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14.1 Entwésserungstechnische Berechnung

14.1.1 Bestandssituation

Das auf der Fahrbahn anfallende Regenwasser wird tiber die Bankette und
Boschungen zur Versickerung auf den angrenzenden Flachen gefiihrt.

Das Stralenlangsgefédlle verlduft von Osten nach Westen. Die
StralRenbereiche im Ausbaubereich, welche nicht durch Borde eingefasst sind
(Flache 1 und 3), entwéassern tiber die Bankette und Béschungen

Das auf der Flache 2 anfallende Oberflichenwasser wird im Bereich der
Briicke durch die Borde gefasst und infolge des vorhandenen Léngs- und
Quergefélles zu den westlich des Briickenbauwerkes liegenden Banketten und
Boschungen zur Versickerung auf den anliegenden Flachen gefiihrt.

Abbildung 1 Entwéasserungsflachen im Ausbaubereich
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14.1.2 Ersatzneubau

Die Trassierung der Stral3e orientiert sich im Ausbaubereich am bestehenden
Stra3enléngs- und -quergefille.

Das auf der Flache A1 anfallende Oberflichenwasser wird durch die Borde
gefasst und infolge des Quergefalles zur Raubettmulde und weiter in die Fl&ha
geleitet.

Das auf der Flache A2 (Fahrbahn A2.3, Kappen A2.1 und A2.2) anfallende
Oberflachenwasser wird im Bereich der Briicke durch die Borde gefasst und
infolge des vorhandenen Langs- und Quergefdlles zu den westlich des
Briickenbauwerkes angeordneten Banketten gefihrt. Hier wird das
Oberflachenwasser tber die Bankette und Béschungen zur Versickerung auf
den anliegenden Flachen gefiihrt.

Abbildung 1 Entwésserungsflachen Ersatzneubau im Ausbaubereich
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14.1.3 Berechnungsgrundiagen
14.1.3.1 Regenspende
Gemal den KOSTRA-Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird im
Bereich des Bw 11, S 211 bei Heidersdorf (Rasterfeld 59064) folgende
Regenspende rp fiir eine Niederschlagsdauer D von 15min und eine
Wiederkehrzeit T von 1 Jahr angesetzt:
R15(1)= 142 I/(S i ha)
Die Trassierung der StralRe orientiert sich im Ausbaubereich am bestehenden
Straenlangs- und -quergefille.
Das auf der Flache A1 anfallende Oberflaichenwasser wird durch die Borde
gefasst und infolge des Quergefilles zur Raubettmulde und weiter in die Fléha
geleitet.
14.1.3.2 Abflussbeiwert
Die abzuleitende Einzugsflache besteht aus Asphalt (Fahrbahn) und Beton
(Kappen)Der Abflussbeiwert y fir Asphalt und FuRwege (dichte Oberfliche)
betragt zwischen 0,85 und 0,90. Es wird ein Abflussbeiwert von y = 0,90
gewahlt.
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Bauwerk : S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516 Datum: 01/2020
14.1.4 Entwiésserungstechnische Berechnung Bestand
S 211, Ersatzneubau Bw 11 Uber die Fidha, Bestand
A ARred rs(1) Q15,zufluss
Flache | Fahrbahn ] Ared ¥ M51)
[m?] [m?] [/(s*ha)] I/s
1 55,0 0,9 49,5 142 0,70
2 130,0 0,9 117,0 142 1,66
3 40,0 0,9 36,0 142 0,51
225,0 = 2,88
14.1.5 Entwésserungstechnische Berechnung Ersatzneubau
S 211, Ersatzneubau Bw 11 Uber die Fléha, Ersatzneubau
A ARed rqs(1) Q15,zufluss
Flache | Fahrbahn W Ared ™ I15(1)
[m?] [m?] [I/(s*ha)] I/s
A1 51,0 0,9 45,9 142 0,65
A2.1 55,0 0,9 49,5 142 0,70
A2.2 55,0 0,9 49,5 142 0,70
A2.3 214,0 0,9 192,6 142 2,73
375,0 = 4,79
14.1.6  Schlussfolgerung
Die grundsatzliche Entwasserungssituation wird nicht verdndert, da das
Oberflichenwasser weiterhin zu groBen Teilen zur Versickerung auf den
anliegenden Wiesenflachen gefiihrt wird.
Aufgrund der Verbreiterung des StraBenquerschnittes im Ausbaubereich
sowie der Ausbildung der 2,05 m breiten, regelkonformen Kappen wird die
versiegelte Flache vergréRert (von bisher ca. 225 m? auf ca. 375 m?). Durch
die zusétzliche Flachenversiegelung wird ca. die 1,7fache Menge
Oberflachenwasser zur Versickerung gefiihrt.
Das anfallende Oberflaichenwasser ist nicht belastet (Siehe Anlage DWA-
Merkblatt 153).
Bauteil Ersatzneubau Bw 11 Archiv Nr.:
Block Seite: 6

Vorgang

Wassertechnische Untersuchungen




Verfasser  : Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH AN
SEEL+HANSCHKE
Programm BERATEMOE INGENIEURE VBI Y
Bauwerk : S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516 Datum: 01/2020
14.1.7 Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153
DWA-M 153
Anhang B Bewertungsverfahren nach
Merkblatt DWA-M 153
Projekt:
S 211 — Ersatzneubau Bw 11 Gber die Fioha bei Heidersdorf
Oewiscér
Typ
2 (Tabelien A, 12 und A 1b) o
Fitha, kieiner Fluss (be; = 5.0 m) G3
Fliichenantell £ Luft L Flichen F Abflussbelastung 8,
{Abschnitt 4) [Tabele A.2) {TabeligA.3)
A f Typ Punkia Typ Punkte =0 (LtF)
81 0,13 L 1 Fd 18 25
85 0,15 L1 1 r4 19 3,0
55 0,15 Li 1 F4q 19 3,0
214 | 057 ‘LJ_ | Fq 119 114 |
=375 [£=10 Abfussbelastung B = ¥ B |
keine Regenwasserbohandliung erforderdich, waenn B =G 20 < 24 . keine Beham:llung
erforderlich
raximal culissiger Durchgangswel Dy, = G B I Dge = "
vorgesehene Behandiungsmalnahmen
(Tabellen Ada, Adb und A.dc) Typ Durchgangswerte [y
D o
C
D s
Durchgangswerl D = Produkl aller D, (Abschnilt 6.2.21:) D=
EmissonswennE=B- Ll E=
E % ccvccncinnnan 1 G = wrienees § Anzustreben: E <G
Behandlungsbediirftigheit genauer prifen, wenn: E>G
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Bauwerk : S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516 Datum: 01/2020
14.2 Hydraulischer Nachweis Briickenbauwerk
14.2.1 Grundlagen
14.2.1.1 Wassermengen
Die Hydrologischen Bemessungsgrundlagen wurden von der Landesdirektion
Sachsen im Schreiben vom 18.08.2015 ibermittelt.
Bei der hydraulischen Berechnung fiir den Ersatzneubau Briicke Bw 11
werden die nachfolgenden Hochwasserabfliisse verwendet.
Flusslauf: Flbéha
Koordinaten: H 5615 140 / R 4600 400
Hydrologische Angaben: MQ = 1,42 m¥/s
HQ, = 19,0 m¥/s
HQs = 27,0m%s
HQ10 = 35,0 m3/s
HQx = 47,0 m3s
HQ50 = 58,0 m3/s
HQ100 = 73,0 m3/s
Hono = 81,0 m3/s
14.1.1.2 Geometrische Werte
Gefalle:
Das Gefélle wird aus der vorliegenden Vermessung vom 26.02.2016 und der
Ergénzungsvermessung vom 13.11.2017 ermittelt. Es ist erkennbar, dass die
Gewassersohle im vermessenen Bereich oberstrom eine geringere Hohe
aufweist als unterstrom.
Infolge der letzten Hochwasserereignisse wurde an der Engstelle vor dem
Bauwerk (oberstrom) aufgrund der héheren FlieRgeschwindiglkeit das
Flussbett vermehrt abgetragen. Unterhalb der Briicke (unterstrom) erfolgt eine
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Aufweitung des FlieRgewasserquerschnittes, so dass sich die Sedimente hier

abgelagert haben.

Zur Ermittlung des Gefélles wird daher die Gewéssersohle am westlichen
Uferrand betrachtet, da hier aus den gegebenen Messwerten eine logische
Gefallesituation zu erkennen ist. Die H6he der Gewassersohle wird oberstrom
mit 501,40 m und unterstrom mit 501,30 m DHHN 92 angegeben. Die Lange
zwischen diesen Messpunkten betragt 33,90 m. Daraus ergibt sich ein
mittleres Energiegefélle von 0,10 m / 39,60 m*1000 = 2,53 %o = 2,5 %e.

Querschnitt:
- Kleinste lichte Hohe in Flussachse: ca. 3,03 m

- Lichte Breite:10,0 m

1‘ 1.00 10.00 . 1.00 1
! T +50§ 08 <1 ! B AL§O€;. 164
(M el it ol e et k. Al

+504.40
+503.5%= Hatoo

+501186 ( WSP 15.02.2016)

¥ +501.50 MHo

3.55%
3.72%

+501.26
@

/////
/////

/////////

Fioh:

14.2.1.3 Rauhigkeitsbeiwerte

Manning/Strickler-Beiwerte:

Natirliches Flussbett, Fein- bis Mittelkies: kSt =45 m1/3/s
Beton mit Holzschalung: kSt = 65 m1/3/s

Bei der hydraulischen Berechnung nimmt der Fldchenanteil der Seitenwinde
mit steigendem Wasserspiegel zu. Die unterschiedliche Rauigkeit von Sohle

und Seitenwénden wird bei den Berechnungen beriicksichtigt.
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Bauwerk : S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516 Datum: 01/2020
14.2.2 Berechnung der Wassermengen und Tiefen
14.2.2.1 Berechnung fiir Durchschnittsgefille
Geometrie
Lsonie = 8,00 m Niicht = 3,03 m in Flussachse
Lgerme = 1,00 m Nmax = 2,30 m
Hasschung = 0,30 m Nereibord = hiicht - hmax
le= 0,25 % = 0,73 m
Durchfluss
Q - k si * (A/IU)Z/S * |E1/2 * A
Ko = 173 * K s sohte * K 5 wende
st =
(B K s ie™* Uit ™ Es )0
k S,Sohle = 45 m”3/s
kswande = 65 m"3/s
Kritische Schubspannung
benetzter Rauheits- Fliel3- Kok,
Wassertiefe | Flache A Gefille Schub- |Durchfluss
Umfang Beiwert geschw.
spannung
h A ly Iu,SohIe |u,Wéinde k st e v max To Q
[m] [m?] [m] [m] [m] [m"%/s] [m/s] [N/m?] [m¥/s]
0,10 0,80 8,20[- - 45,01 0,0025] 0,477 2,44 0,38
0,20 1,60 8,40(- - 45,01 0,0025 0,745 4,76 1,19
0,30 2,40 8,60]- - 45,01 0,0025 0,961 6,98 2,31
0,40 3,20 8,80|- - 45,0 0,0025] 1,146 9,09 3,67
Bermen Uberschwemmt
0,50 4,40 11,00 10,60 0,40 45,469| 0,0025 1,234 10,00 5,43
0,60 5,40 11,20 10,60 0,60 45,695 0,0025 1,405 12,05 7,59
0,70 6,40 11,40 10,60 0,80 45,915 0,0025 1,562 14,04 10,00
0,80 7,40 11,60 10,60 1,00 46,131 0,0025 1,709 15,95 12,65
0,90 8,40 11,80 10,60 1,20 46,342 0,0025 1,847 17,80 15,52
1,00 9,40 12,00 10,60 1,40 46,548 0,0025 1,978 19,58 18,59
1,10 10,40 12,20 10,60 1,60 46,749 0,0025 2,101 21,31 21,86
1,20 11,40 12,40 10,60 1,80 46,946 0,0025 2,219 22,98 25,30
1,30 12,40 12,60 10,60 2,00 47,139 0,0025 2,332 24,60 28,92
1,40 13,40 12,80 10,60 2,20 47,328 0,0025 2,440 26,17 32,69
1,50 14,40 13,00 10,60 2,40 47,513 0,0025 2,543 27,69 36,62
1,60 15,40 13,20 10,60 2,60 47,694 0,0025 2,643 29,17 40,70
1,70 16,40 13,40 10,60 2,80 47,871 0,0025 2,739 30,60 44,91
1,80 17,40 13,60 10,60 3,00 48,044 0,0025( 2,831 31,99 49,26
1,90 18,40 13,80 10,60 3,20 48,214| 0,0025] 2,920 33,33 53,73
2,00 19,40 14,00 10,60 3,40 48,381 0,0025 3,007 34,64 58,33
2,10 20,40 14,20 10,60 3,60 48,544 0,0025 3,090 35,92 63,04
2,20 21,40 14,40 10,60 3,80 48,704 0,0025 3,171 37,15 67,87
2,30 22,40 14,60 10,60 4,00 48,861 0,0025 3,250 38,36 72,80
2,40 23,40 14,80 10,60 4,20 49,015] 0,0025 3,326 39,53 77,83
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Bauwerk : S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516 Datum: 01/2020
14.2.2.2 Sohlenschubspannung
Vorhandene Sohlenschubspannung
maxt=p*g*Al,* g
p= 1,0 t/m? (Wasser)
g= 9,81 m/s?
A= 22,40 m? (bei HQ1qp)
ly = 14,60 m
= 0,0025
max o = 37,63 N/m?
Kritische Sohlenschubspannun
mit einer Bewegungswahrscheinlichkeit von 10%.
Tor = Frer *(pr-p)*g*d R )
D* <6: Fro* = 0,109 * D950
Pr = 2,56 t/m? (Granit) 6 <D* < 10: Fro* = 0,140 * D*0.64)
p= 1,0 t/m? (Wasser) | 10<D* <20 Fre* = 0,040 * D*0.10)
9= s | 20 < D* < 150: Fr,* = 0,013 * D*0.29)
d=  007m @) | i
Fre: = 0,044568 D> 150t = 0,065
D*=[(pr-p)/p) * g/ v?]"®
v = 0,000001 m%s kinematische Viskositat
D* = 24505 sedimentologischer Durchmesser
Ter = 45,9 N/m?
Die kritische Sohlenschubspannung zur Bewegung von Sedimenten mit einem
Mindestdurchmesser von 7cm betragt 45,9 N/m?
Bei einem Wasserstand von 230 cm Uber der Bachsohle (>HQ100)
tritt eine Sohlenschubspannung von 37,63 N/m?2 am Gewasserboden auf.
Kleinere Sedimente werden in Bewegung versetzt.
Zur Sicherung der Gewéssersohle wird der Einbau von Sohlriegeln
ober- und unterstrom des Bauwerkes empfohlen.
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Bauwerk : S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516 Datum: 01/2020
14.2.3  Bauzeitliche Wasserhaltung mittels Fangedamm
HQs = 27,00 m3/s
Geometrie
Lsohie = 5,50 m
Gefélle = 0,20 %
Durchfluss
Q % kSl* (A/lu)2/3s\- |E1/2* A
i 1 * K s sonle * K s,wande
St =
(b * k s wande> 2 + lwande * K sisohle”
k S,Sohie = 45 m1/3/S
k S,Damm = 45 m1’3/s
Wassertiefe | Flache |Penetzter Reuhells- | oo | FIOB= o bR
Umfang Beiwert geschw.
h A Ly Lu,Soh!e I-u,Wéinde kst le v Q
[m] [m?] [m] [m] [m] Im"3s] [m/s] [m¥s]
0,10 0,55 5,70 5,50 0,20 45,000 0,002 0,423 0,23
0,20 1,10 5,90 5,50 0,40 45,000 0,002 0,657 0,72
0,30 1,65 6,10 5,50 0,60 45,000 0,002 0,842 1,39
0,40 2,20 6,30 5,50 0,80 45,000 0,002 0,998 2,20
0,50 2,75 6,50 5,50 1,00 45,000 0,002 1,134 3,12
0,60 3,30 6,70 5,50 1,20 45,000 0,002 1,255 4,14
0,70 3,85 6,90 5,50 1,40 45,000 0,002 1,364 5,25
0,80 4,40 7,10 5,50 1,60 45,000 0,002 1,463 6,44
0,90 4,95 7,30 5,50 1,80 45,000 0,002 1,553 7,69
1,00 5,50 7,50 5,50 2,00 45,000 0,002 1,637 9,00
1,10 6,05 7,70 5,50 2,20 45,000 0,002 1,714 10,37
1,20 6,60 7,90 5,50 2,40 45,000 0,002 1,785 11,78
1,30 7,15 8,10 5,50 2,60 45,000 0,002 1,852 13,24
1,40 7,70 8,30 5,50 2,80 45,000 0,002 1,914 14,74
1,50 8,25 8,50 5,50 3,00 45,000 0,002 1,973 16,28
1,60 8,80 8,70 5,50 3,20 45,000 0,002 2,028 17,85
1,70 9,35 8,90 5,50 3,40 45,000 0,002 2,080 19,45
1,80 9,90 9,10 5,50 3,60 45,000 0,002 2,129 21,07
1,90 10,45 9,30 5,50 3,80 45,000 0,002 2,175 22,73
2,00 11,00 9,50 5,50 4,00 45,000 0,002 2,219 24,41
2,10 11,55 9,70 5,50 4,20 45,000 0,002 2,261 26,11
2,20 12,10 9,90 5,50 4,40 45,000 0,002 2,301 27,84
2,30 12,65 10,10 5,50 4,60 45,000 0,002 2,338 29,58
2,40 13,20 10,30 5,50 4,80 45,000 0,002 2,374 31,34
2,50 13,75 10,50 5,50 5,00 45,000 0,002 2,409 33,12
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Bauwerk : S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516 Datum: 01/2020
14.2.4 Schlussfolgerungen
Fur den geplanten Ersatzneubau kann ein HQip = 73,0m%s mit dem gegebenen
Abflussquerschnitt abgefuhrt werden. Beim HQq ist ein Freibord von 0,73 m in Flussachse
vorhanden. Die bauzeitliche Wasserhaltung erfolgt durch die Errichtung von 2,10 m hohen,
flussparallelen Fangedammen, welche die Fléha im Baubereich fassen
Bauteil Ersatzneubau Bw 11 Archiv Nr.:
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Bauwerk : S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516 Datum: 01/2020
14.3 Formblétter zur Erfassung wasserrechtlich relevanter Tatbestinde
Durch das Vorhaben betroffene wasserrechtlich relevante Tatbestinde
(§ 123 Abs. 3 SiichsWG/§ 105 SiichsWG i.V.m. SichsWabuV)
L StraBen-/ Eisenbahnbauvorhaben:
konkrete MaBnahme': S 211 — Ersatzneubau Bw 11 Ober
die Floha bei Heiglrsdorf , ASB-Nr. 5346 516
Landkreis{e): Erzgebirgskreis
(zukiinftiger) Rechtsinhaber
(— beiwasserrechtlichen Benutzungstathestinden):
[] Bundesrepublik Deutschland
Freistaat Sachsen
D Landkreis
[] stadt / Gemeinde
[] Sonstige / Adresse
I Status
Planfeststellungsverfahren; Antrag vom
[] Plangenehmigungsverfahren;  Antrag vom
[] ohne Genehmigungsverfahren
i
II.  Betrifft wassermrechtlichen Tatbestand:
Die Daten zu den Tatbestinden der StraBenbaumalnahme sind in den Datenblittern
Tabelie 1 bis 3 erfasst.
konkrets (= offizielle) Bezeichnung der Straflenbaumafnzhme {emschlieBlich Auzzzpecb Aus- oder Neubau)
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Block Seite: 14

Vorgang

Wassertechnische Untersuchungen




SEEL+HANSCHKE
ARy °ERATENDE INGENIEURE VBt Y

Datum: 01/2020

: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH

Verfasser

Programm

S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516

Bauwerk

Tabelle 1

Tatbestinde zu Gewiisserbenutzungen
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: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH

Verfasser

Programm

: S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516

Bauwerk

Tabelle 2

Tatbestdnde zu Abwasseranliagen
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Datum: 01/2020

: Seel + Hanschke Beratende Ingenieure GmbH

Verfasser

Programm

: S 211, Ersatzneubau Bw 11 bei Heidersdorf, ASB Nr.: 5346 516

Bauwerk

Tatbestande zu MaRnahmen an, In, unter, (ber Gewdssern

Tabelle 3
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