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HvonRuLISCHE BENCCNNUNG

1.0 Grundlasen

1.1 Wassermenqen

Die Hydrologischen Bemessungsgrundlagen wurden von der Landesdirektion Sachsen im

Schreiben vom 18. 08.2015 übermittelt.

Bei der hydraulischen Berechnung für den Ersatzneubau Brücke Bw 11 werden die

nachfolgenden Hochwasserabf lüsse verwendet.

Flusslauf : Flöha

Koordinaten: H 5615 140 / R 4600 400

Hydrologische Angaben: MQ - 1 ,42 msls

HQe = 19'0 m3/s

HQs = 27,0 msls

HQro = 35,0 m3/s

HQzs = 47,0 msls

HQso = 58,0 m3/s

HQroo = 73,0 m3/S

HQzoo = 81 ,0 m3/S

1.2 Geometrische Werte

Gefälle:

Das Gefälle wird aus der vorliegenden Vermessung vom 26.02.2016 und der

Ergänzungsvermessung vom 13.11 .2017 ermittelt. Es ist erkennbar, dass die

Gewässersohle im vermessenen Bereich oberstrom eine geringere Höhe aufweist als

unterstrom.
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lnfolge der letzten Hochwasserereignisse wurde an der Engstelle vor dem Bauwerk

(oberstrom) aufgrund der höheren Fließgeschwindiglkeit das Flussbett vermehrt abgetragen.

Unterhalb der Brücke (unterstrom) erfolgt eine Aufweitung des Fließgewässerquerschnittes,

so dass sich die Sedimente hier abgelagert haben.

Zur Ermittlung des Gefälles wird daher die Gewässersohle am westlichen Uferrand

betrachtet, da hier aus den gegebenen Messwerten eine logische Gefällesituation zu

erkennen ist. Die Höhe der Gewässersohle wird oberstrom mit 501,40 m und unterstrom mit

501,30 m DHHN 92 angegeben. Die Länge zwischen diesen Messpunkten beträgt 33,90 m.

Daraus ergibt sich ein mittleres Energiegefälle von 0,10 m / 39,60 m.1000 = 2,53%o= 2,5%o.

Querschnitt:

- Kleinste lichte Höhe in Flussachse: ca.3,03 m

- Lichte Breite: 10,0 m

1.4
164

1.3 Rauhiqkeitsbeiwerte

Mann ino/Strickler-Beiwerte :

Natürliches Flussbett, Fein- bis Mittelkies: kst = 45 m1/3/s

Beton mit Holzschalung: kst = 65 m1/3/s

Bei der hydraulischen Berechnung nimmt der Flächenanteilder Seitenwände mit steigendem

Wasserspiegel zu. Die unterschiedliche Rauigkeit von Sohle und Seitenwänden wird bei den

Berechnungen berücksichtigt.
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2.0 gerechnung der Was

2.1 BerechnunqfürDurchschnittsqefälle
Geometrie

Lsonu = 8,00 m hLi"t't = 3,03 m in Flussachse

Lge,re = 1,00 m hr"* = 2,30 m

HBöschung= 0,30m hFreibord=hLi"t"-h.""

le= 0,25% = 0,73m

Durchfluss

o= ks* (A/lr)2/3*;=1/2* 4

lr"t' ks,aon," * ks,wänd"
kst =

(b * ks,wano"t'z + l91in6"* k 312t2l3
S,Sohle )

k s,soht" =

k s,wänu" =

45 r1i37u

65 m1/3is

Kritische Schubspannung

,6s

,52
1b,

Wassertiefe

h

Fläche

A

benetzter
Umfang

lu I u,sohle lu,wende

Rauheits-
Beiwert

kst

Gefälle

lE

Fließ-
geschw

krit.
Schub-

spannung

max ro

Durchlluss

o

lml lm1 lmI lml lml 1m1/3/s1 lm/sl IN/m] [m3/s]

0,1 0 0,80 8,20 45,0 0,0025 0,477 2,44 0,38

0,20 1,60 8,40 45,0 0,0025 0,745 4,76 1,19

0,30 2,40 8,60 45,0 0,0025 0,961 6,98 2,31

0,40 3,20 8,80 45,0 0,0025 1,146 9,09 3,67

Bermen überschwemmt

0,50 4,40 11,00 10,60 0,40 45,469 0,0025 1,234 10,00

0,60 5,40 11,20 10,60 0,60 45,695 0,0025 1,405 12,05 7,59

0,70 6,40 1 1,40 10,60 0,80 45,915 0,0025 1,562 14,04 10,00

0,80 7,40 11,60 10,60 1,00 46,1 31 0,0025 1,709 15,95

0,90 8,40 11,80 10,60 1,20 46,342 0,0025 1,847 17,80

1,00 9,40 12,00 10,60 1,40 46,548 0,0025 1,978 19,58

1,10 10,40 12,20 10,60 1,60 46,749 0,0025 2,101 21,31 21,86

1,24 11,40 12,40 10,60 1,80 46,946 0,0025 2,219 22,98 25,30

1,30 12,40 12,60 10,60 2,00 47,139 0,0025 2,332 24,60 28,92

1,40 't3,40 12,80 10,60 2,20 47,328 0,0025 2,440 26,17 32,69

1,50 14,40 13,00 10,60 2,40 47,513 0,0025 2,543 27,69 36,62

1,60 15,40 13,20 10,60 2,60 47,694 0,0025 2,643 29,17 40,70

1,70 16,40 13,40 10,60 2,80 47,871 0,0025 2,739 30,60 44,91

1,80 17,40 13,60 10,60 3,00 48,044 0,0025 2,831 31,99 49,26

1,90 18,40 13,80 10,60 3,20 48,214 0,0025 2,920 33,33 53,73

2,00 19,40 14,00 10,60 3,40 48,381 0,0025 3,007 34,64 58,33

2,10 20,40 14,20 10,60 3,60 48,544 0,0025 3,090 35,92 63,04

2,20 21,40 14,40 10,60 3,80 48,704 0,0025 3,171 37,1 5 67,87

2,30 22,40 14,60 10,60 4,00 48,861 0,0025 3,250 38,36 72,80
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2.2 Sohlenschubspannuno

Vorhandene Sohlenschubspannung

lTl€XTe=p*g*A/lu*ls

P = 1,0 t/m3

$ = 9,81 m/sz

A = 22,40 m2

lu = 14,60 m

le = 0,0025
rloX rs = 37,63 N/mz

Kritische Sohlenschubs pannunq

mit einer Bewegungswahrscheinlichkeit ron 1 0%.
Tcr= Ffcr.*(pr-p).g.d

PF = 2,5 llmg

P= 1,0 t/mg

g = 9,81 m/sz

d= 0,07m
Fr"r" = g,944569

D* 3 6: FL,- = 0,1 0g * Di(-o,so)

6 < D* < 10: FGr. = 0,140 * 
D*(a'6a)

10 < D* < 20: Fr",* = 
g,g4g * D*({,10)

20 < D* < 150: Fr".* = 0,013 * 
D*(0,2s)

D* > 150: Fr",* = 0,055

(Wasser)

(bei HQroo)

(Granit)

(Wasser)

@)

D. = [ ((pr - p) / p)* 9 t,r1,,"
o = 0,000001 m2is kinematische Viskosität

D* = 24505 sedimentologischer Durchmesser
45,9 N/m2

Die kritische sohlenschubspannung zur Bewegung ron sedimenten mit einem
Mindestdurchmesser \on 7 cm beträgt 45,9 N/mz
Bei einem wasserstand ron 280 cm über der Bachsohle (>He10o)
tritt eine sohlenschubspannung wn 37,68 N/m2 am Gewässerboden auf.
Kleinere Sedimente werden in Bewegung \rersetzt.

Zrr Sicherung der Gewässersohle wird der Einbau ron Sohlriegeln
ober- und unterstrom des Bauwerkes empfohlen.
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3.0 eauzeitliche Wass

HQs = 27,00 m3/s

Geometrie
t_Lsohle -

Gefälle =

Durchfluss

o=

ks, =

5,50 m

0,20 %

k st 
* (A/lu)2/3 * 

;.1/2 
* 4

lu"t * k r,aon," " k s,wänd"

(b * ks,wano"t'' * lwänd"* ks,soht"3t212t3

m1/3/S

,1/37,

k s,sot't" = 45

ks,D".r = 45

Wassertiefe

h

Fläche

A

benetzter
Umfang

Lu Lu,Sohle Lu,wände

Rauheits-
Beiwert

kst

Gefälle

lE

Fließ-
geschw

Durchlluss

o

lml lm1 lmI lml lml 1m1/3/s1 Im/s] lm./sl

0,10 0,55 5,70 5,50 0,20 45,000 0,002 0,423 0,23

0,20 1,10 5,90 5,50 0,40 45,000 0,002 0,657 0,72

0,30 1,65 6,10 5,50 0,60 45,000 0,002 0,842 1,39

0,40 2,20 6,30 5,50 0,80 45,000 0,002 0,998 2,20

0,50 2,75 6,50 5,50 1,00 45,000 0,002 1,134 3,12

0,60 3,30 6,70 5,50 1,20 45,000 0,002 1,255 4,14

0,70 3,85 6,90 5,50 1,40 45,000 0,002 1,364 5

fl,80 4,40 7,10 5,50 1,60 45,000 0,002 1,463

0,90 4,95 7,30 5,50 1,80 45,000 0,002 1,553 7,69

1,00 5,50 7,50 5,50 2,00 45,000 0,002 1,637 9,00

1,10 6,05 7,70 5,50 2,20 45,000 0,002 1,714 10,37

1,20 6,60 7,90 5,50 2,40 45,000 0,002 1,785 11,78

1,30 7,15 8,10 5,50 2,60 45,000 0,002 1,852 13,24

1,40 7,70 8,30 5,50 2,80 45,000 0,002 1,914 14,74

1,50 8,25 8,50 5,50 3,00 45,000 0,002 1,973 16,28

1,60 8,80 8,70 5,50 3,20 45,000 0,002 2,028 17,85

1,70 9,35 8,90 5,50 3,40 45,000 0,002 2,080 19,45

1,80 9,90 9,10 5,50 3,60 45,000 0,002 2,129 21,07

1,90 10,45 9,30 5,50 3,80 45,000 0,002 2,175 22,73

2,Q0 1 1,00 9,50 5,50 4,00 45,000 0,002 2,219 24,41

2,10 11,55 9,70 5,50 4,20 45,000 0,002 2,261 26,11

2,20 12,10 9,90 5,50 4,40 45,000 0,00r 2,301 27,U
2,30 12,65 10,'10 5,50 4,60 45,000 0,002 2,338 29,58

2,40 13,20 10,30 5,50 4,80 45,000 0,002 2,374 31,34

2,50 13,75 10,50 5,50 5,00 45,000 0,002 2,409 33,12
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4.0 Sctrlusstoloerunom

Für den geplanten Ersatzneubau kann ein HQlee = 73,0 m3/s mit dem gegebenen

Abflussquerschnitt abgeführt werden. Beim HQroo ist ein Freibord von 0,73 m in Flussachse

vorhanden.

Die bauzeitliche Wasserhaltung erfolgt durch die Errichtung von 2,10 m hohen,

flussparallelen Fangedämmen, welche die Flöha im Baubereich fassen.
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