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1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Vorhaben umfasst den Ersatzneubau der Briicke BW 11 im Zuge der Staatsstrae 211
(S211) tber die Floha in Heidersdorf. Vorhabens- und Baulasttréger ist der Freistaat Sachsen,
vertreten durch das Landesamt fur StraBenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau. Die
S 211 fahrt von Rechenberg-Bienenmuhle nach Olbernhau, OT Hirschberg. Etwa 500 m 6st-
lich des in der Ortschaft Heidersdorf liegenden StraRenknotens S 211/S 212 wird die S 211
mittels der Briicke BW 11 tber den Fluss Fldha gefuhrt. Die Fléha ist ein Gewasser |. Ordnung
und entspringt nordwestlich des Dorfes Nové Mésto in der Tschechischen Republik und miin-
det nach ca. 67 km in der Stadt Fléha in den Fluss Zschopau. Die durch das FFH-Gebiet
,Fléhatal“ von Ost nach West flieRende Fléha kreuzt die S 211 am Briickenstandort BW 11

nahezu senkrecht.

Die bestehende, einfeldrige massive Briickenkonstruktion (Baujahr 1938), welche deutlich
sichtbare Schaden aufweist, wurde bei der Bauwerkspriifung nach DIN 1076 mit der Zustands-
note 2,9 bewertet. Aufgrund der festgestellten Schaden wurde im Prifbericht eine kurzfristige
Objektbezogenen Schadensanalyse (OSA) gefordert, auf deren Grundlage die Entscheidung
zwischen einer Instandsetzung/Ertuchtigung und einem Ersatzneubau getroffen werden sollte.
Im Ergebnis einer 2017 durchgefiihrten Baugrund- und Bestandsunter-suchung und einer da-
rauf basierenden Nachrechnung der Bestandsbriicke Bw 11 wurde festgestellt, dass beim Be-
standsbauwerk weder eine ausreichende Verkehrssicherheit noch eine ausreichende Stand-
und Tragsicherheit vorliegen. In Anbetracht des Umfangs und der Qualitat der vorhandenen
Bauwerksschaden und der generell unterdimensionierten Baueilquerschnitte wurde im Ergeb-
nis der Vorplanung entschieden, auf eine kostenintensive Sanierung und Ertlichtigung des
Bestandsbauwerks aus wirtschaftlichen Griinden zu verzichten und einen Ersatzneubau am

Bauwerksstandort zu errichten.
Abb. 1: Lage im Raum (Ausschnitt aus der Ubersichtskarte Freistaat Sachsen 1:200.0001. O.)
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Die Achse der S 211 im Brickenbereich wird bei der geplanten BaumaRnahme lage- und
héhenmagig nicht verandert, d. h. sie entspricht der Bestandsachse nach der 2017 durch-
geflhrten Fahrbahnerneuerung. Die Lange des grundhaften Ausbaus der S 211 (Baugruben-
bereich) betragt etwa 30 m. Die gesamte StraRenausbaulange (grundhafter Ausbau im Bau-
grubenbereich einschlieBlich éstlicher und westlicher Anpassungsbereich) betragt 53 m.

Die S 211 verlauft am Bauwerksstandort in Dammlage durch das Flohatal. Da im Rahmen der
Bauwerkserneuerung keine Neutrassierung der S 211 erfolgt, bleibt der Gradientenverlauf im
Bauwerksbereich prinzipiell unverandert. Die Ausbildung des StraRengeflles in L&ngs- und
Querrichtung orientiert sich am vorhandenen StralRenbestand.

Im Ergebnis einer im Rahmen der Vorplanung durchgefuhrten Variantenuntersuchung wurde
festgelegt, den Ersatzneubau BW 11 als schlaff bewehrten Stahlbetonrahmen mit Parallelfl-
geln zu planen. Das Ersatzbauwerk wird entsprechend der Bestandsbricke in Massivbau-
weise ausgebildet.

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) hat die Aufgabe, die erheblichen
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft infolge der BaumaRnahmen zu ermitteln und
darauf aufbauend die Vermeidungs- / Minderungsmafnahmen sowie die zum Ausgleich und /
oder Ersatz erforderlichen Malnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege abzu-
leiten und in Text und Karte darzustellen.

UVP-Belange

Das Erfordernis einer Umweltvertraglichkeitspriifung wird fur den Ersatzneubau BW 11 als
Anderungsvorhaben an einer bestehenden Strate gemal § 9 Abs. 2 UVPG (Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung) im Zuge eines UVP-Berichtes (als Anlage 1 zur Unterlage 1)
ermittelt.

FFH-Vertrédglichkeit

Der Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG, zuletzt geéndert durch die Richtlinie 2006/105/EG
(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie = FFH-RL) bestimmt, dass Plane und Projekte, die ein Schutz-
gebiet einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plénen und Projekten erheblich beein-
trachtigen koénnen, auf die Vertraglichkeit mit den fur dieses Gebiet festgelegten Erhaltungs-
zielen Uberprift werden missen (vgl. § 34 Abs. 1 BNATSCHG). Eine Vorabschatzung zur Ver-
traglichkeit des geplanten Vorhabens hinsichtlich relevanter Natura-2000-Gebiete einschlieR-
lich einer Prognose maglicher Beeintrachtigungen, welche ggf. die Notwendigkeit einer vertie-
fenden Untersuchung nach sich ziehen kénnen, wird in einer eigenstandigen FFH-Vorpriifung
(Unterlage 19.3) getroffen.

Artenschutz

Mit dem Urteil des Europaischen Gerichtshofes vom 10.01.2006 beziiglich der Umsetzung der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) in nationales Recht sind gemeinschaftsrechtlich
geschutzte Tier- und Pflanzenarten hinsichtlich der Berithrung der artenschutzrechtlichen
Verbotstatbesténde nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNATSCHG (Bundes-Naturschutzgesetz)
zu prufen. Die Prufung erfolgt ein einem eigenstandigen Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
(Unterlage 19.2) und bezieht sich auf die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie auf
die européischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (VSCHRL). Zur Vermeidung
des Zutreffens von Verbotstatbestdnden sind ggf. ArtenschutzmaRnahmen (CEF-MaRnah-
men) zu konzipieren.

Ha®B Landschaftsarchitekten 2



S 211 - Ersatzneubau BW 11 (iber die Fléha in Heidersdorf

Landschaftspflegerischer Begleitplan Einleitung

Betroffenheit Naturpark

Die Prufung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturpark "Erzgebirge / Vogtland" er-
folgt in Kapitel 6 des LBPs. Darin wird die mégliche Betroffenheit des Schutzzwecks und der
Verbote sowie ggf. Voraussetzungen fir eine Befreiung untersucht.

Fachbeitrag WRRL

Die Floha als Gewasser |. Ordnung ist ein berichtspflichtiges Gewasser gemal Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL). Fur das Vorhaben sind daher die Auswirkungen auf die betroffenen
Wasserkorper mit deren Qualitatskomponenten und Bewirtschaftungszielen ein einem eigen-
standigen Fachbeitrag (Unterlage 19.4) zu priifen.

Séchsische Fischereiverordnung

Gemal § 14 Abs. 2 SACHSFISCHVO durfen Baumanahmen im oder am Gewasser nicht in-
nerhalb der Schonzeiten der im Gewasser vorkommenden Fischarten durchgefiihrt werden.
Der Fischwechsel darf nicht auf Dauer behindert werden. Bestehende Fischlaichplatze sollen
erhalten werden. Ist eine Erhaltung nicht méglich, hat der Gewéasserunterhaltungspflichtige in
Abstimmung mit der Fischereibehérde und dem Fischereiaustibungsberechtigten hierfar Er-
satz in dem Gewasser zu schaffen. Eine ausfuhrliche Betrachtung der fischereirechtlichen
Belange erfolgt in Kapitel 7 des LBPs.

Waldgesetz

Das Stralenbauvorhaben fiihrt voraussichtlich zu einer erheblichen Inanspruchnahme von
Waldflachen. Eine Waldumwandlungsgenehmigung gem. § 8 SACHSWALDG ist notwendig. Die
dafuir notwendigen Angaben finden sich in Kapitel 8 des LBPs.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Gemal § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNATSCHG) bzw. § 9 Sachsisches Naturschutzge-
setz (SACHSNATSCHG) stellt das Vorhaben einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, da die
Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes erheblich beeintrachtigt wird.

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fir StraBenbau und Verkehr, ist ver-
pflichtet, die erforderlichen Angaben fir die Beurteilung des Eingriffs sowie die vorgesehenen
MaBnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft in einem landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte darzu-
stellen (§ 17 Abs. 4 BNATSCHG).

Eingriffe sind gemal § 15 Abs. 5 BNATSCHG zuléssig, wenn vermeidbare Beeintrachtigungen
unterlassen werden oder unvermeidbare, erhebliche Beeintrachtigungen innerhalb einer an-
gemessenen Frist ausgeglichen oder ersetzt werden und soweit die Belange von Naturschutz
und Landschaftspflege bei der Abwégung aller Anforderungen an Natur und Landschaft an-
deren Belangen im Range nicht vorgehen.

Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintréchtigten Funktionen des
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintréchtigung, wenn
und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum
in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu ge-
staltet ist. Hierbei sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beriicksichtigen
(§ 15 Abs. 2 BNATSCHG).

Ha® Landschaftsarchitekten
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Ist ein Eingriff schlieSlich weder durch Ausgleichsmafnahmen noch durch Ersatzmafinahmen
vollstandig kompensierbar, hat der Verursacher eine Ersatzzahlung zu entrichten, die zweck-
gebunden fur Maflnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege moglichst im be-
troffenen Naturraum zu verwenden ist (§ 15 Abs. 6 BNATSCHG).

1.3 Methodik

Die methodische Vorgehensweise zur Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes
erfolgt in Anlehnung an die "Richtlinien fur die landschaftspflegerische Begleitplanung im Stra-
Renbau" (RLBP, BMVBS 2011) sowie die "Musterkarten fur die einheitliche Gestaltung Land-
schaftspflegerischer Begleitplane im StraRenbau" (BMVBS 2011) und setzt sich aus vier Ar-
beitsphasen zusammen:

Planungsraumanalyse

Entsprechend den RLBP wird ein funktional ausgerichteter Planungsansatz verfolgt. Hierbei
werden auf der Grundlage vorhandener Daten und méglicher Auswirkungen des Stralenbau-
vorhabens die maligeblichen Strukturen im Sinne von Standortfaktoren (Biotop-, Bodentypen,
Wasserhaushalt etc.) und der fur den jeweiligen Standort pragenden Funktionen (Stoff- und
Energieflisse, biotische und abiotische Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen und ihrer
Umwelt etc.) ermittelt.

Da es sich im vorliegenden Fall um ein Ausbauvorhaben mit relativ geringem Umgriff handelt,
wird auf die Bestimmung von Bezugsraumen, innerhalb derer die unterschiedlichen planungs-
relevanten Funktionen und Strukturen betrachtet werden, verzichtet.

Bestandserfassung / -analyse

Anhand der Strukturen und Funktionen wird die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes beschrieben und bewertet.

Die Bestandserfassung und -analyse basiert auf einer eingehenden Grundlagenerhebung und
einer ergadnzenden Kartierung vor Ort. Neben der Beurteilung der derzeitigen Leistungsfahig-
keit findet auch die Empfindlichkeit der Funktionen Beruicksichtigung.

Kartografisch wird die Situation von Natur und Landschaft tiber die relevanten Funktionen in
den Planen "Bestandsuibersicht” (Unterlage 15.1/1) und "Bestand und Konflikte" (Unterlage
15.1/2) abgebildet.

Umweltauswirkungen / Konfliktanalyse

Mit der Konfliktanalyse werden die eingriffsrelevanten Beeintrachtigungen der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes wie auch die mégliche Be-
troffenheit weiterer umwelt- und naturschutzfachlicher Belange erhoben. Hierbei werden vor-
zusehende Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen beriicksichtigt und anschlieRend der
Kompensationsbedarf ermittelt.

Die kartografische Abbildung der Konflikte beschrankt sich auf die Nennung der betroffenen
Funktion. Sie sind zusammen mit den planungsrelevanten Funktionen und Strukturen dem
Plan "Bestand und Konflikte" (Unterlage 15.1/2) zu entnehmen.

HadR Landschaftsarchitekten 4
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MaBnahmenplanung

Auf der Grundlage der Bestandsanalyse und der Abschatzung der zu erwartenden Auswir-

kungen bzw. Eingriffe erfolgt die naturschutzfachliche Herleitung des MaRnahmenkonzepts

mit

- Malnahmen zur Minderung und Vermeidung von Beeintrachtigungen,

- MaRnahmen zur Gestaltung im Sinne einer optischen Aufwertung des Bauvorhabens,

- MaRnahmen zum Ausgleich von Eingriffen und falls erforderlich

- Malinahmen zur Kompensation von Eingriffen, die nicht ausgleichbar sind (Ersatzmaf3-
nahmen).

v Dabei sind zu allererst koharenzsichernde Malinahmen des Gebietsschutzes und funktions-
erhaltende MaRnahmen des Artenschutzes multifunktional zu berticksichtigen, bevor weitere
Kompensationsmalinahmen geplant werden.

Im Rahmen einer vergleichenden Gegentiberstellung (Unterlage 9.4) wird im Anschluss der
Nachweis einer ausreichenden Kompensation in tabellarischer Form erbracht.

Die Malinahmen sind im Einzelnen in den MaRnahmenplanen (Unterlagen 9.1 und 9.2) in
Verbindung mit den Ma3nahmenblattern (Unterlage 9.3) dargestellt. Darin integriert sind die
eventuell aus der artenschutzrechtlichen Betrachtung resultierenden Vermeidungs- und CEF-
MaRnahmen (vorgezogene Ausgleichsmalnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ékolo-
gischen Funktionalitat).

HaR Landschaftsarchitekten 5
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2 Bestandserfassung und -bewertung

2.1 Einfiihrung in den Landschaftsraum

Der Untersuchungsraum erstreckt sich mit einer Breite von je 100 m um das zu erneuernde
Bruckenbauwerk an der S 211 tiber die Fléha. Damit sind die denkbaren vorhabensbedingten
Beeintrachtigungen im Vorhabensumfeld eingeschlossen. Der Untersuchungsraum weist zu-
sammengenommen eine Gesamtgréfle von etwa 4,2 ha auf. Aufgrund der Vorhabenscharak-
teristik mit Ersatzneubau eines Brickenbauwerkes an einer bestehenden Stralle wird auf die
Bildung von Bezugsraumen verzichtet.

Raumliche und administrative Einordnung

Das BW 11 an der Staatsstrale 211 in Heidersdorf befindet sich im Erzgebirgskreis. Die S 211
fuhrt von Rechenberg-Bienenmuhle nach Olbernhau, OT Hirschberg. Etwa 500 m 6stlich des
in der Ortschaft Heidersdorf liegenden StraRenknotens S 211/S 212 wird die S 211 mittels der
Bricke BW 11 Gber den Fluss Floha gefthrt. Das Vorhaben ist am 6stlichen Rand des Ge-
meindegebietes Heidersdorf gelegen, ¢stlich schlielt sich dann die Gemeinde Seiffen an.

Naturraum, Geologie und Relief

Der Untersuchungsraum befindet sich in den oberen Lagen der naturrdumlichen Haupteinheit
"Osterzgebirge" und ist dort im "Saydaer Rucken- und Riedelland" der Mikrogeochore "Neu-
hausener Fl6ha-Talgebiet" zugehorig (HAASE & MANNSFELD 2002).

Charakteristisch fur das Osterzgebirge sind Kammhéhen bis max. 900 m bei einer relativ brei-
ten Nordabdachung mit abgeschwachten Erosionsimpulsen, was zu hohen Anteilen von - oft
agrarisch genutzten - Hochflachen mit zumeist nordwarts gerichteten Kerb(sohlen)télern fuhrt.
In den hoheren Lagen dominieren Waldflachen zunehmend. (MANNSFELD & RICHTER 1995)

Das "Neuhausener Fléha-Talgebiet" 1asst sich wie folgt charakterisieren (HAASE & MANNSFELD
2002):

Tab.1:  Naturrdumliche Charakteristik

Merkmal Beschreibung

Makrogeochore Osterzgebirge

Mesogeochore Saydaer Riicken- und Riedelland

Mikrogeochore Neuhausener Floha-Talgebiet = Mikrogeochorentyp der schwach hydromorphen Riedel /
Riicken und Téler aus schuttfiihrendem Lehm

Kurzcharakteristik Griinland-Wald-Kombination auf schwach hydromorphen Bergsandlehm/Berglehm-Braun-

erde/Braunstaugley-Mosaiken der plateauartigen Riedel-Tal-Gebiete im mittleren Bergland mit
sehr feuchtem Klima

geologisch-strukturelle Kristalline Schiefer mit Schuttdecken: Regionalmetamorphite des Saydaer Gneiskomplexes im

Einheit; Bereich der Fldha-Querzone mit lokalen Schuttdecken und sandig-kiesigen Talbdden;
Bodenformen Bergsandlehm, Bergsandlehm-Braunerde, Braunstaugley
Relief Von NO nach SW gerichtetes stark gegliedertes Talgebiet mit einem lehn- bis steilhangigen,

stellenweise felsdurchsetzten Sohlenkerbtal und z.T. Sohlentalabschnitten; Talsohlen meist
beidseitig durch Béschungen scharf begrenzt, dazwischen kurze plateauartige Riedel, Hoch-
raine, Lesesteinriicken

Hohenlage 475 - 710 m . NN (mittleres Bergland)
Wasserhaushalt schwach hydromorph, stauwasserbeeinflusst
16 Teiche / Talsperren

Ha®B Landschattsarchitekten
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Merkmal Beschreibung
Makroklimastufe, Mittlere Berglagen mit sehr feuchtem Klima;

2.2

klimatische Lageeigen- | Riedel windoffen, Téler stark thermisch differenziert, Talsohlen strahlungsfrostgefahrdet,
schaften 2.T. Bestandsklima (Wald);

durchschnittliche Jahrestemperatur 5,5 - 6,0 °C,

mittlerer Gebietsniederschlag 921 mm/Jahr

dominierende Wiesen und Weiden (~ 44 %)
Fl&chennutzungen Wald- und Gehdlzflachen (~ 38 %)
Bau- und Siedlungsflachen (~ 9 %)
Ackerflachen (~ 6 %)

Wasserflachen (~ 3 %)

Potenzielle Natiirliche Vegetation (PNV)

Im Untersuchungsraum wiirden sich unter den vorherrschenden Rahmenbedingungen der
Umwelt und dem Ausbleiben menschlichen Einflusses nachfolgend aufgefiihrte Vegetations-
formen entwickeln.

Tab. 2. Einheiten der PNV im Untersuchungsraum (ScHmIDT et al. 2003)

Lage im Untersuchungsraum Einheit der PNV

Tal der Floha Typischer Hainmieren-Schwarzerlen-Bachwald
Steilere Hangabschnitte siidlich und nérdlich der Flha Montane Hangwaldkomplexe

Flachere Hangabschnitte Hainsimsen-(Tannen-Fichten-)Buchenwald

Nutzungsstruktur / Nutzungswandel

Der Untersuchungsraum ist durch den weitgehend naturnahen Flussabschnitt der Floha ge-
pragt, an dessen Ufern und Talhdngen hauptsachlich gewasserbegleitende Vegetation sowie
Nadel- oder Mischwalder stocken. Die Talaue wird seit langem von Griinlandnutzungen ein-
genommen. Die Staatsstrale verlauft zunachst quer zum Fluss und folgt dann weiter talauf-
warts dem Fluss in anndhernd parallelem Verlauf. Einen Uberblick tber die
Landschaftsstruk-tur innerhalb des Untersuchungsraumes liefert die Bestandsubersichtskarte
(Unterlage 15.1/1 sowie der Bestands- und Konfliktplan (vgl. Unterlage 15.1/2).

Methodik der Bestandserfassung

Im Rahmen der Planungsraumanalyse werden auf der Grundlage vorhandener Daten und
moglicher Auswirkungen des Vorhabens die maRgeblichen Strukturen im Sinne von Standort-
faktoren und die fur den jeweiligen Standort pragenden Funktionen ermittelt (siehe Kap. 2.3).

Anhand der ausgewahlten planungsrelevanten Strukturen und Funktionen wird dann die Leis-
tungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes beschrieben
und bewertet (siehe Kap. 2.5).

Folgende Daten werden fir die Bestandserfassung und -bewertung herangezogen:

Boden

- Bodendaten aus der Auswertekarte Bodenschutz 1:50.000 (LFULG 2019A)

- Bodenformen aus der digitalen Bodenkarte 1:50.000 (LFULG 20198)

- Daten zu Altlasten (LRA ERZGEBIRGSKREIS, 09.07.2019)

- Daten zu arché&ologischen Denkmalen (LANDESAMT F. ARCHAOLOGIE, 01.07.2019)

HaR Landschaftsarchitekten
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2.3

2.4

Wasser

- Daten zur Wasserrahmenrichtlinie (LFULG 2019c)

- Strukturkartierung der sé&chsischen FlieRgewasser 2016 (LFULG 2019D)

- Hydrogeologische Ubersichtskarte 1:200.000, Hydrogeologische Spezialkarte 1 : 50.000
(Schutz der Grundwasseriberdeckung) (LFULG 2019E)

Biotope und Arten

- Ergebnisse der flachendeckenden landesweiten Biotoptypen- und Landnutzungskartie-
rung (BTLNK) auf Grundlage der CIR-Luftbilder (LFULG 2019F),

- Auszuge der zentralen Artdatenbank (LRA ERZGEBIRGSKREIS, 18.07.2019),

- Daten zur Fischfauna (LFULG Referat Fischerei, 03.09.2019),

- Ergénzende Erhebungen vor Ort im August 2019,

- Managementplan zum FFH-Gebiet Nr. 251 "Flohatal" (GFN 2005).

Definition und Begriindung der planungsrelevanten Funktionen und
Strukturen

Der Untersuchungsraum orientiert sich an der Lage und Dimensionierung des Vorhabens. Er
umfasst den grunlandgepragten Ausschnitt des Flhatales mit seitlichen, bewaldeten Hang-
bereichen 6stlich von Heidersdorf und wird von der straBenquerenden Fléha von Nord nach

Sud durchflossen.

Aufgrund der bestehenden Ausweisung des FFH-Gebietes "Flohatal” in Verbindung mit der
Bedeutung des FlieRgewassers als Biotopverbundachse sind hier insbesondere die Biotop-,
Biotopverbund- und Habitatfunktion (B) von Relevanz fiir die Planung.

Planungsrelevante Funktionen beziehen sich weiterhin wegen des geringen Versiegelungs-
grades auf den Boden- (Bo) und Wasserhaushalt (Gw) mit seinen Wasser- und Nahrstoffkreis-
laufen (Regler- und Speicherfunktion, Filter- und Pufferfunktion) innerhalb der durch das Vor-
haben beanspruchten Flachen.

Wegen der Vorhabenslokalisierung direkt am FlieBgewasser ist dessen Regulationsfunktion
im Landschaftswasserhaushalt (Ow) ebenfalls Gegenstand der Betrachtung.

Obligatorisch ist ebenfalls die Erfassung der Landschaftsbildfunktion / landschaftsgebunde-
nen Erholungsfunktion (L), da sich das Vorhaben vollstandig im Naturpark "Erzgebirge / Vogt-
land" befindet.

Beim Schutzgut Klima (K) sind aufgrund der kleinflachigen, punktuellen BaumaRnahmen im
Offenland ohne Siedlungsbezug keine Eingriffe zu erwarten, diese Funktion ist im Rahmen
des Vorhabens nicht planungsrelevant.

Schutzgebiete

Der Bestand an Schutzgebieten bzw. Schutzobjekten gemaR BNATSCHG setzt sich im Plan-
gebiet bzw. in dessen unmittelbarer Umgebung wie folgt zusammen:

Naturpark (§ 27 BNATSCHG)

Der Untersuchungsraum liegt in seiner Gesamtheit im Naturpark (NP) "Erzgebirge / Vogtland".
Die Gesamtflache des Schutzgebietes betragt ca. 1.495 km?2.

Ha Landschaftsarchitekten 8
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Der Naturpark ist gemaf Verordnung in Schutz- und Entwicklungszonen gegliedert. Das Vor-
haben befindet sich in Randlage der Schutzzone Il, die Entwicklungszone schlieft sich etwa
50 m westlich des BW 11 an, die Grenze verlauft dort entlang des Bahndammes.

Geschiitzter Landschaftsbestandteil (§ 29 BNATSCHG / § 19 SACHSNATSCHG)

Entsprechend dem § 19 SACHSNATSCHG sind alle Geholze auRerhalb des Waldes geschiitzt,
ausgenommen sind u. a.:

- Baume und Hecken in Kleingarten nach Bundeskleingartengesetz,

- Baume mit einem Stammumfang von bis zu 1 m, gemessen in einer Stammhéhe von 1 m,

sowie Obstb&dume, Nadelgeholze, Pappeln (Populus spec.), Birken (Betula spec.), Baum-
weiden (Salix spec.) und abgestorbene Baume auf mit Gebauden bebauten Grundstu-

cken.

Gesetzlich geschiitzte Biotope (§ 30 BNATSCHG / § 21 SACHSNATSCHG)

Folgende Biotope im Untersuchungsraum wurden mit Schutzstatus nach § 21 SachsNatSchG
ausgewiesen (Waldbiotopkartierung, WMS-Abruf 08/2019 Giber GEODIENSTE SACHSEN):

Tab. 3:  gesetzlich geschiitzte Biotope

Lage Biotop-ID Biotopnatﬁe: geschﬁt;ter Biotoptyp mit GroRe und Beschfeibung

Gesamter Unter- 251810061 Naturnaher sommerkalter Fluss (~ 2,7 ha)

suchungsraum meist sparlicher Bewuchs mit Wasser-Hahnenfut, Wasserstern und Wassermoo-
sen, einseitig Fichtenforst angrenzend; abschnittsweise Geh6lzsaum mit
Schwarzerle u. Baumweiden; Ufer befestigt mit Uferstaudenfluren; Neophyten (Im-
patiens glandulifera) auf fast gesamter FlieRstrecke vorkommend

Geschiitzte Tier- und Pflanzenarten

Anhand der abgefragten Daten sind im Umfeld des Untersuchungsraumes Vorkommen von
14 besonders und 22 streng geschiitzten Arten nach § 7 BNATSCHG méglich. Konkrete Nach-
weise im 500 m - Umgriff bestehen fur 1 streng geschutzte (Fischotter) und 1 besonders ge-
schutzte Art (Bachneunauge).8 Arten stehen im Anhang Il oder IV der FFH-Richtlinie.

In Tab. 9 im Kap. 2.5.1.2 sind die im Untersuchungsraum bekannten Arten mit ihrem Schutz-
status aufgelistet.

Flr besonders bzw. streng geschutzte Arten gelten die Zugriffsverbote sowie Besitz- und Ver-
marktungsverbote nach § 44 Abs. 1 und Abs. 2 BNATSCHG. Die Beeintrachtigung der arten-
schutzrechtlich relevanten Arten (Arten nach Anhang IV FFH-RL, européische Vogelarten)
wird in Unterlage 19.2 begutachtet. Auswirkungen des Vorhabens auf alle Ubrigen Arten sind
im Kap. 5.2 benannt und beschrieben.

Europdisches Schutzgebietssystem Natura 2000

Die FFH-Richtlinie der EU (Richtlinie 92/43/EWG, zuletzt gedndert durch die Richtlinie
2006/105/EG) verpflichtet die Mitgliedsstaaten zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, ein
zusammenhangendes Netz von Schutzgebieten mit der Bezeichnung "Natura 2000" einzu-
richten und darauf bezogene SchutzmaBnahmen zu ergreifen. Dieses Netz umfasst sowohl
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH-RL als auch die Europaischen Vo-
gelschutzgebiete nach der VScHRL (Richtlinie 2009/147/EG).
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Im Untersuchungsraum und dessen naherer Umgebung befinden sich folgende Natura 2000-
Gebiete, deren Lage in Abbildung 2 dargestellt ist:

Tab.4:  Natura 2000-Gebiete
Natura ZOOO-Gébietsname Landes-Nr. : EU-Nr. Entfgrr‘xungrzuriBaumal,!'hahdle
FFH-Gebiet "Flohatal" | 251 DE 5144-301 | direkt im Untersuchungsraum
FFH-Gebiet "Buchenwalder und Moorwald bei 004E DE 5345-301 | ca. 1,6 km siidlich
Neuhausen und Olbernhau"
SPA-Gebiet "Walder bei Olbernhau" 68 DE 5345-451 | ca. 1,6 km siidlich

Abb. 2: Natura 2000-Gebiete im Vorhabensumfeld
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Im Rahmen der Baumafnahmen sind potenzielle Beeintrachtigungen der Flsha méglich. Aus
diesem Grund ist eine Vorabschatzung méglicher vorhabensbedingter Beeintrachtigungen fur
das FFH-Gebiet "Flohatal" notwendig (siehe Unterlage 19.3).

Schutzgebiete nach Wasserrecht

Die Talaue beiderseits der Floha ist als Uberschwemmungsgebiet gemaR § 76 WHG (Was-
serhaushaltsgesetz) bzw. § 72 SachsWG (Sachsisches Wassergesetz) ausgewiesen. Weitere
Schutzgebiete nach Wasserrecht bestehen nicht.

HadR Landschaftsarchitekten
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25 Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten Funktionen und
Strukturen

2.5.1 Biotopfunktion, Biotopverbundfunktion, Habitatfunktion (B)
Aligemeine Zielsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und
der biologischen Vielfalt sind lebensfahige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen,
ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstatten auch im Hinblick auf ihre
jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten. Der Austausch zwischen den Populatio-
nen sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen sind zu erméglichen. Gefahrdungen von
natirlich vorkommenden Okosystemen, Biotopen und Arten ist entgegenzuwirken (§ 1 Abs. 2,

§ 1 Abs. 3 Nr. 5 BNATSCHG).

2.51.1 Biotope
Ausgangssituation
Der Bestand an Biotopen im Untersuchungsraum setzt sich insbesondere zusammen aus:
- Gewasserbiotopen mit begleitenden Saumstrukturen,
- Offenland mit Grtinlandnutzungen,
- Wald- und Geholzstrukturen sowie

- Verkehrsflachen.

Als Uberwiegend naturnah erscheinendes FlieRgewasserbiotop mit Gehélzsaumen und z. T.
krautreicher Ufervegetation durchflielt die Fléha den Untersuchungsraum. Sie weist tber
grolRe Strecken eine naturliche Dynamik auf. Die gewasserbegleitende Vegetation wird von
Erlen, Weiden und Spitz-Ahorn sowie Rotem Holunder und Brombeere gepragt. In der Kraut-
schicht sind u. a. Madesuf, Pestwurz, Kleines Springkraut, Kohl-Distel, Giersch und Brenn-
nessel vertreten. Stellenweise kommt Drisiges Springkraut vor. Eine Unterwasserflora ist
nicht in nennenswertem Umfang ausgebildet.

Die Grunlandbereiche in der Gewasseraue zeigen sich in wenig artenreicher Auspragung,
werden jedoch eher extensiv genutzt. Es dominieren neben zahlreichen Graser-Arten v.a.
GroRer und Kleiner Ampfer, Wiesen-Schafgarbe, Wiesen-Glockenblume, Scharfer Hahnen-
fuly, Labkrauter, Rot- und Weiklee sowie punktuell Storchschnabel.

Sudlich der S 211 stehen im Untersuchungsraum vereinzelt StraRenb&ume der Arten Spitz-
Ahorn, Esche, Linde und Stiel-Eiche. Die Stammdurchmesser der Stralenbaume liegen
zwischen 35 und 70 cm, jedoch sind auch die alteren Baume nicht als Héhlenbdume anzu-

sprechen.

Die Staatsstrafle wird von artenarmem und intensiv bewirtschaftetem Verkehrsbegleitgriin, in
welchem teilweise Arten der angrenzenden Nutzungen vertreten sind, begleitet. In den Bo-
schungsbereichen des StraBendammes sind — mit Ausnahme der stidexponierten, griinland-
gepragten Stralenboschung westlich BW 11 — frische Ruderalfluren mit punktuellen Feuchte-
zeigern (v.a. auf der Nordseite) wie z.B. Kohl-Distel, Schilf, Pestwurz u.a. ausgebildet.

Der Uberwiegende Teil der Waldbestande im Untersuchungsraum wird durch Fichten domi-
niert, die oft als Monokulturen die Hange bestocken. Unmittelbar an die StraBenbdschung
sudostlich des BW 11 schlief3t sich eine Fichten-Aufforstung an, welche mittlerweile den Be-
standsschluss erreicht hat und mit Stammdurchmessern zwischen 10 und 25 cm zur Alters-
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klasse Stangenholz bis geringes Baumholz zahlt. Eine Krautschicht ist aufgrund der Bestands-
dichte (ohne Durchforstung) in diesem Bereich nicht ausgepragt. An den weiter 6stlich gele-
genen Hangbereichen sind dann &ltere Fichtenforsten mit einer ausgepragten Krautschicht
verbreitet. Insbesondere die &lteren Walder stellen in ihrer zusammenhangenden Ausbildung
einen wichtigen Lebensraum und ein Ruckzugsgebiet fur viele Tier- und Pflanzenarten (S&au-
getiere, Avifauna) dar. Forstwege bilden innerhalb der Walder lineare Elemente im Biotopver-

bund.

Vorbelastung

Der aktuelle Zustand der Biotope wird durch die derzeitigen Vorbelastungen entscheidend
mitbestimmt. Diese resultieren aus den verschiedenen Nutzungsanspriichen an den Raum.

Ursachen sind:

- Zerschneidungen durch Straen und Wege,

Belastungen durch den Strallenverkehr (Schadstoffe, Larm, Lichtwirkungen),
Auftreten invasiver Neophyten,

Mullablagerungen und

- Gewasserverbau.

Die Ursachen sind mit folgenden Auswirkungen verbunden:
- Verinselung von Habitatstrukturen (Funktionsstérungen im Biotopverbund),

- Verarmung an Saumstrukturen,
- Verarmung der Gewasserstrukturvielfalt und
Florenverfalschung bzw. Veranderung des Artengefiiges zugunsten von Ubiquisten.

Bewertung / Derzeitige Leistungsféahigkeit

Die derzeitige Leistungsfahigkeit der Biotoptypen Iasst sich anhand der Nutzungsintensitat,
der Diversitat und dem Vorhandensein besonderer Standortfaktoren beschreiben. Die Nut-
zungsintensitat spiegelt den Grad der dauerhaften bzw. sporadischen Stérungen wieder. Fla-
chen, auf welche nur geringe Stérungseinfliisse einwirken, weisen i. d. R. hdherwertige Bio-
topstrukturen auf als solche, die stark von Stérungen beeintrachtigt sind. Unter der Diversitat
wird die Arten- und Strukturvielfalt eines Biotoptyps verstanden. Sie stellt ein wichtiges Krite-
rium zur Beurteilung der Stabilitat eines Lebensraumes dar. Biotoptypen, die eine vergleichs-
weise hohe Vielfalt an Arten und Strukturen aufweisen, verfligen i. d. R. Uber ein hohes MaR
an Stabilitat, da in ihnen zahlreiche Energiefliisse und Stoffkreisldufe wirksam sind.

Tab. 5. Wertstufen der Leistungsfahigkeit der Biotoptypen (in Anlehnung an BASTIAN & SCHREIBER 1999)

-Leistungs- Beschreihungy
 fahigkeit/ |
Wert

sehrhoch | Biotope mit geringer Nutzungsintensitat und hoher Strukturvielfalt, die eine weitgehend ungestdrte Entwick-
lung erméglichen oder Lebensgemeinschaften mit enger Standortbindung einen Lebensraum bieten

hoch vielféltig gegliederte Biotope und Sonderstandorte mit etwas stérkerer Nutzung, Pflanzen und Tiere weisen
eine weniger enge Bindung an besondere Standortbedingungen auf

mittel Biotope mit mittlerer Nutzungsintensitat, die vor allem Ubiquisten (Allerweltsarten) einen Lebensraum bieten

gering Biotope, in denen durch Versiegelung oder intensive Nutzung fiir Pflanzen und Tiere nur geringe Lebens-

moglichkeiten bestehen oder in denen nur bestimmte Kulturpflanzen geduldet werden
sehr gering | Biotope, in denen durch Versiegelung flir Pflanzen und Tiere derzeit keine Lebensméglichkeiten bestehen

HadR Landschaftsarchitekten 12



S 211 - Ersatzneubau BW 11 tber die Fléha in Heidersdorf

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestandserfassung
und -bewertung

Zur Beurteilung der grundsétzlichen Ersetzbarkeit der Biotope findet die Regenerationsfahig-
keit als Bewertungskriterium Berticksichtigung. Danach ist eine Beseitigung von Biotopen mit
einer langen Regenerationszeit grundsatzlich schwerwiegender einzustufen als von Biotopen,
die sich in kurzer Zeit wieder neu entwickeln kénnen.

Tab.6:  Wertstufen der Beurteilung der Regenerationsfahigkeit (in Anlehnung an BASTIAN & SCHREIBER 1999)
Regenerationsvermaogen | Entwicklungs- | Beschreibung
dauer
hoch / 0-5 Jahre Biotope, die innerhalb kurzer Zeit mit geringstem Erfolgsrisiko wiederher-
gut wiederherstellbar stellbar sind
mittel / 5-25 Jahre Biotope, deren Regeneration einen langeren Zeitraum beansprucht, die
maRig wiederherstellbar Regeneration erfolgt jedoch noch in menschlich (iberschaubaren Zeitrau-
men (innerhalb des Zeitraumes einer Generationsphase)
gering / 25 -50 Jahre Biotope, die kaum innerhalb des Zeitraumes einer Generationsphase er-
kaum wiederherstellbar setzt werden kdnnen
sehr gering / > 50 Jahre Biotope, deren Regeneration sehr lange Zeitraume beansprucht. Wegen
nicht wiederherstellbar der langen Entwicklungszeit sind diese Flachen funktional nicht aus-
gleichbar

Die Bewertung der Biotoptypen ist im Einzelnen in nachfolgender Tabelle aufgefiihrt.

Tab.7:  Bewertung der Biotoptypen
Code Biotoptyp ’ Leistungsfﬁhigkeitl Regenerations- ' Schutzstatus
Wert vermdgen gemag § 30
: {s. Tab. 5) {s. Tab. 6} BNATSCHG
214 Fluss, naturnah (Fl6ha) sehr hoch gering ja
2140002 | kiinstliche Befestigung, Uferverbauung an Fluss gering hoch nein
245 gewasserbegleitende Gehdlze und Vegetation hoch bis mittel hoch bis gering ja
412 mesophiles Griinland, Fettwiesen und -weiden mittel hoch nein
421 Ruderal-, Staudenflur, trocken-frisch mittel hoch nein
641 Einzelgehdlz / Straflenbaum hoch abhéngig von nein
Altersklasse
721 Nadelwald (Reinbestand) - Fichte, keine mittel bis gering mittel bis gering nein
Begleiter
-002 | Stangenholz bis Baumholz
-003 | Baumholz bis Altholz
759654 Laubmischwald - sonstiges Laubholz, Neben- hoch bis mittel gering nein
baumart Birke, Begleiter Buche, ungleichaltrig,
gestuft
948 Garten, Gartenbrachen, Grabeland mittel hoch nein
949 sonstige Freiflachen (Stralenbegleitgriin) gering hoch nein
9513 Strale sehr gering keine Angabe nein
9514 Wirtschaftsweg, sonstige Wege gering keine Angabe nein
953003 Bahnanlage (Gleise) mit ruderalem Saum gering keine Angabe nein
Von hoher bis sehr hoher Bedeutung sind
- die Floha mit ihren gewasserbegleitenden Vegetationsstrukturen und
- samtliche &ltere Geholzbestande (Straenbaume).
13
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S 211 - Ersatzneubau BW 11 tber die FIha in Heidersdorf Bestandserfassung
Landschaftspflegerischer Begleitplan und -bewertung

Diese naturnahen und tberwiegend gering gestdrten Biotope weisen Standortbedingungen
auf, die aufgrund von Standortnivellierungen rar geworden sind. Sie bieten insbesondere sten-
oken Arten, die nicht selten als gefahrdet gelten, einen wertvollen Lebensraum. Gleichzeitig
besitzen die hochwertigen Biotope mehrheitlich ein geringes Regenerationsvermégen. Ein
Verlust ist deshalb in jedem Fall erheblich.

Von mittlerer Bedeutung sind die Griinlandbereiche auf der Talsohle, die Waldflachen auf
denen &ltere Nadelbesténde stocken sowie die straBenbegleitenden Ruderal- und Stauden-
fluren. Der Nutzungseinfluss ist deutlich gréRer als bei den hochwertigen Biotopen, wenn-
gleich der Anteil an wild lebenden Arten vergleichsweise hoch ist.

Von geringer bis sehr geringer Bedeutung sind schlieRlich die Biotope, die kaum Ansiedlungs-
moglichkeiten far wild lebende Arten bieten. Dazu z&hlen die vollstandig versiegelten bzw.
Uberbauten Bereiche. Es sind kaum mehr Wildkrauter anzutreffen. Auch die Randstreifen an
der S 211 sind aufgrund der hohen Beeintrachtigung durch Verkehr und Unterhaltung dieser
Kategorie zuzuordnen.

Empfindlichkeit / Gefahrdung

Die Empfindlichkeit der Biotoptypen / Biotopkomplexe bezieht sich auf anthropogen bedingte
Wirkungen, die Standortveranderungen nach sich ziehen. Sie hangt grundsétzlich von folgen-
den Faktoren ab:

- Grad der Vorbelastung: Vorbelastete Biotopkomplexe, zu denen v. a. die Biotope der
Ortslagen zahlen, sind i. d. R. weniger empfindlich gegen anthropogene Einfliisse als
derzeit weitgehend ungestorte Biotopkomplexe.

- Bindung der Biotoptypen / des Biotoptypkomplexes an die Art und Auspragung bestimm-
ter standortlicher und struktureller Eigenschaften: Besonders gefahrdet sind Biotopkom-
plexe mit besonders stérungsempfindlichen Arten sowie Lebensraume mit besonderen,
vom mittleren Normalstandort abweichenden Bedingungen, da im Bereich derartiger Le-
bensraume die Nutzbarkeit i. d. R. eingeschrankt ist und der Anderungsdruck dement-
sprechend hoch ist.

- Raumliche GroRe und Lage im Raum: Die Zerschneidung von Lebensraumen schrankt
die Ausbreitungsmaglichkeiten der dort lebenden Arten ein. Mit zunehmender Verkleine-
rung der Lebensrdaume nimmt die Gefdhrdung von Uberlebensfahigen Populationen
bestimmter Arten zu. Empfindlich sind insbesondere linienhafte Biotopstrukturen, wie
Gewasser und hecken- oder saumartige Geholzbestande.

Geman HLSV 2000 wird zur Beurteilung von Umweltauswirkungen die Empfindlichkeit gegen-
Uber folgenden Wirkfaktoren festgelegt:
- Veranderungen der Standortbedingungen
Wasserhaushalt
Eutrophierung
Klima&nderung (z. B. bei Zerschneidung)
- Verinselung
- Zerschneidung
Die Empfindlichkeit der im Untersuchungsraum vorkommenden Biotoptypen gegeniiber den
0. g. Wirkfaktoren ist in nachfolgender Tabelle aufgeftihrt.
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S 211 - Ersatzneubau BW 11 tber die Flsha in Heidersdorf
Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestandserfassung und -bewertung

Tab.8:  Empfindlichkeiten der Biotoptypen (Beurteilung anhand von 4 Wertstufen: gering, mittel, hoch, sehr hoch)
Code Biotoptyp Versiegelung Standortverdnderungen | Zerschneidung | |
» ; Wasserhaushalt ‘ Eutrophierung Klimadnderung | Schadstoffeintrag S
214 Fluss, naturnah sehr hoch hoch hoch hoch éehr hoch sehr hoch
214 0002 kiinstliche Befestigung, Uferverbauung an Bach gering gering sehr gering gering mittel gering
245 gewéasserbegleitende Gehdlze und Vegetation sehr hoch hoch hoch hoch hoch hoch
412 mesophiles Griinland sehr hoch mittel mittel mittel hoch mittel
421 Ruderal-, Staudenflur, trocken-frisch sehr hoch hoch mittel mittel hoch hoch
641 Einzelgehdlz / StraBenbaum sehr hoch mittel mittel sehr hoch hoch sehr hoch
721... Nadelwald (Reinbestand) - Fichte, keine Begleiter sehr hoch mittel mittel hoch hoch hoch
Stangenholz bis Baumholz,
Baumholz bis Altholz
759654 Laubmischwald - sonstiges Laubholz, Nebenbaum- sehr hoch mittel mittel hoch hoch hoch
art Birke, Begleiter Buche, ungleichaltrig, gestuft
948 Garten, Gartenbrachen, Grabeland mittel mittel mittel gering mittel gering
949 sonstige Freiflachen (StraRenbegleitgriin) mittel mittel gering gering gering gering
9513 Strale sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering
9514 Wirtschaftsweg, sonstige Wege gering gering gering gering mittel gering
953003 Bahnanlage (Gleise) mit ruderalem Saum gering gering gering gering gering gering

Ha® Landschaftsarchitekten
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Bestandserfassung
und -bewertung

S 211 - Ersatzneubau BW 11 Uber die FI6ha in Heidersdorf
Landschaftspflegerischer Begleitplan

2.5.1.2 Tiere und Pflanzen

Ausgangssituation und Bewertung

Bei ausschlieRlicher Betrachtung der Biotopstrukturen ist dem Untersuchungsraum und des-
sen naherer Umgebung wegen des berwiegend naturnahen Gewasserverlaufs, den angren-
zenden Offenlandnutzungen und den relativ strukturarmen Waldbestéanden eine mittlere
Lebensraumqualitat beizumessen. Folgende Arten kénnen im Untersuchungsraum sowie der
néheren Umgebung vorkommen:

Tab.9:  potenzieller Artenbestand (fett = mit Nachweis im Umkreis von 500 m um das Vorhaben)

Art, deutsch Art, wissenschaftlich Rote Liste Natura 2000- BNATSCHG
Sachsen Status
Séugetiere
Baummarder Martes martes 3 - -
Braunes Langohr Plecotus auritus Vv - ]
Feldhase Lepus europasus 3 i "
Fischotter Lutra lutra 3 FFH-Il, FFH-IV s
Fransenfledermaus Myotis nattereri % FFH-IV ]
Grofes Mausohr Myotis myotis 3 FFH-Il, FFH-IV s
Kurzohrmaus Microtus subterraneus 3 - b
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 2 FFH-IV S
Wasserfledermaus Myotis daubentonii - FFH-IV S
Waldiltis Mustela putorius 3 - -
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus R FFH-IV S
Reptilien
Kreuzotter Vipera berus 2 - b
Amphibien
Bergmolch Ichthyosaura alpestris 3 - b
Feuersalamander Salamandra salamandra 2 - b
Vogel
Baumpieper Anthus trivialis 3 - b
Braunkehichen Saxicola rubetra 2 - b
Feldlerche Alauda arvensis V - b
Gelbspotter Hippolais icterina v - b
Grauspecht Picus canus - - S
Grilinspecht Picus viridis - - S
Habicht Accipiter gentilis - - s
Hohltaube Columba oenas - - b
Karmingimpel Carpodacus erythrinus R - s
Kuckuck Cuculus canorus 3 - b
Mausebussard Buteo buteo - - s
Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 - b
Rauhfuftkauz Aegolius funereus - VRL-Anh.| S
Rotmilan Milvus milvus - VRL-Anh.| S
Schwarzspecht Dryocopus martius - VRL-Anh.| S
Sperber Accipiter nisus - - )
Sperlingskauz Glaucidium passerinum - VRL-Anh.| S
Ha&R Landschaftsarchitekten 16



S 211 - Ersatzneubau BW 11 tber die Fléha in Heidersdorf Bestandserfassung

Landschaftspflegerischer Begleitplan und -bewertung
Art, deutsch Art, wissenschaftlich Rote Liste Natura 2000- BNATSCHG
Sachsen Status
Tannenhaher Nucifraga caryocatactes - - b
Turmfalke Falco tinnunculus - - s
Turteltaube Streptopelia turtur - - S
Waldkauz Strix aluco - -
Waldohreule Asio ofus - - S
Weillstorch Ciconia ciconia v VRL-Anh.| S
Wiesenpieper Anthus pratensis 2 - b
Fische
Aal Anguilla anguilla 2 - b
Bachforelle Salmo trutta f. fario - - -
Bachneunauge Lampetra planeri \' FFH-II b
Bachsaibling Salvelinus fontinalis - - -
Groppe Cottus gobio . FFH-I .
Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss
Pflanzen
Bérwurz Meum athamanticum V'
Gewdhnlicher Tiipfelfarn Polypodium vulgare v - -
Haken-Wasserstern Callitriche hamulata 3 -
Verschiedenbléttrige Kratzdistel | Cirsium heterophyllum \ - -
Legende:
FFH-II: Artim Anhang Il der FFH-Richtlinie aufgefiihrt
FFH-IV: Artim Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt
VRL-Anh.| Artim Anhang | der Vogelschutz-Richtlinie aufgefiihrt
BNATSCHG: b - besonders geschiitzt, s - streng geschiitzt
Rote Liste Sachsen: 0 - ausgestorben, verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefahrdet, 3 - gefahrdet,
V - Vorwarnliste, R - extrem selten

Die Bedeutung des Untersuchungsraumes fiir wild lebende Arten wird neben der Qualitat der
einzelnen Biotopstrukturen von ihrer Anordnung im Raum und ihren Verflechtungen mit den
umliegenden Biotopen bestimmt. Tierarten stellen z. T. sehr hohe Anspriiche an den Lebens-
raum. Diese beschranken sich in den seltensten Fallen auf einzelne Biotope, sondern umfas-
seni. d. R. gréBere Lebensraumkomplexe. Der Untersuchungsraum kann deshalb nicht iso-
liert betrachtet werden, sondern ist als Ausschnitt eines groRraumigen Lebensraumgefiiges
mit unterschiedlich intensiven Verflechtungsbeziehungen aufzufassen.

Die Walder im Umfeld des Untersuchungsraumes bieten einer Vielzahl an Végeln geeigneten
Lebensraum. Hierzu gehoren beispielsweise Rauhfullkauz, Schwarzspecht, Sperlingskauz
oder Tannenhé&her. Es ist im Untersuchungsraum zudem auch ohne expliziten Nachweis mit
dem Vorkommen weiterer verbreiteter Vogelarten der Waldlebensraume wie z. B. verschie-
dene Spechte und Meisen, Goldhahnchen, Waldbaumlaufer, Waldlaubsénger, Buchfink oder

Eichelh&aher zu rechnen.
Es wurden 6 Fischarten in der Fl6ha nachgewiesen, darunter Bachneunauge und Groppe.

Der Untersuchungsraum besitzt eine mittlere Bedeutung als Lebensraum fir Tier- und Pflan-
zenarten.
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S 211 - Ersatzneubau BW 11 Uber die Floha in Heidersdorf Bestandserfassung
Landschaftspflegerischer Begleitplan und -bewertung

Vorbelastungen
Vorbelastungen resultieren im Wesentlichen aus:

- Barrierewirkungen von Straf’en (S 211) und Bauwerken (BW 11) im Biotopverbund,
- licht- und larmbedingte Stérungen durch den StralRenverkehr,

- Stérungen durch Erholungssuchende / Wanderer,

- Einsatz von Insektiziden im Zuge der Waldbewirtschaftung,

- Schadstoffeintrag von Verkehrsflachen.

Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit des faunistischen Arteninventars bzw. der faunistischen Artenvielfalt durch
den Ersatzneubau des BW 11 an der S 211 ist insgesamt gering, da die bestehende Staats-
stralle und das Bauwerk als Barriere im Biotopverbund bereits vorhanden ist und sie in ihrer
grundsatzlichen Lage im Flohatal erhalten bleibt.

Fur Arten deren Lebensraum sich auf FlieRgewéasser beschrankt bzw. die stark an FlieRge-
wasser gebunden sind (z. B. Fische, Fischotter, Wasseramsel, Gebirgsstelze) besteht eine
hohe Empfindlichkeit, da die Floha als FlieRgewasser oder auch die gewasserbegleitenden
Geholzstrukturen unmittelbar an die S 211 und an das BW 11 grenzen und im Rahmen der
BaumaRnahmen mit Beeintrachtigungen zu rechnen ist.

2.5.2 Natiirliche Bodenfunktionen (Bo)

Allgemeine Zielsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege

Boden ist als Naturkérper und Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen in seinen
Funktionen zu erhalten, schadliche Bodenveranderungen sind abzuwehren und gegen nach-
teilige Einwirkungen auf den Boden ist Vorsorge zu treffen (§ 1 BBODSCHG).

Far die Ausgangssituation und Bewertung der Béden wurde die Auswertekarte Boden BBW50
herangezogen (LFULG 2019A).

Ausgangssituation

Eine Zusammenstellung der im Untersuchungsraum vorkommenden Boden (vgl. Abb. 3) ist
der anschlieBenden Tabelle zu entnehmen.

Tab. 10:  Bdden im Untersuchungsraum

Leitboden- | ; Bodenform Vorkommen im Untersuchungsraum
typ

Terrestrische Boden

SS-BB Pseudogley-Braunerde aus periglazidrem Grus flihrendem Hang des Flohatales stlich BW 11
Schluff (Losslehm;Gneis) iiber verwittertem Gruslehm (Gneis)

RQn Regosol aus periglazidrem Grusschluff flach {iber verwitter- | Hang des Flohatales siidlich BW 11
tem Sandschutt (Gneis)

BBn Braunerde aus periglazidrem Grus fiihrendem Schiuff (L6ss- | Hang des Flohatales westlich des BW 11
lehm, Gneis) (ber verwittertem Sandschutt (Gneis)

Semiterrestrische Baden

GGa Auengley aus fluvilimnogenem Kies flihrendem Schluff Talboden entlang der FlGha
(Auenschluff) diber fluvilimnogenem Kiessand (Auensand)
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Landschaftspflegerischer Begleitplan und -bewertung

Abb. 3:  Ubersicht der Bodenformen

s S P "'.‘«';";\"\

24
Ve 194
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Erlauterung: GGa = Auengley, SS-BB = Pseudogley-Braunerde, RQn = Regosol, BBn = Braunerde

Vorbelastungen / Altlasten

Insbesondere die Flachennutzungen von Verkehrswegen und Siedlungen stellen mit der ein-
hergehenden Bodenveranderung und -versiegelung eine wesentliche Vorbelastung dar. Fir
den Untersuchungsraum trifft dies insbesondere auf die S 211 zu, welche in talquerender
Dammlage quer zum Gewasser verlauft. Dartiber hinaus fuhrt der Verkehr auf der S 211 in-
folge der Schadstoffeintrage durch Abgase zu einer linearen Bodenverschmutzung entlang
des Verkehrsweges.

Von Altlastenverdachtsflachen gehen Gefahrdungen des Bodens aus. Nach Informationen
des LRA Erzgebirgskreis (09.07.2019) befinden sich im naheren Umfeld des Vorhabens keine
Altlasten oder Altlastenverdachtsflachen, welche im SALKA (Sachsischen Altlastenkataster)

erfasst sind.

Bewertung / Derzeitige Leistungsfihigkeit

Die Beurteilung der Leistungsfahigkeit der Boden erfolgt anhand der Speicher- und Regler-
funktion, der naturlichen Bodenfruchtbarkeit und der Archivfunktion / Biotischen Lebensraum-
funktion unter Zuhilfenahme der Auswertekarte Bodenschutz (LFULG 2019A) mit Bezug auf
das Bodenbewertungsinstrument Sachsen (LFULG 2009).
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Biotische Lebensraumfunktion / Archivfunktion

Unter diesem Begriff werden Boden erfasst, die aufgrund ihrer regional besonderen Standort-
faktorenkombination (selten, ungestért, nahrstoffarm, trocken, nass) und ihrer kulturgeschicht-
lichen Bedeutung einen besonderen Schutzwert besitzen und zur besonderen Standorteig-
nung flr seltene Pflanzen bzw. erhaltenswerte Biotope beitragen.

Boden mit aulRergewshnlicher erdgeschichtlicher oder kulturhistorischer Bedeutung, die eine
schutzenswerte Archivfunktion tibernehmen kénnten, sind im Untersuchungsraum nicht ver-
breitet. Als Boden mit besonderer Lebensraumfunktion aufgrund extremer Trockenheit und
Nahrstoffarmut ist der Regosol in den Hangbereichen siidlich des BW 11 von Bedeutung.

Regler- und Speicherfunktion

Als Regler- und Speicherfunktion der Béden wird deren Vermégen zur Abflussverzégerung
bzw. Wasserspeicherung sowie das Infiltrationsvermégen und das Retentionsvermégen fiir

Nahrstoffe bezeichnet.

Das Wasserspeichervermégen des Auengleys und somit dessen Regler- und Speicherfunk-
tion beiderseits der Floha ist mittel ausgepragt, wohingegen diese Funktionen bei dem Rego-
sol sehr gering und bei der Pseudogley-Braunerde hoch ausgebildet sind.

Das Retentionsvermoégen fir Nahrstoffe ist aufgrund der unterschiedlich ausgepragten Kat-
ionenaustauschkapazitaten am Talboden mittel und an den Hangen gering ausgebildet.

Filter- und Pufferfunktion

Unter der Filter- und Pufferfunktion ist die Fahigkeit des Bodens zu verstehen, Stoffe (Nahr-
oder Schadstoffe) anzulagern, umzuwandeln oder zu neutralisieren (z. B. durch Saureneutra-
lisation). Die Filter- und Pufferfunktionen sind abh&ngig von den speziellen Substrateigen-
schaften. Eine mechanische Filterung grobdisperser und kolloiddisperser Stoffe findet in den
Grobporen und auf der Oberflache der Bodenpartikel selbst statt und ist i.d.R. umso gréRer,
je feinkorniger das Substrat ist. Geléste Stoffe kénnen durch Adsorption an mineralische bzw.
organische Bodenpartikel oder durch chemische Fallung gebunden werden.

Die Auswertung der digitalen Bodenkarte ergibt fur den tberwiegenden Teil der Béden im
Untersuchungsraum geringe Filter- und Pufferfunktionen, welche lediglich in den &stlichen
Hangbereichen mit Pseudogley-Braunerde mittel ausgepréagt sind.

Nattrliche Bodenfruchtbarkeit

Die biotische Ertragsfahigkeit ist das nattrliche Vermogen eines Standortes, nachhaltig Bio-
masse zu produzieren unabhéangig von der Bewirtschaftung (Einsatz von Diingemittel, Bewés-
serung, Pflanzenschutzmittel u. a.) und der Pflanzenart. Die Bedeutung der Béden steigt mit
der Zunahme der naturlichen Bodenfruchtbarkeit.

Die Talsohle mit dem Auengley weist eine geringe natirliche Bodenfruchtbarkeit auf. Beim
Regosol im stdlichen Untersuchungsraum ist die nattrliche Bodenfruchtbarkeit sehr gering
und bei der Pseudogley-Braunerde éstlich des Vorhabens hoch.

Empfindlichkeit / Gefahrdung

Die Empfindlichkeit des Bodens gegenuber Versiegelungen ist allgemein als hoch zu beurtei-
len.
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Die Empfindlichkeit eines Bodens gegentiber Schadstoffeintragen wird wesentlich bestimmt
von seiner Fahigkeit, geldste Stoffe aus der Bodenlésung zu adsorbieren, festzulegen und
damit aus dem Stoffkreislauf zu entfernen. Aufgrund der berwiegend geringen Filter- und
Pufferfunktionen vermégen die Boden — mit Ausnahme der Pseudogley-Braunerde im 6stli-
chen Hangbereich — nur in geringem MaR Schadstoffe zu binden. Die Empfindlichkeit gegen
Schadstoffeintrage ist demnach als vorwiegend gering einzustufen.

Extrem hohe Empfindlichkeiten gegentber Bodenverdichtungen durch mechanische Belas-
tungen weist der Auengley auf der Talsohle auf. Dies liegt begriindet in den deutlich feuchte-
ren Bodenverhaltnissen im Vergleich zu den angrenzenden Flachen.

Die Boden im Untersuchungsraum weisen auf der Talsohle nur eine geringe Erosionsgefahr-
dung auf. In Abhangigkeit vom Relief steigt die Erosionsgefahrdung an den seitlichen Hang-
lagen deutlich an.

253 Grundwasserschutzfunktion (Gw)

Allgemeine Zielsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege

Fur den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie fur einen ausgeglichenen Niederschlags-
Abflusshaushalt ist auch durch MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Sorge zu tragen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BNATSCHG).

Ausgangssituation

Der Untersuchungsraum liegt entsprechend der Beurteilung nach Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) innerhalb des Grundwasserkaérpers Obere Flha (DESN_FM 3-2). Die Grundwasser-
fuhrung erfolgt mit sehr geringen Durchlassigkeiten im silikatischen Festgestein (Kluftgrund-
wasserleiter) (LFULG 2019c).

Im unmittelbaren Umfeld der Fléha kann von einer Grundwasserspiegel-Lage in Héhe des
Vorfluters ausgegangen werden. Den oberen Grundwasserleiter im unmittelbaren Vorhaben-
sumfeld bilden laut Baugrunduntersuchung (IFG 2016) die sandig-kiesigen Flussablagerungen
und der kiesig-steinige Verwitterungsschutt des Gneises.

Vorbelastung

Vorbelastungen des Grundwasserdargebotes beruhen auf Flachenversiegelungen und Uber-
bauungen durch Stra3en (S 211) und Wege, die mit Einschrankungen der Grundwasserneu-
bildung und einem erhéhten Abfluss in die Vorflut verbunden sind.

Zu Beeintrachtigungen der Grundwasserqualitat durch Schadstoffeintrage liegen keine Ana-
lysedaten vor. Es kénnen jedoch stoffliche Vorbelastungen durch Immissionen von Siedlungs-
und Verkehrsflachen und durch Niederschlage (Deposite) von Luftschadstoffen in Zusammen-
hang mit der allgemeinen Luftverschmutzung (u. a. Saurebildner, Schwermetalle) als gegeben
angesehen werden.

Bewertung / Derzeitige Leistungsfédhigkeit

Der mengenmaéRige Zustand des Grundwasserkérpers und des Grundwasserdargebots wird
im Rahmen der Beurteilung durch die WRRL als gut eingeschatzt, somit liegt keine Ubernut-
zung des Grundwassers vor. Der chemische Zustand wird als schlecht eingeschétzt, begriin-
det durch Uberschreitungen bei Cadmium und Cadmium-Verbindungen (LFULG 2019c).
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Empfindlichkeit / Gefahrdung

Es liegt im Untersuchungsraum ein geringer Versiegelungsgrad bzw. Versiegelungsdruck vor.
Die Empfindlichkeit gegentiber der Zunahme des Anteils an tberbauter bzw. versiegelter Fla-
che ist deshalb als gering einzustufen.

Die Verschmutzungsempfindlichkeit charakterisiert die Grundwasservorkommen hinsichtlich
der Schutzwirkung ihrer oberhalb der Grundwasseroberflache gelegenen Deckschichten ge-
genlber einer Schadstoffeinsickerung. Diese Schutzwirkung ist abhangig von der Machtigkeit,
Durchlassigkeit und Filterfahigkeit der Deckschichten.

Die Grundwassergeschutztheit im Untersuchungsraum ist insbesondere in der Talaue auf-
grund des mittleren Wasserspeichervermégens und der geringen Filter- und Pufferfunktionen
der Auenbdden sowie wegen des geringen Grundwasserflurabstandes als sehr gering einzu-
schatzen, wodurch die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers gegeniber
flachenhaft eindringende Schadstoffe als hoch zu bewerten ist (LFULG 2019E).

254 Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt (Ow)

Aligemeine Zielsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege

Nattrliche oder naturnahe Gewasser einschlieRlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rickhal-
teflachen sind vor Beeintrachtigungen zu bewahren und ihre nattrliche Selbstreinigung und
Dynamik ist zu erhalten (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BNATSCHG).

Ausgangssituation

Der Bestand an Oberflachengewassern umfasst die Floha als Gewasser |. Ordnung. Die Fléha
entspringt im Osterzgebirge in Tschechien nordwestlich des Dorfes Nové Mésto und verlauft
zundachst in westlicher Richtung. In Tschechien wird die Fléha in der Talsperre Fleyh gestaut.
Bei Cesky Jifetin flieRt sie auf sachsisches Gebiet, unmittelbar hinter der Grenze wird die
Floha in der Talsperre Rauschenbach erneut gestaut. Bei Hirschberg mindet die Schweinitz
ein. In inrem weiteren Verlauf nach Nordwesten flie3t die Fioha durch Olbernhau und Pockau,
wo ihr groRter Nebenfluss, die Schwarze Pockau mit inrem bekannten Schluchtental einmin-
det. Nach insgesamt 67 km mundet der Fluss in der Stadt Fl6ha in die Zschopau.

Abb. 4:  Gewasserlauf der Fléha

LSk i/
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Die Fl6ha weist bei einer Breite von ca. 7-10 m in der Gesamtheit einen tberwiegend natur-
nahen, auf der Talsohle maandrierenden Verlauf auf. Die Ufer sind unmittelbar ober- bzw.
unterhalb des BW 11 durch seitliche Mauern befestigt und von Grinlandnutzungen in der
Talaue bzw. Waldflachen in angrenzenden Hangbereichen umgeben. Die Sohle ist steinig bis
kiesig und unbefestigt. Das Gewasser wird von einem Geholzsaum (aus z.B. Schwarz-Erle,
Korb-Weide, Spitz-Ahorn) oder von einem ruderalen Saum (mit z.B. Brennnessel, Madesuf,
Pestwurz, Kleines Springkraut) begleitet.

R
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Der gesamte Bachlauf der Floha ist entsprechend den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) wie folgt charakterisiert (LFULG 2019c):

Tab. 1. Zustand der FIdha nach WRRL

Gewadssertyp _(")kolggischer Zustand: Chemischer Zustand:
‘mékig ieht gul

Silikatische, fein- bis Phytoplankton: nicht bewertet Stoffe der Chem-Liste:

grobmaterialreiche Makrophyten: maRig Uberschreitung UQN

Mittelgebirgsflisse Makrozoobenthos: gut (Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
Fische: gut Benzo(a)pyren, Fluoranthen, Polyzyklische
Morphologie (unterstiitzend): schlecht aromatische Kohlenwasserstoffe - PAKs)

Physikalisch-chemische Qualitatskomponen-
ten (unterstitzend): gut

Uberschreitung UQN flussgebietsspezifischer
Schadstoffe: Arsen

Okologie insgesamt: maRig

Im Rahmen der s&chsischen Strukturgltekartierung der FlieRgewasser 2016 erfolgte eine ge-
nauere Kartierung nach LAWA-Ubersichtskriterien (Laufentwicklung, Langsprofil, Querprofil,
Sohlenstruktur, Uferstruktur, Gewasserumfeld) in 100-m-Abschnitten mit nachfolgender
Einordnung in ein 7-stufiges Bewertungssystem mit einer Skala von 1 (unverandert) bis 7
(vollsténdig verandert). Im Untersuchungsraum wurden dabei die Gewasserabschnitte der
Fléha als "stark verandert" (5) eingestuft. (LFULG 2019D)

Vorbelastung

Vorbelastungen bestehen durch den punktuellen Verbau (naturferne Uferbefestigung bzw.
Bruckenbauwerk) und die Nutzung als Vorflut zur StraBenentwasserung der S 211.

Bewertung / Derzeitige Leistungsfahigkeit

Unter der Annahme, dass die Leistungsfahigkeit der Oberflachengewdasser im Naturhaushalt
sich mit der Abnahme der Stérungsintensitat (im Sinne eines anthropogenen Einflusses) er-
hoéht, werden die Oberflachengewasser anhand des Natirlichkeitsgrades bewertet.

Der Verlauf der Floha ist im Untersuchungsraum noch annahernd in seiner Naturlichkeit er-
halten. Das Flussbett weist eine meist naturnahe Struktur mit Sohlsubstrat unterschiedlicher
Grole auf. Die Ufer sind mit Baumen bestanden, jedoch punktuell durch Ufermauern befestigt.
Die Strukturvielfalt des Flussbettes und die Ufervegetation gewahrleisten ein mittleres poten-
zielles Selbstreinigungsvermagen.

Die derzeitige Leistungsfahigkeit des Flusslaufes im Untersuchungsraum beziiglich der Regu-
lationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt ist aufgrund der Briicke und des auequerenden
Strallendammes, welche zu einer teils erheblichen Einengung des Retentionsraumes fiihren,
als mittel einzustufen.

Empfindlichkeit / Gefihrdung

Die Beurteilung der Empfindlichkeit der Oberflachengewasser erfolgt anhand ihrer Empfind-
lichkeit gegenuber Schadstoffeintragen (Verschmutzungsempfindlichkeit) sowie gegentber
baubedingten Verdnderungen.
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Naturnahe Flielgewasser besitzen ein hohes Selbstreinigungsvermdégen. Schadstoffeintrage
aus dem StraRenverkehr und den Siedlungsbereichen setzen die Pufferkapazitat der Gewas-
ser herab und tragen zu einer Minderung ihrer Leistungsfahigkeit bei. Der Floha als Gewasser
mit deutlich veranderter Morphologie ist demzufolge eine maRige bis hohe Verschmutzungs-
empfindlichkeit beizumessen. Die Empfindlichkeit gegentiber baulichen Verdnderungen bei
naturnahen Flielgewé&ssern ist generell hoch.

255 Landschaftsbild, landschaftsgebundene Erholungsfunktion (L)
Allgemeine Zielsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie des Erholungswertes
von Natur und Landschaft sind insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene
Kulturlandschaften vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeintréchtigungen zu be-
wahren. Geeignete Flachen zur Erholung sind vor allem im besiedelten und siedlungsnahen
Bereich zu schiitzen und zugénglich zu machen (§ 1 Abs. 4 BNATSCHG).

Ausgangssituation

Der Untersuchungsraum stellt den Ausschnitt eines offenlandgepragten Sohlentales mit seit-
lichen bewaldeten Hangen dar, welches durch den Fluss und seine begleitenden Vegetations-
strukturen sowie durch die Verkehrswege und ihre begleitenden Gehdlze gegliedert ist.
Wanderwege verlaufen im Untersuchungsraum nicht. Die S 211 im Untersuchungsraum ist
Bestandteil der regionalen Radroute "Fléhatal-Radweg".

Vorbelastung

Vorbelastungen des Landschaftsbildes und der Erholungseignung resultieren aus:
- der Zerschneidung des Talbereiches durch die vorhandene Staatsstralle S 211,
- der Zerschneidung des Talbereiches durch die Bahnstrecke einschlieRlich Eisenbahn-

briicke,
- dem Vorhandensein von Gelandern auf dem Briickenbauwerk sowie Leitplanken sowie

- Belastungen durch den StralRenverkehr.

Bewertung / Derzeitige Leistungsfahigkeit

Das Landschaftsbild als subjektiv erlebtes Erscheinungsbild einer Landschaft wird ent-
scheidend von den Bedurfnissen nach Wiedererkennen und Abwechslung bestimmt. Die
asthetische Qualitét einer Landschaft l&sst sich daher wesentlich aus den charakteristischen
Elementen einer Landschaft, ihrer Eigenart und ihrer Vielfalt ableiten.

In dem fur das Erzgebirge charakteristischen Sohlental mit Grinland- und Waldflachen und
dem gliedernden FlieRgewéasser sowie den querenden Verkehrswegen ist das Landschaftsbild
als mittelwertig einzuschatzen.

Empfindlichkeit / Gefahrdung

Die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes wird anhand der visuellen Verletzlichkeit beurteilt.
Indikatoren hierfur sind Reliefierung, Strukturvielfalt und Vegetationsdichte. Eine hohe visuelle
Verletzlichkeit bedeutet, dass durch ein Minimum an visuellem Eingriff ein Maximum an Stér-
wirkung hervorgerufen wird. Je offener eine Landschaft ist, desto héher ist ihre visuelle Ver-

letzlichkeit.

Aufgrund der guten Einsehbarkeit des Sohlentales mit seinen gliedernden Biotop- und Vege-
tationsstrukturen ist die visuelle Verletzlichkeit in diesem Bereich mittel.
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2.6 Zusammenfassung der Bestandserfassung

Der Untersuchungsraum erstreckt sich mit einer Breite von je 100 m um das zu erneuernde
Brlckenbauwerk an der S 211 tiber die Floha. Damit sind die denkbaren vorhabensbedingten
Beeintrachtigungen im Vorhabensumfeld eingeschlossen. Der Untersuchungsraum weist zu-
sammengenommen eine Gesamtgréle von etwa 4,2 ha auf. Aufgrund der Vorhabenscharak-
teristik mit Ersatzneubau eines Briickenbauwerkes an einer bestehenden Strale wird auf die
Bildung von Bezugsraumen verzichtet.

Der Untersuchungsraum umfasst den grunlandgepragten Ausschnitt des Fléhatales mit seitli-
chen, bewaldeten Hangbereichen 6stlich von Heidersdorf und wird von der straRenquerenden
Floha von Nord nach Sud durchflossen. Diese Biotopstrukturen stellen einen Biotop-
verbundraum und wertvolles Arthabitat dar, bilden den Boden- und Wasserhaushalt ab und
pragen das Landschaftsbild. Planungsrelevante Funktionen sind daher die Biotop-, Biotop-
verbund- und Habitatfunktion (B), die nattrlichen Bodenfunktionen (Bo), die Grundwasser-
schutzfunktion (Gw), die Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt (Ow) sowie die
Landschaftsbild- und Erholungsfunktion (L).

Von hoher bis sehr hoher Bedeutung sind die naturnahen und tiberwiegend gering gestérten
Biotopstrukturen wie

- die Fldha mit ihren gewasserbegleitenden Vegetationsstrukturen und
- samtliche altere Geholzbestande (Stralenbiaume).

Sie bieten insbesondere stendken Arten, die meist als gefahrdet gelten, einen wertvollen
Lebensraum. Gleichzeitig besitzen die hochwertigen Biotope mehrheitlich ein geringes
Regenerationsvermégen.

Die Nutzung der Fléha und der begleitenden Geholzstrukturen als Biotopverbundachse fiir
Sédugetiere und Fische ist nachgewiesen.

Im Untersuchungsraum sind 2 besonders und 1 streng geschiitzte Art nach § 7 BNATSCHG
bekannt. 3 Arten stehen im Anhang Il bzw. IV der FFH-Richtlinie.

Die Empfindlichkeit des faunistischen Arteninventars hinsichtlich des Vorhabens ist insgesamt
gering, da die bestehende Staatsstrae und das Bauwerk als Barriere im Biotopverbund
bereits vorhanden ist und sie in ihrer grundsatzlichen Lage im Flohatal erhalten bleibt. Fir
Arten deren Lebensraum sich auf FlieRgewasser beschrankt bzw. die stark an FlieBgewasser
gebunden sind (z. B. Fische, Fischotter, Wasseramsel, Gebirgsstelze) besteht eine hohe
Empfindlichkeit, da die Floha als FlieRgewasser oder auch die gewéasserbegleitenden Gehdlz-
strukturen unmittelbar an die S 211 und an das BW 11 grenzen und im Rahmen der BaumaR-
nahmen mit Beeintrachtigungen zu rechnen ist.

Vorherrschender Bodentyp entlang der Fl6ha ist ein Auengley aus Schiuff mit geringer Filter-
und Pufferfunktion, geringer Bodenfruchtbarkeit, mittlerem Nahrstoffretentionsvermégen und
mittlerer Wasserspeicherfunktion. Béden mit besonderer Lebensraumfunktion oder mit Archiv-
funktion sind im engeren Vorhabensumfeld nicht vorhanden. Die Empfindlichkeit des Bodens
gegen Versiegelungen ist allgemein als hoch zu beurteilen. Der Auengley weist eine extrem
hohe Empfindlichkeit gegentiber Bodenverdichtungen durch mechanische Belastungen auf.

Der mengenmaBige Zustand des Grundwasserkérpers und des Grundwasserdargebots wer-
den als gut eingeschatzt, der chemische Zustand ist aufgrund erhdhter Cadmiumwerte
schlecht. Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers gegeniiber flachenhaft ein-
dringenden Schadstoffen ist sehr hoch.
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Die derzeitige Leistungsfahigkeit des Flusslaufes der FIéha im Untersuchungsraum beziiglich
der Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt ist aufgrund der Briicke und des aue-
querenden StraBendammes, welche zu einer teils erheblichen Einengung des Retentionsrau-
mes flhren, als mittel einzustufen. Der Floha ist eine maRige Verschmutzungsempfindlichkeit
beizumessen. Die Empfindlichkeit gegentiber baulichen Veranderungen bei natiirlichen FlieR-
gewassern ist generell hoch:

In dem flr das Erzgebirge charakteristischen Sohlental mit Grunland- und Waldflachen und
dem gliedernden FlieRgewasser sowie den querenden Verkehrswegen ist das Landschaftsbild
als mittelwertig einzuschatzen. Aufgrund der guten Einsehbarkeit des Sohlentales mit seinen
gliedernden Biotop- und Vegetationsstrukturen ist die visuelle Verletzlichkeit in diesem Be-
reich mittel.

Im Wirkbereich des Vorhabens liegen das FFH-Gebiet "Flohatal" (Landes-Nr. 251), der Natur-
park "Erzgebirge/Vogtland" (Schutzzone II) sowie die Fl6ha als besonders geschiitztes Biotop
geman BNatSchG.
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3 Fachtechnische Planung

Die nachfolgend aufgefuhrten Angaben zum Bauvorhaben sind dem technischen Erldute-
rungsbericht vom Biro SEEL + HANSCHKE (2019) entnommen.

3.1 Bestand BW 11

Die Bestandsbriicke BW 11 wurde 1938 als flachgegriindetes, einfeldriges Massivbauwerk
errichtet. Die Einfeldbriicke hat zwischen den Widerlagerwénden eine lichte Weite von ca.
10,00 m. Die Gesamtlange der Briicke einschlieRlich Parallelflugel betragt ca. 20,00 m. Der
Uberbau des Bestandsbauwerks ist ca. 13,00 m lang. Die Gesamtbreite des Uberbaus ein-
schlieBlich der beidseitigen Gesimsauskragungen betragt ca. 7,70 m. Die Nutzbreite zwischen
den Gelandern betragt ca. 7,00 m. Das Tragsystem des Uberbaus ist ein Tragerrost aus Stahl-
beton. Der Stahlbetonuberbau ist auf Auflagerbalken aus unbewehrten Beton, die aufden 1,50
m dicken Widerlagerwanden liegen, aufgelagert. Die Widerlagerwande bilden zusammen mit
vier strallenparallelen Flugeln kastenférmige Unterbauten. Sowohl Widerlager als auch Fli-
gelwande bestehen tiberwiegend aus Beton mit eingelegten Gneis-Bruchsteinen. Die luftsei-
tigen Ansichtsflachen wurden mit einem unregelmaRigen Schichtenmauerwerk aus Naturstein
verkleidet. Die Dicke der luftseitigen Vormauerung betragt 0,15...0,60 m.

3.2 Trassierung und Querschnitt

In Anbetracht der verkehrspolitischen Bedeutung der S 211 fir die ErschlieRung des stiddst-
lichen Erzgebirges, der 2017 am Briickenstandort erfolgten Fahrbahnerneuerung mit Ausbil-
dung einer zweistreifigen Fahrbahn von 6,00 m Gesamtbreite und unter Beachtung der Option
einer eventuellen Neutrassierung der S 211 mit Fahrbahnaufweitungen infolge des kurvenfér-
migen StraBenverlaufes wird fur die S 211 im Bauwerksbereich eine zweistreifige Fahrbahn
(3,50 m + 3,50 m) mit einer Gesamtbreite von 7,00 m ausgebildet.

Entsprechend der aktuell gultigen Radwegkonzeption fiur Sachsen verlauft auf der S 211 im
Bauwerksbereich der Flohatal-Radweg. Eine gesonderte Radwegfiihrung ist im Briickenbe-
reich Bw 11 aber nicht vorgesehen.

Im Bauwerksbereich sind derzeitig keine Gehwege vorhanden. Im Rahmen des Vorhabens
wird auf dem Ersatzneubau beidseitig ein 0,75 m breiter Notgehweg angeordnet.

Im Straenbereich vor und hinter dem Ersatzneubau (Baugrubenbereich) werden bis zu den
Raubettmulden beidseitig 1,00 m breite Bankette angeordnet, auf denen die vom Bauwerk
kommenden Fahrzeugriickhaltesysteme angeordnet werden kénnen. Dahinter erfolgt auf ca.
8,00 bis 10,00 m Lange eine Anpassung des Strakenquerschnitts an den sich anschlieRenden
Stralenbestand.

Bei der Querschnittsgestaltung des Briickenbauwerkes ergeben sich Zwangspunkte einer-
seits aus der vorhandenen StralRenoberkante im Briickenbereich nach Fahrbahnerneuerung
2017 und andererseits aus dem erforderlichen hydraulischen Durchflussquerschnitt unter Be-
rlcksichtigung des vorhandenen bzw. festgelegten Flussbettes unter der Briicke.

Die Achse der S 211 im Bruckenbereich wird bei der geplanten BaumaRnahme lage- und
héhenmalig nicht verandert, d. h. sie entspricht der Bestandsachse nach Fahrbahnerneue-
rung 2017. Die Lange des grundhaften Ausbaus der S 211 (Baugrubenbereich) betréagt etwa
30 m. Die gesamte Strallenausbaulange (grundhafter Ausbau im Baugrubenbereich ein-
schlieBlich 6stlicher und westlicher Anpassungsbereich betragt 53 m.

Die S 211 verlauft am Bauwerksstandort in Dammlage durch das Flhatal. Da im Rahmen der
Bauwerkserneuerung keine Neutrassierung der S 211 erfolgt, bleibt der Gradientenverlauf im
Bauwerksbereich prinzipiell unverandert. Die Ausbildung des StraRengefalles in Léngs- und
Querrichtung orientiert sich am vorhandenen StraRenbestand.
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3.3

3.4

3.5

Die S 211 wird im Bauwerksbereich in Stationierungsrichtung (Ost-West-Richtung) mit einem
Langsgefalle von 1,5 % und orthogonal dazu mit einem einseitigen Quergefalle von 2,5 % von
Std nach Nord ausgebildet. Vor und hinter dem Ersatzneubau wird das StraRengefalle so
ausgebildet, dass eine gute Anpassung an den StralRenbestand erfolgen kann.

Bauwerksgestaltung

Im Ergebnis einer im Rahmen der Vorplanung durchgefthrten Variantenuntersuchung wurde
festgelegt, den Ersatzneubau der Briicke BW 11 als schlaff bewehrten Stahlbetonrahmen mit
Parallelfliigeln zu planen. Das Ersatzbauwerk wird entsprechend der Bestandsbriicke in Mas-
sivbauweise mit nachfolgenden technischen Parametern ausgebildet:

lichte Weite (senkrecht zw. den Widerlagern): 10,00 m
Stutzweite (parallel zur Stralenachse) 11,00 m
kleinste lichte Hohe: 2,27Tm
Brickenflache: 127 m?

Der Rahmenriegel (Uberbau) wird mit einer bogenférmigen Unterseite ausgebildet. Durch die
bogenférmige Ausbildung des lichten Querschnitts unter der Briicke wird den hydraulischen
Erfordernissen bei Hochwasserereignissen gut Rechnung getragen. Der plattenférmige Rah-
menriegel (Uberbau) wird mit dem gleichen Langs- und Quergefalle versehen wie die Fahr-
bahn der Gberfuhrten S 211.

Die Rahmenstiele (Widerlager) werden aus 1,00 m dicken Stahlbetonwénden hergestellt. Ent-
sprechend dem Bestandsbauwerk werden beim Ersatzneubau vier stralenparallele Fliigel
(Stahlbeton, d=0,70 m) an den Stielen erdseitig angeordnet.

Auf der Briicke werden aus frost- und taumittelbestandigem Beton fugenlos hergestellte Au-
Renkappen angeordnet. Als fahrbahnseitige Kappenabschlisse werden Schrammborde aus
Granit angeordnet. An den dueren Kappenrandern werden 1,00 m hohe Fiillstabgelander
angebracht. Fahrbahnseitig werden auf den Kappen geprifte Fahrzeugriickhaltesysteme
nach RPS 09 angeordnet.

Fur die Sichtflachen des Uberbaus kommt eine sageraue Brettschalung mit Nut und Feder zur
Anwendung. Der Fugenverlauf der Brettschalung ist parallel zur Briickenachse (Gradiente).
Die BrettstoRe werden versetzt ausgefihrt. Die Betonsichtflachen der Kappen werden mit ei-
ner vertikal angeordneten, gehobelten Brettschalung (Nut und Feder) ausgefiihrt. Die Kap-
penoberseite erhalt einen abschlieRenden Besenstrich.

Griindung

Die Widerlager des Bestandsbauwerks wurden flach auf dem kiesig-steinigen, stark verwitter-
ten Gneis gegrundet. Die Bestandsflligel wurden etwas hoher im Flusskies gegriindet.

Die Grundung der Unterbauten des Ersatzneubaus erfolgt auf jeweils 1,00 m dicken Funda-
mentplatten aus Beton der Gute C30/37 in einer gut tragfahigen Schicht (kiesférmiger, verwit-
terter Gneis). Auf der Ostseite erfolgt unter der Fundamentplatte ein Bodenaustausch
(d=0,25...0,45m) mittels Unterwasserbeton (C20/25).

Bei der Herstellung der Grundung sind WasserhaltungsmaRnahmen erforderlich. Aufgrund
des Platzbedarfes fir die bauzeitlichen Wasserhaltung werden die Fundamente auf den bei-
den Widerlagerseiten nacheinander hergestellt.

Flussbett und Gewassersohle im Bauwerksbereich

Das Flussbett im Bauwerksbereich wird nach Herstellung der Unterbauten bestandsgeman
wieder hergestellt. Die Gewassersohle bleibt - mit Ausnahme der Uferbereiche - unbefestigt.
Unter dem Ersatzneubau werden vor den Widerlagerwanden 1,00 m breite und 0,30 m hohe
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Bermen angeordnet, die mit Wasserbaupflaster LMB 90/250 befestigt werden. Die Bermen
werden zum Schutz gegen Auskolkung jeweils mit einer Reihe FuRsteine aus HMB 300/1000
in Beton geschutzt.

Die vorhandenen Flusssedimente werden vor der Herstellung der Griindung aufgenommen,
bauzeitlich zwischengelagert und spater wieder eingebaut.

3.6 Béschungen

Die seitlichen Dammbd&schungen werden gemaR RIZ ,Bésch 1 mit der Regelneigung von
1:1,5 ausgefihrt.

Um fiir Besichtigungs- bzw. Wartungspersonal den gefahrlosen Zugang unter das Bauwerk
auf beiden Flussseiten sicherzustellen, werden am nordostlichen und stidwestlichen Fliigel
Boschungstreppen nach RiZ ,Bésch 1 vorgesehen. Aufgrund der relativ geringen Bauwerks-
héhe kénnen mit Hilfe von mobilen Besichtigungs- und Wartungseinrichtungen alle Bauteile
der Brucke erreicht werden.

3.7 Entwédsserung

Oberflachenentwésserung
Das vor und hinter dem Briickenbauwerk auf der Fahrbahn anfallende Niederschlagswasser

wird mit Hilfe des Stralenquergefalles tber die nérdlichen Bankette und Béschungen der Ver-
sickerung zugefuhrt.

Das auf das Bauwerk aus 6stlicher Richtung zuflieRende Oberflachenwasser wir tiber das
einseitige Quergefalle von 2,5 % und eine am nordostlichen Fligelende angeordnete, nach
RIZ ,Was 8" ausgebildete Raubettmulde der Versickerung am nordéstlichen Béschungsfufy
bzw. bei Starkregenereignissen tber eine zusatzlich am Boschungsful? verlaufende, naturnah
ausgebildete Mulde der Vorflut (FI6ha) zugefihrt.

Das auf dem Bauwerk anfallende Niederschlagswasser wird Uiber das Langs- und Quergefalle
und eine am nordwestlichen Flugelende angeordnete, nach RIZ ,\Was 8" ausgebildete Rau-
bettmulde der Versickerung am nérdlichen Béschungsful zugefihrt.

Das im Bauwerksbereich anfallende Niederschlagwasser wird somit prinzipiell wie bisher tiber
die nérdliche Béschung abgeleitet und auf den Wiesen am Béschungsful? versickert.
Aufgrund der geringen Briickenlange von 12,00 m kann beim Ersatzneubau auf die Anordnung
von Briickenablaufen verzichtet werden.

In den 0,50 m breiten Randstreifen vor den Kappenborden werden auf beiden Uberbauseiten
jeweils zwei Tropftlllen nach RiZ ,Was 11" angeordnet.

Die Behandlungsbedurftigkeit des einzuleitenden Oberflachenwassers wurde nach Merkblatt
DWA-M 153 gepriift. Aus dieser Bewertung ergibt sich keine Behandlungsbedurftigkeit (vgl.
Unterlage 18 Wassertechnische Berechnungen).

Widerlager
Der kiesig-sandige Untergrund besitzt eine gute Durchlassigkeit und ist laut Baugrundgutach-

ten fur die Versickerung von Niederschlagswasser geeignet. Auf die Anordnung von Grund-
rohren kann verzichtet werden, da zwischen der nach ,Was 7“ hergestellten Hinterfiillung und
der versickerungsféhigen Schicht eine hydraulische Verbindung hergestellt wird.

Grundwasser
Im unmittelbaren Flussumfeld (FI6ha) kann von einem Grundwasserspiegel auf dem Niveau

des Vorfluters (Floha) ausgegangen werden. Den oberen Grundwasserleiter bilden die
sandig-kiesigen Flussablagerungen und der kiesig-steinige Verwitterungsschutt des Gneises.
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3.8

Unterhalb der gering durchlassigen Auesedimente kénnen z. T. leicht gespannte Grundwas-
serverhaltnisse herrschen. Unter Beriicksichtigung der nattirlichen Grundwasserschwankung,
der Anbindung des Grundwasserleiters an den Vorfluter und der Angaben des LfULG wird im
Baugrundgutachten fur das Grundwasser am Briickenstandort ein Bemessungswasserstand
(Mittelwasser) von +502,50 m NHN festgelegt. Das Grundwasser gilt aufgrund des festgestell-
ten Anteils an kalklésender Kohlensaure als schwach betonangreifend. Es gilt somit die Ex-
positionsklasse XA 1. Fur Bauwerksteile, die ausschlieRlich mit dem Flusswasser der Floha in
Berlihrung kommen, muss keine Expositionsklasse angegeben werden.

Wasserhaltung
Bei normaler Wasserfilhrung (Mittelwasser) ist mit einem Wasserspiegel der Fldha bei

+501,7...+502,5 m NHN zu rechnen. Damit ist fur die Baugrube zur Herstellung der flach-
gegrundeten Brickenunterbauten eine bauzeitliche Wasserhaltung erforderlich. Aufgrund der
guten Durchlassigkeit der Flusskiese ist bei Anschnitt des Grundwassers ein starker Wasser-
zustrom in die Baugrube zu erwarten. Die Errichtung einer wasserdichten Spundwand kann
wegen der eingeschréankten Rammbarkeit des Baugrundes nur mit sehr groRem Aufwand
(Bohren) hergestellt werden. Da der Wasserzustrom in die Baugrube auch tber die Baugru-
bensohle erfolgt, sollten sowohl Sauberkeitsschicht als auch ein erforderlicher Bodenaus-
tausch mit Unterwasserbeton hergestellt werden.

Baudurchfiihrung, Bauzeit

Wahrend der Durchfilhrung der BaumaBnahme wird die S 211 im Baustellenbereich voll ge-
sperrt. Der Stralenverkehr wird wahrend der Bauzeit tUber eine Umleitungsstrecke gefiihrt.

Der Bauablauf gliedert sich grob in folgende Abschnitte:

- Vorarbeiten: Durchfiihrung erforderlicher Baumfallungen

- Einrichtung der Vollsperrung an der Baustelle mit entsprechender Umleitung

- Einrichtung Wasserhaltung

- StraBenaufbruch und Aushubarbeiten

- Rickbau Bestandsbauwerk (Sondergenehmigung fiir Arbeiten im/am Gewasser vor
dem 01.04. wegen Fischschonzeiten erforderlich.)

- Herstellung der Fundamente und Unterbauten (Widerlager- und Flugelwande) in zwei
Bauabschnitten mit Umsetzung der Wasserhaltung

- Herstellung der Gewassersohle mit Bermen und Ruckbau der Wasserhaltung

- Herstellung Uberbau mit Gesimsauskragungen

- Hinterfullung der Unterbauten und Gelandeprofilierung

- Herstellung der Briickenkappen und Gelander

- Durchfuhrung der StraRenbauarbeiten (Frostschutzschicht, Asphaltschichten)

- Herstellung der StraBenausrustung (Verkehrsschilder, Fahrzeugriickhaltesystem)

- Ruckbau der Baustelleneinrichtung und der Vollsperrung/Umleitung

Fur die Bauzeit (Brickenbau und StraBenbau) werden insgesamt neun Monate veranschlagt.
Die Bauausfiihrung soll im Zeitraum von Marz bis November erfolgen. Bei der Bauvorberei-
tung ist zu beachten, dass in den Friihjahrmonaten wegen der Schneeschmelze gewohnlich
héhere Flusspegel zu erwarten sind.

Das dargestellte Baufeld bercksichtigt die technologisch erforderliche Baufreiheit einschlieR-
lich der seitlichen Zufahrten zum zu errichtenden Briickenbauwerk. Die Abgrenzung des Bau-
feldes stdlich der Trasse ergibt sich insbesondere aus den einzuhaltenden Sicherheitsvor-
schriften und -absténden der dort verlaufenden Medienleitungen.
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3.9 Verkehrliche Nutzung

Abgesehen von den Sonderfahrten auf der westlich vom Bauwerksstandort verlaufenden
Bahnstrecke verkehren auf der S 211 im Baubereich zwei Buslinien der Regionalverkehr Erz-
gebirge GmbH (Linie 452 und Linie 737).

Uber das Bauwerk verlauft auf der S 211 der ,Flohatal-Radweg* als regionale Hauptroute. Fur
den Bauzeitraum wird in Abstimmung mit den zustandigen Behérden eine Umleitung fiir den
Radverkehr ausgewiesen.

Durch das Vorhaben entsteht auf der S 211 keine Erhdhung der Verkehrsbelastung tber die
Prognosewerte hinaus.
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4.1

4.2

Dokumentation zur Vermeidung und Minderung von
Beeintrachtigungen

Das Vorhaben fallt unter die Eingriffsregelung nach § 14 BNATSCHG. Nach § 15 BNATSCHG
sind erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden.
Beeintrachtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff
verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne (Vermeidung) oder mit geringeren Beeintrachtigungen
(Minderung) von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind.

Die MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung besitzen unbedingten Vorrang vor der
Planung von Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen. Manahmen die sich aus dem Artenschutz-
beitrag (vgl. Unterlage 19.2) begriinden, erhalten laut SMWA-Erlass vom 01.02.2012 in Ver-
bindung mit dem SMWA-Erlass vom 25.03.2009 einen tiefer gestellten Zusatzindex "CEF"
(z. B. 6 Vcer). MalRinahmen mit Bedeutung fir Natura-2000-Ziele erhalten den Zusatzindex

"FFH" (z. B. 7 Ven).

Alle Malnahmen sind in den MaRnahmenpléanen (Unterlagen 9.1 und 9.2) dargestellt. Detail-
lierte Angaben sind den MaRnahmenblattern (Unterlage 9.3) zu entnehmen.

StraBenbautechnische VermeidungsmaBnahmen

Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung im technischen Entwurf sind das Resultat einer
Abstimmung zwischen den Belangen der Verkehrsplanung und denen der Landschaftspla-
nung, wobei folgende Ergebnisse direkt in der technischen Planung berticksichtigt wurden

(siehe auch Kap. 3):
- weitgehende Nutzung des vorhandenen StraRenkérpers,

- Errichtung von Laufbermen beiderseits vor den Briicken-Widerlagern,

- Wasserhaltung mittels Fangedamm.

VermeidungsmaBnahmen bei der Durchfiihrung der BaumaBnahme

MaRnahmenkomplex 1: Bauzeitenregelungen

1.1 Vcerren — Baufeldfreimachung auBerhalb des Zeitraumes Mirz bis September

Die Baufeldfreimachung hat auRerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit, d. h. nicht im Zeit-
raum vom 1. Marz bis 30. September zu erfolgen, um die Zerstérung von besetzten Fortpflan-
zungsstatten von Vogeln bzw. besetzten Quartieren von Flederm&usen zu vermeiden.

1.2V - Errichtung der Wasserhaltung / Abfischen auBerhalb der Fisch-Schon-
zeiten (auBerhalb des Zeitraumes 1.10. bis 30.4.)

Samtliche WasserhaltungsmaRnahmen / Fangedamme sind zwischen 1.5. und 30.9. auRer-

halb der Schonzeiten vorkommender Fischarten (Bachforelle, Bachsaibling, Regenbogenfo-

relle mit Schonzeit 1.10. bis 30.4.) zu errichten und abzubrechen. Vorhabensbezogene

Abfischungen durfen ebenfalls ausschlieBlich auRerhalb des Zeitraumes 1.10. bis 30.4., also

vom 1.5. bis zum 30.9., erfolgen.

2V - Schutz von Einzelbdumen, Geholzbestdnden bzw. schutzwiirdigen Biotopen wih-
rend des Baubetriebs / Ausweisung von Bautabuzonen

Geholze stellen wertvolle Lebensraume fiir wild lebende Tiere dar. Gleichzeitig sind sie wich-
tige Landschaftsbildelemente. Mechanische Schaden sind zu vermeiden. Vor Baubeginn sind
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5 Baume mit einem Stammschutz (gegen den Stamm abgepolsterte, mind. 2,00 m hohe Boh-
lenummantelung) zu versehen, welcher regelmaRig zu kontrollieren ist.

Um Beeintrachtigungen von 6kologisch hochwertigen und besonders empfindlichen Flachen
zu reduzieren bzw. zu vermeiden, sind im MaRnahmenplan (Unterlage 9.2/1) Gebiete ausge-
wiesen, die aus naturschutzfachlichen Griinden weder dauerhaft noch voriibergehend vom
Baubetrieb in Anspruch zu nehmen sind.

Zu den Tabuflachen zahlen
- die gewasserbegleitenden Gehdélze bzw. angrenzende Waldbereiche (sofern sie nicht un-

mittelbar durch die Errichtung des Bauwerkes in Anspruch genommen werden mussen)

und
- die Bereiche der Fléha aulerhalb der Fangedamme einschlieRlich angrenzender Uferbe-

reiche (geschutztes Biotop nach § 21 SACHSNATSCHG).

Die Bautabuflachen grenzen unmittelbar an die vom technischen Planer festgelegte Bauraum-
grenze an und sind vor Beginn der Bauarbeiten mit méglichst flachenhaften Absperrungen
(z. B. Schutzzaune) vom Baufeld abzugrenzen (insgesamt ca. 40 m). Es sind turnusmaRig
Kontrollen der MalRnahme durchzufthren.

Dartber hinaus sind jegliche Stamm- und Wurzelbeschadigungen sowie Bodenverdichtungen
im Kronenbereich von Baumen zu vermeiden. Die Regelungen der DIN 18920 sowie der RAS-
LP 4 sind zu berticksichtigen.

MaBnahmenkomplex 3: MaBnahmen zum Schutz von Flederméusen und Végeln

3.1 Vcerrrn - Absuchen der zu fillenden Biaume bzw. der abzureifenden Briicke unmit-
telbar vor dem Fill- bzw. Abbruchtermin auf Fortpflanzungsstitten von Végeln und
Quartiere von Fledermiusen

Vor Baubeginn ist das Absuchen der zu fallenden B&ume sowie der abzureiRenden Briicke
auf Nester von Végeln und Quartiere von Flederm&usen durchzufuhren. Die Begehung hat
durch einen von der Naturschutzbehérde anerkannten Sachverstandigen unmittelbar vor dem
Fall- bzw. Abbruchtermin zu erfolgen. Kann ein aktueller Besatz mit Sicherheit ausgeschlos-
sen werden, sind die hohlen- bzw. spaltenreichen Baume ohne Zeitverzug im Anschluss an
die Kontrolle zu féallen bzw. das Bauwerk abzureilen. Andernfalls sind mégliche Einflugéffnun-
gen zu verschlieBen (z. B. mit Schaumstoffpfropfen), sodass eine nachtragliche Besiedlung /
Besetzung nicht mehr méglich ist.

3.2 Acerrrrn - Anbringen von Fledermausquartieren in umliegenden Gehdlzen

Vor Beginn der Baufeldfreimachung sind in den angrenzenden Gehélzbereichen insgesamt
2 Fledermauskasten (1 Flachkasten, 1 Rundkasten) anzubringen. Mit der Manahme werden
Ersatzquartiere fur Fledermause geschaffen.

3.3 Acer - Anbringen eines Nistkastens am Briickenbauwerk

Am neuen Brickenbauwerk wird bevorzugt direkt unten an der Uberbauplatte tiber der offenen
Wasserflache (alternativ seitlich oben am Widerlager im direkten Anschlussbereich zur Uber-
bauplatte) ein Nistkasten fir die Wasseramsel befestigt. Mit der MaRnahme wird eine Ersatz-
niststéatte fur die Wasseramsel geschaffen.

4V - Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wihrend des Baubetriebs

Fahrtwege und Bodenbewegungen sind auf das bautechnisch bedingte Minimum zu begren-
zen. Bei dem Bodenabtrag ist die oberste Vegetationsschicht gesondert zu gewinnen und
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fachgerecht zu lagern (getrennt von den sonstigen Erdmassen). Bei Lagerung des Oberbo-
dens langer als 3 Monate wahrend der Vegetationszeit ist dieser zum Schutz vor Erosion und
unerwiinschter Vegetation zu begrtinen. Bodenarbeiten sind geman DIN 18915 und Erdarbei-
ten gemal ZTV La-StB 05 ausfuhren.

Um potenzielle Kontaminationen der Schutzguter Boden und Wasser durch Schadstoffein-
trage wahrend der Bau- und Betriebsphase zu mindern, ist ein ordnungsgemaRer Umgang mit
Materialien (Bau- und Betriebsstoffe sind sachgemaR zu lagern) und Maschinen erforderlich.
Dies gilt ebenfalls fur die Minderung von Abgasemissionen an der Baustrecke. Es sind biolo-
gisch abbaubare Schmierstoffe zu verwenden. Tankfasser und Stromgeneratoren sind auf
Auffangbehélter zu stellen. Die Staubentwicklung wird nach dem Stand der Technik minimiert.
Aufgrund der Arbeiten in sensiblen Gebieten sind geeignete Olbindemittel und -schlduche vor-
zuhalten. Zur Vermeidung unnétiger Lagerzeiten und ggf. zusatzlicher Immissionsbelastungen
sind Baumaterialien kurzfristig einzubauen.

5 Vcerrrn - Wasserhaltung mittels Fangedamm

Der benétigte Baubereich firr die Erneuerung des Bauwerkes wird wahrend der Bauphase mit
Kastenfangedammen gegenuber der Fléha abgegrenzt. Verrohrungen sind nicht zulassig. Der
Bau findet somit abgegrenzt vom FlieBgewasser statt, sodass Sediment- und Baustoffeintrage
ins Gewasser vermieden werden. Innerhalb der Schonzeit von Bachforelle, Bachsaibling und
Regenbogenforelle (1.10. - 30.4.) darf keine Errichtung und kein Abbau der Fangedamme
erfolgen.

6 V - Schutz des Oberflichengewdssers vor Verschlammung / Reinigung von Baustel-
lenabwéssern

"Unbelastete", jedoch mit gelosten Erdstoffen befrachtete Abwésser besitzen ein Konfliktpo-
tenzial, dem vorzubeugen ist. Insbesondere ist eine Verschlammung, Triibung und Nahrstoff-
anreicherung (Eutrophierung) der unterhalb des Baufeldes liegenden FlieRstrecke der Flsha

Zu vermeiden.

Die Baugrube zur Errichtung des Bauwerkes wird mit Kastenfangedammen von der Fldha
abgegrenzt. Zur Trockenhaltung der Baugrube ist eine leistungsfahige offene Wasserhaltung
vorgesehen, wobei das in der Baugrube anfallende Wasser abgepumpt und in die Fléha ge-
leitet wird. Zum Schutz des Gewéssers vor der Einleitung von stark triilbem Wasser wird das
Wasser vor Einleitung in die Floha tber eine ausreichend dimensionierte Absetzanlage (z. B.
Container) geleitet. Die Dimensionierung der Anlage ist so zu bemessen, dass eine ausrei-
chende Sedimentation erfolgen kann und eine starke Trilbung an der Einleitstelle vermieden
wird, um die Funktionsféhigkeit des Gewéssers zu erhalten. Die Sedimente sind fachgerecht
zu entsorgen. Oleintrage sind ebenfalls zu vermeiden, selbst wenn es sich um biologisch ab-
baubare Ole handelt. Dafur ist das Wasserhaltungssystem entsprechend auszuristen (z. B.
Olbindeschlauch). Sollten betonhaltige Abwasser in den Pumpensumpf gelangen, ist eine
Neutralisationsanlage in die Wasserhaltung einzubeziehen.

7 Vrry - Schutz der Fischfauna durch Evakuierung unmittelbar vor Baubeginn

Zur Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen der Fischpopulation sind die lokalen
Fischbesténde gemal Abstimmung mit der Fischereibehérde unmittelbar vor Beginn der Ar-
beiten am Gewaésser (Errichtung des Fangedammes) und vor Rickbau des Fangedammes
mittels Elektroabfischung durch einen autorisierten Betrieb / Fischereiausiibungsberechtigten
zu erfassen und innerhalb des Gewassers umzusetzen. Innerhalb der Schonzeit von Bachfo-
relle, Bachsaibling und Regenbogenforelle vom 1.10. bis 30.4. darf kein Abfischen erfolgen.
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8 Vcerrrn - Errichtung von Bermen am FuR des Bauwerkes

Zur Aufrechterhaltung des Wanderkorridors fiir den Fischotter entlang der Fléha werden vor
den Bauwerks-Widerlagern der Briicke beidseitig Laufbermen ausgebildet. Hierzu wird in
einer Hohe von 30 cm ber der Sohle die Befestigung vor den Widerlagern als etwa 1 m breite
Berme aus Wasserbaupflaster ausgebildet.

9V - Vermeidung der Sohlverdichtung

Bodenverdichtungen sind an der Gewéassersohle sowie an den Uferbdschungen zu vermeiden
bzw. auf die absolut notwendige Flache zu reduzieren. Bodenverdichtungen sind im Bereich
der Gewassersohle sowie an den Uferbdschungen zu vermeiden bzw. auf die absolut notwen-
dige Flache zu reduzieren. Dazu sind geeignete Baugerate zu wahlen, welche die Bodenpres-
sung so weit begrenzen, dass nach Bauabschluss noch ein funktionstiichtiges Bodengefiige
vorliegt. Das Einbringen von standortfremdem Material ist zu unterlassen.

10 Vcerrrr - Verzicht auf néchtliche Bauarbeiten / Einsatz fischottergerechter Baustel-
lenbeleuchtung

Durch den Verzicht auf n&chtliche Bauarbeiten kénnen baubedingte Stérungen der damme-
rungs- und nachtaktiven Fledermause sowie des ebenfalls ddmmerungs- und nachtaktiven
Fischotters ausgeschlossen werden. Zudem werden durch das nachtliche Bauverbot Barriere-
wirkungen oder Anderungen der Migrationsrouten im Rahmen des Baustellengeschehens un-
terbunden. Austauschbeziehungen bzw. Wanderbewegungen bleiben weiterhin méglich.

Um die Wechsel- und Migrationsbeziehungen des Fischotters entlang der Fldha auch
wahrend der Bauphase zu gewahrleisten, ist auf einen fischottergerechten Einsatz der nécht-
lichen Leuchten zu achten. Daher soll auf BaustellensicherungsmaRnahmen mit Blinklichtern
verzichtet werden. Wenig irritierend sind dagegen Dauerlichtleuchten oder retroreflektierende

Materialien.

MaBnahmenkomplex 11: Rekultivierung baubedingt beanspruchter Biotope

11.1 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter Gewisserbereiche
Nach Beendigung der Bautatigkeit ist die Gewassersohle der Fléha wiederherzustellen.
Hierfur ist das Sohlsubstrat mit Beginn der Bauarbeiten zu sichern und zwischenzulagern und
nach Beendigung der Bauarbeiten im Gewasser wieder einzubringen. Mit der MaRnahme
werden der Erhalt des Wiederbesiedlungspotenzials des temporar beanspruchten Gewéssers
sowie die Vermeidung nachhaltiger Schadigungen der Fléha gewahrleistet.

11.2 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter gewisserbegleitender Vegetation
Nach Abschluss der BaumafRnahme sind die Baustelleneinrichtungsflachen zu berdumen,
vorhandene temporére Befestigungen sind zurtickzubauen, Untergrundverdichtungen sind
aufzulockern. Falls zur Herstellung einer begriinbaren Oberflache eine zusétzliche Oberbo-
denlieferung erforderlich ist, ist dabei nachweislich unkrautfreier Oberboden zu verwenden.
Anschlief’end erfolgt eine Initialbegrinung mittels Ansaat feuchter Ruderalfiachen (z. B. Ufer-
mischung) unter Verwendung von Regiosaatgut sowie mittels Pflanzung standort- und
gebietsheimischer Straucher (z. B. Gemeiner Schneeball, Sal-Weide, Roter Holunder). Nach
der Fertigstellungspflege werden die Flachen der Sukzession tiberlassen.

11.3 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchten Griinlandes
Nach Abschluss der BaumafRnahme sind die Baustelleneinrichtungsflachen zu beraumen,
vorhandene temporare Befestigungen sind zurtickzubauen, Untergrundverdichtungen sind
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aufzulockern. Falls zur Herstellung einer begriinbaren Oberflache eine zusatzliche Oberbo-
denlieferung erforderlich ist, ist dabei nachweislich unkrautfreier Oberboden zu verwenden.
Anschlieflend erfolgt eine Initialbegriinung mittels Grunlandansaat (z. B. Feucht- oder
Frischwiesenmischung) unter Verwendung von zertifiziertem Regiosaatgut.

11.4 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter Ruderalfluren

Nach Abschluss der Baumaflnahme sind die Baustelleneinrichtungsflachen zu beraumen,
vorhandene temporare Befestigungen sind zuriickzubauen, Untergrundverdichtungen sind
aufzulockern. Falls zur Herstellung einer begriinbaren Oberflache eine zusatzliche Oberbo-
denlieferung erforderlich ist, ist dabei nachweislich unkrautfreier Oberboden zu verwenden.
Anschlielend erfolgt eine Initialbegriinung mittels Ansaat feuchter Ruderalfiachen (z. B. Ufer-
mischung) unter Verwendung von zertifiziertem Regiosaatgut. Nach der Fertigstellungspflege
werden die Flachen der Sukzession tUberlassen.

11.5 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter Waldbereiche

Nach Abschluss der BaumaRRnahme sind die Baustelleneinrichtungsfiachen zu berdaumen,
vorhandene temporére Befestigungen sind zurlickzubauen, Untergrundverdichtungen sind
aufzulockern. Falls zur Herstellung einer begrinbaren Oberflache eine zusétzliche Oberbo-
denlieferung erforderlich ist, ist dabei nachweislich unkrautfreier Oberboden zu verwenden.
Anschlie3end erfolgt die Wiederaufforstung entsprechend den Vorgaben der Forstverwaltung.

11.6 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter sonstiger Freiflichen

Nach Abschluss der BaumafRnahme sind die Baustelleneinrichtungsflachen zu beraumen,
vorhandene temporére Befestigungen sind zuriickzubauen, Untergrundverdichtungen sind
aufzulockern. Falls zur Herstellung einer begriinbaren Oberflache eine zusatzliche Oberbo-
denlieferung erforderlich ist, ist dabei nachweislich unkrautfreier Oberboden zu verwenden.
Anschlieend erfolgt eine Initialbegriinung mittels Griinlandansaat (z. B. Frischwiesenmi-
schung) unter Verwendung von zertifiziertem Regiosaatgut.

12 V - Umweltbaubegleitung

Waéhrend der gesamten Bauzeit ist eine Umweltbaubegleitung vorzusehen, welche folgende
Aufgaben hat:

- Kontrolle von Baubeschreibung und LV (Uberpriifung, ob Ubernahme der Landschaftspfle-
gerischen Vermeidungsmafnahmen erfolgt)

- Uberwachen der fachgerechten baulichen Durchfithrung bei allen MaRnahmen, die einen
direkten Einfluss auf einzelne Biotope bzw. Biotopstrukturen und Artengruppen haben,

- Kontrolle der Funktionstiichtigkeit der MalRinahmen mit Beginn des Baubetriebs,

- Freigabe der fur die Baufeldfreimachung zu fallenden Gehélze,

- Durchfuhrung regelmafiger Kontrollen der MaRnahmen,

- Hinweise auf spezielle, eventuell erst wahrend des Baubetriebes erkennbare relevante
Vermeidungsmalnahmen,

- Beweissicherung und Dokumentation einer zulassungskonformen Umsetzung.

HaR Landschaftsarchitekten 36



S 211 - Ersatzneubau BW 11 Gber die Fi6ha in Heidersdorf Konfliktanalyse
Landschaftspflegerischer Begleitplan und Eingriffsermittiung

5.1

Konfliktanalyse / Eingriffsermittiung

Auswirkungen, die zu Veranderungen der Gestalt oder Nutzungen von Grundflachen oder
Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasser-
spiegels fuhren, die die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild er-
heblich beeinflussen, stellen im naturschutzrechtlichen Sinne Eingriffe dar, die durch Kompen-
sationsmalinahmen auszugleichen sind (§§ 14, 15 BNATSCHG).

Als erheblich gelten Beeintrachtigungen, wenn sie sich deutlich negativ auf die Bestandteile
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes auswirken und ihre Leistungsfahigkeit we-
sentlich herabsetzen kdnnen. Eine erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes ist ge-
geben, wenn die Veranderung der aulBeren Erscheinung von Natur und Landschaft, des
"Landschaftsbildes", vom aufgeschlossenen Durchschnittsbeobachter als nachteilig wahrge-
nommen werden.

Nicht erheblich sind dagegen grundsatzlich Beeintrachtigungen, die innerhalb kurzer Zeit (in
der Regel von funf Jahren) durch natirliche Prozesse nivelliert oder durch Malinahmen ver-
mieden werden koénnen.

Methodik der Konfliktanalyse

Nachfolgend wird die ermittelte Konfliktsituation fur die selektierten und beschriebenen
planungsrelevanten Strukturen und Funktionen beschrieben. Hierbei werden die durch das
Vorhaben herbeigefuhrten Auswirkungen ermittelt und ihre Erheblichkeit bzw. Nichterheblich-
keit begrindet. Dabei sind die ausiésenden Faktoren entsprechend den Vorhabensphasen
nach baubedingten, anlagenbedingten und betriebsbedingten Auswirkungen dargestelit.

Die Darstellungen im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 15.1/2) beschranken sich auf die
erheblichen Auswirkungen, die im Rahmen der Planung durch Ausgleichs- und Ersatzmaf3-
nahmen zu kompensieren sind.
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5.2 Biotopfunktion, Biotopverbundfunktion, Habitatfunktion (B)

5.21 Baubedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefihrdungen

Wirkfaktor Ursache Auswirkung Dauer | Lage
Flécheninan- Verlust durch - Verlust von Biotopen und Lebensrdumen | z. T. technologische Strei-
spruchnahme Baustelleneinrich- wild lebender Tier- und Pflanzenarten dauerhaft | fen auf Biotopflachen
von Biotopen /| tung und technolo- | _ gingenrankung der Habitatqualitit des
Lebensraumen | gische Streifen Landschaftsraumes
Flacheninan- Baugruben der - Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion | z. T. Floha und
spruchnahme Widerlager des FlieRgewassers und seiner Uferstruk- | dauerhaft | Uferstrukturen
eines naturnahen turen
FlieRgewassers
Sediment-und | Betriebsmittel und | - Einschrankung der Habitatqualitat des vorliber- | Fléha
Schadstoffein- | Baumaschinen, Gewassers gehend
trage in FlieBge- | Baustellenentwas-
wasser serung bei Einlei-
tung in die Fldha
Stérung von Baustellenbetrieb | - Einschrénkung der Habitatqualitét, insbe- | vorliber- | Umfeld der Bauman-
Arten (Baumaschinen), sondere fir storungsempfindliche Aten | gehend | nahme
Errichtung der Fan-
gedamme
Barrierewirkung | Baustellenbetrieb | - Beeintrachtigung des Biotopverbundes | voriiber- | Umfeld der Bauma-
(Bauzéune) (Zerschneidung von Tierlebensraumen) | gehend | nahme, Fldha

Vermeidung / Minderung

Planungsvorgaben

Grundsitze zur Optimierung des Baubetriebs ‘
(gute fachliche Praxis unter Einhaltung giiltiger Regel-
werke, z:B. der FLL bzw. gesetzlicher Vorgahen)

- Um baubedingte Auswirkungen zu vermeiden bzw. zu
minimieren, sind hochwertige Biotopstrukturen als Tabu-
flachen ausgewiesen. Sie sind flir den Baustellenbetrieb
nicht in Anspruch zu nehmen (siehe Kap. 4.2, 2 V)

Beeintrachtigungen der zu erhaltenden Gehdlzstrukturen
im trassennahen Bereich werden durch entsprechende
Schutzmalinahmen gemag DIN 18920 und RAS-LP 4
weitgehend vermieden (siehe Kap. 4.2, 2 V)

Baustellenabwasser werden nur gereinigt in die Fléha ein-
geleitet, um einer Verschlammung entgegenzuwirken
(siehe Kap. 4.2, 6 V)

- Die Mainahme 4 V sieht Auflagen wahrend der Bau-
phase zum Schutz des Bodens und des Wassers vor
(siehe Kap. 4.2).

Zur Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen der
Fischpopulation in der Fléha sind die lokalen Fischbe-
stande unmittelbar vor Beginn der Arbeiten am Gewésser
mittels Elektroabfischung zu erfassen und an geeigneten
Ersatzgewassern einzusetzen (siehe Kap. 4.2, 7 Vrrh)

- Néchtliche baubedingte Stdrungen des Fischotters kon-
nen durch den Verzicht auf nachtliche BaumaRnahmen im
Bereich von Fischotterverbundstrukturen ausgeschlossen
werden. Um die Wechsel- und Migrationsbeziehungen
des Fischotters entlang der Fléha auch wahrend der Bau-
phase zu gewahrleisten, ist auf einen fischottergerechten
Einsatz der néchtlichen Leuchten zu achten (10 Veerirrh).

Die vorlibergehend in Anspruch genommenen Flachen
sind nach Abschluss der Bauarbeiten zu rekultivieren
(siehe Manahmenkomplex 11 V) und/ oder in die Neube-
grlinung einzubeziehen,

Im Wurzelbereich von Gehdlzen sind maschinelle Abgra-
bungen sowie das Aufstellen von Containern etc. zu un-
terlassen. Ebenso sind keine Négel, Haken o. &. in
B&ume zur Befestigung von Schildern oder Ketten zu
schlagen.

Baustralen / Baustelleneinrichtungsflachen sind komplett
zurlickzubauen, der Untergrund ist anschlieRend zu lo-
ckern.

Okologisch giinstige Terminierung: Verlegung der erfor-
derlichen Rodungsarbeiten in die Zeit auBerhalb der Brut-
tatigkeit der Avifauna.

Es ist dafiir zu sorgen, dass von der Baustelleneinrich-
tung keine Erosion bzw. Abschwemmung erfolgt, z. B.
durch die Anlage von temporaren Retentionsmulden und
Filterddmmen.
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Beurteilung der Erheblichkeit

Bauzeitliche Flacheninanspruchnahme von Biotopen / Lebensraumen

Durch den technischen Planer wurden die Bauraumgrenzen festgelegt. Dies sind Bereiche,
die wahrend des Baubetriebes in Anspruch genommen werden. Damit verbunden sind Ver-
luste oder Beeintrachtigungen von Saumstrukturen, Waldbereichen, Einzelbdumen am Stra-
Ren- oder Gewasserrand sowie gewasserbegleitender Vegetation.

Die stralenbegleitenden Saumstrukturen weisen einen geringen Biotopwert auf und regene-
rieren sich in relativ kurzer Zeit. Unter Berlicksichtigung einer entsprechenden Rekultivierung
der in Anspruch genommenen Flachen (MalRnahmenkomplex 11 V) lassen sich erhebliche
Auswirkungen durch die temporére Inanspruchnahme von (ruderalen) Saumstrukturen ver-

meiden.

Auch die baubedingte Inanspruchnahme von gewasserbegleitender Vegetation (krautiger
Aufwuchs, Straucher, aufkommende Geholze) wird unter Berlicksichtigung des Uberwiegend
raschen Regenerationsvermégens sowie im Hinblick auf die geplante Rekultivierung (Maf-
nahmenkomplex 11 V) nicht als erheblicher Eingriff gewertet. Als eingriffsrelevant gelten je-
doch die Grof3geholze bzw. Einzelbdaume innerhalb dieses Vegetationssaumes (s.u.).

Der Verlust von Einzelbdumen direkt am StralRenrand (StralRenbaume) und am Gewasserufer
(gewasserbegleitende Geholze) stellt eine erhebliche Beeintrachtigung dar, da die zerstérten
Biotope einen hohen Biotopwert und ein geringes Regenerationsvermégen besitzen und somit
zeitnah nicht wiederhergestellt werden kénnen. Zu berlcksichtigen sind die Gréke und die
Vitalitat des Bestandes. Besonders alte Baume mit eingeschrankter Vitalitat haben einen
grofien naturschutzfachlichen Wert und bieten Héhlen- bzw. Spalten bewohnenden Arten
sowie xylobionten Kafern eine Lebensstétte. Die einzelnen Baumstandorte sind im Bestands-
und Konfliktplan dargestellt und sind in Anhang 1 aufgelistet. Es werden insgesamt 3 Einzel-

bédume baubedingt beseitigt.

Die baubedingt beanspruchten Waldbereiche im Umfang von 198 m? betreffen den ver-
gleichsweise jungen Nadelbestand (BT 7210002) suidéstlich des BW 11. Der Waldbestand ist
nicht kurzfristig wiederherstellbar, daher liegt hier ein erheblicher Eingriff vor.

Bekannte Fortpflanzungs- und Ruhestatten streng geschitzter Tierarten sind von der bauzeit-
lichen Flacheninanspruchnahme nicht betroffen. Jedoch werden Gehélze, die potenzielle
Bruthabitate fiir Vogelarten oder Ruhequartiere von Fledermausen darstellen, beseitigt. Durch
die speziellen Manahmen des Artenschutzes kann eine Zerstérung oder Beschadigung von
besetzten Nestern oder Zwischenquartieren vermieden werden (3.1 Vcerrrr). Da zudem vor
Baubeginn Ersatzhabitate geschaffen werden (MaRnahmen 3.2 Acerrrr), ist nicht mit erheb-
lichen Beeintrachtigungen von Tierarten zu rechnen (vgl. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag,

Unterlage 19.2).

Bauzeitliche Fldcheninanspruchnahme eines naturnahen FlieRgewassers

Baubedingt ist die temporare Inanspruchnahme eines Teils der Gewéssersohle der Fléha er-
forderlich. Die naturnahe Wiederherstellung in inrem bisherigen Profil ist in einem tberschau-
baren Zeitraum moglich (siehe 11.1 V), sodass die 6kologische Leistungsfahigkeit des Ge-
wassers nicht Gber den Bauzeitraum hinaus beeintrachtigt wird. Es liegt kein kompensations-
pflichtiger Eingriff vor.
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Bauzeitliche Sediment- und Schadstoffeintrage in FlieRgewasser

Der Bau der Bricke erfordert die Abtrennung eines Teils der Fléha mit Fangedammen zur
Errichtung der Baugruben. Zur Trockenhaltung der Baugrube wird das Wasser mittels offener
Wasserhaltung abgepumpt und in die Floha eingeleitet. Ein Konflikt entsteht bei starker Tri-
bung durch geldste Erdstoffe oder Betonagen.

Unter Berticksichtigung der Planungsvorgaben (6 V) und Grundséatze ergeben sich keine er-
heblichen Beeintrachtigungen. Die Floha wird vor Tribung und Schadstoffeintrag geschutzt
und damit auch die Lebensgrundlage sowie die Nahrungsgrundlage und -aufnahme der hier
vorkommenden Arten (Fische, Insekten etc.).

Bauzeitliche Stérung von Arten

Im Rahmen der Beanspruchung des Gewasserlaufes der Fl6ha durch die Bauarbeiten kann
es zur Stérung nachgewiesener Fischarten wie v.a. Bachforelle, Bachneunauge oder Groppe
kommen. In der Sachsischen Fischereiverordnung (SACHsFISCHVO) ist fiir die Bachforelle der
Zeitraum zwischen 1. Oktober und 30. April als Schonzeit festgelegt, fur das Bachneunauge
und die Groppe besteht eine ganzjahrige Schonzeit.

Die Regelungen des § 14 Abs. 2 SACHSFISCHVO, welcher BaumaRnahmen am Gewasser in-
nerhalb der Schonzeiten untersagt, lassen sich aufgrund der ganzjahrigen Schonzeit von
Bachneunauge und Groppe nur mit Ausnahmegenehmigung der Fischereibehtrde umsetzen.
Dabei darf entsprechend § 14 Abs. 3 SACHSFISCHVO der Fischbestand nicht gefahrdet werden
und die Fischdurchgangigkeit muss gesichert bleiben.

Grundsatzlich ist in der Fléha als Salmonidengewasser insbesondere die Bachforelle von
Relevanz, da diese nach Angaben der Séachsischen Fischereibehérde (Dateniibergabe
03.09.2019) ca. 72 % des Gesamt-Fischbestandes in der Fl6ha (im Befischungsabschnitt um
Heidersdorf) bildet. Die weiteren genannten Arten wurden Abschnitt Heidersdorf in der Be-
fischungsperiode 2007 - 2017 in deutlich geringeren Stiickzahlen (Bachneunauge ca. 17 %,
Groppe ca. 10 %) nachgewiesen. Aus diesem Grund konzentriert sich die nachstehende Kon-
fliktanalyse auf die Bachforelle, die vorgeschriebenen SchutzmaBnahmen kommen jedoch
auch allen anderen Fischarten zu Gute.

Bachforellen laichen in der Zeit von Oktober bis Januar. Die Eier werden in flachen Gruben in
der Gewassersohle abgelegt und mit Kies abgedeckt. Nach ca. 3 bis 4 Monaten schliipfen die
Larven. Die frisch geschlupften Larven ernahren sich mehrere Tage bis Wochen vom Dotter-
sack der Eier. Sie verbergen sich in dieser Zeit in den Zwischenraumen des kiesigen Gewas-
serbodens. Ganz wichtig ist die ausreichende Sauerstoffversorgung im Kiesliickensystem.
Werden die Zwischenrdume mit feinem Material (Schlamm, Schluff etc.) zugeschwammt, kén-
nen sich die Bachforellenlarven nicht entwickeln und sterben ab.

Die Arbeiten unmittelbar in der Fléha zur Errichtung des BW 11 werden voraussichtlich von
Mai bis Oktober durchgefuhrt und liegen damit auRerhalb der Schonzeit der Bachforelle. Zu
bertcksichtigen ist, dass die beiden Brucken-Widerlager in zwei getrennten Baugruben nach-
einander hergestellt werden und die beiden Baugruben jeweils durch einen Fangedamm vom
restlichen Gewasser abgegrenzt werden (siehe 5 Vcerrrr). Um eine Beeintréchtigung der
Fischpopulation in der Fléha zu vermeiden, sind die lokalen Fischbestédnde geméaR der
Abstimmung mit der Fischereibehérde unmittelbar vor Beginn der Arbeiten am Gewasser
(Errichtung des Fangedammes) und ein zweites Mal vor dem Rickbau des Fangedammes
mittels Elektroabfischung durch einen autorisierten Betrieb / Fischereiausiibungsberechtigten
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zu erfassen und an geeigneten Ersatzgewassern bzw. geeigneten Gewasserabschnitten der
Flbha wieder einzusetzen (siehe 7 VrrH). Zudem sind die Fangeddmme nur aulzerhalb der
Schonzeit abzubauen. Der Abbau der Fangedamme ist auf alle Falle mit Materialaufwirbelun-
gen und Sedimenteintragen verbunden, welche auch bei sorgfaltigster Ausfiihrung der Arbei-
ten nicht vermieden werden kénnen. Dies kann zur Verminderung der Sauerstoffversorgung
im Kiesliickensystem und nachfolgend zum Absterben der Fischlarven fuhren. Aufgrund der
regelmaRigen und zahlreichen Nachweise der Bachforelle im Bauabschnitt ist diese MalR-
nahme zur Sicherung des Reproduktionserfolges erforderlich. Sollten sich die Bauzeiten ver-
lagern, so ist zu beachten, dass innerhalb der Schonzeiten generell keine Errichtung bzw. kein
Abbau der Fangedamme sowie kein Abfischen durchgefiihrt werden darf (siehe 5 Vcerren).

Storungen durch Baufahrzeuge und Baularm im Umfeld der BaumafRnahme betreffen die Tier-
welt im gesamten Bauabschnitt. Im Unterschied zum Verkehrslarm ist Baustellenlarm durch
einen hoéheren Anteil an starken und kurzzeitigen Schallereignissen gekennzeichnet. Die
Scheuchwirkung ist prinzipiell grofRer, die Dauerbelastung in der Regel jedoch geringer. Diese
Stoérungen kénnen kurzfristig zu Vertreibungen von Individuen fihren. Dauerhafte Einschran-
kungen der Habitatqualitat sind bei fachgerechter Bauausfiihrung jedoch nicht zu erwarten,
da die Gesamtflache der Lebensrdume von Tierarten wesentlich gréRer als die bauzeitlich
gestorten Teilbereiche sind, sodass genligend grof3e ungestdrte Ruckzugsraume verbleiben.
Zudem sorgen MaRnahmen zur Bauzeitenregelung (1.1 VcerrrH) und ein Nachtbauverbot
(10 Vcerrrn) fur eine zeitliche Minimierung moglicher Stérungen. Nach Beendigung der Bau-
arbeiten ist eine rasche Wiederbesiedlung der temporar verlarmten Bereiche moéglich. Lang-
fristig hat die Storung keine wesentliche Auswirkung auf die Lebensbedingungen. Fur Fleder-
mause, Fischotter und weitere ddmmerungs- und nachtaktive Arten stellen die am Tage durch-
gefuhrten Bauarbeiten keine Stérungen dar.

Bauzeitliche Barrierewirkungen

Die baubedingten Einschrankungen der Verbundachse entlang der Fl6ha sind auf wenige
Monate beschrankt und kénnen durch zeitlich versetzte Ausfiihrung der beiden seitlichen
Widerlager minimiert werden. Zudem werden durch das nachtliche Bauverbot Barrierewirkun-
gen oder Anderungen der Migrationsrouten des Fischotters im Rahmen des Baustellenge-
schehens unterbunden. Um die Wechsel- und Migrationsbeziehungen des Fischotters entlang
der Fldoha auch wahrend der Bauphase zu gewabhrleisten, ist auf einen fischottergerechten
Einsatz der n&chtlichen Leuchten zu achten (Baustellensicherung ohne Blinklichter, stattdes-
sen Dauerlichtleuchten oder retroreflektierende Materialien, 10 Vcerrrr). Die Durchgéngigkeit
der FI6ha fur Fische wird im Zuge der unmittelbaren Errichtung bzw. des Ruickbaus der Fan-
gedamme kurzzeitig unterbrochen. Dies stellt jedoch aufgrund der zeitlichen Begrenzung der
Unterbrechung sowie wegen des vorher durchgefiihrten Abfischens (7 VrrH) keine erhebliche
Beeintrachtigung fur die Fischarten dar. Nachhaltige baubedingte Verdnderungen der Leis-
tungsfahigkeit des Biotopverbundes sind deshalb nicht gegeben.

Verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen / Eingriffe Nr. Lage

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Einzelbdaumen B1a Nr. It. Plan 15.1/2;
- baubedingter Verlust Anzahl 3 Stiick 4,57

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Wald B 2a stidostlich BW 11
- baubedingter Verlust Flache 198 m?

HaR Landschaftsarchitekten 41



Konfliktanalyse

S 211 - Ersatzneubau BW 11 tiber die Fléha in Heidersdorf
und Eingriffsermittlung

Landschaftspflegerischer Begleitplan

5.2.2 Anlagebedingte Auswirkungen
Zu erwartende Auswirkungen / Gefihrdungen

Wirkfaktor Ursache Auswirkung Dauer Lage

Flacheninan- | Verlust durch Aus- | - Verlust von Biotopen und Lebensrdume | dauerhaft | Bauanfang bis Bauende
spruchnahme | bau der Stralte und |  wild lebender Tier- und Pflanzenarten
von Biotopen / | Bau der Briicke mit
Lebensraumen | Nebenanlagen
Zerschneidung | Ausbau der Stralle | - Einschrankung der Habitatqualitit des dauerhaft | Bauanfang bis Bauende,
von Wechsel- | und Bau der Landschaftsraumes Ufer der Fldha
beziehungen | Briicke mit Neben- | . Begintréichtigung des Biotopverbundes
zwischen Teil- | anlagen
lebensraumen

Vermeidung / Minderung

Durch den Ausbau der bestehenden Trasse im Bereich des zu erneuernden Bauwerkes
sowie den lagegleichen Ersatzneubau der Briicke wird die Beeintrachtigungsintensitat in
hochwertige Biotope gering gehalten.

Die Errichtung von Bermen an den seitlichen Widerlagern (MaRnahme 8 Vcerrrr) erméglicht
die Verbesserung und dauerhafte Aufrechterhaltung der Biotopverbundachse entlang der
Fl6ha. Mit dem Anbringen eines Nistkastens fur die Wasseramsel (MaRnahme 3.3 Acer) bleibt
die Habitatfunktion der Briicke als Fortpflanzungsstatte fur Vogel erhalten. Mégliche Verluste
von Habitatstrukturen (Ruhestatten in spalten- bzw. héhlenreichen Baumen) fur Fledermause
im Rahmen der anlagebedingten Geholzfallung kénnen durch das vorgezogene Ausbringen
von Fledermauskasten (Malnahme 3.2 Acerrrr) vermieden werden.

Beurteilung der Erheblichkeit

Flacheninanspruchnahme von Biotopen / Lebensraumen

Zu den Biotopen, deren Beseitigung anlagebedingt unvermeidbar ist, zahlen mehrere Einzel-
baume seitlich der Strae. Zudem werden Teile der Gewassersohle, gewésserbegleitende
Vegetation, hangseitig angrenzende Waldbereiche sowie Ruderalfluren und Griinland in fol-

gendem Umfang anlagebedingt beansprucht:
- 10 m? FlieBgewasser,

- 16 m? gewasserbegleitende Vegetation,

- 193 m? Griinland,

- 245 m? Ruderalflur,

- 25m*Wald,

- 73 m? sonstige Freiflachen (Bankett).

Der Verlust von Einzelbaumen direkt am Stralenrand (Stralenb&ume) und am Gewasserufer
(gewasserbegleitende Gehdlze) stellt eine erhebliche Beeintrachtigung dar, da die zerstorten
Biotope einen hohen Biotopwert und ein geringes Regenerationsvermégen besitzen und somit
zeitnah nicht wiederhergestellt werden kénnen. Zu berticksichtigen sind die GréRe und die
Vitalitat des Bestandes. Besonders alte Baume mit eingeschrankter Vitalitat haben einen gro-
Ren naturschutzfachlichen Wert und bieten Héhlen- bzw. Spalten bewohnenden Arten sowie
xylobionten Kéfern eine Lebensstatte. Die einzelnen Baumstandorte sind im Bestands- und
Konfliktplan dargestellt. Es werden 6 Baume anlagebedingt beseitigt (vgl. Anhang 1).
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Bekannte Fortpflanzungs- und Ruhestéatten streng geschiitzter Tierarten sind von der Flachen-
inanspruchnahme nicht betroffen. Jedoch werden Geholze, die potenzielle Ruhequartiere von
Fledermé&usen darstellen, beseitigt. Durch die speziellen MaRnahmen des Artenschutzes kann
eine Zerstérung oder Beschadigung von besetzten Nestern oder Quartieren vermieden wer-
den (3.1 VcerrrH). Da zudem Ersatzhabitate geschaffen werden (MaRnahmen 3.2 Acerirer),
ist nicht mit erheblichen Beeintrachtigungen von Tierarten zu rechnen (vgl. Artenschutzrecht-
licher Fachbeitrag, Unterlage 19.2).

Es werden zudem geringfugig Bereiche des Gewisserlaufes der Fléha (BT 214) beansprucht.
Durch erforderliche Boschungsbefestigungen ober- und unterhalb der Brickenwiderlager
kommt es zur Flacheninanspruchnahme des Gewassers im Umfang von 10 m?, was aufgrund
der geringen Regenerierbarkeit und der hohen Wertigkeit dieses Biotoptyps als erheblicher
Verlust gewertet wird.

Die gewésserbegleitende Vegetation (BT 245) wird von Strauchern und Geholzen mit krau-
tigem Unterwuchs auf frisch-feuchten Standorten in einem schmalen Streifen beiderseits der
Floha gebildet. Diese Biotope verfugen tiber ein mittleres (holzige Vegetationsanteile) bis ho-
hes (krautige Vegetation) Regenerationsvermdgen. Anlagebedingt werden 16 m? gewasser-
begleitende Vegetation beansprucht. Als erheblicher Eingriff wird dieser Verlust gewertet,
wenn diese Flachen nachfolgend befestigt oder versiegelt werden, was auf 5 m? der Fall ist.
Auf den restlichen Flachen, welche nur durch Béschungsangleichungen im Gewasserumfeld
uberformt werden wird davon ausgegangen, dass durch die vorhabenimmanente Béschungs-
begriinung mit nachfolgender Sukzession eine dem Ausgangszustand vergleichbare Bio-
topauspragung in absehbarer Zeit wieder eintritt und damit keine nachhaltige Beeintréchtigung
vorliegt.

Die Verbreiterung der StraRenbdschungen westlich der Briicke sowie die Ausweitung der
Bankette im Bauwerksbereich fiihrt zur Inanspruchnahme von 193 m? Griinland (BT 412).
Werden die beanspruchten Bereiche nachfolgend wieder begriint (Béschung, Mulde), entsteht
kein erheblicher Eingriff. Bei einer geplanten Versiegelung (Bankette, Raubettmulden, Bé-
schungstreppe, Pflasterung) gehen jedoch die Lebensraumfunktionen dauerhaft verloren,
wodurch auf 38 m? ein erheblicher Eingriff durch Griinlandverlust entsteht.

Durch die geringfiigige Verbreiterung der StraBenanbindung vor und nach dem Bauwerk so-
wie durch die Anlage der Béschungstreppen werden Ruderalfluren (BT 421) in Anspruch
genommen (245 m?). Sofern diese Flachen lediglich durch Béschungsangleichungen tiber-
formt werden (160 m?), wird aufgrund der vorgesehenen Begriinung mit nachfolgender Suk-
zession keine nachhaltige Beeintrachtigung unterstellt. Erhebliche Beeintrachtigungen durch
den anlagebedingten Verlust des BT 421 entstehen demnach auf 85 m?. Der anlagebedingte
Verlust dieser Flachen durch Versiegelung ist nachhaltig und wird als Eingriff bewertet.

Anlagebedingte Waldverluste, bedingt durch Béschungsangleichungen, finden auf 23 m?
stdostlich des Brickenbauwerkes statt und stellen aufgrund des mittleren Regenerationsver-
mdgens einen erheblichen Eingriff dar.

Die sonstige Freiflichen (BT 949) der bestehenden Bankette werden auf 73 m? anlage-
bedingt verandert, wovon 30 m? aufgrund der geplanten Versiegelung nachfolgend keine
Lebensraumfunktionen mehr austiben kénnen, was als erheblicher Eingriff gewertet wird. Die
vorhabenbedingte Gestaltung als Bankett oder Béschung hingegen fihrt nicht zu nachhaltigen
Beeintrachtigungen auf den bestehenden Banketten.
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5.2.3

Zerschneidung von Wechselbeziehungen zwischen Teillebensrdumen (Barrierewirkung)

Durch den bisher fehlenden Uferstreifen im Bereich des bestehenden Brickenbauwerkes
kann es zu einer Zerschneidung der Wander- und Migrationsroute des Fischotters entlang der
Fléha kommen. Dadurch verlassen die Tiere moglicherweise das Ufer und wandern tber die
Stralle weiter, wo sie einem erhohten Toétungsrisiko unterliegen. Durch die Errichtung von
Laufbermen beiderseits vor den seitlichen Briickenwiderlagern (siehe 8 Vcerrrr) kann die bis-
her vorhandene Zerschneidungswirkung jedoch aufgehoben und die dauerhafte Aufrechter-
haltung der Biotopverbundachse an beiden Ufern entlang der Fléha gewahrleistet werden.

Es sind weiterhin keine zusatzlichen Zerschneidungen von Wechselbeziehungen zwischen
Teillebensraumen im Vorhabensumfeld zu erwarten, da es sich um einen Ersatzneubau an
einer bestehenden Strafle handelt. Die Hauptachse im Biotopverbund verlauft entlang der
Floha. Diese Biotopverbundachse erfahrt durch den Ersatzneubau keine Einschrankung.

»VerbleibendeerheblicheBeeintréichtigungen | Eingriffe Nr. | Lage

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Einzelbdumen B 1b Nr. It. Plan 15.1/2:
anlagebedingter Verlust Anzahl 6 Stiick 1,2,3,6,8,9

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Waldflichen B 2b stidostlich BW 11
anlagebedingter Verlust Flache 23 m?

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von FlieBgewéssern B3 Floha

- anlagebedingter Verlust Flache 10 m?

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von gewdsserbe- B4

gleitender Vegetation
anlagebedingter Verlust Flache 5m?

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Griinland BS westlich BW 11

- anlagebedingter Verlust Flache 38 m?

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Ruderalfluren B6
anlagebedingter Verlust Flache 85m?

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von sonstigen B7

Freiflichen

- anlagebedingter Verlust Flache 30m?

Betriebsbedingte Auswirkungen
Zu erwartende Auswirkungen / Gefihrdungen

Wirkfaktor | Ursache Auswirkung Dauer Lage

Stdrung Stralenverkehr - Einschrankung der Habitatqualitat, dauerhaft Biotopstrukturen im

(Verlarmung, insbesondere fiir storungsempfindliche Randbereich der S 211

visuelle Reize) Arten

Schadstoffein- | StraBenverkehr/ |- Toxische Beeintrachtigungen von Fauna | dauerhaft Biotopstrukturen im

trage Betriebssicherung und Flora (Taumittel, Strallenabwasser, Randbereich der S 211
Abgase, Reifenabrieb u. a.) (10 m)

Unfalltod Strallenverkehr - Totung bzw. Verletzung von Tierarten dauerhaft Bauanfang bis Bauende

Beurteilung der Erheblichkeit

Stérung (Verlarmung, visuelle Reize)

Storungen durch den Stralenverkehr beruhen in erster Linie auf Larmimmissionen. Zusatzli-
che, Gber das Mal} der Vorbelastung hinausgehende Stérwirkungen durch die S 211 kénnen
aufgrund des Ausbaus im Bestand sowie eines vorhabensbedingt nicht gesteigerten Ver-
kehrsaufkommens (vgl. Kap. 3) ausgeschlossen werden.
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Schadstoffeintrage

Die Biotope im trassennahen Bereich sind dauerhaften Belastungen durch Schadstoffeintrage
ausgesetzt. Da es sich im vorliegenden Fall jedoch um einen Ersatzneubau an einer beste-
henden Strale handelt und die prognostizierte Verkehrsbelastung durch das Vorhaben nicht
malfigeblich verandert wird (s. Kap. 3), ist nicht von einer wesentlichen Verschlechterung der
Standortsituation fur die betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen nach der BaumaRnahme
auszugehen.

Unfalltod

Betriebsbedingt sind Kollisionen von Tieren mit Kraftfahrzeugen nicht vermeidbar. Da es sich
im vorliegenden Fall jedoch um einen Ersatzneubau an einer bestehenden Strale handelt und
die prognostizierte Verkehrsbelastung nicht maRgeblich durch das Vorhaben verandert wird
(s. Kap. 3), kann eine wesentliche Verschlechterung der bestehenden Situation bzgl. des Un-
falltodes oder eine Uberschreitung des allgemeinen Lebensrisikos ausgeschlossen werden.

5.3
5.31

Natiirliche Bodenfunktionen (Bo)

Baubedingte Auswirkungen
Zu erwartende Auswirkungen / Geféhrdungen

 Konflikt / Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor ’
Verdichtung / Erdarbeiten, Bau- | - Zerstdrung der Bodenstruktur vorliber- Baustelleneinrich-
Verénderung der | stoffablagerungen, | - Beeintréchtigung der Bodendurchliif- | gehend tungsflachen / techno-
gewachsenen Befahren mit tung und Filtereigenschaften logische Streifen
Bodenstruktur seliweran Barst - Minderung der Lebensraumfunktion

fiir Bodenorganismen
Schadstoffein- Baustelleneinrich- | - Beeinflussung des nattirlichen Puffer- | voriiber- unmittelbares Umfeld
trage tung, Betriebsmit- vermbgens gehend

tel, Baumaschinen | - Schadigung des Bodens als Lebens-
raum durch Schadstoffeintrage und
Anreicherung

Vermeidung / Minderung

Grundsétze zur Optimieruhg des Baubetriebs ;
(gute fachliche Praxis unter Einhaltung giiltiger Regelwerke, z.B. der FLL,
DIN bzw. gesetzlicher Vorgaben)

Planungsvorgaben '

Der Schutz des Oberbodens ist durch sachgerechte Lagerung und Wieder-
einbau des entnommenen Oberbodens gemaR DIN 18915 und RAS-LP 2 zu
gewahrleistet.

Die vorlibergehend in Anspruch genommenen Flachen sind nach Abschluss
der Bauarbeiten zu rekultivieren und/oder in die Neubegriinung einzubezie-
hen.

Fir Baustelleneinrichtungsfléchen sind prioritar vorbelastete Flachen, wie
verdichtete Wege und Platze sowie versiegelte Flachen, zu verwenden.

- Der Einsatz von Baumaschinen ist auf das notwendige MaR zu beschranken.

- Infolge der Ausweisung von Tabufla- | -
chen fiir den Baustellenbereich wer-
den mechanische Beanspruchungen,
Verschmutzungen bzw. Eintragein =~ | .
empfindliche Bereiche vermieden
bzw. reduziert (siche Kap.4.2, 2 V).

- Die MaBBnahme 4 V sieht Auflagen .
wahrend der Bauphase zum Schutz
des Bodens und des Wassers vor
(siehe Kap. 4.2).

Beurteilung der Erheblichkeit

Verdichtung / Verdnderung der gewachsenen Bodenstruktur

Die Durchfuhrung der BaumafRnahme erfolgt unter Vollsperrung der S 211, welche bauzeitlich
als BaustralRe zur Andienung des Bauwerksbereiches genutzt wird. Die Bauraumgrenzen sind
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auf die straRennahen, bereits im Zuge des StralRen- bzw. Briickenbaus anthropogen Uber-
formten und damit vorbelasteten Bodenbereiche beschrankt. Eine erhebliche baubedingte
Verdichtung oder Verdnderung der gewachsenen Bodenstruktur des verdichtungsempfindli-
chen Auengleys auf der Talsohle kann daher im unmittelbaren Vorhabensumfeld ausge-

schlossen werden.

Mogliche Beeintrachtigungen des Bodens ergeben sich durch die bauzeitliche Benutzung der
Gewassersohle der Floha im unmittelbaren Baubereich. Diese Auswirkungen lassen sich
jedoch durch Beachtung entsprechender VermeidungsmaBnahmen (MalRnahme 4 V: Schutz
von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs, MaRnahme 9 V: Ver-
meidung der Scohlverdichtung) auf ein unerhebliches MaR reduzieren.

Insgesamt finden unter Beachtung von VermeidungsmaRnahmen baubedingt keine erhebli-
chen Eingriffe in die gewachsene Bodenstruktur statt.

Schadstoffeintrévqe

Bei fachgerechter Bauausfilhrung und sorgféaltiger Entsorgung der Rest- und Betriebsstoffe ist
davon auszugehen, dass die Auswirkungen zeitlich befristet sind bzw. nur zu geringen
Einschrankungen der Leistungsfahigkeit des Bodenhaushaltes beitragen (keine nachhaltige
Leistungsminderung). Auferdem sind die Béden in den Randbereichen der S 211 durch den
bestehenden Strallenverkehr bereits vorbelastet. Die MaRnahme 4 V ist zu beriicksichtigen.

5.3.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt / Ursache Auswirkung | Dauer Lage
Wirkfaktor
Bodenversiegelung / | Ausbau der - Veranderung des gewachsenen Bodenaufbaus | dauerhaft | Bauanfang bis
Uberbauung StraRe, / Beseitigung von Bodenschichten Bauende
Briickenbau- | - Verlust der natirlichen Bodenfunktionen (Spei-
weirk cher- und Reglerfunktion, Lebensraumfunktion)
- Verlust als Standort fiir Pflanzen / Tiere

Vermeidung / Minderung

Die Stralenplanung hat den vorhandenen StralRenkérper und den bestehenden Bauwerks-
standort weiterhin genutzt, um eine Neubeanspruchung von Béden zu minimieren.

Beurteilung der Erheblichkeit

Bodenversiegelung / Uberbauung

Zusatzliche Uberbauung bzw. Versiegelung fuhrt zu einem vollstandigen und nachhaltigen
Funktionsverlust des Bodens auf der betroffenen Grundflache. Die Auswirkungen sind in je-
dem Fall erheblich.

Der Umfang der Versiegelung setzt sich zusammen aus der:
- Vollversiegelung durch geringfligige Verbreiterung der Fahrbahn, Anlage des Bauwerkes
einschliellich Berme sowie seitliche Bauwerkseinbindung mit Pflaster und Béschungs-

treppen (90 m?) sowie der
- Teilversiegelung fur die Errichtung der angrenzenden Bankette (50 m?) auf unversiegel-
ten Flachen bzw. Vollversiegelung bereits teilversiegelter Bereiche (30 m?).

Entsiegelungsbereiche entstehen durch den Ersatzneubau nicht.
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Geht man davon aus, dass der Versiegelungsgrad bzw. die Rickhaltung von Oberflachen-
wasser bei teilversiegelten Flachen ca. 50 % betragt, reduziert sich die Beeintrachtigungsin-
tensitat in diesen Bereichen entsprechend um 50 %. Der Umfang der Uberbauung / Netto-
Neuversiegelung betragt demnach 130 m? = (90 m? + (50 m? x 0,5) + (30 m2 x 0,5).

Verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen / Eingriffe Nr. Lage
Funktionsverlust von biologisch aktivem Oberboden durch zusitzliche Versiegelung Bo1 | Bauanfang bis
- anlagebedingter Funktionsveriust Flache 130 m? Bauende
5.3.3 Betriebsbedingte Auswirkungen
Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt/ | Ursache : Auswirkung ' : | Dauer Lage
Wirkfaktor
Schadstoff | - Instandhaltung | - Anreicherung von Schadstoffen und Salzen dauerhaft | Bauanfang bis Bauende
eintage | _ Apgase - Mobilisierung von Schadstoffen und Salzen

- Reifen- und - Beeinflussung des natiirlichen Puffervermdgens

Bremsenabrieb | _ Anderung des pH-Wertes méglich
- Tausalze - Stérung der biologischen Aktivitat des Bodenle-
bens (Edaphons)

Beurteilung der Erheblichkeit

Schadstoffeintrage

Der Ersatzneubau des BW 11 (iber die Flha hat keine Auswirkungen auf die Verkehrsmengen
des gesamten Streckenabschnittes. Somit fuhrt das Vorhaben nicht zu betriebsbedingten
Schadstoffeintragen, welche tiber das bereits bestehende Maf der Vorbelastung hinausge-
hen. Es erfolgen keine nennenswerten Veranderungen der Filter-, Puffer- und Stoffumwand-
lungseigenschaften des Bodens.

5.4 Grundwasserschutzfunktion (Gw)

5.4.1 Baubedingte Auswirkungen
Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt/ | Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor
Schadstoff- | Baustelleneinrichtung, | - Erhéhung der Verschmutzungsgeféhrdung | voriiber- wasserseitiger Bau-
eintrage Wasserhaltung, Bau- gehend raum, Baugruben fir
material (Einschwem- Stlitzwande
mung), Betriebsmittel
der Baumaschinen

Vermeidung / Minderung

Planuhgsvorgaben e Grundsétze zur Optimierung des Baubetriebs
(gute fachliche Praxis unter Einhaltung giiltiger Regelwerke,
z.B. der FLL, DIN bzw. gesetzlicher Vorgaben)

- Infolge der Ausweisung von Tabuflachen fiir den - Bau- und Betriebsstoffe sind sachgeman zu lagern, um Schad-
Baustellenbereich werden Eintrage in Bereichen stoffeintrage auch in Bereichen mit geringem natlirlichem Grund-
mit geringem nattirlichem Grundwasserschutz ver- wasserschutz weitgehend zu vermeiden.
mieden bzw. auf das unbedingt erforderliche Ma | . Der Einsatz von Baumaschinen ist auf das notwendige Maf zu
reduziert (siehe Kap. 4.2, Manahme 2 V). beschrénken.

- MaRnahme 4 V sieht Auflagen wahrend der Bau- | . Es sind biologisch abbaubare Schmierstoffe zu verwenden.

phase zum Schutz von Bodens und Wasser vor.
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Beurteilung der Erheblichkeit

Bauzeitliche Schadstoffeintrage

Das Plangebiet ist durch eine geringe Grundwassergeschutztheit gegentiber Schadstoffein-
tragen gekennzeichnet. Bei einer fachgerechten Bauausfiihrung (Beachtung der jeweiligen
Sicherheitsvorschriften wahrend der BaumaRnahme, Bedienung der Maschinen von geschul-
tem Fachpersonal, keine Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Bau-
gruben, kein Betanken von Baumaschinen auf ungeschtzten Flachen) sowie einer ordnungs-
geméaRen Entsorgung der Rest- und Betriebsstoffe kénnen Schadstoffeintrage weitgehend
vermieden werden. Die verbleibenden Auswirkungen sind vernachlassigbar, d. h. es kommt
zu keiner erheblichen Leistungsminderung des Grundwassers.

5.4.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt / Ursache Auswirkung ‘ Dauer Lage

Wirkfaktor :

Bodenversie- | StraBenausbau, - Reduzierung Grundwasserneubildung dauerhaft | Bauanfang bis Bauende
gelung / Errichtung der 1 verust von Infilrationsflache mit ent-

Verlust von In- | Bricke mit Neben- sprechender abpuffernder Wirkung

filtrationsflache | anlagen .
- Erhdhung der Verdunstung und des
Oberflachenabflusses

Vermeidung / Minderung

Die Straflenplanung hat den vorhandenen Stralenkérper und den bestehenden Bauwerks-
standort weiterhin genutzt, um eine Neubeanspruchung von Béden und eine damit einherge-
hende Einschrankung der Versickerungsmaoglichkeiten zu minimieren.

Beurteilung der Erheblichkeit

Bodenversiegelung — Verlust von Infiltrationsflache

Beeintrachtigungen der Grundwasserneubildung sind erheblich, wenn durch die Versiegelung
die Grundwasserneubildungsrate deutlich reduziert wird. Wichtige Kriterien hierfur sind die
vorhandene Grundwasserneubildungsrate im Einzugsbereich und der Anteil der Versiegelung.

Gemal Kap. 2.5.3 wird der mengenmaRige Zustand der Grundwasserkorper und des Grund-
wasserdargebots als gut eingeschatzt, sodass keine Ubernutzung des Grundwassers vorliegt.
Durch geringfugige Stralenverbreiterung erfolgt ein Verlust von Infiltrationsflache im Umfang
von 130 m? (Netto-Neuversiegelung). Das auf den versiegelten Flachen anfallende Nieder-
schlagswasser wird jedoch Uber Mulden bzw. die seitlichen B&schungen zur Versickerung
gebracht und tragt dartber zur Grundwasserneubildung bei. Uberschussmengen werden in
die FI6ha geleitet und stehen dort tber den Kontakt zum Grundwasserspiegel wieder im Was-
serhaushalt zur Verfagung. Mit einer gravierenden Verschlechterung des Grundwasserzu-
standes im Vergleich zu den bestehenden Verhaltnissen ist nicht zu rechnen, sodass der Kon-
flikt als nicht erheblich beurteilt wird.

Unabhéngig davon steht der Eingriff in den Grundwasserhaushalt in enger Beziehung zu dem
anlagebedingten Eingriff in den Bodenhaushalt. Hier sind die Flachenverluste und Funktions-
beeintrachtigungen erfasst (einschliellich ihrer Funktion als Standort fiir Grundwasseranrei-

cherung, siehe Kap. 5.3.2).
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54.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt / Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor
Schadstoff- - Instandhaltung | - Verschlechterung der Wasserqualitét dauerhaft | Bauanfang bis Bauende
eintrage - Abgase - Beeintrachtigung der Lebensraumfunk-
- Reifen- und tion des Grundwassers
Bremsenabrieb
- Tausalze

Beurteilung der Erheblichkeit

Schadstoffeintrage

Aufgrund der vorhabensbedingt nicht veranderten Verkehrsbelegung und des Ausbaus im Be-
stand kommt es durch das Vorhaben nicht zu tiber das bestehende MaR hinausgehenden
Stoffeintrédgen in das Grundwasser. Es ist nicht mit einer erheblichen Verschlechterung der
Leistungsfahigkeit des Grundwasserhaushaltes zu rechnen.

5.5 Landschaftswasserhaushalt (Ow)
5.5.1 Baubedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt / Ursache Auswirkung | Dauer Lage
Wirkfaktor
Veranderung der | Erichtung Fange- | - Beeintrachtigung der Lebensraumfunk- | voriiber- Baugruben in der
Gewasserstruktur | damm, Inanspruch- |  tion des FlieBgew3ssers gehend FIdha
nahme eines Teils
der Gewassersohle
fiir die Baugruben
Sediment- und Errichtung Fange- | - Verschlechterung der Wasserqualitat vortiber- Baugruben in der
Sghadstoffem- damm, \{_\/asserhal- - Beeintrachtigung der Lebensraumfunk- gehend Flgha, )
trage tung (Triibung), tion der FlieRgewasser Floha stromabwérts
Baustoffe, Be- ) . . des Baubereiches
triebsmittel der - Elpschrankung des Selbstreinigungsver-
Baumaschinen magens
Vermeidung / Minderung
Planungsvorgaben Grundsdtze zurOpt‘imierung des Baubetriebs
(qute fachliche Praxis unter Einhaltung giiltiger Regelwerke,
z.B. derFLL, DIN bzw. gesetzlicher Vorgahen)
- Baustellenabwésser werden Uber eine Absetzan- |- Bau- und Betriebsstoffe sind sachgemaf zu lagern, um Schad-
lage gereinigt, um die Verschlammung und Eutro- stoffeintrage weitgehend zu vermeiden.
phierung zu minimieren (6 V, siehe Kap. 4.2). - Der Einsatz von Baumaschinen wird auf das notwendige Mafy
- Die Mafinahme 4 V sieht Auflagen wahrend der beschrankt.
Bauphase zum Schutz des Bodens und des Was- | . Es sind biologisch abbaubare Treib- und Schmierstoffe zu ver-
sers vor (siehe Kap. 4.2). wenden.
- Vermeidung der Sohlverdichtung (9 V) und Wieder- | . Es st dafiir zu sorgen, dass von der Baustelleneinrichtung keine
herstellung der Sohle nach Beendigung der Bautd- | Erosion bzw. Abschwemmung erfolgt, z. B. durch die Anlage von
tigkeiten (11.1 V, siehe Kap. 4.2). temporaren Retentionsmulden und Filterdammen.

Beurteilung der Erheblichkeit

Bauzeitliche Veranderung der Gewasserstruktur

Im Bereich der mit einem Fangedamm vom Gewasser abgegrenzten Baugruben finden tem-
porare Veranderungen der Gewasserstruktur statt. Nach Beendigung der Bautatigkeit ist die
Gewassersohle der Floha einschlieBlich des bauzeitlich verlagerten Sohlsubstrates wieder
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5.5.2

5.5.3

herzustellen. Mit der Malnahme wird der Erhalt des Wiederbesiedlungspotenzials des tem-
porar beanspruchten Gewassers sowie die Vermeidung nachhaltiger Schadigungen der Floéha
gewdhrleistet (siehe Manahme 11.1 V, Kap. 4.2). Somit ist nach Abschluss des Bauvorha-
bens keine erhebliche Beeintrachtigung zu verzeichnen.

Bauzeitliche Sediment- und Schadstoffeintréage

Die Verschmutzungsgefahrdung kann bei ordnungsgemafem Betrieb und Wartung von
Maschinen und Geraten, sorgsamen Umgang mit Baumaterialien und Hilfsstoffen sowie mit
der Unterhaltung einer Absetzanlage (vgl. Kap. 4.2, Manahmen 4 V und 6 V) auf ein uner-

hebliches Mal} reduziert werden.

Anlagebedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt / Ursache Auswirkung k Dauer Lage
Wirkfaktor : ;
Veranderung | Errichtung des - Verdnderung des Gewasserprofils dauerhaft | BW 11
der Gewasser- | Briickenbauwerkes

struktur

Vermeidung / Minderung

Im Zuge der technischen Planung wurde die grundséatzliche Lage des Briickenbauwerkes bei-
behalten. Der fur die Abfilhrung eines hundertjahrigen Hochwasserereignisses (HQ100) erfor-
derliche Bauwerksquerschnitt einschlieflich des notwendigen Freibordes wird eingehalten.

Beurteilung der Erheblichkeit

Verédnderung der Gewasserstruktur

Das Briickenbauwerk bleibt mit der Verortung seiner Widerlager grundsatzlich wie im Bestand.
Die ober- und unterstrom der Widerlager seitlich anschlieRenden Uferbereiche sind bereits im
vorhandenen Zustand als Ufermauern befestigt. Sie werden bauzeitlich abgebrochen und
nach Bauwerksfertigstellung wiederhergestellt sowie in geringem Umfang (wenige m?) neu
ausgebildet (nordwestlicher BW-Anschluss). Im Gegensatz zum Bestand sind vor den Wider-
lagern seitliche Bermen im Ubergang zur Gewassersohle geplant. Aufgrund der deutlichen
Vorbelastung der Gewasserstruktur entstehen durch die vorhabenbedingten geringfiigigen
Anderungen am Briickenbauwerk keine neuen erheblich nachteiligen Veranderungen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefdhrdungen

Konflikt / Ursache | Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor :
Schadstoff- - Instandhaltung - Verschlechterung der Wasserqualitat dauerhaft | Gewasserabschnitte der
eintrage - Abgase - Beeintrachtigung der Lebensraumfunk- Fléha
- Reifen- und tion der FlieRgewasser
Bremsenabrieb | - Einschrénkung des Selbstreinigungsver-
- Tausalze mdgens des FlieRgewassers

Beurteilung der Erheblichkeit

Schadstoffeintréage

Im Bestand entw&ssern das vorhandene Brickenbauwerk und die anschlieRenden Stralen-
abschnitte seitlich Gber die Béschungen bzw. in die Fléha. Vorhabenbedingt steigen zwar die
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anfallenden Wassermengen insbesondere durch die Kappenverbreiterung etwas an, die
Belastung des einzuleitenden Regenwassers Ubersteigt jedoch das Selbstreinigungsvermo-
gen/ Schutzbedurfnis des FlieBgewassers Floha nicht (vgl. Unterlage 7, Bewertungsverfahren
nach Merkblatt DWA-M 153).

Unter Beriicksichtigung des bestandsnahen Ersatzneubaus der S 211, der vorhabensbedingt
nicht ansteigenden Verkehrsbelastung und der annahernd gleichbleibenden StralRenentwas-
serung ist fur die FI6ha daher nicht mit einer erheblichen Verschlechterung der derzeitigen

Leistungsfahigkeit zu rechnen.

5.6 Landschaftsbild, landschaftsgebundene Erholungsfunktion (L)
5.6.1 Baubedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt! | Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor

Verlust von Baustellenbetrieb | Minderung der Landschaftsbildqualitét | z. T. dauerhaft | technologischer Streifen
pragenden
Landschafts-
bildelementen

Vermeidung / Minderung

Planungsvdrgaben Grundstze zur Optimieruﬁg ‘des Baubetriebs
(gute fachliche Praxis unter Einhaltung giiltiger Regel-
werke, 2.B. der FLL, DIN bzw. gesetzlicher Vorgaben)

- Asthetisch hochwertige Landschaftsstrukturen, zu denen | - Die voriibergehend in Anspruch genommenen Flachen
vor allem Einzelbdume, Walder und Waldrander sowie die sind nach Abschluss der Bauarbeiten zu rekultivieren
Gewasserlaufe zahlen, sind, sofern sie nicht fiir das Vorha- |  und/oder in die Neubegriinung einzubeziehen.

ben unmittelbar in Anspruch genommen werden, ais Tabu- | . m Wurzelbereich von Gehdlzen sind maschinelle Abgra-
flachen aUSgeWiesen. Diese Flachen sind fiir den Baustel- bungen sowie das Aufstellen von Containern etc. zu un-
lenbetrieb nicht in Anspruch zu nehmen (2 V, Kap. 4.2). terlassen. Ebenso sind keine Nagel, Haken o. 4. in

- Beeintrachtigungen der zu erhaltenden Gehélzstrukturen B&ume zur Befestigung von Schildern oder Ketten zu
im trassennahen Bereich werden durch entsprechende schlagen.

Schutzmalnahmen gema DIN 18920 und RAS-LP 4 weit-
gehend vermieden (2 V, Kap. 4.2).

Beurteilung der Erheblichkeit

Verlust von pragenden Landschaftsbildelementen

Im Untersuchungsraum mit mittlerer Bedeutung des Landschaftsbildes und einer mittleren
visuellen Empfindlichkeit gehen einige stralenbegleitende Einzelgehdlze und in geringem
Umfang gewésserbegleitende Vegetation bzw. Wald im Zuge des geplanten Vorhabens
verloren.

Aufgrund der optischen Anbindung der verloren gehenden Geholze an die verbleibenden, im
Landschaftsausschnitt angrenzenden Gehdélzbestande entfalten diese Verluste keine erhebli-
che visuelle Wirksamkeit.

Bauzeitlich beanspruchten Gehoélzbereiche v.a. der gewasserbegleitenden Vegetation werden
nach Bauende durch Rekultivierung wiederhergestelit.

Wahrnehmbare erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht abzuleiten, die das Landschaftsbild
des Raumes pragenden Gehdlzbestande bleiben in ihrem Zusammenhang und grofRflachig

bestehen.
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5.6.2

5.6.3

Anlagebedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefdhrdungen

Konflikt / Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor ]

Verlust von pragenden Land-| Uberbauung, Verlust an Vielfalt, Eigenart und dauerhaft | Gehdlz-
schaftsbildelementen Versiegelung Naturnéhe flachen
Verénderung der natiirlichen | Errichtung der Stiitz- | - Uberiagerung der gewachsenen dauerhaft | Bauanfang
Geléndemorphologie / wande inkl. der Leit- Reliefstruktur bis Bauende
Einbringen landschaftsunty- | planken / Schutzein- | _ Stérung des Landschaftsbildes

pischer Elemente richtungen

Vermeidung / Minderung

Die Stralenplanung hat den vorhandenen StraRenkérper und den bestehenden Bauwerks-
standort weiterhin genutzt, um zuséatzliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes zu
minimieren.

Beurteilung der Erheblichkeit

Verlust von préagenden Elementen

Die in geringem Umfang stattfindende Beseitigung von stralenbegleitenden Einzelgehélzen
und Waldbereichen im unmittelbaren Vorhabensumfeld stellt nur anteilige Verluste von tiber-
wiegend erhalten bleibenden Strukturen dar. Die verbleibenden Vegetationsbestande gewahr-
leisten eine vergleichbare Landschaftsbildqualitat; inre Reduzierung hat keine erheblichen
Auswirkungen auf das Landschaftsbild oder die landschaftsgebundene Erholungsfunktion.

Verénderung der natirlichen Gelandemorphologie / Einbringen landschaftsuntypischer Ele-
mente

Auswirkungen durch das StraRenbauwerk als technisches Landschaftselement kénnen aus
der Anlage von sichtbaren StraBenkdrpern oder Schutzeinrichtungen resultieren. Die Intensi-
tat derartiger Auswirkungen steht in Abhangigkeit zur Lange und Hohe des Stralenkérpers
und visuellen Verletzlichkeit des Landschaftsraumes (Einsehbarkeit).

Die Lage und Hoéhe des Stralenkorpers der S 211 und des Briickenbauwerkes wird nicht ver-
andert, so dass keine Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu verzeichnen sind. Auch durch
die im Bauwerkszusammenhang vorgesehenen Schutzeinrichtungen gibt es unter Beriick-
sichtigung der bereits bestehenden Anlagen keine neuen erheblich nachteiligen Veranderun-

gen des Landschaftsbildes.

Erhebliche Einschrénkungen des Landschaftsbildes durch Uberformung und neues Einbrin-
gen landschaftsuntypischer Elemente sind somit nicht gegeben.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt/ Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor ’

akustische und | Strallenverkehr | Verlarmung und Einschréankung der Luftquali- | dauerhaft Umfeld der S 211
sonstige Beein- tat, Beeintrachtigung der landschaftshezoge-

trachtigung des nen Erholungseignung

Landschafts-

erlebens
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Beurteilung der Erheblichkeit

Akustische und sonstige Beeintrachtigungen des Landschaftserlebens

Da es sich bei dem Strallenbauvorhaben um einen Ersatzneubau im Bereich einer vorhande-
nen Stralle handelt, der kein erhéhtes Verkehrsaufkommen nach sich zieht, ist gegentiber der
derzeitigen Situation keine Verschlechterung des Landschaftsbildes / der Erholungseignung
durch den StralRenverkehr zu erwarten.

5.7 Zusammenfassung der Beeintrachtigungen

Die Auswirkungen oder Beeintrachtigungen durch das Stralenbauvorhaben, die im Sinne des
SACHSNATSCHG Eingriffe darstellen, sind im Folgenden tabellarisch als Konflikte zusammen-
gestellt und im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 15.1/2) abgebildet.

Tab. 12: Eingriffe in Natur und Landschaft - Ubersicht

Nr. | Eingriff Kompensationspflichtiger | Lage
Eingriffsumfang
B1 |Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von
Einzelbaumen Nr. It. Plan 15.1/2:
(1a) baubedingter Verlust 3 Stiick 4,57
(1b) anlagebedingter Verlust 6 Stiick 1,2,3,6,8,9
B2 |Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von stidostlich BW 11
Wald
(2a) baubedingter Verlust 198 m?
(2b) anlagebedingter Verlust 23 m?
B3 |Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Fldha
FlieBgewdssern
- anlagebedingter Verlust 10 m?
B4 |Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von
gewdsserbegleitender Vegetation
anlagebedingter Verlust 5m?
BS5 |Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von westlich BW 11
Griinland
- anlagebedingter Verlust 38 m?
B 6 |Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von
Ruderalfluren
anlagebedingter Verlust 85 m?
B7 |[Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von
sonstigen Freiflichen (Bankette)
anlagebedingter Verlust 30 m?
Bo 1 | Funktionsverlust von biologisch aktivem Oberboden
durch zusétzliche Versiegelung
- anlagebedingter Verlust / Netto-Neuversiegelung 130 m?
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6 Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck und den Schutzzielen des
Naturparks "Erzgebirge / Vogtland"

Der Naturpark ,Erzgebirge/Vogtland* ist einer der waldreichsten und mit 120 Kilometern der
langste Naturpark Deutschlands. Seltene und oft europaweit gefahrdete Tiere und Pflanzen
haben in der abwechslungsreichen Natur ihre Heimat. Heckenlandschaften mit Steinriicken
und Feldgeholzen, Hochmoore in den Kammlagen, Quelimoore in den zahlreichen Bach- und
Flusstalern, Berg- und Feuchtwiesen sowie Reste der urspriinglichen Bergmischwaldern bie-
ten vielfaltige Lebensbedingungen fir unterschiedlichste Arten.

Schutzzweck (§ 5 der Naturparkverordnung vom 9. Mai 1996)

(1) Mit der Erkidrung tiber den Naturpark Erzgebirge/Vogtland wird bezweckt, die landschaft-
lichen Voraussetzungen fiir die Erholung dauerhaft zu bewahren, die Leistungsfahigkeit
des Naturhaushaltes zu erhalten oder wiederherzustellen sowie die Erholungsnutzung
unter besonderer Beachtung der Belange des Naturschutzes und der kulturellen Eigenart
des Gebietes zu entwickeln.

(2) Insbesondere wird bezweckt:

- die einheitliche Entwicklung und Pflege des Gebietes nach den Grundsétzen und Zielen
der Raumordnung und Landesplanung unter Beriicksichtigung der Belange von Natur-
schutz und Landschaftspflege und der Erholungsvorsorge,

- die Erhaltung, Gewéhrleistung und Entwicklung des Erholungswertes der Landschaft
durch Formen des naturvertraglichen Fremdenverkehrs, insbesondere in Schutzzone I,

- die Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsféhigkeit des Naturhaushaltes und der
Naturgdter insbesondere in den Schutzzonen | und I,

- die Schaffung von Biotopverbundsystemen,

- die Bestandspflege und -férderung gefahrdeter und vom Aussterben bedrohter Arten,

- die Erhaltung und Wiederherstellung der Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Teilland-
schaften mit ihrem naturraumtypischen Erscheinungsbild,

- die Erhaltung, Férderung und Entwicklung der historisch gewachsenen Siedlungs- und
Gewerbestruktur,

- die Sicherung und Verbesserung der ékologischen und wirtschaftlichen Lebensbedingun-
gen der Bevélkerung zum Erhalt und zur Férderung der kulturellen Traditionen,

- die Erhaltung und Férderung einer landschaftstypischen und standortgeméBen Landnut-
zung sowie die besondere Unterstiitzung einer umweltgerechten Land-, Forst- und Fi-
schereiwirtschaft im Sinne von § 3 SdchsNatSchG

- die Forderung des Umweltbewusstseins bei der anséssigen Bevélkerung und bei den
Besuchern des Gebietes durch Offentlichkeits- und Bildungsarbeit.

Der Naturpark ist in die Schutzzonen | und Il sowie die Entwicklungszone gegliedert.

Der Vorhabensbereich fur das zu erneuernde BW 11 liegt im westlichen Randbereich der
Schutzzone Il, westlich des Bahndammes schlielt sich die Entwicklungszone an.

Die Schutzzone Il soll insbesondere der naturvertraglichen Erholung in freier Landschaft die-
nen. Belange des Naturschutzes sind jedoch bei allen EntwicklungsmaRRnahmen mit beson-
derem Gewicht zu beachten. (§ 4 Abs. 4 der Verordnung).
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Verbote (§ 8 der Naturparkverordnung)

In den Schutzzonen I und Il sind alle Handlungen verboten, die erheblich oder nachhaltig den
Charakter des Gebietes nachteilig veréandern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlau-
fen, insbesondere wenn dadurch

1. der Naturhaushalt geschédigt,
2. die Nutzungsféhigkeit der Naturgiiter gestért,
3. das Landschaftsbild nachteilig verdndert oder die natiirliche Eigenart der Landschaft auf

andere Weise beeintréchtigt oder
4. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeintréchtigt

wird.

Handlungen, welche nicht nach § 8 der Verordnung verboten sind, bedurfen u.a. in der Schutz-
zone |l der schriftlichen Erlaubnis der Naturschutzbehorde. Dazu z&hlt auch die Anlage oder
Veranderung von 6ffentlichen Stralen (§ 9 Abs. 2 Pkt. 5 der Verordnung).

Die vorhabenbedingte Inanspruchnahme von stralen- und gewasserbegleitenden Gehélzen
(9 Stuck) sowie weiteren Biotopflachen in geringem Ausmaf kann trotz Planungsoptimierung
nicht vermieden werden. Der tiberwiegende Teil der Gehélzverluste wird anlagebedingt durch
die Bauwerkserneuerung verursacht und betrifft die neben der StaatsstralRe befindlichen Stra-
Renbdume bzw. einzelne gewasserbegleitende Geholze.

Aufgrund dessen, dass der vom Vorhaben betroffene Streckenverlauf der S 211 bereits im
Bestand in vergleichbarer Auspragung vorhanden ist, von verschiedenartigen unverandert
fortbestehenden Geholz- und Biotopstrukturen umgeben ist und die Geholz- bzw. Biotopver-
luste im Hinblick darauf geringfugig sind, werden durch das Vorhaben die Verbotstatbestande
— auch unter Berlicksichtigung der AusgleichsmaRnahme im unmittelbaren Vorhabenumfeld
(MaRnahme 13 A: Pflanzung von Einzelbdumen / Baumreihe) — nicht erfllt.

Die Baumalinahme entspricht mit den nachfolgend aufgeftihrten Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaRnahmen einzelnen der o.g. Pflege- und Entwicklungsziele des Naturparks:

- 8 Vcerrrn - Errichtung von Bermen am Fufl des Bauwerks: Gewahrleistung einer Durch-
gangigkeit fur wandernde Tierarten an FlieBgewassern = Férderung von Biotopverbund-
systemen, vgl. (2) Nr. 4 und 5,

- 11V - Mallnahmenkomplex Rekultivierung baubedingt beanspruchter Flachen: Erhaltung
der Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Landschaft, vgl. (2) Nr. 6,

- 13 A-Pflanzung von Einzelbdumen / Baumreihe: Erhaltung, Gewahrleistung und Entwick-
lung des Erholungswertes der Landschaft gem. (2) Nr. 2; Erhaltung und Wiederherstellung
der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes gem. (2) Nr. 3; Erhaltung und Wiederherstel-
lung der Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Landschaft gem. (2) Nr. 6.

Der Charakter des Naturparkes wird durch das Vorhaben insgesamt nicht erheblich oder nach-
haltig verandert.
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7 Angaben fiir die fischereifachliche Ausnahmegenehmigung

Geman § 14 Abs. 2 SAcHSFISCHVO durfen Baumafinahmen im oder am Gewésser nicht in-
nerhalb der Schonzeiten der im Gewasser vorkommenden Fischarten durchgefiihrt werden.
Der Fischwechsel darf nicht auf Dauer behindert werden. Bestehende Fischlaichplatze
sollen erhalten werden. Ist eine Erhaltung nicht maglich, hat der Gewasserunterhaltungspflich-
tige in Abstimmung mit der Fischereibehérde und dem Fischereiaustibungsberechtigten hier-
fur Ersatz in dem Gewéasser zu schaffen.

71 Grundlagen

Die Darstellung des Zustandes von Natur und Landschaft im Allgemeinen sowie des FlieRge-
wassers Fléha im Besonderen erfolgte ausflhrlich in den Kapiteln 2.5.

Zur Ermittlung des Artbestandes in der Fldha wurde beim Landesamt fir Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie, Referat Fischerei eine Artabfrage gestellt. Von Hr. Vélker wurde per
Schreiben vom 03.09.2019 die Artenliste der Fischereibehérde des LFULG Ubergeben. Die
Daten umfassen die Ergebnisse von insgesamt 5 Befischungen im Zeitraum 01.01.2007 bis
10.07.2017 mit einer befischten Strecke von ca. 1,5 km im Bereich Heidersdorf.

Tab. 13: Fischabundanzen

Art Anzahl | Relativer Anzahlen in den GriiB,engruppen (cm) Schonzeit If.
gesamt | Anteil (%) depilnes e Moo nimn o SACHSFISCHVO

Aal 1 0,07 0 0 0 0 0 1
Bachforelle 994 72,24 0 129 | 590 | 251 16 1.10.-30.4.
Bachneunauge 238 17,30 0 0 106 132 0 0 ganzjahrig
Bachsaibling 1 0,07 0 0 1 0 0 0 1.10. - 30.4.
Groppe 138 10,03 1 8 112 17 0 0 ganzjahrig
Regenbogenforelle 4 0,29 0 0 0 2 2 0 1.10.-30.4.
Summe aller Arten 1.376 100,00

7.2 Vermeidung und Minderung im Planungsprozess

Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind gemaR § 15 BNATSCHG priméar zu vermei-
den (naturschutzrechtliches Vermeidungsgebot). Folgende Ergebnisse wurden direkt von der
technischen Planung aufgenommen:

- offene Wasserhaltung mittels Kastenfangedammen.
Weitere Mallnahmen zur Vermeidung und Minderung sind in Kap. 4.1 aufgefiihrt.

7.3 Bauzeitraum in Verbindung mit Schonzeiten

Die fischrelevanten Aktivitaten im Gewasser werden mittels der Malnahmen 5 Vcerrrr (Was-
serhaltung mittels Fangedamm) sowie 7 Vrru (Evakuierung der Fischfauna unmittelbar vor
Baubeginn) an die Schonzeit von Bachforelle, Bachsaibling und Regenbogenforelle ange-
passt. Samtliche Fangedamme sind auRRerhalb der Schonzeit zu errichten und abzubrechen.
Vorhabensbezogene Abfischungen durfen ebenfalls ausschlieBlich auRerhalb des Zeitraumes
1.10. bis 30.4. erfolgen.
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Die ganzjahrige Schonzeit von Bachneunauge und Groppe ist durch die unvermeidbar not-
wendige Bauzeit nicht einzuhalten. Verluste von Individuen bzw. ihrer Entwicklungsstadien
durch Habitatinanspruchnahme im Rahmen der Baufeldfreimachung kénnen nicht véllig aus-
geschlossen werden. Die Eingriffsflachen sind jedoch im Vergleich zur Gesamthabitatflache
als sehr gering einzuschatzen. Es wird nicht mit dem Verlust einer fur die Erhaltung der lokalen
Population kritischen Individuenanzahl gerechnet.

7.4 Bautechnologie einschl. Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen

7.4.1 Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen
Nachfolgend werden die Manahmen zur Vermeidung und Minderung aufgefthrt, die von
Relevanz fur das Fischarteninventar in der Floha sind. Sie werden detailliert im Kap. 4.2 sowie
in den MalRnahmenblattern (Unterlage 9.3) beschrieben.
- 1.2V Arbeitenim Gewasser auf3erhalb der Fisch-Schonzeiten (nicht vom 1.10. bis 30.4.)

- 2V  Schutz von Einzelbdumen, Gehdlzbestdnden bzw. schutzwilrdigen Biotopen
wahrend des Baubetriebs / Ausweisung von Bautabuzonen,

- 4V  Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs,
- 5 Vcerrrn Wasserhaltung mittels Fangedamm,

- 6V  Schutz der Oberflachengewasser vor Verschlammung / Reinigung von Bau-
stellenabwassern,

- 7 Vrrn Schutz der Fischfauna durch Evakuierung unmittelbar vor Baubeginn,
- 9V  Vermeidung der Sohlverdichtung,
- 11.1 V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Gewéasserbereiche,

- 12V Umweltbaubegleitung.

7.4.2 KompensationsmafRnahmen

Aufgrund der Tatsache, dass fur die Floha und deren Fischfauna keine erheblichen Eingriffe
zu verzeichnen sind werden keine gesonderten Kompensationsmafinahmen, welche tber die
des Landschaftspflegerischen Begleitplanes hinausgehen, notwendig.
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Waldumwandlung

8.1

8.2

8.3

Angaben zur Waldumwandlung nach § 8 SachsWaldG

Rechtliche Grundlagen

Das Vorhaben flhrt stdéstlich des Brickenbauwerkes BW 11 zur Inanspruchnahme einer
Waldflache. Die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart ist gemaR § 8 Abs. 1
SACHSWALDG genehmigungspflichtig.

Die von der Umwandlung betroffene Waldflache liegt auf dem Flurstuick 779/3 der Gemarkung
Heidersdorf. Das Flurstick befindet sich in Privateigentum. Die Zustandigkeit fir Privat- und
Korperschaftswald liegt bei der Unteren Forstbehérde des Landratsamtes Erzgebirgskreis.

Bei der Entscheidung tber einen Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten und wirt-
schaftlichen Interessen der Waldbesitzer sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander
und untereinander abzuwagen. Zum Ausgleich einer dauernden Umwandlung kann bestimmt
werden, dass in der Nahe als Ersatz eine entsprechende Neuaufforstung innerhalb einer be-
stimmten Frist vorzunehmen ist (§ 8 Abs. 3 SACHSWALDG).

Zum vollen oder teilweisen Ausgleich nachteiliger Wirkungen einer dauernden Umwandlung
fur die Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes kann bestimmt werden, dass

in der Néhe als Ersatz eine entsprechende Neuaufforstung innerhalb einer bestimmten
Frist vorzunehmen ist oder

ein schitzender Bestand zu erhalten ist oder

sonstige Schutz- und GestaltungsmaRnahmen zu treffen sind.

Okologische Bestandsaufnahme der Umwandlungsflache

Die von der Umwandlung betroffene Flurstucksflache weist das Vorkommen folgender Bio-
toptypen auf (vgl. Kap. 2.5.1.1):

Fluss (BT 214, Fléha) mit Ufermauer (BT 2140002),

Gewasserbegleitende Vegetation (BT 245) mit einzelnen Baumen (Erle, Weide, BT 641),
Ruderalflur, trocken - frisch (BT 421) an der StralRenbdschung und

Nadelwald (Reinbestand) Fichte, keine Begleiter, Stangenholz bis Baumholz (BT 721002).

Unmittelbar an die ruderal gepragte Stralenbdschung stidéstlich des BW 11 schliel3t sich eine
Fichten-Aufforstung (BT 721002) an, welche mittlerweile den Bestandsschluss erreicht hat
und mit Stammdurchmessern zwischen 10 und 25 cm zur Altersklasse Stangenholz bis gerin-
ges Baumholz zahlt. Eine Krautschicht ist aufgrund der hohen Bestandsdichte (ohne bisherige
Durchforstung) in diesem Bereich nicht ausgepragt.

Die einzelnen Erlen und Weiden in der gewasserbegleitenden Vegetation am Ufer der Floha
besitzen Stammdurchmesser zwischen 15 - 20 cm, ansonsten ist der Uferstreifen von krauti-

gem Aufwuchs gepragt.

GroRe der Umwandlungsflache, Art der Umwandlung

Die vorgesehene Baumafnahme erfordert sowohl eine vorubergehende als auch eine dauer-
hafte Waldumwandlung. Die entsprechenden Flachengréfien in Zuordnung zu den Biotop-
typen (aulRer Gewasser) sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
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8.4

8.5

Tab. 14: Ubersicht der voriibergehenden und dauerhaften Waldumwandlungen

Flurstiick 779/3 tempordre Waldumwandlung dauerhafte Waldumwahdlung
Gemarkung Heidersdorf (= baubedingte Verluste) (= anlagebedingte Verluste)
Verlust von Einzelgeholzen 2 Stiick 1 Stiick

{entspricht dem Eingriff B 1)

Verlust von Waldbiotopen 198 m? 23 m?

{entspricht dem Eingriff B 2)

Verlust von gewasserbegleitender | 28 m? 2m?

Vegetation

(entspricht dem Eingriff B 4 )

Verlust von Ruderalﬂdren 2m? 15 m?
{entspricht dem Eingiff B 6)

Gesamtverlust Waldflichen 228 m? 40m

Darstellung der Waldfunktionen

Die Waldflachen erfullen Nutz, Schutz- und Erholungsfunktionen in unterschiedlichem Mafe.
Im Rahmen der Waldfunktionenkartierung werden die Waldflachen erfasst, die eine iber das
normale Maf} hinausgehende besondere Schutz- und/oder Erholungsfunktion erfiilen. Die
Waldfunktionen werden nach rechtlichen Gesichtspunkten in zwei Gruppen unterteilt:

- Waldfunktionen mit speziellem Schutzstatus:
Waldfunktionen die per Gesetz bestehen,
Waldfunktionen die durch Rechtsvorschrift unter Schutz gestellt werden.

- Waldfunktionen, die ohne speziellen Schutzstatus bestehen — Wald mit besonderen Funk-

tionen.
Im Bereich der durch das Bauvorhaben beanspruchten Waldflache treten die in nachfolgender

Tabelle aufgefuhrten Waldfunktionen auf:

Tab. 15:  Waldfunktionen im Bereich der durch das Bauvorhaben beanspruchten Waldflachen

Schutzgut Wald mit speziellem Schutzstatus Wald mit besonderen Funktionen
Boden - -

Wasser Wald im Uberschwemmungsgebiet kraft Gesetz | -

Luft - -

Natur Wald im FFH-Gebiet,

Fl6ha ausgewiesen als Lebensraumtyp 3260
"FlieBgewasser mit Unterwasservegetation”,
Talsohle entlang der Fléha ist Habitatflache
des Fischotters (Reproduktionshabitat)

Floha als geschiitztes Biotop (naturnaher Fluss)

Landschaft - -
Erholung Wald im Naturpark, Schutzzone Il -

Kultur - -

Verzeichnis der von der Waldumwandlung betroffenen Flurstiicke

Von der Waldumwandlung ist nachfolgend aufgefiihrtes Flurstiick betroffen (vgl. Abb. 5). Die
betroffene Waldflache ist dem Forstbezirk Marienberg zugehérig und liegt im Revier Neuhau-
sen, Abteilung 153.
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Tab. 16: Verzeichnis des von der Waldumwandlung betroffenen Flurstiicks

fortl. |Flurstiicks- Teil- | Flachen- | Biotoptyp Zuordnung | Art der Waldumwandlung | Besitzart
Nr. | nummer fliche grofe (vgl. Tab, 14) | Zum Eingriff |d = dauerhaft
in m? gemdB LBP |v = voriibergehend
1 77913 1 28 245 B4 v Privat-
Gemarkung + + + wald
Heidersdorf 2 Stcek. 641 B1
2 2 421 B6 v
3 198 721002 B2 v

Nachstehende Abbildung gibt einen Uberblick Uber die Betroffenheit des Waldflurstiicks:

Abb. 5:

Lage der voriibergehenden und dauerhaften Waldumwandlung
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8.6

8.7

8.8

Ausgleich fiir dauerhaften Waldverlust

Auf Anfrage bei der zustandigen Forstbehérde konnten keine Méglichkeiten fir Ausgleichsfla-
chen im Erzgebirgskreis benannt werden (Auskunft SG Forst Frau Seifert vom 05.07.2019).

Der vorhabensbedingte dauerhafte Waldverlust in Hohe von 40 m? wird daher im Landkreis
Sachsische Schweiz — Osterzgebirge im Rahmen der Ersatzma3nahme 14 E "OkokontomaR-
nahme Abriss Ferienobjekt in Altenberg" (sieche Malnahmenplane Unterlagen 9.1, 9.2 sowie
Mafnahmenbléatter Unterlage 9.3) auf den Flurstiicken 376/15 und 376/18 Gemarkung Alten-
berg (ca. 25 km nordéstlich des Vorhabens) durch die Aufforstung von 250 m? Nadelwald zu-
zuglich 200 m? gestuftem Waldrandbereich gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 SACHSWALDG ausgeglichen.

Die Manahmenflache befindet sich im Forstbezirk Bérenfels, Revier Altenberg. Vorgesehen
ist der Ruckbau eines ehemaligen Ferienobjektes mit Abriss der Hochbauten und Flachenent-
siegelung sowie nachfolgender Anlage einer Bergwiese (7.954 m?) einschlieRlich der Ausbil-
dung von randlichen Wald- und Waldsaumbereichen (gestufter Waldrand 200 m2, naturnaher
Bergland-Fichtenwald 250 m?). Nach Norden hin hat die MaRhahmenflache Anschluss an be-
stehende Waldflachen im Quellgebiet der Kleinen Biela (= Wald mit Hochwasserschutzfunk-
tion im Hochwasserentstehungsgebiet Geising-Altenberg sowie Wald mit Erholungsfunktion).

Die Abriss- und Entsiegelungsmafnahmen wurden im Jahr 2017 durchgefihrt. Eine erste An-
saat von Wiesenflachen erfolgte 2018, im Jahr 2020 soll die Umsetzung der Manahme ein-
schlieflich der Geholzflachen vollstandig abgeschlossen sein.

Weiterhin werden im unmittelbaren Vorhabensumfeld 15 Einzelbdume (z. T. als Baumreihe)
neu gepflanzt, was gemal § 8 Abs. 3 Satz 1 Pkt. 3 SACHSWALDG als sonstige Schutz- oder
Gestaltungsmallnahme angesehen werden kann.

Ausgleich fiir temporaren Waldverlust

Der Uberwiegende Teil der Waldverluste wird baubedingt verursacht und betrifft die neben der
Staatsstrale liegenden Ruderalflachen und Waldrandbereiche. Nach Beendigung der Bau-
mafRnahme sollen diese Flachen rekultiviert werden.

Es sind folgende RekultivierungsmaBnahmen zum Ausgleich der baubedingten Beeintréachti-
gungen vorgesehen:

11.1 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter Gewésserbereiche,

11.2 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter gewasserbegleitender Vegetation,
11.4 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter Ruderalfluren,

11.5 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter Waldbereiche.

Eine ausflhrliche Beschreibung der Manahmen erfolgt in Kap. 4.2 bzw. in Unterlage 9.3.

SchutzmaBnahmen

Folgende Schutz- bzw. VermeidungsmaRnahmen vor und wahrend der Bauausfiuhrung mit
Bezug zum Waldflurstuck sieht der Landschaftspflegerische Begleitplan vor:

2V - Schutz von Einzelbdumen, Geholzbestanden bzw. schutzwiirdigen Biotopen wahrend
des Baubetriebs / Ausweisung von Bautabuzonen,

3.1 VcerrrH - Absuchen der zu fallenden Baume bzw. der abzureiRenden Briicke unmittel-
bar vor dem Fall- bzw. Abbruchtermin auf Fortpflanzungsstétten von Végeln und Quartiere

von Fledermé&usen,
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- 4V -Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs,

- 6V - Schutz des Oberflachengewassers vor Verschlammung / Reinigung von Baustellen-
abwassern ,

- 9V -Vermeidung der Sohlverdichtung sowie

- 12V - Umweltbaubegleitung.

Nachstehende Abbildung gibt einen Uberblick tiber die im Vorhabensumfeld vorgesehenen
MaRnahmen:

Abb.6:  Ubersicht tiber waldrelevante MaRnahmen
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9 MaRnahmenplanung

Das Vorhaben féllt unter die Eingriffsregelung nach § 14 BNATSCHG. GemaR § 15 BNATSCHG
sind erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Die
Berticksichtigung des Vermeidungsgebotes im Planungsprozess wurde in Kap. 4.2 behandelt.

Far alle unvermeidbaren, erheblichen Eingriffe sind Mafnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege mit dem Ziel vorzusehen, die urspriinglichen ékologischen Funktionen des
Naturhaushaltes sowie das Landschaftsbild im raumlichen und sachlichen Zusammenhang
des Eingriffsraumes wiederherzustellen bzw. neu zu gestalten.

Die geplanten Malinahmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktion wie folgt:

- Vermeidung und Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft (V),

- Kompensation fur beeintrachtigte Funktionen des Naturhaushaltes als Ausgleich/Ersatz
(A/E).

Samtliche Manahmen sind im MaRnahmenplan (Unterlage 9.2) dargestellt. Detaillierte An-
gaben zu den Mafinahmen sind den MaRnahmenblattern (Unterlage 9.3) zu entnehmen.

9.1 VermeidungsmaBnahmen

MaRnahmen zu Vermeidung und Minderung sind Vorkehrungen, durch die mégliche Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft dauerhaft ganz oder teilweise (Minderung) vermieden
werden kénnen. Die Malnahmen zur Vermeidung und Minderung besitzen unbedingten Vor-
rang vor der Planung von Ausgleichs- und Ersatzmahahmen. Folgende Vermeidungsmal-
nahmen, welche in Kap. 4.2 ausfuhrlich beschrieben werden, sind im Zuge des Vorhabens

vorgesehen:

Tab. 17; Ubersicht VermeidungsmaBnahmen

MaBnahme- | MaRnahme-Bezeichnung
Nr.

1 MaBnahmenkomplex Bauzeitenregelungen
1.1 Veerrrn | Baufeldfreimachung auBerhalb des Zeitraumes Marz bis September

Errichtung der Wasserhaltung / Abfischen auflerhalb der Fisch-Schonzeiten
(auRerhalb des Zeitraumes 1.10. bis 30.4.)

Schutz von Einzelbdumen, Gehdlzbestanden bzw. schutzwiirdigen Biotopen wéhrend des
Baubetriebs / Ausweisung von Bautabuzonen

3 MaRnahmenkomplex Schutz von Fledermausen und Vogeln

54 Whpeper Absuchen der zu fallenden Béume bzw. der abzureiBenden Briicke unmittelbar vor dem
' Fall- bzw. Abbruchtermin auf Fortpflanzungsstatten von Vogeln und Quartiere von Fledermausen

1.2V

2V

4v Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetrigbs

5 Veerren Wasserhaltung mittels Fangedamm

6V Schutz der Oberflachengewasser vor Verschlammung / Reinigung von Baustellenabwéssern
7 VrrH Schutz der Fischfauna durch Evakuierung unmittelbar vor Baubeginn

8 VeerireH Errichtung von Bermen am FuB des Bauwerkes

9V Vermeidung der Sohlverdichtung

10 Veerrrn | Verzicht auf néchtliche Bauarbeiten / Einsatz fischottergerechter Baustellenbeleuchtung

11 Mafnahmenkomplex Rekultivierung

1M1V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Gewasserbereiche

1.2V Rekultivierung baubedingt beanspruchter gewasserbegleitender Vegetation
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9.2

9.3

MaBnahme- | MaBnahme-Bezeichnung

Nr.

1.3V Rekultivierung baubedingt beanspruchten Griinlandes

114V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Ruderalfluren

1.5V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Waldbereiche
1.6V Rekultivierung baubedingt beanspruchter sonstiger Freiflachen
12V Umweltbaubegleitung

Ableiten des MaBnahmenkonzeptes

Aufgrund des anhaltend hohen Flachenverbrauchs fur Siedlungs- und Infrastrukturentwick-
lung sind gemaR § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNATSCHG und SMWA-Erlass vom 30.07.2009 prioritar
EntsiegelungsmafRnahmen fur Neuversiegelungen als Kompensationsmafnahmen zu finden.

Auf Nachfragen bei den zustéandigen Behérden und Gemeinden (LRA Erzgebirgskreis: SG
Forst und SG Naturschutz/Landwirtschaft, ZFM Staatsbetrieb Zentrales Flachenmanagement,
BImA Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben, Gemeinde Heidersdorf, Olbernhau, Seiffen,
Neuhausen, Sayda, Rechenberg-Bienenmiihle, Okokontoagentur Krenz Dippoldiswalde) ste-
hen im ndheren Vorhabensumfeld keine Flachen fiir Entsiegelungs- oder KompensationsmaR-

nahmen zur Verfagung (vgl. Anhang 2).

Schwerpunkte der Kompensationsplanung liegen somit in der

- Aufwertung der Funktionsfahigkeit des Boden- und Wasserhaushaltes sowie der
- Neuschaffung verloren gehender Biotopstrukturen.

Aufwertung der Funktionsféhigkeit des Boden- und Wasserhaushaltes

Eine Kompensation der Neuversiegelung ist im Eingriffsumfeld nicht méglich und erfolgt daher
nach Abstimmung mit der zusténdigen Naturschutzbehérde Uber die Zuordnung von Wertein-
heiten aus dem Guthaben der OkokontomalRnahme "Abriss Ferienobjekt in Altenberg" (MaR-
nahme 14 E). Bestandteil der MalRnahme sind u.a. Flachenentsiegelungen und Gebaudeab-
riss auf einer Grundflache von ca. 7.200 m2.

Neuschaffung verloren gehender Biotopstrukturen

Durch das Vorhaben werden hochwertige Biotopstrukturen beseitigt. Hierzu z&hlen auch
Stralenbaume, gewésserbegleitende Gehodlze und Wald. Diese Biotope bieten spezialisierten
Arten wertvollen Lebensraum und besitzen z. T. ein geringes Regenerationsvermégen.

Ein Teil der vorhabenbedingt verloren gehenden Geholzbiotope werden durch die Pflanzung
von Einzelbdumen bzw. einer Baumreihe im unmittelbaren Vorhabenumfeld (insges. 15 Stiick,
MaRnahme 13 A) kompensiert.

Eine vollstéandige Gehdlz- bzw. Biotopkompensation im unmittelbaren Eingriffsumfeld ist nicht
mdglich. Die Kompensation der tbrigen Einzelbaum-, Gehélz- und Biotopverluste erfolgt
daher nach Abstimmung mit der zusténdigen Naturschutzbehérde tber die Zuordnung von
Werteinheiten aus dem Guthaben der Okokontomafinahme "Abriss Ferienobjekt in Altenberg”
(MaRBnahme 14 E). Bestandteil der MalRnahme sind die Anlage einer extensiven Bergwiese
(ca. 7.900 m?) sowie von Waldflachen einschlieBlich gestufter Waldrandbereiche (ca. 450 m?).

MaBnahmeniibersicht

In nachfolgender Tabelle sind alle geplanten MalRnahmen zusammengefasst:
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Tab. 18: MaRnahmentibersicht
Mafnahme- : Flﬁchengrﬁﬁe !
NE. MaBnahme-Bezeichnung | Anzahi  Lange

VermeidungsmaBnahmen

1

Maflnahmenkomplex Bauzeitenregelungen

1.1 Veerrrn | Baufeldfreimachung auRerhalb des Zeitraumes Marz bis September
1.2V Errichtung der Wasserhaltung / Abfischen auBerhalb der Fisch-Schonzeiten

(auBerhalb des Zeitraumes 1.10. bis 30.4.)

Schutz von Einzelbdumen, Gehdlzbestanden bzw. schutzwiirdigen Biotopen 5 Stek. /
2V wahrend des Baubetriebs / Ausweisung von Bautabuzonen 40m
3 MaBnahmenkomplex Schutz von Fledermausen und Vogeln
3.1 Veerrrn | Absuchen der zu fallenden B&ume bzw. der abzureiRenden Briicke 9 Stck. /

1 Stck.

unmittelbar vor dem Fall- bzw. Abbruchtermin auf Fortpflanzungsstatten von
Végeln und Quartiere von Fledermausen

Gesamt-Bauraum

4V Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs

5Veerrrn | Wasserhaltung mittels Fangedamm Gesamt-Bauraum
6V Schutz der Obgrﬂéchengewésser vor Verschlammung / Reinigung von O S—

Baustellenabwéssern
7 Vrrn Schutz der Fischfauna durch Evakuierung unmittelbar vor Baubeginn Gesamt-Bauraum
8 Veerren Errichtung von Bermen am Fuf} des Bauwerkes 2xca. 11m
Y Vermeidung der Sohlverdichtung Fléha im Bauraum
10 Vogrren Vgrzicht auf nachtliche Bauarbeiten / ] w—
Einsatz fischottergerechter Baustellenbeleuchtung

1 Mafnahmenkomplex Rekultivierung

111V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Gewasserbereiche 285 m?
1.2V Rekultivierung baubedingt beanspruchter gewasserbegleitender Vegetation 80 m?
1.3V Rekultivierung baubedingt beanspruchten Griinlandes 600 m?
114V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Ruderalfluren 67 m?
115V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Waldbereiche 198 m?
116V Rekultivierung baubedingt beanspruchter sonstiger Freiflachen 13 m?
12V Umweltbaubegleitung

Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

3.2 Acerrrrr | Anbringen von Fledermausquartieren in umliegenden Gehdlzen 2 Stck.

3.3 Acer Anbringen eines Nistkastens am Briickenbauwerk 1 Stek.
13A Pflanzung von Einzelbdumen / Baumreihe 15 Stek.
14E OkokontomaRnahme "Abriss Ferienobjekt in Altenberg” 6.548 WE
Flachenverfiigbarkeit

Der vorhabennahe Teil der MalBnahmenflachen steht im direkten Zusammenhang mit dem
Strallenbauvorhaben und betrifft straBennahe Flachen, welche sich bereits in 6ffentlicher

Hand befinden.

Die Flurstiicke der ErsatzmaBnahme 14 E (Okokontomafinahme in Altenberg, Flurstiicke
376/15 und 376/18 der Gemarkung Altenberg) verbleiben beim bisherigen Eigentimer
(Privat), welcher laut Anerkennungsbescheid der UNB die dauerhafte Pflege und Sicherung
entsprechend der Bewirtschaftungsziele sicherstellt. Die Verfugbarkeit der benétigten Wert-
einheiten wurde vorabgestimmt und ist sichergestellt.
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9.3.1 Ausgleichsmafnahmen

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch
Malinahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmaR-
nahme) oder zu ersetzen (ErsatzmafRnahme). Eine Beeintrachtigung ist ausgeglichen, wenn
die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt
sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.

13 A - Pflanzung von Einzelbdaumen / Baumreihe

Im Vorhabenumfeld werden auf den Grlnlandflachen unterhalb der StralRenbdschungen
4 Einzelbdume (westlich der Briicke) bzw. eine stralenbegleitende Baumreihe aus 11 B&u-
men (norddstlich der Briicke) gepflanzt.

9.3.2 ErsatzmaBnahmen
Ein Eingriff gilt als ersetzt, wenn die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts im
betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 BNATSCHG). Im Gegensatz zu Ausgleichsmal-
nahmen ist der notwendige raumlich-funktionale Bezug gelockert und die zeitliche Ausgleichs-

grenze aufgehoben.

14 E - OkokontomaBnahme "Abriss Ferienobjekt in Altenberg"

Fur den noch nicht durch die vorstehende AusgleichsmalRnahme kompensierten Eingriffsum-
fang werden - nach Abstimmung mit der zustandigen Naturschutzbehérde (Auskunft UNB Erz-
gebirgskreis, Frau Oettel vom 8.11.2019) - Werteinheiten aus der genannten Okokontomaf-
nahme herangezogen.

Die Okokontomafnahme ist von der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises Sachsi-
sche Schweiz - Osterzgebirge mit Bescheid vom 29.06.2017 (AZ 28-NA-364.47/1/17/9, Bear-
beiterin: Frau Riedel) anerkannt und wird im KoKa-Nat unter dem Okokontoschlissel 628-17-
001-BE "Abriss Ferienobjekt in Altenberg" geftihrt.

Die Malnahme umfasst die Entsiegelung von insgesamt 7.231 m? voll- und teilversiegelter
Flache (Gebaudeanteil ca. 29 %, zzgl. sonstige Freiflachen) und nachfolgende Anlage einer
Bergwiese (7.954 m?) einschlieBlich der Ausbildung von randlichen Wald- und Waldsaumbe-
reichen (gestufter Waldrand 200 m?, naturnaher Bergland-Fichtenwald 250 m?). Die MaR-
nahme ist entsprechend des Bewirtschaftungszieles dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten.
Dies umfasst eine extensive Nutzung mit zweischiriger Mahd.

Insgesamt stehen durch die Malnahme 336.153 WE (Werteinheiten) fiir die Kompensation
zur Verfligung.

Die Abriss- und Entsiegelungsmafnahmen wurden im Jahr 2017 durchgefiihrt. Eine erste An-
saat von Wiesenflachen erfolgte 2018, im Jahr 2020 soll die Umsetzung der Manahme voll-
standig abgeschlossen sein.

Die Malnahme wurde wie im MaRnahmenblatt (Unterlage 9.3) dargestellt bewertet.

Fur das hier gegenstandliche Planungsvorhaben werden aus der OkokontomalRnahme insge-
samt 6.548 Werteinheiten zur Begleichung des Kompensationsdefizites benotigt. Dieser An-
teil stellt 1,9 % des Gesamtumfanges der zur Verfiigung stehenden Okopunkte dar.
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10 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Mit der Bilanzierung und Gegeniberstellung von Eingriff und Kompensation wird der Nach-
weis erbracht, dass die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaflnahmen bezlglich ihrer Fla-
chengréfe, ihrer 6kologischen Funktion und ihrer landschaftsasthetischen Funktion geeignet
sind, den zu erwartenden Eingriff zu kompensieren.

Die Darstellung des Vergleichs erfolgt in einer tabellarischen Ubersicht (Vergleichende Ge-
genuberstellung) in Unterlage 9.4 gemal SMWA-Erlass vom 01.02.2012.

Die Kompensation kann durch ein und dieselbe MalRnahme fiir verschiedene Funktionen und
Strukturen geleistet werden (Multifunktionalitat der MaRnahmen). Der Bedarf an Mafnahmen-
flachen ergibt sich aus dem Konfliktumfang und aus der Konfliktschwere, also dem Grad der
Beeintrachtigung bzw. des Funktionsverlustes in Abhangigkeit von der Leistungsfahigkeit und
dem Regenerationsvermégen. Die Einschatzung des Funktionsverlustes erfolgt unter Abzug
der Vorbelastung. Mit beachtet wird ein vorhandener Schutzstatus.

Es wird der Nachweis erbracht, dass die Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen beziiglich
Flachengréfe und 6kologischem Wert geeignet sind, den zu erwartenden Eingriff in angemes-
sener Frist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren. Auch werden keine nicht
ersetzbaren Biotope wild lebender Tiere und wild wachsender Pflanzen der streng geschiitz-
ten Arten zerstort. Das Landschaftsbild wird landschaftsgerecht wiederhergestellt bzw. neu
gestaltet.

Das Vorhaben beruhrt nicht die Tatbestande der Unzulassigkeit von Eingriffen nach § 15 Abs.
5 BNATSCHG.

Unter Berucksichtigung von Vermeidungsmafinahmen und CEF-MaBnahmen sind die Ver-
botstatbestande des § 44 Abs. 1 BNATSCHG fur die artenschutzrechtlich relevanten Arten
durch das Vorhaben nicht erfullt (vgl. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Unterlage 19.2).

Ferner sind erhebliche Beeintrachtigungen durch das Vorhaben auf die Erhaltungsziele des
FFH-Gebietes "Flohatal" und seiner maRgeblichen Gebietsbestandteile (vgl. FFH-Vorpriifung,
Unterlage 19.3) sowie auf die Schutzziele des Naturparkes "Erzgebirge / Vogtland" (vgl. Kap.
6 der vorliegenden Unterlage) nicht zu prognostizieren. Die Koharenz des Schutzgebietsnet-
zes Natura 2000 bleibt gewahrleistet.
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Anhang 1:
Verlust von Einzelbdumen
(Gehdlzbilanzierung)
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Anhang 1 Verlust von Einzelbdumen
Tab. 1: Verlust von Einzelbdumen
Nr. | Art Art Stamm- Schutz! Vitalitat? Grund® Kompensations-
deutscher Name | wiss. Name durchmesser | (Hohlenbaum) bedarf*
fem] ;
1 |Esche Fraxinus excelsior 50 - 1 a 3
2 | Linde Tilia spec. 60 - 1 a 3
3 |Ere Alnus glutinosa 15 - 1 a 1
4 | Erle Alnus glutinosa 20 - 0 b 2
5 | Korb-Weide Salix viminalis 3x15 2 b 3
6 | Korb-Weide Salix viminalis 60 - 0 a 3
7 | Spitz-Ahorn Acer platanoides 10 - 0 b 1
8 | Stiel-Eiche Quercus robur 70 - 0 a 4
9 | Korb-Weide Salix viminalis 100 - 0 a 5
Summe Verlust baubedingt (b) 3
Summe Verlust anlagebedingt (a) 6
Summe Verlust 9
Kompensationsbedarf 25
Grundlage der Gehélzbilanzierung: Gelandekartierung vom 23.08.2019
1 Legende: Schutz gemaR § 21 SachsNatSchG
§ héhlenreicher Einzelbaum
2 Legende:; Vitalitat nach FLL 1992
Schadstufe Schadigungsgrad in % | Bedeutung ;
0 0-10 gesund bis leicht geschédigt
1 >10-25 geschadigt
2 >25-60 stark geschadigt
3 >60-90 sehr stark geschédigt
4 >90-100 absterbend bis tot
3 Legende: Grund
a anlagebedingter Verlust
b baubedingter Verlust
4 Legende: Kompensation
Angewendetes Kompensationsverhilthié:
Eingriff Kompensation
pro angefangene 20 cm Stammdurchmesser 1 Einzelbaum
1 héhlenreicher Einzelbaum (§) 5 Einzelbdume
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Anhang 2:
Dokumentation der Kompensationsangebote
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Anhang 2 Dokumentation der Kompensationsangebote

Angefragte Stelle Datum Riick- | inhalt Bemerkung

(Datum Anfrage) duferung

Landratsamt 05.07.2019 | SG Forst/ Kreisforstamt:

Erzgebirgskreis Es stehen keine Angebote zur Verfiigung.

(26.06.2019)

22.07.2019 | SG Naturschutz / Landwirtschaft; Empfohlene Stellen wurden am

- Es stehen keine Angebote zur Verfiigung. 23072014 anganag
- Empfehlung der Anfrage beim Landschaftspflegeverband
"Zschopau-/Fléhatal" e.V. und bei Natura Miriquidica Pobershau

Stadt Olbernhau - Keine Riickmeldung.

(26.06.2019)

+ Erinnerungsmail

19.08.2019

Stadt Sayda 20.08.2019 | Es stehen keine Angebote zur Verfiigung.

(26.06.2019)

+ Erinnerungsmail

19.08.2019

Gemeinde Heidersdorf | - Keine Riickmeldung.

(26.06.2019)

+ Erinnerungsmail

19.08.2019

Gemeinde Neuhausen | 26.06.2019 | Es stehen keine Angebote zur Verfligung.

(26.06.2019)

Gemeinde Rechen-
berg-Bienenmiihle

20.08.2019

Angebote tiber Okokonto-MaRnahmen durch den Forstbetrieb
Frohs aus Clausnitz im Auftrag der Gemeinde Rechenberg-

Die MaBnahmenangebote
beinhalten ausschlieRlich
Waldumbau und werden fiir die

(26.06.2019) Bienenmdihle: : :
+ Erinnerungsmail Erzgebirgskrels 364.47-09-2013-Sch 76.8EDNE | YOMENGI] 2 kompsnslerends
19.08.2019 364.47-08-2013-Sch 27.900 We | Neuversiegelung als fachiich
o 364.47.01-2011-Sch 11700 WE | nicht geeignet eingeschétzt
LK Mittelsachsen ~ 23.4.-5541-0201-5006/2018 9.415WE | (keine Aufwertung fiir das
Schutzgut Boden).
Gemeinde Seiffen 22.08.2019 | Es stehen keine Angebote zur Verfligung.
(26.06.2019)
+ Erinnerungsmail
19.08.2019

Bundesanstalt fiir Im- | 20.08.2019 | Nachfrage zum genauen Suchraum fiir Manahmen Die angebotemlen MaBnahmen
mobilienaufgaben , stehen hinsichtlich des
(BImA) . 03.09.2019 | Angebote: Fléchenumfanges in keinem
(26.06.2019) - Eppendorf Talstralle, ehemaliges Betriebsgelande mit befestig- | geeigneten Verhaltnis zum
+ Erinnerungsmail ten Flachen, unberaumt, AuRenbereich, 3.720 m? Eingriff.
19.08.2019 - Wolkenstein Annaberger Stral3e, Weg, Baulichkeit zwischen

Mihlgraben, Strafenbriicke und Bahnlinie, 1.257 m?
Landschaftspflege- 21.08.2019 | Es stehen keine Angebote zur Verfiigung.
verband
"Zschopau-/Fldhatal'
(23.07.2019)
+ Erinnerungsmail
21.08.2019
Natura Miriquidica 28.08.2019 | Angebot Die Mafinahme wurde zur
Pobershau "Anlage Trockenmauer auf einer zukiinftigen Streuobstwiese, Kompensation von Neuversie-
(23.07.2019) aktuell Bergmahwiese" in Riibenau (in Planung) gelung und Gehdlzverlusten als

fachlich nicht geeignet einge-

schatzt (keine Aufwertung des
Schutzgutes Boden, keine Ge-
hélzpflanzung) sowie aufgrund
des friihen Planungsstandes
nicht weiter verfolgt.
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Bemerkung

Okopunkte-Angebote in Altenberg, bei Nossen und bei Kamenz
- Nachfrage nahere Informationen zu Altenberg 18.09.2019

- Informationen zur MaRnahme in Altenberg 18.09.2019:
ca. 7.000 m? Entsiegelung (Gebaude, Beton-/Asphaltwege) und
nachfolgend Entwicklung einer Bergwiese mit Neuanlage von

insgesamt ca. 340.000 Punkte, noch 120.000 offen

Die angebotene OkokontomanR-
nahme in Altenberg wird zur
Kompensation der Eingriffe
(v.a. Neuversiegelung, Gehdlz-
verluste) -im Vergleich zu den
anderen vorliegenden Angebo-
ten - als am besten geeignet
eingeschatzt und in die Pla-
nung einbezogen.

Okokontomainahme "Anlage eines bodensauren Buchenmisch-

Angefragte Stelle  |Datum Riick-| Inhalt
{Datum Anfrage) auferung
Okokontoagentur 26.06.2019
Krenz, Dippoldiswalde
(26.06.2019)
Wald und Waldrandbereichen,
Zentrales Flachenma- | 11.07.2019
nagement ZFM waldes Olbernhau" (364.47-03-2011-Sch)
(Séch§ische - MaBnahmentréger: Privatperson, 42.000 Werteinheiten
Okoflachenagentur) - Nachforderung Anerkennungsbescheid 18.09.2019
(26.06.2019)

- Ubergabe Anerkennungsbescheid der UNB 24.09.2019

Die MaRnahme beinhaltet aus-
schlieRlich Waldumbau und
wird fiir die vorrangig zu kom-
pensierende Neuversiegelung
als fachlich nicht geeignet ein-
geschétzt (keine Aufwertung
fiir das Schutzgut Boden).

OkokontomaRnahmen innerhalb der vergroferten Planungsre-
gion Chemnitz:

- Umwandlung von Acker in Dauergriinland in Liittewitz

- Umwandlung von Acker in Dauergriinland am Burgberg Zschaitz

- Entsiegelung und Anlage eines Feldgehdlzes in Zschepplitz

- Stallabriss und Anlage einer Streuobstwiese in Kaltofen

- Heckenpflanzung und Streuobstwiese Obergruna

Angebote wurden aufgrund der
grofRen Entfernung (> 40 km)
und der Lage auBerhalb des
vom Vorhaben betroffenen
Naturraums "Erzgebirge" (An-
gebote liegen im Naturraum
"Erzgebirgsvorland und Séchsi-
sches Hiigelland") nicht weiter
verfolgt
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Anhang 3:
Kostenermittlung
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Anhang 3 Kostenermittlung

Die Kostenermittlung erfolgt auf der Grundlage der "Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veran-
schlagung von StralenbaumaRnahmen" (AKVS 2014) des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale

Infrastruktur. Bei den Kosten fur

landschaftspflegerische Malnahmen sind die Vermeidungs-, Aus-

gleichs- und ErsatzmaflRnahmen erfasst.

Entschédigung fiir Grunderwerb

Es erfolgt kein Grunderwerb fur landschaftspflegerische Manahmen.

Kosten fiir landschaftspflegerische Manahmen

e ; KF sien j:e Gesamtpreis
KBK-Nr. Einheit [Beschreibung Menge [Einheitin€ in€ (netto)
(netto)}
7 Landschaftsbau
7.104 Pflanzenlieferung
7.104.0 Pflanzenlieferung
7.104.0.010  Jpsch strauchartige Gehdlze liefern 1 120,00 120,00
(11.2 V) Straucher liefern: 10 Stiick x 2,00 €/Stck = 20,00 €
(11.5 V) Forstpflanzen liefern: 100 Stiick x 1,00 €/Stck = 100,00 €
7.104,0.020 Stk Hochstamme liefern 15 150,00] 2,250,00
(13 A) Hochstamme liefern: 15 Stiick x 150,00 €/Stck = 2.250,00 €
7.107 Landschaftsbauarbeiten
7.107.0 Vorarbeiten, Baufeldvorbereitung
7.107.0.010  {psch Vorarbeiten, Baufeldvorbereitung 1 575,00] 575,00
(2 V) Sct : f. Pfl; bestand herstellen: 40 m x 10,00 €/m = 400,00 €
(2 V) Schutz f. Baumstamm herstellen: 5 Stck x 35,00 €/Stck = 175,00 €
7.107.1 Bodenvorbereitung, Dingung
7.107.1.010  Jpsch Bodenvorbereitung, Diingung 1 963,00} 963,00
(11.2 V) Vegetationsflache vorbereiten 80 m* x 1,00 €/m? = 80,00 €
(11.3 V) Vegetationsfldche vorbereiten 600 m? x 1,00 €/m? = 600,00 €
(11.4 V) Vegetationsfliche vorbereiten 70 m* x 1,00 €/m? = 70,00 €
(11.5 V) Vegetationsfliche vorbereiten 198 m? x 1,00 €/m? = 198,00 €
(11.6 V) Vegetationsflidche vorbereiten 15 m? x 1,00 €/m? = 15,00 €
7.107.2 Rasen-, Saatarbeiten
7.107.2.010  fpsch Rasen-, Saatarbeiten 1 1.530,00] 1.§30,00
(11.2 V) Saatgut liefern, Ansaat herstellen + Pflege: 80 m? x 2,00 €/m? = 160,00 €
(11.3 V) Saatgut liefern, Ansaat herstellen + Pflege: 600 m? x 2,00 €/m? = 1.200,00 €
(11.4 V) Saatgut liefern, Ansaat herstellen + Pflege: 70 m? x 2,00 €/m? = 140,00 €
(11.6 V) Saatgut liefern, Ansaat herstellen + Pflege: 15 m? x 2,00 €/m? = 30,00 €
7.107.3 Pflanzarbeiten
7.107.3.010  [Stek Pflanzen von Hochstammen einschlieBlich Pflege 15 250,00] 3.750,00f
(13 A) Pflanzen von Hochstimmen mit Verankerung, Verdunstungs-/Verbifischutz: 15 Stck. x 250,00 €/Stck. = 3.750,00 €
7.107.3.020 fm? Flachenhafte Pflanzungen einschlieflich Pllege 1 2.490,00) 2.490,00}
(11.2 V) 10 Stiick = 10 m* x 15,00 €/m? = 150,00 €
(11.5 V) 100 Stiick = 100 m? x 15,00 €/m? = 1.500,00 €
(11.5 V) Verbissschutzzaun herstellen, unterhalten und abbauen: 70 m x 12,00€/m = 840,00 €
7.107.4 Amphibienschutz, Biotopstrukturen
7.107.4.040  JStck INisthilfen, Kasten, Stangen 1 172,00 172,00}
(3.2 Aceriren) Anbringen von 2 Fleder kd (1 Flachk 1 Rundk ): 1 x 76 €/Stck + 1 x 36 €/Stck = 112,00 €
(3.3 Acer) Anbringen von Nistméglichkeiten (1 Ni 1 X 60 €/Stck = 60,00 €
7.107.7 Schutz- und Pflegemalinahmen an Baumen
7.107.7.010  Stck Schutz- und PflegemaBnahmen an Baumen 1 1.000,00} 1.000,00
(11.5 V) Mausebekdmpfung im Rahmen der Pflege 1 Stck x 1.000,00€/Stck = 1.000,00 €
7.107.9 Sonstige MaRnahmen
7.107.9.010  fpsch Sonstige Mafinahmen 1 19.357,60) 19.357,60]
(3.1 Veeerern) Absuchen zu féllender Baume auf Fortpflanzungsstitten/Quartiere: pauschal 500,00 € = 500,00 €
(6 V) Betrieb und Vorhalten einer Absetzanlage: 1 Stck x 7.500,00 €/Stck = 7.500,00 €
(7 V) Abfischen / Umsetzen: 1 Stck. x 1.000,00 €Stck = 1.000,00 €
(12 V) Umweltbaubegleitung: 1 Stck. pauschal 2.500,00 € = 2.500,00 €
(14 E) Okol Rnahme "Abriss Ferienobjekt in Altenberg" = 6.548 WE x 1,20 €/WE = 7.857,60 €
Kosten fiir landschaftspflegerische Mafinahmen (netto) 32.207,60 €

Kosten fiir landschaftspflegerische MaBnahmen (brutto) 38.327,04 €
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Die im Rahmen der Berechnung angesetzten Kosten entsprechen dem Preisniveau von 2019. Bei deut-
licher zeitlicher Verzégerung der MaRnahmenumsetzung muss ggf. mit Preisanpassungen gerechnet
werden.

aufgestellt:
HaR Landschaftsarchitekten

Radeberg, 5. Dezember 2019
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