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Fachbeitrag WRRL Anlass und Aufgabenstellung

1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Vorhaben umfasst den Ersatzneubau der Briicke BW 11 im Zuge der Staatsstralle 211
(S211) tber die FIdha in Heidersdorf. Vorhabens- und Baulasttrager ist der Freistaat Sachsen,
vertreten durch das Landesamt fur StraRenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau. Die
S 211 fuhrt von Rechenberg-Bienenmuihle nach Olbernhau, OT Hirschberg. Etwa 500 m 6st-
lich des in der Ortschaft Heidersdorf liegenden StraRenknotens S 211/S 212 wird die S 211
mittels der Briicke BW 11 Uber den Fluss Fléha gefihrt.

Die bestehende, einfeldrige massive Brlickenkonstruktion (Baujahr 1938), welche deutlich
sichtbare Schaden aufweist, wurde bei der Bauwerkspriifung nach DIN 1076 mit der Zustands-
note 2,9 bewertet. In Anbetracht des Umfangs und der Qualitat der vorhandenen Bauwerks-
schaden und der generell unterdimensionierten Baueilquerschnitte wurde im Ergebnis der
Vorplanung entschieden, einen Ersatzneubau am Bauwerksstandort zu errichten.

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat zu beurteilen, ob durch das
Vorhaben "S 211 Ersatzneubau BW 11 Uber die Fl6ha in Heidersdorf" eine Verschlechterung
des 6kologischen und / oder chemischen Zustandes des betroffenen Oberflachenwasserkor-
pers oder des betroffenen Grundwasserkorpers hervorgerufen werden kann.

Hadb Landschaftsarchitekten 1
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Fachbeitrag WRRL Rechtsgrundlagen

2 Rechtsgrundlagen

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL - Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens fur Malnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik - RL 2000/60/EG) trat
am 22.12.2000 in Kraft. Sie schafft einen Ordnungsrahmen zum Schutz aller Oberflachenge-
wasser und des Grundwassers. Durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), insbesondere
durch die §§ 27 bis 31 und § 47 sowie die Oberflachengewasserverordnung (OGEWV) und die
Grundwasserverordnung (GRWV) wird die WRRL in nationales Recht umgesetzt.

Grundsatzliches Ziel der WRRL ist die Erreichung des guten chemischen und 6kologischen
Zustands bzw. Potenzials aller Grundwasser- und Oberflachenwasserkérper bis 2015 (vgl.
§ 27 und § 47 WHG). Sofern diese Frist nicht eingehalten werden kann, besteht bei entspre-
chender Begriindung die Méglichkeit der Fristverlangerung bis 2021 oder 2027. Gewasser
werden in Flussgebietseinheiten unterteilt und diirfen nur so genutzt werden, dass ihre tkolo-
gischen Funktionen nicht wesentlich beeintrachtigt werden, dartiber hinaus ist jede Ver-
schlechterung des Gewasserzustandes zu vermeiden.

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele sind fur die Flussgebietseinheiten MalRnahmenpro-
gramme aufzustellen. Zusténdig fur die Erstellung der MaRnahmenprogramme ist im Land
Sachsen das Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LFULG). Mit dem sachsi-
schen Beitrag fur das Malnahmenprogramm der Flussgebietseinheiten Elbe und Oder wur-
den MaRnahmen benannt (LFULG 2015B), welche behérdenverbindlich sind.

HaR Landschaftsarchitekten 2
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Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

3 Vorhabensbeschreibung

Die nachfolgend aufgefilhrten Angaben zum Bauvorhaben sind dem technischen Erlaute-
rungsbericht vom Biro SEEL + HANSCHKE (2019) entnommen.

3.1 Bestand BW 11

Die Bestandsbrucke BW 11 wurde 1938 als flachgegrindetes, einfeldriges Massivbauwerk
errichtet. Die Einfeldbriicke hat zwischen den Widerlagerwanden eine lichte Weite von ca.
10,00 m. Die Gesamtlange der Bricke einschlieBlich Parallelflugel betragt ca. 20,00 m. Der
Uberbau des Bestandsbauwerks ist ca. 13,00 m lang. Die Gesamtbreite des Uberbaus ein-
schlieRlich der beidseitigen Gesimsauskragungen betragt ca. 7,70 m. Die Nutzbreite zwischen
den Gelandern betragt ca. 7,00 m. Das Tragsystem des Uberbaus ist ein Tragerrost aus Stahl-
beton. Der Stahlbetontberbau ist auf Auflagerbalken aus unbewehrten Beton, die aufden 1,50
m dicken Widerlagerwanden liegen, aufgelagert. Die Widerlagerwande bilden zusammen mit
vier stralRenparallelen Flugeln kastenférmige Unterbauten. Sowohl Widerlager als auch Flii-
gelwande bestehen tUberwiegend aus Beton mit eingelegten Gneis-Bruchsteinen. Die luftsei-
tigen Ansichtsflachen wurden mit einem unregelmafigen Schichtenmauerwerk aus Naturstein
verkleidet. Die Dicke der luftseitigen Vormauerung betragt 0,15...0,60 m.

3.2 Trassierung und Querschnitt

In Anbetracht der verkehrspolitischen Bedeutung der S 211 fur die ErschlieBung des studdst-
lichen Erzgebirges, der 2017 am Briickenstandort erfolgten Fahrbahnerneuerung mit Ausbil-
dung einer zweistreifigen Fahrbahn von 6,0 m Gesamtbreite und unter Beachtung der Option
einer eventuellen Neutrassierung der S 211 mit Fahrbahnaufweitungen infolge des kurvenfér-
migen StralRenverlaufes wird die S 211 im Bauwerksbereich mit einer Gesamtbreite von 7,0 m
ausgebildet.

Entsprechend der aktuell gultigen Radwegkonzeption fiir Sachsen verlauft auf der S 211 im
Bauwerksbereich der Flohatal-Radweg. Eine gesonderte Radwegfiihrung ist im Brickenbe-
reich Bw 11 aber nicht vorgesehen.

Im Bauwerksbereich sind derzeitig keine Gehwege vorhanden. Im Rahmen des Vorhabens
wird auf dem Ersatzneubau beidseitig ein 0,75 m breiter Notgehweg angeordnet.

Im StralRenbereich vor und hinter dem Ersatzneubau (Baugrubenbereich) werden bis zu den
Raubettmulden beidseitig 1,00 m breite Bankette angeordnet, auf denen die vom Bauwerk
kommenden Fahrzeugriickhaltesysteme angeordnet werden kénnen. Dahinter erfolgt auf ca.
8,00 bis 10,00 m Lange eine Anpassung des StraBenquerschnitts an den sich anschlieBenden
StralBenbestand.

Bei der Querschnittsgestaltung des Briickenbauwerkes ergeben sich Zwangspunkte einer-
seits aus der vorhandenen Stralenoberkante im Briickenbereich nach Fahrbahnerneuerung
2017 und andererseits aus dem erforderlichen hydraulischen Durchflussquerschnitt unter Be-
riicksichtigung des vorhandenen bzw. festgelegten Flussbettes unter der Briicke.

Die Achse der S 211 im Bruckenbereich wird bei der geplanten BaumaRnahme lage- und
héhenmafig nicht verandert, d. h. sie entspricht der Bestandsachse nach Fahrbahnerneue-
rung 2017. Die Lange des grundhaften Ausbaus der S 211 (Baugrubenbereich) betragt etwa
30 m. Die gesamte StraRenausbaulange (grundhafter Ausbau im Baugrubenbereich ein-
schliefllich éstlicher und westlicher Anpassungsbereich betragt 53 m.

Die S 211 verlauft am Bauwerksstandort in Dammlage durch das Fléhatal. Da im Rahmen der
Bauwerkserneuerung keine Neutrassierung der S 211 erfolgt, bleibt der Gradientenverlauf im
Bauwerksbereich prinzipiell unverandert. Die Ausbildung des StralRengefélles in Langs- und
Querrichtung orientiert sich am vorhandenen StralRenbestand.

Ha®RR LL,andschaftsarchitekten 3
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3.3

3.4

3.5

Die S 211 wird im Bauwerksbereich in Stationierungsrichtung (Ost-West-Richtung) mit einem
Langsgefalle von 1,5 % und orthogonal dazu mit einem einseitigen Quergefalle von 2,5 % von
Sud nach Nord ausgebildet. Vor und hinter dem Ersatzneubau wird das Stralengefalle so
ausgebildet, dass eine gute Anpassung an den Stralenbestand erfolgen kann.

Bauwerksgestaltung

Im Ergebnis einer im Rahmen der Vorplanung durchgefihrten Variantenuntersuchung wurde
festgelegt, den Ersatzneubau der Briicke BW 11 als schlaff bewehrten Stahlbetonrahmen mit
Parallelflugeln zu planen. Das Ersatzbauwerk wird entsprechend der Bestandsbriicke in Mas-
sivbauweise mit nachfolgenden technischen Parametern ausgebildet:

lichte Weite (senkrecht zw. den Widerlagern): 10,00 m
Stutzweite (parallel zur Stralenachse) 11,00 m
kleinste lichte Hohe: 2,27 m
Briickenflache: 127 m?

Der Rahmenriegel (Uberbau) wird mit einer bogenférmigen Unterseite ausgebildet. Durch die
bogenférmige Ausbildung des lichten Querschnitts unter der Briicke wird den hydraulischen
Erfordernissen bei Hochwasserereignissen gut Rechnung getragen. Der plattenférmige Rah-
menriegel (Uberbau) wird mit dem gleichen L&éngs- und Quergefalle versehen wie die Fahr-
bahn der Uberfiuihrten S 211.

Die Rahmenstiele (Widerlager) werden aus 1,00 m dicken Stahlbetonwanden hergestellt. Ent-
sprechend dem Bestandsbauwerk werden beim Ersatzneubau vier straenparallele Flugel
(Stahlbeton, d=0,70 m) an den Stielen erdseitig angeordnet.

Auf der Brlcke werden aus frost- und taumittelbestandigem Beton fugenlos hergestellte Au-
Renkappen angeordnet. Als fahrbahnseitige Kappenabschliisse werden Schrammborde aus
Granit angeordnet. An den dulleren Kappenrandern werden 1,00 m hohe Fullstabgelander
angebracht. Fahrbahnseitig werden auf den Kappen geprifte Fahrzeugriickhaltesysteme
nach RPS 09 angeordnet.

Fur die Sichtflachen des Uberbaus kommt eine ségeraue Brettschalung mit Nut und Feder zur
Anwendung. Der Fugenverlauf der Brettschalung ist parallel zur Briickenachse (Gradiente).
Die BrettstoRe werden versetzt ausgefihrt. Die Betonsichtflachen der Kappen werden mit ei-
ner vertikal angeordneten, gehobelten Brettschalung (Nut und Feder) ausgefiihrt. Die Kap-
penoberseite erhalt einen abschlieRenden Besenstrich.

Griindung

Die Widerlager des Bestandsbauwerks wurden flach auf dem kiesig-steinigen, stark verwitter-
ten Gneis gegrundet. Die Bestandsflugel wurden etwas héher im Flusskies gegriindet.

Die Grundung der Unterbauten des Ersatzneubaus erfolgt auf jeweils 1,00 m dicken Funda-
mentplatten aus Beton der Gute C30/37 in einer gut tragféhigen Schicht (kiesformiger, verwit-
terter Gneis). Auf der Ostseite erfolgt unter der Fundamentplatte ein Bodenaustausch
(d=0,25...0,45m) mittels Unterwasserbeton (C20/25).

Bei der Herstellung der Grindung sind WasserhaltungsmaRnahmen erforderlich. Aufgrund
des Platzbedarfes fur die bauzeitlichen Wasserhaltung werden die Fundamente auf den bei-
den Widerlagerseiten nacheinander hergestellt.

Flussbett und Gewiassersohle im Bauwerksbereich

Das Flussbett im Bauwerksbereich wird nach Herstellung der Unterbauten bestandsgeman
wieder hergestellt. Die Gewassersohle bleibt - mit Ausnahme der Uferbereiche - unbefestigt.
Unter dem Ersatzneubau werden vor den Widerlagerwanden 1,00 m breite und 0,30 m hohe

Ha®R Landschaftsarchitekten
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Bermen angeordnet, die mit Wasserbaupflaster LMB 90/250 befestigt werden. Die Bermen
werden zum Schutz gegen Auskolkung jeweils mit einer Reihe FuRsteine aus HMB 300/1000
in Beton geschuitzt.

Die vorhandenen Flusssedimente werden vor der Herstellung der Griindung aufgenommen,
bauzeitlich zwischengelagert und spater wieder eingebaut.

3.6 Boéschungen

Die seitlichen Dammbdschungen werden gemalt RIZ ,Bésch 1" mit der Regelneigung von
1:1,5 ausgefuhrt.

Um fur Besichtigungs- bzw. Wartungspersonal den gefahrlosen Zugang unter das Bauwerk
auf beiden Flussseiten sicherzustellen, werden am nordéstlichen und stidwestlichen Fliigel
Boéschungstreppen nach RiZ ,Bésch 1 vorgesehen. Aufgrund der relativ geringen Bauwerks-
héhe kénnen mit Hilfe von mobilen Besichtigungs- und Wartungseinrichtungen alle Bauteile
der Brucke erreicht werden.

3.7 Entwésserung

Oberflachenentwésserung
Das vor und hinter dem Brlickenbauwerk auf der Fahrbahn anfallende Niederschlagswasser

wird mit Hilfe des StraRenquergefalles tber die nérdlichen Bankette und Béschungen der Ver-
sickerung zugefuhrt.

Das auf das Bauwerk aus ¢stlicher Richtung zuflieBende Oberflachenwasser wir Gber das
einseitige Quergefélle von 2,5 % und einer am nordéstlichen Fliigelende angeordneten, nach
RIZ ,Was 8" ausgebildeten Raubettmulde der Versickerung am nordéstlichen Béschungsful
bzw. bei Starkregenereignissen tber eine zusatzlich am BéschungsfuBl verlaufende, naturnah
ausgebildete Mulde der Vorflut (Floha) zugefihrt.

Das auf dem Bauwerk anfallende Niederschlagswasser wird tber das Langs- und Quergefélle
und einer am nordwestlichen Flugelende angeordneten, nach RIZ ,\Was 8“ ausgebildeten Rau-
bettmulde der Versickerung am nérdlichen Béschungsful zugefiihrt.

Das im Bauwerksbereich anfallende Niederschlagwasser wird somit prinzipiell wie bisher iber
die nérdliche Béschung abgeleitet und auf den Wiesen am Béschungsful versickert.
Aufgrund der geringen Briickenlange von 12,00 m kann beim Ersatzneubau auf die Anordnung
von Bruckenablaufen verzichtet werden.

In den 0,50 m breiten Randstreifen vor den Kappenborden werden auf beiden Uberbauseiten
jeweils zwei Tropftlllen nach RiZ ,Was 11" angeordnet.

Die Behandlungsbeddrftigkeit des einzuleitenden Oberflachenwassers wurde nach Merkblatt
DWA-M 153 gepruft. Aus dieser Bewertung ergibt sich keine Behandlungsbediirftigkeit (vgl.
Unterlage 18 Wassertechnische Berechnungen).

Widerlager
Der kiesig-sandige Untergrund besitzt eine gute Durchlassigkeit und ist laut Baugrundgutach-

ten fur die Versickerung von Niederschlagswasser geeignet. Auf die Anordnung von Grund-
rohren kann verzichtet werden, da zwischen der nach ,Was 7“ hergestellten Hinterfiillung und
der versickerungsféhigen Schicht eine hydraulische Verbindung hergestellt wird.

Grundwasser
Im unmittelbaren Flussumfeld (FI6ha) kann von einem Grundwasserspiegel auf dem Niveau

des Vorfluters (Floha) ausgegangen werden. Den oberen Grundwasserleiter bilden die
sandig-kiesigen Flussablagerungen und der kiesig-steinige Verwitterungsschutt des Gneises.

Ha®R Landschaftsarchitekten
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3.8

Unterhalb der gering durchlassigen Auesedimente kénnen z. T. leicht gespannte Grundwas-
serverhaltnisse herrschen. Unter Berlicksichtigung der nattrlichen Grundwasserschwankung,
der Anbindung des Grundwasserleiters an den Vorfluter und der Angaben des LFULG wird im
Baugrundgutachten fir das Grundwasser am Briickenstandort ein Bemessungswasserstand
(Mittelwasser) von +502,50 m NHN festgelegt. Das Grundwasser gilt aufgrund des festgestell-
ten Anteils an kalklésender Kohlensaure als schwach betonangreifend. Es gilt somit die Ex-
positionsklasse XA 1. Fur Bauwerksteile, die ausschliellich mit dem Flusswasser der Fléha in
Beruhrung kommen, muss keine Expositionsklasse angegeben werden.

Wasserhaltung
Bei normaler Wasserfuhrung (Mittelwasser) ist mit einem Wasserspiegel der Floha bei

+501,7...+5602,5 m NHN zu rechnen. Damit ist fur die Baugrube zur Herstellung der flach-
gegriindeten Bruckenunterbauten eine bauzeitliche Wasserhaltung erforderlich. Aufgrund der
guten Durchlassigkeit der Flusskiese ist bei Anschnitt des Grundwassers ein starker Wasser-
zustrom in die Baugrube zu erwarten. Die Errichtung einer wasserdichten Spundwand kann
wegen der eingeschrédnkten Rammbarkeit des Baugrundes nur mit sehr groRem Aufwand
(Bohren) hergestellt werden. Da der Wasserzustrom in die Baugrube auch tiber die Baugru-
bensohle erfolgt, sollten sowohl Sauberkeitsschicht als auch ein erforderlicher Bodenaus-
tausch mit Unterwasserbeton hergestellt werden.

Baudurchfiihrung, Bauzeit

Wahrend der Durchftihrung der BaumaRnahme wird die S 211 im Baustellenbereich voll ge-
sperrt. Der Strallenverkehr wird wahrend der Bauzeit Uber eine Umleitungsstrecke gefihrt.

Der Bauablauf gliedert sich grob in folgende Abschnitte:

- Vorarbeiten: Durchfuhrung erforderlicher Baumfallungen

- Einrichtung der Vollsperrung an der Baustelle mit entsprechender Umleitung

- Einrichtung Wasserhaltung

- Strallenaufbruch und Aushubarbeiten

- Rickbau Bestandsbauwerk (Sondergenehmigung fir Arbeiten im/am Gewasser vor
dem 01.04. wegen Fischschonzeiten erforderlich.)

- Herstellung der Fundamente und Unterbauten (Widerlager- und Flugelwande) in zwei
Bauabschnitten mit Umsetzung der Wasserhaltung

- Herstellung der Gewéssersohle mit Bermen und Riickbau der Wasserhaltung

- Herstellung Uberbau mit Gesimsauskragungen

- Hinterfullung der Unterbauten und Gelandeprofilierung

- Herstellung der Briickenkappen und Gelander

- Durchfuhrung der Stralenbauarbeiten (Frostschutzschicht, Asphaltschichten)

- Herstellung der StraRenausrustung (Verkehrsschilder, Fahrzeugrickhaltesystem)

- Rickbau der Baustelleneinrichtung und der Vollsperrung/Umleitung

Fir die Bauzeit (Brickenbau und StraRenbau) werden insgesamt neun Monate veranschlagt.
Die Bauausfiihrung soll im Zeitraum von Méarz bis November erfolgen. Bei der Bauvorberei-
tung ist zu beachten, dass in den Frithjahrmonaten wegen der Schneeschmelze gewéhnlich

hdhere Flusspegel zu erwarten sind.

Neben dem unmittelbaren Trassenbereich werden durch den Baubetrieb zusétzliche Flachen
durch technologische Streifen benétigt. Diese Bauraumgrenze ist in den Planen des techni-
schen Planers sowie im Bestands- und Konfliktplan des Landschaftspflegerischen
Begleitplanes dargestellt. Bei der Abgrenzung des Bauraumes wurde vom maximalen
Verbrauch ausgegangen, wahrscheinlich werden weniger Flachen benétigt, da der Bau
weitestgehend von der alten Trasse aus erfolgen kann.

Haf Landschaftsarchitekten
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3.9 Verkehrliche Nutzung

Abgesehen von den Sonderfahrten auf der westlich vom Bauwerksstandort verlaufenden
Bahnstrecke verkehren auf der S 211 im Baubereich zwei Buslinien der Regionalverkehr Erz-
gebirge GmbH (Linie 452 und Linie 737).

Uber das Bauwerk verlauft auf der S 211 der ,Fléhatal-Radweg" als regionale Hauptroute. Fiir
den Bauzeitraum wird in Abstimmung mit den zustandigen Behorden eine Umleitung fir den
Radverkehr ausgewiesen.

Durch das Vorhaben entsteht auf der S 211 keine Erhéhung der Verkehrsbelastung tiber die
Prognosewerte hinaus.

Haf Landschaftsarchitekten 7
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Ubersichtsdarstellung der Wasserkérper

4.1

4.2

Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasser-
koérper (Ubersichtsdarstellung)

Oberflachenwasserkorper

Das Vorhaben hat Bezug zum Oberflachenwasserképer (OWK) "Fléha-1", welcher sich tber
nachfolgend aufgefiihrte Kenndaten beschreiben lasst (LFULG 2019A):

Tab.1:  Kenndaten / Eigenschaften des betroffenen OWK

Kennung

DE_RW_DESN_54268-3

Wasserkorper-Bezeichnung

Fléha-1

Wasserkorper-Lange

13,81 km (unterhalb Talsperre Rauschenbach bis Miindung Natzschung)
| Eigeneinzugsgebiet 43,24 km?
Gewasserordnung 1
Flussgebietseinheit Elbe

Koordinierungsraum

Mulde-Elbe-Schwarze Elster

Planungseinheit Freiberger Mulde
Kategorie Natiirlich
Gewéissert;}p Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflisse (LAWA-Typcode: 9)
Fischgemeinschaftstyp Salmonidengepragte Gewasser des Epirhithrals
Trinkwassernutzung nein
Grundwasserkorper

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Grundwasserkorpers (GWK) "Obere Floéha", wel-
cher sich Uber nachfolgend aufgefiihrte Kenndaten beschreiben l4sst (BFG 2019A):

Tab.2:  Kenndaten / Eigenschaften des betroffenen GWK

ID Grundwasserkérper

DE_GB_DESN_FM 3-2
Name Obere Floha
Flussgebietseinheit Elbe

Koordinierungsraum

Mulde-Elbe-Schwarze Elster

Planungseinheit Freiberger Mulde
Regionale Arbeitsgruppe Mulden
Flache 336,4 km?

‘Anzahl Messstellen

5 Uberblick, 1 operativ, 5 quantitativ

Trinkwassernutzung

ja
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5 Beschreibung und Bewertung des (Ist-)Zustandes / Potenzials fiir die
einzelnen, vom Vorhaben betroffenen Wasserkérper

51 Allgemeine Beschreibung der Qualititskomponenten nach WRRL

511 Oberflichenwasserkorper

Die WRRL teilt die Oberflachenwasserkorper in nattrliche, erheblich veranderte oder kunstli-
che Gewasser ein. Die Beschreibung und Bewertung des Zustandes eines Wasserkorpers
bzw. Gewassers erfolgt entsprechend der WRRL einerseits fiir den chemischen Zustand so-
wie andererseits fur den 6kologischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial. Dieses ist ein
Bewirtschaftungsziel der WRRL fur oberirdische Gewésser, welche als kiinstlich oder erheb-
lich verandert eingestuft wurden. Die Bewertungsgrundlagen fur die Einstufung eines Wasser-
kérpers in eine bestimmte Zustandsklasse bemessen sich daran, in welchem MaRe die Qua-
litat eines OWK von den Referenzbedingungen eines vergleichbaren, durch menschliche Ein-
flusse unbeeintrachtigten Wasserkorpers abweicht.

Die Bewertung des okologischen Zustands bzw. Potenzials, welche die Zuordnung in eine von
funf Zustandsklassen (sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht) zur Folge hat, richtet
sich nach den in der OGEWV festgelegten Qualitatskomponenten (QK):

Biologische Qualitatskomponenten,

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten,

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten,

Chemische Qualitatskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe).

PoON =

Zu 1. Biologische Qualitatskomponenten umfassen in FlieRgewassern die vier Gruppen
Phytoplankton (Bewertung von Artenzusammensetzung, Biomasse), Makrophyten / Phyto-
benthos und Makrozoobenthos (Bewertung von Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit) so-
wie Fische (Bewertung von Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit, Altersstruktur des Be-

standes).

Zu 2. Hydromorphologische Qualitatskomponenten umfassen in FlieRgewassern den Wasser-
haushalt (abgebildet tber Abfluss und Abflussdynamik sowie Verbindung zu Grundwasser-
korpern), die Gewéasser-Durchgéngigkeit sowie die Gewasser-Morphologie (Tiefen- und Brei-
tenvariation, Struktur und Substrat des Bodens und Struktur der Uferzone).

Zu 3. Aligemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten umfassen in FlieRgewéassern
die Temperatur, den Gehalt an Sauerstoff, Chlorid, Phosphor und Nitrat (Salz- und Nahrstoff-
haushalt) sowie den pH-Wert (Versauerungszustand).

Zu 4. Zu den chemischen Qualitdtskomponenten zahlen 67 flussgebietsspezifische Schad-
stoffe, flr welche Umweltqualitadtsnormen entsprechend Anlage 6 der OGEWV aufgestellt sind.
Von diesen Stoffen sind 3 Stoffe stralenburtig und damit fur straRenbauvorhaben relevant.

Die Einstufung des chemischen Zustandes eines Oberflachenwasserkérpers erfolgt anhand
der in Anlage 8 der OGEWYV festgelegten Umweltqualitatsnormen (UQN) fur insgesamt 46
Stoffe. Sie entsprechen den in Anhang Il der Richtlinie 2013/39/EU genannten prioritaren Stof-
fen sowie bestimmten anderen Schadstoffen (ohne Nitrat). Der chemische Zustand
eines Oberflachenwasserkérpers wird in Abhangigkeit von diesen Normen und von der Ein-
haltung dieser UQN als gut oder nicht gut eingestuft.

HaM Landschaftsarchitekten
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Fachbeitrag WRRL Ist-Zustand der Wasserkdrper

Einen Uberblick Uber alle maRgeblichen Komponenten fir die Gesamtbewertung des 6kolo-
gischen Zustands / Potenzials und des chemischen Zustandes eines OWK gibt folgendes

Schema:

Zustand und Potenzial des Oberflichenwasserkorpers
(jeweils schlechtester Wert)

Chemischer Zustand

Okologischer Zustand / Potenzial

maRig

unbefriedigend

[ I
Biologische Chemische Hydromorphologische Allgemeine physikalisch-
Qualitatskomponenten Qualitatskomponenten Qualitatskomponenten chemische Qualitatskom-
(Flussgebietsspezifische (unterstiitzend) ponenten
Schadstoffe) (unterstitzend)

° Phytoplankton
° Makrophyten/Phyto-

Wasserhaushalt

o e

Abfluss- und Abfluss-dy-

° Nahrstoffverhaltnisse
° Versauerungszustand

¢ Umweltqualitatsnormen zur

Beurteilung des chemischen

benthos vgl. Anlage 6 OGewV namik (pH-Wert) Zustands (prioritére Stoffe
° Makrozoobenthos ° Verbindung zu Grund- | ° Salzgehalt sowie bestimmte andere
° Fische wasserkdrpern ° Sauerstoffhaushalt Schadstoffe und Nitrate)
o Morphologische Bedin- | © Temperaturverhalt-
gungen nisse vgl. Anlage 8 OGewV
° Tiefen- und Breiten-vari-
ation vgl. Unterlage 7 0GewV
© Struktur und Substrat
des Bodens
° Struktur der Uferzone
e Durchgangigkeit

5.1.2 Grundwasserkorper
Der Zustand der Grundwasserkérper wird anhand von chemischen und mengenmaRigen Kri-

terien bestimmt.

Der gute mengenmangige Zustand liegt vor, wenn keine Ubernutzung des Grundwassers statt-
findet, d. h. dass Grundwasserentnahmen ein ausreichendes Grundwasserdargebot gegen-
Uber steht. Neubildung und Entnahme von Grundwasser mussen sich im Gleichgewicht befin-
den. Daruber hinaus darf der Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veranderungen un-
terliegen, die zu einem Verfehlen der 6kologischen Qualitatsziele fiir in Verbindung stehende
Oberflachengewasser flhren oder die Qualitat dieser Gewasser signifikant verschlechtern
oder unmittelbar vom GWK abhangige Landokosysteme signifikant schadigen.

Parameter fiir die Bestimmung des guten chemischen Zustands sind die Leitfahigkeit und der
Gehalt an Schadstoffen. Fur den chemischen Zustand enthalt die WRRL keine Konzentrati-
onsangaben flr bestimmte Schadstoffe. In Konkretisierung dazu normiert die Richtlinie
2006/118/EG (Grundwasser-RL, geandert durch RL 2014/80/EU, ABI. L 182 S. 52) EU-weit
einheitliche Grundwasserqualitdtsnormen sowie Kriterien fur die Festlegung von Schwellen-
werten durch die Mitgliedsstaaten. Die Einstufung des chemischen Zustandes wird demzu-
folge anhand des Vergleichs der Stoffkonzentrationen im Grundwasser mit den Umweltquali-
tatsnormen nach Anhang | und Il der Grundwassertochterrichtlinie bewertet. Die im Anhang |
geregelten Stoffe sind Nitrat und Pflanzenschutzmittel sowie deren Abbauprodukte. Fir die
Mindestliste der Stoffe im Anhang I, fur die keine europaweit geltenden Umweltqualitats-
normen festgelegt wurden (Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Ammonium, Chlorid, Sulfat,
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5.2

5.3
5.3.1

Tri- und Tetrachlorethylen), sind durch die Mitgliedsstaaten Schwellenwerte festzulegen. Die
Grundwasserverordnung GRWV setzt dies in nationales Recht um. Der gute chemische
Zustand eines GWK zeichnet sich demnach u. a. durch die Unterschreitung zulassiger Maxi-
mal-Schadstoffkonzentrationen und durch die Unbedenklichkeit der Schadstoffbelastung ge-
genuber grundwasserabhangigen Oberflachengewéassern und Landékosystemen aus.

Datenbasis

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde unter Verwendung nachfolgend
aufgefuhrter Datengrundlagen erstellt:

- Interaktive Karten zur WRRL und zum Wasserhaushalt unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/9117.htm (Stand 10/2019)

- Interdisziplinare Daten und Auswertungen / Thematische Karten Europaische Wasserrah-
menrichtlinie inkl. Gewassersteckbriefe unter: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/
infosysteme/ida (Stand 10/2019)

- Schutzpotenzial der Grundwassertberdeckung aus der Hydrogeologische Ubersichtskarte
1:200.000 unter http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/geologie/26715.htm bzw. aus der
Hydrogeologischen Spezialkarte 1 : 50.000 unter https://www.geologie.sachsen.de/hydro-
geologische-spezialkarte-1-50-000-13586.html| (Stand 10/2019)

- Strukturkartierung der sachsischen FlieRgewasser 2016 (LFULG 20198B) unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/8584.htm (Stand 10/2019)

- Bodendaten aus der Auswertekarte Bodenschutz unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/boden/26192.htm (Stand 10/2019)

- Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK), Abruf unter:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/wms/services/natur/btink_utm?

- LBP zum Vorhaben, Ha} Landschaftsarchitekten, Stand 10/2019

- Technische Planung mit Erlauterungsbericht SEEL + HANSCHKE (2019)

- Malinahmenprogramm fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fur den Zeit-
raum von 2016 bis 2021 (FGG ELBE 2015)

Oberflichenwasserkorper Fl6ha-1

Okologischer Zustand

Biologische Qualitdtskomponenten
Die aktuelle Bewertung der biologischen Qualitatskomponenten (QK) ist nachfolgender

Tabelle zu entnehmen (BFG 20198, LFULG 2019A).

Tab.3:  Ist-Zustand der biologischen Qualitatskomponenten im OWK Fléha-1

v'OWK 7 DESN_54268-3
Namé Floha-1
Okologischer Zustand méRig
Phytoplankton ' nicht bewertet

Makrophyten / Phytobenthos maRig

Makrozoobenthos qut

Fische gut (Befischungsstrecke: 542680000, Zechenmiihle)

Aufgrund der méaRigen Zustandsbewertung hinsichtlich der Makrophyten / Phytobenthos wird
der 6kologische Zustand des Gewassers insgesamt als maRig eingestuft.

HaMR Landschaftsarchitekten
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Hydromorphologische Qualitdtskomponenten
Nachstehende Tabelle zeigt die aktuelle Bewertung der hydromorphologischen QK.

Tab.4: Ist-Zustand der hydromorphologischen Qualitatskomponenten im OWK Flha-1

OWK DESN_54268-3
Name Floha-1
Wasserhaushalt nicht bewertet

Morphologie

Unterstutzende Aussagen zur Gewassermorphologie lassen sich aus der Strukturerfassung
sachsischer FlieRgewasser (iDA-Datenportal des LfULG, Stand 2016) ableiten. Diese Daten
zeigen fur die Floha im Betrachtungsabschnitt einen sehr stark veranderten Zustand (5).

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Die Zustandsbewertung des Wasserkérpers erfolgt u.a. entsprechend der Umweltqualitats-
normen in den Anlagen 6 und 8 der OGEWV und den Schwellenwerten fur die allgemeinen
physikalisch-chemischen QK in der Anlage 7. Zur Uberwachung der Gewasserqualitat wurden
vom Sé&chsischen Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie verschiedene Mess-
stellen eingerichtet. Bezlglich der Fléha werden im Vorhabenumfeld folgende Messstellen

regelmanig beprobt:

Tab.5:  Messstellen zur Uberwachung der Gewassergiite im OWK Floha-1

OWK Gewidsser Mst.-Kennziffer | Name Bemerkungen

2 oh. Oberneu- WRRL-Messstelle Chemie und Biologie,
LFsN. 542628 | Flobard SEFeeN schénberg ca. 4,1 km Lauflange unterhalb des Vorhabens

Bei der Messstelle handelt es sich um eine représentative Messstelle, die zur Bewertung von
Chemie und Biologie des OWK herangezogen dient und welche fir die Erstellung der
Wirkungsprognose zur Beurteilung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Belangen der

WRRL verwendet wird.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen QK werden aktuell wie folgt eingeschétzt:

Tab.6:  Zustand der physikalisch-chemsichen Qualitatskomponenten im OWK Flgha-1

OWK ’ | DESN_54268-3
Name : Fléha-1
Sichﬁiéfe nicht bewertet
Températuwerhéltnisse | gut = eingehalten
Sauerstoffhaushalt ; ; gut = eingehalten
Saligehalt a0 / gut = eingehalten
Versauerﬁngszustand i gut = eingehalten
Stickstoffvefbindungen ’ gut = eingehalten
Phosphorverbindungen v‘gut,:‘éingehaltér’\
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Fachbeitrag WRRL

Ist-Zustand der Wasserkérper

5.3.2

Chemische Qualitatskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe)

Fur die Betrachtung bezlglich des geplanten Vorhabens sind von den insgesamt 67 flussge-
bietsspezifischen Schadstoffen nur Chrom, Kupfer und Zink von Relevanz, da diese straRen-
burtig sind, d. h. in StraBenabflissen bzw. als Schwebstoff in StraRenabflissen auftreten
kénnen. Hinsichtlich dieser flussgebietsspezifischen Schadstoffe aus Anlage 6 der OGEWV
wurden aktuell keine Uberschreitungen von Umweltqualitatsnormen festgestellt. Bestehende

Uberschreitungen betreffen lediglich Arsen.

Chemischer Zustand
Der chemische Zustand des OWK insgesamt wird aktuell auch unter Beriicksichtigung der
Hintergrundkonzentration als nicht gut eingestuft.

Im vorhabenbezogenen Zusammenhang mit dem StralRenabfluss sind bei den prioritéren
Stoffen insgesamt nur folgende 10 Stoffe von Bedeutung: Benzol, Cadmium, Bis(2ethylhe-
xyl)phthalat (DEHP), Blei, Naphtalin, Nickel, Quecksilber, PAK: Benzo(a)pyren, Nonylphenol,
Octylphenol (It. Erlass des SMWA vom 05.01.2017 bzw. BURO FUR HYDROLOGIE UND BODEN-

KUNDE GERT HAMMER 2017).

Fur folgend aufgefihrte prioritére Stoffe werden It. Gewassersteckbrief (LFULG 2019A) die in
Anlage 8 der OGEWYV festgesetzten UQN Uberschritten: Quecksilber / Quecksilberverbindun-
gen, Fluoranthen, Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) (ubiquitare Stoffe).

Tab.7:  Messwerte vorhabensrelevanter prioritarer Stoffe im OWK Floha-1 (Messtelle OBF37000)
Stoff Messwert UQN Bemerkungen
Benzo(a)pyren max. 0,004 pg/l (07.08.2013), | 0,00017 pgfl hohe Bestimmungsgrenze von
(PAK) seither immer < 0,001 pg, im Jahresdurchschnitt (JD), 1ng/l (= 0,001 pgl)

JD 2018 = 0,0006 pg,
JD 2015 = 0,0005 g/l

0,27 ug/l zulassige
Hdchstkonzentration

(PAK)

Benzo(g,h,i)perylen

max. 0,004 ug/l (07.08.2013),
seither immer unterhalb der
Nachweisgrenze

0,0082 gl zulassige
Hochstkonzentration

(PAK)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0,002 g/l (07.08.2013),
seither entweder nicht nach-
weisbar oder < 0,001 ugll

nicht anwendbar

Bei der Gruppe der PAK bezie-
hen sich die Biota-UQN und die
entsprechende JD-UQN in Was-
ser auf die Konzentration von
Benzo(a)pyren, auf dessen
Toxizitat diese beruhen.
Benzo(a)pyren kann als Marker
fiir die anderen PAK betrachtet
werden.

Fluoranthen

max. 0,017 ug/l (07.08.2013),

0,0063 g/

seither < 0,003 pg/l im Jahresdurchschnitt (JD),
0,0063 g/l zulassige
Hdchstkonzentration

2.600 pg/kg Sediment fiir Sediment keine UQN,

(22.04.2015) nur fiir Biota

(30 pg/kg Nassgewicht)

Quecksilber max. 0,04 ugfl (23.07.2009) | 0,07 ug/l zulassige
Hdchstkonzentration
max. 1,5 mg/kg Sediment fiir Sediment keine UQN,
(19.11.2015) nur fir Biota
(20 ugl/kg Nassgewicht)

HaR L.andschaftsarchitekten
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5.4 Grundwasserkoérper Obere Fl6ha

5.41 MengenméRiger Zustand

Der mengenmanRige Zustand des GWK Obere Floha (DESN_FM 3-2) wird aktuell als gut ein-
geschatzt, eine Ubernutzung des Grundwassers liegt nicht vor (BFG 2019A).

5.4.2 Chemischer Zustand

Mafgeblicher Ort fur die Beurteilung sind die Grundwassermessstellen im GWK. Im vorlie-
genden Fall befinden sich die dem gegenstandlichen Vorhaben nachstgelegenen Messstellen:

- ca. 4 km nordéstlich (Kennziffer 53466003, Neuhausen, Hy NehMb 3/92 bzw. Kennziffer
53466004, Neuhausen, Hy NehMb 4/92, Grundwasserstand) und

- ca. 2km sudostlich (Kennziffer 5346037404, Seiffen, Tiefer Heilige Dreifaltigkeit St.,
Grundwasserbeschaffenheit),

des Vorhabens.

Der GWK Obere Floha befindet sich gemaR aktueller Einschatzung in einem schlechten
chemischen Zustand. Grund dafur ist laut BFG 2019A eine anhaltende Uberschreitung der
Schwellenwerte gem. Anlage 2 der GRWV fiir Cadmium und Cadmiumverbindungen, welche
ihren Ursprung in punktuell eintretenden Minenwassern haben (BFG 2019A).

Folgende Messwerte (IDA UMWELTPORTAL DES LFULG, 2019) liegen fur die dem Vorhaben
nachstgelegene Messstelle vor:

Tab.8:  Messergebnisse im GWK Obere Flha

Stoff Messwert Messstelle Schwellenwert Ableitungskriterium

Cadmium | 0,1-0,03 ug/l | 5346037404 (0,5 ugh) (Hintergrundwert gem. Anlage 2 GrwV)
(2009 - 2018) 0,7 pgll Angepasster Schwellenwert infolge geogener
(keine Uber- Grundbelastung (LFULG 2015, Anlage Ill)
schreitung)

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die festgestellten Schwellenwert-Uberschreitungen fur
Cadmium an anderen Messstellen des GWK aufgetreten sein missen. So wurden beispiels-
weise an der Messstelle 53472001 (Neuwernsdorf, Rauschenflussquell, ca. 7,8 km 6stlich des
Vorhabens) Cadmium-Konzentrationen von bis zu 1,3 ug/l gemessen, was eine deutliche

Uberschreitung darstellt.
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6 Bewirtschaftungsziele / MaBnahmenprogramme der vom Vorhaben
betroffenen Wasserkoérper

6.1 Oberflaichenwasserkorper Floha-1

Das Mal3nahmenprogramm hat die voraussichtliche Zielerreichung zum Jahr 2021 (6kologi-
scher Zustand) bzw. 2027 (chemischer Zustand) zum Ziel. Es umfasst im 2. Bewirtschaftungs-
zeitraum aufgrund des aktuell maRigen 6kologischen und schlechten chemischen Zustandes
des OWK eine Vielzahl von Manahmen zur Reduzierung von Belastungen bzw. Behebung
ihrer Ursachen (FGG ELBE 2015 bzw. LFULG 20158, siehe nachfolgende Tabelle).

Tab.9:  geplante MalRnahmen am betroffenen OWK Floha-1

LAWA-
Handlungsfeld Kennslffer MaBnahme
Punktquellen 7 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen
27 MaBnahmen zur Reduzierung der direkten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft
Diffuse Quellen 29 Sonstige MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der Landwirtschaft
30 Mafinahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft
32 Mafnahmen zur Reduzierung der Eintrdge von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft
65 Férderung des natiirlichen Riickhalts (einschlieRlich Riickverlegung von Deichen und Dammen)
Abflussregulierungen 69 Mafnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen
und morphologische 70 Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewéasserentwicklung inkl. begleitender Mainahmen
Veranderungen 72 Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufverénderung, Ufer- oder Sohlgestaltung
73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung)
Konzeptionelle 501 Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
Manahmen 508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

6.2 Grundwasserkorper Obere Floha

Fur den GWK wurde aufgrund des schlechten chemischen Zustandes eine Fristverlangerung
zur Zielerreichung bis 2027 beantragt (FGG ELBE 2019), mit folgender Begriindung:

- technische Unmadglichkeit mit Forschungs- und Entwicklungsbedarf (4-1-4) und sonstigen
technische Gruinden (4-1-5) sowie

- naturliche Gegebenheiten wegen der Dauer einer eigendynamischen Entwicklung (4-3-2)
sowie aufgrund sonstiger naturlicher Gegebenheiten (4-3-3).

Das MaRnahmenprogramm fir den 2. Bewirtschaftungszeitraum (FGG ELBE 2015 bzw.
LFULG 2015B) beinhaltet fur den GWK Obere Fléha im Rahmen der Bedarfsplanung zum
einen konzeptionelle MaRnahmen in Form von Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gut-
achten (LAWA-Code 501). Die Angebotsplanung umfasst MaRnahmen zur Reduzierung der
auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft (LAWA-Code 41).
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten und
Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

71 Methodisches Vorgehen

711 Oberflichenwasserkorper

Die Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen fiir den bau-, anlage- oder betriebsbe-
dingt betroffenen OWK erfolgt differenziert nach den Bewirtschaftungszielen:

- Bewahrung des derzeitigen ¢kologischen Zustands / Potenzials bzw. des derzeitigen che-
mischen Zustands (Verschlechterungsverbot) als Minimalziel und

- Erreichung des guten ékologischen Zustands / Potenzials bzw. des guten chemischen Zu-
stands (Verbesserungsgebot).

Die Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie beziehen sich grundsatzlich auf den kompletten
Wasserkérper, sodass dementsprechend maRgeblich fur die Bewertung der Auswirkungen
der jeweils abgegrenzte Wasserkdrper zu betrachten ist. Daher ist der Ort der Bewertung der
Auswirkungen nicht zwingend die betreffende Stelle im Wasserkérper, an der eine Einleitung
stattfindet, sondern der Gebietsauslass bzw. eine reprasentative Messstelle am Standgewas-
ser. Diese Annahme ist auch in den Vollzugshinweisen des SMUL niedergelegt (SMUL 2017).
Malgeblicher Ort fur die Beurteilung ist also im vorliegenden Fall die reprasentative Mess-
stelle des OWK etwa 4,1 km FlieRstrecke (OBF37000 oh. Oberneuschénberg, Biologie und
Chemie) unterhalb des Vorhabens.

71.2 Grundwasserkoérper

Die Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen erfolgt differenziert nach den Bewirt-
schaftungszielen fur den betroffenen GWK:

- Bewahrung des derzeitigen chemischen und mengenmafigen Zustands (Verschlechte-
rungsverbot) als Minimalziel und

- Erreichung des guten chemischen und mengenmaRigen Zustands (Verbesserungsgebot)
bzw. Trendumkehr bei steigenden Schadstoffkonzentrationen (Trendumkehrgebot).

MafRgeblicher Ort fur die Beurteilung sind die Grundwassermessstellen im GWK. Im vorlie-
genden Fall befinden sich die dem gegenstandlichen Vorhaben nachstgelegenen Messstellen
ca. 4 km nordéstlich (Kennziffer 53466003, Neuhausen, Hy NehMb 3/92 bzw. Kennziffer
53466004, Neuhausen, Hy NehMb 4/92, Grundwasserstand) und ca. 2 km stidéstlich (Kenn-
ziffer 5346037404, Seiffen, Tiefer Heilige Dreifaltigkeit St., Grundwasserbeschaffenheit) des

Vorhabens.

7.2 Wirkungsprognose Oberflichenwasserkorper Floha-1

7.21 Vorhabenspezifische Bewertungskriterien

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um den Ersatzneubau eines Briickenbauwerkes
an einer Staatsstrale an der Fléha etwa 4,1 km oberhalb der mafgeblichen Messstelle.
Die bestehende Staatsstral’e S 211 wird angrenzend an die Gewasserquerung auf jeweils
etwa 25 m in Anpassung an das Briickenbauwerk ausgebaut und angrenzend an den Bestand
angepasst. Das vorhandene Briickenbauwerk wird an Ort und Stelle durch einen Ersatzneu-
bau ersetzt. Das Bauvorhaben stellt somit keinen neuen Eingriff in den gegenstandlichen
OWK dar und neue Auswirkungen sind vorrangig durch eventuelle stoffliche Anderungen der
Einleitungen zu erwarten.
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7.2.2 Vorhabenbedingte Auswirkungen

Mit dem Bauvorhaben sind verschiedene 6kologische Belastungen verbunden, welche Ge-
wasserbelange des gegenstandlichen OWK beriihren kénnen. Dabei wird zwischen bau-, an-
lage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und den daraus resultierenden Beeintrachtigungen
unterschieden. Fur die Auswirkungsprognose sind diejenigen Wirkprozesse des Vorhabens
von Bedeutung, welche die Bewirtschaftungsziele der Richtlinie am Prognoseort der repra-
sentativen Messstelle beeintrachtigen kénnen. Folgende Wirkprozesse kénnen Auswirkungen
auf die Ziele der WRRL haben und potenziell zu negativen Veranderungen fuhren:

Baubedingte Wirkungen
(voribergehende Belastungen im Zusammenhang mit der Realisierung der Baumafinahme
sowie langer anhaltende Folgen der baubedingten Veranderungen mit Gewasserbezug)

Tempordre stoffliche Belastungen

Durch Bauarbeiten im Gewéasserumfeld kénnen temporare Belastungen des FlieRgewéssers
mit Auswirkungen auf den chemischen Zustand hervorgerufen werden, méglich sind Eintrage
von Schwebstoffen durch Bodenmaterial oder Baustellenabwasser. Wahrend des Baustellen-
betriebes mit Maschinen und Kraftfahrzeugen besteht durch unsachgemake Handhabung,
Leckagen und Havarien die Gefahr einer Verunreinigung von Boden sowie direkt und indirekt
von Grund- und Oberflachenwasser durch Betriebsstoffe (Kraft- und Schmierstoffe, Hydrau-
likflussigkeit). Hinzu kommt die Gefahr des Eintrags von Bauchemikalien (Reste von Beton,
Bitumen etc.). Zur Trockenhaltung der Baugrube des Briickenbauwerkes wird das Wasser
mittels offener Wasserhaltung abgepumpt und in die Floha geleitet. Ein Konflikt entsteht bei
starker Tribung durch geléste Erdstoffe oder Betonagen.

Temporare Verénderungen der Gewadssermorphologie
Baubedingt ist die temporare Inanspruchnahme eines Teils der Gewéassersohle der Fléha er-
forderlich.

Anlagebedingte Wirkungen
(ergeben sich durch den Baukérper und daraus resultierenden dauerhaften Beeintrachtigun-

gen, bleibenden Belastungen und Zerstérungen)

Verénderungen der Gewassermorphologie

Das Flussbett im Bauwerksbereich wird nach Herstellung der Unterbauten bestandsgemaf
wiederhergestellt. Die Gewéassersohle bleibt - mit Ausnahme der Uferbereiche - unbefestigt.
Die vorhandenen Flusssedimente werden vor der Herstellung der Grindung aufgenommen,
bauzeitlich zwischengelagert und spater wieder eingebaut. Unter dem Ersatzneubau werden
vor den Widerlagerwénden Bermen angeordnet, die mit Wasserbaupflaster befestigt und mit
jeweils einer Reihe FuRsteine gegen Auskolkung geschiitzt werden. Der Griindungsbereich
der geplanten Briicke entspricht in etwa der bereits vorhandenen Griindung. Die seitlichen
Traufbereiche unter der Briicke werden in Pflasterung ausgefiihrt, zudem werden am nordést-
lichen und siidwestlichen Flugel Béschungstreppen vorgesehen. Die anschlieRenden Damm-
bdschungen werden mit der Regelneigung von 1 : 1,5 ausgefiihrt und begriint.

Betriebsbedingte Wirkungen
(ergeben sich aus der geplanten Nutzung der Strale und des Bauwerkes)

Belastungen durch Einleitung von StraRenabwasser

Der Ersatzneubau des Bruckenbauwerkes hat keine Veranderungen der Verkehrsbelastung
und somit auch keine dadurch erhéhten Schadstoffemissionen zur Folge. Die Veranderung
der Stra3en- und Bauwerksentwésserung kann jedoch abweichende Stoffeintrage ins Gewas-
ser und Abflussdynamik (Veranderung des Abflussverhaltens) betreffen.
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7.2.3 Prognose und Bewertung moéglicher Auswirkungen auf die Qualititskomponenten

Okologischer Zustand: biologische QK

Tempordre stoffliche Belastungen

Bei einer fachgerechten Bauausfilhrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
wahrend der Baumanahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschutzten Flachen) sowie einer ordnungsgemafRen Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe kénnen Schadstoffeintrage in die Floha weitgehend vermieden wer-
den. Die Verschmutzungsgefahrdung der Fi6ha kann durch die bauzeitliche Abtrennung der
fliellenden Welle vom Baubereich durch Fangedamme und die Reinigung von Baustellenwas-
ser in Verbindung mit einem ordnungsgemanen Baustellenbetrieb (vgl. LBP Unterlage 19.1,
Kap. 4.2, MaRnahmen 5 Vcerrrn und 6 V) auf ein unerhebliches MaR reduziert werden. Die
verbleibenden Auswirkungen sind vernachlassigbar, d. h. es kann zu keinen messbaren Ver-
anderungen hinsichtlich der Gewasserlebewesen an der maR3geblichen Messstelle (> 4 km
Flielstrecke unterhalb des Vorhabens) bzw. an der Befischungsstrecke (> 1,5 km unterhalb)

kommen.

Temporére Veranderungen der Gewassermorphologie

Baubedingt ist die temporare Inanspruchnahme eines Teils der Gewéssersohle der Fldha
unvermeidbar. Es sind Schutzma3nahmen zur Minimierung von Bodenverdichtungen an der
Gewassersohle vorgesehen (vgl. LBP, MaRnahme 9 V). Nach Beendigung der Bautatigkeit
wird die Gewassersohle des Flusses wiederhergestellt (vgl. LBP, Malnahme 11.1 V). Mit den
MaRnahmen werden der Erhalt des Wiederbesiedlungspotenzials des temporar beanspruch-
ten Gewéssers sowie die Vermeidung nachhaltiger Schadigungen der Flbha gewahrleistet.
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den OWK kénnen sicher ausgeschlossen werden.

Verénderungen der Gewéassermorphologie

Eine Strukturverdnderung wird als erheblich eingestuft, wenn die 6kologische Durchgangigkeit
fur Fische und wirbellose Organismen der Gewassersohle (Makrozoobenthos) sowie der
Stoff- und Sedimenttransport im Gewasser gefahrdet ist. Makrozoobenthos benétigt zur Wan-
derung naturnahes, der umliegenden Gewdssersohle entsprechendes Sohlsubstrat in einer
Méchtigkeit von mehr als 15 cm (REISS & ZIPPRICH 2014).

Aufgrund der Wiederherstellung der Gewéassersohle mit bauzeitlich zwischengelagertem Sub-
strat nach Bauende ist die 6kologische Durchgéangigkeit der Fl6ha auch nach dem Ersatzneu-
bau des Briickenbauwerkes gewahrleistet. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den OWK
kénnen sicher ausgeschlossen werden.

Belastungen durch Einleitung von StraBenabwasser

Ein diffuser Eintrag von StraBenabwasser tber die seitlichen Béschungen in die Floha ist
schon im Ist-Zustand vorhanden.

Der geplante StraRenausbau und Ersatzneubau des BW 11 erfolgt auf der bestehenden
Trasse. Das 6stlich des BW 11 anfallende Oberflachenwasser wird durch die Borde gefasst,
Uber eine Raubettmulde an den nordéstlichen Béschungsful? und von dort aus weiter tiber
eine begriinte sickerfahige Sammelmulde in Richtung Fléha geleitet. Das auf dem Bauwerk
sowie westlich davon anfallende Oberflachenwasser wird im Bereich der Briicke durch die
Borde gefasst und infolge des vorhandenen Langs- und Quergefalles zu den westlich des
Briickenbauwerkes angeordneten Banketten geftihrt. Hier wird das Oberflachenwasser tber
die Bankette und Béschungen zur Versickerung auf den anliegenden Flachen gefiuhrt. Gegen-
Uber dem Bestand fuhrt das Vorhaben zu einer Neuversiegelung von ca. 130 m? (2 0,00035%
des Einzugsgebietes).

HaR |.andschaftsarchitekten 18



S 211 - Ersatzneubau BW 11 tiber die FI6ha in Heidersdorf
Fachbeitrag WRRL Auswirkungsprognose

Diese in Summe auRerst geringflgigen Anderungen der Entwasserungsverhéltnisse bei
vorhabensbedingt unveranderter Verkehrsbelastung besitzen kein Potenzial zur nachteiligen
Veranderung der biologischen Qualitdtskomponenten im OWK Fléha-1. An der malRgeblichen
Messstelle nachweisbare Auswirkungen kénnen sicher ausgeschlossen werden.

Okologischer Zustand: hydromorphologische QK

Temporare Verédnderungen der Gewassermorphologie

Baubedingt ist die temporare Inanspruchnahme eines Teils der Gewassersohle der FIéha un-
vermeidbar. Nach Beendigung der Bautatigkeit ist die Gewassersohle des Flusses
wiederherzustellen (siehe LBP, Ma3nahme 11.1 V). Mit der MaRnahme wird der Erhalt des
Wiederbesiedlungspotenzials des temporar beanspruchten Gewassers sowie die Vermeidung
nachhaltiger Schadigungen der Floha gewahrleistet. Erheblich nachteilige Auswirkungen auf
den OWK koénnen sicher ausgeschlossen werden.

Veréanderungen der Gewassermorphologie

Aufgrund der vorgesehenen Wiederherstellung der Gewassersohle und der lediglich punktu-
ellen Veranderungen im Zuge der Gewasserquerung ohne Eingriffe in ober- oder unterstrom
gelegene FlieRstrecken sind die Auswirkungen — unter gleichzeitiger Berticksichtigung der
bestehenden Vorbelastungen durch das vorhandene Bauwerk — als unerheblich fur den 6ko-
logischen Zustand der Fl6ha anzusehen.

Belastungen durch Einleitung von Stralenabwassern

Durch die geringfugige Erhéhung der versiegelten Flachen um ca. 150 m?, die weiterhin vor-
gesehene Uberwiegende Versickerung anfallender Stralenabwasser und die daraus
resultierende unwesentliche Erhéhung der Einleitmengen ist fir den OWK nicht mit Problemen
hinsichtlich der Abflussdynamik und des Retentionsvermégens zu rechnen.

Okologischer Zustand: allgemeine physikalisch-chemische QK, flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe

Temporére stoffliche Belastungen

Bei einer fachgerechten Bauausfuhrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
wahrend der Baumalinahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschutzten Flachen) sowie einer ordnungsgemaRen Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe kdnnen Schadstoffeintrage in die Floha weitgehend vermieden wer-
den. Die Verschmutzungsgefahrdung der Fl6ha kann durch die bauzeitliche Abtrennung der
fliekenden Welle vom Baubereich durch Fangedamme und die Reinigung von Baustellenwas-
ser in Verbindung mit einem ordnungsgemanen Baustellenbetrieb (vgl. LBP Unterlage 19.1,
Kap. 4.2, Malnahmen 5 Vcerrrn und 6 V) auf ein unerhebliches MaR reduziert werden. Die
verbleibenden Auswirkungen sind vernachlassigbar, d. h. es kommt zu keiner messbaren Ver-
anderung hinsichtlich der physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten (QK) oder der
flussgebietsspezifische Schadstoffe. Messbare Auswirkungen an der maRgeblichen Mess-
stelle > 4 km Flief3strecke unterhalb des Vorhabens kénnen sicher ausgeschlossen werden.

Belastungen durch Einleitung von StraBenabwassern

Durch Einleitung von Stralenabwasser wahrend sommerlicher Starkregenereignisse kann es
vorlibergehend zu einer Zunahme der Wassertemperatur des eingeleiteten Oberflachenwas-
sers kommen. Da das abflieRende Wasser in der Rasenmulde jedoch zunachst gesammelt
und dadurch verzdgert eingeleitet wird und zudem die zu erwartenden Einleitmengen nur
einen geringen Anteil des Gesamtabflusses in der Fléha ausmachen, ist nicht mit nachhaltigen
Temperaturveranderungen im OWK zu rechnen.
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StraRenabwasser weist grundsatzlich keine auffallend niedrigen Sauerstoffkonzentrationen
oder pH-Werte auf, eine negative Veranderung des Sauerstoffhaushaltes oder des Versaue-
rungszustandes im OWK ist deshalb nicht anzunehmen.

Der Nahrstoffhaushalt im OWK wird von Stickstoffverbindungen bestimmt. Diese Stoffe stam-
men insbesondere aus der landwirtschaftlichen Nutzung im Einzugsgebiet des OWK und wer-
den tber Sicker- und Grundwasserpfade in die Fléha eingetragen. Die Deposition von Stick-
oxiden aus Autoabgasen kann unter Beachtung der vergleichsweise geringen Verkehrsbele-
gung, welche vorhabenbedingt keine Veranderung erfahrt, vernachlassigt werden. Eine Ver-
schlechterung des 6kologischen Zustandes im OWK ist vorhabenbedingt nicht zu erwarten.

Bezlglich des Salzgehaltes (insb. Chlorid aus Streusalzausbringung) ist aufgrund der vorha-
benbedingt unveranderten Verkehrsbelastung (und damit einer gleichbleibenden Streuerfor-
dernis) nicht von einer negativen Veranderung im OWK auszugehen, zumal die im Bestand
gemessenen Chloridkonzentrationen mit max. 29 mg/l im Januar 2019 an der maRgeblichen
Messstelle permanent weit unterhalb des gesetzlichen Schwellenwertes fir einen guten 6ko-
logischen Zustand (< 200 mg/l) liegen.

Fur die flussgebietsspezifischen stralenburtigen Schadstoffe Chrom, Kupfer und Zink werden
die Schwellenwerte / UQN im Bestand weit unterschritten (Chrom: max. 97 mg/kg ist
< 640 mg/kg, Kupfer: max. 130 mg/kg ist < 160 mg/kg, Zink: max. 610 mg/kg ist < 800 mg/kg,
jeweils gemessen im Sediment an der maRgeblichen Messstelle). Demzufolge ist durch das
Vorhaben unter Beriicksichtigung der vorhabenbedingt unverénderten Verkehrsbelastung und
der der Einleitung vorgeschalteten versickerungsoffenen Sammelmulde mit einer entspre-
chenden Absetzleistung fir partikulér vorliegende Stoffe keine Verschlechterung des ékologi-
schen Zustandes im OWK zu besorgen.

Chemischer Zustand

Temporére stoffliche Belastungen

Bei einer fachgerechten Bauausfiihrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
wahrend der Baumalinahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefadhrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschitzten Flachen) sowie einer ordnungsgeméRen Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe kbnnen Schadstoffeintrage in die FI6ha weitgehend vermieden wer-
den. Die Verschmutzungsgefahrdung der Fiéha kann durch die bauzeitliche Abtrennung der
flieRenden Welle vom Baubereich durch Fangedamme und die Reinigung von Baustellenwas-
ser in Verbindung mit einem ordnungsgemafen Baustellenbetrieb (vgl. LBP Unterlage 19.1,
Kap. 4.2, Mallnahmen 5 Vcerrrn und 6 V) auf ein unerhebliches MaR reduziert werden. Die
verbleibenden Auswirkungen sind vernachlassigbar, d. h. es kommt zu keiner messbaren Ver-
anderung der fir den chemischen Zustand maRgeblichen Qualitdtskomponenten.

Belastungen durch Einleitung von StraRenabwassern

Hinsichtlich des Eintrages von prioritaren Stoffen sind fur die vorliegende Einschatzung nur
diejenigen Stoffe von Belang, fiir welche aktuell die Umweltqualitdtsnormen tberschritten wer-
den und die straBenbdrtig sind. Dies ist fur Benzo(a)pyren und Quecksilber der Fall.

Fur Benzo(a)pyren liegen an der mafRgeblichen Messstelle Uberschreitungen der UQN
(Jahresdurchschnitt 2015: 0,005 ug/l, 2018: 0,0006 pg/l) vor (zuldssig sind 0,00017 ug/l). Die
zulassige Hochstkonzentration von 0,27 ug/l wird in keinem Fall Uberschritten. Die Uberschrei-
tungen sind auch mit der hohen Bestimmungsgrenze von 1 ng/l (= 0,001 ug/l) zu begriinden.
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7.24

7.3
7.31

Die Betriebsgesellschaft fur Umwelt und Landwirtschaft (BFUL) fuhrt im Auftrag des Sachsi-
schen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie das Monitoring entsprechend
der Wasserrahmenrichtlinie an den reprasentativen Messstellen in den Oberflachenwasser-
korpern durch. Fir Benzo(a)pyren wurde ab dem Jahr 2016 die Bestimmungsgrenze mit
0,5 ng/l bei der BfUL (in Abstimmung mit dem LFULG) festgelegt. Diese befindet sich demzu-
folge oberhalb der JD-UQN. Fur Messergebnisse < 0,5 ng/l wurde aber nach Auskunft des
LFULG definiert, dass die Einhaltung der UQN gegeben ist. Der Fehler der Messergebnisse
betragt laut Mitteilung der BFUL im Mittel 20-30 % der Bestimmungsgrenze. Konzentrations-
zunahmen von 0,1 ng/l sind demzufolge nicht signifikant und befinden sich im Fehlerbereich.
Messtechnisch nicht nachweisbare Konzentrationserhéhungen fithren laut vorlaufigem Voll-
zugshinweis des SMUL (SMUL 2017) zur Auslegung und Anwendung des Verschlechterungs-
verbots nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG unter
besonderer Berticksichtigung der Rechtsprechung des EuGH zu keiner Verschlechterung. Die
vorhabenbedingt geringfiigige Anderung der Einleitungen und der méglicherweise damit ver-
bundene geringfugige Anstieg der Benzo(a)pyren-Konzentration befindet sich aller Voraus-
sicht nach in diesem Fehlerbereich, insbesondere unter Berticksichtigung der Entfernung von
> 4 km zwischen Vorhaben und maRgeblicher Messstelle. Eine messbare Verschlechterung
des chemischen Zustandes durch das Vorhaben ist nicht zu prognostizieren.

Far die Messergebnisse zu Quecksilber gilt, dass in geléster Form die UQN (zulassige Héchst-
konzentration 0,07 ug/l, gemessen max. 0,04 ug/l am 23.07.2009) eingehalten werden und
die festgestellten Uberschreitungen nur aus den Untersuchungen des Sediments resultieren
konnen. Signifikante Konzentrationsanderungen sind fur Quecksilber durch die vorhaben-
bedingt nur sehr geringfiigig erhéhte Einleitung des StraRenabwassers in die Fléha nicht zu
beobachten, somit wird die UQN im prifgegenstandlichen OWK weiterhin eingehalten und
eine messbare Verschlechterung des chemischen Zustandes durch das Vorhaben ist nicht zu
prognostizieren.

Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit der im giiltigen
Bewirtschaftungsplan vorgesehenen MaBnahmen

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur den OWK sieht der Bewirtschaftungsplan ver-
schiedene Malinahmen fur die Fl6ha vor, die in Kap. 6.1 im Einzelnen aufgefihrt sind. Diese
setzen vorrangig bei Stoffeintrdgen aus der Landwirtschaft sowie Abflussregulierungen und
morphologischen Veranderungen an.

Vom geplanten Vorhaben an der FI6ha gehen keine Einfliisse auf die vorgesehenen MafR3nah-
men aus. Das Vorhaben gefahrdet insgesamt nicht die Zielerreichung und Mafnahmen am
OWK gemaR Bewirtschaftungsplan.

Wirkungsprognose Grundwasserkorper Obere Fl6ha

Vorhabenspezifische Bewertungskriterien

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um den Ersatzneubau eines bestehenden Bri-
ckenbauwerkes Uber die Fldha mit dem kleinflachigen Ausbau einer bereits bestehenden
Staatsstrale. Ein ungefasster und diffuser Eintrag von StraRenabwasser in den betroffenen
GWK durch Versickerung in den Seitenraumen ist schon im jetzigen Zustand vorhanden. Das
Bauvorhaben stellt damit keinen neuen Eingriff in den betroffenen GWK dar und neue Auswir-
kungen sind vorrangig durch die Anderungen der StraBenentwasserung zu erwarten.
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7.3.2 Vorhabenbedingte Auswirkungen

Mit dem Bauvorhaben sind verschiedene ¢kologische Belastungen verbunden, welche Ge-
wasserbelange des gegenstandlichen GWK berthren kénnen. Dabei wird zwischen bau-, an-
lage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und den daraus resultierenden Beeintrachtigungen
unterschieden. Fir die Auswirkungsprognose sind diejenigen Wirkprozesse des Vorhabens
von Bedeutung, welche die Bewirtschaftungsziele der Richtlinie am Prognoseort der repra-
sentativen Messstelle beeintrachtigen kénnen. Folgende Wirkprozesse kénnen Auswirkungen
auf die Ziele der WRRL haben und potenziell zu negativen Veranderungen fiihren:

Baubedingte Wirkungen
(voruibergehende Belastungen im Zusammenhang mit der Realisierung der BaumaRnahme
sowie langer anhaltende Folgen der baubedingten Veranderungen mit Gewasserbezug)

Temporére stoffliche Belastungen
Durch Bauarbeiten im Gewéasserumfeld kénnen temporare Belastungen des Grundwassers

hervorgerufen werden, méglich sind Stoffeintrage aus Baustellenabwassern. Wahrend des
Baustellenbetriebes mit Maschinen und Kraftfahrzeugen besteht durch unsachgemafe Hand-
habung, Leckagen und Havarien die Gefahr einer Verunreinigung durch Betriebsstoffe (Kraft-
und Schmierstoffe, Hydraulikflissigkeit). Hinzu kommt die Gefahr des Eintrags von Bauche-
mikalien (Reste von Beton, Bitumen etc.).

Anlagebedingte Wirkungen
(ergeben sich durch den Baukérper und daraus resultierenden dauerhaften Beeintrachtigun-

gen, bleibenden Belastungen und Zerstérungen)

Verénderungen der Wasserbilanz

Zwar folgt der Ersatzneubau des Briickenbauwerkes und der daran anschlieBende kleinfla-
chige Ausbau der Staatsstrale zu weit Uberwiegenden Teilen dem bereits bestehenden
StralRenverlauf, dennoch werden vorhabensbedingt Flachen im Umfang von ca. 130 m? neu
versiegelt und stehen nicht mehr fur die Versickerung und nachfolgende Grundwasserneubil-
dung zur Verfligung. Darin eingerechnet sind bereits die méglichen Entsiegelungen im direk-
ten Vorhabensumfeld.

Betriebsbedingte Wirkungen
(ergeben sich aus der geplanten Nutzung der StraRe)

Stoffliche Belastungen

Die Entwasserung im Bestand erfolgt tber die unbefestigten Nebenanlagen mit anschlieen-
der Versickerung, stoffliche Belastungen des GWK sind bereits aktuell durch den diffusen
Stoffeintrag maoglich. Der geplante StraRenausbau erfolgt weitestgehend auf der bestehenden
Trasse. Aufgrund der vorhabensbedingt unveranderten Verkehrsbelastung der Baustrecke ist
nicht mit einer Erhéhung der Schadstoffbelastung zu rechnen.

Mogliche Auswirkungen auf den GWK durch Stoffeintrage sind aufgrund der vorhabensbe-
dingt nicht veranderten Verkehrsbelastung nicht absehbar, der Wirkfaktor wird im Rahmen der
Wirkungsprognose nicht weiter betrachtet.
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7.3.3

734

Prognose und Bewertung méglicher Auswirkungen auf die Qualititskomponenten

MengenmaBiger Zustand

Veranderungen der Wasserbilanz

Eine Verschlechterung des mengenmaRigen Zustandes des Grundwassers tritt nach den
Mafstaben der WRRL dann ein, wenn es zu einer Stérung des Gleichgewichts zwischen
Grundwasserentnahme und der Grundwasserneubildung kommt. Im Rahmen der Bestandbe-
wertung des GWK wurde eine stabile quantitative Situation festgestellt, was auf eine geringe
Empfindlichkeit gegen geringflgige Einwirkungen auf den Grundwasserspiegel z. B. im Rah-
men von BaumaRnahmen schlielen lasst.

Das Vorhaben fiihrt zu keinen Grundwasserentnahmen, die sich negativ auf die Grundwas-
sermenge auswirken koénnten. Die vorhabensbedingte Netto-Neuversiegelung ist mit ca.
130 m? als sehr geringfiigig anzusehen und wird im Rahmen der Abhandlung der Eingriffsre-
gelung durch entsprechende AusgleichsmafRnahmen zugunsten der Schutzgiter Boden und
Biotope kompensiert (vgl. LBP Unterlage 19.1, Vergleichende Gegentiberstellung Unterlage
9.4). Insgesamt ist daher nicht von einer drohenden Verschlechterung des mengenmaRigen
Zustandes fur den gegenstéandlichen GWK auszugehen.

Chemischer Zustand

Temporére stoffliche Belastungen

Der Untersuchungsraum ist in der Flussaue durch eine sehr geringe Grundwassergeschitzt-
heit gegenuber Schadstoffeintragen gekennzeichnet (vgl. LBP Unterlage 19.1, Kap. 2.5.3).
Bei fachgerechter Bauausfiihrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften wahrend
der Baumaflinahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine Lage-
rungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von Bau-
maschinen auf ungeschitzten Flachen) sowie einer ordnungsgematen Entsorgung der Rest-
und Betriebsstoffe kénnen Schadstoffeintréage in den GWK weitgehend vermieden werden.
Die Verschmutzungsgefahrdung kann mit der Reinigung von Baustellenwasser in Verbindung
mit einem ordnungsgemaRen Baustellenbetrieb (vgl. LBP Kap. 4.2, MaRnahmen 4 V und 6 V)
auf ein unerhebliches Maf reduziert werden. Die verbleibenden Auswirkungen besitzen nicht
das Potenzial zur messbaren Verschlechterung des chemischen Zustands des gegenstandli-

chen OWK.

Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit der im giiltigen
Bewirtschaftungsplan vorgesehenen MaBnahmen

Aufgrund der schlechten Zustandsbeurteilung des chemischen Zustandes fir den gegen-
standlichen GWK setzen die MaRRnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele (insbe-
sondere des guten chemischen Zustandes) bei einer Reduzierung der auswaschungsbeding-
ten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft an.

Diesen Malinahmen steht das Vorhaben nicht entgegen, vielmehr ist davon auszugehen, dass
durch die im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung ausgewiesene Kompen-
sationsmalinahme 14 E (Abriss und Entsiegelung eines Ferienobjektes in Altenberg mit An-
lage einer Bergwiese) eine Verbesserung hinsichtlich der Vorbelastungen des GWK erfolgt
und damit die Bewirtschaftungsziele im Sinne der WRRL unterstutzt werden.
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8 Fazit

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um den Ersatzneubau des Briickenbauwerkes
BW 11 Gber die Fléha in Heidersdorf mit einem Ausbau der StaatsstralRe S 211 im Bereich
der Gewasserquerung auf ca. 50 m und deren Anpassung an den Bestand. Baulasttrager ist
der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, Nieder-
lassung Zschopau (LASuV NL Zschopau). Die Mainahme liegt bei NK 5346028, Stat. 0,533
im Abschnitt der S 211 zwischen Rechenberg-Bienenmuhle und Olbernhau OT Hirschberg.

Mit dem vorliegenden Fachgutachten wurde Uberprift, ob das Bauvorhaben mit den Zielen
der EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob
durch das Vorhaben eine Verschlechterung des Zustandes der betroffenen Oberflachen- und

Grundwasserkérper eintritt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bilden das Wasserhaushaltsge-
setz (WHG), die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewésser (OGEWV) und die Verord-
nung zum Schutz des Grundwassers (GRWV) in der jeweils aktuellen Fassung die rechtlichen
Grundlagen fur die Erarbeitung der Wirkungsprognosen.

Die Erstellung des Fachgutachtens zu den Belangen der WRRL erfolgte entsprechend der im
Erlass des SMWA vom 05.01.2017 vorgegebenen Gliederung. Sie basiert auf folgenden Priif-

schritten:

Identifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkérper,

Beschreibung des derzeitigen Zustands der betroffenen Wasserkérper,

Erfassung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Wasserkérper,

AbschlieRende Bewertung der Auswirkungen bezugnehmend auf:

a. Eine mogliche Verschlechterung des ¢kologischen oder chemischen Zustands bzw.
des mengenmaligen oder chemischen Zustands der Wasserkérper

b. Die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach §§ 27 und 47 WHG bzw. die
Gefahrdung der Zielerreichung oder der Verstoll gegen das Verbesserungsgebot.

PoODN -

Die Bewertung des 6kologischen Zustandes von Oberflachenwasserkérpern erfolgt geman
den Vorgaben fur die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und allgemeinen phy-
sikalisch-chemischen Qualitatskomponenten. Die hydromorphologischen als auch die allge-
meinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten dienen dabei der unterstutzenden
Beurteilung der biologischen Komponenten. Die Einstufung des chemischen Zustands von
Oberflachenwasserkérpern erfolgt anhand festgelegter Umweltqualitatsnormen. Bei Uber-
schreitungen von einer Umweltqualitatsnorm ist der chemische Zustand als nicht gut einzu-
stufen. Der Zustand der Grundwasserkorper wird anhand von chemischen und mengenmani-

gen Kriterien bestimmt.

Vom Vorhaben betroffen sind der Oberflaichenwasserkérper (OWK) Floha-1 (Kennziffer
DE_RW_DESN_54268-3) und der Grundwasserkérper (GWK) Obere Fldha (Kennziffer

DE_GB_DESN_FM 3-2).

Der okologische Zustand des OWK Fléha-1 ist aktuell als "maRig" eingestuft, resultierend aus
einer mafigen Zustandsbewertung hinsichtlich der biologischen Qualitatskomponenten
"Makrophyten / Phytobenthos" sowie der unterstutzenden Qualitatskomponente "Morpholo-
gie" (schlecht). Der chemische Zustand ist aufgrund der Uberschreitung von Umweltqualitats-
normen verschiedener prioritarer Stoffe (PAK, Quecksilber und Fluoranthen) als "nicht gut"

bewertet.
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Der GWK Obere Floha befindet sich in einem guten mengenmaRigen Zustand, sein
chemischer Zustand wird wegen Uberschreitungen der Schwellenwerte bei Cadmium und
Cadmiumverbindungen als schlecht eingeschatzt.

Im betrachteten Strallenabschnitt wird die Fahrbahn derzeit mittels Langs- und Quergefalle
uber Bankette und Dammbéschungen entwéssert. Der geplante StraRenausbau und Ersatz-
neubau des BW 11 erfolgt auf der bestehenden Trasse. Das 6stlich des BW 11 anfallende
Oberflachenwasser wird in der Planung durch die Borde gefasst, tiber eine Raubettmulde an
den norddstlichen Béschungsful® und von dort aus weiter tber eine begriinte sickerfahige
Sammelmulde in Richtung Flsha geleitet. Das auf dem Bauwerk sowie westlich davon anfal-
lende Oberflachenwasser wird im Bereich der Briicke durch die Borde gefasst und infolge des
vorhandenen Langs- und Quergefalles zu den westlich des Briickenbauwerkes angeordneten
Banketten gefuhrt. Hier wird das Oberflachenwasser Gber die Bankette und Béschungen zur
Versickerung auf den anliegenden Flachen gefiihrt. Gegentiber dem Bestand fuhrt das Vor-
haben zu einer Neuversiegelung von ca. 130 m2.

Das Flussbett im Bauwerksbereich wird nach Herstellung der Unterbauten bestandsgeman
wiederhergestellt. Die Gewassersohle bleibt - mit Ausnahme der Uferbereiche - unbefestigt.
Die vorhandenen Flusssedimente werden vor der Herstellung der Griindung aufgenommen,
bauzeitlich zwischengelagert und spater wieder eingebaut. Unter dem Ersatzneubau werden
vor den Widerlagerwanden Bermen angeordnet, die mit Wasserbaupflaster befestigt und mit
jeweils einer Reihe FuBsteine gegen Auskolkung geschiitzt werden. Der Grindungsbereich
der geplanten Briicke entspricht in etwa der bereits vorhandenen Griindung. Die seitlichen
Traufbereiche unter der Briicke werden in Pflasterung ausgefuhrt, zudem werden am nordést-
lichen und stdwestlichen Flugel Béschungstreppen vorgesehen. Die anschlieenden Damm-
boschungen werden mit der Regelneigung von 1 : 1,5 ausgefiihrt und begriint.

Die gegenstandlichen Wasserkérper wurden im Rahmen der Auswirkungsprognose hinsicht-
lich folgender vorhabensbedingter Wirkfaktoren untersucht:

- Temporére stoffliche Belastungen (bauzeitlich),

- Temporare Veranderungen der Gewassermorphologie (bauzeitlich),

- Veréanderungen der Gewassermorphologie,

- Belastungen durch Einleitung von StralRenabwasser / stoffliche Belastungen,
- Veranderungen der Wasserbilanz.

Die Vorbelastungen wurden anhand vorliegender Messergebnisse fiir die reprasentativen
Messstellen abgeleitet. Die Prognoseergebnisse zeigen, dass sich hinsichtlich des 6kologi-
schen und chemischen Zustandes des OWK bzw. hinsichtlich des mengenmaBigen und che-
mischen Zustandes des GWK fur keine der Qualitatskomponenten Verschlechterungen abse-
hen lassen und das Vorhaben somit mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. §§ 27 ff.
und 47 WHG vereinbar ist. Das Vorhaben steht auch dem Zielerreichungs- und Verbesse-
rungsgebot nicht entgegen, da die Umsetzung der geplanten MaRnahmenprogramme durch
das Vorhaben nicht behindert bzw. beeintrachtigt wird.
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