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wassertechnische Berechnungen

ERLAUTERUNGSBERICHT

Wassertechnische Berechnungen

Gilt in Verbindung mit Unterlage 1

1.

1.1

1.2

1.3

Darstellung der BaumaBnahme

Planerische Beschreibung

Die Planung beinhaltet den Ausbau der K9204 von Fischbach bis zu Beginn der Orts-
durchfahrt Seeligstadt. Dieser Abschnitt folgt als letzter Bauabschnitt dem Ausbau der
K 7264 und K 9204 in der Ortslage Seeligstadt.

Die K 9204 ist eine HauptverkehrsstraBe zur S159/ B6 und verbindet die Orte Fischbach
und Seeligstadt.

Nachfolgend werden hauptsachlich die wassertechnischen Belange detaillierter erlautert.
Diese Erlauterungen gelten in Zusammenhang mit der der Unterlage 1.
StraBBenbauliche Beschreibung

Die Lange des Bauabschnittes betragt insgesamt ca.: 1,94 km.

Die gewahlte Fahrbahnbreite betragt 6,50 m (innerorts) und 6,00 m (auBerorts) zuzlig-
lich Kurvenverbreiterungen und entspricht den Empfehlungen der Verkehrsuntersuchung

der PTV GROUP vom 23.03.2020.

Auf der gegentiberliegenden Fahrbahnseite ( TWZ IlI ) wird ein Bankett vorgesehen.
Hier ist keine Bebauung vorhanden oder geplant.

Auf Grund der glnstigen Verhéltnisse, ist innerhalb der TWZ 1ll kein Bord erforderlich,
die Boschungsneigungen betragen 1:4 bei Dammbdschungen.

AuBerorts werden Bankette 1,50 m bzw.2,00 m ( Bereich Amphibienschutzanlagen) breit
vorgesehen.

Im Bereich des Seeligstadter Teiches wurden 2 Varianten untersucht. Eine Anhdrung
ausgewahlter TOB in der Vorplanung hat ergeben, dass die Variante 2 ( Neutrassierung
im Bereich Seeligstadter Teich), besonders aus naturschutzrechtlichen Belangen, die
Vorzugsvariante darstellt.

Streckengestaltung

Unter Beachtung der 6rtlichen Bedingungen, vor allem im Bereich der Bebauung und
des Seeligstadter Teiches (Variante 2) kénnen die Ausbauparameter nach RASt 2006
und RAL 2012 im Wesentlichen eingehalten werden.

Die Entwurfsgeschwindigkeit betragt innerorts 50 km/h und 70km/h aufB3erorts.
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Begriindung des Vorhabens

Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Im Rahmen der Planung wurden mehrere Scopingtermine durchgefiihrt und es gab be-
reits mehrere Abstimmungen mit der Gemeinde, dem StraBenverkehrsamt, der Polizei
und dem Umweltamt aus den verschiedenen Fachbereichen. Die Hinweise aus diesen
Gesprachen sind in die Planung eingeflossen.

Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriifung

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Das vorliegende Projekt gehort nicht zu den sogenannten OkosternmaBnahmen des
Bundesverkehrswegeplans. Somit ist kein besonderer naturschutzfachlicher Planungs-
auftrag gegeben.

Verkehrsrechtliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhéltnisse

Mit dem grundhaften Ausbau der K 7264 in Seeligstadt, werden sich auch die Verkehrs-
strome &ndern. Dort werden die bestehenden Ausbaubreiten verdndert. Zusatzlich sind
in der Ortsdurchfahrt Seeligstadt in Richtung Arnsdorf 2 Engstellen geplant, die sich aus
den értlichen Zwangspunkten, der bestehenden Bebauung, ergeben haben. Damit wird
dieser Abschnitt flir den LKW-Verkehr unattraktiv werden, der LKW-Verkehr wird sich
verstarkt auf die K 9204 Fischbach verlagern.

Siehe auch Erldauterungen in Unterlage 1

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Derzeit ist die Oberflache der K 9204 stark beschédigt und weist zahlreiche Risse, Fehl-
stellen und Verwerfungen auf. Die Tragfahigkeit ist stark eingeschrankt, der Baugrund
entspricht nicht den Forderungen flir einen regelgerechten StraBenbau. Abschnittsweise
muss derzeit mit stark verminderter Geschwindigkeit gefahren werden. Diese Faktoren
beeintrachtigen den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit auf diesem Streckenab-
schnitt. Ein grundhafter Ausbau ist dringend erforderlich.

Die K 9204 gilt It. Aussage der Polizeidirektion Gérlitz vom Juni 2018 nicht als Unfall-
schwerpunkt

Siehe auch Erlauterungen in Unterlage 1
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Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Mit dem Anbau eines Gehweges in der Ortslage Fischbach und der Verbesserung der
Trassierungselemente erfolgt eine Entflechtung des Verkehrs. Damit werden die Brems-
und Schaltvorgange reduziert und der Verkehrsfluss wird verbessert. Somit verbessert
sich auch die Larm- und Abgassituation. Durch den Anbau von Hochborden, kann auch
nicht mehr direkt bis an die Grundstlicke herangefahren werden.

Der Kfz-Verkehr wird durch den Einbau von Borden besser gefiihrt und von der schutz-
wirdigen Bebauung abgehalten.

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens erfolgen Verbesserungen fir folgende Schutz-
guter, besonders auch auBBerhalb der Ortslage:

Mensch: Mit der MaBnahme werden die derzeitigen uniibersichtlichen Verkehrsverhalt-
nisse und die damit verbundene erhohte Unfallgefahr verringert. Gleichzeitig erhéht sich
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, wodurch sich Bremsenabrieb und Abgas-
emissionen, und damit der Stoffeintrag, verringern.

Arten/Biotope: Im Zuge der Realisierung von Variante 2 entstehen Gewasserrandstreifen
entlang des Seifenbaches zur Fahrbahn hin sowie auf der Westseite des Seeligstédter
Teiches. Diese dienen auch als Pufferzonen und Schutz flir die hochwertigen Biotope.
Die Beeintréchtigungen der Flachen durch die Verkehrsanlage werden erheblich redu-
ziert. Mit der Minderung der Beeintrachtigung der Flachen verbessern sich auch die Be-
dingungen fir Flora und Fauna auf diesen Habitaten.

Boden: Mit der MaBnahme werden die derzeitigen untbersichtlichen Verkehrsverhaltnis-
se und die damit verbundene erhéhte Unfallgefahr verringert. Gleichzeitig erhoht sich die
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, wodurch sich Bremsenabrieb und Abgasemis-

sionen verringern und damit der Schadstoffeintrag in die Nebenfldchen.

Wasser: Mit der Realisierung der Vorzugsvariante verbessern sich die Bedingungen flr
die Oberflachengewdasser erheblich. Durch das Abricken der Trasse vom FlieBgewasser
sowohl von der Teichanlage, entstehen Gewésserrandstreifen, welche fiir die Funktiona-
litat der Gewasser, u.a. zur Vermeidung von Stoffeintrdgen, notwendig sind. Mit dem Er-
satzneubau des Durchlasses und dem Riickbau des vorhandenen Rohrdurchlasses wird
die Durchgéngigkeit des Seifenbaches im Bereich der K 9204 wiederhergestellt. Damit
verbessern sich die Bedingungen fiir das gesamt Biotopverbundsystem (Gewéasser, Ge-
wasseraue, Gehdlze, Wald- und Gehdlzflachen sowie Feldflur).

Nicht mehr benétigte TeilstraBenflachen werden rlickgebaut (entsiegelt und begriint). Es
entstehen u.a. Ackerflachen, Griinland- und Gehélzflachen auf den entsiegelten Fla-
chen, was sich positiv auf die Schutzgiter Boden/Wasser und Arten/Biotope aus-
wirkt.

Zwingende Griinde des liberwiegenden o6ffentlichen Interesses

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1
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Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Entsprechend der naturraumlichen Gliederung im Regionalplan Oberlausitz-
Niederschlesien gehort der Untersuchungsraum zum Naturraum Hiigelland, zur Natur-
raumeinheit Westlausitzer Hiigel- und Bergland und zur Landschaftseinheit Nordwest-
lausitzer Hiigelland.

Im Baubereich befindet sich gegenwértig die vorhandene, mit einer Asphaltdecke befes-
tigte Fahrbahn mit einem geringen Anteil an straBenbegleitenden Griin in der Ortslage,
sowie angrenzend ein hoher Anteil an Grinlandflachen, ein geringer Anteil an Ackerfla-
chen, Saumflachen entlang der KreisstraBe, Ruderal- und Staudenflurflachen,
Gehdlzflachen, FlieBgewasser, ein Standgewdasser (Teich) und Garten und Grabeland.
Geschiitzte Biotopflachen sind sidlich und stidéstlich des Teiches zu finden.

Beschreibung der untersuchten Varianten

Die Lénge des Bauabschnittes betragt ca. 1.940 m.

Im Zuge der Vorplanung erfolgte eine Variantenuntersuchung, mit dem Ziel der Festset-
zung einer Vorzugsvariante.

Variante 1 (trassennah K 9204)

Verbreiterung der vorh. Fahrbahn in westl. Richtung

Bankett beidseitig der Fahrbahn 2,0 m breit

Verlegung des Seifenbaches westlich der Fahrbahn in westl. Richtung bis zum Auslauf-
bauwerk Teich

Abstand Fahrbahnrand zum Teich ca. 3—5m

Ausbau des Durchlasses Seifenbach amphibiengerecht mit Leiteinrichtungen und zu-
satzlichen Amphibientunneln

Variante 2 (westlich der Trasse K 9204)

Neutrassierung der K 9204 im Bereich Teich, ca. 15 m westlich des Seifenbaches
Neutrassierung Uber Acker, Feuchtgriinland, Waldflache

Bankett beidseitig der Fahrbahn 2,0 m breit

Seifenbach verbleibt im Bestand

Rlckbau der Trasse alt am Teich

Abstand Fahrbahnrand zum Teich ca. 30 m

Es entsteht zwischen K 9204 und Teich eine Pufferflache, welche begriint werden kann
Ausbau des Durchlasses Seifenbach amphibiengerecht mit Leiteinrichtungen und zu-
satzlichen Amphibientunneln
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Im Zuge der Beteiligung der Trager offentlicher Belange zur Variantenuntersuchung
wurden die eingereichten Unterlagen durch die Fachbehorden des Landratsamtes
Bautzen gepruft. Im Ergebnis dieser Prifung wurde der Variante 2 bei der Umsetzung
des Vorhabens der Vorzug eingerdumt.

Die Varianten bewegen sich ausschlie3lich im Bereich des Seeligstadter Teiches. Siehe
nachfolgende Skizze zur Ubersicht:

Prinzipskizze ohne Mafstab:

[Vatrms ]
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Variantenvergleich

LBP Schutzgut Variante 1 (Ausbau auf | Variante 2 Anmerkungen

und konstruktive Pa-
rameter der StraBe

vorh. Trasse - rote
Kennzeichnung)

(Neutrassierung -
blaue Kennzeichnung)

Geplante versiegelte
StraBenflache

StraBe (Asphalt)
ca.12.730 m2

Gehweg (Betonpflaster)
ca.475 m?

StraBBe (Asphalt)
ca.12.850 m?

Gehweg (Betonpflaster)
ca.475 m?

(

geplante StraBenbreite
6,0 m

Variante 2:

Bestehende StraBenfla-
che der K9204 von
ca.1.425 m2 wird als Zu-
fahrt Teich ertiichtigt.

Boden
zusdtzliche Versieglungen

Wasser

Verringerung der Grund-
wasserneubildung durch
zusatzliche Versiegelung

zusatzliche Versieglung
ca. 2320 m? (Asphalt)

zusatzliche Versieglung
ca.2430 m2 (Asphalt)

Bei Variante 2 bleibt vor-
mals StraBenflache der K
9204 als Zufahrt fur den
Teich, bei Entsiegelung
der Oberflache.

Wasser

Anzahl der Querungen
von Bachlaufen

und Parallellage

2 x Seifenbach

Seifenbach verlauft mehr
als 10 m parallel der be-
stehenden StraBe ohne
Gewadsserschutzstreifen
(Soll 10 m beiderseits des
Gewdsserlaufes betragen)

1 x Seifenbach

Seifenbach kreuzt nur die
StraBe (Durchgangigkeit
mittels Anlage Berme ge-
wéhrleistet; lichte Héhe
und Lichte Weite vom
Durchlass entsprechend
Regelwerk)

Var. 1 Entgegen dem Ziel
der Wasserrahmenrichtli-
nie — Schaffung der
Durchgéngigkeit der
FlieBgewasser, kein Ge-
wésserrandstreifen

Klima / Luft
Flhrung der Trasse im

zusétzliche Versieglung

Versieglung von:

Eingriff Var. 2 héher, je-
doch im Umfeld

von:
Bereich von Waldfl&chen ca. 291 m2 BA: SRF kompensierbar
Wiederherstellung von 0 Eingriff Var. 2 héher, je-

Waldflachen /
Gehdlzflachen im unmit-
telbaren Eingriffsraum

Ausbildung eines Wald-
saums beiderseits der
Trasse innerhalb der
Waldflachen

ca. 120 m Lange, 10 m
Breite = 1.200 m?

doch im Umfeld
kompensierbar
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LBP Schutzgut Variante 1 (Ausbau auf | Variante 2 Anmerkungen

und konstruktive Pa-
rameter der Stral3e

vorh. Trasse - rote
Kennzeichnung)

(Neutrassierung -
blaue Kennzeichnung)

Arten / Biotope

Fahrung der Trasse ent-
lang von schutzwiirdigen
Biotopen (geschiitzte Bio-
topflache, sowie Teich)

Baulange ca. 170 m

Baulange 0 m

Bei Var. 1 bleibt die un-
mittelbare Beeintrachti-
gung von wertvollen Bio-
topflachen bestehen

Fiihrung der Trasse im
Bereich von Biotopen
mit relativ hoher Wertig-
keit — Wald

Versieglung von:
ca. 291 m?

Versieglung von:
ca. 554 m2

Eingriff Var. 2 hoher, je-
doch im Umfeld
kompensierbar

Fiihrung der Trasse im
Bereich von Biotopen
mit mittlerer Wertigkeit —
Grinland

Versieglung von:
ca. 106 m?

Versieglung von:
ca. 996 m?

Flhrung der Trasse im
Bereich von Biotopen
mit mittlerer Wertigkeit -
Geholzflachen

Versieglung von:
ca. 435 m?

Versieglung von:
ca. 0 mz

Fiihrung der Trasse im
Bereich von Biotopen
mit geringer Wertigkeit -
Ackerflichen

Versieglung von:
ca. 1.321 m2
(Ackerflachen)

Versieglung von:
ca. 2.680 m2
(Ackerflachen)

In Bezug auf den Schutz
von wildwachsenden Tie-
ren und Pflanzen und ih-
rer Lebensraume in ihrer
natdrlichen und historisch
gewachsenen Artenviel-
falt sowie Schutz ihrer
Lebensrdume und ihrer
sonstigen Lebensbedin-
gungen ist die Variante 2.
in der Summe der be-
nannten Einflisse die
glinstigere

Gewasserschutzstreifen

Kann nicht abgesichert
werden, wenn die beste-
henden Badume erhalten
werden sollen und der Sei-
fenbach in seiner Lage
bleibt.

Fahrbahn kann so nicht
regelgerecht ausgebaut
werden.

Kann vorgesehen werden
durch Neutrasse,
bestehende Badume blei-
ben erhalten.
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LBP Schutzgut Variante 1 (Ausbau auf | Variante 2 Anmerkungen

und konstruktive Pa-
rameter der StrafBe

vorh. Trasse - rote
Kennzeichnung)

(Neutrassierung -
blaue Kennzeichnung)

StraBenbau Querschnitt mit 6,0 m Querschnitt Regelquer-
Fahrbahnbreite zuziiglich | schnitt RQ9 nach RAL
Fahrbahnbreite der erforderlichen Banket- | kann realisiert werden.
mit Bankett te und Amphibienleitein-
richtungen kann ohne Baumbestand bleibt erhal-
Eingriffe in die Natur ten, Gewasser muss nicht
nicht realisiert werden. verandert werden.
Baumfallungen und Ande-
rung am Gewasser erfor- Einordnung der Amphi-
derlich. bienleiteinrichtungen még-
lich.
Baugrund Stark aufgeweichter Bau- | Teich hat keinen Einfluss
grund durch angrenzenden | auf das Bauwerk
Teich, StraBe in seiner Gesamt-
heit
umfangreicher Bodenaus-
tausch notwendig, Teichsi-
cherung und Sanierung
parallel der StraBe erfor-
derlich, erhéhte Aufwen-
dungen
Teich ist privates Eigentum
Radwege Lt. Richtlinie RASt auf Lt. Richtlinie RASt auf Bei beiden Varianten ist

Grund der sehr geringen
Verkehrsstarke innerorts
nicht erforderlich

AuBerorts ebenfalls unter
Beachtung der Verkehrs-
starke nicht erforderlich.
Es besteht auch kein An-
schluss an ein

bestehendes Radwege-
netz. Auch fir die an-
schlieBende StaatsstraBBe
besteht in Fischbach kein
Radweg.

Der Radverkehr erfolgt auf
der Fahrbahn.

Grund der sehr geringen
Verkehrsstarke innerorts
nicht erforderlich

AuBerorts ebenfalls unter
Beachtung der Verkehrs-
starke nicht erforderlich.
Es besteht auch kein An-
schluss an ein bestehen-
des Radwegenetz. Auch

fUr die anschlieBende
StaatsstrafBe besteht in
Fischbach kein Radweg.
Der Radverkehr erfolgt auf
der Fahrbahn.

unter Beachtung der Ver-
kehrsprognose kein ge-
sonderter Radweg not-
wendig.

Auf freier Strecke wird
damit besonders der Ein-
griff in den Naturraum in
Grenzen gehalten.
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LBP Schutzgut Variante 1 (Ausbau auf | Variante 2 Anmerkungen

und konstruktive Pa-
rameter der StraBe

vorh. Trasse - rote
Kennzeichnung)

(Neutrassierung —
blaue Kennzeichnung)

Wirtschaftlichkeit/
Grunderwerb

Kosten gesamt Grund-
erwerb freie Strecke

Gesamtkosten Grunder-
werb StraBe auBerhalb
der Ortslage bis Bauen-
de:

160.000 € Brutto

Weitere Grunderwerbs-
kosten sind hier noch zu
beachten:

1.Fir Flachen von Aus-
gleichsmaBnahmen der zu
fallenden B&dume entlang
des Seifenbachs

und der Flachen fir Aus-
gleichsmaBnahmen durch
Zerschneidung des
Grundstiickes 670/1 und
Erwerb von Rest-und Split-
terflachen.

geschatzt ca. 25.000 €

2.Fur zusatzliche Flachen
durch die Verlegung des
Seifenbaches auf etwa
100 m Lange mit einer
Breite von etwa 5,0 m
(Graben mit Béschungen)
zuzlglich beidseitig 10m
Gewdsserschutzstreifen
nach der Wasserrahmen-
richtlinie auf Flur 670/1

Grunderwerbskosten
ca.20.000 £.

ca. 205.000 € brutto

Gesamtkosten Grunder-
werb StraBe auBerhalb
der Ortslage bis Bauen-
de:

175.000 € Brutto

175.000 € Brutto

Innerorts sind die Grund-
erwerbskosten bei beiden
Varianten gleich

Trotz Neutrassierung ist
die Variante 2 die kos-
tenglinstigere Variante
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Zusammenfassung:

Die Variante 2 ist im Vergleich zur Variante 1, hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit un-
ter Berlicksichtigung der Auswirkungen auf die Schutzglter (Boden, Wasser, Klima, Luft
Arten und Biotope) als sehr glinstig einzustufen. Das gilt auch f(ir die Gesamtkosten.

Ein StraBenausbau auf vorhandener Trasse mit verringerter Fahrbahnbreite (Erhaltung
der Bdume) bedeutet eine wesentliche Unterschreitung der geforderten Regelbreite und
Ausbauparameter nach RAL 2012.

Ein Gewdasserschutzstreifen fehlt bei dieser Variante.
Damit ist in diesem Abschnitt die Sicherheit nicht gegeben.

Der Umfang der MaBnahmen im Untergrund kann bei Variante 1 auch erst nach frei le-
gen des StraBenplanums genau fixiert werden.

Mit dem im Baugrundgutachten eingeschétzten Aushub von ca. 1,0 m werden zwangs-
l&ufig beim StraBenbau hier die Wurzeln der angrenzenden B&ume freigelegt. Die
Standsicherheit ware dann nicht mehr gesichert. Der Eingriff in den Wurzelbereich ist bei
den bestehenden Verhaltnissen wahrend der Bauphase, besonders bei Verdichtungsar-
beiten, nicht zu auszuschlieBen.

Mit der Neutrassierung gibt es keine Konflikte zu den bestehenden Baumen.

Entwésserung der Varianten im Bereich Seeligstédter Teich

Beim Ausbau auf vorhandener StraBentrasse — Variante 1 —, miisste, wie schon be-
schrieben,der vorhanden Graben ( Seifenbach) um mehr als 10 m verschoben und neu
trassiert werden. Eine Offnung der vorhandenen, nicht Otter gerechten,Durchléasse ( 3 X
DN 950 ) im Bereich der K 9204 wére nicht méglich. Auf Grund des baulichen Zustandes
mUssten diese aber komplett erneuert werden. Ein Wasserrecht flir die bestehenden
Durchlé&sse konnte nicht ermittelt werden und sind neu zu beantragen.

Bei Variante 2, als Vorzugsvariante, ist (iber den Seifenbach ein neues, Otter gerech-
tes, Durchlassbauwerk geplant, eine Grabenverlegung entfallt, die vorhandenen drei
Rohrdurchlasse des bestehenden Gewdéssers kénnen gedffnet werden .

Damit verbunden ist aber, dass fir die Bewirtschaftung des Teiches keine Durchfahrt
mehr besteht.

Deshalb wird eine Wendemdglichkeit im Bereich der alten StraBe geschaffen, um eine
Bewirtschaftung zu ermdglichen.

Beurteilung der Varianten

Die Variante 2 ist im Vergleich zur Variante1, hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit unter
Berlicksichtigung der Auswirkungen auf die Schutzgliter (Boden, Wasser, Klima, Luft Ar-
ten und Biotope) als sehr glinstig einzustufen.

Siehe auch Erlauterungen in Unterlage 1

Gewabhlte Linie
Unter Beachtung aller Belange ist aus Sicht der Verkehrssicherheit, besonders aber aus

Sicht des Naturschutzes, die Variante 2 die Vorzugsvariante.
Diese wird nachfolgend genauer beschrieben.
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Technische Gestaltung der BaumaBBnahme

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1
Vorgesehene Verkehrsqualitat

Mit dem StraBenausbau wird die Verkehrsqualitat fir FuBganger und Fahrzeuge wesent-
lich verbessert. Der Verkehr wird nach dem StraBenausbau fllissiger werden.

Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit
Siehe Erlauterungen in Unterlage 1
Betriebsdienstaudit

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

Nutzung/Anderung des umliegenden StraBen- bzw. Wegenetzes

Die vorhandenen Einmiindungen werden unter Beachtung der értlichen Zwangspunkte
dem StraBBenausbau der K 9204 angepasst.

Die StraBenbreite der einmindenden StraBen und Wege wird nicht verdndert. Nur im
unmittelbaren Einmindungsbereich werden die Radien flir das Ein-und Abbiegen bis
zum Ausrundungsende verbessert.

Linienfihrung

Beschreibung des Trassenverlaufs
Siehe Erlduterungen in Unterlage 1
Zwangspunkte

Im Bereich des Planungsabschnittes befinden sich Zwangspunkte, die bei der Trassie-
rung beachtet werden missen.

Das sind:

- die bestehende Baumreihe zwischen Baukilometer 0+915 und 1+480
- Bebauung in Fischbach am linken Fahrbahnrand

- Grundstlckseinfriedungen, von Bauanfang bis Baukilometer 0+370

- Einmiindung des Siedlungsweges in Fischbach

- Bahnbrlicke, diese verbleibt im Bestand und wird nicht verandert

- Seeligstadter Teich

- Verlauf des Seifenbaches mit Baumbestand

Linienflihrungen im Lageplan

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1
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4.3.4 Linienfithrung im Héhenplan

4.3.5 Raumliche Linienfithrung und Sichtweiten
Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

4.4  Querschnittsgestaltung

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessungen
Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Anhand der Verkehrsplanerischen Untersuchungen wurde fiir die Kreisstraen die Be-
lastungsklasse Bk1,0 ermittelt. Siehe Unterlage 14

Verkehrszahlen siehe auch unter Punkt 2.4.2 der Erlduterungen

Nach RStO 2012 wurde folgender frostsicherer Oberbau, bei Frosteinwirkzone Il und
Frostempfindlichkeitsklasse F 3, It. Baugrundgutachten, ermittelt:

Mindestdicke 60 cm

Es wird aus wirtschaftlichen Griinden ein einheitlicher Oberbau von
70 cm gewdhlt mit zuzuglich 20 bis 30 cm Planumsverbesserung, analog der FSS.

Aufbau Fahrbahn nach RStO 2012 Tafel 1, Zeile 1:

4 cm bit. Deckschicht DS
14 cm bit. Tragschicht TS
52 cm FSS aus gebr. Mineralstoffen 0/45 - 0/56
Ev. 2 120 MN/m?

70 cm Gesamtaufbau zuzlglich Planumsverbesserung 20 bis 30 cm !!

Aufbau Gehwege Betonpflaster (sh. Regelschnitte siehe Unterlage 14.2)

8 cm Betonpflaster (Rechteck)
3 cm Pflasterbett
19 cm Kies- od. Schottertragschicht

30 cm Gesamtaufbau (40 cm an Zufahrten in Einmindungen
e kommunaler Wege und Feldzufahrten 60 cm)

Siehe auch Erlauterungen in Unterlage 1
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Boschungsgestaltung

Bdschungen erhalten in der Regel eine Neigung von 1:2, in Ausnahmeféllen 1:1,5.
Im Bereich der TWZ Il erhalten Dammbdschungen eine Neigung von 1:4.
GroBere Boschungen werden gegen Ausspiilen mit Erosionsmatten befestigt.
Hindernisse in Seitenrdaumen

In den Seitenrdumen befinden sich Masten, Beschilderungspfosten und
Mauern. Diese sind mit der StraBenbaumafBnahme regelgerecht zu versetzen.
Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

Anordnung von Knotenpunkte, Siedlungsweq

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

Grundstiickszufahrten

An den Grundstiickszufahrten wird der Bord auf 3 cm tber Fahrbahnoberkante abge-
senkt, an Uberquerungsstellen erfolgt die Absenkung auf 0 cm.

Die Bordabsenkungen sind mit Ubergangssteinen herzustellen.
Feldzufahrten

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Siehe Erlduterungen in Unterlage 1

Fithrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen,
Zufahrten

Wenn méglich werden die FuBwege im Bereich der Knotenpunkte mitgeflihrt und
Querungsmaglichkeiten, durch Bordabsenkungen geschaffen.

Besondere Anlagen

Keine im Baubereich

Ingenieurbauwerke

Ersatzneubau Uber den Seifenbach

Das Bauwerk wird den Anforderungen an ottergerechte Bauwerke, geman den Vor
gaben des ARTENSCHUTZPROGRAMMS FISCHOTTER, 1996 gerecht. Bauzeitlich sind die
Wanderkorridore zu sichern. Zusatzlich zu den Bermen werden Leiteinrichtungen ge-
plant.
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DL

e Bauwerks-Nr.

Ohne Nummer

e StraBenplanung St. - km

0+ 723,72

e Bauwerksbezeichnung

Durchlass in Héhe des Seeligstadter Teiches im Zuge der K 9204
tber den Seifenbach

Querschnitt des kreuzen- L11,00m
den
Gewéssers
e Hauptabmessungen
- Breite zw.Geldnder 115,00 m
- Fahrbahnbreite 16,00m
- lichte Weite 11,95m
- lichte Hohe 1,00 m
- Kreuzungswinkel 88,00 gon

- Lastannahmen zivil/
militérisch
- weitere Bemerkungen

DIN EN 1991-2 Lastmodell 1

e Angabe von Feldanzahl
und Bauart

Einfelddurchlass;
Vollrahmen aus Fertigteilen
Stahlbeton

e Begriindung der
Hauptabmessungen

In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehorde ist der Querschnitt
bestandnah zu wahlen. Bauwerksentwurf mit der UWB abge-
stimmt.

Der alte Durchlass bestand aus 3 Betonrohren a DN 950, was ei-
nem Durchflussquerschnitt von 2,13 m2 entspricht. Der geplante
Durchlass weist einen Durchflussquerschnitt ohne Freibord von
2,28 m? auf (siehe Hydraulische Untersuchung, U_18_1).

Durchlass (DL) Seifenbach

Der Durchlass muss im Zuge einer Verbesserung der StraBBentrassierung im Zuge des
Ausbaus der KreisstraBe 9204 (iber den Seifenbach erneuert werden und ersetzt einen
vorhandenen Durchlass im Bereich der Alttrassierung.

Gewaésser

Das Langengefélle betragt im Bestand 0,0 -1,0 %.
Im Zuge des Ersatzneubaus wird die Sohlbefestigung vor und nach dem Durchlass mit
Steinschittung CP 50/250 ausgefiihrt.
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Griindung

Als Empfehlung wird vom Baugrundgutachter eine Griindung des geschlossenen Rah-
mens auf einem 50 cm méchtigen, verdichteten Grindungspolster aus Kies unter Einbau
eines Geotextils Klasse 3 empfohlen.

Rahmen - Tragkonstruktion

Der Rahmen wird aus Stahlbetonfertigteilen in Festigkeitsklasse C 35/45 geplant.
Abdichtung, Belag

Regelaufbau (iber dem Rahmen)

- 4cm bit. Deckschicht 0/11 DS

- 14 cm bit. Tragschicht 0/22 TS

- 52 cm FSS aus gebr. Mineralstoffen 0/45 - 0/56, Ey, = 120 MN/m?2
- Uberschiittung aus verdichtungsfahigem Boden

- Geotextil

-0,5¢cm bitumindser Dichtungsanstrich

Entwéasserung

e Uberbau

Die Ableitung des Oberflachenwassers auf dem Bauwerk erfolgt tiber den Fahrbahnbe-
lag Uber ein Quergefélle von 2,5% und ein einseitiges Langsgefélle Gber die Béschung

e Rahmen

Das Widerlager ist analog RiZ Was 7 mit Grundrohr und Keil aus schwerdurchldssigem
Material mit einer punktweise verklebten Geotextilien Dranmatte (Vertikaldrainage) mit
beidseitigem Vliesfilter herzustellen und zu hinterfiillen.

Absturzsicherung

Die Absturzsicherung fiir das Unterhaltungspersonal besteht aus einem beidseitigen
Holmgelénder nach RiZ Gel 3. Ein Fahrzeugriickhaltesystem kommt aus folgenden
Grinden nicht zur Anwendung:

- Verkehrsbelegung nach Gutachten < 3.000 Kfz/24h

- Absturzhdhe am Ein- und Auslauf des Durchlasses < 2,00m

- Gewéssertiefe im Regelfall < 1,0 m

- Durchschnittliche Béschungshdhe < 3,00 m

Korrosionsschutz, Schutz gegen Tausalze

Die Kappen werden aus Stahlbetonfertigteilen C 25/30 LP hergestellt.

Der Korrosionsschutz des Stahlgelénders erfolgt gem. ZTV-Ing und ZTV KOR 02,
Beiblatt 1 Tabelle 1.1. Bauteil 3.1, System 5.1 (PUR).

Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

Der Leitungsbestand wurde im Rahmen der Anhérung der Trager der Offentlichen Be-

lange ermittelt.
Im ostlichen Bauwerksbereich befindet sich eine Leitungen der Telekom.
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Das Bauwerk wird in Abstimmung mit der UNB mit einer Otterberme ausgebildet.

Wasserhaltung fiir Baugrube

Zur Herstellung des Durchlasses und dem Einbau des dazu erforderlichen Griindungs-
polsters ist nach den Angaben des Baugrundgutachens (Nr.: 1457/09-Teil 2,3 von 2016
vom Baugrundinstitut Richter, Bautzen) eine offene Wasserhaltung ausreichend. Der
mogliche Grundwasserandrang wird laut Baugrundgutachten mit ca. 1-2 I/s angenom-
men. Vermutlich wird dieser Grundwasserandrang infolge des extrem hei3en Jahres
2018, und der auf Grund der bisher nicht eingeddmmten Erderwdrmung, vermutlich wei-
terhin auftretenden Hitzejahre, noch niedriger ausfallen. Aus den bisherigen Baugrund-
untersuchungen, 2009 und 2016, ist ein Absinken des Grundwasserspiegels um 30 cm
zu verzeichnen. Um nun etwas konkreter bezliglich der offenen Wasserhaltung zu wer-
den, ist vorgesehen, mittels eines Pumpensumpfes und der Anlage von zufihrenden
Entwésserungsgraben auf der Baugrubensohle das anfallende Grundwasser zu sam-
meln und Uber eine leistungsfahige Pumpanlage in den Vorfluter (Seifenbach) abwérts
zuflihren.

Bachumleitung

Das Wasser des Seifenbachs wird wahrend der BaumaBBnahme an der Baustelle vorbei-
geleitet. Als Vorzugslésung wird eine geschlossene Durchflihrung des Seifenbaches
durch die Baustelle, eine sogenannte Verrohrung, angesehen. Als Rohrdurchmesser
wird dazu eine DN 800 vorgeschlagen. Dieser Durchmesser entspricht dem jetzigen
Rohrdurchmesser des real-noch-existierenden Durchlasses. Mit dieser Dimensionierung
der temporaren Bachumleitung wird der, mit der zustandigen UWB, abgestimmte Hoch-
wasserfall HQ5 abgesichert. Der bestehende Durchlass hat mit einem Rohr DN 800
wéhrend seiner gesamten Nutzungsdauer ein ausreichendes Abflussverhalten flr weit
hohere Hochwasserfalle bestatigt. Das Rohr der Bachumleitung wird bachaufwarts und
auch bachabwarts durch sogenannte Fangeddmme, welche bis zu einer Héhe von ca.90
cm und fiir die Zeit der BaumaBnahme standsicher und dauerhaft konstruiert werden
mussen, eingefasst. Das ist notwendig, damit auch wirklich das gesamte Wasser des
Seifenbaches, bis zum HQ5-Fall in das Rohr flie3t. Ansonsten kénnte die unter Punkt
"Wasserhaltung der Baugrube" beschriebene offene Wasserhaltung ihre Aufgaben nicht
erfillen.

Nach den jeweiligen Wasserverhaltnissen des realen Baujahreszeitraumes besteht fir
die beauftragte Baufirma eine Wirtschaftlichkeitsoptimierung, und zwar in dem Sinne,
dass die vorhandene offene Wasserhaltungsanlage bei sehr niedrigen Wasserstanden,
sowohl das Grundwasser als auch das Wasser des Seifenbaches durch die Baustelle
pumpt.

Die konkrete Bachumleitung und Wasserhaltung sollten aus wirtschaftlichen Gesichts-
punkten, denn das Vorhaben wird sicherlich den Geboten der Sachsischen Haushaltflih-
rung unterliegen, dem wasserrechtlichen Antragsverfahren der mit der Bauausfihrung,
beauftragten Baufirma zugeordnet werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese
Firma entsprechendes Fachwissen und Erfahrung flr die Ausfiihrung derartiger Leistun-
gen besitzt

Abhéngig von der Technologie der Baufirma und der ihr zur Verfligung stehenden Tech-
nik sollen das Material flir das Rohr (Stahl, Beton oder gleichwertiges) und die Bauweise
fir die Fangdamme (Erdwall, Sandsécke, Big Bags oder gleichwertiges) frei gewahlt
werden kénnen. Damit kann die Baufirma im schon beschriebenen, Wasserrechtsverfah-
ren bei der Bauausflihrung einen héheren Prazisierungsgrad und die wirtschaftlichste
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Ldésung zum Bauzeitpunkt auswahlen. Mit dieser Lésung wird erreicht, dass sich alle
fachkompetenten Baufirmen an der Ausschreibung gleichermafen beteiligen kénnen.
Diese Lésung hat sich in der Praxis mehrfach bewéahrt und wurde von der Unteren Was-
serbehdrde immer mit getragen.

Larmschutzanlagen
Sind nach vorliegender Verkehrsprognose nicht erforderlich.
Offentliche Verkehrsanlagen

Im Baubereich befindet sich auB3erorts eine Haltestelle bei Baukilometer 1+200.
Diese Haltestelle entféllt mit dem Neubau des Buswendplatzes Seeligstadt. Abstimmun-
gen hierzu haben mit der Gemeinde und dem StraBenverkehrsamt stattgefunden.

Leitungen

Im Baubereich befinden sich Leitungen aller Versorgungstréger. Im Rahmen der
Planung erfolgt die Anhorung der TOB und die Abstimmung mit den Versorgungs-
Unternehmen.

Vorhandene Leitungen miissen teilweise um- oder tiefer gelegt werden, da sich Leitun-
gen unter den geplanten Borden befinden werden oder Trassenverschiebungen und
Gradientenanderungen zu beachten sind.

Im StraBenbereich befinden sich Anlagen folgender Unternehmen:
Trinkwasser: Wasserversorgung Bischofswerda GmbH

Belmsdorfer StraRe 27
01877 Bischofswerda

Regenwasser: Gemeinde GroBharthau
In Seeligstadt : Wesenitzweg 6
01909 GroBharthau
In Fischbach : Gemeinde Arnsdorf
BahnhofstraBe 15/17
01477 Arnsdorf
StraBenbeleuchtung: Gemeinde Arnsdorf

BahnhofstraBe 15/17
01477 Arnsdorf

Stromanlagen: ENSO Netz GmbH
Regionalbereich Bautzen
Dresdener Stral3e 55
02625 Bautzen
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Gasanlagen: Rheingas Handel
Kénigsbriicker Stra3e 7
01099 Dresden

Fernsprechanlagen: Deutsche Telekom
Netzproduktion GmbH
Technische Infrastruktur NL Mitte-Ost
Dresdener StraB3e 78
01455 Radebeul

Kabel-TV: Tele Columbus Multimedia Kundenservice GmbH
Postfach 110 108
10831 Berlin
Schmutzwasserkanal: Gemeinde Arnsdorf
BahnhofstraBe 15/17
01477 Arnsdorf
Baugrund/Erdarbeiten

Fiir das Vorhaben gelten die Gutachten:

e Geotechn. Bericht Teil 2 , K 9204 / K7264 vom 27.07.2009
e 1. Ergdnzung zum Geotechn. Teil 2, Bericht K 9204 vom 09.04.2015
e 2. Ergdnzung zum Geotechn. Bericht Teil 2, K 9204 vom 09.03.2016
e 3. Erganzung zum Geotechn. Bericht Teil 2, K 9204 vom 09.03.2016
e 4. Ergdnzung zum Geotechn. Bericht Teil 2, K 9204 vom 09.03.2016

Fir den Abschnitt der Fischbacher Stral3e gelten die KRB 1 bis KRB 11.

In der Regel ist die K 9204 mit einer 5 bis 14 cm Asphaltschicht (iberzogen. Diese ist
teilweise 2- bis 3-lagig.

Das Material der ungebundenen Tragschicht besteht aus gebrochenen Mineralstoffen
mit teilweisem erhdhten Stein- und Feinkornanteil (30 cm — 40 cm dick).

Unterhalb des Planums stehen durchweg sehr frostempfindliche Béden, meist Schiuffe,
an.
Humose Béden stehen in der KRB 6 am Seeligstadter Teich in Tiefen von > 1 m an.

Grundwasser steht in der Nahe von Teichen und in Niederungen an, KRB 6, KRB 9 mit
0,90 m bis 1,40 m unter GOK.

Auch im Bereich der KRB 12 ist Grundwasser 0,9m unter GOF zu finden.
In der Nahe des Sportplatzes auf den Weideflachen ist jahreszeitlich bedingt auch mit
oberflachennahem Schichte- oder Grundwasser zu rechnen.

Planumstragfahigkeit

von Ey, 2 45 MN/m? ist ohne ZusatzmaBnahmen auf der gesamten Trasse nicht
erreichbar.
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Gravierende Tragfahigkeitsprobleme gibt es im Bereich des Seeligstadter Teiches.
Hier ist eine Planumsverbesserung von mindestens 50 cm erforderlich.

Generell wird von einer Bodenverbesserung von i. M. 30 cm ausgegangen.

Geogitter sind einzuplanen!

Auf Grund dieser ungtinstigen Bedingungen ist ein Planumsgefélle, besonders wahrend
der Bauphase von 4% vorgesehen.

Versickerungen des Oberfldichenwassers sind im gesamten StraBenabschnitt aufgrund
der lokalen Bedingungen nicht méglich.

Aushubmassen sind nicht wiederverwendbar.

Asphaltuntersuchungen

Der PAK- und Phenolgehalt wurde stichprobenartig untersucht (sh. Tab, 5, Seite 12).
Belasteter Asphalt wurde in der KRB 9, etwa bei Baukilometer 1+475, angetroffen (nicht
wiederverwertbar). Der Benzo(a)pyrengehalt ist hier deutlich (iberschritten.

Der Asphalt ist auf einer zugelassenen Deponie zu entsorgen.

Um den Bereich besser einzugrenzen ist hier in der weiteren Planung ( vor Ausschrei-
bung ) eine ergdnzende Baugrunduntersuchung erforderlich.

Schadstoffuntersuchungen an der ungebundenen Tragschicht und Bankett
e Zuordnung LAGA - Bankett, sh. Tab. 6, Seite 14: Z0-Z1

e Zuordnung LAGA - Tragschichten, sh. Tab. 7, Seite 15: 20-22

Der Wert Z2 wurde auf dem Abschnitt K 9204 Bereich 2 und 3 angetroffen, ab KRB 5 bis
KRB 11, d.h. ab Seeligstadter Teich bis Bauende.
Diese Massen kdnnen in diesem Stra3enabschnitt nicht wieder eingebaut werden.

e Zuordnung LAGA - Untergrund, sh. Tab. 8, Seite 16: Z2 durch den pH-Wert,

Da der pH-Wert als alleiniger Parameter nicht ausschlaggebend ist, sind die
Proben aus dem Untergrund auf Grund der TOC-Konzentration in Z1 einzu-
stufen.

Im Bereich der Neutrassierung am Seeligstadter Teich wurden ergdnzende Baugrundun-
tersuchungen durchgefiihrt. Besonders hier ist von ungtinstigen Wasserverhaltnissen
auszugehen.

Auf Grund der stark witterungsempfindlichen Béden, wird ein Planumsgefélle von 4%
gewdhlt. Damit wird auch schon wahrend der Bauzeit fir eine schnelle Ableitung von an-
fallendem Oberflachenwasser gesorgt.

Dammschittungen haben lagenweise zu erfolgen. Die dafiir verwendeten Massen miis-
sen ausreichend tragfahig und frostsicher sein, damit sie gleichzeitig die Funktion einer
Planumsverbesserung erflillen.
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Altablagerungen wurden im Bereich der StraBBentrasse nicht erschlossen. Vor der Bau-
ausfiihrung sollten noch einmal verdichtende Untersuchungen erfolgen. Hierzu ist je-
doch die StraB3enachse abzustecken, um fundierte Ergebnisse zu erhalten,

In der ergdnzenden Baugrunduntersuchung 1457/09-Teil 2 haben sich diese unglinsti-
gen Baugrundverhéltnisse bestétigt. Das iber gréBere Abschnitte flurnahe Oberflachen-
und Schichtenwasserwasser erfordert erhéhte MaBnahmen bei der Baugrubentrocken-
haltung.

Diese MafB3nahmen sind jahreszeitlich bedingt sehr unterschiedlich.

In Bereichen der Neutrassierung sind BaustraBen zwingend erforderlich.

Im Bereich der TWZ Ill besteht der Asphalt aus einer 2 bis 5 cm dicken Schicht, mit er-
héhtem PAK-Gehalt, Verwertungsklasse B.

Grundwasser wurde bis 2 m unter FOK hier nicht angetroffen. Der Boden ist gering was-
serdurchlassig. Damit bestehen nach RiStWag glinstige Untergrundverhéltnisse.
Zusétzliche Abdichtungen sind bei dem gewahlten Oberbau nicht erforderlich.

Die vorhandene STS sollte innerhalb der TWZ nicht wieder eingesetzt werden.

Entwiésserung
Entwiésserungsabschnitte — siehe Ubersichtsplan 18.1
Ortslage Fischbach

Die Entwasserung der StraBBe erfolgt hier (iber den gemeinsamen Regenwasserkanal
der Gemeinde Arnsdorf. Die Zustimmung zur Einleitung liegt vor. Das Wasserrecht ist
erteilt und liegt der Gemeinde Arnsdorf vor, E 19/096 vom 02.05.2019.

An diesen Kanal werden alle Entwasserungseinrichtungen der Stra3e angebunden.

Bis Baukilometer 0+375 sind die Anforderungen nach RiStWag in der Trinkwasser-
schutzzone 11l zu beachten. Auf Grund der glinstigen Baugrundverhéltnisse, sind keine
ZusatzmafBnahmen erforderlich. Die Regenwasserableitung erfolgt zum gréBten Teil di-
rekt Uber die Bankette. Nur ein geringer Anteil wird auf Grund der Querneigung der Fahr-
bahn Uber einen Regenwasserkanal abgeleitet, der auch die anliegenden Grundstiicke
entwassert.

Die Planung flir diesen gemeinsamen Regenwasserkanal beauftragt die Gemeinde
Arnsdorf gesondert. Die StraBenabléufe gehdren ebenfalls zur Entwasserung der Ge-
meinde Arnsdorf.

Berechnung der einzuleitenden Regenwassermenge aus der Stra3e in den Kanal der

Gemeinde:

Baukilometer 0+00 bis 0+35 und 0+140 bis 0+175 ( 70m StraBe ) und
Gehweg 275 m.

Flache StraBe 455 m2
Flache Gehweg 275 m2

Q=0,075hax 0,9 x 119,4 l/s*ha
Q~7.9 /s
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Gerundet mit Dranagewasser Q~101/s

Da der liberwiegende Teil der Stral3e breitflachig entwassert, muss der Kanal der Ge-
meinde aus der StraB3e nur ca. 10 I/s aufnehmen. Diese Wassermengen sind mit der
Gemeinde abgestimmt. Das Wasserrecht liegt vor.

Diese Planung der Gemeinde ist nur nachrichtlich erfasst und gehort nicht zur Stral3en-
planung.

Zur Planumsentwasserung wird eine Drdnage DN 100 vorgesehen, die innerhalb der
Bebauung an die Ablaufleitung der einzelnen Ablaufe anzubinden ist. Zur besseren
Spiilbarkeit werden die Dranagen am Hochpunkt an die Ablaufe direkt angebunden (zu-
satzlicher Zwischenring mit Bohrung).Es kommen Ablaufe mit Schlammfang zum Ein-
satz.

In der Kostenermittlung flir die Stral3e werden nur die Dranagen und der Kanalbeitrag
beriicksichtigt.

AuBerhalb der Ortslage

Eine Versickerung ist im gesamten Baubereich unter Beachtung des Baugrundes und
der Wasserverhéltnisse nicht mdglich! Das hat auch eine nochmalige gezielte Untersu-
chung im Baugrund ergeben.

Eine breitflachige Ableitung tber die Bankette ist nur abschnittsweise méglich.

Eine funktionierende Planumsentwasserung ist generell erforderlich. Deshalb mlissen
auch auf freier Strecke teilweise Dranagen oder Sickerschichten mit Ableitung Uber die
Dammschulter oder Mulden vorgesehen werden. Nur so kann die Standsicherheit der
StraBBe dauerhaft gewahrleistet werden.

Deshalb werden auch die neuen Ddmme der Stra3e aus verdichtungsféhigem, sickerfa-
higem Material aufgebaut.

Auf grof3en Teilen der Strecke wird jedoch der vorhandene Stra3engraben mit einer vor-
handenen Breite von 1,50 m bis 2,50 m zur Ableitung des Oberflachenwassers genutzt.
Dieser wird den neuen Bedingungen der Stra3e angepasst.

Nachfolgend wird der bestehende StraBengraben genauer betrachtet.

Nachweis des vorhandenen Grabens zwischen Baukm 0+800 bis 1+711

(Berechnungen siehe Unterlage 18.2.1 bis 18.2.4)

Niederschlagsdaten und Berechnungsparameter

Nach der RAS EW werden nachfolgende Regenhaufigkeiten und Niederschlagsdauern
angesetzt:



076-08

K 9204 Erlauterungsbericht
grundhafter Ausbau Seite 25
von Fischbach nach Seeligstadt 31.05.2021
wassertechnische Berechnungen

Regenhaufigkeit

Fir den hydraulischen Nachweis wurde gemalR RAS-EW 2005 eine Regenhéufigkeit von
n=1 (Entwasserung von StraBen lber Mulden, Seitengraben oder Rohrleitungen) ange-
nommen, wobei bei selteneren, kiirzeren und stérkeren Regenereignissen eine vollstan-
dige Aus- bzw. Uberlastung der Entwasserungsanlagen auftreten kann.

MaBgebende Niederschlagsdauer

Nach der RAS EW entspricht die Dauer des Bemessungsregens der FlieBzeit des ab-
flieBenden Wassers bis zum Berechnungspunkt.

In flachen Einzugsgebieten legt man in der Regel den 15 Minuten Regen zugrunde.
Hiermit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Entwasserungseinrichtungen
auf Grund ihrer Abomessungen in der Lage sind, das Abflussvolumen kiirzerer Nieder-
schlagsereignisse zu speichern. Bei den hier vorliegenden mittleren Gelandeneigungen
von 1 % bis 4 % féllt das Untersuchungsgebiet nach DWA-A 118 in die Neigungsgruppe
2. Somit wird der 10 Minuten Regen maBgebend.

MaBgebende Niederschlagshohe

Die Berechnungen werden auf der Grundlage des KOSTRA - Atlas des Deutschen Wet-
terdienstes Abt. Hydrometerologie (KOSTRA-DWD 2020) mit Niederschlagshéhen und -
spenden fir das Rasterfeld Spalte 68, Zeile 53 (Arnsdorf) durchgefiihrt. Da die Werte fiir
Planungszwecke genutzt werden, sollten bis zum Wiederkehrintervall von 5 Jahren 10 %
Toleranzbetrag aufgeschlagen werden. Damit ergeben sich:

Regenspende Ti5(1,0) = 131,3$

. = L
Regenspende Mo@,0) = 159,9 o

Festlegung der Befestigungsgrade und Spitzenabflussbeiwerte

Als Spitzenabflusswert wird f(ir die Fahrbahnflache (Asphaltbefestigung) geméan RAS-
Ew 2005 jeweils ein Wert von 5= 0,9 angegeben.

Neben den Fahrbahnflachen werden zusétzlich die den Mulden und Durchléssen zuflie-
Benden Einzugsgebiete mit betrachtet, um die GréBe der notwendigen Versickerungs-
flachen hinreichend sicher zu ermitteln. Fir diese Griinflaiche mit Neigung in Richtung
der Mulden und Durchlasse wird damit ein Spitzenabflusswert von g = 0,1 angesetzt.

Maogliche Versickerungsraten

Nach der RAS EW werden flir bewachsene Flachen im StraBenraum (z. B. Seitenstrei-
fen, Béschungen) keine zutreffend Abflussbeiwerte angegeben, da diese das unter-
schiedliche Versickerungspotenzial dieser Flachen nicht berlicksichtigen.

Die RAS EW flhrt hierzu aus:

- wenn Flachen mit Boden bedeckt und bewachsen sind, werden durch die auflo-
ckernde Wirkung der Wurzeln und Lebewesen im Boden haufig groBere
Durchléssigkeiten und damit auch gréBere Versickerungsraten erreicht als im Aus-
gangsboden.

Die spezifische Versickerungsrate auf bewachsenen Flachen im StraBenbereich kann
daher mindestens mit 100 I/(s-ha) angesetzt werden. Dementsprechend entsteht bei
Regenspenden kleiner 100 I/(s-ha) kein Oberflachenabfluss.
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Bei Rasenmulden kann eine spezifische Versickerungsrate von mindestens 150 l/(s-ha)
angenommen werden.

Auf Einschnittbdschungen im Lockergestein versickert, abhangig von der Durchléssigkeit
des Untergrundes, ein mehr oder weniger groBer Teil des Niederschlagswassers.

Die spezifische Versickerungsrate kann hier ebenfalls mit mindestens 100 I/(s-ha) ange-
setzt werden. Bei unbewachsenen Bdschungen aus gering gekliifteten Festgestein fin-
det haufig nur wenig Versickerung statt....”

Hinweis:

In Absprachen mit der unteren Wasserbehérde beim Landkreis Bautzen sind die An-
nahmen/ Ausfiihrungen der RAS EW zur Reduzierung der anfallenden Niederschlags-
spenden um eine Versickerungsrate im hiesigen Plangebiet nur eingeschrankt ange-
zeigt.

Damit sind in den nachstehenden hydraulischen Berechnungen fiir den Nachweis der
vorhandenen Graben keine Abzilige bei den Regenspenden vorgenommen worden.
Hieraus resultiert eine zusatzlich Sicherheit.

Einzugsgebiete und Flachenermittlung

Fur die Ermittlung der Grabendimensionierung an der rechten Fahrbahnseite kann das
Einzugsgebiet zwischen Station 0+800 (Abschlag Seifenbach) und Station 1+711
(Hochpunkt Bahnbriicke) durch die vorhandene Gelandetopographie in drei Bereiche
unterteilt werden:

° Station 0+800 - Station 1+090 (Hochpunkt der StraBe)

o Fahrbahn 6 m breit — 0,115 ha

n von Station 0+800 — Station 0+937,5

] von Station 1+037,5 — Station 1+090

o Grinflachen 2,444 ha

° Station 1+090 - Station 1+225 (Tiefpunkt der StraBBe / Durchlass)

o Fahrbahn 6 m breit ber gesamte Lange — 0,081 ha

o Griinflachen 6,190 ha

° Station 1+225 — Station 1+711

o Fahrbahn 6 m breit — 0,158 ha

" von Station 1+225 — Station 1+287,5

. von Station 1+420 — Station 1+590

o Grinflache 19,188 ha

Damit ergeben sich flr das Einzugsgebiet des Grabens am rechten Fahrbahnrand eine
Gesamt-StraBenflache von 0,354 ha und eine Gesamt-Griinflache von 27,822 ha.
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Berechnung des Regenabflusses

Die Berechnung des Regenabflusses wird Uber das Zeitbeiwertverfahren realisiert. Der
Spitzenabfluss ergibt sich gemalB RAS-Ew 2005 aus der Formel:
i=n

Q= on 'ZAEL' Py
i=1

=
Far die Ermittlung des Regenwasserablaufs sind fiir jeden Abschnitt Unterabschnitte mit
einem Langenraster von 25 m gebildet worden. Diesen Unterabschnitte wurden die
StraBenflachen, die ber die rechte Fahrbahnseite entwéssern, und entsprechend der
Breite die Grinflachen zugeordnet.

Bei der Berechnung ergibt sich zunachst fir jeden Unterabschnitt ein mittlerer Befesti-
gungsgrad und durch die Neigungsgruppe 2 der Spitzenabflussbeiwert nach DWA-A
118. Die Berechnung des Regeablaufs erfolgt ebenfalls fiir jeden 25 m langen Unterab-
schnitt mit der Regenspende von:

rio(l’o) = 159,9 'S_-—E

Die berechneten Regenabfliisse sind in der Unterlage 18 ,Berechnung Regenwasserab-
fluss” dargestellt.

Bemessung offene Gerinne

Zur Bemessung der offenen Gerinne wird nach RAS EW die Kontinuitatsbedingung
Q =A-v verwendet.

In Verbindung mit der Formel von Manning-Strickler ergibt sich:

Q=Aky 1> 1> in [mis]
Die hydraulische Bemessung erfolgte ebenfalls fiir jeden 25 m langen Unterabschnitt mit
einem Trapezprofil, wobei sich eine einheitliche Sohlbreite von 20 cm und beidseitige ei-
ne Bdschungsneigung von 1 : 1,5 angesetzt wurde. Die Grabentiefe wurde schrittweise
angepasst, bis eine Auslastung nahe 100 % erreicht worden ist.

Die berechneten Grabentiefen sind in den Anlagen ,Hydraulische Berechnung offener
Graben" (Blatt 1 — 4) dargestellt. Siehe Unterlage 18

Durchlassbauwerk bei Baukm 1+221

Bemessung Rohrdurchlass

Die Verluste an einem Durchlass setzen sich aus Eintritts-, Wandreibungs- und Aus-
trittsverlusten zusammen. Bei Ansatz des Wandreibungsverlustes nach Manning-
Strickler kann ein eingestauter Rohrdurchlass mit der Formel 9 (RAS-EW), die alle Ein-
zelverluste einschlie3t, bemessen werden.

Formel 9 aus RAS-EW:
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Q= > =% 2;.{ g [(m*/s] 9)
Es bedeuten:
Q [m®%s] = Durchfluss
Ah [m] = Spiegeldifferenz Oberwasser/Unterwasser
einschl. zulassiger Aufstau
g [m/s?] = Fallbeschleunigung [= 9,81 m/s?]
d [m] = Innendurchmesser
| [m] = Bauwerkslénge

Kst [m'"%/s] Rauheitsbeiwert [= 65 m'?/s].

Aus der Formel 9 wurden Tabellen zur Bestimmung der Leistungsfahigkeit von Rohrlei-
tungen bei Vollfillung nach Prandtl-Colebrook entwickelt (Anhang 7.3 und 7.4 RAS-EW).

Fur die Bemessung des Durchlasses am Tiefpunkt lauft das Wasser von den Bereichen
2 und 3 zusammen. Damit entsteht dort ein Abfluss von 333,6 I/s beim 1-Jahresregen.
Der Anteil fiir die StraBBe betragt nur 33,4 I/s, etwa 1/10 der Gesamtwassermenge aus
dem Gesamtgebiet!

Die Grabensohle liegt bei 264,75. Die Lange zw. neuem Graben und dem neuen Auslauf
betragt ca. 10,5 m. Das Gefélle betrégt 25 %. (1:40) und ist mit einem moglichen Abfluss
von 365 /s immer noch ausreichend, FlieBgeschwindigkeit von 2,91 m/s. Zur Verbesse-
rung der Hydraulik ein GfK-Rohr eingesetzt.

Da der bestehende Durchlass nur eine sehr geringe Uberdeckung hat, welche nicht dem
Regelwerk entspricht und keinen regelgerechten StraBenbau zuldsst, wird am Zulauf
neu ein Schacht mit Ablaufrost und Schlammfang angeordnet.

Somit kann die Regelliberdeckung flir Rohre eingehalten werden.

Das Einlaufrost liegt mind.10 cm héher als die Grabensohle und wird mit Wasserbau-
steinen eingefasst. Somit wird der Schmutzeintrag verringert. Zuséatzlich wird der
Schacht als Absetzschacht mit einer lichten Weite von 1,50 m eingeordnet. Auf Grund
der zwingend zu erhaltenden Baumreihe kann der Graben hier nicht verbreitert werden
und muss im Bestand verbleiben.

Am Auslauf wird ein Kontrollschacht eingeordnet. Die Entwésserung erfolgt in Richtung
Schwarze Rdder, teils mit einem neu angelegten offenen Graben, teils mit Rohrleitun-
gen. Der offene Graben dient der Reduzierung der Geschwindigkeit und erhalt deshalb
zusétzlich Querriegel aus Steinschiittung. Die Einleitung in die Schwarze Rdder erfolgt
mit einer DN 400 in Flierichtung - Einleitstelle 4.
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Im Bereich des offenen Grabens kann ein Teil des anfallenden Oberflaichenwassers
verdunsten bzw. Uber die belebte Bodenzone auch anteilig langsam versickern.
Diese Lésung ist mit den Grundstiickseigentiimern bereits vorabgestimmt.

Da es sich um eine StraBenplanung handelt, wurden die Wassermengen flir die StraBe
und aus dem natirlichen Gelande getrennt ermittelt.
Die Wassermengen werden deshalb getrennt angegeben.

Priifung der Notwendigkeit einer Regenwasserbehandlung (qualitative Gewésser-
belastung) nach DWA-M 153

Einstufung der Gewasser fur die neue Einleitstelle 4:

kleiner Hligel- und Berglandbach  Typ G5 (Gewasserpunkte G = 18)
Verschmutzung nach M 153 Tab.1 bis 3

Luftverschmutzung: gering Typ L1 (Gewasserpunkte L = 1)
unter 5000 KfZ/24h

Flachenverschmutzung:

Grinflachen /Ackerland:
gering Typ F1 (Gewdsserpunkte F = 5)

StraBBen mit 300-5000 KfZ/24h
mittel Typ F4 (Gewdsserpunkte F = 19)

Flachen: ca. 27,6 ha Grlnland/Acker, ca. 0,4 ha bebaute Flachen aus der StraBe.
Reduzierte Flachen :

A= 27,6 ha X 0,1 Ackerland = 2,76 (91,40 %)
A= 0,40 ha X 0,9 bebaute Flachen = 0,36 (11,54 %)
A= 3,12 ha Gesamtflache reduziert

Flachenanteile Berechnung

B.

N

3,12 ha =100 %
2,76 ha=x %

Aus den einzelnen Gewasserpunkien ergibt sich eine Gewasserbelastung von:



076-08 K 9204 Erlauterungsbericht
grundhafter Ausbau Seite 30
von Fischbach nach Seeligstadt 31.05.2021
wassertechnische Berechnungen
Luft Li Flachen F;i Abflussbelastung Bi
Au fi Typ Punkte Typ Punkte Bi= fi(Li+ Fi)
0,36
StraBe @,116 L1 1 F4 19 2,3
2,76
Griinflachen 0,914 L1 1 Fi 5 5,48
Abflussbelastung: 7,78

4.12.3

An dieser Einleitstelle ist keine Regenwasserbehandlung erforderlich,
da B=7,78 < G=18
(vgl. Bewertungsverfahren geman Anhang 2 nach ATV-DVWK-M 153)

Der Durchlass dieser StraBe gehért in der Unterhaltung und Eigentum dem StraBenbau-
lasttrager: hier Landkreis Bautzen.

Bereich Seeligstadter Teich

Uber den Seifenbach ist ein neues Durchlassbauwerk geplant.

Die vorhandenen Durchlésse in der bestehenden StraBBe werden gedffnet, ein bestehen-
des Wasserrecht fiir diese Durchldsse konnte nicht ermittelt werden. .

In Abstimmung mit der Gemeinde Gro3harthau und zur Minimierung des Grunderwerbs
ergeben sich in der Planung fiir den Gewdasserschutzstreifen ca. 6 m bis 8 m.

Diese Breite wird von den Gemeinden als ausreichend bestatigt.

Unter Beachtung der Baugrundverhéltnisse und der Lage zum Seeligstadter Teich wer-
den zwischen Baukm 0+600 und 0+700 zur Trockenhaltung der Amphibiendurchlasse
auch am Fu3 der Dammbdschung Drénagen oder Mehrzweckleitungen vorgesehen.
Damit wird die Standsicherheit der Anlagen erhdht.

Nach RAS-Ew Abschnitt 1.3.2.1 Berechnungsdrundlagen/Versickerraten kann fiir
bewachsene Flachen neben der Stral3e, eine Versickerrate von 100 I/s*ha, flr Rasen-
mulden 150 I/s*ha, bei Dammlagen bis 300 I/s* ha angenommen werden.

Auch auf Einschnittbdschungen kann eine Versickerrate von 100 I/s*ha angenommen
werden. Nur bei unbewachsenen Bdschungen aus gering gekliftetem Festgestein findet
nur wenig Versickerung statt.

Nach RAS-EW Seite 7, Versickerraten, vorletzter Absatz, :“Dementsprechend entsteht
bei Regenspenden bis max.100 l/s*ha kein Oberfldchenabfluss."

Flr den Bereich der K 9204 wurden Sickerraten flr Mulden von 100 I/s*ha und fiir
Dammbdschungen von 150 I/s*ha im Baugrundgutachten angegeben.

Diese Aussagen wurden flir die Berechnung der Einleitmengen herangezogen.




076-08

K 9204 Erlauterungsbericht
grundhafter Ausbau Seite 31
von Fischbach nach Seeligstadt 31.05.2021

wassertechnische Berechnungen

Berechnung Einleitstelle 1:

StraBBe und Nebenanlagen Baukm 0+500 bis 0+675 ( 175 m)

Qr =175m*6,50m*0,9*119,4 I/s*ha
Qr~ 12,25 /s

Qr=175m*2*3*0,5*(119,4 I/s*ha-100 I/s*ha)
Qr~ 1,02 I/s

Qr = 3,23 ha*0,2*10 I/s*ha

Qr~7l/s

Qr~ 1,02 I/s+12,25 l/s+7 I/s

Qr~ 25 |I/s mit Dranagewasser

Da die Straf3e und die angrenzenden Flachen schon immer in den Seiffenbach entwés-
sern, betragt die zusatzlich einzuleitende Wassermenge an die Stelle nur ca. 3 I/s, da
die StraBe im Mittel max. 1 m breiter wird.

Prifung der Notwendigkeit einer Regenwasserbehandlung (qualitative Gewésser-
belastung) nach DWA-M 153

Einstufung der Gewasser flir die neue Einleitstelle 1:
kleiner Hiigel- und Berglandbach ~ Typ G5 (Gewdasserpunkte G = 18)

Verschmutzung nach M 153 Tab.1 bis 3
Luftverschmutzung: gering Typ L1 (Gewésserpunkte L = 1)
unter 5000 KfZ/24h

Flachenverschmutzung:

Grilnflachen /Ackerland:
gering Typ F1 (Gewdsserpunkte F = 5)

StraBen mit 300-5000 KfZ/24h

mittel Typ F4 (Gewdsserpunkte F = 19)
Flachen: ca. 27,6 ha Griinland/Acker, ca. 0,4 ha bebaute Flachen aus der Stral3e.
Reduzierte Flachen :

A= 3,23 ha X 0,1 Ackerland = 0,323 (68,29 %)
A= 0,166 ha X 0,9 bebaute Flachen = 0,150 (31,71 %)

>
n

0,473 ha Gesamtflache reduziert

Flachenanteile Berechnung

.B.

N

0,473 ha =100 %
0,323ha=x %
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Aus den einzelnen Gewdasserpunkten ergibt sich eine Gewasserbelastung von:

Luft Li Flachen Fi Abflussbelastung Bi
Ao f Typ | Punkte | Typ | Punkte Bi= f{Lsss F
i |mmE | m : F4 19 6,34
S| BEES | 1 F1 5 4,10
Abflussbelastung: 10,44

An dieser Einleitstelle ist keine Regenwasserbehandlung erforderlich,
da B=10,44 < G=18

(vgl. Bewertungsverfahren geman Anhang 2 nach ATV-DVWK-M 153)

Einleitstelle 2 — nur Drdnwasser
Qr~21/s (aus Erfahrungswerten geschatzt)

Hier ist keine Regenwasserbehandlung erforderlich.

Berechnung Einleitstelle E 3

StraBe und Nebenanlagen Baukm 0+800 bis 0+915 ( 115 m)

Qr = 115m*6,50m*0,9*119,4 I/s*ha
Qr~ 81/s

Qr=115m*2*3*0,5*(119,4 I/s*ha-100 I/s*ha)
Qr~ 0,7 Is

Qr=2,62 ha*0,2*10 I/s*ha
Qr~6 /s

Qr~ 0,7 I/s+8 I/s+6 I/s

Qr~ 16 I/s mit Dranagewasser

Flachen: ca. 27,6 ha Griinland/Acker, ca. 0,4 ha bebaute Flachen aus der Stral3e.
Reduzierte Flachen :

A= 2,62 ha X 0,1 Ackerland
A= 0,11 ha X 0,9 bebaute Flachen

0,262 (72,58 %)
0,099

(27,42 %)

A= 0,361 ha Gesamtflache reduziert
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Aus den einzelnen Gewdasserpunkten ergibt sich eine Gewasserbelastung von:

4.13

5.1

5.1.1

514

b2

5.3

Luft Li Flachen Fi Abflussbelastung Bi
Auj fi Typ Punkte Typ Punkte Bi= fi(Li+ Fi)
30{23399 0,274 L1 1 F4 19 5,48
Gri%leé?fhen 0,726 L1 1 F1 5 4,36
Abfl lastung: 9,84

An dieser Einleitstelle ist keine Regenwasserbehandlung erforderlich,

da

(vgl. Bewertungsverfahren geméan Anhang 2 nach ATV-DVWK-M 153)

B=984< G=18

Einleitstelle 5 ( etwa bei Baukm 0+390)

Hier erfolgt die Einleitung von ca. 3,0 I/s Dranwasser aus der StraBe. Eine Vorreinigung
ist nicht erforderlich.

Far alle Einleitstellen ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich.

StraBenausstattung

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

Angaben zu den Umweltauswirkungen

Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Bestand

Siehe Erlduterungen in Unterlage 1

Umweltauswirkungen

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

Naturhaushalt

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

Landschaftsbild

Siehe Erlduterungen in Unterlage 1
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Kulturgiter und sonstige Sachgiiter

Innerhalb des Plangebietes sowie angrenzend sind keine Schutzobjekte im Sinne des
SachsDSchG bekannt.

Artenschuiz

Siehe Erlduterungen in Unterlage 1
Vermeidungs-/MinderungsmaBnahmen

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

Natura 2000-Gebiete

Siehe Erlduterungen in Unterlage 1

Weitere Schutzgebiete

Durch die StraBenplanung sind keine negativen Auswirkungen auf das Trinkwasser-
schutzgebiet Fischbach Zone 111, T-5381618 zu erwarten, da in der Planung alle Forde-

rungen nach RiStWag eingehalten werden.

MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher
Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

LarmschutzmaBnahmen

Besondere LarmschutzmaBnahmen werden nicht vorgesehen. Das Vorhaben stellt in-
nerhalb der Bebauung keine wesentliche Anderung im Sinne der 16 BImSchV dar.

Sonstige ImmissionsschutzmaBnahmen

Es sind keine ImmissionsschutzmalBnahmen geplant.

MaBnahmen in Wassergewinnungsgebieten

Im Baugebiet befindet sich von Bauanfang bis Baukilometer 0+175 ein Wassergewin-
nungsgebiet der Schutzzone llI.

Von Baukilometer 0+175 bis 0+375 tangiert dieses Schutzgebiet die StraBentrasse.

Die Oberflachenentwésserung wird so gestaltet, dass das Regenwasser der Fahrbahn
breitfldchig abgeleitet wird. Dammbdschungen erhalten eine Neigung von mindestens
1:4.

Weitere MaBBnahmen sind nach RiStWag nicht erforderlich.

Landschaftspflegerische MaBnahmen

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1

Kosten

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1
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8. Verfahren

Zur Erlangung des Baurechts wird nach § 39 Absatz 1 Satz 1 SachsStrG fiir den Ab-
schnitt von Fischbach nach Seeligstadt, die Planfeststellung gewahilt.
Siehe auch Erlauterungen in Unterlage 1

9. Durchfiihrung der BaumaBnahme

Siehe Erlauterungen in Unterlage 1



