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EINFUHRUNG

Im Zuge des Ausbaus der K 9204 ist bei St. 0 + 650 und 1 + 225 die Errichtung von
Versickerungsanlagen geplant. Das Baugrundinstitut Richter wurde mit Durchfiih-
rung von ergadnzenden Baugrunduntersuchungen zur Feststellung der Versickerungs-
fahigkeit des Untergrundes beauftragt.

Grundlage der vorliegenden Bearbeitung sind Lagepldane im MafRstab 1 : 250, wo die
Bereiche der geplanten Versickerungsanlagen dargestellt sind.

BESCHREIBUNG DER BAUGRUNDVERHALTNISSE
Aufschlussprogramm

Zum Aufschluss der Untergrundverhéltnisse wurden zwei Kleinrammbohrungen (KRB
504 und KRB 506) bis in eine Tiefe von 4 m bzw. bis auf den schwach verwitterten Fels
abgeteuft. Die Bohrung KRB 504 musste dabei aufgrund der fehlenden Betretungsge-
nehmigung des Baugeldndes am Rand der bestehenden Fahrbahn, ca. 10 m sudost-
lich der kiinftigen Trasse angeordnet werden.

Die Lage der Bohransatzpunkte ist in der Anlage 1 dargestellt. In der Anlage 2 sind die

Aufschlussergebnisse dokumentiert.

Untergrundverhiltnisse

Bei St. 0 + 660 (KRB 504) bestehen die aufgeschlossenen Untergrundverhéltnisse
durchweg aus einem leichtplastischen Ton in weicher bis steifer Konsistenz. Bei 0,7 m
unter dem Bohransatzpunkt wurde Schichtwasser angetroffen.

Bei St. 1 + 225 (KRB 506) sind die Tone nur oberflachennah verbreitet. Ab ca. 70 cm
Tiefe stehen feinkornreiche Sande unterschiedlicher geologischer Herkunft an. Bei ca.
2,8 m unter der GOK wurde der schwach verwitterte Fels erreicht.

Schichtenwasser wurde hier bei 1,7 m unter der GOK angetroffen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Grundlage fiir die Beurteilung der Versickerung ist die ATV — Regelwerk Abwasser —
Abfall/Arbeitsblatt A 138, 2002. GemaR dieser Unterlage muss die Durchléssigkeit der
Boden fiir die Anlage von Versickerungsanlagen zwischen ki=5 - 10° m/sund 1 - 10
¢ m/s betragen.
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Unter Berlicksichtigung dieser Randbedingung liegen in beiden untersuchten Berei-
chen fiir eine gezielte Versickerung im Untergrund ungiinstige Verhaltnisse vor.

Bei St. 0 + 660 ist eine Versickerung im Untergrund generell nicht méglich. Die hier
anstehenden Tone besitzen eine Durchldssigkeit von ki < 1 -10® m/s, die deutlich au-
Rerhalb der Bandbreite fiir versickerungsfahige Béden liegt.

Den bei St. 1 + 225 anstehenden, sandigen Béden kann im Teufenintervall zwischen
ca. 0,7 mund 1,5 m eine Durchlassigkeit von ks~ 6 -10" m/s zugeordnet werden. Diese
Durchlassigkeit liegt zwar ebenfalls aufierhalb der Bandbreite fir versickerungsfahige
Béden, jedoch ist hier bei entsprechender Dimensionierung der Versickerungsanlagen
noch eine begrenzte Wasseraufnahme mdéglich.

Eine Alternative zur gezielten Versickerung ist eine flichenhafte Versickerung des an-
fallenden Niederschlagswassers in der sog. belebten Oberbodenzone am Fahrbahn-
rand bzw. in den Dammbdschungen. Aufgrund des schwer durchldssigen Untergrun-
des unterhalb dieser Schichten kénnen die in der RAS-EW empfohlenen Sickerraten
hier nicht ausgenutzt werden. Anstelle dessen wird fiir begriinte Mulden eine Sickerrate
von 100 I/s je ha und fiir begriinte Dammbdschungen eine Sickerrate von 150 I/s je ha
empfohlen.

ANLAGEN

0 Legende

1 Lagepléne

2 Aufschlussergebnisse

3 Bodenmechanische Laborversuche

VERTEILER

AIB GmbH
L.-Herrmann-Stralie 4
02625 Bautzen 2-fach
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