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[BBAUGRUNDINSTITUT [RICHTER

Auftrag 1457/09 — Teil 2 K 9204 von Fischbach nach Seeligstadt 2

1 BEMERKUNGEN

Fir den Ausbau der Kreisstrallen K 9204 und K 7264 in Seeligstadt bzw. zwischen
Seeligstadt und Fischbach liegt der vom Unterzeichner verfasste geotechnische Be-
richt vom 27.07.2019 vor. Fur diesen Bericht wurde das Baugrundinstitut Richter mit
der Einteilung der Baugrundschichten in Homogenbereiche nach VOB/C 2015 beauf-
tragt.

Die vorliegende Bearbeitung basiert dabei auf dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der
Baugrunduntersuchung. Weiterflihrende geotechnische Untersuchungen zur Bestim-

mung von bisher nicht relevanten Einzelparametern wurden nicht durchgefthrt.

Die im o. g. geotechnischen Bericht definierten Schichten kénnen zu folgenden Homo-
genbereichen zusammengefasst werden:

Tabelle 1: Zuordnung von Homogenbereichen

Bodenart Homogenbereich
Schottertragschichten A
Auffiillungen B

Schluff
e e C
 organische Béden ' D
Sand, feinkornreich

E
Verwitterungshoden F

Die Homogenbereiche gelten fiir folgende Vorschrift:
e ATV DIN 18300 (Erdarbeiten)
Die fur die einzelnen Homogenbereiche maf3geblichen Kennwerte sind, ergdnzend zu

den Angaben in den Tabellen 3 und 4 im o. g. geotechnischen Bericht, in der nachfol-
genden Tabelle enthalten.
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Tabelle 2: Bodenkennwerte fiir Homogenbereiche

Homogenbereich

A

B

C

D

E

F

ortsiibliche Bezeichnung

Schottertragschicht

Auffillungen

Lehm

organische Béden

Sand

Verwitterungsboden

KorngréBenverteilung

3 - 10 % Ton/Schluff
20 —40 % Sand

15 - 60 % Ton/Schluff
30 —-80 % Sand

70 — 95 % Ton/Schluff
5-20 % Sand

70 — 90 % Ton/Schluff

10 — 20 % Sand

7 — 35 % Ton/Schluff
40 - 80 % Sand

12 — 25 % Ton/Schluff
50 - 80 % Sand

50 - 80 % Kies 10 — 40 % Kies 5-20 % Kies 5 -10 % Kies 10 — 60 % Kies 15 — 30 % Kies
Anteile Steine bis 156 % méglich 5-25% <65% <5% 10-20% 20-40 %
Anteil Blécke <19% bis 2 % mdéglich <2% <1% bis 10 % méglich bis 40 % moglich
Dichte y 21 - 23 kN/m? 19 — 21 kN/m? 19 - 21 kN/m? 17 - 19 kN/m? 19 — 21 kKN/m? 20 — 22 kN/m?
undrainierte Scherfestigkeit cu = 0 — 30 kN/m? 30 - 50 KN/m? 10 — 20 kN/m? 0 -5 kN/m? 5 — 560 kN/m?
Wassergehalt 2-7% 105 -20 % 12-20% 30-40% 5-20% 7-12%
Konsistenzzahl & - l.=0,6-09 lc=0,4-0,75 - -
Plastizitatszahl - - lp=5-15% lp=5-15% - =
Lagerungsdichte dicht bis sehr dicht locker bis mitteldicht - - mitteldicht mitteldicht bis sehr dicht
organischer Anteil <2% 0-5% <5% 5-20% <2% <2%
Bodengruppe nach DIN 18196 GW, GI, GU TL, SU* TL - UL 0u, HZ Su, su* SuU*, ST
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