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EINFUHRUNG, AUFGABENSTELLUNG

In der Ortslage Seeligstadt und siidlich davon ist der Ausbau der KreisstraBen K
7204 und K 7264 geplant. Das Baugrundinstitut Richter wurde mit der Durchfiih-
rung von Bestands- und Baugrunduntersuchungen beauftragt.

Gegenstand des vorliegenden Teil 2 des geotechnischen Berichtes ist der StralRen-
bau. Geotechnische Angaben zu den Ingenieurbauwerken sind im Teil 1 enthalten.

Grundlage der Bearbeitung sind folgende Unterlagen:

[1] Aufgabenstellung (Verfasser: Landratsamt Bautzen; Stralen- und Tiefbauamt)
[2] Lageplane im MaRstab 1 : 250

Details der Baumafinahme wurden im Gesprach mit dem Planer gekléart.

Der zu untersuchende Trassenbereich umfasst die K 9204/K7204 zwischen der Orts-
lage Fischbach (Baubeginn: Knoten mit S 159) und der Ortslage Seeligstadt (Bauen-
de: Knoten mit K 7264 in Richtung GroRréhrsdorf) sowie die K 7264 zwischen der
ehemaligen Kreisgrenze im Westen und dem Bahniibergang im Osten.

Die Trassenldange betragt insgesamt ca. 5,1 km.

Beide Kreisstralen werden im gesamten Baubereich grundhaft ausgebaut.

AUFSCHLUSSPROGRAMM

Zum Aufschluss der Oberbau- und Untergrundverhéltnisse wurden insgesamt 33 ca.
2 m tiefe Aufschliisse durch den Fahrbahnoberbau hindurch abgeteuft. Der mittlere
Aufschlussabstand betrdgt auBerhalb der Ortslagen ca. 200 m und innerhalb der
Ortslagen ca. 100 m.

Die Lage der Aufschliisse ist in der Anlage 2 dargestellt. In der Anlage 3 sind die
Aufschlussergebnisse dokumentiert.

BESTANDSUNTERSUCHUNGEN

Mit den Aufschliissen wurden folgende Oberbau- und Untergrundverhéltnisse vorge-
funden:

Juli 09/1457-Teil 2-G.DOC



[BBAUGRUNDINSTITUT RICHTER
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Tabelle 1: vorhandener Oberbau K 9204/K 7204
Aufschluss/ ; ungebundene Gesamtméch- | Untergrund
Befestigung . tigkeit des Frostempfind-
Lage Tragschicht Obarbals lichkeit
KRB 1
-5 cm Asphalt  [-20 cm Schottertragschicht 25¢cm Schluff/F 3
Fischbach
KRB 2 ,
-5 cm Asphalt  |-30 cm Schottertragschicht 35cm Sand/F 3
Fischbach
KRB 3 ;
-2cm Asphalt | -28 cm Schottertragschicht 30cm Schluff/F 3
Fischbach
KRB 4 -5 cm Asphalt | -30 cm Schottertragschicht 35¢cm Sand/F 3
KRB 5 -5 cm Asphalt | -45 cm Schottertragschicht 50 cm Schluff/F 3
KRB 6 ,
- 11 cm Asphalt |-34 cm Schottertragschicht 45 cm Schluff/F 3
(Seeligst. Teich)
KRB 7 -3 cm Asphalt | -32 cm Schottertragschicht 35cm Schluff/F 3
KRB 8 - 10 em Asphalt |-35 cm Schottertragschicht 45 cm Schluff/F 3
- 14 cm Asphalt;
KRB 9 . -31 cm Schottertragschicht 45 cm Schluff/F 3
3-lagig
KRB 10 , ;
-8 cm Asphalt  |-42 cm Schottertragschicht 50 cm Auffillung / F 3
(Bahniberfiihrung)
KRB 11 -9cm Asphalt  |-31 cm Schottertragschicht 40 cm Ton/F 3
KRB 12 - 8 cm Asphalt; .
, -32 cm Schottertragschicht 40 cm Schiuff/ F 3
Seeligstadt 2-lagig

Die K 9204/K 7204 ist in der Regel mit einer zwischen 5 cm und 10 cm dicken, meist

einlagigen Asphaltschicht befestigt. Abweichungen sind im Bereich der Bohrung
KRB 9 vorhanden, wo der hier 14 cm méachtige Asphalt 3-lagig ausgebildet ist.

Als ungebundene Tragschichten ist durchweg ein gebrochenes Mineralgemisch mit
teilweise erhéhten Feinkorngehalten vorhanden, das eine durchschnittliche Machtig-
keit von ca. 30 cm besitzt.

Unterhalb des Planums stehen meist Schluffe, untergeordnet feinkornreiche Sande
an. Im Bereich der Briickenrampe an der Bahnquerung besteht der Untergrund aus
aufgefiillten, ebenfalls feinkornreichen Sanden.
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Auftrag 1457/09 — Teil 2 K 7204 und K 7264 in Seeligstadt 4
Tabelle 2: vorhandener Oberbau K 7264
Aufschluss/ ] ungebundene Ge.sam.tméich- pateraing
Befestigung d tigkeit des Frostempfind-
Lage Tragschicht Oberbaus lichkeit
KRB 13 -4 cm Makadamschicht
- 4 cm Asphalt 35cm Sand/F 3
(westl. Bauanfang) -27 cm Schottertragschicht
KRB 14 -2 cm Asphalt | -33 cm Schottertragschicht 35 cm Schiuff/ F 3
-3 cm Makadamschicht
KRB 15 - 3 cm Asphalt 45 cm Schiuff/F 3
-39 cm Schottertragschicht
KRB 16 -4 cm Makadamschicht
i - 2 cm Asphalt 40 cm Sand/F 3
OE Seeligstadt -34 cm Schottertragschicht
KRB 17 -7 cm Asphalt  |-43 cm Schottertragschicht 50 cm Sand/F3
KRB 18 -6 cm Asphalt  |-44 cm Schottertragschicht 50 cm Schluff/ F 3
KRB 19 -6 cm Asphalt | -39 cm Schottertragschicht 45 cm Schluff/ F 3
KRB 20 -8 cm Asphalt | -37 cm Schottertragschicht 45 cm Auffillung / F 3
KRB 21 -6 cm Asphalt | -39 cm Schottertragschicht 45 cm Schluff/ F 3
KRB 22 ,
-5 cm Asphalt | -50 cm Schottertragschicht 55 cm Schluff/ F 3
(Knoten K 7204)
KRB 23 -9 cm Asphalt  |-31 cm Schottertragschicht 40 cm Schiuff/F 3
-3 cm Makadamschicht
KRB 24 - 7 cm Asphalt 30 cm Auffallung / F 3
-20 cm Schottertragschicht
KRB 25 -4 cm Makadamschicht
-6 cm Asphalt 40 cm Aufflllung / F 3
(Knoten K 7204) -30 cm Schottertragschicht
] .| -3 em Makadamschicht
KRB26 [ 14 oM Asehalt 45 om Sand /F 3
-laglg -28 cm Schottertragschicht
KRB 27 - 16 cm Asphalt -29 cm Schottertragschicht 45 cm Sand/F 3

3-lagig
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K 7204 und K 7264 in Seeligstadt 5
Fortsetzung Tabelle 2:
Aufschluss/ 3 ungebundene Ge.sam_tmach- Untergrund/
L Befestigung T hicht tigkeit des Frostempfind-
age tAYSCING Oberbaus lichkeit
y .| -6 cm Makadamschicht
KRB 28 ;21 om Asphalt; 45 cm Sand / F 3
-lagig -27 cm Schottertragschicht
-3 cm Makadamschicht
KRB 29 -9 cm Asphalt 40 cm Schluff /F 3
-28 cm Schottertragschicht
-2 cm Makadamschicht
KRB 30 - 8 cm Asphalt 40 cm Schluff/ F 3
-30 cm Schottertragschicht
-4 cm Makadamschicht
KRB 31 - 6 cm Asphalt 45 cm Schluff /F 3
-35 cm Schottertragschicht
KRB 32 -4 cm Makadamschicht
. - 6 cm Asphalt 40 cm Auffillung / F 3
(OA Seeligstadt) -30 cm Schottertragschicht
KRB 33 -4 cm Makadamschicht
. - 6 cm Asphalt 40 cm Aufflllung / F 3
(6stl. Bauende) -30 cm Schottertragschicht

Die Befestigung der K 7264 besteht meist ebenfalls aus einer einlagigen, zwischen
5 cm und 10 cm dicken Asphaltschicht. Ostlich vom Abzweig der K 7204 nach Fisch-
bach ist ein ca. 400 m langer Bereich vorhanden, in dem der Asphalt 2- bis 3-lagig
ausgebildet ist.

Die ungebundene Tragschicht beginnt zumeist mit einer bis zu 5 cm méchtigen Ma-
kadamschicht (Teer bzw. Bitumen/Schotter-Gemisch). Das Material der ungebunde-
nen Tragschichten besteht aus einem gebrochenen Mineralgemisch mit einem lokal
erhéhten Stein- und Feinkornanteil. Die Gesamtmachtigkeiten der ungebundenen
Tragschichten schwanken zwischen 30 cm und 40 cm.

Unterhalb des Planums stehen durchweg sehr frostempfindliche Béden an. Der O-
berbau liegt wechselweise auf Schluffen oder feinkornreichen Sanden auf. Vor allem
innerhalb der Ortslage sind partiell sandige oder tonige Auffiilllungen vorhanden.

UNTERGRUND

Bodenverhiltnisse

Im Untergrund unterhalb des Planums sind im Bereich beider Kreisstralken im oberen
Meter liberwiegend Schluffe unterschiedlicher geologischer Herkunft verbreitet.
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4.2

Die Schluffe sind leichtplastisch, die Konsistenz wechselt zwischen weich bis steif
und steif.

In tieferen Lagen stehen in regellosem Wechsel Sande, Schluffe oder Tone an. Die
Sande sind Uberwiegend quartdren, seltener granitischen Ursprungs. Unabhangig
von der geologischen Herkunft besitzen sie nahezu durchweg hohe Feinkorngehalte
(> 15 %).

Im Bereich der Bohrungen KRB 13 und KRB 30 steht in der Endteufe bereits
schwach verwitterter Granit an. Beide Bohrungen mussten vor dem Erreichen der
geplanten Endteufe aufgrund fehlenden Bohrfortschrittes abgebrochen werden.

Abweichende Verhéltnisse sind dariiber hinaus im Bereich der Bohrungen KRB 6
(Seeligstadter Teich) sowie KRB 18 bis KRB 21 (Niederungsgebiet am westlichen
Ortseingang von Seeligstadt) vorhanden, wo in Tiefen > 1 m humose Bdden anste-
hen.

Grundwasser

Grundwasser ist in den fiir den Stralenbau mafgeblichen Tiefen nur in den morpho-
logisch tief liegenden Trassenabschnitten sowie in der Ndhe von Teichen oder der
Schwarzen Réder vorhanden.

Im Zuge der K 9204/K 7204 sowie im westlichen Teil der Ortslage Seeligstadt wurde
Grundwasser nur lokal und mit nicht benachbarten Bohrungen angetroffen. Eine fla-
chenhafte Grundwasserverbreitung beschrankt sich in den aufgeschlossenen Tiefen
auf die Bereiche der Bohrungen KRB 21/KRB 22 sowie KRB 25 und KRB 28.

Der Grundwasseranschnitt lag meist zwischen 0,9 m und 1,4 m unter der jeweiligen
Fahrbahnoberfliche. Als Grundwasserleiter fungieren hauptsachlich die quartaren

Sande, die aufgrund des hohen Feinkorngehaltes in der Regel nur gering durchlassig
sind.

Grundwasser wurde mit folgenden Bohrungen angetroffen:
K 9204/7204:

KRB6 = 0,9mu. GOK
KRB9 = 1,4 mu. GOK
KRB 12 = 0,9 m u. GOK
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Auftrag 1457/09 — Teil 2 K 7204 und K 7264 in Seeligstadt 7
K 7264:
KRB 21 = 1,4 m u. GOK KRB 26 = 1,1 m u. GOK
KRB 22 = 1,6 m u. GOK KRB 27 = 1,1 m u. GOK
KRB 25 = 1,4 m u. GOK KRB 28 = 1,4 m u. GOK
4.3 BodenkenngréfRen

Die aufgeschlossenen Schichten des Oberbaus und des Untergrundes kénnen den in
der Tabelle 3 aufgefilhrten Bodengruppen nach DIN 18196 und Bodenklassen nach
DIN 18300 zugeordnet werden. Die Einstufung in die Frostempfindlichkeitsklassen
erfolgte nach ZTVE-StB 94 Tabelle 1.

Die Zuordnung der Bodenarten entspricht der Schichtenzusammenfassung in den
Aufschlussprofilen. Die Bodenklassen jeder Einzelschicht sind den Aufschlussprofilen

zu entnehmen.

Tabelle 3: Bodengruppen, -klassen, Frostempfindlichkeitsklassen

sodenw | Sctengene | ook | " tutiases
nach ZTVE-StB 94

Schottertragschicht [Gl, GU] 3 F1-F2
Auffiillungen [TL, SU] 4 F3
Schluff uL 4 F3
on ‘ TL 4 F3
organische Boden OuU, HZ 4 F3
Sand, Feinkorngehalt > 15 % SO 4 F3
Sand, Feinkorngehalt < 15 % suU 3 F2
Verwitterungsboden sO 4-6 F3

Auf der Grundlage der Laborversuche und vorhandener Erfahrungswerte wurden den
definierten Schichten BodenkenngréRen zugeordnet. Es handelt sich dabei um Re-
chenwerte (cal), die bei erdstatischen Berechnungen fiir Bemessungszwecke anzu-
setzen sind.

Juli 09/1457-Teil 2-G.DOC



[BAUGRUNDINSTITUT RICHTER
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K 7204 und K 7264 in Seeligstadt 8
Tabelle 4: BodenkenngréfRen
Wichte Wichte u.A. | Reibungswinkel | Kohidsion | Steifemodul
Bodenart Y Y o' c' Es
[kN/m?] [kN/m?] [°] [kN/m?] [MN/m?]
Auffiillungen®” 19-20 1011 97520 0 10 -20
Schluff 19 9 25 5 8-12
bilTe 19 9 27,5 10 1012
organische Boden 18 8 22,5 0 5-7
Sand, feinkornreich 20 11 30 - 25-30
Sand 20 12 32,5 - 30-40
Verwitterungsboden 20 12 32,5 = 40 - > 100

' je nach Sandanteil
@ . zur Tiefe hin zunehmend

BEWERTUNG DER BAUGRUNDVERHALTNISSE

Allgemeine Angaben

Das Planum beider Kreisstraflen kommt bei einem grundhaften Ausbau tiberwiegend
in leichtplastischen Schluffen, untergeordnet in feinkornreichen Sanden zu liegen. In-
nerhalb der Ortslagen sind im Bereich alter Kanal- und Leitungsgréaben Auffillungen

im Planum zu erwarten.

Bereichsweise kommt das Planum in den Einflussbereich des Grundwassers zu lie-

gen.

Frostempfindlichkeit

Hinsichtlich der Frostempfindlichkeit ist der Untergrund unterhalb des Planums
durchweg in die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 (sehr frostempfindlich) einzustufen.

In den lokal begrenzten, grundwasserfilhrenden Bereichen (siehe Abschnitt 4.2) ist
bei der Dimensionierung des Oberbaus von ,ungiinstigen Grundwasserverhaltnissen”
auszugehen. In den brigen Abschnitten liegen mit Grundwasserflurabstédnden > 2 m
,glinstige Grundwasserverhéltnisse" vor,
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5.3

5.4

Planumstragfahigkeit

Planumstragfahigkeiten von E,; > 45 MN/m?, wie sie die ZTVE-StB 94 fordert, sind
ohne Zusatzmalinahmen im gesamten Trassenbereich nicht nachweisbar. Die meist
im Planum anstehenden Schiuffe sind durchweg gering bis maRig tragfahig. Die
Tragfahigkeit der lokal auf dem Planumsniveau verbreiteten, feinkornreichen Sande
ist meist malig, dabei jedoch stark vom natiirlichen Wassergehalt wahrend der Bau-
zeit abhangig.

Gravierende Tragfahigkeitsprobleme sind im Bereich des Seeligstadter Teiches an
der K 7204 und in der Niederung im Bereich der Bohrungen KRB 17 bis KRB 19 (K
7264) bei den hier anstehenden, torf- bzw. humushaltigen Béden vorhanden.

Zur Gewabhrleistung ausreichender Tragféahigkeiten ist im gesamten Streckenbereich
eine Planumsverbesserung erforderlich. In den Schluffen ist die Planumsverbesse-
rung mindestens 40 cm, in den feinkornreichen Sanden mindestens 25 cm maéchtig
auszubilden. Entlang von Teichen und in den Niederungsgebieten wird eine Min-
destmachtigkeit der Planumsverbesserung von 50 cm empfohlen.

Bei Bauzeiten in niederschlagsintensiven Jahreszeiten kann eine Verstarkung der
Planumsverbesserung um das Mall von gegebenenfalls witterungsbedingt aufge-
weichten Schichten erforderlich werden.

Die Planumsverbesserung ist in den innerértlichen Bereichen des Baubereiches vor-
zugsweise als Bodenaustausch mit einem trag- und verdichtungsfahigen Material
(z. B. Kiessand 0/32 oder Mineralgemisch 0/45) auszufiihren.

AuBerhalb der Ortslagen ist als Alternative zum Bodenaustausch eine Bodenverbes-
serung mit hydraulischen Bindemitteln (WeilRkalk oder Mischbinder) denkbar.

Alle auf dem Planumsniveau anstehenden Bodenarten sind nur gering wasserdurch-
lassig. Zur Entwésserung des Oberbaus sind daher auf dem gesamten Streckenab-
schnitt Drdnagen in Verbindung mit einem ausreichenden Quergefélle (mind. 2 %) er-
forderlich.

Hinweise zum Bau von straBenbegleitenden Geh- und Radwegen

Das Planum von stralenbegleitenden Geh- und Radwegen kommt in den gleichen
Bodenverhaltnissen wie die Kreisstralen zu liegen. Zur dauerhaften Gewahrleistung
der auch fur Geh- und Radwege erforderlichen Planumstragfahigkeit von E,, > 45
MN/m? sind analog den Kreisstrallen MalRnahmen zur Baugrundverbesserung erfor-
derlich.
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5.5

5.6

Besonders kritische Bereiche sind hier alte Mulden, die mit dem Geh- und Radweg
uberbaut werden. Erfahrungsgemal sind hier die Béden tiefgriindig aufgeweicht und
erfordern Planumsverbesserungen bis zu 50 cm Méchtigkeit.

Versickerung, Durchldssigkeit

Voraussetzung fiir eine gezielte Versickerung von Oberflachenwasser ist gemal ATV
— Regelwerk Abwasser — Abfall/Arbeitsblatt A 138, 2002 eine Durchlédssigkeit von
ki=5 - 10° m/s bis 1. 10® m/s. Dariiber hinaus muss der potentielle Aquifer flachen-
haft verbreitet und der Grundwasserflurabstand méglichst grof? sein.

Boden, die die Anforderungen an die Durchlassigkeit erfiillen, stehen im Untersu-
chungsgebiet nur lokal mit den in der Anlage 3 orange dargestellten, feinkornarmeren
Sanden an. Die flachenhafte Verbreitung dieser Sande wird jedoch mit den Auf-
schliissen nicht nachgewiesen.

Die Durchléssigkeit der tibrigen, im Untersuchungsgebiet verbreiteten Béden liegt bei
ki< 1-107 m/s und damit deutlich auBerhalb der Bandbreite fiir eine Versickerung.

Unter Beriicksichtigung der o. g. Randbedingungen liegen in beiden Trassenberei-
chen flir eine gezielte Versickerung aus hydrogeologischer Sicht ungiinstige Verhalt-
nisse vor. Ist an exponierten Stellen eine gezielte Versickerung unumgénglich, sind
konkrete Nachbetrachtungen der jeweiligen Bereiche erforderlich.

Wiederverwendbarkeit der Aushubmassen

Bei dem Strallenbau fallen praktisch keine Béden an, die im Rahmen der Baumal-
nahme aus erdbautechnischer Sicht wiederverwendbar sind.

Allenfalls die ungebundenen Tragschichten kénnen anteilig, bei separater Gewin-
nung, als Material zur Planumsverbesserung wiederverwendet werden. Dabei sind
Bereiche mit erhéhten Steinanteilen auszusondern.

Die sonst im Aushubbereich anstehenden Schluffe und feinkornreichen Sande sind
bei den Wassergehalten zum Zeitpunkt der Baugrunduntersuchung nur stark einge-
schrankt verdichtbar. Der Einbau beschrankt sich damit auf Bereiche, an die keine
definierten Tragféhigkeitsanforderungen gestellt werden.
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6

ERDBAUTECHNISCHE ANGABEN ZUR VERLEGUNG VON KANALEN

Da zu dieser BaumaRRnahme keine Angaben vorliegen, erfolgen im weiteren nur all-
gemeine Angaben. Es wird dabei von Verlegetiefen bis ca. 2 m ausgegangen. Nach
der Planung der Kanéle sollte eine detaillierte geotechnische Beurteilung dieser
Baumalnahme erfolgen.

Bei den o. g. Tiefen fallen beim Aushub hauptséchlich Béden der Bodenklasse 4 an.
Mit der Einlagerung von Steinen und einzelnen Blécken ist zu rechnen.

In den grundwasserfithrenden Bereichen kénnen bei nicht ausreichender Grundwas-
serabsenkung die Sande und Schluffe anteilig in die Bodenklasse 2 ibergehen.

Die Tragfahigkeit auf dem Niveau der Grabensohle ist meist nur maRig. Es wird emp-
fohlen, im gesamten Baubereich eine durchschnittlich 20 cm machtige Sohlstabilisie-
rung einzuplanen.

Grundwasserandrang in den offenen Graben erfolgt bevorzugt in den Trassenab-
schnitten, die in Niederungsgebieten, an Teichen oder unmittelbar entlang der
Schwarzen Rdéder liegen. Mit Grundwasserandrang ist hier ab Aushubtiefen von ~ 1
m zu rechnen. Zur Grabentrockenhaltung sind bei den o. g. Aushubtiefen offene
Wasserhaltungen, gegebenenfalls in Verbindung mit Langsdranagen auf der Aus-
hubsohle ausreichend.

Zur Grabensicherung kénnen eingestellte Fertigteilverbauten verwendet werden, die
in kurzfristig mit lotrechten Wéanden ausgehobene Graben eingestellt werden. Vor-
aussetzung dazu ist eine Grundwasserabsenkung bis mindestens 20 cm unter die
Aushubsohle.

Frei geboscht, sind bis zu Grabentiefen von 1,25 m lotrechte Béschungen zuléssig.
Die Wénde tieferer Graben sind mit Neigungen < 60° herzustellen.

Die anfallenden Aushubmassen sind zur Wiederverfiillung von Graben im Stralkenbe-
reich nicht geeignet.

ASPHALTUNTERSUCHUNGEN

Die im Baubereich vorhandenen Asphaltbefestigungen wurden stichprobenartig auf
Teerbestandteile mittels Analyse des PAK- und Phenolgehaltes untersucht. Die Ana-
lysenergebnisse sind zur Ubersicht in nachfolgender Tabelle 5 aufgefiihrt. Die Labor-
berichte sind in der Anlage 5 enthalten. Die Bewertung erfolgt nach der Richtlinie
RuVA-StB 01.
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Tabelle 5: Asphaltuntersuchungen

Entnahme- Tiofe PAK (nach EPA) | Benzo(a)pyren | Phenole |yerwertungs-
|
stelle mg/kg mg/kg mgl/l klasse
K 9204/K 7204
KRB 2 0-5cm 133 1,1 0,04 B
KRB 6 0-11cm 133 0,36 0,1 B
KRB 8 0-10cm 46 0,65 0,013 B
6-12
KRB 9 em 2128 110 0,16 ct
(2. Lage)
5-8cm
KRB 12 2.622 140 0,043 B*
(2. Lage)
K 7264
KRB 13 0-4cm 19 0,64 0,1 A
KRB 15 0-3cm 3,9 0,15 0,01 A
KRB 19 0-6cm 12 0,30 0,01 A
KRB 22 0-5cm 6,9 0,31 0,08 A
KRB 24 0-7cm 153 0,98 < 0,005 B
10 -1
KRB 27 il 160 1,3 0,2 c
(3. Lage)
0-8cm
KRB 28 147 0,38 < 0,005 B
(1. Lage)
8-12cm
KRB 28 24 0,31 0,036 A= B
(2. Lage)
KRB 32 0-6cm 200 0,44 0,17 C
KRB 33 0-6cm 289 0,24 0,32 C

*) ... nicht wiederverwertbar, da Benzo(a)pyrengehalt > 50 mg/kg

A = B ... Tendenz zu Verwertungsklasse B
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Fazit:

Die Einstufung des im Baubereich vorhandenen Asphaltaufbruchs wechselt in den
uberwiegenden Trassenbereichen regellos in allen Lagen zwischen den Verwer-
tungsklassen B und C. Lediglich im westlichen Abschnitt der K 7264, zwischen den
Bohrungen KRB 13 und KRB 22 ist Asphalt vorhanden, der in die Verwertungsklasse
A einzustufen ist.

Asphalt der Verwertungsklasse A ist aus umwelttechnischer Sicht uneingeschrankt,
auch als Zugabe flir Heilmischgut, wiederverwendbar.

Die Verwertungsklassen B und C begrenzen die Wiederverwendung des StralRenauf-
bruchs auf Kaltmischverfahren mit Bindemitteln. Der Einbau muss aullerhalb von
Wasserschutzzonen erfolgen. Das gebundene Material ist durch eine wasserun-
durchldssige Schicht zu tiberbauen.

Bei der Verwertungsklasse C ist zusatzlich der Bindemittelgehalt so zu wéahlen, dass
in der fertigen neuen Asphaltschicht der PAK-Gehalt unter 0,03 mg/l und der Phenol-
gehalt unter 0,1 mg/l liegt.

Im Falle einer Deponierung ist der Asphalt der Verwertungsklassen B und C als ,i-
berwachungsbediirftiger Abfall* geméaR Abfallschliisselnummer 17 03 01* einzustu-
fen.

Nicht wiederverwertbar ist der Asphalt aus dem Bereich der Bohrungen KRB 9 und
KRB 12, da hier der Benzo(a)pyrengehalt den Grenzwert von 50 mg/kg z. T. deutlich
uberschreitet. Der Asphalt aus diesen Bereichen ist in jedem Fall auf einer dafiir zu-
gelassenen Deponie zu entsorgen.

8 SCHADSTOFFUNTERSUCHUNGEN AN DER UNGEBUNDENEN TRAGSCHICHT,
AM UNTERGRUND SOWIE AM BANKETT

Zur Feststellung von umweltrelevanten Inhaltsstoffen in den ungebundenen Trag-
schichten sowie im Untergrund und in den Banketten wurden aus insgesamt sieben
Teilbereichen der Strecken Mischproben (MP) zusammengestellt und nach einem
Parameterprogramm gemaéfR der ,Technischen Regeln Giber Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen“ (LAGA; Stand 2004)
Tabelle I.1.2-1 (Mindestuntersuchungsprogramm Boden) chemisch analysiert.

Es wurde folgende Probenzuordnung vorgenommen:
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Bereich 1 = K 9204; KRB 1 bis KRB 4
Bereich 2 = K 7204; KRB 5 bis KRB 8

K 7204 und K 7264 in Seeligstadt

Bereich 3 = K 7204; KRB 9 bis KRB 12

Bereich 4 = K 7264; KRB 13 bis KRB 17
Bereich 5 = K 7264; KRB 18 bis KRB 23
Bereich 6 = K 7264; KRB 24 bis KRB 28
Bereich 7 = K 7264; KRB 29 bis KRB 33
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In den nachfolgenden Tabellen 6 bis 8 wurden zur Ubersicht die ermittelten Parame-
ter den Zuordnungswerten der LAGA-Tabellen 11.1.2-2 bis Il. 1.2-5 gegentbergestellt.
Uberschreitungen des Zuordnungswertes Z 0 sind farbig hervorgehoben.

Aufgrund der Vielzahl von Analysenergebnissen wurde dabei zur besseren Uber-
sichtlichkeit auf die Wiedergabe der Analysen- und Grenzwerte verzichtet. Die ein-
zelnen Analysenergebnisse sind in den Anlagen 6 (Bankett) und 7 (Tragschicht und
Untergrund) enthalten.

Tabelle 6: LAGA-Zuordnung Bankett

Zuordnungswerte gemaR LAGA-Richtlinie,
Ausgabe 2004, Tabellen 11.1.2-2 bis 11.1.2-5
Probenbez.:| Bankett 1| Bankett 2 | Bankett 3 | Bankett 4 | Bankett 5 | Bankett 6 | Bankett 7
Bereich 1 2 3 A 5 6 7
Bodenart: Lehm

pH-Wert Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
PAK Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
EOX Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
MKW Z0 Z0 Z1 Z0 Z0 Z0 Z0
Arsen Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Blei Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Cadmium Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Chrom ges. Z0 Z0 Z1 Z0 Z0 Z0 Z0
Kupfer Z0 Z0 ZA1 Z0 Z0 Z1 Z0
Nickel Z0 Z0 Z1 Z0 Z0 Z0 Z0
Quecksilber Z0 L0 Z0 Z0 Z0 Z40 Z0
Zink Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
TOC Z1 ZA1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1
Chlorid 70 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
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Die Bdden aus den Banketten sind vor allem aufgrund des Parameters TOC in den
Zuordnungswert Z 1 der LAGA einzustufen.

Tabelle 7: LAGA-Zuordnung Tragschicht

Zuordnungswerte gemif LAGA-Richtlinie,
Ausgabe 2004, Tabellen 11.1.2-2 bis 11.1.2-5
Probenbez.: MP 8 MP 10 MP 12 MP 14 MP 16 MP 18 MP 20
Bereich 1 2 3 4 5 6 7
Bodenart: Sand (Kies)

pH-Wert Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
PAK Z0 Z2 Z1 Z0 Z0 Z0 20
EOX Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 20 Z0
MKW Z1 zZ2 Z2 Z1 Z0 Z0 Z0
Arsen Z1 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Blei Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Cadmium Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 20
Chrom ges. ZA1 Z0 Z0 20 Z0 Z0 Z0
Kupfer Z1 Z0 Z0 Z1 Z0 i Z1
Nickel Z1 Z0 Z0 Z1 Z0 Z1 Z1
Quecksilber Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Zink Z0 Z0 Z0 20 Z0 Z0 Z0
TOC Z1 &1 Z1 Z1 20 Z Z1
Chlorid Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0

Die ungebundenen Tragschichten aus den Bereichen 2 und 3 (K 7204) sind aufgrund
der PAK- und MKW-Konzentration in den Zuordnungswert Z 2 einzustufen. Eine
Wiederverwendbarkeit der betreffenden Aushubmassen beschrénkt sich auf sog.
Jtechnische Bauwerke" innerhalb hydrologisch giinstiger Gebiete (Grundwasserflur-
abstand > 2 m; Uberbauung mit einer wasserundurchlassigen Schicht).

In den Ubrigen Bereichen liegen die ungebundenen Tragschichten im Bereich des
Zuordnungswertes Z 1.
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Tabelle 8: LAGA-Zuordnung Untergrund

Zuordnungswerte gema LAGA-Richtlinie,
Ausgabe 2004, Tabellen 11.1.2-2 bis 11.1.2-5
Probenbez.: MP 9 MP 11 MP 13 MP 15 MP 17 MP 19 MP 21
Bereich 1 2 3 4 5 6 7
Bodenart: Lehm

pH-Wert L2 Z2 Z2 Z2 &2 Z0 Z2
PAK Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
EOX Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
MKW Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Arsen Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 20 Z0
Blei Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Cadmium Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 20 Z0
Chrom ges. Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Kupfer Z0 Z0 Z0 Z0 20 Z0 Z0
Nickel Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Quecksilber Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
Zink Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z0
TOC Z1 Z1 Z0 Z0 Z1 ZA1 Z1
Chlorid Z0 Z0 20 Z0 Z0 Z0 Z0

Aufer in der Mischprobe 19 liegt der pH-Wert im Bereich des Zuordnungswertes Z 2.
Da der pH-Wert als alleiniger Parameter jedoch nicht ausschlaggebend ist, sind die
Proben aus dem Untergrund aufgrund der TOC-Konzentration in den Zuordnungs-
wert Z 1 einzustufen.
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