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Berechnung des Oberbaus von Verkehrsflächen

Projekt: S 84, BA 3 Projektnummer: 07.14/009-1
Straße: S 84
Straßenname: S 84

Berechnung RSTO12 Methode 1.1 - Bestimmung der dimensionierungsrelevanten
Beanspruchung B aus DTV(SV) - Werten (variable Faktoren)

Straßenklasse

N [Jahre] 30      Standard (30 Jahre)
qBm [-] 0,25

Anzahl Fahrstreifen Fahrtrichtung
f1i 0,50

Fahrstreifenbreite
f2i 1,10

Höchstlängsneigung
f3 1,00
fAi-1 4,00

DTV (SV)    [Fz/24h] 856 2030 (Jahr)
pi 1,00 %

Beanspruchung B [Mio] 5,98
Belastungsklasse Bk10

Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues nach RSTO 12

Frostempfindlichkeitsklasse (nach Bodengutachten)

Ausgangswert für die Bestimmung der Mindestdicke des frostsicheren Straßenaufbaus 65

Frosteinwirkungszone + 5

± 0

+ 5

Lage der Gradiente + 5

± 0

80

Entwässerung der 
Fahrbahn/ Ausführung 
der Randbereiche

Mindestdicke frostsicherer Oberbau

kleinräumige 
Klimaunterschiede

Wasserverhältnisse im 
Untergrund


