S 84 Neubau Niederwartha - Meif3en, BA 3 (0+000,000 bis 3+608,169)

Projekt:
Stralle:
Strallenname:

Berechnung

Strallenklasse
N [Jahre]
dBm [']

Anzahl Fahrstreifen
fai

Fahrstreifenbreite

f2i
Hochstlangsneigung
f3

fAi—1

DTV (SV) [Fz/24h]

Pi

Beanspruchung B [Mio]
Belastungsklasse

Berechnung des Oberbaus von Verkehrsflachen

S84,BA3 Projektnummer:  07.14/009-1
Elbgaustrafe
ElbgaustraBe

RSTO12 Methode 1.1 - Bestimmung der dimensionierungsrelevanten
Beanspruchung B aus DTV*®"' - Werten (variable Faktoren)

N - ) )
B=365-q,, f1- S DTAS" - £, - £, -(1+ p,)]

i=1
DI =BIRS e

‘ Bundesstraen bzw. Landes- und KreisstraBen sowie kommunale StraBen mit SV-Anteil > 4 % v

30  Standard (30 Jahre)
0,25
!2 E Fahrtrichtung li” beide | ¥
_ 0,50
‘2,75 m bis unter 3,25 m v ‘
_ 1,40
2% bis unter 4% t‘
1,02
4,00

65 2030 (Jahr)
1,00 %
0,59
Bk1,0

Frosteinwirkungszone

kleinrdumige
Klimaunterschiede

Wasserverhaltnisse im
Untergrund

Lage der Gradiente

Entwasserung der
Fahrbahn/ Ausfihrung

Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues nach RSTO 12

Frostempfindlichkeitsklasse (nach Bodengutachten) 3 E

Ausgangswert fur die Bestimmung der Mindestdicke des frostsicheren Strallenaufbaus
‘Zone Il v
} keine besonderen Klimaeinfliisse E
‘kein Grund- und Schichtenwasser bis in eine Tiefe von 1,5 m unter Planum . v ‘
Geldndeh6he bis Damm < 2,0 m t‘
Entwésserung der Fahrbahn tiber Mulden, Graben bzw. Bschungen q

der Randbereiche

Mindestdicke frostsicherer Oberbau

Unterlage 14.1.1

Blatt 2
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