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Abrechnungsgrenze
}< Oberbodenabtrag

10 cm Oberboden mit Nassrasenansaat
(ggf. Jutematten zur Befestigung)

ElbgaustraBe

Oberbodenabtrag gemdB
Baugrundgutachten
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Sickerraumzone

\ 20,20

Kunststoffteilsickerrohr
LP DN 150 PE—HD bzw.
Kunststoffvollsickerrohr
TP DN 150 PE—HD

S

Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3

— 4 cm Asphaltdecke Korrekturwert StraBenoberflache
— 10 cm Asphalttragschicht DStrO=-0,0 dB(A)

— 15 cm Schottertragschicht

— 36 cm Frostschutzschicht aus gebrochenem Material

65 cm Gesamtaufbau

Qualifizierte Bodenverbesserung des Planums (im Einschnittsbreich bzw. bei

geldndegleicher Lage) durch Bindemittel gemdB ZTVE—StB
Bodenverbesserung der Dammaufstandsfldchen durch Bindemittel gemdB
ZTVE—StB bzw. im Anschlussbereich Bodenaustausch

Einbau von grobkodrnigen, abgestuften, standfesten
Dammmaterial zur Erhdhung der Versickerungsfdhigkeit
von Bankett und Boschung durch Aufbringen eines
Mineralgemisches 0/56 auf die Dammbdschung von
mind. 2 m Stdrke zzgl. 10 cm Oberboden mit
Nassrasenansaat

(Sickerrate = 300 |/(s*ha), k; 2310 °m/s)

Gebrochene Gesteinskornung

10 cm Oberboden
mit Nassrasenansaat
(ggf. Jutematten zur Befestigung)

Ausbildung der Damm— und
Einschnittboschung

Boschungshohe h h 22,00 m|h <200 m

Regelboschung 1:1,5 b = 300 m

Tangentenldnge

der Ausrundung 3,00 m 1,5 x h

* zuziiglich ggf. erforderliche Innenkurvenverbreiterung

U
———————— —N Oberbodenabtrag gemdB Baugrundgutachten

| T/2 | Bodenverbesserung der Dammaufstandsfldchen
| | durch Bindemittel und ggf. Grobschotter

Abrechnungsgrenze gemdB ZTVE—StB

Oberbodenabtrag »‘
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S 84 Neubau Niederwartha - MeilRen

Unterlage / Blatt-Nr.: 14.1.2/2

Regelquerschnitt
Elbgaustralle, K 8015 alt (Kohlerstralie)

Malstab:

150

S 84

Neubau Niederwartha - Meil3en
BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Aufgestellt: D EG E S

Deutsche Einheit Fernstraen-
planungs- und -bau GmbH
ZimmerstraBe 54 10117 Berlin

Berlin, den 18.02.2021

gez. i. A. Breinig
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