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Ziegelweg sudlich der S 84

Kantenstein 10/25 in 20cm
Betonbett mit Ruckenstiitze —
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mit Nassrasenansaat —

Ziegelweg nordlich der S 84
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Bauweise nach RStO 2012, Tafel 6, Zeile 2

L— Kunststoffvollsickerrohr
TP DN 150 PE—HD

— Sickerraumzone

vorh. Kanal DN 800 B
(WAB Coswiq)

Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3

— 10 cm Asphaltdecke (aus 4 cm Asphaltdeckschicht und 6 cm Asphaltbinder) Korrekturwert StraBenoberfldche

— 8 cm Betonpflaster (grau) — 10 cm Asphalttragschicht DStrO=-0,0 dB(A)
— 4 cm Bettung aus Brechsand—Splittgemisch — 15 cm Schottertragschicht
— 18 cm Schottertragschicht — 30 cm Frostschutzschicht aus gebrochenem Material

30 cm

65 cm Gesamtaufbau

Qualifizierte Bodenverbesserung des Planums durch Bindemittel gemdB8 ZTVE—-StB
bei Einbau Aushubmasse verbessern

Bauweise nach RStO 2012, Tafel 6, Zeile 2

L— Kunststoffteilsickerrohr
LP DN 150 PE—HD

— Sickerraumzone

— 8 cm Betonpflaster (grau—Sicherheitsstreifen, rot—Radweq)
— 4 cm Bettung aus Brechsand—Splittgemisch
— 18 cm Schottertragschicht

30 cm

@ vorh. Kanal DN 350/400 B (WAB Coswiq)

Belastungsklasse Bk10 nach RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3

Bauweise nach RStO 2012, Tafel 6, Zeile 2 ) ) ..
— 12 cm Asphaltdecke (aus 4 cm Asphaltdeckschicht und 8 cm Asphaltbinder) Korrekturwert StraBenoberfldche

- i DStrO=-0,0 dB(A
— 8 cm Betonpflaster (grau—Gehweg/rot—Radweg/grau—Sicherheitsstreifen) 10 em  Asphalttragschicht (&)

— 4 cm Bettung aus Brechsand—Splittgemisch — 15 cm Schottertragschicht
—18 cm Schottertragschicht — 33 cm Frostschutzschicht aus gebrochenem Material

30 cm 70 cm Gesamtaufbau

Qualifizierte Bodenverbesserung des Planums durch Bindemittel gemdB ZTVE—-StB
bei Einbau Aushubmasse verbessern
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