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Bauweise nach Richtlinie fir den ldndlichen Wegebau (DWA A 904)

S cm Brechsandgemisch Korrekturwert StraBenoberfldche
25 cm Schottertragschicht DStrO=-0,0 dB(A)

30 cm Gesamtaufbau

Qualifizierte Bodenverbesserung des Planums durch Bindemittel
gemdB ZTVE-StB

Bodenverbesserung der Dammaufstandsflaichen durch Bindemittel
gemdB ZTVE-StB
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Bauweise nach Richtlinie fur den ldndlichen Wegebau (DWA A 904)

8 c¢cm Asphalttragdeckschicht Korrekturwert StraBenoberfldche
25 c¢m Schottertragschicht DStrO=-0,0 dB(A)

33 cm Gesamtaufbau

Qualifizierte Bodenverbesserung des Planums durch Bindemittel
gemdB ZTVE-StB

Bodenverbesserung der Dammaufstandsflachen durch Bindemittel
gemdB ZTVE—-StB
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Oberbodenabtrag »‘

Ausbildung der Damm— und
Einschnittboschung

Boschungshohe h h 22,00 m |h < 2,00 m

Regelboschung 1:1,5 b = 3,00 m

Tangentenldnge

der Ausrundung 3,00 m 1,9 x h

Bei Wirtschaftswegen kann die Boschungsausrundung entfallen.

Bei Langsneigungen >8% sind Querrinnen aus
Kleinpflaster im Abstand von max. 40 m
anzuordnen (Mineralbeton—WW).

Bei Langsneigungen >5% Rauhpflastermulde

Bemerkunag:
Verbindungswege und Wirtschaftswege sind moglichst
Gelandegleich bzw. in leichter Dammlage anzulegen.

Die Befestigungsart ist den Lagepldnen zu entnehmen.

Wegetyp Fahrbahn Bankett
a b
zweistreifiger Verbindungsweg
mit starkem Verkehr 475 m 0,75 m
Verbindungsweg einstreifig 350 m 1,00 m
Hauptwirtschaftsweg 350 m 0,75 m
Wirtschaftsweg 3,00 m 0,50 m

Einbau von grobkdrnigen, abgestuften, standfesten
Dammmaterial zur Erhohung der Versickerungsfdhigkeit
von Bankett und Boschung durch Aufbringen eines
Mineralgemisches 0/56 auf die Dammbdschung zzgl.
10 cm Oberboden mit Nassrasenansaat

(Sickerrate = 300 1/(s*ha), ki 2310 °m/s)
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