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Unterlage 18.1.1 Bericht Wassertechnische Untersuchungen

Freistaat Sachsen
DEGES

1 Allgemeines

1.1 Bauherren und Antragsteller zur wasserrechtlichen Genehmigung/Erlaubnis

. Freistaat Sachsen (Sachsisches Ministerium fiir Wirtschaft und Arbeit)

Die gesamte BaumaBnahme wird durch die DEGES - Deutsche Einheit FernstraBenplanungs- und -bau

GmbH vertreten.

1.2 Beschreibung der BaumaBBnahme

Die BaumaBnahme ,S 84 Neubau Niederwartha — Meien® umfasst den Neubau der StaatsstraBe S 84
zwischen der links der Elbe befindlichen B 6 bei Dresden-Niederwartha bis siidostlich von MeiBen. Die
vorliegende Planungsunterlage umfasst den Bauabschnitt 3 (0+000,000 bis 3+608,169).

Die GesamtmaBnahme ,S 84 - Neubau Niederwartha — MeiBen" ist aus Griinden der Komplexitdt und
ihres Umfanges, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie aus Griinden der vorgesehenen Realisie-

rungszeitraume in mehreren verkehrswirksamen Teilabschnitten unterteilt worden:

von bis Planungsstand/Bauzustand

LH Dresden OT Nieder-

wartha

Bauabschnitt 1 Verknipfung der S 84 in Betrieb seit 2011
mit der Querspange

Naundorf

Bauabschnitt 2.1

Verknipfung der S 84
mit der Querspange
Naundorf

Verknipfung der S 84
mit der Naundorfer Stra-
Be

in Betrieb seit 2015

standssituation in MeiBen

Bauabschnitt 2.2 | Verknlpfung der S 84 Ziegelweg in Planung

(10+000,000 bis | mit der Naundorfer Stra-

12+605,922) Be

Bauabschnitt 3 | Verkniipfung der S 84 | Anschluss an die Kéh- | in Planung
(0+000,000 bis | mit dem Ziegelweg lerstraBBe (K 8015 alt)

3+608,169)

Bauabschnitt 4 Verbesserung der Be- Anschluss an B 101 laufende Konzeptuntersu-

chungen

Die vorliegende Planung beinhaltet den BA 3 (0+000,000 bis 3+608,169) der BaumaBnahme ,S 84 Neu-
bau Niederwartha — MeiBen" zwischen dem Bauende des BA 2.2 (10+000,000 bis 12+605,922) und dem
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Unterlage 18.1.1 Bericht Wassertechnische Untersuchungen DEGES

Anschluss an die bereits vor vielen Jahren realisierten MaBnahme ,Ausbau der K 8015 (KéhlerstraBe)".

Der Anschluss an das untergeordnete StraBennetz in Coswig erfolgt iber geplante Knotenpunkte.
. Knotenpunkt S 84/ElbgaustraBe — Ausbildung als Kreuzung mit LSA

. Knotenpunkt S 84/K 8016 (Cliebener StraBe) — Ausbildung als Kreuzung mit LSA

. Knotenpunkt S 84/Ziegelweg — Ausbildung als Kreuzung mit LSA

Die weiterfihrende Anbindung nach MeiBen erfolgt liber die bereits realisierte MaBnahme ,Ausbau der K
8015" (zukiinftig S 84). Der weitere Verlauf ist durch den Ausbau der BestandsstraBen (Zaschendorfer
StraBe, FabrikstraBe bis zum Franz-Adam-Beyerleinplatz) in MeiBen vorgegeben. Fiir diesen Abschnitt
werden Untersuchungen zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse als VKE 325.3 durchgefiihrt.

Hier wird die S 84 mit der B 101 verkniipft. Die B 101 verlauft (iber die Rosa-Luxemburg-StraBe, Goe-
thestraBBe und die ,Elbtalbriicke™ bis zur vorhandenen B 6 auf der linkselbischen Seite.

Das Planungsgebiet zur S 84, BA 3 (0+000,000 bis 3+608,169) befindet sich im oberen Elbtal zwischen
Dresden und MeiBen, unmittelbar angrenzend an die Landeshauptstadt Dresden im Landkreis MeiBen, im
Bereich der Stadt Coswig.

Im Zuge der Erstellung dieser Planungsunterlagen wurde diese Entwasserungskonzeption erarbeitet.
Dazu erfolgten im Vorfeld u.a. Abstimmungen zur Oberflachenentwasserung zur vorgenannten BaumaB-
nahme mit der WAB Coswig [18], Abwasserentsorgungsgesellschaft MeiBner Land [19] und der unteren

Wasserbehdrde des LRA MeiBen [20] die in der weiteren Planung beriicksichtigt wurden.

Der Planungsstand weist konkrete Aussagen zu

. Linienfiihrung

. Gradienten

- Erdbewegungen, Larmschutz u. a.

- Baugrund und Grundwasseraussagen (siehe geotechnische Untersuchungen)
aus.

1.3 Grundlagen, Vorschriften, Richtlinien und Stellungnahmen
Gesetzliche Grundlagen, Vorschriften und Richtlinien sowie Besprechungen, die zur Erstellung der Doku-

mentation verwendet wurden, kdnnen dem Abschnitt 0
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Quellennachweis entnommen werden.

2 Vorflutverhaltnisse und Berechnungsgrundlagen

2.1 Vorflutverhadltnisse und Einleitbedingungen

Als Vorfluter zur Ableitung von Oberflachenwasser werden die in der Nahe befindlichen Bache, Graben
sowie die vorhandenen StraBenentwasserungsanlagen und Kandle einbezogen. Die benutzten Einleitstel-
len werden bei den einzelnen Entwésserungsabschnitten beschrieben bzw. kénnen dem Ubersichtslage-
plan Entwasserung (Unterlage 8.1) entnommen werden. Als natiirliche Vorfluter wird nur der Langer Gra-

ben direkt genutzt.

Ansonsten werden vorhandene Kandle bzw. vorh. StraBenentwadsserungsanlagen genutzt.

2.2 Bewertung der Vorfluter und Anforderungen an die Entwasserungsanlagen
Die erforderliche Riickhaltung und Behandlung des Niederschlagswassers resultieren aus der geringen

Leistungsfahigkeit des Vorfluters.

Eine hydraulische Uberlastung von bestehenden Entwésserungsanlagen/Kanélen muss verhindert wer-
den. Dazu sind die natiirlichen vorhandenen Abflusssituationen zu ermitteln bzw. mit den Netzbetreibern
abzustimmen und den neuen Abfliissen gegeniiberzustellen und ggf. erforderliche Riickhalteanlagen vor-

zusehen.

2.3 Verfahren zur Ermittlung des natiirlichen Abflusses zum Nachweis der Einleitmengen in
den Vorfluter

Um eine hydraulische Uberlastung der Gewisser durch die Oberflichenabflusserhdhung und -
beschleunigung infolge der Verkehrsanlage zu vermeiden sind eine Riickhaltung und die gedrosselte Ab-
leitung der anfallenden Wassermengen notwendig. Zur Bestimmung der Ableitungs- bzw. Drosselmenge
aus dem Regenriickhaltebecken sowie der Ubergabemengen in bestehende Entwésserungsanlagen ist der
natirliche Abfluss des jeweiligen Einzugsgebietes (Vorfluters) zu ermitteln. Diese sind dem neuen Abfluss
der Verkehrsanlage gegeniiber zu stellen. Es ist zu beachten, dass die Abflussspende nicht grundsatzlich
auf die angeschlossene zu entwassernde Flache eines Entwdsserungsabschnittes angesetzt werden darf.
Sie muss der, gegeniiber dem tatsachlichen Urzustand, Gberbauten und abflieBenden Flache gegeniiber-
gestellt werden. Dadurch wird der natirliche Abfluss beibehalten und eine Entwasserungsverlagerung

z.B. Uiber Gelandekuppen mittels Einschnitt vermieden.

Die Ermittlung der Einleitmengen erfolgt Gber die Multiplikation einer Drossel(Gelande)abflussspende mit
der zu entwassernden Einzugsflache des Vorfluters. In Abhangigkeit der Einzugsflédche (GréBe, Gelanden-
eigung, Befestigung, etc.) und der Schutzbediirftigkeit des Vorfluters wurde eine Gelédndeabflussspende
von 3 I/(s-ha) angesetzt und mit der Unteren Wasserbehdrde, Landkreises MeiBen [20] abgestimmt. Be-

stehende Einzugsflachen von befestigten Flachen werden gemaB RAS-EW [10] angesetzt. Den nachfol-
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genden Abschnitten kénnen die natirlichen Abflussflachen bzw. Einzugsgebiete der einzelnen Vorfluter

enthommen werden.

2.4 Berechnungsgrundlagen zur Wassermengenberechnung
Die Abflussmengen der einzelnen Entwdsserungsabschnitte wurden aus den anfallenden Regenwasser-
mengen der StraBenflachen, Bankette, Damm- und Einschnittsbéschungen, Geh-/Radwegen, Wirt-

schaftswegen sowie von den angrenzenden, zur StraBe geneigten Gelandeflachen ermittelt.

Die Regenspenden wurden nach dem KOSTRA — Atlas des Deutschen Wetterdienstes [8], Spalte 64, Zeile

53 ermittelt und betragen:

Tisney = 114,4

s -ha

1"15’n=0'5 = 144’,5 S - ha

T5n=02 = 184'35 “ha

T15’n=0’1 =2 14—,4 m

Die Abflussbeiwerte bzw. Versickerungsraten wurden gemaB der RAS-EW [10] gewahlt und betragen fiir:

- Fahrbahnen befestigt v =0,9

- Dammbdschungen gs = 300 I/(s-ha)
- Einschnittsbéschungen bzw. gelandegleiche Lage gs = 100 I/(s-ha)
- Unbefestigte horizontale Flachen, Mittelstreifen, Bankett im Damm gs = 300 I/(s-ha)

- Unbefestigte horizontale Flachen, Mittelstreifen, Bankett im Einschnitt gs = 100 I/(s-ha)

und Gelandegleich
- Mulden (Rasenmulde) gs = 150 I/(s-ha)

Aufgrund der weitgehenden Dammlage bzw. gelandegleichen Lage der S 84 entstehen fiir die Gesamt-
baumaBnahme groBe Fehlmassen. Zur Erhdhung der Sickerleistung wird in der weiteren Planung (Aus-
schreibung) grobkdrniges, entsprechend abgestuftes Material als Dammbaustoff vorgeben. Damit kann
die Sickerrate der Dammbdschungen und Bankette auf 300 I(s*ha) erhoht werden, so dass weitgehend

kein Abfluss am BoschungsfuB entsteht.

Die Versickerungsraten fiir unbefestigte Gelandeflachen bzw. AuBengebiete wurden in Anlehnung an die

Versickerungsraten der RAS-Ew [10] gewahlt und betragen fiir:
- Gelandeflachen, AuBengebiete gs = 110 I/(s-ha)

Die Ermittlung der Regenwassermengen erfolgte nach dem Zeitbeiwertverfahren nach RAS-EW [10].
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QIS,n = Qnat,Oberr. =Ti5n=1" Z(ll) AE)

Der Abfluss von StraBen Uber Mulden, Seitengrdben oder Rohrleitungen im Bankett bzw. Mulde wurde
mit einer Haufigkeit n = 1,0 ermittelt (gemaB RAS-EW [10]). Um bei der Rohrleitungsdimensionierung die
erforderliche Sicherheit zu erzielen, wurde die Dimensionierung fiir den Bereich von StraBentiefpunkten
mit einer Regenhdufigkeit n = 0,2 durchgefiihrt.

Die Rohrleitungsdimensionierung erfolgt auf Grund der Bemessungswassermenge und des Verlegegefal-
les nach Prandtl-Colebrook [10], wobei fiir Kunststoffleitungen eine Rauhigkeit K von 0,5 mm, bei Beton-

rohren 1,5 mm angesetzt wird.

3 Durchlasse

In den sich ergebenden Gelandetiefpunkten und an vorh. Graben sowie Feldzufahrten sind Rohrdurchlas-
se vorgesehen. Gelandedurchlasse miinden auf der jeweils gegeniberliegenden Seite frei ins Gelande
oder in einen weiterflihrenden Graben bis zum Vorfluter. Die Ein- und Ausldufe der Gelédndedurchlasse
werden mit Bdschungsstiicken ausgebildet und mit Wasserbausteinen befestigt oder als Stirnmauer her-
gestellt.

Folgende Durchlasse sind vorgesehen:

. Ersatzneubau fiir den vorhandenen Durchlasses — Langer Graben im Zuge der Elbgaustrae und
Verlegung des Langer Graben als kombinierter Amphibien- und Wasserdurchlass (Bauwerk Nr. 1,
ElbgaustraBe Bau-km 0+152,534).

Detaillierte Aussagen kénnen der Bauwerksplanung zum Bauwerk Nr. 1 entnommen werden.

. Des Weiteren wurden noch Durchldsse in Mulden an Feldzufahrten vorgesehen. Diese kénnen den

Lagepldnen bzw. Entwdasserungsplanen entnommen werden.

Die Nennweiten der Durchlasse wurden nach den anfallenden Wassermengen und aus Unterhal-

tungsgriinden gemaB Tabellen nach RAS-Ew [10] dimensioniert.

- Amphibiendurchlass als Rechteckrahmen mit abgeflachten Bdschungsstiick in der S 84 (Bau-km
1+260,000, lichte Breite 1,50 m und lichte Hohe 1,00 m)

Ein Wasserabfluss erfolgt im Durchlass nicht. Er dient nur als Amphibiendurchlass und ist entspre-

chend an die Amphibienleiteinrichtungen anzuschlieBen.

. Drei Durchldsse DN 800 StB im Zuge der Uberbauung des HQ 100 Uberschwemmungsgebietes der
Elbe (Bau-km 2+154,058, Bau-km 2+160,224 und Bau-km 2+166,375).

Eine detaillierte Beschreibung kann dem nachfolgenden Abschnitt enthommen werden.
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4 Retentionsraumausgleich fiir das HQ 100 Uberschwemmungsgebiet der Elbe
Im Bereich der parallel liegenden Kleingérten vor der K 8016 (Cliebener StraBe) wird das HQ 100 Uber-

schwemmungsgebiet der Elbe durch die S 84 in Dammlage gequert.

Der Retentionsraumverlust durch den Damm der S 84 und des parallelen Wirtschaftsweges betragt
2.675 m3. Das Vorsehen einer ca. 120 m langen Briicke mit Baukosten von ca. 4 bis 5 Mio. € wurde auf-

grund der UnverhaltnismaBigkeit ausgeschlossen.

Als Retentionsraumausgleich werden in den Dammkorper drei Durchldsse DN 800 StB eingebaut und
nordlich der Trasse durch Gelandeabtrag ein Retentionsraumausgleich von 2.910 m3 hergestellt. Die Re-

serve dient fiir Bepflanzungen im Bereich des Retentionsraumausgleiches.

Als Alternativvariante zum geplanten Variante Erdaushub wurde eine Verteilung des Retentionsraumver-
lustes von 2.675 m3 durch Riickstau und Erhdhung des vorhandenen Uberschwemmungsgebietes abge-
schatzt. Dabei wurde zu Uberschlagsabschitzung die vorhandene Uberstauungsfliche zwischen neuen

Damm S 84 und AuerstraBe sowie die Uberschwemmungsflache nérdlich der S 84 angesetzt.

Flache sidlich zwischen S 84 und AuerstraB3e: 53.000 m2
Flache nordlich S 84: 16.700 m2
Summe der beiden Flachen: 69.000 m2

Erhéhung der Uberschwemmungsfliche um: 2.675 m3/69.000 m2 = 0,039 m
Abschétzung zur VergréBerung der Uberschwemmungsfldche:

Erhdhung Uberschwemmungsfliche/durchschnittliche Geldndeneigung = 0,039 m/(0,4 %/100) = 9,75 m

jeweils links und rechts der vorhandenen Uberschwemmungsfliche

Die reale VergréBerung des Uberschwemmungsgebietes liegt aber noch deutlich unter diesem Wert bzw.
ist verschwindend gering, da das Uberschwemmungsgebiet der Elbe deutlich gréBer ist und sich der Re-

tentionsraumverlust auf das gesamte Gebiet verteilen wiirde.

Aufgrund der damit zusammenhdngenden und zu erwartenden Widerstande seitens der betroffenen
Grundstiickseigentiimer und der Landwirtschaft wurde diese Alternativvariante fiir die weitere Planung

verworfen und die Variante ,Gelandeabtrag nérdlich der S 84" in die Planung aufgenommen.

5 Verlegung und Offenlegung Langer Graben

Im Bereich der S 84 von Bau-Km 1+025 bis 1+190 wird auf Grund der Trassenlage der S 84 und des
Knotenpunktes S 84/ElbgaustraBe die Verlegung des Langen Grabens nach Norden um ca. 18 bis 29 m
erforderlich. Des Weiteren wird der Ersatzneubau des vorhandenen Durchlasses DN 1000 in der Elb-

gaustraBe als kombinierter Wasser- und Amphibiendurchlass erforderlich.
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Die Verlegung des Langen Grabens erfolgt gemaB den ortlichen Bedingungen und dem Charakter des

Gewassers in einer gestreckten Linienfiihrung. Das Gewasserprofil wird mit einem FlieBquerschnitt in
Grabenform ausgebildet und entsprechend bemessen [9], [11], [13], [15] und [17].

GemaB Abstimmungen mit der unteren Wasserbehorde des Landkreises MeiBen [20] wird folgender Be-

messungswasserabfluss zu Grunde gelegt:

. Mittelwasserabfluss des Einzugsgebietes: 5 I/s

. vorh. wasserrechtlich Einleiterlaubnisse 6stlich der ElbgaustraBe bestehend aus:

o

o

wasserrechtliche Erlaubnis fiir den geplanten Zulauf aus Kanal der Stadt Coswig Uber ge-

plantes RRB des Gewerbegebietes mit 300 I/s
alte wasserrechtliche Erlaubnis der Firma ProContain mit 205 I/s
wasserrechtliche Erlaubnis aus dem Jahr 1960 (Herkunft unbekannt) mit 100 I/s

wasserrechtliche Erlaubnis (Herkunft unbekannt) mit 90,9 I/s

Damit ergibt sich ein Bemessungswasserabfluss von 700,9 I/s.

Gewahlter Querschnitt: 0.M.

P beo -~
~~
1:2
«—>
1,00 m
Ausgangswerte:

I =0,95% = 0,0095

ks = 150 mm (dquivalente Sandrau/eit naturna/er Graben mit Grasnarbe)

Q =700,9 I/s = 0,7009 m?/s

Ermittlung Einstauhéhe mittels FlieBgesetz nach Darcy-Weisbach [17]:

1 ks/R
Q=4-v, UVp=—=+48-9g-R-1 =-2-lg

Q=4

Sl-

NG 14,84
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Unterlage 18.1.1 Bericht Wassertechnische Untersuchungen DEGES
t A u R=A/u ks I % Q
[m] [m?] [m] [m] [m] [m/s] | [ms]
0,35 0,595 3,44 0,173 0,15 0,0095 0,885 0,527
0,36 0,619 3,46 0,179 0,15 0,0095 0,911 0,564
0,38 0,669 3,51 0,190 0,15 0,0095 0,961 0,643
0,40 0,720 3,56 0,202 0,15 0,0095 1,010 0,727

fiir Bemessungwasserabfluss Q maBgebend t=040m

ks/R
vm=—2~lg<1i/84>-,/8-g~R-1=1,010m/s

Energiehohe fiir gewahlten Querschnitt:

2 2

H=t4om —040+1’010
B 29 29,81

=045m<0,65m

Der gewahlte Querschnitt ist ausreichend.

Froude Zahl:

v, 1010
2-g-t 2-981-040

Fr =0,12<1 — strdmender Abfluss

Geschiebebewegung — Schleppspannung:

b = 2,60 m t =040 m
bsyy 2,60
—P =" =650<30

t 040

damit fir gewahlten Querschnitt:
T=10000-R-1=10000-0,202-0,0095
7= 19,19 N/m?

Befestigung:

Kurzfristig belastete Grasnarbe, Ufersicherung durch Wiedenspreitlage und Faschinen und Rasen
Tprie = 70 N/m?

Toors, = 19,19 N/m? < 70 N/m?

Der geplante zu verlegende Lange Graben ist hinsichtlich des gewahlten Querschnittes leistungsfahig und
standsicher.

Im weiteren Verlauf des vorhandenen Langen Grabens bis zur KohlerstraBe ist die Grabensohle zur Wie-
derherstellung des geregelten Abflusses mit einem Gefalle von 0,02 bis 0,1 % zu regulieren. Die Regulie-

rung ist durch den Gewasserbetreibenden der Stadt Coswig in regelmaBigen Absténden zu wiederholen.
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6 Geplante Entwasserungseinrichtungen

6.1 Allgemeines

Der Regelfall der Fahrbahnentwasserung ist bei Dammlagen die breitflachige Ableitung und Versickerung
Uber Bankett und Béschung ungefasst in das angrenzende Gelande. Aufgrund der weitgehenden Damm-
lage bzw. gelandegleichen Lage der S 84 entstehen fiir die GesamtbaumaBnahme groBe Fehlmassen. Zur
Erhdéhung der Sickerleistung wird in der weiteren Planung (Ausschreibung) grobkdrniges, entsprechend
abgestuftes Material als Dammbaustoff vorgeben. Damit kann die Sickerrate der Dammbd&schungen und

Bankette auf 300 I(s*ha) erhoht werden, so dass weitgehend kein Abfluss am Boschungsfu3 entsteht.

In Einschnitts- und Dammlagen, in denen die Gelandeneigung zur Verkehrsanlage hinfallt, werden 2,00 m

breite und 0,30 bis 0,50 m tiefe Mulden angeordnet.

In Abhéangigkeit von der Muldenlange, der abzufiihrenden Wassermenge und der Planumsentwdsserung
sind Rohleitungen in der Mulde bzw. im Bankett (Vollrohre mit Sickerleitung im Huckepackverfahren)
einzubauen. Die Ableitung des Oberflachenwassers erfolgt iber Muldenablaufschachte bzw. als Kombina-
tion von Priifschachten im Bankett und Abldufen in der Mulde. Diese groBe Aufnahmefahigkeit und Si-

ckerleistung von Mulden werden weitgehend ohne Sammelleitung genutzt.

Bei Anordnung von Borden erfolgt die Sammlung und Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers (iber

StraBenablaufe und Sammelleitung.
Die BaumaBnahme befindet sich auBerhalb von Trinkwasserschutzzonen.

Fallt gemaB RAS-EW (Abschnitt 7.1) bei der Priifung des Abflusses fiir eine kritische Regenspende von
15 I/(s*ha) aufgrund bei fast durchgdangigem Abfluss (iber Bankett und Rasenmulden mit Reinigung Gber
die belebt Oberbodenschicht kein kritischer Oberflachenabfluss, kann auf die Anlage einer Behandlungs-

stufe verzichtet werden.
Bei gering belasteten Oberflichenwéssern oder bei kleinen Einzugsgebieten mit Ubergabe des Nieder-

schlagswassers in anschlieBende, vorhandene StraBenentwasserungsanlagen kann ebenfalls auf entspre-

chende Behandlungsanlagen verzichtet werden.

Folgende Anlagen sind vorgesehen:

. Regenriickhaltebecken 1 als Trocken- und Erdbecken ohne Behandlungsstufe gemaB des Nachwei-
ses RAS-EW (Abschnitt 7.1, sieche oben)

. Regenriickhaltebecken 2 als Trocken- und Erdbecken ohne Behandlungsstufe aufgrund der Einlei-

tung in den vorh. Mischwasserkanal

6.2 Beschreibung Regenriickhaltebecken
6.2.1 Aligemeines Regenriickhaltebecken
GemaB dem SachsWG [12], WHG [14] und der RAS-Ew [10] ist gesammeltes StraBenoberflachenwasser

von StraBen vor der Einleitung in natirliche Vorfluter auf seine Behandlungswiirdigkeit zu priifen.
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Die wirtschaftlichste Form ist die Ableitung und Reinigung des anfallenden Oberflachenwassers (iber die
bewachsene Bodenschichten des Banketts, der Boschung, Rasenmulde und des anstehenden Geldndes.
Bei Sammlung des Oberflachenwassers liber Kandle ist die Kombination der nachfolgenden genannten 3

Funktionen in einem Bauwerk als ein integriertes Regenriickhaltebecken (RRB) die sinnvollste Variante.
Die Behandlung und Riickhaltung von StraBenoberflachenwasser erfolgt dann durch:

- Riickhaltung von Leichtfliissigkeiten (Benzin, Ol, Diesel u. &.) im Havariefall

- Behandlung des Wassers durch Absetzen von Sinkstoffen (Abrieb, Schwermetalle u. a.)

- i.d.R. Zwischenspeicherung der Spitzenabflisse und gedrosselte Abgabe an den Vorfluter.

Als Standorte werden die Tiefpunkte der Verkehrsanlage, verbunden mit Vorflutern, gewahlt.
Anforderungen/Bemessungsgrundsaitze an die Becken (soweit erforderlich)

GroBe, Anlage und Ausstattung der Becken sind so vorgesehen, dass folgende allgemeine Anforderun-
gen/Bemessungsgrundsatze nach DWA-A 117 [3], RAS-Ew [10], DWA-A 166 [6] und DWA-M 176 [7]

erflillt werden:
- Riickhaltung eines i. d. R. einmal in 2 bis 10 Jahren auftretenden Starkregenereignisses (n=0,5 bis

0,1), wenn die drtlichen Verhéltnisse nicht noch gréBere Sicherheiten erfordern (die genauen Uber-

stauungshaufigkeiten sind mit den zustédndigen Wasserbehdrden abzustimmen)

- gedrosselter Abfluss entsprechend den vorgegebenen/zuldssigen Einleitmengen in den Vorfluter
- Sicherheit gegen Uberstauung aus kurz aufeinander folgenden Starkregenfallen
. Nach DWA-A 117 [3] wird beim einfachen Verfahren zur Volumenberechnung der Maximalwert um

einen proportionalen Risikofaktor (Zuschlagsfaktor fz) von 1,1 bis 1,2 erhdht. Bei AuBerortsstraBen
(nach der RAS-Ew [10] wird der Faktor 1,0 (AuBerortsstraen fz = 1,0) empfohlen.

. zuverlassige Beckenabflussregelung ohne elektrische Steuerung
. méglichst schadlose Abfiihrung von Hochwasser bei Uberlastung der Becken
. Zur Reduzierung der Zulaufgeschwindigkeit wird empfohlen das Zulaufrohr in die Staulamelle ein-

zuleiten, so dass das Wasservolumen den Zulaufstrom bremst (Stand der Technik = wirtschaft-
lichste Lésung). Dabei ist zu beachten, dass es nicht zum Riickstau in die Streckenentwdsserung

kommt.

. Eine Bepflanzung unmittelbar am Becken sollte aus Betreibersicht nicht vorgesehen werden (Ver-

schmutzungs- und Verstopfungsgefahr, Zuganglichkeit, etc.).

- Personen und Tiere, die in die Becken geraten, missen in der Lage sein, diese aus eigener Kraft zu
verlassen
. Regenklar- und Riickhaltebecken werden in der Regel zum Schutz Dritter eingezaunt. Die Umzau-

nung ist so auszufiihren, dass ein Uberspringen/Ubersteigen ausgeschlossen bzw. nicht ohne wei-
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teres maglich ist. Die erforderlichen Tore sind zweifliiglig und verschlieBbar zu gestalten und in
gleicher Hohe wie der Zaun auszufiihren. Die Zaunkante ist gegen Bewuchs mit geeigneten Mitteln

zu sichern (z. B. Schotter oder Betonplatten).

. An den Zuwegungen sind gut sichtbare Hinweisschilder aufzustellen und die Mdglichkeit der Befah-

rung durch Dritte ist auszuschlieBen.
Die Griindung der Becken hat im gewachsenen Erdreich zu erfolgen.

Zu Unterhaltungszwecken ist eine Umfahrung des Beckens herzustellen und an die StraBe bzw. das

nachgeordnete Wegenetz anzubinden.
Das Auslaufbauwerk ist ein 2-Kammer-Schacht, in dem:

. die Drosseleinrichtung (z.B. vertikales oder konisches Wirbelventil, Dauerstauventil, selbstregulie-
render Kldriberlauf) entsprechend der definierten Einleitmenge in den Vorfluter installiert ist (nur
bei Riickhaltebecken),

. ggf. eine Uberlaufschwelle zur schadlosen Ableitung von Hochwasser vorgesehen ist,
. ein Notablass mit Absperrschieber eingebaut ist,
. ein Absperrschieber am Auslauf eingebaut ist, der im Havariefall geschlossen werden kann.

Fir den Hochwasserschutz (Notiiberlauf fiir technisch maximal mdglichen Zufluss) sind folgende MaB-

nahmen mdglich:

. Ausbildung einer Flutrinne im Dammbereich und flachenhafte Ableitung in das anschlieBende Ge-

lande bzw. zum Vorfluter. Das setzt jedoch voraus, dass keine groBeren Schaden zu erwarten sind.

. Zu- und Ableitung erhalten anndhernd gleich groBe Dimensionierungen mit Kombination einer
Hochwasseriiberlaufschwelle im Auslaufbauwerk. Dabei ist der Notliberlauf fiir die technisch maxi-
mal mdgliche Zulaufmenge (Leistungsfahigkeit der Zulaufleitungen der letzten 2 bis 3 Haltungen

sowie maoglicher oberfldchiger Zufluss) zu bemessen.

6.2.2 Regenriickhaltebecken als Trocken- und Erdbecken ohne Behandlungsstufe — RRB 1
Das RRB 1 wird als Trocken- und Erdbecken ohne Behandlungsstufe ausgebildet. Es wird ohne Dichtung

versehen. Damit ist eine zusatzliche indirekte Versickerung im Becken gewahrleistet.

GemaB RAS-EW (Abschnitt 7.1) fallt bei der Priiffung des Abflusses fiir eine kritische Regenspende von
15 I/(s*ha) aufgrund des fast durchgdngigen Abflusses Uber Bankett und Rasenmulden mit Reinigung
Uber die bewachsene Bodenschicht kein kritischer Oberflachenabfluss an. Somit kann auf die Anlage einer

Behandlungsstufe verzichtet werden.

6.2.3 Regenriickhaltebecken als Trocken- und Erdbecken ohne Behandlungsstufe — RRB 2
Das RRB 2 wird als Trocken- und Erdbecken ohne Behandlungsstufe ausgebildet. Es wird ohne Dichtung

versehen. Damit ist eine zusatzliche indirekte Versickerung im Becken gewahrleistet.
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Eine Bemessung einer Behandlungsstufe ist aufgrund der Einleitung in den vorh. Mischwasserkanal im

Ziegelweg bzw. Miihlenweg nicht erforderlich.

7 Wassermengenberechnungen/Entwasserungsabschnitte
Die Entwasserungskonzeption der S 84 Neubau Niederwartha — Meien, BA 3 (0+000,000 bis 3+608,169)

einschlieBlich des neuen nachgeordneten Wegenetzes wurde in 6 Entwasserungsabschnitte unterteilt.

Der Regelfall der Fahrbahnentwasserung ist bei Dammlagen die breitflachige Ableitung und Versickerung
Uber Bankett und Bdschung ungefasst in das angrenzende Gelande. Aufgrund der weitgehenden Damm-
lage bzw. gelandegleichen Lage der S 84 entstehen fiir die GesamtbaumaBnahme groBe Fehlmassen. Zur
Erhéhung der Sickerleistung wird in der weiteren Planung (Ausschreibung) grobkdrniges, entsprechend
abgestuftes Material als Dammbaustoff vorgeben. Damit kann die Sickerrate der Dammbd&schungen und
Bankette auf 300 I(s*ha) erhdht werden, so dass weitgehend kein Abfluss am BdschungsfuB entsteht.
Entsprechende Entwasserungsbereiche sowie Entwdasserungsbereiche ohne Veranderung der vorhande-
nen Entwasserungssituation sind nicht gesondert aufgefiihrt und bei der Einteilung der Entwasserungsab-

schnitte nicht beriicksichtigt worden.

7.1 Entwasserungsabschnitt 1 (S 84 Bau-km 0,000 bis 0+185,000, Geh-/Radweg)

7.1.1 Vorhandene Entwasserungssituation, Berechnung des bestehenden Abflusses und Er-
mittlung der Einleitmengen

Die S 84 wird bezliglich des bestehenden Abflusses im Betrachtungsbereich dem Einzugsgebiet des vor-
handenen Muldentrennsteifen zwischen S 84 (K 8115alt) und Radweg mit weiterflihrender Ableitung in
den Langer Graben zugeordnet. Die bisherige Oberflachenentwasserung (vorhandener StraBenabfluss)
stellt den Ausgangspunkt der dem Bauvorhaben zuzuordnenden EntwdsserungsmaBnahmen dar. Die
durch das Bauvorhaben zu versiegelnden und (iberbauenden Flachen, welche zu einer Sammlung des
Oberflachenwassers in den Mulden und Leitungen fiihren, kénnen der Unterlage 8.1, Blatt 2 enthommen
werden. Zum Nachweis, dass sich die Einleitmenge in den Muldentrennstreifen bzw. Langer Graben nicht
erhdht, werden die nach dem Neubau der S 84 zuflieBenden Gelandeflachen und die neu Uberbauten

Flachen angesetzt.

Fir die Ermittlung des Abflusses werden die vorhandenen Abfllisse der bestehenden K 8015alt (zukiinftig
S 84) sowie des Radweges Uber Abflussbeiwerte bzw. Versickerungsraten nach RAS-EW [10] angesetzt.

Unter dem Ansatz der Abflussbeiwerte/Versickerungsraten nach RAS-EW wurde der Abfluss ermittelt.

Abflussflachen bestehende K 8015alt (zukiinftig S 84):

! !
Qstr. = Tisnet - Z@p +Ag) = 1144 ——- 0,9 0,166/u + (114,4 — 150) —— 0,035 /u

l
Qs¢r = 15,8 ;
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Der vorhandene Abfluss der neu liberbauten Flachen des Einzugsgebietes betragt 15,8 I/s. Die Einleit-
menge in den vorhandenen Muldentrennstreifen ergibt sich neu mit 11,1 I/s. Diese Vorgehensweise wur-
de mit der Unteren Wasserbehérde des LK MeiBen [20] abgestimmt. Eine Beibehaltung der natirlichen

Geléndeabfliisse ist somit gewéhrleistet und eine hydraulische Uberlastung des Vorfluters verhindert.

7.1.2 Geplante Entwasserung

Der Entwdsserungsabschnitt 1 umfasst die S 84 von Bau-km 04000,000 bis 0+185,000 und den paralle-
len Geh-/Radweg. Das anfallende Oberflachenwasser wird Gber die Mulde gesammelt und in den vorhan-
denen Muldentrennstreifen zwischen K 8015alt (zukiinftig S 84) und Geh-/Radweg eingeleitet. Diese lauft

dann Uber einen Ablaufschacht mit Leitung im bereits ausgebauten StraBenabschnitt in den ,Langer Gra-

ben" aus.
anfallende Wassermenge (It. Wassermengenermittlung): Qri5,n0=1 =11,11/s
Einleitung in vorh. Muldentrennstreifen K 8015alt (zukiinftig S 84): Qab =11,11/s

Durch den Neubau der S 84 und somit Umordnung der Entwdsserungsverhdltnisse in diesem Bereich
verringert sich der Abfluss auf 11,1 I/s. Der weitere Abfluss Richtung Langer Graben ist gemaB Bestand
(Ausbau K 8015) gewahrleistet.

7.2 Entwaidsserungsabschnitt 2 (S 84 Bau-km 0+530,000 bis 2+040,000, ElbgaustraBBe)

7.2.1 Vorhandene Entwdsserungssituation, Berechnung des bestehenden Abflusses und Er-
mittlung der Einleitmengen

Die S 84 und die ElbgaustraBe werden beziiglich des natlrlichen bzw. bestehenden Abflusses im Betrach-
tungsbereich dem Einzugsgebiet des Langer Grabens zugeordnet. Die bisherige Oberflachenentwasserung
(vorhandenes Gelande) stellt den Ausgangspunkt der dem Bauvorhaben zuzuordnenden Entwdsserungs-
maBnahmen dar. Die durch das Bauvorhaben zu versiegelnden und Uberbauenden Flachen, welche zu
einer Sammlung des Oberflachenwassers in den Mulden und Leitungen fihren, kénnen der Unterlage 8.1,
Blatt 2 entnommen werden. Zur Ermittlung der Einleitmenge in den Langer Graben werden die nach dem

Neubau der S 84 zuflieBenden Geldndefldchen und die neu Uberbauten Flachen angesetzt.

Fir die Ermittlung des natirlichen Abflusses wurde eine Drossel(Gelande)abflussspende von 3 I/(s-ha)
gewahlt und mit der Unteren Wasserbehdrde des LK MeiBen [20] abgestimmt. Fiir die vorhandenen Ab-
flisse der bestehenden ElbgaustraBe werden Abflussbeiwerte bzw. Versickerungsraten nach RAS-EW [10]
angesetzt. Unter dem Ansatz der Drossel-(Geldnde)abflussspende und den Abflussbeiwer-
ten/Versickerungsraten nach RAS-EW wurde der natirliche Abfluss ermittelt.

Abflussflachen liberbaute Gelandeflachen:
l

= “Ap =3——- 2,196 /a
Qnatr = qare " Ak s ha
l
Qnat,E = 6'65
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Abflussflachen bestehende Elbgaustrafie und Wirtschaftweg:

l l
Qstr = Tisne1 -Z(w +Ag) = 1144 ——-090,185/u + (1144 — 100) —— 0,125 /u

l
Qser =208~
Gesamtabfluss:
l l
Q = Qnate + Qser = 6'6; + 20:8§
l
Q=274-
- s

Der bestehende Abfluss der neu liberbauten Flachen des Einzugsgebietes betragt theoretisch 27,4 I/s. Die
Einleitmenge in den vorhandenen Vorfluter ,Langer Graben™ wurde mit 10 |/s gewahlt und mit der Unte-
ren Wasserbehorde des LK MeiBen [20] abgestimmt. Eine Beibehaltung der natirlichen Gelandeabfliisse

ist somit gewahrleistet und eine hydraulische Uberlastung des Vorfluters verhindert.

7.2.2 Geplante Entwdsserung

Der Entwasserungsabschnitt 2 beinhaltet den Bereich der S 84 von Bau-km 0+530,000 bis 2+040,000,
die ElbgaustraBe, Wirtschaftswegebereiche sowie das zur Verkehrsanlage flieBende Gelandewasser. Das
anfallende Oberflachenwasser wird fast ausschlieBlich iber Bankett und Mulden abgeleitet und in Kandlen
gesammelt und in das Regenriickhaltebecken 1 eingeleitet. Dabei wird die muldenférmige Gelanderegu-
lierung zwischen S 84 und siidlichen Wirtschaftsweg als Retentionsraum mit Versickerungsmaoglichkeit zur
Abflussreduzierung und Behandlung lber die bewachsene Bodenschicht genutzt. Die Riickhaltung und
Ableitung der anfallenden Wassermengen erfolgt iber das Regenriickhaltebecken 1 in den ,Langer Gra-

ben".

GemaB der oben aufgefiihrten Ermittlung des bestehenden Abflusses bzw. gemaB Abstimmung mit unte-
ren Wasserbehdrde des LK Meien [20] wurde einer Einleitmenge in den Langer Graben von 10 |/s zuge-

stimmt.

Eine Regenwasserriickhaltung wird erforderlich. Das RRB 1 wird auf Grund der Einleitung in den sensiblen
Langer Graben, der nahen Bebauung sowie Abstimmung mit der unteren Wasserbehdrde des LK Meif3en
[20] fiir eine Uberstauungshéufigkeit von n=0,1 (10-jahrliches Starkregenereignis) bemessen. Das Re-

genriickhaltebecken wird als Trocken- und Erdbecken ohne gesonderte Behandlungsstufe gestaltet.

GemaB RAS-EW (Abschnitt 7.1) fallt bei der Prifung des Abflusses fir eine kritische Regenspende von
15 I/(s*ha) aufgrund des fast durchgangigen Abflusses Uber Bankett und Rasenmulden mit Reinigung
Uber die bewachsene Bodenschicht kein kritischer Oberflachenabfluss an. Somit kann auf die Herstellung

einer Behandlungsanlage verzichtet werden.
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Das RRB 1 wird ohne Dichtung versehen. Damit ist eine zusatzliche indirekte Versickerung im Becken
gewadhrleistet. Diese wird aufgrund der sehr geringen Versickerungsfahigkeit des anstehenden Baugrun-
des nicht angerechnet.

Aufgrund der relativ hohen Bleibelastung im Langen Graben sollten It. Untersuchungen zur Wasserrah-

menrichtlinie in den Zulaufmulden innerhalb des Entwasserungsabschnittes 2 aller 25 bis 50 m Quer-

schwellen zur Abflussverzégerung und Unterstiitzung der Absetzmdglichkeiten angeordnet werden.

Die Bemessung des Regenriickhaltebeckens kann der Unterlage 18.4 entnommen werden. Folgende Er-

gebnisse liegen dem RRB 1 zu Grunde.

RRB 1

Bezeichnung Beschreibung
angeschlossene Flache Ae 4,017 ha
undurchldssige Flache Au 0,659 ha
Zufluss Qr,15,n=1 75,4 /s
Bemessung des Riickhaltevo-

lumen

Drosselabfluss Qor 10 1/s
FlieBzeit tr ca. 9,2 min
Uberstauungshaufigkeit n 0,1
Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117 | 1,20

bzw. RAS-Ew mit f

erforderliches Riickhaltevolumen

Vert

239 m3 (geplantes Rickhaltevolumen betragt ca. 280 m3 mit ca.
17 % Leistungsreserve fiir Bewuchs auf Grund der sehr geringen

Einstautiefe)

Drosselorgan

konisches Wirbelventil

Hochwasserabfluss

Uberlaufschwelle im Auslaufbauwerk 1,00 m breit und (iber Vor-

flutleitung in Langer Graben

Bemessung der Behandlungs-

stufe

nicht erforderlich gemaB RAS-EW (Abschnitt 7.1), aufgrund des
fast durchgdngigen Abflusses lber Bankett und Rasenmulden

mit Reinigung Uber die bewachsene Bodenschicht
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RRB 1
Bezeichnung Beschreibung

Einbindung in den Vorfluter

Form der Einleitung (Einleitung in | Es erfolgt die Einleitung Uber die Vorflutleitung. Die Einleitstelle
ein Gewadsser) in den ,Langer Graben" wird in ingenieurbiologischer Bauweise

(Einleitwinkel 30 bis 50°, etc.) gegen Erosion gesichert.

Koordinate der Einleitstelle Rechtswert 5397533, Hochwert 5668979, Hohe: 103,11 m

Flurstiick 570b, Gemarkung Sérnewitz

7.3 Entwasserungsabschnitt 3 (S 84 Bau-km 1+326,000 bis 1+690,000)

7.3.1 Geplante Entwasserung

Der Entwasserungsabschnitt 3 umfasst die S 84 von Bau-km 1+326,000 bis 1+690,000. Das anfallende
Oberflachenwasser wird Uber die Boschung in die muldenférmige Geldnderegulierung parallel der S 84
abgeleitet. Dabei wird diese als Retentionsraum zur Abflussreduzierung mit Reinigungswirkung durch die
bewachsene Bodenschicht genutzt. Aufgrund der Versickerungsfahigkeit der Boéschung und Rasenmulde
entsteht kein Wasserabfluss. Als Notiiberlauf erfolgt eine breitflachige Versickerung ins anstehende Ge-

lande.

7.4 Entwdsserungsabschnitt 4 (S 84 Bau-km 2+085,000 bis 2+380,000)

Der Entwasserungsabschnitt 4 umfasst das Bankett und den Bdschungsbereich der S 84 von Bau-km
2+085,000 bis 2+380,000. Das anfallende Oberflachenwasser wird Gber die Béschung in die muldenfdr-
mige Geldnderegulierung zwischen S 84 und siidlichen Wirtschaftsweg abgeleitet. Dabei wird diese als
Retentionsraum zur Abflussreduzierung mit Reinigungswirkung durch die bewachsene Bodenschicht ge-
nutzt. Aufgrund der Versickerungsfahigkeit der Boschung und Rasenmulde entsteht kein Wasserabfluss.

Als Notiliberlauf erfolgt eine breitflachige Versickerung ins anstehende Gelande.

7.5 Entwasserungsabschnitt 5 (S 84 Bau-km 2+380,000 bis 3+430,000, Ziegelweg, Miih-
lenweg, Geh-/Radweg)

Der Entwasserungsabschnitt 5 beinhaltet den Bereich der S 84 von Bau-km 2+380,000 bis 3+430,000,
den Ziegelweg, den Mihlenweg und parallelen Geh-/Radweg sowie das zur Verkehrsanlage flieBende
Gelandewasser. Zusatzlich wird eine Wassermenge von Qr,i15n=1 = 33,6 |I/s vom Bauabschnitt 2.2 (ber-
nommen. Das anfallende Oberflachenwasser wird Giber Mulden und Kanale gesammelt und in das Regen-

riickhaltebecken 2 eingeleitet.

anfallende Wassermenge (It. Wassermengenermittiung): Qr5n=1 = 160,2 /s
Ableitung in den vorh. Kanal DN 800 (WAB Coswig): Qab = 30,01/s
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GemaB Abstimmung mit der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH (WAB) [18] wurde eine
Einleitmenge in den vorhandenen Kanal DN 800 im Ziegelweg von 70 I/s genehmigt. Dazu wurde von der
WAB Coswig eine hydraulische Untersuchung des vorhandenen Kanalnetzes durchgefiihrt. Diese maximal,
zulassige Einleitmenge teilt sich auf die Entwasserungsabschnitte 5 und 6 auf. Durch den Bau der S 84
entfallt ein Teilbereich der Entwdsserung vom Miihlenweg. Der vorh. Kanal der WAB im Mihlenweg ist
somit zu verlegen und bindet an den vorhandenen Kanal DN 800 im Ziegelweg an. Damit wird bei ent-
sprechender Tiefenlage der verlegte Kanal als Einleitpunkt der Drosselmenge aus dem RRB 2 genutzt

werden.

Aufgrund der Einleitung in den vorhandenen Mischwasserkanal der WAB Coswig GmbH sind anfallende
Abwassergebiihren pro angeschlossene Flache pro Jahr zu beriicksichtigen. Eine Regelung dazu erfolgt

im Planfeststellungsverfahren.

Eine Regenwasserriickhaltung wird erforderlich. Das RRB 2 wird auf Grund der Einleitung in den vorhan-
denen Kanal/Kanalnetz, der nahen Bebauung bzw. Abstimmung mit der WAB Coswig [18] und der unte-
ren Wasserbehérde des LK MeiBen [20] fiir eine Uberstauungshéufigkeit von n=0,1 (10-jahriges Starkre-
genereignis) bemessen. Das Regenriickhaltebecken wird als Trocken- und Erdbecken ohne Behandlungs-
stufe gestaltet. Eine Bemessung einer Behandlungsstufe ist aufgrund der Einleitung in den vorh. Misch-

wasserkanal nicht erforderlich.

Das RRB 2 wird ohne Dichtung versehen. Damit ist eine zusatzliche indirekte Versickerung im Becken
gewadhrleistet. Diese wird aufgrund der sehr geringen Versickerungsfahigkeit des anstehenden Baugrun-

des nicht angerechnet.

Die Bemessung des Regenrlickhaltebeckens kann der Unterlage 18.4 entnommen werden. Folgende Er-

gebnisse liegen dem RRB 2 zu Grunde.

RRB 2

Bezeichnung Beschreibung
angeschlossene Flache Ae 2,496 ha
undurchldssige Flache Au 1,400 ha
Zufluss Qr,15,n=1 160,2 I/s

Bemessung des Riickhaltevo-

lumen
Drosselabfluss Qor 301/s
FlieBzeit t ca. 7,8 min
Uberstauungshaufigkeit n 0,1
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bzw. RAS-Ew mit f

RRB 2
Bezeichnung Beschreibung
Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117 | 1,20

erforderliches Rickhaltevolumen

Verf

433 m3 (geplantes Riickhaltevolumen betragt ca. 471 m3 mit ca.

9% Leistungsreserve fir Bewuchs)

Zusatzlich wird damit gegeniiber dem Bemessungsstauziel (ent-
spricht minimale Rohrsohlenhéhe der Drainageleitungen) ein
zweiten maximales Stauziel (entspricht tiefstem Punkt OK Pla-
num der S 84 bzw. OK Notiberlaufschacht) bis zum Anspringen
der Notiiberlaufes ausgenutzt. Damit entsteht ein indirektes zu-

satzliches Riickhaltevolumen.

Drosselorgan

konisches Wirbelventil

Hochwasserabfluss

Die Notentlastung erfolgt ber den oberhalb befindlichen Mul-
denablaufschacht RRB 2.001. Dabei erfolgt ein offenes Ausflie-
sen/Einstauen in die Gelandemulde zwischen S 84 und Mihlen-

weg.

Bemessung der Behandlungs-

stufe

eine Behandlungsstufe ist aufgrund der Einleitung in den vorh.

Mischwasserkanal nicht erforderlich

Einbindung in den Vorfluter

Form der Einleitung (Einleitung in

eine Anlage eines Dritten)

Die Einleitstelle (vorhandenen Schacht) befindet sich in den zu
verlegender MW-Kanal DN 500 (ehemals Mihlenweg) bzw. vor-
handener MW-Kanal DN 800 (WAB Coswig) im Ziegelweg
(Schacht M 5-56).

Koordinate der Einleitstelle

Rechtswert:  5399410,10 bzw. 5399659,79, Hochwert:

5667652,40 bzw. 5667535,50, Hohe: 105,37 bzw. 104,81 m
Flurstlick 545/2 bzw. 550, Gemarkung Brockwitz

Im Zuge der Planfeststellung sind entsprechende Vereinbarungen bzgl. Einleitgebiihren in den vorhande-

nen Kanal zwischen dem Freistaat Sachsen als StraBenbaulasttrager der S 84 und der WAB Coswig GmbH

zu regeln.
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7.6 Entwaidsserungsabschnitt 6 (Ziegelweg, Zufahrt Rail One)

7.6.1 Vorhandene Entwasserungssituation, Berechnung des vorhandenen Abflusses und Er-
mittlung der Einleitmengen

Der vorhandene und zukiinftig liberbaute Miihlenweg und auszubauende Bereich des Ziegelweges wird
beziglich des bestehenden Abflusses im Betrachtungsbereich dem Einzugsgebiet des vorhandenen Kana-
les im Ziegelweg zugeordnet. Die bisherige Oberflachenentwasserung (vorhandener StraBenabfluss) stellt
den Ausgangspunkt der dem Bauvorhaben zuzuordnenden EntwasserungsmaBnahmen dar. Die Einzugs-
flache kann der Unterlage 8.1, Blatt 2 entnommen werden. Zum Nachweis, dass sich die Einleitmenge in

den vorhandenen Kanal nicht erhoht wird der vorhandene Zufluss ermittelt.

Fir die Ermittlung des Abflusses werden die vorhandenen Abfliisse des bestehenden Miihlenweges und
Ziegelweges Uber Abflussbeiwerte nach RAS-EW [10] ermittelt. Unter dem Ansatz der Abflussbeiwerte
nach RAS-EW wurde der Abfluss ermittelt.

Abflussflachen bestehende Miihlenweg und Ziegelweg:

l
—-0,9-0,369 /1
s-ha

Qstr. = Tsn=1 Z(lll -Ag) = 114,4

l
Qser = 38,0

Der Abfluss der neu iberbauten Flachen des Einzugsgebietes betrégt 38,0 I/s. Die Einleitmenge in den
vorhandenen Kanal DN 800 ergibt sich neu mit 34,7 I/s. Eine Erhéhung der Einleitmenge in den vorhan-
denen Kanal erfolgt nicht. Der Einleitmenge von max. 40 |/s wurde von der WAB Coswig GmbH zuge-
stimmt [18].

7.6.2 Geplante Entwdsserung

Der Entwasserungsabschnitt 6 umfasst den Bereich des Ziegelweges siidlich der S 84 und der verlegten
Zufahrt zu Rail One. Das anfallende Oberflachenwasser wird gemaB Bestand Uber StraBenabldufe und
Leitungen gesammelt und in den vorhandenen Kanal DN 800 B der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft

Coswig mbH (WAB) eingeleitet. Dabei erfolgt der Anschluss jeweils an die vorhandenen Schachte im Zie-

gelweg.
anfallende Wassermenge (It. Wassermengenermittlung): Qr,15,n=1 = 34,7 l/s
max. Einleitung vorh. Kanal im Ziegelweg (WAB Coswig): Qab =40,01/s

Die einzuleitende Wassermenge entspricht der bereits im Bestand eingeleiteten Wassermenge des Miih-
lenweges und Ziegelweges. Durch den Neubau der S 84 wird die Entwasserungssituation umgeordnet.
Demzufolge kommt es zu keiner Erhéhung der Wassermengenzuldufe in den vorhandenen Kanal des
Ziegelweges. Der Einleitmenge von maximal 40 I/s wurde von der WAB Coswig GmbH zugestimmt [18].

Diese wird unterschritten bzw. nicht voll ausgereizt.
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7.7 Zusammenstellung der einzelnen Entwasserungsabschnitte

Uberstau-
Entwdsserungsab- ange- _ ungshéu- . i
hnitt 9 Bauwerk / anfallende schlos- b_efes Einleit- figkeit Riickhal Konstruktion /
schni Ablei Vorfluter Wasser- tigte 7 tevolu- B K
Bau-km) eitung menge sene Fliche menge (Zu- men emerkung
(Bau-km Flache schlags-
faktor fz)
Qr:15,n:1 Ae Ared Qab n \
[I/s] [ha] [ha] [I/s] [-] [m3]
vorh.
EW-Abschnitt 1 Mulden- Vto"hf' MuId_etnérenn-
) streifen mit Be-
(0+000 bis - trennstrei- 11,1 0,250 0,097 11,1 - - )
0+185, Radweg) fen (Langer itandsabﬂu;s in den
Graben) anger Graben
EW-Abschnitt 2 RRB als Trocken-
(0+530 bis Langer 0,1 und Erdbecken ohne
24040, Elb- RRB 1 Graben 754 4,017 0,659 10,0 (f=1,2) 239 Behandlungsstufe,
gaustraBe) ohne Dichtung
) aufgrund der Versi-
EW-Abschnitt 3 kein ckerungsfahigkeit
(14326 bis - - kein Abfluss | 0,352 - - - der Boschung und
Abfluss
1+690) Rasenmulde entsteht
kein Abfluss
. aufgrund der Versi-
EW-Abschnitt 4 kein ckerungsfahigkeit
0-+085 bis - kein Abfluss | 0,294 - - - der Boschung und
( Abfluss
2+380) Rasenmulde entsteht
kein Abfluss
zu verle-
gender
EW—Abschnitt 5 Kanal DN
—Abschnitt 500 (ehe-
(2+380 bis mals Mih- 0,1 5§f§3&$§$2$ne
fatﬁoﬁ vsézge(l,v;ﬁ?’ RRB 2 :fzwe\?o)rh. 160,2 2,496 1,400 30,0 (f=1,2) 433 Behan d_lungsstufe,
JRadweg) ' Kanal DN ohne Dichtung
800 (WAB
Coswig) im
Ziegelweg
EW-Abschnitt 6 B()Nﬂgoléanal Wiederanschluss
(Ziegelweg, - (WAB 34,7 0,340 | 0,303 | 40,0 - - Bestand an den
Zufahrt Rail One Coswig) im vorh. Kanal Ziegel-
GmbH) Ziegelweg weg
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