S 84 Neubau Niederwartha — MeiBen, BA 3 (0+000,000 bis 3+608,169) Freistaat Sachsen
Unterlage 18.1.4 DEGES

Bemessung RRB 1

Bemessungsgrundlagen:

Beckenstandort: S 84, Bau-km 0+800
Vorflut: Langer Graben
mogliche Ableitung: Qor=10,01/s

undurchldssige Flache des direkten Einzugsgebietes It. Wassermengenermittiung:
A, = 0,659 ha

anfallende Wassermenge It. Wassermengenermittlung (Bemessungszufluss):
Qri50=1 = 75,4 I/s = 0,754 m3/s

Uberstauungshaufigkeit: n=0,1

maBgebende FlieBzeit (It. Schatzung):
tr=9,2 min

Bemessung des Riickhaltevolumens

Ermittlung Drosselabflussspende der undurchlassigen Flache:

—(QD’")—(m'O)—lsn Lo, !
rru =\ ") = \0,659) ~ " - ha) = “ G- ha)

(Voraussetzung ist bereits bei Speicherbeginn ein relativ groBer Drosselabfluss. Dies wird (iber einen ko-

nisches Wirbelventil gewahrleistet.

Abminderungsfaktor:

Mit der FlieBzeit tr = 9,2 min und der Haufigkeit n = 0,1 ergibt sich nach DWA-A 117, Bild 3 bzw. Anhang
B der Abminderungsfaktor fa

fa=(0,6134-n+0,3866) - f; — (0,6134 - n— 0,6134) = 0,99
mit n Uberstauungshéufigkeit

f1 Hilfsfunktion
fi=1-(1,00-107 ¢} —8,00-1077 - t? + 1,00 - 1078 - t;) - 43, g
+(1,60-1078 -t} —9,15-1077 - t7 + 1,14 - 107° - t7) - g3,
+(1,80-1077 -t} —1,25-107° -t + 1,56 - 107° - t1) - qpypy = 0,98
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Zuschlagsfaktor:

Der Zuschlagsfaktor wird auf Grund der Einleitung in den Langen Graben mit geringem Aufnahmevermé-
gen sowie der nahen Lage zur Bebauung und der Lage des RRB am StraBentiefpunkt mit fz = 1,20 ange-

setzt.

spezifisches Speichervolumen

Berechnungsgleichung:
Vou = (rD,n - qu,R,u) ‘D fz-fa-0,06

Volumenermittlung:

Dauer- |Niederschlags- |Regenspende r |Drossel- Differenz spezifisches
stufe D [hdhe hN firn=0,1 abfluss- zwischen Speicher-
firn=0,1 spende qprru|r und gprry  |VOlumen Vg,

[min] [mm] [I/(s ha)] [I/(s ha)] [I/(s ha)] [m3/ha]
5 10,6 354,4 15,17 339,23 120,9
10 16,5 262,3 15,17 247,13 176,2
15 19,3 2144 15,17 199,23 213,0
20 22,0 183,5 15,17 168,33 240,0
30 26,0 144,6 15,17 129,43 276,8
45 30,2 111,9 15,17 96,73 310,3
60 33,3 92,5 15,17 77,33 330,7
90 37,8 69,9 15,17 54,73 351,1
120 41,3 57,4 15,17 42,23 361,2
180 46,8 43,4 15,17 28,23 362,2
240 51,2 35,6 15,17 20,43 349,5
360 58,1 26,9 15,17 11,73 301,0
540 65,9 20,4 15,17 5,23 201,3
720 72,1 16,7 15,17 1,53 78,5
1080 81,9 12,6 15,17 -2,57 -197,8
1440 89,6 10,4 15,17 -4,77 -489,6

2880 97,8 57 15,17 -9,47 -1944,1

4320 102,9 4,0 15,17 -11,17 -3439,6

Verwendung der KOSTRA-Daten, Rasterfeld Spalte 64; Zeile 53

erforderliches Riickhaltevolumen

Verp1 = Vi - Ay = 362,2 - 0,659 = 239 m®
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Gewahlter Beckenquerschnitt/Grobdimensionierung:

Skizze: 0. M.
Beckenlange Ls = 35 m (gewahlt)
Neigung: n = 2 (gewahlt)

34,04 (in Abhangigkeit von erf. h)

4
v

Riickhaltequerschnitt

— N Stauziel S
erf. H =
1:n
0,26 1:n

b=26,00

< »

Die genaue BeckengroBe, Einordnung und Gestaltung kann dem Lageplan entnommen werden.

V239
erf. A—Z=——683m

’ b2 b
€T'f /= 4— 2—
6,83 26 002 26 00
erf. /1= ’ 6m

Bemessung der Behandlungsstufe

GemaB RAS-EW (Abschnitt 7.1) fallt bei der Priifung des Abfluss fiir eine kritische Regenspende von
15 1/(s*ha) aufgrund des fast durchgdngigen Abflusses Uber Bankett und Rasenmulden mit Reinigung
Uber die belebte Oberbodenschicht kein kritischer Oberflachenabfluss an. Somit kann auf die Anlage einer

Behandlungsstufe verzichtet werden.

Bemessung Uberlaufschwelle im Auslaufbauwerk (nach DWA_A 111):

Max. Beckenzulauf aufgrund Zulaufleitung: Qi = Qr,15,n=1 = 75,4 |/s = 0,0754 m3/s
Uberfallhthe: hi=0,25m

Uberfallbeiwert: u =05

Die Hochwasserentlastung erfolgt (iber eine Uberlaufschwelle im Auslaufbauwerk und der Vorflutleitung
in den Langer Graben. Dabei muss die Vorflutleitung die gleiche Abflussleistung wie der Beckenzulauf

besitzen.

Lange der Uberlaufschwelle:
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2
Qﬁ=§'#'lﬁ‘\/2'g‘ﬁﬁ3/2

Qy 0,0754
ly= 2 32 2

§'“' Z-g-ﬁy §-0,5-~/2-9,81-0,253/2
l;=041m

gewihlt: Lange der Uberlaufschwelle 1,00 m ,max. Uberfallhdhe 0,25 m

Einbindung in den Vorfluter

Die Einleitstelle in den ,Langer Graben" wird in ingenieurbiologischer Bauweise (Einleitwinkel 30 bis 50°,

etc.) gegen Erosion gesichert.
Koordinaten der Einleitstelle:
Rechtswert: 5397533
Hochwert: 5668979

Flurstlick 570b, Gemarkung Sérnewitz
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