|FC% Ingenieurbiiro Bestimmung der
Bautz::/lr\li(jrfec:lzji?lzr—]Illz(reiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung

Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-6)

Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha - MeiBen VKE 325.2 Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 03/2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  29.05.2017
Labornummer: 359 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP309/P3 Einwaage: 350,7 ¢
Entnahmetiefe: 23-26m Bodengruppe (DIN 18 196): SU*
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3a, Schwemmsande

KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%0] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0

16 100,0 Summe der

8 100,0 Siebriickstande: 351,2

4 1,7 0,5 99,5 Siebverlust:  -0,59g = -0,1%

2 55 1,6 97,9

1 7,1 2,0 95,9 dyo= n.b. Cc=n.b.

0,5 8,5 2,4 93,5 dyo = 0,006 Cy=n.b.

0,25 37,3 10,6 82,9 dso= 0,04 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 116,9 33,3 49,6 dso = 0,13 nach BIALAS
0,063 42,5 12,1 37,5 deo = 0,16 2,79E-08
<0,063 131,7 37,5

KorngréRenverteilung nach DIN 18123
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: 14,1 % Schluff: 23,4 % nat. Wassergehalt:
Sand: 60,4 % Kies: 2,1% wn = 15,2 %
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fur Geotechnik . . est.l'mmung er
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-6)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 78 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP310/P1 Einwaage: 384,3 g
Entnahmetiefe: 15-16m Bodengruppe (DIN 18 196): ™
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Tallehm, Schicht 2b
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%0] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 383,9
4 0,8 0,2 99,8 Siebverlust: 0,49 = 0,1%
2 0,2 0,1 99,7
1 0,8 0,2 99,5 dio= n.b. Cc=n.b.
0,5 3,5 0,9 98,6 dyo = n.b. Cy=n.b.
0,25 6,4 1,7 97,0 dso= 0,00 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 215 5,6 91,4 dso = 0,01
0,063 33,7 8,8 82,6 dgo= 0,02 n.b.
<0,063 317,0 82,6
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
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o Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
% feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel ‘ Grob Fein Mittel oob L™
E 100 ‘a3
= B ’x.,——-
5 o0 ’J e
2 70 -
s 60 X
5 50 X
€ 40 X/
S 30 —x—r
5 20 7
& 10
g 1
= 0
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: 28,7% Schluff: 49,7 % nat. Wassergehalt:
Sand: 21,3 % Kies: 0,3% wn = 22,8 %
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fur Geotechnik . . est.l'mmung er
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 79 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP 310/P 2 Einwaage: 12427 g
Entnahmetiefe: 3,5-3,7m Bodengruppe (DIN 18 196): SE
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: FluRsande, Schicht 3b
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 13,0 1,0 99,0 Summe der
8 100,0 8,0 90,9 Siebriickstande: 1242,6
4 98,5 7,9 83,0 Siebverlust: 0,19 = 0,0%
2 117.6 9,5 73,5
1 132,4 10,7 62,9 dig= 0,156 Cc= 08
0,5 181,1 14,6 48,3 dy= 0,254 Cy= 58
0,25 357,1 28,7 19,5 dso= 0,34 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 158,8 12,8 6,8 dso= 0,56 nach BEYER
0,063 26,0 2,1 4,7 dgo= 0,90 1,96E-04
<0,063 58,1 4,7
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 4,7 % nat. Wassergehalt:
Sand: 68,8 % Kies: 26,5 % wn=2,1%
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IFG Ingenieurbiiro
fur Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngro3enverteilung

Bestimmung der
KorngroRRenverteilung
(DIN 18123-5)

Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 80 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP 310/P 3 Einwaage: 583,9 g
Entnahmetiefe: 75-7,7m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3b, FluRsande
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%0] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 4,3 0,7 99,3 Siebriickstande: 583,6
4 10,4 1,8 97,5 Siebverlust: 0,39 = 0,1%
2 30,3 5,2 92,3
1 89,4 15,3 77,0 dyo= 0,189 Cc= 11
0,5 182,0 31,2 45,8 dyo = 0,306 Cy= 39
0,25 193,8 33,2 12,6 dyo= 0,38 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 30,8 53 7,3 dso = 0,57 nach BEYER
0,063 7.9 14 59 deo = 0,73 3,20E-04
<0,063 34,7 5,9
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 59 % nat. Wassergehalt:
Sand: 86,4 % Kies: 7,7% wn = 8,2 %

Anlage 9.4, Blatt 4 von 24



IFG Ingenieurbiiro Besti d
fur Geotechnik . . est.l'mmung er
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 81 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP 310/P 4 Einwaage: 15556 g
Entnahmetiefe: 9,5-9,7m Bodengruppe (DIN 18 196): SU*
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 4, FluBsande
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 83,6 5,4 94,6 Summe der
8 29,2 1,9 92,7 Siebriickstande: 1554,4
4 58,9 3,8 89,0 Siebverlust: 1,29 = 0,1%
2 82,8 5,3 83,6
1 197,3 12,7 70,9 dyp= n.b. Cc=n.b.
0,5 356,0 22,9 48,0 dy= 0,069 Cy=n.b.
0,25 258,8 16,6 314 dyo= 0,23 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 120,5 7,8 23,6 dso= 0,54 nach BIALAS
0,063 62,5 4,0 19,6 deo = 0,76 7,74E-06
<0,063 304,8 19,6
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
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Korndurchmesser d in mm

Kornfraktionen

Ton: % Schluff: 19,6 % nat. Wassergehalt:
Sand: 64 % Kies: 16,4 % wn=7,7%
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 82 Arbeitsweise: Trockensiebung
Probenbezeichnung: BP311/P5 Einwaage: 155095 g
Entnahmetiefe: 9,0-95m Bodengruppe (DIN 18 196): GW
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 4, FluRkiese
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 460,3 3,0 97,0
315 3125,0 20,1 76,9
16 2694,0 17,4 59,5 Summe der
8 1796,5 11,6 47,9 Siebruickstande: 15511,3
4 1680,0 10,8 37,1 Siebverlust:  -1,8 9= 0,0%
2 1637,5 10,6 26,5
1 1912,7 12,3 14,2 dio= 0,814 Cc= 05
0,5 1761,9 114 2,9 dyo = 1,472 Cy= 20,2
0,25 344,7 2,2 0,6 dso= 2,66 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 68,4 0,4 0,2 dso = 9,45 nach BEYER
0,063 19,8 0,1 0,1 dgo= 16,45 3,98E-03
<0,063 10,5 0,1
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 0,1 % nat. Wassergehalt:
Sand: 29,4 % Kies: 70,5 % wn=1,6%
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 84 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP311/P2 Einwaage: 17240 g
Entnahmetiefe: 3,0-32m Bodengruppe (DIN 18 196): GU
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3b, FluRkiese
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 287,0 16,6 83,4 Summe der
8 416,0 24,1 59,2 Siebruickstande: 1725,1
4 253,7 14,7 445 Siebverlust: -1,1g = -0,1%
2 170,1 9,9 34,7
1 132,3 7,7 27,0 dyo= 0,298 Cc= 038
0,5 168,5 9,8 17,2 dyo = 0,643 Cy= 27,8
0,25 154,0 8,9 8,3 dso= 1,39 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 41,4 2,4 59 dso = 5,50 nach BEYER
0,063 14,1 0,8 51 deo = 8,26 5,32E-04
<0,063 88,0 51
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 51% nat. Wassergehalt:
Sand: 29,6 % Kies: 65,3 % wn=4,1%
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fur Geotechnik . . est.l'mmung er
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 85 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP311/P3 Einwaage: 506,1 ¢
Entnahmetiefe: 45-4,7m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3b, FluRsande
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 6,9 1,4 98,6 Siebriickstande: 505,5
4 11,4 2,3 96,4 Siebverlust: 0,6 g = 0,1%
2 21,4 4,2 92,1
1 44,6 8,8 83,3 dyo= 0,165 Cc= 12
0,5 149,0 29,5 53,8 dy= 0,279 Cu= 37
0,25 193,2 38,2 15,6 dyo= 0,34 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 415 8,2 7,4 dso= 0,48 nach BEYER
0,063 9,8 1,9 55 deo = 0,61 2,44E-04
<0,063 27,7 5,5
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 55 % nat. Wassergehalt:
Sand: 86,6 % Kies: 7,9 % wn=2,7%
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IFG Ingenieurbiiro
fur Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngro3enverteilung

Bestimmung der
KorngroRRenverteilung
(DIN 18123-5)

Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 86 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP311/P 4 Einwaage: 11014 g
Entnahmetiefe: 75-78m Bodengruppe (DIN 18 196): sSuU

Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.:

Schicht 4, FluRBkiese und -sande

KorngréRRe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 27,6 2,5 97,5 Siebriuckstande: 1100,0
4 73,9 6,7 90,8 Siebverlust: 149= 0,1%
2 145,7 13,2 77,5
1 202,0 18,4 59,2 dig= n.b. Cc=n.b.
0,5 197,1 17,9 41,2 dy= 0,191 Cy=n.b.
0,25 199,9 18,2 23,1 dso= 0,35 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 72,3 6,6 16,5 dso= 0,74 nach BIALAS
0,063 36,0 3,3 13,2 deo= 1,04 8,02E-05
<0,063 1455 13,2
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 13,2 % nat. Wassergehalt:
Sand: 64,3 % Kies: 225 % wn=7,6%
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-6)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha - MeiBen VKE 325.2 Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 03/2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  29.05.2017
Labornummer: 363 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP319/P 2 Einwaage: 4228 g
Entnahmetiefe: 03-13m Bodengruppe (DIN 18 196): n.b.
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 2b, Tallehm
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%0] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 422.,8
4 0,2 0,0 100,0 Siebverlust: 0g= 0,0%
2 0,6 0,1 99,8
1 2,2 0,5 99,3 dyo= n.b. Cc=n.b.
0,5 6,4 15 97,8 dyo = 0,002 Cy=n.b.
0,25 21,4 51 92,7 dso= 0,01 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 35,3 8,3 84,4 dso = 0,02 nach BIALAS
0,063 50,6 12,0 72,4 deo = 0,03 2,23E-09
<0,063 306,1 72,4
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton:  20,7% Schluff: 51,2 % nat. Wassergehalt:
Sand: 27,9 % Kies: 0,2% wn = 18 %
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-6)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 87 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP331/P1 Einwaage: 3923 g
Entnahmetiefe: 11-13m Bodengruppe (DIN 18 196): ™
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 2b, Schwemmlehm
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%0] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 392,0
4 0,4 0,1 99,9 Siebverlust: 0,39 = 0,1%
2 0,8 0,2 99,7
1 3,5 0,9 98,8 dyo= n.b. Cc=n.b.
0,5 8,2 2,1 96,7 dyo = n.b. Cy=n.b.
0,25 20,4 52 91,5 dso= 0,00 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 57,8 14,7 76,8 dso = 0,03
0,063 49,2 12,6 64,2 deo = 0,05 n.b.
<0,063 251,7 64,2
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: 25 % Schluff: 38,7 % nat. Wassergehalt:
Sand: 355% Kies: 0,3% wn = 16,9 %
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 88 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP331/P2 Einwaage: 12420 g
Entnahmetiefe: 22-25m Bodengruppe (DIN 18 196): sSuU
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3a, Schwemmsande
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 65,0 5,2 94,8 Summe der
8 74,2 6,0 88,8 Siebruickstande: 12422
4 71,3 5,7 83,1 Siebverlust:  -0,2 9 = 0,0%
2 85,6 6,9 76,2
1 77,6 6,2 69,9 dio= 0,074 Cc= 17
0,5 155,0 12,5 57,4 dyo = 0,186 Cy= 81
0,25 380,9 30,7 26,8 dso= 0,28 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 163,6 13,2 13,6 dso = 0,44 nach BEYER
0,063 54,4 4,4 9,2 deo= 0,60 4,41E-05
<0,063 114,6 9,2
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
o Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
é 100 feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel ‘ Grob Fein ‘ Mittel Gob oo™
7w -
o ] ol
= 80
5 701 ,x/>
c 7 /1
° 60
5 50 /
€ 40
S 30
2 20 ya
< 4
5 10 i
g 1
= 0
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 9,2 % nat. Wassergehalt:
Sand: 67 % Kies: 23,8 % wn=51%
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IFG Ingenieurbiiro
fur Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g

Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Bestimmung der
KorngroRRenverteilung
(DIN 18123-5)

Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 89 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP331/P3 Einwaage: 473,7 ¢
Entnahmetiefe: 43-45m Bodengruppe (DIN 18 196): SE
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3b, FluRsande
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%0] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 2,9 0,6 99,4 Siebriickstande: 473,1
4 15,9 34 96,0 Siebverlust: 0,6 g = 0,1%
2 32,1 6,8 89,2
1 72,5 15,3 73,9 dyo= 0,227 Cc= 09
0,5 146,9 311 42,9 dyo = 0,320 Cy= 34
0,25 150,5 31,8 11,1 dyo= 0,40 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 28,5 6,0 5,0 dso = 0,61 nach BEYER
0,063 6,4 14 3,7 deo = 0,78 4,66E-04
<0,063 17,4 3,7

KorngréRenverteilung nach DIN 18123

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn

Kieskorn

feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel ‘ Grob Fein ‘

Steine|

Mittel Gyob

1
00 s
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60
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30 |
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10 |

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6

20 60

Korndurchmesser d in mm

Kornfraktionen Ton: % Schluff: 3. 7%

nat. Wassergehalt:

Sand: 85,5 % Kies: 10,8 %

wn=2,3%
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 90 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP331/P4 Einwaage: 1658,0 g
Entnahmetiefe: 6,3-6,5m Bodengruppe (DIN 18 196): suU
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 4, FluBsande- und Kiese
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
315 89,8 5,4 94,6
16 85,5 5,2 89,4 Summe der
8 68,8 4,2 85,3 Siebruickstande: 1657,0
4 90,6 5,5 79,8 Siebverlust: lg= 0,1%
2 129,3 7,8 72,0
1 2253 13,6 58,4 dig= 0,104 Cc= 14
0,5 312,6 18,9 39,5 dyo = 0,299 Cy= 10,8
0,25 404,0 24,4 15,2 dso= 0,40 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 70,7 4,3 10,9 dso = 0,78 nach BEYER
0,063 43,0 2,6 8,3 deo= 1,12 7,50E-05
<0,063 137,4 8,3
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
o Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
é 100 feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein ‘ Mittel ‘ Grob/ Steine
5 i ‘ LK
2 90 *_/r%‘
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v 1 /|
g 50 7
€ 40
s 30
g2 X
a 10 L
g 1
= 0
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 8,3 % nat. Wassergehalt:
Sand: 63,7 % Kies: 28 % wn = 9,2 %
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-6)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 92 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP339/P1 Einwaage: 401,8 g
Entnahmetiefe: 15-16m Bodengruppe (DIN 18 196): TL
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 2b, Tallehm
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%0] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 401,0
4 0,5 0,1 99,9 Siebverlust: 0,89 = 0,2%
2 1,8 0,4 99,4
1 4,2 1,0 98,4 dio= n.b. Cc=n.b.
0,5 13,1 3,3 95,1 dyo = n.b. Cy=n.b.
0,25 65,6 16,4 78,8 dso= 0,01 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 94,9 23,7 55,1 dso = 0,09
0,063 39,5 9,9 45,2 dgo= 0,15 n.b.
<0,063 181,4 45,2
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
o Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: 22,7% Schluff: 23,7 % nat. Wassergehalt:
Sand: 53,0% Kies: 0,6 % wn = 16,9 %
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 93 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP339/P2 Einwaage: 4854 g
Entnahmetiefe: 25-27m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3b, FluRsande
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 1,5 0,3 99,7 Siebriickstande: 485,2
4 7,3 1,5 98,2 Siebverlust: 0,29 = 0,0%
2 211 4,3 93,8
1 30,7 6,3 87,5 dyo= 0,130 Cc= 10
0,5 47,2 9,7 77,8 dyo = 0,180 Cy= 31
0,25 2135 44,0 33,8 dso= 0,23 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 120,0 24,7 9,0 dso = 0,34 nach BEYER
0,063 18,1 3,7 53 dgo= 0,40 1,52E-04
<0,063 25,8 5,3
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
o Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 53 % nat. Wassergehalt:
Sand: 88,5 % Kies: 6,2 % wn=7,3%
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-5)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha-Meil3en, VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 15.02.2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  20.02.2017
Labornummer: 94 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP339/P3 Einwaage: 14415 g
Entnahmetiefe: 45-46m Bodengruppe (DIN 18 196): SW
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 4, FluRkiese
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 10,6 0,7 99,3 Summe der
8 61,1 4,2 95,0 Siebruickstande: 1440,3
4 165,5 11,5 83,5 Siebverlust: 1,29 = 0,1%
2 307,2 21,3 62,2
1 271,6 18,9 43,3 dyp= 0,209 Cc= 09
0,5 245,3 17,0 26,3 dyo = 0,389 Cy= 90
0,25 204,9 14,2 12,1 dso= 0,61 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 91,3 6,3 5,7 dso = 1,35 nach BEYER
0,063 24,7 1,7 4,0 deo = 1,88 3,49E-04
<0,063 58,1 4,0
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
o Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: % Schluff: 4% nat. Wassergehalt:
Sand: 58,2 % Kies: 37,8 % wn=12%
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-6)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha - MeiBen VKE 325.2 Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 03/2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  29.05.2017
Labornummer: 367 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP342/P 2 Einwaage: 493,9 g
Entnahmetiefe: 03-13m Bodengruppe (DIN 18 196): n.b.
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3a, Schwemmsande
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 493,5
4 100,0 Siebverlust: 0,49 = 0,1%
2 0,6 0,1 99,9
1 3,8 0,8 99,1 dio= n.b. Cc=n.b.
0,5 171 3,5 95,6 dyo = 0,003 Cy=n.b.
0,25 86,5 17,5 78,1 dso= 0,01 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 85,8 17,4 60,7 dso = 0,07 nach BIALAS
0,063 57,2 11,6 49,1 dgo= 0,12 5,67E-09
<0,063 2425 49,1
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: 17 % Schluff: 32,1 % nat. Wassergehalt:
Sand: 50,8 % Kies: 0,1% wn = 13,8 %
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IFG Ingenieurbiiro Besti d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I | u n g KorngroBRenverteilung
Tel: (03591) 677130 (DIN 18123-6)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha - MeiBen VKE 325.2 Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 03/2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum:  29.05.2017
Labornummer: 368 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP342/P3 Einwaage: 496,4 ¢
Entnahmetiefe: 13-25m Bodengruppe (DIN 18 196): SU*
Bodenart, ortsuibl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3a, Schwemmsande
KorngroBe | Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%0] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 59 1,2 98,8 Siebriickstande: 495,8
4 4,6 0,9 97,9 Siebverlust: 0,6 g = 0,1%
2 12,2 2,5 95,4
1 13,5 2,7 92,7 dio= n.b. Cc=n.b.
0,5 25,0 5,0 87,7 dyo = 0,009 Cy=n.b.
0,25 51,9 10,5 77,2 dso= 0,07 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 191,2 38,6 38,6 dso = 0,16 nach BIALAS
0,063 48,3 9,7 28,9 dgo= 0,19 7,10E-08
<0,063 143,2 28,9
KorngréRenverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
o Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Kornfraktionen Ton: 14,4 % Schluff: 16,8 % nat. Wassergehalt:
Sand: 64,2 Kies: 4.6 % wn = 15,5 %
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