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Legende

1

Auffüllung
Sand + Schluff (locker gelagert), Schottertragschichten
verbreitet mit Bauschutt, Schlacke, Oberboden und anderen Fremdstoffen
Bodengruppe: [SU], [SU*], [UL], [UM],[OU]

Straßen + Wegebefestigung

Tallehm
Schluff, stark sandig, steif bis halbfest
Bodengruppe: UL, UM,TL

fluiviatile Sande
Sand, schwach kiesig, teilweise schluffig, mitteldicht bis dicht gelagert
Bodengruppe: SE-SU, GE, SU*

fluviatile Kiese
Kies, sandig, schluffig, dicht gelagert
Bodengruppe: GU
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Auelehm
Schluff, organisch, steif bis halbfest
Bodengruppe: OU

2a

Schwemmsande
Fein- und Mittelsande, stark schluffig, überwiegend locker gelagert, teils steif bis halbfest 
Bodengruppe: SU*, UL
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Bohrungen der Voruntersuchung IB Buschmann (2003) wurden informativ 
in den Baugrundschnitt übernommen (Kennzeichnung 2-RKS ...)

Station 0+063
107,6 m Gradiente mit Angabe der Stationierung

(Höhenangaben auf Dezimeter gerundet)
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Station 2+700
109,4 m

Station 2+807
109,0 m Station 2+922

108,4 m

Station 2+977
108,3 m

Station 3+084
108,4 m

Station 3+140
108,6 m

Station 3+236
108,8 m

Station 3+295
109,1 m

Station 3+410
109,4 m Station 3+462

110,0 m

Station 3+585
111,7 m

Regenrückhaltebecken
RRB 2

Bemessungs-GW-Stand: 104,2 m NHN

Mühlenweg ist von Kreuzung Auerstraße bis Ziegelweg asphaltiert,
Bohrungen erfolgten aufgrund der erdverlegten Leitungen teilweise neben der Straße
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