IFG Ingenieurbaro fur

Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg

Gluhverlust

Bestimmung des
Gluhverlustes

Tel: (03591) 677130 (DIN 18 128)
Fax: (03591) 677140
Projekt: S84 Niederwartha - MeiRen VKE 325.2  Projektnummer: 131-07-15
Probenehmer: Thiem Entnahmedatum: 03/2017
Laborant: Genzel/Pfaffenbauer Bearbeitungsdatum: 29.05.2017
Labornummer 361
Probenbezeichnung BP315/P 4
Entnahmetiefe 14-24m
Bodengruppe (DIN 18 196) Schicht 2a
Behéalternummer XV | 1]
Masse Behélter ms  [g] 16 17 14,24
ungegliihte Probe + Behalter (m+mg) [g]| 34,91 35,85 30,76
gegliihte Probe + Behalter (mgtmg)  [g] 34 34,94 29,97
Masseverlust (m+mg)-(Mg+mg)=m,  [g] 0,91 0,91 0,79
Trockene Probe (mgtmg)-mg=mq  [g]| 18,91 18,85 16,52
Gluhverlust v,=mgimy  [%] 4,81 4,83 478
mittlerer Glihverlust (%] 4,8
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Masse Behalter ms [g]
ungegliihte Probe + Behélter (m+mg)  [g]
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(%]

Anlage 9.3, Blatt 1 von 1




