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-2e® |00 Feinsand bis Mittelsand, schluffig, gelbbraun, Schicht
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A AN Auffullung, Schotter, sandig, schluffig, grau, Schicht 1,
. Auffullung FSS, STS, [GU]

« * oo Aufflillung?, Mittelsand, feinsandig, grobsandig, sehr

* schwach schluffig, gelb, gelbbraun, kénnte auch

A oo Grabenverfillung sein?, Schicht 1, mitteldicht gelagert,
", zz feucht, fluviatil?, Auffullung?,

oo Sand, feinkiesig, schluffig, gelbbraun, Schicht 3,
mitteldicht gelagert, fluviatil,
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Bohrung: BP 101 Ort d. Bohrung: prov. Anbindung Industriestr.
Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 5399870,7
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5667480,0
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhéhe: 110,21 m NHN
Datum: 16.08.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stral3e 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (110,68 m NHN)
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BP 102/16

0,00 e & Mutterboden, durchwurzelt, dunkelbraun, Schicht 1,
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Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert:  5667471,7 02625 Bautzen

Bearbeiter:  A. Bohmer Ansatzhéhe: 110,68 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 06.06.2016 Endtiefe:  5,00m Fax: 03591/6771-40
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Beton, grau, Schicht 0, Beton,

Auffillung, Sand, Ziegel, schwach schluffig,

dunkelbraun, Schicht 1, feucht, Auffullung,
’ [SU]

oo\ Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, hellbraun,
o b’ Schicht 3, nass, mitteldicht gelagert, fluviatil,
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= Schluff, tonig, sandig, braun, Schicht 2, halbfest,

oola Grobsand und Feinkies, mittelsandig, braun, Schicht 3,
‘fﬁ(nass, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, fluviatil,
Sand, schwach kiesig-kiesig, braun, lokal Kiesnester,
Schicht 3, sehr feucht, mitteldicht gelagert bis dicht
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Bohrung: BP 103/16  Ortd. Bohrung: prov. Anbindung Industriestr.
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5399794,7
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5667456,4
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhohe: 108,32 m NHN
Datum: 06.06.2016 Endtiefe: 5,00m

Purschwitzer Stral3e 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40
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BP 104/16
m u. GOK (109,03 m NHN)
1090 { 0.0 0,00 — == Mutterboden, durchwurzelt, dunkelbraun, Schicht 1, [OH]
A A \_schwach feucht, Auffiillung,
0,10 . © Auffullung, Sand, kiesig, schwach schluffig, braun,
i = . A Schicht 1, schwach feucht, Auffiillung,
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BP 104a/16
m u. GOK (109,03 m NHN)

1090 | 00 0,00 My A Mutterboden, durchwurzelt, dunkelbraun, Schicht 1, [OH]
- ___ schwach feucht, Auffillung,
0,25 A A N Auffullung, Sand, kiesig, schwach schluffig, braun,
i . Ol Schicht 1, schwach feucht, locker gelagert, Auffullung,
*L N [SU]
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m u. GOK (109,48 m NHN)
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BP 105/16

PR Mutterboden, braun, Schicht 1,

p © 000000000000 0000000G0O0

A

® Sand, dunkelgrau, hellbraun, Schicht 3, schwach

.' o feucht, locker gelagert, fluviatil,

o e

e , o

p—— Ton, schluffig, braun, Schicht 2, feucht, weich bis steif,

T ae | fluviatil, Tallehm,

- — \

— }

® ...®|.0c  Sand, schluffig, braun, Schicht 3, sehr feucht,

.' - ';: °°  mitteldicht gelagert, fluviatil,

: - Ton, schluffig, braun, Schicht 2, feucht, steif, fluviatil, TM-TA
Bo)

°° '\ Tallehm,
oo

® ..% . | Sand, kiesig, schluffig, braun, Schicht 3, sehr feucht,

Auffullung, Sand, Bauschutt, kiesig, braun, Schicht 1,
schwach feucht, locker gelagert, Auffiillung,

O o O e mitteldicht gelagert, fluviatil,

oo

oo

ce Sand, schwach feinkiesig, braun, Schicht 3, sehr
- 0'. oo feucht, mitteldicht gelagert, fluviatil,

oo Sand, gelb bis braun, Schicht 3, schwach feucht bis
° - ° |°° feucht, mitteldicht gelagert, fluviatil,
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m u. GOK (109,39 m NHN)
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A © Auffullung, Sand, Kies, Ziegelsticke, Kohlestaub,
) o dunkelbraun, schwarzbraun, Schicht 1, feucht,
. A Auffullung,
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* .0 Sand, stark schluffig, schwach kiesig, braun, Schicht 3,
.' B, feucht, fluviatil,
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m u. GOK (112,79 m NHN)

BP 111/16

0,0 0,00 A % | oo Auffillung, Ziegel-Mauerwerk-Bruch, sandig, schwach
B | 2°  schiuffig, rot, grau, Schicht 1, locker gelagert bis
A A | oo mitteldicht gelagert, schwach feucht bis feucht,
- A et Auffillung,
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_* - % °%  Urgeldnde?,ehemaliger Oberbodenhorizont, Schicht 2,
n“f locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
N P A Tallehm,
— 7,10 ,4‘::; Schluff, stark sandig-sehr stark sandig, schwach
s .0t kiesig, graubraun, braun, Schicht 2, halbfest, feucht, -
105,0 | s fluviatil, Tallehm, SU*-UL
8,0 o
W _P2;8,00-8,20 | PR
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BP 112/16
m u. GOK (110,14 m NHN)

110,0 J 0,0 0,00 A o ~ | Auffiillung, Sand und Schiuff, schwach kiesig, braun,
*o Bauschutt <10%, an Oberflache durchwurzelt, Schicht
o A 1, halbfest, feucht, Auffillung,
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ol dunkelgrau, braun, Schicht 1, locker gelagert, schwach
A A ° feucht bis feucht, Auffillung,
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3,0 W 2,00-3,00 A Al
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BP 113/16
m u. GOK (110,27 m NHN)

0,0 0,00 A Auffiillung, Schluff, schwach organisch, dunkelbraun,
110,0 - enthalt Oberboden, stark durchwurzelt, Schicht 1
110,0 | P1 (MP): | - » St : : [UL], [OU], [OH]
i 0.10-0,50 nn_A halbfest, feucht, Auffillung, j
0,60 A ;\ o Auffilllung, Sand, schluffig, kiesig, steinig, braun, rot,
. aal 0 grau, enthalt ca. 10-20% Bauschutt (Ziegel, Beton,
1,0 e A |- Glas), Schicht 1, locker gelagert, schwach feucht,
° %+ o Auffiillung,
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105,0 e, ae
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coo  Feinsand, schiuffig-stark schluffig, mittelsandig,
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m u. GOK (107,92 m NHN)
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cco  Aufflillung, Sand, Schluff, Schotter, braun, grau, rot,
enthalt Ziegeln (>10%), locker gelagert bis mitteldicht
o0o gelagert, feucht, Auffullung,

[ Schiuff, stark feinsandig, schwach tonig, braun,
graubraun, steif bis halbfest, feucht bis sehr feucht,
fluviatil, Tallehm,

oo Sand, kiesig, schwach schluffig, gelbgrau, gelbbraun,
mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,

lo Kies, stark sandig, schwach schluffig, gelbgrau, braun,
schwarz, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr
feucht, fluviatil,

Kies, stark sandig, schwach schluffig, braun,
gelbbraun, dicht gelagert, nass, fluviatil,
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m u. GOK (111,31 m NHN)

BP 115/16

0,0 0,00 AN ~ | Auffiillung, Schiuff, stark sandig, braun, enthalt
111,0 P Bauschutt 10-25%,Ziegel,Mortel,Stahl, Schicht 1,
PR halbfest, feucht, Auffillung,
AN
] . ©°
1,0 e Y
AN A, [UL]
110,0 - ®°
A
AN
; P1 (MP); -
2,0 [ 0.00-2,00 e
AN |
109,0 | 2,20 AR Auffillung, Sand, schiuffig, kiesig, steinig, graubraun,
s enthalt Bauschutt 10-25%,Ziegel,Steine,Beton, Schicht
B [ e A 1, schwach feucht, Auffiillung,
* A A
3,0 .
108,0 ek A U
— A A
L . A
| P2 (MP); A A
4,0 W 2.50-4,00 o aal
4,00 Yy Schluff, stark sandig, braun, Schicht 2, halbfest,
107,0 D3 4.20-4.40 |: Srenee feucht, fluviatil, Tallehm,
L ni.u
| e
5,0 an,, ot
| 5.0 -
106,0 - tel
0 550 |© oce9]cc Kies, sehr stark sandig, sehr schwach schiuffig,
@O o &=|°°  gelbbraun, Schicht 4, mitteldicht gelagert, feucht bis
7 O ¢|oo  sehrfeucht, fluviatil,
6,0 Qo .0 |5
© . e%ec
105,0 P4; 6,00-6,30 SRR
| %5 o 22
© . e@ec
@ g .O. oo
| ® oo
70 0,03
© 09|00
O 4 O, |00
104,0 @ Oooé o0
O, .0 oo
[ © 09|00
(@] O oo
_ ® 00'@ °°
8,0 9p o |
© - 0900
103,0 | 820 [® ce¥lec  Kies, stark sandig, schwach schluffig, dunkelgrau,
@O o 95 °°  schwarz, Altlastenverdacht, Schicht 4, mitteldicht
B o ©&leo  gelagert, feucht, fluviatil,
o - oo
| ®O Q.OQ - GU-GW
9,0 P5; 8,50-9,00 © 0800
) .0 ZZ
102,0 \/ 930 e % ael
22.07 201%,30 © o e% ool Kies, sandig, sehr schwach schiuffig, gelbbraun,
o . B rotbraun, Schicht 43 mltteldlcht gelagert bis dicht
o 00.0 ools gelagert, nass, fluviatil,
] O , e®
10,0 Jll_PS; 9,50-10,00 -
10,00
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Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5666900,7 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhéhe: 111,31 m NHN Tel: 03591/6771-30
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m u. GOK (108,06 m NHN)

BP 116/16

080 T 00 0,00 [Mm, Mutterboden, dunkelbraun, durchwurzelt, Schicht 1,
! Mu feucht, [OH]
Mu
| PR |
* 0,50 At ee .t Schluff, stark feinsandig, tonig, braun, Schicht 2,
:nf; halbfest bis fest, schwach feucht bis feucht, fluviatil,
1070 110 W P10.70-1,00 | e Tallehm,
1,30 |® -=s®lcc | Sand, schiuffig-stark schluffig, braun, Schicht 2, "
A .' . L:%l >° | mitteldicht gelagert, halbfest, verbacken, feucht, SuU
Nl | fluviatil, Tallehm,
| 1,65 nnu'. Schluff, stark sandig, sehr schwach tonig, braun,
106.0 2,0 P2; 1,70-2,00 rrs ,1'1: Schicht 2, halbfest bis fest, schwach feucht bis feucht,
] e, 2o fluviatil, Tallehm,
220 -e2*|oc  Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, gelbbraun,
B * + a0 Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
I SU-SE
105.,0 3,0 W P3;2,50-3,00 : .. . ZZ
320 |© ce® ool Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig, gelbbraun,
— O o Qe [%°°  Schicht 4, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
— ) Q|°°]° P
- o o & |0l feucht, fluviatil,
® o - ® oo|o
o @Y |oolo
. g O o O, ol
1080 440 W P4;3,40-4,00 o P3|
o o o® oo|o
O -89 oolo
1 S Sl
o o .0 oo|o
PR © .® colo
50 4,80 © o e% ool Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig, braun,
103,0 B>~ @O o |20 8 Schicht 4, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, nass,
5 o & [oofew fluviatil,
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© o .® ool
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BP 117/16
m u. GOK (108,18 m NHN)

1080 J 0.0 0,00 AN Auffiillung, Mutterboden, stark sandig, dunkelbraun,
- P durchwurzelt, Schicht 1, Auffillung, [OH]
| P1; 0,00-0,50 el
0,50 A A Auffullung, Schluff, sandig, braun, Ziegelspuren,alter
| - Bahmdamm, Schicht 1, fest, schwach feucht bis
1.0 P2: 0,50-1,00 e A trocken, Auffillung, [UL]
107,0 AN
L o 1,40 [T Schiuff, feinsandig, tonig, hellbraun, Schicht 2, halbfest
a m bis fest, schwach feucht, fluviatil,
2,0 W P3;150-2,00 PR
106,0 i
— 245 |® .®lcc  Sand, schwach kiesig, schluffig-stark schiuffig, braun,
- .' Y ok grau, Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht, lokal
. " =={oc  schwach verbacken, fluviatil,
3’0 [ ) "!-l. o *
105,0 e SU-sU
— o 2%
B P4;250-350 R :,: o
- 3,60 |© oe9]cc Kies, stark sandig, schwach schiuffig, gelbgrau,
O o & |  Schicht 4, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht,
4,0 © o%le  fluviatil,
1040 | Y- b
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9p 22
] © - 0900
060
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BP 118/16
m u. GOK (109,86 m NHN)

0,0 0,00 AN Auffiillung, Mutterboden, stark sandig, dunkelbraun,

° durchwurzelt, Schicht 1, schwach feucht, Auffillung,
i My pe [OH]
B P1; 0,20-0,50 o

0,60

Auffillung, Asche, stark sandig, schwach schluffig,
schwach kiesig, schwach organisch, braun, rotbraun,
grau, Bauschutt,Schotter (>10%),Glas PVC,Schkacke,
Schicht 1, locker gelagert, schwach feucht, Auffiillung,
A

P2;0,80-1,30

© 90000000000

1,80 [Tschluff, sehr stark sandig, braun, Schicht 2, schwach

feucht, halbfest bis fest, fluviatil, Tallehm,
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t
B
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410 -=2®| oo Sand, schwach schiuffig, schwach kiesig, gelbbraun,
- ‘% °°°  Schicht 3, locker gelagert bis mitteldicht gelagert,

* | coo feucht, fluviatil,
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S

o000
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000
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BE

o000

oo\ Sand, stark kiesig, schwach schluffig, gelbbraun,
oo \J

o graubraun, Schicht 4, mitteldicht gelagert, sehr feucht SW-SU
oo bj bis nass, fluviatil, -

oo U Kies, sandig, schluffig, braun, graubraun, Schicht 4,
oo\ s : ot
-o , Mitteldicht gelagert, nass, fluviatil,
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m u. GOK (109,82 m NHN)

00 W P1;0,00015 [
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::\an‘t::ﬁf

Se.e.e.e.e.e. 0. 0.0 e e e Wiyt it

o ©
o0 o

Auffullung, Sand, schluffig, schwach organisch, kiesig,
dunkelgrau, grau, Schicht 1, sehr locker gelagert bis
locker gelagert, trocken bis schwach feucht,
Auffillung,

[SU], [OH]

Schluff, tonig, sandig, braun, Schicht 2, halbfest,
feucht, fluviatil, Tallehm,

oo Sand, kiesig, schwach schluffig, gelbbraun, Schicht 3,
mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,

Blatt 1

Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen
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Bohrung: BP 119

Ort d. Bohrung: Zufahrt DB-Anlage i Ingemeurbﬁro

==\ fiir Geotechnik

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert  5400218,1 Purschwitzer StraRe 13

Hochwert:  5666875,1 02625 Bautzen

Ansatzhéhe: 109,82 m NHN Tel: 03591/6771-30

Bohrfirma: IFG Bautzen
Bearbeiter: A. Béhmer
Datum: 26.08.2016 Endtiefe: 6,00m

Fax: 03591/6771-40
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BP 120/16
m u. GOK (109,92 m NHN)

0,0 0,00 A @ |° Auffullung, Sand, kiesig, schwach schiuffig, sehr
o Z schwach organisch, grau, dunkelgrau, Schicht 1,
B o'. A | o locker gelagert, feucht, Auffiillung Bahndamm,
| A AL
P1; 0,40-0,80 ) o,
109,0 [ 10 . OA Z
A %O . [SU]
| o« Al-
A AL
. Ol
108,0 2.0 LI OA °
_ A AN
2,20 AN | Auffillung, Schiuff, sandig, organisch, tonig,
- . | dunkelgrau, Schicht 1, steif, feucht, Auffiillung [UL], [OU]
B - el | Bahndamm, evtl. Urgelande, ehem. OB,
2,60  [*" ===% | [Schluff, tonig, sandig, braun, Schicht 2, steif bis
107,0 . - | I|halbfest, feucht, fluviatil, Tallehm,
——=—] 3,0 H_P2;2,80-3,00 | s UM-TM
2o o ael |
mm \
B 3,30 | -==®|cc  Feinsand bis Mittelsand, schluffig, braun, Schicht 3,
— | ® « we’°  mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
P3; 3,40-3,70 ot
1060 e
| L
420 |* .o oo Mittelsand bis Grobsand, stark feinkiesig, sehr
-] ® o o'g o schwach schluffig, schwach feinsandig, gelbbraun,
B s " Sleo  Schicht 4, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
® O oo
* eo®c
1050 § 5 el
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m u. GOK (110,19 m NHN)

BP 124/16

0,0 0,00 %] o Auffiillung, Sand und Schotter, steinig, schwach
110,0 A
a— ol organisch, schwarz, grau, enthélt Oberboden und
e Ao Bahnschotter,Schicht 1, locker gelagert, feucht,
- ° oo| o Auffullung,
i A G
1,0 W P1;0,70-1,00 | LAY [SU], [GU]
o o
109,0 AT, :
° . OA °
L . Sol®
| o |0
% o
20 1,80  [** eee®® Schluff, stark sandig, braun, Schicht 2, halbfest,
— L feucht, fluviatil, Tallehm,
108,0 B P2 200220 | ot
230 [® 0% Sand, kiesig, schwach schluffig, gelbgrau, gelbbraun,
— .' . '9 o Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
3,0 . o0
1070 | o Lo
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N | .« 9 22 3, mitteldicht gelagert, nass, fluviatil,
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DPH 124

m u. GOK (110,19 m NHN) BP 124
0 10 20 30 40
[ 0,0 0,00 ©®| o Auffillung, Sand und Schotter, steinig, [13] ]
11
0.0 A “o| ¢ schwach organisch, schwarz, grau, 7;
e A | enthélt Oberboden und [5]
- ° ;DO o Bahnschotter,Schicht 1, locker gelagert, g
| A L | . feucht, 9] t
9 [10]]
[ 10 AN T W il
o 3
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20 180 [ e *T Schluff, stark sandig, braun, Schicht 2, 20 -2
108.0 — o ’;0; halbfest, feucht, % LL
[t st 2
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BP 125/16
m u. GOK (110,21 m NHN)

0,0 0,00 Beton, Steine, zerbohrt, Schicht 0, Beton,

110,0

- 0,65
1,0 | _P1;0,70-1,00 |

109,0

o [ Auffiillung, Sand und Schiuff, braun, dunkelbraun,
grau, Schicht 1, halbfest, locker gelagert, feucht,
Auffillung,

>

[SU*], [UL]

I
o> 0>
L N LA

108,0

220 ~ | Tschluff, stark sandig, braun, Schicht 2, halbfest bis

} steif, feucht, fluviatil, Tallehm,
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o8 % 3
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oo Sand, sehr schwach kiesig, schwach schluffig,
o2 gelbbraun, Schicht 3, locker gelagert bis mitteldicht
* cco gelagert, feucht, fluviatil,
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Bearbeiter:  A. Bohmer Ansatzhohe: 110,21 m NHN Tel: 03591/6771-30

Datum: 29.06.2016 Endtiefe:  10,00m Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (110,21 m NHN) B P 125

110,0 0,0 0,00

] 0,65 A

109,0

108,0 ’

2,20

107,0 3,00

106,0

B 4,40

105,0

| 6,0 590
104,0

29.06.2016
6,90

103,0

102,0

101,0

10,0

10,00

HoéhenmalRstab: 1:50

Beton, Steine, zerbohrt, Schicht 0,

©0 0000000000000

coo

000
000
000
000
000
000
000

w
N
N

ccceeeeeeeeeeeceeeceeceeececcc

Auffillung, Sand und Schiuff, braun,
dunkelbraun, grau, Schicht 1, halbfest,
locker gelagert, feucht,

iSchluff, stark sandig, braun, Schicht 2,
albfest bis steif, feucht,

I

|

|

I

|

Sand, sehr schwach kiesig, schwach
schluffig, gelbbraun, Schicht 3, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht,

Sand, schluffig, kiesig, grau, Schicht 3,

mitteldicht gelagert, schwach feucht,

Sand, kiesig, schwach schluffig,

gelbbraun, grau, Schicht 3, mitteldicht
gelagert, feucht,

Sand, schluffig, kiesig, grau, Schicht 3,
mitteldicht gelagert, nass,
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Blatt 1

Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen

e ['G

Bohrung: BP 125/16

Ort d. Bohrung: Station 0+970 | - ™ == Ingenieurbiiro

=\ fiir Geotechnik

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert: 5400323,6

Purschwitzer Stralle 13

Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5666598,3

02625 Bautzen

Bearbeiter: A. Béhmer

Ansatzhéhe: 110,21 m NHN

Tel: 03591/6771-30

Bohrzeit: 28.06.2016 - 28.06.2016

Endtiefe: 10,00 m

Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.125/16, Seite 2




BP 133/16
m u. GOK (110,23 m NHN)
[ 0,0 _ 0,00 — Pflaster, Schicht 0, Pflaster,
1100 | 0,10 A AN > Auffilllung, Schotter, sandig, schluffig, grau, rotgrau,
o "l Schicht 1, dicht gelagert, schwach feucht bis feucht, [GU]
- W _P1,010-0,60 ~|°s Az Auffullung,
N 0,60 ° Auffillung, Sand, schluffig, schwach kiesig, braun,
A A
aal 0 gelbbraun, Schicht 1, locker gelagert, feucht,
| 1,0 - e A |o  Auffullung Bahndamm,
109,0 A A
[ ° ’ A Z
e ° [SU]
i A AL
| 20 I _P2;1,00-2,00 o Al
108,0 A A
- o.. A Z
B 2,60 [ -a*|cc  Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, gelb,
S e aal?? gelbbraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht,
| 3.0 W oo fluviatil,
107,0 Y o8
| 4,0 H_P3;3,50-4,00 | . p f‘lZZ
106,0 ) IS
e SE-SU
[ 50 ke
105,0 S e
_ leo N
6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
- ol === [pnoenieurbiiro
Bohrung: BP 133 Ort d. Bohrung: Station 1+140 12 :
g g mm=ai= fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5400425,2 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5666465,3 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhéhe: 110,23 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: Endtiefe: 6,00m FaX. 03591/6771'40

Anlage 6.133/16



m u. GOK (110,86 m NHN)

BP 134/16

0,0 0,00 — ——_Betonplatten, grau, alter Bahnsteig, Schicht 0, Beton,
0,08 /— ~.o\_Beton, grau, Schicht 0, sehr mirbe, Beton,
- 0,20 A 5| eeo Auffullung, Sand, schluffig, stark kiesig, schwach
- — R i@ z°z steinig, hellgrau, dunkelgrau, enthalt Schotter, Schicht
* o | .00 1,locker gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach
110,0 A Qoo feucht, Auffillung Bahndamm,
1,0 1998
° Q| eoo
® o ooo
_ A ooo
N 0| con [SU], [GU]
° . /AQ 000
109,0 A Dol
20 MW P1;0,50-2,00 ©°| coo
° ﬁ@ 000
® o ooo
. APl
L . 9] oo
2,50 - Auffillung, Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig,
108.0 .ae| ° | schwach kiesig, braun, Schicht 1, steif, locker gelagert, [SU*]
=] 30 |e ++| o | schwach bindig, sehr feucht, Auffiillung,
: 2,90 A s Auffullung, Schotter, sandig, stark schluffig, grau, ”
o et Schicht 1, fest, verbacken, Auffillung, [SU ]
- 330 A == | e Auffullung, Feinsand bis Mittelsand, schiuffig,
- ‘se| °°° gelbbraun, Schicht 1, locker gelagert bis mitteldicht [SU]
A | coo  gelagert, feucht, Auffiillung,
1070 | 40 3,80 [* = o0 Schiuff, Feinsand, wechsellagernd, braun, grau,
* - °°°| Schicht 2, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, steif,
. . ooo} feucht, fluviatil, Tallehm,
. FTRPE !
B . m Zz:} SU*UL
S ey
106,0 o]
5,0 P e
520 ~aa®| cce Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, gelb,
] * e aa 000 gelbbraun, Schicht 3, locker gelagert bis mitteldicht
[ W | ocoo gelagert, feucht, fluviatil, SU-SE
105,0 © .2e%| coo
| 6.0 N IR T
6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
Bohrung: BP 134 Ort d. Bohrung: Station 1+190 Ingemeurburo

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert: 5400460,1

== fiir Geotechnik

Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5666426,3
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhéhe: 110,86 m NHN
Datum: 14.09.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stralle 13

02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.134/16



m u. GOK (108,76 m NHN)

BP 142/16

0,0 0,00 = = Aufflllung, Mutterboden, dunkelbraun, Schicht 1, [OH]
] A A | coo\_schwach feucht, Auffiillung,
0,10 ** 500 Auffiillung, Bauschutt, Ziegel- und Betonbruch,
- A ﬁ et schluffig, sandig, braun, rot, Verfullung ehemaliger
108.0 - | oo Keller Verwaltungsgebaude DB, Schicht 1, locker
I A .| °°° gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht, Auffillung,
| 1.0 P1; 0,20-1,00 A é zz:
- AR
- AL
107,0 A A e
20 NN
. AR
: AL
106,0 A A e
-2 AL
| A A
| P2; 2,50-3,50 AA 908
105,0 3,60 [° oe®|cc  Feinkies bis Grobsand, mittelsandig-feinsandig,
® e % |°°  gelbbraun, gelbgrau, Schicht 4, mitteldicht gelagert,
| 4.0 _ % ° 2l sehrfeucht, fluviatil,
L g oo
© o .. oo
— ® g 0, |00
o elee
B ®e -". o
104,0 © 0e®lco
o b
20 oo [0
O 5 e®lo0 L
: V. 530 o, e
° oo\
- 07062016 A *~ 5,00m - 6,00m nass,
Cl o .. oo
103,0 oo | tj
6,0 W P3;4,00-6,00 B AR ] bt
6,00
Hohenmalistab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeiRen — =2 IFG
_ e ol === [ngenieurbiiro
Bohrung: BP 142/16 Ort d. Bohrung: Station 1+450 . 17 Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5400635,4 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert:  5666231,5 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Béhmer Ansatzhéhe: 108,76 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 08.06.2016 Endtiefe:  6,00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.142/16



m u. GOK (108,61 m NHN)

BP 143/16

_J o0 0,00 [~ A~ Auffilllung, Mutterboden, dunkelbraun, Schicht 1, [OH]
e INENE \_schwach feucht bis trocken, Auffiillung,
0,15 PYL Auffullung, Sand, schluffig, sehr schwach kiesig, sehr
1080 I P1; 0,20-0,60 e A |o schwach organisch, braun, dunkelbraun, Reste von [SU]
I c e o Bauschutt, Schicht 1, locker gelagert, schwach feucht,
/= n‘.‘u e Auffillung,
1,0 W P2;0,80-1,00 I 0,75 e, ae Schluff, sehr stark feinsandig, schwach tonig, braun,
_ e e Schicht 2, halbfest, feucht, fluviatil, Tallehm,
. ae UL-SU*
107,0 |~ I
1,60 T -ee® o0 Feinsand bis Mittelsand, schluffig, braun, Schicht 3,
T e aal mitteldicht gelagert, sehr feucht, fluviatil,
| 2,0 P3; 1,70-2,00 -. e
. ot b
1060 [ 0 5 ort [0S
270 |® ;L-l! o Grobsand, stark mittelsandig, feinkiesig, schwach
3,0 ® e | feinsandig, gelbgrau, Schicht 3, mitteldicht gelagert,
— L] ® |°° .
_| A ® . |.c feucht, fluviatil,
L] -® oo
® 0.%
® e o
105,0 |[ e e
© L] -® oo
® 0.%
) ° ® |co
4,0 W P4, 3,00-4,00 o °..§ 0o
— ®q .00
i
e g0 oo
1040 | B °* o
- o [ ) .. oo
o 'y ! oo
° ® |oo
5,0 o0l
a . o0
. o
P5; 4,50-5,50 ® o
103,0 |[ n \/ 560 _|* oy
07.06.201%60 ° oo Feinkies, stark grobsandig, mittelsandig, schwach
° o b’ mittelkiesig, grau, gelbgrau, Schicht 4, mitteldicht
|| 60 e o U gelagert, nass, fluviatil,
6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
. - — ieurbii
Bohrung: BP 143 Ort d. Bohrung: Station 1+500 | « g o Ingemeurbur()
=== fur Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5400673,6 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert:  5666200,6 02625 Bautzen
Bearbeiter:  A. Bohmer Ansatzhthe: 108,61 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 08.06.2016 Endtiefe:  6,00m Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (108,65 m NHN)

J oo 000
s
0,15
1080 [
P1; 0,40-0,80
1,0
L 1,40
107,0
P2; 1,50-1,80
2,0
1060 [
30 2,80
B B _P3;3,00-3,50 |
105,0
40
] B _P3a;4,20-4,30 [
1040 [
| 5.0 490
1030 || V560
07.06.2016
6,0 [ P4; 5,00-6,00

HoéhenmalRstab: 1:50

BP 144/16

Aufflllung, Mutterboden, dunkelbraun, Schicht 1, [OH]
© \_schwach feucht, Auffiillung,
Aufflllung, Schlacke, Kohle, Sand, Bauschutt,
schwarz, Schicht 1, locker gelagert, feucht, Auffillung,

~ [ schluff, tonig, sandig, braun, Schicht 2, halbfest,
feucht, fluviatil, Tallehm,

Ton, stark schluffig, schwach sandig, grau, enthalt
Sandsteineinschlisse (Grus),bei 4,3 m
Altlastenverdacht,Schicht 2, steif bis halbfest, feucht
bis sehr feucht, teilweise sehr feucht bis nass, fluviatil,

e Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig,
°°  gelbbraun, gelbgrau, Schicht 3, feucht, mitteldicht

A A
A Al
o
A A e
o
A Al
o
A A e
o
o
A A
D
e ae
a2
L e 2o
s L, ae
e ae
e, ae
L. oo
s L, ae
e, ae
e, ae
e
T |
T —ae |
_ex |
— _aer |
- | | Tallehm,
el |
T —ae |
T _ax— |
- = }
T I
T —ae |
T _ax— |
e
Tl I
T —ae |
T ___ew ‘
e |
D
. A ..
. " . |eo gelagert, fluviatil,
. oo
* ..
o yefoov
e, .+ |°°" 560m-6,00m nass,
. oo \J
® e -%loou

6,00

Blatt 1

Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen

Bohrung: BP 144

Ort d. Bohrung:

Station 14550
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ol === Ingenieurbiiro
= fiir Geotechnik

Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5400718,2
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5666172,1
Bearbeiter: A. Béhmer Ansatzhtéhe: 108,65 m NHN
Datum: 08.06.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stral3e 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (108,71 m NHN)

0,0
108,0
1,0 W PL050-1,00 |
107,0
| 2,0 W P2;1,00-2,00
106,0
3,0
| M _P3:3,00-3,50 |
105,0
4,0
104,0
| 50 H P4 4,50-5,00
103,0
1] 60

HoéhenmalRstab: 1:50

0,00

0,20

250

470

580

6,00

BP 145/16

A A Auffullung, Mutterboden, dunkelbraun, Schicht 1, [OH]

<>
° A | eoo

.
> 0

~-\_schwach feucht, Auffillung,

Q © oo00
A 000 Aufflillung, Sand, Schotter, Schlacke, Bauschutt,

<
o A °°° braun, grau, schwarz, Schicht 1, locker gelagert bis

. .00 Mitteldicht gelagert, schwach feucht, Auffullung,

Q ©| coo
A 000
000

000
000
000
000
000
000
000

* >
> 07

o000
o000
coo

o000

|7
<

coo
coo

000

TS

:
k)

%F: 0

EEELE R,
:‘\HF:‘H ‘\HF:‘HMF

:
3

%\F:HF

:
i)

SRR b B b BBt

HF:F:‘:M:H\#HF

[ Schluff, stark tonig, schwach sandig, braun, hellbraun,
Schicht 2, halbfest, feucht, fluviatil, Tallehm,

UM-TM

~ | schluff, stark tonig, schwach sandig, braun, graubraun,
Schicht 2, halbfest, sehr feucht, fluviatil, Tallehm,

UM-TM

| schluff, stark tonig, schwach sandig, grau, Schicht 2, UM-TM
halbfest, feucht, fluviatil, Tallehm,

Blatt 1

Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen

Bohrung: BP 145

Ort d. Bohrung:

Station 1+600

e ['G

ol === Ingenieurbiiro
= fiir Geotechnik

Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5400757,7
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Hochwert: 5666147,2
Bearbeiter: A. Béhmer Ansatzhtéhe: 108,71 m NHN
Datum: 08.06.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stral3e 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.145/16



BP 146/16
m u. GOK (108,43 m NHN)
0,0 0,00 A A Aufflllung, Schotter, rotgrau, Schicht 1, dicht gelagert,
schwach feucht, Auffullung Wegbefestigung, G
o [GW]
108,0 | o A
B 050 NS Auffilllung, Sand, Schluff, Schotter, braun, grau,
— ‘*Q Schicht 1, locker gelagert, halbfest, feucht, Auffullung,
o
-1 10 S [SU], [GU]
A
W _P1;0,70-1,30 o
107,0 _ |e <
L 1,40 - acett Schiuff, sandig, sehr schwach organisch, dunkelbraun,
— T dunkelgrau, Schicht 2, steif, feucht, Urgelande?,
[ e, oe } fluviatil, Tallehm,
-1/ 2,0 W P2;1,60-2,00 1,60 ETTY | | Schluff, tonig, schwach sandig, braun, Schicht 2, steif
[ g, oo || bis halbfest, feucht, fluviatil, Tallehm,
s UM-TM
106,0 PR
B Aty ae| |
20 ae }
B 280 [T -sa|oc  Feinsand bis Mittelsand, schiuffig, gelbbraun, Schicht
8.0 o R 3, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
3,10 P V. Schluff, tonig, sandig, braun, Schicht 2, halbfest, sehr
105.0 :n“; feucht, fluviatil, Tallehm,
-] 40 W P3;350-4,00 - UM-TM
104,0 e
—#4.50 490 | -==®|oc  Feinsand bis Mittelsand, schluffig, gelbbraun, Schicht
® o we’° 3, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht, fluviatil,
B S SuU
103,0 _' -1.1'. 0o .
580 560 S e Mittelsand, feinsandig, grobsandig, wechsellagernd mit
. * - °.|°° 2 Tonbéandern, grau, braun, Schicht 3, mitteldicht
] 60 02.09.2016  |* - °|.; O gelagert, Tonbander weich, nass, fluviatil,
6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
Bohrung: BP 146 Ort d. Bohrung: Station 1+645 | < Ingemeurbur()
=== fur Geotechnik
: Rechtswert: 5400796,1 :
Auftraggeber: DEGES Purschwitzer Strale 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5666123,1 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhéhe: 108,43 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 15.09.2016 Endtiefe:  6,00m Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (107,96 m NHN)
0,0 0,00

B 0,50

107,0 1,0 0,65
P1; 0,80-1,30

BP 147/16

A A
©
OQA
A =
A P
Y
Q.Al
‘/-L's(‘
ad®

Auffullung, Schotter, Splitt, rotgrau, Schicht 1, locker

gelagert bis mitteldicht gelagert, Auffillung altes [GW]
Gleisbett,
Auffullung, Kies, schwach sandig, gelbbraun, Schicht [GW]

1, mitteldicht gelagert, Auffiillung Unterbau,

Auffullung, Sand, stark schluffig, kiesig, sehr schwach

organisch, grau, Ziegelspuren, Reste von Oberboden, "
Schicht 1, mitteldicht gelagert, halbfest, verbacken, [SU ]
schwach feucht, Auffullung Bahndamm,

HoéhenmalRstab: 1:50

150

>

Blatt 1
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Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen

Bohrung: BP 147 Ort d. Bohrung: Station 1+735 —— E;Igeéléeo?égﬁﬁ?k
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5400872,3 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5666076,4 02625 Bautzen

Bearbeiter: A Bshmer Ansatzhohe: 107,96 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 15.09.2016 Endtiefe:  1,50m Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.147/16



BP 147a/16
m u. GOK (107,96 m NHN)
0,0 0,00 A A Auffiillung, Schotter, Splitt, schwarz, altes Gleisbett,
Schicht 1, Auffiillung, [GW]
P1;0,10-0,40 ke
-1 0,40 A ALC Auffillung, Sand, schiuffig, organisch, schwarz, enthéalt
==/ Ziegel, Beton,Kohle,Schlacke, Schicht 1, locker
e A |o  gelagert, schwach feucht, Auffillung,
107,0 1,0 S . Z
- A AL
| P2; 1,00-1,50 .
B A AL [SU]
106,0 * . é Z
2oV 1] 2,0 Z
A AL
T A AL
2,70 [* = oooT Schluff und Feinsand, wechsellagernd, hellbraun,
105,0 3,0 © - ** | °°°| Schicht 2, steif, locker gelagert bis mitteldicht gelagert,
=% ee ool fluviatil, Tallehm,
e = } SU*UL
P e
- o ooo}
360 |® -0%|e  Sand, kiesig, schwach schluffig, braun, Schicht 3,
° - ‘o|°°  mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
104,0 || 40 | P3;3,70-4,00 | e .07
* -0 oo SE-SU
° ©®| oo
N P
] o .9
B 450 |® -=a®|cc  Sand, stark schluffig, grau, Schicht 3, schwach bindig,
/T[O 5 e® Z%\mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
103,0 50 4,70 o4 o'. 0o Kies, sehr stark sandig, sehr schwach schluffig, braun,
- = [} o°. e grau, Schicht 4, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
O, .0 00
© o © oo
| 0.9 o0
* \/ %;5,60 © 09l
1 r O06 % e
5.63 © ce® o b/ 5,60m - 6,00m sehr feucht bis nass,
1020 || 60 07.10.2016 | © © §+|37 = (GW-Schwankungsbereich),
6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
- === [noenieurbiiro
Bohrung: BP 147a Ort d. Bohrung: Station 1+735 | - a 12 :
g g mm=ai= fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5400872,3 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5666076,4 02625 Bautzen
Bearbeiter: A, Bohmer Ansatzhohe: 107,96 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 13.10.2016 Endiiefe: 6.00m Fax: 03591/6771-40
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BP 148/16

m u. GOK (108,12 m NHN)

~__Foo 0,00 A A |° Auffullung, Schotter, schluffig, schwarz, altes
108,0 4| °  Gleisbett,enth. Bauschutt, Schicht 1, locker gelagert, [GU]
W P1;0,10-0,40 | et o __feucht, Auffiillung,
- 0,40 A A Auffullung, Sand, stark schluffig, kiesig, grau, braun,
n | el Schicht 1, halbfest, locker gelagert bis mitteldicht
o f}l gelagert, schwach bindig, schwach feucht bis feucht, [SU]
1,0 Auffillung,
107,0 [ A A
Y
P2; 1,00-1,40 LA Nl
L 1,40 Y oy | Schluff, sandig, tonig, braun, Schicht 2, steif bis
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BP 149/16
m u. GOK (108,38 m NHN)
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m u. GOK (109,15 m NHN)
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BP 166

DPH 166

m u. GOK (109,15 m NHN) - 0 10 20 30 40
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BP 168

m u. GOK (108,81 m NHN)
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m u. GOK (108,81 m NHN)
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Beton bewehrt, grau, Schicht 0, schwer zu bohren

o Auffullung, Kies, sandig, grau, Schicht 1, mitteldicht
T\_gelagert, schwach feucht, leicht zu bohren

Schluff, tonig, sandig, braun, Schicht 2, halbfest, feucht,
leicht zu bohren

Sand, kiesig, schwach schluffig, gelbgrau, gelbbraun,
.o Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht, maRig schwer zu
. bohren

> Sand, stark kiesig, schwach schluffig, gelbgrau, Schicht 4,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht bis nass,
mafig schwer zu bohren

© 00 000000000000 000000000000000
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 Kies, stark sandig, schwach schluffig, gelbgrau, Schicht 4,
dicht gelagert, nass, maRig schwer zu bohren
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m u. GOK (108,62 m NHN)
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rotbraun, gelbbraun, Schicht 1, mitteldicht gelagert,

feucht, Aufflllung,

Schluff, tonig, feinsandig, braun, Schicht 2, halbfest,

feucht, fluviatil,
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schluffig, gelbbraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert,
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m u. GOK (108,67 m NHN)
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Asphalt, schwarz, Schicht 0, Asphalt,

Aufflllung, Kies, stark sandig, rot, Schicht 1, feucht,
Auffillung STS, [GW]

Auffillung, Sand, stark schluffig, schwach
kiesig-kiesig, graubraun, braun, Schicht 1, schwach
feucht, locker gelagert, Auffiillung,

[SU7]

o ©00000000000000000GO0O0 0

Sand, schwach schluffig, braun, Schicht 3, feucht,
mitteldicht gelagert, fluviatil,

:

lo  Kies, stark sandig, hellbraun, Schicht 4, feucht,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, fluviatil,

o o
oo

o o
° o
© 00000000 060060000000606000 o0 0o
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Bohrung: BP 172

Ort d. Bohrung: An der Walze, Achse 3200 — Ingenleurbﬁro

==\ fiir Geotechnik

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert 54010486 Purschwitzer StraRe 13

Hochwert:  5665933,9 02625 Bautzen

Ansatzhéhe: 108,67 m NHN Tel: 03591/6771-30

Bohrfirma: IFG Bautzen
Bearbeiter: A. Béhmer
Datum: 24.08.2016 Endtiefe: 6,00m

Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (108,99 m NHN)
0,0

P1,; 0,50-0,80
P2;0,80-1,00

107,0 2,0 W P3;1,50-2,00

1060 § 3,0

HoéhenmalRstab: 1:50

BP 174/16

0,00 " Beton, grau, Schicht 0, Bohrkern, Beton,
0,23 — =—=- —_Auffilllung, Sand, gelb, Schicht 1, Auffiillung,
0,30 = oI5\ Auffullung, Steine, Basalt, dunkelgrau, Schicht 1,
f A A. oolo |\ Bohrkern, altes Pflaster,
0,42 [ °°°  Auffillung, Schotter, sandig, schluffig, grau, Schicht 1, [GU]
[ . a0t mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, feucht, bis 0, 48
:“::'. m SB, Auffillung,
0,80 . e Schluff, schwach tonig, stark sandig, braun, Schicht 2, UL-UM
. ‘;.u halbfest bis fest, schwach feucht, Tallehm, fluviatil,
1,50 | -aa%lcc  Feinsand bis Mittelsand, schluffig, lagenweise, stark
_' . '. > schluffig, schwach verbacken, gelbgrau, braun,
. “&|o. Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil
220  |© oce9]ec Kies, stark sandig, schluffig, braun, graubraun, Schicht
O o el 4, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
o ‘|
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Bohrung: BP 174

Ort d. Bohrung: An der Walze, Achse 3200

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert: 5401162,9
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Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5665903,2
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhthe: 108,99 m NHN
Datum: 13.09.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stral3e 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (108,45 m NHN)

BP 175/16

[ 0,0 | 0,00 Asphalt, schwarz, Schicht 0, Asphalt,
P1; 0,00-0,24 I [
0,24 . Auffillung, Kies, stark sandig, graubraun, Schicht 1,
108,0 | | AO .A- feucht, Aufflllung STS, [GW]
P2; 0,30-0,70 _ e A .
0,70 Auffullung, Sand, stark schluffig, schwach kiesig,
4 10 W P3;080-1,00 I A é: braun, Schicht 1, feucht, Auffiillung, [SU*, [SU]
1,10 = n._ﬂ Schluff, stark sandig, schwach kiesig, braun, Schicht 2,
107.0 :A;::} halbfest, feucht, fluviatil, Tallehm, SU*
1,60 |® nu:l > Sand, schluffig-stark schiuffig, braun, Schicht 3, feucht,
° L:L'l o locker gelagert, fluviatil, SU-SU*
-] 2,0 P4 1,80-2,00 I I A
2,00 ® ...®|.c  Sand, schwach schluffig-schluffig, schwach kiesig,
° - %°°  hellbraun, braun, Schicht 3, feucht, mitteldicht
106,0 '. * ' oo gelagert, fluviatil,
B o e
<l
N . 5l SE, SU
o .%o
1050 || P5; 2,50-3,50 e |
o -u. oo
o .%o
| 4,0 I B ,7
4,00 ® . 0% -l Sand, kiesig-stark kiesig, hellbraun, Schicht 3, feucht,
° - gJolo°”°  mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, fluviatil,
[ ) [ ]
104,0 . S|os
- o el
o eg oolo
=0 o Loel SE-SW
o 9o
1030 | P6; 4,50-5,50 S et
[ ® .68 oo
o 9o
4l 60 _
6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
=== [noenieurbiiro
Bohrung: BP 175 Ort d. Bohrung: An der Walze, Achse 3200 12 :
g g mm=ai= fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 5401182,6 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5665847,9 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhéhe: 108,45 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 24.08.2016 Endtiefe:  6,00m Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (109,13 m NHN)
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HoéhenmalRstab: 1:50

BP 176/16

0,00 A A Aufflllung, Sand, schluffig, kiesig, steinig, schwach
ae organisch, dunkelgrau, schwarz, enthélt Schotter +

e A oo Schlacke, Schicht 1, mitteldicht gelagert, schwach
- o feucht, Auffillung,

A AL

[ ] Qo0

0,90 [ -+7|eec Feinsand, mittelsandig, schluffig, gelbbraun, Schicht 3,
locker gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach feucht
o0o  bis feucht, fluviatil,
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Schluff, stark sandig, schwach tonig, braun, Schicht 2,
halbfest, feucht, fluviatil, Tallehm,

oo Mittelsand, stark feinsandig, schwach grobsandig,
gelbbraun, gelbgrau, Schicht 3, mitteldicht gelagert,
oo schwach feucht, fluviatil,

[SU], [OH]

Blatt 1
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= fiir Geotechnik

Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen

Bohrung: BP 176 Ort d. Bohrung: Station 2+240
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5401154,5
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5665721,3
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhéhe: 109,13 m NHN
Datum: 27.07.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stral3e 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40
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BP 177/16
m u. GOK (109,12 m NHN)
0,0 0,00 A A Auffiillung, Mutterboden, dunkelbraun, enthélt
109,0 Schlacke, stark durchwurzelt, Schicht 1, schwach [OH]
My A feucht, Auffiillung,
B 050 -« | coo  Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, gelbbraun,
°oc °°°  Schicht 3, locker gelagert bis mitteldicht gelagert,
10 P1:0.60-1.00 . 000 Schwach feucht, fluviatil, SE-SU
1080 [ 0 [ R et
1,10 Yy Schluff, stark sandig, schwach tonig, braun, Schicht 2,
o ‘;0{. halbfest, feucht, fluviatil, Tallehm,
7 P2; 1,20-1,60 *tee A0
_ e
1,75 ® . °| oo Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig,
2,0 W Ps3;1,80-2,00 I ° « .| °° gelbbraun, Schicht 3, locker gelagert bis mitteldicht
107,0 | ., * |eec gelagert, schwach feucht bis feucht, fluviatil,
- 5o % [
3.0 e .| ooo
106,0 I 008
320 |[* . o Mittelsand, grobsandig, feinsandig, feinkiesig,
° o ‘e|°°  gelbbraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert, schwach
A . *Jleo feucht bis feucht, fluviatil,
LN ) oo
* +s0°|c0
4,0 P4; 3,50-4,00 T el
105,0 et
LN ) oo
* +s0°|c0
B A s
] ‘.0 ZZ
50 480 |°* el Mittelsand, grobsandig, feinsandig, feinkiesig,
1040 [ * « ‘e|°°  gelbbraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert, sehr feucht,
— . * lee  (vermutl. GW-Schwankungsbereich), fluviatil,
LN ) oo
* +s0°|c0 SE
I Xk sl
S . o ZZ
1l 6.0 I S o
6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
: === [noenieurbiiro
Bohrung: BP 177 Ort d. Bohrung: Achse 3100, Versickerun 12 :
9 9 9 | Smme—e.. fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5401172,8 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5665701,3 02625 Bautzen
Bearbeiter:  A. Bohmer Ansatzhthe: 109,12 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 27.07.2016 Endtiefe:  6,00m Fax: 03591/6771-40
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BP 178/16
m u. GOK (108,72 m NHN)
[ 0,0 0,00 A " |° Auffiillung, Sand, schiuffig, organisch, grau,
- P Z dunkelgrau, enthalt Bauschutt,Schlacke, Schicht 1,
o'. Al e locker gelagert, schwach feucht, Auffullung,
108,0 A AL
E— Lo [SU], [OH]
1,0 RAS
| A AL
B P1;0,30-1,50 ot Al
1,50 -’ o0 Feinsand, schluffig, mittelsandig, graubraun,
107,0 B P2 1,60-1,80 I - 2| gelbbraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht,
© oo fluviatil,
2,0 - aa’ oo
-
106,0 N e
2,70 T -ee® o0 Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, gelbbraun,
| 3,0 S+ a0 Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
| H_P3;3,00-3,50 | 7o
105,0 * ves |00
I © . ea® oo SE-SU
| 4,0 AT b
104,0 N .;-. o
50 480 |°* %o Mittelsand bis Grobsand, feinsandig, feinkiesig,
— ® e °.|°°  gelbbraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht bis
N % .-.' oo sehr feucht, fluviatil,
. Ll
. ol
o ® 6o
103,0 { R
6,0 W P4 550-6,00 B e
6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen = - [IFG
- ol === [pnoenieurbiiro
Bohrung: BP 178 Ort d. Bohrung: Station 2+295 12 :
g 9 .. fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5401132,0 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5665668,8 02625 Bautzen
Bearbeiter:  A. Bohmer Ansatzhthe: 108,72 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 27072016 Endiiefe: 6.00m Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (109,12 m NHN)
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HoéhenmalRstab: 1:50
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0,10

0,65

1,00

320

550
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BP 179/16

=~ = Auffullung, Mutterboden, dunkelbraun, schwarz, [OH]
A A |° \ schicht 1, schwach feucht bis feucht, Aufiillung,
R Aufflllung, Sand, schiuffig, schwach organisch, [SU]
L ﬁ z schwach kiesig, schwach steinig, grau, durchwurzelt,
——_ Schicht 1, locker gelagert, schwach feucht, Auffillung,
A “A|. Auffillung, Feinsand, schiuffig, gelbbraun, Schicht 1, [SU]
. "o locker gelagert, schwach feucht, Auffullung,
A Pl © Auffullung, Sand, stark schluffig, kiesig, steinig,
.o o schwarz, Ziegel,Schlacke,Betonbruch, Schicht 1,
. . /el o locker gelagert, schwach feucht, Auffullung,
A Pl
et
° . Vs K
A Al [SU¥]
et
° . /xe| o
A Pl
ad®
° . fre| o
A Ao
- e oo Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, gelbbraun,
C e gelbgrau, Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht,
* oo fluviatil,
e SE-SU
IR T Mittelsand, feinsandig, grobsandig, gelbbraun, Schicht
S+ .|oe 3, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
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Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen

Bohrung: BP 179 Ort d. Bohrung: Station 2+335
Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 5401113,2
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5665630,1
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhohe: 109,12 m NHN
Datum: 14.09.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stral3e 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (107,00 m NHN)

107,0 | 0,0 AP1; 0,00-0,03 0,00 —
AP2; 0,03-0,05 f
o,osf _
0,40
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105,0 || 2,0 -
2,00
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HoéhenmalRstab: 1:50

BP 180/16

Asphalt, schwarz, 3 cm neuer Asphalt (2015), 5 cm
alter Asphalt, Schicht 0, Bohrkern, Asphalt,
Auffullung, Schotter, grau, Schicht 1, Bohrkern,

Feinsand, stark schluffig, gelbbraun, Schicht 3, locker
gelagert, feucht, fluviatil,
Schluff, stark feinsandig, braun, gelbbraun, Schicht 2,
halbfest, feucht, schach bindig, fluviatil, Tallehm,

Schluff, stark tonig, schwach sandig, braun, Schicht 2,
halbfest bis fest, schwach feucht bis feucht, fluviatil,

Mittelsand, feinsandig, schluffig, gelbbraun, Schicht 3,
mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,

oo Mittelsand bis Grobsand, feinsandig, feinkiesig,
gelbgrau, gelbbraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert,

oS 5,00m - 5,50m sehr feucht,
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Bohrung: BP 180
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Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 5401118,2
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5665528,8
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhéhe: 107,00 m NHN
Datum: 14.09.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stral3e 13
02625 Bautzen
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1080 [ 00
1070 | 10
1060 | 2.0

m u. GOK (108,02 m NHN)

] B P 0,40-0,70 |

| B P2; 1,40-1,70 |

6,0 [ P3;5,00-6,00

HoéhenmalRstab: 1:50

BP 182/16

0,00 A A |° Auffillung, Sand, schiuffig, schwach organisch, braun,
P Z Ziegelreste,Oberboden, Schicht 1, locker gelagert,
/[T “ea7] oo0\ schwach feucht, Auffllung,
0,30 T aa 20 Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, braun,
" © "] ooo gelbbraun, Schicht 3, locker gelagert bis mitteldicht
_— == 0o gelagert, schwach feucht bis feucht, fluviatil,
0,80 . Schiuff, tonig, feinsandig, braun, Schicht 2, halbfest,
o o= feucht, Tallehm, fluviatil,
1,20 - a7 | coo| Feinsand bis Mittelsand, schluffig-stark schiuffig,
Y °°| wechsellagernd, stark schluffig-sehr stark schluffig,
. == ooo| gelb, braun, Schicht 3, locker gelagert bis mitteldicht
. " 3. o0 gelagert, feucht, lagenweise, schwach verbacken,
. **| o00| halbfest, fluviatil, Tallehm sandig,
. tals oo
: ‘.‘h ooo0
Py ooo| 3,00m - 4,50m sehr feucht,
D ocamsl
N D 5 Dot
4,50 ® e %00 Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach feinkiesig,
Jo % > gelbgrau, Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht bis
e oo sehr feucht, fluviatil,
6,00

[SU], [OH]

(7))
[

UM-TM

SU-SU*

(%]
m
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Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen

Bohrung: BP 182

Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 5401183,6
Bohrfirma: IFG Bautzen

Bearbeiter: A. Bohmer

Datum: 14.09.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stral3e 13
Hochwert:  5665408,0 02625 Bautzen
Ansatzhéhe: 108,02 m NHN Tel: 03591/6771-30
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m u. GOK (109,30 m NHN)

0,0
109,0
108,0
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3,0
106,0
40
105,0
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104,0
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2,0 W P2;1,80-2,00 I

H P4, 3,00-3,50

HoéhenmalRstab: 1:50

BP 183/16

0,00 A A

A

050 | .

20
-2e®

1,80

Tan

2,20
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2,80

e . e . ® e . ® e .
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0a00 0,00 ‘0,00 040
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oe *ceo
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00 "0,00 "0,

oe® ®ceoc 0e *ceo
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°
°
°
°
o

000
000
000
000
000
000
000

°° | || gelbbraun, Schicht 2 bis 3, mitteldicht gelagert, SU-SU*
«o_| l|halbfest bis fest, verbacken, fluviatil,

Ton, schluffig, sandig, grau, graubraun, Schicht 2,

halbfest, feucht, fluviatil, Tallehm,

Auffullung, Sand, schluffig, organisch, schwach kiesig,

ﬂgelagert, trocken, schwach feucht, Auffillung,

schwach steinig, dunkelgrau, [SU] [OH]
Ziegeln,Schotter,Oberboden, Schicht 1, locker .
Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, gelbbraun,

gelbgrau, Schicht 3, locker gelagert bis mitteldicht

gelagert, schwach feucht, fluviatil,

Feinsand, schluffig-stark schluffig, mittelsandig,

Mittelsand bis Grobsand, stark feinkiesig, schwach
feinsandig, schwach schluffig, schwach mittelkiesig,
gelbgrau, gelbbraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert,
feucht, fluviatil,

5,50m - 6,00m feucht bis sehr feucht,

Blatt 1

Projekt: S 84 Niederwartha-MeiRen e IFG

Bohrung: BP 183 Ortd. Bohrung: An der Schiffsmiihle, Achse 3100 — Elirg%leleoltlégﬁlﬁ(i)k
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5401178,9 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5665666,8 02625 Bautzen

Bearbeiter: A, Bohmer Ansatzhohe: 109,30 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 26.08.2016 Endtiefe:  6,00m Fax: 03591/6771-40
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m u. GOK (109,46 m NHN)

BP 184/16

0,0 [X AP;0,00-0,10 L[~ 0,00 — Asphalt, schwarz, Schicht 0, Bohrkern, Asphalt,
0,10 A A |0 Auffiillung, Schotter, grau, Schicht 1, dicht gelagert,
109,0 P1; 0,20-0.40 _ Efeucht, Auffiillung, [Gw]
- 0,40 A A Auffullung, Sand, schluffig, rot, grau, schwarz,
S Bauschutt,Ziegel,Schlacke, Schicht 1, locker gelagert,
e, /n|°  schwach feucht bis feucht, Auffullung, [Su], A
4 10 W P2050-1,00 .
- A AL
1,20 |7 -e° oo Feinsand, mittelsandig, schluffig, gelbbraun, Schicht 3,
108,0 | * - "e|2°  mitteldicht gelagert, schwach feucht bis feucht, fluviatil,
L . =
P3; 1,30-1,70 N 14 SU-SU
-] 2,0 1,90 | s == = Schiuff, stark tonig, sandig, braun, Schicht 2, fest,
At e S schwach feucht, fluviatil, Tallehm,
o 0= UL, TL
107,0 ™
2,60 L gl' oo Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, gelbbraun,
.' . '9 o braun, Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
4 30 * oo
¢ 0" |oo
° ©®| oo
106,0 S oo
[ S .0 oo
° ©®| oo
-1l
- 40 P4; 3,00-4,00 ® .0
o ool
105,0 < LR
B * .0 oo
° ©® oo
o L aglee
i ) * .0
* .0 oo
° ©® oo
104,0 o . S|
— .« ZZ 5,00m - 6,00m sehr feucht,
° ©® oo
o L eglee
1l 60 I A Pes
B 6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG

Bohrung: BP 184

Auftraggeber: DEGES

Ort d. Bohrung: An der Schiffsmihle, Achse 3100 L: Elirg%leleoltléggﬁ(i)k

Rechtswert: 5401244,3

Hochwert:  5665678,5 02625 Bautzen

Bohrfirma: IFG Bautzen
Bearbeiter: A. Béhmer
Datum: 14.09.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stralle 13

Ansatzhéhe: 109,46 m NHN Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.184/16



m u. GOK (109,35 m NHN)

0,0 [X AP;0,00-0,10 L[~ 0,00 — Asphalt, schwarz, Schicht 0, Bohrkern, Asphalt,
1090 0,10 A A |0 Auffiillung, Schotter, grau, Schicht 1, dicht gelagert,
e Bl P1;0,30-0,40 | N - schwach feucht bis feucht, Auffiillung, [GW]
[~ 0,45 A el Auffullung, Sand, stark schluffig, schwach kiesig,
.ol o schwach steinig, schwach organisch, schwarz, grau, [SUY
_| o Sslo rotgrau, Ziegelbruch, Schicht 1, locker gelagert, feucht,
1,0 P2; 0,50-1,00 - il 4 Auffillung,
1,00 - 2e® o0 Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, gelbbraun,
° + =07 Schicht 3, mitteldicht gelagert, schwach feucht,
108.0 | P3; 1,00-1,40 . e fluviatil, SE-SU
i 1,70 Ea Schiuff, tonig, sandig, braun, Schicht 2, fest, schwach
2,0 [l P4 1,80-2,00 I e feucht, fluviatil, Tallehm,
[ ‘; Eria UM-TM
107,0 T
B 2,35 ® .0% > Sand, stark kiesig, schwach schluffig, braun,
.' - o'Q o gelbbraun, graubraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert,
. ° Oloo feuchtbis sehr feucht, fluviatil,
| - o oo
3,0 ¢ 08|
. '.eg oo
106,0 * o e
| ® .60
o '.eg oo
_ * .0 oo
4,0 ® 0% m
o 59 sy
105,0 St b
- B
o OFoo
. " Ol
—] -0 oo
5,0 ¢ o8
. '.eg oo
104,0 0 o oo |1
- L%
560 |© oe9|cole Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig, gelbgrau,
| \/ 5,90 O 0 $el% 8 Schicht 4, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, nass,
| 6.0 © 0 2J5L fluviatil,

HoéhenmalRstab: 1:50

BP 185/16

07.09.2018 00

Blatt 1

Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen

Bohrung: BP 185

Ort d. Bohrung: An der Schiffsmihle, Achse 3100

e ['G

ol === Ingenieurbiiro
= fiir Geotechnik

Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5401304,1
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5665696,3
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhthe: 109,35 m NHN
Datum: 14.09.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stral3e 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.185/16



BP 186/16
m u. GOK (108,86 m NHN)

0,0 0,00 A A Auffilllung, Schotter, schluffig, dunkelgrau, schwarz,
. Schicht 1, schwach feucht, Auffiillung Gleisschotter, [GU]
| B _PL;0,00-0,40 PN
| - 0,40 T -aa® o0 Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, gelbbraun,
* + =07 gelbgrau, Schicht 3, mitteldicht gelagert, schwach
108,0 B P2; 0,50-0,90 O o ot o0 feucht bis feucht, fluviatil,
| 1,0 O ot
[ 150 [ aa_®=| T Schiuff, tonig, sandig, braun, graubraun, Schicht 2,
= ae tt | fest, schwach feucht, fluviatil,
107,0 P
2,0 Ahaa 2=
ey uL, TL
106,0 = _ o _
30 2,80 e0® o0 Mittelsand bis Grobsand,lfelnklesg, femsandlg,
! ® e °5|°° gelbbraun, gelbgrau, Schicht 3, mitteldicht gelagert,
" ° lee  feucht, fluviati,
® o° [oo
— ® . O. oo
B P3; 3,00-3,50 SN
AR -] P
105,0 A
4,0 o a
4,00 © oe%| [0 Kies, sehr stark sandig, schwach schiuffig, gelbgrau,
O o $e| °  gelbbraun, Schicht 4, dicht gelagert, feucht bis sehr
. © o2l feucht fluviati,
B © e0|s
0,0,
104,0 o ‘S|
5,0 O, .0 Z
= > %eo|f
0,0,
i ® O.. °
O, .0 Z
[ © o._® o
O, O,
103,0 o °#8| |
_ [l 60 __ %o 0 Z
6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
=== [noenieurbiiro
Bohrung: BP 186 Ort d. Bohrung: Achse 3100 12 :
g g mm=ai= fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5401224,0 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5665614,3 02625 Bautzen
Bearbeiter:  A. Bohmer Ansatzhthe: 108,86 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 15.09.2016 Endiiefe: 6.00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.186/16



m u. GOK (108,83 m NHN)

0,0

108,0 . P1; 0,50-0,80 |
1,0

107,0 B P2; 1,50-1,80 |
2,0

106,0
3,0 P3; 2,00-3,00
105,0
4,0
104,0
5,0
103,0
6,0

BP 187/16

0,00 A A

0,40 e

1,50

1,90

3,70

OOOOO OOOO OOOOO o o °
O.'o O.'o O..O 0@
© [oL ha©} Qe~ © [OL O/

0909009090009 0 0000 G & * o0 *e®e*a. by k-
o

o o o

o® %

©° o

6,00

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Auffillung, Sand, Ziegelbruch, schluffig, kiesig, rot,

grau, Schicht 1, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, [SuU], A

schwach feucht, Auffillung,

Feinsand bis Mittelsand, schluffig, gelbbraun, Schicht

3, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach
feucht bis feucht, fluviatil,

Schluff, tonig, schwach sandig, braun, Schicht 2,
halbfest, feucht, fluviatil, Tallehm,

Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach feinkiesig,
schwach schluffig, gelbbraun, Schlufflinse bei 2,40 m,

Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,

Kies, sandig, schwach schluffig, grau, Schicht 4,

mitteldicht gelagert, sehr feucht, fluviatil,

n
C

Hohenmalistab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeiRRen e IIG
: . - ol === Ingenieurbiiro
Bohrung: BP 187 Ort d. Bohrung: Achse 3100, Versickerung maam. it Geotechnik

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert: 5401249,2

Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5665610,6 02625 Bautzen
Bearbeiter:  A. Bohmer Ansatzhthe: 108,83 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 14.09.2016 Endtiefe: 6,00m

Purschwitzer Stralle 13

Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.187/16



BP 188/16
m u. GOK (109,04 m NHN)
1090 | 00 0,00 > Auffilllung, Schotter, grau, Schicht 1, locker gelagert,
- A A. 2 trocken, Auffillung Gleisschotter, [GW]
0,25 . “*% | °°°  Feinsand bis Mittelsand, schwach schiuffig, gelb,
. o . ° *M oo gelbbraun, Schicht 3, locker gelagert bis mitteldicht
P1: 0 40-0 80 o .'n. 000 gelagert, schwach feucht bis feucht, fluviatil,
= " aat oo [SE-SU|
1080 1 10 ALY DO
s _ 1,40  [** se 2= Schiuff, tonig, sandig, braun, Schicht 2, fest, schwach
:n“; feucht, fluviatil,
1070 | 20 M P2:1,50-2,00 -t UL-UM
230 [* «-%|ee Mittelsand, stark feinsandig, schwach schiuffig,
b o — ® e« °.|°° gelbbraun, gelbgrau, Schicht 3, mitteldicht gelagert,
. * Pleo  schwach feucht bis feucht, fluviatil,
1060 1 3.0 W P3;250-3,00 P b
360 [® oe¥lee  Kies, stark sandig, schwach schluffig, gelbgrau,
@O o &= |°°  Schicht 4, mitteldicht gelagert, feucht, fluviatil,
105,0 ¢ 4.0 005
© - 0900
O 4 O, |°°
® O.. oo
x O6 .90
© - 0900
0o Q0o GW-GU
104,0 A 50 © ol
=YY 7 O, .0 00
© - 0900
0 o O, |°°
® O.. oo
J- O6 .90
© - 0900
0 o O, e
_ e _ o e
6,00
Hohenmalistab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
=== [ngenieurbiiro
Bohrung: BP 188 Ort d. Bohrung: Achse 3100 12 :
g g e fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5401248,2 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5665541,1 02625 Bautzen
Bearbeiter: A, Bohmer Ansatzhohe: 109,04 m NHN Tel: 03591/6771-30
Daturm- 15.00.2016 Endiiefe: 6.00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.188/16



m u. GOK (109,23 m NHN)

BP 189/16

0,0 B e r 0,00 Auffiillung, Schotter, Splitt, sandig, schluffig, grau,
] ] Y, . a .
109,0 | P1;0,10-0,20 o A A. Schicht 1, schwach feucht, Auffiillung Gleisschotter, [GU]
0,30 T -ee® o0 Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, gelbgrau,
- ® « wa°°  gelbbraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht,
i 0 Tlee  fluviatil,
10 P 5
108,0 e
| e | SE-SU
20 W P2;1,00-2,00 L
107,0 e
3,0 Lo
106,0 3,10 [** ane*t * Schluff, sandig, schwach tonig, braun, Schicht 2, fest,
:n‘:.l schwach feucht, fluviatil, Tallehm,
i P UL-UM
4,0 =
105,0 410 |© oce9|cc  Kies, sehr stark sandig, sehr schwach schiuffig,
@O o % 22 gelbbraun, Schicht 4, mitteldicht gelagert, feucht,
O eloo  fluviatil,
B 0, .0 [GW]
© 09|00
] 0 o O, |°°
5,0 ° e
500
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeiRen e II'G
=== [noenieurbiiro
Bohrung: BP 189 Ort d. Bohrung: Achse 3100 12 :
9 9 ... fiir Geotechnik

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert: 5401281,6

Bohrfirma: IFG Bautzen
Bearbeiter: A. Béhmer
Datum: 15.09.2016 Endtiefe: 5,00m

Purschwitzer Stralle 13
Hochwert:  5665461,2 02625 Bautzen
Ansatzhéhe: 109,23 m NHN Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.189/16



BP 190/16
m u. GOK (109,41 m NHN)

0,0 0,00 A AL Auffullung, Schotter, dunkelgrau, schwarz, Schicht 1,
°  locker gelagert, schwach feucht, Auffiillung [GW]
109,0 e o Gleisschotter,
- 0,40 " -==®| oo Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, gelbgrau,

. B o000

-22® | 000
. B ooo
Ty
B e | 000

000

108,0 ° 3
s ® as | o500
T -2e®| 000
. B 000
e | 000
000
o a2’ | 500

. . | ooo
. o | ooo

. 000
107,0 o 22’ | 000

-22® | ooo

ae|
e | 00O
[J

106,0 3,30 |* .-

. * == .., gelbbraun, Schicht 3, locker gelagert bis mitteldicht
P1; 0,60-0,90 . .. | o> gelagert, feucht, fluviatil,

oo Mittelsand bis Grobsand, feinsandig, gelbbraun,

— .° . “ ZZ Schicht 3, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht,
o . |c° fluviatil,
. L] -. oo
| 4,0 P2; 3,50-4,00 . . oo

o O, 000
®e - 22
105,0 . .00
L o0 oo
e , @|0°
®e - ZZ
1 50 PR
. ® eloo
®e - ZZ
104,0 * ..
— [ ] ° .. oo
. .« @ oo
e, o |
Y s
_ 7160 o . ..
6,00
HohenmalRstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeiRen — =2 IFG
ol [noenieurbiiro
Bohrung: BP 190 Ort d. Bohrung: Achse 3100 - 1g :
g 9 ==\ fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5401300,6 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5665394,3 02625 Bautzen
Bearbeiter: A Bshmer Ansatzhéhe: 109,41 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 15.09.2016 Endiiefe: 6.00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.190/16



BP 193/16
m u. GOK (110,91 m NHN)
[ 0,0 0,00 —[= == Auffilllung, Mutterboden, dunkelbraun, Schicht 1, [OH]
A AL trocken bis schwach feucht, Mutterboden,
| 0,10 A Y Auffullung, Sand, schwach schluffig, schwach kiesig,
- L ﬁ e schwach steinig, grau, graubraun, enthalt Schotter +
A e Ziegel, Schicht 1, locker gelagert, schwach feucht,
110.0 P Auffillung, [SU]
=1 1,0 P1; 0,50-1,00 o Al
A AL
[ 1,50 =7 © Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, gelbgrau,
® « .. 7% vereinzelt Schluffschmitzen, Schicht 3, locker gelagert
109,0 . P _' 000 bis mitteldicht gelagert, schwach feucht bis feucht,
2.0 W P2:150-2,00 Ses oo fluviati,
108,0 : * | coo
—  1.30 ® o | 000
107.0 e s
- ] 40 ® o | ooo
106,0 S e
- 1.50 ® o | 000
7| e 4,20m-6,00m feucht,
105,0 |
1l 6,0 % ees oo
6,00
Hoéhenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeiRen — =2 IFG
=== [noenieurbiiro
Bohrung: BP 193 Ort d. Bohrung: Zufahrt Rodutec 12 :
g g e fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5401220,3 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5665444,4 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Bohmer Ansatzhéhe: 110,91 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 15092016 Endiiefe: 6.00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.193/16



Schurf 1/16
m u. GOK (109,26 m NHN)

0,0 0,00 A *ma| | Auffullung, Sand, stark schluffig, kiesig,
Yy | dunkelgraubraun, Ziegelspuren, Schicht 1, steif,
e e | feucht, Auffiillung,
109,0 . e | [SU#
A P
et
. fre }
050 AN Auffilllung, Schiuff, stark sandig, stark kiesig, tonig,
o° | dunkelgrau, Ziegelreste, Schicht 1, steif, feucht,
"t e } Auffiillung,
- = UL]-[UM
A | [UL]-[UM]
. ® }
1,0 Al
1,00 T -aaf loo Feinsand bis Mittelsand, schluffig-stark schluffig,
® o .22°°  Dbeigebraun, Schicht 3, mitteldicht gelagert, schwach SU-SU*
1 L - aefee feucht, fluviatil, Elbesand,
1,20
Hoéhenmalstab: 1:25 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
ol === [pnoenieurbiiro
Bohrung: Schurf 1/16 Ort d. Bohrung: Mulde 0+040 rechts 12 ;
g 9 ==\ fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5399800,8 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5667354,2 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Béhmer Ansatzhéhe: 109,26 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 06.07.2016 Endiiefe: 1.20m Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.Sch1/16



m u. GOK (108,67 m NHN)

108,0

107,0

0.0 000 [M,

0,20 * .

Schurf 2/16

1,80

Hoéhenmalstab: 1:25

Mutterboden, schluffig, sehr stark durchwurzelt,
dunkelgrau, Schicht 1,

.o | Mittelsand bis Feinsand, stark schiuffig, sehr schwach
kiesig, braun bis hellbraun, Schicht 3, mitteldicht
oo | gelagert, halbfest, feucht, schwach bindig, fluviatil,

Blatt 1

Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen

Bohrung:  Schurf 2/16

Ort d. Bohrung: Mulde 0+220 links

e ['G

ol === Ingenieurbiiro
= fiir Geotechnik

Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5399917,1
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert: 5667222,7
Bearbeiter: A. Béhmer Ansatzhtéhe: 108,67 m NHN
Datum: 06.07.2016 Endtiefe: 1,80m

Purschwitzer Stral3e 13
02625 Bautzen

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.Sch2/16



Schurf 3/16
m u. GOK (m NHN)
0,0 [ 00 0,00 [~ mo Auffiillung, Mutterboden, grau bis dunkelgrau, Schicht [OH]
s oL
0,10 A %o ° Auffullung, Ziegelsteine, Ziegelbruch, Beton, Steine,
o° A z kiesig, sandig, schluffig, rot bis grau, Schicht 1, locker
(2RI gelagert, schwach feucht, Auffillung,
A AL
. o Ol
oL A" [GWI-[GU]
A ALl
o Olo
o N2
A ALl
-10 § 1,0 - o,
1,00 .0 | Sand, stark schluffig, graubraun bis beigegrau, Schicht
.' B, | 3, halbfest bis steif, feucht, fluviatil,
® ee |
® . e |
Sl
o 2% ||
e ° 30 }
B _P1; 1,60-1,60 o - \
1,60
Hoéhenmalstab: 1:25 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
ol === [pnoenieurbiiro
Bohrung:  Schurf 3/16 Ort d. Bohrung: Mulde 0+365 rechts 12 :
g g mm=ai= fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5399989,5 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5667089,6 02625 Bautzen
Bearbeiter: A. Béhmer Ansatzh6he: m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 06.07.2016 Endiiefe: 1.60m Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.Sch3/16



Schurf 6/16
m u. GOK (108,09 m NHN)

0,0 0,00 . Auffilllung, Mutterboden, schluffig, stark sandig, kiesig,
1080 A .A- Ziegelreste, Schicht 1, Auffiillung, [OH]
0,20 A A. o Auffilllung, Ziegelbruch, Kies, stark sandig, schiuffig,
L e N rot, grau, braun, Schicht 1, locker gelagert, feucht,
© . A- ° Auffillung, [GW]-[GU]
- A X
N 0,60 . --:;l ° Feinsand bis Mittelsand, stark schluffig-schluffig, stark
S e feinsandig-stark mittelsandig, beigebraun, Schicht 3,
B P 055085 L "5 | halbiest, feucht, fluviat, SU*-UL
7 000
Hoéhenmalstab: 1:25 Blatt 1
Projekt: S 84 Niederwartha-MeilRen e IFG
ol === [pnoenieurbiiro
Bohrung:  Schurf 6/16 Ort d. Bohrung: Mulde 0+525 rechts 12 :
g g mm=ai= fiir Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  5400092,6 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5666970,5 02625 Bautzen
Bearbeiter: A Bohmer Ansatzhthe: 108,09 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 06.07.2016 Endiiefe: 0.90m Fax: 03591/6771-40

Anlage 6.Sch6/16



m u. GOK (108,75 m NHN)

0,0 0,00
108,0
1,0
B P1;1,10-1,10
N B _P2; 1,30-1,30
1,30

Hoéhenmalstab: 1:25

Schurf 7/16

AR

©

O

A

©

>

©
o ©

o
o

A

feucht, Aufflllung Halde,

080

).’.

1,20

EE o> > >

.

E e

~ | Auffiillung, Kies, stark sandig, stark schluffig,
graubraun, Ziegelbruch, Schicht 1, halbfest, schwach

[GU1]

Aufflllung, Asche, Teereinlagerungen, schluffig, stark
sandig, schwarz, Schicht 1, steif, feucht, Auffillung,

I schiuff, feinsandig-mittelsandig, braun, Schicht 2, steif,

feucht bis sehr feucht, fluviatil,

Blatt 1

Projekt: S 84 Niederwartha-MeifRen

Bohrung:  Schurf 7/16

Ort d. Bohrung: Mulde 0+600 rechts

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert: 5400136,2

e ['G

ol === Ingenieurbiiro
= fiir Geotechnik
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Schurf 9/16
m u. GOK (107,42 m NHN)
[ 0,0 0,00 M, "% ~ | Mutterboden, Sand, stark schluffig, organisch,
v dunkelbraun, Schicht 1, halbfest, feucht, [OH]
0,20 B -n:': 7TFeinsand bis Mittelsand, stark schluffig-schluffig, stark
S e Lae | feinsandig-stark mittelsandig, braun, Schicht 3,
107,0 '. . L } halbfest bis steif, feucht bis schwach feucht, fluviatil,
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