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FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT [ [reistaat gn:e.r:age / Bllfltt'-t't\lr-: 16.2/2
FUR STRASSENBAU e etaliquerschni
UND VERKEHR — Sachsen Gewidsserumverlegung
Alter Graben
StraBe: S 152 VNK:4953 020 Station 0,458 NNK:4953 020 Station: 3,066
Projis-Nr.: 6114001 Mafstab: 1 : 50

S152

Fahrbahnerneuerung in Oppach,
einschl. Anbau Gehweg

| 6.68 | 3.63 | 4.78 | 2.50 | 4.14 | 6.44 | 7.00 | 2.00 |
Verfillung Bestand l Anpassung an Bestand Gewésserumverlegung Anpassung an Bestand Bestand S 152 Gehweg
Béschung linkes Ufer B&schung rechtes Ufer
e
neu herzustellende Fahrbahn
2,5 % 25%
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ABBRUCH GELANDER VERFULLUNG und PROFILIERUNG TEILABBRUCH UFERMAUER ABBRUCH GELANDER PROFILIERUNG GEWASSERSOHLE STEINSCHUTTUNG GEWASSERSOHLE PILOTSTEINREIHE PROFILIERUNG der B&schung

der Béschung mit Andeckung

des vorhandenen Gewassers mit Andeckung
10 cm Mutterboden mit Rasenansaat

10 cm Mutterboden mit Rasenansaat

mit Niedrigwasserrinne

nach DIN 19657 aus Wasserbausteinen
nach TLW 2003 LMB o250, d = 0,30 m
auf Filterschicht aus MG oss, d = 0,30 m

aus Wasserbausteinen nach TLW 2003,
Steinlénge ca. 0,60 m

auf Filterschicht aus MG o568, d = 0,30 m
Einbindung mind. %3 der Steinh&he in Sohle

Andeckung 10 cm Mutterboden
mit Rasenansaat

aufgestelit:
Landesamt fir StraRenbau
und Verkehr, NL Bautzen

Bautzen, den 13 06. 19
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Andreas Biesold




