FREISTAAT SACHSEN — Landesamt fir StraBenbau und Verkehr, NL Bautzen

S 152 von NK: 4953 020, Station 4,058 bis NK 4953 020 Station 3,066

S 152 Fahrbahnerneuerung in Oppach,
einschliellich Anbau Gehweg

PROJIS-Nr.: 000 827

FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterlage 1

- Erlauterungsbericht -

aufgestellt:
Landesamt fur StralRenbau

und Verkehr, NL Bautzen

Andreas Biesold
Niederlassungsleiter

Bautzen, den 19 (6. 19




S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066

Feststellungsentwurf Unterlage 1
INHALTSVERZEICHNIS

1. Darstellung des VOrhabhens ..... oo e e e e aaaees 5
1.1.  Planerische BeSChreibUNG.........coooiiiiiiiiii e 5
1.2.  StraRenbauliche BeSChreibung............ooii i 6
1.2.1. Lange, Querschnitt, KNOtENPUNKLE ..........ccoeiiiiiiiiiiie e 6
1.2.2. Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik..............cccvvviiiiiiiiiiiiiiici 6
1.2.3. Vorgesehene Strecken- und VerkehrscharakteristiK...........cccoeeeieeeiiiiiiiiiiinieeeein, 7
I T {1 Tod =T o [ = 1L VT o USSP 8
2. Begrindung des VOrhabhens ...t 9
2.1. Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren.......... 9
2.2.  Pflicht zur UmweltvertraglichKeitSprifung .............eueeeeeiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeees 9
2.3. Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan) ............cccccccvvvennnnes 10
2.4.  Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens...............cccccvviviiinnnnnns 10
2.4.1. Ziele der Raumordnung/ Landesplanung und Bauleitplanung .............ccccccvvvevivinnnnnnns 10
2.4.2. Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse.............cccccuveveimiiiiiiiiiiiiiinninnnnn. 11
2.4.3. Verbesserung der Verkehrssicherheit ................uuuieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieees 14
2.5. Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen .............ccccccuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnns 16
2.6. Zwingende Griinde des tUiberwiegenden oOffentlichen Interesses............ccccvvvvvvvviennnnnns 16
3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie.........ccooiiiiii e 17
3.1. Beschreibung des Untersuchungsgebietes ... 17
3.2.  Beschreibung der untersuchten Varianten.............ccoiiiii e 17
3.2.1. VariantenUDEISICIL .........uuiiiiiiiiiiii e 17
3.2.2. Abschnitt 1 (Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+400) .........oouuiiiiiiiiiiie e 19
3.2.3. ADBSChNItt 2 — | REAIZEDACKEIKUIVE ... e ettt eeaaaas 20
3.2.4. Abschnitt 3 (Bau-km 0+700 — Bau-Km 0+980) ........cccemmiuiiiiieeeiiieeiiee e 24
3.3, VariantenVergleiCh.... ... . e 25
3.3.1. Variantenbewertung ADSCNNITE L........coooiiiiii e 26
3.3.2. Variantenbewertung ADSCNNITE 2..........ccoiiiiiiiii e 29




S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066

Feststellungsentwurf Unterlage 1
3.3.3. Variantenbewertung ADSCNNILE 3...........uuiiiiiiiii e 33
3.4, GEWANILE LINIE ...ttt 34
4. Technische Gestaltung der Baumalnahme ... 37
4.1, AUSDAUSTANUAIT ... ..o 37
4.1.1. Entwurfs- und Betriebsmerkmale............cooooiroiioii 37
4.1.2. Vorgesehene Verkenrsqualitat ..o 38
4.1.3. Gewahrleistung der VerkehrssiCherheit.............ocooiiiiiiii e, 38
4.2. Bisherige/ zuklnftige StralBennetzgestaltung..............cccceeeiiiieeiiiiiiiiiiie e, 38
4.3, LINIEeNfURIUNG ... e e e e e 38
4.3.1. Beschreibung des TrassSenVverlaufs ............cooiiiiiiiiiiiiii e 38
4.3.2. ZWaANQSPUNKLE ... .cooiitiiii i e e e e r e e e e e e e e e e et e e e e e e e e eatat e e aaaes 39
4.3.3. Linienflhrung im Lageplan ...........cooo oo 39
4.3.4. Linienflhrung im HONENPIAN. ... e 39
4.3.5. Raumliche Linienflhrung und SiChtWeIteN ..........ccooiiiiiiiiii e 40
4.4, QUErSChNIttSOESIAIUNG......ccciiiiiiiii e e e e 40
4.4.1. Querschnittselemente und QuerschnittShemesSUNG.......ccovvvvviviiiiiiiiiie e, 40
4.4.2. FahrbahnbefeStigUNG ......ccooieeeeeeeeeeeeee e 43
4.4.3. BOSChUNGSGESIAIUNG ... 44
4.4.4. HINernisse iM SEILENTAUIM .....ccoii i 44
4.5.  Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten ...........cccoovveeviviiiiiiiiiie e 45
4.5.1. Anordnung von KNOLENPUNKEEN ......ccooieieeeeeeeeeeeee e 45
4.5.2. Gestaltung und Bemessung der KNnotenpunkte ...........coooovieiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 45
4.5.3. Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahrten .47
T ==Y o [T =Y 1 =T [ o 48
A.7. INQENIEUIDAUWETKE ... ..ot e e ettt e e e e e e e e eeeaea e e eeeeas 48
4.7.1. Sanierung der Stitzwand 2 (Bau-km 0-014 — Bau-km 0+052)........cccoveiiiiiiiiiiiiiiineeenn. 48
4.7.2. BW 1 - Durchlass 3 (Oberoppacher Wasser, Bau-km 0+241).........cccoooeeiiiiiiiiiiinneeen... 50
4.7.3. BW 2 — Stutzmauer Flurstiick 148a (Bau-km 0+526,5 — Bau-km 0+545,5) .................. 53
4.7.4. BW 3 — Ufermauer mit Anliegerbriicke (Bau-km 0+677,75 — Bau-km 0+744,75) ......... 55
4.7.5. BW 4 — Durchlass 2 (Bach aus Gebirge, Bau-km 0+948) ..........cciiiiiiiiiiiiiiieeee 59

Seite 2



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066

Feststellungsentwurf Unterlage 1
4.8. LArMSCRULZANIAGEN ... ..o 62
4.9. Offentliche VErkenrsanlagen ............cccveiiiieiieiee ettt 62
O T W= (¥ ] o [0 =T o E TP TP TP PP 62
4.11. Baugrund/ ErdarbDeIteN ..o 63
I o 4 1 Y= LT (U o PP PP 65
4.13.  StralenaUSSTAIUNG ......ccooeeeeeeeee e 65
5. Angaben zu den UmweltauSWIirkUNGEN ......coei i i 66
5.1. Menschen einschlie3lich der menschlichen Gesundheit...............ccccccooiiiiiiiiiiinn, 66
5.2, NaAtUrNAUSNA........cooiiii e 67
5.2.1. Tiere Und PFIANZEN ........c..uiiiiiiiieeee e 67
5.2.2. BOOBN.... ittt e e et e e e e a e e e e e 67
5.2.3. WSS ..ttt 67
5.3, LandSChaftSDIld ........ccooiiiiiiiiiiie e 68
5.4. Kulturglter und sonstige SAChQULET ..........cuuiiiiiii i 69
5.5, AMENSCRULZ ...t 69
5.6. Natura 2000-GEDIETE ........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii b 69
5.7. Weitere SCRUIZGEDIETE ........uuiiiiiiiiiiiiii e eeeennee 69
5.7.1. Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht..............cccoovvviiiiiiii e, 69
5.7.2. Schutzgebiete NACh WaSSEITECHT .........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 70
6. MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher

Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen..........ccooooiiiiiiiiiiiiee e 71
6.1.  Larmschutzmalnahmen.............uumiiiiiiiiii e 71
6.2.  Sonstige ImmissionsschutzmalBnahmen ............coooiiiiiiii e 72
6.3.  Malnahmen zum GEeWASSEISCNULZ .............uuuumiiiiiiiiiiiiiii e 72
6.4. Landschaftspflegerische MalRnahmen.............ccooo i 83
6.4.1. Vermeidungsmalnanmen ...... ... 83
6.4.2. Malinahmenkonzept zur Kompensation der verbleibenden erheblichen

(2 ToT =T ] = Tod 11T 81T =T o PSR 85
6.4.3. Gesamtbeurteilung des EiNGriffS..........ccooiiiiiiii i 86

Seite 3



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066

Feststellungsentwurf Unterlage 1
7. VEITANTEIN L.t e e e e e e e a e s 87
8. Durchfihrung der Baumalnahme ...........uiiiiiiiiiiiiccs e 87
8.1.  Verkehrsflhrung nach BaUPhaSEN ...........couuiiiiiii i 87
8.2.  Ertiichtigung der UmIeitungSSIrECKEN .........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 89
8.2.1. Beschreibung der UmleitungSertlChtigung ..............uueueemimmmemiiiiiiiiiiiiiiininieeiiieeeenneeenees 89
8.2.2. Technische Gestaltung der Umleitungsertichtigung...............ccccuvevimimmimiiiiiniiiiiiiininnnns 90
8.2.2.1.  QUErSCNNIttSYESTAITUNG ... .uuuiiiiiiiiiiiiiiiiii i 90
8.2.2.2.  LiNIENTUNIUNG ...ttt 93
8.3.  Knotenpunkt S 152/ Teichstral3e/ BrettmUhIStrafe ..........cccoveevviieeiiiiiiie e, 93
8.4.  Offentliche VErkenrsanlagen .............cccueiieiuieieiiie ettt 94
8.5, LBIIUNMGEIN L.ttt 94
8.6, ENMWASSEIUNG ... eiiiiieieiii ettt e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e rnr e e e 95

Anlage 1: Erlauterungsbericht UVP

Anlage 2: Ortsdurchfahrten-Vereinbarung

Seite 4



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

1. Darstellung des Vorhabens

1.1. Planerische Beschreibung

Die vorliegenden Unterlagen umfassen den Feststellungsentwurf zur Erneuerung der Fahrbahn
der Staatsstralie (S) 152 in Oppach, einschlie3lich des Anbaus eines Gehweges. Baulasttrager
der MalRnahme ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fiir StraRenbau und
Verkehr (LASuV) - Niederlassung Bautzen.

Die S 152 stellt eine angebaute ortliche EinfahrtsstralBe dar. Der schadhafte Zustand der
Fahrbahn und das Fehlen eines Gehweges machen die MalRnahme erforderlich.

Durch den Anbau des Gehweges, der damit in groRen Teilen erforderlichen Verschiebung der
Fahrbahnachse und der sich aus dem Gehweganbau ableitenden Notwendigkeit einer
geschlossenen StraRenentwéasserung ist die Nachnutzung des bestehenden StralRenoberbaus
nur eingeschrankt mdglich. Die MaRRnahme erfordert deshalb einen grundhaften Ausbau der
Fahrbahn.

Raumliche Beschreibung und verkehrliche Anbindung des Untersuchungsraumes:

Die raumliche Einordnung der MafRnahme kann in den Darstellungen der Unterlagen 2 und 3
nachvollzogen werden.

Oppach ist eine Gemeinde mit ca. 2.500 Einwohnern im Westen des Landkreises Gorlitz. Mit
dem ostlich liegenden Beiersdorf bildet die Gemeinde eine Verwaltungsgemeinschaft. Oppach
stellt mit den umliegenden Gemeinden wie Sohland an der Spree, Neusalza-Spremberg oder
Ebersbach-Neugersdorf einen verdichteten Bereich im landlichen Raum dar.*

Uber die BundesstraRe (B) 96 wird Oppach nach Norden an das Oberzentrum Bautzen
(ca. 15 km), die Bundesautobahn 4 (ca. 20 km) und nach Siiden an das Mittelzentrum Zittau
(ca. 30 km) angebunden. In Richtung Osten schafft die B 98 eine Verbindung in das Oberland
und zu Stadten wie Bischofswerda und Neustadt in Sachsen (jeweils ca. 25 km). Die S 152
beginnt in Oppach und ist Ausgangspunkt der Verbindungen zum Mittelzentrum Lobau (ca.
15 km) und dem Oberzentrum Gorlitz (ca. 40 km).

Mit Eroffnung weiterer Teilabschnitte der B 178 (A 4 bis Bundesgrenze Tschechien/ Polen bei
Zittau) in der jungsten Vergangenheit, gewinnt auch die S 152 fir die Erreichbarkeit dieser
Uberregionalen Verkehrsverbindung aus/ nach Richtung Oppach zunehmend an Bedeutung.
Verkehr aus dem 0&stlichen Einzugsgebiet der A 4 (6stlich WeilRenberg) und Verkehr aus
Richtung Zittau und dem GroRRraum Liberec (CZ) in Richtung Oppach und weiter in Richtung
Oberland wird von der S 152 im betrachteten Abschnitt verstarkt aufgenommen (vgl.
Kapitel 2.4.2.).

L vgl. Freistaat Sachsen, Sachsisches Staatsministerium des Innern: Landesentwicklungsplan 2013
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Netzfunktion und Stral’enkategorie:

Im Bauabschnitt 1&sst sich die S 152 als ¢rtliche Einfahrtstral3e charakterisieren. Das Umfeld ist
von offener Bebauung mit Wohn-, Misch- und Gewerbenutzung gepragt’. In Teilabschnitten
verlauft die S 152 parallel zum Gewéasserverlauf des Beiersdorfer Wassers.

Auf Basis der geschilderten rdumlichen Einordnung ist die S 152 nach den Richtlinien fir die
integrierte Netzgestaltung (RIN)® der Verbindungsfunktionsstufe Ill (regionale Verkehrsver-
bindung) zuzuordnen. Aus der Lage des Bauabschnittes in der Ortslage leitet sich die
Kategoriengruppe angebaute Hauptverkehrsstral3e ab. Fur die StralRe der Kategorie HS 11l sind
die Richtlinien fir die Anlage von StadtstraBen (RASt 06%) als maRgebliche Planungsrichtlinien
heranzuziehen.

1.2. StralRenbauliche Beschreibung

1.2.1. Lange, Querschnitt, Knotenpunkte

Die Baustrecke im Zuge der S 152 beginnt ca. 45 m 6stlich des Knotenpunktes mit der B 96 bei
NK 4953 020, Stat. 4,058 im Nordosten Oppachs. Das Bauende befindet sich am Ende der
geschlossenen Bebauung, 60 m vor der Ortstafel (S 152, NK 4953 020, Stat. 3,066).

Die Lange der Baustrecke betragt 993 m.

Am Ende der Baustrecke schlie3t sich ein ca. 30 m langer Angleichungsbereich an. Diese
Lange begrindet sich mit der Anschlussplanung ,S 152, Fahrbahnerneuerung Oppach —
Beiersdorf® (vgl. Kapitel 2.1). Die Planung der vorliegenden MalRhahme und die der
Anschlussplanung schlieRen am Bauende bei Stat. 3,066 aneinander an. Der Ubergabepunkt
der Planungen ist untereinander abgestimmt. Wird die vorliegende MalRnahme zuerst realisiert
wird eine Angleichung auf den derzeitigen Bestand notwendig. Wird die MaRnahme ,S 152,
Fahrbahnerneuerung Oppach — Beiersdorf® zuvor umgesetzt, entfallt der 27 m lange
Angleichungsbereich.

Der vorgesehene Stralenquerschnitt besteht aus einer 7,0 m breiten Fahrbahn mit
beidseitigen, 1,25 m breiten Schutzstreifen flir Radfahrer. An die Fahrbahn schliel3t nordlich ein
einseitiger, 2,0 m breiter Gehweg an.

Im Verlauf der Baustrecke minden mehrere kommunale StralRen in die S 152 ein. Dabei
handelt es sich um die Stralen ,Kleiner Weg“, ,An der Auemuhle, ,Am Damm®,
~JagerhausstralRe®, ,Mittelweg/ Heidelbergstralte* und ,An der Schustermihle®.

1.2.2. Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Die S 152 weist im Bestand Fahrbahnbreiten von 6,00 bis 6,50 m auf. Lediglich im Bereich des
Bauanfanges liegen auch groRere Fahrbahnbreiten von bis zu 7,00 vor.

Die Fahrbahn der S 152, Ortslage Oppach weil3t eine Vielzahl struktureller Schaden auf. Auf
gesamter Lange ist die Deckschicht mindestens von Netzrissen durchzogen, haufig ist der

2 vgl. Flachennutzungsplan Oppach-Beiersdorf, Mai 2005

3 RIN, Richtlinien fiir integrierte Netzgestaltung, FGSV, Ausgabe 2008
4 RASt 06, Richtlinien fur die Anlage von StadtstralRen, FGSV, Ausgabe 2006
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Oberbau tiefgreifender geschadigt. Es liegen zahlreiche Schadstellen vor, die bereits mehrfach
ausgebessert wurden. Die Fahrbahn ist deshalb durchgangig von Flickstellen gepragt.

Die Fahrbahn entwéassert meist offen in die Seitenbereiche, teils in angrenzende private Grund-
stiicke. Eine geschlossene Entwasserung ist nur im Bereich des Bauanfanges vorzufinden.

Gehweganlagen existieren im Bestand nur auf kurzen Bauabschnitten am Bauanfang. Auf der
Sudseite befindet sich ein 1,50 m breiter Gehweg vom Knoten mit der B 96 bis ca. Stat. 0+050
und ein weiterer ca. 30 m langer Abschnitt im Bereich der Haltestelle Auemuhle. Auf der
Nordseite verlauft ein Gehweg mit einer Breite von ca. 1,80 m vom Knoten mit der B 96 bis zur
Haltestelle Auemubhle (ca. bei Stat. 0+139).

Der StraBenraum zwischen den Einfriedungen bzw. zwischen anderen Raumkanten
(Gewasserverlauf Beiersdorfer Wasser, Wohnhauser, Boschungen) weist Breiten von 8,00 bis
12,00 m auf. Die Flachen zwischen Fahrbahn und StralRenraumbegrenzung sind meist als
Rasenstreifen oder ungebundene Schotterdecken ausgebildet. In einigen Abschnitten werden
die geschotterten Bereiche zum Abstellen von Pkw genutzt.

Das direkte Umfeld der StaatsstrafRe ist im Flachennutzungsplan Uberwiegend als gemischte
Bauflache ausgewiesen (vgl. Unterlage 3, Ubersichtslageplan). Im Bereich des Bauendes
liegen auch gewerbliche und Wohnbauflachen vor. Die Seitenraume auf3erhalb des StralRen-
raumes sind dabei durch den Wechsel verschiedener Nutzungen gepragt. Maf3geblich sind
dabei:

e Vorgarten mit zugehorigen Einfriedungen (meist Zaune und/ oder Hecken),
e an den StraRenraum grenzende Bebauung (Uberwiegend Wohnhauser),
o teilweise paralleler Verlauf des Gewassers ,Beiersdorfer Wasser“ und

e Freiflachen (insbesondere im Bereich des alten Bahndammes).

Der Verkehrscharakter wird durch den werktaglichen Berufs- und Wirtschaftsverkehr bestimmt,
wobei es sich zu groBen Teilen um Durchgangsverkehr handelt. Der Anteil des Schwerverkehrs
belauft sich auf ca. 7% (vgl. Kapitel 2.4.2, S. 11).

1.2.3. Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Nach Umsetzung der Malinahme ergibt sich eine den verkehrlichen Erfordernissen angepasste
Streckencharakteristik und Verkehrsqualitat:

e durchgéangiger Querschnitt mit 7,00 m breiter Fahrbahn und entsprechenden Kurvenauf-
weitungen zur Gewahrleistung von Begegnungsfallen,

e Schaffung einer sicheren Verkehrsanlage fir Ful3ganger durch den Anbau eines Geh-
weges,

e Berlcksichtigung der Belange der Radfahrer durch beidseitig angelegte Schutzstreifen.
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1.3. Streckengestaltung

Im Rahmen der Umsetzung der MalRnahme sorgt die Gestaltung mit landschaftstypischen
Merkmalen der Region Oberlausitz an Befestigungen und Stiutzwanden fir einen
Wiedererkennungswert. Ziel dabei ist es, der Verkehrsanlage durch den bewussten Einsatz von
spezifischen Gestaltungsmerkmalen wie Granitpflaster und Granitblocksteinmauern eine
Beziehung zwischen der Strecke mit seinen Bauwerken und der durchquerten Region herzu-
stellen.

Seite 8



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

2. Beqgrindung des Vorhabens

2.1. Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und
Verfahren

Friihere Uberlegungen zur Herstellung einer Ortsumgehung von Oppach im Zuge der S 152,
wie etwa im Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien® wurden mittlerweile verworfen. Im
Landesverkehrsplan Sachsen 2025 ist die S 152, Ortsumgehung Oppach als geprufte MalR3-
nahme enthalten, jedoch nicht in den Bedarf der Dringlichkeitsstufen 1 oder 2 eingeordnet.®

Im Rahmen der Voruntersuchung zur vorliegenden MafRnahme wurde die Baustrecke in
mehrere Abschnitte unterteilt, um insbesondere Vorteile durch einen Wechsel der Anbauseite
des Gehweges untersuchen zu koénnen (vgl. Kapitel 3). Im Ergebnis der Abwégung der
Voruntersuchung stellten sich lediglich im Abschnitt 2 (,Ratzebackerkurve“) malgebliche
Unterschiede zwischen den Varianten heraus. Die Variante 4 — eine Umfahrung der
Réatzebackerkurve - wies im Variantenvergleich die beste Bewertung auf und wurde auch im
Rahmen der Anhorung Trager 6ffentlicher Belange Uberwiegend als Vorzugslésung gesehen.

Trotz der Vorzugswiirdigkeit der Variante 4 wird diese im weiteren Planungsverlauf nicht weiter
betrachtet, da mit dem hauptbetroffenen Grundstuckseigentimer kein Einvernehmen erzielbar
war. Daher wird die glnstigste Alternative fir die vorliegende Planung zugrunde gelegt. Dabei
wird die Stralle bestandsnah, mit einem Gehweg auf der nérdlichen Fahrbahnseite,
ausgebildet.

Im Ergebnis des Anhorungsverfahrens wurde durch die StraRenverkehrsbehérde die
Genehmigungsfahigkeit eines Gehweges mit einer im Vergleich zur Regelausfihrung leicht
verringerten Breite in Aussicht gestellt, um stattdessen beidseitige Schutzstreifen realisieren zu
kénnen.

Parallel zur vorliegenden MalRnahme werden folgenden angrenzende Planungen durch die
Stral3enbauverwaltung derzeit erarbeitet:

e B 96, Ausbau in und nordlich Oppach; 2. BA; Ausbau Knoten B 96/ S152 und
Erneuerung BW 23
(die Planung schlief3t im Stidwesten unmittelbar an vorliegende MalRnahme an)

e S 152, Fahrbahnerneuerung Oppach — Beiersdorf
(die Planung schlief3t im Nordosten unmittelbar an vorliegende Mal3nahme an)

Die Anschlusspunkte der Planungen sind untereinander abgestimmt.

2.2. Pflicht zur Umweltvertréaglichkeitsprifung

Das Bauvorhaben unterliegt geméafR 8 1 Abs. 2 Nr. 1 SachsUVPG i. V. m. 8§ 9 Abs. 3und 4,87
Abs. 1 und 2 UVPG einer UVP-Piflicht.

5 Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien: Gesamtfortschreibung Regionalplan Oberlausitz

Niederschlesien 2010, Erlauterungskarte Stralennetzausbau

6 Staatsministerium fiir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr: Landesverkehrsplan 2025, Februar 2014
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2.3. Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Das Vorhaben unterliegt keinem besonderen naturschutzfachlichen Planungsauftrag.

2.4. Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1. Ziele der Raumordnung/ Landesplanung und Bauleitplanung

Gemall des Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien kommt der S 152 im betrachteten
Abschnitt keine Bedeutung als regionale Verbindungs- und Entwicklungsachse zu.
Entsprechend ihrer regionalen Verbindungsfunktion werden dber die S 152 vorwiegend
regionale Verbindungs- und Austauschbeziehungen abgesichert und damit Voraussetzungen
fur die wirtschaftliche Integration des Teilraumes geschaffen. Eine gute verkehrliche Qualitat im
Zuge der Staatsstral3e ist entsprechend ihrer Verbindungsfunktion zu erhalten.

Radverkehr:

In der Radverkehrskonzeption von 2014 ist ein Radweg zwischen den Gemeinden Oppach und
Beiersdorf auf der S 152 auRerorts im mittelfristigen Bedarf eingeordnet. Uber den innerge-
meindlichen Abschnitt der S 152 werden keine Bedarfsaussagen getroffen. Der Bedarf zum Bau
eines aulierdrtlichen Radweges entlang der S 152 wird auch im Regionalplan Oberlausitz-
Niederschlesien gesehen.

Fir die Verwaltungsgemeinschaft Oppach-Beiersdorf liegt keine gemeindliche Netzplanung fir
den Radverkehr vor. Fir die Verbindung Oppach - Beiersdorf wird nach wie vor der stral3en-
begleitende Radweg favorisiert.

Flachennutzung:

Fur den Untersuchungsbereich liegt ein genehmigter Flachennutzungsplan der Verwaltungs-
gemeinschaft Oppach-Beiersdorf von Mai 2005 vor. Die Lage vorgesehener Nutzungen kann
dem Ubersichtslageplan in Unterlage 3 entnommen werden. Das Umfeld ist demnach
vorwiegend durch Mischgebiete gepragt. Am Bauende finden sich auch gewerbliche Bauflachen
und Wohnbauflachen.

Nach gegenwdrtigem Sachstand liegen aktuell keine Bebauungspléne fir den Bereich der
Untersuchung vor.
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S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

2.4.2. Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse
Analyse und Bewertung bestehender Verkehrsverhéltnisse:
Fir die S 152 liegen Ergebnisse der Stralenverkehrszahlung 2010 vor.
Die Zahlung liefert folgende Kennwerte:

e DTVaoo = 3.450 Kfz/24 h (M0.-S0.)

e Schwerverkehr: 220 Fz/24 h (Mo.-So.)

e Schwerverkehrsanteil: 6,4 %

e DTVw = 3.750 Kfz/24 h (Mo.-Sa.)

Im Jahr der Zahlung und dariiber hinaus wurden weitere Neubauabschnitte der B 178n flir den
Verkehr freigegeben:

e Abschnitt 3.1, Lobau - Obercunnersdorf im Jahr 2010,
e Abschnitt 3.2, Obercunnersdorf - Niederoderwitz im Jahr 2013 und
e Abschnitt 5 von der B 99 bis zur Bundesgrenze CZ/ PL im Jahr 2013.

Mit Freigabe dieser Abschnitte hat sich die Attraktivitat der S 152 fir Verkehr aus dem 6stlichen
Einzugsgebiet der A 4 (6stlich Weilenberg) sowie aus Richtung Zittau und dem Grof3raum
Liberec (CZ) in Richtung Oppach und weiter in Richtung Oberland erhoht. Die S 152 hat damit,
insbesondere fir den Schwerverkehr, an Verkehrsbedeutung gewonnen.

Durch die Gemeinde Oppach wurde im Zeitraum 27.05.2014 bis 03.06.2014 eine dauerhafte
Verkehrszéhlung und Geschwindigkeitsmessung auf der S 152 durchgefiihrt. Die Zahlstelle
befand sich auf Hohe Lobauer Stralle 65 (Bau-km 0+730, zulassige Hochstgeschwindigkeit
50 km/h).

Bei der Zahlung wurden folgende Kennwerte ermittelt:

e DTV2014 = 3.490 Kfz/24 h (Mo.-So0.)

o Schwerverkehr: 250 Fz/24 h (Mo.-So.)

e Schwerverkehrsanteil: 7,2 %

e Geschwindigkeiten:
- Vg5 [km/h]: 55 (gesamt); 55 (Pkw); 53 (Lkw); 49 (Lastzug)
- Vglkm/h]: 48,59 (gesamt); 49,42 (Pkw); 45,80 (Lkw); 41,29 (Lastzug)
- Anteil Geschwindigkeitstibertretung: 40,17 %
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S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

Die Ergebnisse der StralRenverkehrszahlung 2015 liefert folgende Kennwerte:
o DTVz05 = 3.920 Kfz/24 h (Mo.-So0.)
e Schwerverkehr: 290 Fz/24 h (Mo.-So.)
e Schwerverkehrsanteil: 7,5 %

o DTVw =4.440 Kfz/24 h (Mo.-Sa.)

Fiar den Ful3génger- und Radverkehr entlang der S 152 liegen keine Zahlen vor. Im Rahmen
der vor-Ort-Begehungen konnten nur vereinzelt Ful3ganger und Radfahrer beobachtet werden.
Eine bedeutende Querungsbeziehung des FufRRgangerverkehrs liegt im Bereich des Bauan-
fanges im Zuge Kleiner Weg vor. Hier ist besonders mit Kindern zu rechnen, da an dieser Stelle
die Verbindung zwischen Kindergarten, Grundschule und Hort verlauft.

Die S 152 wird im betreffenden Bereich durch Busse des Zweckverbandes Verkehrsverbund
Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) befahren. Die Linie 50 verkehrt auf der Strecke zwischen
Neugersdorf und Lébau im Einstundentakt. Die Linie 21 Durrhennersdorf - Seifhennersdorf
verkehrt 2x taglich auf dieser Route. Im beplanten Abschnitt befinden sich die Haltestellen
Auemihle und Gasthaus Pursche. Neben dem OV werden die Haltestellen auch durch den
Schilerverkehr angefahren. Nach Auskunft der Gemeinde verlaufen Schilerverkehrsrouten
Uber Oppach zum Gymnasium in Lobau sowie von Beiersdorf Gber Oppach zur Mittelschule
Neusalza-Spremberg.

Der bestehende Querschnitt der S 152 fiir die Kfz-Verkehrsmengen ausreichend leistungsfahig.

Probleme, die sich aus dem Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit dem Ausbauzustand
der Stral3e ergeben, liegen im Bereich der ,Ratzebackerkurve® vor.

Abbildung 1: Engstelle ,Réatzebéckerkurve, Begegnungsfall Lkw/ Lkw ist nicht gewahrleistet
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S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

Die Fahrbahnbreite der Ratzebackerkurve misste zur flissigen Abwicklung des
Begegnungsfalles Lkw/ Lkw bei bestehendem Kurvenradius von 35 m mindestens 7,65 m bzw.
7,20 m betragen (uneingeschrankter bzw. eingeschrénkter Bewegungsspielraum). Die
tatsachliche Breite der Fahrbahn betragt im Bestand nur 6,45 m. Dadurch kommt es bei der
Begegnung von Lkw und Bussen regelmaRig zu verkehrsbedingten Haltevorgangen und
Wartezeiten fir alle Kraftfahrzeuge. Daruber hinaus fuhrt die maximale Ausnutzung der
verfugbaren Raume zu geféahrlichen Annaherungen an die benachbarten Gebaude bzw.
Einfriedungen (fehlende Schrammborde).

Prognose und Bewertung kiunftiger Verkehrsverhéltnisse:

Zur Abschéatzung kunftiger Verkehrsverhaltnisse lassen sich die Zahlen aus der
Landesverkehrsprognose Sachsen fiir den Prognosehorizont 2030" heranziehen. Demnach
werden auf der S 152 zwischen B 96 und S 151 im werktaglichen Mittel 4.000 Kfz erwartet. Das
entspricht durchschnittlich ca. 3.740 Kfz tber alle Wochentage.

Damit wird auf der S 152 im Wesentlichen ein konstantes Gesamtverkehrsaufkommens
prognostiziert. Daruber hinaus kann durch die beschriebenen Verlagerungseffekte, die mit
Freigabe von Teilen der B 178n eingetreten sind bzw. die noch erwartet werden, mit einem
zunehmenden Schwerverkehrsaufkommen im betreffenden Abschnitt der S 152 gerechnet
werden. Es ergeben sich fir den Prognosezustand 2030 folgende Verkehrsverhaltnisse:

e DTVw = 4.000 Kfz/24 h (Mo.-Fr.)
2 DTVa030 = 3.740 Kfz/ 24 h (Mo.-S0.)®

e Schwerverkehr: 350 Fz/24 h (Mo.-Fr.)
2 DTVsy = 284 Fz/ 24 h (Mo.-So.)°

e Schwerverkehrsanteil: ca. 8,8 % (Mo.-Fr.); ca. 7,6 % (Mo.-So)

Ohne Durchfiihrung von MaBBnahmen an der S 152 konnte auch das kinftige
Verkehrsaufkommen aus Sicht der Leistungsféhigkeit des Querschnittes fiir den motorisierten
Verkehr weiterhin hinreichend abgewickelt werden. Ausnahme bildet, wie o.g. der Bereich
.Ratzebackerkurve“. Hier wirde es weiterhin zu Behinderungen durch die nicht ausreichende
Fahrbahnbreite im Kurvenbereich kommen.

Mit Umsetzung des im Zuge der Mal3nahme geplanten Gehweganbaus ist mit einer htheren
Attraktivitat der Stral3e fur den Ful3gangerverkehr zu rechnen. Da keine wichtigen Quellen des
FuRverkehrs im Umfeld der S 152 vorzufinden sind, wird sich das Verkehrsaufkommen auf den
Anwohnerverkehr der etwa 40 Wohnhéuser entlang der S 152 und des Wohngebietes
Heidelbergstralle beschranken. Die meisten Ful3ganger sind im Bereich der beiden Haltestellen
Auemiihle und Gasthaus Pursche zu erwarten. Fir den Ful3géngerverkehr wird insgesamt mit
einem Aufkommen von weniger als 25 Ful3gangern pro Spitzenstunde gerechnet.

Landesamt fur Strafenbau und Verkehr, Zentrale; Landesverkehrsprognose 2030 fur den Freistaat Sachsen,
Teil StralRenverkehr

8 Faktor 0,935 gemal HBS 2001, Fassung 2009, S. 2-19
®  Faktor 0,813 gemal HBS 2001, Fassung 2009, S. 2-19
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S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

2.4.3. Verbesserung der Verkehrssicherheit

Die derzeitige Trassierung und Gestaltung der S 152 weist Sicherheitsdefizite auf. Ein
schwerwiegendes Defizit ist das Fehlen von Anlagen fur den Ful3géngerverkehr, was sich auch
aufgrund des vorhandenen Schwerverkehrsaufkommens negativ auf die Sicherheit von
FuRgangern auswirkt. Ein lokaler Schwerpunkt von Sicherheitsdefiziten kann fir den Bereich
,Ratzebackerkurve® konstatiert werden.

Nach einer Auswertung der verfiigbaren Unfalldaten fir den Untersuchungsbereich erfolgt eine
Auflistung von Sicherheitsdefiziten, die sich aus der Analyse der raumlichen Situation ergeben
haben.

Unfalldaten:

Grundlage der Unfallanalysen bildet der von der Polizeidirektion Goérlitz zur Verfiigung gestellte
Ausschnitt der elektronischen Unfalltypen-Steckkarte (Zeitraum 2009 bis 2013) mit den
zugehdrigen Unfallberichten. Die Unfalltypensteckkarte wird in folgender Abbildung dargestellt
und in der nachfolgenden Tabelle zusammenfassend ausgewertet. Es zeigen sich weder
Unfallhaufungsstellen noch eine Haufung bestimmter Unfalltypen gemaR M Uko 2012,

" ”
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Abbildung 2: Unfalltypen-Steckkarte 2009 - 2013 fur die S 152

10" M Uko, Merkblatt zur Ortlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen, FGSV, Ausgabe 2012
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S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

Darstellung in Unfallkarte Kurzbeschreibung der Unfélle

Unfélle mit Verletzten:

gelber Kreis Linkseinbieger in Grundstlck Ubersieht

entgegenkommenden Krad-Fahrer, es kommt zum
Zusammenprall, der Krad-Fahrer wird schwer verletzt

orangener Kreis alkoholisierter Fahrer touchiert Fu3ganger mit

Aul3enspiegel, FuRganger wird leicht verletzt

Unfélle mit Sachschéden:

orangene Kreise 3 Auffahrunfalle, davon 2 im Bereich ,Ratzebackerkurve”
grine Kreise 6 Fahrunfalle, jeweils Abkommen von der Stral3e, teils bei
Winterglatte

Tabelle 1: Kurzzusammenfassung des Unfallgeschehens auf der S 152 Zeitraum 2009 - 2013

Erkennbare Sicherheitsdefizite:

Fehlende Gehweganlagen bedeuten ein schwerwiegendes Sicherheitsdefizit fir
FuRganger, besonders aufgrund des vorhandenen Schwerverkehrsaufkommens und vor
allem in eng angebauten Bereichen (z.B.: ,Ratzebackerkurve®).

Die Haltesichtweite wird im Bereich ,Ratzebackerkurve® fir v,y = 50 km/h
unterschritten. Deshalb ist die Hochstgeschwindigkeit dort auf 30 km/h beschrankt.
Selbst fur diese Geschwindigkeit wird die notwendige Haltesichtweite von 22 m in
Fahrtrichtung Oppach nicht eingehalten (Sichtweiten ca. 20 m). Auffahrunfalle - wie in
der Unfallkarte erkennbar - sind die Folge.

Die Sicht fir Einbieger aus Grundstiickszufahrten im Kurveninnenbereich der
,Ratzebackerkurve® ist nicht gegeben. Es kommt beim Ausfahren aus den Grundsticken
zwangslaufig zu Gefahrdungssituationen.

Der geringe Kurvenradius der ,Ratzebackerkurve® in Zusammenhang mit der im
Kurvenbereich unzureichend breiten Fahrbahn und den fehlenden Schrammborden
fuhrten in der Vergangenheit haufig zu Kollisionen mit dem Gebaude an der
Kurvenaul3enseite. Besonders bei Winterglatte sind in der Vergangenheit Unfélle mit
schweren Sachschaden an dem betroffenen Haus entstanden.

Fehlende SicherheitsrAume zwischen Einfriedung und Fahrbahn im Bereich der
Grundstuckzufahrten fihren neben ungentgender Anfahrsicht auch zu Gefahrdung von
FuRgangern beim Heraustreten aus den Grundstiicken.

Es zeigt sich, dass im Bereich ,Ratzebackerkurve® eine Konzentration von Sicherheitsdefiziten
vorliegt. Obwonhl die Unfalltypen-Steckkarte fir den Zeitraum von 2009 bis 2013 keine schweren
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S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

Unfélle in diesem Abschnitt aufzeigt, so ist das Gefahrdungspotenzial jedoch als
vergleichsweise hoch einzuschatzen. Aus den Aussagen von Anwohnern und verschiedenen
Pressemitteilungen ist fur den betreffenden Bereich von einer erhthten Unfallproblematik
auszugehen.

Die Analyse der Knotenpunkte (Einmindungen kommunaler Stra3en) zeigt keine Auffallig-
keiten. Generell liegen ausreichende Sichtweiten vor, die Verkehrsfiihrung ist eindeutig und
begreifbar. Es empfiehlt sich aber, die Knotenpunktflache an der Einmindung des Mittelweges/
HeidelbergstralRe auf das notwendige Mald zu verringern.

Die stark (besonders auch von Schul- und Kindergartenkindern) frequentierte Querungs-
beziehung im Zuge Kleiner Weg weist gute Sichtbeziehungen auf. GemalR RASt, Bild 77 sind
an dieser Stelle nicht zwangslaufig besondere Querungsanlagen (Mitteltrennung, Ful3ganger-
Uberweg etc.) erforderlich. Nach Abstimmungen zwischen der Gemeinde und der Stral3enbau-
verwaltung ist zur Sicherung der Querungsbeziehung eine Mittelinsel vorgesehen.

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung wurde der Wunsch nach geschwindigkeits-
dampfenden MaRnahmen geaullert. Die von der Gemeinde Oppach durchgefiihrte
Geschwindigkeitsmessung zeigt, dass es zwar nur zu geringen, aber von einem grof3en
Fahrzeugkollektiv (40 %) begangenen Uberschreitungen der zulassigen Hochstgeschwindigkeit
kommt. Das Bauende der vorliegenden MalRRnahme befindet sich innerhalb des bebauten
Gebietes. Die Einordnung einer Mittelinsel wéare nur unter Inanspruchnahme von privaten
intensiv genutzten Flachen (Vorgarten) mdglich. Die Anordnung einer geschwindigkeits-
dampfenden Insel wird jedoch mit der Anschlussmaflinahme ,S 152, Fahrbahnerneuerung
Oppach — Beiersdorf* gepruft.

Mit Umsetzung der vorliegenden BaumaBnahme sollen die benannten Sicherheitsdefizite
beseitigt oder deutlich reduziert werden. Im Rahmen des Variantenvergleiches der Vorplanung
kam diesem Ziel daher eine hohe Bedeutung zu.

2.5. Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Entsprechend dem raumordnerischen Leitziel, die Lebensbedingungen der Bevélkerung zu
verbessern, wird die Umsetzung der geplanten MalRhahme durch Beibehaltung der
klassifizierenden Straf3enregelquerschnitte zu keiner Erhohung der Larm- und Schadstoff-
emissionen fihren.

Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch einen entsprechenden Fachbeitrag dargestellt,
erlautert und im Zuge des Bauvorhabens ausgeglichen.

Das Mal} bestehender Umweltbeeintréachtigungen wird nicht wesentlich verandert.

2.6. Zwingende Grunde des Uberwiegenden offentlichen Interesses

Aussagen zu zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses werden nicht
erforderlich, da keine FFH-Ausnahmeprifung und keine artenschutzrechtliche Ausnahme-
prifung notwendig sind.

Seite 16



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
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3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

3.1. Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet fur die Fahrbahnerneuerung in Oppach beschrankt sich auf das
unmittelbare Strallenumfeld. Im Bereich des Vorhabens schlie3en direkt an den Verkehrsraum
private oder kommunale Grundstiicke an. Innerhalb dieser Flachen befinden sich beidseitig zum
StraRenverlauf Uberwiegend Wohnh&auser mit Ublich gestalteten und genutzten Freiflachen
(Zufahrt, Stellplatz, Griinflachen) sowie nicht mehr bewohnte und gepflegte Flachen mit Wild-/
Ruderalwuchs und verfallenen Einzelgeb&uden. In einigen Abschnitten verlauft das Beiersdorfer
Wasser parallel zur Stralle. Im Bereich des alten Bahndammes bilden Freiflachen die
Seitenraume des StralRenraumes.

3.2. Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1. Variantenubersicht

Das Ziel der Variantenuntersuchung der Vorplanung war die Wahl der Anbauseite des
Gehweges. Die Variantenuntersuchung basiert auf einer Gliederung des Untersuchungsab-
schnittes in 3 Teilabschnitte. Da sich bereits frilhzeitig in der Untersuchung, insbesondere fiir
den Bereich der Réatzebackerkurve, mehrere unterschiedliche Varianten ergeben haben,
erfolgte eine Trennung in die Bereiche Ratzebackerkurve, sowie vor und nach der Ratzebacker-
kurve. Die Trennung ermoglicht die Entwicklung von Vorzugsloésungen fir die einzelnen
Bereiche, womit entgegen einer durchgdngigen Betrachtungsweise auch die Vorteile eines
Wechsels der Anbauseite des Gehwegs untersucht werden konnten. Innerhalb der Abschnitte
werden jeweils verschiedene Varianten dargestellt (mindestens Varianten mit Gehweg nérdlich
und Gehweg sudlich der S 152) und bewertet.

Der anzusetzende Querschnitt wurde im Rahmen der Vorplanung auf Basis des ,individuellen
Entwurfsvorganges® der RASt 06 durch die Auswahl und Kombination geeigneter Entwurfs-
elemente hergeleitet. Im Ergebnis wurde fur die Vorplanung der in Abbildung 3 dargestellte
Regelquerschnitt festgelegt. Fir den Gehweg wurde die Regelbreite nach RASt 06 (2,50 m)
angesetzt. Da nur StralRenraumbreiten von bis zu 10 m zwischen den Raumkanten zur
Verfiigung stehen, wurde eine fir die prognostizierten Verkehrsverhaltnisse ausreichende
Fahrbahnbreite von 6,50 m mit Filhrung des Radverkehrs im Mischverkehr vorgesehen. Eine,
nach den Empfehlungen fiir Radverkehrsanlagen (ERA 2010%%) ebenfalls mégliche Fiihrung des
Radverkehrs auf Schutzstreifen erfordert eine Fahrbahnbreite von wenigstens 7,00 m. Diese ist
abschnittsweise jedoch nicht realisierbar. Daher wurde die Fuhrung des Radverkehrs auf
Schutzstreifen im Rahmen der Vorplanung nicht weiter untersucht.

u vgl. RASt 06, Richtlinien fur die Anlage von Stadtstral3en, FGSV, Ausgabe 2006, S. 21
12 ERA, Empfehlungen fir Radverkehrsanlagen, FGSV, Ausgabe 2010
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S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg

von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf

Unterlage 1

Regelquerschnitt S 152

Gehweg Fahrbahn

Planung —+—2,50—¢ 6,50 ¥

Abbildung 3: angesetzter Regelquerschnitt der S 152 im Rahmen der Vorplanung

Im Einzelnen wurden folgende Varianten betrachtet:

Abschnitt

Bezeichnung der Varianten

Abschnitt 1
Bau-km 0+000 - 0+400

(Bauanfang bis westlich
,Ratzebackerkurve®)

Variante 1:
Anbau des Gehweges auf der StraRennordseite

Variante 2:
Anbau des Gehweges auf der StralRensudseite

Abschnitt 2
Bau-km 0+400 - 0+700

(,Ratzebackerkurve®)

Variante 1:
Anbau des Gehweges auf der StraRennordseite

Variante 2:
Anbau des Gehweges auf der StraRensidseite

Variante 3:
Fuhrung des Gehweges abseits der StralRe

Variante 4:
Umfahrung der Ratzebackerkurve

Abschnitt 3
Bau-km 0+700 - 0+980

(6stlich ,Ratzebackerkurve*
bis Bauende®)

Variante 1:
Anbau des Gehweges auf der StralRennordseite

Variante 2:
Anbau des Gehweges auf der StraRensidseite

Tabelle 2: Ubersicht tiber die untersuchten Varianten
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3.2.2. Abschnitt 1 (Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+400)

Im Abschnitt 1 wurden zwei Varianten untersucht, die Gehwegfiihrung auf der StraRennordseite
(Variante 1) und die Gehwegfiihrung auf der Sudseite (Variante 2). Mal3gebliche Unterschiede
zwischen den beiden Varianten des Abschnitt 1 bestehen Uberwiegend in der Gestaltung der
Engstelle am Haus Lobauer Str. 12.

Variante 1 — Gehwegfihrung auf StraRennordseite:

Bei der Gehwegfuhrung auf der noérdlichen Seite verbleibt im Bereich dieser Engstelle
(verfligbare Breite zwischen den Gebéauden ca. 8,70 m) neben dem durchgehende Gehweg auf
der Stral’ennordseite eine Fahrbahnbreite von 4,75 m, wodurch der Begegnungsfall Pkw/ Pkw
uneingeschrankt vollzogen werden kann. Da eine Absenkung der Fahrbahn zum einen durch
den Ho6henzwangspunkt Durchlass Oberoppacher Wasser und zum anderen durch die
Hohenlage der gegentiberliegenden Garagenausfahrt nicht erfolgen kann, wird der Hauszugang
hinter einem Schrammbord (Breite 0,75 m) angeordnet. Durch die hthenmalige Lage des
Hauszugangs ergibt sich eine Hohendifferenz von ca. 0,40 m zur Bordoberkante. Der
Hauszugang erhalt eine Breite von 1,20 m und wird tUber Stufen (ahnlich zum Bestand) an die
Hohe der umliegenden Zufahrten angeschlossen.

Gehweg Fahrbahn

Haus-
zugang

Schrammbord
mit Gelander

Wohnhaus

Planung 2,00+ 5,10 7501, 208

Abbildung 4: Abschnitt 1, Variante 1: Querschnitt im Bereich der Engstelle

Variante 2 — Gehwegfiuhrung auf Stral3ensidseite:

Bei der Gehwegfihrung auf der sudlichen Stral3enseite (Variante 2) wird im Bereich der
Engstelle der Gehweg auf der StralBensidseite Uber eine Rampe auf die Hohe des
angrenzenden Wohnhauses Nr. 12 abgesenkt (siehe dazu Abbildung 5). Die Abgrenzung zur
Fahrbahn erfolgt Uber einen Schrammbord, womit sich auf der stral3enabgewandten Seite ein
Hohenunterschied von ca. 0,40 m ergibt. Die Fahrbahn erhalt eine Breite von 5,00 m, wodurch
der Begegnungsfall Pkw/ Lkw mit eingeschranktem Bewegungsspielraum vollzogen werden
kann. Vor der Garage wird ein Sicherheitsraum von ca. 1,30 m Breite angeordnet. Damit soll
der Bewegungsspielraum beim Offnen der Garagenschiebetiir und eine bessere Erkennbarkeit
eines ausfahrenden Kfz gewahrleistet werden.
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Fahrbahn Gehweg

Sicherheits-
raum zur
Garage
7 Schrammbord
mit Gelander
Garage Wohnhaus

Planung —130f 5,00 475k 2,004

Abbildung 5: Abschnitt 1, Variante 2: Querschnitt im Bereich der Engstelle

3.2.3. Abschnitt 2 —,,Ratzebackerkurve*

Fur den Bereich der Ratzebackerkurve wurden insgesamt 4 Varianten betrachtet. Neben den
Varianten Gehweg Nord und Gehweg Sid wurden zusatzlich 2 weitere Varianten untersucht.
Dabei handelte es sich um eine Verlegung des Gehweges auf die Grinflachen abseits der
StralBe (Variante 3) und die Umfahrung der Ratzebackerkurve (Variante 4). Die Varianten
unterscheiden sich insbesondere in den Eingriffen in das Grundstiick Lébauer Str. 51 (Flurstiick
148/a) sowie Lobauer Str. 47/49 (Flurstick 149/c). Besondere Merkmale der jeweiligen
Varianten sind nachfolgend aufgefthrt:

Variante 1 — ,,Ratzebackerkurve* mit Gehweg Nord:

Bei dieser Variante ist der Anbau des Gehwegs im Bereich der ,Ratzebackerkurve® auf der
Nordseite der StralRe geplant. Folgende Details zeichnen die Variante aus:

e Stltzmauer vor Wohngebaude Haus-Nr. 51 (Bau-km 0+525): Die Stitzmauer ist
zuriickzuversetzen. Der Abstand zwischen Wohnhaus und Stutzmauer wird von ca. 4,00
auf ca. 2,00 m reduziert. Der Zufahrtsbereich zum Wohngeb&ude muss aufgrund des
Heranriickens der Gehweghinterkante auf groR3er Lange bis in den Hofbereich héhen-
mafig angeglichen werden.

e Querschnitt Bau-km 0+550: Links der Fahrbahn ist die bestehende Einfriedung (Zaun
auf Sockelmauer) um ca. 2,9 m von der Fahrbahn weg zu versetzen. Zum Haus am
rechten Fahrbahnrand (Jagerhausstral3e 2) wird ein Schrammbord eingebaut.
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Variante 2 — ,,Ratzebackerkurve mit Gehweg Sud:

Bei dieser Variante ist der Anbau des Gehwegs im Bereich der ,Ratzebackerkurve® auf der
Sidseite der Stral3e vorgesehen. Folgende Details zeichnen die Variante aus:

Stutzmauer vor Wohngebadude Haus-Nr. 51 (Bau-km 0+525): Die Stitzmauer und der
Zufahrtsbereich sind analog Variante 1 zu verandern. Zwischen Fahrbahn und Stitz-
mauer wird ein Schrammbord von 0,50 m Breite bericksichtigt. Der Abstand zwischen
Wohnhaus und Stitzmauer wird von ca. 4,00 auf ca. 1,50 m reduziert.

Querschnitt Bau-km 0+550: Links der Fahrbahn ist die bestehende Einfriedung (Zaun
auf Sockelmauer) um ca. 2,2 m zu versetzen. An der Ecke des rechts stehenden Wohn-
hauses Jagerhausstral3e 2 wird der Gehweg auf kurzer Strecke auf 1,80 m eingeengt.

Variante 3 — ,,Ratzebackerkurve® mit Gehweg abseits der StraRe:

Bei dieser Variante ist die Fihrung des Gehwegs im Bereich der ,Ratzebackerkurve* abseits
der StraRe Uber die nordlich befindlichen Grinflachen vorgesehen (vgl. Abbildung 6). Im
Anschluss an die straRenferne Fihrung verlauft der Gehweg auf der StraRennordseite.
Folgende Details zeichnen die Variante aus:

abseits gefuhrter Gehweg (Bau-km 0+475 - 0+630): Zur Uberwindung des
Hohenunterschiedes zu der ndrdlichen Griunflache von ca. 4 m ist die Anlage einer
Rampe (s = 6 %) erforderlich. Damit ergibt sich die in dargestellte Entwicklungslange der
Rampe. AnschlieBend verlauft der Weg Uber die Grinflache in Richtung des
Bahndammes. Dort erfolgt die Flhrung unter Minimierung des Grunderwerbsbedarfes
zurick in Richtung der S 152. Der dortige Hohenunterschied kann ohne Rampe
ausgeglichen werden (Einhaltung der Hochstlangsneigung von 6 %).

Stutzmauer vor Wohngebaude Haus-Nr. 51 (Bau-km 0+525): Die Stitzmauer ist
ungefahr auf halber Lange umzusetzen. Der Abstand zwischen Wohnhaus und
Stitzmauer reduziert sich von 4,00 m auf ca. 3,25 m.

Querschnitt Bau-km 0+550: Links der Fahrbahn ist die bestehende Einfriedung (Zaun
auf Sockelmauer) um ca. 1,4 m von der Fahrbahn weg zu versetzen. Zum Haus
Jagerhausstral3e 2 am rechten Fahrbahnrand wird ein Schrammbord eingebaut.
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Variante 4 — Umfahrung der ,,Ratzebackerkurve“:

Bei dieser Variante ist die Fihrung der Fahrbahn der S 152 lber die unbebauten Grinflachen
nordlich der bestehenden Kurve vorgesehen. Damit werden die Zwangspunkte im Bereich der
angebauten Kurve umgangen. Die S 152 wird dabei als Wendelinie mit Radien von 75 m und
100 m trassiert und Uberwindet den Hohenunterschied zwischen bestehender Fahrbahn und
der Griunflache mit Steigungen von bis zu 7 %. Sie wird im Einschnitt gefuhrt. Die Einschnitts-
tiefe betragt im Bereich des Bahndamms ca. 6 m, ansonsten maximal 1,5 m. Die Fahrbahn wird
durch Borde gefasst und das anfallende Wasser einer geschlossenen Entwasserung zugefuhrt.
Zum Abfangen von Gelandewasser ist auf der linken Fahrbahnseite eine ca. 1,50 m breite
Mulde hinter dem Hochbord vorzusehen. Auf der rechten Fahrbahnseite wird hinter dem Bord
ein unbefestigter Seitenstreifen vorgesehen.

Der Fuf3géngerverkehr wird auf den Verkehrsanlagen der alten S 152 abgewickelt. Im
Anschluss an die Umfahrung verlauft der Gehweg auf der StralRensiidseite. Die Variante ist in
Abbildung 7 dargestellt.
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Abbildung 7: Abschnitt 2, Variante 4: Umfahrung der Ratzebackerkurve

Folgende Details zeichnen die Variante aus:

leerstehendes Wohnhaus, Haus-Nr. 47 bzw. 49 (Bau-km 0+470): Bei der Umverlegung
der S 152 entsprechend Variante 4 ist ein Abbruch des Wohngebaudes und der
Nebengebaude erforderlich. Die verbleibenden Restflachen werden angeglichen und die
dahinter liegende Béschung gesichert bzw. abgeflacht. Im Zuge der Angleichungen des
Gelandes ist ebenfalls die Zufahrt westlich des abzureilenden Gebaudes héhenméaRig
an die neue Gradiente der S 152 anzugleichen.

Einmindung S 152alt (Bau-km 0+480): Die S 152alt wird durch eine Abkropfung
rechtwinklig an die S 152neu angebunden. Die Gradiente der S 152neu liegt im Bereich
der Anbindung ca. 1,8 m lber dem Niveau der urspringlichen Fahrbahn. Deshalb ist
zum Ausgleich des Hohenunterschiedes die S 152alt auf einer Lange von ca. 40 m
Lange anzupassen. Der sudlich verlaufende Gehweg verlauft parallel zur Anbindung der
S 152alt mit einer verminderten Breite von 2,00m. Zum Ausgleich des
Hoéhenunterschiedes gegeniber dem umliegenden Geldnde wird eine Bdschung bzw.
eine Stitzwand (z. B. Winkelstitzelemente) angeordnet. Damit kann ein Eingriff in die
sudlich liegende Bestandsbéschung vermieden werden.

Alter Bahndamm mit Baumbestand (Bau-km 0+550): Aufgrund der im Einschnitt
verlaufenden Fahrbahn ergibt sich auf der linken Seite eine ca. 9,00 m breite Boschung.
In den Bereichen rechts der Fahrbahn erfolgt eine gro3flachige Neuprofilierung.

S 152alt: Die S 152alt ist zur kommunalen Strafe zurlickzustufen. Die bestehenden
Markierungen werden entfernt, gegebenenfalls kann fir die Ful3géanger ein Gehweg-
streifen auf der Fahrbahn abmarkiert werden. Der Knoten S 152alt/ Jagerhausstralle
wird zu einer rechts-vor-links geregelten Einmindung. Nordéstlich der Einmindung dient
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die alte Fahrbahn der S 152 der ErschlieBung der dortigen Grundstiicke. Im weiteren
Verlauf wird die Fahrbahn der S 152 bis auf eine Breite von 2,50 m zuriickgebaut. Die
Restbreite soll dem Fuf3gangerverkehr als Gehweg dienen.

3.2.4. Abschnitt 3 (Bau-km 0+700 — Bau-km 0+980)

Im Abschnitt 3 wurden wiederum die beiden Varianten Gehweg Nord und Gehweg Sid
untersucht. Zusatzlich erfolgte fur den Bereich der Parallelfiihrung mit dem Beiersdorfer Wasser
die Betrachtung mehrerer Gewasserlésungen.

Betrachtung Gewdassergestaltung Beiersdorfer Wasser bei Bau-km 0+700

Fur die Gestaltung des Abschnitts mit paralleler Filhrung des Beiersdorfer Wassers (von Bau-
km 0+670 bis 0+735) wurden drei verschiedene Ldsungen in Betracht gezogen, um die
notwendige Querschnittsbreite zu gewahrleisten.

e Ldsung A — Verschiebung Gewasserachse:

Die Losung A ,Verschiebung Gewasserachse sieht eine parallele Verschiebung der
Gewasserachse bei Beibehaltung der Breiten von Boschungen und Bachsohle vor
(Prinzip-Darstellung fur Variante Gehweg Nord in Abbildung 8. Das Mald der
notwendigen Verschiebung unterscheidet sich zwischen der Variante 1 (Gehweg Nord —
2,00 m) und der Variante 2 (Gehweg Suid — 2,50 m) nur marginal.

Abschnitt 3, ca. Station 0+700
- Variante 1 mit Gewasserléosung A - Verschiebung -

Gehweg Fahrbahn Alter Graben
— Verschiebung
- E } Gewasserachse
' —
® £ =2 +-2,004
i ﬁ h=36m
H-=3831m
Planung +—2,50—# 6,50 N,00—2,25—4—2,25—4—2,25—F

Abbildung 8: Beispielquerschnitt Abschnitt 3, Variante 1 mit Verschiebung Gewéasserachse (A)

e Ldsung B - Stitzwandlésung:

Bei der Losung B ,Stutzwandldésung® wird die nordliche Gewasserbdschung durch eine
Stutzwand ersetzt. Damit konnen die Grundstickseingriffe und die Anndherung an die
Gebaude verringert werden. Um eine Anpassung der sidlichen Gewasserbdschung
vollstandig zu vermeiden, ist eine Auskragung der Stitzwand und somit die Ausbildung
eines Uberhangs erforderlich (Prinzip-Darstellung fir Variante Gehweg Nord in
Abbildung 9). Der notwendige Uberhang betragt bei Variante 1 (Gehweg Nord) 0,50 m
und bei Variante 2 (Gehweg Sud) 1,25 m.
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- Alternativ: Variante 1 mit Gewasserléosung B - Stiitzmauer -
Gehweg Fahrbahn Alter Graben

ﬁ‘—_—:':i Kappe mit

Gelander
31k,6 %%/Uberhang

50 1-3pm
722,
+—3.25—4-2,25—F
Planung +—2,50—F 6,50 175k

Abbildung 9: Beispielquerschnitt Abschnitt 3, Variante 1 mit Stitzmauer (B)

e Ldsung C — Umfiihrung des Gehwegs:

Als weitere Variante wurde die Umflihrung des Gehwegs mit Hilfe zweier Gehweg-
bricken Uber das Beiersdorfer Wasser (Darstellung in Abbildung 10) geprift. Neben
dem Neubau der zwei Gehwegbricken ist diese Losung dennoch mit einer Verschie-
bung der Gewéasserachse um 0,5 m sowie dem Bau einer Ufermauer bzw. Blockstein-
schlichtung und der damit verbundenen Anndherung an das Wohngebaude verbunden.
Zur Sicherung der Standfestigkeit der StraRenbdschung ist eine Befestigung, z. B. mit in
Beton verlegten Wasserbausteinen notwendig.

MUY
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B,
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Neubau
Gehweg-
briicke

Abbildung 10: Darstellung Gewasserlésung C, Gehwegumfihrung

3.3.  Variantenvergleich

Zur Ermittlung der Vorzugsvariante fur die vorliegende MalRhahme wird ein zweistufiger
Bewertungsprozess vorgenommen:
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Unterlage 1

e 1. Stufe: abschnittsweise Bewertung der einzelnen Varianten mit Benennung einer

Vorzugsvariante

Auf Basis der allgemeinen stral3enbaulichen Zielfelder
raumstrukturelle Wirkungen, hohe Verkehrsqualitat und

gunstige
-sicherheit,

Umweltvertraglichkeit und Wirtschaftlichkeit sowie anhand stral3en-
planerischer Aspekte werden fir jeden Abschnitt treffende Kriterien zum
Vergleich der Varianten abgeleitet. Die Varianten werden anschlieRend
tabellarisch hinsichtlich dieser Kriterien verglichen. Eine Vorzugsvariante

fur den Abschnitt wird benannt.

o 2. Stufe: Ermittlung der Gesamtvorzugsvariante auf Basis der Bewertung in den
einzelnen Abschnitten und hinsichtlich der Eignung zu den entsprechen-

den Varianten der Nachbarabschnitte

Idealerweise setzt sich die Vorzugsvariante aus den jeweiligen Vorzugs-
varianten der einzelnen Abschnitte zusammen. Dabei sind die Aus-
wirkungen eines eventuellen Wechsels der Anbauseite des Gehweges zu
berticksichtigen. Generell kann ein Wechsel der Gehwegseite nicht von
vornherein ausgeschlossen werden, da zum einen entsprechend glinstige
Querungsmaoglichkeiten geschaffen werden kénnen und zum anderen die
Nutzung des Gehweges auf ganzer Lange nur selten zu erwarten ist und
dadurch nur wenige FulRganger von einer Querung betroffen waren. Ein
Wechsel der Anbauseite des Gehweges soll auf der anderen Seite nur

erfolgen, wenn dieser andere, weitreichende Vorteile aufweist.

Die

Durchfiihrung der 2. Stufe erfolgte erst nach Auswertung der Stellung-
nahmen der Trager Offentlicher Belange und der Beteiligung der

Offentlichkeit.

3.3.1. Variantenbewertung Abschnitt 1

Fur den Vergleich der Varianten der Variante 1 (Gehweg auf Nordseite der Stral3e) und
Variante 2 (Gehweg auf Sidseite der Stral3e) waren zundchst bewertungsrelevante Kriterien zu

ermitteln:

Zielfeld raumstrukturelle Wirkungen:

Hinsichtlich Ubergeordneter raumstruktureller Wirkungen bestehen zwischen den Varianten
keine Unterschiede. Unterschiedliche Wirkungen der Varianten beziglich der Eingriffe in
Vorgartenstrukturen werden durch den Vergleich des Grunderwerbsbedarfes im Zielfeld
straRenplanerische Aspekte implizit berticksichtigt. Diese Wirkungen werden hier deshalb nicht
verglichen. Es leiten sich demnach keine relevanten Kriterien aus dem Zielfeld raumstrukturelle

Wirkungen ab.
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Zielfeld Verkehrsqualitat und -sicherheit:

Beide Varianten erfullen die Grundanforderungen einer angebauten Hauptverkehrsstraie
beziglich Verkehrsqualitdt und Verkehrssicherheit. Es lassen sich jedoch geringflgige
Unterschiede zwischen den Varianten feststellen:

e Verkehrsqualitat im Bereich Engstelle Bau-km 0+255

e Sicherheit bei der Ausfahrt aus Grundsticken und Zufahrten (Anfahrsicht)

Zielfeld stralRenplanerische Aspekte:

In diesem Zielfeld lassen sich zwei bewertungsrelevante Kriterien ableiten:
e planerische Risiken/ Probleme im Bereich Engstelle Bau-km 0+255
e Eingriffe in Privatgrundstiicke/ Grunderwerbsbedarf

Zielfeld Umweltvertraglichkeit:

Beide Varianten weisen keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich der Umweltvertraglich-
keit (z.B.: Bodenversiegelung, Larmbelastung, Schadstoffemissionen etc.) auf. Es leiten sich
hier keine bewertungsrelevanten Vergleichskriterien ab.

Zielfeld Wirtschaftlichkeit:
In diesem Zielfeld leiten sich die
e |nvestitionskosten

als mafigebliches Kriterium ab. Bezuglich der Unterhaltungs- oder Nutzerkosten weisen die
Varianten keine relevanten Unterschiede auf.

Die Wirkungen der beiden Varianten in den 5 benannten Kriterien werden im Folgenden
tabellarisch verglichen.

Ergebnis des Vergleichs:

Im Ergebnis ist fir den Abschnitt 1 der Einordnung des Gehweges auf der Nordseite der Vorzug
zu geben. Der Nachteil einer geringfiigig schmaleren Fahrbahnbreite im Bereich der Engstelle
wird durch die Vorteile in den anderen Kriterien (geringerer Eingriff in Privatgrundstiicke,
bessere Sicherheit im Zusammenhang mit Grundstiickszufahrten, geringere planerische
Risiken im Bereich des Hauszugangsweges und minimal geringere Investitionskosten) mehr als
ausgeglichen. Insgesamt ist der Bewertungsvorsprung von Variante 1 gegeniber Variante 2
jedoch als sehr geringfugig einzustufen.
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Unterlage 1

Kriterium

Beschreibung und Bewertung

der Wirkung der Varianten von

Abschnitt 1

Variante 1 (Gehweg Nord)

Variante 2 (Gehweg Sud)

Verkehrsqualitat im
Bereich Engstelle
bei Bau-km 0+255

Fahrbahnbreite 4,75 m, Begegnung
Pkw/ Pkw ist abgesichert. Nicht
mogliche Begegnung von Pkw/ Lkw
fuhrt zu haufigeren verkehrsbedingten
Haltevorgangen oder zu
Behinderungen innerhalb der
Engstelle

Fahrbahnbreite 5,00 m, damit
Begegnung Pkw/ Lkw mit
eingeschrénkten
Bewegungsspielraum mdéglich,
weniger verkehrsbedingte
Haltevorgange oder Behinderungen

Vorteile fur Variante 2. Da die Unterschiede gering sind, ist dem Kriterium nur
ein geringes Gewicht beizumessen

Sicherheit bei
Ausfahrt aus
Grundstiicken
(Anfahrsicht des
Ausfahrenden und
Erkennbarkeit des

Durch Gehweg auf der Nordseite
bestehen geringfligig bessere
Sichtbedingungen bei den ndérdlichen
Ausfahrten im Bereich von Bau-km
0+250 bis 0+300, dies trifft
insbesondere fir das
Garagengebéude bei Stat. 0+255 zu

Der geringere Abstand zwischen
Einfriedungen (bzw. Garagenausfahrt)
und Fahrbahn im Bereich von Bau-km
0+250 bis 0+300 fuhrt zu
ungunstigeren Sichtbedingungen

Probleme/ Risiken
im Bereich Engstelle
bei Bau-km 0+255

Ausfahrenden)
Vorteile fur Variante 1. Da die Unterschiede gering sind, ist dem Kriterium nur
ein geringes Gewicht beizumessen
Ausgleich Hohenunterschied des Ausgleich Hohenunterschied des
Hauszugangsweges mit Stufen sudlichen Gehweges lUiber Rampen,
moglich, hier keine Probleme dadurch Schwierigkeiten bei
planerische Anordnung der Zufahrten;

Entwasserung des tief liegenden
Gehweges auch wegen geringem
Hohenunterschied zur Vorflut
problematisch

Variante 1 schneidet innerhalb dieses Kriteriums deutlich glinstiger ab.

Eingriffe in
Privatgrundstiicke/
Grunderwerbsbedarf

geringer Grunderwerbsumfang von
Privatgrundstiicken, Eingriffe in
Einfriedungen nur im Umfeld von
Durchlass 01 (ca. 40 m), Abbruch
Schuppen

Grunderwerbsumfang auf
StralRenslidseite ggl. Variante 1
etwas erhoht, vermehrter Eingriff in
Einfriedungen auf StralRensudseite
(ca. 110 m), Abbruch Schuppen

Variante 1 schneidet innerhalb

dieses Kriteriums gunstiger ab.

Investitionskosten

Investitionskosten von ca. 730.000 €

Investitionskosten von ca. 760.000 €

- Mehrkosten insbesondere wegen
mehr erforderlichen Auffanggehwegen
gegeniiber vom eigentl. Gehweg

Der Unterschied betragt in diesem Kriterium weniger als 5%. Somit schneiden

beide Varianten gleich ab.

Gesamturteil

Variante 1 schneidet in allen Bewertungskriterien auf3er im Punkt
Verkehrsqualitat im Bereich der Engstelle besser als Variante 2 ab. Der
Bewertungsvorsprung ist insgesamt als sehr gering einzustufen.

Tabelle 3: Variantenbewertung fur Abschnitt 1
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3.3.2. Variantenbewertung Abschnitt 2

Folgende bewertungsrelevante Kriterien werden zum Vergleich der 4 Varianten in Abschnitt 2
herangezogen:

Zielfeld raumstrukturelle Wirkungen:

Hinsichtlich Ubergeordneter raumstruktureller Wirkungen bestehen zwischen den Varianten
keine Unterschiede. Es leiten sich keine relevanten Kriterien aus dem Zielfeld raumstrukturelle
Wirkungen ab.

Zielfeld Verkehrsqualitat und -sicherheit:

Die Varianten weisen teils deutliche Unterschiede beziglich der Verkehrsqualitdt und der
Verkehrssicherheit auf.

In allen Varianten aufer Variante 4 (Umfahrung ,Ratzebackerkurve®) kdnnen die erforderlichen
Haltesichtweiten von 47 m fir v, = 50 km/h in Fahrtrichtung Oppach weiterhin nicht einge-
halten werden. Deshalb ist fur die betreffenden Varianten weiterhin von einer Beschrankung der
zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h auszugehen (notwendige Haltesicht: 22 m).
Durch die Aufweitung der Fahrbahn zur Kurveninnenseite wird die Haltesicht fur diese
Geschwindigkeit jedoch in allen Varianten eingehalten. Als Kriterium wird die Lange der Halte-
sicht jedoch trotzdem integriert, da jede Vergrof3erung der Sichtweiten als positiv anzusehen ist.

Aus Verkehrssicherheitssicht ist auch die Verbesserung der Sichtverhéltnisse aus den Grund-
stucksausfahrten am Kurveninnenrand von Bedeutung. In den Varianten, die weiterhin dem
alten StraRenverlauf folgen, wird die qualitative Verbesserung der Sichtverhéltnisse als
Kriterium herangezogen. Im Falle von Variante 4 haben die Sichtverhéltnisse keine relevante
Bedeutung mehr, da im Zuge der kinftig kommunalen Stral3e S 152alt mit einem sehr geringen
Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.

Die Minimierung der Geschwindigkeit in den Varianten 1 bis 3 (zur Herstellung der
Haltesichtweite) stellt einen deutlichen Nachteil dar. Zudem ist die Streckenlénge in Variante 4
kurzer. Diese Effekte werden in dem Kriterium Reisezeit von Bau-km 0+400 - 0+700 (bzw.
0+650 bei Variante 4) zusammengefasst. Weitere negative Auswirkungen auf die Verkehrs-
qualitat in den Varianten 1 bis 3 liegen nicht vor, da alle Begegnungsféalle im Rahmen der
zulassigen Hochstgeschwindigkeit gut abgewickelt werden kénnen. Insgesamt spiegelt das
Kriterium auch Vorteile aus einer besseren Befahrbarkeit und eines homogeneren Verkehrs-
ablaufes wider.

Die Verkehrsqualitat des Ful3géngerverkehrs wird durch die Fuhrung in Variante 3 zu einem
bewertungsrelevanten Kriterium. Als verkehrliche Kriterien werden demnach bewertet:

e minimal gewahrleistete Haltesichtweite,

o Verbesserung der Sichtverhaltnisse im Bereich der kurveninneren Zufahrten,
e Reisezeit von Station 0+400 bis Station 0+700 (bzw. 0+650 bei V 4) und

o Verkehrsqualitat Ful3génger

Zielfeld straBenplanerische Aspekte:
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In diesem Zielfeld lassen sich zwei bewertungsrelevante Kriterien ableiten:
e planerische Risiken/ Probleme
e Eingriffe in Privatgrundstiicke/ Geb&udeabrisse/ Grunderwerbsbedarf
mit der Quantifizierung des Eingriffes in Privatgrundstticke

Zielfeld Umweltvertraglichkeit:

Durch die Variante 4 erfolgen Eingriffe in die nach Flachennutzungsplan als Grinflache
eingestuften Bereiche nordlich der ,Ratzebackerkurve®. Zudem werden Biotopstrukturen dies
sich auf dem alten Bahndamm gebildet haben (dichter Baumbestand) zerstort. Mit Variante 4
kommt es auch zu vermehrter Bodenversiegelung (trotz Teilriickbau der S 152alt).

In wesentlich geringerem Umfang als in Variante 4, fuhrt auch Variante 3 zu einem Eingriff in
die Grunflache noérdlich der ,Ratzebackerkurve® (durch Gehwegbau).

Der geringe umweltfachliche Nachteil von Variante 2 durch die Baumfallungen im Béschungs-
bereich wird durch deren Berucksichtigung in der Kostenschatzung hinreichend abgebildet und
nicht weiter bertcksichtigt.

Bezlglich der Larm- und Schadstoffbelastung werden bewertungsrelevante Unterschiede
zwischen den Varianten erwartet.

Als Kriterien im Zielfeld Umweltvertraglichkeit werden herangezogen:
e zuséatzliche Bodenversiegelung (qualitative Einschatzung)
e Eingriffe in Biotopstrukturen

e Larm- und Schadstoffbelastung der Anwohner (qualitative Einschatzung)

Zielfeld Wirtschaftlichkeit:
In diesem Zielfeld leiten sich die
e |nvestitionskosten

als maligebliches Kriterium ab. Minimal héhere Unterhaltungskosten aufgrund der insgesamt
grolReren StralRenflache von Variante 4 werden durch leicht geringere Nutzerkosten (Zeitbedarf
und Kraftstoffverbrauch) kompensiert. Diese Wirtschaftlichkeitskriterien werden deshalb nicht
zum Ansatz gebracht.

Die Wirkungen der vier Varianten in den benannten Kriterien werden im Folgenden tabellarisch
verglichen.

Seite 30



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

Ergebnis des Vergleichs:

Im Ergebnis weist fir den Abschnitt 2 die Variante 4 - Umfahrung Ratzebackerkurve - die beste
Bewertung auf. Trotz gréRerer Eingriffe im Bereich des Grunderwerbs und der Umwelt mit den
damit verbundenen héheren Investitionskosten werden grundlegende Verbesserungen in allen
Kriterien des Bereichs Verkehrssicherheit und -qualitat erreicht. Die deutliche VergréRerung der
Abstande zu den Geb&uden der Ratzebackerkurve fihrt zu einer L&rm- und Schadstoff-
entlastung der Anwohner. Aufgrund der notwendigen Kurvenverbreiterung stellen die Varianten
1-3 eine VergroRerung der Belastungen der ohnehin bereits relativ stark beeintrachtigten
Anwohner dar, da die Fahrbahn deutlich ndher an den Gebauden vorbeigefiihrt wird als im
Bestand. Durch die Variante 4 kdnnen weitere Eingriffe in die Flurstiicke im Bereich der Kurve
vermieden werden. Das Versetzen der Stitzmauer vor dem Haus Nr. 51 birgt planerische
Risiken. Die durch die Annaherung der StralRe notwendige Angleichung der Grundstickszufahrt
zum Haus Nr. 51 fuhrt zu grof3en Eingriffen im Bereich des Hofes.

Zusatzlich bietet die Umfahrung der Rétzeb&ckerkurve die Mdoglichkeit, einen Groliteil der
S 152alt zurlickzubauen und fur die Freilegung und Renaturierung des Beiersdorfer Wassers,
auch im Sinne des anzustrebenden Hochwasserschutzes, zu nutzen.

Daher wird die Variante 4 als Vorzugslosung fur diesen Abschnitt herangezogen.
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S Beschreibung und Bewertung der Wirkung der Varianten von Abschnitt 2 (,,Ratzebackerkurve®)
riterium

Variante 1 (Gehweg Nord) Variante 2 (Gehweg Sud) Variante 3 (Gehweg abseits der Strafie) Variante 4 (Umfahrung Ratzebackerkuve)

Haltesichtweite
(Bestand = 20 m) Variante 4 weist die besten Sichtweiten auf. Varianten 1 bis 3 gewabhrleisten die Haltesicht fur v = 30 km/h, wobei Variante 1 eine leicht verbesserte Sicht gegeniiber den Varianten 2 und 3 bietet.

leichte Verbesserung der Sichtverhaltnisse durch

Sichtverhéltnisse in | den der Zufahrten vorgelagerten Gehweg
kurveninneren

Grundstiickszufahrten

durch Umleitung des Durchgangsverkehrs sind
unzureichende Sichtverhaltnisse nicht mehr kritisch

Variante 4 ist als glinstigste, gefolgt von Variante 2 zu beurteilen. In den Varianten 2 und 3 tritt keine Verbesserung beztiglich der Sichtverhéltnisse ein (schlechteste Bewertung)

Reisezeit fiir ca.20s

Abschnitt 2

Variante 4 ist bei diesem Merkmal der Verkehrsqualitét deutlich besser als die Ubrigen Varianten zu bewerten.

gute Verkehrsqualitat gute Verkehrsqualitat gute Verkehrsqualitat, abseits der Staatsstrale

Verkehrsqualitat
FuRRgéanger

Variante 4 weist eine geringfiigig bessere Verkehrsqualitat fir FuRgéanger als Varianten 1 und 2 auf. Variante 3 schneidet in diesem Kriterium deutlich schlechter ab.

Bdschungssicherung im Bereich der Abrissgebaude und im

planerische Risiken/ Bereich Bahndamm mit planerischen Risiken

Probleme
Variante 4 ist bei diesem Kriterium geringfligig besser als die tbrigen Varianten zu bewerten.
Eingriffe in insgesamt geringe Eingriffe in Privatgrund- insgesamt geringe Eingriffe in Privatgrundstiicke/ insgesamt geringe Eingriffe in Privatgrundstiicke/
Privatgrundstiicke/ stiicke/ GE-Bedarf, jedoch lokal starker Eingriff GE-Bedarf, jedoch lokal sehr starker Eingriff GE-Bedarf, jedoch Eingriffe fir Gehwegneubau
GE-Bedarf/ (Versetzung Stitzwand, Angleichung Zufahrt) (Versetzung Stitzwand, Angleichung Zufahrt) abseits der bisherigen Verkehrsflache
Gebéaudeabrisse

Variante 3 weist geringfiigig weniger Eingriffe und GE-Bedarf als Variante 1 und 2 auf. Variante 4 schneidet in diesem Kriterium deutlich am schlechtesten ab.

leichte Verbreiterung Fahrbahn, Anbau Gehweg leichte Verbreiterung Fahrbahn, Anbau Gehweg (ca. | leichte Verbreiterung Fahrbahn, An- bzw. Neubau

zusatzliche (ca. 850 m?) 950 m?) Gehweg (ca. 950 m?)
Bodenversiegelung

Variante 1 ist bei diesem Merkmal der Umweltvertraglichkeit geringflgig besser als die Varianten 2 und 3 zu bewerten. Die gro3te Neuversiegelung geschieht bei Variante 4.

o keine Eingriffe in Biotopstrukturen keine Eingriffe in Biotopstrukturen leichte Eingriffe durch Gehwegbau Uber Grunflache
_ Eingriffe in und ehem. Bahndamm inkl. einiger Baumfallungen
Biotopstrukturen

Varianten 1 und 2 sind bei diesem Merkmal der Umweltvertraglichkeit deutlich besser als die Varianten 3 zu bewerten. Variante 4 schneidet in diesem Kriterium deutlich am schlechtesten ab.

keine Anderung der Schadstoffbelastung, geringfiigig | deutliche Verringerung der Larm- und Schadstoffbelastung
Larm- und geringe Larmbelastung durch Fahrbahnerneuerung durch VergroRerung des Abstands zwischen Stra3e und
Schadstoffbelastung Wohngebauden der Ratzebéackerkurve sowie durch
Anwohner Verkirzung der Fahrstrecke
Variante 4 ist bei diesem Kriterium deutlich besser als die Gbrigen Varianten zu bewerten.
Investitionskosten von ca. 580.000 € Investitionskosten von ca. 610.000 € Investitionskosten von ca. 570.000 €
Investitionskosten
Die Varianten 1 und 3 weisen geringfligig niedrigere Investitionskosten als die Variante 2 auf. Bei Variante 4 fallen deutlich héhere Investitionskosten an.
Sowohl im gesamten Bereich der Verkehrssicherheit und -qualitat als auch in Bezug auf Larm- und Schadstoffbelastungen der Anwohner weist die Variante 4 deutliche Vorteile auf. Sie ist jedoch mit
Gesamturteil deutlichen Eingriffen im Bereich des Grunderwerbs und der Umwelt und somit deutlich héheren Investitionskosten verbunden. Die Variante 1 stellt eine kostengiinstigere Losung mit insgesamt etwas
geringeren Eingriffen dar. Es bestehen aber Defizite im Bereich der Verkehrssicherheit, bei der Larm- und Schadstoffbelastung der Anwohner sowie hohe planerische Risiken, insbesondere beim Versetzen
der Stutzwand und zur Funktionsfahigkeit der Zufahrt.

Tabelle 4: Variantenbewertung fiir Abschnitt 2
(grun hinterlegt: jeweils beste Variante im Bewertungskriterium, rot hinterlegt: jeweils schlechteste Variante im Bewertungskriterium)
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3.3.3. Variantenbewertung Abschnitt 3

Folgende bewertungsrelevante Kriterien werden zum Vergleich der 2 Varianten von Abschnitt 3
herangezogen:

Zielfeld raumstrukturelle Wirkungen:

Hinsichtlich Ubergeordneter raumstruktureller Wirkungen bestehen zwischen den Varianten
keine Unterschiede. Es leiten sich keine relevanten Kriterien aus dem Zielfeld raumstrukturelle
Wirkungen ab.

Zielfeld Verkehrsqualitat und -sicherheit:

Die Varianten weisen keine bewertbaren Unterschiede hinsichtlich der erreichbaren Verkehrs-
gualitat auf.

Geringe Unterschiede bestehen hinsichtlich der Verkehrssicherheit lediglich im Kriterium:

e Sicherheit bei der Ausfahrt aus Grundstiicken und Zufahrten (Anfahrsicht)

Zielfeld stralRenplanerische Aspekte:
In diesem Zielfeld bestehen geringe Unterschiede im Kriterium:
e Eingriffe in Privatgrundstiicke/ Gebaudeabrisse / Grunderwerbsbedarf

Die planerischen Risiken (teils fragliche Funktion von Gréaben) unterscheiden sich zwischen den
Varianten nicht voneinander.

Zielfeld Umweltvertraglichkeit:

Beide Varianten weisen keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich der Umweltver-
traglichkeit (z.B.: Bodenversiegelung, Larmbelastung, Schadstoffemissionen etc.) auf. Es leiten
sich hier keine bewertungsrelevanten Vergleichskriterien ab.

Zielfeld Wirtschaftlichkeit:
In diesem Zielfeld leiten sich die
e Investitionskosten

als malgebliches Kriterium ab. Unterhaltungs- und Nutzerkosten unterscheiden sich nicht
voneinander.

Die Wirkungen der beiden Varianten in den beiden benannten Kriterien werden im Folgenden
tabellarisch verglichen.
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Ergebnis des Vergleichs:

Im Ergebnis ist fur den Abschnitt 3 kein maf3geblicher Unterschied zwischen den Varianten
vorhanden. Die Kosten fir die Gewasserfihrung unterscheiden sich zwar zwischen den
Gewasserlosungen deutlich, jedoch fast nicht zwischen den untersuchten Varianten der
Gehwegsanordnung.

Beschreibung und Bewertung der Wirkung der Varianten von

Kriterium Abschnitt 1
Variante 1 (Gehweg Nord) Variante 2 (Gehweg Sud)
Sicherheit bei ungunstige Sichtbedingungen beim keine Einschrankungen der
Ausfahrt aus Ausfahren aus Grundstuckszufahrt Sichtbedingungen
Grundstiicken bei Bau-km 0+850
(Anfahrsicht des

Ausfahrenden und

. Vorteile fur Variante 2. Da die Unterschiede gering sind, ist dem Kriterium nur
Erkennbarkeit des

ein geringes Gewicht beizumessen.

Ausfahrenden)

Eingriffe in insgesamt  geringe  Eingriffe  in

Privatgrundstiicke/ | Privatgrundstiicke, lokal  jedoch insgesamt geringe Eingriffe in
GE-Bedarf/ groR3e Auswirkungen (Verlust Privatgrundsticke

Gebaudeabrisse Vorgarten Haus-Nr. 40)

Investitionskosten von ca. 760.000 € | Investitionskosten von ca. 770.000 €
(bei Realisierung Gewasserlosung A) | (bei Realisierung Gewasserlésung A)

Geringe Mehrkosten insbesondere
wegen mehr erforderlichen
Investitionskosten Auffanggehwegen gegeniiber vom
eigentl. Gehweg

Variante 1 schneidet in diesem Kriterium geringfligig giinstiger ab als
Variante 2

Insgesamt besteht kein mal3gebender Unterschied zwischen den

Gesamturteil .
Varianten 1 und 2.

Tabelle 5: Variantenbewertung flir Abschnitt 3

3.4. Gewahlte Linie
Da sich die untersuchten Varianten im Abschnitt 1 und 3 nur unwesentlich voneinander
unterschieden, kam der Wahl der Variante in Abschnitt 2 besondere Bedeutung zu.

Aus dem Variantenvergleich fur den Abschnitt 2 ergab sich die Variante 4, Umfahrung der
Ratzebackerkurve, als Vorzugslosung. Sowohl im gesamten Bereich der Verkehrssicherheit

Seite 34



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

und -qualitat als auch in Bezug auf Larm- und Schadstoffbelastungen der Anwohner weist die
Variante 4 deutliche Vorteile auf.

Die untersuchten Varianten unterscheiden sich vor allem in Bezug auf die Eingriffe in die
Umwelt und in private Grundstiicke. Da diese Eingriffe auch verschiedene Trager 6ffentlicher
Belange (T6B) grundlegend betreffen, wurde auf die Wahl einer Gesamtvorzugsvariante vorerst
verzichtet, um die Eingaben der T6Bs beim Abschluss der Vorplanung beriicksichtigen zu
konnen.

Die erstellten Unterlagen wurden im Rahmen einer Anhérungsrunde den Tréagern 6ffentlicher
Belange zur Stellungnahme tbergeben. Die Anhorung erfolgte im Zeitraum zwischen August
und September 2014. In insgesamt 21 Stellungnahmen haben die T6Bs die Varianten aus ihrer
Sicht bewertet und schriftliche Empfehlungen zugearbeitet.

In den Stellungnahmen wurde eine Uberwiegende Zustimmung zur MalRnahme und eine
Befiirwortung der Variante 4 im Abschnitt 2, der Umfahrung der Ratzebackerkurve, gedulert.

Durch diese Variante ist ein einzelner Flurstiickseigentimer maf3geblich und im grof3en Umfang
betroffen. Aus diesem Grund erfolgten durch die Stral3enbauverwaltung bereits auf Basis der
Voruntersuchungsunterlage intensive Gesprache mit dem Eigentiimer, bei denen jedoch kein
Einvernehmen erzielt werden konnte. Da in diesem Abschnitt alternative Varianten vorhanden
sind, wird von der Variante 4 im Abschnitt 2 Abstand genommen.

Die alternativen Varianten 1 und 2 in der Ratzebackerkurve unterscheiden sich in ihren
Auswirkungen nur geringfligig. Bei der Variante 1, dem Gehweganbau auf der nérdlichen
StralRenseite, sind die Eingriffe in private Grundstucke (Versetzung Stutzmauer, Anpassung
Bdschung mit Baumfallungen) leicht geringer. Durch den vorgelagerten Gehweg ergeben sich
auch bessere Sichtverhéltnisse aus den kurveninneren Grundstiickszufahrten.

In mehreren Stellungnahmen (Gemeinde Oppach, Polizeidirektion Gorlitz und Séachsischer
Heimatverein e.V.) wurde die Bevorzugung einer durchgehenden Gehwegflihrung gedulert.

Die Stellungnahme der Gemeinde Oppach auf3erte weiterhin die Forderung nach der Anlage
einer Querungshilfe fur FuRganger im Bereich des Kleinen Weges.

In den Stellungnahmen der Stral3enverkehrsbehérde und der Polizeidirektion Gorlitz wird die
Forderung nach der Anlage von Schutzstreifen fir Radfahrer formuliert. Voraussetzung dafur ist
die Verringerung der Gehwegbreite von der Regelbreite nach RASt 06 von 2,5 m auf 2,0 m.
Aufgrund des nur geringen zu erwartenden Ful3gdngeraufkommens wird ein Begegnungsfall
sehr selten sein. Daher ist, entgegen den Vorgaben aus der Vorplanung, eine Verringerung der
Gehwegbreite vertretbar.

Bezlglich der Gewasserlosung fur das Beiersdorfer Wasser im Abschnitt 3 wurde nach
mehreren Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehorde die Errichtung einer Stitzmauer im
Bereich des Beiersdorfer Wassers festgelegt. Die sudliche Gewésserbéschung kann zur
Gewahrleistung des Abflussquerschnittes verschoben werden.
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Fazit des Variantenvergleichs

Aufgrund der nicht gegebenen Realisierbarkeit der planerisch gunstigsten Variante 4 im
Abschnitt 2 wurde die Variante 1, Gehweganbau auf der ndrdlichen StraRenseite aufgrund der
leicht Uberwiegenden Vorteilen gegeniber Variante 2 im Vorentwurf vertiefend ausgearbeitet
und ist Gegenstand des vorliegenden Feststellungsentwurfs. Im Interesse einer durchgehenden
Gehwegfuihrung war auch in den Abschnitten 1 und 3 jeweils die Variante 1 vorzuziehen. Da die
Gehwegbreite von 2,0 m genehmigungs- und férderfahig ist, wurde der Forderung zur Anlage
von Schutzstreifen fur Radfahrer entsprochen. Die Einordnung einer Querungshilfe am Kleinen
Weg wurde nach Abstimmung mit dem AG im Rahmen der weiteren Planung beriicksichtigt. Die
Technische Gestaltung der MaRnahme wird im folgenden Kapitel 4 erlautert.
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4. Technische Gestaltung der BaumalRnahme

4.1. Ausbaustandard

4.1.1. Entwurfs- und Betriebsmerkmale
Betriebsform und -merkmale:

Fur die Planung der S 152 sind die Entwurfselemente nach Tabelle 19 der RASt 06
maRgebend®. Als zulassige Geschwindigkeit wurde 50 km/h zugrunde gelegt. Die Fiihrung der
Radfahrer erfolgt beidseitig tiber Schutzstreifen.

Regelquerschnitt:

Als Ergebnis der Anhorung Trager offentlicher Belange im Rahmen der Vorplanung erhalt die
S 152 einen Regelquerschnitt mit einer 7,00 m breiter Fahrbahn, die beidseitig 1,25 m breite
Schutzstreifen fir Radfahrer aufweist. Der einseitig auf der nordlichen Seite angebaute Gehweg
wird 2,00 m ausgebildet.

Grundsatze und Elemente der Linienfihrung:

Die Trassierung der S 152 orientiert sich an den Parametern der RASt 06 fur angebaute
Hauptverkehrsstral3en mit einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h. Zwischen Bau-
km 0+040 und Bau-km 0+130 ist eine vergroRerte Querneigung der nérdlichen Fahrbahnseite
vorgesehen (4 %), um die Einhaltung von Zwangspunkten (Grundstuckszufahrten, Anbindung
Kleiner Weg etc.) zu begiinstigen.

Entwurfselemente Planung Grenzwerte gemalR RASt 06
Kurvenmindestradius: 35m 10 m
Hdéchstlangsneigung: 53 % 8,0 %
Kuppenmindesthalbmesser: 800 m 250 m
Wannenmindesthalbmesser: 1.000 m 150 m
Hochstquerneigung in Kurven: 4.0 % 25%
Anrampungsmindestneigung: 0,1*a%

Tabelle 6: Vergleich Planungsparameter und Grenzwerte der Trassierung i. Z. der S 152 nach RASt 06

Grundsatze der Knotenpunktgestaltung:

Die Knotenpunkte werden in der Regel als vorfahrtgeregelte Knotenpunkte ausgebildet. Die
Anbindung der Wohnwege ,Kleiner Weg“ und ,Am Damm® als verkehrsberuhigte Bereiche
erfolgt Uber Gehweguberfahrten mit abgesenkten Borden.

13 ygl. RASt 06, Richtlinien fir die Anlage von Stadtstraen, FGSV, Ausgabe 2006, S. 76
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4.1.2. Vorgesehene Verkehrsqualitat
Mit der Realisierung der MaRnahme werden folgende Ziele umgesetzt:

o Die strukturellen Schaden der StralRe werden beseitigt. Die Fahrbahn wird den Nutzern
einen im Vergleich zum Bestand deutlich verbesserten Fahrkomfort bieten.

e Es erfolgt eine erstmalige ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke fir den
FuRRgangerverkehr und

e die Verbindungs- und ErschlieBungsqualitat der Radfahrer wird verbessert.

4.1.3. Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Die Planung der Verkehrsanlage erfolgte auf der Grundlage des aktuell geltenden Regelwerkes.
Die entsprechenden Grenzwerte der Trassierungsparameter werden eingehalten. Die
ermittelten vorhandenen Haltesichtweiten liegen, abgesehen vom Bereich der Rétzebacker-
kurve, Uber den geforderten Mindestwerten. Im Bereich der geplanten Knotenpunkte sind die
Sichtdreiecke fir die Anfahrsicht geprift. Sich daraus ergebende erforderliche Begrenzungen
der zulassigen Hochstgeschwindigkeit sind aufgefihrt.

Die Verkehrssicherheit wird durch folgende Lésungen erhonht:

e der Anbau des Gehweges ermdglicht eine sichere Nutzung der Verkehrsanlage durch
FuRganger,

o die Realisierung einer Radverkehrsfiihrung (Schutzstreifen) sensibilisiert die Kraftfahrer
fur das Auftreten langsam fahrender Verkehrsteilnehmer,

e die optische Einengung der Fahrbahn durch die Schutzstreifen-Markierung fihrt zu
einem leicht geringeren Geschwindigkeitsniveau und

e die Anordnung einer Querungshilfe fur Ful3ganger in Hohe Kleiner Weg erhoht die
Verkehrssicherheit im Zuge von Schul-/ Hortwegen.

4.2. Bisherige/ zuklinftige Stra3ennetzgestaltung

Einmindende Stral3en verbleiben in ihrer Lage unverdndert und werden lediglich an die
veranderten Fahrbahnhohen der S 152 angepasst. Ortlich erfolgt eine Aufweitung bzw. Anpas-
sung der Fahrbahnréander unter Bericksichtigung des Flachenbedarfs flir Bemessungs-
fahrzeuge.

4.3. Linienfuhrung

4.3.1. Beschreibung des Trassenverlaufs

Der vorliegende Planungsabschnitt schlie3t an den Knotenpunkt B 96/ S 152 an und verlauft
dann in Richtung Nordosten mit einer geringen Steigung in Richtung Beiersdorf.
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4.3.2. Zwangspunkte
Wesentliche Zwangspunkte im Grund- und Aufriss sind:
e die angrenzende Bebauung,
e das parallel verlaufende Beiersdorfer Wasser,
¢ die Durchlasse des Oberoppacher Wassers und des Beiersdorfer Grabens sowie

e die Anschliisse an das vorhandene StralRennetz.

4.3.3. Linienfihrung im Lageplan

Die Linienfuhrung der geplanten Stral3e orientiert sich aufgrund der Vielzahl bestehender
Zwangspunkte im Wesentlichen an der Bestandsachse. Fir die Anlage des Gehweges erfolgte
zumeist eine geringe Verschiebung der Fahrbahnachse in Richtung Stden. Eine geringfligige
Achsbegradigung konnte im Bereich der Ruine der ehemaligen Sédgemiuhle (ca. Bau-km 0+180)
realisiert werden.

Die Lage der Fahrbahnachse wurde aufgrund verschiedener Bewertungskriterien (z. B.
erforderliche Umfeldeingriffe durch Angleichungen bzw. Stitzwande, Grunderwerb etc.)
abgewogen und eingeordnet. Teilweise kommt es wegen der geringen Stralenraumbreiten zu
Annaherungen des Fahrbahnrandes an die bestehende Bebauung:

e Bau-km 0+260: Lébauer Str. 12 - Annaherung auf 1,90 m (inkl. Hauszugangsweg): direkt
gegenlberliegender weiterer Zwangspunkt (Garage), Gestaltung als Engstelle,

e Bau-km 0+561: Jagerhausstral3e 2 - Annédherung auf 0,75 m:
zwei schrag gegenliber liegende Zwangspunkte (Gebaude Lébauer Str. 51 und 53),

e Bau-km 0+855: Lobauer Strafl3e 40 - Anndherung auf 1,10 m:

Hier wurde eine Verschiebung der Achse zur Vergrol3erung des Abstandes zwischen
Gebaude und Fahrbahnrand geprift. Um eine spirbare Verbesserung der Situation zu
erreichen (u. a. Erhalt der bestehenden Einfriedungen), wére eine Achsverschiebung um
ca. 1,0 m erforderlich. Diese héatte u. a. Grunderwerb an nahezu allen Flurstiicken
nordlich der S 152 auf 250 m Lange mit partiellem Verlust von Vorgéarten und damit
gréRere Belastungen dieser Eigentimer zur Folge. Des Weiteren misste die linksseitige
Bushaltestelle ,Gasthaus Pursche® sehr nah an den Knotenpunkt Mittelweg/ Heidelberg-
stral’e verschoben werden. Auch die hdhenmé&Rige Einordnung der Straf3e ware in
diesem Fall mit groReren Aufwendungen verbunden. Die Abwagung der Eingriffe fihrte
zur Festlegung der Fahrbahnachse wie dargestellt.

4.3.4. Linienfiuhrung im Hohenplan

Durch den nachtréglichen Anbau des Gehweges mit einer Trennung zur Fahrbahn mittels
Hochbord ist, zur Sicherung der Zufahrtshéhen, die neue Gradiente gegenlber der
bestehenden Gradiente abgesenkt. Das Mald der Absenkung betragt zwischen 10 und 30 cm.
Teilweise liegen Abschnitte mit geringer Langsneigung vor (0,5 %). In diesen Bereichen wird
auf eine Verwindung der Fahrbahn verzichtet.
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4.3.5. Raumliche Linienfihrung und Sichtweiten

Angesichts der Beibehaltung der Linienfuhrung im Lageplan und der Vielzahl an H6hen- und
Lagezwangspunkten im Verlauf der Strafl3e sind Belange der raumlichen Linienfihrung nicht
relevant.

Die erforderlichen Haltesichtweiten fur v.u= 50 km/h (Mindesthaltesichtweite 47 m) kénnen im
Verlauf der durchgehenden Strecke, bis auf den Bereich der Ratzebackerkurve, eingehalten
werden. In dieser Kurve ist aufgrund der Sichteinschrankungen durch die Bebauung (Lobauer
Str. 53 — vorhandene Sichtweite 40 m) bzw. der Stitzmauer an Haus-Nr. 51 (vorhandene
Sichtweite 35 m) eine Begrenzung der zulassigen Ho6chstgeschwindigkeit auf 30 km/h
(Mindesthaltesichtweite 22 m) erforderlich.

Die Anfahrsicht an den Knotenpunkten Kleiner Weg, Mittelweg/ Heidelbergstralle und An der
Schustermiihle sowie die Sicht an Uberquerungsstellen sind fir eine zulassige Héchstge-
schwindigkeit von 50 km/h gewahrleistet.

Die Anfahrsicht an der Einmindung Am Damm ist aufgrund der Bebauung nur fir eine
zulassige Hochstgeschwindigkeit von 40 km/h gewahrleistet. Daher ist im Bereich der
Einmindung die zuldssige Hochstgeschwindigkeit entsprechend zu begrenzen (vgl. Abschnitt
4.5.2).

Auch die Anfahrsicht an der Einmindung Jagerhausstrale ist nur fur v,y =30km/h
gewabhrleistet. Dort ist die zulassige Hochstgeschwindigkeit bereits aufgrund der geringeren
Haltesichtweiten in der Ratzebéackerkurve zu begrenzen (s. 0.).

4.4. Querschnittsgestaltung

4.4.1. Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Gemald den Ausfiihrungen in Kapitel 1.1 ist der Streckenabschnitt der StralRenkategorie HS lll
(innerdrtliche Hauptverkehrsstralle mit regionaler Verbindungsfunktion) zuzuordnen. Als
maf3gebende Planungsrichtlinie sind die Richtlinien fir die Anlage von Stadtstra3en (RASt 06)
heranzuziehen. Der vorgesehene Querschnitt wurde in den vorhergehenden Planungsphasen
auf Basis des ,individuellen Entwurfsvorganges durch die Auswahl und Kombination
geeigneter Entwurfselemente hergeleitet.

gewahlte Querschnittsaufteilung:

Im Ergebnis der Vorplanung und der im Rahmen der Anhdrung der Trager oOffentlicher Belange
abgegebenen Stellungnahmen wurde aufgrund des geringen Fuf3gédngeraufkommens die
Genehmigungs- und Forderfahigkeit eines 2,00 m breiten Gehweges in Aussicht gestellt, um
dafur Schutzstreifen fir Radfahrer realisieren zu kénnen.
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Daraufhin wurde durch die StralRenbauverwaltung und den Technischen Ausschuss der
Gemeinde Oppach folgender Stral3enquerschnitt festgelegt:

o Fahrbahnbreite 7,00 m mit beidseitigen Radfahr-Schutzstreifen mit je 1,25 m Breite,

o einseitiger, durchgehender Gehweg auf der ndrdlichen Fahrbahnseite mit einer Breite
von 2,00 m und

o auf der gehwegabgewandten Fahrbahnseite wird ein 1,00 m breiter, unbefestigter
Seitenstreifen zur Gewahrleistung des Lichtraumprofils und zur Aufnahme von Verkehrs-
zeichen angeleqgt.

Eine Mittelmarkierung in der Fahrbahn entfallt aufgrund der Kernfahrbahnbreite von 4,50 m.
Eine Markierung ist nach RASt 06 Kapitel 6.1.7.3 erst ab einer Fahrbahnbreite von 5,50 m
zwischen den Schutzstreifen mdglich.

Beriicksichtigung von Kurvenaufweitungen:

Als mal3gebender Begegnungsfall wurde die Begegnung Lkw/ Lkw mit uneingeschrankten
Bewegungspielrdumen festgelegt. In den seltener auftretenden Fallen der Begegnung von
Lastziigen oder Bussen ist davon auszugehen, dass sich diese mit eingeschrankten
Bewegungsspielrdumen - also mit verminderter Fahrgeschwindigkeit - begegnen kdnnen. Die
Beschrankung auf den Begegnungsfall Lkw/ Lkw lasst sich durch die raumliche Situation im
Bereich der Réatzebackerkurve begrinden. Dort ist mit R = 35 m der geringste Kurvenradius
innerhalb der Baustrecke gegeben, wobei die beengten Raumverhaltnisse keine weitere
Aufweitung der Fahrbahn bspw. fir den Begegnungsfall Bus/ Bus erlauben.

Mit Ansatz des Begegnungsfalles Lkw/ Lkw (3-achsig) ergeben sich nach RASt 06 Kapitel
6.1.4.4 folgende Aufweitungsmale fir die auftretenden Radien:

Radius Aufweitungsmalf3 Grundmald Fahrbahn resultierende
(Summe beide Fahrstreifen) (Begegnungsfall Fahrbahnbreite
Lkw/ Lkw)
35m 1,30 m 6,35 m 7,65m
45 m 1,05m 6,35 m 7,40 m
70m 0,65 m Aufweitung kann aufgrund Fahrbahnbreite von
7,00 m entfallen

Tabelle 7: erforderliche Kurvenaufweitungen fur den Begegnungsfall Lkw/ Lkw

Die Verziehung von Fahrbahnaufweitungen in Kurven erfolgt mit dem Regelmafd fir
Fahrbahnverbreitungen auf 20 m Lange.
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Querschnitte in besonderen Bereichen:

Im Bereich der Durchlasse DL 2 (Bach aus Gebirge, Bau-km 0+950) und DL 3 (Oberoppacher
Wasser, Bau-km 0+243) erhalt die gehwegseitige Bauwerkskappe eine Breite von 2,25 m zur
Aufnahme des Gelanders. Die gehwegabgewandte, sidliche Kappe wird in einer Breite von
0,75 m ausgefuhrt.

Auf Hohe Kleiner Weg (Bau-km 0+085) ist eine Querungshilfe fir Ful3g&nger vorgesehen.
Diese wird entsprechend RASt 06, Kapitel 6.1.8.2 mit einer Inselbreite von 2,0 m ausgefihrt.
Von der Regelbreite der Warteflache (4,00 m) wird aufgrund der geringen Frequenz der zu
erwartenden Querungen und der begrenzten Flachenverfligbarkeit abgewichen. Die Warte-
flache wird mit einer Breite von 3,00 m ausgebildet.

Die Fahrbahnbreite neben der Querungshilfe betrdgt 3,50 m und entspricht damit dem
Regelmald an Hauptverkehrsstrafden nach RASt 06, Tabelle 8. Da bei einer Schutzstreifenbreite
von 1,25 m eine Restfahrbahn von 2,25 m verbleibt, ist nach RASt 06, Kapitel 6.1.7.3, eine
durchgehende Markierung der Schutzstreifen méglich. Die Aufweitung der Fahrbahn im Bereich
der Querungshilfe erfolgt anstatt des RegelmalRes von 20 m auf 25 m Lange, um eine etwas
stetigere Bordlinie zu realisieren.

Von der Querungshilfe bei Bau-km 0+085 bis zur Haltestelle ,An der Auemihle® (Bau-km
0+166) ist erganzend zum linksseitigen Gehweg auch rechtsseitig ein Gehweg mit einer Breite
von 2,00 m vorgesehen.

An der Engstelle am Haus Lébauer Str. 12 (Bau-km 0+256 bis 0+296) ist die Einordnung des
Regelquerschnittes nicht mdoglich. Dort erfolgt auf ca. 40 m Lange eine Verengung der
Fahrbahn auf eine Breite von 5,10 m (vgl. Abbildung 11).

Diese Breite ermoglicht einen Begegnungsfall von Lkw/ Pkw mit etwas mehr als einge-
schranktem Bewegungsspielraum (5,00 m), aber keinem uneingeschrankten Bewegungs-
spielraum (5,55 m). Die Verziehungslangen wurden mit 4 bzw. 7 m kurz gewahlt, um den
Verkehrsteilnehmern die Querschnittsdnderung zu verdeutlichen, den Bereich des eingeengten
Querschnittes zu verkirzen und die Haltepflicht des Verkehrs in Richtung Beiersdorf
hervorzuheben.

Gehweg Fahrbahn

Haus-
zugang

2 Schrammbord
mit Gelander

Garage Wohnhaus

-+~ 2,00 5,10 A7501,20f

Abbildung 11: Querschnitt im Bereich der Engstelle Lobauer Str. 12
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Der Zugang zum Haus wird uber einen 1,20 m breiten Hauszugangsweg gewébhrleistet. Der
Ausgleich des Hohenunterschiedes (ca. 0,4 m) zwischen Fahrbahn und Hauszugangsweg
erfolgt Uber Winkelstltzen. Die Absturzsicherung erfolgt durch einen Schrammbord und eines
Gelanders zwischen Fahrbahn und Hauszugang.

Der Gehweg endet bei Bau-km 0+993 am Ende der geschlossenen Bebauung. Zwischen Bau-
km 0+993 und 1+020 wird die Fahrbahn oberflachlich an den Bestand angeglichen.

Die Regelquerneigungen der Fahrbahn sowie des Gehweges betragen 2,5 %. Die Fahrbahn
erhalt zwischen Bau-km 0+000 und Bau-km 0+215 sowie zwischen Bau-km 0+380 und Bau-km
0+467 eine Einseitneigung in Richtung Siden. Damit wird die Einordnung der verbreiterten
Stral3e in den Uberwiegend in Richtung Suden fallenden StralRenraum verbessert.

Zwischen Bau-km 0+905 und dem Bauende erfolgt die Anordnung einer zur Kurveninnenseite
gerichteten Einseitneigung.

In allen anderen Abschnitten erhélt die Straf3e eine Dachneigung. Dabei handelt es sich
insbesondere um den Bereich an der Engstelle am Haus Lobauer Str. 12, die Ratzebackerkurve
und die sich daran anschlieBende Parallellage zum Beiersdorfer Wasser. Grinde daflr sind
unter anderem eine geringe Langsneigung (0,5 %), die eine Verwindung nicht mdglich macht,
Hohenzwangspunkte an Gebauden und Zufahrten sowie der Gewdasserquerschnitt am
Beiersdorfer Wasser (insbesondere im Bereich der Anliegerbriicke, Bau-km 0+694).

Die Verwindungslangen wurden in der Art gewdahlt, dass die Mindestanrampungsneigung nach
RASt 06, Kapitel 4.1.1 eingehalten wird und die Forderung der RAS-Ew nach einer
Schréagneigung von 2 0,5 % an jedem Punkt der Fahrbahn gegeben ist.

Die Fahrbahn wird, wenn sich daran ein Gehweg anschlie3t, durch einen Hochbord mit einem
Anschlag von 12 cm begrenzt. Im Bereich der Grundsttickszufahrten wird der Bordanschlag auf
3 cm verringert.

Auf der sldlichen Fahrbahnseite erfolgt die Gestaltung, falls kein Gehweg vorhanden ist, als
Hochbord mit 10 cm Bordanschlag. Fur die Fahrbahnentwasserung sind Pultablaufe am
Fahrbahnrand mit einer Breite von 300 mm vorgesehen. Es wird auf die Anordnung einer
Bordrinne verzichtet, sodass Radfahrern die volle Breite des Schutzstreifens zur Verfligung
steht.

Zur Gewabhrleistung einer Befahrbarkeit des Bereichs der Querungshilfe am Kleinen Weg fur
seltenen, landwirtschaftlichen Verkehr mit Uberbreite werden die Borde des Fahrbahnteilers als
Schragborde mit einem Bordanschlag von 10 cm ausgebildet.

4.4.2. Fahrbahnbefestigung
Bemessung des Fahrbahnoberbaus:

Grundlage fur die Bemessung des Oberbaus bildet die Verkehrsprognose 2030 (vgl. Abschnitt
2.4.2). Die Bemessung des Fahrbahnoberbaus erfolgt gemaR RStO 12.

Im Ergebnis der Berechnung ist fur die S 152 die Belastungsklasse 3,2 anzusetzen. Die Dicke
des frostsicheren Aufbaus der S 152 betragt 75 cm.
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Der Fahrbahnaufbau angrenzender Knotenpunktflachen sowie der Anpassungsbereiche
einmindender StralRen erfolgt im gleichen Aufbau wie der der durchgehenden Strecke.
Ausnahmen bestehen fir die Fahrbahnen hinter den tGber Gehweglberfahrten angebundenen
Nebenstralen Kleiner Weg und Am Damm. Diese werden flir eine Belastungsklasse 0,3
dimensioniert und erhalten ebenfalls einen frostsicheren Oberbau mit einer Dicke von 65 cm.

Die Dicke des frostsicheren Aufbaus der Gehwege betragt 30 cm

Im Bereich der Gehwegiberfahrten (Grundstiickszufahrten) wird der Gesamtaufbau durch den
Einbau einer 20 cm dickeren Frostschutzschicht bzw. 30 cm bei haufig von Lkw genutzten
Uberfahrten (Knotenpunktzufahrten als Gehwegtiberfahrten) verstarkt.

4.4.3. Bbschungsgestaltung

Kleine H6henunterschiede bis ca. 0,8 m werden, wenn angrenzendes Gelande abgestiitzt wird,
Uberwiegend durch Blocksteine bzw. Blocksteinschlichtungen ausgeglichen. Kleine Stiitzwénde,
die die Fahrbahn abstiitzen, werden mit Winkelstlitzen oder Betonfertigteilen ausgebildet.

GroRere Hohenunterschiede werden als Béschungen ausgefiihrt. Die geplanten Bdschungs-
neigungen richten sich Uberwiegend nach einer mdglichst optimalen Anpassung an das
vorhandene Gelande. Sie betragen zumeist 1:1,8 bis 1:3.

4.4.4. Hindernisse im Seitenraum
Im Zuge der S 152 treten folgende Hindernisse in den Seitenrdumen auf:
- Schilderpfosten,
- Gelander im Bereich der Durchlasse (Abstand = 0,5 m; Hohe 1,10 m),
- Gelander bzw. Zaune an Stitzwanden aus Winkelstutzen (Abstand = 0,5 m; Hohe 1,10 m)

- Geb&audekanten (Abstand = 0,75 m).

Gelander zur Absturzsicherung werden grundsatzlich bei Absturzhéhen >= 1,00 m nach
Séachsischen Bauordnung vorgesehen™.

Neben Radverkehrsanlagen gelten die Regelungen gemaR ERA 2010%. Demnach sind an
folgenden Stellen seitliche Sicherungen vorzusehen:

- Fuhrung Uber Briicken bzw. entlang talseitiger Stutzwéande,

- Fuhrung an abfallenden Kanten von mehr als 0,50 m Hohe, die weniger als 3,00 m vom
Wegrand entfernt sind,

14 Séachsischen Bauordnung vom 11. Mai 2016

15 ERA, Empfehlungen fiir Radverkehrsanlagen, FGSV, Ausgabe 2010, S. 81
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- Fuhrung an abfallenden Kanten von mehr als 0,20 m bis max. 0,50 m Héhe, die weniger
als 1,00 m vom Wegrand entfernt sind,

- Fuhrung entlang einer abfallenden steilen Béschung mit einer Neigung > 1:3 und einer
Hohe von mehr als 3,00 m bis zur Grabensohle, wenn die Schulter weniger als 2,00 m vom
Wegrand entfernt ist.

4.5. Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten

45.1. Anordnung von Knotenpunkten

Im Planungsabschnitt werden 6 offentliche StralBen (Kleiner Weg, An der Auemihle, Am
Damm, Jagerhausstral3e, Mittelweg/ Heidelbergstralle und An der Schustermiihle) an die S 152
plangleich untergeordnet angebunden.

Die Erfordernisse zur Anordnung von Linksabbiegestreifen bzw. Aufweitungen im Zuge der
S 152 wurde geprift. Demnach ist aufgrund der vergleichsweise geringen Verkehrsbelastung
keine separate Fuhrung der Linksabbieger erforderlich.

45.2. Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte
Knotenpunkt Kleiner Weg, Bau-km 0+099

Der Kleine Weg links der S 152 ist ein Gehweg, der zur StraRe der Jugend fuhrt. Er wird
zuklnftig Uber einen abgesenkten Bord an die S 152 angebunden.

Rechts der S 152 ist der Kleine Weg als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Zur
Verdeutlichung dieser Funktion soll auch dieser Knotenpunktarm zukiinftig Gber einen
abgesenkten Bord und den durchfiihrenden Gehweg angebunden werden.

Bemessungsfahrzeug fur den sidlichen Knotenpunktarm ist das 3-achsige Miillfahrzeug.
Aufgrund der in Knotenpunktndhe angeordneten Querungshilfe fiir Fuliganger (Bau-km 0+085)
ist das Rechtsabbiegen in den Kleinen Weg aus Richtung B 96 nicht und das Linkseinbiegen
vom Kleinen Weg in Richtung B 96 nur mit einem Uberstreifen des Gehweges durch den
vorderen Uberhang mdoglich. Aus Sicht der Gemeinde Oppach ist die Einschrankung der
Fahrrelationen jedoch akzeptabel, da unter anderem ein Wenden solcher Fahrzeuge im Bereich
der Freiflache auf Hohe Haltestelle Auemiihle mdglich ist. Um diese Fahrrelationen am Kleinen
Weg zu ermdglichen, waren unverhaltnismanRig grof3e Eingriffe in die privaten Grundstiicke am
Kleinen Weg erforderlich. Alternativ miisste die Querungshilfe soweit vom Knotenpunkt entfernt
platziert werden, dass sie an Attraktivitat verliert und somit nur gering verkehrswirksam wére.

Die Sichtverhaltnisse fur Einbieger wurden geprift. Das erforderliche Sichtfeld der Anfahrsicht
nach RASt, Kapitel 6.3.9.3, fur v,u = 50 km/h (Schenkellange 70 m) ist gewahrleistet.

Knotenpunkt An der Auemihle — Einmindung, Bau-km 0+210, links

Bei der Stralle An der Auemiihle handelt es sich um eine Einbahnstral3e, die von der S 152
zum Knotenpunkt Stral3e der Jugend/ Stral3e der Freundschaft/ Mittelweg fuhrt. Die Einfahrt fur
Fahrzeuge mit einer Lange von mehr als 10 m ist nicht zugelassen.
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Bemessungsfahrzeug ist das 3-achsige Millfahrzeug, fir das ein Rechtsabbiegen ohne
Mitnutzung des Gegenfahrstreifens moglich ist.

Die Eckausrundung des Rechtsabbiegers erfolgt aufgrund von Zwangspunkten (Gebaudeecke)
als zweiteiliger Kreisbogen (R =13/6,5). Die Eckausrundung des Rechtseinbiegers wird
aufgrund der fehlenden Fahrrelation (Einbahnstraf3e) als einfacher Kreisbogen (R =3)
ausgebildet.

Die Sichtverhdltnisse von einbiegenden Fahrzeugen sind aufgrund des Betriebes als
EinbahnstralRe nicht zu prifen.

Knotenpunkt Am Damm - Einmindung, Bau-km 0+290, rechts

Die Strale Am Damm ist ein verkehrsberuhigter Bereich, wobei die Einfahrt derzeit fur
Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge (Zeichen 251) gesperrt ist. Grund der
Sperrung ist eine nicht ausreichende Tragfahigkeit der ca. 20 m von der Einmindung entfernten
Briicke Uber das Beiersdorfer Wasser. Da die Gemeinde Oppach eine Wiederherstellung der
Tragfahigkeit durch Ertlichtigung bzw. Ersatzneubau beabsichtigt, soll die Befahrung durch ein
3-achsige Miillfahrzeug maoglich sein.

Die Zufahrt zu dem verkehrsberuhigten Bereich erfolgt analog zur Gestaltung des Anschlusses
der Stral3e Kleiner Weg mittels Bordabsenkung und Gehweguberfahrt. An den Gehweg schlief3t
die, fir das Bemessungsfahrzeug aufgeweitete Asphaltbefestigung an.

Die Fahrbeziehungen Linksabbiegen und Rechteinbiegen (unter Inanspruchnahme des
Gegenfahrstreifens) sind fur ein 3-achsige Mullfahrzeug moglich. Die Fahrbeziehungen Rechts-
abbiegen und Linkseinbiegen kénnen zugunsten eines weitgehenden Erhalts des Vorgartens
Haus-Nr. 14 (Flursttick 97) nicht realisiert werden.

Die Sichtverhéltnisse fur Einbieger wurden geprift. Das erforderliche Sichtfeld der Anfahrsicht
fur vzu = 50 km/h (Schenkellange 70 m) kann aufgrund der Gebaude Lébauer Str. 12 (links) und
Lobauer Str. 29 (rechts) nicht gewahrleistet werden. Daher ist im Bereich des Knotenpunktes
und der Engstelle eine Begrenzung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf maximal 40 km/h
erforderlich. Dies kommt zudem der Verkehrssicherheit im Bereich der Engstelle zugute.

Knotenpunkt JAgerhausstrale — Einmiindung, Bau-km 0+575, rechts
Die Einmundung Jagerhausstralie befindet sich im Bereich der Ratzebackerkurve.

Das Bemessungsfahrzeug fur die Eckausrundungen ist das 3-achsige Mullfahrzeug. Zusatzlich
ist eine Befahrbarkeit fur Lastzlige gewahrleistet. Die Eckausrundungen erfolgen als 3-teilige
Korbbdégen fur den Rechtsabbieger (R = 14/7/21) und Rechtseinbieger (R = 16/8/24).

Die Sichtverhaltnisse fiir Einbieger wurden geprift. Das erforderliche Sichtfeld der Anfahrsicht
nach RASt, Kapitel 6.3.9.3, fur v.u = 50 km/h (Schenkellange 70 m) kann aufgrund der
angrenzenden Bebauung und dem StraRenverlauf der S 152 nicht gewahrleistet werden. Im
Zuge der S 152 ist bereits wegen der geringen vorhandenen Haltesichtweite nur eine zulassige
Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h mdglich. Das erforderliche Sichtfeld der Anfahrsicht fur
diese Hochstgeschwindigkeit (Schenkellange 30 m) ist gewahrleistet.
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Knotenpunkt Mittelweg/ Heidelbergstrale — Einmindung, Bau-km 0+915, links

Die EinmiUndung des Mittelweges ist im Bestand sehr groRziligig ausgebildet. Da zuklnftig
keine regelméaRige Befahrung mit Lastziigen mehr erfolgt, soll die Zufahrt auf das notwendige
Malf3 zurtickgebaut werden. Innerhalb der Einmindung zweigt die HeidelbergstralRe ab.

Das Bemessungsfahrzeug fur die Eckausrundungen ist das 3-achsige Mullfahrzeug. Zusatzlich
ist eine Befahrbarkeit fur Lastzlige gewéhrleistet. Die Eckausrundung des Rechtsabbiegers wird
als 3-teiliger Korbbogen ausgebildet (R = 24/12/36). Der Rechtseinbieger wird zur Anpassung
an die ortlichen Gegebenheiten und die verschiedenen Fahrbeziehungen aus Mittelweg und
Heidelberger StralRe als zweiteiliger Kreisbogen (R = 8,5/25,5) trassiert.

Die Sichtverhaltnisse fiir Einbieger wurden gepriift. Das erforderliche Sichtfeld der Anfahrsicht
fur vzu = 50 km/h (Schenkellange 70 m) ist gewéhrleistet.

Knotenpunkt An der Schustermihle — Einmindung, Bau-km 0+976, rechts

Die Einmindung der StraBe An der Schustermihle dient u.a. der Erschlielfung des
Natursteinwerks Oppach und ist derzeit nicht entsprechend dimensioniert.

Das Bemessungsfahrzeug fir die Wahl der Eckausrundungen ist das 3-achsige Miillfahrzeug.
Zusatzlich ist die Befahrbarkeit des Knotenpunktes fir Lastziige zu gewahrleisten. Die
Eckausrundungen erfolgen als 3-teilige Korbbdgen fir den Rechtsabbieger (R = 14/7/21) und
Rechtseinbieger (R =14/7/25). Zusatzlich ist der Stralenquerschnitt der StraRe An der
Schustermilhle auf ca. 20 m Lange aufzuweiten.

Die Sichtverhéltnisse fur Einbieger wurden geprift. Das erforderliche Sichtfeld der Anfahrsicht
fur vzu = 50 km/h (Schenkellange 70 m) ist gewébhrleistet.

45.3. Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen,
Zufahrten

Fiar den landwirtschaftlichen Verkehr sind keine besonderen Verkehrsanlagen vorgesehen. Im
Bereich der Querungshilfe am Kleinen Weg werden die Borde des Fahrbahnteilers als Schrag-
borde mit einem Anschlag von 10 cm ausgebildet, um die Befahrbarkeit fur Gberbreite
landwirtschaftliche Fahrzeuge zu gewahrleisten.

Der Radverkehr wird durchgangig auf der Fahrbahn mit Schutzstreifen gefiihrt. Eine gesonderte
Flhrung im Bereich von Knotenpunkten ist nicht erforderlich.

Die FuRganger werden durchgéngig auf dem Gehweg auf der nérdlichen StraRenseite gefihrt.
Zusétzlich ist auf der sidlichen Stral3enseite ein Gehweg zwischen der Querungshilfe in Hohe
Kleine Weg bis zur Haltestelle An der Auemuihle vorgesehen. An allen Einmindungen erfolgt
die Absenkung des Bordes auf 3 cm zur Gewahrleistung einer barrierefreien Querung.

An der Einmindung der Jagerhausstralle bei Bau-km 0+592 ist eine Bordabsenkung zur
barrierefreien Querung an beiden Fahrbahnrandern der S 152 vorgesehen. Dieser Stelle
innerhalb der Ratzebackerkurve weist die grofldten Sichtweiten auf, womit die Verkehrssicherheit
beim Queren erhéht wird. Um die FuRganger zu dieser Querungsstelle zu leiten, ist auf der
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sudostlichen Seite der Einmindung Jagerhausstrale die Anlage eines kurzen Gehweg-
abschnittes geplant.

Die Haltestellen An der Auemihle und Gasthaus Pursche werden beidseitig barrierefrei
gestaltet. Sie erhalten einen Busbord mit 18 cm Bordanschlag. An beiden Haltestellen sind
Querungsmaoglichkeiten durch Absenkungen der Borde auf 3 cm gegeben.

4.6. Besondere Anlagen

Besondere Anlagen sind nicht vorgesehen.

4.7. Ingenieurbauwerke

4.7.1. Sanierung der Stutzwand 2 (Bau-km 0-014 — Bau-km 0+052)
Allgemeines

Das Bauwerk befindet sich in einem hinreichend guten Zustand (Zustandsnote 2,9). Es ist
lediglich eine Instandsetzung gemaf Zustandsbericht erforderlich.

Im Rahmen der Planung der Instandsetzung des Bauwerkes wurde mit der Gemeinde Oppach
abgestimmt, die Hecke zwischen Fahrbahn und Mauer zu entfernen sowie die Mauer mit einer
Kappe und einem Fillstabgelander zu versehen.

Die vormals im Bauwerksbereich vorhandenen Grol3bdume wurden zwischenzeitlich gefallt, so
dass kunftig Schaden durch Wurzelwachstum unterbunden werden.

Entsprechend vorliegendem Zustandsbericht (Stand 02/2015) sind die nachfolgenden baulichen
Mafnahmen erforderlich:

- Erneuerung der Abdeckung (Bauwerkskappe am Bauwerksende)

- Erneuerung des Gelénders am Bauwerksende

- Beseitigung des Bewuchses

- Instandsetzung der Mauerwerksfugen bei ausbrechendem Fugenmortel

Der im Zustandsbericht benannte schadhafte Gehwegbelag ist ohne weitere Relevanz, da sich
die geplante Gehwegfuhrung kinftig auf der anderen Fahrbahnseite befinden wird.

Das Landesamt fur Stralenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen, plant parallel zur
vorliegenden Maflinahme den Ausbau des Knotens B 96/ S 152 einschliel3lich der Erneuerung
des Bauwerkes 23.

Aus dieser Planung resultiert der Beginn des Sanierungsbereiches an der Stitzwand 2.

Die Oberflachenentwéasserung der anliegenden StaatsstraBe erfolgt tUber die Langs- und
Querneigung der Fahrbahn zu geplanten Stral3enablaufen.

Um moglichst wenig Wasser in den Hinterfullungsbereich der Stitzwand abzuleiten, erhalt die
Kappe eine Querneigung in Richtung des Gewassers. Im Zuge der weiteren Planung ist die
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Funktionstiichtigkeit der bestehenden Bauwerksentwdsserung zu prifen bzw. diese, sofern
erforderlich wiederherzustellen.

Die Flache zwischen der S 152 und der Stutzwand wird mittels Rasenansaat begriint.

Auf Grund der Lage der Baustrecke der S 152 in der Ortslage und der damit verbundenen
Beschréankung der Fahrgeschwindigkeit auf 50 km/h sind keine passiven Schutzeinrichtungen
zur Absturzsicherung erforderlich. Die Absturzhdhe bis zur Gewassersohle betragt weniger als
2 m. Auf Grund der Lage der StralRe in der Geraden besteht auch keine erhéhte Abkommens-
wahrscheinlichkeit. Da insbesondere die Begehung des Streifens zwischen Fahrbahn und
Stitzmauer nicht wirksam verhindert werden kann, wird auf der geplanten Kappe der Mauer ein
Fullstabgelander als Absturzsicherung errichtet.

Herstellung

Es ist vorgesehen, die Instandhaltungsarbeiten (Bewuchsbeseitigung und Ausbesserung einiger
Fugen) vom bei Normalwasserstand trockenen Uferstreifen aus durchzufiihren. Die not-
wendigen Instandsetzungsarbeiten kdnnen technologisch unabhangig von den StralRenbau-
arbeiten durchgefuhrt werden.

Bauwerksansicht:

Erneuerung Anliegerbriicke
(Planung: B 96 -
Ausbau in und nérdlich Oppach)

T | ] { [
ppe =307,81 T 3’}( Fahrbahnbord Planung - - OK Kappe = 307,87 —

I OKKa

UK Kappensims

partielle Beseitigung von Bewuchs und Fugensanierung (gesamte StUtzmauer)|
OK Gewasserberme
h 4

v OK Gewadssersohle
v

Abbildung 12: Bauwerksansicht Stitzwand 2
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4.7.2. BW 1 -Durchlass 3 (Oberoppacher Wasser, Bau-km 0+241)
Allgemeines

Mit dem Durchlass 3 quert die S 152, Richtung Beiersdorf im Zuge der Lébauer Stral3e das
Oberoppacher Wasser.

Auf Grund des uUberwiegend schlechten baulichen Zustandes der vorhandenen Brlicke in
Verbindung mit der geplanten Fahrbahnerneuerung sowie einer Optimierung des StraRenquer-
schnittes wird es erforderlich, den bestehenden Durchlass im Zuge des Oberoppacher Wasser
abzubrechen und durch einen Neubau zu ersetzen.

Die Widerlager und Fligelmauern weisen umfangreiche Ausspilungen auf. Die vorhandene
Breite ist nicht ausreichend fiir eine Uberfiihrung des geplanten Querschnitts der S 152. Die
Absturzsicherung entspricht nicht den Regeln der Technik bzw. den gultigen Richtlinien. Damit
ist die Verkehrssicherheit ist nicht gegeben.

Fur die geplante Erneuerung der S 152 in der OD Oppach ist daher ein Ersatzneubau des
Bauwerkes zwingend erforderlich.

Fur die Ausfihrung des Ersatzneubaus des Durchlasses ist zu beachten, dass der
Durchflussquerschnitt unter dem Bauwerk zumindest erhalten bleibt. Entsprechend Hochwas-
serschutzkonzeption ist ein Durchflussquerschnitt fir ein Hochwasser HQ 50 zu gewahrleisten.
Das Oberoppacher Wasser befindet sich im Bauwerksbereich insbhesondere oberstromseitig
innerhalb von beidseitig gemauerten Uferbegrenzungen. Unterstromseitig verlauft das
Gewasser innerhalb eines Grabens mit beidseitigen steilen Béschungen bzw. Ufermauern.

Auf der Oberstromseite wird ein groRerer Hohenunterschied mittels einer Kaskade Gberwunden.
Diese endet ca. 5 m vor Bauwerksbeginn. Die Gewassersohle besitzt oberstrom eine Neigung
von ca. 3%. Im Bauwerksbereich betragt die Neigung im Bestand ca. 0,6%. Sie setzt sich
unterstromseitig mit ca. 1% Gefalle fort.

Auf Grund der beidseitig der Strale anliegenden Bebauung sind Veranderungen an der
Linienfihrung der Stral3e in Lage und Hohe nur in sehr geringem Umfang moglich. Infolge der
allseitig vorhandenen Zwangspunkte ist das Ersatzbauwerk bestandsnah zu gestalten.

Es bestehen keine Auflagen durch die Denkmalschutzbehérde.

Bemessung und Gestaltung

Fur das Beiersdorfer Wasser wurde eine nachhaltige Wiederaufbauplanung erarbeitet. Diese
beinhaltet ein Niederschlags-Abfluss-Modell. Unter Verwendung der Ergebnisse konnen
folgende Hochwasserwahrscheinlichkeiten genannt werden.

HQ (5 1,1 m3/s
HQ (20) 1,6 m3/s
HQ (50) 2,5 md/s
HQ (100) 3,2 m3¥/s

Aus hydrologischer Sicht ist eine Toleranz von ca. 10 % mdoglich.
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Infolge der geplanten MalRnahmen darf das Abflussprofil nicht verkleinert und die vorhandene
Abflusssituation nicht verschlechtert werden. Die drtlichen Erfahrungen bei Hochwasser sind in
der Planung zu bertcksichtigen.

Auf Basis der vorhandenen Ho6henverhdltnisse des Gewdasserbettes sind wesentliche
Veranderungen an der Gewassersohle nicht mdglich. In geringem Umfang sind leichte
Anpassungen im Bereich weniger Zentimeter sinnvoll, um das Flie3gefélle im Bauwerksumfeld
geringflgig zu vergleichmaRigen und so die Durchlassigkeit in geringem Mal3e zu verbessern.

Bei der gewahlten Fahrbahngradiente ergeben sich Bauwerksabmessungen von 1,75 m X
0,78 m (B x H). Dies ergibt eine Querschnittsflache von 1,36 m2, womit der bestehende
Durchflussquerschnitt um ca. 36 % vergrof3ert wird. Bei einer Gewdassersohlneigung von nun
gewdahlten 1,0 % besitzt das Bauwerk eine Leistungsfahigkeit von ca. 2,7 m3/s. Diese
Leistungsfahigkeit ist erreichbar, wenn zwischen dem Bauwerksquerschnitt und den
anschlieRenden Fliigeln/ Ufermauern flieBende Ubergdnge gestaltet werden, um hydraulische
Ein- bzw. Austrittsverluste zu minimieren.

Mit dem geplanten Querschnitt konnte ein Hochwasser HQ 50 das Bauwerk ohne Aufstau
passieren.

Oberhalb des zu erneuernden Bauwerkes befindet sich ein vormaliges Wehrbauwerk, welches
keine Funktion mehr besitzt. Das Gewasser durchflie3t jedoch immer noch einen Betonrahmen
in den Abmessungen 0,8 x 0,6 m. Dieser Querschnitt, der nur ca. 50 % des Querschnitts des
Bestandsdurchlasses umfasst, ermoglicht nur den Zustrom einer Wassermenge in Richtung
StralBe welche etwa einem HQ5 — Regenereignis entspricht. Dieses Bauwerk hat in der
Vergangenheit schon den StraRenbereich vor dem Zufluss zu groler Wassermengen
geschitzt. Nordwestlich des Bauwerkes befindet sich eine Polderflache, in die sich Uber-
schissige Wassermengen ausbreiten koénnen, so dass eine Pufferung des weiteren
unterstromseitigen Wasserlaufs entsteht.

Nutzbare Querschnittsbreiten (in Bauwerksmitte):

2 Fahrstreifen 7,00 m
1 Kappe nach RiZ ,Kap 6“ 0,50 m
1 Kappe nach RiZ ,Kap 7° 2,00 m
Breite zwischen den Geléndern 9.50m

Das bestehende Bauwerk ist einschliel3lich der Widerlager und der Ufermauern des Gewassers
im unmittelbaren Bauwerksbereich vollstdndig abzubrechen.

Folgende Werte ergeben sich fur den neu zu bauenden Durchlass 3:

Bau- km: 0+241,000
Kreuzungswinkel: 100,00 gon
Lichte Weite: 1,75m
Stltzweite in Achse: 2,00 m
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Lichte Hohe: 20,78 m (bezogen auf Gewassersohle)
Konstruktionshohe: 0,25 m

Nutzbreite: 9,50 m

Brickenklasse/ Lastannahmen: EC 1-2 (DIN EN 1991-2/NA)

Zur Absturzsicherung fiir motorisierte Fahrzeuge werden die Hochborde auf beiden Seiten mit
einem Auftritt von 15 cm geplant. Zum Schutz der Ful3ganger erhalten beide Bauwerkskappen
Fullstabgelander.

Die Fliugelwande werden als Natursteinufermauer unter Verzahnung mit dem Bestand wieder-
hergestellt.

Herstellung

Es st vorgesehen, die Erneuerung des Durchlasses zeitgleich im Zuge der
Fahrbahnerneuerung der S 152 unter Vollsperrung fiir den Durchgangsverkehr durchzufihren.

Der Verkehr in beide Richtungen muss wahrend der Bauzeit Uber die in Kapitel 8.1
beschriebene Umleitung gefuhrt werden.

Anwohner, Rettungs- sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeuge missen den Baustellenbereich
Uber die Ortsstrallen ,Mittelweg“ und ,An der Auemihle” umfahren.

Fur FuBBganger wird unterstromseitig ein Notgehweg mit Behelfsbriicke Uber das Gewasser
angelegt.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Die im Baufeld des Bauwerks befindlich Trinkwasserversorgungsleitung wird in Absprache mit
dem Leitungstrager im Zuge der Baumaf3Bhahme ausgewechselt.

Die unterstromseitig verlaufende Gasleitung muss verlegt werden. In Abstimmung mit dem
Versorgungsunternehmen ware sie auf der Unterstromseite entweder wieder an der Kappe zu
fuhren oder unter dem Gewasser zu dikern.

Bei den vorhandenen 3 Kabeln der Energieversorgung sowie dem Fernmeldekabel ist davon
auszugehen, dass sich diese in Minderverlegetiefe Uber dem alten Bauwerk befinden. Sie sind
umzuverlegen. Abhangig vom erforderlichen Querschnitt wére prinzipiell eine Verlegung im
Leerrohr in den Kappen mdglich.
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4.7.3. BW 2 - Stiutzmauer Flurstiick 148a (Bau-km 0+526,5 — Bau-km 0+545,5)
Allgemeines

Die Stutzmauer dient im Bestand dem Erhalt des Vorgartens vor dem Gebaude Lobauer Stral3e
51 auf dem Flurstiick 148a. Die Unterkante des Erdgeschosses befindet sich durch die Lage
am ansteigenden Hang um ca. 2 m Uber dem StraR3enniveau.

Die Stitzmauer befindet sich im Bestand nahe dem Fahrbahnrand der Lobauer Stral3e.
Dadurch bestehen in der Kurveninnenlage sehr schlechte Sichtverhaltnisse. Die zulassige
Fahrgeschwindigkeit ist daher auf 30 km/h begrenzt.

Fir die S 152 ist eine Kurvenverbreiterung im Bereich der Mauer, aufgrund des engen
Kurvenradius erforderlich. Die notwendige Fahrbahnbreite betragt 7,65 m. Dazu ist auf der
Nordseite die Anlage des Gehweges von 2,00 m geplant. Eine Verschiebung der Fahrbahn-
achse nach Siden ist trassierungstechnisch sowie auf Grund dann entstehender umfangreicher
Eingriffe in die Grundstiicke sudlich der Straf3e nicht méglich.

Es besteht das Erfordernis, die Stitzmauer um bis zu 1,80 m nach Norden zu verschieben.

Die Mauer besteht aus versetzten Natursteinen in Zementmortel. Der Zustand der Stitzmauer
ist Uberwiegend gut. Das Mauergeflige weist nur stellenweise Fugenausplatzungen sowie
leichten Bewuchs auf. Die Ansichtsflachen besitzen keine sichtbaren Verschiebungen oder
Verwerfungen. Aussinterungen sind keine erkennbar, was auf eine gute Wasserableitung im
Hinterflllbereich schlieRen lasst.

Das Grundstiick Lébauer Str. 51 steht unter Denkmalschutz, so dass davon auszugehen ist,
dass die Mauer in gleicher Ansicht wiederherzustellen ist.

Nach dem Riuckversatz der Mauer kann der bestehende Vorgarten vor dem Gebaude in
verringertem Umfang wiederhergestellt werden.

Die ersatzlose Beseitigung der Mauer und die Ausbildung einer Bdschung hatte einen Verlust
des Vorgartens zur Folge gehabt. Zudem miisste die Bdschung durch eine technische
Sicherung Ubersteilt werden mussen, um noch einen waagerechten Gelandestreifen an der
Giebelseite des Gebaudes (z.B. zum Stellen eines Arbeitsgeriistes flr Unterhaltungsarbeiten
am Gebaude) zu erhalten.

Die Seitenflanken der Mauer werden jeweils etwas weiter vom Gebaude weggesetzt bzw.
gedreht, um bautechnologisch Schwierigkeiten zu vermeiden.

Bemessung und Gestaltung

Das bestehende Bauwerk ist bis auf eine Tiefe von 0,50 m unter OK des geplanten Gehweges
vollstdndig abzubrechen. Nach Abbruch ist zu prifen, ob eine Wiederverwendung der
Natursteine fur die Vormauerung angesichts der vorhandenen Abmessungen und anhaftendem
Mortel wirtschaftlich sinnvoll ist. Alternativ ist vorzugsweise altbrauchbares Liefermaterial zu
verwenden.
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Folgende Werte ergeben sich fir die wiederherzustellende Stiitzmauer am Flurstiick 148a:

Bau- km: 0+526,5 bis 0+545,5

Gesamtlange: 22,00 m

maximale Hohe: 2,20 m (bezogen auf die OK Gehweg)
Konstruktionsdicke Tragwerk: ca.0,25m

MaRnahmen zur Wasserhaltung werden nicht erforderlich.

Die Wiederanfillung des Vorgartenbereiches hinter der versetzten Mauer muss so erfolgen,
dass ein Wasserabfluss Uber die Mauer hinweg auf den Gehweg ausgeschlossen ist. Die
Abdeckplatte auf der Mauerkrone ist so aufzusetzen, dass Wasser zum Grundstiick hin ablauft.

Zur Absturzsicherung fur Personen auf dem hoéher gelegenen Geldnde des Grundstiicks wird
der bestehende Zaun auf der Mauerkrone wiederhergestellt.

In Abhéangigkeit der statischen Erfordernisse werden Rlckverankerung mittels Mikroverpress-
pfahlen in Tiefenlagen des Vorgartens erforderlich.

Herstellung

Es ist vorgesehen, die Ruckversetzung der Stiutzmauer zeitgleich im Zuge der
Fahrbahnerneuerung der S 152 unter Vollsperrung fir den Durchgangsverkehr durchzufihren.

Der Verkehr in beide Richtungen muss wéahrend der Bauzeit Uber die in Kapitel 8.1
beschriebene Umleitung gefihrt werden.

Auf der Lobauer StraRe ist wahrend der Bauzeit standig die Begehung fiir Fuligénger zu
gewahrleisten. Anwohner, Rettungs- sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeuge kénnen den Bau-
stellenbereich Uber die Ortsstralie ,Mittelweg“ umfahren.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Vor Beginn der Arbeiten zur Herstellung des Ersatzbaus ist ein am 6stlichen Wandfligel
vorhandener Betonmast einer Energiefreileitung aus dem unmittelbaren Baufeld heraus zu
versetzen.

Ein vor der Bestandsmauer verlaufendes Kabel der Energieversorgung ist bei den Abbruch-
arbeiten zu sichern.

Ein den westlichen Mauerfligel im Bestand unterquerendes Fernmeldekabel ist auf kurzer
Strecke umzuverlegen.
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Bauwerksansicht:

- Zufahrt Lobauer StraRe 51 -

= Hinterkante Gehweg

= OK Fahrbahn
[N

B 96 Beie&rL

Abbildung 13: Bauwerksansicht Stiitzmauer Flurstiick 148a

4.7.4. BW 3 - Ufermauer mit Anliegerbricke (Bau-km 0+666,5 — Bau-km 0+744,75)
Allgemeines

Im Bereich der nahen Parallellage von Lobauer Straf3e und Beiersdorfer Wasser befinden sich
nordwestlich der StralRe bebaute Wohngrundstiicke, deren Einfriedungen die Begrenzung des
kunftigen Verkehrsraumes darstellen. Der zu planende StraRenquerschnitt war demzufolge in
Richtung des Gewassers zu entwickeln. Die Ausbildung des Uferbereichs als Bdschung
zwischen Gewasser und Fahrbahn héatte eine erhebliche Verschiebung des Gewassers in
sudostliche Richtung zur Folge gehabt. In dessen Folge wére es zu einem gravierenden Eingriff
in die sidostlich anliegenden Privatgrundstiicke gekommen.

Um diese Eingriffe zu vermeiden, wurde bereits im Rahmen der Vorplanung die Errichtung einer
Stutzmauer mit Auskragung zwischen Gewasser und Fahrbahn diskutiert.

Da die Herstellung von Stitzbauwerken mit Auskragungen an Gewassern ungunstig bei der
Bauwerksunterhaltung ist, wurde mit den Eigentiimern des suddstlich anliegenden Grundsticks
vereinbart, dass eine linksseitige (in GewasserflieBrichtung) Aufweitung des Gewassers
erfolgen kann. Um den Flachenverbrauch zu minimieren soll eine Steilbéschung (Neigung ca.
1:1) mittels Steinsatz auf der gewasserlinken Seite hergestellt werden.

Die bestehende Ful3géngerbriicke von der Lébauer Stralde zum Grundstick 113/b bzw. 113/d
(Lébauer Stral3e 32) wird im Zuge des Vorhabens ersatzlos zuriickgebaut. Die Erschlieung der
genannten Flurstucke erfolgt kunftig Uber die Anliegerbriicke zum Flurstiick 498.

Eine vor der Anliegerbriicke bereits bestehende Ufermauer ist wie die Briicke selbst vollstandig
abzubrechen.
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Bemessung und Gestaltung

Fur das Einzugsgebiet des Beiersdorfer Wasser wurde eine nachhaltige Wiederaufbauplanung
erarbeitet. Diese beinhaltet ein Niederschlags-Abfluss-Modell. Unter Verwendung der
Ergebnisse kénnen folgende Hochwasserwahrscheinlichkeiten fur das Beiersdorfer Wasser
genannt werden;

e HQ (5 3,9 m3/s
e HQ (20) 6,0 m3/s
e HQ (50) 9,2 m3/s
e HQ (100) 12,0 m¥/s

Aus hydrologischer Sicht ist eine Toleranz von ca. 10 % maglich.

Ausgehend von der festen Lage der Ansichtsflache der Stitzmauer und der Notwendigkeit der
Einhaltung des Schutzziels fir ein Hochwasser HQ 50 in der Ortslage Oppach ergibt sich eine
Verschiebung des linksseitigen Gewasserufers um im Mittel 1 m.

Alle Ubergange zum angrenzenden Gewasserprofil oberstrom wie auch unterstrom werden so
ausgefuhrt, dass moglichst hydraulisch gunstige Ubergange entstehen. Der Ubergang
oberstrom ist von der geplanten Wand ausgehenden als Steinschittungen geplant. Diese
werden in den Gewasserbogen als Steilbdschungen (Steinsatz) ausgefihrt und anschlie3end
auf die angrenzenden Uferlinien des Gewassers verzogen. Der Ubergang unterstrom erfolgt als
Steinsatz im Gewdasserbogen mit Verzeihung auf eine Béschung mit Rasenansaat.

Fur den Anschluss oberstrom liegt eine Vorplanung zur Instandsetzung des Gewasserprofils
vor. Diese Planung sieht einen Riickbau der bestehenden Ufertrockenmauern mit Wandlung zu
Boschungen mit begrintem Steinsatz vor. Unterstrom wird als Folge der Stral3enbau-
mafnahme das Gewasser einem naturlichen Verlauf angepasst (vgl. Kapitel 6.3).

Auf Grund der Entwicklung des StralRenquerschnitts zum Gewasser hin und der damit
verbundenen Errichtung der Ufermauer muss die bestehende Anliegerbricke neu gebaut
werden. Der Brickenquerschnitt muss ebenfalls den Anforderungen an das Schutzziel HQ 50
entsprechen. Die Briicke soll zuklnftig aus Griinden der Befahrbarkeit im rechten Winkel zur
Fahrbahnachse angeordnet werden. Darliber hinaus lasst sich dadurch das Bauwerk aus
Fertigteilen realisieren. Dadurch wird es notwendig, die Brickenachse zum Bestand um ca. 2 m
nach Nordosten zu verschieben.

Ausgehend von der Notwendigkeit, die vollstandige ErschlieRung der siddstlich des Gewéssers
gelegenen Flursticke schnellstméoglich wiederherzustellen, sollte die Anliegerbricke in
Fertigteilbauweise (Rahmenquerschnitt mit Flachgrindung) errichtet werden. Zur einfachen
Herstellung der Fertigteilsegmente und deren Integration in das Gesamtbauwerk sollten hierbei
keine abgewinkelten Ubergiange der jeweiligen Bauwerkskappen erstellt werden. Zur
Herstellung der Befahrbarkeit des Bauwerkes fir ein dreiachsiges Miullfahrzeug unter
Mitbenutzung des Gegenfahrstreifens der S 152 wird eine Fahrbahnbreite auf der Briicke von
5,00 m erforderlich. Beidseitig werden Kappen von je 75 cm Breite angeordnet. Das Bauwerk
wird hierbei gegenuiber dem Bestand um ca. 1 m nach Nordosten verschoben und um einen
weiteren Meter in gleicher Richtung verbreitert. Es wird eine lichte Weite von 3,75 m
erforderlich, um die Wassermenge entsprechend HQ 50 durchleiten zu kdnnen.
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Um die Erschwernisse fur die Anwohner suddstlich des Gewassers weitmdglich zu minimieren,
ist nordéstlich des Bestandsbauwerkes eine Behelfsbriicke zumindest fiur PKW (Nutzbreite
2,50 m) zu errichten.

Der Stral3enquerschnitt im Anschluss im Bereich des Bauwerkes ergibt sich wie folgt:

Querschnittsbreiten (Strecke und im Bauwerksbereich):

2 Fahrstreifen 7,40 m (mit Krimmenverbreiterung)
1 Seitenstreifen 0,75m
1 Gehweg 2,00m
Kronenbreite bis zu 10,40 m

Die Ufermauer wird als Winkelstitzwand in Stahlbeton (Ortbetonbauweise) errichtet. Eine
Uberschlagliche Bemessung ergab eine Ful3breite von 2,25 und eine Wanddicke von 45 cm.
Den Abschluss der Wand bildet eine Kappe von 75 cm Breite. Ein in die Kappe eingearbeiteter
Granitbord mit 15 cm Auftritt bildet die Begrenzung der Fahrbahn. Die Kappe nimmt zur
Absturzsicherung fur Ful3ganger ein Fillstabgelander auf. Zur Reduzierung des Aufwands im
Erdbau straRenseitig und der Ermoéglichung der bauzeitlichen Gewasserfihrung ist beidseitig

ein Verbau vorgesehen.

Folgende Werte ergeben sich fur die Ufermauer mit Anliegerbriicke:

Ufermauer:

Bau- Km: 0+666,50 bis 0+744,75
Gesamtlange: 78,25 m

maximale Hohe: 2,55 m (aufgehende Mauer)
Konstruktionsdicke Tragwerk: ca. 0,45 m

Anliegerbriicke:

Bau- Km: 0+695,250
Kreuzungswinkel: 100,00 gon

Lichte Weite: 3,75m

Stitzweite in Achse: 4,10 m

Lichte Hohe: 1,74 m (bezogen auf Gewassersohle)
Konstruktionshohe: 0,35m

Nutzbreite: 500 m

Brickenklasse/ Lastannahmen:

EC 1-2 (DIN EN 1991-2/NA)
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Ver- und Entsorgungsleitungen

Die an der bestehenden Anliegerbriicke befestigte Gasleitung ist in Abstimmung mit dem
Versorgungsunternehmen umzuverlegen.

Das Beiersdorfer Wasser wird zudem von je einer Abwasserdruckleitung und einer Gas-
Hausanschlussleitung unterquert. Die Gasleitung ist nach Auskunft des Leitungstragers mit
einer Scheiteliberdeckung von 1,2 m verlegt. Bei der Abwasserdruckleitung wird von einer
ahnlichen Uberdeckung ausgegangen. Die Griindung der kinftigen Ufermauer wird aus
Grunden der Frostsicherheit ca. 1 m unter der Gewassersohle (diese bleibt in der Hohe
unveréndert) eingebracht. Beide Leitungstrager gehen mit derzeitigem Kenntnisstand von einer
Sicherung der querenden Leitungen im Zuge der BaumaRnahmen aus. Die Leitungsumver-
legung ist nicht auszuschlieR3en.

Mit Rickbau der bestehenden Fuligéangerbriicke sind die daran befestigten Kabel (Elt und
Fernmelde) umzuverlegen.

Herstellung

Es ist vorgesehen, die Herstellung der Ufermauer zeitgleich im Zuge der Fahrbahnerneuerung
der S 152 unter Vollsperrung fir den Durchgangsverkehr durchzufuhren.

Der Verkehr in beide Richtungen muss wahrend der Bauzeit Uber die in Kapitel 8.1
beschriebene Umleitung gefihrt werden.

Auf der Lobauer StraRe ist wahrend der Bauzeit stdndig die Begehung fiir Fuligénger zu
gewahrleisten. Anwohner, Rettungs- sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeuge kénnen den Bau-
stellenbereich ber die Ortsstralte ,Mittelweg® umfahren. Die unmittelbar im Baustellenbereich
lebenden Anwohner haben in Absprache mit dem ausfihrenden Unternehmen die Moglichkeit,
zu ihren Grundstlcken zu gelangen.

Bauwerksansicht:

- Anliegerbriicke -
F 754 5,00 754

B 96
-
+314,701

L A P g

Ansichtsflache mittels Natursteinmatrize strukturiert : i :

OKuy=312,80 1) ! !

Abbildung 14: Bauwerksansicht Ufermauer mit Anliegerbriicke
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4.7.5. BW 4 —Durchlass 2 (Bach aus Gebirge, Bau-km 0+948)
Allgemeines

Mit dem Durchlass 2 wird die S 152, Richtung Beiersdorf im Zuge der Lobauer Stral3e tiber den
.Bach aus Gebirge“ Gberfuhrt.

Auf Grund des uUberwiegend schlechten baulichen Zustandes der vorhandenen Brlicke in
Verbindung mit der geplanten Fahrbahnerneuerung sowie einer Optimierung des Stral3en-
guerschnittes wird es erforderlich, den bestehenden Durchlass im Zuge des ,Bach aus Gebirge*
abzubrechen und durch einen Neubau zu ersetzen.

Die Widerlager und Fligelmauern weisen, auch bedingt durch die hydraulisch sehr unginstige
Gewasserfuhrung umfangreiche Ausspulungen auf. Die vorhandene Breite Uber dem Bauwerk
ist nicht ausreichend fur eine Uberfilhrung des geplanten Querschnitts der S 152. Die
Absturzsicherung entspricht nicht den Regeln der Technik bzw. den gultigen Richtlinien — die
Verkehrssicherheit ist nicht gegeben.

Fur die geplante Fahrbahnerneuerung der S 152 in der OD Oppach ist ein Ersatzneubau des
Bauwerkes zwingend notwendig.

Fur die Ausfihrung des Ersatzneubaus des Durchlasses ist zu beachten, dass der
Durchflussquerschnitt unter dem Bauwerk zumindest erhalten bleibt. Entsprechend Hoch-
wasserschutzkonzeption ist ein Durchflussquerschnitt fir ein Hochwasser HQ 50 zu
gewabhrleisten. Im Bestand wird der ,Bach aus Gebirge® unterstromseitig vom Bauwerks inner-
halb beidseitigen durch Ufermauern begrenzt. Oberstromseitig verlauft das Gewasser innerhalb
eines Grabens mit beidseitigen Ubersteilen mit Natursteinen bzw. Rasengittersteinen
befestigten Bdschungen.

Die Gewassersohle besitzt im Bestand eine durchschnittliche Neigung von ca. 2%. Auf Grund
der vorhandenen Hohenverhdltnisse im Gewéasserbett sind nennenswerte Hohenver-
anderungen in der Gewassersohle nicht mdglich.

Aufgrund der beidseitig der Strale anliegenden Bebauung sind Veranderungen an der
Linienfihrung der StralBe in Lage und Hohe nur in sehr geringem Umfang mdglich. Infolge der
allseitig vorhandenen Zwangspunkte ist das Ersatzbauwerk bestandsnah zu gestalten. Auf
Grund der im Bauwerksbereich sowie im Gewasser oberstrom vorhandenen sehr unstetigen
und damit hydraulisch ungtinstigen Linienfiilhrung des Gewassers erfolgt mit der Planung des
Ersatzneubaus eine Begradigung. Damit werden im Hochwasserfall die Angriffspunkte fir das
Wasser und damit Schaden am Gewasserufer verringert. Darliber hinaus fihrt diese
Verédnderung zu Vorteilen wahrend der Bauausfihrung. Das neue Bauwerk kann weitgehend
neben dem noch wasserfihrenden Bestandsbau errichtet werden.

Der bestehende Durchflussquerschnitt besitzt eine Breite von durchschnittlich 1,73 m und eine
Hohe von 1,01 m oberstrom bzw. 1,85 x 1,03 m (B x H) unterstrom. Da der geringere
Querschnitt auf der Oberstromseite fur die hydraulische Leistungsfahigkeit maflRgebend ist,
betragt die lichte Querschnittsfliche des Bauwerkes ca. 1,75 m2.
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Bemessung und Gestaltung

Fur das Einzugsgebiet des Beiersdorfer Wasser wurde eine nachhaltige Wiederaufbauplanung
erarbeitet. Diese beinhaltet ein Niederschlags-Abfluss-Modell. Unter Verwendung der
Ergebnisse koénnen folgende Hochwasserwahrscheinlichkeiten fir das Gewasser genannt
werden.

e HQ (5 1,0 m3/s
e HQ (20) 1,5 m3/s
e HQ (50) 2,3 md/s
e HQ (100) 3,0 m3/s

Aus hydrologischer Sicht ist eine Toleranz von ca. 10 % maglich.

Infolge der geplanten MalRnahmen darf das Abflussprofil nicht verkleinert und die vorhandene
Abflusssituation nicht verschlechtert werden. Die oOrtlichen Erfahrungen bei Hochwasser sind in
der Planung zu berticksichtigen.

Auf Basis der vorhandenen Ho6henverhdltnisse des Gewdasserbettes sind wesentliche
Veradnderungen an der Gewassersohle nicht moglich. Durch die Verstetigung der Gewdasser-
achse im Bauwerksbereich wird sich die hydraulische Durchlassigkeit im Gewasser verbessern.

Bei der gewahlten Fahrbahngradiente ergeben sich Bauwerksabmessungen von 1,75 m x 1,81
m (B x H). Bei einer Gewassersohlneigung von gewahlten 2,0 % besitzt das Bauwerk eine
Leistungsfahigkeit von bis zu 4,7 m3/s (Vollfullung). Mit dem geplanten Querschnitt kann ein
Hochwasser HQ 100 das Bauwerk ohne Aufstau passieren.

Es bestehen keine Auflagen durch die Denkmalschutzbehérde.

Das Bauwerk befindet sich im Bereich einer Geraden der S 152. Die Querneigung von 2,5 % ist
als Einseitneigung angelegt.

Nutzbare Querschnittsbreiten (in Bauwerksmitte):

2 Fahrstreifen 7,00 m
1 Kappe nach RiZ ,Kap 6* 0,50 m
1 Kappe nach RiZ ,Kap 7* 200m
Breite zwischen den Geléndern 9,50 m

Das bestehende Bauwerk ist einschliel3lich der Widerlager und der Ufermauern des Gewassers
im unmittelbaren Bauwerksbereich vollstindig abzubrechen.

Das neue Tragwerk wird westlich neben das alte Bauwerk errichtet. An den Randbereichen des
Rahmens sind beidseitig Kappen aufzubringen.
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Folgende Werte ergeben sich fur den Durchlass 2:

Bau- Km: 0+948,000

Kreuzungswinkel: 95,00gon

Lichte Weite; 1,75m

Stitzweite in Achse: 2,00 m

Lichte Hohe: 1,81 m (bezogen auf Gewassersohle)
Konstruktionshohe: 0,25 m

Nutzbreite: 9,50 m

Brickenklasse/ Lastannahmen: EC 1-2 (DIN EN 1991-2/NA)

Zur Absturzsicherung fiir motorisierte Fahrzeuge werden die Hochborde auf beiden Seiten mit
einem Auftritt von 15 cm geplant. Zum Schutz der FuRganger erhalten beide Bauwerkskappen
Fullstabgelander.

Die Flugelwadnde werden als Natursteinufermauer unter Verzahnung mit dem Bestand
wiederhergestellt.

Herstellung

Es ist vorgesehen, die Erneuerung des Durchlasses zeitgleich im Zuge der Fahrbahn-
erneuerung der S 152 unter Vollsperrung fur den Durchgangsverkehr durchzuftihren.

Der Verkehr in beide Richtungen muss wahrend der Bauzeit Uber die in Kapitel 8.1
beschriebene Umleitung gefihrt werden.

Auf der Lobauer StraRe ist wahrend der Bauzeit stindig die Begehung fir Ful3ganger zu
gewabhrleisten. Anwohner, Rettungs- sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeuge missen den Bau-
stellenbereich Uber die Ortsstrallen ,Heidelbergstralle“ und , TeichstralRe* umfahren.

Fur FuRRganger wird oberstromseitig ein Notgehweg mit Behelfsbriicke Uber das Gewasser
angelegt.

Zur Wasserhaltung kann wéhrend der Hauptbauzeit das Gewdasser im alten Bauwerk bzw.
einem Rohrprovisorium um die Baugrube herumgefihrt werden. Nach Fertigstellung des
Rahmens wird das Wasser durch den Neubau umgeleitet und die sudlichen Fligelmauern
sowie Anschlisse an den Bestand werden hergestellt.

Ver- und Entsorgungsleitungen
In der Lébauer Straf3e (S 152) befinden sich am Durchlass 2 zahlreiche Kabel und Leitungen.

Bei der vorhandenen Abwasserdruckleitung wird davon ausgegangen, dass sich diese Uber
dem bestehenden Bauwerk befindet. Die Leitung muss im Zuge des Vorhabens (unter das
Bauwerk) umverlegt werden.
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Die ober- und unterstromseitig verlaufenden Gasleitungen missen ebenfalls umverlegt werden.
In Abstimmung mit dem Versorgungsunternehmen waren sie auf der jeweiligen Bauwerksseite
entweder wieder an der Kappe zu fuhren oder unter dem Gewasser zu dikern.

Bei den vorhandenen beiden Kabeln der Energieversorgung sowie dem Fernmeldekabel muss
damit gerechnet werden, dass sich diese in Minderverlegetiefe zwischen dem bestehenden
Bauwerk und der Fahrbahnoberkante befinden. Sie sind umzuverlegen. Abh&ngig vom
erforderlichen Querschnitt ware prinzipiell eine Verlegung im Leerrohr in den Kappen mdglich.

4.8. Larmschutzanlagen

Es sind keine Larmschutzanlagen vorgesehen.

4.9. Offentliche Verkehrsanlagen

Aussagen zum OPNV wurden in Abschnitt 2.4.2 getroffen. Darlber hinaus gibt es keine
weiteren Anlagen des 6ffentlichen Personennahverkehrs.

Im Rahmen des Vorhabens werden die bestehenden Haltestellen barrierefrei ausgebaut.
Teilweise kommt es zu geringen Verschiebungen der Lage der Haltestellen (25 m nérdliche
Haltestelle ,Auenmunhle®, 45 m sudliche Haltestelle ,Gasthaus Pursche®). Die Verschiebungen
sind insbesondere aufgrund der erforderlichen Lénge (18 m) sowie der Entwicklung des
Busbordes erforderlich.

Die Lage der Haltestellen ,Auenmuhle“ wurde in der Form so optimiert, dass sie im
Ubergangsbereich einer Wendelinie platziert sind. Somit soll ein annahernd gerades Anfahren
und Halten an die Haltestellen erméglicht werden.

Besonderheiten der Betriebsfiihrung wahrend der Bauzeit werden mit dem Zweckverband
Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) bzw. der Kraftverkehrsgesellschaft
Dreilandereck (KVG) abgestimmt.

4.10. Leitungen

Auf Grundlage der Entwurfsvermessung erfolgte die Ubernahme des von den Leitungstragern
Ubergebenen Leitungsbestandes in den Lageplan. Aufgrund der Vielzahl verschiedener
Leitungen erfolgt die Darstellung des Leitungsbestandes in separaten Medienbestandsplanen
(Unterlage 16). GemaR den vorliegenden Planunterlagen sind Anderungen an den Leitungen
der einzelnen Versorgungsunternehmen notwendig (vgl. Tabelle 8). Der Umfang der
erforderlichen Anderungen wurde mit den zustandigen Versorgungsunternehmen abgestimmt.

Der Grol3teil der Leitungen verlauft parallel in der Straf3e Uber die gesamte Baulange. Es wird
ferner davon ausgegangen, dass die vorliegenden Trinkwasserleitungen im Mittel eine
Bestandsregeliberdeckung von 1,20 m, die vorliegenden Gasleitungen 0,9 m, die Fernmelde-
und Energieleitungen 0,70 m aufweisen. Aufgrund der tberwiegend 10 - 30 cm tiefer liegenden
Gradiente und der damit einhergehenden durchschnittlichen Abtragung von 1,0 m ist eine
Neuordnung des Leitungsbestandes im gesamten StraRenraum erforderlich.
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Neben den aufgeflihrten Leitungen ist abschnittsweise auch eine Regenwasserkanalisation
vorhanden. Der Gemeinde Oppach liegen jedoch keine Bestandsunterlagen zu den Kanalen
vor. Die bestehenden Kanéale wurden im Rahmen der Kanalplanung abschnittsweise erkundet
und hinsichtlich des Rickbaues bzw. einer Nachnutzung gepruft.

Des Weiteren sind abschnittsweise Beleuchtungsleitungen als Erdkabel im Bestand vorhanden.
Die Gemeinde Oppach verflgt aber Uber keine Bestandsunterlagen. Die Leitungen sind ggf.

umzuverlegen.

Lfd. | Bau-km oder Leitungsart Versorgungs- MalRnahmen
Nr. von - bis unternehmen
1 0+000 bis 1+013 | Schmutzwasser Abwasserzweck | Umverlegung im Bereich der
(150 PEHD, 200-250 STZ) | verband ,Obere | Durchlasse, Versetzung
Signalleitung Spree" Steuerschrank, 6rtliche
Umsetzungen Hauspumpwerke

2 0+000 bis 0+620 | Gas (ND 100 PE, 150 St) ENSO Netz | Umverlegung teilweise
0+695 bis 0+970 | Gas (ND 100 PE) GmbH erforderlich
0+910 bis 1+013 | Gas (HD 150 St)

3 0+235 bis 0+305 | Trinkwasser (32  PEh, | SOWAG mbH Umverlegung teilweise

100 AZ, 150 AZ) erforderlich
0+568 Trinkwasser (80 PVC)
0+950 Trinkwasser (50 PEh)

4 0+000 bis 1+013 | Erdkabel MS + NS, FM ENSO Netz | Umverlegung erforderlich,
0+000 bis 0+145 | Freileitung NS GmbH abschnittsweise Ersetzung der
0+305 bis 0+580 | Freileitung NS Freileitungen durch Erdkabel

5 0+000 bis 1+013 | Fernmelde-Erdkabel Deutsche Umverlegung erforderlich

Telekom AG

Tabelle 8: Ubersicht zu den umzuverlegenden Ver- und Entsorgungsleitungen

4.11. Baugrund/ Erdarbeiten

Fur die Gesamtbaumalinahme wurde ein ingenieurgeologisches Gutachten erstellt. Bei den
folgenden Aussagen handelt es sich um eine Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen.

Geologische Verhaltnisse

Naturraumlich kann die Baustrecke dem Oberlausitzer Bergland zugeordnet werden. Das
Untersuchungsgebiet verlauft zum grof3ten Teil im Tal des Beiersdorfer Wassers und ist gepragt
durch die Bildungen der kleinen Taler (Auebildungen: Auelehm, Kies, Sand und Schluff, fluviatil
bis deluvial). Darunter bzw. randlich kdbnnen Gehéngelehm sowie Fein- und Grobschutt der
Weichsel Kaltzeit auftreten. Die Quartarbasis wird durch den Biotitgranodiorit der Westlausitz
(Demitzer Granodiorit) und den Zweiglimmergrandodiorit gebildet.

Im Verlauf der Baustrecke ist mit einer Bodenschichtung aus Stral3enoberbau, lokalen
gemischtkdrnigen Auffillungen zu rechnen.

Unter der StraRenbefestigung bzw. dem Oberboden wurden in der Regel Auffullungen
angetroffen. Diese bestehen zum grof3ten Teil aus umgelagerten ortstypischen Bdden.
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Vereinzelt wurden auch Ziegelbruch, Schotter und Asphaltreste in der Auffillung vorgefunden.
Darunter folgen die Bildungen der Bachaue, Sande, Kiese, Schluffe, mit umgelagertem Grus.
Im Liegenden steht Granodioritzersatz in Form von sandigem, schwach feinkiesigem Grus an.
Das Festgestein wurde mit den 4 bis 6 m tiefen Bohrungen noch nicht angetroffen. An einigen
Bohrpunkten musste allerdings die Bohrung wegen fehlendem Bohrfortschritt im Granodiorit-
zersatz abgebrochen werden. Erfahrungsgeman ist davon auszugehen, dass in diesem Bereich
der Ubergang zum Festgestein angesetzt werden kann.

Die geplante Mal3nahme liegt in der Frosteinwirkzone Ill. Die vorhandenen Bbdden sind als stark
frostempfindlich eingestuft (Frostempfindlichkeitsklasse F3). Das Erdplanum der Fahrbahn
kommt zwischen Bau-km 0+000 und Bau-km 0+900 in den Auffillungen zu liegen. Zwischen
Bau-km 0+900 und dem Bauende befindet sich das Planum im Auelehm. Dort ist ein
Bodenaustausch mit Mineralgemisch in einer Stéarke von 30 cm erforderlich.

Hydrogeologische Verhaltnisse

Ein Grundwasserleiter wird fir das Untersuchungsgebiet nicht ausgewiesen. Die
Lockersedimente der Aue kénnen lokal Grundwasser fihren. Der Lehm wirkt als Grundwasser-
stauer.

Wahrend der Aufschlussarbeiten wurde in den meisten Aufschlissen bei 306 bis 319 m NHN
Grundwasser angetroffen. Der Grundwasserspiegel steigt mit der Geldndehdhe an, daher kann
kein einheitlicher maRgebender Grundwasserstand Uber die gesamte Strecke des Unter-
suchungsgebietes angegeben werden. Es ist davon auszugehen, dass der Grundwasserspiegel
mit der Wasserspiegellage in den anstehenden Gewassern korrespondiert. In der Regel ist ab
1,20 m u. OK StrafRe mit Grundwasser zu rechnen.

Eine Versickerung von Wasser am Standort ist aufgrund des Vorhandenseins von schlecht
wasserdurchlassigem Boden (Auelehm) und des hoch anstehenden Grundwassers (1 bis 2 m
u. GOK) generell nicht moglich.

Erdarbeiten und Massenbilanz

Wahrend der Gesamtabtrag von Aushubmassen mit ca. 8.100 m3 ermittelt wurde, betragt der
Gesamtauftrag ca. 2.200 m3. Somit entsteht ein Massentiberschuss von ca. 5.900 ms3.

Die Abtragsmassen sind ungebundene Deck- und Tragschichten sowie Erdmassen. Etwa
27 Prozent der Abtragsmassen sind belastet (nach LAGA Z1 und Z2).

Belastete ungebundene Tragschichten (ca. 2.000 m3) — hauptsachlich durch die dariber
liegenden belasteten Schichten beeinflusst —, werden fachgerecht ausgebaut und entsorgt.

Laut Baugrundgutachten besteht der Untergrund aus kiesiger oder sandiger Auffiillung, die als
nicht frostsicher eingestuft werden muss (F2 bis F3). Am Ende der Baustrecke sind ca. 500 m3
unbrauchbare Bodenmassen auszuheben, die entsprechend entsorgt werden missen. Eine
Planumsverbesserung erfolgt ausschlie3lich durch mechanische Verfestigung des Planums
(14.000 m2).

Die Uberschussigen unbelasteten Erdmassen der Klassen 3 und 4 (gemé&af3 DIN 18300) sind
einer anderweitigen Wiederverwendung zuzufihren.
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Vor der Baumalinahme sind ca. 1.800 m? Oberboden abzutragen, davon sind ca. 1.000 m3 zum
Andecken in Mieten zu lagern. Insgesamt 800 m3 Oberboden werden im Rahmen des StralRen-
baus nicht bendtigt und stehen fir landschaftspflegerische Malinahmen oder externe, nicht mit
der Baumaf3nahme in Verbindung stehende MafRnahmen zur Verfligung.

4.12. Entwéasserung

Die Entwéasserung der Verkehrsanlage erfolgt zukinftig auf der gesamten Bauldnge
geschlossen Uber StralRenablaufe. Aufgrund der ca. 10 - 30 cm tiefer liegenden Gradiente der
neuen Fahrbahn, des grundhaften Ausbaus und die notwendige Anpassung an zahlreiche
Zwangspunkte ware eine nahzu vollstandige Tiefer- und Umverlegung teilweise vorhandener
Regenwasserkandle notwendig. Zudem ist der Zustand dieser Kandle fraglich. Daher wird im
Rahmen der MalRBhahme eine neue Regenwasserkanalisation hergestellt.

Der Abwasserzweckverband ,Obere Spree" plant Kandale in seiner Baulast in Bereichen, wo
diese neben der Entwéasserung von Verkehrsanlagen vor allem der Entwasserung der
angrenzenden Grundstiicke dient. Kanale zur Entwasserung der Verkehrsanlage befinden sich
in der Baulast des Freistaats Sachsen.

Die im Bestand vorhandenen Stral3engrdben werden in fast allen Fallen durch den Gehweg
bzw. die Fahrbahn tberbaut.

Die detaillierte Festlegung der Kanallage und -dimension sowie der Einleitpunkte erfolgte im
Rahmen der Kanalplanung durch den Abwasserzweckverband ,Obere Spree®. (vgl. Unterlage
21)

4.13. StralR3enausstattung
Im Einvernehmen mit der zustandigen StraRenverkehrsbehdrde erhélt die StralRe im Einklang
mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien die erforderliche Beschilderung und Markierung.
An mehreren Stellen sind Gelénder als Absturzsicherung vorgesehen:

e Durchlasse des Oberoppacher Wassers und des Bachs aus Gebirge,

e Bau-km 0+260 — 0+275: Sicherung des tiefer gelegenen Hauszugangsweges zum Haus
Lobauer Str. 12,

e Bau-km 0+375: Sicherung des Héhenausgleichs zum tiefergelegenen Trafohaus,

e Bau-km 0+580: Wiederherstellung des Geldnders zum Beiersdorfer Wasser neben dem
neuen Gehwegabschnitt an der Jagerhausstral3e und

e Bau-km 0+677 — 0+745: Ufermauer Beiersdorfer Wasser.

Zusatzlich ist zwischen Bau-km 0+855,5 — 0+863 am Haus Lébauer Str. 40 die Anordnung einer
Spritzschutzwand (H6he 0,90 m; Lange 7,50 m; Einscheibensicherheitsglas) im Abstand von
0,50 m zum Fahrbahnrand geplant.
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5. Angaben zu den Umweltauswirkungen

Der Untersuchungsrahmen fir die Bestanderfassung und Bewertung der entscheidungs-
relevanten Strukturen und Funktionen des Naturhaushaltes, einschlie3lich der Angaben zu den
Themenfeldern Menschen, Landschaftsbild, Kulturgiter und sonstige Sachgiter sowie die
Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen orientiert sich — soweit
nicht anders vermerkt — am Untersuchungsrahmen des Landschaftspflegerischen
Fachbeitrages.

Der geplante Ausbau der S 152 befindet sich vollstandig im baulichen Innenbereich. Vorhaben
»im Innenbereich nach § 34 des Baugesetzbuches® unterliegen nicht den 88§ 14 bis 17 des
BNatSchG. Infolgedessen beschrankt sich die Betrachtung der Umweltauswirkungen auf den
straRenbegleitenden Baumbestand sowie auf den Baumbestand im Bereich der Gewasser-
umverlegung des Beiersdorfer Wassers.

Ein im Zuge der BaumaRnahme zu errichtendes Retentionsbecken sowie in Teilen die geplante
Umleitungsstrecke befinden sich im baulichen AuRRenbereich. Aufgrund der nur temporéaren
Flacheninanspruchnahme in Verbindung mit der Uberbauung von geringwertigen Biotopflachen
stellt die bauzeitliche Einrichtung der Umleitungsstrecke keinen Eingriff nach § 14 BNatSchG
dar.

Die Errichtung des Retentionsbeckens stellt einen Eingriff nach § 14 BNatSchG dar und wird
entsprechend bilanziert.

Gesetzliche Grundlage fir die Bewertung des Eingriffs auf den Geholzbestand bildet die
Satzung zum Schutz des Gehdlzbestandes auf dem Gebiet der Gemeinde Oppach.

Detailliertere Angaben zum Bestand und zur Bewertung sowie die zeichnerische Darstellung
der in den Kapiteln 5.2 bis 5.7 beschriebenen Sachverhalte kénnen dem Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag (Unterlagen 9 und 19) entnommen werden.

5.1. Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Larmauswirkungen der geplanten Umleitungsstrecken:

Die kleinraumigen Umfahrungen zur Umleitung des Quell- und Zielverkehres sowie des
Binnenverkehrs wahrend der Bauzeit fihren zu einem Anstieg der Verkehrsbelegung auf diesen
Strecken. Das hat auch eine erhdhte Larmbelastung an anliegenden Gebauden und Grund-
stiicken zur Folge. Laut Straenverkehrszahlung 2015 betragt der DTV auf der auszubauenden
Strecke 3.931 Kiz bei einem Schwerlastanteil von 7,2 % am Tage und 10,5 % in der Nacht.
Uberschlaglich betrachtet wiirde die Umleitung des gesamten Verkehres auf die ausge-
wiesenen Nebenstrecken nicht zu einer Uberschreitung der kritischen Werte von 60 dB(A) in
der Nacht und 70 dB(A) am Tage fuhren. Zeitlich begrenzt kann der Beurteilungspegel jedoch
um 3 dB(A) ansteigen, wenn man eine Verdoppelung der vorhandenen Verkehrsbelegung
gegenlber dieser ohne BaumalRhahme annimmt. Dieses Szenario stellt den schlimmsten Fall
dar. Durch die Ausweisung einer grof3rdumigen Umleitung wird jedoch ein groRRer Teil des
Verkehrs, vor allem des Schwerlastverkehres, nicht auf die auszuweisenden kleinraumigen
Umleitungsstrecken geleitet, so dass er hier auch nicht zur Erhéhung der Larmimmission
beitragen kann. Die Gesamtbauzeit des Vorhabens ist mit 19 Monaten beziffert, wobei
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insgesamt 3 Bauphasen vorgesehen sind. Die Umleitung in der Bauphase 1.1 und 1.2 erfolgt
Uber einen Zeitraum von zusammen 13 Monaten Uber die gleiche Strecke. Die Umleitung in der
2. Bauphase ist fur 4 Monate geplant. Die Belastung der Umleitungsstrecken bleibt somit
deutlich unter 2 Jahre bestehen.

Die Zeit der Belastung ist also absehbar und begrenzt. In dem dargestellten Umfang gehort sie
zum allgemeinen Lebensrisiko eines jeden Birgers. Das betrifft auch die groRrdumige
Umleitung.

5.2. Naturhaushalt

5.2.1. Tiere und Pflanzen

Baum- und Strauchbestand

Als Baumbestand bestehend aus Laub- und Nadelgehoélzen wurden im Bauabschnitt die
Besténde beidseitig der S 152, der zur ertiichtigenden Umleitungsstrecken und auf den Flachen
des zu errichtenden Retentionsbeckens aufgenommen. Dabei handelt es sich grof3tenteils um
stral’enbegleitende Laubb&dume sowie als Ziergehotlze angepflanzte Nadelbdume in den
Vorgarten der angrenzenden Grundstiicke.

Umweltauswirkungen

Im Rahmen der geplanten MalRBhahme kann es baubedingt zu folgenden Umweltauswirkungen
auf den Baumbestand kommen:

e Beeintrachtigung der Flora aufgrund von Larm- und Staubemissionen durch Baufahrzeuge,

e Schadstoffeintrag in wertvolle Biotope durch Schadstoffemissionen von Baufahrzeugen und
unsachgemaflem Umgang mit Gefahren- und Schadstoffen,

o Lebensraumverlust durch Beschadigung oder Zerstérung von Vegetationsbestanden
(Einzelbdume, Hecken) aufgrund der Baufeldfreimachung, Bauaktivitdit und voruber-
gehender Flacheninanspruchnahme.

5.2.2. Boden

Die Untersuchung der Umweltauswirkungen auf dieses Schutzgut beschrankt sich auf einzelne
Teilbereiche der Umleitungsstrecke sowie die Flachen des geplanten Retentionsbeckens
(baulicher AuRRenbereich). Es handelt sich durchweg um durch intensive landwirtschaftliche
Nutzung stark anthropogen vorbelastete Boden. Besonders wertvolle Bodenpotentiale sind
nicht vorhanden.

5.2.3. Wasser
Bestand

Die S 152 verlauft im Bauabschnitt z. T. parallel zum Beiersdorfer Wasser, einem FlieRge-
wasser 2. Ordnung, welches in die Spree mindet. Es handelt sich um ein Gewésser der
Gewassergiteklasse 1l (maRig belastet) mit einer im Plangebiet deutlich bis vollstandig
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veranderten Gewasserstruktur. Der Bach besitzt im Bereich der geplanten Eingriffe einen
begradigten Verlauf mit verbauter Sohle und ist durch Mauern eingefasst.

Des Weiteren werden durch die S 152 im Baubereich einige kleinere FlieRgewasser (Bach aus
Gebirge, Oberoppacher Wasser) gequert, deren Durchlasse im Zuge der Baumalnahme
erneuert werden sollen.

Umweltauswirkungen

Im Rahmen der geplanten MalRBhahme kann es baubedingt bzw. anlagebedingt zu folgenden
Umweltauswirkungen auf den betrachteten Gewésserabschnitt kommen:

e Beeintrachtigung der 0©kologischen Durchgangigkeit des bestehenden Gewdéssers
aufgrund von Wasserhaltung wahrend der Bauzeit,

e Verlust von nach Geholzschutzsatzung geschitzten Gehdélzen durch Umgestaltung von
Gewasserbiotopen,

e Schadstoffeintrag ins Grund- und Oberflachenwasser durch Schadstoffemissionen von
Baufahrzeugen und unsachgemafem Umgang mit Gefahren- und Schadstoffen.

Der Gewasserquerschnitt wird zwischen Bau-km 0+680 und 0+740 verglichen mit dem
Bestand, eingeengt: Der StralRenquerschnitt verbreitert sich aufgrund des einseitigen Anbaus
des Gehwegs und der richtlinienkonformen Ausbildung der Fahrbahn. Infolgedessen muss die
nordliche Gewasserbdschung im genannten Bauabschnitt durch eine Stutzwand ersetzt
werden.

Es kommt dadurch zu einer Verringerung des FlieBquerschnitts. In Folge dessen ist mit einer
hoheren FlielRgeschwindigkeit und einer héheren Schleppspannung auf die Gewassersohle zu
rechnen. Diese ist entsprechend zu befestigen. Mit der Errichtung der Ufermauer und der
Anliegerbriicke sowie der linksseitigen Gewdasseraufweitung kommt es zwangslaufig zu einem
Eingriff in die vorhandene Sohlstruktur und damit zu einer zeitweisen Biotopveranderung.

Die daraus resultierende MalBhahme zum Gewasserschutz (Umverlegung Beiersdorfer Wasser)
ist in Kapitel 6.3.1 beschrieben.

Infolge der Mehrversiegelung durch die Verbreiterung der Fahrbahn und den Anbau eines
Gehweges ware bei unveranderter Retention mit einer zusétzlichen Belastung des Beiersdorfer
Wassers zu rechnen. Die daraus resultierende MalBhahme zum Gewasserschutz (Retentions-
becken) ist in Kapitel 6.3.2 beschrieben.

5.3. Landschaftsbild

Die Untersuchung der Umweltauswirkungen auf dieses Schutzgut beschranken sich auf
Abschnitte des baulichen Aul3enbereichs. Geplante Fahrbahnverbreiterungen im Bereich der
Umleitungsstrecke sind temporar und nicht landschaftsbildwirksam.

Der Bau des Retentionsbeckens erfolgt in Benachbarung einer gewerblich genutzten und mit
massiven Gebaudestrukturen bebauten Flache. Daruber hinaus befindet sich die Flache in
sichteingeschrankter Lage im unteren Bereich eines Hangs. Erhebliche und nachhaltige
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Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch das Retentionsbecken wurden nicht
festgestellt.

5.4. Kulturguter und sonstige Sachguter

In der Gemeinde Oppach sind regionaltypische Umgebindeh&user als Kulturdenkmale
geschitzt. Die umzusetzende Mauer (BW 2) ist Teil eines solchen Kulturdenkmales.

5.5. Artenschutz

Eine konkrete Betroffenheit von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Flora-Fauna- Habitat-
Richtlinie) bzw. von Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie konnte nicht festgestellt
werden. Dartber hinaus befinden sich im Vorhabengebiet keine natirlichen Lebensraumtypen
von gemeinschaftlichem Interesse. Die Belange des Artenschutzes wurden im Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag mittels Festlegung von Schutz- und Vermeidungsmal3nahmen
beriicksichtigt, sodass bei Umsetzung dieser MalRnahmen mit keiner Beeintrachtigung
relevanter Arten zu rechnen ist.

5.6. Natura 2000-Gebiete

Im Vorhabengebiet selbst befinden sich keine Natura 2000-Gebiete. Das nachstgelegene
Gebiet dieser Art ist das FFH-Gebiet ,Spreegebiet oberhalb Bautzen® und befindet sich in
minimal 250 m Entfernung zum Planungsgebiet.

Da das genannte Schutzgebiet weder direkt noch indirekt von der BaumafRnahme betroffen ist
und weitreichende verkehrsbedingte Wirkfaktoren wie Larm-, Staub- und Schadstoffemissionen
oder optische Beeintrachtigungen bereits in vergleichbarem Mal3e von der bestehenden Trasse
ausgehen, ist eine zusatzliche Betroffenheit des genannten Schutzgebietes nicht zu erwarten.

5.7. Weitere Schutzgebiete

5.7.1. Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht

Das Planungsgebiet befindet sich am Bauende der Ausbaustrecke an der S 152 sowie partiell
im Bereich der geplanten Umleitungstrecke im Landschaftsschutzgebiet ,Oberlausitzer
Bergland“. Schutzzweck dieses LSG ist gemaRR LSG-Verordnung ,die Erhaltung bzw.
Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes® sowie ,der Gewahrleistung der
nachhaltigen Nutzung der Naturguter®. Auf3erdem sind die ,reprasentativen Landschaftsbilder
des Oberlausitzer Berglandes und seines angrenzenden Vorlandes® sowie ,die Erholungs-
funktion dieser herausragenden Landschaft® mit ihren Sichtbeziehungen und unverbauten
Freiraumen zu erhalten.

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um eine AusbaumalRnahme, bei der die
bestehende Linienfiihrung der StralRe weitestgehend erhalten bleibt und es somit nicht zu einer
erhbhten Zerschneidungswirkung bzw. zur Beseitigung vorhandener Sichtbeziehungen kommt.

Seite 69



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

Die Erholungsfunktion und das Landschaftsbild werden nicht erheblich beeintrachtigt. Auch das
geplante Retentionsbecken, welches sich teilweise im LSG befindet, verandert unter Berlck-
sichtigung geplanter Schutz- und Kompensationsmaf3nahmen nicht den Charakter des
Gebietes oder lauft dem speziellen Schutzzweck zuwider.

§ 30-Biotope gemal BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht betroffen.

5.7.2. Schutzgebiete nach Wasserrecht

Das Untersuchungsgebiet ist nicht Teil eines Wasserschutzgebietes.
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6. MalRRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausaqgleich
erheblicher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

6.1. LarmschutzmalRnahmen

Das Vorhaben stellt zwar einen erheblichen baulichen Eingriff dar, eine wesentliche Anderung
liegt jedoch nicht vor. Demzufolge fallt die MafRnahme nicht unter die entsprechenden
Vorschriften des § 41 BImSchG™. Eine entsprechende schalltechnische Untersuchung bzw. die
Anordnung von Larmschutzmafinahmen ist deshalb nicht erforderlich.

Begriindung:

Die Voraussetzungen einer wesentlichen Anderung sind in § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV*’
aufgefuihrt. Demnach liegt eine wesentliche Anderung vor:

e bei baulicher Erweiterung um einen oder mehrere Fahrstreifen oder

e bei einem erheblichen baulichen Eingriff, bei dem der bisher vorhandene
Beurteilungspegel am Immissionsort erhéht wird.

Kennzeichnend fir MaRnahmen mit einem ,erheblichen baulichen Eingriff* sind Eingriffe in die
Funktion der Stral3e als Verkehrsweg, wobei der Eingriff auf eine Steigerung der verkehrlichen
Leistungsfahigkeit der Strae abzielen muss (siehe VLa&rmSchR 979).

Da mit dem Ausbau S 152:

e keine wesentliche Anderung durch bauliche Erweiterung vorliegt,

o die verkehrliche Funktion der Stral3e nicht verandert wird und

e kein auf eine Steigerung der verkehrlichen Leistungsfahigkeit abzielender Eingriff erfolgt,
liegt keine wesentliche Anderung nach § 1 Abs. 2 BImSchV vor.

Neben der Feststellung, dass mit dieser MaRnahme kein erheblicher Eingriff vorliegt, ist zu
bertcksichtigen, dass sich der vorhandene Beurteilungspegel am Immissionsort (Wohnbe-
bauung in der Ortslage Oppach) nicht erhéhen wird.

6 Bundes-Immissionsschutzgesetz: Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch

Luftverunreinigungen, Geréusche, Erschiitterungen und dhnliche Vorgange vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274),
letzte Anderung durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBI. | S. 1943)

Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV): Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes vom 12. Juni 1990 (BGBI. I. S. 1036), letzte Anderung durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 19. September 2006 (BGBI. I. S. 2146)

VLarmSchR 97: Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraf3en in der Baulast des Bundes vom
27. Mai 1997

17

18
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6.2. Sonstige Immissionsschutzmal3inahmen

Es sind keine sonstigen Immissionsschutzmaflinahmen zu veranlassen.

6.3. MalRRnahmen zum Gewadasserschutz

6.3.1. Umverlegung Beiersdorfer Wasser (Alter Graben)
Veranlassung, Zielstellung

Im Zuge der Um- und AusbaumaBBnahme wird das Beiersdorfer Wasser abschnittsweise
zwischen Bau-km 0+600 und 0+680 im Sinne eines naturlichen Gewdasserlaufs angepasst. Die
Maflhahme begriindet sich mit der hydraulischen Verschlechterung des von der
StralRenbaumalRnahme unmittelbar betroffenen Abschnitts zwischen Bau-km 0+680 und 0+740
(vgl. Kapitel 5.2.3).

Die Umverlegung soll so erfolgen, dass ein naturnahes Gewasser mit einem naturlichen Verlauf
und Profil entsteht. Vorhandene Uberbauungen werden zuriick gebaut und so wird ein
naturnahes Gewasser und eine Verbesserung der Abflussverhaltnisse erzielt.

Gemald Wasserrahmenrichtlinie der Européischen Union (WRRL), umgesetzt durch § 27 WHG,
gilt ein Verschlechterungsverbot fir Oberflachengewésser. Um den Zustand des Gewassers in
seiner Gesamtheit nicht zu verschlechtern, wird der Gewasserausbau bis Bau-km 0+600
erweitert (Verbesserung des Gewasserverlaufs und der -struktur in diesem Bereich).

Die Umverlegung von Bau-km 0+600 bis 0+680 ist als KompensationsmafRnahme fiir die aus
der StralRenbaumalnahme resultierende Verschlechterung und zum Erhalt des bestehenden
Okologischen Zustands des Beiersdorfer Wassers vorgesehen.

Flachennutzung und Okologische Situation

Das Gesamteinzugsgebiet des Beiersdorfer Wassers (Alter Graben) umfasst eine Flache von
ca. 19,35 km2. Die Lange des Gewassers betragt von seiner Quelle 6stlich der K 8677
Beiersdorf—-Schonbach (Schénbacher Straf3e) bis zu seiner Miindung in die Spree ca. 6,9 km.
Das Einzugsgebiet des Beiersdorfer Wassers (Alter Graben) ist von Landwirtschaft und
Waldflachen gepragt. Der Bauabschnitt befindet sich im Siedlungsbereich Oppach unmittelbar
an der Lobauer StraBe (S152). Auf dem Gelande befand sich eine Fabrik (Lautex Werk, TGO
Weberei Oppach), welche inzwischen vollstdndig zuriick gebaut wurde. Der Gewasserlauf
wurde im ehemaligen Betriebsgeldnde mit 2 m hohen Ufermauern kanalisiert und auf einer
L&ange von 26 m Uberbaut.

Das Gewasser fliel3t hier bisher in einem stark ausgebauten Gerinne mit teilweise 2 m hohen
Ufermauern. Der Gewasserlauf wurde kinstlich angelegt und hat mit zwei 90°-Kurven einen
sehr unnatirlichen Verlauf, welcher bei Hochwasserabflissen bereits zu Uberﬂutungs-
problemen gefiihrt hat.

Der Alte Graben ist in der Karte zur fischzénotischen Grundauspragung enthalten, wonach er
als Bachforellen-Schmerlen-Gewasser | erfasst ist. Nach Auskunft der Fischereibehdrde zeigen
aktuelle Erhebungen einen individuenreichen Bestand der Bachforelle im Beiersdorfer Wasser
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(Alter Graben) auf. Daraus ergibt sich nach 82 und 814 S&achsFischVO der Ausschluss von
Baumaflinahmen am und im Gewasser vom 1. Oktober bis 30. April.

Hydrogeologische Verhaltnisse, Baugrundbeurteilung und Altlasten

Das Untersuchungsgebiet wird naturraumlich dem Oberlausitzer Bergland zugeordnet. Das
Untersuchungsgebiet verlauft zum grof3ten Teil im Tal des Beiersdorfer Wassers und ist gepragt
durch die Bildungen der kleinen Taler (Auebildungen: Auelehm, Kies, Sand und Schluff, fluviatil
bis deluvial). Darunter bzw. randlich kbnnen Geh&ngelehm sowie Fein- und Grobschutt der
Weichsel-Kaltzeit auftreten. Die Quartarbasis wird durch den Biotitgranodiorit der Westlausitz
(Demitzer Granodiorit, ydDe) und den Zweiglimmergrandodiorit (yd) gebildet.

Ein Grundwasserleiter wird fir das Untersuchungsgebiet nicht ausgewiesen. Die
Lockersedimente der Aue kdnnen lokal Grundwasser fihren. Der Lehm wirkt als Grundwasser-
stauer. Im Bereich der Gewéasserumverlegung wurde in den Baugrundaufschliissen folgender
Untergrund angetroffen:

e Unter dem Mutter- bzw. Oberboden wurden Auffillungen [SU, GU] mit Anteilen von
Ziegelbruch, Schotter und Steinen erkundet.

e Darunter folgen bis zur Erkundungstiefe von 3,0 m unter GOK die Bildungen der
Bachaue, Sande (SU) und Kiese (GU) mit feinkdrnigen Anteilen.

o teilweise gibt es eine 50 cm méachtige Schicht Auelehm (UL, SU%*)

Die Flurstiicke 109, 111, 112 und 112c gehdren zum Altstandort einer ehemaligen Weberei
(Lautex Werk, TGO Weberei Oppach). Diese Flache ist im S&chsisches Altlastenkataster
(SALKA) unter der Kennziffer 86 200 425 registriert.

Auf Grundlage des Baugrundgutachtens ist nach LAGA TR Boden der Aushub aus diesem
Bereich auf Grund der hohen PAK-Gehalte der Klasse Z2 zuzuordnen. Die PAK-
Konzentrationen sind vermutlich auf den friiheren Umgang mit Transformatorendl auf dem
Gelande der Trafostation bzw. der Wiederverwertung von aus diesem Bereich stammendem
Bauschutt zurtickzufiihren.

Die Auffullung direkt unterhalb des Oberbodens weist eine sehr hohe Leitfahigkeit auf. Dies
kann auf den Einsatz von Chemikalien der Farberei zuriickzufiihren sein. Der Aushub der
Auffiillungen in diesem Bereich wird im Rahmen der Malinahme fachgerecht entsorgt.

Bemessung und Gestaltung

Die Grundlage der hier aufgefiihrten Angaben bildet die nachhaltige Wiederaufbauplanung
(nWAP) fur das Beiersdorfer Wasser (Alter Graben). In dieser werden fur den
Mafinahmestandort (Knoten 16) folgende Abflusswerte ausgewiesen:

HQ50 =7,687 m3/s
HQ100 = 12,003 m3/s
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Das Schutzziel fur geschlossene Siedlungen ist im Allgemeinen ein HQ 100. Dieses Schutzziel
wird auch fir die Bemessung wasserbaulicher Mal3nahmen zugrunde gelegt.

Der neue Gewasserlauf wird naturnah und leicht maandrierend angelegt. Die Uberbauung wird
zurlick gebaut, so dass das Gewasser offen abflie3en kann.

Die Bo6schungssicherung erfolgt als Erdbdschung mit einem Gefélle von 1:2 auf der
straflenzugewandten Seite und 1:3 auf der strallenabgewandten Gewasserseite. Der
Bdschungsfull wird mit einer Pilotsteinreihe gesichert. Unterhalb der Anliegerbriicke Hausnr. 26
wird die Boschung auf beiden Seiten mit Steinsatz befestigt. Der Bdschungsanschluss
unterstrom wird ebenfalls z.T. als Steinsatz gestaltet. Die Sohle wird als Steinschittung aus
Wasserbausteinen ausgebildet, in welche ein Kiessand eingeschwemmt wird. Zur Lage-
stabilisierung der Sohlschiittung werden sohlgleiche Querriegel als Eichenpfahlreihe verbaut. In
die Sohle werden eine Niedrigwasserrinne und Stbrelemente, wie Strémungslenker und
Storsteine integriert. Mit Kolken und Rauschen werden zuséatzliche Strukturen in das Gewasser
gebracht.

Die Bemessung der Steingréf3en erfolgt fur einen HQ 100 -Abfluss.

Bemessungsabfluss BQ
‘Wasser- | Breiteb Meigung m Manning-| Flache & ben. hydraulis Sohl- Fliehge- |Abfluss 3
tiefe h beiwert Umfangl, cher gefillel | schwindi
My me k. Radiusr,, g-keitw
[m] (m] (- [-] [m"s)] [m’] [m] [m] [-] [mis] [ms]

0.0 2,50 2,00 3.00 35 0,28 3.04 0,030 0.010 0,71 0,13
0.5 2,50 2,00 3.00 35 0,43 3.3 0,130 0,010 0,30 0.33
0.z0 2,50 2,00 3.00 35 0,60 3.58 0,165 0,070 1.06 0.64
0,25 2,50 2,00 3,00 35 0,78 3,85 0,203 0,010 1.21 0,94
0,30 2,50 2,00 3,00 35 0,98 4,12 0,237 0,010 1.34 1.3
0,35 2,50 2,00 3.00 35 118 4,33 0,269 0,010 1.46 172
0.40 2,50 2,00 3.00 35 140 4 66 0,300 0,010 157 2.20
0,45 2,50 2,00 3,00 35 1.63 4,93 0,33 0,010 1.67 2,73
0,50 2,50 2,00 3.00 35 1.88 5.20 0,361 0,070 177 3.32
0,55 2,50 2,00 3.00 35 213 5.47 0,330 0,010 1.87 3.98
0,60 2,50 2,00 3,00 35 2,40 5,74 0,415 0,010 196 4,70
0,65 2,50 2,00 3,00 35 2,68 6.01 0,446 0,010 2.04 5.48
0,70 2,50 2,00 3.00 35 2,38 6.28 0.474 0,010 213 6,33
0,75 2,50 2,00 3.00 35 3.28 6,55 0,50 0,010 2.21 T.24
0,50 2,50 2,00 3.00 35 3.60 6,582 0,528 0,010 2,29 8,23
0.85 2,50 2,00 3.00 35 3.93 7.03 0.555 0,010 2,36 3.23
0,30 2,50 2,00 3,00 35 4.28 7.36 0,581 0,010 244 10,42
0,95 2,50 2,00 3,00 35 4,63 763 0,607 0,010 2,51 162
1.00 2,50 2,00 3.00 35 5.00 7.90 0,633 0,010 2,58 12.30
1.05 2,50 2,00 3.00 35 5.38 817 0.653 0,010 2.65 14,26
1.10 2,50 2,00 3,00 35 5.78 g.44 0,654 0.010 2,72 15,70
115 2,50 2,00 3.00 35 6,15 8.mM 0,710 0,010 2,73 17.22

Bemessungsabfluss BQ: HQup= 12,003 ms
HQs = 7,687 mis

Tabelle 9: Bemessung Steingréf3en - Bemessungsfluss
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Bemessungsgrundlagen: Schneider Bautabellen, 15, Auflage, Werner Verlag, 13.56

Grundlagen des \Wasserbaus, 4. Auflage, Werner Verlag, 2.5.1

Merkblatt D'A-M 503, 7.4.3
Schleppspannung T,
Sohlenschutzschicht Karnung [mm] Teae [N/TF]
Rasen, kurzfristig belastet 20 bis 30
Rasen, ldngerfristig belastet 15 bis 18
Mittelkies 6,3 bis 20 15
Grobkies 20 bis 63 45
Schotter 32 bis 63 30 bis 58
Schittsteine (je nach Gréie) 100 bis 170
Packwerk / Steinsatz 170
Schleppspannungsnachweis

e = 0633 m i HQ 100
Eingangswerte: Mo ! bei HQ 10
| = 0,020
Berechnung: To= fa *9 =Tny *1
Tg = 124,19 N/m*
Bedingung rerfullt ? ja 124,19 < 170,00

Tabelle 10: Bemessung SteingréfRen - Schleppspannungsnachweis

Durch die Anlage es neuen Gewasserlaufes werden bisherige Abflusshindernisse beseitigt und
verbesserte Abflussverhdltnisse insbesondere im Hochwasserfall erreicht. Vor allem die zwei
markanten Gewasserbiegungen haben bisher Uberflutungsprobleme verursacht. Im Rahmen
einer Untersuchung der Wasserspiegellagenberechnung ergab der Vergleich zwischen Ist- und
Planzustand bei HQ50 und HQ100 eine deutliche Reduzierung der Uberschwemmungsflachen.
Das Schadenspotential und die Gefahrdung durch Hochwasser wird durch die geplanten
MaRnahmen im Untersuchungsgebiet deutlich verringert. Ein HQ100 kann im geplanten

Abflussprofil abgeleitet werden.
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Herstellung

Das alte Gerinne wird auf einer Lange von ca. 51 m verfullt. Um den reichen Baumbestand
entlang des Gewassers zu schonen, erfolgt lediglich ein Teilabbruch der alten Ufermauern, bis
ca. 50 cm unter GOK. Die restlichen Mauern verbleiben im Untergrund. Das Gelander wird
ersatzlos demontiert.

Die Verfullung erfolgt mit verdichtungsfahigem Material. Bei Eignung kann auch das
Aushubmaterial der Grabenprofilierung verwendet werden

Nach Forderung der Fischereibehorde ist eine Durchfuhrung der Mal3nahme in der flieRenden
Welle auszuschlieBen. Es ist eine bauzeitliche Wasserhaltung in Form einer Gewasser-
umleitung erforderlich.

Um den Baumbestand zu schonen erfolgt die Baustellenzufahrt fir den Abbruch und das
Verfillen Uber den alten Gewasserlauf. Im Vortrieb konnen alle erforderlichen Arbeiten
ausgefuhrt werden.

Die Profilierung und der Ausbau des neuen Gewasserlaufes erfolgen von der StraRenseite. Der
Bereich zwischen Lobauer Stral3e und Baubereich ist als Baustral3e herzurichten

6.3.2. Retentionsbecken

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung ist die Anlage eines Gehweges (vgl. Kapitel 1.2) sowie einer
geschlossenen StraRenentwasserung (vgl. Kapitel 4.12) vorgesehen. Die Fahrbahnbreite des
Bestands wird von 6,0 bis 6,5 m auf 7,0 m erhtht. Die damit einhergehenden zusatzlich
versiegelten Flachen fiuhren ohne weitere Malinahmen zu einer Mehreinleitung in das
Beiersdorfer Wasser.

Da der Vorfluter im Bestand bereits Uberlastungserscheinungen zeigt, soll durch die Schaffung
eines Retentionsraumes die Zuflussmenge in die Vorflut verringert bzw. der Mehrabfluss infolge
des StraRenbaus zumindest kompensiert werden. Ziel ist, dass es bis zu dem mit der unteren
Wasserbehotrde festgelegten Bemessungsfall, zu keiner Mehreinleitung in das Beiersdorfer
Wasser kommt.

Im Rahmen eines Variantenvergleichs wurden Ldsungen zur Reduzierung eines
Gewasserzuflusses untersucht. Vor dem Hintergrund, dass das Einzugsgebiet des Beiersdorfer
Wassers einen hohen Anteil landwirtschaftlicher Flachen mit Neigung zu hohem Oberflachen-
abfluss besitzt, hat sich das Gelande noérdlich des Mittelweges gegeniiber Haus-Nr. 5 als
geeigneter Standort fir die Ruckhaltung von Gelandezuflissen herausgestellt. Die nach-
folgenden Punkte sprechen fiir die Anordnung in diesem Bereich:

e Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einer natirlichen Gelandesenke.

o Im Bestand ist bereits eine DN 300 Vorflutleitung zwischen Mittelweg und Beiersdorfer
Wasser vorhanden. Die Leitungstrasse kann nachgenutzt werden, die Leitung ist jedoch
baulich zu erneuern.

e Ein vorhandener Entwéasserungsgraben als mogliche Zuleitung zum Retentionsraum
verlauft entlang des Firmengeldndes der Bergermann Floristik GmbH & Co. KG.
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Gegenwartig wird dadurch ein Teil des Gelandewassers Uber die zuvor genannte
Vorflutleitung ungedrosselt dem Beiersdorfer Wasser zugefihrt.

e Die zuvor genannte DN 300 Vorflutleitung im Bestand dient derzeit der Ableitung des
nordlich des Mittelweges anfallenden Gelandewassers. Bei Starkregenereignissen sind
in der Vergangenheit Uberlastungserscheinungen der Leitung aufgetreten. Nach
Aussagen von Anwohnern ist aus den Kontrollschéachten Wasser ausgetreten und in die
sudlich des Mittelweges angrenzenden Grundstiicke gelaufen. Durch die Anordnung
eines Retentionsraumes wirde ein Grofdteil des anfallenden Gelandewassers
zuruickgehalten werden und nur noch kontrolliert eine gedrosselte Ableitung erfolgen.

Das Untersuchungsgebiet wird auf der sldlichen Seite durch den Mittelweg und auf der
Ostlichen Seite durch das Gelande der Firma Bergermann Floristik GmbH & Co. KG begrenzt.
Im Norden und im Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte Flachen an.

Mit dem Ziel, gespeichertes Gelandewasser zeitlich verzdgert, gleichmaflig und gedrosselt an
den Vorfluter abzugeben, wurden drei Varianten untersucht:

¢ Retentionsbecken — Stauraum durch kinstlich angelegtes Becken,
e Staugraben — Stauraum durch kiinstlich angelegten Graben mit Stauschwellen,
¢ Verwallung — Stauraum durch kinstlich angelegten Damm und vorhandenem Gelénde.

Im Ergebnis des Variantenvergleiches hat sich das Retentionsbecken als Vorzugslésung
herausgestellt. Gegenilber der Verwallung schneidet das Becken bei den gewéhlten Kriterien
(Baukosten, Unterhaltung, Beeintrachtigung Dritter, Kostenrisiko, Eingriff in bestehenden
Bewuchs, Herstellung und Betrieb) besser ab. Der Staugraben ist aufgrund der Gegebenheiten
des Einzugsgebietes nicht geeignet. Da es sich im vorliegenden Fall um einen Gelandetiefpunkt
handelt, wirde der Graben asymmetrisch belastet. Fur eine optimale Ausnutzung der Kammern
sollte der Zufluss jedoch entweder symmetrisch zur Grabenachse oder vom Hochpunkt aus
erfolgen. Hinzu kommt, dass die Zuflussrichtung stark von der Geldndebewirtschaftung
abhangig ist und somit die Funktion der Anlage ebenfalls beeintrachtigt.

Seitens der Unteren Wasserbehorde wurde der geplanten Anordnung eines Retentionsraumes
oberhalb vom Mittelweg im Rahmen der Beratung am 14.06.2018 im Landratsamt Gorlitz
zugestimmt. Fur die Bemessung des Retentionsraumes und der Drosselabflussspende sind die
Daten der Hochwasserschutzkonzeption Oppach zu verwenden. Demnach ist das 240-mindtige
Regenereignis fur das Untersuchungsgebiet mafligebend. Bei dieser Regendauer treten im
Beiersdorfer Wasser die hochsten Abflussspitzen auf. Die Bemessung der Anlage erfolgt
entsprechend dem Hochwasserschutzziel fir die Gemeinde Oppach HQ50.

Der Gelandewasserzufluss erfolgt zum Groldteil Uber den in diesem Bereich bereits
vorhandenen Entwésserungsgraben. Zu VergréRerung des Einzugsgebietes wird ein weiterer
Graben entlang des Mittelwegs angeordnet, der ebenfalls in das Becken miindet. Uber einen
Drosselschacht erfolgt die kontrollierte Abgabe des Gelandewassers in die Vorflutleitung. Fir
Wartungs- und Pflegearbeiten wird das Becken Uber einen Wirtschaftsweg an den Mittelweg
angebunden.

Das Becken wird fiir den Bemessungsregenfall ausreichend dimensioniert. Um im Versagens-
fall ein Uberlaufen in die siidlich des Mittelwegs liegenden Grundstiicke zu vermeiden, wird der
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Schacht mit einem Uberlauf versehen. Bei starkeren Regenereignissen als das
Bemessungsregenereignis fliet das gesammelte Regenwasser direkt in die Vorflutleitung.

Die Ausfiihrung ist als Trockenbecken vorgesehen. Entlang des Dammful3es wird daher eine
Ringdrainage angeordnet. Die Ableitung erfolgt ebenfalls Gber die zuvor genannte Vorflutleitung
in das Beiersdorfer Wasser.

Ermittlung der Abflussmengen

Einzugsflache S 152:

Fir die Berechnung der zu kompensierenden Mehreinleitung werden zunéchst die versiegelten
Flachen (Fahrbahn + Gehweg) von Bestand und Planung der S 152 gegenlbergestellt. Die
entsprechenden Einzugsflachenplane liegen der Unterlage bei (vgl. 18.4 und 18.5).

Da der stral3enbegleitende Gehweg in der Unterhaltungslast der Gemeinde liegt und somit die
Gemeinde einen Anteil an der Mehreinleitung in das Beiersdorfer Wasser verursacht, wurden
die Flachen getrennt nach Stralenbauverwaltung und Gemeinde Oppach ermittelt. Durch die
Fahrbahnerneuerung der S 152 ergeben sich nachfolgende Mehrversiegelungen.

Bestand S 152 Planung S 152 Mehrversiegelung
Flache Anteil Flache Anteil Flache Anteil
[m2] (%] [m?] [%0] [m?] [%0]
N 6590 85,7 7.690 75.2 1.100 43,3
verwaltung
Semzlie 1.100 14,3 2.540 248 1.440 56,7
Oppach
Gesamt 7.690 100,0 10.230 100,0 2.540 100,0

Tabelle 11: Gegeniiberstellung der versiegelten Flachen von Bestand und Planung der S 152

Die Ermittlung der reduzierten, abflusswirksamen Flachen (A4 erfolgt anhand von
Spitzenabflussbeiwerten. Die Abflussbeiwerte wurden gemaR RAS-Ew bzw. DWA-A 118
gewahlt und betragen fur:

o Fahrbahn/Gehweg: Ys=0,9

e landwirtschaftliche Flachen/ Gelédnde: Ys=0,1

Einzugsflache Geldnde Mittelweq:

Die Einzugsflache des Retentionsraumes oberhalb vom Mittelweg kann der nachfolgenden
Abbildung entnommen werden. Durch die Nutzung des bestehenden Grabens entlang des
Grundstiickes der Firma Bergermann Floristik GmbH & Co. KG sowie eines neu herzu-
stellenden Grabens entlang des Mittelweges, betragt die Einzugsflache des Retentionsraumes
insgesamt ca. 7,8 ha. Unter Berlcksichtigung des Abflussbeiwertes fir landwirtschaftliche
Flachen liegt die reduzierte abflusswirksame Flache des Geléandes bei ca. 0,78 ha.
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.
~

-| Retentionsraum

Abbildung 15: Einzugsgebiet Retentionsraum

Niederschlagsmengen:

Die Ermittlung der Regenwassermengen erfolgt entsprechend dem Zeitbeiwertverfahren mit:
Quni= Wi * Aei* rom)

Die Niederschlagsspenden wurden dem KOSTRA-DWD - Atlas 2010 fur das Rasterfeld Oppach
entnommen (vgl. Unterlage 18.3). Fur das vorliegende Schutzziel der Gemeinde Oppach
(HQ50) betragt das malRgebende Regenereignis bei einer Regendauer von 240 min:

240(0,02) = 43 I/(s*ha)

Unter Verwendung des Zeitbeiwertverfahrens, dem maflgebenden Regenereignis und den in
Tabelle 11 dargestellten Flachen ergeben sich nachfolgende Abflussmengen:

Qs152 Bestand = 0,9 * 0,769 ha * 43 I/s*ha =301/s
Qsi152 planung = 0,9 * 1,023 ha * 43 l/s*ha =401/s
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Die durch den Ausbau der S 152 zu kompensierende Mehreinleitung in das Beiersdorfer
Wasser betragt demnach:

QMehreinIeitung = QSlSZ Planung — QSlSZ Bestand

QMehreinIeitung =401/s-301I/s =10I/s.

Gelandeabfluss Retentionsraum:

Unter Verwendung des Zeitbeiwertverfahrens, dem maRgebenden Regenereignis und dem
Gelandeeinzugsgebiet liegt der Gelandeabfluss oberhalb vom Mittelweg bei:

Qaelande = 0,1 * 7,8 ha * 43 /s =331/s

Drosselabfluss Retentionsraum:

Das Retentionsbecken muss durch Rickhaltung von Gelandewasser mindestens die Differenz
der Abflussmengen aus Planung und Bestand der S 152 kompensieren. Der dariiber hinaus
anfallende Gelandeabfluss (Drosselabfluss) kann weiterhin direkt in den Vorfluter abgeleitet
werden. Im Ergebnis kann aus dem Geldandezufluss und der Mehreinleitung der maogliche
Drosselabfluss des Retentionsraumes berechnet werden.

QDrosseI = QGeIande - QMehreinIeitung
QDrosseI = 33 I/S - 10 I/S = 23 I/S

Um die im Zuge der Fahrbahnerneuerung anfallende Mehreinleitung in das Beiersdorfer
Wasser auszugleichen missen durch den Retentionsraum demnach mindestens 10 I/s
zurickgehalten werden bzw. kdnnen maximal 23 I/s des Gelandeabflusses weiterhin
ungedrosselt abgeleitet werden.

Bemessung des Retentionsbeckens

Fur die Bemessung des Beckens ist das Regenereignis mit der grof3ten Fille ausschlaggebend.
Die Berechnung des erforderlichen Ruckhaltevolumens erfolgt daher gemal DWA-A 117 bzw.
DWA-A 138 iterativ. Als Drosselabflussspende wurden Qpressel = 20 I/s gewahlt. Fur die jeweilige
Dauerstufe ergibt sich das spezifische Volumen wie folgt:

VRetention = (QGeIénde - QDrosseI) *D*60*f,*1/1000

mit VRetention Volumen Retentionsraum in m3
Qgelande Gelandezufluss in I/s
Qbrossel Drosselabflussspende in I/s
D Dauerstufe in min
f, Sicherheitsfaktor gemal DWA-A 117
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D [min] I'n(,02) [I/s*ha] Qaetande [I/s] Qobrossel [I/s] VRetention [M?]
30 202,0 110,1 20 194,6
45 157,2 1224 20 331,8
60 130,8 101,8 20 353,4
90 94,3 73,4 20 346,0
120 74,8 58,2 20 330,0
180 54,1 42,1 20 286,4
240 42,9 33,4 20 231,6

Tabelle 12: Berechnung des erforderlichen Riickhaltevolumens

Wie in Tabelle 12 zu sehen, ist das erforderliche Riuckhaltevolumen bei einem Regenereignis
von 60 min am grof3ten. Gemald Wasservolumenberechnung mit der Software CARD/1 kann
dieses Volumen durch ein Becken mit den Abmessungen von ca. 30 x 30 m und einer
maximalen Dammhdhe im Gelandetiefpunkt von 1,5 m bei einem Freibord von 0,5 m erzielt
werden.

Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse

Im Bestand werden 30 I/s durch den StraRenraum und 33 I/s durch den Gelandeabfluss nérdlich
des Mittelweges eingeleitet.

Einleitsumme vorher = 63 I/s

Mit der MalRnhahme werden zuklnftig 40 I/s durch den StraRenraum (aufgrund der Mehrver-
siegelung) und 20 I/s durch den gedrosselten Gelandeabfluss eingeleitet.

Einleitsumme nachher = 60 I/s

Zustand der Vorflutleitung im Bestand

Die zuvor genannte und in Unterlage 5.1 Blatt 3 dargestellte Vorflutleitung, welche in Hohe des
Mittelweges Haus-Nr. 5 beginnt, soll auch kinftig in Ihrem Verlauf im Zusammenhang mit dem
Retentionsraum als Vorflutleitung dienen. Die genaue Lage und der Zustand des Kanals bis zur
Vorflut (Beiersdorfer Wasser) wurde im Rahmen einer Kanalerkundung erfasst. Der Kanal weist
abschnittweise deutliche Schaden auf. Im Zuge der Kamerabefahrung wurden Wurzeleinwuchs
aufgrund von Lageabweichungen, unkoordinierten Dimensionswechseln und undichte Muffen
sowie fehlende Wandungsteile dokumentiert.

Einige der im vorliegenden Fall dokumentierten Schaden wie zum Beispiel die Lageab-
weichungen, die Nennweitenverdnderungen oder die Ausbriiche schlie3en eine grabenlose
Sanierung aus. Im Zuge der Mallnahme wird der Kanal daher erneuert.

Bemessung der Vorflutleitung

Grundlegend erfolgt der Ersatzneubau der Vorflutleitung hinsichtlich Geometrie, Gefalle und
Trasse in Anlehnung an den Bestand. Fir die Ermittlung der Zuflussmengen wird anlog zu
Unterlage 21.1 ein Starkregenereignis mit einem 1-jahringem Wiederkehrintervall und 15 min

Seite 81



S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlie3lich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
Feststellungsentwurf Unterlage 1

Dauer von risp=1 = 113,9 /s bertcksichtigt. Daruber hinaus sind folgende Eingangsdaten/
Annahmen in die Bemessung eingeflossen:

Haltung Becken - KS01: Die Drosselabflussspende des Retentionsraumes betragt 20 I/s.
Bis zum Bemessungsregenereignis (HQ50) flie3en dementsprechend maximal 20 I/s in
die Vorflutleitung.

Haltung KS02 — KS03: An den Schacht KS02 ist der Notuberlauf (DN 200) eines auf
dem Firmengeldnde der Bergermann Floristk GmbH & Co. KG befindlichen
Retentionsbeckens angeschlossen. Fiur die vorliegende Bemessung wird von einer
Vollfillung der Rohrleitung ausgegangen.

Haltung KS02 - KS03: Durch den Stral3enablauf am Mittelweg werden dem Kanal ca.
7,7 l/s zugeflhrt.

Haltung Auslauf Graben - Zulauf Graben: Im Bereich des Grabens werden dem Kanal
ca. 0,7 I/s Gelandewasser der angrenzenden Grundstlicke zugefihrt.

Haltung KS06 - Beiersdorfer Wasser: Im Bestand ist der Schacht KS06 mit einem
Einlaufgitter versehen und nimmt ca. 0,6 I/s Gelandewasser auf. Der Schacht wird als
Einlaufschacht wiederhergestellt. Dartber hinaus miindet in den Schacht ein weiteres
DN 300 Betonrohr. Zu diesem sind weder die Funktion noch die Zuflussmenge bekannt.
Fur die vorliegende Bemessung wurde angenommen, dass es sich um eine Grund-
stiicksentwasserungsrohrleitung der dariber liegenden Grundsticke handelt. Die
Leitung wird an den neuen Kanal angebunden. Da die Zuflussmenge nicht bekannt ist,
wird von einer Vollfilllung der Rohrleitung ausgegangen.

R AEleiilss Durchlfuss | Auslastun
Lange | Sohlgefalle [I/s] Querschnitt " 9
Haltung [m [%] [mm] Vollfillung Kanal
QZquuss QSumme [IIS] [']
Retentions- |\ o) 13,0 5,0 20,0 200/ 300 220,10 0,09
becken
KS01 KS02 55 3,8 67,00 87,0 300 220,10 0,45
KS02 KS03 5,5 2,7 7.4 944 300 139,19 0,58
KS03 KS04 10,0 3,0 00| 944/ 300 107,80 0,55
KS04 Auslauf 1 g 5,1 0,0 944 300 237,06 0,42
Graben
Auslauf Zulauf
Graben Graben 7.0 4.6 0.7] 951 ) ) )
Zulauf KS05 18,0 2.8 00 951/ 300 132,04 0,58
Graben
KS05 KS06 30,5 5,9 00/ 951 300 250,96 0,40
ksog |Beiersdorfer| 4 7.0 254.6| 3497 400 557,90 0,63
Wasser

Tabelle 13: Bemessung Vorflutleitung
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Wie in der letzten Spalte von Tabelle 13 zu sehen, liegt die Auslastung des Kanals bei maximal
63 %. Die Nennweiten im Bestand konnen somit beibehalten werden. Geringe Nennweiten als
300 mm sollten aus Unterhaltungsgrinden nicht verwendet werden.

6.4. Landschaftspflegerische MalRnahmen

Die naturschutzrechtlichen Regelungen verpflichten den Vorhabentrdger als Verursacher,
vermeidbare Beeintrachtigungen zu unterlassen und unvermeidbare Beeintréachtigungen so
gering wie mdoglich zu halten (Verminderung). Vermeidung hat vor Verminderung,
Verminderung vor Ausgleich und Ausgleich vor Ersatz zu erfolgen. Die entsprechenden
Vermeidungs-, Ausgleichs- und ErsatzmalRhahmen sind im Rahmen eines Malinahmen-
konzeptes nachvollziehbar herzuleiten und zu beschreiben.

6.4.1. Vermeidungsmalnahmen

Wahrend der Weiterentwicklung des Vorentwurfs zum Feststellungsentwurf konnten im
intensiven Dialog zwischen Technischer Planung Straf3e und Umweltbegleitplanung mehrere
Baumfallungen durch Anpassungen der Technischen Planung vermieden werden. In
Zusammenarbeit mit dem Fachplaner fir die Gewéasserumverlegung konnte der geplante
Eingriff in den im Bauabschnitt vorhandenen Gehdlzbestand deutlich minimiert werden.

Darlber hinaus wurden folgende Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen im Rahmen der
technischen Planung berticksichtigt bzw. vorgesehen:

V1 Beschrankung der Einrichtung von Materiallagerplatzen und Baustellenzufahrten wéhrend
der Baudurchfiihrung auf ein technologisch erforderliches Mindestmal3. Im Bereich von
Geholzen werden keine Lagerplatze angelegt. Die beanspruchten Flachen werden nach
Beendigung der BaumalRnahme vollstandig beraumt und in ihren urspriinglichen Zustand
zuriickversetzt bzw. der geplante Zustand hergestellt. Die Einhaltung des Baufeldes ist
durch die 6rtliche Bautiberwachung zu kontrollieren und abzusichern.

V2 Einhaltung aller Vorschriften zum Schutz des Bodens, des Grundwassers und zum
sachgemaRen Umgang sowie zur sachgerechten Lagerung von Bau- und Betriebsstoffen,
die eine Beeintrdchtigung des Grundwassers, des Oberflachenwassers sowie des
Bodenhaushaltes herbeifihren kénnen.

V3 Einsatz von Baufahrzeugen, die hinsichtlich ihrer Schadstoff- und Larmemissionen dem
Stand der Technik entsprechen.

V4 Die Wasserhaltung wahrend der Bauzeit erfolgt in Form eines offenen Grabens zur
Gewaéhrleistung der 6kologischen Durchgéngigkeit des Gewéssers sowie Minimierung der
Beeintrachtigung potentiell vorkommender wild lebender Arten, insbesondere der
Bachforelle. Der Fischwechsel darf nicht auf Dauer behindert werden (vgl. 814 Abs. 2
SéachsFischVO). Vor Beginn der Baumalinahme hat eine Abstimmung mit dem
Fischereiausiibungsberechtigten (Anglerverband Elbflorenz e.V.) stattzufinden. Es ist zu
klaren, ob eine elektrische Abfischung vor Malinahmenbeginn durchzufihren ist (vgl.
Stellungnahme der Fischereibehérde vom 06.11.2018).
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V5 Zur Vermeidung von Eingriffen in den Gehdlzbestand am alten Gewasserverlauf des
Beiersdorfer Wassers im Bereich der Gewasserumverlegung erfolgt lediglich ein Teil-
abbruch der alten Ufermauern, bis ca. 50 cm unter GOK. Die restlichen Mauern
verbleiben im Untergrund und der alte Graben wird verfillt. Um den Baumbestand auch
baubedingt zu schonen erfolgt die Baustellenzufahrt fir den Abbruch und das Verfiillen
Uber den alten Gewasserlauf. Im Vortrieb kdnnen alle erforderlichen Arbeiten ausgefihrt
werden. Die Verflllung des alten Grabens erfolgt unmittelbar im Anschluss an den
Abbruch des oberen Abschnitts der alten Ufermauern.

Die nachfolgenden Maflinahmen beziehen sich auf Bauzeitenbeschrankungen zur Vermeidung
artenschutzrechtlicher Sachverhalte:

V6 Rodungsarbeiten sind ausschlieBlich im Zeitraum vom 01.10. bis 29.02. durchzuftihren.
Des Weiteren sind die zu fallenden Gehdlze unmittelbar vor und wahrend der Fallung
durch einen Sachversténdigen auf Besatz durch Vdgel und Fledermause zu untersuchen.
Werden Individuen oder Gelege gefunden, sind diese in Abstimmung mit der UNB,
Landkreis Gorlitz in ein Ersatzhabitat zu verbringen.

V7  Durchfiihrung samtlicher BaumalRnahmen im oder am Gewasser ausschlie3lich im
Zeitraum vom 01. Mai bis 30. September. Gemaf} 814 der Sachsischen Fischereiordnung
(SachsFischVO) dirfen Bau- oder UnterhaltungsmafRhahmen im oder am Gewasser nicht
innerhalb von Schonzeiten bestimmter Fischarten durchgefiihrt werden. Dazu zahlt nach
§2 SachsFischVO auch die Bachforelle mit einer Schonzeit vom 01. Oktober bis 30. April.

Die nachfolgenden Schutzmafinahmen wurden im Zuge der landschaftspflegerischen Mal3-
nahmenplanung entwickelt. Deren detaillierte Beschreibung erfolgt in den Mafnahmenblattern
(Unterlage 9.4).

Um Einzelgehdlze, die an das Baufeld angrenzen vor mechanischen Schaden durch
Bauaktivitdten wie Transport, Lagerung, Aufgrabung, Aufschittung etc. zu bewahren, wird
folgende Schutzmalinahme ergriffen:

S1 Zum Schutz vorhandener Gehdlze wahrend der Durchfiihrung der BaumalRnahme sind
SchutzmalRnahmen nach DIN 18920 (Schutzummantelung, Schutzzaun, Wurzelvorhang,
Handausschachtung) vorgesehen. Entstehen trotz aller SchutzmalRnahmen Schaden an
Baumen einschlielBlich ihres Wurzelwerkes, werden auf der Grundlage der ZTV-
Baumpflege Sanierungsmal3nahmen durchgefthrt.

Im Falle von Gehdlzen und Gehélzgruppen, bei denen erhebliche Beeintrdchtigungen durch
Schadigung des Wurzelbereichs und der Krone nicht zu erwarten sind, die sich jedoch ebenfalls
im Umgriff der Baumafinahme befinden, ist folgende Schutzmaflinahme zu ergreifen:

S2  Zum Schutz bestehender Gehdlzbestande wahrend der Durchfihrung der BaumalRnahme
ist die Errichtung eines Schutzzauns bzw. im Falle rdumlich beengter Verhaltnisse einer
Schutzummantelung des Stammes vorgesehen.
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Entstehen trotz dieser SchutzmalRnahme Schaden an Baumen einschlief3lich ihres
Wurzelwerkes, werden auf der Grundlage der ZTV-Baumpflege Sanierungsmaf3hahmen
durchgefihrt.

Im Bereich des Riickbauabschnittes ,Alter Graben / Beiersdorfer Wasser” ist der Erhalt des
gewasserbegleitenden Gehdlzbestandes vorgesehen. Um einen fachgerechten Schutz zu
gewabhrleisten wird folgende Mal3nahme geplant:

S3  Zum Schutz bestehender Geholzbestande wahrend der Durchfiihrung der Baumal3nahme
ist die Errichtung eines Schutzzauns bzw. einer Schutzummantelung des Stammes
vorgesehen. Der Rickbau der alten Ufermauer (die oberen 50cm) erfolgt unter Mitwirkung
einer Okologischen Baubegleitung. Der Ruckbau erfolgt kleinteilig unter besonderer
Bertcksichtigung des Wurzelschutzes angrenzender Geholze. Die Wurzeln im Oberboden
sind soweit notwendig durch Schnittmalinahmen fachgerecht abzutrennen. Deren Reif3en
im Zuge des Mauerriickbaus ist unbedingt zu vermeiden. Die Verfillung im Bereich
offenliegender Wurzelbereiche erfolgt unmittelbar nach Rickbau der Mauern. Es ist
standortgerechter Mutterboden zu verwenden. Entstehen trotz dieser SchutzmalRnahme
Schaden an Baumen einschliel3lich ihres Wurzelwerkes, werden auf der Grundlage der
ZTV-Baumpflege Sanierungsmaflnahmen durchgefihrt.

6.4.2. Malnahmenkonzept zur Kompensation der verbleibenden erheblichen
Beeintrachtigungen

Nach Durchfuhrung der festgelegten Vermeidungs- und Schutzmaflinahmen verbleiben
folgende Konflikte, die mittels Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen kompensiert werden:

KB 1 Fallung von Einzelbaumen

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung der zu féllenden B&ume erfolgte anhand der
Gehoblzschutzsatzung der Gemeinde Oppach und geméal den Vorgaben der zustandigen UNB.

KBo 1 Dauerhafte Flacheninanspruchnahme im baulichen Auf3enbereich

Bei der Errichtung des Retentionsbeckens im baulichen Aufl3enbereich handelt es sich um eine
dauerhafte Uberbauung von Griinland; der Eingriffstatbestand nach §14 BNatSchG ist erfilllt.

Auf der Basis der Ergebnisse der Konfliktanalyse und der Ableitung des Kompensationsbedarfs
wurde folgendes MalRRnahmenkonzept zur Kompensation der verbleibenden erheblichen
Beeintrachtigungen nach Umsetzung der BaumalRhahme entwickelt:
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AusgleichsmalRnahmen:
Al Pflanzung von Einzelbaumen

Die Kompensation des Konfliktes KB 1 erfolgt mittels Neupflanzung von Laub- und
Obstbaumen. Das vorrangige Ziel einer Kompensation am Ort des Eingriffs, lasst sich aufgrund
des stark eingeengten StralRenraums der S 159 im innerértlichen Ausbauabschnitt nur partiell
verwirklichen. Es erfolgt die Bepflanzung des umverlegten Gewdasserabschnittes des
Beiersdorfer Wassers mit standortgerechten Laubgehdlzen sowie die Pflanzung von Einzel-
baumen an zwei StralRenabschnitten.

Die restlichen Ersatzpflanzungen werden auf einer Flache innerhalb des Gemeindegebietes von
Oppach als Obstgeholze einer Streuobstwiese realisiert. Die Flache befindet sich am Ortsrand
von Oppach, angrenzende Flachen wurden friiher als Obstwiesen genutzt, existieren in dieser
Funktion jedoch nicht mehr.

Neben der Kompensation des verloren gehenden Biotopwertes der zu fallenden Einzelgehdlze
wird eine gestalterische Wirkung im Sinne einer Neugestaltung der Landschaft durch
Eingriinung des neuen Gewasserabschnittes, der beiden Stral3enabschnitte an der S 152 sowie
des Ortsrandes von Oppach erzielt.

ErsatzmalRnahmen:
El Aufbau einer Streuobstwiese

Auf Flachen am nordwestlichen Ortsrand von Oppach im Ubergang zur offenen Feldflur erfolgt
der Aufbau einer Streuostwiese auf intensiv genutztem Griinland. Die MalRnahme wird als
Ersatz fir die Beeintrachtigung von Bodenpotentialen durch Uberbauung mit einem Retentions-
raum (KBo 1) durchgefiihrt.

6.4.3. Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Die Fahrbahnerneuerung der S 152, einschlie3lich Anbau eines Gehweges in der Gemeinde
Oppach zieht sowohl vermeidbare als auch unvermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft nach sich. Die vermeidbaren Beeintrachtigungen werden entsprechend den
Forderungen der Eingriffsregelung durch die in Kapitel 4 aufgefiihrten Vermeidungs- und
SchutzmalRnahmen vermieden oder erheblich gemindert.

Die verbleibenden erheblichen und nachhaltigen Beeintrachtigungen durch Baumféllungen,
Beeintrachtigung von Bodenpotentialen durch Uberbauung mit einem Retentionsraum sowie
Umgestaltung eines Gewasserabschnittes werden mittels Ersatzpflanzungen, Aufwertung von
Bodenpotentialen sowie der Verlegung und okologischen Gestaltung eines Gewdasserab-
schnittes des Beiersdorfer Wassers vollstandig kompensiert.

Unter Berlcksichtigung aller MaBnahmen werden nach Beendigung des Eingriffs und der
Kompensation keine erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen des Naturhaushalts
oder des Landschaftsbildes verbleiben.
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7. Verfahren
Das Vorhaben stellt den Ausbau einer Stral3e dar. Zur Erlangung des Baurechtes ist ein

Planfeststellungsverfahren nach 8§ 39 des Sé&chsischen Straliengesetzes (SachsStrG) vorge-
sehen.

8. Durchfihrung der Baumalihahme

8.1. Verkehrsfuhrung nach Bauphasen

Die Durchfiihrung der MalRnahme ist zur Minimierung der Bauzeit und der damit verbundenen
Einschrankungen/ Belastungen fur die Anlieger und Gewerbetreibenden sowie zur Verringerung
der Kosten unter Vollsperrung der S 152 vorgesehen.

Gleichzeitig resultiert die Vollsperrung aus dem Ersatzneubau von 2 Durchlassen, einer
Stutzmauer und einer Ufermauer, in deren Beriechen eine provisorische Umfahrung der
Baustelle aufgrund angrenzender Bebauung nicht mdglich ist. Wahrend der Uberregionale/
regionale Verkehr grof3raumig umgeleitet werden soll, ist fur die Abwicklung des Quell- und
Zielverkehres sowie des Binnenverkehres eine ortsnahe bzw. kleinrdumige Umfahrung
erforderlich.

Die grofRraumige Umleitung erfolgt zwischen dem Knotenpunkt S 152/ S 151 in Lawalde und
dem Knotenpunkt B 96/ S 152 in Oppach Uber die S 151 — Schénbach — B 96 — Neusalza-
Spremberg.

Die Festlegung der einzelnen Bauphasen und der zugehérigen kleinrAumigen Umleitung
erfolgte unter Bertcksichtigung:

e der Zuwegung fur den Bauverkehr der Durchlass- und Stlitzwandbaustellen,

o einer weitest gehenden Konzentration des Umleitungsverkehrs auf einige wenige
kommunale Stral3en,

e des OPNV und Schulbusverkehrs,

e der Ver- und Entsorgung (Mullfahrzeug),

e der Erreichbarkeit fir Rettungsfahrzeuge,

e ansassiger Gewerbetreibender (Spedition, Baustoffhandel) sowie der

¢ Annahme, dass die Ausschreibung der Bauphasen als GesamtmalRnahme erfolgt (d.h.
keine getrennte Vergabe von Ingenieurbau/ Strallenbau/ Kanalbau) um eine
entsprechende Koordinierung der jeweiligen Baumalinahme zu gewéhrleisten.

Im Ergebnis der Untersuchung zum Bauablauf ist von zwei prinzipiellen Umleitungsfiihrungen
auszugehen, wobei sich unter Beachtung der o.g. Kriterien eine Unterteilung in 3 Bauphasen
ergibt. Innerhalb der ersten Bauphase muss unter Beachtung der o.g. Kriterien eine weitere
Unterteilung/ Abschnittsbildung erfolgen. Die Bauphasen werden im Folgenden kurz
beschrieben:
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Bauphase 1.1

Ausbau der S 152 zwischen dem Bauanfang Bau-km 0+000 und der Zufahrt zur Spedition bei
Bau-km 0+380 einschlie3lich Ausbau der Einmindungen Kleiner Weg, An der Auemuhle und
Am Damm und Ersatzneubau des Durchlasses Uber das Oberoppacher Wasser unter
Vollsperrung.

Dauer der Bauphase: ca. 4 — 5 Monate
Erreichbarkeit der Baustellen: Uber S 152 aus norddstl. und sidwestl. Richtung
Umleitungsfihrung: nordlich der S 152 im Zweirichtungsverkehr tber

den Mittelweg/ Stral3e der Jugend/ B 96

Zur Gewahrleistung des Zweirichtungsverkehres ist der Mittelweg entsprechend zu ertlichtigen.
Im Zuge dessen ist der Retentionsraum nordlich des Mittelweges herzustellen.

Fur den OPNV und den Schillerverkehr werden Ersatzhaltestellen auf der StraRe der Jugend
sowie auf der S 152 auf HOhe der Einmindung An der Schustermihle eingerichtet. Der Kfz-
Anliegerverkehr sowie der Ful3gangerlangs- und —querverkehr sollen wahrend des Baus
gewabhrleistet werden. Zur Sicherung der FuRgangerlangsbeziehung wird eine Behelfsquerung
Uber das Oberoppacher Wasser errichtet. Fir die Entsorgung sind durch den Baubetrieb
Mullsammelplatze einzurichten.

Bauphase 1.2

Ausbau der S 152 zwischen der Zufahrt zur Spedition bei Bau-km 0+380 und der Einmiindung
des Mittelweges bei Bau-km 0+900 einschlieR3lich Ausbau der Einmindung Jagerhausstral3e,
Ersatzneubau der Stitzmauer am Flurstiick 148a, Neubau der Ufermauer inkl. Anliegerbriicke
und die Umverlegung des Beiersdorfer Wassers zwischen zwischen Bau-km 0+600 und 0+680
unter Vollsperrung.

Dauer der Bauphase: ca. 8 Monate
Erreichbarkeit der Baustellen: Uber S 152 aus nordostl. und siidwestl. Richtung
Umleitungsfiihrung: nordlich der S 152 im Zweirichtungsverkehr tber

den Mittelweg/ Stral3e der Jugend/ B 96
(analog zur Bauphase 1.1)

Bauphase 2

Ausbau der S 152 zwischen der Einmindung des Mittelweges bei Bau-km 0+925 und dem
Bauende einschlie3lich Ausbau der Einmindung An der Schustermiihle und Ersatzneubau des
Durchlasses Uber den Bach aus Gebirge unter Vollsperrung.

Dauer der Bauphase: ca. 4 Monate
Erreichbarkeit der Baustellen: Uber S 152 aus noérddstl. und siidwestl. Richtung
Umleitungsfihrung: nordlich der S 152 im Zweirichtungsverkehr tber die

Heidelbergstralle und die TeichstralRe in Gebirge
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Zur Gewahrleistung des Zweirichtungsverkehres sind die Heidelbergstrale und die Teichstralie
Zu ertichtigen.

Die Andienung der Haltestellen des OPNV bzw. des Schulbusverkehres ist unter Nutzung der
Umleitungsstrecke uneingeschrankt mdglich. Zur Sicherung der Ful3gangerlangsbeziehung wird
eine Behelfsquerung tber den Bach aus Gebirge errichtet. Der Anliegerverkehr soll gewahr-
leistet werden. Das Gleiche gilt fur den Lieferverkehr und Kundenverkehr der Gewerbean-
siedlungen im Bereich der Stral3e An der Schustermihle.

Bauphase 3

Nach Abschluss der Bauphase 2 erfolgt der Ausbau des Knotenpunktes S 152/ Mittelweg/
HeidelbergstralRe unter halbseitiger Sperrung mit Lichtsignalanlage.

Dauer der Bauphase: ca. 2 Monate

Erreichbarkeit der Baustellen: Uber S 152 aus noérdostl. und stdwestl. Richtung
sowie Mittelweg und Heidelbergstral3e

Umleitungsfihrung: halbseitige Sperrung auf S 152

8.2. Ertichtigung der Umleitungsstrecken

8.2.1. Beschreibung der Umleitungsertiichtigung

In  Vorbereitung der MalRRnahme erfolgt die abschnittsweise Ertlichtigung der
Umleitungsstrecken. Die Ertlichtigungen werden notwendig, da aus Grinden der zu er-
wartenden Begegnungsfalle die StralRen der geplanten Umleitungstrecken den Anforderungen
nicht gendgt.

Die zu ertlichtigenden StraRen Mittelweg, Teichstrae und Heidelbergstralle befinden sich in
der Ortslage Oppach sowie im Ortsteil Gebirge der Gemeinde Beiersdorf und dienen
ausschlielich der Erschlie3ung.

Die Erttchtigung der Umleitungsstrecke umfasst die abschnittsweise einseitige Verbreiterung
der vorhandenen Straf3en. In Bereiche in denen die StraRen nicht verbreitert werden, stellen
Baume bzw. Einfriedungen sowie Anlagen der offentlich Ver- und Entsorgung Zwangspunkte
dar. In diesen Abschnitten der Umleitungsstrecken erfolgt die Verkehrsfihrung im Einrichtungs-
verkehr mit Lichtsignalsteuerung ohne eine weiterreichende Ertlichtigung der Stral3e.

Die raumliche Einordnung der MalRnahme kann in den Darstellungen der Unterlagen 2 und 3
nachvollzogen werden.

Der Zustand der StrafRen ist unterschiedlich. Wahrend der Mittelweg auf ganzer Strecke
Schadensbilder zu erkennen sind, sind Heidelberg- und Teichstrale in gutem Zustand. Die
Fahrbahnen der Umleitungstrecken entwassern meist in einen parallelen Stralengraben oder
direkt ins Gelande. Es sind keine Gehweganlagen oder Anlagen des OPNV vorhanden.
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8.2.2. Technische Gestaltung der Umleitungsertiichtigung

8.2.2.1. Querschnittsgestaltung

Die zu ertlichtigenden Stral3enabschnitte weisen im Bestand eine 3,50 m bis 4,00 m breite
Fahrbahn auf und sind zum Teil angebaut. Zur Gewéhrleistung des abschnittsweil3en
erforderlichen Zweirichtungsverkehres ist die Fahrbahn der jeweiligen betroffenen Abschnitte zu
verbreitern.

Grundlage fir die Fahrbahnverbreiterung sind die folgenden Begegnungsfalle:

e Begegnungsfall Pkw/ Pkw: 4,10 m (eingeschrénkte Bewegungsspielraume)
4,75 m (uneingeschréankte Bewegungsspielraume)

o Begegnungsfall Lkw /Pkw: 5,00 m (eingeschrankte Bewegungsspielrdume)
555m (uneingeschrankte Bewegungsspielrdume)

Auf dieser Basis wurde der Querschnitt zweistreifig zu befahrender Umleitungsabschnitte wie
folgt festgelegt: einseitige Verbreiterung der befestigten Fahrbahn auf mindestens 4,25 m sowie
Anbau eines 1,0 m breiten, standfesten Bankettes. Somit kann der Begegnungsfall Pkw/ Pkw
auf der befestigten Fahrbahn und der Begegnungsfall Lkw/ Pkw unter Mitnutzung des
Bankettes erfolgen. Da am nicht verbreiterten Fahrbahnrand abschnittsweise ein Bankett
vorhanden ist, steht dort eine etwas grol3ere nutzbare Breite zur Verfligung, die auch den
seltenen Begegnungsfall Lkw/ Lkw bzw. Bus ermdglicht.

Zur Gewahrleistung des Begegnungsfalles Lkw/ Bus im Aufstellbereich, ist eine befahrbare
Breite von 6,00 m (eingeschrankter Bewegungsspielraum) notwendig. Die Lange der
Aufstellbereiche wurde auf Grundlage der vorhandenen Verkehrsstarke (DTVw = 4.000 Kfz/24h
im Querschnitt und 2.000 Kfz/24h je Richtung) auf der S 152 festgelegt. MalRgebend fiir die
Bemessung ist die Spitzenstundenbelastung, welche unter dem Ansatz 10 % des DTVw = 200
Kfz/h, also 3 Kfz/min, betragt. Es wird von einer maximalen Sperrzeit von 2 min ausgegangen.

Um das Zerfahren der Oberflache beim Anfahren im Aufstellbereich der LSA zu vermeiden, wird
die Verbreiterung in gebundener Bauweise hergestellt. Der Aufbau erfolgt in Anlehnung an
DWA-A 904 wie folgt:

e 10 cm Asphalttragdeckschicht und
e 25 cm Schottertragschicht.

Mittelweg

Der Mittelweg erhdlt zwischen der Briicke Uber das Oberoppacher Wasser und der Zufahrt zum
Flurstiick 581/2 (Gemarkung Oppach) eine Fahrbahnbreite von 5,50 m. Damit ergibt sich eine
Verbreiterung zwischen 0,50 m und 2,70 m. Einseitig wird ein 1,0 m breites Bankett angebaut.

Der Mittelweg wird dient ca. 13 Monate als Umleitungsstrecke (vgl. Kapitel 8.1). Aufgrund der
damit verbundenen Liegezeit der Fahrbahnverbreiterung Uber eine Frostperiode hinweg wird
der Fahrbahnoberbau der Verbreiterung frostsicher ausgefihrt.
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Fur die Bemessung des Fahrbahnoberbaus liegen keine Verkehrsdaten vor. Augenscheinlich ist
auf der kommunalen Stral3e nur mit geringem Verkehrsaufkommen zu rechnen, sodass die
Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12 gewahlt wird. Die hohere Verkehrsbelastung wéhrend der
Dauer der Umleitung ist fiir die Dimensionierung nach RStO 12 nicht maRgebend.

Im Planungsbereich ist analog dem erkundeten Baugrund im Bereich der S 152 von einer
Frostempfindlichkeitsklasse F3 auszugehen. Die berechnete Dicke des frostsicheren Aufbaus
betragt 65 cm.

Zwischen dem Knotenpunkt Straf3e der Freundschaft/ StraRe der Jugend/ An der Auemuhle/
Mittelweg und dem Beginn der Ertlichtigung des Mittelweges wird eine ca. 120 m lange Strecke
lichtsignalgeregelt. Die Stral3e der Jugend und die StraRe der Freundschaft weisen eine, flr
den Begegnungsfall Lkw/ Bus, ausreichende Fahrbahnbreite auf. Die Aufstellbereiche auf
westlicher Seite des signalisierten Abschnitts sind damit gegeben. Am 6stlichen Ende ist mit
Beginn der Ertiichtigung Mittelweg ein Aufstellbereich von 40 m Lange vorgesehen.

Im Bereich des zu verbreiternden Abschnitts (zwischen Bau-km 0+060 und 0+457) ist zum
Erhalt von zwei landschaftsbildpragenden Birken eine ca. 12 m lange Fahrbahneinengung auf
Hohe des Retentionsraums vorgesehen. Die verbleibende Fahrbahnbreite einschl. befestigtem
Randstreifen von 4,15 m ist die Begegnung PKW/ PKW gegeben.

Zwischen dem Ende der Ertlichtigungsstrecke Mittelweg und dem Knotenpunkt S 152/
Heidelbergstr./ Mittelweg wird eine ca. 100 m lange Strecke lichtsignalgeregelt. Die
Ertlichtigung des Mittelwegs ermdglicht im westlichen Bereich den Begegnungsfall Lkw/ Bus.
Am Knotenpunkt S 152/ Heidelbergstr./ Mittelweg befindet sich der Aufstellbereich auf der
S 152 mit ausreichender Fahrbahnbreite.

HeidelbergstralRe/ Teichstralle

Zur Gewabhrleistung des Begegnungsfalls Pkw/ Lkw werden die Heidelberg- und TeichstralRe
auf 4,25 m verbreitert. Der Begegnungsfall Lkw/ Bus ist unter Mitbenutzung des 1 m breiten
einseitig anzubauenden Bankettes wie oben beschrieben sichergestellt. Da die Nutzung der
Heidelbergstralle und Teichstrale als Umleitungsstrecke lediglich ber 6 Monate (vgl. Kapitel
8.1) erfolgt, wird die Fahrbahnverbreiterung als ungebundene Befestigung mit einer Dicke von
50 cm ausgebildet.

Zur Berucksichtigung des Begegnungsfalles Lkw/ Bus am Knotenpunkt Heidelbergstrai3e/
Teichstral’e ist eine Verbreiterung der Fahrbahn des o6stlichen Knotenarmes auf 8,50 m
erforderlich. Das notwendige Mal3 der Verbreiterung wurde anhand der Schleppkurvenprifung
(nachfolgende Abbildung) ermittelt.
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Abbildung 16: Knotenpunkt Teichstrale/ Heidelbergstralie, Schleppkurvenpriifung Begegnungsfall
Gelenkbus, Lastzug

Aufgrund der, durch die Kurvenfahrt verbundenen Schubkréfte in radialer Richtung und Brems-
und Anfahrvorgéngen bei Begegnung von Schwerverkehrsfahrzeugen wird die Fahrbahnver-
breiterung am Knotenpunkt Heidelbergstral3e/ Teichstral3e gebunden ausgebildet.

Zwischen dem Knotenpunkt S 152/ Heidelbergstr./ Mittelweg und dem Beginn der Ertlichtigung
des Heidelbergstr. wird eine ca. 300 m lange Strecke lichtsignalgeregelt. Am Knotenpunkt
S 152/ Heidelbergstr./ Mittelweg befindet sich der Aufstellbereich auf der S 152 mit
ausreichender Fahrbahnbreite. Am nordlichen Ende ist mit Beginn der Ertichtigung
HeidelbergstralRe ein Aufstellbereich von 80 m Lange vorgesehen.

Auf der TeichstraRe wird dartber hinaus im Zuge dieser Umleitungstrecke ein weiterer
lichtsignalgeregelter Abschnitt von 350 m Lange notwendig. Ausgehend von einer maximalen
Sperrzeit von 2 min, ergibt sich eine maximale Rickstauldange und somit ein notwendiger
Aufstellbereich von 80 m. Am Ende der Ertlichtigung der Teichstralle kann aufgrund der
vorhandenen Zwangspunkte (Freileitungsmast, Einfriedung) der notwendige Aufstellbereich zur
Abwicklung des Begegnungsfalles Lkw/ Bus nicht gewdahrleistet werden. Hier ist nur eine
Aufstelllange von 65 m realisierbar. Da die Umleitungsstrecke zur Abwicklung des Quell- und
Zielverkehrs sowie des Binnenverkehrs als kleinrdumige Umleitung erforderlich wird, ist
voraussichtlich mit einem niedrigen Verkehrsaufkommen als auf der S 152 zu rechnen. Aus
diesem Grund wird der kirzere Aufstellbereich als unproblematisch angesehen. Zudem ist im
Anschluss des Aufstellbereiches der Begegnungsfall Pkw/ Lkw gewahrleistet. Am &stlichen
Ende des lichtsignalgeregelten Abschnitts am Knotenpunkt S 152/ Teichstr./ Brettmihlenstr.
befindet sich der Aufstellbereich auf der S 152 mit ausreichender Fahrbahnbreite.
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8.2.2.2. Linienfiihrung

Die Ertlichtigung der Umleitungsstrecken umfasst die abschnittsweise einseitige Fahrbahnver-
breiterung an die jeweils vorhandene Stral3e. Am Knotenpunkt S 152/ TeichstraRe/ Brettmiihl-
straRe ist eine Anhebung des Knotenarmes TeichstraRe notwendig. Eine Anderung der Stralzen
in Grund- und Aufriss erfolgt dartiber hinaus nicht.

Die erforderlichen Sichtweiten nach RASt 06'° wurden fiir die Umleitungsstrecke gepriift. Die
erforderliche Haltesichtweite fur v,,=50 km/h (Mindesthaltesichtweite 47 m) ist im Verlauf der zu
ertiichtigenden Umleitungsstrecke eingehalten. Die erforderliche Anfahrsicht fur v,y = 50 km/h
(Schenkellange | = 70 m) ist am Knotenpunkt Heidelbergstral3e/ Teichstrale ebenso gegeben.

8.3.  Knotenpunkt S 152/ Teichstral3e/ Brettmuhlstral3e

Der Knotenarm TeichstraBe wird zur Verbesserung der Befahrbarkeit und Erhdhung der
Verkehrssicherheit dauerhaft angepasst.

Um den Neigungsknick zwischen der Querneigung der S 152 und der Gradiente der
Teichstral3e zu minimieren wird die Langsneigung der Tangente auf 3 % (Bestand: 10 %) im
Anschlussbereich minimiert und mittels eines Kuppenhalbmesser Hx = 130 m angeschlossen. In
Folge dessen wird die Gradiente der Teichstrale um bis zu 40 cm angehoben. Um ein
eventuelles Aufsetzen der eingesetzten Busse auszuschlieRen, wurde die Befahrbarkeit des
Knotenpunktes durch das Busunternehmen am bestehenden Knotenpunkt geprift. Ein Auf-
setzen der Busse wurde nicht festgestellt. Da mit der Anpassung eine Verbesserung der
vorhandenen Situation erreicht wird, ist auch in Zukunft ein Aufsetzen ausgeschlossen.

Der weitere Bereich wird bis zum Anpassungsende mit einer Langsneigung von 10,6 % (analog
dem Bestand) ausgebildet.

Im Knotenpunktbereich erfolgt eine Aufweitung der Teichstral3e auf 5,00 m zur Gewabhrleistung
der Befahrbarkeit durch den Schwer- und Busverkehr sowohl aus Richtung Beiersdorf als auch
aus Richtung Oppach. Wéahrend der Umleitungsfihrung im Zuge der Malnahme wird die
Teichstral3e im Anschlussbereich zur S 152 einstreifig mittels LSA-Regelung befahren.

19 vgl. RASt 06, Richtlinien fir die Anlage von Stadtstraen, FGSV, Ausgabe 2006, S. 125
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8.4. Offentliche Verkehrsanlagen

Wahrend der Bauphase 2 ist die Bedienung der Haltestelle Gebirge (Abbildung 17) nicht
mdoglich. Die genaue Lage der Interimshaltestelle ist mit dem Busunternehmen im Rahmen der

Ausfuhrungsplanung abzustimmen.
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Abbildung 17: Lage der Haltestelle Gebirge

Der Fu3gangerlangsverkehr entlang der Umleitungsstecke wird als gering eingeschéatzt, sodass
keine provisorischen MalRBnhahmen getroffen werden. Zudem sind die herzustellenden stand-
festen Bankette neben der Abwicklung der Begegnungsfélle auch zur Nutzung durch den
FuRgangerverkehr geeignet. Aufgrund der teilweise kurvigen Streckenabschnitte und einiger
Engstellen ist ein geringes Geschwindigkeitsniveau zu erwarten. Die Nutzung des Bankettes
durch beide Verkehrsteilnehmer wird demzufolge als unproblematisch angesehen. Zusatzlich
wird empfohlen die zuldssige HoOchstgeschwindigkeit entlang der Umleitungsstrecke auf

30 km/h zu begrenzen.

8.5. Leitungen

Auf Grundlage der Entwurfsvermessung erfolgte die Ubernahme des von den Leitungstragern
Ubergebenen Leitungsbestandes in den Lageplan. Gemafld den vorliegenden Planunterlagen
sind Anderungen an den Leitungen der einzelnen Versorgungsunternehmen notwendig (vgl.

Tabelle 8).
Der Grofteil der Leitungen verlauft parallel in der StraRe. Es wird ferner davon ausgegangen,

dass die vorliegenden Trinkwasserleitungen im Mittel eine Regeliberdeckung von 1,20 m, die
vorliegenden Gasleitungen 0,9 m, die Fernmelde- und Energieleitungen 0,70 m aufweisen.
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Des Weiteren sind abschnittsweise Beleuchtungsleitungen als Erdkabel sowie Freileitung im
Bestand vorhanden. Die Leitungen sind ggf. umzuverlegen.

Lfd. Bau-km oder Leitungsart Versorgungs- MaRnahmen
Nr. von - bis unternehmen
1 Mittelweg Beleuchtungsmast inkl. Gemeinde Beleuchtungsmast versetzen,
Bau-km 0+185 Freileitung Oppach Freileitung erneuern
2 Mittelweg Mast inkl. Freileitung NS nicht bekannt Mast versetzen, Freileitung
Bau-km 0+225 erneuern
3 TeichstralRe Trinkwasser SOWAG mbH Schieber anpassen
Bau-km 0+040
4 TeichstralRe Trinkwasser SOWAG mbH Unterflurhydrant anpassen
Bau-km 0+047
5 Teichstralle Mast inkl. Freileitung NS, ENSO Netz Mast und Verteilerschrank
Bau-km 0+050 Verteilerschrank GmbH Strom versetzen, Freileitung erneuern

Tabelle 14: Ubersicht der MalRnahmen an Ver- und Entsorgungsleitungen

8.6. Entwasserung

Die zu ertichtigenden Stralenabschnitte entwéssern im Bestand tberwiegend ins Gelande
bzw. in parallel verlaufende Graben. Die bestehende Situation wird grundlegend beibehalten.

Mittelweg

Bei Bau-km 0+387 befindet sich ein Tiefpunkt im Einschnitt. In Folge dessen ist ein Stral3en-
ablauf vorgesehen, der an den Ersatzneubau des Kanals zwischen Retentionsbecken und
S 152 anzubinden ist.

Teichstralle

Entlang der TeichstralRe ist die bauzeitliche Verlegung des Entwésserungsgrabens notwendig.
Zur Ableitung des Oberflachenwassers aus Richtung des Knotenpunktes Heidelbergstraf3e/
Teichstral3e ist der Graben zwischen Bau-km 0+000 und 0+050 bauzeitlich zu verrohren.

Knotenpunkt S 152/ TeichstralRe/ Brettmuhlstralie

Derzeit lauft das StraRenoberflachenwasser am Bdschungsful? entlang und anschliel3end in
den vorhandenen Strallenablauf am Beginn der Ertlichtigung Anschluss Teichstral3e. Im
Leitungsbestand ist keine angeschlossene Entwasserungsleitung verzeichnet. Laut
Informationen der Gemeinde Oppach wird das Stral3enoberflachenwasser in einen nahe
gelegenen Graben ausgeleitet.
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Anlage 1: Erlauterungsbericht UVP
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Anlage 2: Ortsdurchfahrten-Vereinbarung




