FREISTAAT SACHSEN - Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr, NL Bautzen

S 152 von NK: 4953 020, Station 4,058 bis NK 4953 020 Station 3,066

S 152 Fahrbahnerneuerung,
einschliefl3lich Anbau Gehweg

PROJIS-Nr.: 000 827

FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterlage 21.1

- Neubau der Regenwasserkanalisation im Zuge der
Lébauer Strale (S 152) in Oppach
(Abwasserzweckverband ,Obere Spree*) -

Im Auftrag des Abwasserzweckverband ,Obere Spree* wurde die Entwurfsplanung der
Malinahme ,Neubau der Regenwasserkanalisation im Zuge der Lobauer StraRe (S 152) in
Oppach” erarbeitet.

Vorliegende Unterlage 21.1 beinhaltet die planfestzustellenden Teile der o0.g. Entwurfsplanung.

Die genaue Lage der Hausanschlussleitungen wird auBerhalb des Planfeststellungsverfahrens
durch den AZV mit den Grundstiickeigentimern abgestimmt.

Das Wasserrecht fur die wasserrechtlichen Tatbestande im Zusammenhang mit dem Neubau
der Regenwasserkanalisation durch den AZV wird durch den Abwasserzweckverband ,Obere
Spree” gesondert, auBerhalb des Planfeststellungsverfahrens, beantragt.




Neubau der Regenwasserkanalisation im Zuge der Lébauer Strae (S 152) in Oppach
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- Entwurfsplanung - Unterlage 1.1

1.2

Allgemeines
Veranlassung

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fur StraRenbau und Verkehr
(LASuV), Niederlassung Bautzen, plant die Erneuerung der Fahrbahn der S 152 in
Oppach einschlielich des Anbaues eines Gehweges.

Im Zuge dieses Ausbaues soll die Regenwasserentsorgung der angrenzenden Grund-
stiicke erneuert bzw. neu hergestellt werden. Der AZV plant Kanéle in seiner Baulast
nur in Bereichen wo dieser neben der StraRenentwasserung vor allem der Entwésse-
rung der angrenzenden Grundstuicke dient. Als zu betrachtendes Gebiet wurde der Be-
reich zwischen Lébauer Strale 1 und Einmundung Heidelbergstralke festgelegt.

Daruber hinaus gehende Kanale befinden sich in der Baulast der StraRenbauverwal-
tung.

Baugrund

Das IFG Ingenieurbiiro fir Geotechnik GmbH flhrte im Auftrag des Landesamtes flur
StraRenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen, im Juli 2015 innerhalb der Pla-
nungsstrecke Baugrunderkundungen durch.

Bodenverhéltnisse:

Unter der StraRenbefestigung bzw. dem Oberboden wurde in der Regel Aufflllung an-
getroffen. Diese besteht zum groften Teil aus umgelagerten ortstypischen Boden.
Vereinzelt wurden auch Ziegelbruch, Schotter und Asphaltreste in der Auffullung vorge-
funden. Darunter folgen die Bildungen der Bachaue, Sande, Kiese, Schiuffe, mit umge-
lagertem Grus. Im Liegenden steht Granodioritzersatz in Form von sandigem, schwach
feinkiesigem Grus an.

Die anstehenden Béden entsprechen den Frostempfindlichkeitsklassen F2 bis F3 nach
ZTVE-StB 94. Die Einordnung der Béden nach DIN 18 300 entspricht den Bodenklas-
sen 3 bis 5.

Hydrologische Verhéltnisse:

Das Beiersdorfer Wasser (bzw. Alter Graben) verlauft abschnittsweise neben der Stra-
Re. Das Oberoppacher Wasser und ein Bach aus Gebirge, zwei Bache, die dem
Beiersdorfer Wasser zuflielen, kreuzen die Stralle.

Wahrend der Aufschlussarbeiten wurde in den meisten Aufschlissen Grundwasser
angetroffen. Der Grundwasserspiegel steigt mit der Geldndehéhe an, daher kann kein
einheitlicher maRgebender Grundwasserstand Uber die gesamte Strecke des Untersu-
chungsgebietes angegeben werden. Es ist davon auszugehen, dass der Grundwas-
serspiegel mit der Wasserspiegellage in den anstehenden Gewéssern korrespondiert.
In der Regel ist ab 1,20m u. OK Strale mit Grundwasser zu rechnen.

Schadstoffuntersuchungen Boden:

Die Auffullung im Bereich der Grunflache am Durchlass Oberoppacher Wasser weist
erhéhte PAK Konzentrationen auf und ist nach LAGA der Zuordnungsklasse Z2 zuzu-
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Neubau der Regenwasserkanalisation im Zuge
der Lébauer Strae (S 152) in Oppach

- Entwurfsplanung - Unterlage 1.1

1.3

1.4

ordnen. Durch den hohen Grundwasserstand im untersuchten Gebiet ist dieses Mate-
rial nicht wieder verwertbar und muss einer Deponie zugefuhrt werden.

Die Benzo(a)pyren- und PAK-Konzentrationen des Bodens aus dem Bereich neben der
Stutzmauer vor Haus Nr. 52 Uberschreiten die Grenzwerte der Zuordnungskiasse Z2.
Der Aushub ist zu entsorgen. Die Deponieklasse ist nach DepV gesondert zu ermitteln.

Leitungsbestand

Im Baubereich befinden sich Anlagen folgender Medientrager:

AZV ,Obere Spree” RW-Kanale, SW-Druckleitung einschl. Steuerkabel

ENSO NETZ Mittel- und Niederspannung (Erdkabel und Freilei-
tungen)

ENSO NETZ Nieder- und Hochdruckgasleitung einschl. Steuer-
kabel

SOWAG mbH Trinkwasser

Telekom Deutschland GmbH Telekommunikationsanlagen (Erdkabel)

Gemeinde Oppach StralRenbeleuchtung

Der von den Leitungstragern Ubergebene Leitungsbestand wurde in die Lageplane
eingetragen. (siehe Unterlage 2.2)

Arbeitsunterlagen

Nachfolgend aufgefuihrte Arbeitsunterlagen standen zur Bearbeitung der Planung zur
Verfugung:

- Topographisches Kartenmaterial M 1 : 10.000,

- Bestandsvermessung (StraRenbauverwaltung), Stand: Februar 2015,

- Vorentwurf zur Fahrbahnerneuerung S 152, Stand: November 2015,

- Auswertung einer Bestandserkundung vorh. Regenwasserkanéle durch den AZV,
Stand: Juni 2017 und

- Vorplanung zum Neubau der Regenwasserkanalisation im Zuge der Lébauer Stralle
(S 152) in Oppach, Stand: August 2017
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Neubau der Regenwasserkanalisation im Zuge
der Lébauer Strafe (S 152) in Oppach

- Entwurfsplanung - Unterlage 1.1

Abwassertechnische ErschlieBung
Trassenfiihrung

Da nicht alle Grundstiicke regenwassertechnisch erschlossen werden missen und es
mit dem Oberoppacher Wasser und dem querenden Gewaésser bei Grundstick
Lébauer Strale 65 eine natiurliche Trennung gibt, wird der Regenwasserkanal in drei
Abschnitten hergestellit.

Im Zuge der Vorplanung wurden 2 Varianten der Trassenfuhrung untersucht.

In der ersten Variante wurde der zu bauende Regenwasserkanal mit seinen Schéchten
in einer Fahrbahnhalfte gefuhrt, um im freien Bauraum Platz fur eventuelle zukunftige
Verlegungen der Ver- und Entsorgungsleitungen freizuhalten. Daraus resultieren viele
Schéchte und kurze Haltungslangen.

In der zweiten Variante wurde auf gréRtmégliche Haltungsldngen geachtet, was dazu
fuhrt, dass der Kanal stéandig die Fahrbahnseite wechselt und somit den gesamten
freien Bauraum der StralRe ausnutzt. FUr zukunftige Verlegungen von Ver- und Entsor-
gungsleitungen steht damit nur eingeschrankter Platz zur Verfligung.

Kriterien fur die Wahl der Vorzugsvariante waren die Wirtschaftlichkeit (Investitionskos-
ten, Unterhaltung) und die Freihaltung des unterirdischen Bauraumes fur andere Ver-
und Entsorgungsleitungen.

Abschnitt 1/ Strang 1

Da dieser Abschnitt sehr groRe Kurvenradien aufweist, wurde der Kanalfuhrung auf ei-
ner Fahrbahnseite der Vorrang gegeben.

Der Regenwasserkanal beginnt in der StralRe ,An der Aumuhle* mit Schacht R 1.1 und
verlauft von dort entlang der Lébauer StralRe bis Haus-Nr. 9 (Schacht R 1.5). Da erfolgt
der Auslauf in das Beiersdorfer \Wasser.

Um den vorhandenen Schmutzwasserkanal in der Lébauer StralRe zu queren, wird der
Regenwasserkanal vor Schacht R 1.2 als Rutsche ausgeflhrt.

Schacht R 1.4 ist nur fiktiv. Der Knick im Kanal wird durch Formstlicke realisiert.

Abschnitt 2/ Strang 2

Da der Abschnitt sehr viele Kurven mit kleinen Radien aufweist und um nicht unnétig
viele kurze Haltungen herzustellen, wurde hier der Kanalfihrung mit Ausnutzung des
gesamten Fahrbahnbereiches der Vorzug gegeben.

Der Regenwasserkanal verlduft in der Lébauer StralRe von Haus-Nr. 53 (Schacht

R 2.1) zum Haus-Nr. 12 (Schacht R 2.8). Da erfolgt der Auslauf in das Oberoppacher
wasser.

Schacht R 2.4 ist nur fiktiv. Der Knick im Kanal wird durch Formstiicke realisiert.
Abschnitt 3/ Strang 3

Durch die geringe Langsneigung der Stralle wurde flr diesen Abschnitt keine Varian-
tenuntersuchung vorgenommen.
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Neubau der Regenwasserkanalisation im Zuge
der Lobauer StraBe (S 152) in Oppach

- Entwurfsplanung - Unterlage 1.1

2.2

2.3

2.4

Der Regenwasserkanal beginnt an der Einmindung des Mittelweges bzw. der Heidel-
bergstrake mit Schacht R 3.1 und verlauft auf der Lébauer Strale zum Haus-Nr. 69
(Schacht R 3.3). Da erfolgt der Auslauf in das Beiersdorfer Wasser.

Die geplante StraRenentwasserung wird Uber StraRenablaufe an den Regenwasserka-
nal angeschlossen. AuRerhalb des Regenwasserkanals werden durch die Stralenbau-
verwaltung eigene Kanéle geplant. Diese schlieRen ebenfalls an den Regenwasserka-
nal an.

Zur Entwasserung der privaten Grundstiicke werden Anschlussleitungen bis 1,00 m
hinter die Grundstiicksgrenze verlegt. Fur den Entwurf wird zun&chst von einer An-
schlusshéhe von 1,0 m ab OK-Gelénde ausgegangen. Die genaue lage- und héhen-
méaRige Einordnung der Anschlussleitungen ist nach der Anhérung der Eigentu-
mer/Anwohner festzulegen. Die weitere Leitungsverlegung bis zum Gebaude bzw. An-
schlusspunkt ist durch den Grundstiickseigentimer durchzufthren.

Alle im Baufeld wéhrend der BaumaRnahme vorgefundenen Leitungen sind an den
neuen Regenwasserkanal anzuschlief3en.

Die vorhandenen Kanéle und Schachte werden nur soweit wie erforderlich abgebro-
chen. Die im Erdreich verbleibenden Kanéle werden verdammt.

Materialauswahl
Folgende Materialien sind vom Auftraggeber vorgegeben worden:

- Regenwasserkanal DN 200 bis DN 500, Ultra Rib 2
- Regenwasserkanal ab DN 600, GFK-Rohr

- Anschlussleitungen DN 150, KG 2000 Muffe DN 160
- Auslauf, POLO-ECO plus Premium

Einstiegsschédchte

Die Schachtbauwerke werden alle als Fertigteilschachte nach DIN EN 1917 mit DIN
4034-1 fur Rohre bis DN 600 gesetzt.

Die Schiachte missen entsprechend DIN EN 1610 wasserdicht sein. Geeignete Dich-
tungsmittel fur Fugen sind zu verwenden.

Der Anschluss der Rohre an die Schachte ist gelenkig auszufuhren. Die Abdeckung
der Schachte erfolgt mit Schachtabdeckungen D 400 (DIN EN 124 / DIN 1229). Die
Abdeckungen werden im Zuge des Kanalbaues nur provisorisch aufgelegt. Der endgul-
tige Einbau der Schachtabdeckungen erfolgt im Zuge des Strallenbaues.

Die Schachte sind zwischen ca. 1,25 m und 1,60 m tief. Eine Ausnahme ist der
Schacht R 2.3, der wegen dem geringen Langsgefélle der Stralle eine Tiefe von 1,95
m aufweist. Der Schacht R 2.8 ist aufgrund seiner geringen Auslaufhéhe in das
Oberoppacher Wasser von 0,97 m als Sonderbauwerk auszuflhren.

Bauausfiihrung

Die Baugruben der Kanale und Schéchte sind entsprechend statischer und konstrukti-
ver Erfordernisse zu verbauen. Eine offene Wasserhaltung wird erforderlich. Das wah-
rend der BaumaRnahme anfallende Grundwasser muss zum Trockenhalten der Bau-
grube abgesenkt werden.
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Neubau der Regenwasserkanalisation im Zuge
der Lobauer StraBe (S 152) in Oppach

- Entwurfsplanung - Unterlage 1.1

Der Rohrgraben ist nach DIN EN 1610 herzustellen.

Die in der Grabensohle anstehenden Bodenschichten sind als nichttragféhig anzuse-

hen und missen ausgetauscht werden. Der Austauschboden sowie die tragféhige
Grabensohle sind statisch nachzuverdichten.

Fur die Kanalrohre ist eine Rohrbettung nach DIN EN 1610, jedoch 10 cm + 1/10 DN
unter Rohr vorgesehen. Dafiir kénnen weitgestufte Sande und sandige Kiese mit ei-
nem GroRtkorn von 20 mm verwendet werden. Gleiches Material kann fur die Verfll-
lung der Leitungs- und Einbettungszone genutzt werden. Oberhalb der Leitungszone
werden zur Grabenverflllung verdichtbare Bodenmassen verwendet, die den Verdich-
tungsgrad Der = 97 % aufweisen. Der Bereich zwischen + 0,00 m und - 0,5 m zum
StraRenplanum ist auf Dpr = 100 % zu verdichten.

Bei stark geneigter Grabensohle (Haltung zwischen R 1.1 und R 1.2) ist die Rohrsohle
mit einem Betonauflager zu versehen.

Fur die Regenwasserkanale ist nach deren Verlegen eine Druckpriifung nach DIN EN
1610 und eine anschlieRende Kamerabefahrung durchzufuhren. Nach Fertigstellung
der KanalbaumaRnahme sind Bestandspldne mit den ausgefiihrten Deckel- und Sohl-
hohen, Dimensionen, haltungslangen, Materialien und Gefallen zu erstellen.

Fur die Schachte ist nach DIN EN 1610 eine Wasserdichtigkeitsprifung erforderlich.

Es wird davon ausgegangen, dass der Bau der Kanalstrange im Bereich der Stralle
nach dem Aushub bis auf OK StraRenplanum erfolgt. AuBerdem werden aufgrund der
Vielzahl von Medien im Baubereich Suchortungen erforderlich.
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Neubau der Regenwasserkanalisation im Zuge
der Lobauer Strale (S 152) in Oppach

- Entwurfsplanung - Unterlage 1.1

3.2

Bemessung der Entwasserungskanale
Berechnungsgrundlagen

Bemessungsregenspende

Als Bemessungsregenspende wurde ein Starkniederschlagsereignis mit 1-jahrigem
Wiederkehrintervall und 15 min Dauer von risn=1 = 113,9 l/(s*ha) gemall KOSTRA-
Atlas des DWD (Unterlage 1.1, Anlage 1) zur Ermittlung der Oberflachenabflisse be-
ricksichtigt.

Spitzenabflussbeiwerte

(aus DWA-A 118, Tabelle 6: Empfohlene Spitzenabflussbeiwerte fur unterschiedliche
Regenspenden bei einer Regendauer von 15 min in Abhangigkeit von der mittleren Ge-
landeneigung und dem Befestigungsgrad (fur FlieRzeitverfahren))

Flachen ¥s
Verkehrsanlagen (Fahrbahn, Gehwege, befestigte Seitenstrei- 0,90
fen)

private Flachen, 30% befestigt, >4-10% Neigung 0,39
private Flachen, 40% befestigt, >4-10% Neigung 0,47
private Flachen, 80% befestigt, >4-10% Neigung 0,78
private Flachen, 90% befestigt, >1-4% Neigung 0,86

Die Befestigungsgrade und die Gelandeneigungen wurden aus Luftbildern und Héhen-
schichtlinien ermittelt. Der Spitzenabflussbeiwert wurde der DWA-A 118 entnommen.
(siehe Unterlage 1.2)

rechnerischer Regenabfluss

Der rechnerische Regenabfluss (Qr) ergibt sich gemal DWA-A 118 wie folgt:
Qr=rr*¥s*Ae

mit re - Regenspende (l/s*ha)
Ys - Spitzenabflussbeiwert
Ae - Flache des Einzugsgebietes (ha)

Ergebnisse der hydraulischen Berechnung

Fir die Regenwasserkanalberechnung wurde die an die Haltung angeschlossene Fl&-
che in ha mit dem Befestigungsgrad der Flache zu Grunde gelegt.

Das Gesamteinzugsgebiet hat eine GréRe von 10,51 ha. Der befestigte Flachenanteil
betragt 4,98 ha und der mittlere Befestigungsgrad 47 %.

Die Betriebsrauhigkeit bei neuen Kanalen wurde mit 1,5 mm nach ATV A 241 fur
Sammelkanéle und -leitungen mit Schachten angesetzt.

Die maximale Auslastung des neuen Regenwasserkanals liegt bei einer Haufigkeit von
n=1,0 bei 78,6 %. Das flachste Gefélle betragt 3,3 %o und das steilste Gefélle 51,7 %o.
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Neubau der Regenwasserkanalisation im Zuge
der Lébauer StraBBe (S 152) in Oppach

- Entwurfsplanung - Unterlage 1.1

Die detaillierte Berechnung kann in Unterlage 1.2 nachvollzogen werden.

4. Kostenberechnung
Siehe Unterlage 1.3 Kostenberechnung nach DIN 276-1:2008

Die vorgelegte Kostenberechnung basiert auf folgenden Voraussetzungen bzw. An-
nahmen:

- Die Kanalverlegung erfolgt in Koordinierung mit der StraRenbaumaRnahme S 152.
Kostentréger des Stralenbaus ab OK Planum ist das Landesamt fur StraRenbau
und Verkehr, Niederlassung Bautzen.

- Die Kosten von Wasserhaltungen, Leitungssicherungen, Leitungsumverlegungen und
Suchschachtungen wurden anhand von Erfahrungswerten abgeschatzt.

Die Gesamtkosten fur die BaumaRnahme liegen bei rund 266.000 € brutto.

5. Hinweise zur Weiterfiihrung der Planung

In den folgenden Planungsphasen sind zu beachten:

- endgultige Festlegung der Lage der Hausanschlisse nach Anhérung der Eigentu-
mer/Anwohner,

- Abstimmungen zu Medienumverlegungen im Zuge des Neubaus der Regenwasser-
kanalisation bzw. Stralenbaues,

6. Genehmigungsverfahren

- Einarbeitung der Planung der Regenwasserkanalisation in die Entwurfsunterlagen
des Feststellungsentwurfes der BaumalBnahme ,S 152 Fahrbahnerneuerung in
Oppach, einschlieRlich Anbau Gehweg" des Landesamtes fir StraRenbau und Ver-
kehr, Niederlassung Bautzen,

- Bestandteil der Planfeststellung, d. h. Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis im
Zuge des Planfeststellungsverfahrens
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KOSTRA-DWD 2010

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshéhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld . Spalte 72, Zeile 53
Ortsname : Oppach (SN)
Bemerkung !
Zeitspanne . Januar - Dezember
Dauerstufe v Wiederkehrintervall T [a]
1 2 5 10 20 30 50 100
hN N hN N hN N hN N hN ™ hN N hN N AN N
5 min 51 1700 69 2315 94 3129 112 3745| 131 4361| 142 4721| 155 5175{ 174 5791
10min | 82 1364| 107 1780] 14,0 2329| 165 2745| 190 3160| 204 3403| 223 3710 248 4125
15 min 102 1139| 132 1469| 172 1906| 201 2236 231 2566| 248 2760| 27,0 3003 300 3333
20min 117 978 151 1258 195 1629 229 1910 263 2190| 283 2354| 307 2561| 341 2842
30 min 137 762| 177 85| 230 1280 =270 1503| 311 1725| 334 1856| 364 2020| 404 2243
45 min 155 572| 202 750| 266 984| 31,3 1161} 361 133,8| 389 1442 425 157.2| 472 1749
60 min 165 458 219 609| 201 808| 345 958| 399 1108| 431 1197 471 1308| 525 1458
90 min 186  344| 243 450 319 590| 376 697| 434 803| 467 865 509 943 567 1049
2h 202 280| 262 363 341 47,3| 400 556| 460 639| 495 87| 539 748| 599 831
3h 227 210| 290 269| 374 346| 437 405! 500 463| 537 49,7| 584 54,1| 647 599
4h 247 72| 313 217| 400 278 466 323| 531 3e9| 570 396 618 429| 684 475
6h 278 129| 348 161| 440 204| 509 236 579 268| 620 287| 671 311| 741 343
9h 31,3 97| 386 119| 484 149| 558 172| 631 195| 674 208| 729 225 803 248
12h 34,0 79| 417 96| 518 120| 595 138| €72 156| 717 166 773 179 850 197
18h 39,4 61| 496 76| 630 97|/ 732 113| 834 129| 894 138| 969  150| 1071 16,5
24 h 437 51| 557 64| 715 83| 835 97| 955 11,1 1025 11,9| 1113 129} 1233 143
ash | 561 32| 724 42| 940 54| 1103 64| 1266 73| 1361 79| 1481 86| 1644 05
72h | 650 25| 838 32| 1087 42] 1275 491 1463 56| 157.3 61| 1712 66| 190,0 73
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
hN Niederschlagsh&he in [mm]
N Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]

Fur die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Dauerstufe
Wiederkehrintervall Klassenwerte

15 min 60 min 12h 72h

] Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50

a
hN [mm] 10,25 16,50 34,00 65,00
100 Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a

hN [mm] 30,00 52,50 85,00 190,00

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abh&ngigkeit vom Wiederkehrintervall

beitas<Ts<b5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
bei5a<T<50a ein Toleranzbetrag von 15 %,
bei50a<T=<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Berucksichtigung finden.

IM, KOSTRA-DWD 2010 3.1.3 - Copyright © itwh GmbH 2016 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de
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