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i Vorgang

1.1 Bauvorhaben
Das Stralkenbauamt Bautzen beabsichtigt den Ersatzneubau des Briickenbauwerkes Bw 6 im Zuge der B
99 zwischen Leuba und Ostritz. Die Planung obliegt dem Ingenieurbiiro Geudner & Partner aus Gorlitz.

12 Aufgabenstellung und Planunteriagen

Unser Blro wurde durch das Bliro Geudner & Partner am 21.09.2009 beauftragt, fur die o. g. Baumafi-
nahme eine Baugrundbeurteilung mit Griindungshinweisen entsprechend unseres Angebotes 0908120
vom 13.08.2009 zu erstellen.

Hierfir ist je Widerlager eine Aufschlussbohrung geman DIN 4021 bis ca. 10 m Tiefe niederzubringen.
Zusétzlich soll die Lagerungsdichte durch schwere Rammsondierungen bestimmt werden. Zur Beurtei-
lung der Entsorgungswege sind umweltrelevante Untersuchungen der bitumindsen Deckschicht der B 99
durchzufiihren. Anhand der gewonnenen Ergebnisse ist eine Baugrundbeurteilung mit generellen An-
gaben zu Grindungsmdglichkeiten zu erstellen.

Fur die Bearbeitung des Projektes standen uns folgende Unterlagen zur Verfligung:

- Ubersichtskarte M 1:10.000
- Geologische Karte, Blatt Ostritz M1:25.000
- Hydrogeologisches Kartenwerk (HK 50), Blatter Gérlitz M 1 :50.000
- Lithofazieskarten Quartér, Blétter Gérlitz M 1:50.000

Es handelt sich bei der vorhandenen Bruicke um ein Einfeldbauwerk (ber den Steinbach. Dieser flieit
hier von Westen kommend in Richtung Neifte und quert die Strafie in einer Kurve.

Planungsseitig wird eine Optimierung der Linienflihrung diskutiert. Es ist méglich, dass die neue

Briicke geringfligig unterstromseitig neben der alten Briicke errichtet wird.

Genaue Angaben zur Fundamentgeometrie bzw. Auslastung liegen uns zum Zeitpunkt der Berichterstel-

lung nicht vor.
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! Untersuchungsumfang

21 Lage, Art und Zeitpunkt der Gelindeuntersuchungen

Zur ndheren Erkundung des Baugrundes wurden durch die Firma Bohrunternehmen Hubert & Leitner
am 08. und 09.10.2009 an beiden Widerlagern stromabwarts je eine Aufschiussbohrung BK 1 und BK
2 nach DIN 4021 abgeteuft. Die BK 1 wurde am nérdlich gelegenen Widerlager bis 10 m unter GOK
niedergebracht. Die BK 2, am sldlichen Widerlager gelegen, musste bei 8 m unter GOK aufgrund
von Bohrhindernissen abgebrochen werden. Neben der BK 1 wurde durch unser Biiro eine Schwere

Rammsondierung DPH 1 bis 10 m unter GOK niedergebracht.

Zur Feststellung des StraRenaufbaus der B 99 wurde der Oberbau mittels Kernbohrung und Klein-
rammbohrung KB/ KRB 1 bis 1,1 m unter StraRenoberkante erkundet. Dabei erfolgte auch die Bepro-
bung der Tragschicht und der Asphaltschicht zur Bestimmung des Teergehaltes. Weiterhin wurde
eine Mischprobe aus dem Bankett im Briickenbereich fiir eine Untersuchung auf relevante Schad-

stoffgehalte gewonnen.

Die genaue Lage aller Ansatz- und Beprobungspunkte ist in der Anlage 2 dargestellt. Die Auf-
schlusspunkte wurden zunéchst héhenmaBig nivelliert und anschlieBend vom Vermessungsbiiro

Ebermann eingemessen.

Die angetroffenen Bodenschichten sind in den Schichtenverzeichnissen entsprechend DIN 4022 (siehe
Anlage 4) erfasst sowie in den Bohrprofilen nach DIN 4023 dargestellt (siehe Anlage 3). Die Klassifizie-
rung erfolgte nach DIN 18 196 (Bodengruppen) und DIN 18 300 (Bodenklassen). Die Ergebnisse der
schweren Rammsondierung sind aus der Anlage 5 (Protokoll) ersichtlich. Das Rammdiagramm ist dem

Bohrprofile (Anlage 3) beigestellt.

2.2 Laboruntersuchungen
In unserem Erdbaulabor wurde die Korngréenverteilung an vier Bodenproben ermittelt. Das Ergebnis

der Nasssiebungen und Sieb-/Schlammanalysen ist als Anlage 8 beigefugt.

Zur Bestimmung der Betonaggressivitét wurde eine Grundwasserprobe aus der Bohrung BK 2 und eine
Probe aus dem Steinbach von OBUL, Oberlausitzer Baustoff- und Umweltiabor GmbH Bellwitz, auf ent-
sprechende Parameter untersucht (siehe Anlage 9). Der Teergehalt des gebundenen StraRenoberbaus

wurde ebenfalls in diesem Labor bestimmt (siche Anlage 8).
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] Baugrundverhiltnisse

31 Geologischer Rahmen

Das Untersuchungsgebiet gehért dem Lausitzer Higelland an. Das in weitspannigen AufwGlbungen an
der Oberfléche zutage tretende Grundgebirge stellt strukturell die éstlichen Ausléufer des Lausitzer Mas-
sivs dar. Es wird hier vom proterozoischen Seidenberger Granodiorit (Biotitgranodiorit) aufgebaut. Im
subtropischen Klima des Alttertiérs bildete das Kristallin eine Rumpffléche, die einer intensiven und tief-
grindigen Verwitterung unterlag. Der ortlich bis zu 20 m méchtig werdende, z.T kaolinisierte, fossile Ver-
witterungshorizont wird in weiten Bereichen von jungtertidren (miozénen) Tuffen und deren hangenden
Deckenbasalten Uberagert. Besonders das Berzdorfer Becken, in dessen Randlbereich auch das Unter-
suchungsgebiet liegt, ist von tertiéren (miozénen) Tonen mit Braunkohleflézen und untergeordnet Sanden

und Kiesen ausgekleidet.

Die praelsterzeitliche Verwitterung und Abtragung fiihrte zur Bildung von Becken und Rinnen, die mit
quartdren glazialen Sedimenten aufgefiillt wurden. Die subrezenten Téler und Niederungen werden von
fluviatilen Sedimenten (Auelehm, Abschwemmmassen, Sande und Kiese mit unterschiedlichen Schluff-

beimengungen) ausgekleidet.

Engerer Rahmen

Im Untersuchungsbereich (Talaue) stehen vor allem fluviatile Bildungen in Form von Sanden und Kiesen
der jingeren Kaltzeiten (Saale- und Weichsel-Kaltzeit) an. Diese werden von jungweichselzeitlichen bis
holozénen fluviatilen Sedimenten (Aue- und Schwemmlehm, Sande und Kiese mit unterschiedlichen
Schluffbeimengungen) Uberlagert.

Laut Lithofazieskarte ist die Quartarbasis bei ca. 190 m NN ausgewiesen. Im Untersuchungsbereich ist
demzufolge oberhalb des Grundgebirges mit méchtigen glazifiuviatilen und fluviatilen Anschwemmungen
in Form von Gerdllen, Flusssanden und —lehmen zu rechnen.

Als Grundwasserleiter ist oberflachennah der GWL 1 in den fluviatilen Ablagerungen ausgewiesen. Die-
ser steht in hydraulischer Verbindung mit dem GWL 4, der durch &ltere Schmelzwasserablagerungen

(glazifluviatil) gebildet wird.
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3.2 Vorhandener Verkehrsfliaichenaufbau

Durch den Aufschluss auf der B 99 wurde punktuell folgender Stralenoberbau bestimmt.

Aufschluss |Lage Bitu — Schicht Tragschicht / Frostschutzschicht | gesamt
KB/KRB 1 |Richtung 19cm . K . 40 cm
Ostritz 6/13) 21 cm Kies-Sand-Tragschicht

Unter dem Straflenoberbau lagert bis 1 m unter Stralenoberkante Auffiillung in Form von feinkiesigen,
schiufigen Sanden, die darunter vermérelt sind. Hier war kein weiterer Bohrfortschritt mittels

Kleinrammbohrung mdglich.

33 Baugrundaufbau
Anhand der Bohrung kann lokal folgender Baugrundaufbau beschrieben werden:

Unterhalb von Oberboden und &rtlich Auffiillung (umgelagerter bindiger Boden) wurden zunchst flu-
viatile Ablagerungen angetroffen. Es handelt sich oberflichennah um Schwemmlehm in Form von
feinsandigen bis stark sandigen, ortlich schwach tonigen Schiuffen und stark schiuffigen Sanden. Zum
Untersuchungszeitpunkt lagen diese in weicher bis steifer bzw. weicher bis breiiger Konsistenz vor. Ab
etwa 5,2 m unter GOK (202,6 m NHN) bzw. 4,0 m unter GOK (203,2 m NHN) wurden verlehmte Ter-
rassensande erbohrt. Diesen Sanden sind lagenweise variierende Schluffanteile, értlich auch Schiuff-
bander, dazwischen geschaltet. Die Basis des Quartér wurde hier bei 7,8 m unter GOK (200,0 m NHN)
bzw. 7,7 m unter GOK (199,5 m NHN) angetroffen.

Darunter folgen tertiire Beckensedimente, die bis zur Bohrendtiefe nicht durchértert wurden. Diese
variieren in ihrer Zusammsetzung und bestehen aus Braunkohle und Tertiérton mit értlich sandigen Lagen

in steifer bis halbfester Konsistenz.

Durch die Schwere Rammsondierung wird die ermittelte Schichtenabfolge im Prinzip bestatigt. Anhand
der Schlagzahlen kann fiir die Terrassensande eine lockere, zur Tiefe mitteldichte Lagerung abgeleitet

werden.
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v Bautechnische Beschreibung der einzelnen Bodenschichten und

bodenmechanische Kennwerte

Ausgehend von den Ergebnissen der Feld- und Laboruntersuchungen stehen in der Untersuchungsfliche

folgende Bodenarten an:

a) Oberboden
b) Auffillung

c) Schwemmlehm
d) Terrassensande, verlehmt
e) Tertidre Beckensedimente

Aufgrund unserer Erfahrungen mit geologisch und bodenmechanisch vergleichbaren Béden bzw. in An-
lehnung an die DIN 1055, T. 2 kénnen den anstehenden Bodenarten folgende erdbautechnische Ein-
gruppierungen und bodenmechanischen Kennwerte (charakteristische Werte) und Eigenschaften zuge-

ordnet werden:
Oberboden Auffiillung
Benennung Schluff, fein sandig, humos Schluff, feinsandig bis lagenweise sandig,
schwach tonig, lagenweise schwach humos
Bodengruppe
DIN 18196 oU [UL]
Bodenklasse 1 4
DIN 18300
Frostempfind-
lichkeitsklasse F3 F3
(ZTVE-SiB 09)
Verdichtbar-
keitsklasse _ V3
(ZTVA-StB
97/06)

Baugrunderkundung und -beurteilung
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Schwemmilehm

Terrassensande, ver-
lehmt

Tertidre Beckensedi-
mente

Benennung

Schiuff, sandig bis Sand,
stark schluffig, schwach
tonig bis 6rtlich tonig, ort-
lich schwach kiesig,
Schlufflagen

Sand mit variierenden
Schluffgehalten, 6rtlich
schwach feinkiesig, ortlich
Schluffoénder

Braunkohle, schluffig, to-
nig, Ton, schluffig, feinsan-
dig, ortlich lagenweise
sandig, feinkiesig

Bodengruppe
DIN 18196

UL -SU*
(SU-SU*-ST*-UM)

SU (-SU*); SW-(SE-SU)

OT, TA-TM

Bodenklasse
DIN 18300

4

3-4

4-5

Frostempfind-
lichkeitsklasse
(ZTVE-StB 09)

F3

F3

F2-F3

Verdichtbar-
keitsklasse
(ZTVA-StB
97/06)

V3

Vi-Vv2

V3

Wichte, erd-
feucht
¥ [kN/m"°]

19,0-20,0

18,5-19,5

16,0—-19,0

Wichte, unter
Auftrieb
Y [kN/m]

9,0-10,0

10,5-11,5

6.0-90

Reibungswin-
kel
@ [°]

27

27 —30 - 32

Kohision
c [kN/m?]

0-2

Steifemodul
Eex  [MN/m

2-5

8-40

15-30

Durchldssigkeit
[m/s]

10°-10"

10% - 107

10% - 107

Konsistenz /
Lagerungs-
dichte

breiig-weich-steif

locker bis mitteldicht

steif bis halbfest

Baugrunderkundung und -beurteilung
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Vv Baugrundbeurteilung

5.1 Allgemeines

Auffiillung

Als Auffillung wurden hier umgelagerte B6den bezeichnet. Die bodenmechanischen Eigenschaften
variieren in Abhédngigkeit der jeweiligen KorngréfRenverteilung. Fur dieses Bauvorhaben sind diese
Béden von untergeordneter Bedeutung, da sie nur oberhalb der Griindungsebene angetroffen wur-

den.

Schwemmlehm
Dieser feinkdmige Boden reagiert sehr wasser- und setzungsempfindlich. Besonders bei zusétzlicher
dynamischer Beanspruchung neigt er zum Aufweichen und kann seine geringe Tragfahigkeit ganz verlie-

ren.

Terrassensande, verlehmt

Die Ablagerungen sind allgemein gut tragfahig. Die bodenmechanischen Eigenschaften kdnnen &rtlich
von den feinkémigen Bestandteilen beeinflusst werden. Bei hohem Schluffanteil sind die Béden

wasserempfindlich.

Tertigire Beckensedimente

Der Tertidrton reagiert plastisch auf mechanische Beanspruchung und ist setzungsempfindlich.

5.2 Generelle Hinweise zu Griindungsmoglichkeiten

Aus baugrundlicher Sicht ist es generell méglich, die Bauwerkslasten Uber eine Flachgriindung als auch

Uiber eine Tiefgriindung abzutragen.

5.21 Flachgriindung

Ausgehend von einer frostsicheren Grindungstiefe von ca. 1 m unter Bachsohle steht hier wenig
tragfahiger Untergrund in Form von aufgeweichtem Schwemmlehm an. Fir eine standsichere Griin-
dung ohne Einschréankung der Gebrauchsfahigkeit kénnen die Bauwerkslasten nicht ohne zuséatzliche

MaRnahmen in den Untergrund abgetragen werden.

Baugrunderkundung und -beurteilung
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34
Die fluviatilen Anlagerungen sind wasserfiihrend. Zum Erkundungszeitpunkt wurden folgende Grund-

Hydrogeologische Angaben

wasserstidnde gemessen:

Aufschluss Grundwasserstand | Grundwasserstand | Anstieg auf
[m] unter AP [m] NHN [m] NHN

BK1 2,50 205,30 205,38

BK 2 2,00 205,20 -

DPH 1 1,70 206,00 -

Der Wasserstand korrespondiert mit dem Wasserstand des Baches sowie der Neie und schwankt in
Abhangigkeit der Witterungsverhéltnisse.

Betonaggressivitét:
Die Analyse auf Betonaggressivitat erfolgte gemaR DIN 40 30 T1 und ergab folgende Ergebnisse:

Grenzwerte zur Beurteilung
nach DIN 4030 T. 1
schwach . sehr stark
Entnahmedatum 09.10.09 09.10.09 angreifend stark angreifend angrelfend
. Grundwasser "
Probenbezeichnung BK2GW Steinbach
N farblos, klar,

triib, brauner ! !

Aussehen Bodensatz ohne Boden- - - -
satz

Geruch (unveranderte )
Probe) geruchios geruchlos - -
pH-Wert 7,36 7,93 6,5 bis 5,5 < 5,5 bis 4,5 <45
Magnesium (mg®) 16,7 20,0 mg/l 300 bis 1000 > 1000 bis 3000 > 3000 mg/l
Ammonium (NH,") 1,79 0,97 mg/l 15bis 30 > 30bis 60 > 60 mg/l
Sulfat (SO.7) 67,0 159 mg/l 200 bis 600 > 600 bis 3000 > 3000 mg/l
CO; (kalklésend) 0 0 mg/t 15bis 40 > 40 bis 100 > 100 mg/l

Far die Beurteilung ist der hochste Angriffsgrad mafigebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird.
Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhéht sich der
Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

Beurteilung

Das Grund - Wasser ist nicht - sehwach - stark - sehrstark betonangreifend.
Das Steinbach - Wasser ist nicht - schwach - siatk - sehrstark betonangreifend.

Entsprechend Zement-Merkblatt Betontechnik B9, 3.2006, Tafel 6, ist dem Wasser keine Expositions-

klasse zuzuordnen.

Baugrunderkundung und -beurteilung
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Seite 5von 13



INGENIEURBURO WODE
Biiro fiir Geotechnik und angewandte Umweltgeologie v

Beratende Ingenisure und Geologen

Generell wére eine Grindung auf einem Bodenaustausch moglich. Fiur die Dicke des Bodenaustausches
unterhalb der Fundamente sollten vorab mindestens 0,6 m eingeplant werden. Es wird empfohlen, die
endglltige Dimensionierung des Bodenaustausches im Rahmen einer Sohlabnahme festzulegen.
Ohne Kenntnis der genauen Fundamentabmessungen kann zunéchst ein aufnehmbarer Sohldruck von

Ozu. <140 kN/m®
und ein Bettungsmodul von 15 MN/m? als mdgliche Belastung des Untergrundes angegeben werden.
Uberschlégig ist mit Setzungen von 1,5 cm — 2,5 cm zu rechnen. Sofern héhere Lasten geplant werden,

ist mit dem Baugrundgutachter Rucksprache zu nehmen.

Nach Vorliegen der Planung und statischen Berechnung ist ein Standsicherheitsnachweis im Sinne der
DIN 1054 bzw. der mitgeltenden DIN-Vorschriften zu fihren.

5.2.2 Tiefgriindung

Als Tiefgriindung werden Bohrpféhle empfohlen, die ausreichend in die tertidren Ablagerungen ein-
binden. In Bezug auf Auslastung und Einbindetiefe sind die Vorgaben der DIN 1054 zu beachten.
Unter Beachtung der angetroffenen Bodenarten sind fiir eine wirtschaftliche Dimensionierung der
Pfahle weitere Erkundungen in Form von Drucksondierungen zu empfehlen.

Vorerst kénnen fiir eine Gberschldagige Bemessung iiber den Pfahlispitzenwiderstand und die Pfahl-
mantelreibung im Sinne der DIN 1054, Anhang B (mit den zugehdrigen Tabellen) die Ergebnisse der
Rammsondierung (DIN 4091-3) teilweise als Eingangswerte wie folgt interpretiert werden.

Tiefe [m NHN] Schlagzah- | Mittlerer Spit- | Pfahlspitzenwider- | Bruchwert der
len Nqg zenwiderstand | stand Pfahimantelrei-
von bis DPH 1 der Drucksonde | MN/m? bung
)* MN/m? MN/m?
203 (£3) 0,02
203 198,5 (£5) (<7,5) 0,05
198,5 197,7 >10 s/Ds=0,02: 0,3 |0,04
s/Dg=0,03: 04
s/Ds=0,10: 0,8

)* Ergebnisse der Schweren Rammsondierung interpretiert nach DIN 4094-3, Bild E.7

Baugrunderkundung und -beurteilung
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53 Bautechnische Hinweise

Bodenaustausch

Als Austauschmaterial ist ein gut verdichtbarer, grobkérniger Boden der Bodengruppen SI, SW, GW, Gl,
zu verwenden. Vorzugsweise sollte ein gebrochenes Material (Mineralgemisch, Betonrecycling) zum Ein-

satz kommen.

Bei der Dimensionierung des Bodenaustausches ist ein aliseitiger Lastausbreitungswinkel von 45°
einzuplanen. Das Austauschmaterial ist lagenweise einzubringen und sorgféltig auf 98 % Proctor-
dichte zu verdichten. Bei der Auswahl des Verdichtungsgeréates ist unbedingt sicher zu stellen, dass die
Wirkungstiefe des Gerétes nicht die Dicke der Austauschschicht liberschreitet, da es sonst, aufgrund des
Eintrages von "dynamischer" Energie, zu einem weiteren "Aufweichen" des unterlagernden Bodens kom-

men kann.

Schonende Bauweise

Die oberflachennah anstehenden Béden sind wasser- und setzungsempfindlich. Bei Wasserzufuhr
und insbesondere bei zusatzlicher dynamischer Beanspruchung reagiert der Lehm mit Konsistenz-
und Tragfdhigkeitsverlust. Die Herstellung der Aushubsohle erfordert eine besonders schonende
Bauweise und ist entsprechend den Anforderungen der ZTVE-StB 09, Zi. 4.4 zu behandeln und v. a.

vor Witterungseinfliissen zu schiitzen:
= Die Sohlebene darf nicht durch Baugeréte befahren werden.

= Der zeitliche Ablauf der freizuiegenden Flachen ist in Abhéngigkeit von den zu erwartenden

Witterungsverhaltnissen zu wéhlen.

= Freigelegte Flachen sind umgehend zu liberbauen.

Trotzdem aufgeweichte Partien sind aus der Griindungssohle zu entfernen und durch einen nichtbindi-

gen, gut verdichtbaren Austauschboden oder Magerbeton zu ersetzen.

Bei tiefer aufgeweichtem Untergrund ist zusétzlich das Verlegen eines Geovlieses als Schutz- und
Filterschicht unterhalb des Bodenaustausches zu empfehlen. Fir die Auswahl des Geokunststoffs
kann das Merkblatt tiber die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des StralRenbaues, M Geok E,

Ausgabe 2005, herangezogen werden.

Anfallender oberflaichennaher Erdaushub (Auffiillung, Schwemmlehm) ist aufgrund des hohen

Feinkornanteils fiir die Bauwerkshinterfillung nicht geeignet.

Baugrunderkundung und -beurteilung
Bw 6 im Zuge der B 99 zwischen Leuba und Ostritz

Seite 10 von 13



INGENIEURBURO WODE

Biiro fiir Geotechnik und angewandte Umweltgeologie

Baratende Ingenieure und Geologe

Bdschungen / Baugruben

Generell sind die Anforderungen der DIN 4124 "Baugruben und Grédben, Béschungen, Arbeitsraum-
breiten, Verbau" zu beachten.

Unter Bertcksichtigung der Grundwasserverhéltnisse ist ein wasserdichter Verbau (z.B. Spundwand) zu
empfehlen. Um den Grundwasserandrang zu minimieren, sollte die Einbindung eines wasserdichten
Baugrubenverbaus in den tertiren Sedimenten erfolgen. Die Wahl einer geeigneten Verbauart und eines
geeigneten Einbringverfahrens sollte seitens der ausfilhrenden Firma unter Berticksichtigung der Ergeb-
nisse aus den vorliegenden Bohrungen erfolgen.

Wasserhaltung
Fiir den Zeitraum der Baumafinahme ist der Wasserlauf des Steinbaches umzuleiten bzw. verrohrt zu

fassen.

Im Bereich des Briickenbauwerks ist zum Schutz der Griindungsebene vor zutretenden Wassern eine
geschlossene Wasserhaltung einzuplanen. Zur sicheren Beurteilung des notwendigen Umfangs der was-
serhaltenden Ma3nahmen empfiehit sich eine Erkundungsschachtung (Baggerschurf) vor Baubeginn zur

Feststellung des aktuellen Wasserstandes und der Zuflussrate.

Zum Schutz der Bauwerksgriindung vor Erosionserscheinungen aus dem Wasserlauf sind entsprechen-

de konstruktive MaRnahmen (Untersplilschutz) vorzusehen.

Zur abschlieBenden Bestimmung einer wirtschaftlich und technisch optimierten Griindungsform und der
nach Vorliegen der Ausfiihrungsplanung zu fithrenden grundbaulichen Sicherheitsnachweise steht lhnen

unser Biro gern zur Verfligung.

Baugrunderkundung und -beurteilung
Bw 6 im Zuge der B 99 zwischen Leuba und Ostritz
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Vi Umweltrelevante Untersuchungen

logie \Y_

Die aus dem StraRenoberbau gewonnene Probe (bituminésen Deckschicht) wurde im chemischen Labor

mit folgenden Ergebnissen untersucht.

PAK nach EPA

Phenolindex | Verwertungsklasse
Probe Feststoff mg/kg / OS . )
PAK ges. Naphthalen | Benzo(a)pyren Eluat in pg/! RuVA-StB 01~
KB/ KRB 1-
2,34 <0,1 <0,1 <10 A
AP

Entsprechend den ,Richtlinien fur die umweltvertrdgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- bzw.
pechtypischen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauasphalt im Straffenbau - RuVA-StB 01

(Ausgabe 2001, Fassung 2005) gilt StraBenaufbruch mit einem PAK-Gehalt von > 25 mg/kg als teer- /

bzw. pechhaltig.

Der Straenaufbruch sollte als Ausbauasphalt im HeiBmischverfahren (Asphaltmischanlage oder
Baustellenmischverfahren) wiederverwendet werden. Sollte als Verwertungsverfahren eine Kaltverar-

beitung ohne Bindemittel gewahlit werden, so ist der Einsatz nur unter einer wasserundurchléssigen

Schicht gestattet. Ausgeschlossen ist der Einsatz in Wasserschutzzonen | und I, Uberschwem-

mungsgebieten u.a. Bei einer Kaltverarbeitung mit Bindemitteln gibt es keine Beschrankungen. Bei

allen Kaltmischverfahren solite der Abstand zum Grundwasser > 1 m betragen.

Baugrunderkundung und -beurteilung
Bw 6 im Zuge der B 99 zwischen Leuba und Ostritz
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Bankettmaterial/ Tragschichtmaterial
Die Entnahmebereiche der Bodenmischproben sind in der Anlage 2 gekennzeichnet. Einzelheiten zur

Probenahme enthélt die Anlage 6.

PAK nach EPA
Probe S ot mafkg /TS Chiorid | P! | Cadmium | Bewertungs-
mg/l 'Ig'S 9 mg/kg TS relevant
ges. Naphthalen | Benzo(a)pyren
Bnk 5,92 < 0,01 0,69 2,31 20,7 0,20 PAK
KRB1- | 1,13 < 0,01 0,25 3,72 4,46 0,14 .
BP 1
BBodSchG/BBodSchV - Vorsorgewerte
Humus- N -
geh.>8% 10 - 1 }
Humus-
 geh. <8% 3 - 0,3 - 40/70)** 1/0,4)**

)** Vorsorgewerte fiir Boden Lehm /Schiuff (vom pH-Wert abhéngig)
)** Einzelwerte Naphthalen < 1

LAGA-Zuordnung
Z0
(Lehm/Schiuff)

3 - 0,3/06 30 70 1
Z11 30
212 3 - 0,9 50 210 3
Z2 30 - 3 100 700 10

Bei der untersuchten Mischprobe aus dem Bankett (Bnk) liegt der PAK-Gehalt oberhalb und die anderen
ermittelten Stoffgehalte unterhalb der Vorsorge- und Priifwerte nach BBodSchV. Nach LAGA kame eine
bodené&hnliche Verwendung der Klasse Z 2 in Frage. Zu berticksichtigen ist, dass saisonal hohere Chlo-

ridkonzentrationen (durch Streusalze) auftreten kénnen.

In der Probe des Tragschichtmaterials wurden keine Schadstoffe festgestellt.

>

(P A

Dipl.-ing. Marina Kemnitz

Baugrunderkundung und -beurteilung
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