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1 Bauvorhaben

Das Landesamt fir StraRenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen beabsichtigt den Ersatzneubau
des Briickenbauwerkes Bw 6 im Zuge der B 99 zwischen Leuba und Ostritz. Die Planung obliegt dem

Ingenieurbirro Reibetanz + Storm ehemals Geudner & Partner aus Gérlitz.

Far den Bruckenneubau wurde durch unser Biro eine Baugrunduntersuchung durchgefiihrt. Die Ergeb-

nisse sind im Bericht vom 22.10.2009 dokumentiert.

Fur die ostlich der B 99 geplanten Trassenfiihrung der Bundesstralie wurde durch unser Biiro im Jahr

2011 ebenfalls eine Bestands- und Baugrunduntersuchung (Bericht vom 30.09.2011) durchgefiihrt.

Aufgrund der Nichtausfiihrbarkeit des Grunderwerbs 6stlich der B 99 soll nun die neue Trasse westlich
der B 99 verlaufen und als bauzeitliche Umfahrungsstrecke tber die Strae Feldleuba — Zufahrt Lager-

platz Agrargenossenschaft — B 99 dienen.

Unser Buro wurde auf der Grundlage unseres Angebotes 1508122 durch das Planungsbiiro am
17.09.2015 beauftragt, fir den neuen Trassenverlauf eine Bestands- und Baugrunduntersuchung

durchzufthren.

Fir die Bearbeitung des Projektes standen uns folgende Unterlagen zur Verfiigung:
- Lageplan mit Eintrag der Aufschlusspunkte bzw. Bankettprobennahmen als Datei

Des Weiteren flossen Informationen aus folgenden Unterlagen in die Beurteilung mit ein:

- Geologische Karte von Sachsen, Blatt Ostritz, M 1 : 25.000

- Geologische Karte der nordlichen Oberlausitz, M 1 : 50.000

- Hydrogeologisches Kartenwerk der DDR (HK 50), Blatt WeiRenberg / Niesky 1211-1/2 / Lud-
wigsdorf 1212-1, 1:50.000, (SB7), 1984.

- Lithofazieskarten Quartar Gorlitz 2670, Zentrales Geologisches Institut
der DDR, 1973 [Hrsg.]

Seite 1 von 10 Bestands- und Baugrunduntersuchung
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2 Untersuchungen

21 Lage, Art, Umfang und Zeitpunkt der Bodenaufschliisse

Zur Erkundung der Bestands- und Baugrundverhéltnisse fir die geplante Trasse wurden am 23.09.2015
insgesamt 3 Kleinrammbohrungen (KRB) DN 50 mm abgeteuft. Der vorhandene Straflenoberbau im
Bereich KB/ KRB 1 wurde zuvor entfernt (Kernbohrung DN 150) und nach dem Verfiillen des Bohrlochs
wieder hergestellt. Die Erkundungstiefe lag bei 1 m unter StraRenoberkante bzw. 3 m unter Gelénde-
oberkante. Die Bohrarbeiten erfolgten gemaf DIN EN ISO 22475-1durch das IB Wode.

Weiterhin wurden nach Aufgabenstellung 4 Bankettproben (Bnk 1 bis Bnk 4) auf einer Ldnge von jeweils

ca. 50 m entnommen.

Die Ansatzpunkte und die Probenahmestellen sind dem Lageplan der Anlage 1 zu entnehmen. Die
durch die Kleinrammbohrungen geférderten Bodenproben wurden visuell und manuell beurteilt. Die Er-
gebnisse der Bohrungen sind in der Anlage 2 als Bohrprofile nach DIN 4023 dargestellt und in der Anlage
3.1 bis 3.3 in Form von Schichtenverzeichnissen nach DIN 4022 dokumentiert.

2.2 Laboruntersuchungen

Fur die erste Einstufung der Verwertung/ Entsorgung von StralRen- bzw. Bodenaushub wurden ausge-
wihlte Proben im chemischen Labor untersucht. Folgende Untersuchungen wurden nach Aufgabenstel-

lung durchgefihrt:

- gebundener StralRenoberbau: PAK-Gehalt und Phenolindex, DepV

- ungebundener StraRenoberbau: Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyc-
lingmaterial - W - Werte

- Bankett: LAGA — TR Boden

- Oberboden: BBodSchV - Priifwerte Wirkungspfad Boden-
Nutzpflanze

- unterlagernder Boden: LAGA — TR Boden

Alle chemischen Untersuchungen wurden durch das chemische Labor LWU Bad Liebenwerda (Ak-
kreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00), AuRenstelle Bellwitz (OBUL GmbH), durchgefiihrt. Die
Prifprotokolle sind als Anlage 4 beigefiigt. Die Auswertung erfolgt im Abschnitt 5 des Berichtes.

Seite 2 von 10 Bestands- und Baugrunduntersuchung
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3 Ergebnisse der Untersuchungen

3:1 Vorhandener Verkehrsfldchenaufbau

Durch den Aufschlus wurde fur den Untersuchungsabschnitt punktuell folgender StraRenoberbau be-

stimmt.
Aufschluss Lage Asphaltschicht | Tragschicht/ Frostschutzschicht | gesamt
4 Schichten:
3,5cm
KB/ KRB 1 (2015) | Richtung Ostrtz | 10 5™ _ S5 um Echalior-Tragsehicht 62 cm
2cm

gesamt: 26 cm

3.2 Untergrund / Unterbau — Schichtenverlauf und -verbreitung

Nach den aus dem Jahr 2009 vorliegenden Erkundungsergebnissen ist zunachst mit fluviatilen San-
den und Kiesen zu rechnen. Diese sind oberflaichennah mehr oder weniger verlehmt (Aue- und

Schwemmlehm).
Als Grundwasserleiter ist oberflichennah der GWL 1 in den fluviatilen Ablagerungen ausgewiesen. Die-
ser steht in hydraulischer Verbindung mit dem GWL 4, der durch &ltere Schmelzwasserablagerungen

(glazifluviatil) gebildet wird.

An den Aufschlusspunkten wurden folgende Bodenschichten bis zur jeweiligen Endteufe erkundet:

KB/ KRB 1: verlehmte Terrassensande
KRB 2: Oberboden, Aufflllung, Terrassensande, Schwemmlehm, Auelehm
KRB 3: Oberboden, Auffillung, Schwemmlehm, Terrassensande und -kiese

Die Auffullung am Aufschluss KRB 3 ist etwa 1,1 m méchtig. Hier wurde vermutlich eine nattrliche

Senke reguliert.

Seite 3 von 10 Bestands- und Baugrunduntersuchung
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3.3 Eigenschaften und Klassifizierung der Strafenausbaustoffe und Béden

Die angetroffenen Béden lassen sich wie folgt wiederverwenden:

Tragschicht Auffiillung verlehmte Terrassen-
sande
TragSChiCht nein R -
Frostschutz- . ; :
schicht Heln nein nein
Planum ja
ja nein (auRer Bodengruppe
SuU*-UL)
Baugrundver- ) . :
besserung Ja nein nein

Aussagen zur Wiederverwendung der StraRenausbaustoffe hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit sind

dem Abschnitt 5 des vorliegenden Berichtes zu entnehmen.

Nach den durchgefihrten Felduntersuchungen ergeben sich fiir die bautechnisch relevanten Boden-

schichten folgende erdbautechnische Eingruppierungen:

Oberboden Auffiillung Terrassen- Terrassen- Schwemm-
sande, ver- sande und lehm/
lehmt Kiese Auelehm
Benennung Schluff, Schluff, sandig, | Sand, schwach | Sand, stark Schluff
schwach san- schwach kiesig, | schluffig, la- feinkiesig, schwach san-
dig bis sandig, lokal Ziegel- genweise schwach mit- dig bis sandig,
humos, lokal stuckchen schiuffig, lokal telkiesig schwach tonig,
schwach tonig, kiesig, lokal lokal schwach
lokal schwach stark schluffig kiesig, lokal
kiesig Torfreste
Bodengruppe SU, SU -
DIN 18196 ou [UL] SU* SU* — SW - GW UL, UL — UM,
’UL UL -OU
Bodenklasse _
DIN 18300 1 4 4-4 3 4
Frostempfind-
lichkeitsklasse F3 F3 F2-F3 F1 F3
(ZTVE-StB 09)
Verdichtbar-
keitsklasse - V3 V2-V3 VA1 V3
(ZTVA StB 12)
Konsistenz/ | .
.. ocker bis . ’ .
Lagerungs- steif bis halb- weich bis steif mitteldicht locker bis weich, weich
dichte fest steif ’ mitteldicht bis steif, steif
Seite 4 von 10 Bestands- und Baugrunduntersuchung
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3.4 Hydrogeologie und Grundwasserverhaltnisse

Zum Erkundungszeitpunkt am 23.09.2015 wurde bis max. 3 m unter GOK kein Grundwasser in den Auf-

schlussbohrungen festgestellt.

Der Wassergehalt der anstehenden bindigen Béden (verlehmte Terrassensande, Auffillung, Schwemm-
lehm) ist stark witterungsbedingt. In Abh&ngigkeit von Niederschlags — und Tauperioden ist mit mehr oder
weniger hohem Andrang von Schichtenwasser und Staunésse zu rechnen. Der oberflachennahe Boden
kann dabei aufweichen, was zu einem Konsistenzverlust und Herabsetzen der Scherfestigkeit dieses

Bodens fiihrt. Es ist mit veranderlicher Konsistenz dieser bindigen Béden zu rechnen.

4 Beurteilung der Bodenverhéltnisse und Vorschlédge fiir bautechnische MaR-
nahmen
4.1 MaRgebliche Bemessungsparameter fiir den Stralenoberbau

Nach den durchgefiihrten Baugrunderkundungen stehen im angenommenen Planumsbereich (ca. 0,6 m
unter SOK) Bodenarten der Frostempfindlichkeitsklasse F 3 (Auffillung bzw. verlehmte Terrassensande)

an.

4.2 Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus

Gemal der RStO 12 ist fur frostempfindlichen Untergrund eine Mindestdicke fiir den frostsicheren Stra-

Renoberbau anzusetzen. Die Ausgangswerte enthélt nachfolgende Tabelle:

Frostempfindlichkeitsklasse Dicke bei Belastungsklasse (cm)
Bk100 bis Bk10 Bk3,2 bis Bk1,0 BkO,3
F3 65 60 50

Durch értliche Verhaltnisse andert sich die Mindestdicke wie folgt:

Ortliche Verhiltnisse A B c D E
Frosteinwir- |Zone | +0cm
kung Zone |l +5cm
Zone lll +15cm
Seite 5 von 10 Bestands- und Baugrunduntersuchung
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Kleinrdumige | Ungunstige Klimaeinfiiisse z. B. durch
Klimaunter- | Nordhang oder in Kammlage von Ge- +5cm
schiede birgen
Keine besonderen Klimaeinflisse *0cm
Gunstige Klimaeinflisse bei geschlos-
sener seitlicher Bebauung entlang der -5cm
Stralle
Wasserver- Kein Grund- und Schichtenwasser bis +0
oyl . o . *0cm
hiltnisse im |in eine Tiefe von 1,5 m unter Planum
Untergring Grund- oder Schichtenwasser dauernd
oder zeitweise hoher als 1,5 m unter +5cm
Planum
Lage der Einschnitt, Anschnitt +5cm
Gradiente |~ lindehthe bis Damm <2,0 m +0cm
Damm>20m -5cm
Entwiésse- Entwasserung der Fahrbahn tber £ Oicrm
rung der Mulden, Graben bzw. Béschungen -
hrbahn /
- rl_).a " Entwasserung der Fahrbahn und
Ausfiihrung Rand s ‘ bzw. Abl3
der Randbe- andbereich Uber Rinnen bzw. blau- -5¢cm
reiche fe und Rohrleitungen

Fur die Dimensionierung des frostsicheren Gesamtaufbaus gemaf RStO 12 ist zum Beispiel fir die Be-

lastungsklasse Bk3,2 bis Bk1,0 von einer Mindestdicke von 75 cm auszugehen.

4.3 Tragfdhigkeit und Schutz des Planums

Grundsatzlich ist auf der Oberflache Erdplanum, das die Unterkante des StraBenoberbaues bildet, eine
Mindesttragfahigkeit - ausgedriickt durch den Verformungsmodul ( Ey, ) - von E; > 45 MN/m? einzuhal-

ten.

Nach den Ergebnissen der Baugrunderkundung muss davon ausgegangen werden, dass fur den
iberwiegend anstehenden bindigen Boden (Auffillung bzw. verlehmte Terrassensande) die erforderli-
che Tragfahigkeit des Planums nicht flichendeckend gegeben ist. Auch sind hier Verschlechterungen
infolge von Witterungseinflissen méglich. In das Leistungsverzeichnis zur Bauausfiihrung sind fir diese

Bauabschnitte zusétzliche erdbautechnische MaRnahmen (z.B. Bodenaustausch) aufzunehmen. Fir die

Planung empfehlen wir, zunéchst von einer durchschnittlichen Dicke von ca. 30 cm bis 40 cm auszuge-

hen.

Sofern Sande der Bodengruppe SU angetroffen werden (Bereich KRB 2), solite die Tragfahigkeit nach
einem sorgfaltigen nachverdichten erreicht werden. Diese Aussage ist baubegleitend durch Plattendruck-

versuche zu verifizieren.

Bestands- und Baugrunduntersuchung
B 99, BW 6, zwischen Leuba und Ostritz, 1. Ergénzung
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Der Verformungsmodul (E,) ist keine Konstante. Durch Wassergehaltsdnderungen kénnen erhebliche
Schwankungen auftreten (Messwertunterschiede bis 100%). Daher muss dieser Wert immer unmittel-
bar zum Zeitpunkt der BaumaRnahme (iberpriift werden (vgl. auch FLOSS — ZTVE-StB 09 — Kom-
mentar mit Kompendium, Abs. 4.5.2). Die Tragféhigkeit ist daher wahrend der BaumaRnahme durch
Plattendruckversuche zu kontrollieren und die Art und Dicke baugrundverbessernder MaRnahmen zu
verifizieren. Bei hohen Wassergehalten kann ein erforderlicher Bodenaustausch > 40 cm Dicke nicht
ausgeschlossen werden. Durch die ausfiihrende Baufirma ist der Schutz des Planums zu gewahrleis-

ten.

Far die Dimensionierung des Bodenaustausches ist ein Lastausbreitungswinkel von 45° einzuplanen.
Bei der Auswahl des Verdichtungsgerétes ist unbedingt sicher zu stellen, dass die Wirkungstiefe des
Gerates nicht die Lagendicke iberschreitet, da es sonst, zu einer weiteren Abnahme der Tragfahig-

keit des unterlagernden Bodens kommen kann.

Bei Bedarf (allgemein hoher Wassergehalt der unterlagernden Béden) ist unter dem Bodenaustausch
als Schutz- und Filterschicht ein Geovlies zu verlegen. Fir die Auswahl des Geokunststoffs kann das
Merkblatt Uber die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des StraRenbaues, M Geok E, Ausgabe

2005, herangezogen werden.

4.4 Entwésserung

Fur Versickerungsanlagen sind nach DWA -A 138 und in Anlehnung an die RAS-Ew Lockergesteine ge-
eignet, deren k-Werte zwischen 10 bis 10 m/s liegen und eine ausreichende Schichtméchtigkeit in der

ungeséttigten Bodenzone aufweisen.

Den hier im Baubereich angetroffenen oberflichennahen verlehmten Terrassenablagerungen kann
eine Durchlassigkeit von 10 bis 107 m/s zugeordnet werden. Somit eignen sich diese Béden auf-
grund ihrer z.T. schwachen Durchléssigkeit nur bedingt fiir eine direkte Versickerung. Es sind hier

zusatzlich zeitweilige Speicherungen und / oder ergdnzender Ableitungsméglichkeiten vorzusehen.
Den ab 2,1 m unter GOK im Bereich der KRB 3 angetroffenen Terrassenablagerungen kann eine
Durchlassigkeit von durchschnittlich 10* m/s zugeordnet werden. Somit eignet sich dieser Boden fiir

eine direkte Versickerung.

4.5 Wasserhaltung

Fur den Zeitraum der Erdarbeiten ist eine offene Wasserhaltung zur Ableitung von
Niederschlagswasser und evtl. auftretenden Schichtenwasser stets vorzuhalten und bedarfsweise zu

betreiben.

Seite 7 von 10 Bestands- und Baugrunduntersuchung
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5 Umweltrelevante Untersuchungen

Zur Ermittlung der Wiederverwertbarkeit bzw. des Entsorgungsweges wurden ausgewahlte Proben vom
Labor LWU Bad Liebenwerda (Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00), AuBenstelle Bellwitz (OBUL

GmbH) chemisch analysiert.

Da es sich hier jeweils um eine punktuelle Probenahme handelt, kénnen lokale Abweichungen in den

Konzentrationen der Einzelstoffe nicht vollig ausgeschlossen werden.

5.1 Asphalt
Fur die erste Einstufung der Verwertung/ Entsorgung von gebundenen Oberflachenbefestigungen wur-

de der Asphalt beprobt und zur Einstufung nach RuVA-StB untersucht. Der Priifbericht ist der Anlage 4
beigefugt.

Folgende Ergebnisse liegen vor:

e | acom oo oo | VT | T
[mglkg TS] | [mg/kg TS] | Eluat[ugfll | o vastBo1 | nummer
KB/OK(%BJO—ZﬁP 1 i <01 32.1 A 17 03 02
KB/OKZF\;BJO—ZQP 2 ok Y 127 = 17 03 02

Entsprechend den ,Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- bzw.
pechtypischen Bestandteilen sowie fiir die Verwertung von Ausbauasphalt im Straflenbau - RuVA-StB
01" (Ausgabe 2001, Fassung 2005) gilt StraRenaufbruch mit einem PAK-Gehalt von > 25 mg/kg als teer-
/ bzw. pechhaltig.

Das hier untersuchte Material der Verwertungsklasse A ist nicht teerhaltig (vgl. Anlage 4). Der Stra-
Renaufbruch sollte als Ausbauasphalt im HeiRmischverfahren (Asphaltmischanlage oder Baustellen-
mischverfahren) wiederverwendet werden. Sollte als Verwertungsverfahren eine Kaltverarbeitung ohne
Bindemittel gewahit werden, so ist der Einsatz nur unter einer wasserundurchldssigen Schicht gestattet.
Ausgeschlossen ist der Einsatz in Wasserschutzzonen | und 1, Uberschwemmungsgebieten u.3. Bei
einer Kaltverarbeitung mit Bindemitteln gibt es keine Beschrankungen. Bei allen Kaltmischverfahren sollte

der Abstand zum Grundwasser > 1 m betragen.

Bestands- und Baugrunduntersuchung
B 99, BW 6, zwischen Leuba und Ostritz, 1. Ergédnzung
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Fur eine Entsorgung auf einer Deponie wurde zusétzliche eine Analyse nach Deponieverordnung fiir
eine Mischprobe aus beiden Asphalteinzelproben durchgefiihrt. Der Glihverlust liegt dabei tiber den
Grenzwerten der Deponieklasse Il. Unter Einbeziehung der Ausnahmeregelungen im Anhang 3,
Punkt 2, ist eine Entsorgung auf einer Deponie DK | mit Zustimmung der Behdrde mdglich. Dafiir sind
weitere Analysen (Atmungsaktivitdt — AT4, Brennwert) notwendig. Im Sinne des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes sollte jedoch vorrangig eine Verwertung/ Wiederverwendung des Ausbauasphaltes in Be-

tracht gezogen werden.

5.2 Tragschicht
Fur die Einstufung der Wiederverwertung/ Entsorgung der Tragschicht wurde diese ebenfalls beprobt

und nach den Parametern der Vorlaufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial, W —
Werte (SMUL-Erlass) chemische untersucht. Der Priifbericht ist der Anlage 4 beigefiigt.

Folgende Ergebnisse liegen vor:

Probe Einstufung nach SMUL-Erlass Abfallschlliisselnummer
KB/ KRB 1 BP1 W2 17 05 04

Einzig der PAK-Gehalt im Feststoff lag mit 43,7 mg/kg Uber den Richtwerten fiir die Einbaukonfigura-
tion W 1.2. Sofern im Eluat eine PAK-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurlickzufiihren ist, ist zum
Nachweis im Eluat eine PAK-Konzentration von 0,2 pg/l einzuhalten. Deshalb wurde die PAK-
Konzentration im Eluat bestimmt. Der ermittelte Wert lag bei 87,8 pg/l. Somit wird die Einstufung in

die Einbaukonfiguration W 2 bestétigt.

Die Recyclingmaterialien der Einbaukonfiguration W 2 werden unter einer wasserundurchldssigen
Deckschicht so eingebaut, dass sie von Wasser nicht oder nur geringfligig durchsickert werden kén-
nen Der Einbau wird dahingehend eingeschrénkt, dass er nur in technischen Bauwerken erfolgen
darf. Weitere Anforderungen sind dem Erlass zu entnehmen. Im Rahmen dieser BaumaRnahme sollte

eine Wiederverwendung zur Planumsverbesserung geprift werden.

5.8 Gewachsener Boden und Bankett

Fur die Einstufung der Wiederverwertung/ Entsorgung des gewachsenen Bodens (ohne Oberboden)
und des Bankettes wurden diese ebenfalls beprobt und nach den Parametern der LAGA TR Boden

Mindestuntersuchungsumfang chemisch analysiert Der Priifbericht ist der Anlage 4 beigefgt.

Seite 9 von 10 Bestands- und Baugrunduntersuchung
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Folgende Ergebnisse liegen vor:

Probe Einstufung nach LAGA TR Boden | Abfallschliisselnummer
Z2

NS (PAK-Gehalt, TOC-Gehalt)
Z2

BhK.2 (PAK-Gehalt, TOC-Gehalt)
Z2

BNIK.S (PAK-Gehalt, TOC-Gehalt) 17 05 04
Z2

GRS (PAK-Gehalt, TOC-Gehalt)

Boden 1
(Bodenmischprobe KRB 2 BP2 Z1.2
Ung KRB D01 2] (TOC-Gehalt, Kupfer-Konzentration)

Unter Beachtung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sollte eine bodenéhnliche Verwertung im Sinne
der LAGA TR Boden angestrebt werden. Sofern eine Entsorgung des Bodens auf einer Erdstoffdepo-
nie vorgesehen ist, sind gegebenenfalls weitere chemische Analysen (Annahmeparameter der jewei-

ligen Deponie) notwendig.

Eine Bodenmischprobe des Oberbodens (KRB 2 BP1 und KRB 3 BP1) wurde nach der BBodSchV
Tab. 2.2 - 2.4 chemische untersucht. Alle ermittelten Stoffgehalte sind unaufféllig bzw. liegen unter-

halb der Prif- und MaBnahmewerte (vgl. Anlage 4)

Im Zuge der fortschreitenden Planung sind die hier ermittelten Ergebnisse auf Plausibilitat zu prifen.

é ./«/[( ‘{ ( L(ﬁ S

Dipl.-Ing. Clemens Matthes

Seite 10 von 10 Bestands- und Baugrunduntersuchung
B 99, BW 6, zwischen Leuba und Ostritz, 1. Ergénzung
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INGENIEURBURO WODE

Biiro fiir Geotechnik und angewandte Umweltgeclogie v

Dresdener StraBe 6 - 02826 Gorlitz - Tel. 03581/413094 * Fax -412232 s

B 99/Bw 6 Leuba -
ergdnzende Untersuchung

Anlage 1

Lageplan mit Eintrag der Bohransatzpunkte

MaBstab: ohne Erstellt: Jes-09/2015




ING.-BURO WODE Bericht:
Dresdener Str. 6 ; ; ; Baugrund
02826 Goriitz Schichtenverzeichnis
Tel: 03585/413094 ) ) Anlage:
Fax: 03585/412232 fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 3.1
Vorhaben:  Ersatzneubau B99/BW 6 - ergdnzende Untersuchung
KB/ KRB Datum:
Bohrun 1 / Blatt: 1 Hohe: 0,00 m SO
g S K 23.09.2015
1 2 3 415 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £y Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt 4 Schichten (3,5 cm + 10 cm + 10,5 cm + 2 cm) AP1 (0.00-0.24
AP2 (0.24-0.26
b)
0.26
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Kies, stark sandig, schluffig, Tragschicht, BP1 (0.26-0.62
Mineralgemisch
b)
0.62
c) d) e)
f) 9) h) i)
[GU~]
a) Sand, kiesig, stark schluffig erdfeucht -
feucht
b)
1.00
c) steif d) mittelschwer z.b. e) beige
f)  fluviatil g) Elster-Kaltzeit h) i)
SuU*-UL KI. 4
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




ING.-BURO WODE Bericht:
Dresdener Str. 6 . . . Baugrund
02826 Gorlitz Schichtenverzeichnis
Tel: 03585/413094 . ) Anlage:
Fax: 03585/412232 fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 3.2
Vorhaben: Ersatzneubau B99/BW 6 - ergdnzende Untersuchung
Boh KRB 2 Datum:
onrun / Blatt: 1 Hoéhe: 0,00 m GOK
9 23.09.2015
1 2 3 a5 ]| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung " Sonderprobe
.m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £y Qbliche g) Geologische hy 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, schwach sandig, humos, schwach tonig erdfeucht BP1 {0.00-0.50
b)
0.50
C) steif - halbfest d) mittelschwer z.b. €) braun
f) Oberboden g) Holozan h) i)
ou KI. 1
a) Schluff, feinsandig, Ziegelstiickchen erdfeucht
b)
0.65
c) steif d) mittelschwer z.b. e) braun
f)  Auffullung g) Holozan h) i)
[UL] KI. 4
a) Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig erdfeucht BP2 {0.50-0.80
b)
0.80
c) steif - halbfest d) mittelschwer z.b. e) beige
f)  fluviatil g) Elster-Kaltzeit h) i)
SuU KI. 3
a) Sand, kiesig, schwach schluffig, lagenweise erdfeucht
(schluffig)
b)
1.90
) locker - d) mittelschwer z.b. e) beige
mitteldicht
f)  fluviatil g) Elster-Kaltzeit h) i)
SuU-Su* KI.3-KI. 4
a) Schluff, schwach sandig - sandig, schwach tonig feucht
b)
2.60
) weich d) mittelschwer z.b. e) hellgraubraun
f) fluviatil g) Elster-Kaltzeit h) i)
UL - UM KI. 4




ING.-BURO WODE Bericht:
Dresdener Str. 6 . . . Baugrund
02826 Gorlitz Schichtenverzeichnis
Tel: 03585/413094 . ) Anlage:
Fax: 03585/412232 fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 32
Vorhaben: Ersatzneubau B99/BW 6 - ergdnzende Untersuchung
Datum:
Bohrun KRB 2  /Bhatt:2 Hoéhe: 0,00 m GOK
9 @ ones % 23.09.2015
1 2 3 415 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1) Ubliche g) Geologische h) » ) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, feinsandig, schwach tonig, Torfreste feucht
b)
3.00
c) weich - steif d) mittelschwer z.b. €) dunkelgrau
f) fluviatil 9) Elster-Kaltzeit h) )
UL - 0uU Kl. 4
a)
b)
c) d) e)
f) ) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) ) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g9) h) i)




ING.-BURO WODE Bericht:
Dresdener Str. 6 " . . Baugrund
02826 Gorlitz Schichtenverzeichnis
Tel: 03585/413094 . . Anlage:
Fax: 03585/412232 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 33
Vorhaben: Ersatzneubau B99/BW 6 - ergdnzende Untersuchung
Datum:
Bohrung KRB 3  /Blatt: 1 Hoéhe: 0,00 m GOK
23.09.2015
1 2 3 41 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung " Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, sandig, schwach kiesig, humos erdfeucht BP1 |0.00-0.50
b)
0.50
c) steif d) mittelschwer z.b. €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Holozén h) i)
ou KI. 1
a) Schluff, sandig, schwach kiesig erdfeucht BP2 |0.50-1.60
b)
1.60
c) steif d) mittelschwer z.b. €) dunkelbraun -
braun
f)  Auffullung g) Holozén h) i)
[uL] KI. 4
a) Schluff, schwach sandig, kiesig erdfeucht
b)
2.10
c) steif d) mittelschwer z.b. €) braun
f) fluviatil g) Elster-Kaltzeit h) i)
UL Kl. 4
a) Sand, stark feinkiesig, schwach mittelkiesig erdfeucht
b)
3.00
) locker - d) mittelschwer z.b. e) beige
mitteldicht
f) fluviatil g) Elster-Kaltzeit h) i)
SW - GW Kl. 3
a)
b)
3 d) e)
f) 9) h) i)
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OBU

Oberlausitzer Baustoff- & Umweltlabor GmbH

@ 0BUL GmbH

Ingenieurbiro Wode GmbH
SchmiedebergstraBe 18

Schmiedebergstr. 18
0708 Lobau OT Bellwitz 02708 Lébau OT Bellwitz
Anlage 4 Tel.: 03585/47910
Fax:03585/479199
Mail: info@obul.de

30.09.2015

Priifbericht
Obul (1260-0915)+(1261-0915)
Auftraggeber: Ingenieurbiro Wode GmbH
Probenmaterial: Asphalt

P 1260 KB/KRB 1 AP 1 0,00-0,24

P 1261 KB/KRB 1 AP 2 0,24-0,26
Objekt-Nr.: 15107
Probenahme durch: AG am 23.09.2015
Probeneingang: 23.09.2015
Untersuchungszeitraum: 23.09. — 30.09.2015
Priifziel: Bestimmung von PAK im Feststoff / Phenolindex im Eluat
Priifergebnisse:

Parameter Priifverfahren Dimension Probe P 1260 Probe P 1261
KB/KRB 1 AP 1 0,00-0,24 | KB/KRB 1 AP 2 0,24-0,26

Phenolindex DIN 38409, H 16 ug/l 32,1 12,7
PAK DIN ISO 13877 mg/kg TS <0,10 7,28
Benzo(a)pyren DIN ISO 13877 mg/kg TS <0,10 <0,10
Einstufung nach RuVA-StB 01: Verwertungsklasse A A

Verwertungsklasse A (alle Verwertungsverfahren, vorzugsweise HeiBmischverfahren)
Verwertungsklasse B (Kaltmischverfahren mit (ohne) Bindemittel)
Verwertungsklasse C (Kaltmischverfahren mit Bindemittel)

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der im Verfahren angegebenen Grenzen.

Unterauftrage: LWU Bad Liebenwerda GmbH (Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00)
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Proben 1 Monat (auf Kundenwunsch auch langer)
Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt!

Geschaftsfuhrer

Prifberichte Obul (1260-0915)+(1261-0915) Seite 1 von 1




Ingenieurburo Wode GmbH
Schmiedebergstr. 18
02708 Lobau OT Bellwitz

Priifbericht
Obul (1302-0915)

Auftraggeber:

Probenmaterial:

Objekt-Nr.:
Probenahme durch:
Probeneingang:

Untersuchungszeitraum:

Priifziel:

OBUIL?

Oberlausitzer Baustoff- & Umweltiabor GmbH

Ingenieurbiro Wode GmbH
Mischprobe Asphalt aus

P 1260 KB/KRB 1 AP 1 0,00-0,24
P 1261 KB/KRB 1 AP 2 0,24-0,26

15107
AG am 23.09.2015
23.09.2015

30.09. — 09.10.2015

@ OBUL GmbH

SchmiedebergstraBe 18
02708 Lobau OT Bellwitz

Tel.: 03585747910
Fax : 03585/479199
Mail: info@obul.de

09.10.2015

Untersuchung nach der Verordnung des Deponierechts,

Anh. 3, Tab. 2 (2011)

Unterauftrage: LWU Bad Liebenwerda GmbH (Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00)

Archivierung:

Bericht 5 Jahre, Probe 1 Monat, wenn nicht vom Kunden anders beauftragt

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen.
Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstande.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt.

\

Thomas Schubert
Geschéaftsfuhrer

Prufberichte Obul (1302-0915)

Seite 1 von 2
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Ingenieurbtro Wode GmbH
Schmiedebergstr. 18
02708 Lobau OT Bellwitz

Priifbericht
Obul (1262-0915NP)

Auftraggeber:
Probenmaterial:
Objekt-Nr.:

Probenahme durch:
Probeneingang:
Untersuchungszeitraum:
Priifziel:

Priifziel Nachbeprobung:

Unterauftrage:
Archivierung:

Ingenieurbiro Wode GmbH
Tragschicht

15107

OBUI?

Oberlausitzer Baustoff- & Umweltlabor GmbH

@ OBUL GmbH
SchmiedebergstraBe 18
02708 Lobau OT Bellwitz

Tel.: 03585/47910
Fax: 03585/479199
Mail: info@obul.de

08.10.2015

AG am 23.09.2015

23.09.2015
23.09. - 08.10.2015
SMUL-Erlass (W-Werte)

PAK im Eluat

LWU Bad Liebenwerda GmbH (Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00)
Bericht 5 Jahre, Probe 1 Monat, wenn nicht vom Kunden anders beauftragt

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen.
Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstande.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt.

/1

‘.’//1
..'/ / /
7
13

Thomas Schubert
Geschaftsfuhrer

Prufberichte Obul (1262-0915NP)

Seite 1 von 3
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OBUL?

Oberiausitzer Baustofi- & Umweltlaber GmbH

@ OBUL GmbH
Ingenieurbiro Wode GmbH SchmiedebergstraBe 18
Schmiedebergstr. 18 02708 Lobau OT Bellwitz

02708 Lobau OT Bellwitz
Tel.: 03585/ 47910

Fax:03585/479199
Mail:info@obul.de

01.10.2015
Priifbericht
Obul (1255-0915)
Auftraggeber: Ingenieurbiro Wode GmbH
Probenmaterial: Bodenmischprobe Bnk 1
Objekt-Nr.: 15107
Probenahme durch: AG am 23.09.2015
Probeneingang: 23.09.2015
Untersuchungszeitraum: 23.09. - 01.10.2015
Priifverfahren: LAGA Boden Mindestuntersuchungsprogramm

Tab. 1.2.1 - Ausgabe 2004

Unterauftrage: LWU Bad Liebenwerda GmbH (Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00)
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Probe 1 Monat, wenn nicht vom Kunden anders beauftragt

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen.
Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstande.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt.

Thomas Schubert
Geschaftsfuhrer

Prufberichte Obul (1255-0915) Seite 1 von 3
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OBUIL?

Oberlausitzer Baustoff- & Umweltiabor GmbH

@ OBUL GmbH
Ingenieurbiro Wode GmbH SchmiedebergstraBe 18
Schmiedebergstr. 18 02708 Lébau OT Bellwitz

02708 Lobau OT Bellwitz
Tel.: 03585/47910

Fax: 035857479199
Mail:info@obul.de

01.10.2015
Priifbericht
Obul (1256-0915)
Auftraggeber: Ingenieurbiro Wode GmbH
Probenmaterial: Bodenmischprobe Bnk 2
Objekt-Nr.: 156107
Probenahme durch: AG am 23.09.2015
Probeneingang: 23.09.2015
Untersuchungszeitraum: 23.09. - 01.10.2015
Priifverfahren: LAGA Boden Mindestuntersuchungsprogramm

Tab. 1.2.1 - Ausgabe 2004

Unterauftrage: LWU Bad Liebenwerda GmbH (Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00)
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Probe 1 Monat, wenn nicht vom Kunden anders beauftragt

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen.
Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstande.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt.

!/

1o

Thomas Schubert
Geschaftsfuhrer

Prufberichte Obul (1256-0915) Seite 1 von 3
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Ingenieurbiro Wode GmbH
Schmiedebergstr. 18
02708 Lobau OT Bellwitz

Priifbericht
Obul (1257-0915)

Auftraggeber:
Probenmaterial:
Objekt-Nr.:
Probenahme durch:
Probeneingang:

Untersuchungszeitraum:

Priifverfahren:

O
OBUL?

Oberiausitzer Baustoff- & Umweltlabor GmbH

@ OBUL GmbH
SchmiedebergstraBe 18
02708 Lobau OT Bellwitz

Tel.: 03585747910
Fax: 035857479199
Mail: info@obul.de

01.10.2015

Ingenieurburo Wode GmbH
Bodenmischprobe Bnk 3

15107

AG am 23.09.2015
23.09.2015

23.09. - 01.10.2015

LAGA Boden Mindestuntersuchungsprogramm
Tab. 1.2.1 - Ausgabe 2004

Unterauftrage: LWU Bad Liebenwerda GmbH (Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00)
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Probe 1 Monat, wenn nicht vom Kunden anders beauftragt

Die Préazision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen.
Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prafgegenstande.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt.

;‘/ i
] A
j 0 . ‘

Thomas Schubert
Geschaftsfuhrer

Prufberichte Obul (1257-0915)

Seite 1 von 3
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Ingenieurbiro Wode GmbH
Schmiedebergstr. 18
02708 Lobau OT Bellwitz

Priifbericht
Obul (1258-0915)

Auftraggeber:
Probenmaterial:
Objekt-Nr.:
Probenahme durch:
Probeneingang:

Untersuchungszeitraum:

Priifverfahren:

OBUI 2

Oberlausitzer Baustofi- & Umweltiabor GmbH ~

@ OBUL GmbH
SchmiedebergstraBe 18
02708 Lébau OT Bellwitz

Tel.: 03585747910
Fax: 035857479199
Mail: info@obul.de

01.10.2015

Ingenieurblro Wode GmbH
Bodenmischprobe Bnk 4

15107

AG am 23.09.2015
23.09.2015

23.09. — 01.10.2015

LAGA Boden Mindestuntersuchungsprogramm
Tab. 1.2.1 - Ausgabe 2004

Unterauftrage: LWU Bad Liebenwerda GmbH (Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00)
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Probe 1 Monat, wenn nicht vom Kunden anders beauftragt

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen.
Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prafgegenstande.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt.

/)

A

Thomas Schubert
Geschéftsfuhrer

Prifberichte Obul (1258-0915)

Seite 1 von 3
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Oberlausitzer Baustofi- & Umweltlabor GmbH "

@ 0BUL GmbH
Ingenieurbiiro Wode GmbH Schmiedebergstrafe 18
Schmiedebergstr. 18 02708 Lébau OT Bellwitz

02708 Lobau OT Bellwitz
Tel.: 03585/ 47910

Fax: 03585/479199
Mail: info@obul.de

01.10.2015
Priifbericht
Obul (1259-0915)
Auftraggeber: Ingenieurbiro Wode GmbH
Probenmaterial: Bodenmischprobe Boden 1
Objekt-Nr.: 15107
Probenahme durch: AG am 23.09.2015
Probeneingang: 23.09.2015
Untersuchungszeitraum: 23.09. - 01.10.2015
Priifverfahren: LAGA Boden Mindestuntersuchungsprogramm

Tab. 1.2.1 - Ausgabe 2004

Unterauftrage: LWU Bad Liebenwerda GmbH (Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00)
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Probe 1 Monat, wenn nicht vom Kunden anders beauftragt

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen.
Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstéande.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt.

‘l
i
I.'l/’ [ /

Thomas Schubert
Geschaftsfuhrer
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Ingenieurbtiro Wode GmbH
Schmiedebergstr. 18
02708 Lobau OT Bellwitz

Priifbericht
Obul (1263-0915)

Auftraggeber:
Probenmaterial:
Objekt-Nr.:
Probenahme durch:
Probeneingang:

Untersuchungszeitraum:

Priufverfahren:

OBUL?

Oberlausitzer Baustofi- & Umweltlabor GmbH

® OBUL GmbH
SchmiedebergstraBe 18
02708 Lébau OT Bellwitz

Tel.: 03585747910
Fax : 035857479199
Mail: info@obul.de

01.10.2015

Ingenieurburo Wode GmbH
Oberboden

15107

AG am 23.09.2015
23.09.2015

23.09. -01.10.2015

Untersuchung nach der BBodSchV Tab. 2.2-2.4

Unterauftrage: LWU Bad Liebenwerda GmbH (Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00)
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Probe 1 Monat, wenn nicht vom Kunden anders beauftragt

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen.
Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegensténde.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt.

LF4
(/] Y

\/ « ,/
W G50

Thomas Schubert
Geschaftsfuhrer

Prufberichte Obul (1263-0915)
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Priifergebnisse:

Priif — und MaBnahmewerte Ackerbau, Nutzgarten (Tab. 2.2)

()P
UL?

|

Obericusitzer Baustofi- & Umweltiabor GribH

Parameter | Priifverfahren Methode” | Dimensio | Probe | Priifwert | MaRnahme-
n P 1263 wert

Arsen DINENISO 11885 E22 KW | mgkgTS | 125 2007 :
Cadmium DINENISO 11885 E22 AN | mg/kg TS | < 0,005 - 0,04/0 19
Blei DIN EN ISO 11885, E 22 AN mg/kg TS < 0,05 0,1 -
Quecksilber DIN EN ISO 11885, E 35 KW mg/kg TS 0,05 5 -
Thallium DIN EN ISO 11885, E 22 AN mg/kg TS < 0,01 0,1 -
Benzo(a)pyren | DIN ISO 13877 - mg/kg TS < 0,01 1

" Extraktionsverfahren fiir Arsen und Schwermetalle: AN = Ammoniumnitrat, KW = Kénigswasser

2 Bei Boden mit zeitweise reduzierenden Verhaltnissen gilt ein Priifwert von 50 mg/kg Trockenmasse.

¥ Auf Flachen mit Brotweizenanbau oder Anbau stark cadmium-anreichernder Gemusearten gilt als MaRnahmewert 0,1 mg/kg Trocken-

masse

MaRnahmewerte Griinland (Tab. 2.3)

Parameter | Priifverfahren Dimension Probe MaRnahmewert
(Methode: KW Extrakt) P 1263

Arsen DIN EN ISO 11885, E 22 mg/kg TS 12,5 50

Blei DIN EN I1SO 11885, E 22 mg/kg TS 22,0 1200

Cadmium DIN EN ISO 11885, E 22 mg/kg TS 0,28 20

Kupfer DIN EN I1SO 11885, E 22 mg/kg TS 14,6 1300

Nickel DIN EN ISO 11885, E 22 mg/kg TS 15,8 1900

Quecksilber | DIN EN ISO 11885, E 35 mg/kg TS 0,05 2

Thallium DIN EN ISO 11885, E 22 mg/kg TS < 0,40 15

PCBs DIN EN ISO 11885, E 22 mg/kg TS < 0,05 0,2

" Bei Grunlandnutzung durch Schafte gilt als Manahmewert 200 mg/kg Trockenmasse

Priifwerte Ackerbau (Tab. 2.4)

Parameter Priifverfahren Dimension Probe Priifwert
(Methode: AN Extrakt) P 1263

Arsen DIN EN I1SO 11885, E 22 mg/kg TS < 0,03 04

Kupfer DIN EN ISO 11885, E 22 mg/kg TS < 0,02 1

Nickel DIN EN ISO 11885, E 22 mag/kg TS <0,03 1,5

Zink DIN EN I1SO 11885, E 22 ma/kg TS < 0,02 2

Prufberichte Obul (1263-0915)
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