ING.-BURO WODE Bericht:
Dresdener Stralte 6 . . - Baugrund
02826 Gorlitz Schichtenverzeichnis ’
Tel: 03581/413094 ) _ Anlage:
Fax: 03581/412232 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 4.1
Vorhaben:  Ersatzneubau B 99/Bw 6 zwischen Ostritz und Leuba
Boh BK 1/ 09 et
onrun / Blatt: 1 Hoéhe: 207.8 m NH
g i N 09.10.2009
1 2 3 415 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ") Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | ) (pliche g) Geologische hy » i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, feinsandig, humos erdfeucht,
b)
0.20
) weich - steif d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Holozan h) i)
ou KI. 1
a) Schluff, feinsandig - schwach sandig, schwach tonig, erdfeucht -
lagenweise (sandig), lagenweise (schwach humos), (feucht),
b) einzelne Basaltschotter
1.20
c) weich - steif d) e) dunkelbraun
f)  Auffillung g) Holozan h) i)
[UL] Kl. 4
a) Schluff, sandig - stark sandig, schwach tonig, feucht, BP1 |1.20-2.40
b) einzelne Kiese
2.40
) weich - steif d) €) braun
) fluviatil g) Pleistozan h)uL- i)
(Su*) Kl. 4
a) Schluff, stark sandig - Sand, stark schluffig nass - BP2 |2.40-4.00
wasserfiihrend,
b) GW (2.50)
GW angestiegen
4.00 bis (2.42)
c) (breiig) d) €) braungrau
f)  fluviatil g) Pleistozan h) i)
UL-SU* Kl 4
a) Sand, schwach schluffig - schluffig, lagenweise (stark nass - BP3 [4.00-5.20
schluffig), lagenweise (Schluff, tonig, schwach wasserflhrend,
b) feinsandig), einzelne Kiese
5.20
c) d) e) braun -
braungrau
f) fluviatil 9) Pleistozan h)su- i)
SU*-(UM) KI. 3 -KI. 4




ING.-BURO WODE Bericht:
Dresdener StralBe 6 . . . Baugrund
02826 Gorlitz Schichtenverzeichnis
Tel: 03581/413094 ) ) Anlage:
Fax: 03581/412232 fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 4.1
Vorhaben:  Ersatzneubau B 99/Bw 6 zwischen Ostritz und Leuba
Boh BK 1/ 09 patm:
onrun / Blatt: 2 Héhe: 207.8
g © m NHN 09.10.2009
1 2 3 4|5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £y Ubliche ) Geologische hy » i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung " Gruppe gehalt
a) Sand, schwach schluffig, lagenweise (schluffig - stark nass, BP4 |5.20-7.80
schluffig),
b) Schiuffbinder, dm-geschichtet - cm-geschichtet
7.80
c) d) €) graubraun -
braun
f)  fluviatil 9) Pleistozan h)su- i)
(SuU*) Kl. 3 - (KI. 4)
a) Braunkohle, schluffig, tonig, lagenweise (Ton, erdfeucht - BP5 (7.80-10.00
schluffig, Braunkohle - haltig), lagenweise (sandig, feucht,
b) feinkiesig)
10.00
C) steif - halbfest d) e) schwarz -
dunkelbraun
f) Beckenablagerung g) Tertiar h) i)
(TA-OT) (KI. 5)
a)
b)
c) d) e)
f) ) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) ) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)




ING.-BURO WODE Bericht:
Dresdener Strale 6 . . . Baugrund
02826 Gorlitz Schichtenverzeichnis
Tel: 03581/413094 . ) Anlage:
Fax: 03581/412232 fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 4.2
Vorhaben: Ersatzneubau B 99/Bw 6 zwischen Ostritz und Leuba
h BK 2/ 0 Datum:
Bohrun 9 / Blatt: 1 Héhe:  207.2 m NH
g one i BRI 09.10.2009
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
..m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | f)  Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, feinsandig, humos erdfeucht,
b)
0.20
¢) weich - steif d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Holozan h) i)
ou Kl 1
a) Schluff, feinsandig - sandig, lagenweise (stark erdfeucht -
sandig), feucht,
b) einzelne Kiese
1.00
¢) weich - steif d) €) braun
f)  fluviatil g) Pleistozan h)uL- i)
(SU*) Kl 4
a) Sand, schluffig, schwach tonig - tonig, schwach kiesig feucht - nass, BP1 [1.00-2.40
GW (2.00)
b)
2.40
¢) weich - steif d) €) dunkelbraun
) fluviatil g) Pleistozan h) i)
SU*-ST* Kl. 4
a) Schluff, stark sandig - Sand, stark schluffig nass -
wasserflhrend,
b)
4.00
) (breiig) d) €) braungrau
f)  fluviatil g) Pleistozan h) i)
UL-SU* Kl. 4
a) Sand, schwach feinkiesig, lagenweise (schwach wasserflhrend, BP2 |4.00-7.70
schluffig), lagenweise (Feinsand)
b)
7.70
c) d) e) graubraun
f)  fluviatil g) Pleistozén h)sw- i)
(SU-SE) KI. 3




ING.-BURO WODE Bericht:
Dresdener Stralle 6 . . . Baugrund
02826 Goriitz Schichtenverzeichnis
Tel: 03581/413094 ) , Anlage:
Fax: 03581/412232 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 4.2
Vorhaben: Ersatzneubau B 99/Bw 6 zwischen Ostritz und Leuba
Datum:
BK 2/ 0 / Blatt: Hohe: 207.2
Bohrung 9 att: 2 6he:  207.2 m NHN 15.40.9005
1 2 3 415 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkung " Sonderprobe
i) Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £y (bliche g) Geologische h) » i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton, schluffig, feinsandig erdfeucht,
- Kein weiterer
) Bohrfortschritt
8.00
¢) halbfest d) €) dunkelbraun
f) Beckenablagerung g) Tertiar h) i)
T™M - TA Kl. 4 -KI. 5
a)
b)
c) d) e)
f) ) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) )




ING.-BURO WODE Bericht:
Dresdener Strale 6 . . . Baugrund
02826 Gorlitz Schichtenverzeichnis
Tel: 03581/413094 ) ) Anlage:
Fax: 03581/412232 fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben 43
Vorhaben: Ersatzneubau B 99/Bw 6 zwischen Ostritz und Leuba
KB/KR Datum:
Bohrun B 1 / Blatt: 1 Hohe: 209.07
9 e m NHN 09.10.2009
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Enthnommene
i und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | ) (bliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Bitu-Decke, 2 Schichten(6cm u. 13 cm) AP 10.00-0.19
b)
0.19
c) d) e)
f)  Auffillung g) Holozén h) i)
a) Kies, sandig, schwach schluffig, erdfeucht, BP1 [0.19-0.40
b) Tragschicht
0.40
) mitteldicht - d) schwerz.b. - e) dunkelgrau -
dicht sehr schwer z.b. grau
f)  Auffullung g) Holozén h) i)
[GU] K. 3
a) Sand, schluffig - stark schluffig, feinkiesig, erdfeucht, BP2 [0.40-1.00
b) einzelne Schotter
1.00
) mitteldicht d) mittelschwer z.b. €) braun -
schwer z.b. dunkelbraun
f) Auffullung g) Holozan h) i)
[SU*] K. 4
a) Sand, schwach kiesig - kiesig, schwach schluffig, trocken,
- Sonde steht auf!
b) vermértelt (HCI-Test positiv)
1.10
c) d) €) graubraun
f) Auffillung g) Holozan h) i)
(1sun (KI. 3)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




Ing.- Biro Wode GmbH A
Dresdener Stralte 6 nlage 5
02826 Gorlitz
Tel.:03581/413094 * Fax:412232
Kopfblatt und Messprotokoll zu Rammsondierung nach DIN 4094-3
Rammsondierung Nr.: DPH 1
Ort, in oder bei *) dem die Sondierung liegt: B 99/Bw 6 zwischen Ostritz und Leuba
Bezugspunkt: Hohe des Bezugspunktes zu m NHN:
Ansatzpunkt: Hohe des Bezugspunktes zu m NHN: 207,7
Auftraggeber/Auftragsnummer: 09/ 2099
Objekt: Baugrunderkundung fiir Ersatzneubau
Auftragnehmer: Ing.-Biiro Wode Geratefiihrer: Sander
Ausfihrungsdatum:  09.10.2009
Sondiergerat *): DPL, DPH, DPG oder: DPH
Geratepriifung nach DIN 4094-3:2002-01, Abschn. 5 u. 6 durchgefiihrt:ja/rein*) am: 09.10.2009
Tiefenangaben zzgl. 10, 20 oder 30 m (falls Tiefen > 10 m): Grundwasser: m u. Anatzpunkt
Tiefe N Tiefe Ny Tiefe Ny Tiefe N Tiefe Ny
0,10 0 2,10 5 4,10 4 6,10 4 8,10 6
0,20 1 2,20 5 4,20 2 6,20 5 8,20 6
0,30 1 2,30 3 4,30 2 6,30 4 8,30 7
0,40 2 2,40 2 4,40 2 6,40 5 8,40 6
0,50 4 2,50 7 4,50 2 6,50 5 8,50 6
0,60 3 2,60 8 4,60 2 6,60 5 8,60 6
0,70 2 2,70 15 4,70 2 6,70 5 8,70 7
0,80 1 2,80 13 4,80 2 6,80 6 8,80 6
0,90 1 2,90 11 4,90 3 6,90 5 8,90 6
1,00 2 3,00 7 5,00 3 7,00 6 9,00 6
**) leicht ) leicht ) mittel ) mittel **) schwer
1,10 1 3,10 5 5,10 4 7,10 7 9,10 8
1,20 2 3,20 5 5,20 3 7,20 6 9,20 10
1,30 2 3,30 7 5,30 4 7,30 7 9,30 10
1,40 2 3,40 5 5,40 3 7,40 6 9,40 10
1,50 5 3,50 5 5,50 4 7,50 74 9,50 12
1,60 10 3,60 4 5,60 4 7,60 7 9,60 13
1,70 9 3,70 2 5,70 4 7,70 8 9,70 13
1,80 5 3,80 2 5,80 4 7,80 7 9,80 13
1,90 6 3,90 3 5,90 4 7,90 7 9,90 13
2,00 7 4,00 6 6,00 4 8,00 8 10,00 13
) leicht **) leicht **) mittel **) mittel **) nicht drehba
*) Nichtzutreffendes streichen
**)Drehbarkeit des Gesténges: L=leicht, M=mittel, S=schwer, N=nicht drehbar oder tats&chliches Drehmoment, falls gemssen
Sonstige Angaben:
Geratefuhrer: Sander
Unterschrift:




Bohrunternehmen
Hubert & Leitner GbR

gohrunternehmeri Hubert & Leitner CbR - Werbeners Sir 8 03096 Bura / OT tMuschen

Aufschluss-
sondier-
Pegel-

BOHRUNGEN

Projekt:

Baugrund BV Briicke Ostritz

Dokumentation: Kernbohrungen

Auftraggeber:

Ingenieurbiiro Wode GmbH
Biiro fiir Geotechnik und
angewandte Umweltgeologie
Schmiedebergstralle 18

02708 Lobau / OT Bellwitz

Mischen, den 12.10.2009

Bankverbindung: Geschaftsfunrer: Tel./Fax 035603 -6 17 34
volksbank spremberg-Bad-Muskau €.G Gerd-Peter Hubert Funktei. 0172- 35 88 691
Konto-Nr. 263 044 BiZ 180 827 44 Hartmut Leitner Funktel. 0172- 35 88 689

Steuer-Nr. 056 151/ 06102 eMail: Hubert Leitner CbR@t-online.de



Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 2009-57

fur Bohrungen Aktenzeichen

Baugrundbohrung / Wasserbohrung”)

1 Objekt Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses
Baugrund BV Briicke Ostritz Anzahl der Testberichte und ahnliches

2 Bohrung Nr - BK 1/09 Zweck Baugrunduntersuchung B
ort: Ostrilz
Lage (Topographische Karte M=1 25000): Nr.
Rechts 0.0 Hoch 0.0 Lotrecht/Neigung: °  Richtung
Hohe des a) zuNN 0.00 m Uber/unter/gleich
Ansatzpunktes b) zu m m Gelande’)

3 Lageskizze (Malstab 1 /unmafstablich®)) - .

4 Auftréggebef /ngenieurb[iror Wode GmbH Lébau
Fachaufsicht M. Kemnitz

5 Bohrunte4;;{éhmen, Bohrunterﬁebmen Hubert & Leiinér GbR

gebohrtvon  08.710.2009 bis  09.10.2009 Tagesbericht-Nr Projekt-Nr  2009-51
Geratefuhrer  Hubert, G.-P. Qualifikation  Ingenieur fdr Tiefbohrtechnik
Geratefuhrer  Leitner, H. Qualifikation.  Gerétefiihrer nach DIN 4021
Geratefuhrer. Qualitikation:
6 Bohr_gerat Typ. WD 80 o o Baujahr 71996
Bohrgerat Typ Baujahr
7 M;ssungen und fests im Bohrloch: - i -
8 Probenubersicht Art - Behalter Ahzgthl '''''' Aufoewahrungsort
i Bohrbroben B o o
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben

Wasserproben



9 Bohrtechnik

9.1 Kurzzeichen

9.1.1 Bohrverfahren

9.1.1.1 Ar

BK = Bohrung mit durchgehender

BP = Bohrung mit durchgehender

Gewinnung nichtgekernter
Proben

BuP = Bohrung mit Gewinnung
unvollstandiger Proben

BKR= BK mit richtungsorientierter
Kernentnahme
BKB= BK mit beweglicher

Kernumhdllung
BKF = BK mit fester Kernumhillung

Gewinnung gekernter Proben

BS = Sondierbohrung

srchiag = échlagend

9.1.1.2~Losen ram = rammvend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Ant VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone VVen = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
8 = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE =8el - v =Vibo o
9.1.2.3 Spdulhilfe SS =Sole d = direkt
WS = Wasser DS = Dickspulung id  =indirekt
Ls =tLuft _Sch_= Schaum I
9.2 Bohrtechnische Tabelle
~ Tiefeinm Bohrverfahren  Bohrwerkzeug Verrohrung =
Bohrlange inm Spul- AuRen@ Innen@ Tiefe Bemerkungen
von  bis At Losen Art 2 mm  Antrieb hilfe mm mm 0om -
0,00 10,00 BK rot EK 140 HY keine 300 170 10,00
e 1y
9.3 Bohrkronen *) 9.4 Geratefuhrerwechsel
H1/D1  Nr @ AuRen/Innen Name Geratefuhrer
Nr  Datum Uhrzeit  Tiefe Grund
H2/D2 Nr @ Aulden/Innen fur Ersatz
H3/D3  Nr @ Aullen/innen 1
H4/D4  Nr: @ Aullen/innen 2
H5/D5 Nr @ AuRen/Innen 3
H6/D6  Nr: @ Auen/innen 4
10 Angaben tiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen be: 2,50 m Anstieg/Abfall*) bis 2,42 m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand m unter/Uber*) Ansatzpunkt bel m Bohrtiefe
Verfullung  70.00 m bis 0,00 m At Bohrgut von: m  bis m Art
Filterrohr hfterscﬁuttung Kérnung: Sperrscﬁ]cht OK Peilrohr
m uber/unter’)
Nr vonm bism @ mm Art vonm  bism mm vonm  bism Art Ansatzpunkt
11 Sonstige Angaben
Bohrunternehmen
Hubert & Leitner GbR
Wergerer Strasse &
asn9s BURG / Ortsied Muschen . %/
12.10.2009 03008 B 56 03 76 17 34 ~ P T

Datum

) thchtzutreffendes bitte streichen

Firmenstempel

Unterschrift



&

Bohrunternehmen
Huybe T E L7 tner CnR

Projekt: Baugrund BV Briicke Ostritz

Bohrung: Trockenkernbohrung BK 1/09

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Bohrzeit:

von: 08.10.2009

bis: 09.10.2009

4 5 6
Entnommene
Proben

Tiefe
inm
ARt Nr {Unter-
kante)

[
1 2
a) Benennung der Bodenart
Bis und Beimengungen Bemerkungen
Cm b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserflihrung
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust
. Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehait
a) Aufschittung, sandig. schiuffig, steinig. durchwurzelt HBS @ 300 mm EK
2 140 mm
b)
0.20
¢) Erdfeucht d) malig schwer zu e) schwarz bis grau
bohren
f) Aufschittung, a) h) i)
Mutterboden
a) Schiuff, sandig. steinig, kiesig. durchwurzelt HBS @ 300 mm, EK
@ 140 mm
b)
1.00
| ¢) steif d) maRig schwer zu e) grau
‘ bohren
f) Schiuff a) h) i)
a) Lehm, Schluff, sandig. vereinzelt Kies HBS @ 300 mm, EK
@ 140 mm
b)
240
c) steif d) maflig schwer zu e) braun
bohren
f) Lehm g) h) i)
a) Feinsand. mittelsandig. grobsandig. schluffig. lehmig, Geroll HBS @ 300 mm, EK
2 140 mm
) Grundwasserspiegel
b) Gesteinshindernis ca 25 cm angestiegen bis
4.00 2.42m
¢) nall dicht gelagert d) schwer zu bohren e) grau bis braun Srsuonr:wasserspnegel
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand. mittelsandig, vereinzelt Kies schluffig HBS @ 300 mm, EK
@ 140 mm
b)
5,20
c) nalt d) mafig schwer zu €e) grau bis braun

bohren

f) Sand g)

h) i)
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Behrunternehmen !
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Projekt: Baugrund BV Briicke Ostritz

Bohrung: Trockenkernbohrung BK 1/09

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

| Seite: 2

Bohrzeit:
von: 08,10.2009

bis: 09.10.2009

4 5 6 |

Enthommene
Prohen

Tiefe

inm

yuee e (Unter-

kante)

1 | 2 3
a) Benennung der Bodenart
Bis und Beimengungen Bemerkungen
i ; b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter | Wasserfithrung
Ansatz-' ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farhe Bohrwerkzeuge
punkt . nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust
— Sonstiges
- f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
! Benennung Benennung Gruppe gehalt
o e = T T O - i T e Tt Ly i P SR
| a) Mittelsand. feinsandig, zum Teil schiuffig, verbacken, Einlagerungen HBS @ 300 mm, EK
von Schiuff 2 140 mm
' b) Schiufflage von ca. 5 cm bei 6,10 m - 6,15 m
6,80 |
‘ ¢) nal® d) maRig schwer zu e) grau bis braun
bohren
f) Sand a) h) i)
i
. a) Schiuff, tenig. feinsandig HBS @ 300 mm, EK
| 2 140 mm
‘ o
700
| €) sterf d) mafig schwer zu e) grau
‘ bohren
f) Ton g) h) i)
é ' a) Mittelsand. feinsandig. schwach schluffig HBS @ 300 mm, EK
| f @ 140 mm
. b)
790 |
c¢) feucht bis nafl d) maRig schwer zu e) grau
i bohren
f) Sand g) h) i)
a) Schluff, tonig. sandig HBS @ 300 mm, EK
@ 140 mm
b)
820
c) steif d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) Ton g) h) i)
a) Schiuff. tonig, kohlig, sandig HBS @ 300 mm, EK
@ 140 mm
b)
860
c) steif bis halbfest d) schwer zu bohren e) grau
f) Kohieton g) h) i)



Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

sBohrunternehmen
HUBRCT & Leaner CoR

Projekt: Baugrund BV Bricke Ostritz

Bohrung: Trockenkernbohrung BK 1/09

|
.

' Bohrzeit:
von: 08.10.2009
~ bis: 09.10.2009

6

1 2 3 4 s
‘ a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis E und Beimengungen Bemerkungen Proben
i b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter I Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge At Nr inm
 punkt | nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
P Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- i
Benennung Benennung Gruppe gehalt |
a) Braunkohle, sandig HBS @ 300 mm. EK ‘i
@ 140 mm F
b) xylitisch 3
9.00
| ¢) halbfest d) schwer zu bohren e) braun bis
| schwarz
) Braunkohle 9) h) i)
|
AT | I A - S S
' a) Ton. sandig. schiuffig HBS @ 300 mm, EK
w @ 140 mm
b)
980 |
' c) stelf d) mafig schwer zu e) grau
| bohren
1 i ;
f) Ton a) h) i)
|
! ") Schiuff. kohlig. sandig HBS @ 300 mm, EK
2 140 mm
b)

‘ 10.00

. €) steif bis halbfest e) schwarz bis grau

d) schwer zu bohren

f) Kohleschluff g) h) i)
B e ) ) o S
| b)
i
) d) e)
R g) h) i)
i Ta) ’ - - -
g :
| %
!  b)
o) d) e)
1
1) a) h) i)
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Hohenmalistab: 1:50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:
Bohrfirma:
Bearbeiter.
Datum:

Baugrund BV Briicke Ostritz

Trockenkernbohrung BK 1/09
Ingenieurbiro Wode GmbH Lobau
Bohrunternehmen Hubert & Leitner GbR
Hubert

12.10 2009

Trockenkernbohrung BK 1/09
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Rechtswert: O

Hochwert: 0
Ansatzhohe: 0,00m
Endtiefe: 10.00m

Aufschutlung, sandig schiuffig. steinig. durchwurzelt
Aufschittung. Mutierboden, schwarz bis grau.
Erdfeucht, maRig schwer zu bohren, HBS & 300 mm,
EK @ 140 mm

Schiutf, sandig, steinig kiesig, durchwurzelt. Schiuff,
grau, steif, maRig schwer zu bohren, HBS @ 300 mm
EK @ 140 mm

l.ehm, Schiuff, sandig, vereinzelt Kies, Lehm, braun.
steif, maRig schwer zu bohren, HBS @ 300 mm. EK @
140 mm

Feinsand. mittelsandig, grobsandig, schluffig, lehmig,
Geroil Sand, grau bis braun, Grundwasserspiegel (2.
50), Grundwasserspiege! angestiegen bis (2, 42),

o Gesteinshindernis ca 25 cm, naB, dicht gelagert,
' schwer zu bohren, HBS @ 300 mm, EK @ 140 mm

Feinsand, mittelsandig, vereinzeit Kies, schiuffig,
Sand, grau bis braun, naB, mafig schwer zu bohren.
HBS @ 300 mm, EK @ 140 mm

Mittelsand, feinsandig, zum Teil schiuffig, verbacken,
Einlagerungen von Schiuff, Sand. grau bis braun,
Schiufflage von ca 5 cm bei 6,10 m- 6,15 m, nald,
maRig schwer zu bohren, HBS @ 300 mm, EK @ 140
mm

Schiuff, tonig, feinsandig, Ton, grau, steif, maRig
schwer zu bohren, HBS @ 300 mm, EK @ 140 mm

Mittelsand, feinsandig, schwach schiuffig, Sand, grau,
feucht bis nalR, maRig schwer zu bohren, HBS @ 300
mm, EK @ 140 mm

Schiuff, tonig, sandig. Ton, grau, steif. matig schwer
zu bohren, HBS @ 300 mm. EK @ 140 mm

Schiuff. tonig, kehlig, sandig. Braunkohienton,
Kohleton, grau, steif bis haibfest, schwer zu bohren
HBS @ 300 mm, EX @ 140 mm

Braunkohle, sandig, Braunkohle, braun bis schwarz,
xylitisch, halbfest, schwer zu bohren, HBS @ 300 mm,
EK @ 140 mm

Ton, sandig. schluffig, Ton, grau, steif, maRig schwer
zu bohren, HBS @ 300 mm, EK @ 140 mm

Schiufi, kehlig. sandig, Braunkohlenschiuff,
Kohleschiuff, schwarz bis grau, steif bis halbfest,
schwer zu bohren, HBS @ 300 mm, EK @ 140 mm
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Hubert & Leitner GbR

werbener Strasse 8
03036 Burg - Ortstei’ Muschen



Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen
Baugrundbohrung / Wasserbohrung®)

Archiv-Nr  2009-51

Aktenzeichen

1 Objekt Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses
Baugrund BV Briicke Ostritz Anzahl der Testberichte und ahnliches:
2 Bohrung Nr: BK 1/1/09 Zweckv Baugrunduntersuchung ' o

Ort. Ostritz

Lage (Topographische Karte M=1:256000) Nr
Rechts: 0.0 Hoch 0.0 Lotrecht/Neigung °  Richtung
Hohe des a) zuNN 0,00 m uber/unter/gleich
Ansatzpunktes b) zu m m Gelande”)

3 Lageskizze (Maristéb 1 /unmaBstabEﬂ*)) 7 N

4 Auftraggeber  Ingenieurhiiro Wode GmbH Lbau
Fachaufsicht M. Kemnitz

5 Bohrunternehmen: Bo/irlfﬁiérnehmen Huééﬂ & Leitner ébR

gebohrtvon-  08.70.2009 bis 08.10.2009
Geratefuhrer  Hubert, G,-P.
Geratefuhrer  Leitner. H.
Geratefuhrer
6 Bohrg;;at Typ WD 80
Bohrgerat Typ

7 Messungen und Tests im Bohrloch.

8 Probenubersicht. Art - Behalter

Bohrprotr)ie;\
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserp[oben

Tagesbericht-Nr. Projekt-Nr.  2009-51
Qualifikation  Ingenieur fir Tiefbohrtechnik
Qualifikation  Geréateftihrer nach DIN 4021

Qualifikation
Baujahr: 7996
Baujahr:
» UAnzahl hZ\ﬂﬁfbewahru%ééoﬂ



9 Bohrtechnik

9.1 Kurzzeichen

9.1.1 Bohrverfahren

9.1.1.1 Art

BK = Bohrung mit durchgehender
Gewinnung gekernter Froben

*y Nichtzutreffendes bitte streichen

BP = Bohrung mit durchgehender
Gewinnung nichtgekernter
Proben

BuP = Bohrung mit Gewinnung
unvollstandiger Proben

BS = Sondierbohrung

BKR= BK mit richtungsorientierter
Kernentnahme

BKB= BK mit beweglicher
Kernumhullung

BKF = BK mit fester Kernumhullung

schlaé;ﬁschlag;ér«wd

9.1.1.2 LOSenm ' 'r"am = ré'nﬁmend
ret = drehend druck = drickend greif = greffend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA =Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
_SE = Seil VvV =Vibro L , ,, -~
9.1.2.3 Spulhilfe: SS =Sole d = direkt
WS = Wasser DS = Dickspulung id  =indirekt
LS = Luft ~ 8ch =Schaum - - - B B
9.2 Bohrtechnische Tabelle
Tiefeinm Bohrverfahren “Bohrwerkzeug ~ Verrohrung T
Bohrlange inm Spul- AuRen@ Innen@ Tiefe Bemerkungen
von __bis At  Lésen At @mm Antieb  hife  mm = mm_ = m
0.00 2,00 BK rot HSB 300 HY keine 300 170 2,00
9.3 Bohrkronen ')_v 7 9.4 Gexv"gt“é'fUhrer\;é;:‘hsel : o
H1/D1  Nr @ Aullen/Innen: Name Gerat;]hrer -
Nr  Datum Uhrzeit  Tiefe Grund
H2/D2 Nr @ Auften/innen fur Ersatz
H3/D3 Nr: @ Aulen/Innen: 1
H4/D4  Nr @ Aulten/Innen. 2
H5/D5 Nr @ AuRen/innen 3
HE6/D6  Nr: %] AuBen/Innen: 4 ,
10 Angaben tiber Grundwasser, Verfillung und Ausbau ) o
Wasser erstmals angetroffen bel m. Anstieg/Abfall”) bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand m unter/iber®) Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung 200 m bis 0,00 m Art: Bohrgut von' m  bis m Art
Filterrohr o F|lte;schuttung Ko}ﬁLng Sper"r;chicht - OK Peilrohr
m uber/unter’)
Nr vonm b?s m  Jdmm ) Art von m bis m - mm vonm bism Art Ansatzpunkt
11 Sonstige Angaben '
kein Wasser )
Bohrunternenhmen :
Hubert & Leitner GbR
Wernerse Stiasse €
06 BURG / Oristen Muschen _
12.10.2009 Sao}ev?ﬁax 035603 6 17 34 . /«
Datum. Firmenstempel: Unterschrift



sohrunternehmen
HUBLEIt & Leitrer GnP

. Projékt: éaugruﬁd BV Brucke OsitrAi.»t-zw 7
Bohrung: Trockenkernbohrung BK 1/1/09

| a) Benennung der Bodenart

| Bis | undBeimengungen
b) Ergdnzende Bemerkungen
s M
unter
Ansatz-, ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang
f) Ubliche g) Geologische h)
Benennung Benennung Gruppe
; . 2) Aufschuttung, sandig. schiuffig. steinig, durchwurzelt
!
!
k
0.20 ]
! ¢) Erdfeucht d) maRig schwer zu e) grau
bohren
) Aufschuttung, g) h)
i . Mutterboden
f a) Mittelsand. feinsandig. kiesig. steinig. schluffig. durchwurzeit
070 |
‘ ¢) Erdfeucht d) manrig schwer zu e) grau
! bohren
‘ ) Sand 9) h)
| ‘
\ a) Schluff, sandig. steinig, kiesig
. b)
1,50
c) steif d) mafig schwer zu e) grau
! bohren
) Schiuff 9) h)
|
' " a) Lehm, Schiuff lehmig, sandig
' b)
2.00
c) steif d) maRig schwer zu €) braun
bohren
: f) Lehm g) h)
' | a) Geroll
( i
|
i b) Gesteinshindernis
210

c) fest d) sehr schwer zu bohren €) grau

v f) Gerolle g} h)

1 Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserfiihrung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges
i) Kalk-
gehalt

HBS @ 300 rr;m

i)

HBS @ 300 mm

HBS @ 300 mm

HBS @ 300 mm

HBS @ 300 mm,
Gesteinshindernis.
Beseitigung ohne
Erfolg, kein
Bohrfortschritt mehr
in Abstimmung mit
AG Bohrpunkt
versetzt. neu als BK
1/2009

| Seite: 1

Bohrzeit:
von: 08.10.2009
bis: 08.10.2009

4 5 6
Entnommene i
Proben |
Tiefe

inm

B, B (Unter-
kante)
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Hohenmalistab: 1:50

Projekt: Baugrund BV Briicke Ostritz

Bohrung: Trockenkernbohrung BK 1/1/09

Auftraggeber.  Ingenieurburo Woede GmbH Lobau
Bohrfirma Bohrunternehmen Hubert & Leitner GbR

Bearbeiter: Hubert

Datum. 12 10.2009

0.20 5
070 o et
&
1500 tea M
aa mgha
2.00

Rechtswert: O
Hochwert: 0
Ansatzhohe: 0,00m
Endtiefe: 2.10m

Trockenkernbohrung BK 1/1/09

Aufschittung. sandig, schiuffig. steinig, durchwurzelt,
Aufschittung, Mutierboden, grau. Erdfeucht. magig
schwer zu bohren. HBS @ 300 mm

Mittelsand, feinsandig, kiesig. stewnig. schiuffig,
durchwurzelt, Sand, grau. Erdfeucht. mafig schwer zu
bohren. HBS & 300 mm

Schiuff, sandig, stemig. kiesig, Schiuff. grau. steif
maRig schwer zu bohren, HBS @ 300 mm

Lehm, Schiufi, ieshmig, sandig. Lehm, braun, steif
maRig schwer zu bohren, HBS @ 300 mm

Gerdll, Gerdlle, grau, Gesteinshindernis, fest. sehr
schwer zu bohren, HBS @ 300 mm, Gesteinshindernis,
Beseitigung ohne Erfolg, kein Bohrfortschritt mehr. in
Abstimmung mit AG Bohrpunkt versetzt. neu als BK
172008

Blatt 1von 1
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Bohrunternehmen

Hubert & Leitner GbR
werbener Strasse €

03095 Burg ’ Ortsteil Muschen
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Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 2009-51

fur Bohrungen Aktenzeichen:
Baugrundbohrung / Wasserbohrung®)

1 Objekt Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:

Baugrund BV Bricke Ostritz Anzah! ger Testberichte und ahnliches

2 Bohuiné Nr. BK 2/09 Zweck Béf/grundi/ntersué?ﬁlng B
Oont: Ostritz
Lage (Topographische Karte M=1 25000) Nr.
Rechts 0.0 Hoch 0,0 Lotrecht/Neigung’ ®  Richtung
Hohe des a) zuNN 0.00 m uber/unter/gleich
Ansatzpunktes b) zu m m Gelande”)

”3 Lagéékizze’ (Maldstab 1 7 7 /uh’%érsstari{;h')) 7 7 - -

4AAuﬁréééebér‘ - lngen/éurf')brad Wode GmbH Lébau
Fachaufsicht M. Kemnitz

57 Bohruﬁterner;kaén Bohrﬁ;ﬁernehm;/; Huber? & Leitne;ébR

gebohrtvon: 09 710.2009 bis:  09.10.2009 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr. 2009-51
Geratefuhrer  Hubert. G.-P. Qualifikation. Ingenieur fiir Tiefbohrtechnik
Geratefuhrer.  Leitner, H. Qualifikation  Geratefiihrer nach DIN 4021
Geratefp_hrer ) Qualifikation.
6 Bohrgerat Typ. WD 80 7 N R Baujar;r. 7996
Bohrgerat Typ Baujahr:
7 MessupgAen und Tésts im Qghri;);h 7 B
8 Probenubersicht 7 At - Behalter “Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben T _ o -
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben

Wasserproben



9 Bohrtechnik

9.1 Kurzzeichen
9.1.1 Bohrverfahren
9.1.1.1 Art

BK = Bohrung mit durchgehender
Gewinnung gekernter Proben

9.1.1.2 Losen”
rot = drehend

9.1.2 Bohrwerkzeug

9.1.2.1 Art
EK = Einfachkernrohr

9.3“Bohrkr6nen *)

H1/D1 N
H2/D2 Nr.
H3/D3  Nr
H4/D4  Nr:
H5/D5  Nr
H6/D6 Nr

DK = Doppelkernrohr
- TK = Dreifachkernrohr

S = Seilkernrohr

9.1.2.2 Antrieb:

G = Gestange

SE =Seil

9.1.2.3 Spulhilfe

WS = Wasser

LS =Luft -

9. 2 Bohrtechnische Tabelle

Tiefeinm  Bohrverfahren

Bohrlange inm
von bis Art _Losen
0.00 800 BK rot

W éhAuBenIInﬁéﬁt ‘
@ Aullen/Innen
@ Aulen/innen.
@ Aulten/Innen.
@ Aullen/innen

@ AuRen/Innen:

BP = Bohrung mit durchgehender
Gewinnung nichtgekernter

Proben

BuP = Bohrung mit Gewinnung
unvollstandiger Proben

BS = Sondierbohrung

r;m = rammérnd

derick = driuckend

HK = Hohlkrone

VK = Vollkrone

H = Hartmetallkrone

D = Diamantkrone

Gr = Greifer

Schap = Schappe

HA = Hand

F = Freifall

v =Vibro

SS = Sole

DS = Dickspilung

Sch = Schaum .

Bohrwerkzeug

At @mm_ Antrieb
EK 140 HY

Nr  Datum

1
2
3

4

10 Angaben tiber Grundwas';e'; Verfullung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei

Hochster gemessener Wasserstand

Verfuilung 8,00 m bis
Filterrohr
Nr bis m @ mm

vonm

11 ébnstige An'gaben

12.10 2009

Datum

*j Nichtzutreffendes bitte streichen

Spul-
hilfe

keine

Uhrzeit

2,00 m, Anstieg/Abfall*) bis

BKR= BK mit richtungsorientierter

Kernentnahme
BKB= BK mit beweglicher
Kernumhullung

BKF = BK mit fester Kernumhillung

s;hlag = s‘évhlagendm

5;4 Gerét&ﬁ hre rwecﬂgé‘l»

greif = greifend
Schn = Schnecke
Spi = Spirale

Kis = Kiespumpe
Ven = Ventilbohrer
Mei = Meife!

SN = Sonde

DR = Druckluft

HY = Hydraulik

d = dlrekt
id = indirekt
Verrohrung
Aullen @ Innen @ Tiefe
_mm _mm _m
300 170 8,00
Nar‘r{;mG_eratefch;;

Tiefe

fur Ersatz

2,00 m unter Ansatzpunkt

m unter/tiber”) Ansatzpunkt bei

Hubsert & Lenner GbR

wWerc ef“ Sirasse 8

03096 BURG /
Tel /Fax 03

Firmenstempel:

{ Ortsielt Muschen
5603, 6 17 34

m

von m

0.00 m Art Bohrgut von
: Fxlters&bﬁung KOmur'\"Qf” 7
Art ~vonm 71313 m mm
gohrunternehmen

m Behrtiefe
bis m Art
Spefrschu;ht
bism Art

Bemerkungen

Grund

CK Peilrohr
m uber/unter”)
Ansatzpunkt

G- 1. Gt

Unterschrift:
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Schichtenverzeichnis

|
|
Bohrunternehmen fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben {

Hubeit & eitagr Chr

Projekt: Baugrund BV Briicke Ostritz

Bohrung: Trockenkernbohrung BK 2/09

|

Seite: 1
Bohrzeit:
von: 09.10.2009

bis: 09.10.2009

4 5 6 |

1 2 3 |
| 2) Benennung der Bodenart Entnommene
| Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
i : ,
5 m : b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
E unter | Wasserfiihrung Tiefe
| Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge = inm
' punkt |  nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
oo Sonstiges kante) |
| f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
E Benennung Benennung Gruppe gehalt
- a) Schluff, lehmig, sandig. durchwurzelt. steinig HBS @ 300 mm, EK
2 140 mm
b)
020
c) steif d) maRig schwer zu €) grau bis braun
| bohren
| ) Schiuff 9) h) i) |
‘ a) Schiuff. sandig. kiesig HBS @ 300 mm. EK l
| @ 140 mm I
b)
1.00
c) steif d) maRig schwer zu e) braun
bohren
; f) Schiuff g) h) i)
; a) Mittelsand, grobsandig. feinkiesig, schluffig, lehmig, verbacken HBS @ 300 mm, EK
1 @ 140 mm i
1‘ Grundwasserspiegel |
| b) 2 00m
240 | Grundwasserspiegel
5 ; _ 2 00m !
' ' ¢) feucht d) maRig schwer zu e) braun g
i bohren
f) Sand a) h) i)
| a) Mittelsand. grobsandig. feinkiesig. schiuffig HBS @ 300 mm, EK
| @ 140 mm
. b)
4.00
¢) nall. breiig d) maRig schwer zu e) grau |
bohren |
: 1
f) Sand a) h) i) |
|
TN NP —— e e e T N
. a) Mittelsand. grobsandig. feinkiesig. Flitter von Braunkohie HBS @ 300 mm EK
i | @ 140 mm
i | b)
L 770
| ¢) nay d) mafig schwer zu e) grau
| bohren
') Sand 9) h) i



Projekt: Baugrund BV Briicke Ostritz

Bohrunternehmen
vert & Lestner GnR

ML E

Bohrung: Trockenkernbohrung BK 2/09

1

Bis

unter
Ansatz-
punkt

8.00

2

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

T
i
i
|
i
!
i
i

b) Ergdnzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit

nach Bohrgut

f) Ubliche
Benennung

g) Geologische
Benennung

a) Ton. sandig. schluffig
b)

¢) steif bis halbfest d) schwer zu bohren

f) Ton g)
a,,::)_- S
§°> d)
;f) g)
— R _
b)
c) d)
if) g)
; "
) d)
f) q)
i . B
»
c) d)
f) g)

nach Bohrvorgang

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserfithrung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

e) Farbe

h)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

' Seite: 2

Bohrzeit:
von: 08.10.2009
bis: 09.10.2009

4 5 6
Entnommene
Proben

Tiefe
inm |
Al R (Unter- |
kante) l

HBS @ 300 mm, EK
@ 140 mm, Abbruch
Bohrung in
Abstimmung mit AG
wegen
Gesteinshindernis,
Hindernis konnte
nicht beseitigt
werden

e) grau bis schwarz

e)

h)

e)

h)

e)

h)

e)

h)




mu GOK (0,00 m NNj Trockenkembohrung BK 2/09

Q.0 Schiuff. lehmig, sandig. durchwurzelt steinig. Schiuff
grau bis braun, steif, maRig schwer zu bohren. HBS @
020 300 mm, EXK @ 140 mm
Schiuff, sandig. kiesig. Schiuff, braun, steif, maBig
1.0 100 schwer zu bohren, HBS @ 300 mm, EK @ 140 mm
T at
. o
Sulons
o e
| N
|20 :
i . Mittelsand. grebsandig, feinkiesig, schiuffig, lehmig,
. verbacken, Sand, braun, feucht, maRig schwer zu
240 & bohren. HBS @ 300 mm. EK @ 140 mm
30 . ’
i ey
N
LR
'. o '. 7 Mittelsand, grobsandig. feinkiesig, schiuffig, Sand.
b " 4 grau, Grundwasserspiegel (2, 0), schwach
e . Grundwasserspiegel (2, 0). naB, breiig, maRig schwer
40 4.00 s S . zu bohren. HBS @ 300 mm EK @ 140 mm
ST
. i te
. ® .- -
I
-50 “ et
@ e
3
j T e
: o Soixia
; bk
6.0 e e
- ol e ! v
R
S
e e Y
ke
70 T8 Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, Flitter von
o= * =e® . Braunkohie, Sand, grau, nalt, maBig schwer zu
7.70 S+ e ° bohren HBS @ 300 mm, EK@ 140 mm
i Al _ Ton, sandig, schluffig, Ton. grau bis schwarz, steif bis
l oy :, halbfest. schwer zu bohren, HBS @ 300 mm. EK @ 140
| e« .. mm, Abbruch Bohrung in Abstimmung mit AG wegen
; e || Gesteinshindernis. Hindemis konnte nicht besertigt
: 8.0 8.00 - . i werden
Hoéhenmalistab. 1:50 Blatt 1 von 1
e . 4 b
Projekt: Baugrund BV Briicke Ostritz é ?&h
Bohrung: Trockenkernbohrung BK 2/09 e
Auftraggeber:  Ingenieurbiro Wode GmibH Lobau Rechtswert: 0
Bohrfirma: Bohrunternehmen Huber & Leitner GbR Hochwert: ¢} Bohrunternehmen
i Hubert & Leitner ChR
Bearbeiter: Hubert Ansatzhohe: 0,00m

wernener Strasse 8
03096 Burg / Ortsteil Muscien

Datum. 12.16.2009 Endtiefe: 8.00m



Ing.-Biiro Wode GmbH
Dresdener StralRe 6
02826 Gorlitz

Projektname:

Probenbezeichnung:
Probenahmestelle bzw. -fliche:
Gesamtdicke in cm:

Anzahl der Schichten:
Schichtgrenzen (Abstand Fahrbahn-
OK in cm)

Datum der Probenahme:

Uhrzeit der Probenahme:
Probenehmer/Sachbearbeiter:
Witterung z.Z. der Probenahme:
Probenahmeart:

Bohrdurchmesser in mm:
Probenvorbehandlung im Gelande:
Probenbehéltnis:

Datum der Anlieferung im Labor:

zu untersuchende Parameter:

Probenahmeprotokoll Bitu-Decke

Anlage: 7.1

Ersatzneubau B 99/Bw 6 zwischen Ostritz und Leuba

Baugrunduntersuchung
KB/KRB 1-AP
siehe Lageplan
(Anlage 2)
19
2
(6/19)
09.10.2009
09:35
IB Wode, Sander
trocken
Kernbohrgerét
100
Folietlte
12.10.2009

PAK/Phenolind.




Ing.-Biiro Wode GmbH
Dresdener Stralle 6
02826 Gorlitz

Projektname:

Probenbezeichnung:
Probenahmestelle bzw. -flache:
Anzahl der Einzelproben:
Entnahmetiefe in m:

Datum der Probenahme:
Uhrzeit der Probenahme:
Organoleptik:
Probenehmer/Sachbearbeiter:
Witterung z.Z. der Probenahme:
Probenahmeart:

Bohrdurchmesser in mm:

Probenvorbehandlung im Gelénde:

Probenbehaltnis:
Datum der Anlieferung im Labor:

zu untersuchende Parameter:

Probenahmeprotokoll Tragschicht

Anlage: 7.2

Ersatzneubau B 99/Bw 6 zwischen Ostritz und Leuba

Baugrunduntersuchung

KB/KRB 1-
BP 1

siehe Lageplan
(Anlage 2)

0,19 -0,40

09.10.2009

09:50

keine Auffalligkeiten

IB Wode, Sander

trocken

Handschirfung

Probenmischung

500 ml Braunglas

12.10.2009

PAK / Cadmium / Blei / Chlorid




Ing.-Biiro Wode GmbH
Dresdener Stralle 6
02826 Gorlitz

Projektname:

Probenbezeichnung:

Probenahmestelle bzw. -fliche:

Anzahl der Einzelproben:
Entnahmetiefe in cm:

Datum der Probenahme:
Uhrzeit der Probenahme:
Organoleptik:
Probenehmer/Sachbearbeiter:
Witterung z.Z. der Probenahme:
Probenahmeart:

Bohrdurchmesser in mm:

Probenvorbehandlung im Geléande:

Probenbehaltnis:
Datum der Anlieferung im Labor:

zu untersuchende Parameter:

Anlage: 7.3

Probenahmeprotokoll Boden (Bankett)

Ersatzneubau B 99/Bw 6 zwischen Ostritz und Leuba

Baugrunduntersuchung

Bnk

siehe Lageplan
(Anlage 2)

0 - 1 m neben Fahrbahnrand

0-20

09.10.2009

10:10

organoleptisch ohne Befund

IB Wode, Sander

trocken

Purkhauer - Stab

28/ -

Probenmischung

500 ml Braunglas

12.10.2009

PAK / Cadmium / Blei / Chlorid
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OBUL

Oberlausitzer Baustoff- und
Umweltlabor GmbH Bellwitz

Schmiedebergstr. 18, 02708 Lobau, OT Bellwitz — Tel. 03585/47910 * Fax: 479199 Anla e9
Intermet: www.obul.de / E-mail: Obul-GmbH@t-online.de g

Ingenieurburo Wode GmbH
Schmiedebergstr. 18

02708 Lobau, OT Bellwitz

20.10. 2009
Priifbericht
Obul (306-1009)
Auftraggeber: Ingenieurbiro Wode GmbH
Probenmaterial: Asphalt
Projekt-Nr.: 09/2099
Probenahme am: 09. 10. 2009 durch: AG
Probeneingang: 12.10. 2009
Untersuchungszeitraum: 12.10. - 19. 10. 2009
Priifziel: Bestimmung von PAK im Feststoff und Phenolindex im Eluat
Priifverfahren:
Parameter Prufverfahren Bestimmungsgrenze
PAK nach EPA DIN ISO 13877 0,1 mg/kgTS
Eluatherstellung DIN 38414,S 4 -
Phenolindex DIN 38409, H 16 10 g/l

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der im Verfahren angegebenen Grenzen.

Prifbericht Obul (306-1009) Seite 1 von 2



OBUL Oberlausitzer Baustoff- und Umweltlabor GmbH Bellwitz
Schmiedebergstr. 18, 02708 Lébau OT Bellwitz

Priifergebnisse:

Parameter Dimension KB/KRB 1 - AP
0,00-0,19m

PAK mg/kg TS

Naphthalen <0,1
Acenaphthylen <0,1
Acenaphthen <0,1
Fluoren <0,1
Phenanthren 0,23
Anthracen 0,14
Fluoranthen 0,85
Pyren 0,43
Benz(a)anthracen 0,43
Chrysen 0,26
Benzo(b)fluoranthen <01
Benzo(k)fluoranthen <01
Benz(a)pyren <01
Dibenz(a,h)anthracen <0,1
Benzo(g,h,i)perylen <0,1
Indenopyren <01
Summe 2,34
Phenolindex pg/l <10

Unterauftrage: LWU Bad Liebenwerda
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Proben 1 Monat (auf Kundenwunsch auch langer)
Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstande.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt.

Dipzé érhl{?lev/(géschald
h

Gestchaftsfuhrer

Priifbericht Obul (306-1009) Seite 2 von 2



berlausitzer
B austoff~-und

Oberlausitzer Baustoff- und ‘mfvelt-
. L.abor

Umweltlabor GmbH Bellwitz é

Schmiedebergstr. 18, 02708 Lobau, OT Bellwitz ~ Tel. 03585/47910 - Fax: 479199
Internet: wwiv.obul.de / E-mail: QObul-GmbH@t-online.de

Ingenieurbiro Wode GmbH
Schmiedebergstr. 18

02708 Lobau, OT Bellwitz

20. 10. 2009

Prifbericht
Obul (306-1009/3)

Auftraggeber: Ingenieurbiro Wode GmbH

Objekt-Nr.: 09/2099

Probenmaterial: Boden

Probenahme am: 09. 10. 2009 durch: AG

Probeneingang: 12.10. 2009

Untersuchungszeitraum: 12.10. - 19. 10. 2009

Priifziel: Bestimmung von PAK, Blei, Cadmium im Feststoff und

Chlorid im Eluat

Priifverfahren:

Parameter Prufverfahren Bestimmungsgrenze
PAK nach EPA DIN ISO 13877 0,01 mg/kgTS
Blei, DIN EN ISO 11885, E 22 0,5 mgkgTS
Cadmium DIN EN ISO 11885, E 22 0,1 mgkgTS
Eluatherstellung DIN 38414, S 4 ---

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 D 19 1,0 mg/l

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der im Verfahren angegebenen Grenzen.

Prifbericht Obul (306-1009/3) Seite 1 von 2



OBUL Oberlausitzer Baustoff- und Umweltlabor GmbH Bellwitz

Schmiedebergstr. 18, 02708 Lébau OT Bellwitz

Priifergebnisse:

Parameter Dimension Bnk KB/KRB 1 - BP 1
PAK mg/kg TS

Naphthalen < 0,01 < 0,01
Acenaphthylen < 0,01 < 0,01
Acenaphthen < 0,01 < 0,01
Fluoren <0,01 < 0,01
Phenanthren 0,16 0,01
Anthracen 0,11 <0,01
Fluoranthen 0,82 0,08
Pyren 0,63 0,03
Benz(a)anthracen 0,30 0,04
Chrysen 0,48 0,07
Benzo(b)fluoranthen 0,52 0,13
Benzo(k)fluoranthen 0,13 0,02
Benz(a)pyren 0,69 0,25
Dibenz(a,h)anthracen 0,82 0,22
Benzo(g,h,i)perylen 0,64 0,15
Indenopyren 0,62 0,13
Summe 5,92 1,13
Blei mg/kg TS 20,7 4,46
Cadmium mg/kg TS 0,20 0,14
Chlorid im Eluat mg/l 2,31 3,72

Unterauftrage: LWU Bad Liebenwerda
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Proben 1 Monat (auf Kundenwunsch auch langer)
Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstande.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist nur mit schrifticher Genehmigung der OBUL GmbH Bellwitz erlaubt.

W

W L‘{ JLLCK
D|pl.£Chem. Gottschald
Geschaftsfuhrer

Prifbericht Obul (306-1009/3)
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OBUL Oberlausitzer Baustoff- und Umweltlabor GmbH Bellwitz
Schmiedebergstrasse 18, 02708 Lobau, OT Bellwitz

Priifbericht-Nr. : Obul (306-1009/1)

Uber die Priifung und Beurteilung von Wasser nach DIN 4030-2:2006-9

— Referenzverfahren —

Probenahme und Schnellpriifung
nach DIN 4030-2

1.

Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Ingenieurbiro Wode GmbH, Schmiedebergstr. 18 Projekt-Nr.: 09/2099
02708 Lobau, OT Bellwitz

Bauvorhaben: Proben-Nr.: 1261/09

Art des Wassers: Grundwasser Bezeichnung des Wassers: GW

Entnahmestelle: Entnahmetiefe: Entnahmemenge:

Temperatur des Wassers: °C | Entnahmezeit: Uhr Entnahmedatum: 09. 10. 2009
2. Erweiterte Angaben

FlieRrichtung: FlieRgeschwindigkeit: m/s

Héhe des Wasserspiegels: m Hydrostatischer Druck:

Beschreibung der Geléndeverhéltnisse am Entnahmeort:

Ort, Datum Probenehmer

3. Wasseranalyse 4. Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1%
Bestandteil Priifergebnis schwach angreifend stark angreifend sehr stark angreifend
Aussehen triib, brauner - - -
Bodensatz

Geruch (unverénderte Probe) geruchlos - - -
Geruch (angeséduerte Probe) - -
pH-Wert bei 17,4°C 7,36 6,5 bis 5,5 < 5,5 bis 4,5 <45
KmnQs-Verbrauch - - -
Harte - - -
Hartehydrogencarbonat mg/| - - -
Nichtcarbonatharte mg/l - - -
Magnesium (Mg®") 16,7 mgl/l 300 bis 1000 > 1000 bis 3000 > 3000 mg/l
Ammonium (NH4") 1,79 mg/l 15 bis 30 > 30 bis 60 > 60 mg/l
Sulfat (SO4%) 67,0 mg/l 200 bis 600 > 600 bis 3000 > 3000 mg/i
Chlorid (CI) mg/l - z <
CO; (kalklésend) 0 mg/l 15 bis 40 > 40 bis 100 > 100 mg/|
Sulfid (5%) mg/| - - :

3) Fiir die Beurteilung ist der héchste Angriffsgrad maRgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird.
Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhéht sich der
Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

5. Beurteilung

Das Wasser ist - nicht - betonangreifend.

Bellwitz, den 19. 10. 2009
Ort, Datum

)

1.5' -;( L//C/(//

/ Prifer




OBUL Oberlausitzer Baustoff- und Umweltlabor GmbH Bellwitz
Schmiedebergstrasse 18, 02708 Lébau, OT Bellwitz

Priifbericht-Nr. : Obul (306-1009/2)
uber die Priifung und Beurteilung von Wasser nach DIN 4030-2:2006-9

— Referenzverfahren —

Probenahme und Schnellpriifung
nach DIN 4030-2

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Ingenieurbiro Wode GmbH, Schmiedebergstr. 18 Projekt-Nr.: 09/2099
02708 Lobau, OT Bellwitz
Bauvorhaben: Proben-Nr.: 1262/09
Art des Wassers: Bachwasser Bezeichnung des Wassers: BW
Entnahmestelle: Entnahmetiefe: Entnahmemenge:
Temperatur des Wassers: °C J Entnahmezeit: Uhr Entnahmedatum: 09. 10. 2009

2. Erweiterte Angaben

FlieRrichtung:

FlieBgeschwindigkeit:

m/s

Hohe des Wasserspiegels:

m

Hydrostatischer Druck:

Beschreibung der Geléndeverhaltnisse am Entnahmeort:

Ort, Datum Probenehmer
3. Wasseranalyse 4. Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1%
Bestandteil Priifergebnis schwach angreifend stark angreifend sehr stark angreifend
Aussehen farblos, klar, - - -
ohne Bodensatz

Geruch (unverénderte Probe) geruchlos - - <
Geruch (angeséuerte Probe) - -
pH-Wert bei 17,7°C 7,93 6,5 bis 5,5 <5,5bis 4,5 <45
KmnQs-Verbrauch - - -
Harte . - -
Hartehydrogencarbonat mg/l - - s
Nichtcarbonathérte mg/l - - -
Magnesium (M) 20,0 mg/l 300 bis 1000 > 1000 bis 3000 > 3000 mg/I
Ammonium (NH4") 0,97 mg/I 15 bis 30 > 30 bis 60 > 60 mg/l
Sulfat (8042') 159 mg/! 200 bis 600 > 600 bis 3000 > 3000 mg/I
Chlorid (CI) mg/l - - -
CO; (kalklésend) 0 mg/l 15 bis 40 > 40 bis 100 > 100 mg/l
Sulfid (%) mg/| . . ;

3) Fir die Beurteilung ist der héchste Angriffsgrad magebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird.
Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhéht sich der
Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

5. Beurteilung

Das Wasser ist - nicht - betonangreifend.

Bellwitz, den 19. 10. 2009
Ort, Datum

Q (o,

Prifer




