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1. Grundstuicksinanspruchnahme fir die Leitungstrasse

Fir den Bau und Betrieb der 110-kV-Hochspannungsfreileitung ist beiderseits der
Leitungsachse ein Schutzstreifen erforderlich, damit enviaM die nach der
EN 50341/DIN VDE 0210 geforderten Mindestabstande zu den Leiterseilen sicher
und dauerhaft gewahrleisten kann. Die Breite des Schutzstreifens ist unterschiedlich.
Sie ist im Wesentlichen vom Masttyp, der aufliegenden Beseilung und deren
Hochstzugspannung, den eingesetzten Isolatorketten und dem Abstand zwischen
den Masten abhangig.

Die Breite des Schutzstreifens der Freileitung wird zwischen 12 und 23 m beiderseits
der Leitungsachse betragen.

Die geplanten Abschnitte mit Verkabelung in Oberneumark und Rotschau erhalten
ebenfalls einen Schutzstreifen. Der Schutzstreifen beginnt an der Au3enkante des
aulleren Kabels bzw. Kabelschutzrohres der Kabeltrasse. Die integrierten Flachen
zwischen Mehrfachsystemen gehdéren zum Schutzstreifen.

Die Breite des Schutzstreifens der zweisystemigen Kabelanlage betragt 7,0 m.

Die jeweiligen Schutzstreifenbreiten der 110-kV-Leitung sind in den Lageplanen im
Maldstab 1:2.000 (Unterlage 6.3) fur jedes betroffene Flurstick ausgewiesen. Je
Gemarkung ist jedem Flurstick eine laufende Ordnungsnummer zugeordnet und
wird in einem Kreis in den Lageplanen dargestellt. Anhand dieser laufenden Nummer
je Gemarkung ist das Flurstick im Rechtserwerbsverzeichnis (Unterlage 6.2)
auffindbar. Die laufende Nummer der Flursticke je Gemarkung ist im
Rechtserwerbsverzeichnis in der zweiten Spalte (Ifd. Nr. im Plan) angegeben. In der
ersten Spalte ist die Blatt-Nummer des Lageplans der Unterlage 6.3 verzeichnet, auf
dem das Flurstick dargestellt ist.

Die durch den Leitungsneubau betroffenen Flursticke der 110-kV-Freileitung und der
110-kV-Teilverkabelung sind in getrennten Rechtserwerbsverzeichnisse erfasst und
haben ihre eigene laufende Nummerierung.

Das Rechtserwerbsverzeichnis (Unterlage 6.2) weist die von der Leitungs-
baumalnahme beanspruchten Flurstiicke aus. Je Gemarkung werden dabei flr
jedes einzelne in Anspruch genommene Flurstick die Angaben aus dem
Liegenschaftskataster, die Betroffenheit durch Maststandorte/das 110-kV-Kabel
sowie der Umfang der Flacheninanspruchnahme aufgefuhrt.

Anhand der laufenden Nummer je Gemarkung ist erkennbar, welches Flurstlick von
der Leitungsbaumaflnahme betroffen ist.
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In  den  Auslegungsexemplaren sind aus  Datenschutzgrinden  die
Eigentimerangaben zu den Flurstliicken nicht aufgefuhrt. Anhand der laufenden
Nummer je Gemarkung kann jeder, der ein berechtigtes Interesse nachweisen kann,
bei der auslegenden Stelle Auskunft erhalten, ob er von der Leitungsbaumal3nahme
betroffen ist.

Die Maststandorte, das zu verlegende zweisystemige 110-kV-Kabel, der
Schutzstreifen und die Grundstlcksinanspruchnahme flr den Bau und Betrieb der
Leitung werden auf den privaten Grundstlcken Uber eine beschrankte persoénliche
Dienstbarkeit i.S. von § 1090 Burgerliches Gesetzbuch (BGB) gesichert.

Fir Kreuzungen mit Verkehrswegen und Gewassern |. Ordnung werden
Kreuzungsvertrage abgeschlossen.

Innerhalb des Schutzstreifens durfen ohne vorherige Zustimmung durch enviaM
keine baulichen oder sonstigen Anlagen errichtet werden. Im Schutzstreifen dirfen
ferner keine Baume und Straucher angepflanzt werden, die durch ihren Wuchs den
Bestand oder Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder gefahrden. Baume und
Straucher durfen, auch soweit sie auRerhalb des Schutzstreifens stehen und in den
Schutzstreifen hineinragen, von enviaM entfernt oder niedrig gehalten werden, wenn
durch deren Wuchs der Bestand oder Betrieb der Leitung beeintrachtigt oder
gefahrdet wird. Leitungsgefahrdende Stoffe durfen im Schutzstreifen nicht gelagert
werden. Veranderungen des Gelandes im Schutzstreifen sind verboten. Auch
sonstige Malinahmen, die den ordnungsgemalien Bestand oder Betrieb der Leitung
beeintrachtigen oder gefahrden kdnnen, sind untersagt.

Die vom Schutzstreifen der Freileitung in Anspruch genommenen Grundsticke
mussen zum Zwecke des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung der Leitung
jederzeit durch enviaM oder deren Beauftragte benutzt, betreten und befahren
werden kdnnen.

Die Grundstucksinanspruchnahme wird den Grundstickseigentumern durch den
Vorhabentrager entschadigt.

Im Planfeststellungsverfahren wird ein Entschadigungsanspruch lediglich dem
Grunde nach festgestellt.

Falls im Rahmen der privatrechtlichen Verhandlungen eine gutliche Einigung
zwischen dem Vorhabentrager und zustimmungspflichtigen Betroffenen nicht erzielt
werden kann, bildet der Planfeststellungsbeschluss die Grundlage fur die
Durchfihrung einer vorlaufigen Besitzeinweisung und/oder eines
Enteignungsverfahrens. Dabei erfolgt fur den Leitungsbau kein Entzug von
Grundstucken, sondern die Eintragung einer beschrankt persoénlichen Dienstbarkeit.

Die wahrend der Bauarbeiten in Anspruch genommenen Grundsticksflachen lasst
das Energieversorgungsunternehmen (EVU) auf seine Kosten wiederherrichten. Das
EVU wird dartber hinaus den Grundstiuckseigentimern oder den Pachtern den bei
den Bau- und spateren Unterhaltungs- oder InstandsetzungsmalRnahmen
entstehenden Flurschaden, wie z.B. Ernteausfélle, ersetzen. Die HOhe des
Schadenersatzes wird erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme eines vereidigten
Sachverstandigen ermittelt.
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2. Grundstuicksinanspruchnahme fir Holzungen

Im Schutzstreifen der Leitung bestehen Beschrankung fur den HOohenwuchs von
Baumen und Geholzen. Abgesehen von einer kleinflachigen Waldinanspruchnahme
sind nur geringfligige Eingriffe an Gehdlzen erforderlich. Dabei kénnen sowohl
Einzelgeholze als auch Baumreihen und Gehdlzflachen betroffen sein.

Die erforderlichen Malknahmen an Gehdlzen sind im Rahmen der Erstellung des
landschaftspflegerischen Begleitplanes (Unterlage 7) bewertet und abgewogen
worden.

In der Tabelle in Unterlage 6.4 sind die erforderlichen Holzungsmalinahmen
aufgefuhrt.

In den Lageplanen Holzung (Unterlage 6.4) sind die Gehdlzeingriffe dargestellt. Als
Malnahme zur Eingriffsminimierung werden dabei verschiedene Gehdlze nur
eingekurzt. Im Laufe des Bestehens der Leitung ist in diesen Fallen eine dauerhafte
Kontrolle und Bestandspflege erforderlich.

3. Grundstiicksinanspruchnahme fiir Zuwegungen

FUr die Baumalinahme zur Errichtung der geplanten Maste, der Kabeltrasse und
auch fr spatere Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmalinahmen ist es erforderlich,
Teile der Leitungstrasse mit Fahrzeugen und Geraten zu erreichen.

Die Zufahrten erfolgen dabei so weit wie moglich uber das bestehende Stral3en- und
Wegenetz.

Zu den Maststandorten, die sich nicht unmittelbar neben Strallen und Wegen
befinden, muiussen zum Teil provisorische Zufahrten uber die Acker- und
Grinlandflachen eingerichtet werden. Zum Grofteil wird auch der Schutzstreifen der
Leitung als Zufahrt zu den Maststandorten genutzt, da daftir ein Fahrrecht besteht.
Far die Abschnitte mit Kabellegung ist eine Zuwegung fur alle die Bereiche
erforderlich, welche in offenem Tiefbau erschlossen werden. In Bereichen mit
geplanter HDD-Bohrung muissen die Start- und Zielgruben mit entsprechender
Geratetechnik gut erreichbar sein.

Eine Ubersicht der geplanten Zufahrtswege ist in Unterlage 6.5 beigefiigt. Die
aulBerhalb des Leitungsschutzstreifens beanspruchten Grundsticke fur Zufahrten
sind im Grundsticks- und Eigentiumerverzeichnis der Zuwegungen aufgefuhrt
(Unterlage 6.2).

Dauerhaft befestigte Zufahrtswege sowie Lager- und Arbeitsflachen werden vor Ort
nicht hergestellt. Das Befahren nasser Boden wird weitestgehend vermieden. Bei
schlechter Witterung oder nicht geeigneten Bodenverhaltnissen werden zum Schutz
der Vegetationsnaben Zuwegungsabschnitte mit Fahrbohlen oder —platten ausgelegt.
Die konkrete Inanspruchnahme von Flachen flir Zuwegungen zu den
Leitungsbaustellen und sonstigen Flachen wird mit den Eigentimern, bzw. Nutzern
der Flachen individuell auRerhalb des Planfeststellungsverfahrens vereinbart.
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Die fur die Zufahrten in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der
BaumalRnahme wiederhergestellt. MITNETZ STROM wird darlber hinaus den
Grundstuckseigentumern oder Pachtern den bei den Bau- und spateren
Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmalinahmen entstehenden Flurschaden
ersetzen.

4. Grundsticksinanspruchnahme fur Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen

Auf der Grundlage des landschaftspflegerischen Begleitplanes zur Baumalnahme
(Unterlage 7) sind Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen erforderlich. Zu deren
langerfristiger eigentimerunabhangiger Sicherung ist gegebenenfalls die Eintragung
einer beschrankt personlichen Dienstbarkeit flr die Ausgleichsflachen im Grundbuch
erforderlich.

Zum Zwecke der Anlage und Pflege der AusgleichsmalRnahmen sowie aller damit im
Zusammenhang stehenden Tatigkeiten mussen der Vorhabentrager und dessen
Beauftragte die Grundsticke betreten und befahren.
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