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1  Veranlassung

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstralenplanungs- und —bau GmbH plant im Auftrag der Straf3en-
bauverwaltungen der Freistaaten Thiringen und Sachsen die verkehrsgerechte Erweiterung bzw.
Verlegung der B 7 zwischen Altenburg und Frohburg in den Teilabschnitten

- Aus- und Neubau der B 7, Altenburg bis Landesgrenze TH/SN (VKE 5191)
- Neubau der B 7, Verlegung nordlich Frohburg (VKE 3191)
- Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig, Abschnitt 3.2, Frohburg-Borna, AS Frohburg.

Neben mehreren raumbedeutsamen Uberregionalen Verkehrsachsen im Planungsraum (A 72 Chem-
nitz-Leipzig, B 93 Leipzig-Altenburg-Zwickau) soll mit der B 7 eine effiziente BundesfernstralRen-
verbindung zwischen dem ostthiringischen Wirtschaftsraum um Altenburg und der Bundesautobahn
A 72 Chemnitz — Leipzig mit der Zielrichtung Oberzentrum Leipzig geschaffen werden.

Gegenstand der vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen ist der Neubau der B 7,
Verlegung nordlich Frohburg (VKE 3191) auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen. Stral3en-
baulasttrager ist die Bundesrepublik Deutschland.

Die Neubaustrecke der B 7, Verlegung ndrdlich Frohburg, befindet sich im Freistaat Sachsen,
Landkreis Leipzig, Stadt Frohburg (Ortsteile Eschefeld, Benndorf und Bubendorf).

Die geplante Trasse beginnt im Westen an der Landesgrenze zu Thiringen am Bau-km 3+755 und
fuhrt in gestreckter Linienfihrung mit Umfahrung der Ortslage Benndorf in Richtung
Norden/Nordosten (ber vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen. Am Bauende des
Planungsabschnittes Sachsen am Bau-km 10+088 wird die B 7 mit der S 51 (B 95alt) verknupft.

Die Planungen sehen im Abschnitt Sachsen 2 Verknupfungen der B 7 mit dem nachgeordneten
StralRennetz vor:

- KP 4 Pahna mit plangleichen, versetzten Einmundungen. Anbindung der Ortslagen Pahna und
Eschefeld iber Gemeindeverbindungsstralien an die B 7.

- KP 3 Frohburg mit Anbindung der S 51 (B 95alt).
Eine Begriindung fir die Baumalinahme ist in der Unterlage 1, Erlauterungsbericht, enthalten.

Bei der BaumaRnahme handelt es sich um einen StraRenneubau im Sinne des 8§ 1 (1) der 16. Ver-
ordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung
- 16. BImSchV). Die Ausbaustrecken in den Knotenpunkten der B 7 zum nachgeordneten Stral3en-
netz sind Bestandteil der NeubaumalRnahme der B 7.

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche
wurden mit den vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen die erforderlichen Nachweise erb-
racht und die notwendigen SchallschutzmalRnahmen ausgewiesen.
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2  Grundlagen
2.1 Rechtliche Grundlagen

Rechtsgrundlage der Larmvorsorge bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung 6ffentlicher Stra-
Ren ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG /1/. Nach § 41 (1) des BImSchG ist ,,Bei
dem Bau oder der wesentlichen Anderung 6ffentlicher StraRen ... sicherzustellen, dass durch diese
keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche hervorgerufen werden kdnnen,
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.“ Das gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht,
... Soweit die Kosten der SchutzmalRnahmen auBer Verhéltnis zu dem angestrebten Schutzzweck
stehen wirden.*

Die gemé&l § 43 (1) Satz 1. BImSchG erlassene Rechtsverordnung, Verkehrslarmschutzverordnung
- 16. BImSchV /2/, legt den Anwendungsbereich, die Immissionsgrenzwerte (IGW) in Abhangigkeit
vom Grad der Schutzbedurftigkeit sowie das Verfahren zur Berechnung des Beurteilungspegels fest
(s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Immissionsgrenzwert

Gebietsnutzung in dB(A)

Tag Nacht
Krankenhduser, Schulen, 57 47
Kurheime und Altenheime
reine und allgemeine Wohngebiete 59 49
und Kleinsiedlungsgebiete
Kerngebiete, Dorfgebiete und
Mischgebiete 64 >4
Gewerbegebiete 69 59

Bei der Festsetzung unbeplanter bebauter Gebiete werden die Kriterien der Baunutzungsverordnung
- BauNVO /15/ - zur Beurteilung der Schutzbedurftigkeit herangezogen. Fiir Sondergebiete
nach § 10 BauNVO und fir Kleingartenanlagen gelten gemaR Nummer 10.2 (4) der VL&rmSchR
’97 /4/ die Immissionsgrenzwerte nach folgender Tabelle 2:
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Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte fur Sondergebiete bei einer L&rmvorsorge

Sondergebiete, die der Immissionsgrenzwert
Erholung dienen
Tag Nacht

Kleingartenanlagen
(wie Kern-, Dorf-, Mischgebiete, 64 dB(A) -
aber nur am Tage)

Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete,

Campingplatzgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)
(wie Kern-, Dorf-, Mischgebiete)

Fur Parkanlagen, Erholungswald, Grinflachen oder &hnliche Flachen kann nach der 16. BImSchV
kein L&rmschutz gewéhrt werden. Hier fehlt das Merkmal der Nachbarschaft, d.h., die Zuordnung
zu einem bestimmten Personenkreis mit regelméRigem und nicht nur voribergehendem Aufenthalt.

Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV besteht nach § 42 BImSchG ein
Anspruch auf angemessene Entschadigung. Dieser Anspruch besteht fur die Eigentiimer betroffener
bestehender baulicher Anlagen sowie baulicher Anlagen, die bei Auslegung der Plane im Plan-
feststellungsverfahren bauaufsichtlich genehmigt waren. Eine Verordnung dazu ist mit der Ver-
kehrswege-SchallschutzmalRinahmenverordnung (24. BImSchV) /3/ seit dem 04.02.1997 rechtsver-
bindlich. Die Entschadigung ist aber nicht Gegenstand der Planfeststellung. Hier wird lediglich der
Anspruch dem Grunde nach festgestellt, d.h. vorbehaltlich der Ergebnisse einer Priifung der Nut-
zung der betroffenen Raume und der bauakustischen Eigenschaften der vorhandenen AuRenbauteile.

Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte fiir den Tag besteht auch ein Anspruch fiir die Ent-
schadigung von AuBenwohnbereichen, wie Balkone, Loggien und Terrassen sowie unbebauten Au-
Renwohnbereichen.

Die Prifung des Anspruches auf Entschadigung sowie deren Abwicklung geschieht nach der Plan-
feststellung in einem gesonderten Verfahren.
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2.2 Schalltechnische Grundlagen

Der von der Stralle ausgehende Schall, die Schallemission, und der an einem bestimmten Ort an-
kommende Schall, die Schallimmission, werden entsprechend der 16. BImSchV grundsétzlich be-
rechnet. Das ist darin begrtiindet, dass damit

- zuféllige Ereignisse ausgeschlossen werden und
- die Ermittlungen flr eine prognostizierte, in der Regel hohere, Verkehrsbelastung erfolgen

koénnen. Bei dem Neubau von Stralien wirde eine Messung ohnehin ausscheiden.

Zur Berechnung der Schallemission einer mehrstreifigen StraBe werden Linienschallquellen in
0,5 m Hohe Uber den beiden &uf3eren Fahrstreifen angenommen. Bei einstreifigen StralRen fallen
beide Fahrstreifen zusammen. Es wird ein leichter Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort (10) hin
und Temperaturinversion, die beide die Schallausbreitung férdern, zugrunde gelegt. Der ma3geben-
de Wert fiir den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspegel.

Der Beurteilungspegel wird nach Anlage 1 zu 8§ 3 der 16. BImSchV fur lange gerade Fahrstreifen
berechnet, die auf ihrer gesamten Lange konstante Emissionen und unverdnderte Ausbreitungsbe-
dingungen aufweisen. Trifft eine dieser VVoraussetzungen nicht zu, so werden die Fahrstreifen in
einzelne Abschnitte unterteilt. Die Berechnung erfolgt dann nach den Richtlinien fur den L&rm-
schutz an Strallen - RLS-90 /5/ (Teilstlickverfahren).

In die Berechnungen des Beurteilungspegels, die getrennt fiir den Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und fiir
die Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) erfolgen, gehen ein:

- die maligebende Verkehrsstarke fir den Tag My und flr die Nacht My, ermittelt aus der
durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke (DTV)

- der Lkw-Anteil fir den Tag pr und die Nacht py

- die Geschwindigkeiten fiir Pkw vpy, und LKW Vi

- die Steigung bzw. das Gefélle g der StraRe

- ein Korrekturwert fur die Bauweise der StraRenoberflache Dsuo

- die Anteile aus der Einfachreflexion der Schallquelle an Stiitzmauern, Hausfassaden oder an-
deren Flachen (Spiegelschallquellen)

Weiterhin werden Pegeldanderungen

- zur Beriicksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption

- zur Beriicksichtigung der Boden- und Meteorologieddampfung

- durch topographische Gegebenheiten und bauliche MalRnahmen (Mehrfachreflexionen, z. B.
zwischen beidseitig angeordneten Schallschutzwanden, und Abschirmungen)

in Ansatz gebracht. Fir lichtzeichengeregelte Kreuzungen oder Einmindungen wird ein entfer-
nungsabhéngiger Zuschlag bis zu einem Abstand von 100 m beriicksichtigt.
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Die malRgebenden Verkehrsstarken My und My, d.h. die Aufteilung des DTV auf Tages- und
Nachtstunden, sowie die Lkw-Anteile pr und pn, das sind Anteile der Kraftfahrzeuge mit einem
zuléssigen Gesamtgewicht tiber 2,8 t an den maRgebenden Verkehrsstérken, werden bevorzugt pro-
jektbezogen ermittelt. Liegen keine projektbezogenen Untersuchungsergebnisse vor, so werden
ersatzweise die Werte nach Tabelle 3 der RLS-90 verwendet.

Als Geschwindigkeit werden richtliniengemaR die zuldssigen HOchstgeschwindigkeiten angesetzt,
fur Pkw jedoch mindestens 30 km/h und hdchstens 130 km/h und fir Lkw mindestens 30 km/h und
hochstens 80 km/h.

Die Steigung bzw. das Gefalle g werden gemaR Formel (9) der RLS-90 durch einen Zuschlag be-
ricksichtigt, der von der Langsneigung der StraRe abhangt. Steigungen und Gefélle < 5 % bleiben
dabei unberticksichtigt.

Der Korrekturwert fur die Bauweise der StraRenoberflache wird der Tabelle 4 der RLS-90, erganzt
durch neuere Untersuchungen /10/, entnommen.

Bei Abschirmungen, z.B. durch Schallschutzwande oder -wélle, ist zu beachten, dass der Beurtei-
lungspegel nicht um das ermittelte Abschirmmall vermindert wird. In diesem Falle entfallt richtli-
niengemal die Boden- und Meteorologieddmpfung, so dass lediglich die Differenz zwischen Ab-
schirmmald und Boden- und Meteorologiedampfung pegelmindernd wirksam wird.
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3 Vorgehensweise bei den schalltechnischen Untersuchungen
3.1 Feststellung der Notwendigkeit von Schallschutzmal3nahmen

Ein Anspruch auf Schallschutzmalinahmen besteht grundsétzlich dann, wenn der Beurteilungspegel
an einem schutzbedurftigen Gebdude oder in einem AuRenwohnbereich die gebietsbezogenen Im-
missionsgrenzwerte nach § 2 (1) der 16. BImSchV uberschreitet.

Zu dieser Feststellung wird zunéchst das Untersuchungsgebiet eingegrenzt. Das Gebiet ist seitlich
begrenzt durch den senkrechten Schnitt mit der Stral’enachse am Planungsanfang und am Planungs-
ende des Bauabschnittes. Die Tiefe des Gebietes wird beidseitig zur Strale vom Abstand der ge-
bietsspezifischen Grenzwertisophone fir die Nachtzeit bestimmt. Zur Bestimmung des Abstandes
wird nach RLS-90 die Entfernung bei freier Schallausbreitung fir die groRtmogliche Hohe der Im-
missionsorte errechnet. Da dieser Fall in der Regel die hochsten Beurteilungspegel liefert, ist abgesi-
chert, dass die errechnete Entfernung sdmtliche Félle moglicher Grenzwerttiberschreitungen ein-
schliel3t. VVorhandene bauliche Anlagen mit hoherer Empfindlichkeit, z.B. Krankenhduser, Schulen,
Kurheime und Altenheime werden zusétzlich berticksichtigt.

Hierzu werden zunéchst die Emissionspegel der Stralle berechnet. Als Emittenten werden die
durchgehende Strecke der neu- bzw. ausgebauten StralRe berlcksichtigt. Fur Immissionsorte, die
aulRerhalb der senkrechten Schnitte am Planungsanfang und -ende liegen, sind nach /4/ fir die Er-
mittlung der Beurteilungspegel ausschliel3lich die Emissionen derjenigen StraRenabschnitte anzuset-
zen, die neu gebaut bzw. wesentlich gedndert wurden. Einmindende Straen gehen nur im Falle
~wesentlicher* Anderungen im Sinne der 16. BImSchV /2/ mit dem ge4nderten Bauabschnitt in die
Berechnungen ein. Fir die Eingrenzung des Untersuchungsgebietes reicht im Allgemeinen eine Ab-
schatzung nach dem Verfahren ,,Langer gerader Fahrstreifen“ aus.

Das eingegrenzte Gebiet wird auf schutzbedurftige Bebauung hin untersucht. Grundlage dazu bilden
Katasterplane oder Luftbildaufnahmen. Die Plane werden vor Ort durch Vergleich mit der vorhan-
denen Bebauung gepruft. Die Art der in 8 2 (1) der 16. BImSchV /2/ bezeichneten Anlagen und
Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bebauungsplanen bzw. ist entsprechend der
Schutzbedrftigkeit zu beurteilen. Die Bebauung, differenziert nach Wohn- und Nebengebduden
bzw. gewerblicher Nutzung sowie die Gebietseinordnung wird in den Lageplanen dargestellt.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes werden fir schutzbediirftige Geb&ude fassaden- und stock-
werksbezogene Beurteilungspegel streng nach den RLS-90 berechnet. Die Quellen (verwendete
Plane) fur die Erstellung des digitalen Gelandemodells werden genannt. Die Berechnungen werden
soweit ausgedehnt, dass saémtliche mogliche Grenzwertiiberschreitungen, auch unter Beachtung von
Reflexionen, erfasst werden (s. 0. Festlegung des Untersuchungsgebietes).

Zusétzlich zu den Beurteilungspegeln an den Fassaden werden Beurteilungspegel fir Aufienwohn-
bereiche berechnet. Eine gesonderte Berechnung ist deshalb erforderlich, da hier zusatzlich Reflexi-
onsanteile von der eigenen Fassade eingehen kdnnen.
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Alle berechneten Beurteilungspegel werden unter Angabe der Bezeichnung des Immissionsortes, der
Hauserfront (Fassade), des Stockwerkes, des senkrechten Abstandes von der Stralenachse und der
zutreffenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV aufgelistet. Bei Beurteilungspegeln des unbe-
bauten AulRenwohnbereiches entféllt die Angabe von Hauserfront und Stockwerk.

Damit ist festgestellt, ob Schallschutzmalinahmen notwendig sind.

3.2 Wahl der vorzusehenden SchallschutzmalRnahmen

Ist die Notwendigkeit von Schallschutzmanahmen aufgrund festgestellter Grenzwertuberschreitun-
gen nachgewiesen, so wird vorrangig auf aktive Malinahmen, d.h. Malinahmen an der Stralie, orien-
tiert. Aus der Sicht der Stralenplanung kommen als aktive Malinahmen neben der Linien- und
Gradientenftihrung larmmindernde Straenoberflachen und Schallschirme in Frage. Larmmindernde
StralRenoberflachen sollten in jedem Falle vorgesehen werden, wenn schutzbedurftige Gebiete der
Trasse unmittelbar benachbart sind.

Als Schallschirme kommen in der angegebenen Rangfolge in Frage:

- Erdwall

- Erdwall mit aufgesetzter Wand
- Erdwall mit Stitzmauer

- Steilwall

- Schallschutzwand

Bei ungiinstigen topographischen Verhdaltnissen, z.B. StraRRe in hoher Dammlage, kann die Errich-
tung eines Walles zu aufwendig oder unmoglich sein. Das trifft auch bei stralennaher Bebauung
oder schutzwurdigen Geldndestreifen am StralRenrand zu. In diesen Féllen wird entsprechend der
ortlichen Gegebenheiten die am besten geeignete der Ubrigen oben genannten Mdglichkeiten ge-
waéhlt.

Nicht immer wird es moglich sein, mit aktiven SchallschutzmalRnahmen einen vollstandigen Schutz
der betroffenen Bebauung zu erzielen. Wie bereits in den rechtlichen Grundlagen unter Pkt. 2.1 ge-
nannt, sind Ausnahmen dann gerechtfertigt, wenn die Kosten der SchallschutzmalRnahme auf3er
Verhaltnis zum angestrebten Schutzzweck stehen. Kriterien fur die VerhaltnismaRigkeit sind:

- die Hohe der Grenzwertuberschreitungen
- die Anzahl der Betroffenen
- die schalltechnische Wirksamkeit (Pegelminderung) einer aktiven MaRnahme.

Die Wahl der vorzusehenden SchallschutzmalRnahmen wird im Einzelfall in Abwégung aller o. g.
Gesichtspunkte vorgenommen.

Im Falle aktiver SchallschutzmaRnahmen werden die Beurteilungspegel mit aktivem Schallschutz in
der Ergebnistabelle der Beurteilungspegel ohne aktiven Schallschutz erganzt. Zusatzlich wird die
Pegelminderung durch den aktiven Schallschutz und die (verbleibende) Anspruchsgrundvorausset-
zung flr passiven Schallschutz ausgewiesen. Die Fassaden der Gebdude mit Anspruchsgrundvoraus-
setzungen fur passiven Schallschutz werden im Lageplan gekennzeichnet.
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4 Schalltechnische Berechnungen
4.1 Ausgangsdaten

Verkehrsdaten

Die prognostischen durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarken (DTV) und die Lkw-Anteile p am
Verkehrsaufkommen der B 7 und der Anschlusstrassen zum nachgeordneten Straliennetz fur das
Jahr 2025 wurden der verkehrsplanerischen Untersuchung von der Ingenieurgruppe 1VV GmbH
Berlin /18/, 119/ als projektbezogene Daten fur die schalltechnischen Berechnungen zur Larmvor-
sorge beim Neubau der B 7, Verlegung nordlich Frohburg, entnommen. Die Aufteilung der ganzté-
gigen Lkw-Anteile der Anbindungstrassen auf den Tages- und Nachtzeitraum erfolgte mit den Fak-
toren nach Punkt 2.2.1 der RB-L&rm /6/ (s. Tabelle 3). Weiterhin wird auf Abschnitt 6 dieses Be-
richtes ,,Verkehrsprognose 2030* verwiesen.

Tabelle 3: Prognostische Verkehrsbelegungen und Lkw-Anteile (2025) der B 7 zwischen Alten-
burg und Frohburg und der Anbindungstrassen zum nachgeordneten Strallennetz

Verkehrsdaten Prognosehorizont 2025

StraBenabschnitt nach VTU IVV /18/, /19/ | DTVoso |  Mryg Muacht Prag Pracht
Kfz/24h | Kifz/h Kfz/h in % in %

Haupttrasse B 7

B 93 (Zschaschelwitzer Kreuz) bis

KP 6 Windischleuba (L 1355) / Borgishain | ~-0%0 | 670 110 116 | 209
KP 4 Pahna (K 227) / Frohburg (K 7990) bis 9.840 570 90 12,6 23.3

KP 3 S 51 (B 95alt)

Anbindungstrassen

Richtung Windischleuba (L 1355) 1.692 102 19 17,7 5,3
Richtung Borgishain 564 34 6 53 1,6
Richtung Pahnitz (K 566) 564 34 5 19,3 9,7
Richtung Bocka (L 1353) 752 45 6 25,7 13,0
Richtung Pahna (K 227) 940 56 8 10,3 52
Richtung Frohburg (K 7990) 3.008 181 24 16,1 8,1

Richtung Bubendorf (S 51) 2.520 151 20 12,3 6,2
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Geschwindigkeit

Auf allen Neubauabschnitten der B 7 werden nach /13/ die zul&ssigen Hochstgeschwindigkeiten von
Vekw = 100 kKm/h - v = 80 km/h
und flr die Anbindungstrassen von

Vekw = 70 km/h v = 70 km/h

zugrunde gelegt.

StraBenoberflache

Fir die Fahrbahnoberflache der B 7 und der Anbindungstrassen an den Knotenpunkten zum nach-
geordneten StralRennetz wird eine konventionelle Asphaltoberflache geplant mit einem Korrektur-
wert von

DStrO =0 dB(A)

Zum Schutz des Gartengrundstiickes am Bauende des Abschnittes Sachsen ndrdlich der Trasse wird
fur die B 7 eine larmmindernde Fahrbahnoberflache von Bau-km 9+700 bis 10+088 vorgesehen.
Der Korrekturwert flr die StraBenoberflache betrégt daftr nach /10/ bei Aul3erortslagen und Ge-
schwindigkeiten > 60 km/h

DStrO =-2 dB(A)

L&ngsneigungen

Steigungen bzw. Gefélle mit | g | > 5% sind an der B 7 und an den Anbindungstrassen im Planungs-
abschnitt Sachsen nicht geplant, so dass Zuschldge Ds nach Gleichung (9) der RLS-90 entfallen:

Dsy= 10,6*g!-3 dB(A) =0 dB(A)
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4.2  Schallemissionen, Grenzwertisophonen

Mit den genannten Ausgangsdaten ergeben sich nach den RLS-90 /5/ die prognostischen Emissi-
onspegel Lne aus Addition der Werte in dB(A) fir Mittelungspegel, Geschwindigkeitskorrektur,
Korrektur fir StraRenoberflache sowie Korrektur fir Steigungen und Gefélle. Die Ausgangsdaten
und die Berechnung der Emissionspegel L fur alle Stralenabschnitte der B 7 und der Anbin-
dungstrassen sind in der Unterlage 17.2.1, Tabelle 7, angegeben.

Korrekturen fir Spiegelschallquellen De nach Abschnitt 4.4.1.1 (Gleichung (6)) und Abschnitt 4.6
der RLS-90 /5/ werden durch die Berechnungssoftware ,,LIMA* beriicksichtigt. Dazu wurde ein
Reflexionsverlust an allen Hausfassaden von 2 dB(A) eingegeben.

Die Abstande der Grenzwertisophonen von der Achse der B 7 betragen nach Tabelle 4 fir diesen
ungunstigsten Fall bei freier Schallausbreitung und ohne Berticksichtigung der Topografie in Ab-
héngigkeit von der Gebietsnutzung in 8,6 m Hohe (entspricht etwa dem 2. Obergeschoss):

Tabelle 4: Abstand der Grenzwertisophonen der 16. BImSchV von der B 7

Schutzanspruch Tageszeit Nachtzeit
L%rdlxﬁr;ﬁig?;zser, Schulen, Kurheime 115 m 200 m
fur Wohngebiete 85m 145 m
fur Kern-, Dorf-, Mischgebiete 45m 70m
fur Gewerbegebiete 20 m 40 m

Diese Abstande dienen lediglich zur Orientierung dartber, wie weit die schalltechnischen Untersu-
chungen auszudehnen sind. Sie wurden mit Hilfe der Diagramme 111 und IV der RLS-90 ermittelt.
Die Werte sind aufgerundet.
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4.3 Beschreibung des Untersuchungsgebietes, Schutzbedurftigkeit der Bebauung

Die geplante Neubaustrecke der B 7 im Freistaat Sachsen zwischen der Landesgrenze Sach-
sen/Thiringen und der S 51 (B 95 alt)* umfasst eine L&nge von 6,333 km. Nach dem Bauende am
Bau-km 10+088 wird die B 7 mit der Planung ,,Neubau der BAB A 72 Chemnitz-Leipzig, Abschnitt
3.2, Frohburg — Borna, Anschlussstelle Frohburg* verknupft.

Der Bauanfang der B 7 im Abschnitt Sachsen liegt an der Landesgrenze zu Sachsen/Thiiringen am
Bau-km 3+755 und endet am KP 3 mit der Verkniipfung der B 7 und der S 51 (B 95alt) am Bau-km
10+088.

Die Trasse der B 7 verlauft als Neubaustrecke in einer gestreckten Linienfiihrung zunéchst in Rich-
tung Norden, schwenkt anschlieend in Richtung Nordosten und umféhrt in einem recht grof3en
Abstand die Ortslage von Benndorf. Am Bauende, am Folgeabschnitt der Anschlussstelle Frohburg,
wird die B 7 zundchst provisorisch auf die S 51 aufgebunden. Mit der spateren Verkehrsfreigabe
des Folgeabschnittes der B 7 wird die S 51 uber 2 versetzt angeordnete Knotenpunkte angebunden.
Dieser Zustand stellt den ungunstigsten Fall bei der immissionstechnischen Bewertung flr das Gar-
tengrundstiick am Bauende nordlich der geplanten B 7 dar.

Im Bereich der Neubaustrecke der B 7 im Abschnitt Sachsen sind nur vereinzelt schutzbedirftige
Nutzungen im Larmschutzbereich vorhanden. Das betrifft 6stlich des KP 4 Pahna die Wohnbebau-
ung ,,Am Sportplatz“ und ,,Zu den Funf Linden* am nérdlichen Rand der Ortslage Eschefeld und
westlich des KP 4 Pahna die Wohnbebauung und Erholungsgrundstiicke ,,Waldfrieden®. Die Entfer-
nung dieser schutzbedurftigen Nutzungen von der geplanten Trasse der B 7 betragt jedoch bereits
mehr als 160 m.

Als Regelquerschnitt kommt nach den RAL ein RQ 11,5+ zur Anwendung. Bei diesem Querschnitt
handelt es sich um eine zweistreifige StraRe, die abschnittsweise durch einen zusatzlichen Uberhol-
fahrstreifen dreistreifig aufgeweitet wird. Der Anteil der Uberholfahrstreifen betrégt je Richtung fiir
die Gesamtstrecke ca. 20 %.

Die B 7 verlauft auf ihrer gesamten Lange aulRerhalb von geschlossenen Ortschaften.

Die schalltechnischen Untersuchungen fur die Baumalinahme werden entsprechend der Abstande
der Grenzwertisophonen ,,Nacht* nach Tabelle 4 bis in eine Entfernung von etwa 145 m (entspricht
der Gebietskategorie Wohngebiet) von der B 7 auf die Nachbarschaft ausgedehnt.

Da keine rechtswirksamen Bebauungsplane vorliegen, wurden die Anlagen und Gebiete in der
Nachbarschaft der B 7 auf der Grundlage des § 2 (2) der 16. BImSchV /2/ entsprechend der
Schutzbedrftigkeit beurteilt (siehe auch Ergebnistabelle Nr. 7 in der Unterlage 17.2.2 und im La-
geplan Unterlage 5).

Die vom Gutacher getroffenen Gebietseinstufungen entsprechen im Ubrigen dem rechtswirksamen
Flachennutzungsplan der Stadt Frohburg aus dem Jahre 2014.
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Besonders schutzbedirftige Bebauung nach 8 2 (1) Punkt 1 der 16. BImSchV wie Krankenh&user,
Schulen, Kur- und Altenheime wurde nicht ermittelt.

Folgende Einstufungen wurden vorgenommen:

Tabelle 5: Gebietseinstufungen und Schutzbedurftigkeiten an der B 7 im Abschnitt Sachsen

schutzbedirftige Nutzungen Bau-\l/<0rrr11 %?; B Gebietseinstufung
oOstlich des KP 4 Pahna, nordliche Ortslage Eschefeld
Wohnbebauung ,,Am Sportplatz* 5+180 bis 5+280 WA
Wohnbebauung ,,Zu den Funf Linden 5+320 bis 5+350
westlich des KP 4 Pahna, Harthseesiedlung
Wohnbebauung ,,Waldfrieden* 5+210 bis 5+270 WA
Erholungsgrundstiicke ,,Harthseesiedlung* 5+270 bis 5+380 soY
sudlich der B 7, nordliche Ortslage Benndorf
Wohnbebauung ,,Bubendorfer Stral3e* 9+550 bis 9+740 WA
nordlich der B 7, stidlich von Bubendorf
Wohnbebauung ,,Bubendorfer Stral3e* 9+980 bis 10+030 MI
Gartengrundstiick, Gemarkung Benndorf 9+990 bis 10+088 so?

WA  Wohngebiet mit den IGW 59/49 dB(A) tags/nachts
MI Mischgebiet mit den IGW 64/54 dB(A) tags/nachts

SO Y Sondergebiet Wochenendhausgebiet mit den IGW 64/54 dB(A) tags/nachts
(vgl. 8 10 BauNVO /16/)

SO ? Sondergebiet Kleingarten mit dem IGW 64 dB(A) nur tags
(vgl. 8 1 Abs. 1 Bundeskleingartengesetz /17/ und 8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB /16/)
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4.4 Berechnung der Beurteilungspegel

Grundlage fur die Berechnung der Beurteilungspegel sind die ermittelten Emissionspegel der Stra-
Renabschnitte (s. Unterlage 17.2.1) und das digitale Gelandemodell mit Beriicksichtigung der Tras-
se, der Hohenlinien, Beugungskanten und Reflexionsflachen. Die Berechnungen wurden mit der
Berechnungssoftware ,,LIMA* (Version 11.2) des Ingenieurburos Stapelfeldt, Dortmund, durchge-
fuhrt.

Die Software bereitet wahrend des Programmlaufs ein dreidimensionales Modell des Unter-
suchungsgebietes auf, mit dem die Berechnungen der Mittelungspegel durchgefiihrt werden kénnen.
Das Programm bertiicksichtigt bei der Berechnung die Pegeldnderung aufgrund der Abstédnde zwi-
schen Emissions- und Immissionsort, der Boden- und Meteorologiedampfung, durch topografische
und bauliche Malinahmen entsprechend Abschnitt 4.4.2.1 (Gleichung (20)) der RLS-90 /5/ sowie
den Einfluss von Einfachreflexion bis 75 m Entfernung um Emissions- und Immissionsort entspre-
chend Abschnitt 4.6 der RLS-90.

Fur lichtzeichengeregelte Kreuzungen oder Einmundungen ist ein entfernungsabhéngiger Zuschlag
auf den Mittelungspegel (vgl. Punkt 4.4.2) zu beriicksichtigen. Nach Abschnitt 4.2 (Gleichung (2))
der RLS-90 /5/ sind folgende Zuschlage K auf die Mittelungspegel zu addieren, wenn der Abstand
des Immissionsortes zu einem Punkt sich kreuzender oder zusammentreffender Fahrstreifen 100 m
oder weniger betragt

K =3dB(A) flur Abstande bis 40 m
K =2dB(A) flur Abstande bis 70 m
K =1dB(A) flur Abstande bis 100 m
K =0dB(A) fur Abstande grélRer 100 m,

um damit den Beurteilungspegel L, zu erhalten.

Im Abschnitt Sachsen sind an den Knotenpunkten KP 4 Pahna und KP 3 B 7/S 51 (B 95alt) Licht-
signalanlagen geplant, so dass Zuschlage in diesen Bereichen zu berticksichtigen sind.

Die berechneten Beurteilungspegel sind in der Unterlage 17.2.2 im Einzelnen aufgelistet. Sie sind
auf den ndchsten ganzzahligen Wert aufzurunden.
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4.4.1 Auswahl der Immissionsorte

Es wurden die Wohngebdude und die weiteren schutzbedirftigen baulichen Anlagen bis zu einem
Abstand von der B 7 berucksichtigt, tber den hinaus mit Sicherheit eine Grenzwertiiberschreitung
auszuschlieRen ist. Besonders schutzbedurftige Bebauung nach § 2 (1) 1. der 16. BImSchV ist nicht
vorhanden. Die Zuordnung der Berechnungspunkte ist den Lagepléanen der Unterlage 7 zu entneh-
men.

Die Immissionsorte wurden in der Regel in der Mitte der Fassaden der Wohngeb&ude, die direkter
oder reflektierter Schalleinstrahlung ausgesetzt sind, in Hohe der Geschossdecke an der Aul3enfas-
sade des zu schitzenden Raumes festgelegt. Fir bebaute AuBenwohnbereiche (Balkone, Loggien)
erfolgte eine Berechnung der Beurteilungspegel an der AuBenfassade (Bristung) in Hohe der Ge-
schossdecke und in unbebauten Aulienwohnbereichen in 2 m Hohe ber der Mitte dieser Flachen.

4.4.2 Beurteilungspegel

Die Beurteilungspegel sind in der Ergebnistabelle 7 der Unterlage 17.2.2 im Einzelnen aufgelistet.
Sie beinhalten die Planung einer larmmindernden StraRenoberflache (vgl. Punkt 4.1) mit einem Kor-
rekturwert von Dsyo = - 2 dB(A) im Abschnitt von Bau-km 9+700 bis 10+088.

Zusammenfassend wird wie folgt eingeschéatzt:

Nutzungen im Bereich des KP Pahna

Ostlich des KP Pahna werden in der nordlichen Ortslage von Eschefeld an den Wohngebauden ,,Am
Sportplatz 1* (10 1) und ,,Zu den Funf Linden 1“ (10 9) die IGW der 16. BImSchV /2/ fir Wohn-
gebiet von 59/49 dB(A) tags/nachts um mehr als 4 dB zur Tageszeit und um mehr als 1 dB zur
Nachtzeit unterschritten.

Westlich des KP Pahna werden am 10 8 ,,Waldfrieden 1a“ die IGW flur Wohngebiet um mehr als
6 dB tags und um mehr als 2 dB nachts unterschritten. Im benachbarten Erholungsgebiet ,,Waldfrie-
den“ werden an den Bungalows 10 5 und 10 6 die IGW fiir Mischgebiet von 64/54 dB(A)
tags/nachts ebenfalls eingehalten und um mehr als 8/4 dB unterschritten.

Nutzungen sudlich der B 7 in der ndrdlichen Ortslage Benndorf

Die Wohngebdude der nordlichen Ortslage von Benndorf liegen wenigstens 286 m von der geplan-
ten Trasse der B 7 entfernt. Demzufolge unterschreiten die Beurteilungspegel am 10 2 die IGW fur
Wohngebiet um mehr als 8/4 dB tags/nachts. An der sich weiter in Richtung Stiden anschlieRenden
Wohnbebauung fallen die Unterschreitungen noch deutlicher aus.

Nutzungen ndrdlich der B 7 stidlich von Bubendorf

Der Rand des Gartengrundstiickes 10 7 in der Gemarkung Benndorf liegt etwa 20 m von der Stra-
Renachse der B 7 entfernt. Am vorgeschriebenen Berechnungspunkt in der Mitte des Grundstuicks-
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flache wird der IGW fur Mischgebiet zur Tageszeit von 64 dB(A) um 1 dB unterschritten. Zur
Nachtzeit ist das Gartengrundstlick nicht schutzbedurftig, da kein Wohnrecht besteht.

In einem Abstand von 58 m liegt der wohn- und gewerblich genutzte Gebdudekomplex mit den
10 3 ,,Bubendorfer StraRe 23“ und 10 4 ,,Bubendorfer Strale 25 in einem Mischgebiet. Die dafir
zutreffenden IGW von 64/54 dB(A) tags/nachts werden um mehr als 7 dB zur Tageszeit und um
mehr als 5 dB zur Nachtzeit unterschritten.
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5 Rechtsansprtche der Nachbarschaft auf SchallschutzmalRhahmen

Fur die geplante B 7 kommt eine larmmindernde Stral3enoberflache (vgl. Punkt 4.1) mit einem Kor-
rekturwert von Dsyo = - 2 dB(A) im Abschnitt von Bau-km 9+700 bis 10+088 zum Einsatz.

Nach den unter Punkt 4.4.2 genannten Ergebnissen werden an den Immissionsorten in der Nachbar-
schaft der geplanten B 7 im Abschnitt Sachsen die gebietsbezogenen Immissionsgrenzwerte
nach § 2 (1) der 16. BImSchV eingehalten und z. T. deutlich unterschritten.

Demzufolge bestehen keine Rechtsanspriiche der Eigentiimer der untersuchten schutzbedtrf-
tigen Nutzungen auf Larmvorsorge.

6  Verkehrsprognose 2030

Die mittlerweile von der Ingenieurgruppe fiir Verkehrswesen und Verfahrensentwicklung (1VV)
Berlin vorliegende fortgeschriebene verkehrstechnische Untersuchung der B 7n fir das
Prognosejahr 2030 /20/ weist geringere Verkehrsmengen auf als die im vorliegenden Gutachten fir
den Prognosehorizont 2025 /18/ verwendeten.

Demzufolge fallen die bisher fur alle Immissionsorte prognostizierten Unterschreitungen der ge-
bietsbezogenen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nunmehr noch deutlicher aus.

Die Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen fiir den Prognosehorizont 2025 stellen somit
den ungunstigsten Fall fir die Wohnnachbarschaft dar und liegen - im Vergleich zur Prognose 2030
- auf der sicheren Seite. Sie kdnnen deshalb vollumfanglich fur die Prognose 2030 verwendet wer-
den.

Tabelle 6: Prognostische Verkehrsbelegungen (2025) und (2030)

Verkehrsdaten Prognosehorizont
StraRenabschnitt nach VTU IVV /18/, /19/, /20/ 2025 2030
DTVMO-SO DTVMO-SO
Kfz/24h Kfz/24h
B 93 (Zschaschelwitzer Kreuz) bis
KP 6 Windischleuba (L 1355) / Borgishain 11.600 10.680
KP 6 Windischleuba (L 1355) / Borgishain bis
KP 5 Pahnitz (K 566) / Bocka (L 1353) 10.720 9.790
KP 5 Pahnitz (K 566) / Bocka (L 1353) bis
KP 4 Pahna (K 227) / Frohburg (K 7990) 10.720 9.256
KP 4 Pahna (K 227) / Frohburg (K 7990)
bis KP 3 S 51 (B 95alt) 9.840 8.010
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