Neubau B 7, Verlegung nérdlich Frohburg Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Feststellungsentwurf Unterlage 18.1.5
Seite 1

Notwendigkeit Regenwasserbehandlung nach Merkblatt DWA-M 153
Bagatellgrenzen

Qualitativ
Es kann von einer Behandlung abgesehen werden, wenn folgende 3 Kriterien gleichzeitig erfullt
sind:

(A) Gewasser entspricht Gewassertyp G1 bis G8

Vorhanden:

Einleitstelle 1 G6 erflllt (kleiner Flachlandbach)
Einleitstelle 2 G6 erflllt (kleiner Flachlandbach)
Einleitstelle 3 G6 erflllt (kleiner Flachlandbach)
Einleitstelle 4 G6 erflllt (kleiner Flachlandbach)
Einleitstelle 5 G6 erflllt (kleiner Flachlandbach)
Einleitstelle 6 G6 erflllt (kleiner Flachlandbach)
Einleitstelle 7 G6 erflllt (kleiner Flachlandbach)
Einleitstelle 8 G6 erflllt (kleiner Flachlandbach)
Einleitstelle 9 G6 erflllt (kleiner Flachlandbach)

(B) Undurchlassige Flache entspricht Flachentyp F1 bis F4
Vorhanden:

Einleitstelle 1 bis 9

F5 nicht erfllt (Straf3e mit 5.000 — 15.000 Kfz/24h)

(C) Innerhalb eines Gewasserabschnittes von 1000 m Lange wird Regenwasser von nicht mehr
als 2.000 m? undurchlassiger Flache eingeleitet.

Vorhanden:

Einleitstelle 1 1.918 m? erfullt
Einleitstelle 2 1.711 m? erfullt
Einleitstelle 3 7.330 m? nicht erfullt
Einleitstelle 4 649 m? erfullt
Einleitstelle 5 10.457 m? nicht erfullt
Einleitstelle 6 1.363 m? erfullt
Einleitstelle 7 1.902 m? erfullt
Einleitstelle 8 5.845 m? nicht erfullt
Einleitstelle 9 6.418 m? nicht erfullt

Damit ist die Bagatellgrenze qualitativ fir die Einleitstellen 1 bis 9 nicht erfillt. Es ist eine Be-
wertung nach Anhang B, DWA-M 153 vorzunehmen.

Verhaltnis zwischen Gewasserpunkte G und Abflussbelastung B
Wenn B<= G keine Regenwasserbehandlung

Vorhanden: Einleitstelle 1: B(27,5)>G(15) - Behandlung erforderlich
Vorhanden: Einleitstelle 2: B(27,5)>G(15) - Behandlung erforderlich

Daraus ergibt sich, dass fiur die Einleitstellen 1 und 2 eine Behandlung erforderlich ist.
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Quantitativ

Auf die Schaffung von Rlckhalterdumen kann verzichtet werden, wenn mindestens eine der
drei folgenden Bedingungen eingehalten ist:

(D) Einleitung erfolgt in einen Teich oder See mit einer Oberflache von mind. 20% der undurch-
lassigen Flache oder in einen Fluss.

Vorhanden: Einleitstelle 1 bis 9: nicht erfillt Einleitung in Bach

(E) Die undurchlassigen Flachen betragen innerhalb eines Gewdasserabschnittes von 1000 m
Lange insgesamt nicht mehr als 0,5 ha.

Vorhanden:
Einleitstelle 1
erfillt, undurchlassige Flache = 0,1918 ha

Einleitstelle 2
erfallt, undurchlassige Flache = 0,1711 ha

Einleitstelle 3
nicht erfullt, undurchlassige Flache = 0,7330 ha

Einleitstelle 4
erfallt, undurchlassige Flache = 0,0649 ha

Einleitstelle 5
nicht erflllt, undurchlassige Flache = 1,0457 ha

Einleitstelle 6
erfillt, undurchlassige Flache = 0,1363 ha

Einleitstelle 7
erfillt, undurchlassige Flache = 0,1902 ha

Einleitstelle 8
nicht erfullt, undurchlassige Flache = 0,5845 ha

Einleitstelle 9
nicht erfullt, undurchlassige Flache = 0,6418 ha

(F) Das erforderliche Gesamtspeichervolumen nach Abschnitt 6.3.4 ist kleiner als 10 m3.

Fur die Einleitstellen 1, 2, 4, 6 und 7 ist ein Nachweis nicht erforderlich, da Bedingung D
und/oder E erfullt ist.

Damit ergibt sich, dass fur die Einleitstellen 1, 2, 4, 6 und 7 keine Riickhaltung notwendig ist.

An den Einleitstellen 2 bis 9 werden umgebundene Drainagen in die Vorflut eingeleitet. Die bis-
herige Einleitung erfolgte unschadlich ohne Riickhaltung. Der tats&chliche Zustand der Draina-
gen und der damit verbundene tatséachliche Abfluss sind nicht bekannt, es werden keine Rick-
halteanlagen vorgesehen.



Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg

Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 1 Seite 3
Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153
Einleitstelle 1
Flachenzusammenstellung

. Undurch- | Flachen-
Einzugs- AbfluR- lissige anteil der
Flachentyp Art der Befestigung gebiet beiwerte Fliche u"ndu.rch—
[mZ] lassigen
[m2] N
Flache
Fahrbahn Asphalt 2.086,00 0,900 1.877,40 | 0,978782
Bankett 245,00 0,126 30,87 0,016094
Boschung (Einschnitt) 78,00 0,126 9,83 0,005124
Mulde 448,00 0,000 0,00 0,000000
Boschung (Damm) 1567,00 0,000 0,00 0,000000
Ag gesamt 4.424 A, gesamt 1.918 1,00




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Einleitstelle 1

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Unterlage 18.1.5

Seite 4

Bewertungspunkte fur Gewdasser (G): 1a - mit normalen Schutzbedurfnissen
1b - mit besonderen Schutzbedirfnissen
Gewassertyp Beispiele Typ Punkte
kleiner Flachlandbach G6 15
Belastung aus der Luft
Flachen - Luftver- -
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 gering bis 5.000 Kfz/24 h L1 1
2 gering bis 5.000 Kfz/24 h L1 1
3 gering bis 5.000 Kfz/24 h L1 1
4 gering bis 5.000 Kfz/24 h L1 1
Belastung aus der Flache
Flachen - | Flachenver- -
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h F5 27
2 gering Kulturland F1 5
3 gering Kulturland F1 5
4 gering Kulturland F1 5




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 1 Seite 5
Ergebnisse
AbfluRbelastung Bi = fi(Li + Fi) |
1 0,978782 1 27| 27,405899
2 0,016094 1 5 0,096564
3 0,005124 1 5 0,030743
4 0,000000 1 5 0,000000
AbfluBbelastung B = >Bi: B= 27,533206
maximal zulassiger Gesamt-Durchgangswert D(max) = G / B: D(max) = 0,547
vorgesehene Behandlungsmal3nahmen |
max.an- Durch-
schlielbare
Anlagentyp Anzahl N Typ gangswerte
Flache .
Di
[m?]
Behandlung erforderlich B > G
Versickerung durch 10 cm bewachsenen Oberboden 0,45
Durchgangswert D = (Produkt aller Di): D= 0,45
Emissionswert E =B x D: 27,5 x 0,45 E=12/4 <G= 15
anzuschlieRende Flache < anschlieRbare Flache
D(max.)-M153 =




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg

Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 2 Seite 6
Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153
Einleitstelle 2
Flachenzusammenstellung

. Undurch- | Flachen-
Einzugs- AbfluR- lissige anteil der
Flachentyp Art der Befestigung gebiet beiwerte Fliche u"ndu.rch—
[mZ] lassigen
[m2] N
Flache
Fahrbahn Asphalt 1.854,00 0,900 1.668,60 | 0,975256
Bankett 336,00 0,126 42,34 0,024744
Boschung (Einschnitt) 0,00 0,126 0,00 0,000000
Mulde 0,00 0,000 0,00 0,000000
Boschung (Damm) 2222,00 0,000 0,00 0,000000
Ag gesamt 4412 A, gesamt 1.711 1,00




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Einleitstelle 2

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Unterlage 18.1.5

Seite 7

Bewertungspunkte fur Gewdasser (G): 1a - mit normalen Schutzbedurfnissen
1b - mit besonderen Schutzbedirfnissen
Gewassertyp Beispiele Typ Punkte
kleiner Flachlandbach G6 15
Belastung aus der Luft
Flachen - Luftver- -
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 gering bis 5.000 Kfz/24h L1 1
2 gering bis 5.000 Kfz/24h L1 1
3 gering bis 5.000 Kfz/24h L1 1
4 gering bis 5.000 Kfz/24h L1 1
Belastung aus der Flache
Flachen - | Flachenver- -
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h F5 27
2 gering Kulturland F1 5
3 gering Kulturland F1 5
4 gering Kulturland F1 5




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 2 Seite 8
Ergebnisse
AbfluRbelastung Bi = fi(Li + Fi) |
1 0,975256 1 27| 27,307158
2 0,024744 1 5 0,148466
3 0,000000 1 5 0,000000
4 0,000000 1 5 0,000000
AbfluBbelastung B = >Bi: B= 27,455624
maximal zulassiger Gesamt-Durchgangswert D(max) = G / B: D(max) = 0,549
vorgesehene Behandlungsmal3nahmen |
max.an- Durch-
schlielbare

Anlagentyp Anzahl N Typ gangswerte

Flache .

Di

[m?]
Behandlung erforderlich B > G
Versickerung durch 10 cm bewachsenen Oberboden 0,45
Durchgangswert D = (Produkt aller Di): D= 0,45
Emissionswert E =B x D: 27,5 x 0,45 E=12/4 <G= 15
anzuschlieRende Flache < anschlieRbare Flache
D(max.)-M153 =




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Feststellungsentwurf Unterlage 18.1.5
Einleitstelle 3 Seite 9

Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Einleitstelle 3

Flachenzusammenstellung

Flachen-
. Undurch- .
Einzugs- AbfluR- lissige anteil der
Flachentyp Art der Befestigung gebiet beiwerte Fliche updgrch—
[m?] [m] lassigen
Flache

Gelande 73.298,00 0,100 7.329,80 | 1,000000

Ag gesamt  73.298 A, gesamt 7.330 1,00




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 3 Seite 10
Bewertungspunkte fir Gewasser (G): 1a - mit normalen Schutzbedurfnissen
1b - mit besonderen Schutzbedirfnissen
Gewassertyp Beispiele Typ Punkte
kleiner Flachlandbach G6 15
Belastung aus der Luft
Flachen - Luftver- e
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
2 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
3 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
4 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
Belastung aus der Flache
Flachen - | Flachenver- ..
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h F5 27
2 gering Kulturland F1 5
3 gering Kulturland F1 5
4 gering Kulturland F1 5




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 3 Seite 11
Ergebnisse
AbfluRbelastung Bi = fi(Li + Fi) |
1 0,000000 2 27| 0,000000
2 0,000000 2 5/ 0,000000
3 1,000000 2 5/  7,000000
4 0,000000 2 5/ 0,000000
AbfluBbelastung B = >Bi: B=  7,000000
maximal zulassiger Gesamt-Durchgangswert D(max) = G / B: D(max) = 2,143
vorgesehene Behandlungsmalnahmen |
max.an- Durch-
schlielbare
Anlagentyp Anzahl N Typ gangswerte
Flache :
Di
[m?]
Behandlung erforderlich B > G
Versickerung durch 10 cm bewachsenen Boden 0,45
Durchgangswert D = (Produkt aller Di): D= 0,45
Emissionswert E=B x D: 7,0 x 0,45 E =3,15 <G= 15
anzuschlieRende Flache < anschliel3bare Flache
D(max.)-M153 =




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf
Einleitstelle 4

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Unterlage 18.1.5

Seite 12
Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153
Einleitstelle 4
Flachenzusammenstellung

. Undurch- | achen-

) | BIN2UgS- | apfius. | lassige | 2ntel der
Flachentyp Art der Befestigung gebiet beiwerte Fliche updgrch—
[m?] [m] lassigen

Flache
Gelande 6.492,00 0,100 649,20 1,000000
Ag gesamt 6.492 A, gesamt 649 1,00




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 4 Seite 13
Bewertungspunkte fir Gewasser (G): 1a - mit normalen Schutzbedurfnissen
1b - mit besonderen Schutzbedirfnissen
Gewassertyp Beispiele Typ Punkte
kleiner Flachlandbach G6 15
Belastung aus der Luft
Flachen - Luftver- e
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
2 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
3 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
4 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
Belastung aus der Flache
Flachen - | Flachenver- ..
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h F5 27
2 gering Kulturland F1 5
3 gering Kulturland F1 5
4 gering Kulturland F1 5




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 4 Seite 14
Ergebnisse
AbfluRbelastung Bi = fi(Li + Fi) |
1 0,000000 2 27| 0,000000
2 0,000000 2 5/ 0,000000
3 1,000000 2 5/  7,000000
4 0,000000 2 5/ 0,000000
AbfluBbelastung B = >Bi: B=  7,000000
maximal zulassiger Gesamt-Durchgangswert D(max) = G / B: D(max) = 2,143
vorgesehene Behandlungsmalnahmen |
max.an- Durch-
schlielbare
Anlagentyp Anzahl N Typ gangswerte
Flache :
Di
[m?]
Behandlung erforderlich B > G
Versickerung durch 10 cm bewachsenen Boden 0,45
Durchgangswert D = (Produkt aller Di): D= 0,45
Emissionswert E=B x D: 7,0 x 0,45 E =3,15 <G= 15
anzuschlieRende Flache < anschliel3bare Flache
D(max.)-M153 =




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg

Feststellungsentwurf

Einleitstelle 5

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Unterlage 18.1.5

Seite 15
Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153
Einleitstelle 5
Flachenzusammenstellung

. Undurch- | achen-

) | BIN2UgS- | apfius. | lassige | 2ntel der
Flachentyp Art der Befestigung gebiet beiwerte Fliche updgrch—
[m?] [m] lassigen

Flache
Gelande 100.457,00 0,100 10.045,70] 1,000000
Ag gesamt  100.457 A, gesamt 10.046 1,00




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 5 Seite 16
Bewertungspunkte fir Gewasser (G): 1a - mit normalen Schutzbedurfnissen
1b - mit besonderen Schutzbedirfnissen
Gewassertyp Beispiele Typ Punkte
kleiner Flachlandbach G6 15
Belastung aus der Luft
Flachen - Luftver- e
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
2 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
3 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
4 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
Belastung aus der Flache
Flachen - | Flachenver- ..
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h F5 27
2 gering Kulturland F1 5
3 gering Kulturland F1 5
4 gering Kulturland F1 5




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 5 Seite 17
Ergebnisse
AbfluRbelastung Bi = fi(Li + Fi) |
1 0,000000 2 27| 0,000000
2 0,000000 2 5/ 0,000000
3 1,000000 2 5/  7,000000
4 0,000000 2 5/ 0,000000
AbfluBbelastung B = >Bi: B=  7,000000
maximal zulassiger Gesamt-Durchgangswert D(max) = G / B: D(max) = 2,143
vorgesehene Behandlungsmalnahmen |
max.an- Durch-
schlielbare
Anlagentyp Anzahl N Typ gangswerte
Flache :
Di
[m?]
Behandlung erforderlich B > G
Versickerung durch 10 cm bewachsenen Boden 0,45
Durchgangswert D = (Produkt aller Di): D= 0,45
Emissionswert E=B x D: 7,0 x 0,45 E =3,15 <G= 15
anzuschlieRende Flache < anschliel3bare Flache
D(max.)-M153 =




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Feststellungsentwurf Unterlage 18.1.5
Einleitstelle 6 Seite 18

Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Einleitstelle 6

Flachenzusammenstellung

Flachen-
. Undurch- .
Einzugs- AbfluR- lissige anteil der
Flachentyp Art der Befestigung gebiet beiwerte Fliche updgrch—
[m?] [m] lassigen
Flache

Gelande 13.626,00 0,100 1.362,60 | 1,000000

Ag gesamt  13.626 A, gesamt 1.363 1,00




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 6 Seite 19
Bewertungspunkte fir Gewasser (G): 1a - mit normalen Schutzbedurfnissen
1b - mit besonderen Schutzbedirfnissen
Gewassertyp Beispiele Typ Punkte
kleiner Flachlandbach G6 15
Belastung aus der Luft
Flachen - Luftver- e
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
2 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
3 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
4 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
Belastung aus der Flache
Flachen - | Flachenver- ..
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h F5 27
2 gering Kulturland F1 5
3 gering Kulturland F1 5
4 gering Kulturland F1 5




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 6 Seite 20
Ergebnisse
AbfluRbelastung Bi = fi(Li + Fi) |
1 0,000000 2 27| 0,000000
2 0,000000 2 5/ 0,000000
3 1,000000 2 5/  7,000000
4 0,000000 2 5/ 0,000000
AbfluBbelastung B = >Bi: B=  7,000000
maximal zulassiger Gesamt-Durchgangswert D(max) = G / B: D(max) = 2,143
vorgesehene Behandlungsmalnahmen |
max.an- Durch-
schlielbare
Anlagentyp Anzahl N Typ gangswerte
Flache :
Di
[m?]
Behandlung erforderlich B > G
Versickerung durch 10 cm bewachsenen Boden 0,45
Durchgangswert D = (Produkt aller Di): D= 0,45
Emissionswert E=B x D: 7,0 x 0,45 E =3,15 <G= 15
anzuschlieRende Flache < anschliel3bare Flache
D(max.)-M153 =




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Feststellungsentwurf Unterlage 18.1.5
Einleitstelle 7 Seite 21

Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Einleitstelle 7

Flachenzusammenstellung

Flachen-
. Undurch- .
Einzugs- AbfluR- lissige anteil der
Flachentyp Art der Befestigung gebiet beiwerte Fliche updgrch—
[m?] [m] lassigen
Flache

Gelande 19.023,00 0,100 1.902,30 | 1,000000

Ag gesamt  19.023 A, gesamt 1.902 1,00




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 7 Seite 22
Bewertungspunkte fir Gewasser (G): 1a - mit normalen Schutzbedurfnissen
1b - mit besonderen Schutzbedirfnissen
Gewassertyp Beispiele Typ Punkte
kleiner Flachlandbach G6 15
Belastung aus der Luft
Flachen - Luftver- e
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
2 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
3 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
4 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
Belastung aus der Flache
Flachen - | Flachenver- ..
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h F5 27
2 gering Kulturland F1 5
3 gering Kulturland F1 5
4 gering Kulturland F1 5




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 7 Seite 23
Ergebnisse
AbfluRbelastung Bi = fi(Li + Fi) |
1 0,000000 2 27| 0,000000
2 0,000000 2 5/ 0,000000
3 1,000000 2 5/  7,000000
4 0,000000 2 5/ 0,000000
AbfluBbelastung B = >Bi: B=  7,000000
maximal zulassiger Gesamt-Durchgangswert D(max) = G / B: D(max) = 2,143
vorgesehene Behandlungsmalnahmen |
max.an- Durch-
schlielbare
Anlagentyp Anzahl N Typ gangswerte
Flache :
Di
[m?]
Behandlung erforderlich B > G
Versickerung durch 10 cm bewachsenen Boden 0,45
Durchgangswert D = (Produkt aller Di): D= 0,45
Emissionswert E=B x D: 7,0 x 0,45 E =3,15 <G= 15
anzuschlieRende Flache < anschliel3bare Flache
D(max.)-M153 =




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Feststellungsentwurf Unterlage 18.1.5
Einleitstelle 8 Seite 24

Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Einleitstelle 8

Flachenzusammenstellung

Flachen-
. Undurch- .
Einzugs- AbfluR- lissige anteil der
Flachentyp Art der Befestigung gebiet beiwerte Fliche updgrch—
[m?] [m] lassigen
Flache

Gelande 58.452,00 0,100 5.845,20 | 1,000000

Ag gesamt  58.452 A, gesamt 5.845 1,00




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 8 Seite 25
Bewertungspunkte fir Gewasser (G): 1a - mit normalen Schutzbedurfnissen
1b - mit besonderen Schutzbedirfnissen
Gewassertyp Beispiele Typ Punkte
kleiner Flachlandbach G6 15
Belastung aus der Luft
Flachen - Luftver- e
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
2 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
3 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
4 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
Belastung aus der Flache
Flachen - | Flachenver- ..
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h F5 27
2 gering Kulturland F1 5
3 gering Kulturland F1 5
4 gering Kulturland F1 5




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 8 Seite 26
Ergebnisse
AbfluRbelastung Bi = fi(Li + Fi) |
1 0,000000 2 27| 0,000000
2 0,000000 2 5/ 0,000000
3 1,000000 2 5/  7,000000
4 0,000000 2 5/ 0,000000
AbfluBbelastung B = >Bi: B=  7,000000
maximal zulassiger Gesamt-Durchgangswert D(max) = G / B: D(max) = 2,143
vorgesehene Behandlungsmalnahmen |
max.an- Durch-
schlielbare
Anlagentyp Anzahl N Typ gangswerte
Flache :
Di
[m?]
Behandlung erforderlich B > G
Versickerung durch 10 cm bewachsenen Boden 0,45
Durchgangswert D = (Produkt aller Di): D= 0,45
Emissionswert E=B x D: 7,0 x 0,45 E 3,15 <G= 15
anzuschlieRende Flache < anschliel3bare Flache
D(max.)-M153 =




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Feststellungsentwurf Unterlage 18.1.5
Einleitstelle 9 Seite 27

Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Einleitstelle 9

Flachenzusammenstellung

Flachen-
. Undurch- .
Einzugs- AbfluR- lissige anteil der
Flachentyp Art der Befestigung gebiet beiwerte Fliche updgrch—
[m?] [m] lassigen
Flache

Gelande 64.178,00 0,100 6.417,80 | 1,000000

Ag gesamt  64.178 A, gesamt 6.418 1,00




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg
Feststellungsentwurf

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 9 Seite 28
Bewertungspunkte fir Gewasser (G): 1a - mit normalen Schutzbedurfnissen
1b - mit besonderen Schutzbedirfnissen
Gewassertyp Beispiele Typ Punkte
kleiner Flachlandbach G6 15
Belastung aus der Luft
Flachen - Luftver- e
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
2 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
3 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
4 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h L2 2
Belastung aus der Flache
Flachen - | Flachenver- ..
NI schmutzung Beispiele Typ Punkte
1 mittel 5.000 bis 15.000 Kfz/24h F5 27
2 gering Kulturland F1 5
3 gering Kulturland F1 5
4 gering Kulturland F1 5




Neubau B 7, Verlegung nordlich Frohburg Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.5

Einleitstelle 9 Seite 29
Ergebnisse
AbfluRbelastung Bi = fi(Li + Fi) |
1 0,000000 2 27| 0,000000
2 0,000000 2 5/ 0,000000
3 1,000000 2 5/  7,000000
4 0,000000 2 5/ 0,000000
AbfluBbelastung B = >Bi: B=  7,000000
maximal zulassiger Gesamt-Durchgangswert D(max) = G / B: D(max) = 2,143
vorgesehene Behandlungsmalnahmen |
max.an- Durch-
schlielbare
Anlagentyp Anzahl N Typ gangswerte
Flache :
Di
[m?]
Behandlung erforderlich B > G
Versickerung durch 10 cm bewachsenen Boden 0,45
Durchgangswert D = (Produkt aller Di): D= 0,45
Emissionswert E=B x D: 7,0 x 0,45 E =3,15 <G= 15
anzuschlieRende Flache < anschliel3bare Flache
D(max.)-M153 =






