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1 Allgemeines
11 Planungsinhalt

Inhalt dieser Unterlage ist die Verlegung der B 7 auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen zwi-
schen der Landesgrenze zum Freistaat Thiringen und der Planung zum ,Neubau der BAB A 72
Chemnitz - Leipzig, Abschnitt 3.2, Frohburg —Borna, Anschlussstelle Frohburg von Bau-km
3+755 bis Bau-km 10+088. Trager der Strallenbaulast ist die Bundesrepublik Deutschland.

An die Planung schlief3t sich im Westen, im Freistaat Thuringen die Planung zum Vorhaben ,Aus-
und Neubau B 7, Altenburg bis Landesgrenze TH/SN® und im Osten, im Freistaat Sachsen die
Planung zum ,Neubau der BAB A 72 Chemnitz - Leipzig, Abschnitt 3.2, Frohburg — Borna, An-
schlussstelle Frohburg“ an. Fur alle drei Vorhaben hat das Bundesministerium fir Verkehr und
Infrastruktur (BMVI) den Gesehenvermerk erteilt.

Der ,Neubau B 7, Verlegung noérdlich Frohburg® ist als Neues Vorhaben im Vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplanes 2030 enthalten, ebenso im Bedarfsplan flr die Bundesfernstra-
Ren (Anlage des 6. FStrAbAndG vom 23.12.2016).

Die Baustrecke der B 7 befindet sich im Freistaat Sachsen, Landkreis Leipzig, Stadt Frohburg
(Ortsteile Eschefeld und Benndorf).

1.2 Zusténdige Behorden und Verbande

Wyhra

Die Wyhra liegt in der Zustandigkeit der Unteren Wasserbehotrde des Landkreises Leipzig mit
Sitz in Grimma.

1.3 Ortliche Verhaltnisse

Geologie

Baugrund und Grundwasser (Auszug aus Baugrundgutachten™)

Abschnitt / Baugrund Grundwasser
Anzahl ausge-
fahrter Bohrun-
gen
3+800 bis 4+000/ |- bis 1 bis 2 m LoRlehm (UL,TL), steif bis halb- |- Staundsse bzw. Sickerwas-
1 Bohrung fest serab ca. 2 m u. GOK
- liegend Zechsteinkonglomerat-Zersatz (SU*, - Grundwasser ab ca. 4 m u.
ST*, TL, UL), steif bis fest GOK
4+000 bis 4+500/ |nicht bekannt nicht bekannt
kein Aufschluss Annahme: Annahme:
- bis ca. 1 bis 2 m L6Blehm (UL, TL), Konsistenz |- Grundwasser ab ca. 5 m u.
unbekannt GOK mdglich
- bis 3 m Geschiebelehm (TL, TM, SU*, ST*, - Staunasse bzw. Sickerwas-
GU*, GT*), Konsistenz unbekannt ser oberhalb 5 m u. GOK
- im Liegenden ab 3 m Geschiebesand/- kies mdglich
(SU, GU, SW, GW, SE, GE)
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Abschnitt /
Anzahl ausge-
fihrter Bohrun-
gen

Baugrund

Grundwasser

4+500 bis 4+900 /
kein Aufschluss

nicht bekannt

Annahme:

- bis ca. 2 bis 3 m Auelehm (TL, UL, OU, OT),
Konsistenz nicht bekannt

- bis 4 m Geschiebelehm (UL, UM, TL, TM, SU*,
ST*), Konsistenz unbekannt

- im Liegenden Geschiebesand/- kies (SU, GU,
SW, GW, SE, GE)

nicht bekannt
Annahme:

Grundwasser im anstehen-
den Sand/Kies
freier Grundwasserspiegel
<2 mu. GOK

4+900 bis 5+450 /
2 Bohrungen

- bis ca. 3 m L6Rlehm (UL,TL), halbfest

- bis 4 m Geschiebesand/- kies (GU, SU, SE)
mitteldicht bis dicht gelagert

- bis ca. 12 m Geschiebelehm (SU*, UL), steif
bis halbfest

- bis 13 m Geschiebesand/- kies (SU, GU) mit-
teldicht

- _im Liegenden ab 13 m Braunkohle (HZ), steif

Grundwasser ab ca. 5 bis
7 m u. GOK

5+450 bis 6+400 /
8 Bohrungen

- bis ca. 1 bis 2 m LoRBlehm (UL), halbfest

- bis ca. 4 bis 5 m Geschiebelehm (UL, UM, TL,
SU*, ST*), halbfest

- bis ca. 12 bis 14 m Geschiebesand/ -kies (SU,
GU, GW, SW, SE, GE) mitteldicht bis sehr
dicht gelagert, mit zunehmender Teufe dichter

- im Liegenden ab 12 bis 14 m Tertiarton (TL,
TM, UM), halbfest bis fest

Grundwasser ab ca. 8 m u.
GOK

Staunasse bzw. Sickerwas-
ser ab 5 m u. GOK

6+400 bis 8+000 /
9 Bohrungen

- bis 0,5 bis 2,5 m LoBlehm (UL, TL), halbfest

- bis 5 m Geschiebelehm (SU*, UL, TL), steif bis
halbfest, lokal fest/steif mit zunehmender
Teufe weicher

- im Liegenden ab 5 m Geschiebesand/ -kies
(SU, GU, GW, SW, SE, GE) mitteldicht bis
dicht gelagert

- bei 7+200 ab 12 bis 14 m Braunkohle (HZ),
halbfest bis fest

Grundwasser ab ca. 3 bis
5m u. GOK

Zw. 7+700 und 7+900 an-
stieg des GW bis auf 1 m u.
GOK

8+000 bis 8+300 /
3 Bohrungen

- bis 8 m Geschiebesand (SU, SW), mitteldicht
gelagert, teilweise Geschiebelehm eingelagert
(SU%)

Grundwasser ab ca. 3 m u.
GOK

8+300 bis 9+300 /
6 Bohrungen

- bis 1 bis 4 m Auelehm, teilweise mit torfigen
Einlagerungen (OU, OT, UL, TL) halbfest bis
steif, lokal weich bis breiig

- bis 4 bis 5 m Geschiebelehm (UL, UM, TL,
TM), steif bis halbfest

- bis 5 bis 8 m Geschiebesand/-kies (SW, SU,
GW, GU), locker bis mitteldicht gelagert

- im Liegenden ab 5 bis 8 m Geschiebemergel
(ST*, TL, TM) steif bis fest

Grundwasser ab ca. 2,5 bis
5,0 m u. GOK

der freie Grundwasserspiegel
liegt bei ca. 0,5 m u. GOK

9+300 bis 10+000/
4 Bohrungen

bis 0,5 bis 1 m L6Rlehm (UL,TL), steif bis halb-

fest,

- bis 4 m Geschiebelehm mit Einlagerungen aus
Geschiebesand (SU*, ST*, UL, TL), steif bis
halbfest, lokal weich und fest

- bis 6 bis 7 m Geschiebemergel (SU*, ST*, TL),
halbfest bis fest

- im Liegenden am 7 m Geschiebesand/-kies

(SU, GU, GW), dicht bis sehr dicht gelagert

Staunasse bzw. Sickerwas-
serab ca. 1,5 bis4 m u.
GOK

Grundwasser im Geschiebe-
sand/kies ab 10 m u. GOK
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Vorfluter

Vorfluter im Planungsabschnitt sind der Grenzgraben, der Fasaneriebach, die Wyhra und das
Bubendorfer Wasser.

1.4 Vorgaben fur die Planung

Folgende Vorgaben liegen der Planung zu Grunde:
- nach den RAS-Ew ist Niederschlagswasser soweit wie maoglich zu versickern
- Einleitung bzw. Ableitung von Niederschlagswasser in die Vorfluter ist zu minimieren

- Durch optimal auf die Gegebenheiten des Planungsraumes angepasste Entwasserungs-
systeme kénnen Regenriickhaltebecken entfallen, dadurch wird die Flacheninanspruch-
nahme minimiert.

- Versickermulden sind fir n = 0,2 zu bemessen

- Die Drainagen der landwirtschaftlich genutzten Flachen sind zu erhalten bzw. wieder her-
zustellen.
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2 Berechnungsgrundlagen

2.1 Regelwerk, Vorschriften

Die Bemessung der erforderlichen Entwasserungsanlagen erfolgte auf der Grundlage der nach-
folgend aufgefiihrten Unterlagen:

— Richtlinien fur die Anlage von Straen, Teil: Entwasserung (RAS-Ew?, Ausgabe 2005)
— Regelwerk der Deutschen Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

DWA-M 11717 - Bemessung von Regenrtckhalterdumen (Dezember 2013)

DWA-A 118% - Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwésserungssystemen
(Méarz 2006)

DWA-A 138F - Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser (April 2005)

DWA-M 1536 - Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser (August 2007)

— Atlas des DWD — KOSTRA DWD 2010RE!

2.2 Regenspende, Regenhéaufigkeiten

Berechnungsgrundlage:

Folgende Eintrittshaufigkeiten wurden gewahlt:

Mulden, Rohrleitungen:  Eintrittshaufigkeit einmal in 1 Jahr, n=1,0

Versickermulden: Eintrittshaufigkeit einmal in 5 Jahren, n = 0,2

Fur die Versickermulden wurde zur Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens nach DWA-
A 117 die Regendauer angesetzt, die das grofldte Speichervolumen erfordert. Grundlage waren
dabei die der jeweiligen Regendauer zugeordneten Niederschlagsspenden des KOSTRA-Kata-
loges 2010R von Eschefeld.

2.3 Spitzenabflussbeiwerte, Versickerraten

Folgende Spitzenabflussbeiwerte sind Berechnungsgrundlage:

Quelle: RAS-Ew?

Fahrbahnen vg = 09
Folgende Versickerraten wurden angesetzt:

Quelle: RAS-Ew

bewachsene Flachen im Stralenbereich 100 I/(s « ha)
Rasenmulden 300 /(s * ha)
Einschnittsbéschungen im Lockergestein 100 l/(s * ha)

Dammbdschungen 150 I/(s = ha) (Baugrundgutachten
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Zur Ermittlung der abflusswirksamen, undurchlassigen Flache Ay wurden die Spitzenabfluss-
werte yg der RAS-Ew? herangezogen.

Fahrbahn vg = 09

Der Abflussfaktor fiir Mulde, Bankett und Béschung wurde mit der Formel

yvg = 1 - (Sickerrate / risn=1,0) ) bestimmt.
Dammbdschung
vg = 1 - (1501l/(s+ha) / 114,41/(s « ha))
Vs = '0,311

Bankett, Einschnittb6schung

yg = 1 - (1001/(s=*ha) / 114,41/(s * ha))
vs = 0,126

Mulde

yg = 1 - (3001/(s+ha) / 114,41/(s * ha))
vg = -1,622

Der negative Wert bedeutet, dass wahrend des Regenereignisses, welches dem Bemessungs-
ansatz entspricht, kein Oberflachenwasser von der Béschung abflief3t. Ein Abfluss entsteht erst,
wenn das Oberflachenwasser der Stral3e flachig Uber die Béschung abgeleitet wird.

2.4 Berechnungsverfahren

Bemessung der geschlossenen Rohrleitungen

Die Bemessung der Rohrleitungen erfolgt nach RAS-Ew 2005, Anhang 7.3 (Prandtl-Colebrook).

Bemessung der Versickermulden

Der Nachweis der Versickermulden (drainierte Versickermulde) erfolgt nach Arbeitsblatt DWA-
A 1385 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser*.
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3 Entwasserung

3.1 Einzugsgebiet / Einteilung der Entwasserungsabschnitte (allgemein)

Im Abschnitt Sachsen wurden insgesamt 7 Entwéasserungsabschnitte gebildet.

Entwasserungsabschnitt 1
Bau-km 3+598 bis 5+495

Der Entwasserungsabschnitt 1 umfasst die Entwasserung der B 7. Er beginnt im Deutschen Holz
bei Bau-km 3+568 auf dem Territorium von Thiringen und endet am Hochpunkt bei Bau-km
5+495 in Sachsen, ca. 350 m nach dem Knotenpunkt Pahna.

Vorflut fir den Entwasserungsabschnitt ist der Grenzgraben.

Entwasserungsabschnitt 2

Bau-km 5+489 bis 8+510

Im Entwéasserungsabschnitt 2 wird die B 7 entwassert. Er reicht vom Gradientenhochpunkt bei
Bau-km 5+495 bis zum Fasaneriebach.

Vorfluter fir den Entwasserungsabschnitt ist der Fasaneriebach.

Entwasserungsabschnitt 3

Bau-km 8+493 bis 8+689

Der Entwasserungsabschnitt 3 entwassert das Briickenbauwerk 04SN (Briicke im Zuge der B 7
uber den Fasaneriebach) und die Fahrbahn der B 7, sowie die Bankette und Dammbdschungen
bis zum Briickenbauwerk tber die Wyhra.

Vorfluter flir den Entwasserungsabschnitt ist die Wyhra.

Entwasserungsabschnitt 4

Bau-km 8+662 bis 8+724

Im Bereich des Bauwerkes 05SN (Briicke im Zuge der B 7 Uber die Wyhra) wird das Stral3en-
wasser uber Brickenablaufe gefasst und in eine Sedimentationsstrecke mit Leichtstoffriickhal-
tung hinter dem 6stlichen Briickenwiderlager abgeleitet. Vom Uberlauf der Sedimentationsstre-
cke fliel3t das Wasser in die Mulde des Entwasserungsabschnittes 5.2.

Vorfluter fir den Entwasserungsabschnitt ist die Wyhra.

Entwasserungsabschnitt 5

Bau-km 8+702 bis 8+966

Der Entwasserungsabschnitt entwassert die Fahrbahn der B 7 sowie die beidseitigen Boschun-
gen. Die am rechten Dammful3 angeordnete Mulde bindet in die Wyhra ein. Linksseitig erfolgt

eine vollstandige, breitflachige Versickerung tiber die Dammbdschung und das Bankett.

Vorfluter fir den Entwasserungsabschnitt ist die Wyhra.
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Entwasserungsabschnitt 6
Bau-km 8+780 bis 8+978

Der Abschnitt entwéssert die Fahrbahn der B 7 sowie die rechtsseitige Béschung. Die am Damm-
fuld angeordnete Mulde entwassert in das Bubendorfer Wasser.

Vorfluter flr den Entwasserungsabschnitt ist das Bubendorfer Wasser.

Entwasserungsabschnitt 7
Bau-km 8+960 bis 10+088

Im Entwasserungsabschnitt werden zwischen dem Bubendorfer Wasser und dem Bauende die
Fahrbahn der B 7, die Bankette und die Bdschungen in links- und rechtsseitig angeordnete drai-
nierte Versickermulden entwassert. Der Notiberlauf fir dieses System erfolgt in das Bubendorfer
Wasser als Vorfluter.

Vorfluter fir den Entwasserungsabschnitt ist das Bubendorfer Wasser.

3.2 Bestehende (Stralen-) Entwasserungsanlagen (allgemein)

Vorhandene Graben

Die vorhandenen Graben im Bereich des ,Deutschen Holzes" werden an das geplante Entwas-
serungssystem angebunden.

Vorhandene Drainagen

Von Bau-km 3+755 bis 4+300, von Bau-km 4+678 bis 4+880 und von Bau-km 7+320 bis 10+088
durchschneidet die Trasse der B 7 vorhandene Drainagesysteme. Die durchschnittenen Draina-
gen sind zu fassen, umzubinden, an vorhandene oder bei Bedarf an neu zu schaffende Sammel-
leitungen anzubinden und einer Vorflut zuzufuhren.

Grundlage fiir die Darstellung der Drainagen sind Unterlagen des VEB Geodéasie und Kartogra-
phie Halle aus dem Jahr 1984 und des VEB Meliorationsbau Leipzig aus dem Jahr 1986.

3.3 Entwéasserungssystem

Im Bauabschnitt kommen mehrere Entwasserungssysteme zur Anwendung.
- drainierte Versickermulde

- Breitflachige Ableitung und Versickerung tber Bankett und Boschung das Restwasser
wird Uber eine Mulde/Graben zu einer Vorflut abgeleitet

- Breitflachige Ableitung und Versickerung tber Bankett und Béschung das Restwasser
versickert in der Mulde

- Breitflachige Ableitung und Versickerung tber Bankett und Boschung das Restwasser
versickert im Gelande
drainierte Versickermulde

Bei der B 7 kommt in den Einschnittsbereichen in der Mulde, zu der die Fahrbahn entwéssert,
eine drainierte Versickermulde zur Anwendung.
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Entsprechend dem allgemein geltenden Planungsgrundsatz, Niederschlagswasser mdglichst vor
Ort zu beseitigen, wird das Oberflachenwasser der B 7 weiterhin in Mulden gesammelt, jedoch
nicht mehr abgeleitet. Stattdessen wird es gezielt oberflachennah zur Versickerung gebracht.

Das Regenwasser wird flachig Uber das Bankett in Mulden abgeleitet. Die Mulden werden mit
einer Tiefe von 40 cm und einer Regelbreite von 2,50 m hergestellt. Um die Versickerung in den
Mulden zu gewahrleisten, werden in einem Regelabstand von 30 bis 50 m, je nach Gefélle, sat-
telférmige befestigte Stauschwellen mit einer Héhe von 30 cm (in der Mitte) eingebaut. Auf diese
Weise werden Flie3bewegungen in den Mulden unterbunden und das erforderliche Speichervo-
lumen wird trotz der Langsneigung der Mulden, die dem Gefalle der Gradiente entspricht, sicher-
gestellt. Im Bedarfsfall, bei einer groReren Langsneigung, wird der Schwellenabstand verringert.

Zur Etablierung einer bewachsenen Bodenzone werden die Mulden mit 10 cm Oberboden ange-
deckt.

Zur Entwéasserung bzw. Trockenhaltung des Stral3enplanums werden unter den Mulden Rigolen
aus Vollsickerrohren (VSR) gefiihrt. Es werden Vollsickerrohre aus Kunststoff PE-HD mit einem
Durchmesser von 300 mm (DN 300) verwendet. Die Vollsickerrohre werden als Drainrohre in ei-
nem 70 cm breiten Graben verlegt, der mit einem Kiessand der Kérnung 0/8 mm aufgefullt wird.
Damit von der Mulde einsickerndes Wasser nicht unplanmafig abgefuhrt wird, wird der Filtersand
bis 30 cm unter der Rohrsohle eingebaut. Die Vollsickerrohre fihren nur Wasser, wenn der
Grundwasserspiegel durch das versickerte Wasser angehoben wird und eine Vernassung des
StralRenplanums droht. Der Abstand zwischen Muldensohle und Rohrscheitel sollte mindestens
0,40 m betragen. Zwischen StraRenplanum und Rohrscheitel ist ein Mindestabstand von 0,20 m
einzuhalten.

Zur Wartung und Kontrolle der Rohrleitung werden Kontrollsch&chte DN 1000 in einem Regelab-
stand von 30 bis 50 m je nach Gefélle eingebaut. Die Schachte werden in den befestigten Stau-
schwellen angeordnet. Sie werden als Ablaufschachte konzipiert.

Die Vollsickerrohre laufen vor Einleitung in die Vorflut in der Mulde aus. Die Mulden werden bis
zur Vorflut gefuhrt. Der letzte Schacht vor solch einer Notentlastungsstelle wird als Betonfertig-
teilschacht DN 1000 mit Schlammfang und Tauchwand ausgeftihrt.

Die Einleitmenge betragt grundsatzlich 0,0 I/s. Eine Ableitung in die Vorflutgewasser erfolgt nur,
wenn der Grundwasserspiegel durch die Versickerung angehoben wird (s. 0.) und auf groRerer
Lange Uber die Rohrsohle der Vollsickerrohre steigt.

Breitflachige Ableitung und Versickerung tber Bankett und Bschung, das Restwasser wird tUber
eine Mulde/Graben zu einer Vorflut abgeleitet

In den Abschnitten der B 7 und der anderen Stral3en und Wege, in denen das Wasser nicht voll-
standig im Bereich des Bankettes und der Bdschung versickert und auch nicht ins anschlieRende
Gelande abgeleitet werden kann, wird es in der Mulde bis zu einer Vorflut abgeleitet.

Breitflachige Ableitung und Versickerung tiber Bankett und Boschung, das Restwasser versickert
in der Mulde

In den Abschnitten in denen das Wasser nicht vollstdndig im Bereich des Bankettes und der
Boschung versickert und auch nicht ins anschlieBende Geléande abgeleitet werden kann, wird es
in der Mulde zur Versickerung gebracht.
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Die Mulden haben eine Breite von 1,5 bis 2,0 m und eine Tiefe von 30 cm.

Breitflachige Ableitung und Versickerung tGber Bankett und Boschung, das Restwasser versickert
im Gelande

Das Wasser wird breitflachig tber die Bankette und Béschungen abgeleitet. Das Wasser welches
nicht auf diesen Flachen versickert, wird im anschlieBenden Gelande zur Versickerung gebracht.
Damit wird dem allgemein geltenden Planungsgrundsatz, Niederschlagswasser moglichst vor Ort
zu beseitigen, Rechnung getragen.

Behandlung Niederschlagswasser

Nach RAS-Ew?, Abs. 1.2.3) ist fuir das StralRenoberflachenwasser ein flachenhafte Versickerung
Uber die Béschungen und oder die Rasenmulden anzustreben und damit dem natirlichen Was-
serkreislauf zuzufihren. Hierdurch wird das Wasser an Ort und Stelle wahrend der Bodenpas-
sage durch konzentrationsmindernde Ruckhalte- und Abbauvorgange gereinigt und steht der
Grundwasserneubildung zur Verfiigung.

Forschungen der letzten Jahre zeigen, dass der grof3te Teil der Schadstoffe aus dem StralRen-
oberflachenwasser im und auf dem Bankett zuriick gehalten werden. Hinzu kommt die Reinigung,
die im Bereich der Boschungen und der Passage der Muldenandeckung erfolgt.

Vor der Einleitung der Drainagen der Sickermulden in die Vorflut werden Ablaufschachte mit
Schlammfang und Tauchwand vorgesehen

Im Bereich der Trinkwasserschutzzone von Bau-km 9+791 bis 10+088 steht das Grundwasser in
einem Abstand zur Geldndeoberkante von mehr als 10 m an. Eine Beeintrachtigung des Grund-
wassers durch die Versickerung des StraRenoberflachenwassers ist daher nicht zu erwarten.

34 Beschreibung der Entwéasserungsabschnitte
Teilentwasserungsabschnitt 1/1, 1/2, 1/6, 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 7/3 und 7/4

In den Teilentwasserungsabschnitten 1/1, 1/2, 1/6, 2/1, 2/2, 7/3 und 7/4 kommt die oben beschrie-
bene drainierte Versickermulde zur Anwendung.

Vorflut fir die Teilentwasserungsabschnitte 1/1, 1/2, 1/6 und 1/7 ist der Grenzgraben, fir die Tei-
lentwasserungsabschnitte 2/1 und 2/2 der Fasaneriebach und fir die Teilentwasserungsab-
schnitte 7/3 und 7/4 das Bubendorfer Wasser.

Im Teilentwasserungsabschnitt 2/1 gibt es eine Besonderheit. Der Gelandetiefpunkt bei Bau-km
6+755 besitzt keinen Vorfluter. Deshalb wird im Bereich des Dammes von Bau-km 6+453 bis
6+995 linksseitig an der Dammschulter eine Mulde angeordnet, um ein kontinuierliches Geféalle
bis zum Fasaneriebach zu erreichen. Im Dammbereich wird die drainierte Versickermulde unter-
brochen und das Sickerrohr als Vollrohr weitergefihrt.

Teilentwéasserungsabschnitt 1/3
Bau-km 4+583 bis 4+774
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Im Teilentwésserungsabschnitt 1/3 wird das linke Bankett und die linke Béschung der B 7 ent-
wassert. Am Bdschungsful? wird eine Mulde angeordnet. Das StralRenoberflachenwasser versi-
ckert im Bereich des Bankettes, der Béschung und der Mulde.

Teilentwasserungsabschnitt 1/4
Bau-km 4+601 bis 4+792

In diesem Teilentwéasserungsabschnitt wird das Oberflachenwasser der Fahrbahn, des Bankettes
und der Dammbd6schung der B 7 breitflachig ber das Bankett und die Béschung abgeleitet, wo-
bei es groRtenteils vor Ort versickert. Das Wasser, das nicht versickert, wird in einer am Bo-
schungsful? angeordneten Mulde aufgenommen und dem Grenzgraben zugefihrt.

Teilentwasserungsabschnitt 1/5
Bau-km 4+782 bis 5+124

Im Teilentwasserungsabschnitt wird das Oberflachenwasser des linken Bankettes und der linken
Dammbdschung der B 7 entwéssert. Im Bereich des Bankettes, der Dammbdschung und der
Mulde kommt es zu einer vollstandigen Versickerung.

Teilentwéasserungsabschnitt 2/3
Bau-km 6+451 bis 6+995

Es wird das linke Bankett der B 7 neben der in diesem Abschnitt hoch gesetzten Mulde und die
linke Dammbdschung entwassert. Das Oberflachenwasser versickert vollstéandig im Bereich der
Dammbd&schung.

Teilentwasserungsabschnitt 2/4 und 2/5

Hier werden das rechte Bankett und die rechte Dammbdéschung der B 7 entwéssert. Das Ober-
flachenwasser versickert vollstdndig im Bereich des Bankettes und der Dammbéschung.

Teilentwéasserungsabschnitt 2/6
Bau-km 7+440 bis 8+508

In diesem Teilentwasserungsabschnitt wird das Oberflachenwasser eines Teils der Fahrbahn der
B 7, des Bankettes und der Dammbdschung der B 7 breitflichig Gber das Bankett und die Bo-
schung abgeleitet, wobei es grofitenteils vor Ort versickert. Das Wasser, das nicht versickert, wird
in einer am BOschungsfuld angeordneten Mulde aufgenommen und versickert dort.

Teilentwéasserungsabschnitt 2/7
Bau-km 7+657 bis 8+510

In diesem Teilentwasserungsabschnitt wird das Oberflachenwasser eines Teils der Fahrbahn der
B 7, des Bankettes und der Dammbg&schung der B 7 breitflachig tber das Bankett und die Bo-
schung abgeleitet, wobei es grofitenteils vor Ort versickert. Das Wasser, das nicht versickert, wird
in einer am BOschungsfuld angeordneten Mulde aufgenommen und versickert dort.

Teilentwéasserungsabschnitt 2/8, 2/9, 2/12 und 2/16

Im Zuge des umzuverlegenden Pdéllnitzweges werden Teile der Fledermausbricke Gber die B 7,
Teile des Pdllnitzweges und die sich anschlieRenden Bankette und Béschungen entwassert. Das
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Briickenbauwerk wird als Griinbriicke ausgebildet. Der Wirtschaftsweg erhélt eine ungebundene
sandgeschlammte Schotterdeckschicht. Das Wasser versickert vollstandig.

Teilentwasserungsabschnitt 2/10 und 2/17

Das Oberflachenwasser der Fahrbahn, des Bankettes und der Dammbdschung wird breitflachig
abgeleitet. Im Bereich des Bankettes und der Béschung kommt es zur weitgehenden Versicke-
rung. Das geringe, verbleibende Oberflachenwasser wird im Geldnde versickert.

Teilentwasserungsabschnitt 2/14 und 2/15

In diesen Teilentwasserungsabschnitten wird das Oberflachenwasser der Fahrbahn, des Banket-
tes und der sich anschlieRenden Dammbdschung des Wirtschaftsweges zwischen Frohburg und
Wyhratal bzw. des Wirtschaftsweges nach Benndorf abgeleitet. Dabei wird der Giberwiegende Teil
des Oberflachenwassers im Bereich der Béschung versickert. Das Restwasser wird in der Mulde
am Dammfuld zur Versickerung gebracht.

Teilentwasserungsabschnitt 2/11 und 2/13

In diesen Teilentwasserungsabschnitten wird das Oberflachenwasser des Bankettes und der sich
anschlieenden Dammbdschung des Wirtschaftsweges zwischen Frohburg und Wyhratal bzw.
des Wirtschaftsweges nach Benndorf abgeleitet. Dabei kommt es zur vollstandigen Versickerung.

Teilentwasserungsabschnitt 2/18

Im Teilentwasserungsabschnitt wird das Oberflachenwasser der Fahrbahn des Wirtschaftsweges
nach Wyhra breitflachig tiber das Bankett und die Dammbdschung abgeleitet und versickert. Das
Restwasser versickert in der am Dammful3 angeordneten Mulde bzw. im Gelande.

Teilentwasserungsabschnitt 3/1
Bau-km 8+519 bis 8+672

Im Teilentwasserungsabschnitt werden das linke Bankett und die linke Dammbdschung der B 7
entwassert. Dabei kommt es im Bankett- und Dammbereich zu einer vollstandigen Versickerung.

Teilentwasserungsabschnitt 3/2
Bau-km 8+493 bis 8+689

Im Teilentwésserungsabschnitt wird das Briickenbauwerk 06SN, die Fahrbahn der B 7, das Ban-
kett und die Dammbdéschung der B 7 entwassert. Dabei kommt es im Bankett- und Dammbereich
zu einer weitgehenden Versickerung. Das Restwasser, das nicht versickert, wird in einer am
Dammfuld angeordneten Mulde aufgefangen und dort zur Versickerung gebracht. Am Ende der
Mulde wird eine Uberlaufschwelle angeordnet. Vorflut ist die Wyhra.

Entwasserungsabschnitt 4
Bau-km 8+662 bis 8+724

Im Bereich des Bauwerkes 05SN (Briuicke im Zuge der B 7 Uber die Wyhra) wird das Stral3en-
wasser Uber Brickenablaufe gefasst und in eine Sedimentationsstrecke mit
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Leichtstoffriickhaltung vor dem 6stlichen Briickenwiderlager abgeleitet. Es kommt eine Anlage
Sedi-Pipe 400/6 zur Anwendung.

Die Anlage scheidet mitgeschwemmte Feststoffe und Leichtfliissigkeiten aus. Die sedimentierba-
ren Stoffe werden im Schlammfang bzw. im Sedimentationsrohr zuriickgehalten. Darlber hinaus
enthalt die Anlage eine Tauchwand, die Leichtflissigkeiten wie z. B. Benzin und Ol zuriickhalt.
Die Anlage besteht aus:

— Startschacht Lx B xH =80 x 80 x 66 cm

— Sedimentationsrohr 6 m, DN 400, mit Strdmungstrenner
— Zielschacht Lx B x H =80 x 80 x 66 cm

— Tauchwand

— Schachtaufsetzrohr mit Zulauf

— Schachtaufsetzrohr ohne Zulauf

— Feststoffsammler

— Domdichtring

— Schachtabdeckung

Vom Uberlauf der Sedimentationsstrecke flieRt das Wasser in die Mulde des Entwasserungsab-
schnittes 5/2.

Teilentwasserungsabschnitt 5/1
Bau-km 8+714 bis 8+966

Es werden in diesem Teilentwasserungsabschnitt das linksseitige Bankett und die linke Damm-
bdschung entwéssert. Dabei kommt es im Bereich des Bankettes und der Dammbdschung zu
einer vollstandigen Versickerung des Oberflachenwassers.

Teilentwéasserungsabschnitt 5/2
Bau-km 8+702 bis 8+780

Im Teilentwasserungsabschnitt werden die Fahrbahn, das rechte Bankett und die rechte Damm-
flache der B 7 entwassert. Das Wasser wird breitflachig Uber das Bankett und die Dammbo-
schung abgeleitet. Das Restwasser versickert in der am Dammfuld angeordneten, 2,0 m breiten
Mulde. Am Ende der Mulde wird eine Uberlaufschwelle angeordnet. Vorflut ist die Wyhra.

Entwasserungsabschnitt 6
Bau-km 8+780 bis 8+978

Der Bereich entwéssert die Fahrbahn der B 7 sowie das rechtsseitige Bankett und die rechtssei-
tige Boschung. Das Wasser wird breitflachig Gber das Bankett und die Dammb&schung abgelei-
tet. Das Restwasser versickert in der am Dammfuld angeordneten 2,0 m breiten Mulde. Am Ende
der Mulde wird eine Uberlaufschwelle angeordnet. Vorflut ist das Bubendorfer Wasser.

Teilentwéasserungsabschnitt 7/1
Bau-km 8+960 bis 9+295

Der Teilentwasserungsabschnitt entwassert das linke Bankett und die linke Boschung der B 7 in
eine am Dammful angeordnete Mulde. Es kommt zur vollstdndigen Versickerung. Am Dammful3
ist eine 2,0 m breite Mulde angeordnet. Diese fuhrt bis zum Bubendorfer Wasser. Am Ende der
Mulde ist eine Uberlaufschwelle angeordnet.
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Teilentwéasserungsabschnitt 7/2
Bau-km 8+968 bis 9+295

Im Teilentwasserungsabschnitt wird das Brickenbauwerk 07SN, die Fahrbahn der B 7, das
rechte Bankett und die rechte Dammboschung entwéssert. Das Oberflachenwasser der Fahr-
bahn wird breitflachig Gber das Bankett und die Dammbdschung abgeleitet. Das Restwasser ver-
sickert in der Mulde. Diese fiihrt bis zum Bubendorfer Wasser. Am Ende der Mulde ist eine Uber-
laufschwelle angeordnet.

Vorfluter, Altlasten, FFH-, Uberschwemmungs- und Wasserschutzgebiete

Vorfluter fir die Entwéasserungsabschnitte des Bereiches Sachsen sind der Grenzgraben, der
Fasaneriebach, die Wyhra und das Bubendorfer Wasser.

Es befinden sich zwei Altlastenverdachtsflachen im naheren Umfeld der Trasse. Dabei handelt
es sich um zwei Altablagerungen. Die erste Altablagerung, bezeichnet als ,Millers Sandgrube®,
liegt ca. 200 nordwestlich Bau-km 5+900 bis 6+000. Es besteht kein Einfluss auf die Planung. Die
zweite Altablagerung, bezeichnet als ,Sandgrube Benndorf®, liegt ca. 20 m von der geplanten
Trasse entfernt, bei Bau-km 9+250. Eine Beeinflussung kann nicht ausgeschlossen werden. Es
sind Nacherkundungen erforderlich.

Von Bau-km 9+230 bis 9+310 tangiert die Trasse ein Archdologisches Bodendenkmal.

Das Brickenbauwerk 05SN (Briicke Uber die Wyhra) liegt im FFH-Gebiet ,Wyhraaue und Froh-
burger Streitwald®. Das FFH- Gebiet wird dabei vollstandig tberspannt.

Die Entwasserungsabschnitte 3, 4, 5, 6 und teilweise 7 liegen im Uberschwemmungsgebiet der
Wyhra.

Der Entwasserungsabschnitt 7 berihrt auf einer Ladnge von ca. 293 m eine Trinkwasserschutz-
zone Il

35 Entwésserung untergeordneter StralRen und Wege

Die Entwésserung erfolgt Uber die StralBenquerneigung, die Bankette und Bdschungen breitfla-
chig ins Gelande.

3.6 Drainagen

Im Abschnitt Sachsen sind auf den landwirtschaftlich genutzten Flachen umfangreiche Feld-
drainagen vorhanden. Uber die Hohenlage der Drainagen ist nichts bekannt Werden Drainagen
durch die Baumalnahme durchschnitten, sind diese umzubinden. Insgesamt ist die Funktionsfa-
higkeit des Gesamtdrainagesystems aufrecht zu erhalten. Umgebundene Drainagen werden ei-
ner Vorflut zugefihrt. Fur die Berechnung des landwirtschaftlichen Abflusses wurden 1,5 I/(sxha)
angesetzt.
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4 Einleitstellen und Einleitmengen

Einleitstelle 1

Einleitung in Grenzgraben
Die Einleitstelle befindet sich am Grenzgraben 6stlich der Ortslage Eschefeld zwischen vorhan-
dener B 7 und dem ,Deutschen Holz".

Rechtswert: 4535 822
Hochwert: 5656 262
Einleitmenge: 14,8 1/s

Einleitstelle 2

Einleitung in Grenzgraben

Die Einleitstelle befindet sich am Grenzgraben 6stlich der Ortslage Eschefeld zwischen vorhan-
dener B 7 und dem ,Deutschen Holz".

Rechtswert: 4535 825
Hochwert: 5656 263
Einleitmenge: 9,6 I/s

Einleitstelle 3

Einleitung in Grenzgraben

Die Einleitstelle befindet sich am Grenzgraben 6stlich der Ortslage Eschefeld zwischen vorhan-
dener B 7 und dem ,Deutschen Holz".

An dieser Stelle werden die neu gefassten landwirtschaftlichen Drénagen (Bau-km 3+790 bis
Bau-km 4+765) in den Grenzgraben eingeleitet.

Rechtswert: 4535 827
Hochwert: 5656 260
Einleitmenge: 11,0 1/s

Einleitstelle 4

Einleitung in Grenzgraben

Die Einleitstelle befindet sich am Grenzgraben 6stlich der Ortslage Eschefeld zwischen vorhan-
dener B 7 und dem ,Deutschen Holz".

An dieser Stelle werden die neu gefassten landwirtschaftlichen Dranagen (Bau-km 4+785 bis
Bau-km 4+880) in den Grenzgraben eingeleitet.

Rechtswert: 4535 829
Hochwert: 5656 262
Einleitmenge: 1,01/s
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Einleitstelle 5

Einleitung in Fasaneriebach

Die Einleitstelle befindet sich am Fasaneriebach ndrdlich der Klaranlage Benndorf.

An dieser Stelle werden die neu gefassten landwirtschaftlichen Dranagen (Bau-km 7+355 bis
Bau-km 8+495) in den Fasaneriebach eingeleitet.

Rechtswert: 4536 839
Hochwert: 5659 807
Einleitmenge: 15,1 1/s

Einleitstelle 6

Einleitung in Fasaneriebach

Die Einleitstelle befindet sich am Fasaneriebach nérdlich der Klaranlage Benndorf.

An dieser Stelle werden die neu gefassten landwirtschaftlichen Dranagen (Bau-km 8+520 bis
Bau-km 8+670) in den Fasaneriebach eingeleitet.

Rechtswert: 4536 905
Hochwert: 5659 753
Einleitmenge: 2,01l/s

Einleitstelle 7

Einleitung in Fasaneriebach

Die Einleitstelle befindet sich am Fasaneriebach nérdlich der Klaranlage Benndorf.

An dieser Stelle werden die neu gefassten landwirtschaftlichen Dranagen (Bau-km 8+375 bis
Bau-km 8+495) in den Fasaneriebach eingeleitet.

Rechtswert: 4536 891
Hochwert: 5659 767
Einleitmenge: 29l1/s

Einleitstelle 8

Einleitung in das Bubendorfer Wasser

Die Einleitstelle befindet sich am Bubendorfer Wasser ndrdlich von Benndorf.

An dieser Stelle werden die neu gefassten landwirtschaftlichen Dréanagen (Bau-km 8+710 bis
Bau-km 8+965) in das Bubendorfer Wasser eingeleitet.

Rechtswert: 4537 257
Hochwert: 5660 008
Einleitmenge: 8,81/s

Einleitstelle 9

Einleitung in das Bubendorfer Wasser

Die Einleitstelle befindet sich am Bubendorfer Wasser nordlich von Benndorf.

An dieser Stelle werden die neu gefassten landwirtschaftlichen Dranagen (Bau-km 8+970 bis
Bau-km 9+510) in das Bubendorfer Wasser eingeleitet.

Rechtswert: 4537 267
Hochwert: 5659 998
Einleitmenge: 9,6 I/s
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5 MaRnahmen am bestehenden Gewassernetz

Maflinahmen an bestehenden Gewassern sind nicht vorgesehen.

6 Durchlasse
Folgende StralRendurchlasse sind vorgesehen.

B7
Bau-km 6+757

Betonrohrdurchlass DN 800
Der Durchlass dient dem Abfluss des Gelandeoberflachenwassers der Gelandesenke.

Rampe von Pahna zum Knotenpunkt Pahna
Bau-km 0+276

Betonrohrdurchlass DN 400

Der Durchlass dient zur Ableitung des Wassers der linken Mulde der B 7 in Richtung Grenzgra-
ben.

Rampe von Eschefeld zum Knotenpunkt Pahna
Bau-km 0+175

Betonrohrdurchlass DN 400
Der Durchlass dient zur Ableitung des Wassers der rechten Mulde der B 7 in Richtung Grenzgra-
ben.
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7 Verzeichnis der verwendeten Abklrzungen (alphabetisch)

DWA Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

DWD Deutscher Wetterdienst

FFH-Gebiet Flora-Fauna-Habitat

GOK Gelandeoberkante

OK Oberkante
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