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A. Steglich

A. Böhmer

H 1 : 750;    V 1 : 50

Baugrundprofilschnitt
Längsschnitt BP 122 bis BP 133
(Bau-km 8+400 bis Bau-km 9+000)

Baugrunduntersuchung
B 7n Altenburg - Frohburg
(Teilbereich Sachsen)

Freistaat 
Sachsen

Maßstab:

Unterlage Nr.

Blatt Nr.

Freistaat 
Thüringen
Zimmerstraße 54
10117 Berlin

Telefon 030/202 43-0
Telefax 030/202 43-291

BP 122

0,30

1,50

2,40

3,70

4,50

5,30

8,00

154,67 m

Endteufe: 8,00

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

156,0

155,0

154,0

153,0

152,0

151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

141,0

140,0

139,0

138,0

137,0

0,35 
13.09.2010

2,40

BP 124a

0,10
0,30
0,50

1,40

1,80

2,50

5,00

6,00

6,30

15,00

152,57 m

Endteufe: 15,00

5,50
5,55 
18.08.2011

10,90 
18.08.2011

DPH 124a

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

02040

BP 133

0,40

0,80

1,50

1,75

2,00

3,00

3,40

3,90

7,20

8,00

151,77 m

Endteufe: 8,00

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

156,0

155,0

154,0

153,0

152,0

151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

141,0

140,0

139,0

138,0

137,0

0,65 
13.09.2010

3,90

Lageskizze, Maßstab 1:5.000

m NHNm NHN
Baugrundprofilschnitt von BP 122 bis BP 133
       (Bau-km 8+400 bis Bau-km 9+000)
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Legende:

Auffüllung - Straßenbefestigung, Damm- und Geländeauffüllungen, Mutterboden (Acker- und Waldboden)

Lößlehm - Schluff, feinsandig, schwach tonig, vereinzelt Kiese (UL-TL), überwiegend halbfest,

Auelehm - Schluff/Ton, sandig, organisch (OU/OT-UL/UM-TL/TM), halbfest bis weich, lokal breiig,

Tertiärton - Ton, sandig bis stark sandig (TL/TM-ST*/SU*-OT/OU), steif bis fest (lokal mit Braunkohleeinlagerungen)

Geschiebesand/-kies und glazifluviatil geprägte Sande/Kiese - Sand/Kies, schwach schluffig bis schluffig

Geschiebelehm - Sand, stark schluffig, stark tonig, kiesig bis Schluff/Ton, stark kiesig, sandig

Auesand/-kies - Sand/Kies, schwach schluffig bis schluffig (SU/GU-SW/GW), locker bis mitteldicht gelagert,

Zechstein Konglomerat Zersatz - Sand, stark tonig, kiesig bis Ton, stark sandig, kiesig (TL/TM/TA-ST*/SU*),

Zechstein Konglomerat angewittert - Sandstein (Zv-Z), angewittert bis verwittert

Zechstein Konglomerat verwittert - Sandstein, zerfällt unter leichtem Druck zu tonigen Sand und Kies (Zv),

Geschiebemergel - Sand, sehr stark tonig, schwach kiesig, kalkhaltig bis Ton, stark sandig, schwach kiesig,
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Braunkohle - Braunkohle zersetzt (HZ), steif bis fest6.3

6.2 Tertiärkies - Kies, sandig, schwach schluffig bis stark schluffig (GU-GU*), dicht bis sehr dicht gelagert

lokal steif/fest, (teilweise umgelagert)

(teilweise wechsellagernd mit Auesand, lokal Torfeinlagerungen)

(lokal Holzeinlagerungen)

(UL/TL/TM-SU*/ST*-GU*/GT*), steif bis halbfest (wechsellagernd mit Geschiebesand)

kalkhaltig (TL/TM-SU*/ST*), überwiegend halbfest

(SU/GU-SE/GE-SW/GW), mitteldicht gelagert bis sehr dicht gelagert

halbfest bis fest, lokal mit sandigen bzw. kiesigen Einlagerungen

vollständig verwittert
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