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0. Zusammenfassung
Der Uberwiegende Teil der Trasse verlauft im sachsischen Teilabschnitt tber Acker- und Grin-
flachen, welche einen Mutterbodenhorizont von durchschnittlich d = 50 cm aufweisen. Die Ober-
flachenbedeckungen Mutterboden, Auffullung und Straf3enaufbau werden in diesem Gutachten
mit der Schicht 0 bezeichnet. Unterhalb dieser Oberflachenbedeckungen steht der in Tabelle 1
angegebene Baugrund an.

Tabelle 1. Ubersicht Baugrundverhaltnisse

Ingenieurbiiro
fiir Geotechnik

IFG —

GmbH

Abschnitt /
Anzahl ausge-
fihrter Bohrun-

Baugrund

Grundwasser

gen
3+800 bis 4+000/ |- bis1...2 m L6Rlehm (UL,TL), steif bis halbfest |- Staunasse bzw. Sickerwas-
1 Bohrung - liegend Zechsteinkonglomerat-Zersatz (SU*, ser ab ca. 2 m u. GOK

ST*, TL, UL), steif bis fest

Grundwasser ab ca. 4 m u.
GOK

4+000 bis 4+500/
keine Bohrung

nicht bekannt

Annahme:

- bisca. 1...2 m L6Rlehm (UL, TL), Konsistenz
unbekannt

- bis 3 m Geschiebelehm (TL, TM, SU*, ST*,
GU*, GT*), Konsistenz unbekannt

- im Liegenden ab 3 m Geschiebesand/- kies
(SU, GU, SW, GW, SE, GE)

nicht bekannt
Annahme:

Grundwasser ab ca. 5 m u.
GOK madglich

Staunasse bzw. Sickerwas-
ser oberhalb 5 m u. GOK
maglich

4+500 bis 4+900 /
keine Bohrung

nicht bekannt

Annahme:

- bisca. 2...3 m Auelehm (TL, UL, OU, OT),
Konsistenz nicht bekannt

- bis 4 m Geschiebelehm (UL, UM, TL, TM, SU*,
ST*), Konsistenz unbekannt

- im Liegenden Geschiebesand/- kies (SU, GU,
SW, GW, SE, GE)

nicht bekannt
Annahme:

Grundwasser im anstehen-
den Sand/Kies

freier Grundwasserspiegel
<2mu. GOK

4+900 bis 5+450 /
2 Bohrungen

- bis ca. 3 m LoRBlehm (UL, TL), halbfest

- bis 4 m Geschiebesand/- kies (GU, SU, SE)
mitteldicht bis dicht gelagert

- bis ca. 12 m Geschiebelehm (SU*, UL), steif
bis halbfest

- bis 13 m Geschiebesand/- kies (SU, GU) mit-
teldicht

- im Liegenden ab 13 m Braunkohle (HZ), steif

Grundwasserabca. 5...7m
u. GOK

5+450 bis 6+400 /
8 Bohrungen

- bisca. 1...2 m L6Rlehm (UL), halbfest

- bisca. 4...5 m Geschiebelehm (UL, UM, TL,
SU*, ST*), halbfest

- bisca. 12...14 m Geschiebesand/ -kies (SU,
GU, GW, SW, SE, GE) mitteldicht bis sehr
dicht gelagert, mit zunehmender Teufe dichter

- im Liegenden ab 12...14 m Tertiarton (TL, TM,
UM), halbfest bis fest

Grundwasser ab ca. 8 m u.
GOK

Staunasse bzw. Sickerwas-
ser ab 5 m u. GOK

6+400 bis 8+000 /
9 Bohrungen

- bis 0,5...2,5 m L6Rlehm (UL,TL), halbfest

- bis 5 m Geschiebelehm (SU*, UL, TL), steif bis
halbfest, lokal fest/steif mit zunehmender Teu-
fe weicher

- im Liegenden ab 5 m Geschiebesand/ -kies
(SU, GU, GW, SW, SE, GE) mitteldicht bis
dicht gelagert

- bei 7+200 ab 12...14 m Braunkohle (HZ), halb-
fest bis fest

Grundwasser ab ca. 3...5m
u. GOK

ZW. 7+700 und 7+900 an-
stieg des GW bis auf 1 m u.
GOK
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Abschnitt / Baugrund Grundwasser
Anzahl ausge-
fahrter Bohrun-
gen

8+000 bis 8+300 / bis 8 m Geschiebesand (SU, SW), mitteldicht Grundwasser ab ca. 3 m u.

3 Bohrungen gelagert, teilweise Geschiebelehm eingelagert GOK
(SU%)
8+300 bis 9+300/ |- bis 1...4 m Auelehm, teilweise mit torfigen - Grundwasser ab ca. 2,5...5,0
6 Bohrungen Einlagerungen (OU, OT, UL, TL) halbfest bis m u. GOK
steif, lokal weich bis breiig - der freie Grundwasserspiegel
- bis 4...5 m Geschiebelehm (UL, UM, TL, TM), liegt bei ca. 0,5 m u. GOK

steif bis halbfest

- bis 5...8 m Geschiebesand/-kies (SW, SU,
GW, GU), locker bis mitteldicht gelagert

- im Liegenden ab 5...8 m Geschiebemergel
(ST*, TL, TM) steif bis fest

9+300 bis 10+000/ bis 0,5...1 m L6Rlehm (UL, TL), steif bis halb- Staunasse bzw. Sickerwas-

4 Bohrungen fest, serabca. 1,5...4 m u. GOK

- bis 4 m Geschiebelehm mit Einlagerungen aus Grundwasser im Geschiebe-
Geschiebesand (SU*, ST*, UL, TL), steif bis sand/kies ab 10 m u. GOK
halbfest, lokal weich und fest

- bis 6...7 m Geschiebemergel (SU*, ST*, TL),
halbfest bis fest

- im Liegenden am 7 m Geschiebesand/-kies
(SU, GU, GW), dicht bis sehr dicht gelagert

Aus den abgeteuften Aufschliissen lasst sich folgende Einteilung der in den Einschnitten zu
I6senden Massen beziglich ihrer Bodenklassen (ohne Mutterboden) abschétzen:

Bodenklasse 3: ca.15%
Bodenklasse 4: ca. 65 %
Bodenklasse 5: ca.10%

Bodenklasse 6 und 7:  ca. 10 % (teilweise unbekannte geologische Verhaltnisse) .

Um die Wiedereinbauféhigkeit der Aushubmassen zu gewéhrleisten, sollten fur ca. 25 % des
Erdaushubes Zusatzmalinahmen (Bindemittelverbesserung - 3...4% Kalk) eingeplant werden.
Sande/Kiese der Schicht 5 (SU, GU, SE, GE, SW, GW) kdnnen ohne ZusatzmalRnahmen zum
Dammbau verwendet werden. Zum Einbau der ca. 10 % der Abtragsmassen umfassenden
Grobsteine und Blocke (BK 6 und BK 7 innerhalb des Geschiebelehms) in den StralRendamm
ist ein vorheriges Zerkleinern auf 20 cm Kantenlange erforderlich.

Bis auf den Abschnitt km 4+000 bis km 4+500 kdnnen alle zu errichtenden Einschnitte und
Damme mit einer Bdschungsneigung von 1:1,5 hergestellt werden. Im Teilabschnitt
km 4+000...4+500 wird die Boschungsneigung aufgrund fehlender Erkundungsergebnisse auf
1.2 abgeflacht (sichere Seite).
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Far die Ermittlung des frostsicheren Oberbaues gelten nach RStO 01:

Frosteinwirkungszone |l gesamte Strecke
Frostempfindlichkeitsklasse F3 gesamte Strecke
glnstige Grundwasserverhaltnisse km 4+500...10+000

ungunstige Grundwasserverhaltnisse  km 3+800...4+500

Zwischen km 4+000 und 4+500 befindet sich das Planum vermutlich auf sandigen Schichten,
welche eigentlich F1 und F2 entsprechen. Da jedoch noch keine Erkundung in diesem Abschnitt
erfolgen konnte, wird F3 (unglinstigster Baugrund — sichere Seite) auch fur diesen Abschnitt
und somit fur die gesamte Strecke angesetzt.

In den Einschnittbereichen

3+800 bis 4+000
4+000 bis 4+500
5+450 bis 6+400
9+300 bis 9+800

ist infolge zu geringer Tragfahigkeit des im Planum anstehenden Baugrunds eine Planumsver-
besserung vorzusehen. Die Planumsverbesserung sollte durch eine 30...40 cm tiefe Bodenver-
besserung mit 3...4 % Mischbinder erfolgen. Zur Durchfihrung der Bodenverbesserung ist in
den o.g. Einschnitten unbedingt der vorlaufende Einsatz einer Egge zwecks Ortung von Stein-
einlagerungen einzuplanen.

Fur die Entwésserung des Einschnittbereichs km 4+000...4+500 sollte das Planum Uber Langs-
entwasserungen drainiert werden, wobei diese als Tiefenentwasserung auszubilden ist

Im Bereich des gewachsenen Baugrunds ist meist schwach bis sehr schwach durchlassiger
Boden (L6Rlehm, Auelehm sowie Geschiebelehm) vorhanden, welcher fir Versickerungszwe-
cke ungeeignet ist. Es wird daher fur die Entwasserung ein kombiniertes Mulden-Rigolen-
System mit Anschluss an die Vorflut bzw. Versickerungsbecken zur Entwasserung empfohlen.

Starker durchlassiger Baugrund steht an der geplanten Trasse zwischen km 5+700 und
km 5+950 sowie zwischen km 8+000 und km 8+300 als Geschiebesand/Kies bzw. glazifluviatil
gepragte Sande/Kiese (Schicht 5) an. Eine Versickerung in Randgraben ist in diesen Bereichen
moglich. Auch sind diese Bereiche aufgrund ihres ausreichenden Abstands zum Grundwasser
als Standorte fur Versickerungsbecken geeignet, hierfur sollte jedoch eine separate Erkundung
erfolgen.

Fur folgende Abschnitte missen Zusatzmafinahmen zur Verbesserung der Tragfahigkeit der
Dammaufstandflachen vorgesehen werden:

km 4+500...4+900

- Einbau einer 60 cm machtigen kapillarbrechenden Schicht auf Stabilenka sowie beidseitige
Langssickerleitungen

- Uberschitten des Dammkorpers um ca. 2 m erforderlich (Standzeit 4...6 Monate)

- zur Beschleunigung der Konsolidierung des Dammkorpers wird der Einbau von Vertikaldrai-
nagen im Auelehm empfohlen, dadurch lasst sich die Konsolidierungszeit auf ca. 3...4 Mo-
nate verkirzen.
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km 4+900...5+000
- Damm ca. 2 m Uberschitten (Standzeit ca. 4...6 Monate).

km 5+000...5+400
- zwischen km 5+000 und km 5+400 Dammuntergrund mit ca. 3 % Kalk stabilisieren.

km 6+400...7+000
- Dammauflager mit ca. 3 % Kalk stabilisieren
- Damm um ca. 1 m Uberschitten (Standzeit ca. 4...6 Monate).

km 7+000...8+000
- Dammauflager mit ca. 3 % Kalk stabilisieren.

km 8+300...9+300

- Einbau einer 100 cm mé&chtigen kapillarbrechenden Schicht auf Stabilenka sowie beidseitige
Langssickerleitungen

- Uberschiitten des Dammkorpers um ca. 3 m (Standzeit 8...10 Monate)

- zur Beschleunigung der Konsolidierung des Dammkorpers wird der Einbau von Vertikaldrai-
nagen im Auelehm empfohlen, dadurch lasst sich die Konsolidierungszeit auf ca. 5...6 Mo-
nate verkuirzen.

Der beim Rickbau der GVS Eschefeld - Pahna sowie GVS Benndorf - Bubendorf anfallende
Asphalt ist gemal RuVA-StB 01 der Verwertungsklasse A zuzuordnen.

Bautechnisch relevante Schadstoffbelastungen sind bis zur Erstellung des Gutachtens nicht
recherchiert oder erkundet worden.
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1. Veranlassung, Unterlagen, Bauvorhaben

1.1 Veranlassung

Die B 7 soll zwischen der B 93 noérdlich Altenburg und der B 95 nérdlich Frohburg neu gebaut
werden. Der Vorentwurf wird durch die DEGES im Auftrag des Freistaats Sachsen und des
Freistaates Thiringen aufgestellt. Das vorliegende Baugrundgutachten gilt fir den Vorentwurf
der Verkehrsanlage des Projekts im sachsischen Teilabschnitt von km 3+800 bis km 10+000.
Daneben sind Standortgutachten zur Grindungsberatung fir die Ingenieurbauwerke als geson-
derte Unterlagen zu erstellen.

Auf Grundlage der Vorzugslinie wurde ein Aufschlussprogramm zur Baugrundbeurteilung fir
den Vorentwurf aufgestellt (® Kap. 2.2). Das Aufschlussprogramm wurde wahrend der
Bearbeitung aufgrund fehlender Betretungsgenehmigungen mehrfach modifiziert. Von den
urspringlich geplanten 90 Aufschlissen konnten bis zur Erstellung dieses Gutachtens 33
Aufschliisse in Sachsen ausgefuhrt werden, wobei neun dieser Bohrpunkte (BP 88a,
BP 9l1a...BP 95a, BP 110a, BP 124a, BP 144a) aus dem geplanten Baufeld heraus auf
offentliche Flachen gelegt werden mussten.

Die Aufschlussbohrungen (BK) erfolgten durch die Bohrgesellschaft Rof3la mbH aus Berga.
Rammkern- und Rammsondierungen (RKS / DPH) wurden als Felduntersuchungen durch IFG
realisiert. Die Baugrunderkundungen der 1. Bohrkampagne erfolgten gestaffelt im Zeitraum
September 2010 bis September 2011.

Durch das vorliegende Baugrundgutachten kénnen die Untergrundverhéltnisse entlang des ge-
planten Streckenverlaufes beschrieben und klassifiziert werden. Darauf aufbauend, werden
Vorschlage und Hinweise zur Planung der im Zuge der Baumaflinahme durchzufihrenden Tief-
bau- bzw. Erdbauarbeiten gegeben. Im Einzelnen dienten die Arbeiten zur Erkundung des Bau-
grundes der Klarung nachfolgender Schwerpunkte:

Geologische, geotechnische und Baugrundverhaltnisse
Hydrogeologische Verhaltnisse

Boden- und Felsklassifizierung (DIN 4022, DIN 18196, DIN 18300)
Tragfahigkeit des Erdplanums

Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 94
Wiedereinbaufahigkeit von Aushubmassen
Bodschungsneigungen in Einschnitten und Dammen
Setzungsverhalten des StraRendammes
Baugrundentwasserungsmalinahmen

Versickerung von Oberflachenwasser

Verwendbarkeit von Stral3enaufbruch

Beeinflussung des Baugrunds durch Bergbau
Altlastensituation.
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1.2 Unterlagen
Folgende Unterlagen fanden bei der Bearbeitung des Baugrundgutachtens Verwendung:

Karten

/1/  Topographische Karte, M 1:25.000, Blatt Altenburg N (4940) und Landesvermessungsamt
Sachsen, 1997

/2] Topographische Karte, M 1:25.000, Blatt Frohburg (4941) und Landesvermessungsamt
Sachsen, 1997

13/ Geologische Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete, M 1:50.000 Blatt Zeitz (2665), Lan-
desamt fir Umwelt und Geologie Sachsen, Freiberg 1996

/4] Geologische Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete, M 1:50.000 Blatt Mittweida (2666),
Landesamt fir Umwelt und Geologie Sachsen, Freiberg 1996

/5/  Lithofazieskarte Quartar, M 1:50.000, Blatt Zeitz (2665), Zentrales Geologisches Institut
Berlin, Potsdam 1983

/6/  Lithofazieskarte Quartar, M 1:50.000, Blatt Mittweida (2666), Zentrales Geologisches In-
stitut Berlin, Potsdam 1984

/7] Hydrogeologisches Kartenwerk, M 1:50.000, Blatt Zeitz / Borna W (1206-3/4), Zentrales
Geologisches Institut Berlin, 1984

/8/  Hydrogeologisches Kartenwerk, M 1:50.000, Blatt Borna O / Leisnig (1207-3/4), Zentrales

Geologisches Institut Berlin, 1984.

Recherche Baugrund

19/

Altlastenverdachtsflachen, Auszug aus dem SALKA, e-mail Herr Steiner Umweltamt /
Landratsamt Leipzig, vom 06.12.2011.

Planungsunterlagen zum Projekt
/10/ Lageplan Vorentwurf, Delta Plan GmbH, Chemnitz, 01/2012
/11/ Hohenplan Vorentwurf, Delta Plan GmbH, Chemnitz, 01/2012.
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1.3 Das Bauvorhaben

Der zu untersuchende Streckenabschnitt der B 7n erstreckt sich von der Landesgrenze Sach-
sen / Thuringen nach Nordosten tUber das Wyhratal bis zur B 95 zwischen Bubendorf und Froh-
burg. Die Trasse umfasst eine Lange von 10 km. Zum Untersuchungsumfang gehéren die ge-
plante Hauptstrecke sowie deren Briickenbauwerke.
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Die Gradiente der B 7n verlauft sowohl in Dammlage als auch im Einschnitt, wobei Dammlage
Uberwiegt, d.h. es ist von einem Massendefizit auszugehen. Im Einzelnen lasst sich der prinzi-
pielle Verlauf der Gradiente wie folgt gliedern:

km 3+800..
km 4+500..
km 5+450..
km 6+400..
km 8+300..
km 9+300..
km 9+800..

.4+500
.5+450
.6+400
.8+300
.9+300
.9+800
.Bauende

Einschnittbist=9,5m
Dammlage bish =6 m
Einschnitt bist =3 m
Dammlage bish =5,5m
Dammlage bish =12,5m
Einschnittt=1m
Dammlage bish =4 m

Innerhalb des Bauabschnitts ist die Errichtung von folgenden Brickenbauwerken (BW) vorge-

sehen:

Tabelle 2. Ubersicht Briickenbauwerke

. Bauwerksléange /

Nr. Bau-km Bezeichnung L s e

BW 1 SN 44734, A+748 E(r;}cke im Zuge der B 7n Uber den Grenzgra- 14m

BW 20 SN |5+193,39 B_rucke im Zuge der Stral3e nach Pahna uber 26 m
die B7n

BW 3U SN |6+215 Bruicke im Zuge einer Grunbricke Uber die B 7n 24 m

- Brucke im Zuge einer Fledermausleitstruktur

BW 4U SN | 7+199,6 iiber die B 7n 32m

BW5U SN | 7+282,73 B_rucke im Zuge der GVS nach Wyhratal Uber 33m
die B 7n

BW 6 SN 84473, 84493 E;léﬁke im Zuge der B 7n Uber den Fasanerie- 20m

BW 7 SN 8+632,5...8+692,5 | Briicke im Zuge der B 7n Uber die Wyhra 60 m
Brucke im Zuge der B 7n Uber das Bubendorfer

BW 8 SN 8+930...8+942 Wasser 12m
Briicke im Zuge der B 7n Uber einem Weg (6ko-

BW 9 SN 9+155...9+175 logisches Bauwerk) 20m

BW 10U SN | 9+733.25 B_rucke im Zuge der Bubendorfer Stral3e Uber 25 m
die B7n

B 7n Altenburg - Frohburg -- Teilbereich Sachsen
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2. Der Baugrund

2.1 Allgemeine Baugrundverhéltnisse

2.1.1 Morphologie, Bebauung und Bewuchs

Im sachsischen Bauabschnitt fihrt die B 7n Uberwiegend tber Ackerland und quert dabei 5
Gemeindeverbindungsstralen (GVS) bzw. Wirtschaftswege (WW). An der Landesgrenze Sach-
sen / Thiringen verlauft die B 7n nach Norden und Uberwindet daraufhin eine westlich von
Eschefeld gelegene kleinere Aue (Grenzgraben).

Nordlich Eschefeld verlauft das Gelénde leicht wellig. Die Trasse muss hier den Galgenberg
mit 186,5 m NHN Uberwinden, welcher gleichzeitig die héchste Erhebung im sdchsischen Teil-
bereich darstellt.

Nach dem Galgenberg féllt das Gelande stetig im Bereich der Ellenfelder ab. Die Trasse er-
reicht nordwestlich von Benndorf die durch den Fasaneriebach, die Wyhra und das Bubendorfer
Wasser gepragte Aue (Wyhratal). Das Wyhratal hat im Bereich der geplanten Trasse eine Brei-
te von ca. 1.000 m und liegt ca. 12...13 m tiefer als das umgebende Gelande.

Eine Bebauung ist im ndheren Umfeld der geplanten Trasse nicht vorhanden.

2.1.2 Geologischer Uberblick

An der Landesgrenze Freistaat Sachsen / Freistaat Thiringen befindet sich der Ubergangsbe-
reich der oberflichennah anstehenden Zechstein-Konglomerat-Formation und der pleistozanen
Ablagerungen. Das Zechstein-Konglomerat liegt hier als Zersatz vor und ist in seiner Zusam-
mensetzung sehr wechselhaft. Das Grundwasser flief3t in diesem Bereich in den Lockerge-
steinsschichten tGber dem anstehenden Festgestein.

Im weiteren Verlauf der Trasse steht im Bereich des Grenzgrabens wiederum Auelehm an, dem
sich bis zur Wyhraaue pleistozane Ablagerungen aus der Elster- und Saale-1-Kaltzeit anschlie-
Ren. Lokal kdnnen diese Ablagerungen durch tertidre Aufragungen durchbrochen werden. Die
anstehende LoRlehmschicht ist eiszeitlich beeinflusst und als umgelagert anzusehen. Die pleis-
toz&nen Ablagerungen setzen sich aus Geschiebelehm bzw. -mergel sowie aus glazifluviatil
gepragten Sanden und Kiesen zusammen. Die tertidaren Aufragungen weisen Ton-, Kies- sowie
Braunkohleschichten auf. Grundwasser ist in diesem Bereich teilweise als gespannt mit einem
Flurabstand von 5...10 m ausgewiesen.

Der Fasaneriebach, die Wyhra sowie das Bubendorfer Wasser pragen zwischen km 8+300 und
km 9+300 den Auebereich. In der Aue stehen anmoorige Deckschichten (Auelehm) tber fluviatil
gepragten Sanden und Kiesen an. Das Grundwasser wird durch die bindigen Aueablagerungen
gespannt und flie3t in den fluviatilen Kiesen und Sanden.

Im letzten Bauabschnitt lagern wiederum pleistozane Sedimente der Elster- sowie der Saale-1-
Kaltzeit unter weichselkaltzeitlichen Ablagerungen. Die Sedimente setzen sich aus sehr wech-
selhaften Lagen von Geschiebelehm bzw. -mergel sowie glazifluviatiien Sanden und Kiesen
zusammen. Das Grundwasser wird als frei mit einem Flurabstand von 5...10 m im Lockerge-
stein ausgewiesen.
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2.2 Bodenaufschlisse

Der Regelabstand der Aufschliisse betragt in Abhangigkeit von zu erwartendem Baugrund und
Gradientenlage 50...200 m entlang der Achse der B 7n. Die geplante Endteufe der Aufschliisse
richtete sich nach der Lage der entsprechenden Station im Hohenplan. Als Kriterium zur Be-
stimmung der Aufschlusstiefen wurden

Damm bzw. Einschnitt <2 m:  Aufschlusstiefe = 3 m unter GOK

Damm >2m Aufschlusstiefe = 5 m unter GOK

Einschnitt > 2 m Aufschlusstiefe = 4 m unter Gradiente

Bauwerksstandorte Aufschlusstiefe = 15 m unter GOK
festgelegt.

Aufgrund fehlender Betretungsgenehmigungen konnten die geplanten Aufschlisse teilweise
nicht ausgefuhrt werden. Insbesondere in den Streckenabschnitten km 3+900...6+000, km
6+700...7+700 und km 8+500...9+500 konnte die Baugrunderkundung nur unzureichend um-
gesetzt werden. Die geotechnischen Aussagen dieses Gutachtens beruhen in den zuvor ge-
nannten Bereichen hauptséchlich auf Daten des geologischen und hydrogeologischen Karten-
materials sowie auf Erfahrungswerten. Dabei wurde immer von den schlechteren Baugrundver-
haltnissen ausgegangen (sichere Seite). Fur eine hinreichende Planungssicherheit sind weitere
Baugrundaufschlisse, vor allem in den noch nicht erkundeten Bereichen, zwingend erforderlich.

Mit Abschluss der 1. Bohrkampagne wurde insgesamt folgender Erkundungsumfang realisiert:

7 Bohrungen (BK)
26 Rammkernsondierungen (RKS)
7 Schwere Rammsondierungen (DPH)

Die vorhandenen StralRenbefestigungen in Kreuzungsbereichen der geplanten B 7n wurden an
insgesamt 3 Aufschlissen beprobt und im chemischen Labor beziglich ihrer Wiederverwend-
barkeit untersucht.

Die Soll-Koordinaten der Aufschlusspunkte wurden durch IFG aus der Entwurfsvermessung
bzw. Stral’enplanung ermittelt. Durch das Vermessungsburo Pfitzner aus Bautzen erfolgte an-
hand dieser Koordinaten die lagemafige Markierung der Aufschlusspunkte im Geléande sowie
die Ermittlung der geodatischen Ist-Héhe. Verschobene Aufschlusspunkte wurden nach Bohr-
ende eingemessen.

Lage (GK RD 83) und Hohe (DHHN 92) aller Aufschlisse der 1. Bohrkampagne sind in Tabelle
3 dokumentiert.

Tabelle 3. Ubersicht Aufschlusspunkte

Aufschluss RW HW [n?%rlheN] ve?f(;ul;-en Bemerkungen
BP 60 4535558,6 | 5655438,7 189,39 RKS 3+875
BP 81 DPH 81 4535928,8 | 5656696,7 183,10 KB 5+195 (BW 2U SN)
BP 82 DPH 82 4535955,1 | 5656696,6 182,76 KB 5+195 (BW 2U SN)
BP 88a DPH 88a 4536083,3 | 5657144,4 186,50 KB 5+665
BP 91a 4536253,9 | 5657331,5 184,34 RKS 5+904
BP 92a 4536288,6 | 5657422,2 182,81 RKS 6+004

B 7n Altenburg - Frohburg -- Teilbereich Sachsen
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Aufschluss RW HW [n|1-|%rl]-|eN] ve?f(;wr-en Bemerkungen
BP 93a 4536325,4 | 5657520,8 182,38 RKS 6+112
BP 94a 4536359,5 | 5657611,1 182,51 RKS 6+209
BP 95a DPH 95a 4536379,7 | 5657671,8 181,17 KB 6+275 (BW 3U SN)
BP 99 4536351,3 | 5657717,9 182,27 RKS 6+298
BP 100 4536404,3 | 5657811,6 178,90 RKS 6+405
BP 101 4536453,4 | 5657899,2 175,61 RKS 6+505
BP 102 4536495,8 | 5657986,8 173,15 RKS 6+603
BP 103 4536533,8 | 5658078,0 171,14 RKS 6+702
BP 108 4536647,6 | 5658583,7 171,16 RKS 7+220
BP 110a DPH 110a 4536716,9 | 5658571,4 170,37 KB 7+210 (BW 4U SN)
BP 112 4536652,9 | 5658781,0 167,51 RKS 7+420
BP 115 4536636,6 | 5659081,0 163,64 RKS 7+720
BP 116 4536634,1 | 5659185,6 163,28 RKS 7+825
BP 117 4536641,4 | 5659290,5 162,42 RKS 7+930
BP 118 4536660,4 | 5659392,7 162,60 RKS 8+035
BP 119 4536689,8 | 5659488,3 162,45 RKS 8+135
BP 120 4536730,3 | 5659581,4 160,85 RKS 8+235
BP 121 4536784,3 | 5659674,2 157,38 RKS 8+340
BP 122 4536848,5 | 5659704,7 154,67 RKS 8+405
BP 124a DPH 124a 4536862,1 | 5659795,0 152,57 KB 8+485 (BW 6 SN)
BP 133 4537308,9 | 5660048,2 151,77 RKS 9+002
BP 134 4537407,5 | 5660067,9 152,07 RKS 9+102
BP 135 4537445,9 | 5660121,7 154,38 RKS 9+140
BP 141 4537841,2 | 5660026,0 169,74 RKS 9+540
BP 142 4537936,9 | 5659996,5 170,72 RKS 9+640
BP 144a DPH 144a 4538046,3 | 5659968,7 171,70 KB 9+755 (BW 10U SN)
BP 145 4538139,7 | 5659967,8 171,93 RKS 9+850
E?(gseﬁée: Rammkernsondierung KB..  Kernbohrung DPH..  Schwere Rammsondierung
BP..  Bohrpunkt HW ...  Hochwert GK/RD 83 RW ... Rechtswert GK/RD 83
a... umverlegte Bohrpunkte
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2.3 Schichtenaufbau und Schichtenverlauf

Der Uberwiegende Teil der Trasse verlauft im sachsischen Teilabschnitt tber Acker- und Grin-
flachen, welche einen Mutterbodenhorizont von d = 30...50 cm ( ££40 cm) aufweisen. Die Ober-
flachenbedeckungen Mutterboden, Auffullung und Straf3enaufbau werden in diesem Gutachten
mit der Schicht 0 bezeichnet. Unterhalb dieser Oberflachenbedeckungen wurden folgende Ho-
rizonte erkundet:

Schicht 1

Schicht 2

Schicht 3

Schicht 4.1

Schicht 4.2

Schicht 5

Schicht 6.1

Schicht 6.2

Schicht 6.3

Schicht 7.1

Schicht 7.2

Schicht 7.3

LoRlehm — Schluff, feinsandig, schwach tonig (UL-TL), im séchsischen Teilab-
schnitt umgelagert & vereinzelt Kiese und Steine, Konsistenz tiberwiegend halb-
fest, lokal steif oder fest

Auelehm — Schluff/Ton, sandig, organisch (OU/OT-UL/UM-TL/TM/TA), teilweise
wechsellagernd mit Auesand, lokal mit Torfeinlagerungen, Konsistenz halbfest
bis weich, lokal breiig

Auesand/-kies — Sand/Kies, schwach schluffig bis schluffig (SU/GU-SW/GW),
lokal mit Holzeinlagerungen, locker bis mitteldicht gelagert (nur in Thiringen an-
getroffen — in Sachsen im Bereich der Wyhraaue nur vermutet)

Geschiebelehm — Sand, stark schluffig, stark tonig, kiesig bis Schluff/Ton, stark
sandig, kiesig (UL/TL/TM-SU*/ST*-GU*/GT*), wechsellagernd mit Geschiebe-
sand, Konsistenz steif bis halbfest

Geschiebemergel — Sand, sehr stark tonig, schwach kiesig, kalkhaltig bis Ton,
stark sandig, schwach kiesig, kalkhaltig (TL/TM-SU*/ST*), Konsistenz Uberwie-
gend halbfest

Geschiebesand/-kies sowie glazifluviatil gepragte Sande/Kiese — Sand/Kies,
schwach schluffig bis schluffig (SU/GU-SE/GE-SW/GW), mitteldicht bis sehr dicht
gelagert

Tertidrton — Ton, sandig bis stark sandig (UM-TM), lokal mit Braunkohle-
einlagerungen, Konsistenz halbfest bis fest

Tertiarkies — Kies, sandig, schwach schluffig bis stark schluffig (GU-GU?*), dicht
bis sehr dicht gelagert (nur in Thiringen angetroffen)

Braunkohle — Braunkohle zersetzt (HZ), Konsistenz steif bis fest
Zechstein-Konglomerat-Zersatz — Sand, stark tonig, kiesig bis Ton, stark

sandig, kiesig (TL/TM/TA-ST*/SU*), lokal mit sandigen bzw. Kkiesigen
Einlagerungen, Konsistenz halbfest bis fest

Zechstein-Konglomerat verwittert — Sandstein, zerfallt unter leichtem Druck zu
tonigen Sand und Kies (Zv), vollstandig verwittert (nur in Thiringen angetroffen)

Zechstein-Konglomerat angewittert — Sandstein (Zv-Z), angewittert bis verwit-
tert (nur in Thuringen angetroffen).
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2.3.1 km 3+800...4+000 (Einschnitt)

Der Einschnitt der Trasse verlauft in diesem Abschnitt durch eine LoRRlehmdecke (UL, TL -
Schicht 1), welche eine Mé&chtigkeit von 2 m und eine steife bis halbfeste Konsistenz aufweist.

Im Liegenden steht Zechstein-Konglomerat-Zersatz (UL, TL, TM, ST*, SU* - Schicht 7.1) mit
steifer bis fester Konsistenz an. In den Sand- bzw. Kieseinlagerungen des Zersatzes ist ab 2 m
u. GOK mit Staunasse bzw. Sickerwasser zu rechnen. Grundwasser wurde ab 4 m u. GOK er-
kundet.

2.3.2  km 4+000...4+500 (Einschnitt)

In diesem Abschnitt konnten keine Baugrundaufschliisse ausgefuhrt werden, daher beruhen
alle Aussagen zu diesem Abschnitt aus Daten des geologischen und hydrogeologischen Kar-
tenwerks.

Oberflachennah ist in diesem Abschnitt mit umgelagerten L63lehm (UL, TL — Schicht 1), der
eine Méachtigkeit von 1..2 m aufweist, zu rechnen. Der L63lehm enthélt kiesige und steinige Ein-
lagerungen.

Unterhalb des LoRlehms stehen glaziale Ablagerungen aus Geschiebelehm (TL, TM, ST*, SU*,
GU*, GT* - Schicht 4.1) sowie Geschiebesande bzw. glazifluviatil gepragte Sande/Kiese (SU,
GU, SE, GE, SW, GW - Schicht 5) an.

Die Sande/Kiese der Schicht 5 bilden in diesem Abschnitt den Grundwasserleiter, daher ist mit
einem Grundwasseranschnitt ab ca. 5 m u. GOK zu rechnen. Staunasse und Sickerwasser
koénnen jedoch bereits oberhalb von 5 m u. GOK in den bindigen Lagen des L6R- und Geschie-
belehms auftreten.

2.3.3 km 4+500...4+900 (Dammlage)

Auch in diesem Abschnitt lagen bis zur Erstellung dieses Gutachtens keine Erkundungs-
ergebnisse vor. Das geologische und hydrogeologische Kartenwerk weist fir diesen Bereich
eine Aue aus, welche vom Grenzgraben durchflossen wird.

Hier lagert oberflachennah eine ca. 2...3 m machtigen Auelehmschicht (UL, TL, OU, OT -
Schicht 2), welche aufgrund des vermutlich geringen Grundwasserflurabstands (ca. 1 m) weiche
bis breiige Lagen aufweist.

Im Liegenden stehen glaziale Ablagerungen aus Geschiebelehm (UL, UM, TL, TM, ST*, SU* -
Schicht 4.1) und Geschiebesand/-kies bzw. glazifluviatil gepragte Sande/Kiese (SU, GU, SE,
GE, SW, GW - Schicht 5) an. Diese Schichten sind wahrscheinlich grundwasserfihrend.

B 7n Altenburg - Frohburg -- Teilbereich Sachsen
Baugrundgutachten fur den Streckenbau (Vorentwurf)
IFG-Projekt-Nr. 088-06-07 B 29.03.2012



IFG s
Ingenieurbiiro .
fiir Geotechnik ~ Ml ===

GmbH :

17

2.3.4 km 4+900...5+450 (Dammlage)

Die oberste Schicht des Baugrunds wird durch umgelagerten LoRlehm (UL, TL - Schicht 1)
gebildet. Der LoRlehm reicht bis ca. 3 m u. GOK und liegt tiberwiegend in halbfester Konsistenz
vor. Im L6Rlehm sind vereinzelt Kiese und Steine eingelagert.

Unterhalb des anstehenden LoRIlehms stehen in diesem Bereich mitteldicht bis dicht gelagerte,
glazifluviatil gepragte Sande/Kiese (GU, SU, SE - Schicht 5) an, welche durch von einer ca. 6 m
machtigen Geschiebelehmschicht (SU*, UL - Schicht 4.1) durchfahren werden. Der Geschiebe-
lehm weist eine steife bis halbfeste Konsistenz und die glazifluviatil gepragten Sande/Kiese eine
mitteldichte bis dichte Lagerung auf. Die Schicht 5 und 4.1 bilden in diesem Bereich den
Grundwasserleiter.

Unterhalb der saalekaltzeitlichen Ablagerungen konnte ab 13 m u. GOK eine tertiare Braunkoh-
leschicht (HZ — Schicht 6.3) in steifer Konsistenz angeschnitten werden.

2.3.5 km 5+450...6+400 (Einschnitt)

Die 1...2 m méachtige, umgelagerte LoRBlehmdecke (UL, TL - Schicht 1) setzt sich in diesem Ab-
schnitt weiter fort, auch hier ist die Konsistenz des LoRlehms Gberwiegend halbfest.

Unterhalb des LoRlehms wurde halbfester Geschiebelehm (UL, UM, TL, SU*, ST* - Schicht 4.1)
bis 4...5 m u. GOK aufgeschlossen, der von Geschiebesand/kies bzw. glazifluviatil gepragten
Sanden/Kiesen (SU, GU, SE, GE, SW, GW - Schicht 5) in mitteldichter bis dichter Lagerung
unterlagert wird. Die Lagerungsdichte des Sandes/Kieses nimmt mit zunehmender Teufe zu.
Die Schichten der Sande/Kiese reichen lokal bis 13,5 m u. GOK. Zwischen km 5+700 bis km
5+950 stehen die Sande und Kiese direkt unterhalb der L63lehmdecke an.

Tertiarton (TL, TM, UM — Schicht 6.1) konnte zwischen km 5+450 und km 5+800 ab 13,5 m u.
GOK angeschnitten werden. Der Tertidrton wies eine halbfeste bis feste Konsistenz auf.

2.3.6  km 6+400...8+000 (Dammlage)

Im weiteren Verlauf bleiben die Baugrundverhéltnisse weitgehend gleich, d.h. es stehen L6R3-
(UL, TL - Schicht 1) und Geschiebelehm (UL, TL, SU*, ST* - Schicht 4.1) in meist steifer bis
halbfester, lokal auch weicher Konsistenz an. Dabei nimmt die LoRlehmschicht in Richtung
Wyhratal in ihrer Machtigkeit von ca. 2,5 m auf 0,5 m kontinuierlich ab.

Im Liegenden steht Geschiebesand/kies (SU, GU, SE, GE, SW, GW - Schicht 5) in mitteldichter
bis dichter Lagerung an, welcher den Grundwasserleiter bildet. Der mittlere Grundwasserflurab-
stand betragt 3...5 m, kann jedoch lokal bis auf 1 m u. GOK ansteigen. Die bindigen Deck-
schichten aus L6R- und Geschiebelehm sorgen dabei fir gespannte Grundwasserverhaltnisse.

Bei km 7+200 konnte unterhalb von 13,5 m u. GOK Braunkohle (HZ - Schicht 6.3) in halbfester
bis fester Konsistenz angetroffen werden.

2.3.7 km 8+000...8+300 (Dammlage)

In diesem Bereich steht bis 8 m u. GOK Uberwiegend Geschiebesand (SU, SW — Schicht 5) in
mitteldichter Lagerung an. Der Geschiebesand weist lokal Geschiebelehmeinlagerungen (SU* -
Schicht 4.1) auf und bildet zugleich einen freien Grundwasserleiter.

B 7n Altenburg - Frohburg -- Teilbereich Sachsen
Baugrundgutachten fur den Streckenbau (Vorentwurf)
IFG-Projekt-Nr. 088-06-07 B 29.03.2012



IFG s
Ingenieurbiiro .
fiir Geotechnik ~ Ml ===
GmbH ‘

18

2.3.8 km 8+300...9+300 (Dammlage)

In diesem Teilabschnitt verlauft die Trasse durch das Wyhratal, welches stark durch fluviatile
Einflisse gepragt ist.

Hier steht oberflachennah meist eine 1...4 m méachtige Auelehmschicht (OU, OT, UL, TL, TM,
TA - Schicht 2) mit teilweise torfigen Einlagerungen an. Der Auelehm weist eine tUberwiegend
halbfeste bis steife Konsistenz auf, welche jedoch durch flurnahes Grundwasser auch in weich
bis breiig Ubergehen kann. Teilweise ist der Auelehm stark plastisch ausgeprégt.

An den Auelehm schlief3t sich Auesand/-kies bzw. Geschiebesand/-kies (SU, SW, GU, GW —
Schicht 3 und 5) an, welcher eine lockere bis mitteldichte Lagerung aufweist. Er bildet zugleich
den Grundwasserleiter. Das Grundwasser wird durch den Auelehm gespannt und kann nach
dessen Anschnitt bis auf 0,5 m u. GOK ansteigen.

In den Ubergangsbereichen der Wyhraaue ist zwischen Auelehm und den Sanden/Kiesen
(Schicht 3 und 5) Geschiebelehm eingelagert. Der Geschiebelehm (UL, UM, TL, TM - Schicht
4.1) besitzt eine steife bis halbfeste Konsistenz und ist ca. 2...3 m méchtig.

Im Liegenden wurde ab 5...8 m u. GOK Geschiebemergel (ST*, TL, TM — Schicht 4.2) in steifer
bis fester Konsistenz angetroffen. Der Geschiebemergel weist einen hoheren Tongehalt auf als
der Geschiebelehm.

2.3.9 km 9+300...9+800 (Einschnitt)

Dieser Abschnitt wird Gberwiegend durch Geschiebelehm (SU*, ST*, UL, TL - Schicht 4.1) und
Geschiebemergel (ST*, TL, TM) charakterisiert. Dabei wurde der Geschiebelehm mit einer
Uberwiegend steifen bis halbfesten, lokal auch weichen und festen Konsistenz angetroffen. Der
Geschiebemergel besitzt meist eine halbfeste bis feste Konsistenz.

Diese glazialen Ablagerungen werden von einer geringméchtigen (0,5...1,0 m) Lol3lehmschicht
Uberlagert. Der L6Rlehm wurde in steifer bis halbfester Konsistenz aufgeschlossen.

Unterhalb der bindigen Ablagerungen wurde ab ca. 8 m u. GOK dicht bis sehr dicht gelagerter
Geschiebesand/-kies (SU, GU, GW - Schicht 5) angetroffen. Der Geschiebesand/-kies bildet
zugleich den Grundwasserleiter. Jedoch kann auch innerhalb schwach bindiger Lagen im Ge-
schiebelenm und Geschiebemergel Sickerwasser und Staundsse angetroffen werden.

2.3.10 km 9+800...10+000 (Dammlage)

Im weiteren Verlauf bleiben die Baugrundverhéltnisse weitgehend gleich, d.h. es steht LAR-
(UL, TL - Schicht 1) Uber Geschiebelehm (UL, TL, SU*, ST* - Schicht 4.1) in meist steifer bis
halbfester Konsistenz sowie Geschiebemergel (SU*, ST*, TL - Schicht 4.2) in halbfester bis fes-
ter Konsistenz an.

Im Liegenden steht auch hier dicht bis sehr dicht gelagerter Geschiebesand/-kies (SU, GU, GW
- Schicht 5) an.
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2.4 Hydrogeologie und Grundwasserverhéltnisse

2.4.1 Allgemeine hydrogeologische Verhéltnisse

Ein grofraumig ausgebildeter, zusammenhangender Hauptgrundwasserleiter ist ndrdlich
Eschefeld bis hin zur Wyhra ausgebildet. Das hydrogeologische Kartenwerk /7/ weist oberfla-
chennahes Grundwasser unter anmoorigen Deckschichten im Bereich der Wyhraaue sowie
Grundwasser in Sanden/Kiesen aus der Elster- bzw. Saalekaltzeit unter geringméchtigen bindi-
gen Deckschichten aus.

Westlich Eschefeld verlauft der Grenzgraben, der durch die geplante Trasse der B 7n gekreuzt
wird. Auch hier ist ein kleinrdumiger Grundwasserleiter im Auebereich des Grenzgrabens zu
vermuten. Bestatigt werden konnte dies im Rahmen der Untersuchung jedoch nicht, da zwi-
schen km 3+900 und 5+200 aufgrund fehlender Betretungsgenehmigungen keine Bohrung
ausgefuhrt wurde. Es ist davon auszugehen, dass der Grundwasserflurabstand in diesem Be-
reich nur 1...3 m betragt.

Zusatzlich kdnnen im sachsischen Teilabschnitt lokal isolierte Schicht- und Sickerwasservor-
kommen (Staunasse) in sandigen und kiesigen Einlagerungen des Geschiebelehms und des
Geschiebemergels auftreten.

Aufgrund der Hohenunterschiede ist bei grundwasserleitenden Boden mit einer entsprechenden
Grundwasserdynamik zu rechnen, welche besonders bei unginstiger Witterung zu erheblichem
Hangwasserandrang fuhren kann.

2.4.2 km 3+800...4+500 (Einschnitt)

Mit Grundwasser ist in diesem Bereich ab 2...5 m zu rechnen, jedoch kénnen auch Schichtwas-
ser- und Staunassevorkommen oberhalb der genannten Teufe angetroffen werden. Die Trasse
befindet sich hier im Ubergangsbereich des oberflachennah anstehenden Zechstein-
Konglomerats und der glazialen Ablagerungen, die im weiteren Verlauf der Trasse den Bau-
grund charakterisieren. Der Grundwasserleiter wird durch Sand- und Kieseinschlisse des
Zechstein-Konglomerat-Zersatzes, Klifte im Festgestein und durch Geschiebesande/kiese und
glazifluviatil gepragte Sande/Kiese der Elster- und Saalekaltzeit gebildet. Es werden nach RStO
01 ungiinstige Grundwasserverhaltnisse angesetzt (sichere Seite).

2.4.3 km 4+500...4+900 (Dammlage)

In diesem Bereich wird der Grundwasserleiter durch glaziale Ablagerungen gebildet, die durch
anmoorige Deckschichten (Auelehm) Uberlagert sind. Es ist von gespannten Grundwasserver-
haltnissen mit einem Grundwasserflurabstand des freien Grundwasserspiegels von < 2 m aus-
zugehen. Aufgrund der Dammlage in diesem Abschnitt sind jedoch guinstige Grundwasserver-
haltnisse nach RStO 01 vorhanden.

2.4.4 km 4+900...5+450 (Dammlage)

In diesem Abschnitt betragt der Grundwasserflurabstand ca. 5...7 m. Das Grundwasser flief3t in
sandigen und kiesigen Schichten des Geschiebelehms sowie in glazifluviatilen Sanden/Kiesen
ab. Da unterhalb der geringmachtigen LoRlehmdecke Uberwiegend schwach bindige bis nicht
bindige Béden anstehen, ist in diesem Bereich nur in geringem MalRe mit Staundsse zu rech-
nen. Daher ergeben sich fir diesen Teilbereich glnstige Grundwasserverhaltnisse nach
RStO 01.
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2.45 km 5+450...6+400 (Einschnitt)

Wahrend der Erkundung wurde Grundwasser unterhalb von 8 m u. GOK angetroffen, jedoch
wurden Schichtwasser- und Staundssevorkommen bereits ab 5 m u. GOK erkundet. Wie bereits
in den vorhergehenden Abschnitten beschrieben, so wird auch hier der Grundwasserleiter durch
glazifluviatile Sande/Kiese gebildet. Die Schichtwasser- und Staunassevorkommen liegen in-
nerhalb lokaler Sand- und Kieseinschlisse im Geschiebelehm. Zwischen km 5+700 und
km 5+950 konnten die glazifluviatilen Sande/Kiese direkt unterhalb der geringméchtigen LAR-
lehmdecke aufgeschlossen werden. Grundwasser wurde in diesem Bereich bis 5 m u. GOK
nicht erkundet. Nach RStO 01 liegen in diesem Abschnitt giinstige Grundwasserverhéaltnisse
vor.

2.4.6 km 6+400...8+300 (Dammlage)

Im weiteren Verlauf ist das Grundwasser wie zuvor in glazifluviatilen Sanden und Kiesen anzu-
treffen. Jedoch liegt das Grundwasser aufgrund der Hanglage tberwiegend gespannt vor. Der
Grundwasserflurabstand schwankt zwischen 3...5 m und kann aufgrund der gespannten Ver-
haltnisse zwischen km 7+700 bis km 7+900 bis auf 1 m u. GOK ansteigen. Jedoch wird ein aus-
reichend groRRer Abstand (> 2 m) zwischen Gradiente und Grundwasser aufgrund der Dammla-
ge in diesem Abschnitt gewahrt. Somit liegen nach RStO 01 zwischen km 6+400 bis km 8+300
gunstige Grundwasserverhaltnisse vor.

2.4.7 km 8+300...9+300 (Dammlage)

Im Bereich der Wyhraaue wird der Grundwasserleiter durch anstehende Auesande/kiese gebil-
det, welche durch Auelehm (Uberlagert sind (anmoorige Deckschicht) und zu gespannten
Grundwasserverhaltnissen fuhren. Der freie Grundwasserspiegel liegt ca. 1 m u. GOK, jedoch
wird der Abstand zwischen Gradiente und Grundwasser von > 2 m aufgrund der Dammlage
gewahrleistet. Somit liegen nach RStO 01 in diesem Bereich giinstige Grundwasserverhaltnisse
vor.

2.4.8 km 9+300...10+000 (Einschnitt / Dammlage)

In diesem Abschnitt wurde kein Grundwasser angetroffen. Der Grundwasserflurabstand wurde
auf > 10 m festgelegt. Im Bereich der Dammlage wurde Schicht- bzw. Sickerwasser (Staunés-
se) ab 1,5 m u. GOK und im Bereich des Einschnitts ab 4 m u. GOK angetroffen, jedoch ist der
Abstand zur Gradiente von > 2 m gewahrleistet, woraus sich nach RStO 01 gunstige Grund-
wasserverhdltnisse ergeben.
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2.5 StralBenbestand Ausbaustrecken
Ein Ausbau bzw. ein Rickbau von StralRenbestand ist in folgenden Abschnitten vorgesehen:

(1) GVS Eschefeld-Pahna Anbindung an den Bestand bei km 5+200

(2 WW Zu den funf Linden Ruckbau und Ausbau bei km 6+200

3 GVS nach Wyhratal Ruckbau und Ausbau zw. km 7+100 und km 7+400

4) Bubendorfer Stral3e Ruckbau und Ausbau bei km 9+750

Der Stral3enbestand der Strecken GVS Eschefeld — Pahna und Bubendorfer Straf3e wurde wie
folgt erkundet:

1) GVS Eschefeld - Pahna bei km 5+200

(2)

- 23 cm Asphalt
- 80...90 cm Schotter

Die Gesamtdicke der Konstruktionsschichten betragt 100 bis 110 cm. Der darunter an-
stehende bindige Baugrund aus L6Rlehm (UL - Schicht 1) gilt als stark frostempfindlich
(F 3).

Bubendorfer StralRe bei km 9+750

- 4 cm Asphalt
- 30 cm Schotter
- 60 cm Ausgleichsschicht aus stark sandigem Schluff, fest und verbacken

Die Gesamtdicke der Konstruktionsschichten betragt ca. 35 cm. Darunter lagern stark
frostempfindliche Béden (F 3) in Form von Geschiebelehm (SU* — Schicht 4.1) bzw. Auf-
fullungen [SU*].
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2.6 Laboruntersuchungen

2.6.1 Naturlicher Wassergehalt - Tragfahigkeit des Erdplanums
Die anstehenden bindigen Schichten weisen folgende Wassergehalte auf (s.a. Anlage 5.1):

Schicht 1 - L6RBlehm (UL/TL) W, =11,7...21,4 M-% (/£ 17,6 M-%)
Schicht 2 - Auelehm (OU/OT/UL/UMITLITM/TA) w, = 15,8...25,7 M-% (/22,2 M-%)
Schicht 4.1 - Geschiebelehm (UL/TL/TM/SU*/ST*) W, =4,8...23,6 M-% (/£ 14,4 M-%)
Schicht 4.2 - Geschiebemergel (TL/TM/ST*/SU¥) W, =6,6...16,7 M-% (A£11,7 M-%)

Auf fein- und gemischtkérnigen Béden kdnnen folgende Richtwerte fiir die Beurteilung des zu
erwartenden Verformungsmoduls E, angenommen werden:

Tabelle 4. Richtwerte E,.»

Porenanteil n [%] Wassergehalt w, [M-%] Ev.-Modul [MN/m?2]
n £ 30 7£w£E15 3 45
30<n£36 10 £wE£ 20 20<Ey, <45
n> 36 w3 15 £ 20

Quelle: Grundbautaschenbuch, Teil 2, Seite 657

Unter Beachtung der ermittelten Wassergehalte sind auf den anstehenden Bdden ohne Zu-
satzmalnahmen folgende geschatzte E \,-Werte erreichbar:

Schicht 1 - LoRBlehm (UL/TL) Evz =5...30 MN/m2
Schicht 2 - Auelehm (OU/OT/UL/UMITL/TM) Ev2 =5...15 MN/m2
Schicht 4.1 - Geschiebelehm (UL/TL/TM/SU*/ST*/GU*/GT*) E vz = 10...45 MN/m?
Schicht 4.2 - Geschiebemergel (TL/TM/ST*/SU*) E vz = 15...45 MN/m?2

Im Bereich zwischen km 4+000 und 4+500 konnten bisher keine Aufschlisse ausgefuhrt wer-
den, daher ist auch keine Abschatzung der Tragfahigkeit des Planums moglich. Laut geologi-
schem Kartenmaterial /6/ stehen in diesem Bereich Geschiebesande/-kiese bzw. glazifluviatil
gepragte Sande/Kiese an, welche eine Tragfahigkeit von > 45 MN/mz2 aufweisen kdénnen, jedoch
sollte vorerst eine Tragfahigkeit von <45 MN/m? angenommen werden.

Im Einschnitt von km 5+450 bis 6+400 steht im Planum L6RBlehm (Schicht 1) sowie Geschiebe-
lehm (Schicht 4.1) an, dessen Tragfahigkeit mit 5...30 MN/m2 anzunehmen ist.

Das Planum im Bereich zwischen km 9+300 und 9+800 verlauft tberwiegend auf Geschiebe-
lehm (Schicht 4.1). Die Tragfahigkeit des Geschiebelehms wurde mit 10...45 MN/m? abge-
schatzt.

Eine durchgehende Tragfahigkeit von > 45 MN/m? ist in den Einschnitten und im gelandeglei-
chen Bereich nur mit ZusatzmalRnahmen erreichbar (siehe Kap. 4.1.6). Dies gilt nach derzeiti-
gem Kenntnisstand fur das gesamte Baufeld

Es wird aus gegebenem Anlass ausdricklich darauf hingewiesen, dass die angegebenen Trag-
fahigkeiten nur flr ein drainiertes und verdichtetes Planum gultig sind und keinerlei Riickschlis-
se auf die bauzeitliche Befahrbarkeit des Baugrundes mit Baufahrzeugen zulassen.
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2.6.2 Atterberg‘sche Konsistenzgrenzen - Verformungsverhalten des Erdplanums

Zur Bestimmung von Verformungsverhalten und Zustandsform der anstehenden bindigen Bo6-
den erfolgte an ausgewahlten Erdstoffproben die Ermittlung der Atterberg‘schen Konsistenz-
grenzen gemaf DIN 18122 (s.a. Anlage 5.3).

Tabelle 5. Zustandsform der bindigen Boden

Erdstoff Kurz- W, Wy Wp Ic Konsistenz
zeichen [M-%] [M-%] [M-%] [-
Schicht 1 11,7..21,4 0,82...1,19 I
LoRlehm UL-TL (£17.6) 42,8 16,6 (/0.97) steif bis halbfest
. OuU-0T
Schicht 2 '’ [15,8...25,7 0,71...0,99 . . .
UL-UM, ' y 50,7 15,4 ’ , weich bis steif
Auelehm TLTM-TA | (B222) (£0,81)
. UL-TL-TM
Schicht 4.1 v ors | 48..236 0,89...1,61 I
Geschiebelehm SU*ST*, (AE14.4) 27,8...38,5|10,6...23,5 (/1,25) steif bis fest
GU*-GT
Schicht 4.2 TL-TM, 6,6...16,7 0,86...1,36 I
Geschiebemergel ST*SU* (£11,7) 34,3 13,9 (£1,11) steif bis halbfest
Legende: Wh! naturlicher Wassergehalt [M-%] Wy Fliel3grenze [M-%]
Wp: Ausrollgrenze [M-%] Ic: Konsistenzzahl

Die auf einem Grof3teil der Strecke als Erdplanum anstehenden Béden aus L63- (Schicht 1) und
Geschiebelehm (Schicht 4.1) sind mit einem Bildsamkeitsbereich von ca. 15...26 M-% stark
witterungsempfindlich. Das bedeutet, dass bereits geringe Wassergehaltserhdhungen (Nieder-
schlage) zu einem Wechsel der Konsistenz des Baugrunds fuhren. Speziell in Hang- und Tief-
lagen ist dadurch ein rasches Aufweichen bei Niederschlagen zu erwarten. Bei der Wahl von
Bauzeit, -ablauf und -technologie sollte dies Beachtung finden.

Der Geschiebemergel (Schicht 4.2) ist als gemischtkdrniger Boden inhomogen zusammenge-
setzt und weist ein differenzierteres Verformungsverhalten auf. Der ermittelte Bildsamkeitsbe-
reich betragt 20,4 M-%. Der Geschiebelehm gilt demnach als mé&Rig witterungsempfindlich.

Der stark tonige Auelehm (Schicht 2) ist teilweise sehr plastisch ausgepragt (1, = 35,2 M-%).
Hier fihren erst groRe Wassergehaltsveranderungen zu einem Wechsel der Konsistenz, so
dass eine geringe bis mittlere Witterungsempfindlichkeit vorliegt.

2.6.3 Kornungskurven

Um die entlang der Trasse angetroffenen Erdstoffe exakt zu klassifizieren und daraus Aussagen
zu Durchlassigkeit, Frostempfindlichkeit und Verdichtungsfahigkeit abzuleiten, erfolgte an ins-
gesamt 19 ausgewdahlten Erdstoffproben die Bestimmung der Kornzusammensetzung geman
DIN 18123 (s.a. Anlage 5.2).
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Tabelle 6. Kornzusammensetzung
Kurz- d <0,063 mm | d>2,0 mm U K
Bodenart zeichen (Feinkorn) (Kieskorn) [-] [m/fs]
[%] [%]

Schicht 4.1 " 15,1...43,9 0,0...3,9 N 7
Geschiebelehm SUs UL TL /31,1 E11 n.b. 1,0x10
Schicht 4.2 " 38,4...60,0 0,0...4,9 N 8
Geschiebemergel ST, TL, T™ /49,2 /E2.5 n.b. 5,0x10
Schicht 5 , ]
Geschiebesand/-kies 3,9...16,1 0,0...48,4 1,72x10™...3,64x10°
sowie glazifluviatil SU. SE, GW /8,5 £195 | 29179 /E1,2x10
gepragte Sande/Kiese

Legende: u: Ungleichférmigkeitszahl
ks: Durchléssigkeitsbeiwert

Die im Untersuchungsgebiet anstehenden Sande und Kiese (Schicht 5) sind als maRig bis stark
durchlassig zu werten. Dies gilt sowohl fir die glazifluviatilen Sande als auch fiir sandige Einla-
gerungen im Geschiebelehm.

Der Geschiebelehm (Schicht 4.1) sowie der Geschiebemergel (Schicht 4.2) enthalten meist alle
Kornfraktionen in relevanter Gré3e und sind folglich als ausgesprochen weitgestufte Erdstoffe
zu werten. Infolge der durchweg vorhandenen tonigen Bestandteile ist dieser Horizont nur
schwach bis sehr schwach durchlassig.

2.7 Bodenmechanische Kennwerte und Bodenklassen

Die in Tabelle 7 zusammengestellten Kennwerte wurden in Auswertung der ingenieurgeologi-
schen Feldansprache, der Laborversuche sowie mit Hilfe tabellierter Erfahrungswerte nach EAU
und DIN 1055 festgelegt. Die Angabe der Bodenart von Lockergesteinen erfolgt mit Hilfe der
Gruppensymbole nach DIN 18196, Festgestein ist gemaR DIN 4022 mit dem Symbol “Z” bzw.
“Zv" ausgewiesen. Die angegebenen Bodenklassen entsprechen den Boden- und Felsklassen
der DIN 18300, die Frostempfindlichkeitsklassen der ZTVE-StB 94.

Die angegebenen Kennwerte verstehen sich als représentative Durchschnittswerte der anste-
henden Schichten fur Uberschlagige Berechnungen. Zur Durchfiihrung erdstatischer Nachweise
ist fur den jeweiligen Standort ein mal3gebendes Kennwertprofil zu erstellen. Die Schicht-Nr.
entsprechen der in den Baugrundprofilen (s.a. Kap. 2.3) enthaltenen Gliederung.
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Tabelle 7. Bodenmechanische Kennwerte
Kurz- , ;
Nr. Bodenart el cal.g| cal.g | cal.f cal. c cal. Es
Mutterboden OH, OU 17 7 - - -
0
Auffullungen - keine schichtspezifische Angabe méglich
L6Rlehm
1 Schl_uff, fem_sandlg, schwach tonig, UL, TL 19 9 o5 5 10 5 15
vereinzelt Kiese und Steine
halbfest, lokal steif oder fest
Auelehm 8:_‘]8'\-;
2 Schluff/Ton, sandig, organisch ' ' 18 8 20 10...20 3...10
. : - TL, TM,
halbfest bis weich lokal breiig TA
Geschiebelehm _ _ UL, TL,
Sand, stark schluffig, stark tonig T™. SU*
4.1 | kiesig bis Schluff/Ton stark san- ST*, GU*’ 20 10 28 5...15 5...20
dig, kiesig éT* '
steif bis halbfest
Geschiebemergel
Sand, sehr stark tonig, schwach TL T™
4.2 | kiesig bis Ton stark sandig, v oo 20 10 27 15...25 5...20
- SU*, ST*
schwach kiesig
halbfest
Geschiebesand/-kies und
glazifluviatile Sande/Kiese SuU, GU,
5 Sand/Kies schwach schluffig bis SE, GE, 21 11 35 0 50...80
schluffig SW, GW
mitteldicht bis sehr dicht gelagert
Tertiarton
S . TL, TM,
6.1 | [on sandig bis stark sandig, lokal | gr.’ gk | 19 o | 225 [15..25| 5..10
Braunkohleeinschliisse OT. OU
steif bis fest '
6.3 | Braunkonle HZ 13 3 22 [10..15| 5...10
steif bis fest
Zechstein-Konglomerat-Zersatz TL T™
Sand, stark tonig, kiesig bis Ton, o
7.1 stark sandig, kiesig TAS,LSJ;I' , 20 10 25 10...30 5...20
steif bis fest
Legende:
cal. g cal. Bodendichte, erdfeucht [KN/m?3] cal. g’ cal. Bodendichte unter Auftrieb [KN/m?]
cal. f' cal. Reibungswinkel [°] cal. c' cal. Kohasion [kN/m?]

cal. Es  cal. Steifemodul [MN/m?] fur Spannungsbereich ~ 200 kN/m?2
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Zur Ausschreibung von Tiefbauleistungen sind dem Baugrund entlang der Trasse folgende Bo-
denklassen zuzuordnen.

Tabelle 8. Bodenklassen

Nr. | Bodenart BK BK BK
DIN 18300 DIN 18301 DIN 18319
Mutterboden 1 BO1 LBO2
0
Auffilllungen 3 5 BN1...BN2 - BS1/ LBM2-P1-S1/
BB2...BB4 - BS1 LNE1-S1
L6Rlehm
1 Schluff, feinsandig, schwach tonig 4 BB2...BB4-BS 1 LBMP21.._.LSBlM3 i
halbfest, lokal steif oder fest
Auelehm 4 BB2...BB3/ LBM1...LBM2 -
2 Schluff/Ton, sandig, organisch (lokal 2) BO1...BO2 P1..P2/
halbfest bis weich lokal breiig (lokal BB1) LBO1...LBO2
Geschiebelehm
Sand, stark schluffig, stark tonig
SN BN2 -BS1/ LN2-S1/
4.1 k|_e3|g_ bl_s Schluff/Ton stark san- 3..4 BB2. BB3 - BS1 LBM2 - P1 - S1
dig, kiesig
steif bis halbfest
Geschiebemergel
Sand, sehr stark tonig, schwach
T = U BN2 -BS1/ LN2-S1/
4.2 | kiesig bis Ton stark sandig, 3...4
schwach kiesig BB3 - BS1 LBM2 -P1-S1
halbfest
Geschiebesand/-kies und
glazifluviatile Sande/Kiese
. S LNE2..LNE3 -S1/
5 Sand/Kles schwach schluffig bis 3 BN1 - BS1 LNW2. LNW3 - S1
schluffig
mitteldicht bis sehr dicht gelagert
Tertiarton
6.1 Ton, sandig bis stark sandig, lokal 4 BB2...BB4 LBM2...LBM3 - P1
’ Braunkohleeinschliisse (lokal BO1...BO2) (lokal LBO2...LBO3)
steif bis fest
6.3 | Braunkohle 2.3 BO 1 LBO2...LBO3
steif bis fest
Zechstein-Konglomerat-Zersatz LN3-S1/
Sand, stark tonig, kiesig bis Ton, BN2 - BS1/
7.1 AR 3...5 LBM2...LBM3 -
stark sandig, kiesig BB2...BB4 - BS1
o P1...P2-S1
steif bis fest
Legende: BK DIN 18300 Bodenklasse gemé&fR DIN 18300:2010 (Erdarbeiten)
BK DIN 18301 Bodenklasse gemaf DIN 18301:2010 (Bohrarbeiten)
BK DIN 18319 Bodenklasse gemafR DIN 18319:2010 (Rohrvortriebsarbeiten)
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Erdstatische Nachweise

3.1 Verformungen des StraRendamms

3.1.1 Berechnungsgrundlagen
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Die Ermittlung der zu erwartenden Setzungen des Strallendammes (zeitunabhéngige Maximal-
setzung) erfolgte auf Grundlage der Theorie des elastisch-isotropen Halbraumes nach
DIN 4019 und Grundbautaschenbuch mit Hilfe des Programmes FUNDA (GGU-Software). Der
Damm wird hierbei als schlaffe Auflast (Trapezlast) entsprechend der geschiitteten Dammhdhe
betrachtet.

Als maf3gebende (ungiinstigste) Punkte beziiglich des Setzungsverhaltens des Stral3endam-
mes gelten folgende Stationen:

Tabelle 9. Berechnungsstationen Dammsetzung

Dammbreite

Geschiebemergel/-lehm (ST*, UL)

Nr. | Station BP Baugrund (Krone) Dammhohe
keine Auelehm (UL, TL, OU, OT) uber Ge-
1 * *
1 | km4+800| Bohrung schu_abel_eh_m (SU*, ST*, U_L, TL) und 115 6.0m
ausgefihrt glazifluviatilen Sanden/ Kiesen
(SU,GU)
LoRlehm (UL) Uber Geschiebelehm
2 | km6+700| BP 103 | (UL, SU*) und Geschiebesand/-kies 15,0 55m
(SE, GW)
Auelehm mit Torfeinlagerungen (UL,
TA, HZ, OU, OT) uber glazifluviatilen
3 | km9+000| BP 133 Kiesen (GW) und 15,0 12,5m
Geschiebemergel (ST*)
Auelehm (UL, OU) Uber glazifluviatilen
4 | km9+100| BP 134 |Kiesen/ Sanden (SE, GW, SW) und 15,0 13,0m

Die Berechnung erfolgte unter folgenden Annahmen:

Bodschungsneigung:
Wichte Dammbaumaterial:

1:1,5 (34°)

20 KN/m® ® Auflast = Dammhohe x 20 kN/m3

Die Angaben des Baugrundes fur Station 4+800 beruhen auf Daten des geologischen Karten-
werks /6/ sowie Erfahrungswerten. Die Berechnung der auftretenden Setzungen ( ® Kap 3.1.2)
fur diese Station dient nur der Abschatzung. Fur verbindliche Aussagen zum Setzungsverhalten
sind weitere Erkundungen im Rahmen einer 2. Bohrkampagne erforderlich.
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3.1.2 Ergebnisse Setzungsberechnung

Die vollstandigen Ergebnisse der Setzungsberechnungen sind in Anlage 7.1 dokumentiert. Es
wurden zusammenfassend folgende Ergebnisse erzielt:

Tabelle 10. Setzungen des StralRendamms

max. Damm-

Nr. Station Baugrund Dammhohe
setzung

Auelehm (UL, TL, OU, OT) uber Geschiebe-
1 km 4+800 |lehm (SU* ST*, UL, TL) und glazifluviatilen 6,0m 75cm
Sanden/ Kiesen (SU,GU)

LoRlehm (UL) tber Geschiebelehm (UL, SU*)

2 km 6+700 und Geschiebesand/-kies (SE, GW)

55m 3,7cm

Auelehm mit Torfeinlagerungen (UL, TA, HZ,
3 km 9+000 | OU, OT) uber glazifluviatilen Kiesen (GW) und 12,5m 30,2cm
Geschiebemergel (ST*)

Auelehm (UL, OU) uber glazifluviatilen Kie-
4 km 9+100 |sen/ Sanden (SE, GW, SW) und Geschiebe- 13,0m 12,7cm
mergel/-lehm (ST*, UL)

Die in Tabelle 10 angegebenen Setzungsbetrage stellen die zu erwartende Maximalsetzung in
der Mitte des Stralendammes dar. In den Randbereichen ergeben sich infolge geringerer Auf-
last kleinere Setzungsbetrage (® Anlage 7.1).

Aufgrund des gering tragféahigen und schwach durchldssigen Dammuntergrundes mit teilweise
sehr hohen Wassergehalten wird eingeschéatzt, dass der Baugrund zwischen km 8+300 und
9+300 erst nach 8...10 Monaten Standzeit weitestgehend konsolidiert sein wird.

Fir die Dammlagen bei km 4+500...5+450 und 6+400...7+000 ist mit einer geringeren Konsoli-
dierungszeit von 4...6 Monaten zu rechnen.

Fir die Dammauflager werden Sondermaf3nahmen wie Bodenverbesserung und Vorschitten
notwendig (® Kap. 4.2.1), dies gilt besonders fur die Abschnitte mit zu erwartenden Dammset-
zungen von > 10 cm.

3.2 Standsicherheit von Einschnittbéschungen

Im Rahmen dieses Gutachtens ist ein Nachweis der Standsicherheit fur den Einschnitt
km 4+000 bis 4+500 zu erbringen. Der Nachweis kann jedoch auf Grundlage der bis jetzt erfolg-
ten Erkundung nicht durchgefuhrt werden, da keinerlei Sondierungen zwischen km 4+000 und
4+500 abgeteuft werden konnten.

Um den Fortgang der Planung fir die B 7n zu erméglichen wurde daher eine Béschungsnei-
gung von 1:2 fur den Einschnitt km 4+000...4+500 festgelegt (sichere Seite). Nach Ausfiihrung
der in diesem Anschnitt geplanten Bohrungen im Rahmen einer 2. Bohrkampagne kann even-
tuell eine steilere Boschungsneigung gewahlt werden.

Fur die Ubrigen Bereiche sind infolge geringer Einschnitttiefen keine speziellen rechnerischen
Untersuchungen zur Standsicherheit erforderlich.
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4. Bautechnische Empfehlungen fir den StralRenentwurf

4.1 Einschnitte

41.1 Losbarkeit der Aushubmassen

Aus den abgeteuften Aufschliissen und der Auswertung des geologischen Kartenmaterials /6/
lasst sich folgende Einteilung der in den Einschnitten zu I6senden Massen bezliglich ihrer Bo-
denklassen (ohne Mutterboden) abschatzen:

Bodenklasse 3: ca.15%
Bodenklasse 4: ca. 65 %
Bodenklasse 5: ca.10%

Bodenklasse 6 und 7:  ca. 10 % (teilweise unbekannte geologische Verhaltnisse) .

Die anstehenden Lockergesteine (BK 3...5) sind ohne Uber das Ubliche Maf3 hinausgehende
Aufwendungen mittels Bagger losbar. Innerhalb des Geschiebelenms (Schicht 4.1) kénnen je-
doch erfahrungsgemaf Grobsteine oder Blocke auftreten, welche Bodenklasse 6 oder 7 ent-
sprechen. Dies gilt unabhéngig davon, ob derartige Einlagerungen bei der Baugrunderkundung
angetroffen wurden oder nicht und fand bei 0.g. Gliederung Berticksichtigung. Ein direkter Auf-
schluss von Bodenklasse 6 und 7 erfolgte jedoch nicht.

4.1.2 Einbau der Abtragsmassen im StralRendamm

Der anfallende Erdaushub ist in Auswertung der durchgefiihrten Aufschliisse wie folgt zusam-
mengesetzt (ohne Mutterboden):

~50%  Schicht 1 LoRlehm (UL, TL)
~35%  Schicht4.1 Geschiebelehm (UL, TL, TM, SU*, ST*)
~15%  Schicht5 Sande/Kiese (SU, GU, SE, GE, SW, GW)

Der uberwiegende Teil des Aushubs besteht somit aus bindigem bis gemischtkérnig-bindigem
Erdstoff. Bei Einsatz dieser Massen als Dammbaustoff muss das Material zum Erreichen einer
97-%-igen Proctordichte Wassergehalte von 11 bis 18 M-% aufweisen. Die Abschatzung der
Wassergehalte fur eine 97-%-ige Proctordichte erfolgt nach Auswertung der Proctorversuche
des thuringischen Teilabschnitts, da fur Proctorversuche aus sachsischen Einschnitten nur un-
zureichende Probemengen zu Verflgung standen. Vor allem im Einschnitt km 4+000...4+500
mit den gré3ten Abtragsmengen konnten keine Aufschliisse ausgefihrt werden.

Die ermittelten nattirlichen Wassergehalte (s.a. Anlage 5.1) liegen zu ca. 3/4 innerhalb und zu
ca. 1/4 oberhalb der abgeschéatzten Wassergehaltsspanne von 11...18 M-%. Bei unglnstiger
Witterung wahrend der Bauzeit ist eine Verschiebung dieses Verhdaltnisses mdglich. Um die
Wiedereinbaufahigkeit der Aushubmassen zu gewahrleisten, sollten daher fir ca. 25 % des
Erdaushubes Zusatzmafnahmen (Bindemittelverbesserung - 3...4% Kalk) eingeplant werden.

Sande/Kiese der Schicht 5 (SU, GU, SE, GE, SW, GW) kénnen ohne Zusatzmal3hahmen zum
Dammbau verwendet werden.

Zum Einbau der ca. 10 % der Abtragsmassen umfassenden Grobsteine und Blocke (BK 6 und
BK 7 innerhalb des Geschiebelehms - Schicht 4.1) in den StralBendamm ist ein vorheriges Zer-
kleinern (Aufbereitung) auf 20 cm Kantenlange erforderlich.

a 25 % der Abtragsmassen mit Bindemittel verbessern, 10 % Brechen / Aufbereiten und
65 % kdnnen ohne MalRBnhahmen wieder eingebaut werden

B 7n Altenburg - Frohburg -- Teilbereich Sachsen
Baugrundgutachten fur den Streckenbau (Vorentwurf)
IFG-Projekt-Nr. 088-06-07 B 29.03.2012



IFG s
Ingenieurbiiro .
fiir Geotechnik ~ Ml ===
GmbH ‘

30

4.1.3 BoOschungsneigungen
4.1.3.1 Einschnitt km 3+800...4+000

Dieser Einschnitt befindet sich hauptsachlich im bindigen Lockergestein aus LoRlehm
(Schicht 1) welcher in 1:1,5 geboscht werden kann.

4.1.3.2 Einschnitt km 4+000...4+500

In diesem Abschnitt konnte aufgrund fehlender betretungsrechtlicher Genehmigungen keine
Erkundung ausgefihrt werden. Alle Angaben zu diesem Abschnitt beruhen auf dem geologi-
schen und hydrogeologischen Kartenmaterial /6/, /8/ sowie Erfahrungswerten.

Es wird angenommen, dass unter einer 2...5 m machtigen bindigen bzw. gemischtkdrnigen
Deckschicht aus LoRlehm (Schicht 1) und Geschiebelehm (Schicht 4.1) nicht bindige Lockerge-
steine aus Geschiebesand/-kies bzw. glazifluviatil gepragten Sanden/Kiesen (Schicht 5) anste-
hen, welche den Grundwasserleiter in diesem Bereich bilden.

Zur Gewahrleistung der Standsicherheit der Einschnittb6schung wird der Boschungswinkel auf
1:2 festgelegt. Dieser kann nach Ausfiihrung der erforderlichen Erkundungsarbeiten eventuell
steiler (1:1,5) ausfallen.

Da der Grundwasserflurabstand in diesem Abschnitt mit 2..5 m u. GOK abgeschéatzt wurde und
zusatzlich in den bindigen oberen Lockergesteinsschichten Staunasse und Sickerwasser auftre-
ten kann, sollte der Einbau von Bdschungssickern bzw. Stiitzschieben sowie Langssickerleitun-
gen zum Ableiten des auftretenden Wassers eingeplant werden. Ebenso sollten entsprechend
des Abtragsfortschritts temporére Tiefendrainagen eingefrast werden.

4.1.3.3 Einschnitt km 5+450...6+400

Der Einschnitt durchféhrt in diesem Bereich Uberwiegend bindigen L6RBlehm (Schicht 1) sowie
gemischtkornigen Geschiebelehm (Schicht 4.1) und kann mit einer Bdschungsneigung von
1:1,5 ausgefihrt werden. SondermalRnahmen gegen auftretendes Grund- oder Schichtwasser
sind nicht erforderlich.

4.1.3.4 Einschnitt km 9+300...9+800

Dieser Einschnitt befindet sich hauptsachlich im bindigen Lockergestein aus LoRlehm
(Schicht 1), welcher ohne besondere Malinahmen in 1:1,5 geb&scht werden kann.

4.1.3.5 Boéschungsoberflachen

Zur Verhinderung von Oberflachenerosion sind auf den Einschnittbéschungen biologische Si-
cherungsmalRnahmen (Mutterbodenauftrag, Rasenansaat) vorzusehen. Es ist zu beachten,
dass die fur groRRe Teile des Projekts geplante B&schungsneigung von 1:1,5 bereits einen
Grenzneigungswinkel fir Oberboden darstellt und der Oberbodenauftrag daher nur bei ginsti-
gen Witterungsbedingungen bis zur festen Wurzelbildung erfolgen kann. ZusatzmafRnahmen zur
Oberbodensicherung (z.B. Strohmatten) sind deshalb zu empfehlen.
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4.1.4 Entwéasserungsmalnahmen

4.1.4.1 Planumsentwasserung

Das Planum besteht Uberwiegend aus wasserempfindlichen Bdden, wobei die wasser-
empfindlichen Béden mit Bindemittel zu verbessern sind (® Kap. 4.1.6). Planumsabschnitte aus
wasserunempfindlichen Béden ohne Bodenverbesserung sind nur untergeordnet vorhanden. Es
wird daher eine einheitliche Querneigung des Planums von 2,5 % Uber die gesamte Strecke
(Einschnitt und Damm) empfohlen.

Im Einschnitt km 4+000...4+500 sollte das Planum Uber Langsentwasserungen drainiert wer-
den, wobei diese als Tiefenentwasserung auszubilden ist (® Kap. 4.1.4.2).

4.1.4.2 Fassung und Ableitung von Grund- und Sickerwasser oberhalb der Gradiente

Im Einschnitt km 4+000...4+500 wird ab 2...5 m u. GOK Grundwasser vermutet. Die Gradiente
liegt hier bei ~ 5...10 m u. GOK, so dass mit Wasseraustritt aus der Boschung zu rechnen ist.
Jedoch lasst sich aufgrund fehlender Erkundungsergebnisse keine ausreichend genaue Aussa-
ge zum Grundwasservorkommen und dessen Verlauf treffen. Es besteht die Mdglichkeit, dass
hier auftretendes Grundwasser in Kontakt mit dem Auegrundwasserleiter im Bereich des
Grenzbaches steht.

Es sind zunachst permanente Sondermaflinahmen zur geordneten Ableitung des austretenden
Grundwassers einzuplanen. Es sollte fir den Einschnitt km 4+000...4+500 das Anlegen von
Bdschungsrigolen (Schotter- bzw. Steinpackungen) mit d = 1,0 m vorgesehen werden. Damit
kann zugleich eine gewisse Stutzfunktion erzielt werden, welche Oberbodenabrissen und Flach-
rutschungen im Béschungsbereich vorbeugt.

Das so gefasste Grundwasser ist Uber die Langssickerstrange abzuleiten, welche als Tiefen-
drainage zu planen sind. Die Tiefendrainage stellt moglicherweise eine permanente Grundwas-
serabsenkung dar. Es wird empfohlen, die Langssickerstrange der Boschungsentwasserung
nicht an die StralRenentwasserung, sondern eher an umzulegende Felddrainagen anzuschlie-
Ren.

4.1.4.3 Versickerungsmaoglichkeiten fir Oberflachenwasser

Im Bereich des gewachsenen Baugrunds ist meist schwach bis sehr schwach durchlassiger
Baugrund (LORlehm, Auelehm sowie Geschiebelehm) vorhanden, welcher fir Versickerungs-
zwecke ungeeignet ist (s. Tabelle 13). Es wird daher fur die Entwéasserung ein kombiniertes
Mulden-Rigolen-System mit Anschluss an die Vorflut bzw. Versickerungsbecken zur Entwasse-
rung empfohlen.

Starker durchlassiger Baugrund steht an der geplanten Trasse zwischen km 5+700 und
km 5+950 sowie zwischen km 8+000 und km 8+300 als Geschiebesand/-kies bzw. glazifluviatil
gepragte Sande/Kiese (Schicht 5) an. Eine Versickerung in Randgraben ist in diesen Bereichen
moglich. Auch sind diese Bereiche aufgrund ihres ausreichenden Abstands zum Grundwasser
als Standorte fur Versickerungsbecken geeignet, hierfur sollte jedoch eine separate Erkundung
erfolgen.

Zusatzlich stehen starker durchlassige Béden auch in den Auebereichen (km 4+000...5+450
und km 8+300...9+300) ab 2...4 m u. GOK an. Diese wasserdurchlassigen Schichten (San-
de/Kiese - Schicht 5) bilden jedoch den Grundwasserleiter und kénnen fir Versickerungszwe-
cke nicht genutzt werden.
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Tabelle 11. Durchldssigkeitsbeiwerte fir angetroffene Bodenschichten

Schicht-Nr. Baugrund ki-Wert [m/s]
Schicht 1 LoRlehm (UL, TL) < 1,00E-8
Schicht 2 Auelehm (OU, OT, UL, UM, TL, TM) < 1,00E-8
Schicht 4.1 Geschiebelehm (UL, TL, TM, SU*, ST*) 1,00 E-O07...1,00E-8
Schicht 4.2 Geschiebemergel (TL, TM, ST*, SU*) 5,00E-08
Schicht 5 Essejcglsbgssngllzklse\?vs%% glazifluviatil gepragte Sande/Kiese 1,00E-04...5,00E-05
Schicht 6.1 Tertiarton (TL, TM, ST*, SU*, OT, OU) 1,00E-08...1,00E-09
Schicht 6.3 Braunkohle (HZ) 1,00E-07
Schicht 7.1 Zechstein-Konglomerat-Zersatz (TL, TM, TA, ST*, SU*) 1,00E-07...1,00E-09

Zur Bemessung der Mulden in den Einschnitten sind Versickerungskapazitaten zur Ermittlung
der Infiltration in die Einschnittbdschung gemal RAS-Ew anzugeben:

Tabelle 12. Béschungsversickerung Einschnitte gemafl RAS-Ew

Einschnitt Baugrund Vers|cker[l|1/r(1$g*shI;a)1]paz|tat
L6Rlehm (Schicht 1), Geschiebelehm (Schicht 4.1),
sowie Geschiebesand/kies bzw. glazifluviatil

4+000...4+500 | gepragte Sande/Kiese (Schicht 5) 100...200
(genauere Abschatzung nicht méglich, da Erkundung

unvollstandig)
80 % LoRlehm (Schicht 1)
20% Geschiebelehm (Schicht 4.1)

90 % Lo6Rlehm (Schicht 1)
10% Geschiebelehm (Schicht 4.1)

5+450...6+400 100

9+300...9+800 100

4.1.5 Frostschutz
Far die Ermittlung des frostsicheren Oberbaues gelten nach RStO 01:

Frosteinwirkungszone II gesamte Strecke
Frostempfindlichkeitsklasse F3 gesamte Strecke
glinstige Grundwasserverhaltnisse km 4+500...10+000

ungunstige Grundwasserverhaltnisse  km 3+800...4+500

Zwischen km 4+000 und 4+500 befindet sich das Planum vermutlich auf sandigen Schichten,
welche eigentlich F1 und F2 entsprechen. Da jedoch noch keine Erkundung in diesem Abschnitt
erfolgen konnte wird daher F3 (ungunstigster Baugrund — sichere Seite) auch fir diesen Ab-
schnitt und somit fur die gesamte Strecke angesetzt.
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4.1.6 Herstellung Planum

km 3+800...4+000 (100% Schicht 7.1)

Hier befindet sich das Planum auf bindigem und gemischtkdrnigem Baugrund (Zechstein-
Konglomerat-Zersatz) der aufgrund seiner Wassergehalte Tragfahigkeiten von 20...45 MN/m?2
aufweist. Eine konkrete Abgrenzung von Abschnitten mit niedrigerem Wassergehalt erscheint
dabei technologisch nicht sinnvoll. Es wird daher empfohlen, in diesem Einschnitt eine vollstan-
dige Planumsverbesserung vorzusehen. Die erforderliche Planumsverbesserung sollte durch
eine 30...40 cm tiefe Bodenverbesserung mit 3...4 % Mischbinder erfolgen.

Der im Planum anstehende Zechstein-Konglomerat-Zersatz ist aufgrund seiner Genese lokal
mit Stein- oder Blockpackungen durchzogen. Daher muss in diesem Erdstoff von einer einge-
schrankten Frasbarkeit ausgegangen werden. Dies gilt unabhéngig davon, ob derartige Einla-
gerungen bei der Baugrunderkundung angetroffen wurden oder nicht. Zur Durchflihrung der
Bodenverbesserung ist in den o.g. Einschnitten daher unbedingt der vorlaufende Einsatz einer
Egge zwecks Ortung von Steineinlagerungen vorzusehen.

km 4+000...4+500 (80% Schicht 5, 10% Schicht 1 und 10% Schicht 4.1 - vermutet)

In diesem Einschnitt stehen vermutlich Kiese und Sande der Schicht 5 im Planum an, welche
nach entsprechender Verdichtung die geforderte Tragféhigkeit ohne ZusatzmalRnahmen errei-
chen kénnten. Da jedoch aufgrund der fehlenden Erkundungsbohrungen die genaue Lage und
das Vorkommen der angenommenen Schichten nicht bekannt ist, muss zunachst davon ausge-
gangen werden, dass nicht ausreichend tragfahige Bdden (beispielsweise Geschiebelehm -
Schicht 4.1) im Planum anstehen. Aus diesem Grund sollte zunachst eine Planumsverbesse-
rung durch eine 30...40 cm tiefe Bodenverbesserung mit 3...4 % Mischbinder eingeplant wer-
den. Zusatzlich muss in diesem Erdstoff von einer eingeschrankten Frasbarkeit ausgegangen
werden, da eventuell Stein- oder Blockpackungen eingelagert sein kénnen. Zur Durchfiihrung
der Bodenverbesserung ist daher unbedingt der vorlaufende Einsatz einer Egge zwecks Ortung
von Steineinlagerungen vorzusehen.

km 5+450...6+400 (45% Schicht 1, 45% Schicht 4.1 und 10% Schicht 5)

In diesem Abschnitt trifft das Planum auf schnell wechselnden Baugrund (L6Rlehm, Geschie-
besand, Geschiebelehm). Im Bereich des Geschiebesandes (km 5+800...5+950) ist die gefor-
derte Tragféahigkeit des Planums nach entsprechender Verdichtung ohne Zusatzmafnahmen
gegeben. Bindiger Baugrund (L6Rlehm und Geschiebelehm) muss aufgrund seiner nicht ausrei-
chenden Tragfahigkeiten durch eine 30...40 cm tiefe Bodenverbesserung mit ca. 3...4 %
Mischbinder verbessert werden, um eine hinreichende Planumstragfahigkeit durchgangig errei-
chen zu kdnnen.

Im Einschnitt steht im Planum teilweise Geschiebelehm (Schicht 4.1) an. Hier ist aufgrund der
Genese des Baugrunds lokal mit dem Antreffen von umfangreichen Stein- oder Blockpackun-
gen zu rechnen. Daher muss in diesem Erdstoff von einer eingeschrankten Frasbarkeit ausge-
gangen werden. Dies gilt unabhangig davon, ob derartige Einlagerungen bei der Baugrunder-
kundung angetroffen wurden oder nicht. Zur Durchfuhrung der Bodenverbesserung ist in dem
0.g9. Einschnitt daher unbedingt der vorlaufende Einsatz einer Egge zwecks Ortung von Stein-
einlagerungen vorzusehen.
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km 9+300...9+800 (70% Schicht 4.1 und 30% Schicht 1)

Hier steht bindiger Baugrund im Planum an, auf welchem angesichts der festgestellten Was-
sergehalte meist Ey,-Werte < 45 MN/m? zu erwarten sind. Eine konkrete Abgrenzung von Ab-
schnitten mit niedrigerem Wassergehalt erscheint dabei technologisch nicht sinnvoll. Es wird
daher empfohlen, in diesen Einschnitten eine vollstandige Planumsverbesserung vorzusehen.
Die erforderliche Planumsverbesserung sollte durch eine 30...40 cm tiefe Bodenverbesserung
mit 3...4 % Mischbinder erfolgen.

In diesem Einschnitt steht Uberwiegend Geschiebelehm (Schicht 4.1) an. Hier ist aufgrund der
Genese des Baugrunds lokal mit dem Antreffen von umfangreichen Stein- oder Blockpackun-
gen zu rechnen. Daher muss in diesem Erdstoff von einer eingeschrankten Frasbarkeit ausge-
gangen werden. Dies gilt unabhangig davon, ob derartige Einlagerungen bei der Baugrunder-
kundung angetroffen wurden oder nicht. Zur Durchfihrung der Bodenverbesserung ist in den
0.g. Einschnitten daher unbedingt der vorlaufende Einsatz einer Egge zwecks Ortung von
Steineinlagerungen vorzusehen.

4.2 Dammstrecke

4.2.1 Tragféhigkeit des Dammuntergrundes

km 4+500...4+900 (100% Schicht 2 — vermutet)

In diesem Teilabschnitt konnten aufgrund unzureichender betretungsrechtlicher Genehmigun-
gen keine Erkundungsbohrungen ausgefiihrt werden, daher lasst sich der Zustand des Damm-
untergrundes nur abschatzen. Es wird davon ausgegangen, dass der Stralendamm in diesem
Abschnitt auf schlecht tragfahigen Auelenm (Schicht 2) trifft. Aufgrund des vermutlich geringen
Grundwasserflurabstands (ca. 1 m) sollte der Einbau einer 60 cm méchtigen kapillarbrechenden
Schicht auf Stabilenka sowie beidseitige Langssickerleitungen eingeplant werden.

Infolge der vermutlich auftretenden hohen Setzungen (siehe Kap. 3.1.2) ist ein Uberschiitten
des Dammkoérpers um ca. 2 m erforderlich (Standzeit 4...6 Monate). Zur Beschleunigung der
Konsolidierung des Dammkdrpers wird der Einbau von Vertikaldrainagen im Auelehm empfoh-
len. Die Vertikaldrainagen sollten bis etwa 3...4 m u. GOK mit einem Abstand von ca. 1,5 m
ausgefuhrt werden. Dadurch lasst sich die Konsolidierungszeit auf ca. 3...4 Monate verkirzen.

km 4+900...5+450 (100% Schicht 1)

Der Damm verlauft in diesem Abschnitt Gberwiegend auf LoRlehm (Schicht 1), der aufgrund
seiner geringen Tragfahigkeit und den damit relativ hohen Setzungen zwischen km 4+900 und
km 5+000 um ca. 2 m tberschuttet werden sollte (Standzeit 4...6 Monate).

Zwischen km 5+000 und km 5+400 betragt die Dammhdohe nur ca. 1...2 m. Hohe Setzungen
aufgrund des StraRendammes werden hier nicht erwartet, daher wird es als ausreichend erach-
tet wenn das Dammauflager hier mit ca. 3 % Kalk stabilisiert wird.
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km 6+400...7+000 (100% Schicht 1)

Hier verlauft der Strallendamm durchweg auf L63lehm (Schicht 1). Die berechneten Setzungen
liegen hier bei < 4 cm (vgl. Kap. 3.1.2). Es wird empfohlen das Dammauflager mit ca. 3 % Kalk
zu stabilisieren und den Damm um ca. 1 m zu Uberschiitten. Die Konsolidierung sollte nach ca.
4...6 Monaten abgeschlossen sein.

km 7+000...8+000 (60% Schicht 1 und 40% Schicht 4.1)

Der Damm verlauft hier mit 1...4 m Hohe Uber eine gering machtige LoRlehmdecke (Schicht 1)
und Geschiebelehm (Schicht 4.1). Aufgrund der geringen Dammhdhe ist es ausreichend das
Dammauflager mit ca. 3 % Kalk zu stabilisieren um die Tragféhigkeit des Dammuntergrundes
zu gewahrleisten.

km 8+000...8+300 (80% Schicht 5 und 20 % Schicht 4.1)

Der StraRendamm verlauft hier Uberwiegend Uber gut tragfdhigen Baugrund (Sand/Kies -
Schicht 5). Sondermal3nahmen zur Verbesserung der Tragfahigkeit sind hier nicht erforderlich.

km 8+300...9+300 (100% Schicht 2)

Die Dammlage in der Wyhraaue verlauft durchweg auf Auelehm, welcher aufgrund seiner ho-
hen Wassergehalte (A£22,2 M.-%, vgl. Kap. 2.6.2) und organischen Anteile (s.a. Anlage 5.4) nur
sehr geringe Tragfahigkeiten aufweist. Aufgrund des vermutlich geringen Grundwasserflurab-
stands (ca. 0,5...3 m) sollte der Einbau einer 100 cm méachtigen kapillarbrechenden Schicht auf
Stabilenka sowie beidseitige Langssickerleitungen eingeplant werden.

Infolge der auftretenden hohen Setzungen von uiber 30 cm (siehe Kap. 3.1.2) ist ein Uberschiit-
ten des Dammkorpers um ca. 3 m erforderlich (Standzeit 8...10 Monate). Zur Beschleunigung
der Konsolidierung des Dammkdrpers wird der Einbau von Vertikaldrainagen im Auelehm emp-
fohlen. Die Vertikaldrainagen sollten bis etwa 3...4 m u. GOK mit einem Abstand von ca. 1,5 m
ausgefuhrt werden. Dadurch lasst sich die Konsolidierungszeit auf ca. 5...6 Monate verkirzen.

4.2.2 Bo6schungsneigung Dammbauwerk

Die Dammbauwerke koénnen bei Ausfiihrung der unter 4.1.2 angegeben Zusatzmal3hahmen
durchgéngig mit einer Neigung von 1:1,5 hergestellt werden. Die mit Bindemittel verbesserten
Bdden sind dabei vorzugsweise an den Dammflanken einzusetzen.
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4.2.3 Herstellung des Dammkorpers

Der Dammkorper unterliegt neben den unter 5.2.1 angegebenen Untergrundsetzungen auch
stets einer gewissen Eigenkonsolidation, welche vom Dammschittmaterial, der Verdichtung
und der Dammhdéhe abhéngig ist. Sie betragt bei guter Verdichtung ca. 0,75 % der Schitthdhe.
Bei Verwendung von fur den Dammbau gut geeignetem Erdstoff ist dieser Betrag nach
ca. 2 bis 3 Wochen abgeklungen.

Angesichts des teilweise sehr setzungsempfindlichen Dammuntergrundes ist auf eine qualitats-
gerechte Herstellung der Dammbauwerke sehr gro3er Wert zu legen, um die Eigensetzungen
des Damms und damit die Gesamtsetzung moglichst zu minimieren.

Der Aufbau des Strallendammes muss lagenweise (d = 30 cm) erfolgen. Die Verdichtungsan-
forderungen gemafR ZTVE-StB sind in jeder Lage (Eigenuberwachung des AN) bzw. nach je-
dem Meter Einbauhthe (Fremdiberwachung des AG) nachzuweisen.

Zur Verhinderung von Oberflachenerosion sind biologische Sicherungsmafinahmen (Mutterbo-
denauftrag, Rasenansaat) vorzusehen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die geplante Bo-
schungsneigung von 1:1,5 bereits einen Grenzneigungswinkel fir Oberboden darstellt und der
Oberbodenauftrag daher nur bei ginstigen Witterungsbedingungen bis zur festen Wurzelbil-
dung erfolgen kann. ZusatzmalRnahmen zur Oberbodensicherung (z.B. Strohmatten) sind des-
halb zu empfehlen.

4.2.4 Versickerungskapazitat der Stralendammbdschungen

Bei Abfluss von Oberflachenwasser Uber die Béschung des Strallendamms sind Versickerungs-
kapazitaten zur Ermittlung der Infiltration in den Dammkorper gemall RAS-Ew anzugeben.

Die anzunehmende Versickerungskapazitat hangt maf3geblich vom eingesetzten Dammbaustoff
ab. Es werden vorraussichtlich Abtragsmassen aus den Einschnitten km 4+000...4+500 bzw.
km 5+450...6+400 zum Einsatz kommen. Diese Abtragsmassen bestehen zum tberwiegenden
Teil aus LoRlehm (Schicht 1) sowie Geschiebelehm (Schicht 7.1) und Geschiebesand/-kies
bzw. glazifluviatile Sande/Kiese, damit wird zur Ermittlung der Infiltration in die
Dammboéschungen eine Versickerungskapazitat gemaRf RAS-Ew von ~ 150 I/(s*ha)
angenommen.
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5. Grundungsempfehlung fur Brickenbauwerke entlang der B 7n

Im Rahmen der Baugrunderkung zur Umverlegung B 7n Altenburg - Frohburg wurden

Rotationskernbohrungen an den geplanten

Brickenbauwerken ausgefihrt.

Aus den

Ergebnissen der Erkundung werden folgende prinzipielle Grindungsempfehlungen fur die
Briickenbauwerke abgeleitet:

Tabelle 13. Grindungsempfehlungen fir Bauwerke an der B 7n (Sachsen)

BP 134 und BP
135

Bauwerk Baugrund Grundwasser Griindung
nicht bekannt nicht bekannt Annahme:
?W 1SN - Flachgriindung mit Polster
tber GVS nach | Apnahme: Annahme:
Borgishain -bis 1...2 m u. GOK Auelehm, |ca.1mu.GOK |(keine genaue Angabe méglich)
Pro— - bis 3...4 m u. Geschiebelehm,
ﬁ;f:g ::5;;2_ >4 m Sand/Kies
fuhrt
BW 2 SN - LoRlehm (UL) bis2m u. GOK |ab 7...8 mu. - Flachgruindung auf Polster bis
UF GVS nach GOK mindestens 2,0 m u. GOK (UK
Pahna - liegend Geschiebelehm und LoRlehm)
Aufschlisse: Sand (SU*, UL, SU) - bei hc_Jhen"Bauwerk§Igsten kann
BP 81 und BP auch Tiefgriindung nétig werden
82
BW 3U SN - Geschiebelehm (UL, SU*) mit |ab 2,7 m u. GOK |- UK Fundament bei ca. 3,5 m u.
Griunbricke Sandlinsen GOK
Aufschlisse: - bis 7,5 m Tiefe nass und steif - Tiefgriindung (FRANKI-Pféhle)
BP 94 und (N;oDPH =5..10)
BP 95 - unterhalb 7,5 m fester
BW 4U SN und |- Sand, schluffig (SU, SU*) ab 5 m u. GOK - Flachgriindung auf Sandhori-
BW 5U SN - ab 2,0 m Tiefe mitteldicht, ab zont
Aufschlusse: 4,5 m Tiefe dicht gelagert
BP 110a und
BP 108
BW 6 SN und |-Geschiebelehm und -mergel ab 5,5m u.GOK |- Tiefgrindung (FRANKI-Pféhle)
BW 7 SN (UL, TL, UM, TM), steif bis halb-
fest
Aufschluss: -E¢=6,5...9,0 MN/m2 (in 4...8 m
BP 124a Tiefe)
BW 8 SN und - bis 4 m u. GOK Auelehm mit ab 1,5m u. GOK |- Tiefgrindung (FRANKI-Pfahle)
BW 9 SN Torf (UL, OU, SU*), weich
Aufschlusse: - unterhalb Kies und Sand (SW,
BP 133, GW, SU, GU), locker

BW 10U SN

Aufschluss:
BP 144a

- bis 4 m u. GOK Geschiebelehm
(SU*) mit Es = 10...12 MN/m?

- 4...8 m Geschiebemergel (TL,
ST*) mit Es = 12...20 MN/m2

- liegend Kies (GW, GU), sehr
dicht gelagert

Schichtwasser
ab 5 m u. GOK

Grundwasser ab
11 m u. GOK

- UK Fundament bei ca. 2 m u.
GOK

- Flachgriindung auf Grindungs-
polster aus mit Bindemittel ver-
bessertem Boden

Die Hauptuntersuchung fir die Ingenieurbauwerke erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung
von Bauwerksentwdrfen in einer 2. Bohrkampagne.
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6. Altlasten

6.1 Altlastenverdachtsflachen

Im Rahmen der Recherche wurden im naheren Umfeld der geplanten Trasse von der Landes-
grenze Freistaat Sachsen / Freistaat Thiringen bis zur GVS Bubendorfer Stral3e zwischen
Benndorf und Bubendorf insgesamt 2 Altlastenverdachtsflachen (ALVF) festgestellt, deren Lage
in Anlage 9 graphisch dargestellt ist. Es handelt sich hierbei um zwei Altablagerungen, Alt-
standorte sind in relevanter Nahe zur Trasse nicht vorhanden.

Die erste Altablagerung, bezeichnet als AA ,Miillers Sandgrube®, liegt ca. 200 m nordwestlich
km 5+900...6+000 und die zweite Altablagerung, bezeichnet als AA ,Sandgrube Benndorf*,
tangiert die geplante Trasse bei km 9+200. Ob eine konkrete Gefahrdung vorliegt oder nur ein
Gefahrenverdacht besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Die Altablagerung AA ,Miillers Sandgrube” (SALKA 79100180) umfasst die Flurstiicke 724/1
und 735 der Gemarkung Eschefeld. Die zwischen km 5+900 und km 6+000 ausgefihrten Boh-
rungen BP 91a und BP 92a lagen nicht in der geplanten Achse, sondern wurden aufgrund feh-
lender Betretungsrechte auf einen nahe gelegenen Wirtschaftsweg verlegt und kénnen zu einer
Gefahrdungsbeurteilung nicht herangezogen werden. Aufgrund des Abstandes zwischen der
Altablagerung und der geplanten Trasse von ca. 200 m wird derzeit abgeschéatzt, dass ein Ein-
fluss dieser Altablagerung auf die Planung nicht besteht. Jedoch sollten im Rahmen des weite-
ren Verfahrens der Planung, weitere Erkundungen im Bereich zwischen km 5+900 und km
6+000 nicht nur aus geotechnischer Sicht, sondern auch aus umwelttechnischer Sicht ausge-
fuhrt und betrachtet werden.

Zur Altablagerung AA ,Sandgrube Benndorf“ gehoren die Flursticke 260/1, 260/2, 264, 273,
274 und 278 der Gemarkung Bubendorf. Die geplante Trasse verlauft sehr nah (ca. 20 m) an
dieser Altablagerung vorbei. Die geplante Bohrung BP 138, welche im tangierten Bereich bei
km 9+200 ausgefiihrt werden sollte, konnte aufgrund fehlender Betretungsrechte nicht abge-
teuft werden. Daher liegen derzeit keine Erkundungsdaten zu diesem Bereich vor. Ein Einfluss
der Altablagerung auf die geplante Trasse kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Weitere
Erkundungsarbeiten, insbesondere die Untersuchung auf bodenschadlichen Verunreinigungen
(Auffillungen) sowie die exakte Erkundung der Deponiegrenze im Anndherungsbereich von
km 9+200 sind daher zwingend erforderlich.
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6.2 Schadstoffbelastung des bitumindsen StraRenaufbruchs

Bei der Anbindung der B 7n an den aktuellen Stral3enbestand fallt bitumindser Stral3enaufbruch
an, welcher beziglich seiner Wiederverwendbarkeit zu bewerten ist. Die Untersuchung der As-
phaltproben auf PAK und Phenol wurde im chemischen Labor Eurofins-Umwelt Ost GmbH in
Freiberg vorgenommen (Prifbericht s. Anlage 6.1). Die Ubergabe der Proben erfolgte am
22.11.2011.

Fir StraBenausbaustoffe gelten nach den Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von

Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauas-
phalt im Straf3enbau, RuVA-StB 01, Ausgabe 2001 die folgenden Verwertungsklassen:

Tabelle 14. Verwertungsklassen nach RuVA-StB 01

Verwertungs | Art der StraBenausbaustoffe | Hinter- Gesamtgehalt Phenolindex | Verwertungs-
-klasse grund 2 im Feststoff im Eluat verfahren nach
PAK nach EPA |[mg/l] Abschnitt ?
[mg/kg]
A Ausbauasphalt AS, BS, GS |<25% <0,1% 4.1
T ’ (4.2) (4.3)
vorwiegend
B Al_Jsbaustoffe stelnko_hlen- AS. BS, GS | > 25 <01 4.2 (4.3)
mit teer-/ teertypisch
pechtypischen | vorwiegend Wert ist
C Bestandteilen braunk_ohlen- BS, GS anzugeben >0.1 4.2
teertypisch
1) AS = Arbeitsschutz, BS = Bodenschutz, GS = Gewasserschutz
2) in Klammern: nur in Ausnahmefallen, da keine hochwertige Verwertung
3) Nachweis kann entfallen, wenn im Einzelfall zweifelsfrei nachgewiesen ist, dass ausschlieBlich Bitumen oder

bitumenhaltige Bindemittel verwendet wurden.

Verwertungsverfahren nach RuVA-StB 01:

Abschn. 4.1:  HeilBmischverfahren (Asphaltmischanlagen, Baustellenmischverfahren)

Abschn. 4.2:  Kaltmischverfahren mit Bindemitteln
Verwertung ist fir Klassen B und C nur zuldssig, wenn im Rahmen der Eig-
nungsprufung nachgewiesen wird, dass durch die Bindung mit Bindemittel im
Eluat des Probekdrpers die folgenden Grenzwerte eingehalten werden.

Verwertungsklasse | PAK nach EPA [mg/l] Phenolindex [mg/l]
B <0,03 kein Nachweis erforderlich
C <0,03 <0,01

Abschn. 4.3:  Kaltverarbeitung ohne Bindemittel
Gilt nur fr Ausbaustoffe der Verwertungsklasse A, Ausbaustoffe der Verwer-
tungsklasse B konnen verarbeitet werden, wenn in der Eignungsprifung der
Gesamtgehalt an PAK nach EPA von 100 mg/kg nicht tiberschritten wird und im
Eluat nicht mehr als 0,03 mg/l PAK nach EPA festgestellt werden.

Zusatzlich ist zu beachten, dass eine Wiederverwendung des pechhaltigen StraRenausbaustof-
fes nur zulassig ist, sofern ein Gehalt an Benzo[a]pyren von < 50 mg/kg (nach Amtsblatt fur
Brandenburg, Gemeinsames Ministerialblatt fur das Land Brandenburg, Potsdam den
13.07.2005, Abschnitt 5.2) gewahrleistet wird.
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Tabelle 15. Bewertung des bitumindsen StraRenaufbruchs
Probennummer / 4 PAK (EPA) | Phenolindex |Benzo(a)pyren | Verwertungsklasse
Entnahmestelle [mg/kg OS] [mg/l] [mg/kg OS] nach RuVA StB 01
MP_Asp_7
GVS Eschefeld - Pahna .
BP 8L 0...15cm n.b. <001 <01 A
BP 82 0...17 cm
MP_Asp_8
GVS Eschefeld - Pahna
BP 8L 0...23 cm 3,5 <001 0.4 A
BP 82 0...23cm
EP_Asp 5
GVS Benndorf - Bubendorf 1,7 <0,01 <0,1 A
BP 144a 16...35cm

Priufbericht in Anlage 6
n.b.* Summe nicht berechenbar da Einzelparameter unter Nachweisgrenze lagen

Folgende Aussagen lassen sich zu den jeweiligen StraRenbereichen treffen:

Gemeindeverbindungsstrale Eschfeld — Pahna (BW 2U SN)

Bituminoser StraRenaufbruch aus den Bereichen der GVS Eschefeld - Pahna am geplanten
Brickenbauwerk 2U SN ist nach derzeitigen Kenntnisstand der Verwertungsklasse A nach
RuVA StB 01 zuzuordnen und kann im HeilBmischverfahren wiederverwendet werden (Abfall-
schliissel: 17 03 02).

Bubendorfer StraRe (BW 10U SN)

Bitumindser StrafRenaufbruch aus den Bereichen der Gemeindeverbindungsstrale Benndorf -
Bubendorf am geplanten BW 10U SN ist nach derzeitigen Kenntnisstand der Verwertungsklas-
se A nach RuVA StB 01 zuzuordnen und kann im Heil3mischverfahren wiederverwendet werden
(Abfallschliissel: 17 03 02).

7. Sonstige Hinweise

Die durchgefiihrten Standsicherheitsberechnungen verstehen sich als Vorbemessungen fur den
Vorentwurf und sind im Zuge der Ausfuihrungsplanung entsprechend zu prazisieren.

Die Angaben zu Boden- und Planumsverbesserungen sind als RichtgréRen zu werten, welche
aufgrund der Erkundungsergebnisse mit Hilfe von Erfahrungswerten abgeschatzt wurden. Sie
dienen hauptsachlich der Kostenschéatzung und ersetzen keinesfalls die entsprechenden Eig-
nungsprufungen gemaf ZTVE.

Es wird abschlieBend nochmals ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Erkundungsdichte
infolge fehlender Betretungsrechte noch unzureichend ist. Im Zuge der weiteren Planung sind
unbedingt weitere Aufschliisse erforderlich.
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