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Baugrundprofilschnitt von BP 060 bis BP 081
(Bau-km 3+900 bis Bau-km 5+200)
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Auffullung - StraRenbefestigung, Damm- und Geléandeauffillungen, Mutterboden (Acker- und Waldboden)

LoRlehm - Schluff, feinsandig, schwach tonig, vereinzelt Kiese (UL-TL), Uberwiegend halbfest, lokal steif/fest, (teilweise umgelagert)

Auelehm - Schluff/Ton, sandig, organisch (OU/OT-UL/UM-TL/TM), halbfest bis weich, lokal breiig, (teilweise wechsellagernd mit Auesand, lokal Torfeinlagerungen)

Auesand/-kies - Sand/Kies, schwach schluffig bis schluffig (SU/GU-SW/GW), locker bis mitteldicht gelagert, (lokal Holzeinlagerungen)

Geschiebelehm - Sand, stark schluffig, stark tonig, kiesig bis Schluff/Ton, stark kiesig, sandig (UL/TL/TM-SU*/ST*-GU*/GT*), steif bis halbfest (wechsellagernd mit Geschiebesand)

Geschiebemergel - Sand, sehr stark tonig, schwach kiesig, kalkhaltig bis Ton, stark sandig, schwach kiesig, kalkhaltig (TL/TM-SU*/ST*), tberwiegend halbfest

Geschiebesand/-kies und glazifluviatil gepragte Sande/Kiese - Sand/Kies, schwach schluffig bis schluffig (SU/GU-SE/GE-SW/GW), mitteldicht gelagert bis sehr dicht gelagert

Terti&rton - Ton, sandig bis stark sandig (TL/TM-ST*/SU*-OT/OU), steif bis fest (lokal mit Braunkohleeinlagerungen)

Tertiarkies - Kies, sandig, schwach schluffig bis stark schluffig (GU-GU?*), dicht bis sehr dicht gelagert

Braunkohle - Braunkohle zersetzt (HZ), steif bis fest

Zechstein Konglomerat Zersatz - Sand, stark tonig, kiesig bis Ton, stark sandig, kiesig (TL/TM/TA-ST*/SU¥*), halbfest bis fest, lokal mit sandigen bzw. kiesigen Einlagerungen

Zechstein Konglomerat verwittert - Sandstein, zerfallt unter leichtem Druck zu tonigen Sand und Kies (Zv), vollstandig verwittert

Zechstein Konglomerat angewittert - Sandstein (Zv-Z), angewittert bis verwittert

Lageskizze, Mal3stab 1:7.500
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* Quelle: Geologische Karten; 2625 Zeitz und 2666 Mittweida
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DARSTELLUNG

Langsschnitt BP 060 bis BP 081
(Bau-km 3+900 bis Bau-km 5+200)

Mafstab: H1:1.500; V1:100
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