
Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Bohrzeit:

Asphalt, 0,00
Kies, stark sandig, schluffig, grau, mitteldicht gelagert,
schwach feucht, 

0,23

Schluff, stark feinsandig, braun, halbfest, feucht, 0,90

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, hellbraun,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, schwach feucht bis
feucht, 

2,10

Feinsand bis Grobschluff, rotbraun bis orange, mitteldicht
gelagert bis halbfest, feucht, 

4,00

Sand, schwach kiesig, hellgrau, mitteldicht gelagert bis dicht
gelagert, trocken, 

5,00

Sand, schluffig-stark schluffig, hellbraun bis orange,
verbacken, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, schwach
feucht, 

5,60

5,90m Stein 

Feinsand bis Grobschluff, hellgrau bis hellbraun, orange,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, halbfest, feucht, 

6,60

Feinsand bis Grobschluff, schwach tonig, hellgrau bis
orange, mitteldicht gelagert, steif, feucht, 

7,60

Sand, schluffig-stark schluffig, kiesig, hellgrau, dicht gelagert
bis sehr dicht gelagert, sehr feucht, 

10,40

Kies, stark sandig, schwach schluffig, hellgrau, dicht
gelagert, sehr feucht, 

12,00

Sand, schluffig, schwach kiesig, beige, dicht gelagert, sehr
feucht, 

12,50

Braunkohle, schwarz, sehr feucht, steif, 13,25

13,50m - 15,00m  schwach feucht, fest

15,00

Bohrpunkt 081 mit Sondierergebnissen

Höhenmaßstab: 1:50

B 7n - Altenburg und Frohburg

4535928,8
5656696,7

DEGES
Bohrgesellschaft Roßla mbH

183,10 m NHN
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Anlage 3.3, Seite 1

Bohrfirma Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Bohrzeit:

Asphalt, 0,00
Kies, stark sandig, schwach schluffig-schluffig, grau bis
graubraun, mitteldicht gelagert, trocken, 

0,23

Lößlehm, feinsandig-stark feinsandig, schluffig, grau bis
dunkelbraun, halbfest, schwach feucht, 

0,80

1,50m - 2,20m  feucht, steif

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, braun bis beige,
dicht gelagert bis sehr dicht gelagert, feucht, 

2,20

Sand, stark schluffig, schwach tonig, beige, verbacken,
mitteldicht gelagert, fest, trocken, 

4,50

Sand, schluffig, hellgrau bis beige, mitteldicht gelagert,
halbfest, feucht, 

5,10

5,10m - 6,50m  dicht gelagert bis sehr dicht gelagert

6,50m - 10,60m  locker gelagert bis sehr locker gelagert

7,50m - 10,60m  sehr feucht bis nass, steif

Schluff, stark feinsandig, tonig, hellgrau, steif, sehr feucht, 10,60

Feinkies, sandig, schwach schluffig, hellgrau, locker gelagert
bis mitteldicht gelagert, nass, 

11,50

15,00

Bohrpunkt 082 mit Sondierergebnissen

Höhenmaßstab: 1:50

B 7n - Altenburg und Frohburg

4535955,1
5656696,6

DEGES
Bohrgesellschaft Roßla mbH

182,76 m NHN
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S. Hunold
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Anlage 3.3, Seite 2

Bohrfirma Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Bohrzeit:

Steine, kiesig, stark sandig, grau bis bunt, Ziegelspuren,
mitteldicht gelagert, schwach feucht, 

0,00

Schluff, stark feinsandig, hellbraun bis braun, halbfest,
feucht, 

0,80

Schluff, stark sandig, kiesig, braun bis orange, halbfest,
feucht, 

2,00

Sand, schluffig-stark schluffig, beige bis braun, dicht
gelagert bis halbfest, schwach feucht, 

3,40

Sand, sehr schwach kiesig, sehr schwach schluffig, beige
bis hellbraun, dicht gelagert, schwach feucht bis feucht, 

4,00

Sand, kiesig, schluffig, rot bis orange, verbacken, dicht
gelagert bis sehr dicht gelagert, schwach feucht bis feucht, 

8,00

Sand, schwach schluffig, kiesig, orange, sehr dicht gelagert,
feucht, 

9,00

Feinsand, gelb, sehr dicht gelagert, feucht, 9,50
Kies, stark sandig-sehr stark sandig, hellbraun, sehr dicht
gelagert, schwach feucht bis feucht, 

9,70

Sand, sehr schwach schluffig, beige bis hellbraun, sehr dicht
gelagert, feucht, 

10,00

Kies, stark sandig, schluffig, bunt bis braun, sehr dicht
gelagert, feucht, 

10,30

Schluff, sandig-stark sandig, tonig, halbfest bis fest,
schwach feucht bis feucht, 

13,70

15,00

Bohrpunkt 088a mit Sondierergebnissen

Höhenmaßstab: 1:50

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536083,3
5657144,4

DEGES
Bohrgesellschaft Roßla mbH

186,50 m NHN
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22.08.2011 - 22.08.2011
S. Hunold

BP 88a
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Anlage 3.3, Seite 3

Bohrfirma Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Bohrzeit:

Mutterboden, dunkelbraun, 0,00

Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig, braun,
mitteldicht gelagert, schwach feucht, 

0,30

Sand, stark schluffig, braun, mitteldicht gelagert bis halbfest,
nass, schwach bindig, 

2,60

Sand, stark schluffig, braun, steif, nass, 7,40

7,70m - 10,20m  halbfest bis fest, verbacken

Sand, stark tonig, stark schluffig, braun, mitteldicht gelagert,
halbfest bis steif, nass, 

10,20

15,00

Bohrpunkt 095a mit Sondierergebnissen

Höhenmaßstab: 1:50

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536379,8
5657671,8
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Bohrgesellschaft Roßla mbH
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S. Hunold
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Anlage 3.3, Seite 4

Bohrfirma Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Bohrzeit:

Mutterboden, Steine, grau, 0,00

Sand, schluffig-stark schluffig, braun, Auffüllung,
Ziegelreste, mitteldicht gelagert, halbfest, feucht, 

0,40

Sand, kiesig, schluffig, rotbraun, verbacken, mitteldicht
gelagert, schwach feucht, 

0,90

Feinsand, stark schluffig, rotbraun, halbfest bis steif, feucht, 1,40

Sand, kiesig, schluffig, hellbraun, verbacken, mitteldicht
gelagert, schwach feucht, 

2,10

Sand, stark kiesig, stark schluffig, dunkelbraun bis
orangebraun, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr
feucht, 

4,80

Braunkohle, schwarz bis dunkelbraun, halbfest bis fest,
schwach feucht, 

13,40

15,00

Bohrpunkt 110a mit Sondierergebnissen

Höhenmaßstab: 1:50

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536716,9
5658571,4

DEGES
Bohrgesellschaft Roßla mbH

170,37 m NHN
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S. Hunold
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Anlage 3.3, Seite 5

Bohrfirma Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Bohrzeit:

Mutterboden, dunkelgrau, 0,00
Grobkies, sandig, schluffig, grau, locker gelagert, feucht, 0,10
Kies, sandig, schluffig, braun, gelblich, verbacken,
mitteldicht gelagert, feucht, 

0,30

Schluff, feinsandig, sehr schwach kiesig, hellgrau bis
dunkelgrau, halbfest, feucht, 

0,50

Schluff, feinsandig, hellgrau bis hellbraun, steif, feucht, 1,40

Schluff, stark sandig, tonig, braun, halbfest bis steif, feucht, 1,80

Ton, stark schluffig, sandig, grau, steif, feucht, 2,50

Kies, sehr stark schluffig, sehr stark tonig, hellgrau,
mitteldicht gelagert bis steif, sehr feucht, 

5,00

Ton, sehr schwach feinsandig, rot bis rotbraun, fest, trocken
bis schwach feucht, 

6,00

Feinsand, sehr stark tonig, sehr stark schluffig, hellgrau,
halbfest bis steif, feucht bis sehr feucht, 

6,30

15,00

Bohrpunkt 124a mit Sondierergebnissen

Höhenmaßstab: 1:50

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536862,1
5659795,0

DEGES
Bohrgesellschaft Roßla mbH

152,57 m NHN
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S. Hunold
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Anlage 3.3, Seite 6

Bohrfirma Hochwert:
Rechtswert:

Ansatzhöhe:
Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:
Bohrzeit:

Asphalt, dunkelgrau bis schwarz, 0,00
Grobkies bis Steine, sandig, grau, Schottertragschicht, dicht
gelagert, schwach feucht, 

0,04

Schluff, stark sandig, hellgrau, verbacken, fest, schwach
feucht, 

0,30

Sand, stark schluffig, tonig, schwach kiesig, braungelb,
halbfest bis fest, schwach feucht, 

0,60

Feinsand, stark schluffig, hellbraun, halbfest, feucht, 1,50

Sand, stark schluffig, stark tonig, schwach kiesig,
graubraun, halbfest bis fest, feucht, 

4,20

Kies, stark sandig, hellgrau bis beige, sehr dicht gelagert,
schwach feucht bis feucht, 

7,70

Kies, stark sandig-sehr stark sandig, schluffig, braun bis
orange, sehr dicht gelagert, sehr feucht bis nass, 

10,50

15,00

Bohrpunkt 144a mit Sondierergebnissen

Höhenmaßstab: 1:50

B 7n - Altenburg und Frohburg

4538046,3
5659968,7
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Bohrgesellschaft Roßla mbH

171,70 m NHN
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Anlage 3.3, Seite 7

Bohrfirma Hochwert:
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Endtiefe:


