Bohrpunkt 060
m u. GOK (189,39 m NHN)
0,0 0,00 [m, Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
Mu
M
Y Mu
189,0 Mu M
_ |
| 0,45 /,/ . Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig, hellbraun bis
. hellgrau, halbfest, feucht, LoRlehm,
/
1 10 m PLOS5O-1,00 /,/
1,10 |® -a%| | Sand, stark schluffig, braun bis hellbraun, halbfest,
.' * ad feucht, Zersatz,
188,0 | . .
L] . 4
L _ S x
, SU*
1’80 L4 l-i.‘ -
_ /\20.10.2010 o M5
2,0 W _P2;1,50-2,00 1,90 TS ~
e .0 Y
-/
. . N
0 55 tj 1,90m - 2,30m sehr feucht bis nass,
187,0 [ 2,30  [*® ane® Schluff, stark sandig, schwach tonig, sehr schwach
et kiesig, hellbraun bis hellgrau, halbfest bis weich, sehr
B - et feucht, Zersatz,
PR UL-TL
-
B _P3;2,30-2,90 e an
3,0 2,90 ® el oo - Sand, stark schluffig, braun, mitteldicht gelagert, sehr
. s 22(°° - feucht bis nass, Zersatz,
B P4;2,90-3,20 N it
3,20 - —e | Ton, stark sandig, schluffig, sehr schwach feinkiesig,
186,0 T—e* | | hellgrau, Verwitterungston, steif bis halbfest, feucht,
. } Zersatz,
L S }
 —e* |
- —<| | .TM
_ - |
| —
4,0 W P5; 3,20-4,00 e
_ - |
- = ‘L
420 |[— ——| ][ Ton, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig,
185,0 — hellgrau bis rétlich, Verwitterungston, fest, schwach
Il feucht, Zersatz,
B
P6; 4,40-4,90 -
5,0 © oLl
- 4,90m - 5,00m Lage von Kies, tonig, hellbraun, dicht
—_ - gelagert, feucht,
184,0 || e
5,40
Hohenmalstab: 1:30 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r IFG )
== [ngenieurbiro
: D3+ . :
Bohrung:  Bohrpunkt 060 Ort d. Bohrung: 3+875 S, [ Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4535558,6 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5655438,7 02625 Bautzen/Niederkaina
. . ) a If
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 189,39 m NHN ]:EI' [1;3;:?6&;111‘341
. ax: 03591/6771-
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 5,40m
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Bohrpunkt 081

m u. GOK (183,10 m NHN)
Tsa0 § 00 000 Asphalt, Asphalt,
' 0,23 ¥ 5 o | Kies, stark sandig, schluffig, grau, mitteldicht gelagert,
= o o2 |oo  schwach feucht, Aufiillung, [GW]
_A°e
182,0 10 B PL 1,10-1,20 0,90 /,/ - Schluff, stark feinsandig, braun, halbfest, feucht,
— * i LoéRlehm, .
= 4 UL
1810 g20 — - /
2,10 * . o® Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, hellbraun,
| .' '9 mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, schwach feucht
] . . bis feucht, glazifluviatil,
[e}
3,0 . .
180,0 * -0
e , o
- . o
o e
1790 440 M_P2;2,00-4,00 S
— 4,00 o Feinsand bis Grobschluff, rotbraun bis orange,
o mitteldicht gelagert bis halbfest, feucht,
r B P3; 455465 — o Geschiebelehm, SU-UL
1780 A 50 _ . .
== 5,00 ® . 0%|oofo Sand, schwach kiesig, hellgrau, mitteldicht gelagert
B [l P4,530-540 o 8|k bis dicht gelagert, trocken, glazifluviatil,
N 560 s [0olo  Sand, schluffig-stark schluffig, hellbraun bis orange,
177.0 6,0 ool verbacken, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, "
LA 0/1.4 oolo  schwach feucht, Geschiebelehm, SuU-Su
- o *%|%°F  5,90m Stein
70 6,60 ©|2°F°| Feinsand bis Grobschluff, hellgrau bis hellbraun,
176,0 ! 720 © ooo| orange, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, SU*-UL
B B P5:7.207,30 Wﬁ o °°P| halbfest, feucht, Geschiebelehm,
L \/ 7,30 / o | oofo
7 16.08.0012,60 “ 5|00 | Feinsand bis Grobschluff, schwach tonig, hellgrau bis
175.0 8,0 o —J|oo | orange, mitteldicht gelagert, steif, feucht,
I— o oo } Geschiebelehm,
L _ 5 |oo }
1 W _P6:8,65875 — o |
9,0 oo |
174,0 . ° £ oo | -SU*—UL
_ 5 |oo |
! 9,40 oo }
A 16.08.0011 e
P7;9,90-9,90 £ oo |
1730 g-200 " pg; —o oo |
[l 1020-1030 0 —foo |
i o 10,40 25| [ob  Sand, schiuffig-stark schluffig, kiesig, hellgrau, dicht
c«2s| [-L gelagert bis sehr dicht gelagert, sehr feucht,
172,0 11,0 ® op Geschiebelehm,
= o SU-SU*
- Oat® |,
P9; o /f o
1710 L_120M 10,50-12,00 7 &
Em— 12,00 © ce®| Kies, stark sandig, schwach schluffig, hellgrau, dicht
g o 9(5 °  gelagert, sehr feucht, glazifluviatil,
= B 1250 [® =®|]o  sand, schluffig, schwach kiesig, beige, dicht gelagert,
® - % °  sehrfeucht, glazifluviati,
1700 130 S 2k
1325 — : | Braunkohle, schwarz, sehr feucht, steif, Braunkohle,
A |
14,0 — —
169,0 —
- — 13,50m - 15,00m schwach feucht, fest,
] P10; -
15,0 J|_13,50-15,00 R
15,00
Hohenmalstab: 1:75 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
== [ngenieurbiro
: C ot i -
Bohrung: Bohrpunkt 081 Ortd. Bohrung: 5+195 | “mesmm . g Geatechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4535928,8 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: Bohrgesellschaft RoRla mbH Hochwert:  5656696,7 02625 Bautzen/Niederkaina
. N Tel: Il
Bearbeiter: S.Hunold Ansatzhohe: 183,10 m NHN ]:EI' [1;3;:?6&;111‘341
. ax: 03591/6771-
Datum: 01.09.2011 Endtiefe: 15,00m
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m u. GOK (182,76 m NHN)

Bohrpunkt 082

0,0 000 Asphalt, Asphalt,
1 0,23 © oe%|o0  Kies, stark sandig, schwach schluffig-schluffig, grau
w20 I g 0 9(5 % bis graubraun, mitteldicht gelagert, trocken, [GU]
=9&,V | . [
1,0 0,80 . LoRlehm, feinsandig-stark feinsandig, schluffig, grau
Pl 130-140 bis dunkelbraun, halbfest, schwach feucht,
N ; 4,90-1,
| e
181,0 |
2,0 . P2;1,80-1,95 I |
- 7L1,50m - 2,20m feucht, steif,
N 2,20 opb  Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, braun bis
— - beige, dicht gelagert bis sehr dicht gelagert, feucht,
180,0 50 op  glazifluviatil,
] .. ..9 z
1790 | 4o M P3:375385 S
s ° . o z
e ., o
1 e ;,_
178,0 B B P4;465-4,75 — 4,50 =0, |00 || Sand, stark schluffig, schwach tonig, beige, -
oaes o || verbacken, mitteldicht gelagert, fest, trocken,
5,0 4 oo .
e £ o || Geschiebelehm,
— 5,10 R ‘: ~P| Sand, schluffig, hellgrau bis beige, mitteldicht
- e .o gelagert, halbfest, feucht, glazifluviatil,
1770 | Bl P5.5.75585 s |
- 6.0 .. ":. -°| 5,10m - 6,50m dicht gelagert bis sehr dicht gelagert,
- e .o [
1760 | W P6:660670 o el
7,0 ® . % oe
7.20 S 0
N 15.08.0011 o elc°
- oel
175,0 \/ 750/ N ]
= ] o , 0 o
8,0 \ A 5 2. 0.51
-} - 2e® Z :\J
| W P7.840850 15.08.0011 oo
. ® oe
1740 ° e Z:tj‘ 6,50m - 10,60m locker gelagert bis sehr locker
9.0 '. .t' 0.8} gelagert,
— e ., oo .
L O .u} 7,50m - 10,60m sehr feucht bis nass, steif,
1730 o e
10,0 . 30
AN
B Ps: o a0
172,0 | 10,45-10,75 10,60 -0 | Schiuff, stark feinsandig, tonig, hellgrau, steif, sehr
11,0 o feucht, hi lehm,
) o . } ‘eucht, Geschiebelehm UL-UM
| ; |
. |
B 11,50 |° oe°|oce Feinkies, sandig, schwach schiuffig, hellgrau, locker
171,0 o
- 12,0 B OO oo 05 225 gelagert bis mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil,
| A
© o e°| coa
| ood_J
1700 | o °. %8| vees
13,0 2o |
oce ooa/
2 ° o oy
| o o | oo
169,0 Po; 0o 0 |8
_ © O | boe
| 14,0l 12,00-14,00 . S.o. cor
-} o o © oo/
° 6 .0 | eed
B o © | voo/
168,0 o o o o oo
] ' N - | oo
15,00
Hohenmalstab: 1:75 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r {FG -
il == ngeneursure
: : 5+ " ]
Bohrung: Bohrpunkt 082 Ortd. Bohrung: 5+195 | “mesmm . g Geatechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4535955,1 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: Bohrgesellschaft RoRla mbH Hochwert:  5656696,6 02625 Bautzen/Niederkaina
. . ) a If
Bearbeiter: S. Hunold Ansatzhohe: 182,76 m NHN FF el: [1;3;:?6&;111‘341
; X 291/ =
Datum: 01.09.2011 Endtiefe: 15,00m
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m u. GOK (186,50 m NHN)

Bohrpunkt 088a

' 00 0,00 [©, e |0 Steine, kiesig, stark sandig, grau bis bunt,
186,0 ZiegAclaIspuren, mitteldicht gelagert, schwach feucht, [GW]
D Auffullung,
K10 0,80 [ Schiuff, stark feinsandig, hellbraun bis braun, halbfest,
Bl P1;1,00-1,20 | feucht, LoBlehm,
1850 ||
1l 20 W P21,75-2,00 | . e
2,00 Schluff, stark sandig, kiesig, braun bis orange,
184.0 halbfest, feucht, Geschiebelehm,
1 30
Bl P3;3,10-3,30 |
183,0 — —r " " . . .
- 3,40 =0 | o | Sand, schluffig-stark schluffig, beige bis braun, dicht
oae |2 | gelagert bis halbfest, schwach feucht, SU-SU*
40 [P 4 lo_|_Geschiebelehm,
4,00 . . |lo Sand, sehrschwach kiesig, sehr schwach schluffig,
182,0 § e .o beige bis hellbraun, dicht gelagert, schwach feucht bis
e . P feucht, glazifluviatil,
5,0 e oL
| e ,o [
181,0 S -
— e e [
B P4,570-580 R B¢
11 6,0 o. . ® Z
1800 S DL
e ,eo
7,0 - . Z
n e e [
1790 fl @ Ps5;7,50-7,60 [ .0
|l 80 R
Il P6;8,10-820 — 8,00 ® . 0°| | Sand, kiesig, schluffig, rot bis orange, verbacken, dicht
178,0 ® - %o| |’ gelagert bis sehr dicht gelagert, schwach feucht bis
- ® %l feucht, glazifluviatil,
© o)
[ ) [ )
9,0 - 0% o
B 9,00 ® .0%°|d  Sand, schwach schluffig, kiesig, orange, sehr dicht
1770 .' - '9 T gelagert, feucht, glazifluviatil,
[ 9,50 . . |& Feinsand, gelb, sehr dicht gelagert, feucht,
10,0 f © oe® ° \ glazifluviatil, . GW-SW
N 9,70 ® . o |\ Kies, stark sandig-sehr stark sandig, hellbraun, sehr
f 5 5% dicht gelagert, schwach feucht bis feucht, glazifluviatil,
1760 g 10,00 o 2% | | sand, sehr schwach schluffig, beige bis hellbraun,
o %8| | sehrdicht gelagert, feucht, glazifluviatil,
_f 110 P7,9,80-11,00 10,30 o, .0 |% Kies, stark sandig, schluffig, bunt bis braun, sehr dicht
© -e9|cp gelagert, feucht, glazifluviatil,
0 o O, %
1750 || S o
o [e] @ oo
® Ol
1% - Ao
© O.® op
1740 0o .0 |P
O ce9|cp
13,0 Ooge| T
2 ° "%
o [e] @ oo
1730 || © -e®|dp
0 o O, ok
P8; _ |90 5%
' 13,70 e e Schluff, sandig-stark sandig, tonig, halbfest bis fest,
12,00-14 ;
140 12.00-14.00 Sree e schwach feucht bis feucht, Tertiérton,
172,0 st
B P9; * aee®t
15.0 14,70-14,90 e “u."‘
15,00
Hohenmalstab: 1:75 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
== [ngenieurbiro
: : 5+ . :
Bohrung: Bohrpunkt 088a Ort d. Bohrung: 5+665 S £ Cleotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536083,3 Purschwitzer Strafie 13
g9
Bohrfirma: Bohrgesellschaft Rof3la mbH Hochwert: 5657144,4 02625 Bautzen/Niederkaina
. . ) a If
Bearbeiter: S. Hunold Ansatzhohe: 186,50 m NHN FF el: [1;3;:?6&;111‘341
; X 291/ =
Datum: 01.09.2011 Endtiefe: 15,00m
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m u. GOK (184,34 m NHN)

0,0
184,0

10
183,0
182,0

3,0
181,0

4,0
180,0

5,0
179,0

6,0

= B P1;0,50-0,90

2,0 Wl P2 1,00-2,00

Hoéhenmalistab: 1:30

0,00

050

090

6,00

Bohrpunkt 091a

Mu © Mutterboden, schwach steinig, dunkelgrau bis grau,
Ma Ackerboden,
Mu
Mu
Mu ©
Ma
/,/ - Schluff, stark feinsandig, schwach mittelsandig, sehr
- schwach kiesig, hellgrau bis bréunlich, umgelagert,
/ halbfest, sehr feucht, LoBlehm,
® .0%|oc  Sand, schwach kiesig, hellbraun bis gelblich,
.' '9 o> mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht,
. . |oo glazifluviatil,
©" loo
L @. oo
o . s |00
. .8
L] . ©o
© oo
L @. oo
o . s |00
. .8
L] . ©o
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o . o |00
]
L] . ©o
© oo
L @. 00
o . o |00
]
L] . ©o
=] oo
L @. 00
o . o |00
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o . s |00
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=] oo
L @. oo
o . s |00
]
L] . oo
=] oo
L @. oo
o . s |00
]
L] . oo
=] oo
L @. oo
o . s |00
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L] . oo
=] oo
L @. oo
o . s |00
P
L] . ©°
o] oo

Blatt 1

Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg

Bohrung: Bohrpunkt 091a Ort d. Bohrung: 5+904
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536253,9
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5657331,5
Bearbeiter: S. Hunold Ansatzhohe: 184,34 m NHN
Datum: 15.06.2011 Endtiefe: 6,00m

s II'G
== [ngenieurbiro
e fiir Geotechnik
FPurschwitzer Strafie 13
02625 Bautzen/Niederkaina
Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/67T1-40
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m u. GOK (182,81 m NHN)
0,0

Bohrpunkt 092a

000 [m, © Mutterboden, schwach steinig, dunkelgrau,
Ma Ackerboden,
M
i " My
/\/\ <
v Ma
0,507/,/ -»”| | Schluff, feinsandig-mittelsandig, sehr schwach kiesig,
. braun bis hellgrau, umgelagert, halbfest, feucht,
/ LoBlehm,
182,0 4
.. 7
%
181,0 | 1,75 —o| [ ]schiuff, stark tonig, schwach feinsandig, braun,
o — | halbfest bis steif, feucht, Geschiebelehm,
2,0 B ) !
- |
= |
O—= |
_ o S |
= |
o_— |
o A ||
= |
180,0 o_— |
|
| 30 W P1;2,003,00 A
3,00 e | Schluff, stark feinsandig, stark mittelsandig, tonig,
o .- | hellbraun, steif, feucht, Geschiebelehm,
o 2 }
| o |
o .- |
o 2 }
o| |
179,0 ° |
o / |
|
4,0 0
— 0. | UL-SU*
o /" }
0| |
N 0. |
o /" }
0| |
o .- }
178,0 o ! |
178,0 | o |
5,0 Wl P2; 4,00-5,00 L ® o 1
5,00
HohenmaRstab: 1:30 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
== [ngenieurbiro
Bohrung: Bohrpunkt 092a Ort d. Bohrung: 6+004 B (- Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536288,6 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5657422,2 02625 Bautzen/Niederkaina
Bearbeiter: . Hunold Ansatzhdhe: 182,81 m NHN Tel: ['3-':9’-’6':1‘30
- i
Datum: 06.05.2011 Endtiefe:  5,00m Foox: 03391/6771-40
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Bohrpunkt 093a

m u. GOK (182,38 m NHN)

[ 0,0 000 [M, Mutterboden, Ackerboden,
Mu
M
182,0 e
) M
Y Mu
B Mu M
0,60 /,/ -o/| | Schluff, stark feinsandig, sehr schwach kiesig, braun
.- bis hellgrau, umgelagert, halbfest, feucht, L6Rlehm,
i 1,0 P1; 0,60-1,00 %
181,0 //;/// .
/ UL
| | 20 P2 1,50-2,00 %
A
2,20 -0 TTon, feinsandig, schluffig, sehr schwach feinkiesig,
180,0 [ o - | braun, halbfest bis steif, feucht, Geschiebelehm,
® }
B °® |
|
o ||
H P3;2,30-2,80 o 4 |
] °® }
[ 3.0 o oy |!
300 ‘0| | Schiuff, feinsandig, sehr schwach mittelsandig, braun,
o - | steif, feucht, Geschiebelehm,
o 4 |
179,0 | o |
o - |
L . }
- of |
° A |
| o/ |
| 4,0 o |
o - |
o 4 |
o |
178,0 o - }
B P4 3,70-4,50 N |
4,50 (1o} Schluff, stark sandig, tonig, sehr schwach feinkiesig,
0e® braun, halbfest, feucht, Geschiebelehm,
o UL-UM
] L2}
k50 - oe*
5,00
Hohenmalstab: 1:30 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r IFG )
== [ngenieurbiro
Bohrung: Bohrpunkt 093a Ort d. Bohrung: 6+112 B (- Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536325,4 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5657520,8 02625 Bautzen/Niederkaina
Bearbeiter: . Hunold Ansatzhdhe: 182,38 m NHN Tel: 03591/6771-30
. iz 03591/6771-
Datum: 15.06.2011 Endtiefe:  5,00m Fax: 03551/6771-40
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Bohrpunkt 094a

m u. GOK (182,51 m NHN)
J o0 0,00 Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
1820 B .
0,50 Schluff, stark feinsandig, schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig, hellbraun bis hellgrau, umgelagert,
K10 P1; 0,50-1,00 halbfest, feucht, LoRlehm,
1810 || /
| [ ]\ 160m-1,75m stef,
420 P2; 1,75-2,00 1,75 Oad® | Mittelsand, stark schluffig, braun, steif, feucht,
® } Geschiebelehm,
A
1800 N - 2
2,50 °@® Schluff, stark feinsandig, stark tonig, braun bis
o .- hellbraun, mit zunehmender Teufe toniger, halbfest
30 o / bis fest, schwach feucht, Geschiebelehm,
| © UL-uM|
o .-
179,0 B _P3; 2,50-3,50 o
Sand, stark tonig, sehr schwach kiesig, braun, T-ST*
|/ 40 P4; 3,75-4,00  mitteldicht gelagert bis halbfest, feucht, ST-S
Geschiebelehm,
} Sand, stark tonig, sehr schwach feinkiesig, braun, mit
178.0 | zunehmender Teufe steifer, halbfest bis steif, feucht
: B } bis sehr feucht, Geschiebelehm,
|
A50 |
|
|
177,0 || }
|
|
| *
1] 60 P5; 5,00-6,00 }
|
|
1760 § }
I
|
A 70 |
I
|
1750 || © Z |
— }
7,70 “o|oo  Sand, stark tonig, kiesig, orange, mitteldicht gelagert,
|| 8,0  ¥_o_—j. feucht, Geschiebelehm,
8,00
Hohenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
== [ngenieurbiro
. . + - i :
Bohrung:  Bohrpunkt 094a Ort d. Bohrung: 6+209 S £ Cleotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536359,5 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5657611,1 02625 Bautzen/Niederkaina
. . o a If
Bearbeiter: S. Hunold Ansatzhohe: 182,51 m NHN ]: el: [1;3;:99 lzz?l-jq‘:}
. ax: 03591/6771-
Datum: 15.06.2011 Endtiefe: 8,00m

Anlage 3.2, Seite 8



Bohrpunkt 095a

m u. GOK (181,17 m NHN)

5o ] 0,0 0,00 [Mo ol Mutterboden, dunkelbraun, Ackerboden,
810 B 0,30 |[® -=2®|oc  Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig, braun,
] .' . '..; o> mitteldicht gelagert, schwach feucht, glazifluviatil,
1,0 . |
180,0 o .o
i MY
2,0 W _P1;0,50-2,00 o Lo
179,0 |
= o %o
I /270 S R . I ,
,60 =50, |00 |\USand, stark schluffig, braun, mitteldicht gelagert bis
178.0 3,0 18.08.2011 oaee| o0 |“halbfest, nass, schwach bindig, Geschiebelehm,
R 0/144 oo o
L ang |00 U
M s B P2365375 — omes]” |
1 oo |\
177,0 0/144 oo |
a8, |00 |
oo [\
= ca2 o0 |
— o oo [\
oo |\
5,0 oo
176,0 N
— ca2 o0 |
- W _P3,550560 ° il
— 80, (00 \\j
6,0 S TSN
175,0 o// oo |
oo [\
| angy |00 U
oo /
2o M P4,680-690 [~ Oadioo |
,0 o oo [\
174,0 oo |\
a8, |00 |
- Qo [N/
— 7,40 Yoy ‘uSand, stark schluffig, braun, steif, nass,
n Oad® rTGeschiebelehm,
8,0
173,0 o
LTy
— Oal®
] I °
* ™Y
1720 | i 7,70m - 10,20m halbfest bis fest, verbacken,
— o)
N g
10,0
171,0 - Oed’ |
10,20 —o |00 T‘Sand, stark tonig, stark schluffig, braun, mitteldicht
- p5: o o0 | | gelagert, halbfest bis steif, nass, Geschiebelehm,
N |
110l 10.20-1090 |
170,0 |
|
L |
1 |
12,0 }
169,0 P6:; ‘
B 12,40-1250 }
— |
130  P7; |
168,0 B 1310-1320 |
|
|
4 |
14,0 ‘
167,0 }
|
| |
1 |
15,0 L |
15,00
Hohenmalstab: 1:75 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r IFG )
== [ngenieurbiro
: D6+ " :
Bohrung: Bohrpunkt 095a Ort d. Bohrung: 6+275 W— i Ceotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536379,8 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: Bohrgesellschaft RoRla mbH Hochwert:  5657671,8 02625 Bautzen/Niederkaina
. . ) a If
Bearbeiter: S. Hunold Ansatzhohe: 181,17 m NHN FF el: [1;3;:?6&;111‘341
; X 291/ =
Datum: 01.09.2011 Endtiefe: 15,00m
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Bohrpunkt 099

m u. GOK (182,27 m NHN)

0,0 0,00 [m
182,0 Y My
- /\/\H
| 0,40 / .
1,0 P1; 0,50-1,00
181,0
2,0
180,0
- 2,70
3,0 P2; 2,70-3,00
179,0 3,00
4,0
178,0
B P3; 3,50-4,50
] 460
5,0 _
5,00
177,0
6,0
176,0
7,0 [ P4;6,00-7,00

7,00

Hoéhenmalistab: 1:50

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,

" | Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, sehr
schwach kiesig, hellbraun bis orange, umgelagert,
halbfest, feucht, L6Rlehm,

o | Sand, sehr stark schluffig, sehr schwach feinkiesig, "
orange, mitteldicht gelagert bis halbfest, feucht,
| Geschiebelehm,
| Schiuff, stark sandig, sehr schwach kiesig, braun bis
I'hellbraun, halbfest bis steif, feucht, Geschiebelehm,

Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig, braun bis
hellbraun, steif, sehr feucht, Geschiebelehm,

Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig, braun bis
hellbraun, steif bis weich, sehr feucht,
Geschiebelehm,

Blatt 1

Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg

Bohrung:  Bohrpunkt 099

Ort d. Bohrung: 6+298

Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 4536351,3
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5657717,9
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 182,27 m NHN
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 7,00m

s II'G
== [ngenieurbiro
e fiir Geotechnik
FPurschwitzer Strafie 13
02625 Bautzen/Niederkaina
Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/67T1-40
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m u. GOK (178,90 m NHN)

Bohrpunkt 100

0,0 0,00 [m, Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
Mu
M
Y Mu
M
Y Mu
| Mu M
| - Ly
0,50 /,/ . Schluff, feinsandig, sehr schwach mittelsandig,
. hellbraun bis hellgrau, umgelagert, halbfest, feucht,
/ LoBlehm,
1,0 P1; 0,50-1,00 4
el
1,20 /,/ oy TScthff, stark sandig, sehr schwach feinkiesig, braun,
. | halbf i if, feucht, LoRlehm,
/ } umgelagert, halbfest bis steif, feucht, L6Rlehm
N 4 |
L _ _ o/ ||
1,50 /,/ Schluff, stark tonig, feinsandig, hellbraun, umgelagert,
7— halbfest bis fest, schwach feucht bis feucht, LoRlehm,
177,0 =
2,0 a
B
B _P2; 1,50-2,50
B 2,60 oo Sand, stark schluffig, sehr schwach feinkiesig, braun,
mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht,
Geschiebelehm,
176.0
3,0 W P3; 2,60-3,00
o 00
3,10 | | [ Schluff, stark sandig, braun, steif bis halbfest, feucht,
| | Geschiebelehm,
|
I
|
N I
|
[ |
|
|
|
I
175,0 }
4,0 }
I
|
|
|
B 430 -0 ‘ . Schluff, feinsandig, schwach tonig, hellbraun, steif bis
— o - | Cweich, feucht bis sehr feucht, Geschiebelehm,
: N
o |
B _P4; 4,30-4,70 ¥V o - |
4,70 —o | Schluff, tonig, schwach feinsandig, hellgrau, steif bis
— | (weich, feucht bis sehr feucht, Geschiebelehm,
174,0 5 ° |
5,0 [ P5;4,70-5,00 - — \
5,00
Hohenmalstab: 1:25 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg —— IFG )
== [ngenieurbiro
: D6+ . :
Bohrung: Bohrpunkt 100 Ort d. Bohrung: 6+405 | “wessm . g Geatechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536404,3 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5657811,6 02625 Bautzen/Niederkaina
. . ) a If
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 178,90 m NHN ;—EI' [1;3';:‘;"6&;111‘341
; ax: 291/6771-
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 5,00m
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m u. GOK (175,61 m NHN)

0,0
175,0

10
174,0

2,0
173,0

3,0
172,0

4,0
171,0

P1; 0,50-1,00

P2; 2,50-3,00

P3; 3,50-4,00

5,0 Wl P4 4,50-5,00

Hoéhenmalistab: 1:25

0,00

0,40

1,50

2,20

3,10

4,30

5,00

Bohrpunkt 101

oo Geschiebelehm,

°c | gelagert, feucht,

gelagert, feucht,

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,

" | Schluff, stark feinsandig, stark mittelsandig, hellbraun
bis hellgrau, umgelagert, halbfest, feucht, L6Rlehm,

[ Schiuff, stark tonig, feinsandig, hellbraun, umgelagert,
halbfest bis fest, schwach feucht bis feucht, Lolehm,

oo | Sand, sehr stark schluffig, sehr schwach feinkiesig,
braun, halbfest bis mitteldicht gelagert, feucht,

oo | 2,35m - 2,40m Lage von Sand, braun, mitteldicht

oo | 2,60m - 2,65m Lage von Sand, braun, mitteldicht

255y {00
Oat oo |
e Schluff, stark feinsandig, hellbraun, halbfest, feucht,
o.- Geschiebelehm,
o /"
e
o .-
o /"
e
o .-
o /"
e
o .-
o /"
e
o .-
as,| | Sand, stark schluffig, stark tonig, sehr schwach
O et feinkiesig, hellgrau, halbfest, feucht, Geschiebelehm,
]
Y
Oads
]
-
Z

Blatt 1

Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg

Bohrung: Bohrpunkt 101 Ort d. Bohrung: 6+505
Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 4536453,4
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5657899,2
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 175,61 m NHN
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 5,00m

s II'G
== [ngenieurbiro
e fiir Geotechnik
FPurschwitzer Strafie 13
02625 Bautzen/Niederkaina
Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/67T1-40
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Bohrpunkt 102

m u. GOK (173,15 m NHN)

0,0 0,00 [m, Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
173,0 . Mu
Y Mu
M
Y Mu
Mu M
| . - I
0,50 /,/ - TScthff, stark feinsandig, schwach mittelsandig,
.- | hellbraun bis hellgrau, umgelagert, halbfest bis steif,
N / | feucht, Lotlehm,
. |
/ |
4 |
1,0 W P1;0,50-1,00 / |
N |
172,0 o® |
mo | ) e
1,20 /,/ . | Schluff, feinsandig, schwach tonig, braun bis
. | hellbraun, umgelagert, steif, feucht, L6RIehm,
W P2 1,20-1,40 o .
1,40 e Schluff, stark feinsandig, stark mittelsandig, schwach
— — ° tonig, hellbraun, halbfest, feucht, Geschiebelehm,
]
n [e]
]
]
2,0 ©
]
171,0 o
o
]
]
B _P3; 1,50-2,50 ®
]
]
n [e]
— o -’ |-
2,80 ‘o | Schluff, feinsandig, tonig, hellbraun, steif, feucht,
o - | Geschiebelehm,
3,0 |
. |
170,0 O
o |
o |
-® I
|
. | UL
N P4; 3,00-3,50 5 ° | ]
o |
1 o - |
o |
o |
o - |
4,0 . o I
4,00 (1o} | Ton, stark sandig, sehr schwach kiesig, hellgrau, steif,
169,0 0e® | feucht, Geschiebelehm,
o /| |
L) }
Oe® }
o I
B % |
_} Oe® |
o /| |
L) }
oe® }
5,0 [ P5;4,00-5,00 __|o° \
5,00
Hohenmalstab: 1:25 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg —— IFG )
=T
- Ingenieurhiire
: 16+ . :
Bohrung: Bohrpunkt 102 Ort d. Bohrung: 6+603 B (- Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536495,8 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5657986,8 02625 Bautzen/Niederkaina
. . o a If
Bearbeiter: Hunold Ansatzhéhe: 173,15 m NHN ]:EI' [1;332“;]6&;111-34‘:}
- i
Datum: 10.11.2010 Endtiefe:  5,00m - Aol
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Bohrpunkt 103
m u. GOK (171,14 m NHN)
0,0 0,00 Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
171,0
B 050 | Schiuff, stark feinsandig, hellbraun bis hellgrau,
B umgelagert, halbfest, feucht bis sehr feucht, L6Rlehm,
1,0 P1; 0,50-1,00
170,0
[ B 1,50 oo | Schiuff, sehr stark sandig, braun bis dunkelbraun,
B halbfest bis mitteldicht gelagert, sehr feucht,
Geschiebelehm,
UL-SU*
2,0
169,0
o
B P2; 1,50-2,30 o e oo
2,30 ] TScthff, feinsandig, tonig, braun bis hellgrau, halbfest
o - | bis steif, feucht, Geschiebelehm,
- o A |
o ||
] B _P3; 2,30-2,70 2,70 e ) |
2,70 =55, |00 ' Sand, stark schluffig, braun, mitteldicht gelagert, nass,
oee2| 00, Geschiebelehm,
o oo \U/
30 M P4 2,70-3,00 x| o0
oo \/
Oad® oo U
168,0 0o
B - 3.20 e o
22.10.201%20 ] Schluff, feinsandig, hellbraun bis hellgrau, steif bis
o - weich, nass, Geschiebelehm,
]
| HLP5;3,20-3,50 -
3,50 Kies, stark sandig, schwach schluffig, dunkelbraun bis
| schwarz, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr
feucht, Grundmorane,
4,0 W PS; 3,50-4,00 o o
4,00 Sand, stark tonig, sehr schwach kiesig, hellgrau,
167,0 halbfest, feucht, Geschiebelehm,
o L
480 [® - ®|co ' Sand, sehr schwach schluffig, sehr schwach tonig,
e e 8 hellbraun, mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil,
5,0 W _P7; 4,80-5,00 e el
5,00
Hohenmalstab: 1:25 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
v ai
m= [ngenieurbiro
: 6+ . :
Bohrung:  Bohrpunkt 103 Ort d. Bohrung: 6+702 W— i Ceotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536533,8 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5658078,0 02625 Bautzen/Niederkaina
. . ) a If
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 171,14 m NHN FF el: [1;3;:?6&;111‘341
; ax: 291/6771-
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 5,00m
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Bohrpunkt 108
m u. GOK (171,16 m NHN)

171,0 § 0.0 0,00 Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
030 oo | Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig, hellbraun
[~ bis orange, umgelagert, halbfest bis mitteldicht
— gelagert, feucht, LoRlehm,
1,0 P1; 0,50-1,00
170,0
o
2,0
169,0
220 Schluff, stark sandig, stark tonig, schwach feinkiesig,
B hellbraun, halbfest bis fest, feucht, Geschiebelehm,
|
30 W P2 220-3,00 o
168,0 3,00 Schluff, stark sandig, stark tonig, schwach feinkiesig,
hellbraun, halbfest, feucht, Geschiebelehm,
Al 350 rScthff, stark sandig, stark tonig, schwach feinkiesig,
| hellbraun, steif, feucht bis sehr feucht,
I Geschiebelehm,
4,0 \
167,0 i
I
|
i |
P3; 4,70-4,85 470 eo | []Ton, sandig, dunkelbraun, halbfest bis steif, feucht,
5,0 P4; 4,85-5,00 / |® e -°|oofo\ Geschiebelehm,
166,0 4,85 .° o '(.) o%e Grobsand bis Feinkies, schwach feinsandig, schwach SW-GW
5,30 5 ° o |o°P schiuffig, hellbraun bis beige, mitteldicht gelagert bis -
. 221020 | ° " oo dicht gelagert, feucht, glazifluviatil,
- z 5 40 / 1g,40 'o o ° Zgg Grobsand bis Feinkies, schwach feinsandig, schwach
_ : o © '(-) oolos Schluffig, hellbraun bis beige, mitteldicht gelagert bis
o ® o |°°l>~ dicht gelagert, nass, glazifluviatil,
6,0 ® .00k
165,0 O o ® |oop/
— e g© Zzg SW-GW
o @ oo
| ® o .9 ooar
o , ® |00
N ° o |ooja
_ oo e |2
7,0 B_P5; 5,40-7,00 B ® o .%ol
Hohenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r {FG -
3l == ngeneursure
Bohrung: Bohrpunkt 1 . DT+ : . :
ung ohrpunkt 108 Ort d. Bohrung: 7+220 WL (i Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 4536647,6 Furschwitzer Stralie 13
g9
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5658583,7 02625 Bautzen/Niederkaina
Bearbeiter:  Hunold Ansatzhthe: 171,16 m NHN Tel: 03591/6771-30
- i 03291/6771-
Datum: 10.11.2010 Endtiefe:  7,00m Fax: 03551/6771-40
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m u. GOK (170,37 m NHN)

Bohrpunkt 110a

0,0 0,00 Mutterboden, Steine, grau, Auffiillung,
170,0 Mu A g g
- 040 [*®. oo | Sand, schluffig-stark schluffig, braun, Auffullung,
* m oo | Ziegelreste, mitteldicht gelagert, halbfest, feucht, SU-SU*
A0 /T [® %o \_Auffullung,
169.0 ) 0,90 > . | Sand, kiesig, schluffig, rotbraun, verbacken, mitteldicht
— P1; 1,20-1,40 P ® °° gelagert, schwach feucht, glazifluviatil,
[ 1,40 X | Feinsand, stark schluffig, rotbraun, halbfest bis steif,
| :
-+ 20 B P2 180200 [ : 0/1"2 | feucht, Geschiebelehm,
168,0 210 [® -©®|c Sand, kiesig, schluffig, hellbraun, verbacken,
| B _P3;2,50-2,60 .' -.'9 2 mitteldicht gelagert, schwach feucht, glazifluviatil,
-1 30 o ool
167,0 o .8
| W P4345355 — . |
® . 5® o
—| 4,0 o oo
o , o
166,0 ® . o |oo
| ® 0%
\/ 480 _ | *-"oln
—4.5,0 18.08.2014:80 ® 0%l Sand, stark kiesig, stark schluffig, dunkelbraun bis
50 .' - 9'9 ool> orangebraun, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
1650 | : " * O|oclo  sehrfeucht, glazifluviatil,
— 18.08.2011 . 0'. oolo
B P5; 5,80-5,80 . ®.o P
-1 6,0 o 98|00
. " Oloop
164 © 0" |oolo
1640 ¥ @ p6;6,40-650 [ ® 5% oo
o 3ok
] ® O |oolo
7,0 .' . o'. oolo
163,0 S e
- 7,60 O
. . - ® . o loolo
80 P7; 7.80-7.90 ® 08|
162,0 o S8k
| - 0" |oolo
O . @g oolo
-1 90 o B
. [ ) [ ]
e = Ooop SU*
161,0 . o. oolo -
TR 08 o
o 98|00
-1 10,0 SRS b
o . ° oo|o
160,0 R e
| o 98|00
. * Ooop
E el oo|o
4 11,00 P8;9,00-11,00| ® .08 oo
1500 | o S8k
[ © 0 |oolo
P B
-] 120 o 58|
158,0 ® . 0 |oolo
B P ot
o 98 ook
- 13,0 o 0|
® 5% o)
157,0 P9; e oo
— Il 1350-1360 13,40 - Braunkohle, schwarz bis dunkelbraun, halbfest bis
— fest, schwach feucht, Braunkohle,
—1] 14,0
-
156,0 ]
| -
—-—
- 150 o -
15,00
Hohenmalstab: 1:75 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r IFG )
== [ngenieurbiro
: C T+ " ]
Bohrung: Bohrpunkt 110a Ort d. Bohrung: 7+210 WL (i Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536716,9 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: Bohrgesellschaft RoRla mbH Hochwert:  5658571,4 02625 Bautzen/Niederkaina
. . ) a If
Bearbeiter: S. Hunold Ansatzhohe: 170,37 m NHN ]: el: [1;3;:99 12:;11‘3‘3}
; X 291/ =
Datum: 01.09.2011 Endtiefe: 15,00m
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m u. GOK (167,51 m NHN)

Bohrpunkt 112

J oo 0,00 [m, Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
Mu
M
Y Mu
M
Y Mu
1670 | M
0,50 /,/ - Schluff, stark feinsandig, sehr schwach kiesig, braun,
_,-/ umgelagert, halbfest, feucht, L6RIehm,
0,70 oo | | ]schluff, stark sandig, schwach feinkiesig, tonig, braun,
Ve —o | [\_halbfest bis steif, feucht, Geschiebelehm,
0,80 — Sand, sehr stark tonig, sehr schwach kiesig, hellgrau
1,0 P1; 0,80-1,00 bis braun, halbfest, feucht, Geschiebelehm,
166,0 ||
ST*TL
L 20
2,30 ~ Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach tonig, braun,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht,
1650 B glazifluviatil,
2,60 o OTScthT“f, stark feinsandig, tonig, sehr schwach
o.- | feinkiesig, braun, halbfest bis steif, feucht,
o / | Geschiebelehm,
o |
N 3,0 - @ o° |
o /| ||
o |
o .- |
o /| ||
o |
164,0 || o.- |
o /| ||
o |
|
o .- |
o /| ||
o |
| 4,0 W P2; 3,00-4,00 o .- |
o /| ||
o |
® o° |
o /| ||
o |
1630 B o.- |
o /| ||
o |
o.- }
480 o I Ton, schwach sandig, dunkelgrau, steif, feucht,
oo o e | Geschiebelehm, TL-TM
, - [
5,00
Hohenmalstab: 1:25 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
" == [ngenieurbiro
. . L+ i 4
Bohrung Bohrpunkt 112 Ortd. Bohrung: 7+420 | “wesem g Geatechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536652,9 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5658781,0 02625 Bautzen/Niederkaina
Bearbeiter:  Hunold Ansatzhdhe: 167,51 m NHN Tel: 03591/6771-30
. iz 03591/6771-
Datum: 14.12.2010 Endtiefe:  5,00m Foox: 03391/6771-40
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m u. GOK (163,64 m NHN)

Bohrpunkt 115

0,0 0,00 Mu Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
Mu
N M
Y Mu
M
M
0,40 / . Schluff, feinsandig, hellgrau, umgelagert, halbfest bis
I~ Ve o5 fest, schwach feucht, L6Blehm,
163,0 0,50 S } Ton, stark sandig, schwach schiuffig, braun bis TL-ST*
I— L “&| 1| hellgrau, steif bis halbfest, feucht, Geschiebelehm,
0,70 Kies, sehr stark tonig, stark sandig, dunkelbraun bis
hellgrau, halbfest bis mitteldicht gelagert, feucht,
Geschiebelehm,
1,0 P1;0,70-1,00 GT*TL
] i! 1,20 -
30.11.2010 e |
1,30 (1o} | Ton, stark sandig, sehr schwach kiesig, dunkelbraun
| bis hellgrau, steif, feucht, Geschiebelehm,
|
i |
162,0 |
|
|
|
2,0 P2; 1,50-2,00 }
|
] |
I
|
I
|
2,40 o Mittelsand, schluffig, schwach feinsandig, schwach
= °  grobsandig, sehr schwach kiesig, braun, dicht
161.0 o gelagert, feucht bis sehr feucht, glazifluviatil,
3,0 W P3; 2,50-3,00 3,00 500 N
s e
| oad® | [0
® see® | o
> o .j.l o \_/
o L, o|pwv
. . o\
LT 28 3,00m - 3,70m nass,
- * . % o \_/
o L, o|pwv
o\
160,0 .- ead | |50
370 [© Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig,
g o 9 dunkelbraun, dicht gelagert bis sehr dicht gelagert,
o nass, glazifluviatil,
4,0 ©
0, 0
o) 4,10m - 4,20m Lage von Mittelsand,
o
[} GW
> Gw|
| o}
o
159,0 o}
- o
o}
o
o}
o
B 50 _|e
5,00
Hohenmalstab: 1:25 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
== [ngenieurbiro
: L7+ . :
Bohrung: Bohrpunkt 115 Ort d. Bohrung: 7+720 WL (i Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536636,6 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5659081,0 02625 Bautzen/Niederkaina
. . o a If
Bearbeiter:  Hunold Ansatzhthe: 163,64 m NHN FF el: [1;3.3!:99]%:111-34?}
; ax: 291/6771-
Datum: 14.12.2010 Endtiefe: 5,00m
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m u. GOK (163,28 m NHN)

Bohrpunkt 116

0,0 0,00 Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
163,0
B 050 [ schiuff, stark feinsandig, kiesig, hellbraun bis hellgrau,
| umgelagert, steif, feucht, L6Blehm,
o |
] 0,70 | Ton, stark sandig, schluffig, schwach kiesig, braun bis
| | grau, steif bis halbfest, feucht, Geschiebelehm,
I
| TL
1,0 W P1;0,70-1,00 } .
¥ 110 _
30.11.201410 | Ton, sandig, schwach schluffig, dunkelbraun, halbfest
o . | bis steif, schwach feucht, Geschiebelehm,
162,0 I
o / |
ol |
L o ° }
B _P2; 1,10-1,60 __|o° L1
1,60 Grobsand, stark tonig, schwach feinsandig, schwach
mittelsandig, schwach schluffig, dunkelbraun,
— mitteldicht gelagert bis halbfest, feucht,
Geschiebelehm,
20 W P3;1.60-2,00 1,90m - 1,95m Lage von Ton,
161,0 2,20 Sand, stark tonig, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, dunkelbraun, steif bis weich, feucht,
Geschiebelehm, .ST*
B P4 2,20-2,50 -
2,50 Ton, sehr stark sandig, schwach schluffig, braun bis
grau, steif, feucht, Geschiebelehm,
3,0
3,10 -
3,10 Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwach tonig,
dunkelbraun bis rétlich, dicht gelagert bis sehr dicht
160,0 P
I gelagert, nass, glazifluviatil,
4,0 P5; 3,50-4,00 -
* GW
159,0
B 4,40m - 4,50m Lage von Ton,
n 4,70m - 4,80m Lage von Sand,
- 490
Hohenmalstab: 1:25 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
o o . == [ngenieurbiro
Bohrung: . 7+ - . ]
ohrung Bohrpunkt 116 Ort d. Bohrung: 7+825 S £ Cleotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 4536634,1 Purschwitzer Straflie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5659185,6 02625 Bautzen/Niederkaina
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 163,28 m NHN Tel: 03591/6771-30
i i 03591/6771-
Datum: 14.12.2010 Endtiefe:  4,90m Fax: 03551/6771-40
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m u. GOK (162,42 m NHN)

Bohrpunkt 117

0,0 0,00 [m, Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
Mu
M
Y Mu
162,0 M —
0,40 oy Schluff, stark sandig, grobkiesig, dunkelbraun,
B umgelagert, halbfest, feucht, L6Rlehm,
B 0,70 77 Sand, stark tonig, schluffig, sehr schwach kiesig,
| braun bis gréulich, halbfest bis steif, feucht,
| :
1,0 Wl _P1;0,70-1,00 } Geschiebelehm, ST*SU*
|
1,20 I Schluff, stark feinsandig, tonig, schwach grobsandig,
161.0 [ o .- schwach mittelsandig, braun, halbfest, feucht,
== ® g Geschiebelehm,
e
B P2130170 | I 170 o
30.11.2010 o c
et
20 o . 1,80m - 1,90m Lage von Schluff, stark sandig, tonig,
2,00 | Schluff, stark sandig, tonig, schwach feinkiesig, braun,
| ( steif bis weich, sehr feucht, Geschiebelehm,
|
|
160,0 |
|
|
|
|
2,80 | Schiuff, stark sandig, stark tonig, schwach feinkiesig,
3.0 o/.-/ } braun, steif, sehr feucht, Geschiebelehm,
I ‘
3,20 3,10 o Ton, sehr schwach sandig, grau bis hellgrau, steif,
[ /7 [® ce®]| o feucht, Geschiebelehm,
3,20 © 0 e ° 8 Kies, stark sandig, schwach schluffig, dunkelbraun bis
1590 | © 09|l rétlich, dicht gelagert, nass, glazifluviatil,
L 04 .0 N
© e} .,® o \_/
(0] ° O. o \_J
° LY
oo nlfY
[ o \_/
. e} S O, | low
4,0 W P3; 3,20-4,00 o |l
05 .0k
© e} .,® o \_/
060w
© OO°<5 o\
158,0 S0 C1ET
| o S .o. ° GW-GU
o fo|pPv
© o Slbv
o - o \_/
0 09| b
ol
o 3|k
5,0 6 0|k
0 ce9| b
RS N AN
© O.Q o 8
o5 .0 Zu
157,0 © o8l kv
290U | O 6 O o\
L o Po|Pv
(o] o .© 28
0 ce9| b
570
Hohenmalstab: 1:30 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r {FG -
il == ngeneursure
Bohrung: Bohrpunkt 117 Ort d. Bohrung: 7+930 S i Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536641,4 Purschwitzer Strafie 13
g9
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 56592905 02625 Bautzen/Niederkaina
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 162,42 m NHN Tel: 03591/6771-30
i i 03591/6771-
Datum: 14.12.2010 Endtiefe: 5,70m P MILE -0
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m u. GOK (162,60 m NHN)

Bohrpunkt 118

J oo 0,00 Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
0,40 ~ [Ischluff, stark tonig, feinsandig, sehr schwach kiesig,
162,0 B hellbraun bis hellgrau, halbfest bis fest, schwach
feucht bis feucht, Geschiebelehm,
UL-TL
1,0 P1; 0,50-1,00
1,20 77‘ Schluff, stark tonig, sandig, schwach kiesig, hellbraun
| bis orange, halbfest bis steif, feucht, Geschiebelehm,
|
161,0 || }
|
|
:
2,0 P2; 1,50-2,00 }
- |
] —o |
= |
|
© Z |
=S
1600 I [ 260 2550 |[® ®s° o0 U Grobsand bis Feinkies, schwach mittelsandig,
21.10.2010 .° o '; 2\ hellbraun bis beige, mitteldicht gelagert, nass,
B _P3;2,50-2,75 S - ® |00 v glazifluviatil,
2,75 i Schluff, stark sandig, tonig, hellbraun, steif, feucht bis
| sehr feucht, Geschiebelehm,
3,0 }
| |
|
|
|
o)
159,0 B _P4; 2,75-3,60 3,60 o %
3,60 ® . 08|00 Sand, stark kiesig, schwach schluffig, braun bis
o " 63o < hellbraun, mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil,
A E
e oo\
4,0 W P5; 3,60-4,00 L ® .02 oo\
4,00 ® . 0°| | Sand, kiesig, schwach schluffig, braun, dicht gelagert,
| ° - %o| |2 sehrfeucht bis nass, glazifluviatil,
e . Py
A
°® o |/
B . 3|}
158.0 s o kD
[ ) . @. o\
. . o\
o ol bu
L] . o\
50 ° o0 LD
L . . o \_J SU
N e L8l syl
o ) o \_/
[e} o \_/
[ ) . @. o\
. . o\
o ol
L] . o\
L © o \_J
157,0 ® . o®% pbu
EE— .. .O Z \\j
« ®
. Z 8
[ ) . @. o\
. _ * . nlP [\
6,0 W PS; 4,00-6,00 e 8]kO
6,00
Hohenmalstab: 1:30 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r IFG )
== [ngenieurbiro
Bohrung: Bohrpunkt 118 Ort d. Bohrung: 8+035 S £ Cleotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 4536660,4 Furschwitzer Stralie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5659392,7 02625 Bautzen/Niederkaina
Bearbeiter:  Hunold Ansatzhthe: 162,60 m NHN Tel: 03591/6771-30
- (- 3291/6771-
Datum: 10.11.2010 Endtiefe:  6,00m Fax: 03551/6771-40
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Bohrpunkt 119

m u. GOK (162,45 m NHN)
0,0 0,00 [m, Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
Mu
162,0 _ f./\\ L ) o )
= 0,40 -22® oo Sand, schluffig, schwach feinkiesig, orange bis
® - %°°  dunkelbraun, mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil,
4 10 P1; 0,50-1,00 .. ﬁ'. °° 0,65m - 0,70m Lage von Feinkies, sandig,
e _ s |00 dunkelbraun, mitteldicht gelagert, feucht,
o LB
1610 || . " 2%/°°  1,25m - 1,30m Lage von Ton, schiuffig, braun,
e . = oo halbfest, feucht,
e o 00
1l 20 W P2 180-2,00 | 1,80 s /oo Mittelsand bis Feinsand, stark schluffig, sehr schwach
* = . ca2t/c  grobsandig, orange bis hellbraun, mitteldicht gelagert,
® oo feucht bis sehr feucht, Geschiebelehm,
160,0 ey |00 *
B O ad® ZZ
© oo
4 30 B
[ Oal%oo
3,10 ® 0%  Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, orange bis
1590 ® - %0 | hellbraun, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht,
) e , o PR
——L A ~|oo  glazifluviatil,
- O oo
S
- %9
] 40 21.10.2010 ® .0
® .o oo
4,30 i b
158,0 430 [® - ©®|o0 U Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, orange bis
— ° - 0| % 7 hellbraun, mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil,
L] « ® SN
AR
* ©F |00\
-4 50 . oo |00\
e , 8 ° 5
DR ot
L] . @. 0o \U
1570 | P3; 4,50-5,50 e ol
o ,®8|ov
=0 T
1| 60 ® 0% *~ 5,70m - 5,80m Lage von Schluff, sandig, hellbraun,
° - 0|20 steif bis weich, nass
o , 80y , ,
LR
156,0 ® 6%
D B . .O oo \U/
e 8@ 8
AR
* ©F |oo
4 70 . oo |00\
e 8@ 8
DR ot
L] . ®
1550 1| P4; 6,50-7,50 A
e 8@ 8
AR
BNO) oo \/
R 8r0 N oo \J
8,00
HohenmaRstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r IFG )
== [ngenieurbiro
. . + - i &
Bohrung: Bohrpunkt 119 Ort d. Bohrung: 8+135 S i Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536689,8 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5659488,3 02625 Bautzen/Niederkaina
. . ) a If
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 162,45 m NHN ;ﬂ' [1;3.]!:99]6&;111-34‘:}
. ax: 03391/6771-
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 8,00m
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Bohrpunkt 120

m u. GOK (160,85 m NHN)

0,0 0,00 [m, Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
Mu
b Mo .
[~ [ 0,45 ® .2®| o0 Sand, schluffig, kiesig, orange, locker gelagert bis
® - % °°°  mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil,
160,0 ® %
1,0 W P1;0,50-1,00 o 2 e
o .%o
B [ 150 [® -o®|oc  Sand, schwach feinkiesig, schwach schiuffig, orange,
159.0 .' ..2 o> mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil,
2,0 * o oo
o O. oo SU
e sy
— o . o oo
| W P2 150250 * o e
2 70 o O. oo
158,0 20.10 201%,707 ® . o®|oo Sand, schwach feinkiesig, schwach schluffig, orange,
3,0 .' 'g o 8 mitteldicht gelagert, sehr feucht bis nass, glazifluviatil,
° 00 U
20.10.2010 : 0'. oo\
o oo \/
1 . e |00\
[ ° . 8 oo \J
L] . oo \J
© oo\
157,0 = 0® oo\
] . e |00\
4,0 o 8|0V
— e\ /)
4,10 © o0e@loo  Kies, mittelsandig, grobsandig, sehr schwach
| @O o Oé o> schluffig, orange bis dunkelbraun, mitteldicht gelagert,
B 0 2 o |00 sehr feucht, glazifluviatil,
[l oo
© (o] l® oo
156,0 o, 0, |0
50 W _P3;4,10-5,00 © 0°%
O o e |00
© (o] l® oo
(o] O_ (oo
[ ©6 W o
© (o] l® oo
155,0 o, 0, |0
6.0 © o0°%
© 6 +° oo
© (o] l® oo
O 5 O. oo
N © o0 ZZ
B 6,50 [ Ton, schwach sandig, hellgrau bis weif3, halbfest bis
154,0 /Q/ . fest, feucht, Geschiebemergel,
7,0 W_P4; 6,50-7,00 e
7,00
Hohenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
== [ngenieurbiro
. -84 ] i :
Bohrung:  Bohrpunkt 120 Ort d. Bohrung: 8+235 S i Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536730,3 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5659581,4 02625 Bautzen/Niederkaina
. . ) a If
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 160,85 m NHN ;ﬂ' [1;3;:??;111‘341
. ax: 03591/6771-
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 7,00m
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m u. GOK (157,38 m NHN)

Bohrpunkt 121

0,0 0,00 [m, Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
Mu
M
Y Mu
157,0 i
- 0,35 Schluff, feinsandig, hellbraun bis hellgrau, halbfest,
B . feucht, Auelehm,
Bl P1;0,50-0,80 - )
0,80 (1o} | Schluff, stark sandig, schwach kiesig, hellbraun, steif
N 0e® | | bis halbfest, feucht, Geschiebelehm,
1,0 Wl P2 0,80-1,00 o 4
1,00 e | Ton, stark feinsandig, schluffig, hellbraun bis hellgrau,
o .- | | steif bis halbfest, feucht, Geschiebelehm,
¢ |
oo |
0 } 1,20m - 1,25m Lage von Feinsand, hellbraun,
156,0 E! 1,40 o.- } mitteldicht gelagert, feucht,
20.10.2010 o |
r oo |
® oo } 1,50m - 1,55m Lage von Feinsand, hellbraun,
5 4 } mitteldicht gelagert, feucht,
o |
1 o .-
2,0 . o
e
@ o°
o 2
-0 1,90m - 2,50m halbfest bis fest, schwach feucht,
155,0 o .-
B P3; 2,00-2,50 2,50 _ e A |
2,50 ® . 08|00 Sand, stark kiesig, schwach schluffig, hellbraun bis
.' 9'9 o 8 orange, mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil,
e "~ Oloou
e oo U
O . @g oo 5
] o 980
3,0 W P4; 2,50-3,00 CIS) it
O . @g oo 5
o 990w
. O o0\
e oo
154,0 P A
] o 990w
. O o0\
- R el oo U
O . @g oo 8
° '.Qg oo \\j
® . 0o |oou -
°* 5% SW-SuU
e _ s |00
| o .68 00 U
40 o
o @g oo 8
o O¢ oo
. O |00
B oo
153,0 ke
] o O¢|oow
. O |00
- R el oo \UJ
P i
—— [
- | et o |
P5; 4,60-4,80 - = oo | 4,60m - 4,80m Lage von Ton, stark sandig, schwach
* . e |°° Y gchluffig, orange, steif, leicht plastisch, sehr feucht,
_| OF |00 U
® 8 oo\
5,0 . ©° |oo\U
5,00
Hohenmalstab: 1:25 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G

Bohrung: Bohrpunkt 121

== [ngenieurbiro

Ort d. Bohrung: 8+340 Bt fiir Ceotechnil

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert: 4536784,3

Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5659674,2
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 157,38 m NHN
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 5,00m

FPurschwitzer Strafie 13
02625 Bautzen/Niederkaina
Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/67T1-40
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Bohrpunkt 122
m u. GOK (154,67 m NHN)

0,0 0,00 [m, Mutterboden, dunkelbraun, Ackerboden,

N Mu

i! 0,35 030 —T
}

|

|

|

|

|

|

|

|

Schluff, tonig, braun bis grau, halbfest bis steif, feucht

— 13.09.2010 bis sehr feucht, Auelehm,

154,0
Bl P1;0,60-0,90 | _
10

1,50 ec| | Schiuff, sandig, feinkiesig, mittelkiesig, tonig, grau,

153,0 | i )
B P2;1,60-1,80 | o ® | steif, feucht, Geschiebelehm,
|
]
20 |
|
I

2,40 L [
2,40 oo\ Kies, sandig, braun bis gelblich, mitteldicht gelagert,
% |22 nass, glazifluviatil,
oo \/
(o) oo U
oce oo\
2

oo\

oo \/
00\
00\
0. |00 U

P3; 2,50-3,50

3,70
4,0 P4; 3,70-4,00

Schluff, stark tonig, stark mittelsandig, feinsandig,
schwach kiesig, hellgrau, halbfest, feucht,

Geschiebelehm,

 Kies, sandig, schwach schluffig, braun bis gelblich,

150,0 450 <
>, locker gelagert, nass, glazifluviatil,

qqqe

.
r\

530 ) Ton, feinsandig, schluffig, hellbraun bis hellgrau,

149.0 halbfest, schwach feucht bis feucht,
=4 Geschiebemergel,

%
%
%
%

1470 ||
8,0 W _P5; 7,00-8,00 o €
8,00

HohenmaRstab: 1:50 Blatt 1

Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
== [ngenieurbiro

Bohrung: Bohrpunkt 122 Ort d. Bohrung: RRB 3 (8+405) S i Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536848,5 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5659704,7 02625 Bautzen/Niederkaina
Bearbeiter: Wirrig Ansatzhohe: 154,67 m NHN Tel: [IJ'.’:B ]"r:ﬁ:il‘m}
Datum: 10.11.2010 Endtiefe:  8,00m Fax: 03331/6771-40
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m u. GOK (152,57 m NHN)

Bohrpunkt 124a

q oo 0,00~ f&—£— ;—\_Mutterboden, dunkelgrau, Auffiillung,
1520 L 0,10 N Grobkles,s§1ndig,schluﬁig, grau, locker gelagert,
e ) ; feucht, Auffillung, [GU]
10 P1; 0,70-0,80 0,30 Kies, sandig, schluffig, braun, gelblich, verbacken,
| . mitteldicht gelagert, feucht, Auffillung,
0,50 Schluff, feinsandig, sehr schwach kiesig, hellgrau bis
151,0 |- B P2;135155 | Vs —1_dunkelgrau, halbfest, feucht, Auelehm,
B P3:165175 — 1,40 . I Schluff, feinsandig, hellgrau bis hellbraun, steif,
2,0 e oo | |\ feucht, Auelehm,
— 1,80 N Schluff, stark sandig, tonig, braun, halbfest bis steif,
5 O;{ }feucht, Geschiebelehm,
1500 {- — ) . .
- 2,50 Yy | Ton, stark schluffig, sandig, grau, steif, feucht,
30 Oad® | Geschiebelehm,
_ o }
|
149,0 | :ﬁ |
]
. . \
40 W P43.703.90 | 5 ‘
N LY }
1go | M P5430-450 | osts |
© |
5,0 - e %Y !
7 B Ps; 5,30-5,30 5,00 % ong.@. co | Kies, sehr stark schluffig, sehr stark tonig, hellgrau,
— . o °° | mitteldicht gelagert bis steif, sehr feucht, glazifluviatil,
1470 |- 550 ° %l | GU*GT*
1%555 F e
6 0 © Oji@l [e]e] ‘
g 18.08.2011 ) ) )
,00 o Ton, sehr schwach feinsandig, rot bis rotbraun, fest,
a 5 Nl trocken bis schwach feucht, Geschiebemergel,
1460 ¢ 6,30 * } Feinsand, sehr stark tonig, sehr stark schluffig,
| hellgrau, halbfest bis steif, feucht bis sehr feucht,
B 7.0 }Geschiebemergel,
I
1450 |1 |
|
8,0 }
N |
. |
140 | M P7:830-850 | |
I
9,0 }
] |
1430 |- }
|
10,0 }
N |
|
1420 B P8: |
11oM 10701090 [ W 1090 |
- 18.08.2011 |
|
1410 |- }
|
| 12,0 }
P9; }
1400 B B 12,40-12,60 | |
|
13,0 }
N |
|
139,0 || |
I
14,0 }
] \
P10; |
1380 B~ g 14451465 | |
|
__ M 150 o |
15,00
Hohenmalstab: 1:75 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
" == [ngenieurbiro
. . ot u 4
Bohrung Bohrpunkt 124a Ort d. Bohrung: 8+485 S i Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4536862,1 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: Bohrgesellschaft RoRla mbH Hochwert:  5659795,0 02625 Bautzen/Niederkaina
. . o a If
Bearbeiter:  S. Hunold Ansatzhohe: 152,57 m NHN Tel: 03591/6771-30
; Fax: 03591/6771-
Datum: 01.09.2011 Endtiefe: 15,00m 1/6771-40
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m u. GOK (151,77 m NHN)

Bohrpunkt 133

0,0 0,00 [m, Mutterboden, braun, Ackerboden,
] Mu
— hluff, fi dig, b b halbfest, feuch
. 0,40 Schluff, feinsandig, braun bis grau, halbfest, feucht,
B P1;,050-0,60 [ 0.65 L-TL
1510 Li Auelehm,
R 13.09.2010 —— . . . .
1.0 0,80 | Schluff, feinsandig, braun bis grau, steif, feucht,
* | Auelehm,
} UL-TL
| |
[ 1,50 - Schiuff, feinsandig, braun, halbfest, feucht, Auelehm,
4900 ] C - hluff, f d k f, feuch
P2; 1,80-1,90 1,75 = Schluff, feinsandig, stark tonig, grau, steif, feucht,
2,0 o ‘ Auelehm,
2,00 — Schluff, stark tonig, feinsandig, grau, weich bis breiig,
- — sehr feucht, Auelehm,
i -
149,0 -
3,0 . < | (L
3,00 = o Torf, sehr stark organisch, schluffig, sandig, schwarz,
| = Torf, sehr feucht,
L 3,40 Grobschluff bis Feinsand, grau, weich, feucht,
148,0 Auelehm, UL-SU*
B _P3;3,40-3,90 3,90 o
| 4.0 3,90 © o e@|o U Kies, sandig, hellgrau, locker gelagert, nass,
© o % | glazifluviatil,
| o 50|°
°5 0|03
| O ce% o U
06 0|0\
147,0 © o|°
— 0,00 |2
5,0 © 0090w
O o O |0\
o) oo v
a °,00 |2
L O ce9|o U
5 0%
146,0 ° 060
© o -° o N\
6,0 © 0090w
O, O |0\
o) oo v
1 ©,00 |2
| O ce% o U
O 5 0,0\
145,0 © o|° v
B °,00 |2
7,0 O ce9 o U
O, 0,0\
- o \J
— 7,20 o Sand, stark tonig, feinkiesig, weif3, mitteldicht gelagert,
o> feucht, Geschiebemergel,
:
144,0 o
8,0 [l _P4;7,50-8,00 - o
8,00
Hohenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G
== [ngenieurbiro
. - O+ : 5 ¢
Bohrung: Bohrpunkt 133 Ort d. Bohrung: 9+002 | “wessm . g - Geatechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4537308,9 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5660048,2 02625 Bautzen/Niederkaina
Bearbeiter: Wirrig Ansatzhohe: 151,77 m NHN ]:H. [1;3;:1]11111‘34?}
. ax: 03591/6771-
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 8,00m
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Bohrpunkt 134

m u. GOK (152,07 m NHN)

1520 | 00 0,00 [m, " Mutterboden, dunkelbraun, Ackerboden,
B 035 - Schluff, feinsandig, grau, halbfest, schwach feucht,
— Auelehm,
P1; 0,80-0,90 - )
151,0 1,0 P2;0,90-1,00 0,90 o | Schiuff, feinsandig, dunkelbraun bis schwarz, steif,
Ve — —\_feucht, Auelehm,
1,10 . } Schiuff, feinsandig, dunkelbraun, steif, feucht,
B 1,45 | Auelehm,
| 13.09.2010 ¢ |
\Z 1,75 - — S U . . .
1,75 ® . 0°%|c0 U Sand, schwach kiesig, grau, mitteldicht gelagert, nass,
1500 @29 \_glazifluviatil,
1,90 Schluff, stark mittelsandig, feinsandig, grau, halbfest,
feucht bis sehr feucht, Geschiebelehm,
e H P3; 2,30-2,60 |
1490 30
o L]
— [ .Q
3,60 |® - o®|o U Sand, feinkiesig, hellbraun bis grau, gelblich, locker
. . o . L
40 .« .9|- 8 gelagert, nass, glazifluviatil,
148,0 g— — D
° c®|o N\
. .O ) 8
e ,o0°
1 SR
° c®|o )
. .O ) 8
5.0 e Lo Z
147,0 ® .o |o 8
° c®|o N\
B _P4; 4,00-5,40 R N
. 5,40 © o e®|s U Kies, sandig, grau, sehr locker gelagert, nass,
— © o G |7 ) glazifluviatil,
o 50|
o ® LN
o - LI
146,0 6,0 © -0 \\j
— O, 0O, |*
LN
° 081Y
o - LN
| O ce%|e U
] O, O, * Y
o) ol v
(o] © o|"® N
7,0 [} ° YN
1450 M= - A ) ) -
Em— 7,00 —o | cco  Sand, stark tonig, schluffig, schwach kiesig,
| 22> dunkelgelb bis graulich, locker gelagert bis mitteldicht
ooo  gelagert, sehr feucht, Geschiebemergel,
| =
8,0 [ _P5; 7,00-8,00 L oo
8,00
Hohenmalstab: 1:50 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r IFG )
== [ngenieurbiro
. . + - i :
Bohrung: Bohrpunkt 134 Ort d. Bohrung: 9+102 S i Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4537407,5 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert:  5660067,9 02625 Bautzen/Niederkaina
Bearbeiter: Wirrig Ansatzhohe: 152,07 m NHN ]:H. [1;3;:99]‘;;111‘34?}
. ax: 03591/6771-
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 8,00m

Anlage 3.2, Seite 28



Bohrpunkt 135

m u. GOK (154,38 m NHN)

0,0 0,00 [m, Mutterboden, dunkelbraun, Ackerboden,
Mu
1540 | M
= 0,40 0 Schluff, feinsandig, hellbraun, halbfest, feucht,
. Auelehm,
P1; 0,60-0,80
153,0 145 ;
= ’ | =s, |0 Sand, stark schluffig, hellbraun bis gelblich, mitteldicht
14.09.2010 caes o gelagert, sehr feucht, Geschiebelehm,
| B _P2;1,60-1,90 | ° o
2,0 2,00
152,0 ) | 2,00m - 2,35m nass,
| P3; 2,20-2,50 | Schluff, stark sandig, hellbraun bis grau, halbfest bis
} steif, feucht, Geschiebelehm,
I
1 30 |
|
|
151,0 ‘
- Schluff, stark sandig, hellbraun bis grau, weich bis
oe® breiig, sehr feucht, Geschiebelehm, UL-SU*
o .
4,0 - 3,90 [® -=2®| o U Sand, schluffig, kiesig, grau bis braun, gelblich, locker
® - %l tj gelagert, sehr feucht bis nass, glazifluviatil,
e , o
150,0 | ey .
| ® ® U
LI N
e ,®|°ov
o . o U
A 50 o ue
e eV
e ,®|°ov
149,0 LI BN
L ® ® U
LI
o U -
'. . ' o SW-SuU
1] 6,0 W _P4;4,00-6,00 o el
. .“ o
e ,®|0v
148,0 | s 0D
® .® U
LI (4
e ,®|0v
o . o U
N 7,0 ° 229 Z \\j
LI (4
e ,®0v
147,0 ey .
— _|® ee® o\
7,50 © -e9| 0 U Kies, sandig, schluffig, hellbraun bis dunkelbraun,
o U : PR
@O Oooé ° 8 gelblich, locker gelagert, nass, glazifluviatil, GW-GU
1l 80 %620 T
8,00

Hoéhenmalistab: 1:50

Blatt 1

Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg

Bohrung: Bohrpunkt 135 Ort d. Bohrung: RRB 4 (9+140)
Auftraggeber: DEGES Rechtswert: 4537445,9
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5660121,7
Bearbeiter: Wirrig Ansatzhohe: 154,38 m NHN
Datum: 10.11.2010 Endtiefe: 8,00m

= IFG

m= [ngenieurbiro

S fiir Geotechnik
Furschwitzer Strafie 13
02625 Bautzen/Niederkaina

Tel: 03391/6771-30

Fax: 03591/67T1-40
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m u. GOK (169,74 m NHN)

Bohrpunkt 141

0,0 0,00 Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,
B 050 | sand, stark schiuffig, grobkiesig, braun, steif, feucht,
| Geschiebelehm, *
169,0 |
— Bl P1;0,50-0,80 o _
0,80 Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig, sehr
1,0 W _P2;0,80-1,00 schwach feinkiesig, braun bis gréaulich, halbfest,
feucht, Geschiebelehm,
| UL-SU*
168,0
1,80 -a2® o0 Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, braun bis SE-SU
20 e [Ye) ‘\ orange, mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil,
* 1,90 | Schiuff, stark sandig, schwach tonig, sehr schwach
I feinkiesig, braun bis graulich, steif, feucht bis sehr
| } feucht, Geschiebelehm,
|
|
|
B I
|
167,0 }
I
3.0 ® 2,80m - 2,85m Lage von Grobsand, schwach
: f ) } feinkiesig, schwach mittelsandig, schwach schluffig,
2,90 ’ | Ton, stark feinsandig, schwach grobsandig, sehr
© I schwach feinkiesig, grau, steif, feucht,
N /T [® ena®| oo \_Geschiebelenm,
3,25 ® o o |co  Grobsand, schluffig, schwach feinkiesig, schwach
® o ° [ mittelsandig, schwach feinsandig, dunkelbraun,
B P3;3,25-3,60 .' nP. -0  mitteldicht gelagert, sehr feucht, glazifluviatil,
1 3,60 £y Sand, stark schluffig, stark tonig, dunkelbraun bis
166,0 | et grau, halbfest, feucht, Geschiebelehm, " .
o SU*-ST
4,0 [ P4; 3,60-4,00 -
4,00 | Sand, stark tonig, stark schluffig, sehr schwach kiesig,
| braun bis grau, steif, feucht, Geschiebemergel,
I
] |
|
I
|
- I
|
165,0 }
|
|
5,0 | * *
} SU*-ST
|
| |
I
|
|
I
[ |
|
164,0 }
|
6,0 W P5; 4,00-6,00 - |
6,00
Hohenmalstab: 1:30 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg e IF'G

Bohrung: Bohrpunkt 141

== [ngenieurbiro

Ort d. Bohrung: 9+540 Bt fiir Ceotechnil

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert: 4537841,2

Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5660026,0
Bearbeiter: Hunold Ansatzhohe: 169,74 m NHN
Datum: 14.12.2010 Endtiefe: 6,00m

FPurschwitzer Strafie 13

02625 Bautzen/Niederkaina

Tel: 03591/6771-30
Fax: 03291/67T71-40

Anlage 3.2, Seite 30



m u. GOK (170,72 m NHN)

0,0
170,0
169,0

2,0
168,0

3,0
167,0

4,0
166,0

5,0
165,0

6,0

P2; 2,50-3,00

P3; 3,50-4,00

P4, 5,50-6,00

1,0 W P1;0,90-1,00 |

Hoéhenmalistab: 1:50

000

0,40

090

150

225

\‘

Bohrpunkt 142

Mu
/\/\H

Vv
é

o —

|
|
|
© |
|
|

R —

0o

L bplF| 4]

e\ Feinsand, schwach schluffig, schwach tonig, braun,
| mitteldicht gelagert, sehr feucht bis nass, glazifluviatil,

|

12,35m - 2,40m Lage von Ton, steif, feucht,

| Feinsand, sehr stark tonig, schwach grobsandig,
schwach feinkiesig, braun, halbfest bis steif, sehr
feucht, Geschiebelehm,
Sand, stark tonig, sehr schwach grobkiesig, braun bis
grau, steif, feucht bis sehr feucht, Geschiebelehm,

Mu Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,

Schluff, feinsandig, sehr schwach grobkiesig,
hellbraun bis grau, umgelagert, steif bis weich, sehr
feucht, LoRlehm,

€]

|

|

|

| Schluff, tonig, grobsandig, sehr schwach kiesig, braun,
o — | steif, feucht, Geschiebelehm,

I

|

|

&

5 Schluff, tonig, grobsandig, sehr schwach kiesig, braun,
steif, sehr feucht, Geschiebelehm,

&)

[7)
m
0)
c

n
5

I>(-
e
=

&l
_|
*

[ sand, sehr stark tonig, sehr schwach grobkiesig,
braun bis grau, halbfest bis fest, feucht,
Geschiebemergel,

ST*-TL

Blatt 1

Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg

Bohrung: Bohrpunkt 142 Ort d. Bohrung: 9+640
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4537936,9
Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5659996,5
Bearbeiter: S. Hunold Ansatzhéhe: 170,72 m NHN
Datum: 19.04.2011 Endtiefe: 6,70m

s II'G
== [ngenieurbiro
e fiir Geotechnik
FPurschwitzer Strafie 13
02625 Bautzen/Niederkaina
Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/67T1-40
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Bohrpunkt 144a
m u. GOK (171,70 m NHN)
oo 0,00 /~ [2 e = |Jo \ Asphalt, dunkelgrau bis schwarz, Asphalt,
0,04 = Grobkies bis Steine, sandig, grau, Schottertragschicht, m
1710 aatee dicht gelagert, schwach feucht, Auffiillung, [UL]
P1: 0.80-1.00 0,30 N Schluff, stark sandig, hellgrau, verbacken, fest,
| 1.0 Wl P1,0,80-1,00 [ Oads schwach feucht, Auffiillung, -
- 0,60 o / Sand, stark schluffig, tonig, schwach kiesig,
L . «» | | |/braungelb, halbfest bis fest, schwach feucht,
170,0 P2;1,45-1,65 | =m| |\ Geschiebelehm,
20 1,50 Oad® Feinsand, stark schluffig, hellbraun, halbfest, feucht,
| o Geschiebelehm,
™Y
1690 N B P3;2,50-2,70 | Oad®
30 °
| ™Y
Oe®
168,0 || o
4,0 -
] o st |
. 4,20 Yy Sand, stark schluffig, stark tonig, schwach kiesig,
1670 I P4; 4,43-4,55 \/ 4,60 graubraun, halbfest bis fest, feucht, Geschiebemergel,
50 i! 480 ~ o
| 17.08.0011 /%;‘n
166,0 || ©
6,0 /;ﬁ SU*-TL
n B P5;6,20-6,40 | o
1650 B %
7,0 Apt
]
Y
164,0 || . 1
8.0 7,70 © oe?|d  Kies, stark sandig, hellgrau bis beige, sehr dicht
; — S es|d  gelagert, schwach feucht bis feucht, Tertiarkies,
1 0,03
B © -09|cp
163,0 ° 00 |%
9’0 © o 9 oo
(o] .0 ZZ GW
- St ow]
L O, O, |
162,0 ® 0.9 L
10,0 @l PS: 8,00-10,00 O .0 |k
[ © ce9|op
1 I
161,0 10,50 © - e?|d U Kies, stark sandig-sehr stark sandig, schluffig, braun
110 ! 11.00 @O o % S tj bis orange, sehr dicht gelagert, sehr feucht bis nass,
— : o © & | Tertiarkies,
— 17.08.0011 o % oo
© o .,® oo \_/
— o) O oo W
160,0 P7: 0 " |p
12,0l 11,90-12,00 °6 0T
O - 09 |do
] © @ O. oo \JJ
1590 I~ ° IR|ET
—_ ] © o :° ZZ N\ -
13,0 © 5e9|d GU-SU
J — 0 o O, | v
_ o P[P
°o 0 |ET
158,0 || © - e9|do
— 0 o O, |
14,0 o °8%|d T
] °o 0 |ET
O - e9|do
— o) O |odo
157,0 Ps: ® Ooo: oo\
15,0 [l 13,00-15,00 R RPN
15,00
Hohenmalstab: 1:75 Blatt 1
Projekt: B 7n - Altenburg und Frohburg r IFG )
== [ngenieurbiro
. . + - i -
Bohrung: Bohrpunkt 144a Ort d. Bohrung: 9+755 S i Geotechnik
Auftraggeber: DEGES Rechtswert:  4538046,3 Purschwitzer Strafie 13
Bohrfirma: Bohrgesellschaft RoRla mbH Hochwert:  5659968,7 02625 Bautzen/Niederkaina
. . ) a If
Bearbeiter: S. Hunold Ansatzhoéhe: 171,70 m NHN ; el: [1;3.;';:!]651111-34‘:}
. ax: 03591/6771-
Datum: 01.09.2011 Endtiefe: 15,00m
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m u.

171,0

170,0

169,0

168,0

167,0

166,0

GOK (171,93 m NHN)
0,0

B PL 050-0,75

| 1,0 W P2;0,75-1,00

B P3; 1,00-1,50

3,0 W P4; 2,60-3,00

B _P5; 3,20-3,75

P6; 5,00-5,50

6,0

Hoéhenmalistab: 1:30

0,00

0,50

0,75

1,00

2,10
2,60

2,60

3,20 o
29.11.201%20

4,50

6,00

Bohrpunkt 145

=

o

= =
C C

N7z

LoRlehm,

TN

]

NN,

feucht, Geschiebelehm,

g

g

oo feucht, Geschiebelehm,

]

oo U
00 \J _
oo \U nass, Geschiebelehm,
oo
oo \/
oo U
oo
oo \UJ

TR TAY:

oo\
oo \J
oo\
oo \J
oo \J
oo \J
oo \J
oo\
oo \J
oo \J

o0 . >
o0 s Mitteldicht gelagert, nass,
oo \/
oo
oo U
oo \UJ
oo

o %eé:h@k ;

Geschiebemergel,

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden,

Schluff, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig,
hellbraun bis hellgrau, umgelagert, halbfest, feucht,

Feinsand bis Mittelsand, sehr stark schluffig, braun bis

orange, weich, feucht, Geschiebelehm, SU*-UL

[ Sand, stark schiuffig, stark tonig, hellgrau bis
orangebraun, schwach bindig, steif bis halbfest,

“Feinsand, stark schluffig, sehr schwach grobsandig,
schwach mittelsandig, braun, mitteldicht gelagert, sehr

oo\ Feinsand, stark schluffig, sehr schwach grobsandig,
schwach mittelsandig, braun, mitteldicht gelagert,

00\
oo\ Sand, stark schluffig, schwach kiesig, braun,
mitteldicht gelagert, nass, Geschiebemergel,

o \d 3,75m - 4,00m Lage von Feinsand, stark schluffig,
oo \/ tonig, sehr schwach grobsandig, braun bis rétlich,

oo | Mittelsand, sehr stark tonig, grobsandig, schwach
/Q/E °° | schluffig, schwach feinkiesig, braun bis grau,
mitteldicht gelagert bis halbfest, feucht,

Blatt 1

Projekt:

B 7n - Altenburg und Frohburg

Bohrung: Bohrpunkt 145

Ort d. Bohrung: 9+850

Auftraggeber: DEGES

Rechtswert: 4538139,7

Bohrfirma: IFG Bautzen Hochwert: 5659967,8
Bearbeiter: Hunold Ansatzhoéhe: 171,93 m NHN
Datum: 17.12.2010 Endtiefe: 6,00m

s II'G
== [ngenieurbiro
e fiir Geotechnik
FPurschwitzer Strafie 13
02625 Bautzen/Niederkaina
Tel: 03591/6771-30
Fax: 03591/67T1-40
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