IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 628 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP81/P2 Einwaage: 2126,5 g
Entnahmetiefe: 2,0-40m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU
Korngrofe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 8,6 0,4 99,6 Summe der
8 53,2 2,5 97,1 Siebriickstande: 2123,4
4 64,6 3,0 94,0 Siebverlust: 3,19 = 0,1%
2 93,1 4,4 89,7
1 248,8 11,7 77,9 dip= 0,127 C= 1,1
0,5 712,6 33,6 44,4 dyo = 0,264 U= 53
0,25 590,9 27,8 16,6 d3o= 0,30 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 148,4 7,0 9,6 dso = 0,56 nach BEYER
0,063 46,6 2,2 7,4 deo = 0,67 1,28E-04
<0,063 156,6 7,4
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fur Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 629 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP81/P6 Einwaage: 623,5 g
Entnahmetiefe: 8,65-8,75m Bodengruppe (DIN 18 196): UL
Korngrofie Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 623,4
4 0,1 0,0 100,0 Siebverlust: 0,1 g = 0,0%
2 0,5 0,1 99,9
1 2,7 0,4 99,5 dip= n.b. C= n.b.
0,5 23,0 3,7 95,8 dyo = n.b. U= n.b.
0,25 94,3 15,1 80,7 d3o= n.b. Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 133,3 21,4 59,3 dso = 0,07 nach BEYER
0,063 95,6 15,3 43,9 deo = 0,13 n.b.
<0,063 273,9 43,9
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
° Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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IFG Ingenieurbiro fur
Geotechnik e . Bestimmung durch Sedimentation
sennecenana- g KOTNQrofdenverteilung OIN 18 1%
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140
. Umverlegung B7n Altenburg- .
Projekt: gung 9 Projektnummer: 088-06-07 B
Frohburg
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum: 21.09.2011
Labornummer: 629 Bodengruppe (DIN 18196): n.b.
Probenbezeichnung: BP81/P6
Entnahmetiefe: 8,65-8,75m
Trockenmasse: 33,9 [g] dio: n.B.
Siebdurchgang: 59,3 [%] (Maschenweite 0,125 mm) dso: 0,011
Korndichte: 2,67 [glcm?3] deo: n.B.
Faktor: 4,72
Ardometer Nummer: 1 uU: n.B.
Meniskuskorrektur: 1,3 [q] C: n.B.
Uhrzeit der .
Datum Zeitspanne  Ablesun R' R d T C(T) R+C(T) a af(tot
Ablesung p g (T) (T) (tot)
hh:mm:ss [g/em3] o] [g] [mm] [°C] [d] gl  [%] [%]
03.11.2011 07:39 00:00:30 1,0168 16,8 18,1 0,0805 21 0,2 18,3 86,2 51,1
07:40 00:01:00 1,0150 150 16,3 0,0540 21 02 165 77,7 461
07:41 00:02:00 1,0132 13,2 145 0,0360 21 02 147 693 411
07:44 00:05:00 1,0114 11,4 12,7 0,0213 21 02 129 608 36,0
07:54 00:15:00 1,0092 9,2 10,5 0,0112 21 0,2 10,7 50,4 29,9
08:24 00:45:00 1,0078 7,8 91 0,0060 21 0,2 9,3 43,8 26,0
09:39 02:00:00 1,0062 6,2 75 0,0033 21 0,2 7,7 36,2 215
13:39 06:00:00 1,0050 5,0 6,3 0,0018 21 0,2 6,5 30,6 18,1
04.11.2011 07:39 24:00:00 1,0040 40 53 0,0008 20,5 0,1 54 254 151
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 625 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP82/P3 Einwaage: 706,1 g
Entnahmetiefe: 3,75-3,85m Bodengruppe (DIN 18 196): suU
Korngrofe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 22,4 3,2 96,8 Siebriickstande: 705,8
4 32,1 4,5 92,3 Siebverlust: 0,39 = 0,0%
2 64,2 9,1 83,2
1 118,5 16,8 66,4 dip= 0,128 C= 1,1
0,5 171,0 24,2 42,2 dyo = 0,269 U= 5,6
0,25 183,3 26,0 16,2 d3o= 0,32 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 49,0 6,9 9,3 dso = 0,60 nach BEYER
0,063 13,7 1,9 7,3 deo = 0,72 1,31E-04
<0,063 51,6 7,3
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 626 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP82/P6 Einwaage: 606,2 g
Entnahmetiefe: 6,6-6,7m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU
Korngrofe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 603,2
4 1,3 0,2 99,8 Siebverlust: 3g-= 0,5%
2 4,3 0,7 99,1
1 17,7 2,9 96,1 dip= 0,065 C= 11
0,5 82,7 13,7 82,4 dyo = 0,134 U= 48
0,25 209,6 34,7 47,7 d3o= 0,15 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 195,2 32,4 15,3 dso = 0,26 nach BEYER
0,063 41,4 6,9 8,5 deo = 0,31 3,85E-05
<0,063 51,0 8,5
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
° Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 632 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP88a/P4 Einwaage: 705,7 g
Entnahmetiefe: 57-58m Bodengruppe (DIN 18 196): SE
Korngrofie Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 703,1
4 0,2 0,0 100,0 Siebverlust: 2,6 g = 0,4%
2 0,1 0,0 100,0
1 0,8 0,1 99,8 dip= 0,131 C= 1,8
0,5 92,2 13,1 86,7 dyo = 0,271 U= 2,9
0,25 520,9 74,1 12,6 d3o= 0,30 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 47,2 6,7 59 dso = 0,36 nach BEYER
0,063 14,2 2,0 3,9 deo = 0,39 1,72E-04
<0,063 27,5 3,9
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieur.bUro Bestimmung der
Bautze?ljl:ligdic:lz;zr?Illz(reiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 633 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP 95a/P1 Einwaage: 3035,5 g
Entnahmetiefe: 0,5-2,0m Bodengruppe (DIN 18 196): suU
Korngrofe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 10,2 0,3 99,7 Summe der
8 9,7 0,3 99,3 Siebriickstande: 3035,3
4 12,2 0,4 98,9 Siebverlust: 0,29 = 0,0%
2 15,8 0,5 98,4
1 190,0 6,3 92,2 dip= 0,134 C= 1,0
0,5 1863,7 61,4 30,8 dyo= 0,280 U= 54
0,25 623,8 20,6 10,2 d3o= 0,31 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 52,5 1,7 8,5 dso = 0,64 nach BEYER
0,063 26,9 0,9 7.6 deo = 0,72 1,43E-04
<0,063 230,5 7,6
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fur Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 634 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP 95a/P 3 Einwaage: 607,3 g
Entnahmetiefe: 55-56m Bodengruppe (DIN 18 196): SU*
Korngrofie Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 606,6
4 0,5 0,1 99,9 Siebverlust: 0,79 = 0,1%
2 0,7 0,1 99,8
1 1,0 0,2 99,6 dip= n.b. C= n.b.
0,5 97,7 16,1 83,5 dyo = 0,129 U= n.b.
0,25 351,2 57,9 25,6 d3o= 0,26 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 47,8 7,9 17,8 dso = 0,33 nach BEYER
0,063 16,2 2,7 15,1 deo = 0,37 n.b.
<0,063 91,5 15,1
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fur Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 635 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP 95a/P 6 Einwaage: 542,0 g
Entnahmetiefe: 12,4 - 12,5 m Bodengruppe (DlN 18 196) ™
Korngrofie Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 542,0
4 100,0 Siebverlust: 0g= 0,0%
2 0,1 0,0 100,0
1 59 1,1 98,9 dip= n.b. C= n.b.
0,5 28,0 52 93,7 dyo = n.b. U= nb.
0,25 81,7 15,1 78,7 d3o= n.b. Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 115,6 21,3 57,3 dso = 0,08 nach BEYER
0,063 78,4 14,5 42,9 deo = 0,13 n.b.
<0,063 232,3 42,9
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro fur
Geotechnik e . Bestimmung durch Sedimentation
sennecenana- g KOTNQrofdenverteilung OIN 18 1%
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140
. Umverlegung B7n Altenburg- .
Projekt: gung 9 Projektnummer: 088-06-07 B
Frohburg
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum: 21.09.2011
Labornummer: 635 Bodengruppe (DIN 18196): n.b.
Probenbezeichnung: BPO95/P6
Entnahmetiefe: 12,4-125m
Trockenmasse: 39,6 [g] dio: n.B.
Siebdurchgang: 57,3 [%] (Maschenweite 0,125 mm) dso: 0,015
Korndichte: 2,67 [glcm?3] deo: n.B.
Faktor: 4,04
Ardometer Nummer: 1 uU: n.B.
Meniskuskorrektur: 1,3 [g] C: n.B.
Uhrzeit der .
Datum Zeitspanne  Ablesun R' R d T C(T) R+C(T) a af(tot
Ablesung p g (T) R+C(T) (tot)
hh:mm:ss [g/em3] o] [g] [mm] [°C] [d] gl  [%] [%]
14.11.2011 07:41 00:00:30 1,0192 19,2 20,5 0,0879 19 20,3 821 470
07:42 00:01:00 1,0170 17,0 183 0,0587 19 181 732 419
07:43 00:02:00 1,0148 148 16,1 0,0389 19 159 643 368
07:46 00:05:00 1,0128 12,8 141 0,0230 19 13,9 56,2 32,2
07:56 00:15:00 1,0116 11,6 12,9 0,0127 19 12,7 51,4 294
08:26 00:45:00 1,0100 10,0 11,3 0,0069 19 111 44,9 25,7
09:41 02:00:00 1,0092 9,2 10,5 0,0040 195 10,4 42,0 241
13:42 06:01:00 1,0078 7,8 91 0,0022 20 0,0 91 36,7 211
15.11.2011 07:41 24:00:00 1,0066 66 7,9 00010 195 78 315 181
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 636 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP 110a/P 3 Einwaage: 687,3 g
Entnahmetiefe: 2,5-2,6m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU
Korngrofe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 684,5
4 100,0 Siebverlust: 2,89 = 0,4%
2 6,7 1,0 99,0
1 27,8 4,1 95,0 dip= 0,067 C= 1,1
0,5 146,6 21,4 73,5 dyo = 0,140 U= 5,2
0,25 250,9 36,7 36,9 d3o= 0,16 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 166,5 24,3 12,6 dso = 0,31 nach BEYER
0,063 31,9 4,7 7.9 deo = 0,35 3,64E-05
<0,063 54,1 7,9
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fur Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 637 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP 110a/P5 Einwaage: 660,6 g
Entnahmetiefe: 58-59m Bodengruppe (DIN 18 196): SU*
Korngrofie Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 49,9 7,6 92,4 Siebruickstande: 659,5
4 49,5 7,5 84,9 Siebverlust: 1,19 = 0,2%
2 63,4 9,6 75,3
1 76,3 11,6 63,7 dip= n.b. C= n.b.
0,5 103,0 15,6 48,1 dyo = 0,081 U= n.b.
0,25 121,9 18,5 29,6 d3o= 0,25 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 62,2 9,4 20,2 dso = 0,53 nach BEYER
0,063 26,8 4,1 16,1 deo = 0,72 n.b.
<0,063 106,5 16,1
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: B 7n Altenburg - Frohburg Projekthummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 09-12/2010
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  06.01.2011
Labornummer: 41 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP 115/P 3 Einwaage: 829,0 g
Entnahmetiefe: 25-30m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU
Korngrofe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 65,6 7,9 92,1 Summe der
8 53,7 6,5 85,6 Siebriickstande: 828,6
4 38,6 4,7 80,9 Siebverlust: 0,4 g = 0,0%
2 34,9 4,2 76,7
1 50,8 6,1 70,6 dip= n.b. C= n.b.
0,5 113,4 13,7 56,9 dyo = 0,130 U= nb.
0,25 175,2 21,1 35,8 d3o= 0,16 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 142,3 17,2 18,6 dso = 0,35 nach BEYER
0,063 47,6 57 12,9 deo = 0,58 n.b.
<0,063 106,5 12,9
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung cer
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: B 7n Altenburg - Frohburg Projekthummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 09-12/2010
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  06.01.2011
Labornummer: 42 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP116/P5 Einwaage: 11120 g
Entnahmetiefe: 35-40m Bodengruppe (DIN 18 196): GW
Korngrofi3e Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 176,3 15,9 84,1 Summe der
8 97,7 8,8 75,4 Siebriickstande: 1112,1
4 140,3 12,6 62,7 Siebverlust: -0,1g = 0,0%
2 123,7 11,1 51,6
1 121,4 10,9 40,7 diyo= 0,151 C= 0,9
0,5 185,1 16,6 24,1 dyo= 0,328 u= 179
0,25 149,1 13,4 10,7 d3o= 0,61 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 49,3 4,4 6,2 dso= 1,42 nach BEYER
0,063 15,2 1,4 4,9 deo= 2,71 1,61E-04
<0,063 54,0 4,9
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
° Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: B 7n Altenburg - Frohburg Projekthummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 09-12/2010
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  06.01.2011
Labornummer: 62 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP 118/ P 5-6 Einwaage: 2832,0 g
Entnahmetiefe: 36-60m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU
Korngrofie Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 279,8 9,9 90,1 Summe der
8 283,5 10,0 80,1 Siebriickstande: 2829,7
4 242.6 8,6 71,5 Siebverlust: 2,39 = 0,1%
2 213,8 7,6 64,0
1 287,6 10,2 53,8 dip= 0,131 C= 0,6
0,5 568,9 20,1 33,7 dyo = 0,267 u= 10,3
0,25 458,9 16,2 17,5 d3o= 0,34 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 243,7 8,6 8,9 dso = 0,77 nach BEYER
0,063 70,2 25 6,4 deo = 1,35 1,20E-04
<0,063 180,7 6,4
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
° Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fur Geotechnik . . es |mlr.nung er
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: B 7n Altenburg - Frohburg Projekthummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 09-12/2010
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  06.01.2011
Labornummer: 49 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP119/P1 Einwaage: 1687,5 g
Entnahmetiefe: 0,5-1,0m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU
Korngrofe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 13,0 0,8 99,2 Siebriickstande: 1682,2
4 79,6 4,7 94,5 Siebverlust: 5,39 = 0,3%
2 163,4 9,7 84,8
1 192,7 11,5 73,3 dip= n.b. C= n.b.
0,5 176,3 10,5 62,8 dyo = 0,136 U= nb.
0,25 418,8 24,9 38,0 d3o= 0,16 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 370,6 22,0 15,9 dso = 0,34 nach BEYER
0,063 66,7 4,0 12,0 deo = 0,41 n.b.
<0,063 201,1 12,0
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
° Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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IFG Ingenieur.bUro Bestimmung der
Bautze?ljl:ligdic:lz;zr?Illz(reiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: B 7n Altenburg - Frohburg Projekthummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 09-12/2010
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  06.01.2011
Labornummer: 50 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP119/P 2 Einwaage: 4153 g
Entnahmetiefe: 1,8-20m Bodengruppe (DIN 18 196): SU*
Korngrofie Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 1,6 0,4 99,6 Siebriickstande: 416,5
4 1,8 0,4 99,2 Siebverlust:  -1,2 g = -0,3%
2 29 0,7 98,5
1 59 1,4 97,1 dip= n.b. C= n.b.
0,5 25,9 6,2 90,9 dyo= 0,069 U= n.b.
0,25 125,1 30,0 60,8 d3o= 0,13 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 144,6 34,7 26,1 dso = 0,17 nach BEYER
0,063 44,6 10,7 15,4 deo = 0,19 n.b.
<0,063 64,1 15,4
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fur Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: B 7n Altenburg - Frohburg Projekthummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 09-12/2010
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  06.01.2011
Labornummer: 63 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP 119/P 3 Einwaage: 18785 g
Entnahmetiefe: 45-55m Bodengruppe (DIN 18 196): suU
Korngrofe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 163,1 8,7 91,3 Summe der
8 137,7 7,3 84,0 Siebriickstande: 1879,7
4 168,4 9,0 75,0 Siebverlust:  -1,2 g = -0,1%
2 196,5 10,5 64,6
1 239,6 12,7 51,8 dip= 0,125 C= 0,7
0,5 364,9 19,4 32,4 dyo = 0,274 u= 10,8
0,25 297,6 15,8 16,6 d3o= 0,35 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 124,7 6,6 10,0 dso = 0,77 nach BEYER
0,063 41,1 2,2 7,8 deo = 1,35 1,10E-04
<0,063 146,1 7,8
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
° Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: B 7n Altenburg - Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 09-12/2010
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  06.01.2011
Labornummer: 51 Arbeitsweise: NaRsiebung
Probenbezeichnung: BP120/P 1 Einwaage: 1879,5 g
Entnahmetiefe: 0,5-1,0m Bodengruppe (DIN 18 196): SuU
KorngroéRe Riuckstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 76,1 4,0 96,0 Summe der
8 98,7 52 90,7 Siebriickstande: 1880,6
4 218,1 11,6 79,1 Siebverlust: -1,1g= -0,1%
2 278,9 14,8 64,3
1 256,9 13,7 50,6 dip= n.b. C= n.b.
0,5 236,5 12,6 38,0 dyo = 0,158 U= nb.
0,25 263,0 14,0 24,1 d3o= 0,31 Durchlassigkeitsbeiwert
0,125 197,1 10,5 13,6 dso = 0,73 nach BEYER
0,063 54,2 29 10,7 deo = 1,33 n.b.
<0,063 201,1 10,7
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: B 7n Altenburg - Frohburg Projekthummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Hunold Entnahmedatum: 09-12/2010
Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum:  06.01.2011
Labornummer: 52 Arbeitsweise: Naf3siebung
Probenbezeichnung: BP 120/P 2 Einwaage: 1269,5 g
Entnahmetiefe: 1,5-25m Bodengruppe (DIN 18 196): suU
Korngrofe Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 46,4 3,7 96,3 Summe der
8 74,4 59 90,5 Siebriickstande: 1268,7
4 81,1 6,4 84,1 Siebverlust: 0,89 = 0,1%
2 90,7 7,1 76,9
1 130,0 10,2 66,7 dip= 0,134 C= 1,0
0,5 311,0 24,5 42,2 dyo = 0,271 U= 5,6
0,25 335,6 26,5 15,7 d3o= 0,32 Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 105,6 8,3 7,4 dso = 0,61 nach BEYER
0,063 16,7 1,3 6,1 deo = 0,76 1,44E-04
<0,063 77,2 6,1
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fiir Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 639 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP 124a/P 7 Einwaage: 3704 g
Entnahmetiefe: 8,3-8,5m Bodengruppe (DIN 18 196): ™
Korngrofie Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
31,5 100,0
16 100,0 Summe der
8 100,0 Siebriickstande: 370,4
4 100,0 Siebverlust: 0g= 0,0%
2 100,0
1 0,9 0,2 99,8 dip= n.b. C= n.b.
0,5 3,9 11 98,7 dyo = n.b. U= n.b.
0,25 10,3 2,8 95,9 d3o= n.b. Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 39,1 10,6 85,4 dso = n.b. nach BEYER
0,063 93,8 25,3 60,0 deo = n.b. n.b.
<0,063 2224 60,0

Korngro3enverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbdiro far
Geotechnik e . Bestimmung durch Sedimentation
sennecenana- g KOTNQrofdenverteilung OIN 18 1%
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140
. Umverlegung B7n Altenburg- .
Projekt: gung 9 Projektnummer: 088-06-07 B
Frohburg
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum: 21.09.2011
Labornummer: 639 Bodengruppe (DIN 18196): n.b.
Probenbezeichnung: BP 124a/P 7
Entnahmetiefe: 8,3-85m
Trockenmasse: 39,7 [q] dio: n.B.
Siebdurchgang: 85,4 [%)] (Maschenweite 0,125 mm) dso: 0,002
Korndichte: 2,68 [g/lcm?d)] deo: 0,068
Faktor: 4,02
Ardometer Nummer: 1 uU: n.B.
Meniskuskorrektur: 1,3 [g] C: n.B.
Uhrzeit der .
Datum Zeitspanne  Ablesun R' R d T C(T) R+C(T) a af(tot
Ablesung p g (T) (T) (tot)
hh:mm:ss [g/em3] o] [g] [mm] [°C] [d] gl  [%] [%]
14.11.2011 07:47 00:00:30 1,0182 182 19,5 0,0855 19 193 77,7 663
07:48 00:01:00 1,0150 15,0 16,3 0,0552 19 16,1 64,8 55,3
07:49 00:02:00 1,0122 12,2 13,5 0,0356 19 133 536 457
07:52 00:05:00 1,0112 11,2 125 0,0216 19 123 495 423
08:02 00:15:00 1,0104 104 11,7 0,0121 19 115 46,3 39,6
08:32  00:45:00 1,0096 96 109 00067 19 107 431 368
09:47  02:00:00 1,0080 80 93 00038 195 92 370 316
13:47  06:00:00 10074 74 87 00021 20 00 87 350 299
15.11.2011 07:47 24:00:00 1,0062 62 7,5 0,000 195 74 298 254
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fur Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 640 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP 144a/P 2 Einwaage: 1050,8 g
Entnahmetiefe: 1,45-1,65m Bodengruppe (DIN 18 196): SU*
Korngrofie Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 1,7 0,2 99,8 Siebruickstande: 1048,4
4 10,8 1,0 98,8 Siebverlust: 2,49 = 0,2%
2 27,9 2,7 96,1
1 39,4 3,8 92,4 dip= n.b. C= n.b.
0,5 88,5 8,4 83,9 dyo = n.b. U= n.b.
0,25 148,6 14,2 69,8 d3o= n.b. Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 209,6 20,0 49,8 dso = 0,13 nach BEYER
0,063 120,2 11,5 38,3 deo = 0,16 n.b.
<0,063 401,7 38,3
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
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IFG Ingenieurbiro fur
Geotechnik e . Bestimmung durch Sedimentation
sennecenana- g KOTNQrofdenverteilung OIN 18 1%
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140
. Umverlegung B7n Altenburg- .
Projekt: gung 9 Projektnummer: 088-06-07 B
Frohburg
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum: 21.09.2011
Labornummer: 640 Bodengruppe (DIN 18196): SU*
Probenbezeichnung: BP 144a/P 2
Entnahmetiefe: 1,45-1,65m
Trockenmasse: 39,1 [q] dio: n.B.
Siebdurchgang: 49,8 [%] (Maschenweite 0,125 mm) dso: 0,022
Korndichte: 2,66 [g/lcm?d] deo: n.B.
Faktor: 4,10
Ardometer Nummer: 1 uU: n.B.
Meniskuskorrektur: 1,3 [g] C: n.B.
Uhrzeit der .
Datum Zeitspanne  Ablesun R' R d T C(T) R+C(T) a af(tot
Ablesung p g (T) R+C(T) (tot)
hh:mm:ss [g/em3] o] [g] [mm] [°C] [d] gl  [%] [%]
14.11.2011 07:53 00:00:30 1,0190 190 20,3 0,0877 19 20,1 825 411
07:54 00:01:00 1,0164 16,4 17,7 0,0579 19 175 71,8 358
07:55 00:02:00 1,0152 15,2 16,5 0,0395 19 16,3 66,9 33,3
07:58 00:05:00 1,0138 13,8 151 0,0239 19 14,9 61,2 30,5
08:08 00:15:00 1,0124 12,4 13,7 0,0132 19 135 554 276
08:38 00:45:00 1,0108 10,8 12,1 0,0071 19 11,9 48,9 24,3
09:53 02:00:00 1,0100 10,0 11,3 0,0042 195 11,2 46,0 22,9
13:53 06:00:00 1,0090 9,0 10,3 0,0023 20 0,0 10,3 42,2 21,0
15.11.2011 07:53 24:00:00 1,0078 7,8 9,1 00011 195 90 369 184
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IFG Ingenieurbiro Besi d
fur Geotechnik . . estimmung der
Bautzen/Niederkaina - Freiberg KO r n g ro B e nve rte I I u n g _ KorngréRe durch
Tel: (03591) 677130 Siebung (DIN 18 123)
Fax: (03591) 677140
Projekt: Umverlegung B7n Altenburg-Frohburg Projektnummer: 088-06-07 B
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum:  21.09.2011
Labornummer: 641 Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse
Probenbezeichnung: BP 144a/P 4 Einwaage: 600,3 ¢
Entnahmetiefe: 4,35-4,55m Bodengruppe (DIN 18 196): SU*
Korngrofie Rickstand | Gewichts- Summe
[mm] [a] anteil [%)] [%]
63 100,0
63 100,0
315 100,0
16 100,0 Summe der
8 8,1 1,4 98,7 Siebriickstande: 600,0
4 9,7 1,6 97,0 Siebverlust: 0,39 = 0,0%
2 11,6 1,9 95,1
1 15,5 2,6 92,5 dip= n.b. C= n.b.
0,5 33,7 5,6 86,9 dyo = n.b. U= nb.
0,25 66,0 11,0 75,9 da3o = n.b. Durchléssigkeitsbeiwert
0,125 131,6 21,9 54,0 dso = 0,08 nach BEYER
0,063 93,7 15,6 38,4 deo = 0,15 n.b.
<0,063 230,1 38,4
Korngro3enverteilung nach DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
° Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
g 100 feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob ’ie‘in____—_Mittel sob o
% 90 7 d lii—
P
s 70
S 601 //
5 50
< 40 1 ¢
5 d SEX
5 30 x-= X
£ 20 xR
a 10
@ i
=
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
Korndurchmesser d in mm

Anlage 5.3, Seite 25 von 26



IFG Ingenieurbiro fur
Geotechnik e . Bestimmung durch Sedimentation
sennecenana- g KOTNQrofdenverteilung OIN 18 1%
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140
. Umverlegung B7n Altenburg- .
Projekt: gung 9 Projektnummer: 088-06-07 B
Frohburg
Probenehmer: Taute (Fa. Rol3la) Entnahmedatum: 08/2011
Laborant: Werner/Hunold Bearbeitungsdatum: 21.09.2011
Labornummer: 641 Bodengruppe (DIN 18196): SU*
Probenbezeichnung: BP 144a/P 4
Entnahmetiefe: 4,35-4,55m
Trockenmasse: 34,9 [q] dyo: n.B.
Siebdurchgang: 54 [%] (Maschenweite 0,125 mm) dso: 0,013
Korndichte: 2,67 [glcm?3] deo: n.B.
Faktor: 4,58
Ardometer Nummer: 1 uU: n.B.
Meniskuskorrektur: 1,3 [g] C: n.B.
Uhrzeit der .
Datum Zeitspanne  Ablesun R' R d T C(T) R+C(T) a af(tot
Ablesung p g (T) (T) (tot)
hh:mm:ss [g/em3] o] [g] [mm] [°C] [d] gl  [%] [%]
14.11.2011 07:59 00:00:30 1,0168 16,8 18,1 0,0826 19 17,9 821 444
08:00 00:01:00 1,0150 15,0 16,3 0,0554 19 16,1 73,9 39,9
08:01 00:02:00 1,0136 13,6 14,9 0,0375 19 14,7 67,5 36,4
08:04 00:05:00 1,0126 12,6 13,9 0,0229 19 13,7 62,9 34,0
08:14 00:15:00 1,0108 10,8 12,1 0,0123 19 11,9 54,6 29,5
08:44 00:45:00 1,0088 88 10,1 0,0065 19 9,9 45,5 24,6
09:59 02:00:00 1,0082 8,2 9,5 0,0038 19,5 9,4 43,1 23,3
14:00 06:01:00 1,0066 6,6 7.9 0,0020 20 0,0 7,9 36,2 19,5
15.11.2011 07:59 24:00:00 1,002 52 65 0,000 19,5 64 294 159
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