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γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.00 5.00 0.000 Schicht 2 (UL, TL, OU, OT)
20.00 10.00 0.000 Schicht 4.1 (SU*, ST*, UL, TL)
21.00 50.00 0.000 Schicht 5 (GU)

Schicht γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.00 5.00 0.000 Schicht 2 (UL, TL, OU, OT)
20.00 10.00 0.000 Schicht 4.1 (SU*, ST*, UL, TL)
21.00 50.00 0.000 Schicht 5 (GU)
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

B7n - Altenburg-Frohburg, Sachsen
Dammsetzung km 4+800

Projekt:

088-06-07 B

Anlage: 7.1

A
nlage 7.1, B

latt 1

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

Maßstab 1:300
[m]

IFG
Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina • Freiberg

Purschwitzer Str. 13
02625 Bautzen/Niederkaina

Tel.: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Dammhöhe h = 6,00 m (Sigma0 = 120 kN/m²)

Böschungsneigung 1:1,5
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γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

19.00 10.00 0.000 Schicht 1 (UL)
20.00 10.00 0.000 Schicht 4.1 (UL, SU*)
21.00 70.00 0.000 Schicht 5 (GW)
20.00 20.00 0.000 Schicht 4.1 (ST*)
21.00 50.00 0.000 Schicht 5 (SE)

Schicht γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

19.00 10.00 0.000 Schicht 1 (UL)
20.00 10.00 0.000 Schicht 4.1 (UL, SU*)
21.00 70.00 0.000 Schicht 5 (GW)
20.00 20.00 0.000 Schicht 4.1 (ST*)
21.00 50.00 0.000 Schicht 5 (SE)
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

B7n - Altenburg-Frohburg, Sachsen
Dammsetzung km 6+700 (BP 103)

Projekt:

088-06-07 B

Anlage: 7.1

A
nlage 7.1, B

latt 2

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

Maßstab 1:300
[m]

IFG
Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina • Freiberg

Purschwitzer Str. 13
02625 Bautzen/Niederkaina

Tel.: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Dammhöhe h = 5,50 m (Sigma0 = 110 kN/m²)

Böschungsneigung 1:1,5
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γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.00 3.00 0.000 Schicht 2 (UL, TL, TA, Hz)
21.00 70.00 0.000 Schicht 5 (GW)
20.00 15.00 0.000 Schicht 4.2 (ST*)

Schicht γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.00 3.00 0.000 Schicht 2 (UL, TL, TA, Hz)
21.00 70.00 0.000 Schicht 5 (GW)
20.00 15.00 0.000 Schicht 4.2 (ST*)

Damm li
15.1

0.5 15.2

0.5 15.2

Damm Mi
30.2

15.2 15.2

15.2 15.2

Damm re
15.1

15.2 0.5

15.2 0.5

0.01 2

3 4

0.00

3.50

6.80
7.60

0.00

3.50

6.80
7.60

0.00

3.50

6.80
7.60

0.00

3.50

6.80
7.60

0 10 20 30 40 50 60
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

   
   

Setzungsberechnung Dammbauwerke

B7n - Altenburg-Frohburg, Sachsen
Dammsetzung km 9+000 (BP 133)

Projekt:

088-06-07 B

Anlage: 7.1

A
nlage 7.1, B

latt 3

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

Maßstab 1:300
[m]

IFG
Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina • Freiberg

Purschwitzer Str. 13
02625 Bautzen/Niederkaina

Tel.: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Dammhöhe h = 12,5 m (Sigma0 = 250 kN/m²)

Böschungsneigung 1:1,5
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γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.00 5.00 0.000 Schicht 2 (UL, OU)
20.00 15.00 0.000 Schicht 4.1 (UL)
21.00 50.00 0.000 Schicht 5 (SW, GW)
20.00 20.00 0.000 Schicht 4.2 (ST*)

Schicht γ Es ν
[kN/m³] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.00 5.00 0.000 Schicht 2 (UL, OU)
20.00 15.00 0.000 Schicht 4.1 (UL)
21.00 50.00 0.000 Schicht 5 (SW, GW)
20.00 20.00 0.000 Schicht 4.2 (ST*)
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

B7n - Altenburg-Frohburg, Sachsen
Dammsetzung km 9+100 (BP 134)

Projekt:

088-06-07 B

Anlage: 7.1

A
nlage 7.1, B

latt 4

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

Maßstab 1:300
[m]

IFG
Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina • Freiberg

Purschwitzer Str. 13
02625 Bautzen/Niederkaina

Tel.: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

Dammhöhe h = 13 m (Sigma0 = 260 kN/m²)

Böschungsneigung 1:1,5


