
Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig, hellbraun bis
hellgrau, halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,45

Sand, stark schluffig, braun bis hellbraun, halbfest,
feucht, Zersatz, 

1,10

1,90m - 2,30m  sehr feucht bis nass, 

Schluff, stark sandig, schwach tonig, sehr schwach
kiesig, hellbraun bis hellgrau, halbfest bis weich, sehr
feucht, Zersatz, 

2,30

Sand, stark schluffig, braun, mitteldicht gelagert, sehr
feucht bis nass, Zersatz, 

2,90

Ton, stark sandig, schluffig, sehr schwach feinkiesig,
hellgrau, Verwitterungston, steif bis halbfest, feucht,
Zersatz, 

3,20

Ton, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig,
hellgrau bis rötlich, Verwitterungston, fest, schwach
feucht, Zersatz, 

4,20

4,90m - 5,00m Lage von Kies, tonig, hellbraun, dicht
gelagert, feucht, 

5,40

Bohrpunkt 060

Hunold

10.11.2010

189,0

188,0

187,0

186,0

185,0

184,0

Bohrpunkt 060

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1

m u. GOK (189,39 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

1,80 
20.10.2010
1,90

UL

SU*

UL-TL

SU*

TM

TM

P1; 0,50-1,00

P2; 1,50-2,00

P3; 2,30-2,90

P4; 2,90-3,20

P5; 3,20-4,00

P6; 4,40-4,90

5655438,7

189,39 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4535558,6

5,40m

 Ort d. Bohrung: 3+875

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 1

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Asphalt, Asphalt, 0,00
Kies, stark sandig, schluffig, grau, mitteldicht gelagert,
schwach feucht, Auffüllung, 

0,23

Schluff, stark feinsandig, braun, halbfest, feucht,
Lößlehm, 

0,90

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, hellbraun,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, schwach feucht
bis feucht, glazifluviatil, 

2,10

Feinsand bis Grobschluff, rotbraun bis orange,
mitteldicht gelagert bis halbfest, feucht,
Geschiebelehm, 

4,00

Sand, schwach kiesig, hellgrau, mitteldicht gelagert
bis dicht gelagert, trocken, glazifluviatil, 

5,00

Sand, schluffig-stark schluffig, hellbraun bis orange,
verbacken, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
schwach feucht, Geschiebelehm, 

5,60

5,90m Stein 
Feinsand bis Grobschluff, hellgrau bis hellbraun,
orange, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

6,60

Feinsand bis Grobschluff, schwach tonig, hellgrau bis
orange, mitteldicht gelagert, steif, feucht,
Geschiebelehm, 

7,60

Sand, schluffig-stark schluffig, kiesig, hellgrau, dicht
gelagert bis sehr dicht gelagert, sehr feucht,
Geschiebelehm, 

10,40

Kies, stark sandig, schwach schluffig, hellgrau, dicht
gelagert, sehr feucht, glazifluviatil, 

12,00

Sand, schluffig, schwach kiesig, beige, dicht gelagert,
sehr feucht, glazifluviatil, 

12,50

Braunkohle, schwarz, sehr feucht, steif, Braunkohle, 13,25

13,50m - 15,00m  schwach feucht, fest, 

15,00

Bohrpunkt 081

S.Hunold

01.09.2011

183,0

182,0

181,0

180,0

179,0

178,0

177,0

176,0

175,0

174,0

173,0

172,0

171,0

170,0

169,0

Bohrpunkt 081

Höhenmaßstab: 1:75 Blatt 1

m u. GOK (183,10 m NHN)

DEGES

Bohrgesellschaft Roßla mbH

7,20
7,30 
16.08.0011

9,40 
16.08.0011

[GW]

UL

SU

SU-UL

SE

SU-SU*

SU*-UL

SU*-UL

SU-SU*

GU

SU

HZ

P1; 1,10-1,20

P2; 2,00-4,00

P3; 4,55-4,65

P4; 5,30-5,40

P5; 7,20-7,30

P6; 8,65-8,75

P7; 9,90-9,90
P8;
10,20-10,30

P9;
10,50-12,00

P10;
13,50-15,00

5656696,7

183,10 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4535928,8

15,00m

 Ort d. Bohrung: 5+195

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Anlage 3.2, Seite 2

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Asphalt, Asphalt, 0,00
Kies, stark sandig, schwach schluffig-schluffig, grau
bis graubraun, mitteldicht gelagert, trocken, 

0,23

Lößlehm, feinsandig-stark feinsandig, schluffig, grau
bis dunkelbraun, halbfest, schwach feucht, 

0,80

1,50m - 2,20m  feucht, steif, 
Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, braun bis
beige, dicht gelagert bis sehr dicht gelagert, feucht,
glazifluviatil, 

2,20

Sand, stark schluffig, schwach tonig, beige,
verbacken, mitteldicht gelagert, fest, trocken,
Geschiebelehm, 

4,50

Sand, schluffig, hellgrau bis beige, mitteldicht
gelagert, halbfest, feucht, glazifluviatil, 

5,10

5,10m - 6,50m  dicht gelagert bis sehr dicht gelagert, 

6,50m - 10,60m  locker gelagert bis sehr locker
gelagert, 

7,50m - 10,60m  sehr feucht bis nass, steif, 

Schluff, stark feinsandig, tonig, hellgrau, steif, sehr
feucht, Geschiebelehm, 

10,60

Feinkies, sandig, schwach schluffig, hellgrau, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil, 

11,50

15,00

Bohrpunkt 082

S. Hunold

01.09.2011

182,0

181,0

180,0

179,0

178,0

177,0

176,0

175,0

174,0

173,0

172,0

171,0

170,0

169,0

168,0

Bohrpunkt 082

Höhenmaßstab: 1:75 Blatt 1

m u. GOK (182,76 m NHN)

DEGES

Bohrgesellschaft Roßla mbH

7,20 
15.08.0011
7,50

8,10 
15.08.0011

[GU]

UL

SU

SU*

SU

UL-UM

GU

P1; 1,30-1,40

P2; 1,80-1,95

P3; 3,75-3,85

P4; 4,65-4,75

P5; 5,75-5,85

P6; 6,60-6,70

P7; 8,40-8,50

P8;
10,45-10,75

P9;
12,00-14,00

5656696,6

182,76 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4535955,1

15,00m

 Ort d. Bohrung: 5+195

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Anlage 3.2, Seite 3

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Steine, kiesig, stark sandig, grau bis bunt,
Ziegelspuren, mitteldicht gelagert, schwach feucht,
Auffüllung, 

0,00

Schluff, stark feinsandig, hellbraun bis braun, halbfest,
feucht, Lößlehm, 

0,80

Schluff, stark sandig, kiesig, braun bis orange,
halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

2,00

Sand, schluffig-stark schluffig, beige bis braun, dicht
gelagert bis halbfest, schwach feucht,
Geschiebelehm, 

3,40

Sand, sehr schwach kiesig, sehr schwach schluffig,
beige bis hellbraun, dicht gelagert, schwach feucht bis
feucht, glazifluviatil, 

4,00

Sand, kiesig, schluffig, rot bis orange, verbacken, dicht
gelagert bis sehr dicht gelagert, schwach feucht bis
feucht, glazifluviatil, 

8,00

Sand, schwach schluffig, kiesig, orange, sehr dicht
gelagert, feucht, glazifluviatil, 

9,00

Feinsand, gelb, sehr dicht gelagert, feucht,
glazifluviatil, 

9,50

Kies, stark sandig-sehr stark sandig, hellbraun, sehr
dicht gelagert, schwach feucht bis feucht, glazifluviatil, 

9,70

Sand, sehr schwach schluffig, beige bis hellbraun,
sehr dicht gelagert, feucht, glazifluviatil, 

10,00

Kies, stark sandig, schluffig, bunt bis braun, sehr dicht
gelagert, feucht, glazifluviatil, 

10,30

Schluff, sandig-stark sandig, tonig, halbfest bis fest,
schwach feucht bis feucht, Tertiärton, 

13,70

15,00

Bohrpunkt 088a

S. Hunold

01.09.2011

186,0

185,0

184,0

183,0

182,0

181,0

180,0

179,0

178,0

177,0

176,0

175,0

174,0

173,0

172,0

Bohrpunkt 088a

Höhenmaßstab: 1:75 Blatt 1

m u. GOK (186,50 m NHN)

DEGES

Bohrgesellschaft Roßla mbH

[GW]

UL

UL

SU-SU*

SE

SU

SU

SE
GW-SW
SE

GU

UM

P1; 1,00-1,20

P2; 1,75-2,00

P3; 3,10-3,30

P4; 5,70-5,80

P5; 7,50-7,60

P6; 8,10-8,20

P7; 9,80-11,00

P8;
12,00-14,00

P9;
14,70-14,90

5657144,4

186,50 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536083,3

15,00m

 Ort d. Bohrung: 5+665

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Anlage 3.2, Seite 4

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, schwach steinig, dunkelgrau bis grau,
Ackerboden, 

0,00

Schluff, stark feinsandig, schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig, hellgrau bis bräunlich, umgelagert,
halbfest, sehr feucht, Lößlehm, 

0,50

Sand, schwach kiesig, hellbraun bis gelblich,
mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht,
glazifluviatil, 

0,90

6,00

Bohrpunkt 091a

S. Hunold

15.06.2011

184,0

183,0

182,0

181,0

180,0

179,0

Bohrpunkt 091a

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1

m u. GOK (184,34 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

UL-SU*

SW

P1; 0,50-0,90

P2; 1,00-2,00

5657331,5

184,34 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536253,9

6,00m

 Ort d. Bohrung: 5+904

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Anlage 3.2, Seite 5

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, schwach steinig, dunkelgrau,
Ackerboden, 

0,00

Schluff, feinsandig-mittelsandig, sehr schwach kiesig,
braun bis hellgrau, umgelagert, halbfest, feucht,
Lößlehm, 

0,50

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, braun,
halbfest bis steif, feucht, Geschiebelehm, 

1,75

Schluff, stark feinsandig, stark mittelsandig, tonig,
hellbraun, steif, feucht, Geschiebelehm, 

3,00

5,00

Bohrpunkt 092a

S. Hunold

06.05.2011

182,0

181,0

180,0

179,0

178,0

Bohrpunkt 092a

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1

m u. GOK (182,81 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

UL

UM

UL-SU*

P1; 2,00-3,00

P2; 4,00-5,00

5657422,2

182,81 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536288,6

5,00m

 Ort d. Bohrung: 6+004

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 6

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark feinsandig, sehr schwach kiesig, braun
bis hellgrau, umgelagert, halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,60

Ton, feinsandig, schluffig, sehr schwach feinkiesig,
braun, halbfest bis steif, feucht, Geschiebelehm, 

2,20

Schluff, feinsandig, sehr schwach mittelsandig, braun,
steif, feucht, Geschiebelehm, 

3,00

Schluff, stark sandig, tonig, sehr schwach feinkiesig,
braun, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

4,50

5,00

Bohrpunkt 093a

S. Hunold

15.06.2011

182,0

181,0

180,0

179,0

178,0

Bohrpunkt 093a

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1

m u. GOK (182,38 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

UL

TL

UL

UL-UM

P1; 0,60-1,00

P2; 1,50-2,00

P3; 2,30-2,80

P4; 3,70-4,50

5657520,8

182,38 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536325,4

5,00m

 Ort d. Bohrung: 6+112

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 7

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark feinsandig, schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig, hellbraun bis hellgrau, umgelagert,
halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,50

1,60m - 1,75m  steif, 
Mittelsand, stark schluffig, braun, steif, feucht,
Geschiebelehm, 

1,75

Schluff, stark feinsandig, stark tonig, braun bis
hellbraun, mit zunehmender Teufe toniger, halbfest
bis fest, schwach feucht, Geschiebelehm, 

2,50

Sand, stark tonig, sehr schwach kiesig, braun,
mitteldicht gelagert bis halbfest, feucht,
Geschiebelehm, 

3,75

Sand, stark tonig, sehr schwach feinkiesig, braun, mit
zunehmender Teufe steifer, halbfest bis steif, feucht
bis sehr feucht, Geschiebelehm, 

4,00

Sand, stark tonig, kiesig, orange, mitteldicht gelagert,
feucht, Geschiebelehm, 

7,70

8,00

Bohrpunkt 094a

S. Hunold

15.06.2011

182,0

181,0

180,0

179,0

178,0

177,0

176,0

175,0

Bohrpunkt 094a

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (182,51 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

UL

SU*

UL-UM

ST-ST*

ST*

ST*

P1; 0,50-1,00

P2; 1,75-2,00

P3; 2,50-3,50

P4; 3,75-4,00

P5; 5,00-6,00

5657611,1

182,51 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536359,5

8,00m

 Ort d. Bohrung: 6+209

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 3.2, Seite 8

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, Ackerboden, 0,00
Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig, braun,
mitteldicht gelagert, schwach feucht, glazifluviatil, 

0,30

Sand, stark schluffig, braun, mitteldicht gelagert bis
halbfest, nass, schwach bindig, Geschiebelehm, 

2,60

Sand, stark schluffig, braun, steif, nass,
Geschiebelehm, 

7,40

7,70m - 10,20m  halbfest bis fest, verbacken, 

Sand, stark tonig, stark schluffig, braun, mitteldicht
gelagert, halbfest bis steif, nass, Geschiebelehm, 

10,20

15,00

Bohrpunkt 095a

S. Hunold

01.09.2011

181,0

180,0

179,0

178,0

177,0

176,0

175,0

174,0

173,0

172,0

171,0

170,0

169,0

168,0

167,0

Bohrpunkt 095a

Höhenmaßstab: 1:75 Blatt 1

m u. GOK (181,17 m NHN)

DEGES

Bohrgesellschaft Roßla mbH

2,70 
18.08.2011

SU

SU*

SU*

ST*-TL

P1; 0,50-2,00

P2; 3,65-3,75

P3; 5,50-5,60

P4; 6,80-6,90

P5;
10,20-10,90

P6;
12,40-12,50

P7;
13,10-13,20

5657671,8

181,17 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536379,8

15,00m

 Ort d. Bohrung: 6+275

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Anlage 3.2, Seite 9

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, sehr
schwach kiesig, hellbraun bis orange, umgelagert,
halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,40

Sand, sehr stark schluffig, sehr schwach feinkiesig,
orange, mitteldicht gelagert bis halbfest, feucht,
Geschiebelehm, 

2,70

Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig, braun bis
hellbraun, halbfest bis steif, feucht, Geschiebelehm, 

3,00

Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig, braun bis
hellbraun, steif, sehr feucht, Geschiebelehm, 

4,60

Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig, braun bis
hellbraun, steif bis weich, sehr feucht,
Geschiebelehm, 

5,00

7,00

Bohrpunkt 099

Hunold

10.11.2010

182,0

181,0

180,0

179,0

178,0

177,0

176,0

Bohrpunkt 099

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (182,27 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

TM

SU*-UL

UL

UL

UL

P1; 0,50-1,00

P2; 2,70-3,00

P3; 3,50-4,50

P4; 6,00-7,00

5657717,9

182,27 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536351,3

7,00m

 Ort d. Bohrung: 6+298

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Anlage 3.2, Seite 10

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, feinsandig, sehr schwach mittelsandig,
hellbraun bis hellgrau, umgelagert, halbfest, feucht,
Lößlehm, 

0,50

Schluff, stark sandig, sehr schwach feinkiesig, braun,
umgelagert, halbfest bis steif, feucht, Lößlehm, 

1,20

Schluff, stark tonig, feinsandig, hellbraun, umgelagert,
halbfest bis fest, schwach feucht bis feucht, Lößlehm, 

1,50

Sand, stark schluffig, sehr schwach feinkiesig, braun,
mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht,
Geschiebelehm, 

2,60

Schluff, stark sandig, braun, steif bis halbfest, feucht,
Geschiebelehm, 

3,10

Schluff, feinsandig, schwach tonig, hellbraun, steif bis
weich, feucht bis sehr feucht, Geschiebelehm, 

4,30

Schluff, tonig, schwach feinsandig, hellgrau, steif bis
weich, feucht bis sehr feucht, Geschiebelehm, 

4,70

5,00

Bohrpunkt 100

Hunold

10.11.2010

178,0

177,0

176,0

175,0

174,0

Bohrpunkt 100

Höhenmaßstab: 1:25 Blatt 1

m u. GOK (178,90 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

UL

UL

UL

SU*

UL

UL

UL

P1; 0,50-1,00

P2; 1,50-2,50

P3; 2,60-3,00

P4; 4,30-4,70

P5; 4,70-5,00

5657811,6

178,90 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536404,3

5,00m

 Ort d. Bohrung: 6+405

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 11

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark feinsandig, stark mittelsandig, hellbraun
bis hellgrau, umgelagert, halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,40

Schluff, stark tonig, feinsandig, hellbraun, umgelagert,
halbfest bis fest, schwach feucht bis feucht, Lößlehm, 

1,50

Sand, sehr stark schluffig, sehr schwach feinkiesig,
braun, halbfest bis mitteldicht gelagert, feucht,
Geschiebelehm, 

2,20

2,35m - 2,40m Lage von Sand, braun, mitteldicht
gelagert, feucht, 

2,60m - 2,65m Lage von Sand, braun, mitteldicht
gelagert, feucht, 

Schluff, stark feinsandig, hellbraun, halbfest, feucht,
Geschiebelehm, 

3,10

Sand, stark schluffig, stark tonig, sehr schwach
feinkiesig, hellgrau, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

4,30

5,00

Bohrpunkt 101

Hunold

10.11.2010

175,0

174,0

173,0

172,0

171,0

Bohrpunkt 101

Höhenmaßstab: 1:25 Blatt 1

m u. GOK (175,61 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

UL

UL

SU*-UL

UL

SU*-ST*

P1; 0,50-1,00

P2; 2,50-3,00

P3; 3,50-4,00

P4; 4,50-5,00

5657899,2

175,61 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536453,4

5,00m

 Ort d. Bohrung: 6+505

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 12

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark feinsandig, schwach mittelsandig,
hellbraun bis hellgrau, umgelagert, halbfest bis steif,
feucht, Lößlehm, 

0,50

Schluff, feinsandig, schwach tonig, braun bis
hellbraun, umgelagert, steif, feucht, Lößlehm, 

1,20

Schluff, stark feinsandig, stark mittelsandig, schwach
tonig, hellbraun, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

1,40

Schluff, feinsandig, tonig, hellbraun, steif, feucht,
Geschiebelehm, 

2,80

Ton, stark sandig, sehr schwach kiesig, hellgrau, steif,
feucht, Geschiebelehm, 

4,00

5,00

Bohrpunkt 102

Hunold

10.11.2010

173,0

172,0

171,0

170,0

169,0

Bohrpunkt 102

Höhenmaßstab: 1:25 Blatt 1

m u. GOK (173,15 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

UL

UL

UL

UL

TL

P1; 0,50-1,00

P2; 1,20-1,40

P3; 1,50-2,50

P4; 3,00-3,50

P5; 4,00-5,00

5657986,8

173,15 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536495,8

5,00m

 Ort d. Bohrung: 6+603

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 13

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark feinsandig, hellbraun bis hellgrau,
umgelagert, halbfest, feucht bis sehr feucht, Lößlehm, 

0,50

Schluff, sehr stark sandig, braun bis dunkelbraun,
halbfest bis mitteldicht gelagert, sehr feucht,
Geschiebelehm, 

1,50

Schluff, feinsandig, tonig, braun bis hellgrau, halbfest
bis steif, feucht, Geschiebelehm, 

2,30

Sand, stark schluffig, braun, mitteldicht gelagert, nass,
Geschiebelehm, 

2,70

Schluff, feinsandig, hellbraun bis hellgrau, steif bis
weich, nass, Geschiebelehm, 

3,20

Kies, stark sandig, schwach schluffig, dunkelbraun bis
schwarz, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr
feucht, Grundmoräne, 

3,50

Sand, stark tonig, sehr schwach kiesig, hellgrau,
halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

4,00

Sand, sehr schwach schluffig, sehr schwach tonig,
hellbraun, mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil, 

4,80

5,00

Bohrpunkt 103

Hunold

10.11.2010

171,0

170,0

169,0

168,0

167,0

Bohrpunkt 103

Höhenmaßstab: 1:25 Blatt 1

m u. GOK (171,14 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

2,70

3,20 
22.10.2010

UL

UL-SU*

UL

SU*

UL

GW

ST*

SE

P1; 0,50-1,00

P2; 1,50-2,30

P3; 2,30-2,70

P4; 2,70-3,00

P5; 3,20-3,50

P6; 3,50-4,00

P7; 4,80-5,00

5658078,0

171,14 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536533,8

5,00m

 Ort d. Bohrung: 6+702

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 14

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark sandig, sehr schwach kiesig, hellbraun
bis orange, umgelagert, halbfest bis mitteldicht
gelagert, feucht, Lößlehm, 

0,30

Schluff, stark sandig, stark tonig, schwach feinkiesig,
hellbraun, halbfest bis fest, feucht, Geschiebelehm, 

2,20

Schluff, stark sandig, stark tonig, schwach feinkiesig,
hellbraun, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

3,00

Schluff, stark sandig, stark tonig, schwach feinkiesig,
hellbraun, steif, feucht bis sehr feucht,
Geschiebelehm, 

3,50

Ton, sandig, dunkelbraun, halbfest bis steif, feucht,
Geschiebelehm, 

4,70

Grobsand bis Feinkies, schwach feinsandig, schwach
schluffig, hellbraun bis beige, mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert, feucht, glazifluviatil, 

4,85

Grobsand bis Feinkies, schwach feinsandig, schwach
schluffig, hellbraun bis beige, mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert, nass, glazifluviatil, 

5,40

7,00

Bohrpunkt 108

Hunold

10.11.2010

171,0

170,0

169,0

168,0

167,0

166,0

165,0

Bohrpunkt 108

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (171,16 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

5,30 
22.10.2010
5,40

UL

UL

UL

UL

TL

SW-GW

SW-GW

P1; 0,50-1,00

P2; 2,20-3,00

P3; 4,70-4,85
P4; 4,85-5,00

P5; 5,40-7,00

5658583,7

171,16 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536647,6

7,00m

 Ort d. Bohrung: 7+220

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Anlage 3.2, Seite 15

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, Steine, grau, Auffüllung, 0,00

Sand, schluffig-stark schluffig, braun, Auffüllung,
Ziegelreste, mitteldicht gelagert, halbfest, feucht,
Auffüllung, 

0,40

Sand, kiesig, schluffig, rotbraun, verbacken, mitteldicht
gelagert, schwach feucht, glazifluviatil, 

0,90

Feinsand, stark schluffig, rotbraun, halbfest bis steif,
feucht, Geschiebelehm, 

1,40

Sand, kiesig, schluffig, hellbraun, verbacken,
mitteldicht gelagert, schwach feucht, glazifluviatil, 

2,10

Sand, stark kiesig, stark schluffig, dunkelbraun bis
orangebraun, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
sehr feucht, glazifluviatil, 

4,80

Braunkohle, schwarz bis dunkelbraun, halbfest bis
fest, schwach feucht, Braunkohle, 

13,40

15,00

Bohrpunkt 110a

S. Hunold

01.09.2011

170,0

169,0

168,0

167,0

166,0

165,0

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

156,0

Bohrpunkt 110a

Höhenmaßstab: 1:75 Blatt 1

m u. GOK (170,37 m NHN)

DEGES

Bohrgesellschaft Roßla mbH

4,80 
18.08.2011
5,20 
18.08.2011

7,60

SU-SU*

SU

SU*

SU

SU*

HZ

P1; 1,20-1,40

P2; 1,80-2,00

P3; 2,50-2,60

P4; 3,45-3,55

P5; 5,80-5,80

P6; 6,40-6,50

P7; 7,80-7,90

P8; 9,00-11,00

P9;
13,50-13,60

5658571,4

170,37 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536716,9

15,00m

 Ort d. Bohrung: 7+210

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Anlage 3.2, Seite 16

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark feinsandig, sehr schwach kiesig, braun,
umgelagert, halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,50

Schluff, stark sandig, schwach feinkiesig, tonig, braun,
halbfest bis steif, feucht, Geschiebelehm, 

0,70

Sand, sehr stark tonig, sehr schwach kiesig, hellgrau
bis braun, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

0,80

Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach tonig, braun,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht,
glazifluviatil, 

2,30

Schluff, stark feinsandig, tonig, sehr schwach
feinkiesig, braun, halbfest bis steif, feucht,
Geschiebelehm, 

2,60

Ton, schwach sandig, dunkelgrau, steif, feucht,
Geschiebelehm, 

4,80

5,00

Bohrpunkt 112

Hunold

14.12.2010

167,0

166,0

165,0

164,0

163,0

Bohrpunkt 112

Höhenmaßstab: 1:25 Blatt 1

m u. GOK (167,51 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

UL

UL

ST*-TL

SU

TL

TL-TM

P1; 0,80-1,00

P2; 3,00-4,00

5658781,0

167,51 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536652,9

5,00m

 Ort d. Bohrung: 7+420

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 17

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, feinsandig, hellgrau, umgelagert, halbfest bis
fest, schwach feucht, Lößlehm, 

0,40

Ton, stark sandig, schwach schluffig, braun bis
hellgrau, steif bis halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

0,50

Kies, sehr stark tonig, stark sandig, dunkelbraun bis
hellgrau, halbfest bis mitteldicht gelagert, feucht,
Geschiebelehm, 

0,70

Ton, stark sandig, sehr schwach kiesig, dunkelbraun
bis hellgrau, steif, feucht, Geschiebelehm, 

1,30

Mittelsand, schluffig, schwach feinsandig, schwach
grobsandig, sehr schwach kiesig, braun, dicht
gelagert, feucht bis sehr feucht, glazifluviatil, 

2,40

3,00m - 3,70m  nass, 

Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig,
dunkelbraun, dicht gelagert bis sehr dicht gelagert,
nass, glazifluviatil, 

3,70

4,10m - 4,20m Lage von Mittelsand, 

5,00

Bohrpunkt 115

Hunold

14.12.2010

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

Bohrpunkt 115

Höhenmaßstab: 1:25 Blatt 1

m u. GOK (163,64 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

1,20 
30.11.2010

3,00

UL

TL-ST*

GT*-TL

TL

SU

GW

P1; 0,70-1,00

P2; 1,50-2,00

P3; 2,50-3,00

5659081,0

163,64 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536636,6

5,00m

 Ort d. Bohrung: 7+720

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 18

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark feinsandig, kiesig, hellbraun bis hellgrau,
umgelagert, steif, feucht, Lößlehm, 

0,50

Ton, stark sandig, schluffig, schwach kiesig, braun bis
grau, steif bis halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

0,70

Ton, sandig, schwach schluffig, dunkelbraun, halbfest
bis steif, schwach feucht, Geschiebelehm, 

1,10

Grobsand, stark tonig, schwach feinsandig, schwach
mittelsandig, schwach schluffig, dunkelbraun,
mitteldicht gelagert bis halbfest, feucht,
Geschiebelehm, 

1,60

1,90m - 1,95m Lage von Ton, 

Sand, stark tonig, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, dunkelbraun, steif bis weich, feucht,
Geschiebelehm, 

2,20

Ton, sehr stark sandig, schwach schluffig, braun bis
grau, steif, feucht, Geschiebelehm, 

2,50

Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwach tonig,
dunkelbraun bis rötlich, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, nass, glazifluviatil, 

3,10

4,40m - 4,50m Lage von Ton, 

4,70m - 4,80m Lage von Sand, 

4,90

Bohrpunkt 116

Hunold

14.12.2010

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

Bohrpunkt 116

Höhenmaßstab: 1:25 Blatt 1

m u. GOK (163,28 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

1,10 
30.11.2010

3,10

UL

TL

TL

ST*

ST*

TL-ST*

GW

P1; 0,70-1,00

P2; 1,10-1,60

P3; 1,60-2,00

P4; 2,20-2,50

P5; 3,50-4,00

5659185,6

163,28 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536634,1

4,90m

 Ort d. Bohrung: 7+825

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Anlage 3.2, Seite 19

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark sandig, grobkiesig, dunkelbraun,
umgelagert, halbfest, feucht, Lößlehm, 

0,40

Sand, stark tonig, schluffig, sehr schwach kiesig,
braun bis gräulich, halbfest bis steif, feucht,
Geschiebelehm, 

0,70

Schluff, stark feinsandig, tonig, schwach grobsandig,
schwach mittelsandig, braun, halbfest, feucht,
Geschiebelehm, 

1,20

1,80m - 1,90m Lage von Schluff, stark sandig, tonig, 
Schluff, stark sandig, tonig, schwach feinkiesig, braun,
steif bis weich, sehr feucht, Geschiebelehm, 

2,00

Schluff, stark sandig, stark tonig, schwach feinkiesig,
braun, steif, sehr feucht, Geschiebelehm, 

2,80

Ton, sehr schwach sandig, grau bis hellgrau, steif,
feucht, Geschiebelehm, 

3,10

Kies, stark sandig, schwach schluffig, dunkelbraun bis
rötlich, dicht gelagert, nass, glazifluviatil, 

3,20

5,70

Bohrpunkt 117

Hunold

14.12.2010

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

Bohrpunkt 117

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1

m u. GOK (162,42 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

1,70 
30.11.2010

3,20

UL

ST*-SU*

UL

UL

UL

TL

GW-GU

P1; 0,70-1,00

P2; 1,30-1,70

P3; 3,20-4,00

5659290,5

162,42 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536641,4

5,70m

 Ort d. Bohrung: 7+930

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 20

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark tonig, feinsandig, sehr schwach kiesig,
hellbraun bis hellgrau, halbfest bis fest, schwach
feucht bis feucht, Geschiebelehm, 

0,40

Schluff, stark tonig, sandig, schwach kiesig, hellbraun
bis orange, halbfest bis steif, feucht, Geschiebelehm, 

1,20

Grobsand bis Feinkies, schwach mittelsandig,
hellbraun bis beige, mitteldicht gelagert, nass,
glazifluviatil, 

2,50

Schluff, stark sandig, tonig, hellbraun, steif, feucht bis
sehr feucht, Geschiebelehm, 

2,75

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, braun bis
hellbraun, mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil, 

3,60

Sand, kiesig, schwach schluffig, braun, dicht gelagert,
sehr feucht bis nass, glazifluviatil, 

4,00

6,00

Bohrpunkt 118

Hunold

10.11.2010

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

Bohrpunkt 118

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1

m u. GOK (162,60 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

2,60 
21.10.2010

3,60

UL-TL

UL

SW

UL

SU

SU

P1; 0,50-1,00

P2; 1,50-2,00

P3; 2,50-2,75

P4; 2,75-3,60

P5; 3,60-4,00

P6; 4,00-6,00

5659392,7

162,60 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536660,4

6,00m

 Ort d. Bohrung: 8+035

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Anlage 3.2, Seite 21

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Sand, schluffig, schwach feinkiesig, orange bis
dunkelbraun, mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil, 

0,40

0,65m - 0,70m Lage von Feinkies, sandig,
dunkelbraun, mitteldicht gelagert, feucht, 

1,25m - 1,30m Lage von Ton, schluffig, braun,
halbfest, feucht, 

Mittelsand bis Feinsand, stark schluffig, sehr schwach
grobsandig, orange bis hellbraun, mitteldicht gelagert,
feucht bis sehr feucht, Geschiebelehm, 

1,80

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, orange bis
hellbraun, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht,
glazifluviatil, 

3,10

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, orange bis
hellbraun, mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil, 

4,30

5,70m - 5,80m Lage von Schluff, sandig, hellbraun,
steif bis weich, nass, 

8,00

Bohrpunkt 119

Hunold

10.11.2010

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

156,0

155,0

Bohrpunkt 119

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (162,45 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

3,80 
21.10.2010

4,30

SU

SU*

SU

SU

P1; 0,50-1,00

P2; 1,80-2,00

P3; 4,50-5,50

P4; 6,50-7,50

5659488,3

162,45 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536689,8

8,00m

 Ort d. Bohrung: 8+135

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 3.2, Seite 22

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Sand, schluffig, kiesig, orange, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil, 

0,45

Sand, schwach feinkiesig, schwach schluffig, orange,
mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil, 

1,50

Sand, schwach feinkiesig, schwach schluffig, orange,
mitteldicht gelagert, sehr feucht bis nass, glazifluviatil, 

2,70

Kies, mittelsandig, grobsandig, sehr schwach
schluffig, orange bis dunkelbraun, mitteldicht gelagert,
sehr feucht, glazifluviatil, 

4,10

Ton, schwach sandig, hellgrau bis weiß, halbfest bis
fest, feucht, Geschiebemergel, 

6,50

7,00

Bohrpunkt 120

Hunold

10.11.2010

160,0

159,0

158,0

157,0

156,0

155,0

154,0

Bohrpunkt 120

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (160,85 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

2,70 
20.10.2010
2,70 
20.10.2010

SU

SU

SU

GW

TL

P1; 0,50-1,00

P2; 1,50-2,50

P3; 4,10-5,00

P4; 6,50-7,00

5659581,4

160,85 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536730,3

7,00m

 Ort d. Bohrung: 8+235

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Anlage 3.2, Seite 23

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, feinsandig, hellbraun bis hellgrau, halbfest,
feucht, Auelehm, 

0,35

Schluff, stark sandig, schwach kiesig, hellbraun, steif
bis halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

0,80

Ton, stark feinsandig, schluffig, hellbraun bis hellgrau,
steif bis halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

1,00

1,20m - 1,25m Lage von Feinsand, hellbraun,
mitteldicht gelagert, feucht, 

1,50m - 1,55m Lage von Feinsand, hellbraun,
mitteldicht gelagert, feucht, 

1,90m - 2,50m  halbfest bis fest, schwach feucht, 

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, hellbraun bis
orange, mitteldicht gelagert, nass, glazifluviatil, 

2,50

4,60m - 4,80m Lage von Ton, stark sandig, schwach
schluffig, orange, steif, leicht plastisch, sehr feucht, 

5,00

Bohrpunkt 121

Hunold

10.11.2010

157,0

156,0

155,0

154,0

153,0

Bohrpunkt 121

Höhenmaßstab: 1:25 Blatt 1

m u. GOK (157,38 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

1,40 
20.10.2010

2,50

UL

UL

TL

SW-SU

P1; 0,50-0,80

P2; 0,80-1,00

P3; 2,00-2,50

P4; 2,50-3,00

P5; 4,60-4,80

5659674,2

157,38 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536784,3

5,00m

 Ort d. Bohrung: 8+340

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anlage 3.2, Seite 24

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, Ackerboden, 0,00

Schluff, tonig, braun bis grau, halbfest bis steif, feucht
bis sehr feucht, Auelehm, 

0,30

Schluff, sandig, feinkiesig, mittelkiesig, tonig, grau,
steif, feucht, Geschiebelehm, 

1,50

Kies, sandig, braun bis gelblich, mitteldicht gelagert,
nass, glazifluviatil, 

2,40

Schluff, stark tonig, stark mittelsandig, feinsandig,
schwach kiesig, hellgrau, halbfest, feucht,
Geschiebelehm, 

3,70

Kies, sandig, schwach schluffig, braun bis gelblich,
locker gelagert, nass, glazifluviatil, 

4,50

Ton, feinsandig, schluffig, hellbraun bis hellgrau,
halbfest, schwach feucht bis feucht,
Geschiebemergel, 

5,30

8,00

Bohrpunkt 122

Wirrig

10.11.2010

154,0

153,0

152,0

151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

Bohrpunkt 122

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (154,67 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

0,35 
13.09.2010

2,40

OU

UL

GW

UL

GW-GU

TL

P1; 0,60-0,90

P2; 1,60-1,80

P3; 2,50-3,50

P4; 3,70-4,00

P5; 7,00-8,00

5659704,7

154,67 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536848,5

8,00m

 Ort d. Bohrung: RRB 3 (8+405)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 3.2, Seite 25

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Auffüllung, 0,00
Grobkies, sandig, schluffig, grau, locker gelagert,
feucht, Auffüllung, 

0,10

Kies, sandig, schluffig, braun, gelblich, verbacken,
mitteldicht gelagert, feucht, Auffüllung, 

0,30

Schluff, feinsandig, sehr schwach kiesig, hellgrau bis
dunkelgrau, halbfest, feucht, Auelehm, 

0,50

Schluff, feinsandig, hellgrau bis hellbraun, steif,
feucht, Auelehm, 

1,40

Schluff, stark sandig, tonig, braun, halbfest bis steif,
feucht, Geschiebelehm, 

1,80

Ton, stark schluffig, sandig, grau, steif, feucht,
Geschiebelehm, 

2,50

Kies, sehr stark schluffig, sehr stark tonig, hellgrau,
mitteldicht gelagert bis steif, sehr feucht, glazifluviatil, 

5,00

Ton, sehr schwach feinsandig, rot bis rotbraun, fest,
trocken bis schwach feucht, Geschiebemergel, 

6,00

Feinsand, sehr stark tonig, sehr stark schluffig,
hellgrau, halbfest bis steif, feucht bis sehr feucht,
Geschiebemergel, 

6,30

15,00

Bohrpunkt 124a

S. Hunold

01.09.2011

152,0

151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

141,0

140,0

139,0

138,0

Bohrpunkt 124a

Höhenmaßstab: 1:75 Blatt 1

m u. GOK (152,57 m NHN)

DEGES

Bohrgesellschaft Roßla mbH

5,50
5,55 
18.08.2011

10,90 
18.08.2011

[GU]
[GU]

UL

UL

UM

TM

GU*-GT*

TM

TL-TM

P1; 0,70-0,80

P2; 1,35-1,55
P3; 1,65-1,75

P4; 3,70-3,90

P5; 4,30-4,50

P6; 5,30-5,30

P7; 8,30-8,50

P8;
10,70-10,90

P9;
12,40-12,60

P10;
14,45-14,65

5659795,0

152,57 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4536862,1

15,00m

 Ort d. Bohrung: 8+485

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Anlage 3.2, Seite 26

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, braun, Ackerboden, 0,00

Schluff, feinsandig, braun bis grau, halbfest, feucht,
Auelehm, 

0,40

Schluff, feinsandig, braun bis grau, steif, feucht,
Auelehm, 

0,80

Schluff, feinsandig, braun, halbfest, feucht, Auelehm, 1,50

Schluff, feinsandig, stark tonig, grau, steif, feucht,
Auelehm, 

1,75

Schluff, stark tonig, feinsandig, grau, weich bis breiig,
sehr feucht, Auelehm, 

2,00

Torf, sehr stark organisch, schluffig, sandig, schwarz,
Torf, sehr feucht, 

3,00

Grobschluff bis Feinsand, grau, weich, feucht,
Auelehm, 

3,40

Kies, sandig, hellgrau, locker gelagert, nass,
glazifluviatil, 

3,90

Sand, stark tonig, feinkiesig, weiß, mitteldicht gelagert,
feucht, Geschiebemergel, 

7,20

8,00

Bohrpunkt 133

Wirrig

10.11.2010

151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

Bohrpunkt 133

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (151,77 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

0,65 
13.09.2010

3,90

UL-TL

UL-TL

UL-TL

TA

TA

HZ

UL-SU*

GW

ST*

P1; 0,50-0,60

P2; 1,80-1,90

P3; 3,40-3,90

P4; 7,50-8,00

5660048,2

151,77 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4537308,9

8,00m

 Ort d. Bohrung: 9+002

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 3.2, Seite 27

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, Ackerboden, 0,00

Schluff, feinsandig, grau, halbfest, schwach feucht,
Auelehm, 

0,35

Schluff, feinsandig, dunkelbraun bis schwarz, steif,
feucht, Auelehm, 

0,90

Schluff, feinsandig, dunkelbraun, steif, feucht,
Auelehm, 

1,10

Sand, schwach kiesig, grau, mitteldicht gelagert, nass,
glazifluviatil, 

1,75

Schluff, stark mittelsandig, feinsandig, grau, halbfest,
feucht bis sehr feucht, Geschiebelehm, 

1,90

Sand, feinkiesig, hellbraun bis grau, gelblich, locker
gelagert, nass, glazifluviatil, 

3,60

Kies, sandig, grau, sehr locker gelagert, nass,
glazifluviatil, 

5,40

Sand, stark tonig, schluffig, schwach kiesig,
dunkelgelb bis gräulich, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, sehr feucht, Geschiebemergel, 

7,00

8,00

Bohrpunkt 134

Wirrig

10.11.2010

152,0

151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

Bohrpunkt 134

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (152,07 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

1,45 
13.09.2010
1,75

UL

OU

UL

SE

UL

SW

GW

ST*

P1; 0,80-0,90
P2; 0,90-1,00

P3; 2,30-2,60

P4; 4,00-5,40

P5; 7,00-8,00

5660067,9

152,07 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4537407,5

8,00m

 Ort d. Bohrung: 9+102

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 3.2, Seite 28

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelbraun, Ackerboden, 0,00

Schluff, feinsandig, hellbraun, halbfest, feucht,
Auelehm, 

0,40

Sand, stark schluffig, hellbraun bis gelblich, mitteldicht
gelagert, sehr feucht, Geschiebelehm, 

1,40

2,00m - 2,35m  nass, 
Schluff, stark sandig, hellbraun bis grau, halbfest bis
steif, feucht, Geschiebelehm, 

2,35

Schluff, stark sandig, hellbraun bis grau, weich bis
breiig, sehr feucht, Geschiebelehm, 

3,40

Sand, schluffig, kiesig, grau bis braun, gelblich, locker
gelagert, sehr feucht bis nass, glazifluviatil, 

3,90

Kies, sandig, schluffig, hellbraun bis dunkelbraun,
gelblich, locker gelagert, nass, glazifluviatil, 

7,50

8,00

Bohrpunkt 135

Wirrig

10.11.2010

154,0

153,0

152,0

151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

Bohrpunkt 135

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (154,38 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

1,45 
14.09.2010

2,00

UL

SU

UL

UL-SU*

SW-SU

GW-GU

P1; 0,60-0,80

P2; 1,60-1,90

P3; 2,20-2,50

P4; 4,00-6,00

5660121,7

154,38 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4537445,9

8,00m

 Ort d. Bohrung: RRB 4 (9+140)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Anlage 3.2, Seite 29

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Sand, stark schluffig, grobkiesig, braun, steif, feucht,
Geschiebelehm, 

0,50

Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig, sehr
schwach feinkiesig, braun bis gräulich, halbfest,
feucht, Geschiebelehm, 

0,80

Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, braun bis
orange, mitteldicht gelagert, feucht, glazifluviatil, 

1,80

Schluff, stark sandig, schwach tonig, sehr schwach
feinkiesig, braun bis gräulich, steif, feucht bis sehr
feucht, Geschiebelehm, 

1,90

2,80m - 2,85m Lage von Grobsand, schwach
feinkiesig, schwach mittelsandig, schwach schluffig, 
Ton, stark feinsandig, schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, grau, steif, feucht,
Geschiebelehm, 

2,90

Grobsand, schluffig, schwach feinkiesig, schwach
mittelsandig, schwach feinsandig, dunkelbraun,
mitteldicht gelagert, sehr feucht, glazifluviatil, 

3,25

Sand, stark schluffig, stark tonig, dunkelbraun bis
grau, halbfest, feucht, Geschiebelehm, 

3,60

Sand, stark tonig, stark schluffig, sehr schwach kiesig,
braun bis grau, steif, feucht, Geschiebemergel, 

4,00

6,00

Bohrpunkt 141

Hunold

14.12.2010

169,0

168,0

167,0

166,0

165,0

164,0

Bohrpunkt 141

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1

m u. GOK (169,74 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

SU*

UL-SU*

SE-SU

UL

TL

SU

SU*-ST*

SU*-ST*

P1; 0,50-0,80

P2; 0,80-1,00

P3; 3,25-3,60

P4; 3,60-4,00

P5; 4,00-6,00

5660026,0

169,74 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4537841,2

6,00m

 Ort d. Bohrung: 9+540

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Anlage 3.2, Seite 30

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, feinsandig, sehr schwach grobkiesig,
hellbraun bis grau, umgelagert, steif bis weich, sehr
feucht, Lößlehm, 

0,40

Schluff, tonig, grobsandig, sehr schwach kiesig, braun,
steif, feucht, Geschiebelehm, 

0,90

Schluff, tonig, grobsandig, sehr schwach kiesig, braun,
steif, sehr feucht, Geschiebelehm, 

1,50

Feinsand, schwach schluffig, schwach tonig, braun,
mitteldicht gelagert, sehr feucht bis nass, glazifluviatil, 

2,25

2,35m - 2,40m Lage von Ton, steif, feucht, 
Feinsand, sehr stark tonig, schwach grobsandig,
schwach feinkiesig, braun, halbfest bis steif, sehr
feucht, Geschiebelehm, 

2,50

Sand, stark tonig, sehr schwach grobkiesig, braun bis
grau, steif, feucht bis sehr feucht, Geschiebelehm, 

3,00

Sand, sehr stark tonig, sehr schwach grobkiesig,
braun bis grau, halbfest bis fest, feucht,
Geschiebemergel, 

4,40

6,70

Bohrpunkt 142

S. Hunold

19.04.2011

170,0

169,0

168,0

167,0

166,0

165,0

Bohrpunkt 142

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (170,72 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

UL

UL

UL

SE-SU

ST*-TL

ST*

ST*-TL

P1; 0,90-1,00

P2; 2,50-3,00

P3; 3,50-4,00

P4; 5,50-6,00

5659996,5

170,72 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4537936,9

6,70m

 Ort d. Bohrung: 9+640

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Anlage 3.2, Seite 31

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Asphalt, dunkelgrau bis schwarz, Asphalt, 0,00
Grobkies bis Steine, sandig, grau, Schottertragschicht,
dicht gelagert, schwach feucht, Auffüllung, 

0,04

Schluff, stark sandig, hellgrau, verbacken, fest,
schwach feucht, Auffüllung, 

0,30

Sand, stark schluffig, tonig, schwach kiesig,
braungelb, halbfest bis fest, schwach feucht,
Geschiebelehm, 

0,60

Feinsand, stark schluffig, hellbraun, halbfest, feucht,
Geschiebelehm, 

1,50

Sand, stark schluffig, stark tonig, schwach kiesig,
graubraun, halbfest bis fest, feucht, Geschiebemergel, 

4,20

Kies, stark sandig, hellgrau bis beige, sehr dicht
gelagert, schwach feucht bis feucht, Tertiärkies, 

7,70

Kies, stark sandig-sehr stark sandig, schluffig, braun
bis orange, sehr dicht gelagert, sehr feucht bis nass,
Tertiärkies, 

10,50

15,00

Bohrpunkt 144a

S. Hunold

01.09.2011

171,0

170,0

169,0

168,0

167,0

166,0

165,0

164,0

163,0

162,0

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

Bohrpunkt 144a

Höhenmaßstab: 1:75 Blatt 1

m u. GOK (171,70 m NHN)

DEGES

Bohrgesellschaft Roßla mbH

4,60
4,80 
17.08.0011

11,00 
17.08.0011

[GW]
[UL]

SU*

SU*

SU*-TL

GW

GU-SU

P1; 0,80-1,00

P2; 1,45-1,65

P3; 2,50-2,70

P4; 4,43-4,55

P5; 6,20-6,40

P6; 8,00-10,00

P7;
11,90-12,00

P8;
13,00-15,00

5659968,7

171,70 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4538046,3

15,00m

 Ort d. Bohrung: 9+755

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Anlage 3.2, Seite 32

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Mutterboden, dunkelgrau, Ackerboden, 0,00

Schluff, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig,
hellbraun bis hellgrau, umgelagert, halbfest, feucht,
Lößlehm, 

0,50

Feinsand bis Mittelsand, sehr stark schluffig, braun bis
orange, weich, feucht, Geschiebelehm, 

0,75

Sand, stark schluffig, stark tonig, hellgrau bis
orangebraun, schwach bindig, steif bis halbfest,
feucht, Geschiebelehm, 

1,00

Feinsand, stark schluffig, sehr schwach grobsandig,
schwach mittelsandig, braun, mitteldicht gelagert, sehr
feucht, Geschiebelehm, 

2,10

Feinsand, stark schluffig, sehr schwach grobsandig,
schwach mittelsandig, braun, mitteldicht gelagert,
nass, Geschiebelehm, 

2,60

Sand, stark schluffig, schwach kiesig, braun,
mitteldicht gelagert, nass, Geschiebemergel, 

3,20

3,75m - 4,00m Lage von Feinsand, stark schluffig,
tonig, sehr schwach grobsandig, braun bis rötlich,
mitteldicht gelagert, nass, 

Mittelsand, sehr stark tonig, grobsandig, schwach
schluffig, schwach feinkiesig, braun bis grau,
mitteldicht gelagert bis halbfest, feucht,
Geschiebemergel, 

4,50

6,00

Bohrpunkt 145

Hunold

17.12.2010

171,0

170,0

169,0

168,0

167,0

166,0

Bohrpunkt 145

Höhenmaßstab: 1:30 Blatt 1

m u. GOK (171,93 m NHN)

DEGES

IFG Bautzen

2,60

3,20 
29.11.2010

UL

SU*-UL

SU*-ST*

SU*

SU*

SU*

ST*-TL

P1; 0,50-0,75

P2; 0,75-1,00

P3; 1,00-1,50

P4; 2,60-3,00

P5; 3,20-3,75

P6; 5,00-5,50

5659967,8

171,93 m NHN

B 7n - Altenburg und Frohburg

4538139,7

6,00m

 Ort d. Bohrung: 9+850

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Anlage 3.2, Seite 33

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:


