
Salz Na Cl

[g/m²] [g/m²] [g/m²]

2010/2011 2551 1003 1548

2011/2012 866 341 525

2012/2013 2769 1089 1680

2013/2014 615 242 373

2014/2015 1542 607 935

2015/2016 1265 498 767

2016/2017 1062 418 644

Sole Na Cl

[g/m²] [g/m²] [g/m²]

2010/2011 64 25 39

2011/2012 40 16 24

2012/2013 146 57 88

2013/2014 51 20 31

2014/2015 121 48 73

2015/2016 161 63 98

2016/2017 120 47 73

Tausalz ges. Cl 100 % Cl 60 % Cl 40 %

[g/m²] [g/m²] [g/m²] [g/m²]

2010/2011 2615 2010/2011 1586 952 634

2011/2012 906 2011/2012 549 330 220

2012/2013 2915 2012/2013 1768 1061 707

2013/2014 666 2013/2014 404 243 162

2014/2015 1663 2014/2015 1009 605 404

2015/2016 1426 2015/2016 865 519 346

2016/2017 1182 2016/2017 717 430 287

Winterdienst-

zeitraum

Winterdienst-

zeitraum

Winterdienst-

zeitraum

Winterdienst-

zeitraum

Anlage 1: Berechnete Chloridausbringungsmengen [g/m² Fahrbahn] der SM Altenburg auf Bundesstraßen während der Winterdienstperioden 

2010/2011 - 2016/2017 (Quelle: Landesamt für Bau und Verkehr, 31.01.2018)


