Forster & Wolgast

Inhaber: Dipl.-Ing. Lothar Férster
Bayreuther Strae 12 09130 Chemnitz Telefon: 0371/ 40 40 501

-
Ingenieurbiro fir Ldrmschutz ==
——I\\S

B 107 Sudverbund Chemnitz - A 4, Bericht Nr. 26414 Blatt 1

Unterlage 17.1.1 Schalltechnischer Erlauterungsbericht

Gliederung
Blatt
1 Allgemeines 2
2 Grundlagen 3
2.1  Rechtliche Grundlagen 3
2.2 Schalltechnische Grundlagen 5
3 Vorgehensweise bei den schalltechnischen Untersuchungen 7
3.1  Feststellung der Notwendigkeit von Schallschutzmanahmen 7
3.2 Wahl der vorzusehenden Schallschutzmal3nahmen 8
4 Schalltechnische Berechnungen 9
4.1  Ausgangsdaten 9
4.2 Schallemissionen, Grenzwertisophonen 11
4.3  Beschreibung des Untersuchungsgebietes, Schutzbedurftigkeit der Bebauung 13
4.4  Berechnung der Beurteilungspegel 16
4.4.1 Auswahl der Immissionsorte 16
4.4.2 Beurteilungspegel ohne aktiven Schallschutz 17
4.4.3 Untersuchung von aktiven Schallschutzmal3nahmen 19
5 Gewahlte Schallschutzmalinahmen, verbleibende Anspruchgrundvoraus-
setzungen auf passiven Schallschutz und Entschadigung fur die
Beeintrachtigung von Aulienwohnbereichen 20
6 Kostenschatzung fur die SchallschutzmalRnahmen 21
7 Quellenverzeichnis 22

Unterlage 17.1.2  Berechnungsergebnisse
17.1.2.1 Emissionspegel
17.1.2.2 Beurteilungspegel

Unterlage 17.1.3  Fotodokumentation

Unterlage 7 Lageplan

Unterlage 17.1 vom 28.08.2015, gedndert am 13.03.2018



Yy 4 I7_
Ingenieurbiro fir Ldrmschutz ==
Forster & Wolgast e @
Richamit, T .
B 107 Sudverbund Chemnitz - A 4, Bericht Nr. 26414 Blatt 2

1 Allgemeines

Die DEGES Berlin plant den Neubau der B 107 von der S 236 (Augustusburger Strafl3e) bis zur A 4
in 2 Verkehrseinheiten (VKE 323.1 und 323.2).

Die B 107 verlauft von Chemnitz nach Pritzwalk als eine wichtige Uberregionale Nord-Sud-
Verbindung zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Mit der Verlegung der B 107 aus
dem Stadtgebiet von Chemnitz als dstliche Umfahrung im Anschluss an den Sidverbund wird der
Ring von leistungsféhigen Bundesfernstralien und Autobahnen um Chemnitz geschlossen und damit
die volle Verkehrswirksamkeit hergestellt. Das Stadtgebiet Chemnitz wird insbesondere durch die
Vorbeifuhrung des Durchgangsverkehrs erheblich von Verkehr entlastet.

Die vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen beziehen sich auf die 1. Verkehrseinheit
(VKE 323.1) vom Knotenpunkt B 107/S 236 (Augustusburger Stral3e) bis KP B 107/B 169 (Fran-
kenberger StralRe). Die Lange der Baustrecke der B 107 fur die VKE 323.1 betragt 6,1 km. Der
zwischenzeitliche Anschluss der B 107 an die B 169 ist erforderlich, solange die 2. VKE bis zur A 4
nicht verkehrswirksam ist. Die B 107 wird im ersten Abschnitt von der S 236 bis zu
K 6111 als anbaufreie HauptverkehrsstraRe und im weiteren Verlauf bis zur A 4 als Landstral3e ge-
plant.

Die B 107 wird nach dem Siidverbund zundchst mit einem ebenso leistungsfahigen 4-streifigen
Strallenquerschnitt bis zum KP B 107/K 6111 fortgefuhrt und im Anschluss daran mit einem
3-streifigen Querschnitt RQ 15,5 mit wechselnden Uberholfahrstreifen bis zum Bauende. Innerhalb
des Bauabschnittes wird die B 107 Uber die S 236 (Augustusburger Stralle), K 6111 (Eubaer Stra-
Re) und B 173 (Dresdner StraRe) an das nachgeordnete StralRennetz angeschlossen. Wahrend der
Anschluss der S 236 und der K 6111 plangleich erfolgt, wird die B 173 planfrei tber Verbindungs-
rampen (halbes Kleeblatt) mit der B 107 verbunden. In die Anschlusstrassen wird auf einer Gesamt-
lange von 1.061 m baulich eingegriffen.

Der Bau der B 107 als 6stliche Umfahrung der Stadt Chemnitz bis zur A 4 ist Bestandteil des Bun-
desverkehrswegeplanes (vordringlicher Bedarf) und der Anmeldung fur die Fortschreibung 2015 des
Freistaates Sachsen.

Eine Begrlindung fur die BaumaRnahme ist in der Unterlage 1, Erlauterungsbericht, enthalten.

Bei der Baumanahme handelt es sich um einen StraBenneubau im Sinne des 8§ 1 (1) der 16. Ver-
ordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung
- 16. BImSchV).

Die Ausbaustrecken in den Knotenpunkten der B 107 zum nachgeordneten Strallennetz sind Be-
standteil der NeubaumalZnahme der B 107.

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeréusche

wurden mit den vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen die erforderlichen Nachweise er-
bracht und die notwendigen SchallschutzmalRnahmen ausgewiesen.
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2  Grundlagen
2.1 Rechtliche Grundlagen

Rechtsgrundlage der Larmvorsorge bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung 6ffentlicher Stra-
Ren ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG /1/. Nach § 41 (1) des BImSchG ist ,,Bei
dem Bau oder der wesentlichen Anderung 6ffentlicher StraRen ... sicherzustellen, dass durch diese
keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerédusche hervorgerufen werden konnen,
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.” Das gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht,
... Soweit die Kosten der SchutzmalRnahmen auller Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck
stehen warden.*

Die gemal} § 43 (1) Satz 1. BImSchG erlassene Rechtsverordnung, Verkehrslarmschutzverordnung
- 16. BImSchV /2/, legt den Anwendungsbereich, die Immissionsgrenzwerte (IGW) in Abhangigkeit
vom Grad der Schutzbedurftigkeit sowie das Verfahren zur Berechnung des Beurteilungspegels fest
(s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Immissionsgrenzwert

Gebietsnutzung in dB(A)

Tag Nacht
Krankenhduser, Schulen, 57 47
Kurheime und Altenheime
reine und allgemeine Wohngebiete 59 49
und Kleinsiedlungsgebiete
Kerngebiete, Dorfgebiete und
Mischgebiete 64 >4
Gewerbegebiete 69 59

Bei der Festsetzung unbeplanter bebauter Gebiete werden die Kriterien der Baunutzungsverordnung
- BauNVO /15/ - zur Beurteilung der Schutzbedirftigkeit herangezogen. Fir Sondergebiete nach
8 10 BauNVO und fur Kleingartenanlagen gelten gema Nummer 10.2 (4) der VL&rmSchR *97 /4/
die Immissionsgrenzwerte nach folgender Tabelle 2:
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Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte fir Sondergebiete bei einer L&rmvorsorge
Sondergebiete, die der Immissionsgrenzwert

Erholung dienen
Tag Nacht

Kleingartenanlagen
(wie Kern-, Dorf-, Mischgebiete, 64 dB(A) -
aber nur am Tage)

Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete,

Campingplatzgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)
(wie Kern-, Dorf-, Mischgebiete)

Far Parkanlagen, Erholungswald, Grinflachen oder dhnliche Flachen kann nach der 16. BImSchV
kein Larmschutz gewahrt werden. Hier fehlt das Merkmal der Nachbarschaft, d.h., die Zuordnung
zu einem bestimmten Personenkreis mit regelmaRigem und nicht nur voriibergehendem Aufenthalt.

Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV besteht nach § 42 BImSchG ein
Anspruch auf angemessene Entschédigung. Dieser Anspruch besteht fur die Eigentlmer betroffener
bestehender baulicher Anlagen sowie baulicher Anlagen, die bei Auslegung der Plane im Planfest-
stellungsverfahren bauaufsichtlich genehmigt waren. Eine Verordnung dazu ist mit der Verkehrswe-
ge-SchallschutzmaRnahmenverordnung (24. BImSchV) /3/ seit dem 04.02.1997 rechtsverbindlich.
Die Entschadigung ist aber nicht Gegenstand der Planfeststellung. Hier wird lediglich der Anspruch
dem Grunde nach festgestellt, d.h. vorbehaltlich der Ergebnisse einer Priifung der Nutzung der be-
troffenen Rdume und der bauakustischen Eigenschaften der vorhandenen Aulienbauteile.

Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte fiir den Tag besteht auch ein Anspruch fir die Ent-
schadigung von AulRenwohnbereichen, wie Balkone, Loggien und Terrassen sowie unbebauten Au-
Renwohnbereichen.

Die Prifung des Anspruches auf Entschédigung sowie deren Abwicklung geschieht nach der Plan-
feststellung in einem gesonderten Verfahren.
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2.2 Schalltechnische Grundlagen

Der von der Stralie ausgehende Schall, die Schallemission, und der an einem bestimmten Ort an-
kommende Schall, die Schallimmission, werden entsprechend der 16. BImSchV grundséatzlich be-
rechnet. Das ist darin begriindet, dass damit

- zuféllige Ereignisse ausgeschlossen werden und
- die Ermittlungen fir eine prognostizierte, in der Regel hohere, Verkehrsbelastung erfolgen

konnen. Bei dem Neubau von StralRen wiirde eine Messung ohnehin ausscheiden.

Zur Berechnung der Schallemission einer mehrstreifigen Stralle werden Linienschallquellen in
0,5 m Hohe uber den beiden duBeren Fahrstreifen angenommen. Bei einstreifigen Straen fallen
beide Fahrstreifen zusammen. Es wird ein leichter Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort (10) hin
und Temperaturinversion, die beide die Schallausbreitung fordern, zugrunde gelegt. Der mal3geben-
de Wert fiir den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspegel.

Der Beurteilungspegel wird nach Anlage 1 zu § 3 der 16. BImSchV fir lange gerade Fahrstreifen
berechnet, die auf ihrer gesamten Lange konstante Emissionen und unverénderte Ausbreitungsbe-
dingungen aufweisen. Trifft eine dieser VVoraussetzungen nicht zu, so werden die Fahrstreifen in
einzelne Abschnitte unterteilt. Die Berechnung erfolgt dann nach den Richtlinien fir den Larm-
schutz an Stral3en - RLS-90 /5/ (Teilstiickverfahren).

In die Berechnungen des Beurteilungspegels, die getrennt fir den Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und fur
die Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) erfolgen, gehen ein:

- die maRgebende Verkehrsstarke fur den Tag My und fur die Nacht My, ermittelt aus der
durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke (DTV)

- der Lkw-Anteil fur den Tag pr und die Nacht py

- die Geschwindigkeiten flr Pkw Ve und LKW Vg

- die Steigung bzw. das Gefalle g der Strale

- ein Korrekturwert fir die Bauweise der Strallenoberfliche Dsyo

- die Anteile aus der Einfachreflexion der Schallquelle an Stiitzmauern, Hausfassaden oder an-
deren Flachen (Spiegelschallquellen)

Weiterhin werden Pegelédnderungen

- zur Berticksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption

- zur Berticksichtigung der Boden- und Meteorologiedampfung

- durch topographische Gegebenheiten und bauliche Malinahmen (Mehrfachreflexionen, z. B.
zwischen beidseitig angeordneten Schallschutzwéanden, und Abschirmungen)

in Ansatz gebracht. Fir lichtzeichengeregelte Kreuzungen oder Einmiindungen wird ein entfer-
nungsabhangiger Zuschlag bis zu einem Abstand von 100 m bertcksichtigt.
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Die maligebenden Verkehrsstarken My und My, d.h. die Aufteilung des DTV auf Tages- und
Nachtstunden, sowie die Lkw-Anteile pr und py, das sind Anteile der Kraftfahrzeuge mit einem
zulassigen Gesamtgewicht tber 2,8 t an den malRgebenden Verkehrsstarken, werden bevorzugt pro-
jektbezogen ermittelt. Liegen keine projektbezogenen Untersuchungsergebnisse vor, so werden
ersatzweise die Werte nach Tabelle 3 der RLS-90 verwendet.

Als Geschwindigkeit werden richtliniengemald die zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten angesetzt,
fur Pkw jedoch mindestens 30 km/h und hdchstens 130 km/h und fiir Lkw mindestens 30 km/h und
hochstens 80 km/h.

Die Steigung bzw. das Gefalle g werden gemal? Formel (9) der RLS-90 durch einen Zuschlag be-
ricksichtigt, der von der Langsneigung der Strale abhé&ngt. Steigung und Gefélle < 5 % bleiben
dabei unberiicksichtigt.

Der Korrekturwert fiir die Bauweise der Stralenoberflache wird der Tabelle 4 der RLS-90, erganzt
durch neuere Untersuchungen /10/, entnommen.

Bei Abschirmungen, z. B. durch Schallschutzwénde oder -walle, ist zu beachten, dass der Beurtei-
lungspegel nicht um das ermittelte AbschirmmaR vermindert wird. In diesem Falle entféllt richtli-
niengemal die Boden- und Meteorologieddmpfung, so dass lediglich die Differenz zwischen Ab-
schirmmal und Boden- und Meteorologiedampfung pegelmindernd wirksam wird.
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3 Vorgehensweise bei den schalltechnischen Untersuchungen
3.1 Feststellung der Notwendigkeit von Schallschutzmalinahmen

Ein Anspruch auf SchallschutzmaBnahmen besteht grundsétzlich dann, wenn der Beurteilungspegel
an einem schutzbedurftigen Geb&ude oder in einem AuBenwohnbereich die gebietshezogenen Im-
missionsgrenzwerte nach 8 2 (1) der 16. BImSchV (berschreitet.

Zu dieser Feststellung wird zundchst das Untersuchungsgebiet eingegrenzt. Das Gebiet ist seitlich
begrenzt durch den senkrechten Schnitt mit der Stralenachse am Planungsanfang und am Planung-
sende des Bauabschnittes. Die Tiefe des Gebietes wird beidseitig zur StraRe vom Abstand der ge-
bietsspezifischen Grenzwertisophone fur die Nachtzeit bestimmt. Zur Bestimmung des Abstandes
wird nach RLS-90 die Entfernung bei freier Schallausbreitung fir die groRtmégliche Hohe der Im-
missionsorte errechnet. Da dieser Fall in der Regel die hochsten Beurteilungspegel liefert, ist abgesi-
chert, dass die errechnete Entfernung sdmtliche Falle moglicher Grenzwertliberschreitungen ein-
schlieBt. VVorhandene bauliche Anlagen mit htherer Empfindlichkeit, z.B. Krankenhduser, Schulen,
Kurheime und Altenheime werden zusatzlich bertcksichtigt.

Hierzu werden zunéchst die Emissionspegel der Stralle berechnet. Als Emittenten werden die
durchgehende Strecke der neu- bzw. ausgebauten StraRe berticksichtigt. Fur Immissionsorte, die
aulRerhalb der senkrechten Schnitte am Planungsanfang und -ende liegen, sind nach /4/ fur die Er-
mittlung der Beurteilungspegel ausschliel}lich die Emissionen derjenigen Stralenabschnitte anzuset-
zen, die neu gebaut bzw. wesentlich gedndert wurden. Einmiindende Stralen gehen nur im Falle
~wesentlicher* Anderungen im Sinne der 16. BImSchV /2/ mit dem geanderten Bauabschnitt in die
Berechnungen ein. Fir die Eingrenzung des Untersuchungsgebietes reicht im Allgemeinen eine Ab-
schéatzung nach dem Verfahren ,,Langer gerader Fahrstreifen* aus.

Das eingegrenzte Gebiet wird auf schutzbedurftige Bebauung hin untersucht. Grundlage dazu bilden
Katasterpléane oder Luftbildaufnahmen. Die Plane werden vor Ort durch Vergleich mit der vorhan-
denen Bebauung geprift. Die Art der in 8§ 2 (1) der 16. BImSchV /2/ bezeichneten Anlagen und
Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bebauungsplanen bzw. ist entsprechend der
Schutzbedirftigkeit zu beurteilen. Die Bebauung, differenziert nach Wohn- und Nebengebéduden
bzw. gewerblicher Nutzung sowie die Gebietseinordnung wird in den Lageplanen dargestellt.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes werden fiir schutzbedirftige Gebdude fassaden- und stock-
werksbezogene Beurteilungspegel streng nach den RLS-90 berechnet. Die Quellen (verwendete
Plane) fur die Erstellung des digitalen Gelandemodells werden genannt. Die Berechnungen werden
soweit ausgedehnt, dass sdmtliche mdgliche Grenzwertlberschreitungen, auch unter Beachtung von
Reflexionen, erfasst werden (s.0. Festlegung des Untersuchungsgebietes).

Zusétzlich zu den Beurteilungspegeln an den Fassaden werden Beurteilungspegel fur AulRenwohn-

bereiche berechnet. Eine gesonderte Berechnung ist deshalb erforderlich, da hier zusatzlich Reflexi-
onsanteile von der eigenen Fassade eingehen kdnnen.
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Alle berechneten Beurteilungspegel werden unter Angabe der Bezeichnung des Immissionsortes, der
Héuserfront (Fassade), des Stockwerkes, des senkrechten Abstandes von der Stralenachse und der
zutreffenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV aufgelistet. Bei Beurteilungspegeln des unbe-
bauten AulRenwohnbereiches entfallt die Angabe von Hauserfront und Stockwerk.

Damit ist festgestellt, ob Schallschutzmalinahmen notwendig sind.

3.2 Wahl der vorzusehenden SchallschutzmafRnahmen

Ist die Notwendigkeit von Schallschutzmalnahmen aufgrund festgestellter Grenzwertuiberschreitun-
gen nachgewiesen, so wird vorrangig auf aktive Manahmen, d.h. MalRnahmen an der Stral3e, orien-
tiert. Aus der Sicht der Strallenplanung kommen als aktive MalRnahmen neben der Linien- und Gra-
dientenfihrung larmmindernde StraRenoberflaichen und Schallschirme in Frage. Larmmindernde
StraRenoberflachen sollten in jedem Falle vorgesehen werden, wenn schutzbedurftige Gebiete der
Trasse unmittelbar benachbart sind.

Als Schallschirme kommen in der angegebenen Rangfolge in Frage:

- Erdwall

- Erdwall mit aufgesetzter Wand
- Erdwall mit Stitzmauer

- Steilwall

- Schallschutzwand

Bei unglinstigen topographischen Verhaltnissen, z.B. StralRe in hoher Dammlage, kann die Errich-
tung eines Walles zu aufwendig oder unmdglich sein. Das trifft auch bei straRennaher Bebauung
oder schutzwirdigen Geléndestreifen am Straenrand zu. In diesen Fallen wird entsprechend der
ortlichen Gegebenheiten die am besten geeignete der tbrigen oben genannten Mdglichkeiten ge-
wahlt.

Nicht immer wird es mdglich sein, mit aktiven SchallschutzmalRnahmen einen vollstandigen Schutz
der betroffenen Bebauung zu erzielen. Wie bereits in den rechtlichen Grundlagen unter Pkt. 2.1 ge-
nannt, sind Ausnahmen dann gerechtfertigt, wenn die Kosten der Schallschutzmalinahme auler
Verhéaltnis zum angestrebten Schutzzweck stehen. Kriterien fur die VerhéltnisméRigkeit sind:

- die H6he der Grenzwertiberschreitungen
- die Anzahl der Betroffenen
- die schalltechnische Wirksamkeit (Pegelminderung) einer aktiven Ma3nahme.

Die Wahl der vorzusehenden SchallschutzmaBnahmen wird im Einzelfall in Abwégung aller o. g.
Gesichtspunkte vorgenommen.

Im Falle aktiver SchallschutzmalRnahmen werden die Beurteilungspegel mit aktivem Schallschutz in
der Ergebnistabelle der Beurteilungspegel ohne aktiven Schallschutz ergénzt. Zusatzlich wird die
Pegelminderung durch den aktiven Schallschutz und die (verbleibende) Anspruchsgrundvorausset-
zung fir passiven Schallschutz ausgewiesen. Die Fassaden der Gebdude mit Anspruchsgrundvoraus-
setzungen fur passiven Schallschutz werden im Lageplan gekennzeichnet.
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4 Schalltechnische Berechnungen
4.1 Ausgangsdaten

Verkehrsdaten:

Die prognostischen durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarken (DTV) und die Lkw-Anteile p am
Verkehrsaufkommen fir das Jahr 2025 der B 107 und der Anschlusstrassen zum nachgeordneten
Strallennetz wurden der verkehrsplanerischen Untersuchung von der PTV GROUP, Dresden /17/
als projektbezogene Werte fir die schalltechnischen Berechnungen zur Larmvorsorge beim Neubau
der B 107, Sudverbund Chemnitz - A 4, entnommen. Sie betreffen den Planfall 4 der Verkehrsun-
tersuchungen. Fir die temporédre Anbindung der B 107 an die B 169 gelten die Verkehrsdaten des
Planfalles 1 (s. Tabelle 3).

Tabelle 3: Prognostische Verkehrsbelegungen und Lkw-Anteile (2025) der B 107 und der An-
schlusstrassen zum nachgeordneten Stral3ennetz

Verkehrsdaten Prognosehorizont 2025

StralBenabschnitt VKU PTV /17/ DTVmoso | Mrag Muacht Prag Phacht
Kfz/24h | Kifz/h Kfz/h in % in %

Haupttrasse B 107

1 Sudverbund bis Bauanfang KP B 107/
S 236 (Augustusburger Strafle) 21.400 1.230 215 9,0 12,0
bis Bau-km 0+000

2 KP B 107/S 236 (Augustusburger Str.)
bis KP B 107/K 6111 (Eubaer Strafe) 18.700 1.080 185 10,0 12,0
Bau-km 0+000 bis 1+090

3 KP B 107/K 6111 (Eubaer Stralie)
bis KP B 107/B 173 (Dresdner StralRe 17.000 975 170 10,0 13,0
Bau-km 1+090 bis 4+000

4 KP B 107/B 173 (Dresdner Strafe)

bis Bauende in Richtung A 4 18.300 1.050 185 11,0 14,0
Bau-km 4+000 bis 6+075

Anbindungstrassen

9 S 236 aus Richtung Augustusburg

Bau-km 0000 bis 0+080 4.600 265 40 60 | 80

8 S 236 in Richtung Chemnitz
Bau-km 0-+080 bis 0+156 6.000 345 50 40 | 50
11 K 6111 aus Richtung Euba 3.200 185 20 10,0 130

Bau-km 0+000 bis 0+135
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Fortsetzung Tabelle 3:

Verkehrsdaten Prognosehorizont 2025

StralBenabschnitt VKU PTV /17/ DTVmoso | Mrag Muacht Prag Phacht
Kfz/24h | Kifz/h Kfz/h in % in %

10 K 6111 in Richtung Chemnitz

Bau-km 0+135 bis 0+271 500 5 101 30 1 40
2omsmsneusc | e | s | a0 | oo | o
9 T et ks | soaio | s | s | 0 | 7o
14 B 173 in Richtung Niederwiesa 17.900 1.030 180 5.0 7.0

Bau-km 0+880 bis 1+095

4 B 107 in Richtung B169
(temporére Anbindung Planfall 1) 12.900 745 130 10,0 12,0
Bau-km 0+000 bis 0+348

14 B 169 aus Richtung Chemnitz
(temporére Anbindung Planfall 1) 9.000 515 90 5,0 7,0
Bau-km 0+000 bis 0+098

15 B 169 in Richtung Frankenberg
(temporére Anbindung Planfall 1) 19.200 1.105 190 8,0 10,0
Bau-km 0+098 bis 0+264

(Die blau markierten Ziffern in den Tabellen 3, 4 und 7 entsprechen den Stralenabschnitten des
Verkehrsgutachtens von PTV /17/.)

Geschwindigkeit:

Auf allen Neubauabschnitten der B 107 werden die zul&ssigen Hochstgeschwindigkeiten /12/
Vpkw = 100 km/h - v = 80 km/h

und fur die Rampenfahrbahnen des Knotenpunktes B 107 / B 173
Vekw = 70 km/h vy = 70 km/h

zugrunde gelegt.
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Auf den Abschnitten des nachgeordneten Straliennetzes, in die baulich eingegriffenen wird, werden
die zulassigen Hochstgeschwindigkeiten

Veiw = 100 Km/h Vi =80 km/h (B 169, B 173, K 6111)
Vew= 50 KM/h Vi =50 km/h (S 236)

ber(icksichtigt.

Strallenoberflache:

Fir die Stralenoberflache der durchgehenden B 107 und die der Rampenfahrbahnen des Knoten-
punktes B 107 / B 173 wird eine larmmindernde Fahrbahnoberflache vorgesehen. Dafiir wird nach
/10/ bei AuBerortslagen und Geschwindigkeiten > 60 km/h ein Korrekturwert von

DStrO =-2 dB(A)
ber(icksichtigt.

Fir die Fahrbahnoberflache der Rampen und fur die zur Baumalnahme gehdrenden Anschlusstras-
sen zum nachgeordneten StralRennetz wird eine konventionelle Asphaltoberflache geplant, so dass
als Korrekturwert angesetzt wird:

DStrO =0 dB(A)

Steigungen und Gefélle:

Steigungen bzw. Gefélle mit | g | > 5% sind an 2 Rampenfahrbahnen des KP B 107/B 173 geplant,
so dass Zuschldge Dsiy nach Gleichung (9) der RLS-90 zu vergeben sind:

Dsg= '0,6*g!-3 dB(A)

Verbindungsrampe West Bau-km 0+180 bis 0+346 5,15 % Steigung Dsqy = 0,09 dB(A)
Einfahrt Stidwest Bau-km 0+033 bis 0+086 5,44 % Gefalle Dsig = 0,26 dB(A)
Ausfahrt Stidwest Bau-km 0+067 bis 0+159 5,15 % Gefalle Dsig = 0,09 dB(A)

4.2 Schallemissionen, Grenzwertisophonen

Mit den genannten Ausgangsdaten ergeben sich nach den RLS-90 /5/ die prognostischen Emissi-
onspegel Lne aus Addition der Werte in dB(A) fur Mittelungspegel, Geschwindigkeitskorrektur,
Korrektur fur Stralenoberflache sowie Korrektur fiir Steigungen und Gefélle. Die Ausgangsdaten
und die Berechnung der Emissionspegel Lne fur alle Stralenabschnitte der B 107 und der Anbin-
dungstrassen sind in der Unterlage 17.1.2.1, Tabelle 7, angegeben.
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Korrekturen fir Spiegelschallquellen De nach Abschnitt 4.4.1.1 (Gleichung (6)) und Abschnitt 4.6
der RLS-90 /5/ werden durch die Berechnungssoftware ,,LIMA® beriicksichtigt. Dazu wurde ein
Reflexionsverlust an allen Hausfassaden von 2 dB(A) eingegeben.

Tabelle 4: Prognostische Emissionspegel L e der Haupttrasse B 107

StraRenabschnitt PTV /17/ LmeTag | LmEeNacht
(Jeweils , lauteste Teilstrecken) dB(A) dB(A)
2 KP B 107/S 236 (Augustusburger Str.)
bis KP B 107/K 6111 (Eubaer Strafe) 68,2 60,9

Bau-km 0+000 bis 1+090

3 KP B 107/K 6111 (Eubaer Strale)
bis KP B 107/B 173 (Dresdner StralRe 67,7 60,7
Bau-km 1+090 bis 4+000

4 KP B 107/B 173 (Dresdner Stral3e)
bis Bauende in Richtung A 4 68,2 61,2
Bau-km 4+000 bis 6+075

4 B 107 in Richtung B169
(temporédre Anbindung Planfall 1) 66,6 59,4
Bau-km 0+000 bis 0+348

Die Abstande der Grenzwertisophonen von der Achse der B 107 betragen nach Tabelle 5 fir diesen
ungunstigsten Fall bei freier Schallausbreitung und ohne Beriicksichtigung der Topografie in Ab-
hangigkeit von der Gebietsnutzung in 8,6 m Hohe (entspricht etwa dem 2. Obergeschoss):

Tabelle 5: Abstand der Grenzwertisophonen der 16. BImSchV von der B 107

Schutzanspruch Tageszeit Nachtzeit
:‘Junrdlgﬁrelﬁﬁg?;l;ser, Schulen, Kurheime 150 m 230 m
fir Wohngebiete 115 m 170 m
fur Kern-, Dorf-, Mischgebiete 55 m 80 m
fur Gewerbegebiete 30m 45 m

Diese Abstande dienen lediglich zur Orientierung dartber, wie weit die schalltechnischen Untersu-
chungen auszudehnen sind. Sie wurden mit Hilfe der Diagramme I11 und 1V der RLS-90 ermittelt.
Die Werte sind aufgerundet.
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4.3 Beschreibung des Untersuchungsgebietes, Schutzbedirftigkeit der Bebauung

Der Bauanfang der B 107 liegt an der S 236 (Augustusburger Strafle) im Anschluss an den bereits
seit langerem fertig gestellten Stdverbund Teil Il am Bau-km 0+000. Die 4-streifige Neubautrasse
der B 107 verlauft zundchst in norddstliche Richtung, westlich am Naturschutzgebiet ,,Eibsee* vor-
bei, bis zur plangleichen Anbindung der K 6111 (Eubaer StraRe) am Bau-km 1+090. Die K 6111
(Eubaer Stralle) wird auf beiden Seiten der B 107 uber eine Gesamtlange von 271 m ausgebaut.
Von der S 236 bis zur K 6111 folgt die Trasse der B 107 weitgehend dem Gelandeniveau und weist
nur im letzten Abschnitt eine Einschnittslage von bis zu 4 m auf.

Sudostlich vom Bauanfang der B 107 sind einige Wohngebaude an der Augustusburger Stra3e vor-
handen, die aber bereits zum AuRenbereich von Chemnitz gehdren und demzufolge nach Nummer
10.2 (5) der VLarmSchR *97 /4/ wie Mischgebiet zu schitzen sind. Die Entfernung von der B 107
zu diesen Grundstiicken betragt bereits mehr als 140 m, so dass nicht mehr mit Uberschreitungen
der IGW der 16. BImSchV zu rechnen ist.

Nordwestlich der B 107 erstreckt sich entlang der Walter-Klippel-Stralle von der Augustusburger
Stralle bis zur Eubaer StraRe ein Wohngebiet. Die Grundstiicke, bis auf das der ,,Augustusburger
Stralle 395“ unmittelbar an der S 236, weisen anndhernd den gleichen Abstand von ca. 100 m zur
geplanten Trasse auf. Es handelt sich dabei Gberwiegend um Wohngebaude mit bis zu 3 Geschos-
sen. Im Anschluss daran bis zur Eubaer Strale stehen noch Wohngebdude am Ostrowskiweg, die
ebenfalls mit in die Untersuchungen einzubeziehen sind.

Im weiteren Verlauf der B 107 in nordliche Richtung bis zur B 173 (Dresdner Stral3e) vom Bau-km
1+090 bis 4+000 verlduft die Trasse in einem standigen Wechsel von Damm- und Einschnittslagen.
Die Niederungen am WeilRen Weg und der Naundorfer Delle werden mit Brickenbauwerken tber-
quert. Die B 173 wird iber Rampen (halbes Kleeblatt) an die B 107 angeschlossen.

Schutzbedirftige Nutzungen sind in diesem Abschnitt nur westlich der B 107 am Ostrowskiweg und
an der Eubaer Stral3e vorhanden. Es handelt sich dabei ausschlielich um Wohnstandorte, die einen
Abstand von mindestens 170 m zur Trasse aufweisen. Das entspricht etwa dem Abstand der
Grenzwertisophone zur Nachtzeit flir Wohngebiet von der B 107. Daran schlief3t sich ab Bau-km
1+200 die Wohnbebauung der Kuckucksdelle an. Der Abstand der 6stlichsten Wohngeb&dude von
der Trasse betragt hier ca. 256 m. Die Grundstiicke liegen auf gleichem Gelandeniveau wie die 6st-
lich davon geplante Trasse der B 107.

Im weiteren Verlauf der B 107 in Richtung Norden beginnt am Bau-km 1+750 das Wohngebiet am
WeiRRen Weg, dessen nachstgelegenen Wohngebaude und Erholungsgrundstiicke etwa den gleichen
Abstand zur Trasse wie das bereits genannte Wohngebiet der Kuckucksdelle aufweisen. Aus Sicht
der B 107 steigt das Gelande in Richtung der Grundstiicke am WeilRen Weg an. Die Trasse selbst
wird in diesem Bereich in einer Hochlage gefiihrt.

Im Anschluss an das Wohngebiet am ,,Weien Weg“ folgt auf einer Lange von 380 m freies Feld bis
zum Beginn der n&chsten Wohnstandorte an der Beutenbergstralle am Bau-km 2+450. Die Trasse
befindet sich hier in einer Einschnittslage und weist eine Entfernung zur Wohnbebauung von etwa
270 m auf. Die Naundorfer Delle wird mit einem Briickenbauwerk (berquert.
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Noch vor dem KP B 107/B 173 (Dresdner StralRe) liegt westlich der Trasse das Wohngebiet ,,Am
Beutenberg®“. Die Wohngeb&ude stehen allerdings bereits in einer Entfernung von mehr als 420 m
von der B 107. Damit konnen Uberschreitungen der IGW fiir Wohngebiet ausgeschlossen werden.

Nach dem KP B 107/B 173 verlauft die Trasse zunichst in nordwestliche Richtung und nach Uber-
querung der DB AG-Strecke Chemnitz — Werdau (Sachsenmagistrale) und des Zapfenbaches in
nordliche Richtung bis zum Bauende am Bau-km 6+075. Bis zur durchgehenden Befahrbarkeit der
B 107 zur A 4 wird der Verkehr Uber einen temporéren Anschluss zur B 169 westlich von Ebers-
dorf gefiihrt.

Schutzbediirftige Nutzungen sind einerseits Ostlich der B 107 im Erholungsgebiet des Naturbades
Niederwiesa und im Bereich des Bauendes der Anschlusstrasse der B 107 an die B 169 vorhanden.

Der Abstand des westlichen Randes des Erholungsgebietes Naturbad Niederwiesa zur geplanten
Trasse der B 107 betragt mehr als 180 m. Fir die nach dem Bebauungsplan ,,Camping-
/Caravanplatz des friiheren Naturbades in Niederwiesa“ als Mischgebiet eingestuften Flachen ist
deshalb nicht mehr mit Uberschreitungen der IGW zu rechnen.

Die Wohngebdude der Ostlichen Ortsrandlage von Ebersdorf befinden sich in einem Abstand von
wenigstens 197 m zum KP B 173/B 169 (Frankenberger Stral3e). Auch hier sind Grenzwertuber-
schreitungen auf Grund der bereits recht groRen Entfernung nicht mehr zu erwarten. Des weiteren
sind die Wohngebdude an der Frankenberger Strae am Ausbauende der B 169 in Richtung Brett-
muhle bei den Untersuchungen mit zu berticksichtigen.

Die schalltechnischen Untersuchungen flr die Baumalinahme werden entsprechend der Absténde
der Grenzwertisophonen ,,Nacht“ nach Tabelle 5 bis in eine Entfernung von etwa 170 m (entspricht
der Gebietskategorie Wohngebiet) von der B 107 auf die Nachbarschaft ausgedehnt.

Fir das Naturbad Niederwiesa existiert der Bebauungsplan ,,Camping-/Caravanplatz, der seit dem
03.11.2014 rechtswirksam ist. Demzufolge sind die Flachen als Sondergebiet Camping eingestuft,
welche nach Nummer 10.2 (4) VLa&rmSchR 97 /4/) vergleichbar mit einem Mischgebiet sind.

Alle anderen Gebiete in der Nachbarschaft der B 107 wurden auf der Grundlage des 8 2 (2) der
16. BImSchV /2/ entsprechend ihrer Schutzbedurftigkeit beurteilt (siehe auch Ergebnistabelle Nr. 8
in der Unterlage 17.1.1.2 und Lageplan, Blatt 1 bis 5, Unterlage 7). Sie entsprechen weitgehend
dem Flachennutzungsplan der Stadt Chemnitz.

Besonders schutzbedirftige Bebauung nach § 2 (1) Punkt 1 der 16. BImSchV wie Krankenh&user,
Schulen, Kur- und Altenheime wurde nicht ermittelt.
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Folgende Einstufungen wurden vorgenommen:

Tabelle 6: Gebietseinstufungen und Schutzbedurftigkeiten

Blatt 15

Bebauung Bau\-/l;rr?bl?slw Gebietseinstufung
westlich der B 107
Wohnbebauung Augustusburger Stral3e 0+000 WA
Wohnbebauung Niederhermersdorfer Strale 0+000 bis 0+150 WA
Wohnbebauung Kleinhofweg 0+150 bis 0+310 WA
Wohnbebauung Scheerenweg 0+310 bis 0+510 WA
Wohnbebauung Stiller Winkel 0+510 bis 0+700 WA
Wohnbebauung Am Eibsee 0+700 bis 0+860 WA
Wohnbebauung Ostrowskiweg 0+970 bis 1+070 WA
Wohnbebauung Eubaer StraRRe 1+070 bis 1+200 WA
Wohnbebauung Kuckucksdelle 1+200 bis 1+500 WA
Wohnbebauung Weiller Weg 1+750 bis 1+980 WA
Wohnbebauung Beutenbergstralie 2+450 bis 2+650 WA
Wohnbebauung Am Beutenberg 2+870 bis 3+300 WA
oOstlich der B 107
Wohnbebauung Augustusburger Stral3e 0+070 bis 0+150 MI
Naturbad Niederwiesa 4+600 bis 4+800 SO
Bereich Anbindung der B 107an die B 169
Wohnbebauung Ortelsdorfer StraRRe (Ebersdorf) - MI
Wohnbebauung Frankenberger StraRe (Ebersdorf) - MI

WA Wohngebiet mit den IGW 59/49 dB(A) tags/nachts
MI Mischgebiet mit den IGW 64/54 dB(A) tags/nachts
SO Sondergebiet Erholung mit den IGW 64/54 dB(A) tags/nachts

(vgl. Nummer 10.2 (4) VL&rmSchR 97 /4/)
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4.4 Berechnung der Beurteilungspegel

Grundlage fir die Berechnung der Beurteilungspegel sind die ermittelten Emissionspegel der Stra-
Renabschnitte (s. Unterlage 17.1.1.1) und das digitale Gelandemodell mit Bericksichtigung der
Trasse, der Hohenlinien, Beugungskanten und Reflexionsflachen. Die Berechnungen wurden mit der
Berechnungssoftware ,,LIMA* des Ingenieurbiros Stapelfeldt, Dortmund, durchgeftihrt.

Die Software bereitet wahrend des Programmlaufs ein dreidimensionales Modell des Unter-
suchungsgebietes auf, mit dem die Berechnungen der Mittelungspegel durchgefiihrt werden kdnnen.
Das Programm berucksichtigt bei der Berechnung die Pegeldnderung aufgrund der Abstande zwi-
schen Emissions- und Immissionsort, der Boden- und Meteorologieddmpfung, durch topografische
und bauliche Malinahmen entsprechend Abschnitt 4.4.2.1 (Gleichung (20)) der RLS-90 /5/ sowie
den Einfluss von Einfachreflexion bis 75 m Entfernung um Emissions- und Immissionsort entspre-
chend Abschnitt 4.6 der RLS-90.

Fir lichtzeichengeregelte Kreuzungen oder Einmiindungen ist ein entfernungsabhangiger Zuschlag
auf den Mittelungspegel (vgl. Punkt 4.4.2) zu berticksichtigen. Nach Abschnitt 4.2 (Gleichung (2))
der RLS-90 /5/ sind folgende Zuschlédge K auf die Mittelungspegel zu addieren, wenn der Abstand
des Immissionsortes zu einem Punkt sich kreuzender oder zusammentreffender Fahrstreifen 100 m
oder weniger betragt

K =3 dB(A) fur Abstande bis 40 m
K =2 dB(A) fur Abstéande bis 70 m
K =1dB(A) fur Absténde bis 100 m
K =0 dB(A) fur Abstéande gréier 100 m,

um damit den Beurteilungspegel L, zu erhalten.

Am KP B 107/S 236 (Augustusburger Stra3e) ist eine Lichtsignalanlage vorhanden und auch wieder
geplant, so dass Zuschlage in diesem Bereich zu berlcksichtigen sind. Die berechneten Beurtei-
lungspegel sind in der Unterlage 17.1.1.2 im Einzelnen aufgelistet. Sie sind auf den né&chsten ganz-
zahligen Wert aufzurunden.

4.4.1 Auswahl der Immissionsorte

Es wurden die Wohngebdude und die weiteren schutzbedurftigen baulichen Anlagen bis zu einem
Abstand von der B 107 beriicksichtigt, Gber den hinaus mit Sicherheit eine Grenzwerttiberschreitung
auszuschlieBen ist. Besonders schutzbedurftige Bebauung nach § 2 (1) 1. der 16. BImSchV ist nicht
vorhanden. Die Zuordnung der Berechnungspunkte ist den Lageplanen der Unterlage 7 zu entneh-
men.

Die Immissionsorte wurden in der Regel in der Mitte der Fassaden der Wohngeb&ude, die direkter
oder reflektierter Schalleinstrahlung ausgesetzt sind, in Hohe der Geschossdecke an der AuBenfas-
sade des zu schutzenden Raumes festgelegt. Fir bebaute AuBenwohnbereiche (Balkone, Loggien)
erfolgte eine Berechnung der Beurteilungspegel an der AulRenfassade (Bristung) in Héhe der Ge-
schossdecke und in unbebauten AuRenwohnbereichen in 2 m Hohe Uber der Mitte dieser Flachen.
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4.4.2 Beurteilungspegel ohne aktiven Schallschutz

Die Beurteilungspegel ohne aktiven Schallschutz sind in der Tabelle 8 der Unterlage 17.1.2.2 im
Einzelnen aufgelistet.

Zusammenfassend wird wie folgt eingeschatzt:

(1) Abschnitt von der S 236 (Augustusburger Stral3e) bis zur K 6111 (Eubaer Straf3e),
Bau-km 0+000 bis 1+090

Immissionsorte nordwestlich der B 107

Am Bauanfang liegt das Grundstiick 10 6 ,,Augustusburger StraRe 395", welches von den
Verkehrsgerauschen der S 236 und der B 107 belastet wird. Am Wohngeb&ude werden die
Immissionsgrenzwerte fur Wohngebiet 59/49 dB(A) tags/nachts um bis zu 4 dB zur Tageszeit
und um bis zu 7 dB zur Nachtzeit Gberschritten. In den in Richtung der B 107 vorhandenen
Aulenwohnbereichen wird der Immissionsgrenzwert zur Tageszeit von 59 dB(A) um bis zu
3 dB (iberschritten.

Im Wohngebiet zwischen der Walter-Klippel-Stralle und der B 107, welches parallel zur ge-
planten Trasse von der Augustusburger Stral3e bis zur Eubaer Stral3e verlduft, ergibt sich in-
folge des anndhernd gleichen Abstandes der 6stlichen Grundstlicksgrenzen zur Trasse etwa
das gleiche Gerduschpegelniveau. Das betrifft die aus Sicht der B 107 erste Bebauungsreihe
an den Strallen ,,Niederhermersdorfer Weg“, ,,Kleinhofweg®, ,,.Scheerenweg®, ,,Stiller Winkel*
und ,,Am Eibsee“. Die IGW fir Wohngebiet werden hier um bis zu 1/4 dB tags/nachts lber-
schritten. In den AuBenwohnbereichen betragen die Uberschreitungen des IGW fiir die Tages-
zeit bis zu 1 dB.

Die Wohnbebauung im Anschluss an das Wohngebiet Walter-Klippel-Stralie bis zur Eubaer
StraRe und die folgende Wohnbebauung am Ostrowskiweg weist einen Abstand von wenigs-
tens 250 m zur B 107 auf. Die IGW fir Wohngebiet werden an den Wohngeb&duden zur Ta-
geszeit bereits um mehr als 6 dB und zur Nachtzeit um mehr als 3 dB unterschritten.

Immissionsorte suddstlich der B 107

In den stdostlich der B 107 bereits im Aul3enbereich liegenden Wohngrundstiicken werden
auf Grund der Entfernung von mehr als 140 m zur Trasse die IGW fur Mischgebiet von 64/54
dB(A) tags/nachts bereits eingehalten. Am nachstgelegenen 10 ,,Augustusburger Stralle 378
betragen die Unterschreitungen mehr als 7 dB zur Tageszeit und mehr als 4 dB zur Nachtzeit.
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(2)

3)

(4)

Abschnitt von der K 6111 (Eubaer Stral3e) bis zur B 173 (Dresdner Stral3e),
Bau-km 1+090 bis 4+000

Nordlich der K 6111 am Ostrowskiweg und an der Eubaer StraBe werden die IGW fir
Wohngebiet bereits ohne aktive SchallschutzmaRnahmen zur Tageszeit um mehr als 6 dB und
zur Nachtzeit um mehr als 3 dB unterschritten.

Die Bebauung an der Kuckucksdelle weist eine Entfernung von mehr als 256 m zur B 107 auf.
An den nachstgelegenen Wohngeb&uden werden die IGW fir Wohngebiet zur Tageszeit um
mehr als 6 dB und zur Nachtzeit um mehr als 3 dB unterschritten.

Weiter in Richtung Norden schliet sich das Wohngebiet am ,,Weillen Weg“ an, dessen
Grundstlicke etwa die gleiche Entfernung zur Trasse aufweisen wie die Bebauung der Ku-
ckucksdelle. Insofern liegt auch das prognostizierte Gerduschpegelniveau in der gleichen
GrolRenordnung, wodurch die IGW fiir Wohngebiet bereits eingehalten werden.

Auch das auf dieser Linie in Richtung Norden folgende Wohngebiet ,,Beutenbergstralie* liegt
in einer Entfernung von wenigstens 277 m zur B 107. Dieser Abstand reicht aus, um die IGW
fir Wohngebiet zur Tages- und Nachtzeit einhalten zu kdnnen. Die Unterschreitungen betra-
gen an der néchstgelegenen Wohnbebauung mindestens 6/3 dB tags/nachts.

Abschnitt von der B 173 (Dresdner Straf3e) bis zum Bauende,
Bau-km 4+000 bis 6+075

Im Naturbad Niederwiesa werden am Rand des Bebauungsplangebietes in Richtung der
B 107 die IGW fiir Mischgebiet zur Tageszeit um mehr als 8 dB und zur Nachtzeit um mehr
als 5 dB unterschritten. Auf den angrenzenden Erholungsflachen im B-Plangebiet in Richtung
Niederwiesa fallen die Unterschreitungen noch deutlicher aus.

Bereich KP B 107/B 169,
Bau-km 0+000 bis 0+264

Nach dem Ausbauende der B 169 in Richtung Brettmuhle tiberschreiten die Beurteilungspegel
an den nordwestlich der B 169 néchstgelegenen Wohngeb&uden 10 10 und 11 ,,Frankenberger
Strale 307 und 309“ die IGW der 16. BImSchV fur Mischgebiet von 64/54 dB(A)
tags/nachts um bis zu 2/5 dB. Im AuRenwohnbereich des 10 10 betragt die Uberschreitung
1 dB zur Tageszeit.

Auf der gegenuberliegenden stidwestlichen Seite der B 169 befinden sich ein Wohngeb&ude
10 12 ,Frankenberger StraRe 310“ und ein Grundstiick mit Bungalow in einem Mischgebiet.
Waéhrend am Wohngebdude 10 12 die IGW bereits eingehalten werden, wird am Bungalow
10 13 eine geringfiigige Uberschreitung zur Nachtzeit von 1 dB prognostiziert.

Am 10O 24 ,Ortelsdorfer StraRe 31* in der stddstlichen Ortsrandlage von Ebersdorf werden
auf Grund der noch sehr viel grolReren Entfernung von der B 169 die IGW der
16. BImSchV fir Mischgebiet deutlich unterschritten.
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4.4.3 Untersuchung von aktiven Schallschutzmalinahmen

Nach den unter Punkt 4.4.2 genannten Ergebnissen werden nur im Abschnitt der B 107 von der
S 236 bis zur K 6111 die gebietshezogenen IGW der 16. BImSchV in der Nachbarschaft z.T. deut-
lich Giberschritten. Die Uberschreitungen in den benachbarten Wohngrundstiicken betragen bis zu
5 dB zur Tageszeit und bis zu 7 dB zur Nachtzeit. Auf Grund der hohen Betroffenheit von
15 Wohngebduden und 5 AuBenwohnbereichen wird im Folgenden eine aktive SchallschutzmaR-
nahme untersucht, denn bei einer Larmvorsorge besteht nach Nummer 11. der Verkehrslarmschutz-
richtlinien ein Vorrang von aktiven gegentber ausschlieBlich passiven SchallschutzmaRnahmen.

Der bereits recht groRe Abstand der Wohnbebauung von der B 107 und die Topografie (Immission-
sorte liegen in HOhe des Trassenniveaus oder leicht darunter) gestatten die Anordnung eines gegen-
uber einer Schallschutzwand kostengiinstigeren Erdwalles an der nordwestlichen Richtungsfahrbahn
der B 107.

Der 3 bis 4 m hohe Erdwall (Gradientenbezug B 107) beginnt am Knotenpunkt B 107/S 236 und
wird entlang der nordwestlichen Richtungsfahrbahn der B 107 in Richtung Nordosten gefthrt:

Bau-km 0+025 bis 0+100 h=4m
Bau-km 0+100 bis0+950 h=3m

Mit dem genannten Erdwall kénnen bis auf den 10 6 ,,Augustusburger Stralle 395 alle Grenzwert-
uberschreitungen beseitigt werden. Fir diesen Immissionsort zeigt der Schallschirm eine zu geringe
Wirkung, da er im Bereich des Knotenpunktes B 107/S 236 bis zur Fortfuhrung entlang des Sud-
verbundes gedffnet werden muss und insofern nicht tber die erforderliche Uberstandslange verfiigt.
Auch eine weitere Erhohung des Erdwalles konnte die Grenzwertiiberschreitungen am 10 6 nicht
beseitigen. Vielmehr wére dazu eine 5 m hohe Schallschutzwand erforderlich, die an der Augustus-
burger StralRe im Anschluss an die vorhandene Verwallung zum Schutz der Wohngebdude an der
Niederhermersdorfer StralRe beginnt, etwa 50 m entlang der studdstlichen Grundstiicksgrenze bis zur
geplanten Zufahrt des Regenriickhaltebeckens verlauft und noch etwa 10 m weiter an dieser Zufahrt
in ostliche Richtung geflihrt werden musste. Die Aufwendungen fiir diese zusatzliche Schallschutz-
wand belaufen sich auf etwa 113T€.

Unter diesen Randbedingungen wird die SchallschutzmaBnahme als unverhaltnisméaRig zum ange-
strebten Schutzzweck angesehen (vgl. § 41 (2) BImSchG). Fiir die weitere Planung wurde deshalb
ausschlieBlich zu Gunsten eines 3 bis 4 m hohen Erdwalles an der nordwestlichen Richtungsfahr-
bahn der geplanten B 107 entschieden.

Aktive Larmschutzmanahmen zum Schutz der Wohngebédude und des Bungalows an der Franken-

berger Strale (B 169) sind nicht moglich, da unter Beachtung der Grundstiickszufahrten ein Schall-
schirm mit der erforderlichen Uberstandslange nicht die erforderliche Wirkung bringen wiirde.
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5 Gewahlte SchallschutzmafRnahmen, verbleibende Anspruchsgrundvoraus-
setzungen auf passiven Schallschutz und Entschadigung fiir die Beeintrach-
tigung von AulRenwohnbereichen

Fir die geplante B 107 kommt eine larmmindernde Strallenoberflache (vgl. Punkt 4.1) mit einem
Korrekturwert von Dsyo = - 2 dB(A) zum Einsatz.

Zum Schutz der Wohnbebauung zwischen der geplanten B 107 und der Walter-Klippel-StralRe wird
zusétzlich ein 3 bis 4 m hoher Erdwall von Bau-km 0+025 bis 0+950 vorgesehen.

Damit verbleiben nach den unter Punkt 4.4.2 und 4.4.3 genannten Ergebnissen im gesamten Bauab-
schnitt der B 107 noch Uberschreitungen der gebietsspezifischen IGW der 16. BImSchV an
1 Wohngeb&ude am Bauanfang der Neubaustrecke sowie an 3 Wohngebdauden und 1 Bungalow an
der B 169 aul3erhalb der Baugrenze in Richtung Brettmhle:

LYAugustusburger Stralle 395 SO- und SW-Fassade um bis zu 2 /5 dB tags / nachts
Aulenwohnbereich AWB 1 um 3 dB tags

»Frankenberger Stralle 307 SO- und SW-Fassade um bis zu 2 /5 dB tags / nachts
AulRenwohnbereich AWB um 1 dB tags

»Frankenberger StraRe 309“ SO-Fassade um 1 dB nachts

»Frankenberger Stral3e, Bungalow“ SW-Fassade um 1 dB nachts

Die betroffenen Fassaden des Wohngebdudes und die Lage des AulRenwohnbereiches sind in der
Fotodokumentation (Unterlage 17.1.3 und im Lageplan Unterlage 7) zu erkennen.

Fir die betroffenen Wohngeb&dude und den Bungalow sind deshalb zusétzliche Anspriiche auf passi-
ve Schallschutzmalinahmen dem Grunde nach in den Planfeststellungsunterlagen enthalten. Die
konkreten passiven SchutzmaRnahmen werden in einem gesonderten Verfahren nach der Planfest-
stellung auf der Grundlage der nach 8 43 (1) Satz 3 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung, der
24. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes /3/, ermittelt. Flr den von
Uberschreitungen des Immissionsgrenzwertes zur Tageszeit betroffenen AuRenwohnbereich besteht
zusétzlich ein Anspruch auf eine Entschadigung in Geld auf der Grundlage des § 42 BImSchG /1/.
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6  Kostenschatzung fir die SchallschutzmalRnahmen

Zur Kostenabschatzung kdnnen die Angaben im Informationsheft , Statistik des Larmschutzes an
Bundesfernstralen 2013* /13/ herangezogen werden. Als Ausgangsdaten sind dort genannt:

- Erdwall (einschl. Grunderwerb): 1m®*  mit 14€
- Schallschutzwand (alle Materialien): 1 m?  mit 375 €
- Schallschutzfenster: 1m*>  mit 628 €
- Liftungseinrichtungen: 1 Stick mit 555 €.

Entschadigungen werden bei Uberschreitung der Tagesgrenzwerte fiir die Beeintrachtigung betrof-
fener AufRenwohnbereiche erforderlich. Die Hohe von Entschadigungen ist nach /4/ zu bestimmen.

Die Grundlage zur Kostenabschatzung fir die erforderlichen SchallschutzmalRnahmen bilden die
Erlauterungen im Punkt 5 und die Ergebnistabelle 8 in der Unterlage 17.1.2.2

(1) Kosten fiir aktive Schallschutzmal3nahmen

925 m langer und 3 bis 4 m hoher Erdwall
von Bau-km 0+025 bis 0+950
Volumen: 24.985 m*® * 14 €/m® = 349,8 TE€

(2) Kaosten fiir passive Schallschutzmal3nahmen

Es sind in den betroffenen Stockwerken an den betroffenen Fassaden des Wohngeb&udes ins-
gesamt 25 Fenster bei den Ortsbesichtigungen gezahlt worden. Fir jedes dieser Fenster wer-
den pauschale Kosten fur ein Schallschutzfenster in Hohe von 1.000,- € angesetzt. Dieser Be-
trag gilt einschlieBlich erforderlicher Liifter und Anpassungsarbeiten.

25 Fenster = 1.000,- €/Fenster 250T€

(3) Kaosten fiir Entschadigungen

Es ist fiir 2 AuRenwohnbereiche, der von verbleibenden Uberschreitungen des Immissions-
grenzwertes zur Tageszeit betroffen ist, eine Entschadigung fir die Beeintrachtigung vorzuse-
hen. Die Hoéhe der Entschadigung ist nach /4/ zu bestimmen. Unter Zugrundelegung von dar-
gestellten Vergleichsféllen wird ein Betrag von 2.000,- € angesetzt.

2 Aufltenwohnbereiche * 2.000,- € 40TE

Gesamtsumme flr die Larmvorsorge (brutto) 378,8 TE€
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Unterlage 17.1.2 Berechnungsergebnisse

17.1.2.1 Emissionspegel

Es folgen in der Tabelle 7 ausfuhrliche Angaben zur Berechnung der Emissionspegel fur die Stra-
Renabschnitte der B 107 und der Abschnitte zum nachgeordneten StraRennetz. Neben den Emissi-
onspegeln sind in der Tabelle 7 auch alle Ausgangsdaten fir die Berechnungen nach RLS-90 /5/
angegeben.
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Tabelle 7: Berechnung der Emissionspegel nach RLS-90

. Bau-km [ DTV M M p p Ln® | Ly® v v Dy Dy [ [
Strafie Abschnitt VKU PTV /17/ von bis | 2025 Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Pkw Lkw Tag | Nacht Dsig Dswo Tag | Nacht
Kfzi2ah| Kfz'h | Kizzh | % % | dB(A) | dB(A) | kmim | kmm | dBA) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Std- 1 Sudverbund bis Bauanfang KP bis B ) B
veround | B 10715 236 (Augustusburger Str) | osopo | 21400 | 1230 | 215 90 | 120 | 7060 | 6360 | 70 70 213 | -1,89 | 0,0 2 66,5 | 59,7
2 KP B 107/S 236 bis KP 0+000
T G (s Sl 1+000 | 18700 | 1080 | 185 | 100 | 120 | 7023 | 6295 | 100 80 | -006 | 006 | 00 -2 682 | 60,9
3 KP B 107/K 6111 (Eubaer Strafe) 1+090 ) ) R
B 107 bis KP B 107/B 173 (Drescner S0 | 4+000 | 17000 | 975 | 170 | 100 | 130 | 6979 | 6276 | 100 80 0,06 | -006 | 00 2 67,7 | 60,7
4 KP B 107 / B 173 (Dresdner Strae) | 4+000 ) ) R
bis Bauende in Richumg A 4 51075 | 18300 | 1050 | 185 | 110 | 140 | 7030 | 6329 | 100 80 0,06 | -006 | 00 2 682 | 612
9 aus Richtung Augustusburg 8:838 4.600 265 40 6,0 8,0 63,27 55,51 50 50 -4,67 -4,37 0,0 0 58,6 51,1
S 236
8 in Richtung Chemnitz 81(1)22 6.000 | 345 50 40 50 | 6391 | 5578 | 50 50 | 508 | -48 | 00 0 58,8 | 50,9
11 aus Richtung Euba 81(1)(3)2 3200 | 185 30 | 100 | 130 | 6257 | 5527 | 100 80 | -006 | 006 | 00 0 625 | 552
K 6111
10 in Richtung Chemnitz 833? 900 55 | 10 30 | 40 | 5566 | 4853 | 100 | 8 | 006 | 006 | 00 0 556 | 485
12 aus Richtung Chemnitz 8:;28 15200 | 875 | 150 6,0 80 | 6846 | 61,25 | 100 80 | -006 | 006 | 09 0 68,4 | 61,2
B 173 |13 innerhalb des Knotenpunktes 8:;238 16.600 | 955 | 165 60 | 70 | 6884 | 6144 | 100 | 8 | 006 | 006 | 00 0 688 | 614
14 in Richtung Niederwiesa (I)Iggg 17.900 | 1.030 | 180 5,0 70 | 6892 | 61,82 | 100 80 | -006 | -006 | 09 0 689 | 61,8
4 in Richtung B169 0+000 ) ) R
B 107 (temporars Anbindung Planfall 1) oe3ag | 12900 | 745 | 130 | 100 | 120 | 6862 | 6141 | 100 80 0,06 | -006 | 00 2 66,6 | 59,4
14 aus Richtung Chemnitz 0+000 ) )
(temporre Anbindung Planfall 1) 000 | 9000 | 515 90 5,0 70 | 6591 | 5881 | 100 80 0,06 | -006 | 00 0 659 | 588
B 169 15 in Richtung Frankenberg 0+098
(temporére Anbindung Planfall 1) 0i26a | 19200 | 1105 | 190 80 | 100 | 69,92 | 6269 | 100 80 | -006 | 006 | 00 0 69,9 | 62,6
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Erlduterungen zur Tabelle 7:

Nummer  Spalte Beschreibung
1 Stralle Bezeichnung der StraRe
2 Abschnitt StraBenabschnitt von bis
3 km von bis Bau-km von bis
4 DTV 2025 durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke Mo - So fiir den Prognosehorizont 2025 in Kfz/24h
5 M Tag mafgebende stiindliche Verkehrsstarke tags in Kfz/h
6 M Nacht maligebende stiindliche Verkehrsstérke nachts in Kfz/h
7 p Tag mafgebender Lkw-Anteil > 2,8 t tags fiir den Zeitraum zwischen 6.00 — 22.00 Uhr in %
8 p Nacht mafRgebender Lkw-Anteil > 2,8 t nachts fiir den Zeitraum zwischen 22.00 — 6.00 Uhr in %
9 Ln® Tag Mittelungspegel tags in 25 m Abstand von der StraBenachse in dB(A)
10 Ln® Nacht  Mittelungspegel nachts in 25 m Abstand von der StraRenachse in dB(A)
11 v Pkw zuléssige Hochstgeschwindigkeit fur Pkw in km/h
12 v Lkw zuléssige Hochstgeschwindigkeit fur Lkw in km/h
13 Dy Tag Korrektur fur unterschiedliche zuldssige Geschwindigkeiten tags in dB(A)
14 Dy Nacht Korrektur fur unterschiedliche zulassige Geschwindigkeiten nachts in dB(A)
15 Dstg Zuschlag fir Steigungen und Gefélle in dB(A)
16 Dstro Korrektur fur unterschiedliche Straenoberfléchen in dB(A)
17 Lme Tag Emissionspegel tags in dB(A)
18 Lme Nacht Emissionspegel nachts in dB(A)
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17.1.2.2 Beurteilungspegel

Die Beurteilungspegel fur die schutzbedirftigen Nutzungen in der Nachbarschaft der geplanten
B 107 sind in der Tabelle 8 der Unterlage 17.1.2.2 aufgefuhrt.





