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Bohrprofile und Ausbauzeichnungen 

der errichteten Grundwassermessstellen im Zuge der Baugrunduntersuchungen 

im Bereich des NSG „Um den Eibsee“ 

 

 

 

Quelle: 

Geotechnischer Bericht zur Baugrunduntersuchung 

- Hydrogeologie Bereich NSG „Um den Eibsee“ - 

Neubau B 107 Ebersdorf – Südverbund 1. BA 

30.03.2009 

 

hartig & ingenieure Gesellschaft für Infrastruktur- und Umweltplanung 

Hartmannstraße 7a, 09111 Chemnitz 
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hartig & ingenieure gmbh Projekt     : 06032 - B

Hartmannstraße 7a Projektnr.: B107n 1. BA

09111 Chemnitz Anlage     : 2

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maßstab  : 1: 50 / 1: 15

GW 2.80m

(05.05.08)

GW 3.20m

(25.04.2008)

    0.00m

M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u    0.70m

Mutterboden

    2.00m

Ton, schwach feinsandig
steif, erdfeucht, rot TL4

    5.00m

Sand, tonig
mitteldicht bis dicht, erdfeucht bis nass, 
rot

ST3

Endtiefe

145 mm

+0.50m

1.30m

1.80m

2.00m

5.00m

Aufsatzkappe
+0.50 m

Bohrgut

Vollrohr
d = 50 mm

Tonsperre

Filtersand
Filterrohr
d = 50 mm

GWM2
Ansatzpunkt: 384.18 m

Pegelausbau

 384.00m

 383.00m

 382.00m

 381.00m

 380.00m
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hartig & ingenieure gmbh Projekt     : 06032 - B

Hartmannstraße 7a Projektnr.: B107n 1. BA

09111 Chemnitz Anlage     : 2

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maßstab  : 1: 50 / 1: 15

    0.00m

M u

M u

M u

M u

M u

M u
    0.60m

Mutterboden

    3.00m

Sand, schwach tonig bis tonig
mitteldicht bis dicht, erdfeucht bis nass, rot, grau ST3

Endtiefe

80 mm

+0.47m

0.90m

1.40m
1.50m

2.50m

3.00m

Aufsatzkappe
+0.47 m

Bohrgut

Vollrohr
d = 50 mm

Tonsperre

Filterrohr
d = 50 mm
Filtersand

GWM3
Ansatzpunkt: 384.53 m

Pegelausbau

 384.00m

 383.00m

 382.00m
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hartig & ingenieure gmbh Projekt     : 06032 - B

Hartmannstraße 7a Projektnr.: B107n 1. BA

09111 Chemnitz Anlage     : 2

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maßstab  : 1: 50 / 1: 15

GW 2.00m

    0.00m

M u

M u

M u

M u    0.30m
Mutterboden

    4.00m

Sand, schwach tonig bis tonig
mitteldicht bis dicht, erdfeucht bis nass, 
rot, grau

ST3

Endtiefe

Bohrloch nicht standfest

schwer zu bohren/ Bohrhindernis

80 mm

+0.71m

0.25m
0.30m

2.00m

3.00m

Aufsatzkappe
+0.71 m

Tonsperre
Vollrohr
d = 50 mm

Filterrohr
d = 50 mm

Filtersand

GWM4
Ansatzpunkt: 387.42 m

Pegelausbau

 387.00m

 386.00m

 385.00m

 384.00m
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hartig & ingenieure gmbh Projekt     : 06032 - B

Hartmannstraße 7a Projektnr.: B107n 1. BA

09111 Chemnitz Anlage     : 2

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maßstab  : 1: 50 / 1: 15

GW 0.50m

(05.05.08)

GW 2.80m

(05.05.2008)

    0.00m

M u

M u

M u

M u
    0.40m

Mutterboden

    2.80m

Ton, sandig
steif bis halbfest, erdfeucht 
bis feucht, ocker

TL - ST*4

    6.00m

Sand, schwach tonig
dicht, nass, ocker ST3

Endtiefe

145 mm

+0.89m

1.30m

1.80m

2.00m

5.00m

Aufsatzkapp
e
+0.89 m

Bohrgut

Vollrohr
d = 50 mm

Tonsperre

Filtersand
Filterrohr
d = 50 mm

GWM5
Ansatzpunkt: 395.42 m

Pegelausbau

 395.00m

 394.00m

 393.00m

 392.00m

 391.00m

 390.00m
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    0.00m

M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u    0.70m

Mutterboden OH1

    1.20m

Hanglehm(Feinsand, tonig, schwach kiesig)
weich bis steif, erdfeucht, hell braun

    2.50m

Feinsand, schwach tonig bis tonig
trocken bis erdfeucht, steif bis halbfest, rot bis grau ST*4

    3.00m

Feinsand, schwach sandig, tonig
mitteldicht, trocken, rot bis grau ST3

Endtiefe

80 mm

+0.47m

0.80m

1.00m

3.00m

Aufsatzkappe
+0.47 m

Tonsperre
Vollrohr
d = 50 mm

Filtersand
Filterrohr
d = 50 mm

GWM6
Ansatzpunkt:GOK

Pegelausbau

   0.00m

  -1.00 m

  -2.00 m

  -3.00 m
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Hartmannstraße 7a Projektnr.: B107n 1. BA
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    0.00m

M u

M u

M u

M u

M u

M u    0.50m

Mutterboden OH1

    3.00m

Feinsand, tonig, kiesig
weich bis steif, erdfeucht bis nass ST - ST*3

Endtiefe

80 mm

+0.53m

0.80m

1.00m

3.00m

Aufsatzkappe
+0.53 m

Vollrohr
d = 50 mm
Tonsperre

Filtersand
Filterrohr
d = 50 mm

GWM7
Ansatzpunkt:GOK

Pegelausbau

   0.00m

  -1.00 m

  -2.00 m

  -3.00 m
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hartig & ingenieure gmbh Projekt     : 06032 - B

Hartmannstraße 7a Projektnr.: B107n 1. BA

09111 Chemnitz Anlage     : 2

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maßstab  : 1: 50 / 1: 15

GW 1.40m

(18.02.2008)

2.70m

(24.08.2007)

GW 3.30m

(24.08.2007)

    0.00m

M u    0.20m Mutterboden(schluffig, sandig)
weich, locker, braun OH1

A

A

A

A    0.60m

Auffüllung(T,s*,g',x')
mitteldicht bis locker, hellbraun [UM]4

    4.30m

Hanglehm(schluffig, sandig, tonig, 
schwach kiesig)
steif, hellbraun

TM4

    7.00m

Ton, stark sandig, schwach kiesig
steif bis halbfest, rot grau TM4

Endtiefe

133 mm

+1.00m

0.50m

1.50m

1.80m

2.00m

5.00m

7.00m

Aufsatzkappe
+1.00 m

Beton

Bentonit
Vollrohr
d = 50 mm

Filtersand

Wasserstand
2.70 m

Filterkies
Filterrohr
d = 50 mm

Dichtung
Vollrohr
d = 50 mm

Bodenkappe

KB2 (GWM)
Ansatzpunkt: 389.44 m

Pegelausbau

 389.00m

 388.00m

 387.00m

 386.00m

 385.00m

 384.00m

 383.00m


