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mg/Il Milligramm je Liter

Min/a Minimum je Jahr

MKW Mineraldlkohlenwasserstoff

mm Millimeter

mm/a Millimeter je Jahr

MNQ arithmetisches Mittel der niedrigsten Tagesmittelwerte der Durch-
flisse gleichartiger Zeitabschnitte in der betrachteten Zeitspanne

MQ arithmetisches Mittel aller mittleren Durchfliisse gleichartiger
Zeitabschnitte in der betrachteten Zeitspanne

MW/a Mittelwert je Jahr

n Wirkungsgrad

n. b. nicht bestimmt

n.g. nicht gemessen

NG Nachweisgrenze

Nges Gesamt-Stickstoff

ng/l Nanogramm je Liter

n.n. nicht nachgewiesen

OoGewV Oberflachengewasserverordnung

OoVG Oberverwaltungsgericht

OPK Okologische Potenzialklasse

OWK Oberflachenwasserkorper

ows Oberflachenwassermessstelle

Pges Gesamt-Phosphor

PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Qu Zufluss

Qab Abfluss

RW Rechtswert

RBF Retentionsfilterbecken

RHB Ruckhaltebecken

RiStWag Richtlinie fur bautechnische Malinahmen an Stral3en in
Wasserschutzgebieten

RRB Regenrickhaltebecken

SK Strukturklasse

AT Temperaturdifferenz bzw. -erh6hung

t Tonne

t/Bew.-km Tonne je Bewertungskilometer

Tab. Tabelle

Tmax maximale Temperatur

TS Trockensubstanz

TVO Trinkwasserverordnung

UK Unterkante
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Projekt:

hier:

UQN
VKE
vorh.
WHG
WRRL
z. B.

B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Umweltqualitatsnorm
Verkehrseinheit
vorhanden
Wasserhaushaltsgesetz
Wasserrahmenrichtlinie
zum Beispiel

ZHK-UQN zulassige Hochstkonzentration-Umweltqualitdtsnorm
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die DEGES (Deutsche Einheit Fernstral3enplanungs- und -bau GmbH) plant im Auftrag des
Freistaates Sachsen den Neubau der B 107, Stidverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1 (Bau-
km 0+000 - Bau-km 6+075). Im Rahmen eines Fachbeitrages soll Uberprift werden, ob das
Bauvorhaben mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinien vereinbar ist.

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie! (WRRL - Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens fur MalBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik) trat am
22.12.2000 in Kraft und wurde mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes in
nationales Recht umgesetzt. Gemal der WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands der

oberirdischen Gewasser als auch des Grundwassers zu vermeiden.

2 Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage fir die Erstellung eines Fachbeitrages bilden neben der Wasser-
rahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Oberfla-
chengewasserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV).

Auf der Grundlage des WHG, 8§ 23 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 8 bis 12, Absatz 1 ge-
andert durch Artikel 12 Nummer Oa des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBI. | S. 1163)
hat die Bundesregierung die Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserver-
ordnung, GrwV vom 09.11.2010, BGBI. | S. 1513, geandert durch die erste Verordnung zur
Anderung der Grundwasserverordnung vom 4. Mai 2017, BGBI. | S. 1044) als auch die
Verordnung zum Schutz der Oberflachengewéasser (Oberflachengewésserverordnung,
OGewV vom 20.06.2016, BGBI. | S. 1373) erlassen.

Die Prifung des Vorhabens in Bezug auf die Vereinbarkeit mit den Zielen der Wasserrah-
menrichtline erfolgt fur Oberflachenwasserkérper basierend auf den folgenden Qualitats-

komponenten (siehe DALHAMMER & FRITZSCH 2016):

1 Richtlinie 2006/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens fr MalBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
(ABI L 327 vom 22.12.2000, S.1). Geandert durch: Richtlinie 2013/64/EU des Rates vom 17.12.2013
(ABI. L 353 vom 28.12.2013, S.8-12)
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e Die Verschlechterung des Okologischen Zustands bzw. Potenzials eines Oberfla-
chenwasserkdrpers ist priméar anhand biologischer und chemischer Qualitatskompo-
nenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe) zu beurteilen. Hydromorphologische und
allgemeine physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten sind fir die Bewertung
des Okologischen Zustands/Potenzials von Bedeutung, wenn sie die biologischen
Qualitatskomponenten beeinflussen. Der chemische Zustand eines Oberflachenwas-
serkorpers wird hingegen anhand chemischer Parameter (prioritdre Stoffe, sonstige
Schadstoffe und Nitrat) beurteilt, fir die Umweltqualitdtsnormen in der Oberflachen-

wasserverordnung definiert sind.

Bei Grundwasserkdrpern ist zu prifen, ob
e eine Uberschreitung der in Anlage 2 der Grundwasserverordnung beziehungsweise
der abweichend gemaf § 5 Abs. 2 GrwV festgelegten Schwellenwerte erfolgt. Weiter-
hin sind Eintrage von Schadstoffen auf Grund menschlicher Téatigkeit sowie der men-

genmaRige Zustand des Grundwassers zu beriicksichtigen.
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Vorhabenbeschreibung?

3.1 Streckenbeschreibung

Der Planungsabschnitt der B 107, VKE 323.1 erstreckt sich vom Sudring in Chemnitz an
der Augustusburger Stral3e bis zum Anschluss an die bestehende B 169 sidlich von
Ebersdorf mit einem Interimszustand bei Bau-km 6+075. Die Bauldnge des Trassenab-
schnittes betragt demzufolge 6,075 km.

3.2 Entwéasserung

Die Entwésserungsplanungen bertcksichtigen grundsétzlich die Vorgaben der RAS-Ew mit
einer breitflachigen Versickerung des Oberflachenabflusses der Verkehrsanlage als Vor-
zugsloésung. Ausschliel3lich in Einschnittlagen bzw. bei Mittelstreifenentwdsserung, wo eine
Einleitung in benachbarte Oberflachengewasser erfolgt, sind zweiteilige Absetz-
/Ruckhaltebecken mit Tauchwand vorgesehen. Parallel werden Rickhalteraume angelegt
fur nur gering belasteten oder unbelasteten Oberflachenabfluss, der nicht behandelt werden
muss, um die hydraulische Beanspruchung der Vorfluter zu minimieren. Reine Gelandeab-
flisse werden nach Mdglichkeit entsprechend der bestehenden Abflussverhaltnisse abge-

leitet.

Die Entwasserungsplanungen sehen vor, die StralRenabwasser Uber 4 neu zu errichtende
Ruckhaltebecken (RRB 1 - 4) und 3 Regenriickhalteraume (RR 1, 2 und 4) in die benach-
barten Vorfluter abzufiihren. Ein weiterer Riickhalteraum (RR 3) dient zudem ausschlief3lich
zur Ruckhaltung von Gelandeabflissen. Er nimmt keinen Oberflachenabfluss der Verkehrs-
anlage auf.

Wahrend die Rickhaltebecken jeweils vorgeschaltete Absetzbecken besitzen, erfolgt in den
Ruckhalterdaumen ausschlie3lich die Rickhaltung des Oberflachenabflusses und keine Be-
handlung.

Die Entwasserungsplanungen differenzieren in 8 Planungsabschnitte, deren Entwasse-

rungskonzepte im Folgenden naher erlautert werden (Anlage 7).

2 Beschreibung entnommen aus: IBV (2017) und IBV (2017a).
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Entwdsserungsabschnitt 1

Der Entwasserungsabschnitt 1 erstreckt sich vom Bauanfang bis Bau-km 0+780. Der Ober-
flachenabfluss der Verkehrsanlage wird hier zum RRB 1 geleitet, welches aus einem Ab-
setzbecken mit Dauerstau sowie einem Rickhalteraum ohne Dauerstau (Trockenbecken)
besteht. Der Drosselabfluss aus dem Becken betragt 15 I/s. Er wird Uber eine bereits vor-
handene Leitung im Sudring zu dem bestehenden RRB 5 an der AdelsbergstralRe gefuhrt.
Die Uberleitung erfolgt vom RRB 5 in den Gablenzbach.

Daneben konnen infolge der Hohenverhéltnisse 15 I/s vom Streckenabschnitt der B 107 am
Knoten mit der S 236 nicht tGber das Becken geleitet werden. Die Entwésserung erfolgt di-
rekt in eine Leitung im Sudring.

Entwasserungsabschnitt 2

Der Abschnitt umfasst den Bereich von Bau-km 0+780 bis 1+750. Die Behandlung des
StralBenabwassers erfolgt mittels breitflachiger Ableitung Uber den Béschungsdamm sowie
in einem StraflRenseitengraben. Zur Abflussdrosselung wird ein Riickhalteraum (RR 1) ange-

legt mit Uberleitung in die Kuckucksdelle. Der Drosselabfluss betragt 10 I/s.

Entwédsserungsabschnitt 3

Im anschlieBenden Bauabschnitt von Bau-km 1+750 bis 2+327 wird das Fahrbahnwasser
breitflachig Uber die Bankette entwassert. Die Behandlung des Oberflachenabflusses erfolgt
Uber Mulden bzw. die belebte Bodenzone. Zur Abflussdrosselung wird wie beim Abschnitt 2
ein Ruckhalteraum (RR 2) angelegt mit einem Uberlauf von 10 I/s (max. Drosselabfluss) in
die Kuckucksdelle.

Entwasserungsabschnitt 4

Der Entwéasserungsabschnitt 4 erstreckt sich von Bau-km 2+327 bis 3+000. Die Behand-
lung des StralRenabwassers erfolgt im RRB 2 mit Ableitung in die Nauendorfer Delle. Uber
einen Rickhalteraum (RR 3) wird ausschlief3lich der natirliche Geldandeabfluss in den Reh-
bach abgeschlagen. Der max. Drosselabfluss betragt hier 50 I/s (bzw. 25 I/s flr den Sicker-
bereich sudlich des Rehbachtals).

Entwasserungsabschnitt 5

Die Fahrbahnabwésser von Bau-km 3+000 bis 3+620 werden im Ruckhaltebecken 2

(RRB 2) behandelt und gedrosselt in die Nauendorfer Delle abgegeben. Wie bereits ange-
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merkt, nimmt das Becken auch den Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage vom Entwéasse-
rungsabschnitt 4 auf. Es besteht aus einem Absetz- mit einem nachgeschalteten Rickhal-
tebecken, die beide mit einem Dauerstau versehen werden. Der max. Drosselabfluss be-
tragt 20 I/s.

Entwasserungsabschnitt 6

Der Entwasserungsabschnitt 6 erstreckt sich von Bau-km 3+620 bis 4+160 der B 107 und
umfasst zudem die Verlegung der B 173. Der Oberflachenabfluss der Fahrbahnen wird im
Ruckhaltebecken 3 behandelt und zur Nauendorfer Delle abgeschlagen. Die Beckenanlage
besteht ebenfalls aus einem Absetz- und Rickhaltebecken im Dauerstau. Die max. Abga-
bemenge in die Nauendorfer Delle betragt 30 I/s. Daneben wird der Oberflachenabfluss der
Verbindungsrampe Ost (36 I/s) infolge der Hohenverhaltnisse direkt Uber den Entwasse-

rungsgraben des Beckens 3 zur Nauendorfer Delle abgeleitet.

Entwédsserungsabschnitt 7

Der Entwasserungsabschnitt 7 umfasst den Streckenabschnitt von Bau-km 4+160 bis
5+140. Fir die Rickhaltung des Oberflachenabflusses wird der Rickhalteraum 4 (RR 4) mit
Ableitung in den Zapfenbach angelegt. Daneben wird Fahrbahnabwasser auch Uber die

Bankette und Dammbdschungen der B 107 dezentral abgeleitet.

Entwédsserungsabschnitt 8

Der nordlichste Planungsabschnitt von Bau-km 5+140 bis 6+075 umfasst den Entwasse-
rungsabschnitt 8. Das im Einschnittbereich als auch auf dem Bauwerk 1-061 anfallende
StralRenabwasser wird zum RRB 4 geleitet mit Uberlauf in den Auenbach. Es besteht aus
einem Absetzbecken im Dauerstau und einem nachgeschalteten Trockenbecken zur Rick-
haltung. Der max. Drosselabfluss betragt 20 I/s.

Daneben wird der Oberflaichenabfluss auch dezentral, d. h. breitflachig tUber die Bankette

und Dammbdschungen der B 107 abgeleitet.

Die folgende Tab. 1 liefert nochmals eine Ubersicht der zu entwassernden Flachen vom
Planungsabschnitt der B 107, VKE 323.1.
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
EWA | Fahrbahn- | nicht ver- undurch- (Drossel-) Einleitung / Notuberlauf
flachen siegelte lassige Abflisse
Flachen Flachen
[m?] [m?] [m?] [is]
1 9.125 9.150 9.583 15| RRB 1 — RRB 5 — Gablenz-
bach
1 1.000 1.000 1.135 15| RRB 5 — Gablenzbach
2 12.395 11.015 14.875 10 | RR 1 — Kuckucksdelle
3 7.400 15.116 9.318 10 | RR 2 — Kuckucksdelle
4 7.788 20.357 9.046 20 | RRB 2 — Nauendorfer Delle
34 ha RR 3 — Rehbach
5 8.375 34.220 14.531 20 | RRB 2 — Nauendorfer Delle
6 29.885 21.203 39.137 30 | RRB 3 — Nauendorfer Delle
6 2.200 4.208 2.755 36 | Nauendorfer Delle
6 2.763 0 3.406 32,47 | Mittelstreifenentwasserung
(500 zusatzl.) (450 zusatzl.) (5,88 zusétzl.) | B 173 — Zapfenbach
7 4.578 18.560 7.982 20 | RR 4 — Auenbach
7 5.375 8.283 6.495 85 | Graben — Zapfenbach
8 6.698 22.748 9.010 20 | RRB 4 — Auenbach
Tab. 1: Ubersicht der versiegelten, unversiegelten und undurchlassigen Flachen sowie der von
Einleitungen betroffenen FlieRgewéasser der B 107, VKE 323.1 (Unterlage 18.1)
Einleitstelle | Einleitgewasser EWA Lagekoordinaten
Nr. RW HW
1 Leitung im Sudring zum RRB 5 1 4569663 5632562
am Gablenzbach
2 Kuckucksdelle 2+3 4570334 5634068
3 Rehbach 4 4570126 5635047
4 Nauendorfer Delle 4+5 4570205 5636164
5 Nauendorfer Delle 6 4570369 5636295
: A o esronez]  soasees
7 Graben am Bw 1-061 7 4569613 5636845
8 Nebengraben Zapfenbach 7 4569642 5636948
9 Nebengraben Zapfenbach 7 4569607 5636990
10 Zapfenbach 7 4569512 5637010
11 Auenbach 7 4569364 5637368
12 Auenbach 8 4569345 5637359

Tab. 2:

Einleitstellen der B 107, VKE 323.1
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4 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasser-
korper (Ubersichtsdarstellung)

4.1 Flussgebietseinheit

Die durch das Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkérper Gablenzbach, Eubaer Bach
und Zschopau-3 (siehe Abbildung 1) sind Teile der Flussgebietseinheit Elbe und darin Be-
standteile des Koordinierungsraumes ,Mulde-Elbe-Schwarze Elster® (BAFG 2017a, b, c).
Das Einzugsgebiet der Elbe umfasst auf seiner ca. 1.094 km langen Flie3strecke von der
Quelle im Riesengebirge (Tschechische Republik) bis zur Miindung in die Nordsee insge-
samt 148.268 km2.
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4.2 Oberflachenwasserkdrper

Die durch das Bauvorhaben betroffenen 3 Oberflachenwasserkorper und ihre raumliche

Lage sind der Anlage 6.1 zu entnehmen:

Oberflachenwasser- Kategorie Hauptgewasser | Oberirdisches
korper-Nr. Einzugsgebiet [km?]
DESN_5418932 erheblich verandert | Gablenzbach 18,430
DESN_542692 erheblich veréndert | Eubaer Bach 15,671
DESN_5426-3 natdrlich Zschopau-3 81,645

Tab. 3: Vom Bauvorhaben betroffene Oberflachenwasserkorper (Quelle: http://www.umwelt.sach-
sen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=wasser-wrrllage&langu-

age=de&view=wrrllageowk, Stand 03/2016)

Im Einzugsgebiet der o. g. Oberflachenwasserkorper befinden sich keine Standgewasser,

die durch das Bauvorhaben betroffen sind. Es sind somit mit dem Vorhaben keine Auswir-

kungen auf Standgewdasser bzw. Standgewasserkorper verbunden und damit auch nicht zu

bewerten.

Die Oberflachenwasserkorper werden den in Tab. 4 aufgefiihrten Bearbeitungseinheiten

zugeordnet.
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
OWK OWK- Flussgebietseinheit | Koordinierungsraum Regionale Planungseinheit
Ausweisung Arbeitsgruppe
Gablenzbach erheblich verandert | Elbe Mulde-Elbe-Schwarze Elster | Mulden Zwickauer Mulde

(Quelle bis Mindung in die

Chemnitz)

Eubaer Bach erheblich verandert | Elbe Mulde-Elbe-Schwarze Elster | Mulden Freiberger Mulde
(Quelle bis Mindung in die
Zschopau)

Zschopau-3 naturlich Elbe Mulde-Elbe-Schwarze Elster | Mulden Freiberger Mulde
(Mindung Fléha bis ober-

halb Talsperre Kriebstein)

Tab. 4. Flussgebietseinheiten, Koordinierungsraume, Regionale Arbeitsgruppen und Planungseinheiten der von Einleitungen betroffenen Oberflachenwas-
serkorper (Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=wasser-wrrllage&language=de&view=wrrl-
lageowk, Stand 03/2016)

Die HauptflielRgewasser sind vom LfULG entsprechend der FlieRgewassertypisierung der LAWA eingeteilt worden (UMWELTBURO ESSEN
2008). Zudem liegt beim LfULG auch eine Zuordnung der Gewasser zu den Fischregionen vor (Tab. 5). Die Angaben werden fiir die Wir-
kungsprognose des Bauvorhabens auf die allgemeine physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten bendétigt, da die Klassifizierung der
Parameter entsprechend der Fischgemeinschaften und Gewassertypen erfolgt. Die Gewassertypisierung bildet zudem die Bewertungsgrund-
lage fir die biologischen Qualitdtskomponenten Makrozoobenthos und Makrophyten/Phytobenthos. Die Fischregion stellt einen Parameter fur

die Bewertung der biologischen Qualitdtskomponente Fischfauna dar.
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
OWK OWK-Nr. Fischregion LAWA-Fliel3- Erlauterung
gewassertyp-Nr. | FlieBgewassertyp
Gablenzbach | DESN_5418932 | Oberlauf; Sa-ER 5 grobmaterialreiche, silikati-
(salmonidengepragte Gewasser des Epirhithrals) sche Mittelgebirgsbache

Unterlauf: Sa-MR

(salmonidengepragte Gewasser des Metar-

hithrals)
Eubaer Bach | DESN_542692 | Oberlauf: Sa-ER 5 grobmaterialreiche, silikati-
(salmonidengepragte Gewasser des Epirhithrals) sche Mittelgebirgsbache

Mittellauf: Sa-MR

(salmonidengepragte Gewasser des Metar-
hithrals)

Unterlauf: Sa-HR

(salmonidengepragte Gewasser des Hypor-

hithrals)
Zschopau-3 DESN_5426-3 Cyp-R 9.2 grol3e Flisse des Mittel-
(cyprinidengepragte Gewasser des Rhithrals) gebirges

Tab. 5: Oberflachenwasserkorper im Planungsgebiet mit Zuordnung zu den Fischregionen und FlieRgewdassertypen
(Quelle: LFULG, Referat 76, Fischerei, Bearbeitungsstand 2016 und http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ webof-
ficel01/synserver?project=wasser-wrrlzustand&language=de&view=wrrlzustandowk)


http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/
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Hydrologische Verhéltnisse

Zur Charakterisierung der hydrologischen Verhéltnisse der von der Einleitung des StrafRen-
oberflachenwassers betroffenen Oberflichenwasserkorper Gablenzbach, Eubaer Bach und
Zschopau-3 wurden die Ergebnisse des Forschungsprojektes KIIWES des Séchsischen
Landesamtes fir Umwelt und Geologie herangezogen, die im Wasserhaushaltsportal des
Freistaates Sachsen abrufbar sind (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/
mng-regio/Website/). Im Rahmen des Forschungsprojektes sind die Auswirkungen der
prognostizierten Klima&nderungen auf den Wasser- und Stoffhaushalt in den Einzugsgebie-
ten der séchsischen Gewasser untersucht worden. Mit komplexen Modellen wurde in die-
sem Zusammenhang fur den Ist-Zustand sowie fir ausgewahlte Landnutzungs- und Kili-
maszenarien sachsenweit der Wasserhaushalt bzw. der Stoffhaushalt berechnet. Die Er-
gebnisse liefern unter anderem Kennwerte zum Gebietswasserhaushalt, d. h. Niedrig- und
Mittelwasserkennwerte.

Die Berechnungsergebnisse fir die OWK Gablenzbach, Eubaer Bach und Zschopau-3 sind

in der folgenden Tab. 6 zusammengestellt.

Berechnungsknoten | Abflussspende | Abfluss MQ | Abflussspende MNq Abfluss MNq
MQ [l/s*km?] [m3/s] [I/s*km?] [m3/s]

Eubaer Bach 11,23 0,18 4,43 0,07

WRRL-Messstelle

OBF34901

Gablenzbach 11,9 0,22 3,07 0,6

WRRL-Messstelle

OBF44501

Zschopau-3 13,68 23,47 2,64 4,52

WRRL-Messstelle

OBF35200

Tab. 6: Mittelwasserabflussspenden [mm/a] und -abflisse [I/s] sowie mittlere Niedrigwasserab-
flussspenden und -abfliisse in den Teileinzugsgebieten im Abschnitt der durch das Vorha-
ben B 107 betroffenen OWK (Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/ infosyste-
me/mng-regio/Website/)


http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/
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4.3 Grundwasserkorper

Das geplante Vorhaben quert die Grundwasserkérper DESN_FM 4-1 (Untere Zschopau)
und DESN_ZM 3-2 (Chemnitz-1).

Grundwasserkdrpernummer Bezeichnung Flache
[km?]

DESN_FM 4-1 Untere Zschopau 319,115

DESN_ZM 3-2 Chemnitz-1 240,685

Tab. 7. Grundwasserkorper im Untersuchungsgebiet
(Quelle: http:/mww.umwelt.sachsen.de/ umwelt/infosysteme/webofficel01/synserver?
project=wasser-wrrlzustand&language=de&view=wrrlzustandowk, Stand: 03/2016)

Der weitaus grof3te Trassenabschnitt von Bau-km 1+000 bis zum Bauende befindet sich
dabei im Verbreitungsgebiet des Grundwasserkorpers Untere Zschopau, wahrend nur der

Baubeginn den Randbereich des Grundwasserkérpers Chemnitz-1 tangiert (Anlage 6.2).

Der Untersuchungsraum gehort regionalgeologisch zur Vorerzgebirgssenke. Das Grundge-
birge wird vorzugsweise durch Tuff des Zeisigwaldes als auch durch Sandstein des Kulm
gebildet. Im Bereich des Naturschutzgebietes ,Um den Eibsee“ steht zudem Phyllit an
(HARTIG & INGENIEURE GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKTUR- UND UMWELTPLANUNG 2008).
Darliber lagern bindige Lockergesteine mit wechselnden Machtigkeiten aus l63beeinfluss-

tem Hanglehm.

Der Hauptgrundwasserleiter besteht im Planungsraum aus kliftig-porésem Festgestein des
Perm/Karbon. Entsprechend der Darstellung des mittleren Grundwasserflurabstandes in
Anlage 9 sind machtige Deckschichten > 10 m, zum grof3ten Teil sogar > 20 m, Gber dem
oberen Grundwasserleiter vorhanden. Ausnahmen bilden nur die unmittelbaren Gewas-
serauen. Hier pragen Grundwasserflurabsténde < 2 m die hydrogeologischen Verhéltnisse.
Die GrundwasserflieBrichtung ist zur Zschopau und Chemnitz gerichtet mit einer Grund-
wasserscheide entlang der oberirdischen Einzugsgebietsgrenzen der beiden Gewaésser
(Anlage 8). Ausgehend von der Wasserscheide flie3t das Grundwasser zum einen in nord-

Ostliche Richtung bzw. in stiddstliche Richtung.
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Die Durchlassigkeiten der wasserfiihrenden Schichten werden in HARTIG & INGENIEURE GE-
SELLSCHAFT FUR INFRASTRUKTUR- UND UMWELTPLANUNG (2008) mit 1*10* - 1*10” m/s ange-
geben.

Die Grundwasserneubildung wurde im Rahmen wasserhaushaltlicher Modellrechnungen im
Auftrag des Sachsischen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie fur das
gesamte Bundesland Sachsen erhoben. Die Ergebnisse finden sich im Wasserhaushalt-
sportal Sachsen (www.wasserhaushaltsportal.sachsen.de). Fir die Einzugsgebiete von
Zschopau (einschlie8lich Auenbach) und Eubaer Bach wurde die Grundwasserneubildung
fur den Festgesteinsgrundwasserleiter mit 180 mm/a ermittelt und fir das Einzugsgebiet
des Gablenzbaches mit 126 mm.

Die Grundwasserneubildung wird durch klimabedingte Faktoren (Niederschlag, Eva-
potranspiration), bodenburtige Parameter (Grundwasserflurabstand, Bodenwassergehalt,
nutzbare Feldkapazitat und Infiltrationsvermdgen) und die Landnutzung (versiegelte Fla-
chen und Nutzungsart) beeinflusst. Im Einzugsgebiet der Grundwasserkorper ist die Land-

nutzung Uberwiegend durch landwirtschaftliche Nutzung und Forstwirtschaft gepragt.

Die geologischen und hydrogeologischen Verhéltnisse im Einzugsgebiet der Grundwasser-
korper bilden die Grundlage fir die Gefahrdungseinschatzung des Grundwassers.

In der Anlage 10 ist die Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung nach HOLTING et al.
(1995) fir den trassennahen Bereich veranschaulicht. Diese beschreibt das Schutzpotenzi-
al gegenuber einer Grundwassergefahrdung durch das Eindringen von Schadstoffen in den
Grundwasserleiter. Die Schutzfunktion ist von mehreren Parametern, wie u. a. von den geo-
logischen Verhéltnissen, den Bodeneigenschaften, dem Flurabstand und der Sickerwasser-
rate abhangig. In der nachfolgenden

Tab. 8 ist die Klasseneinteilung der Schutzfunktion nach HOLTING et al. (1995) erlautert:


http://www.wasserhaushaltsportal.sachsen.de/
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Klasse Schutzfunktion Verweildauer des Sickerwassers
0 Wasserflache
1 sehr hoch > 25 Jahre
2 hoch 10 - 25 Jahre
3 mittel 3 -10 Jahre
4 gering mehrere Monate bis 3 Jahre
5 sehr gering wenige Tage bis 1 Jahr

Tab. 8: Klasseneinteilung der Schutzfunktionen der Grundwassseriiberdeckung nach HOLTING et
al. (1995)

Vom Bauanfang bis zur Gewdasserquerung der Kuckucksdelle (Bau-km 1+800) ist die
Grundwassergeschutztheit gering bis sehr gering, sodass hier ein erhdhtes Gefahrdungspo-
tenzial fur den Grundwasserleiter besteht. Da der Trassenabschnitt ab Bau-km 1+100
(Querung mit der K 6111) aber in Dammlage verlauft, ist auch fir diesen Bereich ein aus-
reichendes Schutzpotenzial vorhanden.

Entlang des Abschnittes vom Bauanfang bis zur K 6111 wird der Oberflachenabfluss der
Verkehrsanlage gefasst und im RRB 1 bzw. in einem Sedimentationsgraben behandelt.
Eine Gefahrdung des Grundwassers wird durch diese Malinahmen ebenfalls minimiert. Im
weiteren Trassenverlauf ist zumeist infolge der hohen Grundwasserflurabstande ein sehr
hoher Grundwasserschutz gegeben. Ausschliellich in den Gewdasserauen der Nauendorfer
Delle, des Auen- und Zapfenbaches ist erneut ein geringer Schutz vorhanden. Da die Ge-
wasserauen aber mit Brickenbauwerken in Dammschittung Uberspannt werden, ist der
Grundwasserkdrper Untere Zschopau hier ebenfalls ausreichend vor dem Eindringen von

Schadstoffen geschutzt.
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5 Beschreibung und Bewertung des (Ist-)Zustandes/Potenzials fir die vom
Vorhaben betroffenen Wasserkorper

5.1 Datenbasis

Fur die Bearbeitung des Fachbeitrags wurden folgende Datengrundlagen verwendet:

e AulRengrenzen Oberflachenwasserkérper
(https:/www.umwelt.sachsen.de/umwelt, LFULG, Stand: 10/2015)

o FlieRgewassernetz
(LfTULG, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt, Stand: 14.07.2015)

e Fischgewassertypen
(LfULG, https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft, Download am
23.12.2016)

e Fischzonotische Grundauspragung
(LFULG, https:/iwww.umwelt.sachsen.de, zuletzt aufgerufen am 08.03.2017)

e Datenauskunft Fischfauna. Ubermittlung von Informationen zum Wildfischvorkommen
des Eubaer Baches (DESN_545692), der Zschopau-3 (DESN_5426-3) und des
Gablenzbaches (DESN_5418932)

(LfULG, schriftlich bereitgestellt durch die Fischereibehérde am 06.03.2017. Konigs-
wartha)

e OWK-Messstellen Chemie
(LfTULG, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser, Stand: 01.09.2015)

e Gutedaten Oberflachengewasser
(LfULG, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser, Download am 02.02.2017)

e AuRengrenzen Grundwasserkorper
(LTULG, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser, Stand: 10/2015)

o GWK-Messstellen
(LfULG, https://mwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser, Stand: 08/2015)

e Grundwasser-Isohypsen bei Mittelwasserverhéaltnissen
(LTULG, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser, Stand: 31.12.2013)

¢ Grundwasserflurabstand bei Mittelwasserverhaltnissen
(LfULG, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser, Stand: 08/2013)

¢ Niederschlagsdaten Messstation Frankenberg-Altenhain
(DWD, ftp:/fitp-cdc.dwd.de, Download am 22.02.2017)

e Gutedaten Grundwasser
(LfULG, https:/mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser, Download am 02.02.2017)

o Malnahmenprogramm fiir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den
Zeitraum von 2016 bis 2021 (FGG Elbe)

¢ Hydrologische Daten Gablenzbach, Eubaer Bach, Zschopau (LfULG, http://whhportal-
sachsen.hydro.tu-dresden.de und http://www.umwelt.sachsen.de)


https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser
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e Daten zu Struktur, Durchgangigkeit. Okologischer Zustand der OWK Gablenzbach,
Eubaer Bach und Zschopau-3
(LfTULG, Schriftlich bereitgestellt durch die Abteilung Wasser, Boden, Wertstoffe; Refe-
rat 44 Oberflachenwasser, Wasserrahmenrichtlinie am 09.03.2017)

o Digitale Topografische Karte 1:10.000; Blatter 5143 NO, 5143 SO, 5144 NW und
5144 SW

¢ Digitales Gelandemodell, Gitterweite 5 m (Staatsbetrieb Geobasisinformation und
Vermessung Sachsen), Los Stollberg, 15 Kacheln & 2 x 2 km, Erlaubnisnr. 2448/2017,
Stand: 2008

¢ Digitale Stammdaten Wasserkorper bzw. Geometrien nach WRRL
(LTULG, https://www.umwelt. sachsen.de/umwelt/wasser/10002.htm?data=wrrl, zuletzt
abgerufen am 08. Marz 2017)

e Lithofazieskarte Quartar, Blatt 2766 Karl-Marx-Stadt, Maf3stab 1:50.000, Erschei-
nungsjahr 1987, 3 Teilkartenblatter, 2 Schnittblatt

o Tausalzmengen auf BundesstralRen der Winterdienstperioden 2009/2010 - 2015/2016
der Stralenmeisterei Mihlau (LISt Gesellschaft fur Verkehrswesen und ingenieur-
technische Dienstleistungen mbH, Abteilung Fachinformationssysteme und Verkehr,
Nachricht vom 11.05.2017)

e Hydrologische Kennwerte (Grundwasserneubildung) fur den Planungsraum
(http://whhportal-sachsen.hydro.tu-dresden.de /saeuleB/index_b.html, abgerufen am
03.05.2017)

e Geotechnischer Bericht zur Baugrunduntersuchung - Neubau B107 Ebersdorf - Stid-
verbund 1. BA, erstellt von Hartig & Ingenieure Gesellschaft fur Infrastruktur- und
Umweltplanung, Stand 06.08.2008

¢ Oberflachenwasserbeschaffenheit
(LfTULG, http://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver
?project=wasser-guetemessstellen&language=de&view=owbstellen, zuletzt aufgeru-
fen am 30.03.2017)

¢ Wasserhaushaltsportal Sachsen, Niedrigwasserkennwerte
(LFULG, http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/ infosysteme /mnq-regio/website/, zu-
letzt aufgerufen am 22.02.2017)

¢ Wasser, Wasserwirtschaft, Pegel Lichtenwalde 1 / Zschopau
(LTULG, https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt /infosysteme/hwims/portal/web/
wasserstand-pegel-567451, zuletzt abgerufen am 08. Méarz 2017)

e Querbauwerke, Wehrdatenbank
(LfULG, https:/iwww.smul.sachsen.de/Wehre/WehrdatenListe.aspx?id=?
ID=636452201566596174 fc565363-f45a-42d9-a2d2-511d8a301f15. zuletzt abgeru-
fen am 29.08.2017)

e Faunistische Sonderuntersuchungen Zauneidechse, Tagfalter, Nachtkerzenschwar-
mer, Libellen und Makrozoobenthos (Abschlussbericht)
(NATURE CONCEPT, Freital, Oktober 2014)
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5.2 Allgemeine Beschreibung der Qualitatskomponenten nach WRRL,
Anhang V

5.2.1 Oberflachenwasserkdrper

Oberflachenwasserkorper werden entsprechend der WRRL in natirliche, erheblich verén-
derte® oder kinstliche Gewasser eingeteilt. Die Bewertung bzw. Beschreibung des Zu-
stands eines Gewassers bzw. Wasserkorpers erfolgt entsprechend der Wasserrahmenricht-
linie fur den chemischen Zustand sowie nach dem o6kologischen Zustand oder Potenzial.
Das 6kologische Potenzial ist ein Bewirtschaftungsziel der Wasserrahmenrichtlinie fiir ober-
irdische Gewasser, die als kinstlich und erheblich verandert eingestuft werden. Die Bewer-
tungsgrundlagen fir die Einstufung in eine bestimmte Zustandsklasse misst sich daran, wie
stark die Qualitat eines Oberflachenwasserkorpers von den Referenzbedingungen eines

vergleichbaren, durch menschliche Einflisse unbeeintrachtigten Wasserkorpers abweicht.

Die Einstufung des chemischen Zustands fur Oberflachenwasserkdrper erfolgt anhand fest-
gelegter Umweltqualitatsnormen (UQN, siehe § 6 OGewV). Fir insgesamt 46 Stoffe liegen
in der Anlage 8, Tab. 2 der Oberflachengewdasserverordnung Umweltqualitdtsnormen vor
(Anlage 1). Sie entsprechen den in Anhang Il der Richtlinie 2013/39/EU genannten priorita-
ren Stoffen sowie bestimmten anderen Schadstoffen (allerdings ohne den Parameter Nit-
rat). Der chemische Zustand des untersuchten oberirdischen Gewéssers bzw. Oberfla-
chenwasserkorpers ist in Abhéngigkeit dieser Normen als gut oder nicht gut einzustufen, d.

h. es wird gepruft, ob die UQN eingehalten wird oder nicht.

3 Nach Artikel 2 Nummer 9 ist ein erheblich veranderter Wasserkorper ein Oberflachenwasserkorper,
in dessen Wesen der Mensch mit "physikalischen" Veranderungen erheblich eingegriffen hat. Als
solche Veranderungen sind ausschlief3lich hydromorphologische Verdnderungen zu verstehen, wie
sich aus Artikel 4 Absatz 3 ergibt. Anderungen zum Beispiel des Warmehaushaltes gelten in diesem
Zusammenhang nicht als physikalische Veranderungen. Besser sollte daher wohl von physischen
Veranderungen gesprochen werden. Wie aus dem Sinnzusammenhang der Wasserrahmenrichtlinie
folgt, kdnnen als erheblich veréndert nur natirliche Wasserkérper ausgewiesen werden.
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Die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials richtet sich nach den folgenden
in der Oberflachengewasserverordnung festgelegten Qualitatskomponenten (8 5 Absatz 1
Satz 1, Absatz 2 Satz 1, OGewV):

1. Biologische Qualitditskomponenten

2. Hydromorphologische Qualitditskomponenten

3. Chemische (flussgebietsspezifische Schadstoffe) und allgemeine physikalisch-
chemische Qualitdtskomponenten

Die hydromorphologischen als auch die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitéts-
komponenten dienen dabei der unterstiitzenden Beurteilung der biologischen Komponenten
(s. 0.). Die chemischen Qualitdtskomponenten sind hingegen direkt bewertungsrelevant.

Die zustandige Behorde stuft den 6kologischen Zustand eines Oberflachenwasserkdrpers
nach Mafigabe von Anlage 4, Tabellen 1 bis 5 OGewV in die Klassen sehr guter, guter,
mafiger, unbefriedigender oder schlechter Zustand ein. Das 0Okologische Potenzial fur
kunstliche oder erheblich verédndere Wasserkdrper wird nach Mal3gabe von Anlage 4, Ta-
bellen 1 und 6 OGewV in die Klassen hdchstes, gutes, mafiges, unbefriedigendes oder

schlechtes Potenzial eingestuft.
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Abb. 2:  Gesamtbewertung der naturlichen Oberflachenwasserkérper nach WRRL (6kologischer
Zustand) (LBV-SH Entwurf Stand Januar 2017)
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In der folgenden Tab. 9 findet sich eine Ubersicht der zu bewertenden hydromorphologi-
schen Komponenten.

Hydromorphologische Komponenten
Wasserhaushalt

Abfluss und Abflussdynamik

Verbindung zu Grundwasserkdrpern
Durchgangigkeit des Flusses
Morphologische Bedingungen

Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Flussbetts

Struktur der Uferzone

Tab. 9: Hydromorphologische Qualitdtskomponenten zur unterstiitzenden Beurteilung der biologi-
schen Qualitdtskomponenten von Oberflachenwasserkérpern (Quelle: Anlage 3, OGewV)

Die biologischen Qualitditskomponenten umfassen in FlieRgewéassern folgende Gruppen:

Biologische Komponenten
Phytoplankton (in planktondominierten Gewassern)
Makrophyten/Phytobenthos

Diatomeen

Ubriges Phytobenthos

Makrophyten
Benthische wirbellose Fauna (= Makrozoobenthos)
Fische

Tab. 10: Biologische Qualitatskomponenten zur Beurteilung des 6kologischen Zustands und des
Okologischen Potenzials (Quelle: Anlage 3, OGewV)

Die Bewertung des Phytoplanktons erfolgt Uber die Artenzusammensetzung und Biomasse.
Makrophyten bzw. Phytobenthos sowie Makrozoobenthos (= benthische wirbellose Fauna)
werden hinsichtlich ihrer Artenzusammensetzung und Artenhaufigkeit bewertet. In die Be-
wertung der Fischfauna geht neben Artenzusammensetzung und Artenhaufigkeit auch die
Altersstruktur des Bestands ein.

Zu den chemischen Qualitatskomponenten zahlen flussgebietsspezifische Schadstoffe, fur
die ebenfalls Umweltqualitatsnormen existieren (Anlage 2 bzw. OGewV, Anlage 6). Fur

insgesamt 67 Stoffe wurden Umweltqualitdtsnormen abgeleitet.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten zur Beurteilung des 6ko-
logischen Zustands bzw. Potenzials von FlieBgewassern umfassen die in Tab. 11 aufge-

fuhrten Parameter:
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Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
Temperaturverhaltnisse
Sauerstoffhaushalt
Salzgehalt
Versauerungszustand
Nahrstoffverhéltnisse

Tab. 11: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten zur unterstiitzenden Beurteilung
der biologischen Qualitatskomponenten von Oberflachenwasserkdrpern (Quelle: Anlage 3,
OGewV)

Die Bewertung der Parameter der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskompo-
nenten erfolgt basierend auf Gewassertypen und Typengruppen entsprechend der Fliel3-
gewassertypisierung der LAWA (siehe Anlage 1, Nummer 2.1 OGewV). Anlage 3.1 bein-
haltet die zu bertcksichtigenden Anforderungen der allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten fur ausgewahlte FlieBgewassertypen flr einen guten tkologischen
Zustand bzw. fur ein gutes 6kologisches Potenzial. Eine Zusammenstellung der Schwel-
lenwerte fur samtliche bundesdeutsche FlieBgewassertypen findet sich in Anlage 7 der
OGewV.

Fur die Bewertung der Temperaturverhéltnisse werden die Temperatur als auch die Tempe-
raturerh6hung mit Zuordnung zu den Fischgemeinschaften zu den Gewassertypen in der
Oberflachenwasserverordnung herangezogen (Anlage 3.2).

Entsprechend Anlage 7 OGewV bzw. Anlage 3.2 kann zwischen salmonidengepragten
Gewassern des Epirhithrals (Sa-ER, obere Forellenregion), Metarhithrals (Sa-MR, mittlere
Forellenregion) und Hyporhithrals (Sa-HR, Aschenregion) unterschieden werden. Das
Rhithral beschreibt den Lebensraum Bach. Es wird in den oberen (Epi-), mittleren (Meta-)
und unteren (Hypo-) Bachabschnitt unterteilt. Weiterhin existieren cyprinidengepragte (karp-
fenartige Fische) Gewasser des Rhithrals.

Mindungswarts schlie3en sich das Epipotamal (EP), das Metapotamal (MP) und das Hy-
popotamal (HP) an. Das Potamal charakterisiert den Unterlauf eines Flie3gewassers.

Mit der Bezeichnung ff/ftempff werden hingegen Gewéasser beschrieben, die fischfrei oder
temporar fischfrei sind.

Die in der Anlage 3.2 aufgefihrten Schwellenwerte fiir die Temperatur und Temperaturer-
hoéhung entsprechen den Anforderungen des guten 6kologischen Zustands bzw. guten 6ko-
logische Potenzials. Fir die AT-Werte sind die jahreszeitlich typischen Wassertemperaturen
als Bezugswert zu Grunde zu legen, sodass sichergestellt wird, dass die Wassertemperatu-
ren nicht zu stark erhoht sind (LAWA 2014).
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5.2.2 Grundwasserkorper

Grundwasserkdrper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem mengen-
mafigen und chemischen Grundwasserzustand bewertet und eingestuft. Die Bewertungs-
grundlagen fur die Einstufung in eine bestimmte Zustandsklasse misst sich auch hier daran,
wie stark die Qualitat eines Grundwasserkorpers von den Referenzbedingungen eines ver-

gleichbaren, durch menschliche Einflisse unbeeintrachtigten Wasserkorpers abweicht.

Fir die Einstufung des mengenmafigen Zustands eines Grundwasserkorpers gilt entspre-
chend § 4 GrwV Folgendes:
,(1) Die zustandige Behorde stuft den mengenmaRigen Grundwasserzustand als gut
oder schlecht ein.
(2) Der mengenmaRige Grundwasserzustand ist gut, wenn
1. die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen zeigt, dass die
langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwas-
serdargebot nicht Gbersteigt und
2. durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasser-
standes zukulnftig nicht dazu flhren, dass
a) die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 44 des Wasserhaushaltsge-
setzes fir die Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkoérper in hyd-
raulischer Verbindung stehen, verfehlt werden,
b) sich der Zustand dieser Oberflachengewdasser im Sinne von § 3 Nummer 8
des Wasserhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,
c) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifi-
kant geschadigt werden und
d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen
infolge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRR-

richtung nachteilig verandert wird.*

Fir die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands ist entsprechend § 7 der GrwV
hingegen Folgendes zu berticksichtigen:
,(1) Die zustandige Behdrde stuft den chemischen Grundwasserzustand als gut oder
schlecht ein.

(2) Der chemische Grundwasserzustand ist gut, wenn
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1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 festgelegten
Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im Grundwasserkérper
Uberschritten werden oder,

2. durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass
a) es keine Anzeichen fir Eintrdge von Schadstoffen auf Grund menschlicher

Tatigkeit gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen
allein keinen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrédge geben,

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6ko-
logischen oder chemischen Zustands der Oberflachengewasser zur Folge
hat und dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungszie-
le in den mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Ober-
flachengewasser fuhrt und

¢) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung un-

mittelbar von dem Grundwasserkorper abhangender Landdkosysteme flihrt.*

Die Grundlagen fur die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands sind demzufolge
u. a. die in Anlage 2 der Grundwasserverordnung aufgefiihrten Stoffe mit den zugehdrigen
Schwellenwerten. Sie sind in der Anlage 4 des Fachbeitrags nochmals aufgefiihrt.

Daneben findet sich auch in den Anlagen 7 und 8 der GrwV eine Zusammenstellung gefahr-
licher Schadstoffe und Schadstoffgruppen als auch sonstiger Schadstoffe und Schadstoff-
gruppen, fir die allerdings keine Schwellenwerte zur Beurteilung des guten chemischen
Zustands festgeschrieben wurden. Entsprechend 8§ 7, Abs. (2), 2.a sollten keine Anzeichen
fur Eintrage von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatigkeiten existieren, um den guten
Grundwasserzustand zu gefahrden.

Bei der Festlegung der Schwellenwerte missen jedoch geogen bedingte Hintergrundwerte
der Grundwasserkorper berticksichtigt werden (8 5, Abschnitt 2 GrwV).

Allerdings bleibt der gute chemische Grundwasserzustand entsprechend 8 7, Abschnitt 3
GrwV erhalten, wenn
1. die nach 8§ 6 Absatz 2 fir jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe er-
mittelte Flachensumme weniger als ein Funftel der Flache des Grundwasserkérpers
betragt.
2. bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenverande-

rungen oder Altlasten die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwartende Aus-
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dehnung der Uberschreitung fiir jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgrup-
pe auf insgesamt weniger als 25 km2 pro Grundwasserkdrper und bei Grundwasser-
korpern, die kleiner als 250 km2 sind, auf weniger als ein Zehntel der Flache des
Grundwasserkorpers begrenzt ist.

3. bei der Wassergewinnung von mehr als 100 m3/Tag in einem Einzugsgebiet unter Be-
ricksichtigung des angewandten Aufbereitungsverfahrens nicht der Schwellenwert
der Trinkwasserverordnung Uberschritten wird und die Nutzungsmdglichkeiten des
Grundwassers nicht signifikant beeintrachtigt werden.

5.3 Oberflachenwasserkdrper Gablenzbach, Zschopau-3 und Eubaer Bach
53.1 Vorbemerkungen

Die Zustandsbewertung der FlieRgewasser erfolgt u. a. entsprechend der Umweltqualitats-
normen in den Anlagen 6 und 8 der OGewV und den Schwellenwerten fur die allgemeinen
physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten in der Anlage 7. Diesbeziglich wurden
vom Sachsischen Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Messstellen einge-
richtet, um die Gewasserqualitat zu Gberwachen.

Die folgenden WRRL-Messstellen werden regelmafdig durch das Sachsische Landesamt flr
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie beprobt (Tab. 12). Es handelt sich dabei um soge-
nannte reprasentative Messstellen, die fur die Erstellung der Wirkungsprognose zur Beurtei-
lung der Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie
herangezogen werden konnen. Sie befinden sich unterhalb der geplanten Uberleitungen in
die Gewassersysteme von Gablenzbach, Eubaer Bach und Zschopau (bzw. Zapfen- und
Auenbach).

Oberflachen- FlieBgewasser Messstelle Messstellen-
wasserkérper Nummer
DESN_5418932 Gablenzbach unterhalb Mindung OBF44501
Grundbach
DESN_542692 Eubaer Bach Mundung OBF34901
DESN_5426-3 Zschopau Ringethal OBF35200

Tab. 12: WRRL-Oberflachenwassermessstellen (Chemie) im Planungsraum
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Bei der Erarbeitung der Wirkungsprognose werden ausschlieBlich Stoffe betrachtet, die im
StralB3enabfluss vorkommen bzw. die anlage-, bau- und insbesondere betriebsbedingt in die
FlieBgewasser eingetragen werden kénnen (siehe Erlass des SMWA vom 05.01.17). Aus
diesem Grund werden bei der Beschreibung des Ist-Zustandes ebenfalls nur diese Stof-
fe/Parameter beurteilt.

In den nachfolgenden Tab. 13 und 14 sind die relevanten Umweltqualitdtsnormen fur priori-
tére und bestimmte andere Schadstoffe sowie flussgebietsspezifische Schadstoffe zusam-
mengestellt, die ihren Ursprung im Betrieb und Verkehr einer Stral3e haben. Die Zusam-
menstellungen sind das Ergebnis einer umfangreichen Literaturrecherche (siehe Anlagen 1
und 2). Bei den prioritdren Stoffen sowie bestimmten anderen Schadstoffen besitzen insge-
samt 10 Stoffe Bedeutung im StraRenabfluss (Tab. 13) und von den insgesamt 67 flussge-
bietsspezifischen Schadstoffen (siehe Anlage 2) haben entsprechend Tab. 14 fur die weite-
re Betrachtung nur die Parameter Chrom, Kupfer und Zink eine Relevanz, da diese in Stra-
Renabflissen bzw. als Schwebstoff in Strallenabfliissen auftreten kdnnen.

Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten erfolgt eine Stellung-
nahme hinsichtlich der gesamten in Anlage 7 der OGewV aufgefiihrten Parameter, da sie

der unterstiitzenden Beurteilung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials dienen.
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Stoffname JD-UQN* ZHK-UQN#*
Binnenoberflachengewaéasser Binnenoberflachengewéasser
(mg/1] [ug/]
Benzol 10 50
Cadmium® 0,08 - 0,25 0,45-1,5
Bis(2ethylhexyl) 1,3 nicht anwendbar
phthalat (DEHP)
Blei 1,2 14
Naphthalin 2 130
Nickel 4 34
Quecksilber - 0,07
PAK®: 0,00017 0,27
Benzo(a)pyren
Nonylphenol 0,3 2
(4-Nonylphenol)
Octylphenol 0,1 nicht anwendbar
((4-(1,1,3,3
Tetramethylbutyl)-
phenol)

Tab. 13: Stoffe und deren Umweltqualitdtsnormen, die in StralBenabwassern auftreten
(Anlage 8, OGewV)

4 Mit Ausnahme von Cadmium, Blei, Quecksilber und Nickel (Metalle) sind die Umweltqualitatsnor-
men als Gesamtkonzentrationen in der gesamten Wasserprobe ausgedriickt. Bei Metallen bezieht
sich die Umweltqualitatsnorm auf die geldste Konzentration, d. h. die geléste Phase einer Wasser-
probe, die durch Filtration durch ein 0,45 um-Filter oder eine gleichwertige Vorbehandlung gewonnen
wird.

5> Bei Cadmium und Cadmiumverbindungen héngt die Umweltqualitatsnorm von der Wasserharte ab,
die in funf Klassenkategorien abgebildet wird (Klasse 1: < 40 mg CaCO3/l, Klasse 2: 40 bis < 50 mg
CaCoOa3/l, Klasse 3: 50 bis < 100 mg Ca-CO3/l, Klasse 4: 100 bis < 200 mg CaCO3/I und Klasse 5: =
200 mg CaCOa3/l). Zur Beurteilung der Jahresdurchschnittskonzentration an Cadmium und Cadmi-
umverbindungen wird die Umweltqualitatsnorm der Harteklasse verwendet, die sich aus dem fiunf-
zigsten Perzentil der parallel zu den Cadmiumkonzentrationen ermittelten CaCO3-Konzentrationen
ergibt.

6 Bei der Gruppe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) bezieht sich die ent-
sprechende JD-UQN in Wasser auf die Konzentration von Benzo(a)pyren, auf dessen Toxizitat diese
beruht. Benzo(a)pyren kann als Marker fur die anderen PAK betrachtet werden; daher ist nur Ben-
zo(a)pyren zum Vergleich mit dem entsprechenden Jahresdurchschnitt in Wasser zu betrachten
(OGewV 2016).
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Stoffname JD-UQN oberirdische Gewasser ZHK-UQN oberirdische Gewasser
ohne Ubergangsgewasser ohne Ubergangsgewéassers8
Wasserphase?’ Schwebstoff
oder Sediment?
[Ho/] [mg/kg] [na/l]
Chrom keine JD-UQN 640 keine ZHK-UQN definiert
definiert
Kupfer keine JD-UQN 160 keine ZHK-UQN definiert
definiert
Zink keine JD-UQN 800 keine ZHK-UQN definiert
definiert

Tab. 14: Umweltqualitatsnormen fiir flussgebietsspezifische Schadstoffe in StraRenabwéssern
(Quelle: Anlage 6, OGewV)

Fir die in Tab. 12 aufgefiihrten Messstellen sollen in den folgenden Kapiteln die Untersu-
chungsergebnisse fur die 0. g. Parameter naher erlautert werden, die im Rahmen des 1.
Bewirtschaftungsplans erhoben wurden als auch fur die Stoffe bzw. Stoffgruppen, die zur

Einstufung des chemischen und 6kologischen Zustands/Potenzials gefiihrt haben.

5.3.2 Beurteilung des Gesamtzustandes

Entscheidend fir die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials eines Oberfla-
chenwasserkorpers sowie zur Bewertung der Auswirkungen von Baumafinahmen auf einen
Wasserkorper sind die in der Anlage 3 der OGewV benannten Qualitatskomponenten. Zur
unterstitzenden Bewertung dienen hier die Umweltqualitatsnormen fiir flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe (Anlage 6, OGewV) sowie die hydromorphologischen und allgemeinen
physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten (Anlage 7, OGewV).

7 Umweltqualitatsnormen fir Wasser sind, wenn nicht ausdriicklich anders bestimmt, als Gesamt-

konzentrationen in der gesamten Wasserprobe ausgedruckt.

8 Werden Schwebstoffe mittels Durchlaufzentrifuge entnommen, beziehen sich die Umweltqualitats-

normen

1. Bei Metallen auf die Fraktion kleiner 63 pm

2. Bei organischen Stoffen auf Fraktionen kleiner 2 mm. Die Befunde von Sedimentproben kénnen
hinsichtlich der organischen Stoffe nur dann zur Bewertung herangezogen werden, wenn die
Sedimentproben einen Feinkornanteil kleiner 63 pm von gréRer 50 % aufweisen.
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Mal3gebend fur die Bewertung des 6kologischen Zustands sowie des 6kologischen Poten-
zials ist dabei die jeweils schlechteste Bewertung einer biologischen Qualitdtskomponente
(Anlage 3, Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 4, OGewV). Wenn bereits bei einer der 6ko-
logischen Qualitatskomponenten nicht der gute Zustand eingehalten wird, kann der 6kologi-
sche Zustand bzw. das 0kologische Potenzial maximal als mafiig eingestuft werden.

Der chemische Zustand wird hingegen basierend auf den Umweltqualitatsnormen in Anlage
8 der OGewV bewertet. Wird eine Qualitatsnorm nicht eingehalten, ist der Zustand mit
schlecht zu bewerten.

Der Ist-Zustand der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkérper bildet die Grundlage
bei der Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens. Die Bewertung des Ist-Zustands
erfolgt durch das S&chsische Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie anhand
von reprasentativen Messstellen der FlieRgewasser.

Im Ergebnis der Untersuchungen wird an den von der Einleitung von StraRenoberflachen-
wasser betroffenen Wasserkdrpern Gablenzbach, Zschopau-3 und Eubaer Bach der che-
mische Zustand mit ,nicht gut” bewertet und die Einstufung des 6kologischen Zustands er-
folgte fur den Gablenzbach und Zschopau-3 in die Klasse ,maRig*, fir den Eubaer Bach in

die Klasse ,unbefriedigend® (siehe nachfolgende Tab. 15).
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Oberflachenwasserkdrper
DESN_5418932 DESN_542692 DESN_5426-3
Gablenzbach Eubaer Bach Zschopau-3
Einstufung erheblich verandert erheblich verandert nattrlich
Wasserkorper
Okologisches manig unbefriedigend manig
Potenzial /
Okologischer
Zustand
Allgemeine eingehalten nicht eingehalten nicht eingehalten
physikalisch-
chemische
Qualitatskom-
ponenten
Uberschrei- Ortho-Phosphat, Ammo- Gesamtphosphor,
tung durch nium, Ammoniak, Ammonium
Gesamtphosphor, Nitrit,
Sulfat
Chemischer nicht gut nicht gut nicht gut
Ist-Zustand
Uberschrei- Quecksilber und Queck- | Quecksilber und Queck- | Bromierte Diphenylether,
tung durch silberverbindungen, silberverbindungen, Poly- | Quecksilber und Queck-

Polycyclische aromati-
sche Kohlenwasserstof-
fe (PAK), Hexach-
lorcyklohexan

cyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe
(PAK), Fluoranthen

silberverbindungen,
Polycyclische aromati-
sche Kohlenwasserstof-
fe (PAK), Fluoranthen

Zielerreichung
Okologisches
Potenzial /
Okologischer
Zustand

2027
(nach Fristverlangerung)

2027
(nach Fristverlangerung)

2027
(nach Fristverlangerung)

Zielerreichung
Chemischer
Zustand

2027
(nach Fristverlangerung)

2027
(nach Fristverlangerung)

2027
(nach Fristverlangerung)

Tab. 15: Einstufung der Oberflachenwasserkorper im Planungsraum
(Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?
project=wasser-wrrllage&language=de&view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)

Der Freistaat Sachsen hat entsprechend Artikel 8 WRRL (2000/60/EG) Programme zur

Uberwachung des Zustands der Gewasser aufgestellt. Die Gewasseriiberwachung beinhal-

tet die Uberblicksiiberwachung, die operative Uberwachung und die Uberwachung zu Er-

mittlungszwecken. Mit der Uberblicksiiberwachung wird versucht, groRraumige Trends in

der Gewasserqualitat zu erkennen. Fir die operative Uberwachung werden hingegen pri-

mar Gewasser untersucht, die aufgrund verschiedener Beeintrachtigungen den guten 6ko-

logischen Zustand bzw. das gute dkologische Potenzial verfehlen werden.
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5.4 Oberflachenwasserkdrper Gablenzbach
5.4.1 Okologischer Zustand

Die Bewertung des okologischen Zustands des OWK Gablenzbach sowie der weiteren
durch das geplante Vorhaben B 107 betroffenen OWK (OWK Eubaer Bach und OWK
Zschopau-3) erfolgt anhand der biologischen Qualitditskomponenten:

e Makrophyten

o Phytobenthos

e Makrozoobenthos, Fische und
den Umweltqualitatsnormen fiir spezifische Schadstoffe sowie unterstiitzend anhand von
allgemeinen physikalisch-chemischen (Hintergrund-/Orientierungswerte) und o. g. hydro-
morphologischen Qualitatskomponenten (Gewassermorphologie, Durchgangigkeit, Was-

serhaushalt).

Der Gablenzbach ist durch das geplante Vorhaben ausschlieR3lich durch die Einleitung von
StralBenoberflachenwasser betroffen. Der Bereich der reprasentativen Messstelle liegt Luft-
linie ca. 1,95 km bachabwarts im Ortsbereich von Chemnitz und ist von der Hydromorpho-
logie ,stark verandert®.

Im Bereich der Einleitstelle in den Vorfluter in der Ortslage Chemnitz ist das Gewasser mit
beidseitigen senkrechten Ufermauern hart verbaut, die Hydromorphologie ist ,stark veran-
dert®. Es sind mehrere Einleitungen erkennbar.

Der Gablenzbach ist durch ein gestrecktes Ausbauprofil (Steinschittung) und die relativ
steilen von Gehdlzen bestandenen Ufer gepragt. Bei der Ortsbegehung am 24.03.2017
variierte die Wasserspiegelbreite zwischen ca. 3 bis 5 m, die Wassertiefe zwischen ca.
10 bis 20 cm und die FlielRgeschwindigkeit zwischen 0,3 bis 0,6 m/s.

Der OWK Gablenzbach wird aufgrund des Ausbauzustands als erheblich veranderter Was-
serkorper (HMWB)®, Fallgruppe Urbanisierung und Hochwasserschutz mit Vorland - Be-
bauung mit Vorland (BmV)*¥ eingestuft. Die 6kologische Zustandsklasse wird auf Basis der
biologischen Qualitatskomponenten vom LfULG insgesamt als ,3-mafig“ eingestuft. Das
mafige Potenzial trifft gleichermalen fir alle biologischen Teilparameter zu (BEWIRTSCHAF-
TUNGSPLAN NACH 8 83 WHG Bzw. ARTIKEL 13 DER RICHTLINIE 2000/60/EG, 2015).

9 geméaR LAWA (2013)
10 gemaRk LAWA (2013)
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5411 Raumliche Lage

Der OWK Gablenzbach ist ein Zufluss der Chemnitz mit einer Lange von 6,2 km. Davon
sind ca. 5,2 km offene Gewasserabschnitte und ca. 1,0 km verrohrt. Der Gablenzbach ent-
springt in einem Quellgebiet am westlichen Rand der Ortslage Kleinolbersdorf nordlich der
Shakespearestraf3e und flieBt im nordlichen Verlauf Richtung Chemnitz/Adelsberg. Der
Bach entwassert in westliche Richtung.

Das Einzugsgebiet des Gablenzbaches erstreckt sich innerhalb des Stadtgebietes der Stadt
Chemnitz insbesondere auf die Stadtteile Adelsberg und Gablenz. Ab dem Gablenzplatz
verliert der Bach beim Ubergang in die Kanalisation seine Gewassereigenschaften (STADT
CHEMNITZ 2017). Die Lage der reprasentativen Messstelle ,unterhalb Mindung Grundbach®
des OWK Gablenzbach ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.
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Abb. 3: Lage der reprédsentativen Messstelle ,unterhalb Miindung Grundbach” des OWK Gablenz-
bach zum geplanten Vorhaben (Datengrundlage: LfULGd)
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5.4.1.2 Biologische Qualitatskomponenten

Der nachfolgenden Tab. 16 sind die fir den OWK Gablenzbach relevanten Parameter der

biologischen Qualitatskomponenten zu entnehmen.

Relevante Parameter Gablenzbach
der biologischen Qua- | (yom Vorhaben betroffene, einleitende Gewésser: Graben an der

litatskomponenten Walter-Klippel Siedlung, Grundbach)

Wasserkorper DESN_5418932

Wasserkorper- erheblich veranderter Wasserkorper (HMWB), WFD-Code e22 (Urba-
Subkategorie nisierung und Hochwasserschutz), Fallgruppe BmV (mit Vorland)
Okoregion 9 Mittelgebirge

Gewassertyp 5 grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache

Reprasentative Mess- OBF44501 (uh. Mdg. Grundbach)

stelle

Vorhandene Belastun- p9: Punktquellen durch Regenwasserentlastungen

gen p13: andere Punktquellen

p21: diffuse Quellen aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitaten
p26: andere diffuse Quellen

p49: andere diffuse Quellen

p55: Wehre

p57: Gewasserausbau

p58: Veranderung/Verlust von Ufer- und Aueflachen

p89: sonstige Belastungen

Auswirkungen der Be- Allg. phys-chem. Parameter nicht Gberschritten
lastungen 3 Schadstoffbelastung
8 Habitatveranderung (Hydromorphologie)

Tab. 16: Relevante Parameter der biologischen Qualitatskomponenten fir den Oberflachenwasser-
korper Gablenzbach (aus: FGG ELBE 2015a, 2015b)
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5.4.1.2.1 Gewasserflora

Phytoplankton

Das Phytoplankton ist bei FlieRgewassern des Gewassertyps 5 wie dem Gablenzbach nicht

bewertungsrelevant.

Makrophyten/Phytobenthos
Der OWK Gablenzbach wurde im Jahr 2011 untersucht (2017e). Dabei wurde ein Makro-
phytenindex von 0,5 ermittelt (plausibel und gesichert gemal3 LFULG 2017e). Es wurden

insgesamt 6 Taxa in Uberwiegend der Haufigkeitsklasse 2 nachgewiesen. Die Diatomeen
sind gemal Typ D 5 zu bewerten (Mittelgebirge, FlieRgewasser des Buntsandsteins und
des Grundgebirges mit einem Einzugsgebiet von bis zu 100 km?). Der Diatomeenindex lag
bei 0,34 (gesichert und plausibel gemalR LFULG 2017e). Die Artenzusammensetzung und
der Index deuten auf eine Eutrophierung und einen leichten kommunalen Abwassereinfluss
hin. Bezlglich des Phytobenthos ist der OWK Gablenzbach in den Typ PB 3 eingestuft (sili-
katisch gepragte FlieRgewasser der Mittelgebirge). Der Index sonstiges Phytobenthos lag
bei 0,47 (gesichert und plausibel gemalR LFULG 2017e). Beobachtet wurde ein leichter
Feinsedimentschleier im Gewasser, was auf einen Einfluss des stark landwirtschaftlich ge-
pragten Einzugsgebiets hindeutet. Insgesamt wird der OWK Gablenzbach vom LFULG
(2017e) bezlglich der Komponente Makrophyten/Phytobenthos in die 6kologische Potenzi-
alklasse ,3 - maRig“ bei einem Gesamtindex von 0,43 eingestuft. Mal3gebliche stoffliche
Belastungsfaktoren sind Eintrage aus der Landwirtschaft im Einzugsgebiet. Der Tabelle 92
(siehe Anhang) kann das nachgewiesene Artenspektrum fur den OWK Gablenzbach ent-

nommen werden.

5.4.1.2.2 Gewasserfauna

Benthische wirbellose Fauna

Der OWK Gablenzbach ist in den LAWA-Gewassertyp 5 (grobmaterialreicher, silikatischer
Mittelgebirgsbach) eingestuft. Der OWK Gablenzbach hat eine fur den Gewassertyp ausge-
sprochen geringe Artenvielfalt von 21 bis 31 Taxa je Untersuchung. Die Anzahl von leitbild-
typischen EPT-Arten war 2011 sehr gering mit 9 Arten, im Jahr 2014 dagegen leitbildtypisch

hoch mit 21 Arten (68 % Anteil an benthischer wirbelloser Fauna). Eine Versauerung liegt



BUro fUr Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer I 54

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

nicht vor. Der Saprobienindex verbesserte sich deutlich von 2,11 (Potenzialklasse ,mafig®,
Jahr 2011) auf 1,72 (Potenzialklasse ,gut®, Jahr 2014). Auch der Deutsche Fauna Index,
der Rheoindex und der Multimetrische Index ,Allgemeine Degradation® stiegen von 2011
auf 2014 merklich an. Der Gablenzbach ist als HMWB, Fallgruppe BmV eingestuft. Die 6ko-
logische Potenzialklasse (OPK) auf Basis der benthischen, wirbellosen Fauna verbesserte
sich von ,4 - unbefriedigend (Jahr 2007) Gber ,maRig* (Jahr 2011) zu ,gut® (2014). Die
Verbesserung ist teils durch eine Wiederbesiedlung mit anspruchsvollen Leitarten sowie
teils durch einen Riickgang an Belastungszeigern bedingt.

Der Tabelle 93 (siehe Anhang) kann das nachgewiesene Artenspektrum der benthischen
wirbellosen Fauna fur den OWK Gablenzbach entnommen werden.

Fischfauna

Der Gablenzbach ist im quellnahen Bereich als ,Mono-Bachforellen-Gewasser” eingestuft.
Von der Einmiindung des Breitenlehnbachs bis kurz oberhalb der reprasentativen Messstel-
le liegt der Typ ,Bachforellen-Groppen-Gewasser |I“ vor. In diesem Abschnitt liegt die Ein-
leitstelle fUr das StralRenoberflachenwasser (RRB 5 und RRB 1) im Zuge der B 107 Sud-
verbund Chemnitz. Im Ortsbereich von Chemnitz bis zur Mindung in den Fluss Chemnitz
ist der Gablenzbach in den Typ ,Bachforelle-Groppe-Schmerlen-Gewasser eingestuft
(LFULG 2014). Bei den 4 Befischungen im Zeitraum 2010 bis 2015 wurden ausschlieBlich
Bachforellen und keine weiteren Fischarten festgestellt (LFULG 2017f). Es ist davon auszu-
gehen, dass es sich bei den Bachforellen Uberwiegend um Besatzmaterial handelt. Den
nachfolgenden Tabellen 17 und Tabelle 18 sind abschnittsweise die Referenz-

Fischzonosen fur den Gablenzbach zu entnehmen.
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Leitarten und typspezifische Arten: Sonstige Arten, die > 1 % erreichen kénnen:
Bachforelle 62,0 -70,0% Bachneunauge 0-6,0%
Groppe 24,0 - 30,0 % Schmerle 0-6,0%
Asche 0-30%
Elritze 0-3,0%
Atlantischer Lachs 0-20%
Barsch 0-2,0%
Dreist. Stichling (Binnenform) 0-20%
Rotauge 0-2,0%

Tab. 17: Fischarten im ,Bachforellen- Groppen-Gewdésser I“ nach DURLING (2009) als Referenz-
Fischzonose fir den Gablenzbach von der Einmindung des Breitenlehnbachs bis kurz
oberhalb der reprasentativen Messstelle (entspricht Bereich der aktuell vorhandenen Bri-
cke B 107 mit Einleitstelle)

Leitarten und typspezifische Arten: Sonstige Arten, die > 1 % erreichen kdénnen:
Bachforelle 42,0-47,0% Grindling 0-6,0%
Groppe 16,0 — 23,6 % Asche 0-4,0%
Schmerle 16,0 — 23,6 % Atlantischer Lachs 0-4,0%
Elritze 40-6,0% Bachneunauge 0-40%
Débel 0-30%
Hasel 0-3,0%
Barsch 0-2,0%
Dreist, Stichling (Binnenform) 0-2,0%
Rotauge 0-2,0%
Aal 0-12%

Tab. 18: Fischarten im Bachforelle-Groppe-Schmerlen-Gewéasser nach DURLING (2009) als Refe-
renz-Fischzonose fir Gablenzbach von der reprasentativen Messstelle bis zur Mindung in
die Chemnitz.



BUro fUr Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer Blaniinacnn andschaft und Umwelt 56

Planungsgruppe Landschaft und Umwe

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

5.4.1.3 Hydromorphologische Qualitatskomponenten
5.4.1.3.1 Wasserhaushalt

Der Gablenzbach weist entsprechend der Angaben im Wasserhaushaltsportal des Sachsi-
schen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie an der Mindung folgende
Abflisse auf:

MQ-Jahr 220 1/s
MNQ-Jahr 571/s

und das oberirdische Einzugsgebiet besitzt eine FlachengréRe von 18,4 km2 (Quelle:
http:/www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mng-regio/Website/, Stand: 05/2017).
Im Oberlauf herrschen Grundwasserflurabstande > 10 m vor, sodass keine direkte Kommu-

nikation des Gewassers mit dem Grundwasser besteht (Anlage 9).

5.4.1.3.2 Morphologie

Den vom LfULG veréffentlichten Stammdaten des Oberflichenwasserkérpers kann ent-
nommen werden, dass die Morphologie des Gablenzbaches mit ,stark verandert® bewertet
wurde. Darauf weisen auch die erfassten Belastungen ,p57: Gewasserausbau“ und ,p58:
Veranderung/Verlust von Ufer- und Aueflachen® hin (LFULG 2017a).

Darlber hinaus liegen digitale Daten zur Gewasserstruktur der OWK Gablenzbach vor
(LFULG 2017e). Insgesamt ist ein 100 m-Abschnitt des OWK Gablenzbach von mdglichen
Wirkungen betroffen, da tGber den Vorfluter Grundbach in diesen Abschnitt eingeleitet wird
(siehe auch Abbildung 7, Kapitel 5.5.1.2.3). Detaillierte Angaben zur Gewasserstruktur des
betroffenen Abschnittes 38 (Gablenzbach) kénnen der nachfolgenden Tabelle 19 enthom-
men werden, wobei lediglich die Hauptparameter aufgefiihrt werden, die den nach WRRL

erforderlichen Kriterien zur Bewertung der Morphologie entsprechen:

o Struktur und Substrat des Flussbetts (= Hauptparameter 3 ,Sohlstruktur) und
¢ Tiefen- u. Breitenvariation (= Hauptparameter 4 ,Querprofil)

o Struktur der Uferzone (= Hauptparameter 5 ,Uferstruktur®)


http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnq-regio/Website/
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Strukturklassen (SK)

Gablenzbach

Gewasserabschnitt 38
(Mindung Grundbach in den Gablenzbach)

Gesamtbewertung des Gewésserabschnittes

6

Klasse 3: maRig verandert
Klasse 4: deutlich verandert
Klasse 5: stark verandert
Klasse 6: sehr stark verandert
Klasse 7: vollstandig verandert

Hauptparameter 3 - Sohlenstruktur: 5
Struktur und Substrat des Flussbetts
Hauptparameter 4 - Querprofil: 7
Tiefen- u. Breitenvariation

Hauptparameter 5 - Uferstruktur, links: 5
Struktur der Uferzone

Hauptparameter 5 - Uferstruktur, rechts: 6
Struktur der Uferzone

Erhebungsdatum 20.02.2016
Klasse 1: unverandert

Klasse 2: gering verandert

Tab. 19: Angaben zur Gewasserstruktur des OWK Gablenzbach (LFULG 2017e)

Im Gewasserabschnitt 38 im Bereich der Einmindung des Grundbachs wurde der

Gablenzbach hinsichtlich seiner Struktur insgesamt als ,sehr stark verandert® (Strukturklas-

se 6) bewertet.

Die Sohlstruktur ist ebenfalls ,vollstandig verandert® (SK 7). Der Abschnitt weist einen ge-
schlossenen Sohlverbau mit einer Massivsohle und ohne Sedimente auf. Die Ufer sind
beidseitig verbaut mit Pflaster/Steinsatz sowie Beton/Mauerwerk (SK 7). Der Abschnitt weist

kein Kehrwasser, Kolke/Tiefrinne, Totholz, Schnelle oder Stillwasserbereiche auf. Ebenso

wurden keine Wurzelflachen und héheren Wasserpflanzen (Makrophyten) festgestellt.

Das Querprofil ist ,vollstandig verandert* (SK 7) mit einer sehr tiefen Profiltiefe, jedoch ohne

Breitenerosion und Breitenvarianz.
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5.4.1.3.3 Durchgangigkeit

Fur die Bewertung der Durchgangigkeit wurden beim LfULG Daten zu Querbauwerken im
OWK Gablenzbach abgefragt (LFULG 2017e) und auswertet. Wahrend der Strukturkartie-
rung erfolgt die Erfassung der vorhandenen Bauwerke. Eine Einschatzung, ob diese fur die
Fischfauna passierbar sind, treffen die Kartierer allerdings nicht, da hierzu fischdkologi-
sches Wissen erforderlich ist. Aus dem Vorhandensein von Querbauwerken lassen sich
somit keine unmittelbaren Schlisse auf die Durchgangigkeit des Gewassers ziehen. In der
folgenden Abbildung sind die bestehenden Querbauwerke in dem betroffenen Abschnitt des
Gablenzbaches dargestellt.

Absturz
bewegliches Wehr
Damm

Gleite
Querbauwerk
Rampe
Sohlschwelle
Verrohrung

(<]
¢
®
®
(@]
®
®
(€]

durch das Vorhaben
betroffener Gewasserabschnitt
Gewasserabschnitte

des OWK Gablenzbach

s e s nd

rrr. B107 Sudverbund Chemnitz-A4 gra ) USGSyAe

a

®

Abb. 4. Gewasserabschnitte des OWK Gablenzbach inkl. der vorhandenen Querbauwerke
(LFULG 2017e)
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Im Gewadsserabschnitt 38 befinden sich gemafR Strukturkartierung und Wehrdatenbank eine
raue Gleite (Sohlrampe), welche zwar beschédigt, die Funktion aber gegeben ist und ein
Absturz (Absturzhthe 29 cm), welcher voll funktionsfahig ist (LFULG 2017e, g). Zudem wird
der Gablenzbach durch verschiedene Straenbriicken Giberspannt.

Foto 1: Gablenzbach mit Sohlrampe im Abschnitt 38 (LFULG 2017g)

Foto 2: Gablenzbach mit kleinem Absturz (Absturzhdéhe 29 cm) im Abschnitt 38 (LFULG 2017g)
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54.1.4 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern sind keine Schwellenwerttiber-
schreitungen im Gablenzbach an der Messstelle unterhalb der Miindung des Grundbaches
entsprechend der Bewertung im 1. Bewirtschaftungsplan dokumentiert (http://www.um-
welt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/webofficel101/synserver?project=wasserwrrlzustand&
language=de&view=wrrlzustandowk bzw. LFULG 2015). Fir den FlieRgewassertyp 5
(grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbéache), dem der Gablenzbach zugeordnet
wird, gelten folgende Schwellenwerte (Tabelle 20) fir die allgemeinen physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten:

Parameter Einheit Schwellenwerte fir
LAWA-FlieRgewassertyp
5
Sauerstoff (Min) [mg/l] >8
BSBs (MW) [mg/l] <3
TOC (MW) [mg/l] <7
Chlorid (MW) [mg/l] <200
Sulfat (MW) [mg/l] <75
pH-Wert [-]
(Min/Max) 6,5-8,5
Eisen ges. (MW) [ma/l] <0,7
Ortho-Phosphat- [ma/l] <0,07
Phosphor (MW)
Gesamtphosphor [mg/l]
Ammonium- [ma/l] <0,1
Stickstoff (MW)
Ammoniak- [na/l <1
Stickstoff (MW)
Nitrit-Stickstoff [ua/l]
(MW) <30
Temperatur [°C]
(Min/Max) s. Anl. 3.2

Tab. 20: Schwellenwerte der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten fir den
LAWA-FlieRgewassertyp 5
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Der Bewertung liegen allerdings ausschlie3lich Daten bis zum Untersuchungsjahr 2011 zu
Grunde. Die Detailuntersuchungsergebnisse fur die Jahre 2010 - 2016 (soweit Daten vor-
liegen) zeigen jedoch bei den Einzelmesswerten Uberschreitungen bei den Parametern
Ortho-Phosphat-Phosphor und Gesamt-Phosphor. An insgesamt 11 Messterminen wird der
Schwellenwert von 0,07 mg o0-PO.-P/l Uberschritten. Es treten max. Konzentrationen von
0,1 mg o0-PO4P/l am 22.09.14 auf (Anlage 12.1.1.2). Die erhohten Ortho-
Phosphatkonzentrationen spiegeln sich auch in der Gesamt-Phosphorkonzentration wider.
An 4 Messterminen (von insgesamt 24) wird der Schwellenwert von 0,1 mg Gesamt-P/I
nicht eingehalten. Maximale Konzentrationen von 0,12 mg Gesamt-P/l wurden ebenfalls am
24.03.14 als auch am 22.09.14 und 24.05.16 ermittelt.

Die Sauerstoff-Konzentration unterschritt nur an einem Messtermin (26.05.2014) den
Schwellenwert von 8 mg Oa/l, der Jahresmittelwert wurde 2014 aber eingehalten.

5.4.1.5 Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Fur die flussgebietsspezifischen Schadstoffe Chrom, Kupfer und Zink liegen fur das Sedi-
ment bzw. flr Schwebstoffe keine Untersuchungsergebnisse vor. Sedimente werden an der
Oberflachenwassermessstelle OBF44501 nicht untersucht. Es ist deshalb davon auszuge-
hen, dass die Parameter keine Relevanz im Oberflachenwasserkérper besitzen und demzu-

folge keine Uberschreitungen von Umweltqualitatsnormen vorliegen.

5.4.2 Chemischer Zustand
5421 Schadstoffe mit Umweltqualitdtsnormen (OGewV, Anlage 8)

Die Auswirkungen des Bauvorhabens auf den chemischen Zustand des Oberflachenwas-
serkdrpers werden anhand der in Tabelle 13 aufgefiihrten stral3enspezifischen Stoffe beur-
teilt. FOr den Parameter Quecksilber liegen fur die Messstelle am Gablenzbach unterhalb
der Mindung des Grundbaches keine Untersuchungsergebnisse vor. Entsprechend der
OGewV sind die Stoffe der Anlage 8 zu Uberwachen, sofern es (signifikante) Einleitungen
oder Eintrage im Einzugsgebiet der fur den Oberflachenwasserkorper reprasentativen
Messstelle gibt. Einleitungen oder Eintrége sind signifikant, wenn zu erwarten ist, dass die

halbe Umweltqualitdtsnorm dberschritten ist. Im Umkehrschluss kann daraus abgeleitet
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werden, dass bei fehlenden Untersuchungsergebnissen keine (signifikanten) Einleitungen
bzw. Eintrage vorhanden sind. Als Vorbelastung kann deshalb hilfsweise die halbe Umwelt-
gualitdtsnorm angesetzt werden. Ergénzend ist zu bemerken, dass entsprechend Tabelle
15 u. a. der Parameter Quecksilber bzw. Quecksilberverbindungen zur Einstufung in einen
schlechten chemischen Gewasserzustand gefiihrt hat. Es handelt sich hierbei aber um den
Parameter Quecksilber in der Biota, fir den eine Umweltqualitatsnorm von 20 pg/kg Nass-
gewicht (Fische) in der Anlage 8, OGewV festgeschrieben ist.

Bei den Parametern Cadmium und Nickel kommt es im Untersuchungsjahr 2011 zu einzel-
nen Uberschreitungen der Umweltqualitatsnorm (Anlage 12.1.2.1). Im Jahresdurchschnitt
werden aber die JD-UQN eingehalten. Die zulassigen Hochstkonzentrationen werden eben-
falls nicht tGberschritten. Der Gablenzbach weist eine Gesamthéarte von 0,95 - 1,75 mmol/l in
den Untersuchungsjahren 2010, 2011, 2014 und 2016 auf. Er ist demzufolge der Harteklas-
se 4 zuzuordnen mit einer JD-UQN fur Cadmium von 0,15 ug/l und einer ZHK-UQN von
0,9 yg/l. Fur den Parameter Nickel gelten eine JD-UQN von 4 pg/l und eine zulassige
Hochstkonzentration von 34 ug/l.

Bei den organischen stra3enbirtigen Stoffen Benzol, DEHP, Naphthalin, 4-Nonylphenol
und 4-Octylphenol sind ebenfalls keine Uberschreitungen von Umweltqualitidtsnormen an
der Messstelle OBF 44501 dokumentiert (Anlage 12.1.2.2). Beim Parameter Benzo(a)pyren
liegen in den Untersuchungsjahren 2011 und 2016 alle Messwerte unterhalb der Bestim-
mungsgrenze von 1 ng/l bzw. 0,001 pg/l mit einer Ausnahme. Am 26.07.16 wurde eine
Konzentration von 0,0011 pg/l germessen, die allerdings nur geringfiigig oberhalb der Be-
stimmungsgrenze liegt. Die gewahlte Bestimmungsgrenze erreicht demzufolge nicht die JD-
UQN von 0,00017 pg/l. Bei der Einstufung des chemischen Gesamtzustandes eines Was-
serkorpers wird dieser Stoff nicht beriicksichtigt, wenn das arithmetische Mittel unter der
Bestimmungsgrenze liegt (siehe Anlage 9 OGewV, Nr. 3.2.2). Auch beim Parameter Nitrat
wird die JD-UQN von 50 mg/l nicht Gberschritten. Die Untersuchungsergebnisse dokumen-
tieren eine max. Belastung von 28 mg NOs/l (Anlage 12.1.2.1).
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5.5 Oberflachenwasserkodrper Eubaer Bach
5.5.1 Okologischer Zustand

Der OWK Eubaer Bach ist als stark veranderter Wasserkdrper (HMWB), Fallgruppe Urbani-
sierung und Hochwasserschutz ohne Vorland (BoV) eingestuft. Das tkologische Potenzial
wird auf Basis der biologischen Qualitatskomponenten vom LfULG insgesamt als ,unbefrie-
digend® eingestuft. Maf3geblich sind dabei die Potenzialklassen sowohl der Fische als auch
der Makrophyten/Phytobenthos. Die Strukturgiite des Eubaer Baches ist im gesamten Orts-
bereich von Niederwiesa und auch an der reprasentativen Messstelle ,,6 - sehr stark veran-
dert”.

Die reprasentative Messstelle des Eubaer Baches befindet sich norddstlich von Niederwie-
sa kurz vor der Mindung in die Zschopau. In diesem Bereich verlauft der Eubaer Bach ge-
streckt ausgebaut neben einer Stral3e. An der linken (in Flierichtung) Gewasserseite ste-
hen Einzelbdaume, wahrend sich auf der rechten Uferseite (in FlieBrichtung) Griinlandfla-
chen anschlieBen. Die Ufer sind mit groben Steinblécken gesichert. In Gleithangbereichen
sind Ansétze von Langsbanken vorhanden. Das Gewasser ist gestreckt und einheitlich
ausgebaut und wies bei der Ortsbegehung im Marz 2017 eine Wasserspiegelbreite von
2,0 m, eine Wassertiefe von 0,2 bis 0,3 m und eine FlieRgeschwindigkeit von ca. 0,6 m/s
auf. Die Sohle besteht Uberwiegend aus Kies bis Schotter mit vereinzelt flutenden Grasern.
Die Einleitungen des StraRenoberflachenwasser der geplanten B 107 Sudverbund Chem-
nitz erfolgen nicht direkt in den Eubaer Bach, sondern Uber die drei westlichen Zuflisse
Nauendorfer Delle, Kuckucksdelle (kurz unterhalb des Quellbereichs) und Rehbach (unmit-
telbar angrenzend an die Quellregion) innerhalb des OWK Eubaer Bach (siehe nachfolgen-
de Abb. 5). Alle drei Zufliisse beginnen dstlich des Zeisigwaldes bei Chemnitz und flieRen in
Ostlicher Richtung. Fur die betroffenen Zuflisse Nauendorfer Delle, Kuckucksdelle und
Rehbach ist keine Strukturgttekartierung vorhanden.

Im Folgenden werden daher die in den Eubaer Bach entwassernden Gewasser Nauendor-
fer Delle, Rehbach und Kuckucksdelle beschrieben, da diese als Vorfluter in den OWK Eu-

baer Bach durch das geplante Vorhaben betroffen sind.

Die Nauendorfer Delle wies bei der Ortsbegehung am 24.03.2017 im Bereich des geplanten

Bruckenbauwerks (BW 1-031) eine Wasserspiegelbreite von 30 bis 50 cm, eine Wassertiefe
von 3 bis 15 cm, eine Flie3geschwindigkeit zwischen 0,2 bis 0,4 m/s sowie einen Abfluss

von geschatzt lediglich 1 bis 2 I/s auf. Der Fund von Makrozoobenthosorganismen
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(Gammarus sp., Potamopyrgus antipodarum, vgl. VOIGT, 2014) zeigt, dass das Gewasser
an dieser Stelle vermutlich nicht (bzw. nur selten) trocken fallt und somit einen Lebensraum
fur Phytobenthos, Makrophyten und Makrozoobenthos darstellt. Fir das Vorkommen von
Fischen ist das Gewasser dagegen zu klein. Die Gewassersohle war im schneller strémen-
den Bereich tUberwiegend lehmig, im Bereich mit geringerem Talgefélle dagegen sandig bis
organisch gepragt mit erhéhter Gewasserbreite und teils verzweigtem L&ngsverlauf.

Der Rehbach entspringt in einer von Ackerland umgebenen Waldinsel éstlich vom Beuten-
berg. Auch auf der weiteren Flie3strecke bis zur Miindung in den Eubaer Bach befindet sich
auf weiten Strecken beidseitig ein breiter Waldstreifen. Gemafl NATURE CONCEPT (2014)
kommt im Quellbereich eine hohe Vielfalt von anspruchsvollen, sensiblen Leitarten der
benthischen wirbellosen Fauna vor (insbesondere Wasserkéfer, Steinfliegen und Kécher-
fliegen). Weiterhin kommen spezialisierte Quellarten vor. Der naturnah erhaltene Rehbach
ist als wesentliche Komponente des OWK Eubaer Bach einzustufen. Die geplante B 107

verlauft unmittelbar oberhalb des Quellbereichs vom Rehbach.

Die Kuckucksdelle weist bis in Hohe des geplanten BW 1-011 im Zuge der B 107 einen
offenen Gewasserlauf auf, um dann unmittelbar unterhalb in eine langere Verrohrung zu
minden. Vernasste Bereiche mit Seggen und die Struktur des Talbodens deuten darauf
hin, dass auch im Bereich der Verrohrung zeitweise ein oberflachlicher Abfluss vorhanden
ist. Oberhalb der geplanten Briicke (BW 1-011) verlauft die Kuckucksdelle weitgehend ge-
streckt durch ein vernasstes Muldental mit schmalem Gehélz-Saumstreifen (Erlen) und ver-
einzeltem Seggenbestand. Bei der Ortsbegehung herrschte ein Abfluss von ca. 1 I/s, die
Wasserspiegelbreite betrug 20 bis 30 cm und die Wassertiefe 3 bis 7 cm. Angesichts der
geringen GewassergrofRe ist ein Vorkommen von Fischen im Vorhabenbereich auszu-
schlieBen. Als Substrate sind Sand, Feinkies, Schluff und selten Detritusablagerungen vor-
handen. Die Kuckucksdelle mindet in den Talsperrenbach und tber diesen in den Eubaer
Bach. Durch die lange Verrohrungsstrecke hat die Kuckucksdelle oberhalb des geplanten
BW 1-011 aktuell keine biologische Durchgéngigkeit zum restlichen Oberflachenwasserkor-
per. Die Entwasserungskonzeption zur B 107 sieht die Offenlegung der Kuckucksdelle vor.

Der Bachlauf wird in diesem Zuge naturnah ausgebildet.
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Abb. 5: Lage der reprédsentativen Messstelle ,Miindung“ OWK Eubaer Bach zum geplanten Vorha-
ben
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55.1.1 Biologische Qualitatskomponenten

Der nachfolgenden Tabelle 21 sind die fir den OWK Eubaer Bach relevanten Parameter

der biologischen Qualitatskomponenten zu entnehmen.

Relevante Parameter
der biologischen Qua-

Eubaer Bach
(vom Vorhaben betroffene, einleitende Gewasser: Nauendorfer Delle,

litatskomponenten Rehbach, Kuckucksdelle)

Wasserkorper DESN_542692

Wasserkaorper- erheblich veranderter Wasserkérper (HMWB), WFD-Code e22 (Urba-
Subkategorie nisierung und Hochwasserschutz), Fallgruppe BoV (ohne Vorland)
Okoregion 9 Mittelgebirge

Gewassertyp 5 grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbéche

Repréasentative Mess-
stelle

OBF 34901 (Miindung)

Vorhandene Belastun-
gen

p9: Punktquellen durch Regenwasserentlastungen

p13: andere Punktquellen

p21: diffuse Quellen aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitaten
p26: andere diffuse Quellen

p49: Abflussregulierung

p55: Wehre

p57: Gewasserausbau

p58: Veranderung/Verlust von Ufer- und Aueflachen

p89: sonstige Belastungen

Auswirkungen der Be-
lastungen

Uberschreitung 0-POs-P,NH3-N, NHa-N, Pges, NO2-N, SO4
1 Nahrstoffanreicherung (Eutrophierung)

2 Organische Belastung

3 Schadstoffbelastung

8 Habitatveranderung (Hydromorphologie)

Tab. 21: Relevante Parameter der biologischen Qualitditskomponenten fiir den Oberflachenwasser-
korper Eubaer Bach (aus: FGG ELBE 2015a, b)
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5.5.1.1.1 Gewasserflora

Phytoplankton

Das Phytoplankton ist bei FlieRgewassern des Gewéssertyps 5 wie dem Eubaer Bach nicht

bewertungsrelevant.

Makrophyten/Phytobenthos

Fir den OWK Eubaer Bach wurde ein Makrophytenindex von 0,5 ermittelt. Der Wert wird
von LFULG (2017e) als unplausibel und nicht belastbar eingestuft, da keine Hydrophyten,
sondern nur Graser und Helophyten vorkamen. Die Diatomeen sind gemafd Typ D 5 zu be-
werten (Mittelgebirge, FlieRgewasser des Buntsandsteins und des Grundgebirges mit ei-
nem Einzugsgebiet von bis zu 100 km?). Der Diatomeenindex erreichte nur geringe Werte
von 0,16 bis 0,20 (gesichert und plausibel). Ursache ist die Massenentwicklung einiger Tro-
phiezeiger und der dadurch stark erhéhte Trophieindex. Bezlglich des Phytobenthos ist der
OWK Eubaer Bach in den Typ PB 3 eingestuft (silikatisch gepragte FlieRgewasser der Mit-
telgebirge). Der Index sonstiges Phytobenthos lag bei 0,30 bis 0,32 (gesichert und plausi-
bel). Beobachtet wurden eine Fadenalgendominanz (Cladophora glomerata, Stigeoclonium)
und viele eutraphente Storzeiger. Insgesamt wird der OWK Eubaer Bach vom LFULG
(2017e) bezlglich der Komponente Makrophyten/Phytobenthos in die 6kologische Potenzi-
alklasse ,4 - unbefriedigend“ eingestuft. Die zugrunde gelegten Untersuchungsergebnisse

des Phytoplanktons sind der Tabelle 92 im Anhang der Unterlage zu entnehmen.

5.5.1.1.2 Gewasserfauna

Benthische wirbellose Fauna

Der OWK Eubaer Bach ist in den LAWA-Gewassertyp 5 (grobmaterialreicher, silikatischer
Mittelgebirgsbach) eingestuft.

Der OWK Eubaer Bach (betroffene Zuflisse Nauendorfer Delle, Kuckucksdelle und Reh-
bach) ist als HMWB, Fallgruppe BoV eingestuft. Der starke Verbau, welcher zur Einstufung
als HMWB fuhrt, bezieht sich vor allem auf den Eubaer Bach inklusive der reprasentativen
Messstelle. Einzelne Zuldufe wie insbesondere der Rehbach sind dagegen naturnah aus-
gepragt. An der reprasentativen Messstelle des Eubaer Baches ist mit 38 bis 46 Arten pro

Untersuchung eine nur mafige, aber in den letzten Jahren stetig steigende Artenvielfalt



BUro fUr Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer Planungsgruppe Landschaft und Umwelt 68

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

vorhanden. Der Anteil von leitbildtypischen EPT-Arten betragt 37 bis 44 % und liegt damit in
einem mafigen bis guten Bereich. Eine Versauerung liegt nicht vor. Der Saprobienindex lag
im Jahr 2009 noch im Bereich eines maRigen Potenzials (2,17), verbesserte sich in den
Jahren 2011 (1,71) und 2014 (1,79) aber deutlich auf ,gut®. Die Belastung mit leicht abbau-
barer, organischer Substanz ist anscheinend rucklaufig. Auch die weiteren Bioindices wie
Deutscher Fauna Index, Rheoindex und insbesondere der multimetrische Index verbesser-
ten sich von 2009 bis 2014 kontinuierlich. Im Jahr 2009 wurde die 6kologische Potenzial-
klasse (OPK) auf Basis der benthischen, wirbellosen Fauna noch mit ,4 - unbefriedigend"
ermittelt, wahrend die OPK sich in den Folgejahren stetig weiter verbesserte von ,maRig*
(2011) zu ,gut® (2014).

Die schnelle Steigerung der Artenvielfalt, die Einwanderung zahlreicher Leitarten des Ge-
wassertyps und die damit verbundene Verbesserung der Potenzialklasse des OWK Eubaer
Bach ist nur mdglich, wenn in rdumlicher Nahe (insbesondere gewasseraufwarts) stabile
Populationen von sensiblen Leitarten vorhanden sind. Von NATURE CONCEPT (2014) wurde
im Rehbach eine hohe Vielfalt von anspruchsvollen, sensiblen Leitarten der benthischen
wirbellosen Fauna vorgefunden. Der Rehbach stellt damit durch Drift (Strahlprinzip) eine
wichtige Wiederbesiedlungsquelle (Strahlursprung) fiir den restlichen OWK Eubaer Bach
und damit auch fur die reprasentative Messstelle dar. Leitarten des Gewassertyps, die im
Rehbach vorkommen (NATURE CONCEPT 2014) und ab 2011 verstarkt auch an der repra-
sentativen Messstelle des Eubaer Bachs auftraten (LFULG 2017e) sind z. B. Ecdyonurus
torrentis, Gammarus fossarum, Isoperla und Leuctra. Aktuell ist der Rehbach als wesentli-
ches und zu schiitzendes Rickzugsgebiet bzw. Wiederbesiedlungspotenzial fur die Leitar-
ten des Makrozoobenthos des OWK Eubaer Bach einzuschatzen. Es ist davon auszuge-
hen, dass durch das Strahlwirkungsprinzip das aktuell erreichte gute dkologische Potenzial
an der reprasentativen Messstelle des OWK zu einem erheblichen Teil auf dem positiven
Einfluss des Rehbaches beruht.

Der Tabelle 93 (siehe Anhang) kann das nachgewiesene Artenspektrum der benthischen

wirbellosen Fauna fir den OWK Eubaer Bach entnommen werden.

Fischfauna

Der OWK Eubaer Bach ist im Quellbereich als ,Mono-Bachforellen-Gewéasser®, oberhalb
von Niederwiesa als ,Bachforelle-Groppe-Schmerlen-Gewasser® und im Ortsbereich Nie-
derwiesa bis zur Mindung als ,Elritzen-Schmerlen-Gewasser |“ eingestuft. Die betroffenen

Zuflisse zum Eubaer Bach minden im Bereich ,Bachforelle-Groppe-Schmerlen-Gewasser*
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ein, haben jedoch keine eigene fischzdnotische Einstufung. Es ist davon auszugehen, dass
an den MalRnahmenorten der betroffenen drei Zuflisse des Eubaer Baches aufgrund der
geringen GewassergroRe keine Fische vorkommen. Im Eubaer Bach kommen stabil und
haufig Bachforellen (dominant), Elritzen und Schmerlen, in geringer Anzahl auch D6bel und
Grundlinge vor (LFULG 2017f). Von Groppen (typspezifische Art im Bereich der betroffenen
Zuflisse) wurde dagegen im gesamten Zeitraum 2010 bis 2015 (9 Befischungen) nur ein
Einzelexemplar nachgewiesen (LFULG 2017f). Den nachfolgenden Tabellen (Tab. 22, Tab.
23, Tab. 24), sind abschnittsweise die Referenz-Fischzonosen fir den Eubaer Bach zu ent-

nehmen.

Leitarten und typspezifische Arten:
Bachforelle 100,0 % keine

Sonstige Arten, die > 1 % erreichen kdénnen:

Tab. 22: Fischarten im Mono-Bachforellen-Gewasser nach DURLING (2009) als Referenz-
Fischzonose fur den Eubaer Bach im Bereich von der Quelle bis kurz unterhalb der Ein-
miindung der Kuckucksdelle.

Leitarten und typspezifische Arten: Sonstige Arten, die > 1 % erreichen kénnen:

Bachforelle 42,0-47,0% Griundling 0-6,0%
Groppe 16,0 - 23,6 % Asche 0-4,0%
Schmerle 16,0 — 23,6 % Atlantischer Lachs 0-4,0%
Elritze 4,0-6,0% Bachneunauge 0-40%
Débel 0-30%
Hasel 0-3,0%
Barsch 0-2,0%
Dreist, Stichling (Bin- 0-20%

nenform)
Rotauge 0-20%
Aal 0-12%

Tab. 23: Fischarten im Bachforelle-Groppe-Schmerlen-Gewéasser nach DURLING (2009) als Refe-
renz-Fischzonose fur den Eubaer Bach von der Mindung der Kuckucksdelle bis kurz un-
terhalb der Mindung der Nauendorfer Delle
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Leitarten und typspezifische Arten: Sonstige Arten, die > 1 % erreichen kdénnen:
Bachforelle 24,0 -28,7% Asche 0-4,0%
Elritze 24,0 -28,7% Dobel 0-4,0%
Schmerle 24,0 — 28,7 %
Groppe 6,0-12,0%
Grundling 6,0-9,2%
Bachneunauge 19-2,0%

Tab. 24: Fischarten im Elritzen-Schmerlen-Gewasser | nach DURLING (2009) als Referenz-
Fischzonose fiur den Eubaer Bach im Bereich der reprasentativen Messstelle bis zur Min-
dung

55.1.2 Hydromorphologische Qualitatskomponenten
5.5.1.2.1 Wasserhaushalt

Der Eubaer Bach weist entsprechend der Angaben im Wasserhaushaltsportal des Sachsi-
schen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie an der Miindung folgende

Abflisse auf;

MQ-Jahr 176 I/s
MNQ-Jahr 69 I/s

Das oberirdische Einzugsgebiet wurde mit einer Flachengrof3e von 15,7 km?2 ausgewiesen
(Quelle:http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnqg-regio/Website/, Stand:
05/2017).

Im Bereich der Trassenquerung treten zumeist Grundwasserflurabstande > 10 m auf (Anla-
ge 9) und nur in Ausnahmefallen > 4 m (Kuckucksdelle, Nauendorfer Delle), sodass eine
Kommunikation von Grund- und Oberflachenwasser bei Mittelwasserverhaltnissen nicht zu
erwarten ist. Allein in der Aue der Nauendorfer Delle werden fir den Bereich des Briicken-
bauwerkes geringere Flurabstdnde ausgewiesen. Hier besteht eine Verbindung zwischen

Grund- und Oberflachenwasser.
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5.5.1.2.2 Morphologie

Den vom LfULG verdffentlichten Stammdaten zu den Oberflachenwasserkérpern kann ent-
nommen werden, dass die Morphologie des Eubaer Bachs mit ,sehr stark verandert” be-
wertet wurde. Darauf weisen auch die erfassten Belastungen ,p57: Gewasserausbau“ und
,p98: Veranderung/Verlust von Ufer- und Aueflachen hin (LFULG 2017a).

Daruber hinaus liegen digitale Daten zur Gewasserstruktur im OWK Eubaer Bach vor
(LFULG 2017e). Insgesamt sind drei 100 m-Abschnitte des OWK Eubaer Bach von bau-
und betriebsbedingten Eingriffen betroffen. Angaben der Gewasserstruktur der betroffenen
Abschnitte 50, 44 und 32 kdnnen der nachfolgenden Tabelle 25 sowie der nachfolgenden
Abbildung 6 entnommen werden, wobei lediglich die Hauptparameter aufgefihrt werden,

die den nach WRRL erforderlichen Kriterien zur Bewertung der Morphologie entsprechen:

e Struktur und Substrat des Flussbetts (= Hauptparameter 3 Sohlstruktur) und
¢ Tiefen- u. Breitenvariation (= Hauptparameter 4 Querprofil)

e Struktur der Uferzone (= Hauptparameter 5 Uferstruktur)
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Strukturklassen (SK)

OWK Eubaer-Bach (vgl. nachfolgende Abbildung 6)

Gewasserab-
schnitt 50
(Mindung Tal-
sperrenbach mit

Gewasserab-
schnitt 44
(Mindung Reh-
bach; Einleitstel-

Gewasserab-
schnitt 32
(Mindung Nau-
endorfer Delle —

Einmiindung Ku- | le 3 - Einleitung | Uberbriickung,
ckucksdelle Of- RR 3) Einleitung RRB 2
fenlegung, Ein- (Einleitstelle 4),
leitstelle 2 RRB 3 (Einleit-
(RR 1, RR 2)) stelle 5))

Gesamtbewertung des Gewésser- | 7 6 6

abschnittes

Hauptparameter 3 - Sohlenstruktur: 7 5 5

Struktur und Substrat des Fluss-

betts

Hauptparameter 4 — Querprofil: 7 6 5

Tiefen- u. Breitenvariation

Hauptparameter 5 - Uferstruktur, 7 6 7

links:

Struktur der Uferzone

Hauptparameter 5 - Uferstruktur, 7 6 7

rechts:

Struktur der Uferzone

Erhebungsdatum 11.12.2015 10.12.2015 10.12.2015

Klasse 1: unverandert

Klasse 2: gering verandert
Klasse 3: méRig verandert
Klasse 4: deutlich verandert
Klasse 5: stark verandert
Klasse 6: sehr stark verandert
Klasse 7: vollstédndig veréandert

Tab. 25: Angaben zur Gewasserstruktur des OWK Eubaer Bach (LFULG 2017¢)
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Abb. 6: Vom Vorhaben indirekt betroffene Gewasserabschnitte des Eubaer Baches

Der Gewasserabschnitt 50 im Bereich der Einmindung des Talsperrenbachs wurde hin-

sichtlich seiner Struktur insgesamt als ,vollstandig verandert (Strukturklasse - SK 7) bewer-
tet.

Die Sohlstruktur ist ebenfalls ,vollstdndig verandert” (SK 7). Der Abschnitt weist einen ge-
schlossenen Sohlverbau mit einer Massivsohle und ohne Sedimente. Die Ufer sind beidsei-
tig verbaut mit Pflaster/Steinsatz sowie Beton/Mauerwerk (SK 7). Der Abschnitt weist kein
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Kehrwasser, Kolke/Tiefrinne, Totholz, Schnelle oder Stillwasserbereiche auf. Ebenso wur-
den keine Wurzelflachen und héheren Wasserpflanzen (Makrophyten) festgestellt.
Das Querprofil ist ,vollstandig verandert* (SK 7) mit einer sehr tiefen Profiltiefe, jedoch ohne

Breitenerosion und Breitenvarianz. Im Abschnitt 50 befindet sich ein Absturz < 0,1 m.

Der Gewasserabschnitt 44 im Bereich der Einmindung des Rehbachs wurde hinsichtlich

seiner Struktur insgesamt als ,sehr stark verandert® (SK 6) bewertet. Die Sohlstruktur weist
eine ,starke Veranderung“ (SK 5) auf. Das Substrat wird als sandig/kiesig beschrieben, ins-
gesamt weist das Sohlsubstrat eine méRige Diversitat auf. Es werden keine Sohlbelastun-
gen genannt. Der Abschnitt weist kein Kehrwasser, Kolke/Tiefrinne, Totholz oder Stillwas-
serbereiche auf, jedoch eine Schnelle. Hohere Wasserpflanzen (Makrophyten) wurden nicht
festgestellt.

Das Querprofil ist ebenfalls ,sehr stark verandert* (SK 6). Der Profiltyp ist Tra-
pez/Doppeltrapez, die Profiltiefe wurde als tief bewertet, Breitenerosion und Breitenvarianz
sind nicht vorhanden. Im Abschnitt 44 befindet sich kein Querbauwerk.

Die Uferstrukturen wurden beidseitig mit ,sehr stark verandert” (SK 6) bewertet zudem feh-
len Gewasserrandstreifen. Beide Ufer sind zur Halfte verbaut und werden von nicht boden-
standigen Geholzen und Einzelgehodlzen gesdumt. Es sind Ansatze von Holzansammlun-

gen am linken Ufer vorhanden.

Der Gewdsserabschnitt 32 im Bereich Miindung der Nauendorfer Delle wurde hinsichtlich

seiner Struktur insgesamt als ,sehr stark verandert® (Strukturklasse 6) bewertet.

Die Sohlstruktur weist eine ,starke Veranderung“ (SK 5) auf. Das Substrat wird als san-
dig/kiesig beschrieben, insgesamt weist das Sohlsubstrat eine maRige Diversitat auf. Es
werden keine Sohlbelastungen genannt. Der Abschnitt weist keinen Sohlverbau auf, Ansat-
ze eine Schnelle jedoch keine Kehrwasser, Kolke/Tiefrinne, Totholzablagerung oder Siill-
wasserbereiche. Ebenso wurden keine héheren Wasserpflanzen (Makrophyten) festgestellt.
Das Querprofil ist ebenfalls ,stark verandert” (SK 5). Der Profiltyp ist Trapez/Doppeltrapez,
die Profiltiefe wurde als maRig tief bewertet, Breitenerosion und Breitenvarianz konnten
nicht festgestellt werden. Die Stromungsdiversitat wird als mafig beschrieben, die Tiefenva-
rianz ist gering. Im Abschnitt 32 befindet sich ein Absturz < 0,1 m, es sind Ansétze von
Querbanken vorhanden.

Die Uferstrukturen wurden beidseitig als ,vollstandig verandert” (SK 7) bewertet. Beide Ufer

sind vollstandig durch Steinschittung/Steinwurf Gberpragt. Als Ufergeholze werden nicht
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bodenstandige Geblsche und Einzelgehdlze aufgefihrt. Als besondere Uferbelastung wur-

de am linken Ufer eine Einleitung beschrieben. Gewdasserrandstreifen fehlen beidseitig.

5.5.1.2.3 Durchgangigkeit

Fur die Bewertung der Durchgangigkeit wurden beim LfULG Daten zu Querbauwerken im
OWK Eubaer Bach abgefragt (LFULG 2017e) und auswertet. In der nachfolgenden Abbil-
dung sind die Querbauwerke innerhalb der durch das geplante Vorhaben betroffenen Ge-
wasserabschnitten dargestellt. Aus dem Vorhandensein von Querbauwerken lassen sich
allerdings keine unmittelbaren Schliisse auf die Durchgéngigkeit des Gewassers ziehen.
Wahrend der Strukturkartierung erfolgt die Erfassung der vorhandenen Bauwerke. Eine
Einschatzung, ob diese fur die Fischfauna passierbar sind, treffen die Kartierer allerdings

nicht, da hierzu fischtkologisches Wissen erforderlich ist.
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Abb. 7. Gewasserabschnitte des OWK Eubaer Bach inkl. der vorhandenen Querbauwerke

Im Gewasserabschnitt 50 befindet sich gemald Strukturkartierung kein Querbauwerk
(LFULG 2017e). Der Abschnitt wird jedoch im Zuge einer StraRenbricke Uberspannt.

Direkt stromoberhalb von Abschnitt 44 angrenzend befindet sich eine glatte Rampe mit ei-
ner Absturzhdéhe von 200 cm (Abb. 7). Im nérdlichen Abschnitt wird der Eubaer Bach durch
eine StralRenbriicke gequert, weitere Querbauwerke sind nicht vorhanden.
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Im Gewasserabschnitt 32 befindet sich ein kleiner Absturz mit einer Absturzhéhe von 20 cm

(vgl. Foto 4). Zudem wird der Eubaer Bach durch Brickenbauwerke im Zuge mehrerer

Stral3en gequert.

Foto 3: Glatte Rampe Eubaer Bach im Abschnitt 50 (LFULG 20179)

ket T

Foto 4: Absturz Eubaer Bach im Abschnitt 32 (LFULG 2017g)
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5.5.1.3 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Im Eubaer Bach werden an der Messstelle an der Mindung (OBF34901) entsprechend der
Bewertung im 1. Bewirtschaftungsplan die Schwellenwerte fiir folgende allgemeine physika-
lisch-chemische Qualitatskomponenten nicht eingehalten:

Sulfat, Ortho-Phosphat-Phosphor, Gesamt-Phosphor, Ammonium-Stickstoff, Ammoniak-
Stickstoff und Nitrit-Stickstoff. Fir den Eubaer Bach gelten ebenso wie fir den Gablenzbach
die Schwellenwerte fir den LAWA-FlieRgewassertyp 5 (grobmaterialreiche, silikatische Mit-
telgebirgsbache, siehe Tabelle 20).

Die Detailuntersuchungen der Jahre 2010 - 2016 (soweit Daten vorhanden sind) belegen
diesen Sachverhalt. Beim Sulfat treten wéahrend des Untersuchungszeitraums maximale
Konzentrationen von 110 mg SOJ/I auf. An 22 Beprobungsterminen (von insgesamt 34) wird
der Schwellenwert von 75 mg SOJ/l nicht eingehalten (Anlage 12.2.1.2). Gleiches gilt auch
fur die Phosphor-Konzentrationen. Beim Ortho-Phosphat-Phosphor werden Spitzenbelas-
tungen von 0,24 mg 0-PO4-P/I erreicht (Anlage 12.2.1.2). Der Schwellenwert fur das gute
Okologische Potenzial von 0,07 mg 0-PO4-P/l wird an insgesamt 21 Beprobungsterminen
Uberschritten und der Schwellenwert fiir Gesamt-Phosphor an 23 Messterminen. Die Maxi-
malkonzentration betragt beim Gesamt-Phosphor 0,31 mg Gesamt-P/l (Anlage 12.2.1.3),
wahrend der Schwellenwert fiir grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache (LAWA.-
FlieBgewassertyp 5) mit 0,1 mg Gesamt-P/l in der OGewV festgeschrieben ist.

Auch der Stickstoffhaushalt weist einen deutlichen Uberschuss auf. Der Ammonium-
Stickstoff-Schwellenwert von 0,1 mg NH4-N/I wird an 10 Untersuchungstagen nicht einge-
halten (Anlage 12.2.1.3) und der Ammoniak-N-Schwellenwert von 1 NHs-N pg/l an 14 Ta-
gen (Anlage 12.2.1.3). Des Weiteren wurden bei der Nitrit-Stickstoff-Konzentration Spit-
zenbelastungen bis 0,21 mg NO2-N/I gemessen, wahrend der Schwellenwert fir das gute
Okologische Potenzial bei 0,03 mg NO2-N/I liegt (Anlage 12.2.1.3).

Zudem sind auch einzelne BSBs-Werte erhoht. An insgesamt 5 Beprobungsterminen wird
der Schwellenwert von 3 mg/l Giberschritten. Die maximale Konzentration wurde mit 5,3 mg/I
am 04.06.15 gemessen (Anlage 12.2.1.1). Der biochemische Sauerstoffbedarf ist allerdings
im Bewirtschaftungsplan als Uberschrittener Parameter nicht aufgefiihrt, da jeweils die Jah-

resmittelwerte unterhalb des o. g. Schwellenwertes liegen.
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55.1.4 Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Fur die flussgebietsspezifischen Schadstoffe Chrom, Kupfer und Zink liegen fir das Sedi-
ment bzw. flr Schwebstoffe keine Untersuchungsergebnisse vor. Sedimente werden an der
Oberflachenwassermessstelle OBF34901 nicht untersucht. Es ist deshalb davon auszuge-
hen, dass die Parameter keine Relevanz im Oberflachenwasserkorper besitzen und demzu-
folge keine Uberschreitungen von Umweltqualitatsnormen vorliegen. Fur die sonstigen un-
tersuchten flussgebietsspezifischen Schadstoffe (entsprechend Anlage 6 OGewV) sind
ebenfalls keine Uberschreitungen von Umweltqualititsnormen dokumentiert (siehe
http://mwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=wasser
-wrrllage&language=de&view=wrrllageowk).

5.5.2 Chemischer Zustand
55.2.1 Schadstoffe mit Umweltqualitdtsnormen (OGewV, Anlage 8)

Die Auswirkungen des Bauvorhabens auf den chemischen Zustand des Oberflachenwas-
serkdrpers des Eubaer Baches werden ebenfalls auf der Grundlage der in Tabelle 13 auf-

geflihrten stral3enspezifischen Stoffe beurteilt.

Bei den anorganischen stral3enburtigen Stoffen Cadmium (geldst) und Blei (geldst) liegen
die Messwerte zumeist unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,03 pg Cd/l bzw. 0,2 pg
Pb/l (Anlage 12.2.2.1). Die JD- als auch die ZHK-Umweltqualitatsnormen werden nicht
Uberschritten.

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass der Eubaer Bach eine Gesamthérte von
1,26 - 2,29 mmol/l in den Untersuchungsjahren 2011 sowie 2013 - 2015 aufweist. Er ist
demzufolge der Harteklasse 4 zuzuordnen mit einer JD-UQN fir Cadmium von 0,15 pg/l
und einer ZHK-UQN von 0,9 pg/l. Fur den Parameter Blei gelten die JD-UQN von 1,2 (JD-
UQN) bzw. 14 pg Pb/l (ZHK-UQN).

Beim Parameter Nickel wird an 5 Messterminen die JD-UQN von 4 pg Ni/l nicht eingehalten
(Anlage 12.2.2.1). Es treten max. Konzentrationen von 7,1 pg Ni/l auf. Im Jahresmittel wird
die JD-UQN in den o. g. Untersuchungsjahren aber eingehalten. Die ZHK-UQN von 34 ug

Ni/l wird ebenfalls nicht Uberschritten.
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Quecksilber (in der wassrigen Phase) wurde ausschlie3lich im Jahr 2011 untersucht. Die
Ergebnisse belegen zumeist Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze von
0,02 ug Hg/l. AusschlieBlich bei einer Messung wurde ein Gehalt von 0,02 ug Hg/l ermittelt.
Dieser befindet sich unterhalb der ZHK-Umweltqualitatsnorm von 0,07 pg Hg/l. Fir diesen
Parameter existiert nur eine ZHK-UQN. Beim Parameter Quecksilber und Quecksilberver-
bindungen in der Biota treten allerdings Uberschreitungen der UQN auf. Sie haben u. a. zur
Einstufung des Eubaer Baches in einen schlechten chemischen Gewasserzustand gefihrt.

Bei den organischen straf3enbirtigen Stoffen 4-Nonylphenol, 4-Octylphenol und Benzol
befinden sich alle Messergebnisse unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,005 (4-
Nonylphenol), 0,010 pg/l (4-Octylphenol) bzw. 0,04 pg/l (Benzol). Die JD-UQN von 0,3, 0,1
pg/l bzw. 10 pg Benzol/l werden somit eingehalten (Anlage 12.2.2.2). Beim Parameter
DEHP wird eine maximale Konzentration von 1 ug/l erreicht (09.05.2011, Anlage 12.2.2.2).
Die JD-UQN von 1,3 ug/l wird demzufolge ebenfalls nicht tberschritten. Gleiches gilt auch
fur den Parameter Naphthalin. Die maximale Konzentration wurde mit 0,022 ug/l ermittelt
(JD-UQN: 2 ug/l). Auch beim Parameter Nitrat wird die Jahresdurchschnitts-
Umweltqualitatsnorm von 50 mg NO3/I nicht Gberschritten (Anlage 12.2.2.1)

Fur den Parameter Benzo(a)pyren betragt die Bestimmungsgrenze 1 ng/l. Sie erreicht dem-
zufolge nicht die JD-UQN von 0,00017 pg/l. Die Untersuchungsergebnisse der Jahre 2011
und 2014 dokumentieren Messwerte kleiner der Bestimmungsgrenze bis max. 0,008 ug/l
(Anlage 12.2.2.2). Wahrend im Jahr 2014 die JD-UQN nicht eingehalten wird, liegen im
Jahr 2011 hingegen 5 Messwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze und nur eine Messung
weist eine Konzentration von 0,004 g/l aus. Hier kann nicht gesichert die Schlussfolgerung
gezogen werden, ob die JD-UQN eingehalten wird oder nicht.

5.6 Oberflachenwasserkdrper Zschopau-3
5.6.1 Okologischer Zustand

Der 6kologische Zustand des OWK Zschopau-3 an der reprasentativen Messstelle bei Rin-
gethal wird auf Basis der biologischen Qualitdtskomponenten vom LfULG insgesamt als ,,3-
maRig”“ eingestuft (Lage der Messstelle siehe nachfolgende Abbildung 8). MaRgeblich ist

dabei der maliige Zustand der Makrophyten/Phytobenthos, wahrend alle weiteren biologi-
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schen Komponenten als ,2 - gut“ eingestuft sind. Die Struktur im Bereich der reprasentati-
ven Messstelle wird als sehr stark verandert angegeben.

Der OWK Zschopau-3 befindet sich mit einer Entfernung von mindestens ca. 1,98 km ¢st-
lich der geplanten B 107 und ist nicht direkt durch das Vorhaben betroffen. Durch das Vor-
haben sind jedoch die FlieRgewéasser Auenbach und Zapfenbach betroffen, welche in den
OWK Zschopau-3 entwassern.

Im Folgenden werden daher die in die Zschopau-3 entwassernden Gewasser Auenbach
und Zapfenbach beschrieben, da beide direkt als Vorfluter durch das Vorhaben B 107 Sid-
verbund Chemnitz betroffen sind und in den relevanten OWK munden.

Der Auenbach befindet sich im Nordosten von Chemnitz. Er fliel3t nérdlich parallel zur
Bahnlinie Chemnitz-Niederwiesa-Dresden. Die Ziegeleiteiche zwischen Niederwiesa und
Braunsdorf werden vom Auenbach im Nebenschluss gespeist. Der Auenbach fliel3t insge-
samt in Ostliche Richtung und mindet sidlich von Braunsdorf in die Zschopau. Im Min-
dungsbereich schwankt die Gewasserbreite zwischen 2 bis 4 m bei insgesamt sehr hoher
Tiefen-, Stromungs- und Breitenvarianz. Die Gewasserstrukturen und das Gewasserumfeld
(Laubwald) sind naturnah ausgepragt. Die Gewassersohle besteht Uberwiegend aus Kies,
Schotter und Steinen.

Die geplante B 107 wird den Auenbach nahezu rechtwinkelig queren (BW 1-081, Kreu-
zungswinkel 100 gon). Im Bereich der geplanten Briicke hat der Bach ein unnatirlich ge-
strecktes Langsprofil, was auf einen offensichtlich bereits langer zuriickliegenden Ausbau
zuriickzufuhren ist. Die Ansétze von Krimmungserosion und Uferbanken zeigen eine lang-
same eigendynamische Entwicklung an. Die Wasserspiegelbreite betrug bei der Ortsbege-
hung relativ einheitlich ca. 1,5 m bei einer Breite der Gewasseroberkante von 3,0 m. Am
rechten Ufer (Sldseite) ist ein durchgehender Saumstreifen von beschattenden Weidenbu-
schen vorhanden, anschliel3end folgt verndsstes Grunland. Das linke, geholzfreie Ufer be-
steht insgesamt aus vernasstem Grunland. Die Sohle ist Uberwiegend kiesig und selten
sandig. Am Untersuchungstag lagen die Wassertiefe bei ca. 5 bis 15 cm und die Fliel3ge-
schwindigkeit gleichmafig bei ca. 0,3 bis 0,4 m/s.

Der Auenbach ist kein eigenstandiger Wasserkorper, sondern Teil des OWK Zschopau-3.
Unmittelbar bei der Miundung des Auenbaches befindet sich die Landesmessstelle
OBF35000 (Braunsdorf). Die reprasentative Messstelle fur diesen OWK (OBF 35200, Rin-
gethal) befindet sich nérdlich von Mittweida kurz vor der Talsperre Kriebstein und damit

Luftlinie mehr als 14 km noérdlich vom Planungsgebiet. Die Zschopau hat eine Breite von 40
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bis 50 m und einen mittleren Durchfluss von 21,8 m3/s, wahrend der zuflieRende Auenbach
bei der Ortsbegehung am 24.03.2017 einen geschéatzten Durchfluss von 0,03 m3/s aufwies.

Der Zapfenbach ist ein sudlicher Zufluss des Auenbaches und gehdrt somit ebenfalls zum
OWK Zschopau-3. Er flie3t uberwiegend zwischen der Bahnlinie Chemnitz-Niederwiesa
und der vorhandenen B 173. Unterhalb der geplanten Querung mit der B 107 durchflief3t
der Zapfenbach direkt das Naturbad Niederwiesa, sodass keine biologische Durchgangig-
keit zwischen dem betroffenen Gewasserabschnitt und dem unterhalb des Naturbades fol-
genden Teil des OWK besteht. Auf Hohe der Ziegeleiteiche miindet der Zapfenbach in den
Auenbach ein. Im Bereich des geplanten BW 1-071 (LW: 25,00 m, LH: = 5,00 m) flief3t der
Zapfenbach durch ein breites Muldental (ca. 30 m breiter, vernésster Talboden), das uber-
wiegend von einem naturnahen, feuchtezeigenden Wald (Erle und Birke dominant) bestan-
den ist. Der Zapfenbach weist in dem Bereich eine naturnahe Morphologie in Form eines
stark geschwungenen Langsverlaufs, sehr hoher Stromungs- und Tiefenvarianz sowie ho-
her Substratvielfalt auf. Die Uberwiegend sandig bis kiesige Gewassersohle besitzt als zu-
satzliche Habitate viel Totholz, flutende Erlenwurzeln, Detritusablagerungen sowie selten
lehmige Uferkanten. Bei der Ortsbegehung lag die Wasserspiegelbreite zwischen 0,5 bis
1,1 m, die Wassertiefe zwischen 5 - 25 cm und die Strémung zwischen 0,1 bis 0,8 m/s. Die
naturnahe, dynamische Auspragung des Gewassers in dem breiten Muldental bedeutet

einen hohen Raumbedarf fir den Erhalt des aktuellen Zustands.
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Abb. 8: Lage der reprasentativen Messstelle ,Ringethal* OWK Zschopau-3 zum geplanten Vorha-
ben (Datengrundlage: LFULG 2017d)
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5.6.1.1 Biologische Qualitatskomponenten

Der nachfolgenden Tabelle 26 sind die fur den OWK Zschopau-3 relevanten Parameter der

biologischen Qualitatskomponenten zu entnehmen.

Relevante Parameter Zschopau-3

der biologischen Qua- | (,om vorhaben betroffenen, einleitende Gewasser: Auenbach,
litatskomponenten

Zapfenbach)
Wasserkaorper DESN_5426-3
Wasserkaorper- naturlicher Oberflachen-Wasserkorper (NWB)
Subkategorie
Okoregion 9 Mittelgebirge
Gewassertyp 9.2 grol3e Flisse des Mittelgebirges
Repréasentative Mess- OBF 35200 (Ringethal)
stelle
Vorhandene Belastun- p9: Punktquellen durch Regenwasserentlastungen
gen p13: andere Punktquellen

p21: diffuse Quellen aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitaten
p26: andere diffuse Quellen

p55: Wehre

p57: Gewasserausbau

p58: Veranderung/Verlust von Ufer- und Aueflachen

p89: sonstige Belastungen

Auswirkungen der Be- Uberschreitung Pges und NHs-N
lastungen 1 Nahrstoffanreicherung (Eutrophierung)
3 Schadstoffbelastung

8 Habitatveranderung (Hydromorphologie)

Tab. 26: Relevante Parameter der biologischen Qualitditskomponenten fiir den Oberflachenwasser-
korper Zschopau-3 (aus: FGG ELBE 2015a, 2015b)

5.6.1.1.1 Gewasserflora

Phytoplankton

Der Wasserkdrper Zschopau-3 (Gewassertyp 9.2) ist als planktondominiertes FlieRgewas-
ser eingestuft. Das Phytoplankton wurde in der Zschopau in den Jahren 2009/2010 sowie
2013/2014 untersucht (LFULG 2017e). Pro Jahr wurden 7 Einzeluntersuchungen durchge-

fuhrt, um die hohe Dynamik und die saisonale Abfolge verschiedener Arten zu erfassen.
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Von Bedeutung sind dabei insbesondere die Maxima der jahrlichen Entwicklung. Da die 28
Einzelergebnisse nicht darstellbar sind, wurden in der Tabelle 91 die Jahres-Maxima der
nachgewiesenen Arten eingetragen. Beim Phytoplankton ist es aufgrund der erheblichen
GrolRenunterschiede zwischen den Arten Ublich, das Biovolumen (statt Individuenzahl bzw.
Zellzahl) als Einheit zu verwenden.

In den 4 Untersuchungsjahren wurden insgesamt 180 Taxa nachgewiesen. Die hochsten
Biovolumina erreichten pennale Kieselalgen, die als Leitarten fur FlieRgewasser gelten.
Subdominant kamen centrale Kieselalgen vor. Der Anteil an Belastungszeigern aus der
Gruppe der Cyanobacteria war in allen Proben gering und beschréankt auf die Familie der
Oscillatoriales. Die Biovolumina an Phytoplankton schwankten zwischen den Einzelproben
von 0,03 bis 4,8 mm3/I. Der Phytoplankton-Gesamtindex lag zwischen 1,67 bis 2,08 (Mittel-
wert 1,84) und damit stabil innerhalb der 6kologischen Zustandsklasse ,gut®. Die zugrunde
gelegten Untersuchungsergebnisse des Phytoplanktons sind der Tabelle 91 im Anhang der

Unterlage zu entnehmen.

Makrophyten/Phytobenthos

Die im vorliegenden Gutachten ausgewerteten Untersuchungen des LFULG (2017e) erfolg-
ten in den Jahren 2011, 2014 und 2015. Die im Folgenden dargestellten Indices auf Basis
der Komponenten Makrophyten/Phytobenthos haben eine Spannweite von 0,0 (schlecht)
bis 1,0 (sehr gut). Bezlglich der Makrophyten ist der OWK Zschopau-3 in den Typ MRS
(silikatisch-rhithral gepragtes FlieRgewasser der Mittelgebirge) eingestuft. Der Tabelle 92
kénnen die nachgewiesenen Arten der Makrophyten bzw. des Phytobenthos des OWK ent-
nommen werden.

In der Zschopau (OWK Zschopau-3 mit Auenbach) kamen Makrophyten nur in geringer
Dichte und maRiger hoher Artenvielfalt von 10 Taxa vor (davon 4 Bryophyta und 6 Sperma-
tophyta). Die geringe Individuendichte flhrte dazu, dass nur die Untersuchung des Jahres
2014 ein gesichertes Ergebnis erbrachte. Die Einstufung als ,3 - maRig“ ist nicht durch Be-
lastungszeiger, sondern durch zu geringe Zahl und Dichte von Leitarten bedingt. Die Di-
atomeen sind gemal Typ D 10.1 zu bewerten. In allen Untersuchungsjahren wurden gesi-
cherte Ergebnisse erreicht, die zwischen 0,26 bis 0,36 lagen. Die relativ niedrigen (ungins-
tigen) Werte beruhen auf einen hohen Anteil bzw. im Jahr 2011 auf einer Massenentwick-
lung von Trophiezeigern. Beziiglich des Phytobenthos ist der OWK Zschopau-3 in den Typ
PB 6 eingestuft. Der Phytobenthos-Index lag mit 0,48 bis 0,54 relativ hoch (gesichert und

plausibel). Das sonstige Phytobenthos war ausgesprochen artenreich mit einigen Charak-



BUro fUr Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer Planungsgruppe Landschaft und Umwelt 86

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

terarten (z. B. Closterium pseudolunula), jedoch kamen auch einige eutraphente Stbrzeiger
vor. Insgesamt wird der OWK Zschopau-3 vom LFULG (2017e) beziglich der Komponente
Makrophyten/Phytobenthos in die dkologische Zustandsklasse ,3 - maRig“ eingestuft, wobei
die erhdhte Trophie als ursachlich fur die Verfehlung der zumindest guten Zustandsklasse

angesehen wird.

5.6.1.1.2 Gewasserfauna

Benthische wirbellose Fauna

Der OWK Zschopau-3 (betroffener Zufluss Auenbach) hat eine relativ hohe und stabile Ar-
tenvielfalt von 56 bis 59 Taxa an benthischer wirbelloser Fauna je Untersuchung. Neben
der typischen Fauna groRer Flisse mit maRiger Strémung kamen auch viele Arten vor, die
in rhithral gepragten Mittelgebirgsbachen und somit in den Zuflissen wie dem Auenbach
verbreitet sind. Die Anzahl von leitbildtypischen EPT-Arten ist mit 23 bis 28 gleichbleibend
hoch. Der Saprobienindex liegt mit Werten zwischen 1,95 bis 2,01 stabil im mittleren Be-
reich der Zustandsklasse ,gut®, d. h. es liegt keine erhdhte Belastung mit leicht abbaubarer,
organischer Substanz vor. Der hohe Anteil von leitbildtypischen Arten bedingt, dass der
Deutsche Fauna Index mit ,sehr gut und der Multimetrische Index (Allgemeine Degradati-
on) mit ,gut® unmittelbar an der Klassengrenze zu ,sehr gut* bewertet wird. Insgesamt liegt
damit eine stabile 6kologische Zustandsklasse von ,2 - gut® vor. Der Zufluss Auenbach ist
gemall NATURE CONCEPT (2014) ebenfalls besonders artenreich, wobei insbesondere viele
Eintagsfliegen, Kocherfliegen und Steinfliegen vorkommen. Der Zapfenbach ist dagegen
trotz der sehr naturnahen Struktur von Gewasser und Gewéasserumfeld eher artenarm, mit
jedoch Vorkommen des Edelkrebses. Die Isolationswirkung (fehlende Durchgangigkeit)
durch das direkt durchflossene Naturbad Niederwiesa ist zwar ein Faktor fur die Artenar-
mut, schitzt damit aber das Edelkrebsvorkommen vor der Einschleppung der Krebspest mit
gebietsfremden Krebsarten.

Der Tabelle 93 (siehe Anhang) kann das nachgewiesene Artenspektrum der benthischen

wirbellosen Fauna fur den OWK Zschopau-3 entnommen werden.

Fischfauna
Die Zschopau (Bereich OWK Zschopau-3) liegt im Ubergang von der Aschen- zur Barben-

region und ist als ,Grindling-Rotaugen-Gewasser |“ eingestuft. Die typischen Arten dieser
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Region sind in Tabelle 27 aufgelistet. Es lagen die zusammengefassten Ergebnisse von 13
Befischungen zwischen 2010 bis 2016 vor (LFULG 2017f). Ddbel, Grindlinge, Elritzen, D6-
bel und Ukelei waren in dem genannten Zeitraum die haufigsten Arten in der Zschopau. Alle
weiteren Fischarten kamen zu weniger als 3 % Anteil vor. Insgesamt wurden 20 verschie-
dene Arten nachgewiesen. Die 6kologische Zustandsklasse auf Basis der Fische wurde im
Jahr 2013 als ,gut® und im Jahr 2016 nur noch als ,mafig“ eingestuft.

Der Auenbach und der Zapfenbach (betroffene Zufliisse im OWK Zschopau-3) besitzen
keine eigene fischzonotische Einstufung. Uber die am Vorhabenort vorkommenden Fischar-
ten bzw. typspezifischen Arten ist somit nichts bekannt. Die in der Zschopau dominanten
Arten wie Dobel, Elritze, Grundling und Ukelei (LFULG 2017f) sind nicht relevant fir die
eventuelle Fischfauna am Vorhabenort. Im Auenbach sind vom Gewassertyp her eher

Bachforellen, Schmerlen und Groppen zu vermuten.

Leitarten und typspezifische Arten: Sonstige Arten, die > 1 % erreichen kdnnen:
Grindling 16,2 -17,6 % Hecht 0,9-3,0%
Rotauge 16,2 -17,6 % Barbe 0,8-4,0%
Débel 119-13,1% Brachse 0,5-2,0%
Schmerle 6,0-12,0% Giebel 0,5-2,0%
Barsch 6,0 % Schleie 0,2-4,0%
Dreist, Stichling 40-80% Guster 0,2-20%
(Binnenform)
Hasel 4,0-6,0% Asche 0,1-4,0%
Elritze 20-40% Bachforelle 0,1-40%
Aal 20-32% Bachneunauge 0,1-2,0%
Ukelei 16-2,0% Groppe 0-16%

Tab. 27: Fischarten im Grundling-Rotaugen-Gewasser | nach DURBLING (2009) als Referenz-
Fischzénose fur die Zschopau im Bereich der reprasentativen Messstelle.
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5.6.1.2 Hydromorphologische Qualitatskomponenten
5.6.1.2.1 Wasserhaushalt

Die Zschopau weist entsprechend der Angaben im Wasserhaushaltsportal des S&chsischen
Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie an der Messstelle in Ringethal
(OBF35200) folgende Abfliisse auf:

MQ-Jahr 23,50 md¥/s
MNQ-Jahr 4,52 m3/s

Fur das oberirdische Einzugsgebiet bis zur Messstelle OBF 35200 wurde eine Flachengro-
e von 1.710 km? ermittelt (Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/
mng-regio/Website/, Stand: 05/2017).

Die Aue der Zschopau wird von geringen Grundwasserflurabstanden < 2 m gepragt. Hier
findet eine Kommunikation von Grund- und Oberflachenwasser statt. Das Gewasser ist je-
doch nicht direkt von der BaumaRnahme der B 107, VKE 323.1 betroffen, sondern aus-
schlieB3lich seine Zuflisse (Gewassersysteme Eubaer Bach und Auenbach). Der Auen- und
Zapfenbach gehoren zum Oberflachenwasserkérper Zschopau-3. Die Briickenbauwerke
Uber die beiden Zufliisse queren ebenfalls Bereiche mit geringen Grundwasserflurabstan-
den < 2 m. Auch hier ist von einer Kommunikation von Grund- und Oberflachenwasser aus-

zugehen.

5.6.1.2.2 Morphologie

Den vom LfULG verdffentlichten Stammdaten des Oberflichenwasserkorpers kann ent-
nommen werden, dass die Morphologie der Zschopau-3 mit ,sehr stark verandert* bewertet
wurde. Darauf weisen auch die erfassten Belastungen ,p57: Gewasserausbau® und ,p58:
Veranderung/Verlust von Ufer- und Aueflachen® hin (LFULG 2017a).

Dariber hinaus liegen digitale Daten zur Gewasserstruktur der OWK Zschopau-3 vor
(LFULG 2017e). Insgesamt sind die beiden 1.000 m-Abschnitte 480 und 490 des OWK
Zschopau-3 von betriebsbedingten Einleitungen betroffen. Die Angaben zur Gewasserstruk-

tur der Gewéasserabschnitte 480 und 490 (Zschopau-3) kénnen der nachfolgenden Tabelle
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28 entnommen werden, wobei lediglich die Hauptparameter aufgefiihrt werden, die den

nach WRRL erforderlichen Kriterien zur Bewertung der Morphologie entsprechen

o Struktur und Substrat des Flussbetts (= Hauptparameter 3 Sohlstruktur) und
e Tiefen- u. Breitenvariation (= Hauptparameter 4 Querprofil)

o Struktur der Uferzone (= Hauptparameter 5 Uferstruktur)

Strukturklassen (SK) Zschopau-3
Gewasserabschnitt 490 Gewasserabschnitt 480
(indirekt betroffen tber die (indirekt betroffen durch Vor-
Einleitung tiber den OWK fluter Auenbach und Zapfen-
Euber Bach; siehe Abb. 9) bach, siehe Abb.9)

Gesamtbewertung des Gewas- 5 5

serabschnittes

Hauptparameter 3 - Sohlenstruk- 5 5

tur:

Struktur und Substrat des

Flussbetts

Hauptparameter 4 — Querprofil: 4 4

Tiefen- u. Breitenvariation

Hauptparameter 5 - Uferstruktur, 5 6

links:

Struktur der Uferzone

Hauptparameter 5 - Uferstruktur, 5 6

rechts:

Struktur der Uferzone

Erhebungsdatum 10.04.2016 09.04.2016

Klasse 1: unverandert

Klasse 2: gering verandert
Klasse 3: maRig verandert
Klasse 4: deutlich verandert
Klasse 5: stark verandert
Klasse 6: sehr stark verandert
Klasse 7: vollsténdig veréndert

Tab. 28: Angaben zur Gewasserstruktur des OWK Zschopau-3 (LFULG 2017¢)

Der nachfolgenden Abbildung ist die raumliche Lage der betroffenen Gewasserabschnitte

des OWK Zschopau-3 zu enthnehmen.
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wom Vorhaben
betrofiene Gewasserabschnite

o B107 Sid verbund Chemnitz-A4

Abb. 9:  Ré&umliche Lage der betroffenen Gewéasserabschnitte des OKW Zschopau-3 zum Vorhaben

Der Gewdasserabschnitt 490 im Bereich der Miindung des Eubaer-Bachs wurde hinsichtlich

seiner Struktur insgesamt als ,stark verandert* (Strukturklasse 5) bewertet.

Die Sohlstruktur ist ,stark verandert” (SK 5) auf. Das Substrat wird durch Schotter mit Antei-
len an Feindetritus gepragt, insgesamt ist eine Diversitat des Sohlsubstrats nicht erkennbar.
Als besondere Sohlbelastung wird Kolmatierung benannt. Der Abschnitt weist keinen Sohl-
verbau auf, Pools / Stille, Kehrwasser, Kolke/Tiefrinne, Totholzablagerung oder Stillwasser-
bereiche konnten ebenfalls nicht festgestellt werden. Der Abschnitt weist jedoch eine
Schnelle auf. Ebenso wurden keine héheren Wasserpflanzen (Makrophyten) festgestellt.
Zudem ist der Abschnitt anthropogen uUberpragt: eingeschrankte Laufentwick-
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lung/Beweglichkeit, eingeschrankte Querprofilausbildung, erhebliche Veranderung der Ab-
flussverhéltnisse.

Das Querprofil ist ,deutlich verandert* (SK 4). Der Profiltyp ist ein verfallenes Regelprofil mit
einer flacher Profiltiefe, die Breitenerosion ist schwach und die Breitenvarianz gering. Die
Stromungsdiversitat wird als gering beschrieben, eine Tiefenvarianz ist nicht erkennbar. Im
Abschnitt 490 befinden sich ein Absturz mit Fischwanderhilfe > 1 m und eine raue Rampe
sowie Ruckstaubereiche auf einer Lange von > 250 m und eine Querbank sowie Ansatze
einer Langsbank.

Die Uferstrukturen wurden beidseitig mit ,stark verandert* (SK 5) bewertet. Das linke Ufer
ist auf einer Lange > 100 - 250 m durch Steinschuttung/Steinwurf und auf einer Lange von
10 - 50 m durch Beton/Mauerwerk gepragt. Das rechte Ufer ist auf einer Lange 250 - 500m
durch Lebendverbau gepragt und anschlieRend auf einer Lange von 100 - 250 m durch
Steinschuttung/Steinwurf und auf einer Lange von 50 - 100 m durch Beton/Mauerwerk. Als
Ufergehdlze werden linksseitig eine bodenstandige Galerie sowie rechtsseitig bodenstandi-
ges Geblsch, Einzelgehdlze aufgefuhrt, am rechten Ufer sind zwei Unterstande, am linken
der Ansatz eines Unterstandes vorhanden. Als schadliche Umfeldstrukturen werden Ver-
kehrsflachen angegeben. Gewasserrandstreifen sind lediglich als Saumstreifen auf Langen

zwischen 250 - 500 m am linken Ufer und 100 - 250 m am rechten Ufer ausgewiesen.

Der Gewasserabschnitt 480 im Bereich der Miindung des Auenbachs wurde hinsichtlich

seiner Struktur insgesamt als ,stark verandert (Strukturklasse 5) bewertet.

Die Sohlstruktur ist ,stark verandert” (SK 5). Das Substrat wird durch Schotter gepragt, ins-
gesamt ist eine Diversitat des Sohlsubstrats nicht erkennbar. Als besondere Sohlbelastung
wird Kolmatierung benannt. Der Abschnitt weist keinen Sohlverbau auf, Pools/Stille, Kehr-
wasser, Kolke/Tiefrinne, Totholzablagerung oder Stillwasserbereiche konnten ebenfalls
nicht festgestellt werden. Der Abschnitt weist jedoch eine Schnelle auf. Ebenso wurden
keine hoheren Wasserpflanzen (Makrophyten) festgestellt. Zudem ist der Abschnitt anthro-
pogen Uberpragt: Wasserkraft, Hochwasserschutz, eingeschréankte Aueniberflutung, einge-
schrankte Laufentwicklung/Beweglichkeit, eingeschrankte Querprofilausbildung, erhebliche
Veranderung der Abflussverhaltnisse.

Das Querprofil ist ebenfalls ,deutlich verandert® (SK 4). Der Profiltyp ist ein verfallenes Re-
gelprofil mit einer flachen Profiltiefe, die Breitenerosion ist schwach und die Breitenvarianz
gering. Die Stromungsdiversitat wird als gering beschrieben, eine Tiefenvarianz ist nicht

erkennbar. Im Abschnitt 480 befinden sich eine Querbank jedoch keine Querbauwerke.
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Die Uferstrukturen wurden beidseitig mit ,sehr stark verandert® (SK 6) bewertet. Das linke
Ufer ist auf einer Lange > 500 m durch Steinschittung/ -wurf und auf einer Lange von 10 -
50 m durch Beton/Mauerwerk gepragt. Das rechte Ufer ist auf einer Lange > 500 m durch
Lebendverbau, auf einer Lange von 250 - 500 m durch Steinschuttung/-wurf, zwischen 100
- 250 m durch Bdschungsrasen und auf einer Lange von 10 - 50 m durch Beton/Mauerwerk
gepragt. Als Ufergehdlze werden linksseitig eine bodenstandige Galerie sowie rechtsseitig
bodensténdiges Gebiisch, Einzelgehétlze aufgefihrt, am linken Ufer ist der Ansatz eines
Unterstandes vorhanden. Als schéadliche Umfeldstrukturen werden Verkehrsflachen ange-
geben. Gewasserrandstreifen sind lediglich als Saumstreifen auf Langen zwischen 250 -
500 m am linken Ufer ausgewiesen.

5.6.1.2.3 Durchgéangigkeit

Fur die Bewertung der Durchgangigkeit wurden beim LfULG Daten zu Querbauwerken im
OWK Zschopau-3 abgefragt (LFULG 2017e) und auswertet. Folgende Querbauwerke be-
stehen in den betroffenen Abschnitten. Aus dem Vorhandensein von Querbauwerken las-
sen sich allerdings keine unmittelbaren Schliisse auf die Durchgéngigkeit des Gewassers
ziehen. Wahrend der Strukturkartierung erfolgt die Erfassung der vorhandenen Bauwerke.
Eine Einschatzung, ob diese fir die Fischfauna passierbar sind, treffen die Kartierer aller-

dings nicht, da hierzu fischékologisches Wissen erforderlich ist.



N BUro flr Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer 93

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt

Projekt: B 107, Sudverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Absturz
bewegliches Wehr
Sohlschwellz

wvom Vorhaben
betrofiene Gewissersbschnite

Gewasserabschnitte
des OWK Zschopau

B107 Sid verbund Chemnitz-A4

Abb. 10: Gewasserabschnitte des OWK Zschopau-3 inkl. der vorhandenen Querbauwerke

Im Abschnitt 480 des OWK Zschopau-3 befindet sich gemafld Strukturkartierung sowie
Wehrdatenbank kein Querbauwerk (LFULG 2017e, g). Im Abschnitt 490 befindet sich ein
sehr hoher Absturz (vgl. Foto 5). Alle Abschnitte werden zudem im Zuge von vorhandenen

Verkehrswegen mit Bauwerken tberspannt.
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Foto 5: Zschopau mit sehr hohem Absturz (Absturzhdhe: 250 cm) (WKA Webermiihle Braunsdorf)
im Abschnitt 490 (LFULG 2017g) etwas unterhalb des Mundungsbereichs des Eubaer
Bachs

5.6.1.3 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf den Wasserkorper der Zschopau-3 werden auf
der Grundlage der Messwerte an der WRRL-Messstelle in Ringethal beurteilt. Diese befin-
det sich unterhalb der Miindungen von Eubaer Bach und Auenbach.

Die Zschopau-3 weist an der Messstelle in Ringethal (OBF35200) Schwellenwertiiber-
schreitungen laut Bewirtschaftungsplan der Flussgebietseinheit Elbe bei den Parametern
Ammonium-Stickstoff und Gesamt-Phosphor im Ist-Zustand auf (LFULG 2015, Tab. 15).

Die Zschopau-3 wird dem LAWA-FlieRgewdassertyp 9.2 ,grofRe Flisse des Mittelgebirges*
zugeordnet. Fur ihn gelten folgende allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskompo-
nenten (Tabelle 29).



BUro fUr Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer L an 95

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Parameter Einheit Schwellenwerte fur
LAWA-FlieRgewassertyp
9.2

Sauerstoff (Min) [mo/l] >7
BSBs (MW) [mg/l] <3
TOC (MW) [mo/l] <7
Chlorid (MW) [mo/l] <200
Sulfat (MW) [mg/l] <220
pH-Wert [-]
(Min/Max) 70-85
Eisen ges. (MW) [ma/l] <0,7
Ortho-Phosphat- [mall] <0,07
Phosphor (MW)
Gesamtphosphor [mg/l]

<0,1
(MW) ’
Ammonium- [ma/l] <01
Stickstoff (MW)
Ammoniak- [na/l <2
Stickstoff (MW)
Nitrit-Stickstoff [na/l]
(MW) <50
Temperatur [°C]

Tab. 29: Schwellenwerte der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten fir den
LAWA-Fliel3gewassertyp 9.2

Die Detailuntersuchungsergebnisse der Jahre 2010 - 2016 dokumentieren zudem auch die
Nichteinhaltung von Schwellenwerten fiir den biochemischen Sauerstoffbedarf in 5 Tagen,
TOC, Eisen und Ortho-Phosphat-Phosphor (Anlagen 12.3.1.1 und 12.3.1.2). Es handelt
sich hierbei allerdings um Uberschreitungen einzelner Messwerte und nicht um die Uber-
schreitung von Jahresmittelwerten.

Beim biochemischen Sauerstoffbedarf werden maximale Konzentrationen von 4,9 mg/l er-
reicht (11.08.10, Anlage 12.3.1.1), wobei der Schwellenwert fir den LAWA-
FlieRgewassertyp mit < 3 mg/l fir den guten 6kologischen Zustand festgeschrieben ist. Die
erhéhten BSBs-Werte spiegeln sich auch in den TOC-Konzentrationen wider. An insgesamt
7 Beprobungsterminen wird der Schwellenwert < 7 mg TOC/I nicht eingehalten. Die Spit-

zenbelastung wurde mit 22 mg TOC/I ermittelt (Anlage 12.3.1.1).
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Die Eisengehalte in der Zschopau erreichen Maximalkonzentrationen von 4,2 mg Fe/l
(Schwellenwert: 0,7 mg Fel/l, Anlage 12.3.1.2) und die Ortho-Phosphat-Phosphor-
Konzentrationen Uberschreiten mit max. 0,14 mg o-PO4-P/I ebenfalls den Schwellenwert fr
den guten Okologischen Zustand (< 0,07 mg 0-PO4-P/l, Anlage 12.3.1.2). Die erh6hten o-
POs-P-Konzentrationen spiegeln sich auch in der Gesamt-Phosphor-Belastung wider. Es
werden maximale Konzentrationen wahrend des Untersuchungszeitraumes von 0,45 mg
Pges./l erreicht (Anlage 12.3.1.3). Des Weiteren treten auch beim Ammonium-Stickstoff
erhohte Belastungen auf, die mit 0,32 mg NH4-N/I deutlich tGber dem Schwellenwert von
0,1 mg/l liegen (Anlage 12.3.1.3).

Die Wassertemperatur Uberschreitet hingegen nur einmalig und geringfligig den oberen
Schwellenwert von 23 °C fir cyprinidengepragte Gewasser des Rhithrals am 23.07.15 mit
23,7 °C (Anlage 12.3.1.4).

5.6.1.4 Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Fur die flussgebietsspezifischen Schadstoffe Chrom, Kupfer und Zink liegen fur das Sedi-
ment aus den Beprobungen der Jahre 2013 und 2015 Untersuchungsergebnisse fir die
Messstelle in Ringethal vor (Anlage 12.3.3). Bei allen 3 Stoffen werden die entsprechenden
Jahresdurchschnitts-Umweltqualitatsnormen nicht tberschritten. Fur den Parameter Chrom
wurden max. Gehalte von 49 mg/kg Sediment gemessen (JD-UQN: 640 mg Cr/kg Sedi-
ment), fir den Parameter Kupfer 88 mg/kg Sediment (JD-UQN: 160 mg Cu/kg) und fir Zink
eine Spitzenbelastung von 690 mg Zn/kg Sediment (JD-UQN: 800 mg Zn/kg).
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5.6.2 Chemischer Zustand
5.6.2.1 Schadstoffe mit Umweltqualitdtsnormen (OGewV, Anlage 8)

Die Auswirkungen des Bauvorhabens auf den chemischen Zustand des Oberflachenwas-
serkdrpers werden auch bei der Zschopau auf der Grundlage der in Tabelle 13 aufgefiihrten
stralRenspezifischen Stoffe beurteilt.

Beim Parameter Cadmium treten wiederholt Uberschreitungen der Umweltqualitatsnormen
auf. Die Untersuchungsergebnisse weisen fur die Messstelle in Ringethal Gesamtharten
von 0,57 - 0,99 mmol/l aus, sodass die Zschopau der Wasserhérteklasse 3 mit den ent-
sprechenden Umweltqualitditsnormen von 0,09 pg Cd/l (JD-UQN) bzw. 0,6 pg Cd/l (ZHK-
UQN) zuzuordnen ist. Die Messwerte haben eine Spannbreite von < 0,03 pg/l (Bestim-
mungsgrenze) bis max. 0,2 pg/l (Anlage 12.3.2.1). In den Jahren 2010, 2011 und 2013 wird
die 0. g. JD-UQN Uuberschritten.

Bei den Parametern Blei und Nickel werden hingegen nur bei Einzelmessungen die JD-
Umweltqualitdtsnormen nicht eingehalten (Anlage 12.3.2.1). Im Jahresmittel sind hingegen
keine Uberschreitungen zu besorgen. Die Konzentration an Blei iiberschreitet zudem nur
einmalig die JD-UQN von 1,2 pg/l (Messwert am 19.08.2015, 1,5 pg Pb/l).

Fur den Stoff Quecksilber liegen 7 Einzeluntersuchungen vor, die sich im Bereich der Be-
stimmungsgrenze von 0,02 ug/l befinden. Die maximale Konzentration wurde mit 0,03 pg/l
ermittelt (05.09.2013) und Uberschreitet demzufolge die ZHK-UQN von 0,07 ug/l nicht (An-
lage 12.3.2.2).

Bei den organischen stral3enbirtigen Stoffen 4-Nonylphenol und 4-Octylphenol befinden
sich alle Messwerte unterhalb der Bestimmungsgrenzen von 0,005 (4-Nonylphenol) bzw.
0,010 pg/l (4-Octylphenol) (Anlage 12.3.2.2). Die JD-UQN als auch die ZHK-UQN (nur far
4-Nonylphenol definiert) werden an der Messstelle OBF35200 eingehalten.

Auch bei den Stoffen Benzol, DEHP und Naphthalin werden die Umweltqualitdtsnormen der
Anlage 8 der OGewV nicht tUberschritten. Fir den Parameter DEHP wurde eine max. Kon-
zentration von 0,75 pg/l gemessen (JD-UQN 1,3 pg/l) und fur den Stoff Naphthalin ist eine
max. Konzentration von 0,021 pg/l belegt (Anlage 12.3.2.2). Fir den Parameter Benzol
liegen die Untersuchungsergebnisse zumeist unterhalb der Bestimmungsgrenze von
0,04 pg/l. Nur eine Messung aus dem Jahr 2010 belegt eine Konzentration von 0,17 pg/l.
Sie befindet sich deutlich unterhalb der JD-UQN von 10 pg/l.



BUro fUr Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer L an 08

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Der Sachverhalt lasst sich auch auf den Parameter Nitrat Ubertragen. Die JD-UQN von
50 mg NOg3/I wird nicht Uberschritten (Anlage 12.3.2.1).

Beim Parameter Benzo(a)pyren liegen weisen die Messwerte eine Spannbreite von kleiner
1 ng/l bis max. 0,086 pg/l auf. Die gewahlte Bestimmungsgrenze erreicht demzufolge nicht
die JD-UQN von 0,00017 ug/l. Da die Halfte der Messwerte (8 Messungen) deutlich ober-
halb der Jahresdurchschnitts-Umweltqualitdtsnorm liegt, ist davon auszugehen, dass UQN
in der Zschopau im Jahresdurchschnitt in den Untersuchungsjahren 2010, 2013 und 2015
im Ist-Zustand nicht eingehalten wird.

5.7 Grundwasserkorper
5.7.1 Beurteilung des Gesamtzustands

Entsprechend Artikel 8 WRRL (2000/60/EG) sind Programme zur Uberwachung des Zu-
stands fur das Grundwasser aufzustellen, um einen zusammenhangenden und umfassen-
den Uberblick tiber den Zustand zu erhalten.

Grundlage der Beurteilung sind zum einen die Schwellenwerte in Anlage 2 der GrwV (siehe
Kap. 5.1.2, Anlage 4) und zum anderen Schadstoffe, die als Belastung den Zustand der
Grundwasserkdrper bestimmen. Hierzu zéhlen insbesondere Altlasten. Fir diese Stoffe
erfolgte die Bewertung auf der Grundlage des Anhangs Il Teil A der Richtlinie 2006/118/EG
bzw. basierend auf den Geringfligigkeitsschwellenwerten (GFS) der Landerarbeitsgemein-
schaft Wasser (LAWA 2016, Anlage 5).

Die Einstufung des mengenmafigen und chemischen Zustands eines Grundwasserkorpers
erfolgt Uber die zustéandige Behdrde (LfULG). In der nachfolgenden Tabelle 30 sind die vom
Bauvorhaben betroffenen Grundwasserkorper gemald den Vorgaben der zustéandigen Be-
horde bewertet.
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Name Untere Zschopau Chemnitz-1
Nummer DESN_FM 4-1 DESN_ZM 3-2
Flache [km?] 319,115 240,685
Flussgebietseinheit Elbe Elbe
Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Planungseinheit Freiberger Mulde Zwickauer Mulde
mengenmaRiger Zustand gut gut
chemischer Zustand schlecht schlecht
verantwortlich fur schlechten Nitrat Arsen
chemischen Zustand
Zielerreichung Chemie 2021 2027
Zielerreichung Menge 2015 2015

Tab. 30: Bewertung der betroffenen Grundwasserkdorper im Modellgebiet gemaf dem Bewirtschaf-
tungsplan (Quelle: LFULG 2015)

Der Grundwasserkorper DESN_FM 4-1 weist entsprechend des Bewirtschaftungsplans
Belastungen an Nitrat auf, der Grundwasserkérper DESN_ZM 3-2 ist dagegen aufgrund
seiner Belastung mit Arsen in den schlechten chemischen Zustand eingeordnet worden.

Fir eine detaillierte Beurteilung des chemischen Zustands sind die Ergebnisse der Gewas-
seriiberwachung des Landes Sachsen im Zeitraum von 2007 bis 2015 (soweit Daten vor-
handen waren) ausgewertet worden. In diesem Zusammenhang wurden die Beprobungser-

gebnisse der repréasentativen Messstelle verwendet (Anlage 13, Lage siehe Anlage 6.2):
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Grundwasserkdrper DESN_FM 4-1 DESN_ZM 3-2
Messstelle Ebersdorf, Hy Frb 103/82 Chemnitz, Zeisigwald GWM8/2,
B 08/94

Messstellenkennziffer MKZ 51436003 51436006
Messstellenart Bohrbrunnen Grundwasserbeobachtungsrohr
Lage (Rechtswert, Hochwert) 4568931 4569279,41

5640053 5633955,12
Messpunkthdéhe [m G. NN] 293,2 363,61
Geléandehdhe [m 4. NN] 292,9 362,55
Filteroberkante [m U. NN] 258,9 347,55
Filterunterkante [m U. NN] 117,9 332,55
Ausbausohle [m 0. NN] 114,4 332,55

Tab. 31: Verwendete Grundwassermessstellen zur Beurteilung des chemischen Zustands in unmit-
telbarer Nahe des Bauvorhabens (Quelle: LFULG, Stand 05/2017)

5.7.2 Untere Zschopau
5.7.2.1 Mengenmaliger Zustand

Der mengenmaRige Grundwasserzustand ist gut, wenn die langfristige natirliche Wasserbi-
lanz beibehalten wird, die Bewirtschaftungsziele (entsprechend 88 27 WHG und § 4 GrwV)
fur die Oberflachenwasserkorper, die mit dem Grundwasser in Verbindung stehen, nicht
verfehlt werden, sich der Zustand dieser Oberflachengewasser nicht signifikant verschlech-
tert (siehe § 4 Abschnitt 2 GrwV), Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper ab-
hangig sind, nicht geschadigt werden und die GrundwasserflieRrichtung nicht in der Weise
verandert wird, dass der Zufluss von Schadstoffen erméglicht wird.

Der Grundwasserkdrper Untere Zschopau befindet sich in einem mengenmaliiig guten Zu-

stand.
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5.7.2.2 Chemischer Zustand

Cadmium:

Die hochste Cadmium-Konzentration wurde an der Messstelle Ebersdorf mit 0,26 pg/l am
16.05.2000 gemessen. Seitdem liegen die Konzentrationen zumeist unter der Bestim-
mungsgrenze. Der Schwellenwert von 0,5 bzw. der GFS von 0,3 pg/l werden damit nicht
Uberschritten.

Blei:

Auch die Blei-Konzentrationen liegen an der Messstelle Ebersdorf zumeist unter der Be-
stimmungsgrenze. Bei einer Maximalkonzentration von 1,8 pg/l am 08.04.2014 wird der
Schwellenwert von 10 pg/l eingehalten, der GFS der LAWA von 1,2 ug/l wird damit jedoch

einmalig Uberschritten.

Quecksilber:
Die hochsten Quecksilber-Konzentrationen wurden am 07.05.2003, 22.03.2010 und

11.03.2013 mit 0,04 pg/l bestimmt und Uberschreiten nicht den Schwellenwert der GrwV
von 0,2 pg/l und den Geringfugigkeitsschwellenwert der LAWA von 0,1 pg/l (Anlage
13.1.1).

Chrom:

Am 14.05.2015 wurde die hochste Chrom-Belastung im GWK Untere Zschopau an der
Messstelle in Ebersdorf mit 4 pg/l gemessen (Anlage 13.1.1). Diese uberschreitet den Ge-
ringflgigkeitsschwellenwert der LAWA von 3,4 pg/l. Im langjahrigen Mittel wird dieser je-
doch eingehalten.

Kupfer:
Der Parameter Kupfer wurde mit einer maximalen Konzentration von 1,6 pg/l am

16.10.2001 ermittelt (Anlage 13.1.2). Damit liegen alle Messwerte unter dem Geringfiigig-

keitsschwellenwert von 5,4 pg/l.
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Nickel:

Die hochste gemessene Nickel-Konzentration betragt 9,3 upg/l am 04.04.2011 (Anlage
13.1.2). Der Geringfugigkeitsschwellenwert fur Nickel betragt 7 pg/l und wird somit tber-
schritten. Im langjahrigen Mittel (5 Jahre) wird der Schwellenwert hingegen eingehalten.

Zink:
Da die maximale Zink-Konzentration 0,032 mg/l betragt (27.09.2004, (Anlage 13.1.2),
kommt es bei diesem Parameter zu keiner Uberschreitung des Geringfligigkeitsschwellen-

wertes der LAWA von 0,06 mg/I.

Chlorid:
Der Schwellenwert der GrwV von 250 mg/l fiir Chlorid wird an keinem Probenahmetermin
Uberschritten. Die Hochstkonzentration betrug am 25.09.2002 27 mg/l (Anlage 13.1.2).

PAK:

Die Konzentrationen der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe Anthracen, Ben-
zo(ghi)perylen und Indeno(123-cd)pyren liegen zu allen Probenahmeterminen unter der
Nachweisgrenze. Fluoranthen und Benzo(k)fluoranthen befinden sich dagegen ausnahms-
los unter der Bestimmungsgrenze (Anlage 13.1.5).

Fur den Parameter Naphthalin wurde die Hochstkonzentration von 0,004 pg/l am
07.05.2003 gemessen. Diese liegt wie alle Uibrigen Messwerte unter dem GFS der LAWA
von 2 ug/l.

Die PAK Benzo(a)pyren und Benzo(b)fluoranthen weisen Maximalkonzentrationen von
0,001 pg/l und 0,002 pg/l auf und befinden sich damit ebenfalls unter den jeweiligen Gering-
fugigkeitsschwellenwerten von 0,01 ug/l bzw. 0,03 pg/l.

Nahrstoffe:

Der Schwellenwert in der GrwV fir Nitrat betrdgt 50 mg/l. Bei einer Hochstkonzentration
von 1,5 mg/l am 04.04.2011 liegen alle Messwerte unterhalb des Schwellenwertes (Anlage
13.1.3). Auch fur die Parameter Ammonium und Nitrit (Schwellenwert jeweils 0,5 mg/l) wur-
den an keinem der Messtermine Uberschreitungen festgestellt. Die maximalen Konzentrati-
onen betragen hier 0,081 mg/l (07.04.2016) bzw. 0,059 mg/l (07.05.2003). Auch fiir den

Parameter Sulfat sind keine Schwellenwertliberschreitungen zu besorgen, da die héchste
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Konzentration mit 130 mg/l am 29.08.2012 gemessen wurde und somit den Schwellenwert
von 250 mg/l nicht Uberschreitet (Anlage 13.1.3).

Beim Parameter ortho-Phosphat kommt es am 01.04.2014 mit einer Konzentration von
1,4 mg/l zu einer einmaligen Schwellenwertiiberschreitung (Anlage 13.1.4). Im Mittel wird
der Schwellenwert von 0,5 mg/l jedoch eingehalten.

Sonstige Parameter:

Die Messwerte fur die Parameter MTBE und Nonylphenol lagen zu allen Probenahmetermi-
nen unter der Nachweisgrenze und damit unter dem Schwellenwert von 5 bzw. 0,3 pg/l (An-
lage 13.1.5).

Fur den Parameter Benzol wurden in den Jahren 2006 und 2008 Untersuchungen durchge-
fuhrt. Diese liegen jedoch ausnahmslos unter dem Geringfugigkeitsschwellenwert von 1 g/l
(Anlage 13.1.2).

5.7.3 Chemnitz-1
5.7.3.1 Mengenmaliger Zustand

Auch der Grundwasserkdrper Chemnitz-1 befindet sich mengenmalfiig in einem guten Zu-
stand.

5.7.3.2 Chemischer Zustand

An der Messstelle Zeisigwald wurden erst ab dem Jahr 2010 Giitedaten erhoben, nach

2012 wurden hingegen keine Schwermetalluntersuchungen mehr durchgefiihrt.

Cadmium:
Der hochste Wert der Cadmium-Konzentration wurde mit 0,2 pg/l am 29.09.2010 gemessen
(Anlage 13.2). Damit liegen alle Messwerte unter dem Schwellenwert von 0,5 pg/l der

GrwV und dem Geringfugigkeitsschwellenwert von 0,3 pg/l.
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Blei:

Die hochste gemessene Blei-Konzentration vom 27.04.2010 (3,8 ug/l) Ubersteigt den GFS
der LAWA von 1,2 ug/l, jedoch nicht den Schwellenwert der GrwV von 10 pg/l. Im Mittel
wird Gber den gesamten Messzeitraum jedoch auch der Geringfiigigkeitsschwellenwert ein-
gehalten.

Quecksilber:

Der Parameter Quecksilber wurde nur in den Jahren 2010 und 2013 jeweils einmal unter-
sucht. Der dabei ermittelte hdchste Wert von 0,03 pg/l Gibersteigt weder den Schwellenwert
der GrwV noch den Geringfugigkeitsschwellenwert der LAWA (2016) von 0,2 bzw. 0,1 pg/l.

Chrom:
Der Parameter Chrom lag an allen Beprobungsterminen unter der Bestimmungsgrenze und

damit unter dem Geringfugigkeitsschwellenwert von 3,4 ug/l (Anlage 13.2).

Kupfer:
Die Kupfer-Konzentrationen tberschreiten an 3 von 4 Messterminen den Geringfigigkeits-

schwellenwert der LAWA von 5,4 ug/l. Vom hdchsten gemessenen Wert am 27.04.2010
(150 pg/l) ist jedoch bis zur Messung am 19.06.2012 eine starke Abnahme zu verzeichnen

auf 2,1 ugl/l.

Nickel:

Fur den Parameter Nickel wurde an zwei Messterminen eine Maximalkonzentration von
2,2 ug/l bestimmt (Anlage 13.2). Damit liegen alle Messwerte unter dem GFS der LAWA
von 7 pg/l.

Zink:
Die hochste gemessene Zinkkonzentration betragt 0,0075 mg/l (02.11.2011) und liegt damit

unter dem Geringflugigkeitsschwellenwert von 0,06 mg/l.

Chilorid:
Der Schwellenwert der GrwV fur Chlorid von 250 mg/l wird an der Messstelle nicht tber-

schritten, da die maximale Konzentration an der Messstelle Zeisigwald nur 15 mg/l erreicht.
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PAK:
Die meisten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe liegen zu allen Probenahme-
terminen unter der Nachweisgrenze. Nur Fluoranthen wurde im Jahr 2011 mit 0,001 ug/l

gemessen. Dieser Wert liegt unter dem GFS fir Fluoranthen von 0,1 pg/l.

Nahrstoffe:

Die gemessenen Nitrat-Konzentrationen liegen zu allen Messzeitpunkten im einstelligen
Bereich oder darunter und damit unter dem Nitrat-Schwellenwert von 50 mg/I.

Die Parameter Nitrit, Ammonium und Ortho-Phosphat befinden sich an fast allen Probe-
nahmeterminen unter der Bestimmungsgrenze und damit unter dem jeweiligen Schwellen-
wert von jeweils 0,5 mg/l.

Auch fur den Parameter Sulfat sind an der Messstelle Zeisigwald keine Schwellenwertuber-
schreitungen zu besorgen. Mit einer maximalen Konzentration von 43,3 mg/l am 27.04.2010

halten alle Untersuchungsergebnisse den Schwellenwert der GrwV von 250 mg/l ein.

Sonstige Parameter:

Die hochste gemessene MTBE-Konzentration betrug am 19.06.2012 0,52 ug/l. Damit liegen
alle Messwerte unter dem Geringfligigkeitsschwellenwert der LAWA von 5 pg/Il.
Die Parameter Nonylphenol und Benzol liegen zu allen Probenahmezeitpunkten unter der

Nachweisgrenze und damit unter dem jeweiligen GFS von 0,3 ug/l bzw. 1 pg/Il.
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6 Bewirtschaftungsziele/MaRnahmenprogramme der vom Vorhaben be-
troffenen Wasserkorper

6.1 Oberflachenwasserkdrper

Infolge des mafigen Okologischen Zustands der Zschopau als auch des Okologischen Po-
tenzials des Gablenzbaches sowie des unbefriedigenden Potenzials im Eubaer Bach (siehe
Tabelle 15) sind an den Oberflachenwasserkdrpern im Planungsraum zahlreiche Maf3nah-
men vorgesehen, um die Belastungen bzw. Ursachen zu reduzieren. Die MalRnahmenpro-
gramme konzentrieren sich dabei vorzugsweise auf die Reduzierung von Belastungen aus
der Landwirtschaft und der Verbesserung der hydromorphologischen Qualitaétskomponen-
ten (Wasserhaushalt, Durchgangigkeit des Flusses). Daneben sind auch MalRnahmen zur
Behandlung und zum Rickhalt von Misch- und Niederschlagswasser vorgesehen, die aber
ebenfalls auf die Verbesserung der Nahrstoffverhaltnisse abzielen und weniger auf die Re-
duzierung des Eintrags prioritarer Stoffe oder sonstiger Stoffe, die ihren Ursprung im Be-
trieb einer StraRe haben. Durch das Bauvorhaben ist demzufolge eine Beeintrachtigung
bzw. Beeinflussung der geplanten Maflinahmen nicht zu erwarten.

Eine Zusammenstellung der MaRnahmen im 2. Bewirtschaftungszeitraum findet sich in den

folgenden Tabellen:
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Oberflachen- | Belastungsschwerpunkt MafRnahmenbezeichnung Anzahl der
wasserkérper geplanten
MaRnahmen
im
2. BWZ
Gablenzbach | p21 27 - MalBnahmen zur Reduzie- 1
Belastungen aufgrund land- rung der direkten Nahrstoffein-
wirtschaftlicher Aktivitaten trdge aus der Landwirtschaft
(durch Versickerung, Erosion, | 29 - MafRnahmen zur Reduzie- 1
Ableitung, Drainagen, Ande- rung der Nahrstoff- und Feinma-
rung in der terialeintrdge durch Erosion und
Bewirtschaftung, Aufforstung) | Abschwemmung aus der Land-
wirtschaft
30 - Malnahmen zur Reduzie- 1
rung der Nahrstoffeintrdge durch
Auswaschung aus der Landwirt-
schaft
32 - Malinahmen zur Reduzie- 1
rung der Eintrage von Pflanzen-
schutzmitteln aus der Landwirt-
schaft
p26, p89 508 - Vertiefende Untersuchun- 1
Belastungen durch andere gen und Kontrollen
diffuse Quellen und sonstige
Belastungen
p49 63 - Sonstige MalRnahmen zur 1
Belastungen durch Abfluss- Wiederherstellung des gewas-
regulierung sertypischen
Abflussverhaltens
p55 69 - MaRnahmen zur Herstel- 1
Belastungen durch Wehre lung/Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit an  Staustu-
fen/Flusssperren, Abstlrzen,
Durchlassen und sonstigen was-
serbaulichen Anlagen gemanR
DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13
p58 73 - Mallnahmen zur Habitatver- 1

Belastungen durch Veréande-
rung/ Verlust von Ufer- und
Aueflachen

besserung im Uferbereich

Tab. 32: Geplante MalRnahmen im OWK Gablenzbach (FGG Elbe 2015a)
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Oberflachen- | Belastungsschwerpunkt Maflnahmenbezeichnung Anzahl der
wasserkorper geplanten
MaRnahmen
im
2. BWZ
Eubaer Bach | p9 10 - Neubau und Anpassung 1
Belastungen durch Regen- von Anlagen zur Ableitung,
wasserentlastungen Behandlung und zum Ruckhalt
von Misch- und Nieder-
schlagswasser
p21 27 - MalBnahmen zur Reduzie- 1
Belastungen aufgrund land- rung der direkten Nahrstoffein-
wirtschaftlicher Aktivitaten trdge aus der Landwirtschaft
(durch Versickerung, Erosi- 28 - Mallnahmen zur Reduzie- 1
on, Ableitung, rung der Nahrstoffeintréage
Drainagen, Anderung in der | durch Anlage von Gewaésser-
Bewirtschaftung, Auffors- schutzstreifen
tung) 29 - MaRnahmen zur Reduzie- 1
rung der Nahrstoff- und Fein-
materialeintrage durch Erosion
und Abschwemmung aus der
Landwirtschaft
30 - MalBhahmen zur Reduzie- 1
rung der Nahrstoffeintrége
durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft
p49, p89, p9 508 - Vertiefende Untersu- 1
Belastungen durch Abfluss- chungen und Kontrollen
regulierung, durch Regen-
wasserentlastungen und
sonstige Belastungen
p55 69 - MalRnahmen zur Herstel- 8
Belastungen durch Wehre lung/Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit an Staustu-
fen/Flusssperren,  Abstirzen,
Durchlassen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen ge-
maf DIN 4048 bzw. 19700 Tell
13
p57 71 - MalRnahmen zur Habitat- 1
Belastungen durch Gewas- verbesserung im vorhandenen
serausbau Profil
72 - MalRnahmen zur Habitat- 4

verbesserung im Gewasser
durch Laufverdnderung

Tab. 33: Geplante MaRnahmen im OWK Eubaer Bach (FGG Elbe 2015a)
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Oberflachen- | Belastungsschwerpunkt MafRnahmenbezeichnung Anzahl der
wasserkérper geplanten
MaRnahmen
im
2. BWZ
Zschopau-3 | p9 10 - Neubau und Anpassung von 1
Belastungen durch Regen- | Anlagen zur Ableitung, Behand-
wasserentlastungen lung und zum Rickhalt von Misch-
und Niederschlagswasser
p21 27 - MalRnahmen zur Reduzierung 1
Belastungen aufgrund der direkten Nahrstoffeintrdge aus
landwirtschaftlicher Aktivitéd- | der Landwirtschaft
ten (durch Versickerung, 28 - MalRnahmen zur Reduzierung 1
Erosion, Ableitung, Draina- | der Nahrstoffeintrage durch Anla-
gen, Anderung in der Be- ge von Gewasserschutzstreifen
wirtschaftung, Aufforstung) | 29 - MaRnahmen zur Reduzierung 1
der Nahrstoff- und Feinmaterial-
eintrage durch Erosion und Ab-
schwemmung aus der Landwirt-
schaft
30 - MalRnahmen zur Reduzierung 1
der Néahrstoffeintrage durch Aus-
waschung aus der Landwirtschaft
32 - Malinahmen zur Reduzierung 1
der Eintrdge von Pflanzenschutz-
mitteln aus der Landwirtschaft
p89 501 - Erstellung von Konzeptio- 1
sonstige Belastungen nen/Studien/Gutachten
p26, p8, p89, p9 508 - vertiefende Untersuchungen 4
Belastungen durch andere | und Kontrollen
diffuse Quellen, kommuna-
le Klaranlagen und Regen-
wasserentlastungen und
sonstige Belastungen
p57 70 - MalRnahmen zur Habitatver- 1
Belastungen durch Gewas- | besserung durch Initiie-
serausbau ren/Zulassen einer eigendynami-
schen Gewdasserentwicklung
72 - MaRnhahmen zur Habitatver- 1
besserung im Gewasser durch
Laufveranderung, Ufer oder Sohl-
gestaltung
p58 74 - Malinahmen zur Auenent- 1
Belastungen durch Veran- wicklung und zur Verbesserung
derung/Verlust von Ufer- von Habitaten
und Aueflachen 75 - Anschluss von Seitengewas- 1
sern, Altarmen (Quervernetzung)
pl3 8 - Anschluss bisher nicht ange- 1

Belastungen durch andere
Punktquellen

schlossener Gebiete an bestehen-
de Klaranlagen

Tab. 34: Geplante MaRnahmen im OWK Zschopau-3 (FGG Elbe 2015a)
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6.2 Grundwasserkorper

Die betroffenen Grundwasserkorper werden den guten chemischen Zustand erst im Jahr
2021 bzw. 2027 erreichen.

Die Bewirtschaftungsziele fur die Grundwasserkorper Untere Zschopau und Chemnitz-1
sind im aktualisierten Mal3nahmenprogramm (gem. 8 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL) fir die
Flussgebietseinheit Elbe zusammengestellt (FGG ELBE 2015a). Mit den erforderlichen
MalRnahmen soll der Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser verhindert oder be-
grenzt werden, um einen guten chemischen Zustand in den betroffenen Grundwasserkor-
pern zu erhalten.

In der nachfolgenden Tabelle 35 sind die relevanten MaRnahmen fur den 2. Bewertungs-
zeitraum von 2016 - 2021 aufgezeigt.

Grund- Belastungsschwerpunkt Maflnahmenbezeichnung Anzahl der
wasser- MaRnahmen
korper im 2. BWZ
p27 41 - MaBnahmen zur Reduzie-
Belastungen aufgrund land- rung der Nahrstoffeintrdge in 1
wirtschaftlicher Aktivitaten GW durch Auswaschung aus
(z.B. Dunge- und Pflanzen- der Landwirtschaft
Untere schutzmitteleinsatz, Viehbe- | 43 - MaBnahmen zur Reduzie-
Zschopau satz, usw.) rung der Nahrstoffeintrége durch 1

besondere Anforderungen in
Wasserschutzgebieten
503 - Informations- und Fortbil-

1

dungsmal3nahmen
p27 41 - MalRRnahmen zur Reduzie-
Belastungen aufgrund land- rung der Nahrstoffeintrage in
wirtschaftlicher Aktivitaten GW durch Auswaschung aus 1
(z.B. DUnge- und Pflanzen- der Landwirtschaft

Chemnitz-1 schutzmitteleinsatz, Viehbe-

satz, usw.)
p30 502 - Durchfuhrung von For-
Belastungen aufgrund ande- | schungs-, Entwicklungs- und 1
rer diffuser Quellen Demonstrationsvorhaben

Tab. 35: Geplante MalBnhahmen an den vom Bauvorhaben betroffenen Grundwasserkdrpern
(Quelle: FGG ELBE 2015a)

Durch das Bauvorhaben ist eine Beeintrachtigung bzw. Beeinflussung der geplanten Mal3-
nahmen der Grundwasserkorper nicht zu erwarten, da die Programme fast ausnahmslos
auf die Reduzierung von Belastungen aus der Landwirtschaft abzielen. Auf eine detaillierte

Ausfuhrung zu den Mafnahmen wird deshalb verzichtet.


http://www.wrrl.sachsen-anhalt.de/index.php?id=36381
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten und Bewirt-
schaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

7.1 Vorhabenspezifische Wirkungsprognose fiir die OWK Gablenzbach,
Zschopau-3 und Eubaer Bach

7.1.1 Methodisches Vorgehen

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie hat das Ziel, zu ermitteln, ob und wenn ja welche
durch das Vorhaben mdglicherweise bau-, anlage- und/oder betriebsbedingten Verschlech-
terungen auf die betroffenen Wasserkorper hervorgerufen werden. Dazu missen die Art,
Intensitat, die rAumliche Reichweite und die Zeitdauer des Auftretens der projektspezifi-
schen Auswirkungen auf die einzelnen einstufungsrelevanten Qualitatskomponen-
ten/Parameter abgeschéatzt und hinsichtlich der Schwere bewertet werden.

Hierbei ist fur die betroffenen Oberflachenwasserkorper darzulegen, ob es zu einer Ande-
rung der Zustandsklasse der betroffenen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 der Ober-
flachengewasserverordnung fir die Einstufung des o©kologischen Gewdasserzustands/-
potenzials kommen kann. Dies erfolgt insbesondere im Hinblick auf die biologischen und
hydromorphologischen Qualitdtskomponenten. Raumlicher Maf3stab ist der jeweils gesamte

betroffene Wasserkorper.

Die Auswirkungen des Bauvorhabens werden fir die berichtspflichtigen FlieRgewasser bzw.
Oberflachenwasserkorper beurteilt, die anlage-, bau- oder betriebsbedingt von der B 107 -
Sudverbund Chemnitz betroffen sind. Die Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie bezie-
hen sich dabei grundsétzlich auf den kompletten Wasserkérper, sodass dementsprechend
malfigeblich fir die Bewertung der Auswirkungen der jeweils abgegrenzte Wasserkorper zu
betrachten ist.

Daher ist der Ort der Bewertung der Auswirkungen nicht zwingend die betreffende Stelle im
Wasserkorper, an der eine Einleitung stattfindet, sondern der Gebietsauslass bzw. eine
reprasentative Messstelle am FlieBgewasser soweit diese unterhalb der Einleitstelle liegt.
Diese Annahme wird sowohl durch das Urteil des OVG Hamburg vom 18.01.2013 als auch
im LAWA-Thesenpapier 2013 bestétigt sowie in den Vollzugshinweisen des SMUL (SMUL
2017). Im Urteil des BVerwG 7 A 2.15 Urteil vom 09.02.2017 zur Elbvertiefung wird dieses
ebenfalls bestatigt:

.,Raumliche BezugsgroRe fur die Prifung der Verschlechterung bzw. einer nachteiligen

Veranderung ist ebenso wie fir die Zustands-/Potenzialbewertung grundsatzlich der OWK
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in seiner Gesamtheit; Ort der Beurteilung sind die fur den Wasserkorper reprasentativen
Messstellen. Lokal begrenzte Veranderungen sind daher nicht relevant, solange sie sich
nicht auf den gesamten Wasserkorper oder andere Wasserkorper auswirken (vgl. Dall-
hammer/Fritzsch, ZUR 2016, 340 <345>). Sofern lokal begrenzte Verédnderungen der un-
terstitzenden QK sich in spezifischer Weise auf die biologischen QK mit Relevanz fir den
OWK insgesamt auswirken kénnen, missen die betroffenen Teilbereiche aber zusatzlich
gesondert betrachtet werden.” (BVerwG 7 A 2.15; Randnr. 506).

Nebengewasser sind demzufolge nur zu bewerten, wenn mit einer Verschlechterung des
Hauptgewassers gerechnet werden muss. Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrags fin-
det die Bewertung der Auswirkungen auf die Oberflachenwasserkorper Gablenzbach, Eu-
baer Bach und Zschopau-3 an den reprasentativen Messstellen statt. Ausschlie3lich der
Gablenzbach ist direkt durch eine Einleitung betroffen; die anderen OWK ausschlieRlich
indirekt Gber die jeweiligen Zuflisse.
Die Wirkungsprognose wird auf der Grundlage der anfallenden typischen Schadstoffkon-
zentrationen in StralRenabwassern sowie der Reinigungsleistung der gewahlten Entwasse-
rungsanlagen aus wissenschaftlichen Studien gefiihrt. Basierend auf diesen Angaben wer-
den anschlieRend die Auswirkungen auf die betroffenen Wasserkoérper beurteilt, da infolge
des Neubaus keine Messwerte sowohl fur die Schadstoffkonzentrationen im StraRenab-
wasser als auch zu den Reinigungsleistungen der Behandlungsanlagen vorliegen.
Die Prognose und Bewertung erfolgen bezogen auf:
o den Wasserkorper in seiner Gesamtheit, an der fur diesen Wasserkorper reprasenta-
tiven Messstelle
e den chemischen und 0Okologischen Zustand (Bewertungsgrundlage: Ist-Zustand der
Wasserkorper (siehe Kapitel 5.3)
e das Verschlechterungsverbot
e das Zielerhaltungs- bzw. Zielerreichungsgebot, Vereinbarkeit mit den Bewirtschaf-
tungszielen gem. 8§ 27, 30 WHG
e den Ausschluss des natirlichen Schwankungsspektrums bei der Einschatzung einer

Zustandsverschlechterung der Wasserkorper

Der 6kologische Zustand wird anhand der biologischen Qualitatskomponenten, der hydro-
morphologischen Komponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten sowie der

chemischen und der allgemeinen physikalischen-chemischen Komponenten in Unterstut-
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zung der biologischen Komponenten bewertet. Demzufolge ist zu prifen, ob es durch das
geplante Vorhaben zu negativen Auswirkungen auf die folgenden Qualitdtskomponenten

kommt;

Biologische Qualitatskomponenten

e Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz der Gewasserflora
o Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen
Fauna

e Veranderung der Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten in Unterstltzung der biologischen Komponen-
ten

e Veranderung des Abflusses und der Abflussdynamik
o Einflisse auf die Verbindung zu Grundwasserkorpern
e Beeintrachtigung der Durchgéngigkeit des Flusses

o Veranderung der Tiefen- und Breitenvariation

e Veranderung der Struktur und Substrat des Bodens

e Veranderung der Struktur der Uferzone

Chemische und physikalisch-chemische Komponenten in Unterstitzung der biologischen
Komponenten

o Einflisse auf die Sichttiefe (Seen)

o Einflisse auf die Temperaturverhaltnisse
o Einflusse auf den Sauerstoffhaushalt

o Einflisse auf den Salzgehalt

¢ Einflisse auf den Versauerungszustand
o Einflisse auf die Nahrstoffverhaltnisse

o Stoffeintrage, die sich auf die Qualitatsziele fir die spezifischen Stoffe auswirken

Die in den nachfolgenden Kapiteln genannten projektspezifischen Wirkfaktoren sind dabei
grundsatzlich geeignet, sich schadlich auf die Zustandsklasse von Qualitatskomponenten
gemall WRRL auszuwirken. Zu unterscheiden ist dabei zwischen zeitlich begrenzten, bau-

bedingten Wirkungen und den dauerhaften anlage- bzw. betriebsbedingten Wirkungen.
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Bei der Bewertung der Auswirkungen ist abzuschatzen, inwieweit sich die mit dem Vorha-
ben verbundenen Belastungen als signifikant erweisen und damit mit negativen Auswirkun-
gen auf die Qualitatskomponenten verbunden sind. Raumlich bzw. lokal und zeitlich eng
begrenzte Veranderungen sind nur dann relevant, wenn sie eine Verschlechterung fiir den
gesamten betroffenen Oberflachenwasserkorper zur Folge haben.

So ziehen z. B. Eingriffe in die Gewassermorphologie in der Regel eine Reihe an 6kologi-
schen Folgen mit sich, die nicht nur lokal, sondern - je nach Art der Veranderung - auch
weit Uber den Ort des Eingriffs hinaus wirken kdnnen. So wird beispielsweise durch eine
Gewasserbegradigung die Laufstrecke verkirzt und Sohlgefélle, Flie3geschwindigkeit und
somit auch die hydraulische Belastung der Sohle erhéht. Dies fiihrt zu einer vermehrten
Sohlerosion, sodass sich das Flussbett weiter eintieft. Letzteres ist in der Regel mit Konse-
guenzen sowohl fur den betroffenen Gewasserabschnitt als auch den weiteren Gewdasser-
lauf verbunden, z. B. durch Veradnderungen des Feststoffhaushalts, Absenkungen des
Grundwasserspiegels und die Abkopplung gewasserbegleitender Auen. Auch wasserbauli-
che SohlsicherungsmaflZinahmen, die einer UbermaRigen Eintiefung der Gewassersohle
entgegenwirken (z. B. Einbringen von Sohlschwellen, -rampen und -gleiten sowie flachigen
Sohlbefestigungen) haben 6kologische Folgen. So ist die Gewassersohle als Lebensraum
sowie Stromungs- und Temperaturrefugium fiir zahlreiche Gewasserorganismen von hoher
Bedeutung. Ufersicherungsmaf3nahmen haben Auswirkungen auf die Vernetzung zwischen
Gewasser und Aue, insbesondere auf die Erreichbarkeit notwendiger Lebensraume, wie z.

B. Nahrungs- und Fortpflanzungshabitaten.

Entstehen auf die o. g. Qualitatskomponenten bezogen keine erheblichen negativen Wir-
kungen durch das Vorhaben, ist die Zielerreichung fur Gablenzbach, Eubaer Bach und
Zschopau-3 nicht gefahrdet. Der Erreichung bzw. Erhaltung des

e guten 6kologischen Potenzials und des

e guten chemischen Zustandes

steht das Vorhaben dann nicht entgegen.

Bei der Beurteilung der projektrelevanten Wirkungen werden bereits vorgesehene Vermei-
dungsmafinahmen, die im Ergebnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und des
europaischen Arten- und Gebietsschutzes vorgesehen sind, um erhebliche Beeintrachti-

gungen auf die Oberflachengewdasser zu vermeiden, bericksichtigt.
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Abweichend von der bisherigen Reihenfolge der zu bewertenden Oberflaichenwasserkorper
wird im Folgenden der OWK des Eubaer Baches erst am Ende des Kapitels 7 bzw. im Kapi-
tel 7.4 behandelt. Die Vorgehensweise begriindet sich damit, dass umfangreiche (Optimie-
rungs-)MalRnahmen am Gewassersystem des Eubaer Bachs im Rahmen der Planungen
zum Bauvorhaben umgesetzt wurden, um die Belastung des Oberflachenwasserkdrpers zu

minimieren.

7.1.2 Potenzielle baubedingte Wirkungen

Direkte baubedingte Auswirkungen konnen fur alle drei OWK ausgeschlossen werden.
Bauzeitlich erfolgen keine Eingriffe in die OWK Zschopau-3, Eubaer Bach und Gablenz-
bach. Es ist jedoch nicht auszuschlie3en, dass Bautatigkeiten im Bereich der Vorfluter ne-
gative Auswirkungen in den OWK auslésen.

Mit dem Vorhaben kénnen grundsatzlich folgende projektrelevante baubedingte Wirkungen

auf die OWK verbunden sein:

o Gefahr baubedingter Gewassertriibbungen durch Verfrachtung von Bodenabschwem-
mungen und Schwebstoffen Gber den Wasserpfad im Zuge von baulichen Mal3nah-
men an den Vorflutern sowie Gefahr des Eintrags von Schmierstoffen, Kraftstoffen
oder sonstigen Betriebsstoffen im Rahmen der Bautatigkeiten

¢ Lichtemission (Wirkung auf Imagines gewassergebundener Insekten)

7.1.3 Potenzielle anlagebedingte Wirkungen

Potenzielle anlagebedingte Wirkungen/Beeintrachtigungen sind alle durch den Baukorper
dauerhaft verursachten Veradnderungen, die sich insbesondere auf die Gewasserstruktur
und die 6kologische Durchgangigkeit auswirken. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in
das ortliche Wirkungsgefiige ein.

Mit dem Vorhaben B 107 Sudverbund Chemnitz sind keine anlagebedingten Wirkungen auf
die OWK Zschopau-3, Eubaer Bach und Gablenzbach verbunden, da nicht in die Gewasser
eingegriffen wird. Die geplante Offnung und naturnahe Gestaltung eines verrohrten Ab-

schnittes der Kuckucksdelle im Zuge der geplanten KompensationsmafRnahmen des Land-
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schaftspflegerischen Begleitplanes (UL 9 und 19) tragt zudem zu einer Verbesserung der
Langsdurchgangigkeit in einem der Zuflisse des Eubaer Baches bei, welche sich indirekt
wieder positiv auf den OWK auswirkt und damit dem Verbesserungsgebot der WRRL ent-

spricht.

7.1.4 Potenzielle betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen sind Umweltauswirkungen, die durch Betrieb und Unterhaltung
der Stral3e hervorgerufen werden. Im Zuge des geplanten Vorhabens erfolgt eine Einleitung
von Stral3enoberflachenwasser in die in den jeweiligen OWK mundenden Vorfluter. Damit
sind die folgenden Wirkungen auf die Oberflachenwasserkorper grundsatzlich moglich:
o Gefahr der Beeintrachtigung der Gewasserflora- und -fauna der OWK durch den Ein-
trag von Tausalzen Uber die die indirekten Einleitungen tber die Vorfluter in die OWK
e Gefahr der Beeintrachtigung der OWK durch den Eintrag von Schadstoffen (Reifenab-
rieb, Fahrbahnabrieb, Tropfverluste, Abgasemissionen) Uber die indirekten Einleitun-
gen Uber die Vorfluter in die OWK
e Gefahr negativer Auswirkungen durch ,Hydraulischen Stress“ im Zuge erhéhter Ober-
flachenabfliisse und punktueller Einleitungen in die Vorfluter, die als Strahlursprung
bzw. Wiederbesiedlungsquelle fir den OWK fungieren
o Gefahr negativer Auswirkungen auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Quali-
tatskomponenten der OWK uber die indirekten Einleitungen tber die Vorfluter in die
OWK
o Gefahr negativer Auswirkungen auf die chemischen Qualitatskomponenten der OWK
Uber die indirekten Einleitungen Uber die Vorfluter

7.1.5 Ermittlung der zu erwartenden Schadstoffkonzentrationen in die OWK

Gablenzbach, Zschopau-3 und Eubaer Bach

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrags findet die Bewertung der Auswirkungen auf die
FlieRgewasser bzw. Oberflachenwasserkdorper an den représentativen Messstellen
OBF44501 (Gablenzbach, uh. Mindung Grundbach), OBF34901 (Eubaer Bach, Miindung)
und OBF35200 (Zschopau, Ringethal) statt (siehe Tabelle 12).
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7.1.5.1 Anfallende Schadstoffkonzentrationen in StraRenabwassern

Die Inhaltsstoffe von StralRenabfliissen sind in zahlreichen Mess- und Forschungskampag-
nen untersucht worden. Die nachfolgende Tabelle 36 liefert eine Ubersicht der zu erwarten-
den Schadstoffe, der anfallenden typischen Konzentrationen sowie zu deren Herkunft.

Die meisten der nachgewiesenen Schadstoffe emittieren gasférmig oder lagern sich als
feine Partikel auf der Fahrbahn ab. Die Akkumulation der emittierten Schadstoffe wird vor
allem durch den Wind und die Verwirbelung der Luft durch die Fahrzeuge gesteuert (SIEKER
& GROTTKER 1987). Uber die Luftstromung konnen die sehr feinen Stoffpartikel in den stra-
Rennahen Bereich bis etwa 25 m transportiert und abgelagert werden (BOLLER et al. 2006).
Auf der StraRenoberflache werden die abgelagerten Partikel durch ein Niederschlagsereig-
nis suspendiert oder geldst und kdénnen je nach Art und Neigung des Stral3enbanketts mit
dem Spritz- und Stral3enabflusswasser in den angrenzenden Stralenrandbereich bis etwa

10 m verfrachtet werden (KOCHER 2007).

Die Chloridkonzentration im Oberflachenabfluss einer Verkehrsanlage ist groRen Schwan-
kungen ausgesetzt. Sie ist vor allem abhangig von den Witterungsbedingungen und der
damit verbundenen Ausbringungsmenge an Tausalzen in den Wintermonaten.

Ein Teil des Chlorids wird mit den abflieBenden Strallenabwéssern Uber die Entwasse-
rungseinrichtungen in die Oberflachengewasser abgefiihrt. Ein anderer Teil des Salzes ge-
langt durch den Fahrtwind oder durch natirliche Luftbewegungen Uber die sogenannte Ver-
kehrsgischt in den StralRenrandbereich. Hierbei wird zwischen Spritzwasser, Sprihnebel
und Staduben unterschieden. Wahrend ersteres eine Reichweite von wenigen Metern (bis
etwa max. 10 m) aufweist, kdnnen letztere Uber mehrere Deka-Meter (bis etwa 40 m
Reichweite) verfrachtet werden, wobei tber 90 % der Deposition innerhalb der ersten 20 m
stattfindet (zitiert in RAssMuUs et al. 2003). Die Reichweite der Streusalzimmissionen ist da-
bei abhéngig von der Verkehrsgeschwindigkeit.

Chlorid kann derzeit nicht mit technischen Mitteln aus den StralRenabfliissen entfernt wer-
den und wird zudem bei der Versickerung in den Untergrund von den Bodenschichten

schlecht zurtickgehalten.
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Schadstoff Herkunft Messort Konzentration Literaturquellen
. Thermometer, Manometer/Barometer, Quecksilberdampflampen, Amalgam, StraRenabwasser 0,021 pg/l | CLARAET AL. (2014)
Quecksilber (Hg) . A N
Desinfektions- und Beizmittel Grundwasser 0,0047 - 0,005 pg/l | Clara et al. (2014)
Blei (Pb) Batterien/Akkumulatoren, Kraftstoffverbrennung, Reifenabrieb, Abrieb von StraRenabwasser gesamt 12,5-21,7 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Bremsbelagen, Fahrbahnabrieb Sickerwasser 0,5 pg/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
. . . StraRenabwasser gesamt 0,17 - 0,33 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Cadmium (Cd Reifenabrieb
(Cd) Sickerwasser 0,12 pg/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
StraRenabwasser gesamt 250 - 563 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)

Gewassersediment

36 - 905 mg/kg

AQUAPLUS (2011)

Zink (Zn) Tropfverluste Motord, Reifenabrieb StraRensediment 1.370 - 3.171 mg/kg | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Sickerwasser 20 pg/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
StralRenabwasser 2,8-35ug/l | CLARA et al. (2014)

Chrom (Cr) Abrieb von Bremsbelégen/-scheiben, Fahrbahnabrieb Gewasserst.adlment 826 - 77,7 mg/kg | AQUAPLUS (2011)
StralRensediment 82 - 182 mg/kg | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Sickerwasser 1,3 pg/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
Stralenabwasser gesamt 69 - 186 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Gewassersediment 7,29 - 339 mg/kg | AQUAPLUS (2011)

Kupter (Cu) Nogasemissionen o oneen FANDANABEn Straensediment 467~ 1070 oy | GROTEMVSAN ot Al (2014)
Sickerwasser 7,9 ug/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
Grundwasser 4,4 ug/l | CLARA et al. (2014)
StralRenabwasser gelost 1,25- 2,69 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)

Nickel (Ni) Katalysatorabgase, Reifenabrieb, Korrosion Sickerwasser 2,7 ug/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
Grundwasser 1,5-2,6 ug/l | CLArRA et al. (2014)
StraBenabwasser gesamt 3,5-13 ug/l | WELKER (2004)

Benzol Betankungs- Tropf- und Verdampfungsverluste
Grundwasser 0,05-0,5 g/l | CLARA et al. (2014)

Nonylphenol Weichmacher fir PVC StraBenabwasser gesamt 0,17 - 0,29 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)

Octylphenol Verwendung zur Herstellung von Polymergemischen bei der Reifenherstellung | StraRenabwasser gesamt 0,04 - 0,07 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)

DEHP Kunststoff (Weichmacher) StraBenabwasser gesamt 6,13 - 11,3 g/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)

MTBE Zusatz in Ottokraftstoffen StralRenabwasser 0,03-0,3 pg/l | AQuAPLUS (2011)

Naphthalin Weichmacher fur PVC, Herstellung von Lésungsmitteln und Kraftstoffzusétzen Straftenabwasser gelost < 0,005 - 0,029 g/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
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Schadstoff Herkunft Messort Konzentration Literaturquellen

Fluoranthen

kommt in Steinkohlenteer vor, durch unvollstandige Verbrennung von fossilen

StraRenabwasser geldst

< 0,005 - 0,075 pg/!

GROTEHUSMANN et al. (2014)

Brennstoffen Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
Anthracen kommt in Steinkohlenteer vor, durch unvollstandige Verbrennung von fossilen | StraBenabwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
Brennstoffen Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
StraRenabwasser gesamt 0,0038 - 0,013 pg/l | CLARA et al. (2014)
Benzo(a)pyren Auto- und Industrieabgase, kommt in Steinkohlenteer vor StraRenabwasser geldst < 0,005 - 0,023 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
Stral3enabwasser 0,0048-0,0078 pg/l | CLARA et al. (2014
Benzo(b)fluoranthen Auto- und Industrieabgase, kommt in Steinkohlenteer vor Mg ( )
Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
. . . Stral3enabwasser 0,0021-0,0051 pg/l | CLARA et al. (2014
Benzo(k)fluoranthen Auto- und Industrieabgase, kommt in Steinkohlenteer vor Hg ( )
Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
StralRenabwasser 0,0053 pg/l | CLARA et al. (2014
Benzo(g.h.i)perylen Autoabgase, kommt in Steinkohlenteer, Motoren- und Schmierdl vor Mg ( )
Grundwasser 0 - 0,0005 pg/l | CLARA et al. (2014)
StralRenabwasser 0,0037 - 0,0039 ug/l | CLARA et al. (2014
Indeno(1,2,3-cd)pyren Auto- und Industrieabgase = ( )
Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
Stickstoffoxide, Eintrag aus Landwirtschaft StralRenabwasser 4,78 mg/l | DOBNER & HOLTHUIS (2011)
Nges
. . u ) . VWW STRAREN-
Chlorid Ausbringung wahrend der StralRensalzung (Winterdienst) StraBenabwasser 1.200 - 3.900 mg/l OBERFLACHENWASSER (2008)
Sulfat Eintrag aus Landwirtschaft StralRenabwasser 40 mg/l | AQUAPLUS (2011)
A ) Ei Landwirtschaft StralRenabwasser 0,57 mg/l | DOBNER & HOLTHUIS (2011)
mmonium Intrag aus Landwirtscha Sickerwasser 0,02 mg/l | DOBNER & HOLTHUIS (2011)
Nitrat Eintrag aus Landwirtschaft StralRenabwasser 6 mg/l | DOBNER & HOLTHUIS (2011)
Nitrit Eintrag aus Landwirtschaft StralBenabwasser 0,4 mg/l | AQUAPLUS (2011)
Ortho-Phosphat Eintrag aus Landwirtschaft StralBenabwasser 0,1-1mg/l | WELKER (2004)
BSBs StralRenabwasser 1,1 -9 mg/O2/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Eisen Korrosion Fahrzeuge und Bauwerke, Bodenminerale StraBenabwasser gesamt 2,93 - 7,341 mg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
pH-Wert StralBenabwasser 7,1-7,6[] | KASTING (2003)

Tab. 36: Typische Konzentrationen von Schadstoffen in StraRenabwassern und deren Herkunft
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7.15.2 Reinigungsleistung der Entwéasserungsmalhahmen

Zur Ermittlung der Reinigungsleistung von Entwasserungsanlagen sind ebenfalls verschie-
dene Messprogramme an unterschiedlichen Standorten durchgefihrt worden (KASTING
2002). Die Beurteilung der Reinigungsleistung der Entwéasserungsmaf3inahmen erfolgt durch
die Angabe des Wirkungsgrades. Hierbei wird der Zu- und Abfluss eines Beckens getrennt
bilanziert und der Wirkungsgrad bezogen auf die Konzentration oder Fracht angegeben. In
den folgenden Abschnitten werden die Reinigungsleistungen der entlang des Planungsab-
schnittes vorgesehenen Entwasserungsmalinahmen dargestellt.

KRAUTH & STOTZ (1993) haben an einer Bundesstraf3e (B 33) den quantitativen und qualita-
tiven Wirkungsgrad einer Absetzanlage untersucht. Das in diesem Zusammenhang beprob-
te Absetzbecken in Singen ist ein naturnah ausgebautes Becken, das einem Versicke-
rungsbecken vorgeschaltet ist und im Dauerstau betrieben wird. Das gesammelte Strafl3en-
abwasser mundet Uber einen Sammelkanal in das Absetzbecken. Durch die Verwendung
einer tief herabgezogenen Tauchwand vor der Uberlaufschwelle erfiillt das Becken gleich-
zeitig auch die Funktion eines Leichtstoffabscheiders. Der Leichtstoffabscheider ist fir die
Aufnahme von 43 m3 Olvolumen konzipiert. Das Absetzbecken hat eine Wasseroberflache
von 406 m2 und ein Beckenvolumen von 228 m3 (KRAUTH & STOTz 1993). In der folgenden

Tab. 37 sind die Wirkungsgrade des Absetzbeckens in Singen zusammenfassend darge-

stellt.
Stoff Zulauf Absetzbecken Ablauf Absetzbecken Wirkungsgrad
Konzentration Fracht
[mg/l] [kg/a] [mg/l] [kg/a] [%] (%]
CSB 36,7 576,15 29,6 367,34 7,7 27,0
Chlorid 97,0 1522,80 57,0 707,37 41,2 53,5
Cadmium 0,0037 0,06 0,0027 0,03 27,0 42,3
Chrom 0,0242 0,38 0,0156 0,19 35,5 49,0
Blei 0,1288 2,02 0,0933 1,16 27,6 42,7
Zink 0,2849 4,47 0,1506 1,87 47,1 58,2
Nickel 0,023 0,36 0,018 0,22 21,7 38,1

Tab. 37: Konzentrations- und frachtbezogene prozentuale Wirkungsgrade des Absetzbeckens
Singen (KRAUTH & STOTZ 1993)
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Wahrend der Messungen hat sich gezeigt, dass in Abhangigkeit von Temperatur und Jah-
reszeit die Bepflanzung eine nicht zu unterschatzende Rolle hinsichtlich der Verdunstung
des im Absetzbecken befindlichen Wasser spielt. Der Verdunstungsverlust im Absetzbe-
cken fuhrt zu einer geringeren Abflussmenge in das Sickerbecken. Als Folge der Verduns-
tung unterscheiden sich die ermittelten Wirkungsgrade deutlich voneinander, da durch Ver-
dunstung des Wassers im Absetzbecken die Jahresabflussmenge und die Anzahl der Ab-
flussereignisse aus dem Becken in das Sickerbecken verringert werden. Laut KRAUTH &
ST0TZ (2003) hat das Becken durch Auflandungsprozesse in den Seitenbereichen eine ge-
ringe wirksame Wasseroberflache, wodurch die maximale Oberflachenbeschickung hoch
ist. Die Oberflachenbeschickung ist der Quotient aus dem Volumenstrom des Zuflusses in
die Anlage und der Oberflache des Beckens. Weiterhin hat sich die geringe Tiefe des Be-
ckens vom Einlaufbereich (0,2 m) bis zum Ablaufbereich (1 m) nachteilig auf die Reini-
gungsleistung ausgewirkt (KRAUTH & STOTZ 1993).

Des Weiteren haben auch KRAUTH & KLEIN (1981, 1982) verschiedene Messprogramme
durchgefiihrt, um die Reinigungsleistung ausgewahlter Absetzbecken bei der Behandlung
von StralRenabwdassern zu bestimmen. Die untersuchten Absetzbecken unterscheiden sich
im Einzugsgebiet, der Bauweise und Geometrie, hydraulischen Belastung und gegebenen-
falls in der Kombination mit vorgeschalteten Regenriickhaltebecken. In der folgenden Ta-
belle 38 sind die Wirkungsgrade von drei untersuchten Abscheidern (Absetzbecken mit

Leichtstoffabscheidern) aufgefihrt:
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Parameter Abscheider Abscheider Abscheider
Obereisesheim Pleidelsheim Ulm West
(Betonbecken mit vor- (Betonbecken) (mit vorgeschalte-

geschaltetem RRB) tem RRB mit Dauer-

stau)

n [%] n [%] n [%]
AFS 50 85 54
Zink 37 50 29
Kupfer 26 73 17
Blei 39 79 52
Cadmium 28 63 60
CsSB 26 63 39
MKW 29 80 33
PAK 29 80 33
Eisen 45 74 24

Tab. 38: Wirkungsgrade (Gesamtfrachtsumme) ausgewéhlter Absetzbecken
(KRAUTH & KLEIN 1981, 1982)

Die Auswertung der Wirkungsgrade zeigt, dass der Abscheider in Pleidelsheim gute Wir-
kungsgrade bezugnehmend auf die Reinigungsleistung von Schwermetallen und organi-
schen Schadstoffen aufweist. KASTING (2002) weist darauf hin, dass durch das groR3e spezi-
fische Dauerstauvolumen und infolge der geringen hydraulischen Belastung im Abscheider
Pleidelsheim die Aufenthaltszeit des Zuflusses nicht durch die Oberflachenbeschickung,
sondern durch die nachfolgenden Regenereignisse bestimmt wird. Die ermittelten Wir-
kungsgrade fir diesen Abscheider kénnen jedoch aufgrund der geringen hydraulischen

Belastung als nicht reprasentativ angesehen werden (GROTEHUSMANN & KASTING 2006).

Die beiden Abscheider in Obereisesheim und Ulm West weisen hingegen einen geringeren
Wirkungsgrad auf. Zusatzlich ist diesen beiden Anlagen ein Regenriickhaltebecken vorge-
schaltet, welches den Zulauf in den Abscheider begrenzt. Durch das vorgeschaltete Regen-
rickhaltebecken werden die hydraulische Belastung der Becken vergleichmaRigt und gins-
tigere Randbedingungen fur die Sedimentation geschaffen. Die ermittelten Wirkungsgrade
sind in diesen Féllen auf die Kombinationswirkung von Regenrlickhaltebecken und Ab-
scheider bezogen (KASTING 2002). Zudem ist der geringere Wirkungsgrad im Abscheider

Ulm West auf die geringe Dauerstautiefe im vorgeschalteten Regenriickhaltebecken zu-
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rickzufihren (KRAUTH & KLEIN 1981). Dadurch konnten bereits sedimentierte Stoffe bei
einem Nachfolgeereignis aufgewirbelt und ausgetragen werden. Weiterhin wird von KRAUTH
& KLEIN (1981) angeflhrt, dass die Feststoffe im Zufluss zum Abscheider Ulm West relativ
fein gewesen sind und somit schlechte Absetzeigenschaften aufwiesen.

Des Weiteren hat KASTING (2002) die Reinigungsleistung eines Absetzbeckens und eines
Regenruckhaltebeckens mit Dauerstau untersucht. Die beiden Becken liegen im Kolner
Raum an den Bundesautobahnen A 4 und A 59. Bei diesen beiden Becken wird der Abfluss
von der Autobahn in Regenwasserkandlen gefasst und den Becken zugeleitet. Somit ist
eine Vorreinigung der Abflisse durch Sedimentationsvorgénge in z. B. bewachsenen Stra-
Renmulden ausgeschlossen. Da sich die Becken in 5 km Luftlinie voneinander befinden, ist
mit einer relativ gleichen Niederschlagsbelastung bezogen auf den Jahresniederschlag zu

rechnen.

Das naturnah gebaute Regenriickhaltebecken Maarhduser Weg wird fir die Entwasserung
eines 1.320 m langen Streckenabschnitts der Bundesautobahn A 59 und eines 225 m lan-
gen Abschnitts der Landstra3e L 99 genutzt. Das Becken erfillt durch das standig vorhan-
dene Dauerstauvolumen die Funktion eines Regenklarbeckens. Es weist die folgenden

Kenndaten auf (KASTING 2002):

e mittlere Wassertiefe: ca. 0,83 m
e Wasseroberflache bei Dauerstau: 910 m?
e Dauerstauvolumen: 720 m3

Das Absetzbecken Westhover Weg entwassert einen 1.740 m langer Streckenabschnitt der
Bundesautobahn A 4. Es ist entsprechend der RiStWag (Richtlinie fir bautechnische Mal3-
nahmen an Stra3en in Wasserschutzgebieten, FGSV 1982) konzipiert und wurde als Be-

tonbecken ausgefiihrt mit folgenden Kenndaten (KASTING 2002):

e mittlere Wassertiefe: 15m
e Wasseroberflache im Absetzraum: 182,2 m?
¢ Dauerstauvolumen: 274,8 m3

In der folgenden Tabelle 39 sind die Wirkungsgrade der beiden Anlagen bezogen auf die
Gesamtfrachtsumme flr ausgewahlte stralRenspezifische Stoffe zusammengestellt. Dabei

zeigt sich, dass das Regenrickhaltebecken gegeniiber dem Absetzbecken eine deutlich
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bessere Reinigungsleistung aufweist. Das Regenrickhaltebecken besitzt vor allem bei den
organischen Schadstoffen (MKW und PAK) einen sehr hohen Wirkungsgrad. Aber auch mit
dem Absetzbecken Westhover Weg kénnen mittlere bis gute Reinigungsleistungen erzielt
werden.

In Bezug auf die AFS-Fracht weist dieses Becken jedoch nur einen rechnerisch ermittelten
Ruckhalt von 13 % auf. Der Sachverhalt begriindet sich damit, dass es bei hohen Zuflussra-
ten zu einem erheblichen Austrag an abfiltrierbaren Stoffen gekommen war. Im Regelbe-
trieb werden aber auch bei diesem Becken Wirkungsgrade > 50 % bei den abfiltrierbaren
Stoffen erreicht (KASTING 2002). Entsprechend der heutigen Bauweise der Absetzbecken
soll durch einen ausreichenden Dauerstau die Resuspension von sedimentiertem Material
verhindert werden, sodass von ahnlichen Wirkungsgraden wie beim Regenrtickhaltebecken
Maarhduser Weg ausgegangen werden kann.

Die Funktionsweise der Becken entspricht etwa der Wirkungsweise der entlang des Bauab-
schnittes der B 107, VKE 323.1 geplanten Absetz- und Rickhalteanlagen mit Dauerstau.
Zur Quantifizierung der Konzentrationen am Auslass der geplanten Entwasserungsanlagen
sind deshalb die Wirkungsgrade des Absetzbeckens Westhover Weg und des Regenriick-
haltebeckens Maarhéauser Weg in KASTING (2002) verwendet worden. Da es an diesen bei-
den Anlagen keine Angaben zum Wirkungsgrad fiur Eisen gibt, wurde zuséatzlich der Wir-
kungsgrad des Absetzbeckens Singen in die Bewertungen einbezogen (KASTING 2002).

In der folgenden Tabelle 39 sind die verwendeten Wirkungsgrade fir die Erstellung der Wir-

kungsprognose fiir die geplanten Beckenanlagen 1 bis 4 (fett) markiert.
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Parameter Absetzbecken Regenrickhaltebecken
Westhover Weg Maarhauser Weg
n [%] n [%]
AFS 13 (Gesamtfrachtsumme) 82
44 (Median)
CSB 37 72
Chlorid -25 -600
Ammonium-N -48 -37
Gesamtstickstoff 29 >2411
Cadmium 1118 >3311.12
Zink 23 84
Blei 291 67
Eisen (Absetzbecken Singen) 68,8 -
Kupfer 7 77
MKW 35 >7312
Naphthalin 44 34
2 PAK (EPA) 39 96
2 PAK (TVO) 36 96
Benzo(a)pyren 39 94
Benzo(b)fluoranthen 36 95
Benzo(k)fluoranthen 41 92
Benzo(g,h,i)perylen 23 95
Indeno(1,2,3-cd)-pyren 23 94

Tab. 39: Wirkungsgrade ausgewabhlter Beckenanlagen (KASTING 2002)

11 Nachweisgrenze im Zu- und Ablauf ist bei den gemessenen Ereignissen haufig unterschritten.
Angegeben ist der Median der Ereignisse, bei denen die Zulaufkonzentration Uber der Nachweis-

grenze liegt.

12 Da die Ablaufkonzentration haufig unter der Nachweisgrenze liegt, und fir die Berechnung des
Wirkungsgrades die Nachweisgrenze angesetzt wurde, stellt der angegebene Wirkungsgrad die mi-
nimale Reinigungsleistung fir die untersuchten Ereignisse dar.
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Die Versickerung von Niederschlagswasser in den Boden stellt einen natlrlichen Vorgang
dar, der gezielt fur die Entwasserung des anfallenden StraRBenabflusses genutzt werden
kann. Die Versickerung kann dezentral Uber die Fahrbahnbdschungen oder zentral Gber
Versickerungsanlagen erfolgen.

Mit dem Sickerwasser werden die stralenverkehrsbedingten Schadstoffe in den Untergrund
bzw. in das Grundwasser verlagert. Die versiegelten Flachen des geplanten Bauvorhabens
verursachen einen Anstieg des Oberflachenabflusses und Spritzwassers. In der Regel ver-
sickert der Oberflachenabfluss in einer ca. 1 m breiten Infiltrationszone und erhoht die na-
turliche Grundwasserneubildung. Das Spritzwasser wiederum beeinflusst eine ca. 4 bis
etwa 10 m breite Zone neben dem Fahrbahnrand (WESSOLEK & KOCHER 2003, KOCHER
2007).

In den nachfolgenden Tabelle 40 und Tabelle 41 sind die ermittelten Sickerwasserparame-
ter aus Bodenlésungen und oberflachennahem Grundwasser an verschiedenen StralRen-

standorten dargestellt (WESSOLEK & KOCHER 2003):

Parameter | Einheit Sickerwasser- Prufwerte
konzentration BBodSchv?®®
Blei g/l 0,49 25
Cadmium po/l 0,12 5
Kupfer po/l 7,95 50
Nickel po/l 2,67 50
Chrom po/l 1,33 50
Zink mg/I| 0,02 0,5
MKW g/l <100 200
PAK g/l <0,05 0,2
Naphthalin po/l <0,04 2
Benzol po/l <0,5 1

Tab. 40: Vergleich Sickerwasserkonzentration ausgewéhlter Schadstoffe und Prufwerte BBodSchV
(WESSOLEK & KOCHER 2003)

13 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), die zuletzt
durch Artikel 102 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) gedndert worden ist.
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Parameter Einheit Median Schwellenwerte | Geringfligigkeits-
GrwV schwellenwerte
(LAWA 2016)
pH-Wert - 6,75 - -
el. Leitfahigkeit uS/cm 1.227 - -
Blei g/l 1,6 10 7
Cadmium po/l 0,07 0,5 0,5
Kupfer po/l 8,26 keine Angaben 14
Nickel po/l 5,75 keine Angaben 14
Chrom po/l 3,85 keine Angaben 7
Zink mg/l 0,01 keine Angaben 58
MKW mg/l nicht keine Angaben 100
nachgewiesen
PAK (EPA) po/l nicht keine Angaben 0,2
nachgewiesen
Naphthalin po/l nicht keine Angaben 1
nachgewiesen
Benzol po/l nicht keine Angaben 1
nachgewiesen

Tab. 41: Konzentrationen an ausgewahlten Parametern/Schadstoffen im oberflachennahen Grund-
wasser an verschiedenen StralRenstandorten (WESSOLEK & KOCHER 2003)

Die Losungskonzentrationen der untersuchten Schadstoffe im Sickerwasser sind als ver-
haltnismaRig unproblematisch einzustufen. Die ermittelten Schwermetallkonzentrationen
liegen deutlich unter den Schwellenwerten der Grundwasserverordnung. Des Weiteren
konnten keine organischen Schadstoffe im oberflachennahen Grundwasser nachgewiesen

werden.

7.1.5.3 Mischungsrechnungen

Neben den zu erwartenden Schadstoffkonzentrationen am Auslass der Entwéasserungsan-
lagen werden Angaben Uber die Abflussmengen von der Verkehrsanlage bendétigt. Diese
werden basierend auf den undurchlassigen Flachen abgeleitet (Quelle: Unterlage 18) und

unter Verwendung der Niederschlagsdaten der DWD-Station Frankenberg-Altenhain der
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Jahre 2010 bis 2015, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Bauvorhabens befindet
(Tab. 42). Die Vorgehensweise begrtindet sich mit den Vorgaben in BURO FUR HYDROLOGIE
UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2017): ,Wasserrecht, Fachgutachten fir Strallenbauvor-
haben, Teil 1: Hinweise zu den Ausgangsdaten, zur Vorgehensweise und zur Bewertung
von betriebsbedingten Wirkungen auf den chemischen Zustand eines Oberflachenwasser-
korpers®. Im Allgemeinen wird der mittlere Abfluss von den Verkehrsflachen dadurch tber-
bewertet, da die undurchlassigen Flachen basierend auf Spitzenabflussbeiwerten entspre-
chend der RAS-Ew bestimmt werden. Die Mischungsrechnungen beinhalten somit bei die-
sem Parameter zusatzliche Sicherheiten.

Die Ermittlung der Niederschlagsmengen erfolgte dabei zum einen bezogen auf die einzel-
nen Kalenderjahre als auch im Hinblick auf die Beurteilung der voraussichtlichen Chloridbe-

lastung der OWK durch den Tausalzeinsatz auf der B 107 fir die einzelnen Winterdienst-

zeitraume.
Jahr Niederschlag Jahr Niederschlag
[mm/a] [mm/a]

2010 978,9 01.11.10-31.10.11 929,9
2011 791,3 01.11.11 - 31.10.12 716,2
2012 803,6 | 01.12.10-31.10.13 935,9
2013 846,3 01.13.10-31.10.14 600,3
2014 598,3 01.14.10 - 31.10.15 605,8
2015 641,3 01.11.15-31.10.16 704,4
2016 694,1

Tab. 42: Niederschlagssummen der Station Frankenberg-Altenhain fur die Jahre 2010 - 2016
(Quelle: DWD, Stand: 02/2017)

Es ergeben sich folgende mittlere Zuflussmengen fur die Entwésserungsanlagen (Tab. 43):
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EWA 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 8
RRB 1 sonst. RR 1 RR 2 RR 3 RRB 2 RRB 3 sonst. sonst. sonst. RR 4 RRB 4
(B 173)
Au [m?] 9.583 1.135 14.875 9.318 9.046 14.531 39.137 2.755 450* 6.495 7.982 9.010
Jahr [I/s]
2010 0,30 0,04 0,46 0,29 0,28 0,45 1,21 0,09 0,01 0,20 0,25 0,28
2011 0,24 0,03 0,37 0,23 0,23 0,36 0,98 0,07 0,01 0,16 0,20 0,23
2012 0,24 0,03 0,38 0,24 0,23 0,37 1,00 0,07 0,01 0,17 0,20 0,23
2013 0,26 0,03 0,40 0,25 0,24 0,39 1,05 0,07 0,01 0,17 0,21 0,24
2014 0,18 0,02 0,28 0,18 0,17 0,28 0,74 0,05 0,01 0,12 0,15 0,17
2015 0,19 0,02 0,30 0,19 0,18 0,30 0,80 0,06 0,01 0,13 0,16 0,18
2016 0,21 0,02 0,33 0,21 0,20 0,32 0,86 0,06 0,01 0,14 0,18 0,20

* zusétzl. Flache, Abgabe an vorhandene Mittelstreifenentwasserung

Tab. 43: Berechnete mittlere Zuflussmengen zu den Entwéasserungsanlagen/Einleitpunkten fir die Jahre 2010 - 2015
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Bezogen auf die einzelnen Oberflachenwasserkérper ergeben sich folgende mittlere Zu-

flussmengen (Tabelle 44):

OWK Gablenzbach Eubaer Bach Zschopau-3
RRB 1 sonst. RRB 2-3 | sonst. RRB 1-4 | sonst.
Jahr
WD-Periode lis]
2010 0,30 0,04 1,67 1,12 1,95 1,58
2010/2011 0,32 2,64 3,35
2011 0,24 0,03 1,35 0,90 1,57 1,28
2011/2012 0,24 2,04 2,58
2012 0,24 0,03 1,37 0,92 1,60 1,30
2012/2013 0,32 2,66 3,37
2013 0,26 0,03 1,44 0,97 1,68 1,37
2013/2014 0,20 1,71 2,16
2014 0,18 0,02 1,02 0,68 1,19 0,97
2014/2015 0,21 1,72 2,18
2015 0,19 0,02 1,09 0,73 1,27 1,04
2015/2016 0,24 2,00 2,54
2016 0,21 0,02 1,18 0,79 1,38 1,12

Tab. 44: Berechnete mittlere Abflussmengen von den Entwasserungsabschnitten in die
OWK Gablenzbach, Eubaer Bach und Zschopau-3

Die Verdunstung wurde bei den Berechnungen jedoch nicht berticksichtigt, sodass fir die
Bewertung angenommen wird, dass der Zufluss dem Abfluss aus den Becken entspricht.

In den OWK Gablenzbach werden demzufolge durchschnittlich maximal 0,34 I/s Oberfla-
chenabfluss von der Verkehrsanlage der B 107, VKE 323.1, in den OKW Eubaer Bach
2,79 I/s und in den OWK Zschopau 3,53 I/s abgefihrt.

Unter Beriicksichtigung der ermittelten Zuflussmengen als auch der Schadstoffkonzentrati-
onen am Auslass der Becken und von den Entwasserungsabschnitten mit Direkteinleitung
sowie Uber die Ruckhalteraume 1, 2 und 4 sind die Einleitkonzentrationen der zu bewerten-
den Stoffe (basierend auf den Ergebnissen wissenschaftlicher Studien, s. 0.) mit den zuge-
horigen Abflissen abgeleitet worden. Die Verdinnung der behandelten Stral3enabwasser

an den Einleitungsstellen in die FlieRgewéasser bzw. an den zu betrachtenden reprasentati-
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ven Gewasserknoten wird anschlieBend unter Verwendung der hydrologischen Abfluss-
kennwerte MQ bzw. MNQ bestimmt. Diese kbnnen dem Wasserhaushaltsportal des Sach-
sischen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie enthommen werden. Wéah-
rend die hydrologischen Hauptzahlen fur die Zschopau abschnittsweise abgefragt werden
kénnen, liegen fur die OWK Gablenzbach und Eubaer Bach die entsprechenden Angaben
nur fir die Mindung vor. Fur den Gablenzbach erfolgte deshalb die Ermittlung der Abflisse
basierend auf der Einzugsgebietsgrof3e bis zur reprasentativen Messstelle unterhalb der
Miindung des Grundbaches. Diese betragt 11,17 km2. Den Berechnungen im Wasserhaus-
haltsportal liegt hingegen eine Gesamteinzugsgebietsflache bis zur Mindung von 18,4 kmz2

zu Grunde.
OWK Gablenzbach Eubaer Bach Zschopau-3
Gewasserknoten / Mindung OBF44501 OBF34901 OBF35200
Messstelle uh. Mindung Mundung Ringethal
Grundbach
Kennwert [I/s]
MQ 220 157 176 23.500
MNQ 56 40 69 4.520

Tab. 45: Hydrologische Kennwerte fiir die von Einleitungen betroffenen OWK
(Quelle: http://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mng-regio/Website/,
Stand: 05/2017)

Wahrend die Untersuchungen bei Mittelwasserverhdltnissen unter Annahme mittlerer
Schadstoffvorbelastungen (Jahresmittelwerte) in den Gewassern gefiihrt wurden, sind bei
mittleren Niedrigwasserverhaltnissen zur Ableitung der zu erwartenden Hdchstkonzentrati-
on die gemessenen maximalen Schadstoffbelastungen (Jahresmaxima) verwendet worden,
soweit Messwerte vorlagen. Ansonsten wurde die halbe Umweltqualitditsnorm angewendet.
Bei den Berechnungen wurde zudem fir Messwerte kleiner der Bestimmungsgrenze der
halbe Wert der Bestimmungsgrenze verwendet (siehe Anlage 9, Nr. 3 OGewV). Fur Mess-
werte unterhalb der Nachweisgrenze ist ebenfalls die halbe Bestimmungsgrenze angesetzt
worden (E-Mail LFULG 26.10.2016).

AbschlieBend wurden die berechneten Konzentrationen in den FlieRgewédssern mit den
Umweltqualitditsnormen oder Schwellenwerten in Beziehung gesetzt, um die Auswirkungen

der Einleitung in die Wasserkorper zu bewerten.


http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnq-regio/Website/
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Die Vorgehensweise zur Ermittlung der zu erwartenden Jahresdurchschnitts- als auch der
Jahreshdchstkonzentration ist nochmals in den folgenden Abbildungen 11 und 12 veran-

schaulicht.

Jahresnieder-
schlag
NJahr

Kenzentration im
Strallenabwasser

Undurchlassige
Fléche
AIl

Wirkungsgrad der
Niederschlagswasser-
behandlungsanlagen
Naniage

cSﬂ’ Min u Max

Konzentration an der Einleitstelle

cEInI Min u Max

1 Behandlungsanlage

Abfluss an der Einleitstelle
QEIl|I

mehrere Behandlungsanlagen

Abb. 11: Ausgangsdaten zur Bestimmung der zu erwartenden Jahresdurchschnittskonzentration
(Quelle: BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2017a)
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1 Behandlungsanlage

_ Abfluss an der Einleitstelle

mehrere Behandlungsanlagen Qg

Abb. 12: Ausgangsdaten zur Bestimmung der zu erwartenden Jahreshdchstkonzentration
(Quelle: BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2017a)

Maximum der
Vorbelastung
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Abweichend von dieser Vorgehensweise sind die zu erwartenden Belastungen des Stra-
Renabwassers bzw. der Oberflachenwasserkérper mit Chloriden ableiten worden, da fur
diesen Parameter Verbrauchsmengen einer reprasentativen Meisterei an Tausalzen vorlie-
gen. Diesbeziiglich wurden die Daten der StralBenmeisterei Mihlau ausgewertet, die den
Neubauabschnitt der B 107 zukiinftig betreuen wird. Die Verbrauchsmengen des Winter-
dienstes sind in der nachfolgenden Tab. 46 zusammengestellt.
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Winterdienstperiode Verbrauchsmengen
NaCl + Sole (fest)
SM Miihlau
B-Strallen
[g/m?]
2009/2010 2.333
2010/2011 2.496
2011/2012 1.290
2012/2013 3.623
2013/2014 500
2014/2015 1.093
2015/2016 1.030

Tab. 46: Tausalzverbrauch (NaCl fest und NaCl-Sole) der StralRenmeisterei Mihlau auf Bundes-
stral3en (Quelle: Gesellschaft fir Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen
mbH, Abteilung Fachinformationssysteme und Verkehr, Nachricht vom 11.05.2017)

Die wahrend eines Winterdiensteinsatzes auf der Fahrbahn ausgebrachten Salze bilden
Gemische mit Eis und Schnee. Die daraus entstehenden Ldsungsprodukte als auch die
feste Substanz kdnnen dabei unterschiedliche Wege in die Umwelt vollziehen. Ein Teil der
Lésung wird mit den abflieBenden StralRenabwassern Uber die Entwasserungseinrichtungen
abgefihrt. Ein anderer Teil des Salzes gelangt durch den Fahrtwind oder durch natlrliche
Luftbewegungen Uber die sogenannte Verkehrsgischt in den Stralenrandbereich.

Der Anteil der aufgewirbelten und transportierten Salzaerosole an der ausgebrachten
Streumenge betragt nach Schétzungen von REMMLINGER (1984) 10 % - 15 %. Untersu-
chungen im europaischen Ausland belegen Werte von 4 % - 28 % fir den Mittelstreifen und
etwa 10 % fir den Seitenstreifen (DRUELLE & VILAIN 1973, TECHNISCHE DREILANDEKOMMIS-
SION 1974).

Die Salzkonzentration im Schmelzwasserabfluss hangt u. a. vom Ausbau bzw. der Effektivi-
tat der Entwasserungseinrichtungen ab. Nach einer Schatzung von REMMLINGER (1984)
werden etwa 40 % der ausgebrachten Salzmengen mit den Fahrbahnabflissen in die Stra-
Renrandbdden verfrachtet. WESSOLEK & KOCHER (2002) geben fur den Spritzwasserantell
einer 4 m breiten Zone neben dem Fahrbahnrand eine Grél3enordnung von 30 % - 35 % an.
Unter der Annahme, dass der grofite Teil der Tausalze gel6st vorliegt, kann der Chloridein-
trag in den unmittelbaren fahrbahnbegleitenden Bereich ebenfalls mit 30 % - 35 % quantifi-

ziert werden. In BRoOD (1993) wird der beim Einzeleinsatz direkt mit dem Oberflachen- bzw.
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Fahrbahnabfluss abtransportierte Salzanteil mit max. 30 % (hochster Wert der Untersu-
chungen) angegeben. Eigene Untersuchungen im Auftrag des ehemaligen Autobahnamtes
Sachsen (jetzt LASuV, Zentrale Dresden) belegen, dass der Tausalzanteil, der Uber die
Entwasserungseinrichtungen wahrend der Winterdienstperiode in die Vorfluter transportiert
wird, mit < 60 % angesetzt werden kann (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT
HAMMER 2006). Bei den Modellrechnungen wurde deshalb davon ausgegangen, dass 60 %
der ausgebrachten Tausalze die Entwéasserungs- bzw. Beckenanlagen erreichen.

Abschnitte mit Spritzschutzwanden bzw. Wanden, die als Spritzschutz wirken, sind jedoch
gesondert zu betrachten, da hier die Immission von Tausalzen in den Randzonenbereich
der Fahrbahnen deutlich reduziert wird. Entsprechend BLOMQVIST & JOHANSSON (1999) und
JONES (1981, in: ANGOLD 1997, STOTTELE 1995) werden 90 % der ausgebrachten Tausalz-
mengen in einem Korridor von etwa 20 m zum Fahrbahnrand deponiert bzw. abgelagert.
Durch die Installation von Spritzschutzwanden gelangt dieser Anteil nicht mehr in den un-
versiegelten, fahrbahnbegleitenden Bereich, sondern wird den Entwasserungseinrichtungen
zugefuhrt. Dies trifft fur die Anlagen an der Kuckucksdelle (Bw011), der Nauendorfer Delle
(Bw031), am Rehbachtal (Bw071) sowie fur den Blend- und Irritationsschutz an den Bau-
werken 080 (DB-Strecke Dresden-Werdau) und 081 Uiber den Auenbach zu. Die Anlage auf
Hohe des Eibsees befindet sich hingegen im Einschnitt und bei der Anlage auf Hohe des
Zeisigwaldes wird der Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage dezentral tiber die Béschun-

gen abgeleitet.

Als Eingangsparameter der Modellrechnungen werden neben den Tausalzverbrauchsmen-
gen Angaben zu den angeschlossenen Fahrbahnflachen (Streuflachen) und den sonstigen
unbefestigten Flachen einschlief3lich der undurchlassigen Flachen bendtigt. Des Weiteren
flieRen die Tagesniederschlagssummen in die Untersuchungen ein. Die Modellrechnungen
wurden anschlie3end mit dem Programm SWMM (EPA 2015) fur die zurlickliegenden Win-
terdienstperioden von 2010/2011 - 2015/2016 gefuhrt. Die detaillierte Vorgehensweise der
Tausalzuntersuchungen findet sich in einem gesonderten Gutachten (BURO FUR HYDROLO-
GIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2017b). Aufbauend auf den Berechnungsergebnissen
wurden anschlielend Mischungsrechnungen fir die von Einleitungen betroffenen FlieRge-

wasser und Oberflachenwasserkdrper bei Mittelwasserverhéltnissen gefihrt.
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7.1.5.4 Modellierung der Chloridausbreitung im Grundwasser

Die Ausbreitung des Chlorids im Grundwasser wurde mit dem Modell MODFLOW und dem
Modul ModelMuse nachvollzogen. MODFLOW ist ein Finite-Differenzen-Modell (MCDONALD
& HARBAUGH 1988), mit dessen Hilfe die gesattigte Grundwasserstromung 3-dimensional
nachgebildet werden kann. Zudem ist es mdglich, den Einfluss der Grundwasserneubildung
sowie die In- und Exfiltration von B&chen und Flussen zu bertcksichtigen.

Fur das Planungsgebiet wurde eine Modell-Gitterweite von 25 m fir den oberen Grundwas-
serleiter gewahlt. Begrenzt wird das Modellgebiet durch verschiedene Randbedingungen.
Damit werden die Wasserstande sowie die Zu- und Abfliisse am Modellrand festgelegt. Das
Modell erlaubt die Modellierung von Oberflachengewassern, die mit dem Grundwasser in
Kontakt stehen. Die Zschopau bildet die Randbedingung am norddstlichen Rand des Mo-
dellgebietes. Zur Nachbildung des Gewéassers wurde das River-Package-Modul verwendet,
das eine Berlcksichtigung des Oberflachengewassers mit In- und Exfiltrationen erlaubt. Die
im Modellgebiet liegenden Bache und Graben werden dagegen mit dem Stream-Flow-
Package-Modul modelliert, um den Oberflachenabfluss nachzubilden und so Aussagen
Uber die Abflussmengen und den Chloridgehalt zu erhalten. Im vorliegenden Modell werden
diese Oberflachengewasser vereinfachend als Rechteckquerschnitt mit undurchlassigen
Seitenwanden und einer 10 cm méachtigen Schicht aus wenig durchlassigem Sohlmaterial
abgebildet. Der Wasserspiegel wurde in diesem Zusammenhang mit einer Standardhthe
von 10 cm festgelegt.

Der grafische Aufbau des Grundwassermodells ist in der folgenden Abbildung 13 veran-
schaulicht.
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Nauendorfer
Delle
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Abb. 13: Aufbau des Grundwassermodells
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Modelleingangsparameter

Geologische Verhaltnisse

Als Modelleingangsdaten werden zunachst die Gelandehdhen bendétigt. Diese wurden als
Isohypsen mit einer Hohenauflosung von 10 m aus dem DGM 5 sowie der DTK 10 extra-
hiert.

Um die Dimensionen des oberen Aquifers festzulegen, wird auf3erdem dessen Basis bend-
tigt. Diese wurde pauschal mit der Gelandehdhe -10 m angegeben infolge fehlender detail-
lierter Erkundungsergebnisse.

Wie bereits in Kapitel 4.3 beschrieben, wird der geologische Untergrund im Untersuchungs-
gebiet gepragt durch bindige Lockergesteine mit wechselnden Machtigkeiten aus 163beein-
flusstem Hanglehm, die von Tuffen und Sandstein unterlagert werden. KIiftig-pordses
Festgestein bildet den Hauptgrundwasserleiter, dessen Durchlassigkeit im Baugrundgut-
achten mit 1*10“ - 1*107 m/s angegeben wird (HARTIG & INGENIEURE GESELLSCHAFT FUR
INFRASTRUKTUR- UND UMWELTPLANUNG 2008). Fiur die grundwasserleitenden Schichten
wurde ein k-Wert von 5*10° m/s verwendet, der sich in diesem Bereich bewegt. Fur die
Porositat wurde ein Wert von 0,25 angesetzt, der charakteristisch fir ungleichférmige San-

de und Kiese ist.

Hydrologie

Weitere Eingangsparameter bilden die Grundwasserstande. Hier wurden die Grundwasser-
gleichen des Landes Sachsen fur Mittelwasserverhaltnisse verwendet (WFS-Adresse:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/wfs/services/wasser/gwfa_tm/MapSer-
ver/WFSServer?).

Fur den Parameter der Grundwasserneubildung wurde mit einem flachengewichteten Mit-
telwert von 190 mm/a gearbeitet, der flr das Modellgebiet basierend auf den Datengrundla-
gen im Wasserhaushaltsportal Sachsen abgeleitet wurde  (http://whhportal-
sachsen.hydro.tu-dresden.de/saeuleB/index_b.html).

Die Oberflachengewasser werden im Modell abgebildet als rechteckige Kanale mit einer
0,1 m machtigen Gewassersohle, 1,5 m Stromungsbreite, einem Durchlassigkeitsbeiwert

von 1*10° m/s und einer Bettrauigkeit von 0,03 m.

Tausalz
Als Chlorid-Vorbelastung im Grundwasserkorper wurde eine Konzentration von 27 mg/l

verwendet basierend auf den Untersuchungsergebnissen an den reprasentativen GW-
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Messstellen Ebersdorf, Hy Frb 103/82 und Chemnitz, Zeisigwald GWM8/2, B 8/94. Der
Wert bildet die maximale gemessene Chlorid-Konzentration im Zeitraum von 2000 bis 2016
ab.

Neben der Chloridvorbelastung des Grundwassers sind fir die Modellierung Angaben zu
den Tausalzverbrauchsmengen auf der Bundesstraf3e notwendig, um den Chlorideintrag in
das Grundwasser nachzuvollziehen. Die Daten wurden bereits in Kap. 7.1.1 (Tab. 46) zu-
sammengestellt einschliellich der Niederschlagssummen wahrend der Winterdienstzeit-
raume (Tab. 42).

Unter Bertlicksichtigung eines Chloridgehaltes von rd. 61 % im Tausalz bzw. im festen Nat-
riumchlorid wurde der Eintrag in die Grundwasserkdrper Untere Zschopau und Chemnitz-1

nachvollzogen.

Mit den Eingangsdaten wurde zunéchst eine stationdre geohydraulische Modellrechnung
bei Mittelwasserverhéltnissen durchgefuhrt, um das Modell auf der Grundlage der Grund-
wassergleichen des LfULG zu kalibrieren (vgl. Anlage 8).

Das kalibrierte Modell bildet anschlieRend die Grundlage fir die Nachbildung der FlieRwege
zu den Oberflachengewdassern sowie des Chlorid-Transportes mit Hilfe des Programms
MT3DMS (Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model), um Aussagen Uber
den Transport von ,Schadstoffen” im Grundwasserleiter durch Exfiltration aus den Versicke-
rungszonen zu erhalten.

Der Chloridtransport im Grundwasserleiter erfolgt zum einen durch Konvektion mit der
Stromung und zum anderen durch Dispersion. In diesem Zusammenhang wurde der lon-
gitudinale Dispersionskoeffizient mit 10 m angesetzt und der transversale Dispersionskoef-
fizient mit 1 m. Das Modul MT3DMS arbeitet nach der Charakteristiken-Methode (MOC), d.
h. der Trennung von konvektivem und dispersivem Transport. Zum einen wird die konvekti-
ve Bewegung der Teilchen nachvollzogen, zum anderen erfolgen Konzentrationsanderun-
gen innerhalb der Zellen durch Dispersion, Quell-/Senkenterme und Reaktionen. Der Vorteil
dieser Vorgehensweise liegt in einer geringen numerischen Dispersion.

Die Transportmodellierung wurde fir eine Betriebsdauer der Trasse der B 107 von
100 Jahren durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in der Anlage 11 dargestellt und werden in

den Kapiteln 7.5.2 und 7.6.2 n&her erlautert.
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7.1.6 Bautechnische und bauzeitliche Malinahmen zur Vermeidung und Minde-

rung von Beeintrachtigungen

Fir ein Vorhaben ist stets zu prifen, ob durch geeignete Malinahmen eine Minimierung
oder Vermeidung der negativen Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten mdglich ist.
Zu den relevanten VermeidungsmafRnahmen im Zuge der geplanten B 107 Siudverbund
Chemnitz - A 4 zahlen zum einen bautechnische Mal3nahmen wie die Ausfiihrung der Que-
rungsbauwerke, die Errichtung von Riickhaltebecken etc. Diese baulichen Maflinahmen sind
Bestandteil des stra3entechnischen Entwurfs. Daneben beinhalten Vermeidungsmafinah-
men aber auch bauzeitliche Mal3nahmen zum Schutz vor temporaren Beeintrachtigungen

von Natur und Landschaft.

7.1.6.1 VermeidungsmafRnahmen des landschaftspflegerischen Begleitplanes

Die im Ergebnis des landschaftspflegerischen Begleitplans (siehe Unterlage 9 und 19) er-
forderlich werdenden Vermeidungsmafinahmen dienen auch zur Minimierung bzw. Vermei-
dung von negativen Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten der Oberflachenwasser-
korper im raumlichen Zusammenhang und werden in der folgenden Tabelle 47 zusammen-
fassend dargestellt. Diese werden bei der Beurteilung mdglicher Auswirkungen auf die be-
troffenen OWK bertcksichtigt.
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Nr.der |MaRBnahme Beschreibung / Begrindung der MalBnahme Wechselwirkungen zum Schutzgut
Maf3- Wasser
nahme
1Viwmas | Okologische Querungsbauwerke im Zuge der B 107 Ausreichend dimensionierte Briickenbau-
kvM 5 N ; - ; werke vermeiden den direkten Eingriff in die
Briicke im Zuge der B 107 Uber die Kuckucksdelle - BW 1-011 Vorfluter und somit mégliche dauerhafte
Briicke im Zuge der B 107 uber den Rehbach - BW 1-024 Auswirkungen auf die OWK' Zschopau-3,
Eubaer Bach und Gablenzbach. Die erfor-
Brucke im Zuge der B 107 Uber die Nauendorfer Delle - BW 1-031 derliche Dimensionierung der Bauwerke
icke i N f h leitet sich hierbei aus den spezifischen An-
Bricke im Zuge der B 107 Uber den Zapfenbach - BW 1-071 spriichen von Tierarten aber auch bautech-
Talbriicke Auenbach - BW 1-081 nischer Erfordernisse ab und berucksichtigt
die 0©kologischen Erfordernisse der Uber-
spannten Gewasser.
9V Versickerung von | Es ist zu gewéhrleisten, dass durch die Einleitung tausalzbelasteter Stra- | Im Gesamtergebnis wird der Orientierungs-

Niederschlags-

wasser, Rickhal-
tebecken mit Dau-
erstau, ausrei-
chende Dimensio-
nierung der Re-
genruckhaltebe-

cken, Reinigung
von StralRenober-
flachenwasser vor
Einleitung und
gedrosselte Abga-
be in die Vorfluter

Renoberflachenwésser der Orientierungswert fir mittlere Chloridkonzentrati-
onen von 200 mg Cl/l in den Gewassern Auenbach, Nauendorfer Delle, Ku-
ckucksdelle und Gablenzbach nicht Uberschritten wird. Dadurch wird ge-
wahrleistet, dass es zu keiner nachhaltigen Verschlechterung der Gewas-
sergute und damit zu erheblichen Beeintrachtigungen der FlieRgewasser-
fauna kommt.

Aus den Ergebnissen der Untersuchung kann die Schlussfolgerung gezogen
werden, dass unter Berlcksichtigung einer mittleren Vorbelastung zwischen
50 — 51 mg Cl/l in den Vorflutern bei Einleitung der Strallenabwéasser im
Zuge der B 107 aus den Regenrickhaltebecken und -raumen die Chlorid-
konzentration in Auenbach (58 mg ClI/l), Nauendorfer Delle (84 mg Cl/l) und
Gablenzbach (51 mg Cl/l) erreichen wird (BURO FUR HYDROLOGIE UND BO-
DENKUNDE GERT HAMMER 2017b). Die mittleren Chloridkonzentrationen lie-
gen damit deutlich unterhalb des Orientierungswertes von 200 mg Cl/I ge-
mafR SMUL 2011 und LAWA-AO 2015 sowie auch unterhalb der Beurtei-
lungsschwelle von 100 mg Cl/l gemaR der Empfehlung des LANUV (HAH-
NISCH 2008).

wert von 200 mg/l gemal OGewV (2016)
unter Berlicksichtigung der Zielvorgabe u.a.
zum Schutz aquatischer Lebensgemein-
schaften von Chlorid im Jahresmittel in den
Vorflutern nicht Uberschritten (BURO FUR
HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAM-
MER 2017b).
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Nr.der |MaRBnahme Beschreibung / Begrindung der MalBnahme Wechselwirkungen zum Schutzgut

Maf3- Wasser

nahme

9.2V Einrichtung eines | Der Entwasserungsabschnitt 4 erstreckt sich von Bau-km 2+327 bis 3+000. | Durch die Errichtung der RRB 2 und 3 mit Dauer-

Dauerstaus in den
RRB 2 und 3

Die Behandlung des Stral3enabwassers erfolgt im RRB 2 mit Ableitung in die
Nauendorfer Delle. Zudem wird das zwischen Bau-km 3+000,00 bis 3+620
(RRB 2) anfallende Oberflachen- und Sickerwasser der geplanten B 107
Uber eine Leitung gesammelt und im Regenrlickhaltebecken 2 (RRB 2) einer
Behandlung zugefuhrt.

Das Bauwerk Uber die Nauendorfer Delle, die B 173 West im gesamten 4-
streifigen  Abschnitt  (beginnend westlich der Deponie) und die
B 107 von Bau-km 3+740 bis 4+160 sowie die Ein-/Ausfahrrampen entwas-
sern in das RRB 3.

Die Dammbereiche der B 107 werden Uber die Bankette nach aufen ent-
wassert. Mit der geplanten Anbindung an das RRB 3 entfallt die vorhandene
Einleitung in die Nauendorfer Delle in der GréRenordnung von 130 I/s ganz.
Der Drosselabfluss des Beckens wird unter diesem Gesichtspunkt gegen-
Uber den sonst angesetzten Werten mit 30 I/s vorgesehen. Das RRB 3 be-
steht aus einem Absetzbecken und einem Ruickhalteraum mit einem Volu-
men von 1.350 m3.

Der Abschnitt der bestehenden B 173 westlich der B 107 muss hierbei mit
seinem gesamten Einzugsgebiet in die Entwasserung mit aufgenommen
werden.

Im Ergebnis des Tausalzgutachtens (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUN-
DE GERT HAMMER 2015) kommt es im Zusammenwirken mit der Vorbelas-
tung durch die Einleitung der B 173 an der Einleitstelle der Nauendorfer
Delle zu einer Spitzenbelastung ohne Dauerstau in Héhe von 1.862 CL mgl/l.
Um diese Spitzenbelastung zu reduzieren, werden die RRB 2 und 3 mit
Dauerstau ausgebildet. Dies fuhrt zu einer Minderung der Spitzenwerte:

stau werden die Spitzenkonzentrationen von
Clorideintragen in die Nauendorfer Delle an der
Einleitstelle reduziert, was wiederum auch eine
Reduzierung der mittleren Chloridkonzenationein
im Gewasser zur Folge hat. Im Gesamtergebnis
wird der Orientierungswert von 200 mg/l geman
OGewV (2016) unter Beriicksichtigung der Ziel-
vorgabe u.a. zum Schutz aquatischer Lebens-
gemeinschaften von Chlorid im Jahresmittel (Cl
84 mg/l) nicht (berschritten (BURO FUR HYDRO-
LOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2017b).
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Nr.der |MaRBnahme Beschreibung / Begrindung der MalBnahme Wechselwirkungen zum Schutzgut
Mal3- Wasser
nahme
RRB 2/ 3 Einleitstelle ohne Dauerstau'* | mit Dauerstau®
Cl max. [mg/l] 1.862 1.682
Cl mittel [mg/1] 87 84
Cl Vorbelastung [mg/l] 50 50
Der Dauerstau hat keine Auswirkungen auf die mittlere Chloridbelastung in
der Nauendorfer Delle. Diese bleibt nahezu identisch im Vergleich ohne
Dauerstau. Im Gesamtergebnis wird der Orientierungswert von 200 mg Cl/|
(SMUL 2011, LAWA-AO 2015) im Jahresmittel (Cl 84 mg/l) nicht Uberschrit-
ten (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2017).
11V Sachgemaler Schadstoffe, die eine Beeintrachtigung des Grundwassers und des Boden- | Durch die Einhaltung der Vermeidungsmali-
Umgang mit bo- | wasserhaushaltes herbeifihren koénnten (z. B. Betriebsstoffe fir die einge- | nahmen werden die baubedingten Beein-
den- und wasser- | setzten Baumaschinen), sind sachgemal einzusetzen und zu lagern. Es |trachtigungen des Boden- und Wasserhaus-
gefahrdenden sind biologisch abbaubare Hydraulikble und Fette einzusetzen. Regelmali- | haltes soweit vermieden, dass keine erhebli-
Stoffen  wahrend | ges Uberprifen der Baumaschinen auf Leckagen. chen Beeintrachtigungen verbleiben.
des Baubetriebes
12V Schutz der Ober- | Es ist der Schutz der FlieBgewasser vor Verunreinigungen und Beschadi- | Mit der bauzeitlichen VermeidungsmaRnah-

flachengewéasser
vor Verunreinigun-
gen und Bescha-
digungen

gungen durch Baufahrzeuge, Baumaschinen und Baustellenverkehr zu ge-
wahrleisten. Baufelder im Bereich der FleiRgewasser sind auf das unbedingt
erforderliche Maf3 zu minimieren.

Es ist sicherzustellen, dass es im Verlauf der Erdarbeiten nicht zu Ab-
schwemmungen und zum Eintrag von Mineral- bzw. Mutterboden in die Ge-

me werden Sedimenteinschwemmungen
wirkungsvoll vermieden, so dass bauzeitli-
che tempordre Schadigungen bzw. auch
langerfristige  Wirkungen ausgeschlossen

werden kdnnen.

14 Inklusive der Bestandseinleitung durch die Entwasserung der B 173 in die Nauendorfer Delle mit Cl max. 760 mg/l und Cl mittel 61 mg/l. (BURO FUR HYD-
ROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2015)
15 Inklusive der Bestandseinleitung durch die Entwasserung der B 173 in die Nauendorfer Delle mit Cl max. 760 mg/l und Cl mittel 61 mg/l. (BURO FUR HYD-
ROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2017b)
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Nr.der |MaRBnahme Beschreibung / Begrindung der MalBnahme Wechselwirkungen zum Schutzgut
Mal3- Wasser
nahme
wasser (vor allem Auenbach, Zapfenbach, Nauendorfer Delle, Kuckucksdel-
le, Rehbach) kommt. Eine direkte Einleitung des in Baugruben und im Bau-
bereich anfallenden Wassers in die Gewasser ist nicht zulassig. Das Sau-
bern der Baufahrzeuge und Baumaschinen mit dem Wasser der angrenzen-
den Oberflachengewdasser sowie die Ableitung des anfallenden Schmutz-
wassers in die Flie3gewasser sind nicht zulassig.
14V Ausweisung  von | Gegenlber Standortverdnderungen besonders empfindliche Biotopkomple- | Durch die Ausweisung von Bautabuzonen
naturschutzfachli- | xe oder Biotoptypen sind zur Vermeidung von erheblichen Beeintrdchtigun- | kann die Inanspruchnahme von gewésser-
chen Ausschluss- | gen des Naturhaushaltes (z. B. durch Verdichtung, Entfernen von Vegetati- | nahen Biotopstrukturen (z. B. gewasserbe-
flachen / Bau- | onsbestanden) von jeglicher Art von Baustelleneinrichtungen freizuhalten. | gleitende Gehdlze/Vegetation, Uferstruktu-
tabuzonen zum | Entsprechende Biotopstrukturen werden als naturschutzfachliche Aus- |ren) vermindert werden.
Schutz von Le-|schlussflache (Bautabuzone) ausgewiesen. Es sind Bau-/ Schutzzdune zu
bensstatten errichten.
15V wm1 | Verzicht auf nacht- | Baubedingt kénnen sich statische Lichtquellen (Flutlicht flr Arbeit bei Dun- | Im Querungsbereich der Gewéasser und der

liche Baumalf3-
nahmen sowie
Baustellenbe-
leuchtung  inner-
halb sensibler
Bereiche vorwie-
gend nachtaktiver
Arten

kelheit) stérend auf Imagines von gewdasserbewohnenden Insektenlarven
auswirken (Anlockungseffekt). Lokal ist mit einer erhéhten Mortalitat und
damit bedingt verringerte Reproduktion von aquatischen Insekten zu rech-
nen (Scheibe 2003), was sich auf die Artenzusammensetzung und die Indi-
viduendichte im Gewasser auswirken kann. Erhebliche Beeintrachtigungen
durch Lichtemissionen kdnnen in naturnahen Gewasserbereichen bei Ver-
wendung einer Lichtquelle mit hohem UV-Anteil auftreten (Scheibe 2003).
Auf eine nachtliche Baustellenbeleuchtung ist im Bereich des Rehbachs zu
verzichten bzw. sind hdchstens punktuelle Beleuchtungen mittels Natrium-
niederdruckdampflampen einzusetzen.

gewassernahen Trassierung entlang des
Rehbachs koénnen durch die MalRnahme
bauzeitliche Beeintrachtigungen der aquati-
schen Insektenfauna vermieden werden.

Tab. 47: Fachbeitragsrelevante Vermeidungsmafl3nahmen aus dem LBP (Plan T 2017 - Unterlage 9 und 19)
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7.1.6.2 Optimierung der Entwasserung im Entwéasserungsabschnitt 4

Der Entwéasserungsabschnitt 4 umfasst den Bereich von Bau-km 2+327,00 bis 3+000,00.
Die Entwasserungslésung sah in diesem Abschnitt urspriinglich eine breitflachige Ableitung
des Fahrbahnwassers lber die Bankette und die Drosselung des Abflusses in den Rehbach
in einem Ruckhalteraum vor. Fir das anfallende Gelandewasser aus dem gesamten Ein-

zugsgebiet westlich der B 107 (34 ha) war die Durchleitung in den Rehbach ohne Drosse-

lung vorgesehen (vgl. folgende Abbildung 14).

Bauwerk 1-031 |, - —
Bauwerk 1-041

L

_ \ | MITTELSAOCH;
\_ GEMEINDENJED&

e "\ Riickhalteraum 3
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o
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Entwasserung hnitt 4: \s - _ | o ,\ i/
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< - |

Abb. 14: Urspriingliche Technische Planung im Bereich des Rehbachtals vor der erfolgten Optimie-
rung der Entwasserungslosung im Entwasserungsabschnitt 4

Gemal den Berechnungen zum Chlorideintrag in die durch das Vorhaben betroffenen Vor-
fluter waren mit dieser Entwéasserungslosung maximale Chlorkonzentrationen von
1.333 mg/l sowie mittlere Konzentrationen bis zu 86 mg/l im Zuge der Einleitung des Fahr-
bahnwassers in die Vorfluter verbunden gewesen. Hinzu kommt die gebindelte Einleitung
des Geléandewassers, welche zuvor breitflichig erfolgte. Der folgenden Tab. 48 sind die

maximalen und mittleren vorhabensbedingten Chloridkonzentrationen im Zuge dieser ur-
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spriunglich vorgesehen Einleitung von StralRenoberflachenwasser in die Vorfluter Rehbach

und Nauendofer Delle zu entnehmen.

Gewasser / Nauendorfer Rehbach
Einleitstelle Delle

Einleitung RRB 2 und RRB 3 RR 3
Cl max. [mg/l] 1.178 1.333
Cl mittel [mg/l] 86 77
Cl Vorbelastung [mg/l] 50 50

Tab. 48: Ergebnisse der Tausalzmodellberechnung fir die RR 3 und RRB 2 und 3 (BURO FUR HYD-
ROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2015) bei Einleitung in den Rehbach und die
Nauendorfer Delle

Der Rehbach stellt aktuell ein wichtiges Riickzugsgebiet sowie den Strahlursprung fiir sen-
sible Leitarten des OWK Eubaer Bach dar. Beeintrachtigungen des Rehbachs durch einen
erhdhten Salzeintrag und durch die geblndelte bzw. konzentrierte Einleitung von Gelande-
wasser kénnen somit unmittelbare negative Auswirkungen auf den biologischen Zustand
des OWK Eubaer Bach entfalten und damit den Zielen der WRRL entgegenstehen.

Es wurde daher die Optimierung der technischen Entwasserungslésung im Entwéasse-
rungsabschnitt 4 (Bau-km 2+327,00 bis 3+000,00) erforderlich.

Danach wird auf eine Ableitung des Fahrbahnwassers in den Rehbach vollstandig verzich-
tet. Das Fahrbahnwasser wird mit einer Bordrinne gefasst und Uber eine Leitung im Bankett
zum RRB 2 an der Nauendorfer Delle abgleitet. Chlorideintrage in den Rehbach und damit
verbundene Beeintrachtigungen der Gewasserflora und —fauna sind hierdurch ausge-
schlossen.

Bei den verbleibenden Eintrdgen in den Rehbach handelt es sich ausschlie3lich um die
Fassung des natirlichen Gebietsabflusses, welcher als gefasster Geldandeabfluss weitge-
hend den natirlichen Oberflaichenabfluss bei Starkregen darstellt. StoRRartig auftretende
Durchflusserhéhungen sowie starke Hochwaésser fihren zur Verdriftung und Schéadigung
eines Teils der Biozonose. Wegen der Bedeutung des Rehbachs fir den OWK (Wiederbe-
siedlungsquelle) sind zusatzliche, stol3artige Belastungen zu vermeiden.

Die westlich der B 107 liegende Feldflache (Ez 3, Grdl3e: 34 ha) entwassert im Entwéasse-
rungsabschnitt 4 im derzeitigen Zustand breitflachig von beiden Seiten zum Rehbachtal auf

dessen gesamter Lange und ist umfangreich drainiert.
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Die beiden durch den Einschnitt der B 107 abgehangten Einzugsgebiete wirden jedoch
durch die Ableitung Uber die Hanggraben zu einer deutlichen Erhéhung der Abflussmengen
im Rehbach fuhren. Im Ergebnis der Optimierung der Entwasserung wird daher vorgese-
hen, dieses Gelandewasser durch den Dammkdrper der B 107 auf die dstliche Seite zu
versickern, sodass der weitere Abfluss Uber die Feldflachen erfolgen kann. Hierzu wird der
untere Bereich des Dammkorpers aus stark durchlassigem Material errichtet.

Um die Versickerung zu ermdglichen, muss das anfallende Wasser vor dem Sickerkdper
aufgestaut werden. Fir einen Teilbereich des Einzugsgebietes reicht es aus, horizontale
Mulden mit Erdschwellen zu errichten, zusatzlich muss jedoch ein Rickhalteraum (RR 3)
angelegt werden.

Die durch die B 107 Uberbauten Felddrainageleitungen werden parallel zur B 107 verlegt

und binden in einen Entwéasserungsgraben ein. Er fuhrt unter dem Bauwerk 1-024 nach
Osten und bindet in den Ursprung des Rehbaches ein (vgl. Abbildung 15).

| Bau-km: 24327 - 3+300 X
| Gelandewasser: Fassung in Hanggraben/-mulden und Ableitung \t
zum Rehbachtal wie bisher

— \ { \ \ \
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Abb. 15: Technische Planung im Bereich des Rehbachtals vor Optimierung der Entwasserungspla-
nung

Die mittels Ruckhalteraum gedrosselte Zufihrung eines Teils des natirlichen Geléandeab-

flusses in den Rehbach entfaltet keine negativen Auswirkungen fir die Okologie des Ge-
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wassers und dient vor allem dazu, stabile und natirlicherweise leicht schwankende Ab-
flussverhéltnisse beizubehalten.

Die Optimierung der Entwasserungslosung im Abschnitt 4 entspricht der hydraulischen Be-
lastung des Rehbachs im Vergleich zum aktuellen Zustand (vorhandene Drainagen sowie
Gelandewasserzutritt aus EZG bei Starkregen). Erst bei einem Starkregen von mehr als
dem 10-jahrlichen Ereignis erfolgt durch die Entlastung eine zusatzliche hydraulische Belas-
tung innerhalb des Rehbachs. Die Seltenheit des Ereignisses bedeutet eine ausreichend
lange Regenerationsphase fir die Biozonose, welche keine relevante Verénderung des
bisherigen Zustands und damit keine Verschlechterung (mit Auswirkungen auf den OWK
Eubaer Bach) darstellt.

Die Erh6hung der Zuflussmenge in Richtung der Nauendorfer Delle kann durch eine Erho-
hung des Riickhalteraums vom RRB 2 ausgeglichen werden, sodass die geplanten 20 I/s
Drosselabfluss bestehen bleiben. Gleichzeitig entfallen durch die gesamte BaumaRRhahme
130 I/s Bestands-Einleitungen. Damit ist weiterhin eine hydraulische Entlastung der Nauen-
dorfer Delle gegeben. Negative Auswirkungen mit Einfluss auf den OWK Eubaer Bach kon-
nen mit dieser Entwasserungsldésung ausgeschlossen werden.

Fur den Bereich der reprasentativen Messstelle (unterhalb aller drei betroffenen Zuflisse)
ist es unerheblich, dass die Einleitungen tber die Nauendorfer Delle dem Eubaer Bach zu-

gefuihrt werden.

7.2 Auswirkungen auf den dkologischen Zustand des OWK Gablenzbach
7.2.1 Biologische Qualitatskomponenten

7211 Gewasserflora

7.2.1.1.1 Phytoplankton

Eine Bewertung mittels der biologischen QK Phytoplankton ist nur fur die planktonfiihren-
den FlieRgewassertypen erforderlich, vgl. OGewV 2016 Anlage 3. Der Gewassertyps 9 -
»oilikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflisse® ist gemal MISCHKE & BEH-
RENDT (2007) nicht bewertungsrelevant, da dieser nicht planktonfiihrend ist (POTTGIESSER &

SOMMERHAUSER 2008).
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7.2.1.1.2 Makrophyten/Phytobenthos

Die Qualitatskomponente Makrophyten/Phytobenthos reagiert insbesondere auf folgende

Belastungsfaktoren sensitiv:

¢ Nahrstoffkonzentration (Trophie)

e Beschattung / Tribung

o Strukturelle Veranderungen (FlieRgeschwindigkeit, Substrate)

o Gewasserchemie: Versauerung, Versalzung, Kalkgehalt (Gesamthéarte), Kupfer, toxi-
sche Substanzen

e Belastung mit leicht abbaubaren, organischen Substanzen (Saprobie)

Baubedingte Wirkungen
Gefahr des baubedingten Eintrags von Feinsedimenten bzw. Schweb- und Tribstoffen:

Die Komponente Makrophyten/Phytobenthos reagiert sensitiv auf Tribung (Eintrag bzw.
Aufwirbelung von Schweb- und Tribstoffen) und Einschwemmung von Feinsedimenten.
Der OWK Gablenzbach ist hierdurch nicht direkt betroffen. Baubedingte Eintréage von Triib-
und Schwebstoffen kénnen jedoch zu einer Schadigung und somit zeitweiser Verschlechte-
rung der Zustandsklasse fihren.

Im Zuge der Errichtung des Notuberlaufes aus dem RRB 1 in den Graben an der Walter-
Klippel-Siedlung sind jedoch bauliche Eingriffe zur Einrichtung der Einleitstelle in den Gra-
ben erforderlich. Zudem wird der Graben am NSG ,Um den Eibsee® im Zuge der geplanten
Trasse Uberbaut und beidseits der Trasse neu angebunden. Es handelt sich im Bereich der
Graben um sehr kleinflachige baubedingte und lokal eng begrenzte Eingriffe, die beztglich
der Gewasserflora angesichts der Entfernung des OWK von mindestens ca. 1,95 km FlieR3-
gewasserstrecke Uber den Grundbach vernachlassigbar gering sind und zu keiner Verande-
rung der Zustandsklasse beziiglich der QK fihren.

Im Zuge der Vermeidungsmalnahme 12 V (vgl. Tabelle 47) wird sichergestellt, dass es im
Verlauf der Erdarbeiten nicht zu Abschwemmungen und zum Eintrag von Mineral- bzw.
Mutterboden in die Gewasser kommt. Eine direkte Einleitung des in Baugruben und im
Baubereich anfallenden Wassers in die Gewasser ist ebenfalls nicht zulassig ebenso wenig
wie das Saubern der Baufahrzeuge und Baumaschinen mit dem Wasser der angrenzenden
Oberflachengewdasser sowie die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers in die Fliel3-

gewasser.
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Gemal der Vermeidungsmaflinahme 11 V (vgl. Tabelle 47) ist ein sachgemafler Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen sowie der Einsatz biologisch abbaubarer Hydraulikble vor-
gesehen. Auf diese Weise wird die Gefahr eines baubedingten Eintrags wassergefahrden-

der Stoffe mit Auswirkungen auf die Komponente Makrophyten/Phytobenthos vermieden.

Unter Berlcksichtigung der genannten Vermeidungsmafinahmen (vgl. Tabelle 47) sind im
Zusammenhang mit der FlieRgewasserstrecke von mindestens 1,95 km L&nge bis zum
Gablenzbach und der Verdinnungswirkung der Graben und des Grundbachs baubedingte
Wirkungen auf die Komponente Makrophyten/Phytobenthos des OWK ausgeschlossen.

Betriebsbedingte Wirkungen

Chlorideintrag:

Das Tausalzgutachten zum Vorhaben B 107 (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE
GERT HAMMER 2017b) prognostiziert eine geringe Erhéhung der mittleren Chloridkonzentra-
tion bei jedoch teilweise hohen Spitzenbelastungen im OWK Gablenzbach.

Fur den Gablenzbach wird ein mittlerer Anstieg der vorhandenen Vorbelastung an Chlorid
um 1 mg/l prognostiziert. Dies bedeutet eine mittlere Belastung mit Einleitung von 51 mg/I
und eine Maximalkonzentration von 177 mg/l (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE
GERT HAMMER 2017hb). Auch die Maximalkonzentration liegt deutlich unter dem Richtwert
von £ 200 mg/l Chlorid gemaR OGewV (2016), sodass keine Auswirkungen auf die Quali-

tatskomponente Makrophyten/Phytobenthos des OWK Gablenzbach zu erwarten sind.

Eintrage flussgebietsspezifischer Schadstoffe, Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitditskomponenten (ohne Chlorid):

Die Beschreibung und Bewertung der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf
die 0. g. unterstitzenden QK durch die Einleitung von Stral3enoberflichenwasser sind in
den Kapiteln 7.2.3 und 7.2.4. ausfihrlich dargelegt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die
Umweltqualitatsnormen und Orientierungswerte bzw. Schwellenwerte der vorhabenrelevan-
ten ,Schadstoffe” insgesamt eingehalten werden und keine Konzentrationserhéhungen
stattfinden, die sich negativ auf den okologischen Zustand der biologischen QK Makrophy-
ten und Phytobenthos auswirken. Auch negative Auswirkungen auf die allgemeinen physi-
kalisch-chemischen QK sind nicht zu besorgen. Damit konnen keine Verschlechterungen

des okologischen Zustandes des OWK Gablenzbach eintreten.
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Hydraulischer Stress:

Die tkologische Potenzialklasse (OPK) auf Basis der benthischen, wirbellosen Fauna ver-
besserte sich von ,4 - unbefriedigend” (Jahr 2007) Gber ,maRig“ (Jahr 2011) zu ,gut* (2014).
Die Verbesserung ist teils durch eine Wiederbesiedlung mit anspruchsvollen Leitarten sowie
teils durch einen Rickgang an Belastungszeigern bedingt. Das StraRenoberflachenwasser
im Entwasserungsabschnitt 1 wird zum RRB 1 geleitet und mit einem Drosselabfluss von
15 I/s in das bereits bestehende RRB 5 geleitet. Die Uberleitung erfolgt dann vom RRB 5 in
den Gablenzbach. Das RRB 5 besitzt einen Drosselabfluss von 60 I/s. Dieser wird im Zuge
des geplanten Vorhaben B 107 Sudverbund Chemnitz nicht erhght. Aus diesem Grund tritt
keine Abflussverscharfung ein.

Zudem wird ein Notuberlauf RRB 1 mit eigener Leitung in den Graben an der Walther-
Klippel-StraRe angeschlossen. Das anfallende Gelandewasser wird in Hangmulden/-graben

gefasst, die Ableitung erfolgt wie im bisherigen Zustand tber Felddrainagen.

Fazit: Eine bau- oder betriebsbedingte Verdnderung der Bestandszusammensetzung der
biologischen QK Makrophyten/Phytobenthos des OWK Gablenzbach ist mit dem

Vorhaben nicht verbunden.

7.2.1.2 Gewasserfauna

7.2.1.2.1 Benthische wirbellose Fauna

Die benthische wirbellose Fauna reagiert auf verschiedene Belastungsfaktoren insbesonde-
re:
. Saprobie (Belastung mit leicht abbaubarer, organischer Substanz)
« Gewasserchemie: Versauerung / Verockerung, Sauerstoffgehalt, Salzgehalt, toxische
Stoffe etc.
« Verschlammung, Versandung, Kolmation der Gewassersohle
. sonstige strukturelle Beeinflussungen von Gewasser und Uferbereich (z. B. FlieRge-
schwindigkeit, Sedimentzusammensetzung, Schwebstoffe, Uferverbau)

« Durchgangigkeit von Gewasser und Gewasserrandstreifen
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Kolmation bezeichnet die Verstopfung des Liickenraumes einer kiesigen bis steinigen Ge-
wassersohle (Interstitial) durch mineralische oder organische Feinsedimente. Durch Kolma-
tion geht der Lebensraum von Leitarten direkt verloren, wahrend Belastungszeiger zuneh-
men (RABENI et al. 2005). Diese Anderungen der Artenzusammensetzung wirken sich nega-
tiv auf die Zustandsklasse aus.

Die Durchgangigkeit fir benthische Organismen betrifft sowohl die Anbindung ans Grund-
wasser (siehe Kolmation), die longitudinale Durchgangigkeit fiir gewassergebundene Orga-
nismen (z. B. Krebstiere und Muscheln) sowie die Durchgéngigkeit des Uferstreifens bzw.
des Luftraums Uber dem Gewasser fir gefligelte Imagines von gewasserbewohnenden
Insektenlarven.

Insektenlarven werden bei Hochwasser teils erhebliche Strecken abwarts verdriftet. Als
Ausgleich fihren die erwachsenen Stadien einen sogenannten ,Kompensationsflug“ durch.
Dies bedeutet, sie fliegen im Bereich der Uferstreifen oder Uber der Wasseroberflache der
Gewasser und legen ihre Eier deutlich oberhalb des eigenen Schlupfbereichs ab. Wahrend
sich Insektenarten mit flugfahigen Adultstadien durch Kompensationsflige aul3erhalb des
Gewassers fortbewegen, wandern permanent aquatisch lebende Arten im Interstitial der
Gewassersohle, in denen strdmungsarmere Bedingungen vorherrschen, stromaufwarts
(DWA 2014). Bei Unterbindung der Durchgangigkeit ist mit einem deutlichen Einfluss auf
die Haufigkeit und Artenzusammensetzung der benthischen wirbellosen Fauna zu rechnen.
Daher sind im Bereich von Durchlassen (wie z. B. Briickenbauwerke) ein durchgehender
Uferstreifen mit Vegetation, damit verbunden ausreichend seitlicher Lichteintrag sowie ein
ausreichender Luftraum zwischen Wasseroberflache und Bauwerk (lichte Hohe der Briicke)
erforderlich. Schmale, niedrige Durchlasse werden dagegen (berflogen, wobei die Uber-
flughohe artspezifisch variiert. Beim Uberflug ist je nach Verkehrsdichte der Kollisionstod
relevant und zu beachten (REISS & ZIPPRICH 2014).

Eine unzureichende Durchgéngigkeit fur die benthische wirbellose Fauna vermindert den
Austausch von Populationen und die Wiederbesiedlung nach Schadereignissen (wie z. B.
Hochwasser oder Havarien mit Schadstoffen). Dies kann zu einer bleibenden Artenverar-
mung, Ruckgang der Haufigkeit und entsprechend einer Verschlechterung der Zustands-
klasse fuhren (REISS & ZIPPRICH 2014).
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Baubedingte Wirkungen

Gefahr des baubedingten Eintrags von Feinsedimenten bzw. Schweb- und Triibstoffen:

Mit der Errichtung der Einleitstelle in den Graben an der Walter-Klippel-Siedlung und der
Neuanbindung des Grabens am Eibsee kdnnen wahrend der Bautatigkeiten lokal Sedi-
menteinschwemmungen ggf. in Verbindung mit Kolmation auftreten. Abh&ngig von der
Dauer und Intensitat der Tribung sowie der Jahreszeit kann damit im Bereich der Tri-
bungsfahne eine Abnahme der Artenhaufigkeit und Verschiebung der Artenzusammenset-
zung einhergehen. Es handelt sich dabei jedoch um einen temporéaren lokal begrenzten
Effekt mindestens ca. 1,95 km stromoberhalb des OWK Gablenzbach. Aufgrund der Lage
der Baubereiche aul3erhalb des OWK verbunden mit der Entfernung zur repréasentativen
Messstelle (ca. 2,1 km) sind damit keine langerfristigen Wirkungen und keine daraus fol-
genden Verschlechterungen der Zustandsklassen der Gewasserfauna des OWK Gablenz-

bach verbunden.

Auch ist das Saubern der Baufahrzeuge und Baumaschinen mit dem Wasser des angren-
zenden Oberflachengewéssers sowie die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers in die
Vorfluter nicht zulassig ebenso wenig wie das Beflillen, Betanken, Reinigen und Warten von
Maschinen und Geréten im Bereich des OWK (siehe auch Tabelle 47). Es sind Baumaschi-
nen mit biologisch abbaubaren Hydraulikélen und Fetten einzusetzen. Es erfolgt das regel-
maRige Uberprifen der Baumaschinen und Fahrzeuge auf Leckagen. Maschinen sind re-
gelmafig auf Tropfreste und ahnliche Spuren zu untersuchen.

Kommt es wahrend der Bautéatigkeiten zu Starkregenereignissen, kann es vor allem bei der
Herstellung der Bautechnologieflache (Oberbodenabtrag, Auslegen mit Geovlies) zu Bo-
deneinschwemmungen in die Vorfluter und damit indirekt in den OWK kommen. Die Aus-
wirkungen sind zeitlich eng begrenzt. Aufgrund der bei Starkregenereignissen vorherr-
schenden hohen Durchflussmengen (Verdiinnung) und des schnellen Abflusses besteht im
Bereich des OWK Gablenzbach keine Gefahr eines Zuschlemmens der Zwischenrdume im
Gewasserbett (Kolmation von Larvenlebensraumen). Zudem ist der Schwebstoffeintrag aus
dem Baustellenbereich gegentber der hochwasserbedingten Zunahme der Schweb-
stofffracht vernachlassigbar. Damit sind keine nachhaltigen bzw. dauerhaften Beeintrachti-
gungen der Gewasserokologie durch bauzeitliche Gewassertriibungen gegeben.

Eine baubedingte Verschlechterung der Zustandsklasse fiir die biologischen QK Benthische

wirbellose Fauna/Makrozoobenthos ist mit dem Vorhaben nicht verbunden.



Buro fur Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer Al

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt 153

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Betriebsbedingte Wirkungen

Chlorideintrag:

Die benthische wirbellose Fauna reagiert je nach Art bzw. Grof3gruppe relativ empfindlich
auf Chlorid, hierbei besonders Steinfliegenlarven, Eintagsfliegenlarven, Kaferlarven, Klein-
krebse und Muscheln. Ab 200 mg/l ist mit Anderungen dieser Fauna zu rechnen. Nach BU-
RO FUR HYDROBIOLOGIE (2010) verschwinden etwa 54 % der Arten bei Chloridkonzentratio-
nen von Uber 200 mg/l, etwa 25 % der Arten tolerieren Salzgehalte bis etwa 400 mg/l Chlo-
rid und etwa 20 % werden auch dartiber nachgewiesen.

Die von BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2017b) ermittelten Erwar-
tungswerte fur die Chloridbelastung des Gablenzbaches erreichen einen maximalen Chlori-
deintrag von 177 mg/l und einen mittleren Eintrag von 1 mg/l auf 51 mg/l bei einemr Vorbe-
lastungswert von 50 mg/I.

Fur den Gablenzbach (max. 177 mg/l Chlorid) sind Auswirkungen auf die Qualitatskompo-
nente benthische wirbellose Fauna durch Eintrag von Taumitteln angesichts der kalkulierten
Konzentrationen im Gewasser auszuschlieBen. Der Wert von 200 mg/l gemal OGewV
(2016) wird unterschritten. Sensibel auf erhéhte Chloridkonzentrationen reagieren vor allem

Grolfmuscheln, die im Gewasser aktuell nicht vorkommen.

Eintrége flussgebietsspezifischer Schadstoffe, Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitdtskomponenten (ohne Chlorid):

Die Beschreibung und Bewertung der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf
die o.g. unterstiutzenden QK durch die Einleitung von StralRenoberflachenwasser sind in
Kapitel 7.2.3 und Kapitel 7.2.4 ausfiihrlich dargelegt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die
Umweltqualitdtsnormen und Orientierungswerte bzw. Schwellenwerte der vorhabenrelevan-
ten Schadstoffe eingehalten werden und damit keine Konzentrationserh6hungen stattfin-
den, die sich negativ auf den 6kologischen Zustand der biologischen QK benthische wirbel-
lose Fauna/Makrozoobenthos auswirken. Auch negative Auswirkungen auf die allgemeinen

physikalisch-chemischen QK sind nicht zu besorgen.

Hydraulischer Stress:

Mit der Versiegelung von Flachen ist ein erhohter Oberflaichenabfluss bei Starkregen
(sprungartige Hochwasserwelle) gegeben. Die Einleitung von Stral3enoberflachenwasser
erfolgt punktuell konzentriert und kaum verzégert. Dies fuhrt zu einer typisch stoRRartigen

Belastung. Die erhohten Wassermengen und vor allem die unnatirliche, pulsartige Abfluss-
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beschleunigung kénnen erhebliche Folgen fur die Gewassermorphologie und die Gewas-
serorganismen haben (HOLTHUIS & TEGGE 2016).

Fur Organismen fihrt ein erhdhter hydraulischer Stress (schneller Anstieg der Fliel3ge-
schwindigkeit und des Wasserstands) zu einer Verdriftung der Organismen und damit zu
einem Rickgang von Individuendichte sowie Artenvielfalt. Dies betrifft insbesondere sensib-
le Leitarten wie Eintagsfliegen, Kécherfliegen und Muscheln (HOLTHUIS & TEGGE 2016).

Bei dem Gablenzbach wird bereits bei einem Vergleich von MQ (82,2 I/s, Einleitstelle) und
Einleitmenge (15 + 15 I/s) deutlich, dass keine erhebliche hydraulische Belastung gegeben
ist. Auch die Gewdasserauspragung (grobmaterialreicher Bach, Uberwiegend steinige Sohle
und Ufer) ist gegeniiber hydraulischen Belastungen eher tolerant.

Fazit: Eine bau- oder betriebsbedingte Verringerung der Bestandsdichte oder Verande-
rung der Bestandszusammensetzung der biologischen QK benthische wirbellose

Fauna/Makrozoobenthos ist mit dem Vorhaben nicht verbunden.

7.2.1.2.2 Fischfauna

Die Fische (Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur) reagieren insbesondere auf
folgende Belastungsfaktoren sensitiv:

« Strukturelle Veranderungen (FlieBgeschwindigkeit, Verschlammung / Versandung der
Sohle, Verlust Laichsubstrate / Laichhabitate, Unterstédnde, Ruhezonen bei Hochwas-
ser, Ruckzugszonen / Niedrigwasserrinne bei geringen Abflissen, allgemein Verande-
rung der Gewassersedimente etc.)

« Durchgangigkeit (Laichwanderung, saisonale Wanderungen, Wiederbesiedlung, etc.),
diesbeziglich sind Faktoren von Bedeutung wie Abstiirze / Rampen und ausreichen-
de Belichtung im Bereich von Durchlassen je nach Fischart (EPPLER 2005, FISCHER &
SCHMALZ 2016)

. Gewasserchemie: Versauerung / Verockerung, Sauerstoffgehalt, Wassertemperatur,

toxische Stoffe etc.

Durch Kolmation (Verstopfung des Lickenraumes mit Feinmaterial) einer kiesigen oder
steinigen Gewassersohle gehen einerseits direkt der Lebensraum fur Kleinfische (z. B.

Groppe) und andererseits Laichhabitate fir kieslaichende Fische (z. B. Bachforelle) verlo-
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ren, was sich negativ auf die Artenzusammensetzung, die Haufigkeit und auch die Alters-

struktur (verringerte bis fehlende Reproduktion) auswirken kann.

Baubedingte Wirkungen
Gefahr des baubedingten Eintrags von Feinsedimenten bzw. Schweb- und Tribstoffen:

Baubedingte Feinsedimenteintrdge konnen grundsatzlich zu einer Beeintrachtigung der
Fischfauna und dabei insbesondere zu einem verminderten Reproduktionserfolgt flhren.
Bauzeitliche Eingriffe im Bereich des Grabens an der Walter-Klippel Siedlung kdnnen
hochstens lokale und zeitlich begrenzte Effekte auf die Fischfauna dieses Grabens haben,
sind dagegen aber ohne Einfluss auf die Fischfauna im miindungsnahen Bereich des OWK
Gablenzbach.

Betriebsbedingte Wirkungen

Chlorideintrag:

Als betriebsbedingte Wirkung der B 107 auf die Fischfauna ist die Salzbelastung (Eintrag
von Tausalzen mit StraRenoberflachenwasser) zu betrachten. Chlorid wirkt ab ca. 800 mg/I
toxisch auf SuRwasserfische, wobei adulte Fische als relativ tolerant gegentber Chlorid
gelten. Bereits bei unter 800 mg/l ist mit einem Einfluss auf Fischeier und damit auf den
Reproduktionserfolg der Fische zu rechnen.

Im OWK Gablenzbach werden keine Uberschreitungen des Schwellenwertes von 200 mg/!
gemal OGewV (2016) prognostiziert (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT
HAMMER 2017). Die Maximalkonzentration liegt bei 177 mg/l im Einleitungsbereich. Damit
konnen Auswirkungen auf die Fischfauna des OWK Gablenzbach durch Einleitung salzhal-

tigen Wassers ausgeschlossen werden.

Eintrage flussgebietsspezifischer Schadstoffe, Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitdtskomponenten (ohne Chlorid):

Auch flussgebietsspezifische Schadstoffe erreichen keine Konzentrationen, die geeignet
waren, sich negativ auf den 6kologischen Zustand der Fischfauna auszuwirken (vgl. Kapitel
7.2.4). Ebenso sind mit dem Vorhaben keine Verénderungen der Temperaturverhaltnisse,
des Sauerstoffhaushaltes, des Versauerungszustandes und der Nahrstoffverhéaltnisse ver-
bunden (siehe Kapitel 7.2.3).
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Die detaillierte Beschreibung und Bewertung der mit dem Vorhaben verbundenen Auswir-
kungen auf die o. g. unterstiitzenden QK durch die Einleitung von StralRenoberflachenwas-
ser sind in den Kapiteln 7.2.3 und 7.2.4 ausfuhrlich dargelegt. Im Ergebnis ist festzustellen,
dass die Umweltqualitatsnormen und Orientierungswerte bzw. Schwellenwerte der vorha-
benrelevanten Schadstoffe eingehalten werden und somit keine Konzentrationserhhungen
stattfinden, die sich negativ auf den dkologischen Zustand Fischfauna auswirken. Auch sind
keine negativen Auswirkungen auf die allgemeinen physikalisch-chemischen QK zu besor-
gen.

Fazit: Eine bau- oder betriebsbedingte Verringerung der Bestandsdichte oder Verande-
rung der Bestandszusammensetzung der biologischen QK Fischfauna ist mit dem
Vorhaben nicht verbunden.

7.2.2 Hydromorphologische Qualitdatskomponenten
7.2.2.1 Wasserhaushalt

Fur die Qualitatskomponente Wasserhaushalt wird Gberprift, ob durch das geplante Vorha-
ben der Abfluss und die Abflussdynamik fir die Hauptgewéasser der betroffenen Oberfla-
chenwasserkorper sowie die Verbindung zu den Grundwasserkorpern nachteilig beeinflusst
wird.

Zur Minderung der Auswirkungen von Stralenwassereinleitungen ist das RRB 1 am
Gablenzbach geplant (siehe Tabelle 49). Es wirkt ausgleichend auf die hydraulische Belas-
tung des Gewassers. Die Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens fir ein 10-
jahrliches Regenereignis (n=0,1) findet sich in der Unterlage 18.1 (Wassertechnische Un-
tersuchung).

Sowohl nach BWK-M 3 (2007) als auch nach DWA-A 102 / BWK-A 3 Teil B (2016) sind als
Grundlagendaten die Durchflusserhéhung (eingeleitete Wassermenge), die Kennzahlen
HQ1 sowie HQ2 und die versiegelten Flachen im Einzugsgebiet nétig. Es lagen zu den be-
trachteten OWK keine Daten zum HQ1 und keine Daten zum prozentualen Anteil versiegel-
ter Flachen vor. Eine ndherungsweise Berechnung des HQ1 aus vorhandenen Daten wie
dem MQ ist nicht moglich, da das Verhaltnis von HQ1 zu MQ je nach Geologie, Morpholo-

gie und Vegetation des Einzugsgebiets (EZG) sehr stark schwankt.
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RRB / RR Vorfluter Drossel- MQ Einleit- MNQ / MQ / MHQ Summe Einleit-
abfluss stelle [I/s] reprasentative menge in OWK
Messstelle OWK
RRE |1?l;zlcl)3er5 Gablenzbach | 151/s 82,2 Gablenzbach ’
vorh. MNQ: 40,4 I/s 15ls
Vorhandener Gablenzbach | 15 I/s 82,2 MQ: 156,7 Is +15I/s Leitung
Schacht AR Sudring
HQu: k. A.

Tab. 49: Maximaler Drosselabfluss (n = 0,1): MNQ nach LFULG (2017b), MQ nach BURO FUR HYD-
ROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2017b) bzw. Pegel Zschopau nach LFULG
(2017c).

In den Gablenzbach minden die Uberleitungen aus dem Entwasserungsabschnittl (Bau-
km 0+000 — 0+780) der B 107 Siudverbund Chemnitz und werden tber das RRB 1 max.
15 I/s (max. Drosselabfluss) vom Bauabschnitt der B 107, VKE 323.1 abgefihrt. Die Einlei-
tung erfolgt dabei nicht direkt, sondern zunachst in eine vorhandene Leitung im Sudring
zum bestehenden RRB 5 an der Adelsbergstralie.

Des Weiteren wird auch ein Abschnitt der B 107, der an den Knoten mit der S 236 an-
schlief3t, direkt ber das bestehende RRB 5 entwassert. Die Ableitungsmenge wurde fir ein
Starkregenereignis mit 1-jahrlichem Wiederkehrintervall mit 14,82 I/s ermittelt. Das Becken
5 besitzt entsprechend der Angaben im Gewassersteckbrief zum Hochwasserschutzkon-
zept Chemnitz 2030 einen max. Drosselabfluss von 60 I/s (STADT CHEMNITZ 2017). Dieser
wird durch die geplanten Uberleitungen von der B 107 nicht erhoht, sodass es zu keiner
Abflussverscharfung infolge der Uberleitungen von der B 107, VKE 323.1 kommt.

Die zusatzlich eingeleiteten Wassermengen fiihren demzufolge zu keiner Abflussverschar-

fung im Oberflachenwasserkorper.

Fazit: Eine negative Veranderung des Wasserhaushaltes, die sich auf die biologischen

QK auswirken konnte, ist mit dem geplanten Vorhaben nicht verbunden.
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7222 Durchgéangigkeit und Morphologie

Die nach WRRL erforderlichen Kriterien zur Bewertung der Morphologie und der Durchgén-

gigkeit sind:

Morphologie
o Tiefen- u. Breitenvariation (= Hauptparameter 4 ,Querprofil®)

o Struktur und Substrat des Flussbetts (= Hauptparameter 3 ,Sohlstruktur®) und

o Struktur der Uferzone (= Hauptparameter 5 ,Uferstruktur®)

Durchganagigkeit

¢ |ongitudinale Durchwanderbarkeit (Kreuzungs- und Querbauwerke)
e Sohlsubstrat, Uferstruktur

¢ FlieBgeschwindigkeit, Wassertiefe

Betriebsbedingte Wirkungen

Die Gewasserauspragung des Gablenzbaches (grobmaterialreicher Bach, Uberwiegend
steinige Sohle und Ufer) ist gegentber hydraulischen Belastungen eher tolerant. Der rele-
vante Gewasserabschnitt 38 im Bereich der Einmindung des Grundbachs weist einen ge-
schlossenen Sohlverbau mit einer Massivsohle und ohne Sedimente auf. Die Ufer sind
beidseitig verbaut mit Pflaster/Steinsatz sowie Beton/Mauerwerk. Veranderungen der Struk-
tur und des Substrates des Gewassers sowie auch Veranderungen der Uferzone kénnen
daher ausgeschlossen werden.

Das anfallende Gelandewasser wird in Hangmulden/-graben gefasst, die Ableitung erfolgt
wie im bisherigen Zustand Uber Felddrainagen, sodass keine zusatzlichen punktuellen Ein-

leitungen stattfinden.

Fazit: Mit dem Vorhaben sind keine betriebsbedingten Auswirkungen auf die hydromor-
phologischen Qualitditskomponenten verbunden. Weder der Wasserhaushalt wird

negativ beeintrachtigt, noch die Gewasserdurchgangigkeit behindert.
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7.2.3 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Temperaturverhaltnisse:

Es kann wahrend eines sommerlichen Starkregenereignisses infolge der Einleitung eine
vorubergehende Zunahme der Wassertemperatur in den Entwasserungsanlagen stattfinden
(AQUAPLUS 2011). Diese ist aber erfahrungsgemaf? von kurzer Dauer (Stunden). Weiterhin
ist zu bertcksichtigen, dass durch die Verweilzeit in den Entwasserungsanlagen die Tem-
peratur ebenfalls wieder abnimmt, sodass zum Zeitpunkt der Einleitung des behandelten
StralRenabwassers keine signifikante Veranderung der Temperaturverhaltnisse im

Gablenzbach zu erwarten ist.

Sauerstoffhaushalt:

Mit dem Eintrag der Strallenabwasser sind prinzipiell keine niedrigen Sauerstoff-
Konzentrationen zu erwarten. Weiterhin wird das Stra3enabwasser beim Transport durch
die Entwéasserungsanlagen infolge der FlieRbewegung beliftet. Somit sind keine nachteili-
gen Veranderungen der Sauerstoff-Konzentrationen im FlieRgewasser durch die Einleitung

Zu besorgen.

Versauerungszustand:

Die Versauerung eines Gewassers ist von dem pH-Wert abhangig. Auf Grundlage der typi-
schen pH-Werte in Stral3enabfliissen (siehe Tab. 36) ist keine Verschlechterung des 6kolo-

gischen Potenzials des Oberflachenwasserkorpers DESN_5418932 zu erwarten.

Né&hrstoffverhéltnisse:

Die Nahrstoffverhaltnisse in einem FlieBgewasser werden durch die Parameter Ortho-
Phosphat-Phosphor, Gesamt-Phosphor, Ammonium-Stickstoff, Ammoniak-Stickstoff, Nitrit-
Stickstoff und Nitrat sowie Sulfat bestimmt. Diese werden insbesondere tber die landwirt-
schaftliche Nutzung des Einzugsgebietes bzw. das Sicker- und Grundwasser in die Ober-
flachengewasser eingetragen und haben ihren Ursprung nicht bzw. in nur &uf3erst geringen
Konzentrationen im StraBenverkehr. Die Deposition von Stickstoffoxiden aus Autoabgasen
kann deshalb gegeniiber dem N&hrstoffeintrag aus der Landwirtschaft vernachlassigt wer-
den. Entsprechend durchgefihrter Stickstoffdepositionsprognosen fir den Nahbereich von
Autobahnen kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass die Zusatzbelastung

durch die Trasse <5 kg/(ha*ta) betragt. Bei einem mittleren Jahresniederschlag von
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598,3 - 978,9 mm (Tab. 42) berechnet sich somit eine Stickstoffzusatzbelastung im Nieder-
schlag von weniger als 1 mg N/l (5 kg N / 5.983 — 9.789 m3 Niederschlag) fur den unmittel-
baren trassennahen Bereich. Infolge der oxidierenden Verhéltnisse im Stral3enabfluss wird
ein Grol3teil des Stickstoffs als Nitrat vorliegen, d. h. es wirden entsprechend der Molmas-
sen von Stickstoff (14 g/Mol) und Nitrat (62 g/Mol) max. Nitratkonzentrationen von weniger
als 4 mg NO/I erreicht, die zu keiner Konzentrationserh6hung im Gablenzbach fihren.
Demzufolge ist durch das Bauvorhaben keine Verschlechterung des okologischen Potenzi-
als des Oberflachenwasserkdrpers in Bezug auf die Stickstoffverhaltnisse zu besorgen. In
diesem Zusammenhang ist ergédnzend zu bemerken, dass der Stickstoffparameter Nitrat
nicht zu den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten gehdrt, sondern
entsprechend Anlage 8 OGewV zu den sonstigen Stoffen zur Bewertung des chemischen
Zustands. Es ist jedoch fachlich zielfihrend, ihn zusammen mit den anderen Stickstoffpa-
rametern zu behandeln.

Auch bei den Phosphorkonzentrationen sind keine Konzentrationserhéhungen zu erwarten,

da es sich bei Phosphor um keinen straB3enbirtigen Stoff handelt (siehe Tab. 36).

Eisen:

Entsprechend einer aktuellen Studie besitzt die Eisenkonzentration im StraBenabfluss eine
Spannbreite von 2,93 - 7,341 mg Fe/l (GROTEHUSMANN et al. 2014, bzw. Tab. 36). Durch
Behandlung im Absetzbecken 1 kann sich ein Teil des partikularen Eisens (68,8 %) abset-
zen und wird somit nicht in das Gewasser eingetragen (KASTING 2002). Basierend auf der in
Kapitel 7.1.5.3 erlauterten Vorgehensweise berechnen sich fir den Parameter Eisen (ge-
samt) folgende Konzentrationen fir die Messstelle OBF44501 unterhalb der Mindung des
Grundbaches:
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Jahr Gablenzbach OBF44501

Fe(gesamt)- Berechnete

Vorbelastung Fe-Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
MQ(Mittel) MQ

2011 0,065 0,067 - 0,070
2016 0,098 0,099 - 0,102

Tab. 50: Berechnete Eisen(gesamt)-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF44501 (Gablenzbach, uh. Mindung Grundbach) nach der Einleitung von der B 107,
VKE 323.1 bei MQ-Verhéltnissen

Fur den Parameter Eisen liegen nur fir die Jahre 2011 und 2016 Untersuchungsergebnisse
vor. Demzufolge wurde die Wirkungsprognose ausschliel3lich fir diese Untersuchungsjahre
erstellt. Die berechneten Eisen-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle lie-
gen unterhalb des Schwellenwertes von 0,7 mg Fe(gesamt)/I fir das gute 6kologische Po-
tenzial (siehe Tabelle 20). Durch die geplante Entwasserungslosung sind demzufolge keine
Verschlechterungen des Wasserkdrperzustands zu erwarten.

Chlorid:

Die Vorgehensweise bei der Ermittlung der zu erwartenden mittleren Chloridkonzentration
im Gablenzbach an der reprasentativen Oberflachenwassermessstelle OBF44501 ist im
Kapitel 7.1.5.3 bzw. in BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2017b)
naher erlautert. Im Ergebnis berechnet sich fur die Winterdienst-Perioden 2010/2011 -
2015/2016 (einschlieBlich der folgenden taumittelfreien Zeit) eine mittlere Konzentrationser-
hoéhung von max. 3 mg Cl/l im Gewasser.

Infolge der moderaten Konzentrationserhdhung ist keine Verschlechterung des guten dko-
logischen Potenzials fir den Oberflachenwasserkorper zu erwarten. Der Schwellenwert von
200 mg Cl/I, der den Ubergang von einem guten zu einem méaRigen Potenzial beschreibt,

wird nicht Gberschritten.
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Jahr Gablenzbach OBF44501
Cl-Vorbelastung Berechnete
Cl-Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
MQ(Mittel) MQ
01.11.10 - 31.10.11 50 52
01.11.11 - 31.10.12 50 51
01.11.12 - 31.10.13 50 53
01.11.13 - 31.10.14 50 50
01.11.14 - 31.10.15 50 51
01.11.15- 31.10.16 50 51

Tab. 51: Berechnete Chlorid-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501
(Gablenzbach, uh. Miindung Grundbach) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MQ-Verhaltnissen

Sulfat:

Der Eintrag von Sulfat in den Oberflachenwasserkérper tber die Entwéasserungsanlagen ist
vernachlassigbar, da es sich hier nicht um einen stral3enbirtigen Stoff handelt. Er kommt
nur als Beimengung bzw. Spurenstoff in Tausalzen vor.

Der Eintrag in die FlieRgewdasser basiert auf anderen Belastungsquellen bspw. Klaranla-
geneinleitungen, diffusen Quellen oder der geogenen Vorbelastung. Eine Verschlechterung
des Okologischen Potenzials ist infolge einer Konzentrationserhohung beim Parameter Sul-

fat deshalb nicht zu besorgen.

724 Chemische Qualitatskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe)

Chrom:

Der zu bewertende flussgebietsspezifische Schadstoff wird nur in Bezug auf den eingeleite-
ten Gehalt an partikularem Chrom bewertet. Im Gewassersediment wurden an den unmit-
telbaren Einleitstellen von StralRenabwassereinleitungen Gehalte von 32,6 - 77,7 mg Cr/kg
in AQUAPLUS (2011) nachgewiesen, die unterhalb der Umweltqualititsnorm von 640 mg
Cr/kg liegen. Die Untersuchungsergebnisse konnen hilfsweise fur den partikularen Chro-
manteil im behandelten StralRenabfluss verwendet werden, da die untersuchten Sedimente

zum groRten Teil aus der Ablagerung partikulérer Inhaltsstoffe der StralRenabwassereinlei-
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tungen entstammen. Im unbehandelten StraRenabwasser sind die Gehalte zumeist héher
(siehe Tab. 36). In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass die ermittelten
Sedimentbelastungen nur fur die Einleitstellen reprasentativ sind. Im weiteren Gewasser-
verlauf nehmen die Gehalte zumeist deutlich ab.

Fur den Parameter Chrom sind keine Untersuchungsergebnisse fiir den Gablenzbach vor-
handen. Bei Annahme einer Vorbelastung von 320 mg/kg (Y2 JD-UQN) ist eine Verschlech-
terung des oOkologischen Potenzials in Folge der geplanten Entwasserungsmafnahmen

nicht zu erwarten.

Kupfer:
Der flussgebietsspezifische Schadstoff Kupfer wird ebenfalls nur in Bezug auf den eingelei-

teten partikularen Gehalt bewertet. Im Gewéssersediment wurden an den unmittelbaren
Einleitstellen von StraRenabwassereinleitungen minimale und maximale Gehalte von 7,29 -
339 mg Cu/kg in AQUAPLUS (2011) ermittelt. Auch hier kénnen die Ergebnisse der Gewdas-
sersediment-Untersuchungen hilfsweise fir den Kupferanteil im behandelten StraRenab-
fluss herangezogen werden, da die Sedimentablagerungen groRtenteils den partikularen
Inhaltsstoffen des Stra3enabflusses entstammen (s. 0.).

Parallel liegen auch Untersuchungsergebnisse in ZHANG et al. (2015) vor. In der Studie
wurden partikuldre Ablagerungen auf stadtischen Innerortsstraf3en analysiert. Im Ergebnis
der Untersuchungen wurden Gehalte von 150 mg Cu/kg Sediment bestimmt, sodass basie-
rend auf den Messergebnissen in AQUAPLUS (2011) und ZHANG et al. (2015) ein durch-
schnittlicher Eintrag von 161,5 mg Cu/kg abgeleitet werden kann.

Obwohl die eingeleitete Menge des partikularen Kupfers im Mittel geringfiigig oberhalb der
Umweltqualitdtsnorm von 160 mg Cu/kg liegt, wird sich unter Berticksichtigung einer Vorbe-
lastung von 80 mg Cu/kg (%2 JD-UQN infolge fehlender Messwerte) ein durchschnittlicher
Gehalt im Oberflachenwasserkorper einstellen, der unterhalb der Umweltqualitatsnorm von
160 mg Cu/kg liegen wird. Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials ist ebenfalls

nicht zu erwarten.
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Zink:

Der flussgebietsspezifische Schadstoff Zink wird erneut nur in Bezug auf den eingeleiteten
partikularen Gehalt beurteilt. In einer Studie von AQuUAPLUS (2011) sind Gehalte von 36 -
905 mg Zn/kg fur das Gewassersediment aufgefihrt, die an den Einleitstellen von Stral3en-
abwassereinleitungen ermittelt wurden. Auch hier kdnnen die Ergebnisse der Gewas-
sersediment-Untersuchungen hilfsweise fur den Kupferanteil im behandelten Straf3enab-
fluss herangezogen werden (s. 0.).

Da die Bewertung der Umweltqualitditsnorm auf Grundlage der Jahresdurchschnittskonzent-
ration des partikularen Zinkanteils erfolgt, ist der durchschnittliche Eintrag von partikularem
Zink zu beurteilen. Er befindet sich unterhalb der Umweltqualitatsnorm von 800 mg Zn/kg.

In diesem Zusammenhang ist zudem zu berticksichtigen, dass fur den Gablenzbach keine
Zink-Untersuchungsergebnisse vorliegen, sodass eine Vorbelastung von 400 mg Zn/kg
angesetzt wurde. Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials ist im Oberflachen-

wasserkorper nicht zu erwarten.

7.24.1 Auswirkungen auf den chemischen Zustand des OWK Gablenzbach
Cadmium:

Die zu bewertende Cadmium-Konzentration an der Oberflachenwassermessstelle berech-
net sich aus der mittleren und maximalen Vorbelastung sowie der verursachten Konzentra-
tionserhéhung durch die Einleitung in das FlieRgewdasser lber die Beckenanlage 5. Fir den
Parameter Cadmium berechnen sich die folgenden Konzentrationen nach der Einleitung in

den Gablenzbach:

Jahr Gablenzbach Messstelle OBF44501
Cd-Vorbelastung Berechnete Cd-Konzentrationen
[Ho/l] [ug/l]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2011 0,11/0,20 0,11/0,11 0,20/0,20
2014 0,09/0,10 0,09/0,09 0,10/0,10
2016 0,08/0,10 0,08/0,08 0,10/0,10

Tab. 52: Berechnete Cadmium-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501
(Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MQ- und MNQ-Verhaltnissen
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Die berechneten maximalen Cadmium-Konzentrationen bei MQ-Verhaltnissen uberschrei-
ten nicht die JD-UQN von 0,25 ug Cd/l in den Untersuchungsjahren 2011, 2014 und 2016.
Die ZHK-UQN von 0,45 pg Cd/l wird in diesem Zeitraum ebenfalls nicht Uberschritten.
Durch den Parameter Cadmium ist keine Verschlechterung des chemischen Zustands des

Oberflachenwasserkorpers zu erwarten.

Blei:
Fur den Parameter Blei ermitteln sich folgende Konzentrationen nach der Einleitung Gber
die Beckenanlage 5 in das Gewasser:

Jahr Gablenzbach Messstelle OBF44501
Pb-Vorbelastung Berechnete Pb-Konzentrationen
[ug/l] [ng/]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2011 0,10/0,10 0,12/0,13 0,16/0,21
2014 0,12/0,20 0,13/0,14 0,25/0,28
2016 0,10/0,10 0,11/0,12 0,15/0,19

Tab. 53: Berechnete Blei-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501
(Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Fir den Parameter Blei liegt die Vorbelastung zumeist unterhalb der Bestimmungsgrenze
von 0,2 ug Pb/l, sodass als Vorbelastung entsprechend Anlage 9, Nr. 3 der OGewV die hal-
be Bestimmungsgrenze angesetzt wurde. Die berechneten Blei-Konzentrationen an der
Oberflachenwassermessstelle OBF44501 nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1
liegen deutlich unterhalb der JD-Umweltqualitaétsnorm von 1,2 pug Pb/l (MQ) bzw. der ZHK-
UQON von 14 ug Pb/l (MNQ). Durch den Parameter Blei ist somit keine Verschlechterung

des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten.

Nickel:
Fur den Parameter Nickel ermitteln sich folgende Konzentrationen im Gablenzbach nach

der Uberleitung aus den Beckenanlagen 1 bzw. 5:
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Jahr Gablenzbach Messstelle OBF44501

Ni-Vorbelastung Berechnete Ni-Konzentrationen

[ug/1] [ug/1]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

2011 3,53/6,60 3,53/3,53 6,56/6,57
2014 1,88/3,30 1,88/1,88 3,29/3,30
2016 2,23/3,4 2,23/2,23 3,39/3,40

Tab. 54: Berechnete Nickel-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501
(Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Die berechneten Nickel-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen un-
terhalb der JD- und ZHK-Umweltqualitditsnorm von 4 bzw. 34 ug Ni/l. Die StraRenabwas-
sereinleitungen von der B 107 VKE 323.1 verursachen keine nachweisbare Konzentrati-
onserhéhung im Gewasser bei Mittelwasserverhéltnissen. Bei mittleren Niedrigwasserver-
haltnissen ist eine geringflgige Konzentrationsabnahme berechnet worden, da die Nickel-
belastung im behandelten Stralenabwasser geringer als im Gewasser ist. In der Realitat
wird diese nicht nachweisbar sein.

Durch den Parameter Nickel ist demzufolge keine Verschlechterung des chemischen Zu-

stands des Oberflachenwasserkorpers zu erwarten.

Quecksilber:

Fiur den Parameter Quecksilber ermitteln sich die folgenden Konzentrationen nach der Ein-

leitung von der B 107 in den Gablenzbach:

Jahr Gablenzbach Messstelle OBF44501
Hg-Vorbelastung Berechnete Hg-
Konzentrationen
[Ho/] [pg/]
MNQ(Max) MNQ
2011 % JD-UQN = 0,035 0,035
2014 % JD-UQN = 0,035 0,035
2016 % JD-UQN = 0,035 0,035

Tab. 55: Berechnete Quecksilber-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501
(Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MNQ-Verhaltnissen

Da fur den Parameter Quecksilber keine Analysen fir den Gablenzbach vorliegen, ist flr

die Berechnungen die halbe Umweltqualitatsnorm von 0,035 ug/l angesetzt worden. Infolge
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der Einleitungen an behandeltem StralBenabwasser treten keine Konzentrationserhéhungen
im Gewasser auf. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass die Konzentrationen an
geldstem Quecksilber im unbehandelten Strallenabwasser sich bereits unterhalb der hal-

ben JD-Umweltqualitatsnorm befinden (Tab. 36).

Benzol:
Fir den Parameter Benzol berechnen sich die folgenden Konzentrationen nach der Einlei-
tung in das Gewasser:

Jahr Gablenzbach Messstelle OBF44501
Benzol- Berechnete Benzol-Konzentrationen
Vorbelastung
[Hg/l] [pg/]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2011 0,02/0,02 0,02/0,04 0,04/0,08

Tab. 56: Berechnete Benzol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501
(Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Fur den Parameter Benzol liegen ausschlie3lich Beprobungsergebnisse aus dem Jahr 2011
vor. Diese befinden sich unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,04 ug/l. Infolgedessen
wurde fir die Mischungsberechnungen die halbe Bestimmungsgrenze als Vorbelastung
angesetzt.

Die ermittelten Benzol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501
sind nach den Uberleitungen von der B 107 als unkritisch zu bewerten, da sie sich deutlich
unterhalb der Umweltqualitdtsnormen von 10 (JD-UQN) bzw. 50 ug/l (ZHK-UQN) befinden.
Durch den Parameter Benzol ist demzufolge keine Verschlechterung des chemischen Zu-

stands des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten.

Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP):

Fur die organischen straBenbirtigen Schadstoffe liegen ausschlie3lich Untersuchungser-

gebnisse aus dem Jahr 2011 vor. Fir den Parameter DEHP lasst sich eine mittlere Vorbe-
lastung von 0,2 pg DEHP/I ableiten. Basierend auf dieser Ausgangskonzentration lassen
sich folgende Konzentrationserhéhungen durch die Einleitungen von der B 107 im

Gablenzbach ermitteln:
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Jahr Gablenzbach Messstelle OBF44501
DEHP-Vorbelastung Berechnete DEHP-
Konzentrationen
[Hg/] [na/l]
MQ(Mittel) MQ
2011 0,20 0,21/0,22
2016 0,30 0,30/0,31

Tab. 57: Berechnete Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP)-Konzentrationen an der Oberflachenwasser-
messstelle OBF44501 (Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach) nach der Einleitung von der
B 107, VKE 323.1 bei MQ-Verhéltnissen

Die Konzentrationserhohungen um max, 0,02 ug/l sind auR3erst geringfligig und die Ge-
samtkonzentration von max. 0,31 pg/l Gberschreitet die JD-UQN von 1,3 g/l nicht.

Durch den Parameter Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP) ist demzufolge keine Verschlechte-
rung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkorpers zu erwarten.

Naphthalin:
Die zu bewertende Naphthalin-Konzentration an der Oberflichenwassermessstelle

OBF44501 berechnet sich erneut aus der Vorbelastung in den Beprobungsjahren 2011 und

2016 sowie der verursachten Konzentrationserhéhung durch die Einleitungen in das Fliel3-

gewasser:
Jahr Gablenzbach Messstelle OBF44501
Naphthalin- Berechnete Naphthalin-Konzentrationen
Vorbelastung
[ng/l] [ug/l]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2011 0,003/0,0070 0,003/0,003 0,007/0,007
2016 0,007/0,020 0,007/0,007 0,020/0,020

Tab. 58: Berechnete Naphthalin-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501
(Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Im Ergebnis der Mischungsrechnungen ist keine Konzentrationserh6hung beim Parameter
Naphthalin nachweisbar. Sowohl die JD-UQN als auch die ZHK-UQN von 2 bzw. 130 ug/l
werden nicht Uberschritten. Die Entwicklung eines potenziell guten chemischen Gewasser-
zustands wird infolge der Uberleitungen von der B 107 Uber die Beckenanlagen 1 und 5

demzufolge nicht verhindert.
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Nonylphenol:

Fur den Parameter Nonylphenol berechnen sich die folgenden Konzentrationen nach der

B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1

Einleitung Uber die Beckenanlagen 1 bzw. 5 in den Gablenzbach:

Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Jahr Gablenzbach Messstelle OBF44501
Nonylphenol- Berechnete Nonylphenol-Konzentrationen
Vorbelastung
[Hg/] [ug/]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2011 0,0025/0,0025 0,003/0,003 0,004/0,004
2016 0,0025/0,0025 0,003/0,003 0,004/0,004

Tab. 59: Berechnete Nonylphenol-Konzentrationen an der Oberflichenwassermessstelle OBF44501

(Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Beim Parameter 4-Nonylphenol befinden sich alle Untersuchungsergebnisse unterhalb der
Bestimmungsgrenze von 0,005 ug/l, sodass erneut die halbe JD-UQN fiur die Mischungs-
rechnungen verwendet wurde. Im Ergebnis berechnen sich minimale Konzentrationserho-
hungen. Die JD-UQN von 0,3 pg/l als auch die ZHK-UQN von 2 pg/l werden bei weitem
nicht erreicht. Durch den Parameter 4-Nonylphenol ist somit keine Verschlechterung des

Wasserkdrperzustands zu erwarten.

Octylphenol:
Fur den Parameter Octylphenol wurden folgende Konzentrationen nach der Einleitung tber

die Beckenanlagen 1 bzw. 5 berechnet:

Jahr Gablenzbach Messstelle OBF44501
Octylphenol- Berechnete
Vorbelastung Octylphenol-
Konzentrationen
[Hg/1] [Lg/l]
MQ(Mittel) MQ
2011 0,005 0,005/0,005
2016 0,005 0,005/0,005

Tab. 60:

Berechnete Octylphenol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501

(Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei

MQ-Verhaltnissen
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Beim Parameter 4-Octylphenol befinden sich ebenfalls alle Untersuchungsergebnisse un-
terhalb der Bestimmungsgrenze von 0,01 ug/l, sodass erneut die halbe JD-UQN fir die Mi-
schungsrechnungen verwendet wurde. Im Ergebnis berechnen sich keine nachweisbaren
Konzentrationserhdhungen. Die JD-UQN von 0,1 pg/l wird bei weitem nicht erreicht. Durch
den Parameter 4-Octylphenol ist somit keine Verschlechterung des Wasserkorperzustands

ZuU erwarten.

Benzo(a)pyren:

Die zu bewertende Benzo(a)pyren-Konzentration an der Oberflachenwassermessstelle be-
rechnet sich aus der Vorbelastung und der verursachten Konzentrationserhéhung durch die
Einleitungen von der B 107, VKE 323.1 in das FlieBgewasser. Fur den Parameter Ben-
zo(a)pyren ermitteln sich die folgenden Konzentrationen nach den Einleitungen Uber die

Beckenanlagen 1 bzw. 5:

Jahr Gablenzbach Messstelle OBF44501
Benzo(a)pyren- Berechnete Benzo(a)pyren-Konzentrationen
Vorbelastung
[ng/] [ug/l]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2011 0,00050/0,00050 0,00050/0,00051 0,00051/0,00055
2016 0,00065/0,00100 0,00065/0,00066 0,00111/0,00114

Tab. 61: Berechnete Benzo(a)pyren-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF44501 (Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach) nach der Einleitung von der B 107,
VKE 323.1 bei MQ- und MNQ-Verhéltnissen

Die Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2011 befinden sich vollstandig unterhalb der
Bestimmungsgrenze von 1 ng/l. Fur die Mischungsberechnungen von behandeltem Stra-
Renabwasser und Bachwasser ist demzufolge die halbe Bestimmungsgrenze (0,50 ng/l)
angesetzt worden. Diese befindet sich aber bereits oberhalb der JD-UQN von 0,17 ng/l. Fur
das Jahr 2016 liegt nur 1 Messwert von 0,001 pg/l vor. Die restlichen 3 Untersuchungen
belegen erneut Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze.

Im Ergebnis der Wirkungsprognose berechnet sich nach der Einleitung eine geringfligige
Konzentrationserhéhung.

Entsprechend der vorlaufigen Vollzugshinweise zum Verschlechterungsverbot des SMUL
mit Stand: 3. Marz 2017 qilt fir diesen Fall Folgendes (Zitat aus: SMUL 2017, S. 15-16):
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~Schadstoffe, bei denen mindestens eine UQN (JD-UQN oder ZHK-UQN) Uberschritten ist,
sind bereits in der schlechtesten Klasse eingestuft. Damit gilt entsprechend Leitsatz 2 des
EuGH-Urteils vom 1.7.2015 wie fur die biologischen Qualitdtskomponenten, dass jede wei-
tere negative Veranderung, d. h. hier jede weitere Konzentrationserh6hung, eine Ver-
schlechterung darstellt. Allerdings muss auch hier im Hinblick auf den allgemeinen, verfas-
sungs- und unionsrechtlich verankerten Verhaltnismafiigkeitsgrundsatz die Konzentrati-
onserhthung (an der reprasentativen Messstelle) zumindest messbar sein. Auf3erdem sind
die zwar messtechnisch gerade noch nachweisbaren Veranderungen, die aber ohne jede
tatsachliche Auswirkung bleiben, als unerheblich, da auR3erhalb des Schutzbereichs der
Norm liegend, zu beurteilen.”

Der analytische Fehler der Untersuchungen betragt im Allgemeinen 20 - 30 % der Bestim-
mungsgrenze (Mindliche Mitteilung Betriebsgesellschaft fur Umwelt und Landwirtschaft,
Geschéftsbereich 52, Spezielle Wasseranalytik, 27.03.2017). Demzufolge sind Erhéhungen
< 0,0003 pg/l messtechnisch nicht nachweisbar. Die berechnete Zunahme um 0,00001 ug/l
ist demzufolge nicht signifikant. Sie befindet sich im Fehlerbereich. Dementsprechend ist
keine Verschlechterung des chemischen Wasserkorperzustands zu besorgen.

Die ZHK-UQN von 0,27 ug/l wird nicht Gberschritten.

Erganzend ist zu bemerken, dass sich die Konzentrationen der Polyaromatischen Kohlen-
wasserstoffe: Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und Benzo(g,h,i)perylen im unbe-
handelten StraRenabwasser bereits unterhalb der ZHK-Umweltqualitdtsnorm befinden (Tab.
36). Demzufolge kann auch eine Beeintrachtigung des chemischen Zustands des Oberfla-
chenwasserkorpers durch diese Parameter ausgeschlossen werden. Fir die genannten

Stoffe wurde nur eine zulassige Hochstkonzentration definiert.

Zusammenfassung:

Im Oberflachenwasserkérper DESN_5418932 Gablenzbach kommt es durch die Einleitung
des behandelten StralRenabwassers Uber die Beckenanlagen 1 bzw. 5 in den Gablenzbach
an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501 zu keiner Verschlechterung des chemi-
schen Gewasserzustands. Ein potenziell guter chemischer Zustand des Oberflachenwas-

serkorpers wird durch die geplante Baumalinahme somit nicht gefahrdet.
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7.3 Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand des OWK Zschopau-3
7.3.1 Biologische Qualitatskomponenten

7.3.1.1 Gewasserflora
7.3.1.1.1 Phytoplankton

Das typische Phytoplankton von FlieRgewassern wird von pennalen Kieselalgen dominiert.
Negative Veranderungen sind méglich durch:
e Erhohung Nahrstoffkonzentration (Trophie): Erhohung der Biomasse und Anderung
Artenzusammensetzung
o Einfluss von Aufstauen (Wehre, Talsperren, Teiche, Ruckhaltebecken mit Dauerstau):
Veranderung der Artenzusammensetzung durch vermehrtes Auftreten von Standge-
wasserarten, Erh6hung der Biomasse an Phytoplankton in Aufstauen
o Gewasserchemie (Versauerung, Versalzung, Trilbung, toxische Substanzen): Verrin-

gerung der Biomasse von Leitarten und Anderung der Artenzusammensetzung

Baubedingte Wirkungen
Gefahr des baubedingten Eintrags von Feinsedimenten bzw. Schweb- und Tribstoffen:

Baubedingt ist der Eintrag von Trubstoffen mdglich, welcher das Wachstum von Phyto-
plankton verringert. Im Zuge des geplanten Vorhabens ist eine Umverlegung des Zapfen-
baches am nordlichen Waldrand des Zeisigwaldes erforderlich. Im Zapfenbach werden
mogliche Tribstoffeintrdge jedoch durch das stromunterhalb liegende Naturbad Niederwie-
sa weitgehend zurlickgehalten.

Eine zeitweise Trubung ist auch innerhalb des Auenbaches durch die Errichtung von Ein-
leitstellen moglich. Durch die geringe Zuflussmenge im Auenbach (< 0,2 % des Durchflus-
ses der Zschopau) sind auf die Bauzeit begrenzte kleinflachige Sediment- und Schwebstof-
feintrage nicht in der Lage, sich auf das Phytoplankton in der Zschopau auszuwirken. Bau-
bedingte Wirkungen auf den restlichen OWK Zschopau-3 kénnen daher ausgeschlossen

werden.
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Betriebsbedingte Wirkungen

Chlorideintrag:

In den Auenbach leiten das RRB 4 und der RR 4 mit einem maximalen Drosselabfluss
(n=0,1) von insgesamt 40 I/s salzhaltiges Fahrbahnwasser ein. Der Auenbach besitzt an der
Einleitstelle einen MQ von 31,5 I/s. Die mittlere Chloridbelastung im Auenbach wird sich
betriebsbedingt an der Einleitstelle auf durchschnittlich 58 mg/l (Vorbelastung 50 mg/l) und
maximal 734 mg/l (zeitweise Spitzenbelastungen) erhdéhen. In dem planktondominierten
grol3en Fluss Zschopau wird die Summe aller geplanter RR und RRB die mittlere Chloridbe-
lastung auf durchschnittlich 28 mg/l (Vorbelastung 17 - 75 mg/l) bzw. auf maximal 76 mg/l
erhéhen (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2017). Der Auenbach ist
aufgrund der hohen FlielRgeschwindigkeit und des Gewassertyps kein geeigneter Lebens-
raum fir Phytoplankton. Somit sind eventuelle lokale Auswirkungen nicht relevant. In der
Zschopau ist aufgrund der Verdiinnung die Erhéhung des Chloridgehaltes so gering, dass
ein Einfluss auf die Phytoplankton-Zusammensetzung ausgeschlossen werden kann.

Eintrage flussgebietsspezifischer Schadstoffe, Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitatskomponenten (ohne Chlorid):

Die Beschreibung und Bewertung der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf
die o.g. unterstitzenden QK durch die Einleitung von Stralenoberflachenwasser sind in
Kapitel 7.3.3 und Kapitel 7.2.4 ausfiihrlich dargelegt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die
Umweltqualitdtsnormen und Orientierungswerte bzw. Schwellenwerte der vorhabenrelevan-
ten Schadstoffe insgesamt eingehalten werden und keine Konzentrationserhéhungen statt-
finden, die sich negativ auf den 6kologischen Zustand der biologischen QK Phytoplankton
auswirken. Auch negative Auswirkungen auf die allgemeinen physikalisch-chemischen QK
sind nicht zu besorgen. Damit kénnen keine Verschlechterungen des tkologischen Zustan-

des des OWK Zschopau-3 eintreten.

Fazit: Eine bau- und betriebsbedingte Veranderung der Bestandszusammensetzung der

biologischen QK Phytoplankton ist mit dem Vorhaben nicht verbunden.
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7.3.1.1.2 Makrophyten/Phytobenthos

Die Qualitatskomponente Makrophyten/Phytobenthos reagiert insbesondere auf folgende

Belastungsfaktoren sensitiv:

Néhrstoffkonzentration (Trophie)

e Beschattung / Tribung

o Strukturelle Veranderungen (FlieRgeschwindigkeit, Substrate)

o Gewdasserchemie: Versauerung, Versalzung, Kalkgehalt (Gesamtharte), Kupfer, toxi-
sche Substanzen

e Belastung mit leicht abbaubaren, organischen Substanzen (Saprobie)

Baubedingte Wirkungen

Mit der VermeidungsmalBhahme 11 V (vgl. Tabelle 47) ist ein sachgemé&ler Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen sowie der Einsatz biologisch abbaubarer Hydraulikble vorge-
sehen. Auf diese Weise wird die Gefahr eines baubedingten Eintrags wassergefahrdender
Stoffe mit Auswirkungen auf die Komponente Makrophyten/Phytobenthos vermieden.

Die Komponente Makrophyten/Phytobenthos reagiert sensitiv auf Tribung (Eintrag bzw.
Aufwirbelung von Schweb- und Tribstoffen) und Einschwemmung von Feinsedimenten.
Baubedingte Eintrage von Triib- und Schwebstoffen kdnnen zu einer Schadigung und somit
zeitweiser Verschlechterung der Zustandsklasse fuhren. Durch die Vermeidungsmafl3nahme
12 V ist (vgl. Tabelle 47) ,ist sicherzustellen, dass es im Verlauf der Erdarbeiten nicht zu
Abschwemmungen und zum Eintrag von Mineral- bzw. Mutterboden in die Gewésser (vor
allem Auenbach und Zapfenbach) kommt. Eine direkte Einleitung des in Baugruben und im
Baubereich anfallenden Wassers in die Gewasser ist nicht zulassig. Das Saubern der Bau-
fahrzeuge und Baumaschinen mit dem Wasser der angrenzenden Oberflachengewasser
sowie die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers in die FlieRgewasser sind nicht zu-
lassig.”

Der Zapfenbach wird in Hohe des BW 1-071 auf einer Lange von ca. 120 m verlegt. Am
Auenbach wird je eine Einleitstelle aus dem RRB 4 und dem RR 4 errichtet.

Mit der Einrichtung der Einleitstellen handelt es sich um lokal sehr begrenzte und zeitlich
befristete Eingriffe in den Auenbach. Durch die vorgesehenen Vermeidungsmafnahmen

wird sichergestellt, dass keine Auswirkungen auf die Zustandsklasse des Oberflachenwas-
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serkdrpers im Verlauf der nachfolgenden FlieRstrecke und im Bereich der reprasentativen
Messstelle abzuleiten sind.

Die Verlegung des Zapfenbaches betrifft einen bisher naturnahen, strukturreichen Gewas-
serabschnitt mit breiter, gehdlzbestandener Aue. Die geringe Gewassergrol3e in Kombinati-
on mit der hohen Beschattung im Waldbereich bedingt ein naturgeméaf3es Fehlen von Mak-
ropyhten sowie eine nur geringe Ausbildung von Phytobenthos. Der Gewasserabschnitt des
Zapfenbaches hat durch die Barrierewirkung des Naturbades Niederwiesa keine Durchgéan-
gigkeit zum restlichen OWK Zschopau-3. Auswirkungen auf den OWK Zschopau-3 und die
reprasentative Messstelle sind nicht gegeben. Mit Umsetzung der genannten Vermei-
dungsmafinahmen sind keine baubedingten Wirkungen auf die Komponente Makrophyten/
Phytobenthos abzuleiten.

Betriebsbedingte Wirkungen

Chlorideintrag:

Veranderungen der Diatomeenflora, die als besonders sensitiver Indikator flr Salzbelastung
gilt, treten nach ZIEMANN (1971) bei einer Konzentration Gber 100 mg/l Chlorid auf. Der
Schwellenwert gemafl OGewV (2016) liegt bei < 200 mg/I Chlorid.

Das Tausalzgutachten zum Vorhaben B107 (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE
GERT HAMMER 2017) prognostiziert eine geringe Erhéhung der mittleren Chloridkonzentrati-
on bei jedoch teilweise sehr hohen Spitzenbelastungen.

Die zu erwartende Spitzenbelastung des OWK Zschopau an der reprasentativen Messstelle
durch die RR 1 bis 3 und die RRB 2 bis 4 liegt bei maximal 76 mg/I Chlorid bei Vorbelas-
tungswerten bis 75 mg/l. Somit kdnnen Verénderungen aufgrund erhdhter Salzbelastung fur
diesen OWK ausgeschlossen werden. In den Zufluss Zapfenbach finden keine betriebsbe-
dingten Einleitungen statt. Der Auenbach erreicht Spitzenkonzentrationen bis 734 mg/l
Chlorid im Bereich der Einleitstelle. Fiir den zugrunde gelegten Berechnungszeitraum von
01.11.2010 bis 31.10.2016 wurden gemdalRl Biro fiur Hydrologie und Bodenkunde Gert
Hammer (2017) insgesamt 18 Termine festgestellt, an denen der Schwellenwert von 200
mg/l an der Einleitstelle im Auenbach tberschritten wird. Sie treten wahrend des
Winterdienstzeitraumes der Jahre 12/13 mit den hdchsten Tausalzausbringungsmengen
auf. Bei 18 temporaren Schwellenwertiberschreitungen im Zeitraum von 6 Jahren ist
hochstens lokal im Auenbach im Bereich der Einleitstelle mit Ver&dnderungen der Kompo-
nente Makropyhten / Phytobenthos durch Chloridbelastung zu rechnen, wahrend Auswir-

kungen auf den Wasserkdrper Zschopau-3 ausgeschlossen werden kénnen.
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Eintrége flussgebietsspezifischer Schadstoffe, Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitdtskomponenten (ohne Chlorid):

Es ist festzustellen, dass die Umweltqualitdtsnormen und Orientierungswerte bzw. Schwel-
lenwerte der vorhabenrelevanten Schadstoffe insgesamt eingehalten werden und keine
Konzentrationserhéhungen stattfinden, die sich negativ auf den 6kologischen Zustand der
biologischen QK Makrophyten und Phytobenthos auswirken. Auch negative Auswirkungen
auf die allgemeinen physikalisch-chemischen QK sind nicht zu besorgen. Damit kénnen
keine Verschlechterungen des 6kologischen Zustandes des OWK Zschopau-3 eintreten.

Hydraulischer Stress:

Der Abschnitt des Zapfenbaches hat durch die Barrierewirkung des Naturbades Niederwie-
sa keine Durchgangigkeit zum OWK Zschopau-3, sodass eventuelle Veranderungen bezug-
lich der Aufnahme von Gelandewasser im Bereich der zulaufenden Graben sich nicht auf
den OWK Zschopau-3 und die reprasentative Messstelle auswirken.

Der Drosselabfluss in den Auenbach liegt mit insgesamt 40 I/s héher als der MQ an der
Einleitstelle (31,5 I/s). Das Gewasser verlauft an der Einleitstelle weitgehend gestreckt mit
kiesiger bis sandiger Sohle und ist damit empfindlicher gegeniber hydraulischen Stof3be-
lastungen. Damit sind lokal im Bereich der Einleitstelle Beeintrachtigungen der Makrophy-
ten/Phytobenthos durch stof3artige hydraulische Belastungen nicht auszuschlie3en. Diese
haben jedoch keinen hydraulischen Einfluss auf den unteren Lauf des Auenbachs bis zu
seiner Mlndung in die Zschopau, die eine wesentlich héhere Durchflussmenge aufweist als
der Auenbach.

Nachteilige Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkorper Zschopau-3 und auf die Be-

wertung der reprasentativen Messstelle kénnen ausgeschlossen werden.

Fazit: Eine bau- oder betriebsbedingte Verdnderung der Bestandszusammensetzung der
biologischen QK Makrophyten/Phytobenthos ist mit dem Vorhaben nicht verbun-

den.
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7.3.1.2 Gewasserfauna

7.3.1.2.1 Benthische wirbellose Fauna

Baubedingte Wirkungen
Baubedingte Gewasserveranderungen:

Im Zuge des BW 1-071 Uber den Zapfenbach ist Umverlegung des Gewasserverlaufs erfor-
derlich. Dies betrifft einen bisher naturnahen, entwicklungsfreudigen (hohe Eigendynamik)
Gewasserabschnitt mit naturnahem Auwald in einem breiten Muldental. Lokal bedeutet dies
zwar einen starken Einfluss auf das Gewasser und die dort lebende benthische wirbellose
Fauna. Die Umverlegung erfolgt jedoch entsprechend des Gewassertyps naturnah. Dieser
lokale Eingriff ist ohne Bedeutung fiir den OWK Zschopau-3.

Gefahr des baubedingten Eintrags von Feinsedimenten bzw. Schweb- und Tribstoffen:

Wahrend der Bauarbeiten an den Einleitstellen aus dem Ruckhalteraum 4 und dem RRB 4
vermeiden die MaRnahmen 11 V und 12 V (vgl. Tabelle 47) den Eintrag von Feinsedimen-
ten in stromunterhalb liegende Gewasserabschnitte. Die Veranderung der Sohlstruktur an
den Einleitstellen wirken kleinflachig auf die dort lebende benthische wirbellose Fauna. Eine
baubedingte Beeinflussung mit Veranderung der Artenzusammensetzung an der reprasen-
tativen Messstelle des OWK Zschopau-3 ist aufgrund der Entfernung wahrend der Bauzeit

ausgeschlossen.

Betriebsbedingte Wirkungen

Chlorideintrag:

Die benthische wirbellose Fauna reagiert je nach Art bzw. Grof3gruppe relativ empfindlich
auf Chlorid, hierbei besonders Steinfliegenlarven, Eintagsfliegenlarven, Kaferlarven, Klein-
krebse und Muscheln. Ab 200 mg/l ist mit Anderungen dieser Fauna zu rechnen.

Fur den OWK Zschopau-3 (mittlere Cloridkonzentration von 28 mg/l / Spitzenkonzentratio-
nen bis 76 mg/l Chlorid) sind Auswirkungen auf die Qualitaitskomponente benthische wirbel-
lose Fauna durch Eintrag von Taumitteln angesichts der ermittelten Chlorideintrage auszu-
schlieRen. Der Wert von 200 mg/l gemafd OGewV (2016) wird immer deutlich unterschritten.
Sensibel auf erhdhte Chloridkonzentrationen reagieren vor allem Grofimuscheln, die im
Gewasser aktuell nicht vorkommen. Die vorkommende kleinere Art Sphaerium corneum ist
bekannt fur ihre hohe Toleranz beziiglich Umweltbedingungen und vertrédgt nach GLOER
(2015) Salzgehalte bis 3 Promille.
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In den Zufluss Zapfenbach (OWK Zschopau-3) finden keine Einleitungen statt. Der Auen-
bach (OWK Zschopau-3) erreicht eine mittlere Chloridkonzentration von 58 mg/l bei maxi-
mal 734 mg/l Chlorid im Bereich der Einleitstelle. Fir den zugrunde gelegten Berechnungs-
zeitraum von 01.11.2010 bis 31.10.2016 wurden gemal3 BURO FUR HYDROLOGIE UND Bo-
DENKUNDE GERT HAMMER (2017b) 18 Termine festgestellt, an denen der Schwellenwert von
200 mg/l an der Einleitstelle im Auenbach uberschritten wird. Dies bedeutet 18 Uberschrei-
tungen in einem Zeitraum von 6 Jahren. Angesichts der seltenen und zeitlich begrenzten
Uberschreitung des Schwellenwertes ist hochstens lokal im Bereich der Einleitstelle mit
geringflgigen Veradnderungen der benthischen wirbellosen Fauna durch Chloridbelastung
zu rechnen. Wirkungen im Unterlauf des Auenbachs bzw. im OWK Zschopau-3 kdnnen

ausgeschlossen werden.

Eintrage flussgebietsspezifischer Schadstoffe, Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitdtskomponenten (ohne Chlorid):

Die Beschreibung und Bewertung der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf
die o.g. unterstitzenden QK durch die Einleitung von Stralenoberflachenwasser sind in
Kapitel 7.3.3 und 7.2.4 ausfuhrlich dargelegt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Um-
weltqualitatsnormen und Orientierungswerte bzw. Schwellenwerte der vorhabenrelevanten
Schadstoffe eingehalten werden und damit keine Konzentrationserhéhungen stattfinden, die
sich negativ auf den dkologischen Zustand der biologischen QK benthische wirbellose Fau-
na/Makrozoobenthos auswirken. Auch negative Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen QK sind nicht zu besorgen.

Hydraulischer Stress:

Fur Organismen fihrt ein erhthter hydraulischer Stress (schneller Anstieg der Flie3ge-
schwindigkeit und des Wasserstands) zu einer Verdriftung und damit zu einem Rickgang
von Individuendichte sowie Artenvielfalt.

Der Abschnitt des Zapfenbaches hat durch die Barrierewirkung des Naturbades Niederwie-
sa keine Durchgéngigkeit zum restlichen OWK Zschopau-3, sodass eventuelle Verande-
rungen beziglich der Aufnahme von Geldndewasser im Bereich der zulaufenden Graben
sich nicht auf den OWK Zschopau-3 und die repréasentative Messstelle auswirken.

Das Regenriickhaltebecken 4 sowie der Rickhalteraum 4 wirken ausgleichend auf die hyd-

raulische Belastung des Auenbachs. Die Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens
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fur ein 10-jahrliches Regenereignis (n=0,1) findet sich in der Unterlage 18.1 (Wassertechni-
sche Untersuchung).

Der Drosselabfluss in den Auenbach liegt mit insgesamt 40 I/s (2 Einleitstellen mit einem
Drosselabfluss von je 20 I/s) hoher als der MQ an der Einleitstelle (31,5 I/s). Das Gewasser
verlauft an der Einleitstelle weitgehend gestreckt mit kiesiger bis sandiger Sohle und ist
damit empfindlicher gegeniiber hydraulischen Stof3belastungen. Damit sind lokal im Bereich
der Einleitstellen Beeintrachtigungen der benthischen wirbellosen Fauna durch stol3artige
hydraulische Belastungen nicht auszuschliel3en. Ein hydraulischer Einfluss auf den unteren
Lauf des Auenbachs bis zur Mindung in die Zschopau sowie ein Einfluss auf den OWK
Zschopau-3 ist jedoch aufgrund des wesentlich hoheren Durchflusses der Zschopau aus-
geschlossen. Das im Einzugsgebiet des Auenbachs anfallende Gelandewasser wird tber
eine Dammfussmulde langs der B 107 wie bisher in den Auenbach abgeleitet.

Fazit: Eine bau- und anlage- oder betriebsbedingte Verdnderung der Bestandszusam-

mensetzung der biologischen QK benthische wirbellose Fauna ist mit dem Vorha-

ben nicht verbunden.

7.3.1.2.2 Fischfauna

Baubedingte Wirkungen

Baubedingte Gewasserveranderungen:

Veranderungen des Gewadsserverlaufs sind flr den Zapfenbach (Verlegung des Gewésser-
verlaufs im Brickenbereich) geplant. Es handelt sich um ein sehr schmales Gewasser mit
geringem Abfluss, welches als Habitat flr Fische hdchstens zeitweise sowie sehr einge-
schrankt nutzbar ist. Veranderungen wirken sich damit nicht auf die Fischfauna des OWK
Zschopau-3 aus.

Baubedingter Eintrag von Feinsedimenten bzw. Schweb- und Tribstoffen:

Baubedingte Feinsedimenteintrdge kdnnen grundsatzlich zu einer Beeintrachtigung der
Fischfauna und dabei insbesondere zu einem verminderten Reproduktionserfolgt fihren.
Die Talbriicke Uber den Auenbach ist mit einer lichten Weite von 142,25 m ohne Anderung
des Gewasserverlaufs geplant. Sedimenteintrage sind nur lokal eng begrenzt durch die

Einbindung der Ablaufe vom RRB 4 und RR4 zu erwarten. Dies kann héchstens lokale und
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zeitlich begrenzte Effekte auf die Fischfauna im Vorhabensbereich des Auenbachs haben,
ist dagegen aber ohne Einfluss auf die Fischfauna im mindungsnahen Bereich des Auen-
bachs sowie in der Zschopau.

Die mit der Umverlegung des Zapfenbaches im Zuge der Errichtung des BW 1-071 ggf.
verbundenen baubedingten Sediment- und Schwebstoffeintrdge werden durch entspre-
chende VermeidungsmalRnahmen minimiert. Ein baubedingter Einfluss auf den gewdasser-
abwatrts liegenden Teil des OWK Zschopau-3 und damit der Fischfauna der Zschopau kann
vollstandig ausgeschlossen werden.

Betriebsbedingte Wirkungen

Chlorideintrag:

Als betriebsbedingte Wirkung der geplanten B 107 auf die Fischfauna ist die Salzbelastung
(Eintrag von Tausalzen mit Stral3enoberflachenwasser) zu betrachten. Chlorid wirkt ab ca.
800 mg/l toxisch auf SitRwasserfische, wobei adulte Fische als relativ tolerant gegentber
Chlorid gelten. Bereits unter 800 mg/l ist mit einem Einfluss auf Fischeier und damit auf den
Reproduktionserfolg der Fische zu rechnen.

Im Auenbach werden an der Einleitungsstelle ca. 18 Uberschreitungen des Schwellenwer-
tes von 200 mg/l gemaR OGewV (2016) in 6 Jahren und nur eine Uberschreitung im Miin-
dungsbereich prognostiziert (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER,
2017, Anlagen 5.4 und 5.5). Die Maximalkonzentrationen liegen bei 734 mg/l im Einlei-
tungsbereich, bei 335 mg/l im Mindungsbereich des Auenbachs und bei 76 mg/l in der
Zschopau. Die mittleren Chloridkonzentrationen erhéhen sich an der Einleitstelle im Auen-
bach um 8 mg/l auf 58 mg/I sowie im Mundungsbereich um 3 mg/l auf 53 mg/Il. Damit kon-
nen hochstens geringe Auswirkungen einer Chloridbelastung auf die Fischfauna lokal be-
grenzt auf die Einleitungsbereiche auftreten, wahrend sowohl fur den Unterlauf des Auen-
bachs als auch fir den OWK Zschopau-3 Wirkungen durch Chloridbelastung ausgeschlos-

sen werden kdnnen.

Eintrage flussgebietsspezifischer Schadstoffe, Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitdtskomponenten (ohne Chlorid):

Die detaillierte Beschreibung und Bewertung der mit dem Vorhaben verbundenen Auswir-
kungen auf die o0.g. unterstiitzenden QK durch die Einleitung von StraRenoberflachenwas-
ser sind in den Kapiteln 7.3.3 und 7.2.4 ausfiihrlich dargelegt. Auch sonstige flussge-

bietsspezifische Schadstoffe erreichen keine Konzentrationen, die geeignet waren, sich
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negativ auf den 6kologischen Zustand der Fischfauna auszuwirken. Ebenso sind mit dem
Vorhaben keine Veranderungen der Temperaturverhaltnisse, des Sauerstoffhaushaltes, des
Versauerungszustandes und der Nahrstoffverhéltnisse verbunden.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Umweltqualitatsnormen und Orientierungswerte bzw.
Schwellenwerte der vorhabenrelevanten Schadstoffe eingehalten werden und somit keine
Konzentrationserhéhungen stattfinden, die sich negativ auf den o©kologischen Zustand
Fischfauna auswirken. Auch sind keine negativen Auswirkungen auf die allgemeinen physi-
kalisch-chemischen QK nicht zu besorgen.

Abflussveranderung durch Einleitung von StralRenoberflichen- und Gelandewasser:

Abflussveranderungen durch Einleitungen aus dem RRB 4 und dem RR 4 sind ausfihrlich
bei der Komponente ,benthische wirbellose Fauna“ dargestellt. Im Bereich der Fischhabita-
te im Auenbach (bzw. Zschopau-3) sind keine Wirkungen auf die Fischfauna durch Abfluss-

veranderungen abzuleiten.

Fazit: Wirkungen auf die Fischfauna sind fuir den OWK Zschopau-3 auszuschlie3en.

7.3.2 Hydromorphologische Qualitdatskomponenten
7.3.2.1 Wasserhaushalt

Auf die Gewassermorphologie wirkt der hydraulische Stress insbesondere in Form von
Auskolkungen (Tiefenerosion), Sohl- und Ufererosion sowie starke Umlagerung bzw. Aus-
raumung feinkoérniger Gewassersedimente. Im Unterlauf lagern sich die erodierten Substra-
te in stromungsberuhigten Zonen ab und fiihren zur Auflandung.

Zur Minderung der Auswirkungen von Stral3enwassereinleitungen sind mehrere Regen-
ruckhaltebecken (RRB) sowie Rickhalterdume (RR) geplant (siehe Tabelle 62). Diese wir-
ken ausgleichend auf die hydraulische Belastung der Vorfluter. Die Ermittlung des erforder-
lichen Ruckhaltevolumens fir ein 10-jahrliches Regenereignis (n=0,1) findet sich in der Un-
terlage 18.1 (Wassertechnische Untersuchung).

Sowohl nach BWK-M 3 (2007) als auch nach DWA-A 102 / BWK-A 3 Teil B (2016) sind als
Grundlagendaten die Durchflusserhéhung (eingeleitete Wassermenge), die Kennzahlen
HQ1 sowie HQ2 und die versiegelte Flache im Einzugsgebiet notig. Es lagen zu den be-

trachteten OWK keine Daten zum HQ1 und keine Daten zum prozentualen Anteil versiegel-
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ter Flachen vor. Eine ndherungsweise Berechnung des HQ1 aus vorhandenen Daten wie

dem MQ ist nicht mdglich, da das Verhaltnis von HQ1 zu MQ je nach Geologie, Morpholo-

gie und Vegetation des Einzugsgebiets (EZG) sehr stark schwankt.

RRB / RR Vorfluter Drossel- | MQ Einleit- | MNQ /MQ / MHQ | Summe
abfluss stelle [I/s] reprasentative Einleitmenge
Messstelle OWK | in OWK
RRB 2: Nauendorfer 201/s 11,9
Delle
RRB 3: Nauendorfer 301/s 11,9
Delle Eubaer Bach
Bestand B 173 | Nauendorfer 130 /s 11,9 MNQ: 69 I/s 90 Uis
(entfallt mit Delle MQ: 176 Iis (130 I/s Bestand
RRB 3) HOL: KA entfallt)
RR 1: Kuckucksdelle | 10 I/s
RR 2: Kuckucksdelle | 10 I/s
RR 3: Rehbach 20 1/s 3,3
RRB 4: Auenbach 201/s 31,5 Zschopau (Pegel
RR 4: Auenbach 201/s 31,5 Lichtenwalde
MNQ: 3.660 I/s 40 1/s
MQ: 21.800 I/s
MHQ: 223.000 I/s

Tab. 62: Maximaler Drosselabfluss (n = 0,1): MNQ nach LFULG (2017b), MQ nach BURO FUR HYD-
ROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2015) bzw. Pegel Zschopau nach LFULG
(2017c).

In die Zschopau-3 miinden die Uberleitungen von den Entwasserungsabschnitten 2 - 8 des
geplanten Vorhabens. Die max. Ableitungsmenge wurde fiir ein 1-jahrliches Starknieder-
schlagsereignis mit 257 I/s ermittelt.

Bei Mittelwasserverhaltnissen hat die Zschopau an der reprasentativen Messstelle ,Ringe-
thal“ einen Abfluss von 23,5 m3/s (vgl. Kapitel 5.6.1.2.1). Infolge der moderaten Einlei-
tungsmenge im Vergleich zum Mittelwasserabfluss ist demzufolge von keiner Abflussver-
scharfung auszugehen. Zudem ist zu berlcksichtigen, dass auch die Zschopau bei einem
Starkniederschlagsereignis mit 1-jahrlichem Wiederkehrintervall einen erhéhten Abfluss
(oberhalb von Mittelwasserverhaltnissen) aufweisen wird.

Damit kann fur den OWK Zschopau-3 eine Verschlechterung der Potenzialklasse ausge-

schlossen werden.
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7.3.2.2 Durchgéangigkeit und Morphologie

Betriebsbedingte Wirkungen

Erhéhte Einleitmengen und vor allem die unnatirliche, pulsartige Abflussbeschleunigung
kénnen erhebliche Folgen fiir die Gewassermorphologie haben. Bei der Zschopau handelt
es sich um ein sehr dynamisches Okosystem, in dem im Zuge der regelmaRigen Hochwas-
serereignisse permanente Substratumlagerungen stattfinden und so eine schnelle Regene-
rierung erfolgen kann. Die relevanten Gewasserabschnitte 480 und 490 weisen ein
Sohlsubstrat aus Schotter auf und abschnittsweisem Uferverbau. Die Gewasserauspragung
der Zschopau (grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbéche) ist gegeniiber hydrauli-
schen Belastungen eher tolerant. Veranderungen der Struktur und des Substrates des Ge-
wassers sowie auch Veranderungen der Uferzone kénnen daher ausgeschlossen werden.
Die mittels Rickhaltebecken und Riickhalteraum gedrosselte Zufiihrung des Stral3enober-
flachenwassers Uber die Vorfluter in die Zschopau entfaltet keine negativen Auswirkungen
fur die Okologie des OWK Zschopau-3. Durch die Drosselabfliisse kann eine hydraulische
Uberbelastung des OWK Zschopau-3 verbunden mit Auswirkungen auf die Morphologie

des Gewassers ausgeschlossen werden.

7.3.3 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Beim OWK Zschopau-3 gelten fiir die Temperaturverhaltnisse, den Sauerstoffhaushalt, den
Versauerungszustand, die Nahrstoffverhaltnisse die gleichen Aussagen wie bei dem Ober-
flachenwasserkorper des Gablenzbaches. Durch das Bauvorhaben ist keine Verschlechte-
rung bei diesen Stoffen oder Parametern an der reprasentativen Messstelle OBF35200 in

Ringethal zu erwarten.

Eisen:

Im OWK Zschopau-3 gilt ein Schwellenwert von 0,7 mg Fe(gesamt)/I fiir den Ubergang von
einem guten zu einem méaRigen Zustand. Im Untersuchungsjahr 2010 wird dieser Schwel-
lenwert bereits im Ist-Zustand Uberschritten. Die erhdhte Belastung wird insbesondere

durch eine Einzelmessung am 28.09.10 mit 4,2 mg Fe(gesamt)/l verursacht (vgl. Anla-
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ge 12.3.1.2). In den aktuellen Messergebnissen spiegelt sich diese Extrembelastung nicht
mehr wider. Es kommt zu keinen weiteren Schwellenwertiiberschreitungen.

Durch die Einleitungen von den Entwéasserungsabschnitten 2 - 8 ist keine weitere Erhéhung
der Eisenkonzentration nachweisbar. Der Sachverhalt ist dem ausreichenden Abfluss der
Zschopau mit 23,5 m3/s bei Mittelwasserverhaltnissen geschuldet. Demzufolge ist durch
den Parameter Eisen keine Verschlechterung des Wasserkorperzustands bzw. der biologi-
schen Qualitatskomponenten zu besorgen.

Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200
Fe-Vorbelastung Berechnete
Fe-Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
MQ(Mittel) MQ
2010 1,18 1,18/1,18
2011 0,13 0,13/0,13
2013 0,23 0,23/0,23
2014 0,33 0,33/0,33
2015 0,52 0,52/0,52
2016 0,20 0,20/0,20

Tab. 63: Berechnete Eisen(gesamt)-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF35200 (Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ-
Verhéltnissen

Chlorid:

Fir den Parameter Chlorid berechnen sich fur die Winterdienst-Perioden 2010/2011 -
2015/2016 keine nachweisbaren Konzentrationserhohungen an der Messstelle OBF35200
in Ringethal infolge der Einleitungen von der B 107, VKE 323.1. Da bereits im Ist-Zustand
die Zschopau nur eine moderate mittlere Chloridbelastung von 24 - 27 mg Cl/I (arithmeti-
scher Jahresmittelwert) aufweist, treten auch im Planzustand keine Schwellenwertiiber-
schreitungen auf. Die Vorgehensweise bei den Mischungsrechnungen fir die OBF35200 ist
analog der Methodik fir den Gablenzbach. Detaillierte Berechnungen fir den Pegel Lich-
tenwalde 1 in Tagesschrittweiten finden sich zudem in BURO FUR HYDROLOGIE UND BODEN-

KUNDE GERT HAMMER (2017b).
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Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200
Cl-Vorbelastung Berechnete
Cl-Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
MQ(Mittel) MQ
01.11.10 - 31.10.11 26 26
01.11.11 - 31.10.12 25 25
01.11.12 - 31.10.13 25 25
01.11.13 - 31.10.14 24 24
01.11.14 - 31.10.15 27 27
01.11.15 - 31.10.16 27 27

Tab. 64: Berechnete Chlorid-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200
(Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ-
Verhaltnissen

7.3.4 Chemische Qualitatskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe)

Chrom:

Der zu bewertende flussgebietsspezifische Schadstoff wird nur in Bezug auf die eingeleitete
Konzentration des partikularen Chromanteils bewertet. Im Gewassersediment wurden an
den unmittelbaren Einleitstellen von Stralenabwassereinleitungen Konzentrationen von
32,6 - 77,7 mg Cr/kg in AQUAPLUS (2011) nachgewiesen, die unterhalb der Umweltquali-
tatsnorm von 640 mg Cr/kg liegen. Die Untersuchungsergebnisse kénnen hilfsweise fir den
partikularen Chromanteil im behandelten StralBenabfluss verwendet werden, da die unter-
suchten Sedimente zum groRten Teil aus der Ablagerung partikularer Inhaltsstoffe der
Stral3enabwassereinleitungen entstammen. Im unbehandelten Stralenabwasser sind die
Konzentrationen zumeist hdher (siehe Tab. 36). In diesem Zusammenhang ist jedoch zu
beachten, dass die ermittelten Sedimentbelastungen nur fiir die Einleitstellen reprasentativ

sind. Im weiteren Gewasserverlauf nehmen die Konzentrationen zumeist deutlich ab.

Unter Berucksichtigung einer Vorbelastung von 41 - 49 mg Cr/kg in den Untersuchungsjah-
ren 2013 und 2015 im Sediment der Zschopau (Anlage 12.3.3) ist eine Verschlechterung
des 6kologischen Zustands in Folge der geplanten Entwasserungsmaflinahmen nicht zu

erwarten.
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Kupfer:
Der zu bewertende flussgebietsspezifische Schadstoff Kupfer wird ebenfalls nur in Bezug

auf die eingeleitete Konzentration des partikularen Anteils bewertet. Im Gewassersediment
wurden an den unmittelbaren Einleitstellen von Stral3enabwassereinleitungen minimale und
maximale Konzentrationen von 7,29 - 339 mg Cu/kg in AQUAPLUS (2011) ermittelt. Auch
hier kdnnen die Ergebnisse der Gewassersediment-Untersuchungen hilfsweise fur den
Kupferanteil im behandelten Stral3enabfluss herangezogen werden, da die Sedimentabla-
gerungen groftenteils den partikularen Inhaltsstoffen des StralRenabflusses entstammen (s.
0.).

Parallel liegen auch Untersuchungsergebnisse in ZHANG et al. (2015) vor. In der Studie
wurden partikuldre Ablagerungen auf stadtischen Innerortsstral3en analysiert. Im Ergebnis
der Untersuchungen wurden Konzentrationen von 150 mg Cu/kg Sediment bestimmt, so-
dass basierend auf den Messergebnissen in AQUAPLUS (2011) und ZHANG et al. (2015) ein
durchschnittlicher Eintrag von 161,5 mg Cu/kg abgeleitet werden kann.

Obwohl die eingeleitete Menge des partikularen Kupfers im Mittel geringfligig oberhalb der
Umweltqualitédtsnorm von 160 mg Cu/kg liegt, wird sich unter Beriicksichtigung einer Vorbe-
lastung von 68 - 88 mg Cu/kg an der Messstelle in Ringethal (Anlage 12.3.3) eine durch-
schnittliche Konzentration im Oberflachenwasserkorper einstellen, die unterhalb der Um-
weltqualitatsnorm von 160 mg Cu/kg liegen wird. Auch hier ist zu berlicksichtigen, dass die
ermittelten Einleitkonzentrationen nur fir die unmittelbare Einleitstelle reprasentativ sind.
Eine Verschlechterung des dkologischen Zustands ist infolgedessen ebenfalls nicht zu er-

warten.

Zink:

Der zu bewertende flussgebietsspezifische Schadstoff Zink wird erneut nur in Bezug auf die
eingeleitete Konzentration des partikularen Anteils beurteilt. In einer Studie von AQUAPLUS
(2011) sind Konzentrationen von 36 - 905 mg Zn/kg fir das Gewassersediment aufgefiihrt,
die an den Einleitstellen von Stral3enabwassereinleitungen ermittelt wurden. Auch hier kon-
nen die Ergebnisse der Gewassersediment-Untersuchungen hilfsweise fur den Kupferanteil
im behandelten StraRenabfluss herangezogen werden (s. 0.).

Da die Bewertung der Umweltqualitdtsnorm auf Grundlage der Jahresdurchschnittskonzent-
ration des partikularen Zinkanteils erfolgt, ist der durchschnittliche Eintrag von partikularem
Zink zu beurteilen. Er befindet sich unterhalb der Umweltqualitdtsnorm von 800 mg Zn/kg.

Zudem ist zu bertcksichtigen, dass die Vorbelastung der Zschopau an der Messstelle in
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Ringethal in den Jahren 2013 und 2015 mit 460 - 690 mg Zn/kg ermittelt wurde. Eine Ver-
schlechterung des 6kologischen Zustands ist im Oberflachenwasserkérper durch den Ein-
trag partikularen Zinks infolge der behandelten Strallenabwassereinleitungen deshalb nicht

ZuU erwarten.

7.34.1 Auswirkungen auf den chemischen Zustand des OWK Zschopau-3

In die Zschopau bzw. den OWK Zschopau-3 wird von den Entwéasserungsabschnitten 2 - 8
Oberflachenabfluss von der B 107, VKE 323.1 Uber das FlieRgewéassernetz des Eubaer
Baches und des Auenbaches eingeleitet. Die folgenden Wirkungsprognosen fir den chemi-
schen Zustand des Oberflachenwasserkérpers basieren auf kumulativen Mischungsbe-

rechnungen fir die genannten Entwasserungsabschnitte.

Cadmium:
Die Ergebnisse der Wirkungsprognose fir den Parameter Cadmium finden sich in der fol-

genden Tabelle:

Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200

Cd-Vorbelastung Berechnete Cd-Konzentrationen

[ng/l] [ug/l]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

2010 0,09/0,20 0,09/0,09 0,20/0,20
2011 0,12/0,20 0,12/0,12 0,20/0,20
2013 0,12/0,20 0,12/0,12 0,20/0,20
2014 0,06/0,10 0,06/0,06 0,10/0,10
2015 0,08/0,20 0,08/0,08 0,20/0,20
2016 0,05/0,10 0,05/0,05 0,10/0,10

Tab. 65: Berechnete Cadmium-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200
(Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und MNQ-
Verhéaltnissen

Die berechneten maximalen Cadmium-Konzentrationen bei MQ-Verhéltnissen Uberschrei-
ten die JD-UQN von 0,25 pg Cd/l in den Untersuchungsjahren 2010 - 2011 sowie 2013 -
2016 nicht. Die ZHK-UQN von 0,45 pg Cd/l wird in diesem Zeitraum ebenfalls nicht tiber-
schritten. Durch den Parameter Cadmium ist keine Verschlechterung des chemischen Zu-

stands des Oberflachenwasserkorpers zu erwarten.
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Blei:

Im Ergebnis der Mischungsberechnungen fir den Parameter Blei(gelost) berechnen sich
folgende Konzentrationen in der Zschopau an der Messstelle OBF35200 nach den Uberlei-
tungen von der B 107, VKE 323.1.

Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200

Pb-Vorbelastung Berechnete Pb-Konzentrationen

[ug/l] [Hg/]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

2010 0,21/0,70 0,21/0,21 0,71/0,71
2011 0,12/0,20 0,12/0,12 0,20/0,21
2013 0,20/0,40 0,20/0,20 0,40/0,41
2014 0,18/0,40 0,18/0,18 0,40/0,41
2015 0,27/1,50 0,27/0,27 1,50/1,51
2016 0,13/0,30 0,13/0,14 0,30/0,31

Tab. 66: Berechnete Blei-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200
(Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Fur den Parameter Blei liegt die Vorbelastung haufig unterhalb der Bestimmungsgrenze von
0,2 ug Cd/l, sodass als Vorbelastung entsprechend Anlage 9, Nr. 3 der OGewV die halbe
Bestimmungsgrenze angesetzt wurde (Anlage 12.3.2.1). Die berechneten Blei-
Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200 nach der Einleitung von
der B 107, VKE 323.1 liegen deutlich unterhalb der JD-Umweltqualitatsnorm von 1,2 pg Pb/I
(MQ) bzw. der ZHK-UQN von 14 pg Pb/I (MNQ). Durch den Parameter Blei ist somit keine

Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten.

Nickel:
Die Berechnungsergebnisse fir den Parameter Nickel finden sich in der folgenden tabellari-

schen Zusammenstellung:
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Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200

Ni-Vorbelastung Berechnete Ni-Konzentrationen

[Hg/l] [ug/1]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

2010 2,97/8,10 2,97/2,97 8,09/8,10
2011 1,84/2,60 1,84/1,84 2,60/2,60
2013 3,52/9,90 3,52/3,52 9,89/9,90
2014 1,92/2,90 1,92/1,92 2,90/2,90
2015 2,63/6,60 2,63/2,63 6,60/6,60
2016 2,02/3,00 2,02/2,02 3,00/3,00

Tab. 67: Berechnete Nickel-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200
(Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Die berechneten Nickel-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen un-
terhalb der JD- und ZHK-Umweltqualitditsnorm von 4 bzw. 34 ug Ni/l. Die StraRenabwas-
sereinleitungen von der B 107 VKE 323.1 verursachen keine nachweisbare Konzentrati-
onserhéhung im Gewasser bei Mittelwasserverhéltnissen. Bei mittleren Niedrigwasserver-
haltnissen ist ebenfalls keine nachweisbare Erhéhung im Vergleich zum Ist-Zustand zu ver-
zeichnen. Durch den Parameter Nickel ist demzufolge keine Verschlechterung des chemi-

schen Zustands des Oberflachenwasserkorpers zu erwarten.

Quecksilber:

Die erstellte Wirkungsprognose basiert auf den Untersuchungsergebnissen aus dem Jahr
2013. Die Messergebnisse dokumentieren Quecksilberbelastungen in der Zschopau im
Bereich der Bestimmungsgrenze von 0,2 pg/l mit einer Spitzenbelastung von 0,03 ug/l.

Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200
Hg-Vorbelastung Berechnete Hg-
Konzentrationen
[pa/l] [na/l]
MNQ(Max) MNQ
2013 0,03 0,03
2016 0,01 0,01

Tab. 68: Berechnete Quecksilber-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200
(Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MNQ-
Verhaltnissen
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Infolge der Stral3enabwassereinleitungen treten keine Konzentrationserhéhungen im Ge-
wasser auf. Die zulassige Hdchstkonzentration von 0,07 pug Hg/l wird nicht Gberschritten.
Erganzend ist zu bemerken, dass sich die Konzentrationen an geléstem Quecksilber im
unbehandelten Straf3enabwasser nur geringfiigig oberhalb der Bestimmungsgrenze von
0,02 pg/l befinden.

Benzol:
In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Mischungsberechnungen fir den

Parameter Benzol zusammengestellt.

Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200
Benzol- Berechnete Benzol-Konzentrationen
Vorbelastung
[po/] [ng/]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2010 0,045/0,170 0,045/0,046 0,171/0,175
2013 0,020/0,020 0,020/0,021 0,021/0,025

Tab. 69: Berechnete Benzol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200
(Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Fur den Parameter Benzol liegen Beprobungsergebnisse aus den Jahren 2010 und 2013
vor. Diese befinden sich groR3tenteils unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,04 ug/l. Nur
eine Messung weist eine Belastung von 0,17 pg/l auf.

Die ermittelten Benzol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200
befinden sich nach den Uberleitungen von der B 107 deutlich unterhalb der Umweltquali-
tatsnormen von 10 (JD-UQN) bzw. 50 g/l (ZHK-UQN). Durch den Parameter Benzol ist
demzufolge keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkor-

pers zu erwarten.

Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP):
Fir den Parameter DEHP l&asst sich eine mittlere Vorbelastung von 0,09 - 0,38 ug DEHP/I

ableiten. Basierend auf diesen Ausgangskonzentrationen lassen sich folgende Konzentrati-

onserhdéhungen durch die Einleitungen von der B 107 in der Zschopau ermitteln:
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Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200
DEHP-Vorbelastung Berechnete DEHP-
Konzentrationen
[Hg/] [na/l]
MQ(Mittel) MQ
2010 0,38 0,38/0,38
2013 0,09 0,09/0,09
2015 0,37 0,37/0,37

Tab. 70: Berechnete Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP)-Konzentrationen an der Oberflachenwasser-
messstelle OBF35200 (Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107,
VKE 323.1 bei MQ-Verhéltnissen

Die Uberleitungen von der B 107, VKE 323.1 filhren zu keinen nachweisbaren Konzentrati-
onserhoéhungen in der Zschopau. Die JD-UQN von 1,3 pg/l wird nicht Giberschritten.
Durch den Parameter Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP) ist demzufolge keine Verschlechte-

rung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkérpers zu erwarten.

Naphthalin:
Die zu bewertende Naphthalin-Konzentration an der Oberflachenwassermessstelle

OBF35200 berechnet sich erneut aus den Vorbelastungen in den Beprobungsjahren 2010,
2013 und 2015 sowie der verursachten Konzentrationserhéhung durch die Einleitungen in

das FlieRgewasser:

Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200
Naphthalin- Berechnete Naphthalin-Konzentrationen
Vorbelastung
[ug/l] [/l
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2010 0,006/0,021 0,006/0,006 0,021/0,021
2013 0,003/0,013 0,003/0,003 0,013/0,013
2015 0,003/0,006 0,003/0,003 0,006/0,006

Tab. 71: Berechnete Naphthalin-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200
(Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Im Ergebnis der Mischungsrechnungen ist keine nachweisbare Konzentrationserhéhung
beim Parameter Naphthalin zu besorgen. Sowohl die JD-UQN als auch die ZHK-UQN von 2
bzw. 130 pg/l werden nicht tberschritten. Die Entwicklung eines guten chemischen Gewas-

serzustands wird infolge der Uberleitungen von der B 107 demzufolge nicht verhindert.
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Nonylphenol:

Im Rahmen der Mischungsrechnungen wurden folgende Nonylphenol-Konzentrationen in

der Zschopau ermittelt:

B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1

Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200

Nonylphenol- Berechnete Nonylphenol-Konzentrationen

Vorbelastung

[Hg/] [ug/]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

2010 0,0025/0,0025 0,0025/0,0025 0,0025/0,0025
2013 0,0025/0,0025 0,0025/0,0025 0,0025/0,0025
2015 0,0025/0,0025 0,0025/0,0025 0,0025/0,0025
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Tab. 72: Berechnete Nonylphenol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200
(Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Beim Parameter 4-Nonylphenol befinden sich alle Untersuchungsergebnisse unterhalb der
Bestimmungsgrenze von 0,005 pg/l, sodass die halbe JD-UQN fir die Mischungsrechnun-
gen verwendet wurde. Im Ergebnis berechnen sich keine Konzentrationserhéhungen. Die
JD-UQN von 0,3 g/l als auch die ZHK-UQN von 2 pg/l werden bei weitem nicht erreicht.
Durch den Parameter 4-Nonylphenol ist somit keine Verschlechterung des Wasserkorper-

zustands zu erwarten.

Octylphenol:
Fir den Parameter Octylphenol wurde folgende Wirkungsprognose erstellt:

Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200
Octylphenol- Berechnete
Vorbelastung Octylphenol-
Konzentrationen
[Ha/l] [o/l]
MQ(Mittel) MQ
2010 0,005 0,005/0,005
2013 0,005 0,005/0,005
2015 0,005 0,005/0,005

Tab. 73: Berechnete Octylphenol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF35200

(Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ-

Verhaltnissen
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Beim Parameter 4-Octylphenol befinden sich ebenfalls alle Untersuchungsergebnisse un-
terhalb der Bestimmungsgrenze von 0,01 ug/l, sodass erneut die halbe JD-UQN fir die Mi-
schungsrechnungen verwendet wurde. Im Ergebnis berechnen sich keine nachweisbaren
Konzentrationserhthungen. Die JD-UQN von 0,1 pg/l wird bei weitem nicht erreicht. Durch
den Parameter 4-Octylphenol ist somit keine Verschlechterung des Wasserkorperzustands

ZuU erwarten.

Benzo(a)pyren:

Die zu bewertende Benzo(a)pyren-Konzentration an der Oberflachenwassermessstelle
OBF35200 berechnet sich aus der Vorbelastung und der verursachten Konzentrationserho-
hung durch die Einleitungen von der B 107, VKE 323.1 in die Zschopau. Fir den Parameter
ermitteln sich die folgenden Konzentrationen:

Jahr Zschopau-3 Messstelle OBF35200

Benzo(a)pyren- Berechnete Benzo(a)pyren-Konzentrationen

Vorbelastung

[ug/l] [Hg/]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

2010 0,01767/0,08600 0,01766/0,01766 0,086/0,086
2013 0,00142/0,00400 0,00142/0,00142 0,004/0,004
2015 0,00463/0,01700 0,00462/0,00463 0,017/0,017

Tab. 74: Berechnete Benzo(a)pyren-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF35200 (Zschopau-3, Ringethal) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ-
und MNQ-Verhaltnissen

In der Zschopau sind bereits Vorbelastungen dokumentiert, die sich oberhalb der JD-
Umweltqualitdtsnorm von 0,00017 ug/l befinden (Anlage 12.3.2.2). Dementsprechend ist
keine weitere Verschlechterung bei diesem Parameter zuldssig. Infolge der z. T. deutlich
erhdhten Vorbelastung bis max. 0,086 pg/l als auch einer mittleren Vorbelastung von max.
0,01767 g/l (arithmetischer Jahresmittelwert) sind infolge der (behandelten) StraRenab-
wassereinleitungen keine Konzentrationserhhungen berechnet worden. Ursachlich dafur
verantwortlich ist neben einem ausreichenden Abfluss der Zschopau an der Messstelle
OBF35200 auch die im Vergleich zur Vorbelastung geringere Benzo(a)pyren-Konzentration
im (behandelten) StralBenabwasser. Demzufolge ist keine Verschlechterung des Wasser-
korperzustands zu besorgen.

Erganzend ist auch hier zu bemerken, dass sich die Konzentrationen der Polyaromatischen

Kohlenwasserstoffe: Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und Benzo(g,h,i)perylen im
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unbehandelten StralRenabwasser bereits unterhalb der ZHK-Umweltqualitatsnorm befinden
(Tab. 36). Demzufolge kann auch eine Beeintrachttigung des chemischen Zustands des
Oberflachenwasserkorpers Zschopau-3 durch diese Parameter ausgeschlossen werden.

Fir die genannten Stoffe wurde nur eine zulassige Hochstkonzentration definiert.

Zusammenfassung:

Im Oberflachenwasserkorper DESN_5426-3 kommt es durch die Einleitung des Oberfla-
chenabflusses von der Verkehrsanlage der B 107, VKE 323.1 an der Oberflachenwasser-
messstelle OBF35200 zu keiner Verschlechterung des chemischen Gewasserzustands. Ein
potenziell guter chemischer Zustand des Oberflachenwasserkorpers wird durch die geplan-
te Baumalinahme somit nicht gefahrdet.

7.4 Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand des OWK Eubaer Bach
7.4.1 Biologische Qualitatskomponenten

74.1.1 Gewasserflora

7.4.1.1.1 Phytoplankton

Eine Bewertung mittels der biologischen QK Phytoplankton ist nur fur die planktonfiihren-
den FlieRgewassertypen erforderlich, vgl. OGewV 2016 Anlage 3. Der Gewassertyp 9 -
~Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflisse® ist gemal MISCHKE & BEH-
RENDT (2007) nicht bewertungsrelevant, da dieser nicht planktonfiihrend ist (POTTGIESSER &
SOMMERHAUSER 2008).

Baubedingte und betriebsbedingte Wirkungen

Es sind keine Beeintrachtigungen des Phytoplanktons mit dem Vorhaben verbunden.

7.4.1.1.2 Makrophyten/Phytobenthos

Die Qualitatskomponente Makrophyten/Phytobenthos reagiert insbesondere auf folgende

Belastungsfaktoren sensitiv:
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¢ Nahrstoffkonzentration (Trophie)

e Beschattung/Triibung

o Strukturelle Veranderungen (FlieRgeschwindigkeit, Substrate)

e Gewasserchemie: Versauerung, Versalzung, Kalkgehalt (Gesamthéarte), Kupfer, toxi-
sche Substanzen

¢ Belastung mit leicht abbaubaren, organischen Substanzen (Saprobie)

Baubedingte Wirkungen

Baubedingter Eintrag von Feinsedimenten bzw. Schweb- und Tribstoffen:

Die Komponente Makrophyten/Phytobenthos reagiert sensitiv auf Tribung (Eintrag bzw.
Aufwirbelung von Schweb- und Tribstoffen) und Einschwemmung von Feinsedimenten.
Baubedingte Eintrage von Trib- und Schwebstoffen kénnen zu einer Schadigung und somit

zeitweiser Verschlechterung der Zustandsklasse fuhren.

Im Bereich der Nauendorfer Delle werden wahrend der Bautétigkeiten Einleitstellen einge-

richtet. Es handelt sich dabei jedoch um einen temporaren und lokal begrenzten Effekt, der
sich aufgrund der mit Gitterplatten verbauten Sohle auf eine kurze Trubungsfahne be-
schrankt. Die Eingriffe, die bezlglich der Gewéasserflora angesichts der Entfernung des
OWK von ca. 0,95 km FlieRgewasserstrecke vernachlassigbar gering sind, fuhren zu keiner
Veranderung der Zustandsklasse beziglich dieser QK.

Am Rehbach bindet ein Entwasserungsgraben ein, der zur Ableitung aus den Dammful3-
mulden fur Gelandewasser angelegt wird. Er flhrt unter dem Bauwerk 1-024 nach Osten
und bindet in den Ursprung des Rehbaches ein. Die Entfernung zum OWK Eubaer Bach
betragt ca. 0,99 km.

Durch die Ausweisung von Bautabuzonen wird ein direkter Eingriff in das Gewasserbett des
Rehbachs vermieden (vgl. Tabelle 47). Wahrend der Bauarbeiten kann es jedoch durch
abgespliltes Bodenmaterial im Bereich des westlich angrenzenden Baufeldes zu einer Tri-
bung des Wassers durch aufgewirbelte Feinsedimente kommen. Dies kann das Wachstum
von Makrophyten beeintrachtigen und sich insbesondere wahrend der Entwicklungsphase
(im spaten Fruhjahr bis Frihsommer) negativ auf die Artenhaufigkeit (Bedeckungsgrad)
auswirken. Abhangig von der Dauer und Intensitat der Tribung sowie der Jahreszeit kon-
nen baubedingt im Bereich der Tribungsfahne eine Abnahme der Artenhaufigkeit und Ver-

schiebung der Artenzusammensetzung (Abnahme submerser Makrophyten, Beguinstigung
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von Schwimmblattpflanzen und emerser Makrophyten) auftreten. Eine Verschlechterung
der Zustandsklasse fur die QK Makrophyten/Phytobenthos durch baubedingte Tribung ist
jedoch aufgrund des temporaren und lokalen Charakters nicht gegeben. Durch die Vermei-
dungsmafinahme 12 V (vgl. Tabelle 47) ist sichergestellt, dass es im Verlauf der Erdarbei-
ten nicht zu Abschwemmungen und zum Eintrag von Mineral- bzw. Mutterboden in die Ge-
wasser kommt. Eine direkte Einleitung des in Baugruben und im Baubereich anfallenden
Wassers in die Gewasser ist nicht zulassig. Auch ist das Saubern der Baufahrzeuge und
Baumaschinen mit dem Wasser der angrenzenden Oberflachengewasser sowie die Ablei-
tung des anfallenden Schmutzwassers in die FlieRgewasser nicht zulassig.

Auf diese Weise wird die Gefahr eines baubedingten Eintrags wassergeféahrdender Stoffe
mit Auswirkungen auf die Komponente Makrophyten/Phytobenthos vermieden. Aufgrund
der Entfernung zur reprasentativen Messstelle (ca. 4,8 km) sind zudem keine langerfristigen
Wirkungen und keine daraus folgenden Verschlechterungen der Zustandsklassen der OK
gegeben.

Die Kuckucksdelle ist aktuell strukturell merklich bis Gibermafig geschadigt. Durch die Bau-
arbeiten zur Offenlegung sind eine Eintriibung des Wassers sowie eine Verschlammung der
Gewassersohle der nachfolgenden Fliel3strecke durch eingetragenen Boden mdglich. Eine
Tribung vermindert das Wachstum von Phytobenthos und submerser Makrophyten. Einge-
tragene Feinsedimente verandern die Sohlstruktur und kénnen daran gebundene Nahrstof-
fe eintragen (insbesondere Ackerkrume). Eine Einschwemmung von Tribstoffen und
Feinsedimenten Uber die Kuckucksdelle in den OWK Eubaer Bach wird tber entsprechende
bauzeitliche VermeidungsmalRnahmen vermieden. Eine zeitweise Veradnderung der Zu-
standsklasse an der repréasentativen Messstelle wahrend der Bauzeit ist aufgrund der Ent-
fernung (> 6,0 km) und der Verdunnung (Talsperrenbach und Eubaer Bach) in Verbindung
mit der Vermeidungsmafl3nahme 12 V (vgl. Tabelle 47) ausgeschlossen. Langerfristige Wir-
kungen auf auf die Komponente Makrophyten/Phytobenthos des OWK Eubaer Bach sind
mit dem Vorhaben nicht verbunden.

Betriebsbedingte Wirkungen

Chlorideintrag:

Das Tausalzgutachten zum Vorhaben B107 (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE
GERT HAMMER 2017b) prognostiziert eine geringe Erhdhung der mittleren Chloridkonzentra-

tion bei jedoch teilweise sehr hohen Spitzenbelastungen (vgl. Tabelle 75).
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Einleitung RRB 2 + RRB 3 RR 1 -3,
RRB 2 + 3

Gewasser Nauendorfer Delle Eubaer Bach

Einleitstelle Miindung
Cl max.[mg/l] 1.682 448
Cl mittel[mg/I] 84 55
Cl Vorbelastung [mg/l] 50 50

Tab. 75: Tausalzbelastung (Chlorid) nach BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER
(2017b) fur Szenario Dauerstau RRB 2 +3 (Vorzugsvariante) und ohne Dauerstau RRB 4

Veranderungen der Diatomeenflora, die als besonders sensitiver Indikator fur Salzbelastung
gilt, treten nach ZIEMANN (1971) bei einer Konzentration tber 100 mg/l Chlorid auf. Der
Schwellenwert gemafl OGewV (2016) liegt bei < 200 mg/I Chlorid.

Fur den OWK Eubaer Bach steigt die vorhandene Vorbelastung im Mittel um 5 mg/l im Be-
reich der reprasentativen Messstelle (von ca. 50 mg/l auf 55 mg/l). Maximal kann eine Kon-
zentration bis zu 448 mg/l Chlorid (zeitweise Spitzenbelastung) auftreten. Fir den zugrunde
gelegten Berechnungszeitraum von 01.11.2010 bis 31.10.2016 wurden gemafd BURO FUR
HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2017b) nur 2 Termine festgestellt, an denen
der Schwellenwert von 200 mg/l tiberschritten wird. Angesichts von ca. 2 Uberschreitungen
in 6 Jahren kann ausgeschlossen werden, dass sich Verdnderungen in der Artenzusam-
mensetzung im Eubaer Bach im Bereich der reprasentativen Messstelle aufgrund direkter
Chlorid-Belastung ergeben. Die maximale und zeitlich begrenzte Spitzenkonzentration von
448 mg/l Chlorid wirkt nicht akut toxisch bei kurzer Expositionszeit.

Der Rehbach ist aktuell ein wichtiges Rickzugsgebiet sowie Strahlursprung fiir sensible
Leitarten des OWK Eubaer Bach. Das Fahrbahnwasser wird daher im Ergebnis der Opti-
mierung der Entwasserungsplanung zum Vorhaben mit einer Bordrinne gefasst und Uber
eine Leitung im Bankett zum RRB 2 an der Nauendorfer Delle abgleitet. Damit kann eine
Verschlechterung des Zustands des Rehbachs mit Auswirkungen auf den OWK Eubaer
Bach durch den Eintrag von Chlorid ausgeschlossen werden (siehe hierzu ausfuhrliche Er-

lAuterungen im Kapitel 7.1.6.2).

Die hohen Spitzenwerte bei den Zufliissen von tber 1.000 mg/l Chlorid im Einleitbereich der

Vorfluter Kuckucksdelle und Nauendorfer Delle des OWK Eubaer Bach wirken jedoch auf

sensible Arten des Phytobenthos (insbesondere auf Diatomeen). In Kombination mit einer
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haufigen Uberschreitung der Konzentration von 400 mg/I Chlorid (BURO FUR HYDROLOGIE
UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2017b) ist lokal in den Zuflissen mit einer Veranderung in
der Zusammensetzung des Phytobenthos sowie mit einer Artenverarmung zu rechnen. Die
Gewasser sind eher artenarm und beherbergen nach NATURE CONCEPT (2014) nur einzelne
sensible Leitarten des Gewassertyps (z. B. Polycelis felina, Nemourella picteti, Sericostoma
sp.), die Kuckucksdelle ist zudem im betroffenen Abschnitt verrohrt. Die Auswirkungen auf
den OWK Eubaer Bach insgesamt und die reprasentative Messstelle sind damit als gering
und ohne Auswirkungen auf die Potenzialklasse einzuschatzen.

Die Auswirkungen auf die Indexbewertung der Komponenten Diatomeen und sonstiges
Phytobenthos werden als gering eingeschatzt, sodass es zu keiner Verschlechterung der
Potenzialklasse kommt.

Makrophyten gelten als eher tolerant gegentiber hohen Chloridkonzentrationen. Aufgrund
struktureller Degradation und wegen des Gewassertyps treten im Bereich der reprasentati-
ven Messstelle des OWK Eubaer Bach keine Hydrophyten, sondern nur Graser und Helo-
phyten auf (LFULG 2017e). Eine Verschlechterung des Zustands aufgrund der prognosti-
Zierten Erhéhung der Chloridkonzentration kann somit ausgeschlossen werden.

Eine Verbesserung zur Erreichung des zumindest guten 6kologischen Potenzials wird be-
zlglich der Makrophyten nicht durch die geplanten Einleitungen bzw. erhéhte Chloridbelas-

tung behindert.

Eintrage flussgebietsspezifischer Schadstoffe, Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitdtskomponenten (ohne Chlorid):

Die Beschreibung und Bewertung der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf
die 0. g. unterstitzenden QK durch die Einleitung von StralRenoberflachenwasser sind in
den Kapiteln 7.4.3 und 7.2.4 ausfuhrlich dargelegt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die
Umweltqualitdtsnormen und Orientierungswerte bzw. Schwellenwerte der vorhabenrelevan-
ten Schadstoffe insgesamt eingehalten werden und keine Konzentrationserhéhungen statt-
finden, die sich negativ auf den 6kologischen Zustand der biologischen QK Makrophyten
und Phytobenthos auswirken. Auch negative Auswirkungen auf die allgemeinen physika-
lisch-chemischen QK sind nicht zu besorgen. Damit konnen keine Verschlechterungen des

Okologischen Zustandes des OWK Eubaer Bach eintreten.
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Hydraulischer Stress:

In den OWK Eubaer Bach im Bereich der reprasentativen Messstelle werden aktuell durch
StralB3enoberflachenabflisse im Einzugsgebiet etwa 130 I/s eingeleitet, was sich durch die
geplanten RR 1, 2 und 3 und RRB 2 und 3 mit dem Neubau der B 107 auf 90 I/s verringern
soll. Da sich bereits bei der aktuellen Einleitmenge die 0kologische Potenzialklasse auf Ba-
sis der benthischen wirbellosen Fauna von ,unbefriedigend” auf ,gut” verbessern konnte, ist
davon auszugehen, dass die verringerte Einleitmenge den Erhalt der guten Potenzialklasse
auf die benthische wirbellose Fauna nicht durch hydraulische Uberbelastung gefahrdet.

Im Bereich der Vorfluter des OWK Eubaer Bach kdénnen jedoch lokal begrenzt Auswirkun-
gen gegeben sein. Dies betrifft insbesondere die Kuckucksdelle und den Rehbach mit je-
weils sehr geringen naturlichen Abflissen.

Die Kuckucksdelle wird unterhalb der geplanten Einleitstelle offen gelegt. Die Querprofile
werden unter Berlcksichtigung der prognostizierten Abflisse und Einleitmengen naturnah
gestaltet. In dem offengelegten Gewasserabschnitt ist daher eine hydraulische Uberbelas-
tung der dort lebenden benthischen wirbellosen Fauna durch die Drosselabflisse ausge-
schlossen.

Da der Rehbach ein wichtiges Riickzugsgebiet sowie den Strahlursprung fir sensible Leit-
arten des OWK Eubaer Bach darstellt, erfolgte eine umfangreiche Optimierung der geplan-
ten Entwéasserung im Entwasserungsabschnitt 4 (siehe hierzu Kapitel 7.1.6.2).

Fur das Einzugsgebiet westlich der B 107 ergibt sich durch die optimierte Entwasserungslo-
sung mit der Fassung des Gelandewassers an den Dammfu3mulden nur eine geringfiigige
Anderung der Ableitungsverhaltnisse, die keine Anderung der im derzeitigen Zustand anfal-
lenden Wassermenge zur Folge hat. Der Zufluss an natirlichem Geldndeoberflachenwas-
ser erfolgt aufgrund Versickerung im Boden, EinzugsgebietsgrofRe und Geléanderauigkeit
zeitlich gestreckter und dadurch mit geringeren Maximalwerten (langsamer Anstieg, niedri-
ger Peak, langer anhaltender Zufluss). Weiterhin ist aufgrund der Versickerung erst bei ext-
remeren Starkregen und damit deutlich seltener als bei versiegelten Flachen mit einem
Oberflachenabfluss zu rechnen. Die mittels Rickhalteraum gedrosselte Zufiihrung des na-
turlichen Geldndeabflusses in den Rehbach ist nicht nur unschadlich, sondern tragt dazu
bei, stabile und natirlicherweise leicht schwankende Abflussverhéltnisse beizubehalten.
Durch die Uberleitung des StraRenoberflachenwassers in das RRB 2 in der Nauendorfer
Delle und eine Drosselung des natirlichen zum Teil aber gefassten Gelandeabflusses,

kénnen schéadliche Auswirkungen auf den Rehbach mit einem Einfluss auf den Oberfla-
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chenwasserkorper und auf die Bewertung der reprasentativen Messstelle ausgeschlossen

werden.

Fazit: Mit den geplanten Vermeidungsmafl3nahmen (vgl. Tabelle 47) kénnen baubedingte
Wirkungen auf die Komponente Makrophyten/Phytobenthos ausgeschlossen wer-
den. Zudem sind betriebsbedingte Wirkungen im Ergebnis der Optimierung der
Entwasserungslosung im Entwasserungsabschnitt 4 ausgeschlossen.

7.4.1.2 Gewasserfauna

7.4.1.2.1 Benthische wirbellose Fauna

Baubedingte Wirkungen

Gewasseroffenlequng:

Die geplante Offenlegung der Kuckucksdelle unterhalb der geplanten Briicke (BW 1-011)
hat mittel- bis langfristig positive Effekte auf die Besiedlung und Wanderung der benthi-
schen wirbellosen Fauna im betroffenen Abschnitt. Weitere Eingriffe in den Verlauf von

FlieBgewassern sind nicht geplant.

Baubedingter Eintrag von Feinsedimenten bzw. Schweb- und Triibstoffen:

Baubedingte Feinsedimenteintrdge kénnen zu einer Schadigung und somit zeitweiser Ver-
schlechterung der Zustandsklasse fiihren.

Direkte bauliche Eingriffe erfolgen bei der Kuckucksdelle (Offenlegung aktuell verrohrter
Bereich). Wahrend der Bauarbeiten zur Offenlegung der Kuckucksdelle sind eine Eintri-
bung des Wassers sowie eine Verschlammung der Gewassersohle der nachfolgenden
FlieRstrecke durch eingetragenen Boden mdoglich. Eingetragene Feinsedimente verandern
die Sohlstruktur und wirken damit unmittelbar auf die dort lebende benthische wirbellose
Fauna. Eine Einschwemmung von Tribstoffen und Feinsedimenten in den Eubaer Bach
werden durch entsprechende bauzeitliche Vermeidungsmafnahmen vermieden bzw. mini-
miert. Eine baubedingte Beeinflussung mit Verédnderung der Artenzusammensetzung an der
reprasentativen Messstelle ist aufgrund der Entfernung (> 6.000 m) und der Verdinnung
(Talsperrenbach und Eubaer Bach) wahrend der Bauzeit nicht gegeben. Langerfristige Wir-
kungen auf die benthische wirbellose Fauna des OWK Eubaer Bach kénnen ausgeschlos-

sen werden.



Buro fur Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer Al

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt 201

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Durch die Vermeidungsmaflinahme 12 V (Tabelle 47) wird sichergestellt, dass es im Verlauf
der Erdarbeiten nicht zu Abschwemmungen und zum Eintrag von Mineral- bzw. Mutterbo-
den in die Gewasser kommt. Eine direkte Einleitung des in Baugruben und im Baubereich
anfallenden Wassers in die Gewasser ist nicht zuldssig. Ebenfalls ist das Saubern der Bau-
fahrzeuge und Baumaschinen mit dem Wasser der angrenzenden Oberflachengewasser
sowie die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers in die Flie3gewasser nicht zul&ssig.
Durch die Vermeidungsmalfinahme kdnnen baubedingte Wirkungen auf die benthische wir-
bellose Fauna auf den OWK Eubaer Bach ausgeschlossen werden.

Baubedingte Lichtemission:

Baubedingte Lichtemissionen spielen fur den Rehbach eine Rolle. Eine artenreiche, schiit-
zenswerte Fauna wurde von NATURE CONCEPT (2014) im Rehbach festgestellt, welcher von
hoher Bedeutung fur die Zustandsbewertung des OWK Eubaer Bach ist, da er einen wichti-
gen Strahlursprung fir die Besiedlung der reprasentativen Messstelle darstellt.

Statische Lichtquellen (Flutlicht fir Arbeit bei Dunkelheit) kénnen sich stérend auf Imagines
von gewasserbewohnenden Insektenlarven auswirken (Anlockungseffekt). Lokal ist mit ei-
ner erhdhten Mortalitat und damit bedingt verringerte Reproduktion von aquatischen Insek-
ten zu rechnen (ScHEIBE 2003), was sich auf die Artenzusammensetzung und die Individu-
endichte im Gewasser auswirken kann. Erhebliche Beeintrachtigungen durch Lichtemissio-
nen kénnen in naturnahen Gewasserbereichen bei Verwendung einer Lichtquelle mit ho-
hem UV-Anteil auftreten (ScHEIBE 2003). Daher ist im Bereich des Rehbachs auf eine
nachtliche Baustellenbeleuchtung zu verzichten bzw. sind héchstens Natriumniederdruck-

dampflampen einzusetzen (vgl. MaRnahme 15 V w1, Tabelle 47).

Betriebsbedingte Wirkungen

Chlorideintrag:

Der Eubaer Bach wird an der reprasentativen Messstelle eine nur geringe Salzbelastung
aufweisen (mittlere Chloridbelastung 55 mg/l, maximal 448 mg/l Chlorid, ca. 2 Uberschrei-
tungen des Wertes von 200 mg/l in 6 Jahren). Damit ist an der reprasentativen Messstelle
im Eubaer Bach nicht mit einer direkten Beeinflussung der benthischen wirbellosen Fauna
zu rechnen.

Die hohen Spitzenwerte bei den Zuflissen von tber 1.000 mg/l Chlorid im Einleitbereich
wirken dagegen akut auf sensible Leitarten der benthischen wirbellosen Fauna. Nach BURO

FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2017b) wird im Einleitbereich der Nau-
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endorfer Delle der Wert von 200 mg/l sehr haufig und 400 mg/l in der Regel mehrmals im
Jahr Uberschritten. Die Nauendorfer Delle ist eher artenarm und beherbergt gemanl NATURE
CONCEPT (2014) nur einzelne sensible Leitarten des Gewassertyps (z. B. Polycelis felina,
Nemourella picteti, Sericostoma sp.). Die Auswirkungen auf den OWK Eubaer Bach, in wel-
chen die Nauendorfer Delle entwéssert, und die reprasentative Messstelle ist damit als ge-

ring und ohne Auswirkungen auf die Potenzialklasse einzuschatzen.

Eintrage flussgebietsspezifischer Schadstoffe, Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitatskomponenten (ohne Chlorid):

Die Beschreibung und Bewertung der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf
die 0. g. unterstitzenden QK durch die Einleitung von Straenoberflachenwasser sind in
den Kapiteln 7.4.3 und 7.2.4 ausfuhrlich dargelegt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die
Umweltqualitdtsnormen und Orientierungswerte bzw. Schwellenwerte der vorhabenrelevan-
ten Schadstoffe eingehalten werden und damit keine Konzentrationserhéhungen stattfin-
den, die sich negativ auf den 6kologischen Zustand der biologischen QK benthische wirbel-
lose Fauna/Makrozoobenthos auswirken. Auch negative Auswirkungen auf die allgemeinen

physikalisch-chemischen QK sind nicht zu besorgen.

Hydraulischer Stress:

In den OWK Eubaer Bach im Bereich der repréasentativen Messstelle werden aktuell durch
StralB3enoberflachenabflisse im Einzugsgebiet etwa 130 |I/s eingeleitet, was sich durch die
geplanten RR und RRB mit dem Neubau der B 107 auf 90 I/s verringern soll. Da sich be-
reits bei der aktuellen Einleitmenge die 6kologische Potenzialklasse auf Basis der benthi-
schen wirbellosen Fauna von ,unbefriedigend® auf ,gut® verbessern konnte (siehe Kapitel
5.5.1) kann grundséatzlich davon ausgegangen werden, dass die verringerte Einleitmenge
den Erhalt der guten Potenzialklasse auf die benthische wirbellose Fauna nicht durch hyd-
raulische Uberbelastung gefahrdet.

Im Bereich der Zufliisse des Eubaer Baches kénnen jedoch lokal begrenzt Auswirkungen
gegeben sein. Dies betrifft insbesondere die Kuckucksdelle und den Rehbach mit jeweils
sehr geringen nattrlichen Abflissen. Die Kuckucksdelle wird unterhalb der geplanten Ein-
leitstelle offen gelegt. Es ist vorgesehen, im Rahmen der Neugestaltung des Gewéassers die
Querprofile entsprechend der prognostizierten Abflisse und Einleitmengen zu gestalten.

Somit wird davon ausgegangen, dass es in dem neu gestalteten Gewasser durch die Dros-
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selabfliisse zu keiner hydraulischen Uberbelastung von Gewasser und der dort lebenden
benthischen wirbellosen Fauna kommit.

Der Rehbach ist dagegen aktuell ein wichtiges Rickzugsgebiet sowie Strahlursprung fir
sensible Leitarten des OWK Eubaer Bach. Die mittels Ruckhalteraum gedrosselte Zufth-
rung eines Teils des naturlichen Gelandeabflusses in den Rehbach entfaltet keine negati-
ven Auswirkungen fiur die Okologie des Gewassers und dient vor allem dazu stabile und
naturlicherweise leicht schwankende Abflussverhéltnisse beizubehalten.

Die Optimierung der Entwasserungslésung im Abschnitt 4 (siehe Kapitel 7.1.6.2) entspricht
der hydraulischen Belastung des Rehbachs im Vergleich zum aktuellen Zustand (vorhan-
dene Drainagen sowie Gelandewasserzutritt aus EZG bei Starkregen). Erst bei einem
Starkregen von mehr als dem 10-jahrlichen Ereignis erfolgt eine zusatzliche hydraulische
Belastung innerhalb des Rehbachs. Die Seltenheit des Ereignisses bedeutet eine ausrei-
chend lange Regenerationsphase fiir die Biozonose, welche keine relevante Veranderung
des bisherigen Zustands und damit keine Verschlechterung (mit Auswirkungen auf den
OWK) darstellt.

Fazit: Mit den geplanten Vermeidungsmaf3nahmen (vgl. Tabelle 47) kénnen baubedingte
Wirkungen auf die Komponente Makrophyten/Phytobenthos ausgeschlossen wer-
den. Anlagenbedingte Wirkungen sind nicht gegeben, zudem sind betriebsbedingte

Wirkungen im Ergebnis der Entwasserungsoptimierung auszuschlief3en.

7.4.1.2.2 Fischfauna

Baubedingte Wirkungen

Baubedingte Gewasserveranderungen:

Veranderungen des Gewasserverlaufs sind fur die Kuckucksdelle (Offenlegung unterhalb
der geplanten Bruicke) im Zuge der Gewasseroffenlegung geplant. Es handelt sich jeweils
um ein sehr schmales Gewasser mit geringem Abfluss, welches als Habitat flr Fische
hochstens zeitweise sowie sehr eingeschrankt nutzbar ist. Veranderungen wirken sich da-

mit nicht auf die Fischfauna des OWK Eubaer Bach aus.



Buro fur Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer Al

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt 204

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Baubedingter Eintrag von Feinsedimenten bzw. Schweb- und Tribstoffen:

Baubedingte Feinsedimenteintrdge konnen grundsatzlich zu einer Beeintrachtigung der
Fischfauna und dabei insbesondere zu einem verminderten Reproduktionserfolg flhren.
Direkte bauliche Eingriffe erfolgen bei der Kuckucksdelle (Offenlegung aktuell verrohrter
Bereich). Die Kuckucksdelle ist aktuell kein geeigneter Lebensraum fur Fische. Durch die
Bauarbeiten zur Offenlegung sind eine Eintriibung des Wassers sowie eine Verschlam-
mung der Gewassersohle der nachfolgenden Fliel3strecke durch eingetragenen Boden bis
in den Eubaer Bach maglich.

Eingetragene Feinsedimente verandern die Sohlstruktur und kénnen den Lebensraum so-
wie insbesondere die Laichhabitate von Fischen verschlechtern. Eine Einschwemmung von
Tribstoffen und Feinsedimenten in den Eubaer Bach wird daher durch entsprechende
VermeidungsmafRnahmen vermieden. Durch die Vermeidungsmaflnahme 12 V kodnnen
auch zeitweise Wirkungen auf die Fischfauna durch Feinsedimenteintrdge ausgeschlossen
werden. Eine zeitweise Veranderung der Fischfauna an der reprasentativen Messstelle ist
aufgrund der Entfernung (> 6.000 m) und der Verdiinnung (Talsperrenbach und Eubaer
Bach) wahrend der Bauzeit ausgeschlossen. Langerfristige Wirkungen auf die Fischfauna
des OWK Eubaer Bach kénnen grundsatzlich ausgeschlossen werden.

Weitere Sedimenteintrage in den OWK Eubaer Bach sind nur lokal eng begrenzt durch die
Einbindung der Ablaufe vom RRB 2 und vom RRB 3 in die Nauendorfer Delle sowie im Zu-
ge der Einbindung eines Abflussgrabens an den Rehbach zu erwarten. Beide Gewasser
stellen aufgrund der geringen GewassergroRe (mangelnde Wassertiefe und Durchfluss)
keinen Lebensraum fiur Fische dar. Eventuelle lokale und zeitlich begrenzte Feinsediment-
eintrdge im Oberlauf dieser beiden Bache sind aufgrund der Entfernung bis zur reprasenta-
tiven Messstelle sowie aufgrund der Verdinnung ohne Einfluss auf die Fischfauna des Eu-

baer Baches auszuschlief3en.

Betriebsbedingte Wirkungen

Chlorideintrag:

Als betriebsbedingte Wirkung der B 107 auf die Fischfauna ist die Salzbelastung (Eintrag
von Tausalzen mit StraBenoberflachenwasser) zu betrachten.

Im Einleitungsbereich der Nauendorfer Delle werden Maximalkonzentrationen von Uber
1.000 mg/l, eine in der Regel mehrmals jahrliche Uberschreitung von 400 mg/l sowie eine
sehr haufige Uberschreitung des Schwellenwertes nach OGewV (2016) von 200 mg/| prog-
nostiziert (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2017b). Die Einlei-
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tungsbereiche der kleinen Bache (Nauendorfer Delle und Kuckucksdelle) stellen aufgrund
des geringen Durchflusses bzw. der geringen Wassertiefe keinen geeigneten Lebensraum
fur Fische dar. Im Mindungsbereich bzw. an der reprasentativen Messstelle des Eubaer
Baches verdunnt sich der Chloridgehalt bei Betrachtung der Summe aller Einleitungen im
mittel auf 55 mg/l, maximal auf 448 mg/l (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT
HAMMER 2017Db). Der Schwellenwert von 200 mg/l gemafld OGewV (2016) wird im Eubaer
Bach nur ca. 2 Mal in 6 Jahren Uberschritten (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE
GERT HAMMER 2017). Damit konnen Auswirkungen erhohter Chloridgehalte auf die Fisch-
fauna im OWK Eubaer Bach ausgeschlossen werden.

Eintrage flussgebietsspezifischer Schadstoffe, Auswirkungen auf die allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitatskomponenten (ohne Chlorid):

Auch sonstige flussgebietsspezifische Schadstoffe erreichen keine Konzentrationen, die
geeignet waren, sich negativ auf den 6kologischen Zustand der Fischfauna auszuwirken
(vgl. Kapitel 7.4.4Chemische Qualitatskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe)).
Ebenso sind mit dem Vorhaben keine Veranderungen der Temperaturverhaltnisse, des
Sauerstoffhaushaltes, des Versauerungszustandes und der Nahrstoffverhéltnisse verbun-
den (siehe Kapitel 7.4.3).

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Umweltqualitdtsnormen und Orientierungswerte bzw.
Schwellenwerte der vorhabenrelevanten Schadstoffe eingehalten werden und somit keine
Konzentrationserhéhungen stattfinden, die sich negativ auf den 6kologischen Zustand der
Fischfauna auswirken. Auch sind keine negativen Auswirkungen auf die allgemeinen physi-

kalisch-chemischen QK zu besorgen.

Abflussveranderung durch Einleitung von StralRenoberflichen- und Gelandewasser:

Abflussveranderungen durch Einleitungen von RRB und RR sind ausfuhrlich bei der Kom-
ponente ,benthische wirbellose Fauna® dargestellt. Demnach sind gewasseroékologisch re-
levante Beeintrachtigungen durch stof3artige, mengenrelevante Einleitungen vor allem im
Rehbach, eingeschréankt in der Nauendorfer Delle und vermutlich in der Kuckucksdelle ge-
geben. Die betroffenen Gewasser bzw. Gewasserabschnitte stellen keinen dauerhaften
Lebensraum fur Fische im Zusammenhang mit dem OWK Eubaer Bach dar. Im Bereich der
Fischhabitate sind im Eubaer Bach keine Wirkungen auf die Fischfauna durch Abflussver-

anderungen zu erwarten.
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Fazit: Im Ergebnis der Entwasserungsoptimierung im Entwasserungsabschnitt 4 kann flr
das Strahlursprungsgewasser Rehbach eine Verschlechterung der 6kologischen
Potenzialklasse aufgrund von Chlorideintrdgen im Zuge der Straf3enentwasserung
ausgeschlossen werden. Zudem sind fir den OWK Eubaer Bach keine Auswirkun-

gen auf die Fischfauna zu erwarten.

7.4.2 Hydromorphologische Qualitdtskomponenten
7421 Wasserhaushalt

Auf die Gewassermorphologie wirkt der hydraulische Stress insbesondere in Form von
Auskolkungen (Tiefenerosion), Sohl- und Ufererosion sowie starke Umlagerung bzw. Aus-
raumung feinkdrniger Gewassersedimente. Im Unterlauf lagern sich die erodierten Substra-
te in stromungsberuhigten Zonen ab und fiihren zur Auflandung.

Zur Minderung der Auswirkungen von Stra3enwassereinleitungen sind mehrere Regen-
rickhaltebecken (RRB) sowie Rickhalteraume (RR) geplant (siehe Tabelle 76). Diese wir-
ken ausgleichend auf die hydraulische Belastung der Vorfluter. Die Ermittlung des erforder-
lichen Rickhaltevolumens fir ein 10-jahrlichs Regenereignis (n=0,1) findet sich in der Un-
terlage 18.1 (Wassertechnische Untersuchung).

Sowohl nach BWK-M 3 (2007) als auch nach DWA-A 102 / BWK-A 3 Teil B (2016) sind als
Grundlagendaten die Durchflusserhéhung (eingeleitete Wassermenge), die Kennzahlen
HQ1 sowie HQ2 und die versiegelte Flache im Einzugsgebiet nétig. Es lagen zu den be-
trachteten OWK keine Daten zum HQ1 und keine Daten zum prozentualen Anteil versiegel-
ter Flachen vor. Eine ndherungsweise Berechnung des HQ1 aus vorhandenen Daten wie
dem MQ ist nicht moglich, da das Verhéltnis von HQ1 zu MQ je nach Geologie, Morpholo-
gie und Vegetation des Einzugsgebiets (EZG) sehr stark schwankt .
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RRB / RR Vorfluter Drossel- | MQ Einleit- | MNQ /MQ /MHQ | Summe
abfluss stelle [I/s] reprasentative Einleitmenge
Messstelle OWK | in OWK
RRB 2: Nauendorfer 201/s 11,9
Delle
RRB 3: Nauendorfer 301/s 11,9
Delle Eubaer Bach
Bestand B 173 | Nauendorfer 130 1I/s 11,9 MNQ: 69 I/s 901/s
(entfallt mit Delle MQ: 176 l/s (130 /s Bestand
RRB 3) HOL: k. A entfallt)
RR 1: Kuckucksdelle | 10 I/s
RR 2: Kuckucksdelle | 10 I/s
RR 3: Rehbach 201/s 3,3

Tab. 76: Maximaler Drosselabfluss (n = 0,1): MNQ nach LFULG (2017b), MQ nach BURO FUR HYD-
ROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2017b) bzw. Pegel Zschopau nach LFULG
(2017c).

In den OWK Eubaer Bach erfolgen Einleitungen Uber die RRB 2 und 3 sowie die Rickhalte-
raume 1 - 3 als auch von der Rampe Ost (EW 6) Uber die Vorfluter Rehbach, Kuckucksdelle
und Nauendorfer Delle. Direkte Einleitungen in den OWK sind mit der B 107 Studverbund
Chemnitz nicht verbunden. Bei Mittelwasserverhaltnissen weist der Eubaer Bach an der
Mindung einen Abfluss von 176 I/s auf. Die o. g. Einleitmenge von der B 107 wird bei ei-
nem erhohten Abfluss im Gewadsser infolge eines Starkniederschlages auftreten (Hochwas-
serverhéltnisse). Zudem werden die Abflussmengen den Eubaer Bach auf Grund des un-
terschiedlich langen FlieBweges nicht zeitgleich erreichen. Zur Minderung der Auswirkun-
gen sind mehrere Regenrtickhaltebecken (RRB) sowie Riickhalteraume (RR) geplant (siehe
oben). Diese wirken ausgleichend auf die hydraulische Belastung der Vorfluter. Eine Ver-
scharfung bei den Spitzenabfliissen wird insbesondere durch die Drosseleinrichtungen an
den Rickhalteanlagen vermieden. In den Eubaer Bach im Bereich der reprasentativen
Messstelle werden aktuell durch Stral3enoberflachenabfliisse im Einzugsgebiet etwa 130 I/s
eingeleitet, was sich durch die geplanten RR und RRB mit dem Neubau der B 107 auf 90 I/s
verringern wird.

Eine Erhdhung der Zuflussmenge in Richtung der Nauendorfer Delle wird durch eine aus-
reichende Dimensionierung des Rickhalteraums vom RRB 2 ausgeglichen, sodass ein
Drosselabfluss von 20 I/s besteht. Gleichzeitig entfallen durch die gesamte BaumalRnahme
130 I/s Bestands-Einleitungen. Damit ist weiterhin eine hydraulische Entlastung der Nauen-

dorfer Delle gegeben.
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Im Bereich der Zufliisse des Eubaer Baches kénnen jedoch lokal begrenzt Auswirkungen
gegeben sein. Dies betrifft insbesondere die Kuckucksdelle und den Rehbach mit jeweils
sehr geringen naturlichen Abfliissen.

Die Kuckucksdelle wird unterhalb der geplanten Einleitstelle offen gelegt. Im Zuge der Of-
fenlegung erfolgt eine naturnahe Neugestaltung des Gewassers, die Querprofile werden
entsprechend der prognostizierten Abfliisse und Einleitmengen gestaltet. Somit ist davon
auszugehen, dass es in dem neu gestalteten Gewasser durch die Drosselabfliisse zu kei-
ner hydraulischen Uberbelastung der Kuckucksdelle in Verbindung mit der Veranderung der
Hydromorphologie des Gewassers kommt.

Die an das Rehbachtal angrenzenden Feldflachen entwassern im derzeitigen Zustand breit-
flachig von beiden Seiten zum Rehbachtal auf dessen gesamter Lange und sind umfang-
reich drainiert. Fir das Einzugsgebiet westlich der geplanten B 107, das bereits jetzt in den
Ursprung des Rehbachs entwéssert, ergibt sich durch die Fassung an den Dammfu3mul-
den nur eine geringfiigige Anderung der Ableitungsverhaltnisse, die keine Anderung der im
derzeitigen Zustand anfallenden Wassermenge zur Folge hat. Die mittels Rickhalteraum
gedrosselte Zufiihrung des naturlichen Gelandeabflusses in den Rehbach entspricht natir-
licherweise leicht schwankenden Abflussverhaltnissen. Beeintrachtigungen der Hydromor-
phologie des Rehbachs sind im Ergebnis der optimierten Entwasserungslosung ausge-
schlossen.

Damit kann fir den OWK Eubaer Bach eine Verschlechterung der Potenzialklasse ausge-

schlossen werden.

7.4.2.2 Durchgangigkeit und Morphologie

Betriebsbedingte Wirkungen

Erhéhte Einleitmengen und vor allem die unnatirliche, pulsartige Abflussbeschleunigung
kénnen erhebliche Folgen fur die Gewassermorphologie haben.

Auch die Gewasserauspragung des Eubaer Bachs (grobmaterialreiche, silikatische Mittel-
gebirgsbache) ist gegenuber hydraulischen Belastungen eher tolerant. Die relevanten Ge-
wasserabschnitte 32, 44 und 50 im Bereich der Einmindung des Talsperrenbachs, des
Rehbachs und der Nauendorfer Delle weisen ein Sohlsubstrat aus Schotter auf und ab-

schnittsweisem Uferverbau, lediglich Abschnitt 44 zeigt keinen Uferverbau. Verdnderungen
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der Struktur und des Substrates des Gewassers sowie auch Veranderungen der Uferzone
kénnen daher ausgeschlossen werden.

Die mittels Rickhalteraum gedrosselte Zuftihrung eines Teils des natirlichen Gelandeab-
flusses in den Rehbach entfaltet keine negativen Auswirkungen auf die Okologie des OWK
Eubaer Bach.

Im Rahmen der Offenlegung und Neugestaltung der Kuckucksdelle wird das Querprofil ent-
sprechend der prognostizierten Abflisse und Einleitmengen neu gestaltet. Durch die Dros-
selabflisse kann eine hydraulische Uberbelastung des OWK Eubaer Bach verbunden mit
Auswirkungen auf die Morphologie des Gewassers ausgeschlossen werden.

7.4.3 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Beim Eubaer Bach gelten fur die Temperaturverhaltnisse, den Sauerstoffhaushalt, den Ver-
sauerungszustand, die Nahrstoffverhéltnisse die gleichen Aussagen wie beim Oberfla-
chenwasserkorper des Gablenzbaches. Durch das Bauvorhaben ist keine Verschlechterung
bei diesen Stoffen oder Parametern an der reprasentativen Messstelle OBF34901 an der

Mindung zu erwarten.

Eisen:

Fur den Parameter Eisen(gesamt) liegen aus den Jahren 2011 und 2015 Untersuchungser-
gebnisse fur die Mindung des Eubaer Baches vor. Unter Beriicksichtigung einer mittleren
Vorbelastung von 0,14 bzw. 0,16 mg Fe(gesamt)/l steigt die Konzentration an der reprasen-
tativen Messstelle OBF34901 nur geringfugig auf max. 0,20 mg Fe(gesamt)/l durch die
Uberleitungen von der B 107, VKE 323.1 an. Der Schwellenwert von 0,7 mg Fe(gesamt)/|
fur das gute oOkologische Potenzial wird nicht Uberschritten. Demzufolge ist keine Ver-
schlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten durch diesen Parameter zu erwar-

ten.



Buro fur Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt 210

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901
Fe-Vorbelastung Berechnete
[mg/l] Fe-Konzentrationen
[mgl/l]
MQ(Mittel) MQ
2011 0,139 0,159/0,191
2015 0,157 0,173/0,199

Tab. 77: Berechnete Eisen(gesamt)-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF34901 (Eubaer Bach, Mindung) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MQ-Verhéltnissen

Chlorid:

Die Vorgehensweise bei der Ermittlung der zu erwartenden mittleren Chloridkonzentration
im Eubaer Bach an der reprasentativen Oberflachenwassermessstelle OBF34901 ist im
Kapitel 7.1.1 bzw. in BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2017b) né&-
her erlautert. Im Ergebnis berechnet sich fur die Winterdienst-Perioden 2010/2011 -
2015/2016 (einschlieBlich der folgenden taumittelfreien Zeit) eine maximale Konzentrati-
onserhéhung von 16 mg Cl/l bzw. eine max. Konzentration von 66 mg Cl/l im Gewasser
(Jahresmittel). Diese wurden wahrend der Winterdienstperiode 2012/2013 (einschliellich
der folgenden taumittelfreien Zeit) berechnet. Hier erfolgte der hdchste Taumitteleinsatz mit
3,623 kg NaCl/mz (Tab. 46).

Infolge der moderaten Konzentrationserhdhung ist keine Verschlechterung des guten dko-
logischen Potenzials fiir den Oberflachenwasserkdrper zu erwarten. Der Schwellenwert von
200 mg Cl/l, der den Ubergang von einem guten zu einem maRigen Potenzial beschreibt,

wird nicht Gberschritten.
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Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901
Cl-Vorbelastung Berechnete
Cl-Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
MQ(Mittel) MQ
01.11.10 - 31.10.11 50 61
01.11.11 - 31.10.12 50 56
01.11.12 - 31.10.13 50 66
01.11.13 - 31.10.14 50 52
01.11.14 - 31.10.15 50 55
01.11.15- 31.10.16 50 55

Tab. 78: Berechnete Chlorid-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF44501
(Gablenzbach, uh. Miindung Grundbach) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MQ-Verhaltnissen

7.4.4 Chemische Qualitatskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe)

Beim Eubaer Bach gelten auch fir die flussgebietsspezifischen Schadstoffe Chrom, Kupfer
und Zink die gleichen Aussagen wie fir den Oberflachenwasserkdrper des Gablenzbaches.
Durch das Bauvorhaben ist keine Verschlechterung bei diesen Stoffen zu erwarten.

7.4.4.1 Auswirkungen auf den chemischen Zustand des OWK Eubaer Bach

In den Eubaer Bach werden Uber die RRB 2 und 3 sowie die Rickhalteraume 1 - 3 als auch
von der Rampe Ost (EW 6) Oberflachenabfluss von der B 107, VKE 323.1 abgeleitet. Die
folgenden Wirkungsprognosen fiir den chemischen Zustand des Oberflachenwasserkdrpers

basieren auf kumulativen Mischungsberechnungen fiur die genannten Einleitungen.

Cadmium:
Die Ergebnisse der Wirkungsprognose fir den Parameter Cadmium finden sich in der fol-

genden Tabelle:
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Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901
Cd-Vorbelastung Berechnete Cd-Konzentrationen
[ug/1] [ug/1]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2011 0,031/0,090 0,033/0,034 0,091/0,095
2013 0,029/0,060 0,030/0,032 0,062/0,066
2014 0,015/0,015 0,016/0,017 0,018/0,021
2015 0,018/0,030 0,019/0,020 0,033/0,036

Tab. 79: Berechnete Cadmium-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF34901
(Eubaer Bach, Miindung) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und
MNQ-Verhaltnissen

Die berechneten maximalen Cadmium-Konzentrationen bei MQ-Verhaltnissen uberschrei-
ten die JD-UQN von 0,25 pg Cd/l in den Untersuchungsjahren 2011 sowie 2013 - 2015
nicht. Die ZHK-UQN von 0,45 pg Cd/l wird in diesem Zeitraum ebenfalls nicht Uberschritten.
Durch den Parameter Cadmium ist keine Verschlechterung des chemischen Zustands des

Oberflachenwasserkorpers zu erwarten.

Blei:

Im Ergebnis der Mischungsberechnungen fir den Parameter Blei(gelost) berechnen sich
folgende Konzentrationen im Eubaer Bach an der Messstelle OBF34901 nach den Uberlei-
tungen von der B 107, VKE 323.1.

Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901

Pb-Vorbelastung Berechnete Pb-Konzentrationen

[ng/l] [ug/l]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

2011 0,10/0,10 0,18/0,25 0,31/0,45
2013 0,11/0,20 0,20/0,27 0,42/0,59
2014 0,10/0,10 0,16/0,21 0,26/0,38
2015 0,10/0,10 0,17/0,22 0,27/0,40

Tab. 80: Berechnete Blei-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF34901 (Eubaer
Bach, Miindung) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und MNQ-
Verhéltnissen

Fur den Parameter Blei liegt die Vorbelastung zumeist unterhalb der Bestimmungsgrenze
von 0,2 pg Cd/l, sodass als Vorbelastung entsprechend Anlage 9, Nr. 3 der OGewV die
halbe Bestimmungsgrenze angesetzt wurde. Die berechneten Blei-Konzentrationen an der
Oberflachenwassermessstelle OBF34901 nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1
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liegen deutlich unterhalb der JD-Umweltqualitatsnorm von 1,2 ug Pb/l (MQ) bzw. der ZHK-
UQN von 14 ug Pb/l (MNQ). Durch den Parameter Blei ist somit keine Verschlechterung

des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten.

Nickel:
Fir den Parameter Nickel ermitteln sich folgende Konzentrationen im Eubaer Bach nach
den Uberleitungen von der B 107:

Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901

Ni-Vorbelastung Berechnete Ni-Konzentrationen

[Ha/l] (/]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

2011 2,45/3,70 2,43/2,45 3,62/3,67
2013 3,66/7,10 3,63/3,65 6,90/6,95
2014 1,63/2,00 1,63/1,64 1,98/2,02
2015 2,38/3,30 2,37/2,39 3,25/3,28

Tab. 81: Berechnete Nickel-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF34901 (Eu-
baer Bach, Mindung) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und MNQ-
Verhéaltnissen

Die berechneten Nickel-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen un-
terhalb der JD- und ZHK-Umweltqualitditsnorm von 4 bzw. 34 ug Ni/l. Die StralRenabwas-
sereinleitungen von der B 107 VKE 323.1 verursachen keine nachweisbare Konzentrati-
onserhéhung im Gewasser bei Mittelwasserverhéltnissen. Bei mittleren Niedrigwasserver-
haltnissen ist zumeist eine geringfligige Konzentrationsabnahme berechnet worden, da die
Nickelbelastung im behandelten StraRenabwasser geringer als im Gewasser ist. In der
Realitat wird diese nicht nachweisbar sein.

Durch den Parameter Nickel ist demzufolge keine Verschlechterung des chemischen Zu-

stands des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten.

Quecksilber:

Fur den Parameter Quecksilber liegen nur Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2011
vor. Demzufolge kann die Wirkungsprognose nur basierend auf diesen Eingangsdaten er-

stellt werden.
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Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901
Hg-Vorbelastung Berechnete Hg-
Konzentrationen
[Hg/] [na/l]
MNQ(Max) MNQ
2011 0,02 0,02/0,02

Tab. 82: Berechnete Quecksilber-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF34901
(Eubaer Bach, Mindung) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MNQ-
Verhaltnissen

Infolge der Stral3enabwassereinleitungen treten keine Konzentrationserh6hungen im Ge-
wasser auf. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass sich die Konzentrationen an
geldstem Quecksilber im unbehandelten Strallenabwasser nur geringflgig oberhalb der

Bestimmungsgrenze von 0,02 ug/l befinden.

Benzol:

Die Wirkungsprognose fur den Parameter Benzol findet sich in der folgenden Tabelle:

Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901
Benzol- Berechnete Benzol-Konzentrationen
Vorbelastung
[pg/l] [ng/l]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2011 0,02/0,02 0,04/0,10 0,08/0,23

Tab. 83: Berechnete Benzol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF34901 (Eu-
baer Bach, Miindung) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Fur den Parameter Benzol liegen ausschlieBlich Beprobungsergebnisse aus dem Jahr 2011
vor. Diese befinden sich ausnahmslos unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,04 pg/l.
Infolgedessen wurde fiir die Mischungsberechnungen die halbe Bestimmungsgrenze als
Vorbelastung angesetzt.

Die ermittelten Benzol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF34901
befinden sich nach den Uberleitungen von der B 107 deutlich unterhalb der Umweltquali-
tatsnormen von 10 (JD-UQN) bzw. 50 pg/l (ZHK-UQN). Durch den Parameter Benzol ist
demzufolge keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkor-

pers zu erwarten.
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Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP):
Fur die organischen stral3enbirtigen Schadstoffe DEHP, Naphthalin, 4-Nonylphenol, 4-

Octylphenol und Benzo(a)pyren liegen ausschlielich Untersuchungsergebnisse aus den
Jahren 2011 und 2014 vor. Fir den Parameter DEHP lasst sich eine mittlere Vorbelastung
von 0,38 - 0,42 pg DEHP/I ableiten. Basierend auf dieser Ausgangskonzentration lassen
sich folgende Konzentrationserhhungen durch die Einleitungen von der B 107 im Eubaer
Bach ermitteln:

Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901
DEHP-Vorbelastung Berechnete DEHP-
Konzentrationen

[pg/l] [po/l]

MQ(Mittel) MQ
2011 0,42 0,49/0,55
2014 0,38 0,44/0,48

Tab. 84: Berechnete Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP)-Konzentrationen an der Oberflachenwasser-
messstelle OBF34901 (Eubaer Bach, Miindung) nach der Einleitung von der B 107,
VKE 323.1 bei MQ-Verhaltnissen

Die Konzentrationserhéhungen um max, 0,13 ug/l sind auRRerst geringfligig und die Ge-
samtkonzentration von max. 0,55 ug/l Uberschreitet die JID-UQN von 1,3 pg/l nicht.
Durch den Parameter Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP) ist demzufolge keine Verschlechte-

rung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkérpers zu erwarten.

Naphthalin:
Die zu bewertende Naphthalin-Konzentration an der Oberflachenwassermessstelle

OBF34901 berechnet sich erneut aus den Vorbelastungen in den Beprobungsjahren 2011
und 2014 sowie der verursachten Konzentrationserhohung durch die Einleitungen in das

FlieBgewasser:
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Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901
Naphthalin- Berechnete Naphthalin-Konzentrationen
Vorbelastung
[ug/1] [ug/1]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2011 0,008/0,022 0,008/0,009 0,021/0,022
2014 0,002/0,005 0,002/0,002 0,005/0,006

Tab. 85: Berechnete Naphthalin-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF34901
(Eubaer Bach, Mundung) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ- und
MNQ-Verhéltnissen

Im Ergebnis der Mischungsrechnungen ist keine nachweisbare Konzentrationserhdhung
beim Parameter Naphthalin zu besorgen. Sowohl die JD-UQN als auch die ZHK-UQN von 2
bzw. 130 pg/l werden nicht tUberschritten. Die Entwicklung eines potenziell guten chemi-
schen Gewasserzustands wird infolge der Uberleitungen von der B 107 demzufolge nicht

verhindert.

Nonylphenol:
Im Rahmen der Mischungsrechnungen wurden folgende Nonylphenol-Konzentrationen im

Eubaer Bach ermittelt:

Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901
Nonylphenol- Berechnete Nonylphenol-Konzentrationen
Vorbelastung
[ng/l] [ug/l]

MQ(Mittel) / MNQ(Max)

MQ

MNQ

2011

0,0025/0,0025

0,0046/0,0061

0,0078/0,0115

2014

0,0025/0,0025

0,0041/0,0053

0,0065/0,0094

Tab. 86: Berechnete Nonylphenol-Konzentrationen an der Oberflichenwassermessstelle OBF34901
(Eubaer Bach, Mindung) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Beim Parameter 4-Nonylphenol befinden sich alle Untersuchungsergebnisse unterhalb der
Bestimmungsgrenze von 0,005 ug/l, sodass die halbe JD-UQN fir die Mischungsrechnun-
gen verwendet wurde. Im Ergebnis berechnen sich minimale Konzentrationserh6hungen.
Die JD-UQN von 0,3 ug/l als auch die ZHK-UQN von 2 ug/l werden bei weitem nicht er-
reicht. Durch den Parameter 4-Nonylphenol ist somit keine Verschlechterung des Wasser-

kérperzustands zu erwarten.
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Octylphenol:
Fur den Parameter Octylphenol wurden folgende Konzentrationen nach der Einleitung von

der B 107, VKE 323.1 berechnet:

Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901
Octylphenol- Berechnete
Vorbelastung Octylphenol-
Konzentrationen
[ug/1] [Hg/l]
MQ(Mittel) MQ
2011 0,005 0,005/0,006
2014 0,005 0,005/0,006

Tab. 87: Berechnete Octylphenol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF34901
(Eubaer Bach, Mundung) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei MQ-
Verhéltnissen

Beim Parameter 4-Octylphenol befinden sich ebenfalls alle Untersuchungsergebnisse un-
terhalb der Bestimmungsgrenze von 0,01 pg/l, sodass erneut die halbe JD-UQN fir die Mi-
schungsrechnungen verwendet wurde. Im Ergebnis berechnen sich keine nachweisbaren
Konzentrationserhéhungen. Die JD-UQN von 0,1 pg/l wird bei weitem nicht erreicht. Durch
den Parameter 4-Octylphenol ist somit keine Verschlechterung des Wasserkdrperzustands

Zu erwarten.

Benzo(a)pyren:

Die zu bewertende Benzo(a)pyren-Konzentration an der Oberflachenwassermessstelle be-
rechnet sich aus der Vorbelastung und der verursachten Konzentrationserhéhung durch die
Einleitungen von der B 107, VKE 323.1 in das FlieRgewasser. Fur den Parameter ermitteln

sich die folgenden Konzentrationen:

Jahr Eubaer Bach Messstelle OBF34901
Benzo(a)pyren- Berechnete Benzo(a)pyren-Konzentrationen
Vorbelastung
[ug/l] [ug/l]
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
2011 0,00108/0,00400 0,00109/0,00114 0,004/0,004
2014 0,00338/0,00800 0,00336/0,00340 0,008/0,008

Tab. 88: Berechnete Benzo(a)pyren-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF34901 (Eubaer Bach, Miindung) nach der Einleitung von der B 107, VKE 323.1 bei
MQ- und MNQ-Verhaltnissen
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Im Eubaer Bach sind bereits Vorbelastungen dokumentiert, die sich oberhalb der JD-
Umweltqualitdtsnorm von 0,00017 ug/l befinden (Anlage 12.2.2.2). Demzufolge ist keine
weitere Verschlechterung bei diesem Parameter zuldssig. Die berechneten Konzentrati-
onserhéhungen wurden mit max. 0,00006 pg/l bei Mittelwasserverhaltnissen ermittelt. Ent-
sprechend der Wirkungsprognose fir diesen Parameter beim Gablenzbach (Kap. 7.2.4.1)
sind Erhdhungen < 0,0003 pg/l messtechnisch nicht nachweisbar. Die berechnete Zunahme
ist demzufolge nicht signifikant. Sie befindet sich im Fehlerbereich. Dementsprechend ist
keine Verschlechterung des Wasserkorperzustands zu besorgen.

Erganzend ist zu bemerken, dass sich die Konzentrationen der Polyaromatischen Kohlen-
wasserstoffe: Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und Benzo(g,h,i)perylen im unbe-
handelten Stral3enabwasser bereits unterhalb der ZHK-Umweltqualitatsnorm befinden (Tab.
36). Demzufolge kann auch eine Beeintrachttigung des chemischen Zustands des Oberfla-
chenwasserkorpers durch diese Parameter ausgeschlossen werden. FlUr die genannten

Stoffe wurde nur eine zulassige Hochstkonzentration definiert.

Zusammenfassung:

Im Oberflachenwasserkérper DESN_542692 Eubaer Bach kommt es durch die Einleitung
des Oberflachenabflusses von der Verkehrsanlage der B 107, VKE 323.1 an der Oberfla-
chenwassermessstelle OBF34901 zu keiner Verschlechterung des chemischen Gewasser-
zustands. Ein potenziell guter chemischer Zustand des Oberflichenwasserkorpers wird

durch die geplante Baumaf3Bhahme somit nicht gefahrdet.
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7.5 Auswirkungen auf den Zustand des GWK Untere Zschopau
75.1 MengenmaRiger Zustand

Durch die Versiegelung und Uberbauung des Bodens im Bereich des Trassenneubaus
kommt es zu einem erhdhten Oberflachenabfluss und damit zu einer geringeren potenziel-
len Grundwasserneubildungsrate. Infolge des Baus der B 107 werden 12,1 ha vollversiegelt
und eine Flache von 5,8 ha teilversiegelt. Bezogen auf die Grof3e des Grundwasserkorpers
(319,115 km?) ist die versiegelte Flache jedoch sehr gering und wird damit keine signifikan-
ten Veranderungen hinsichtlich des mengenmafigen Grundwasserkdrperzustands verursa-
chen. Die Versiegelungen werden zudem durch Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen kom-
pensiert.

Im Bereich der Trasse ist keine permanente Entnahme von Grundwasser vorgesehen, so-
dass es dort nicht zu einer dauerhaften Absenkung bzw. zu Wasserstandsschwankungen
kommen wird. Ostlich der Trasse, von Bau-km 0+647 bis Bau-km 1+062, wird eine Dich-
tungswand bis 5 m Tiefe niedergebracht, um den Vernassungsbereich im Naturschutzge-
biet ,Um den Eibsee® zu erhalten und die besonderen hydrologischen Verhaltnisse durch
den Bau der B 107 nicht zu beeintrachtigen. In diesem Zusammenhang wurden geohydrau-
lische Berechnungen durchgefiihrt, um den Einfluss der Dichtungswand auf das Grundwas-
serstromungsregime nachzuweisen (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAM-
MER 2017c). Im Ergebnis der Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass die
Dichtungswand die Grundwasserverhaltnisse nicht beeintrachtigt. Es treten nur lokale Was-
serstandsanderungen im unmittebaren trassennahen Bereich auf. Der Sachverhalt begrun-
det sich insbesondere mit den geringen Durchlassigkeiten (-Werten) im oberflachennahen
Grundwasserleiter.

Die langfristige natirliche Wasserbilanz wird ebenfalls beibehalten. Fir Oberflachenwas-
serkdrper, die mit dem Grundwasser in Verbindung stehen, werden sich demzufolge die
Abflussverhdltnisse nicht andern. Landékosysteme, die direkt vom Grundwasserkdrper ab-
hangig sind, werden ebenfalls nicht geschadigt.

Eine Verschlechterung des mengenmalRigen Zustands des Grundwasserkdrpers ist damit

nicht zu erwarten.
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7.5.2 Chemischer Zustand

Wie in Kapitel 3 beschrieben, erfolgt die Entwasserung der Trasse vorzugsweise zentral
Uber Absetzbecken und Rickhalteanlagen. Den Grundwasserkdrper erreichen somit nur
geringe Anteile des Oberflachenabflusses der Verkehrsanlage, die vor allem als Spritzwas-
ser anfallen.

Das StralRenoberflachenwasser, das so in den Untergrund eingetragen wird, durchlauft zu-
nachst eine Behandlung in der ungesattigten Bodenzone, bevor es das Grundwasser er-
reicht. Da fur das Bauvorhaben keine Untersuchungsergebnisse zur Schadstoffbelastung
des trassennahen Grund- und Sickerwassers vorliegen, mussten fur die Erstellung der Wir-
kungsprognose Untersuchungsergebnisse aus wissenschaftlichen Studien herangezogen
werden (siehe Tab. 40 und 41). In den folgenden Abschnitten werden Aussagen zu den
einzelnen stralRenspezifischen Schadstoffen der Anlage 2 der GrwV und des Anhangs 2 der
LAWA (2016) gemacht.

Cadmium:
Bei einer Cadmium-Vorbelastung von max. 0,26 pg/l im Grundwasserkdrper und einer Kon-
zentration im straRennahen Sickerwasser von 0,12 ug/l ist eine Uberschreitung des GrwV-

Schwellenwertes von 0,5 ug/l oder des GFS von 0,3 pg/l nicht wahrscheinlich.

Blei:

Durch die Einleitung bzw. Versickerung des Straf3enabwassers ist bei einer Konzentration
des stralRennahen Sickerwassers von 0,5 ug/l (Tab. 40) und einer Vorbelastung von max.
1,8 pg/l eine Uberschreitung des GrwV-Schwellenwertes von 10 pg/l unwahrscheinlich. Der
LAWA-Geringfuigigkeitsschwellenwert (1,2 pg/l) wird jedoch bereits durch die Vorbelastung
einmal Uberschritten. In diesem Zusammenhang ist aber anzumerken, dass die LAWA-GFS
sowohl 6kotoxikologisch als auch humantoxikologisch begriindet abgeleitet wurden, wobei
jeweils der geringere Wert als GFS fixiert wurde. Fir die Beurteilung, ob es durch ein Bau-
vorhaben zu einer Verschlechterung des chemischen Grundwasserzustands kommt, sind
jedoch die Schwellenwerte in der Grundwasserverordnung heranzuziehen bzw. bindend
(siehe Erlass des SMWA vom 19.05.17). Des Weiteren ist zu bertcksichtigen, dass der
gute chemische Grundwasserzustand entsprechend § 7, Abschnitt 3 GrwV erhalten bleibt,
wenn die nach § 6 Absatz 2 fir jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe er-

mittelte Flachensumme weniger als ein Funftel der Flache des Grundwasserkorpers betragt
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(siehe Kap. 5.2.2). Schwellenwertiiberschreitungen auf einer Flache dieser Grof3enordnung

sind nicht zu erwarten.

Quecksilber:

Die Vorbelastung des Grundwasserkdrpers mit Quecksilber wurde mit max. 0,04 ug/l be-
stimmt. Sowohl der Schwellenwert der GrwV von 0,2 ug/l als auch der Geringflgigkeits-
schwellenwert der LAWA (0,1 pg/l) werden durch die Einleitung des Stral3enabwassers
nicht Uberschritten, da im straennahen Grundwasser Konzentrationen von 0,0047 bis
0,005 pg/l gemessen wurden (siehe Tab. 41).

Nickel:

Die Nickel-Vorbelastung im Grundwasserkorper liegt trotz eines Maximums von 9,3 ug/l im
Mittel unter dem Geringfugigkeitsschwellenwert von 7 ug/l. Da im straRennahen Sickerwas-
ser Konzentrationen von 2,7 ug/l gemessen wurden, ist auch die zukinftige Einhaltung des

Schwellenwertes nicht gefahrdet.

Kupfer:
Der Geringfligigkeitsschwellenwert flir Kupfer betragt 5,4 pg/l und wird von der Vorbelas-

tung (max. 3,5 pg/l) an keinem der Probenahmetermine tberschritten. Die im Sickerwasser
gemessenen Kupfer-Konzentrationen von 7,9 pg/l liegen tber dem GFS. Da die Einleit-
mengen im Vergleich zur Mé&chtigkeit des oberen Grundwasserleiters bzw. zum Grundwas-
servolumen jedoch gering sind, muss nicht mit einer Uberschreitung des Schwellenwertes

gerechnet werden.

Zink:
Bei einer maximalen Vorbelastung des Grundwasserkdrpers mit Zink von 0,045 mg/l und
einer Sickerwasserkonzentration von 0,02 mg/l ist davon auszugehen, dass der GFS von

0,06 mg/l auch in Zukunft eingehalten wird.

Chrom:
Der Geringfligigkeitsschwellenwert von 3,4 pg/l wird bereits durch die Vorbelastung des
Grundwasserkorpers (max. 14 pg/l) mehrmals tberschritten. Im langjahrigen Mittel wird der

GFS jedoch eingehalten. Bei einer Chrom-Belastung des Sickerwassers von 1,3 pg/l ist
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nicht davon auszugehen, dass das StralRenabwasser zu weiteren Schwellenwertiiberschrei-

tungen beitragen wird.

Benzol:

Die maximale Vorbelastung des Grundwassers mit Benzol wurde mit 0,13 pg/l bestimmt.
Bei einer Benzol-Konzentration im straBennahen Grundwasser von 0,05 - 0,5 pg/l ist eine
Uberschreitung des GFS (1 pg/l) nicht wahrscheinlich.

Naphthalin:
Der Geringfugigkeitsschwellenwert fir Naphthalin betragt 2 pg/l. Da die Vorbelastung im

Grundwasser fur Naphthalin max. 0,004 ug/l betragt und der Parameter im stralRennahen
Grundwasser nicht nachgewiesen werden konnte (siehe Tab. 41), ist hier nicht mit einer

Uberschreitung und damit einer Verschlechterung des chemischen Zustands zu rechnen.

Benzo(a)pyren:

Die Vorbelastung des Grundwassers betragt an der Messstelle Ebersdorf max. 0,001 pg/l.
Da im stralRennahen Grundwasser Benzo(a)pyren nicht nachgewiesen werden konnte, ist
eine Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwertes von 0,01 pg/l nicht wahrschein-

lich. Der Stoff unterliegt zudem hohen Abbauraten.

Methyl-tert-butylether (MTBE), Nonylphenol
Eine Vorbelastung des Grundwasserkdrpers mit MTBE ist nicht nachweisbar. Da auch die

Konzentration von MTBE im StralRenabwasser nur mit 0,03 - 0,3 g/l ermittelt wurde, ist
eine Uberschreitung des Geringfugigkeitsschwellenwertes von 5 pg/l nicht wahrscheinlich.
Nonylphenol konnte sowohl im betrachteten Grundwasserkérper als auch im oberflachen-
nahen Grundwasser stralennaher Standorte nicht nachgewiesen werden, sodass auch hier

der GFS (0,3 ug/l) nicht tberschritten werden wird.

Néahrstoffe:

Die Nitrat-Vorbelastung im Grundwasser betragt max. 1,5 mg/l. Bei einem Eintrag von Stra-
Renabwasser mit einer Belastung < 4 mg/l Nitrat (siehe Kap. 7.2.3) wird der Schwellenwert
von 50 mg/l nicht Uberschritten. Auch die Ammonium-Vorbelastung (max. 0,081 mg/l) und
dessen Konzentration im straBennahen Sickerwasser (0,02 mg/l) fuhren nicht zur Uber-

schreitung des Schwellenwertes von 0,5 mg/l. Zudem liegen auch beim Parameter Nitrit
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sowohl die Vorbelastung von max. 0,059 mg/l als auch der Gehalt im StralRenabwasser mit
0,4 mg/l unterhalb des Schwellenwertes von 0,5 mg/l, sodass es auch bei diesem Parame-
ter zu keiner Schwellenwerttiberschreitung kommen wird.

Der Schwellenwert fur Sulfat betrgt 250 mg/l. Bei einer maximalen Vorbelastung von
130 mg/l und einer Konzentration im StraRenabwasser von 40 mg/l ist dessen Uberschrei-
tung unwahrscheinlich.

Die Vorbelastung des Grundwasserkdrpers mit Ortho-Phosphat tberschritt mit 1,4 mg/l bei
einem Messtermin den Schwellenwert von 0,5 mg/l. Im langjéhrigen Mittel wird dieser aber
eingehalten. Die Ortho-Phosphat-Konzentration wurde im Stral3enabwasser mit 0,1 - 1 mg/I
bestimmt. Durch die Verdinnung im Grundwasserkorper ist eine Schwellenwerttiberschrei-

tung aber unwahrscheinlich.

Chlorid:

In Anlage 11 ist das Ergebnis der geohydraulischen Modellierung der Chloridausbreitung
im Grundwasser bei Mittelwasserverhaltnissen dargestellt. Die Untersuchungen verdeutli-
chen, dass der Tausalz- bzw. Chloridtransport im Grundwasserkdrper Untere Zschopau mit
der Grundwasserstromung nach Nordosten in Richtung der Zschopau erfolgt. Auf einer Fla-
che von 0,575 km? treten dabei Chloridkonzentrationen auf, die Uber dem Schwellenwert
von 250 mg/l der Grundwasserverordnung liegen.

Entsprechend § 7 der GrwV kann der chemische Grundwasserzustand auch dann noch als
gut eingestuft werden, wenn die nach § 6 Absatz 2 ermittelte Flache, die von der Uber-
schreitung des Schwellenwerts betroffen ist, weniger als ein Fiinftel der Flache des Grund-
wasserkorpers betragt. Fir Grundwasserkérper, die grof3er als 75 km2 sind, darf die Flache,
die von der Uberschreitung betroffen ist, nicht groRer als 25 km2 sein.

Die ermittelte Flache entspricht jedoch bezogen auf den gesamten Grundwasserkorper nur
einem Flachenanteil von 0,18 %, sodass hier nicht von einer Verschlechterung des chemi-
schen Grundwasserkérperzustands ausgegangen werden kann. Bei den Berechnungen
wurde zudem die Vorbelastung des Grundwasserkorpers von max. 27 mg/l bertcksichtigt
(Messstelle Ebersdorf, Hy Frb 103/82).

Der derzeit gute chemische Grundwasserzustand wird demzufolge durch die geplante

Baumalinahme der B 107 nicht beeintrachtigt.
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Fazit: Im Grundwasserkérper Untere Zschopau (DESN_FM 4-1) werden an einzelhen
Probenahmeterminen die Schwellenwerte fir Chrom und Ortho-Phosphat Uber-
schritten. Der Sachverhalt ist jedoch auf die Vorbelastung zuriickzufihren. Durch
die Versickerung des Stral3enabwassers ist hier allerdings keine weitere Ver-
schlechterung zu befirchten. Fir alle Gbrigen in Anlage 2 der GrwV aufgefiihrten
straRenspezifischen Schadstoffe sind keine Schwellenwert-Uberschreitungen zu
erwarten. Auch fir die sonstigen im Anhang 2 der LAWA (2016) definierten anor-
ganischen und organischen Parameter sind keine Uberschreitungen der Geringfu-
gigkeitsschwellenwerte durch den Eintrag von stra3enverkehrsbedingten Schad-
stoffen in die Grundwasserkorper anzunehmen. Eine weitere Beeintrachtigung des

derzeit schlechten Grundwasserzustands kann deshalb ausgeschlossen werden.

7.6 Auswirkungen auf den Zustand des GWK Chemnitz-1
7.6.1 MengenmaRiger Zustand

Durch die Versiegelung und Uberbauung des Bodens im Bereich des Trassenneubaus
kommt es zu einem erhdhten Oberflachenabfluss und damit zu einer geringeren potenziel-
len Grundwasserneubildungsrate. Im Einzugsgebiet des Grundwasserkorpers Chemnitz-1
befindet sich ein Streckenabschnitt der B 107, VKE 323.1 von etwa 1 km L&nge. Bei einem
Regelquerschnitt von 19 m betragt die versiegelte Fahrbahnbreite 13 m, sodass eine Fla-
che von rd. 0,013 km2 neu versiegelt wird. Bezogen auf die Gro3e des Grundwasserkdrpers
(240,685 km?) ist die zusétzlich versiegelte Flache sehr gering und wird damit keine signifi-
kanten Veranderungen hinsichtlich des mengenméRigen Grundwasserkdrperzustands ver-
ursachen.

Im Bereich der Trasse ist keine permanente Entnahme von Grundwasser vorgesehen, so-
dass es dort nicht zu einer dauerhaften Absenkung bzw. zu Wasserstandsschwankungen
kommen wird. Ostlich der Trasse, von Bau-km 0+647 bis Bau-km 1+062, wird eine Dich-
tungswand bis 5 m Tiefe niedergebracht, um den Vernassungsbereich im Naturschutzge-
biet ,Um den Eibsee“ zu erhalten und die besonderen hydrologischen Verhaltnisse durch
den Bau der B 107 nicht zu beeintrachtigen (s. Kap. 7.5.1). In diesem Zusammenhang wur-
den geohydraulische Berechnungen durchgefiihrt, um den Einfluss der Dichtungswand auf
das Grundwasserstrémungsregime nachzuweisen (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUN-

DE GERT HAMMER 2017c). Im Ergebnis der Untersuchungen konnte nachgewiesen werden,
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dass die Dichtungswand die Grundwasserverhaltnisse nicht beeintrachtigt. Es treten nur
lokale Wasserstandsanderungen im unmittebaren trassennahen Bereich auf. Der Sachver-
halt begrindet sich insbesondere mit den geringen Durchlassigkeiten (kf-Werten) im ober-
flachennahen Grundwasserleiter.

Die langfristige natirliche Wasserbilanz wird ebenfalls beibehalten. Fir Oberflachenwas-
serkdrper, die mit dem Grundwasser in Verbindung stehen, werden sich demzufolge die
Abflussverhaltnisse nicht andern. Landtkosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper ab-
hangig sind, werden ebenfalls nicht geschadigt.

Eine Verschlechterung des mengenmaligen Zustands des Grundwasserkdrpers ist damit

nicht zu erwarten.

7.6.2 Chemischer Zustand

Wie bereits bei der Wirkungsprognose fur den Grundwasserkérper Untere Zschopau ange-
merkt, erfolgt die Entwasserung der Trasse vorzugsweise zentral Uber Absetzbecken und
Ruckhalteanlagen (Kap. 3.2). Den Grundwasserkorper erreichen demzufolge nur geringe
Anteile des Oberflachenabflusses der Verkehrsanlage, die vor allem als Spritzwasser anfal-
len.

Das StralRenoberflachenwasser, das so in den Untergrund eingetragen wird, durchlauft zu-
nachst eine Behandlung in der ungesattigten Bodenzone, bevor es das Grundwasser er-
reicht. Da fur das Bauvorhaben keine Untersuchungsergebnisse zur Schadstoffbelastung
des trassennahen Grund- und Sickerwassers vorliegen, mussten fur die Erstellung der Wir-
kungsprognose fur den Grundwasserkdrper Untere Zschopau ebenfalls auf Untersu-
chungsergebnisse aus wissenschaftlichen Studien zurtickgegriffen werden (siehe Tab. 40
und 41). In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Wirkungsprognose fur
die einzelnen stralRenspezifischen Schadstoffe der Anlage 2 der GrwV und des Anhangs 2
der LAWA (2016) erlautert.

Cadmium:

Die Cadmium-Vorbelastung im Grundwasserkorper betrdgt max. 0,07 pg/l. Im stral3enna-
hen Sickerwasser konnten Konzentrationen von 0,12 pg/l nachgewiesen werden (siehe
Tab. 40). Da beide Konzentrationen unter dem Schwellenwert der GrwV von 0,5 pg/l und

ebenfalls unter dem Geringfligigkeitsschwellenwert der LAWA von 0,3 pg/l liegen, ist von
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deren Uberschreitung nach Einleitung bzw. trassennahen Versickerung des Stralenabwas-

sers nicht auszugehen.

Blei:

Blei konnte im stral3ennahen Sickerwasser mit Konzentrationen von 0,5 pg/l nachgewiesen
werden. Bei einer maximalen Vorbelastung des Grundwasserkoérpers von 3,8 pg/l wirde es
zu keiner Uberschreitung des GrwV-Schwellenwertes von 10 pg/l kommen. Der Geringfi-
gigkeitsschwellenwert der LAWA ist flir den Parameter Blei zwar deutlich geringer festge-
setzt worden (1,2 ug/l), fur die Erstellung der Wirkungsprognose sind aber die Schwellen-
werte in der Grundwasserverordnung bindend (siehe Erlass des SMWA vom 19.05.17).

Quecksilber:

Die Vorbelastung des Grundwasserkérpers mit Quecksilber wurde mit max. 0,03 pg/l ermit-
telt. In wissenschaftlichen Untersuchungen konnten im straBennahen Grundwasser Kon-
zentrationen von 0,0047 bis 0,005 pg/l nachgewiesen werden, sodass mit einer Uberschrei-
tung des Schwellenwertes der GrwV von 0,2 ug/l bzw. des GFS der LAWA (0,1 pg/l) durch

die Versickerung der Stral3enabwasser nicht zu rechnen ist.

Nickel:
Im straf3ennahen Sickerwasser sind Nickel-Konzentrationen von 2,7 ug/l belegt (Tab. 40).
Bei einer Vorbelastung des Grundwasserkdrpers mit max. 2,2 pg/l ist eine Uberschreitung

des Geringflgigkeitsschwellenwertes von 7 pg/l unwahrscheinlich.

Kupfer:
An der reprasentativen Messstelle wurden hohe Vorbelastungen an Kupfer gemessen, die

mit max. 150 pg/l ermittelt wurden. Im langjahrigen Verlauf ist allerdings eine deutliche Ab-
nahme zu verzeichnen auf eine Konzentration von 2,1 ug/l (19.06.2012). Der Stoff weist
demzufolge keinen steigenden Trend auf. Im strallennahen Sickerwasser wurden Kupfer-
Konzentrationen von 7,9 pg/l nachgewiesen. Diese Konzentration befindet sich zwar Uber
dem Geringfiigigkeitsschwellenwert der LAWA fur Kupfer von 5,4 pg/l, infolge der aktuellen
geringen Kupferbelastung im Grundwasserkdrper und der Méachtigkeit des oberen Grund-
wasserleiters ist aber von keiner Uberschreitung des GFS der LAWA durch die Versicke-

rung des Stral3enabwassers auszugehen.



Buro fur Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer Al

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt 227

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Zudem ist zu berticksichtigen, dass der gute chemische Grundwasserzustand entsprechend
§ 7, Abschnitt 3 GrwV auch dann erhalten bleibt, wenn die nach § 6 Absatz 2 fir jeden rele-
vanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe ermittelte Flachensumme weniger als ein Funf-
tel der Flache des Grundwasserkorpers betragt (siehe Kap. 5.2.2). Schwellenwertiiber-

schreitungen auf einer Flache dieser Grolienordnung sind nicht zu erwarten.

Zink:

Die Untersuchungsergebnisse flr den Parameter Zink dokumentieren eine Vorbelastung
von 0,0075 mg Zn/l. Im straRennahen Sickerwasser sind hingegen 0,02 mg/l nachgewiesen
worden. Da beide Werte unter dem GFS der LAWA von 0,06 mg/l liegen, ist nicht mit einer
Verschlechterung des chemischen Grundwasserzustands hinsichtlich des Parameters Zink

zu rechnen.

Chrom:

Die Vorbelastung des Grundwassers mit Chrom wurde zu allen Probenahmeterminen mit
<1 ug/l bestimmt, wahrend im stra3ennahen Sickerwasser Chrom-Konzentrationen von
1,3 pg/l gemessen wurden. Da die Konzentrationen unter dem GFS der LAWA von 3,4 ug/l
liegen, ist eine Uberschreitung des Schwellenwertes durch die Einleitung/Versickerung des

StralRenabwassers nicht zu erwarten.

Benzol:

Eine Vorbelastung des Grundwasserkorpers mit Benzol konnte an keinem Messtermin
nachgewiesen werden. Da die Benzol-Konzentrationen im strallennahen Grundwasser mit
0,05 - 0,5 g/l bestimmt wurden (siehe Tab. 41), ist nicht davon auszugehen, dass der GFS
der LAWA von 1 pg/l durch die Einleitung des StralRenabwassers tberschritten wird.

Naphthalin:
Eine Vorbelastung mit Naphthalin ist im Grundwasserkdrper Chemnitz-1 nicht nachweisbar.

Die Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwertes von 2 pg/l ist damit unwahrschein-
lich, da Naphthalin auch im oberflachennahen Grundwasser stralennaher Standort nicht

nachgewiesen werden konnte.
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Benzo(a)pyren:

Der Schadstoff Benzo(a)pyren war an der Messstelle zu keinem Probenahmetermin nach-
zuweisen. Da die Konzentration im strafennahen Grundwasser ebenfalls nicht nachgewie-
sen werden konnte (Tab. 41), ist nicht davon auszugehen, dass es durch die Versickerung
des StralRenabwassers zu einer Uberschreitung des GFS von 0,01 pg/l kommen wird.

Methyl-tert-butylether (MTBE), Nonylphenol
Die Vorbelastung des Grundwasserkdrpers mit MTBE liegt bei max. 0,52 pg/l. Da im Stra-

Renabwasser Konzentrationen von 0,03 - 0,3 pg/l gemessen wurden (Tab. 36), ist es nicht
hinreichend wahrscheinlich, dass es nach der Durchsickerung der Bodenpassage zu einer
Uberschreitung des GFS der LAWA von 5 pg/l kommen wird. Der Parameter Nonylphenol
konnte weder an der Messstelle Zeisigwald noch im Grundwasser stralennaher Standorte
nachgewiesen werden. Der Geringfugigkeitsschwellenwert von 0,3 pg/l wird damit auch in

Zukunft nach Verkehrsfreigabe der B 107 nicht Uberschritten.

Nahrstoffe:

Wie auch im Grundwasserkorper Untere Zschopau ist im Grundwasserkérper Chemnitz-1
keine Verschlechterung durch den Eintrag von Nahrstoffen in das Grundwasser zu besor-
gen. Die Vorbelastungen an Nitrat, Ammonium und Nitrit liegen mit maximal 1,1 mg/l,
0,039 mg/l bzw. 0,02 mg/l weit unter den jeweiligen Schwellenwerten von 50 mg/l bzw. je-
weils 0,5 mg/l. Da die Parameter auch im Sicker- bzw. StraRenabwasser unter den jeweili-
gen Schwellenwerten liegen (Nitrat-Konzentration im StraRenabwasser < 4 mg/l, Ammoni-
um-Konzentration im Sickerwasser 0,02 mg/l, Nitrit-Konzentration im StraRenabwasser 0,4
mg/l) ist nicht von Uberschreitungen im Grundwasserkorper durch die Versickerung des
StralRenabwassers von der B 107 auszugehen.

Die maximale Vorbelastung des Grundwassers an der Messstelle Zeisigwald mit Sulfat be-
sitzt mit 40,3 mg/l etwa die gleiche Dimension wie die Konzentration im Stralenabwasser
(40 mg/l). Beim Eintrag des StralRenabwassers in den Grundwasserkorper wird es deshalb
zu keiner Uberschreitung des Schwellenwertes von 250 mg/l kommen.

Die Vorbelastung des Grundwasserkorpers mit Ortho-Phosphat lag zu allen Messterminen
unter der Bestimmungsgrenze. Die Konzentration im Stral3enabwasser ist mit 0,1 - 1 mg/l
zwar hoher, durch die Versickerung und Ausbreitung mit dem Grundwasser wird jedoch
eine Konzentrationsabnahme zu verzeichnen sein, sodass eine Uberschreitung des

Schwellenwertes von 0,5 mg/l nicht hinreichend wahrscheinlich ist. In diesem Zusammen-
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hang ist zudem zu beriicksichtigen, dass Schwellenwertliberschreitungen nicht auf einem
Funftel der Flache des Grundwasserkorpers auftreten werden (siehe Kap. 5.2.2). Infolge-
dessen wird sich der chemische Zustand des Grundwasserkdrpers Chemnitz-1 nicht durch

den Bau oder Betrieb der B 107 verschlechtern.

Chlorid:

In Anlage 11 sind die Ergebnisse der geohydraulischen Berechnungen zur Chloridausbrei-
tung im Grundwasserkorper veranschaulicht. Die Chloridfahne breitet sich von der Trasse
der B 107 mit der Grundwasserstromung in Richtung Sudwesten aus. Chloridkonzentratio-
nen oberhalb des Schwellenwertes der GrwV von uber 250 mg/l wurden auf einer Flache
von 0,038 km2 berechnet, was einem Anteil von 0,02 % am gesamten Grundwasserkoérper
entspricht. Diese Flache ist kleiner als 25 km? bzw. kleiner als ein Finftel des Grundwas-
serkdrpers, sodass von keiner Verschlechterung des chemischen Grundwasserzustands
durch den Parameter Chlorid auszugehen ist. Bei der Ausweisung des Flachenanteils wur-

de zudem die max. Vorbelastung an der Messstelle Zeisigwald von 15 mg/l beriicksichtigt.

Fazit: Im Grundwasserkorper Chemnitz-1 (DESN_ZM 3-2) werden die Schwellenwerte
fir Kupfer und Blei im Ist-Zustand Uberschritten. Durch die Versickerung des Stra-
Benabwassers ist hier jedoch keine weitere Verschlechterung zu besorgen. Fir al-
le Gbrigen in Anlage 2 der GrwV aufgeflihrten stralRenspezifischen Schadstoffe
sind keine Schwellenwertiiberschreitungen zu erwarten. Auch fiir die sonstigen im
Anhang 2 der LAWA (2016) definierten anorganischen und organischen Parameter
ist keine Uberschreitung der Geringfiuigigkeitsschwellenwerte durch den Eintrag
von stral3enverkehrsbedingten Schadstoffen in die Grundwasserkorper anzuneh-
men. Demzufolge kann eine weitere Beeintrachtigung des derzeit schlechten che-

mischen Grundwasserzustands ausgeschlossen werden.
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7.7 Verbleibende Beeintrachtigungen i. S. eines VerstoRes gegen das Ver-
schlechterungsverbot § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG

Mit dem Vorhaben B 107 Sudverbund Chemnitz sind keine Beeintrachtigungen i. S. eines
Verstol3es gegen das Verschlechterungsverbot § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG verbunden.

7.8 Auswirkungen auf geplante Mallnahmen zur Verbesserung der Zustands-
klasse (Verbesserungsgebot)

Im 2. Bewirtschaftungszeitraum (2016 bis 2021) sind fur die betroffenen Oberflachenwas-
serkorper Gablenzbach, Eubaer Bach und Zschopau-3 nachfolgende MalRnahmen geplant
(s. auch Tab. 32, Tab. 33, Tab. 34). Es erfolgt eine Einschatzung inwieweit die Folgewir-
kungen des Vorhabens geeignet sind, das Erreichen der Bewirtschaftungsziele zu verhin-

dern.
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MaRnahmentyp/Bezeichnung (Numme-
rierung und Bezeichnung gem. FGG
ELBE 2015a)

Auswirkungen durch das Vorhaben

OWK Gablenzbach

m27 - MalBnahmen zur Reduzierung der
direkten Nahrstoffeintrage aus der Land-
wirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Maf3nahmen,
die zur Reduzierung der direkten Nahrstoffeintrage
aus der Landwirtschaft in das Gewasser fuhren. Die
Umsetzung geeigneter MaflRnahmen ist ohne Ein-
schrankungen mdoglich.

m29 - MalRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoff- und Feinmaterialeintrdge durch
Erosion und Abschwemmung aus der
Landwirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Mafl3nahmen,
die zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterial-
eintrdge durch Erosion und Abschwemmung aus der
Landwirtschaft in das Gewasser ergriffen werden.
Die Umsetzung geeigneter MalRhahmen ist ohne
Einschrankungen maoglich.

m30 - MalBhahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MaRnahmen
zur Reduzierung der Néahrstoffeintrage durch Auswa-
schung aus der Landwirtschaft. Die Umsetzung ge-
eigneter MalRRnahmen ist ohne Einschrankungen
moglich.

m32 - MalBnahmen zur Reduzierung der
Eintrdge von Pflanzenschutzmitteln aus
der Landwirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MalRnahmen
zur Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmit-
teln aus der Landwirtschaft. Die Umsetzung geeigne-
ter Mal3nahmen ist ohne Einschrankungen maoglich.

m508 - Vertiefende Untersuchungen und
Kontrollen

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf vertiefende
Untersuchungen und Kontrollen.

m63 - Sonstige MaRnahmen zur Wieder-
herstellung des gewassertypischen Ab-
flussverhaltens

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MaRnahmen
zur Wiederherstellung des gewassertypischen Ab-
flussverhaltens.

m69 - MalRnahmen zur Herstel-
lung/Verbesserung der linearen Durch-
gangigkeit an Staustufen/Flusssperren,
Abstirzen, Durchlassen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen gemaf DIN
4048 bzw. 19700 Teil 13

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MalRnahmen
zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durch-
gangigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstirzen,
Durchlassen und sonstigen wasserbaulichen Anla-
gen.

m73 - MaBnahmen zur Habitatverbesse-
rung im Uferbereich

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MalRnahmen
zur Habitatverbesserung im Uferbereich.
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MaRnahmentyp/Bezeichnung (Numme-
rierung und Bezeichnung gem. FGG
ELBE 2015a)

Auswirkungen durch das Vorhaben

OWK Eubaer Bach

m10 - Neubau und Anpassung von Anla-
gen zur Ableitung, Behandlung und zum
Ruckhalt von Misch- und Niederschlags-
wasser

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Mal3nahmen
zum Neubau und zur Anpassung von Anlagen zur
Ableitung, Behandlung und zum Rickhalt von Misch-
und Niederschlagswasser, da kein Wirkungszusam-
menhang besteht.

m27 - MalBnahmen zur Reduzierung der
direkten Néhrstoffeintrdge aus der Land-
wirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Maflnahmen,
die zur Reduzierung der direkten Nahrstoffeintrage
aus der Landwirtschaft in das Gewasser fuhren. Die
Umsetzung geeigneter MalRnahmen ist ohne Ein-
schrankungen maoglich.

m28 - MalRBhahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Anlage von Ge-
wasserschutzstreifen

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MalRnahmen
zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Anlage
von Gewasserschutzstreifen. Die Umsetzung geeig-
neter Mal3hahmen ist ohne Einschrankungen maglich
und bereits durch die Anlage von Uferstreifen entlang
der Nauendorfer Delle und der Kuckucksdelle Vorha-
bensbestandteil.

m29 - MalBnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoff- und Feinmaterialeintrdge durch
Erosion und Abschwemmung aus der
Landwirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MalRnahmen,
die zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterial-
eintrdge durch Erosion und Abschwemmung aus der
Landwirtschaft in das Gewasser ergriffen werden.
Die Umsetzung geeigneter MalBhahmen ist ohne
Einschrankungen maoglich.

m30 - MalBnhahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MaRnahmen
zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswa-
schung aus der Landwirtschaft. Die Umsetzung ge-
eigneter MalRnahmen ist ohne Einschréankungen
maglich.

m508 - Vertiefende Untersuchungen und
Kontrollen

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf vertiefende
Untersuchungen und Kontrollen.

m69 - MalRnahmen zur Herstel-
lung/Verbesserung der linearen Durch-
gangigkeit an Staustufen/Flusssperren,
Abstirzen, Durchlassen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen gemaf DIN
4048 bzw. 19700 Teil 13

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Maflinahmen
zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durch-
gangigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen,
Durchldssen und sonstigen wasserbaulichen Anla-
gen.

m71 - MaRnahmen zur Habitatverbesse-
rung im vorhandenen Profil

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf zur Habitatver-
besserung im vorhandenen Profil.
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MaRnahmentyp/Bezeichnung (Numme-
rierung und Bezeichnung gem. FGG
ELBE 2015a)

Auswirkungen durch das Vorhaben

m72 - MalRnahmen zur Habitatverbesse-
rung im Gewasser durch Laufverande-
rung, Ufer- oder Sohlgestaltung

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MalRnahmen
zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Lauf-
veranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung.

OWK Zschopau-3

m10 - Neubau und Anpassung von Anla-
gen zur Ableitung, Behandlung und zum
Ruckhalt von Misch- und Niederschlags-
wasser

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Mal3nahmen
zum Neubau und zur Anpassung von Anlagen zur
Ableitung, Behandlung und zum Rickhalt von Misch-
und Niederschlagswasser, da kein Wirkungszusam-
menhang besteht.

m27 - MalBnahmen zur Reduzierung der
direkten Néhrstoffeintrdge aus der Land-
wirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Mafl3nahmen,
die zur Reduzierung der direkten N&hrstoffeintrage
aus der Landwirtschaft in das Gewasser fuhren. Die
Umsetzung geeigneter Maflihahmen ist ohne Ein-
schrankungen maglich.

m28 - MalRBhahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Anlage von Ge-
wasserschutzstreifen

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MaRnahmen
zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Anlage
von Gewasserschutzstreifen. Die Umsetzung geeig-
neter MaRnahmen ist ohne Einschrankungen maglich
und bereits durch die Anlage von Uferstreifen entlang
der Nauendorfer Delle und der Kuckucksdelle Vorha-
bensbestandteil.

m29 - MalBhahmen zur Reduzierung der
Nahrstoff- und Feinmaterialeintrdge durch
Erosion und Abschwemmung aus der
Landwirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Mafl3nahmen,
die zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterial-
eintrage durch Erosion und Abschwemmung aus der
Landwirtschaft in das Gewasser ergriffen werden.
Die Umsetzung geeigneter MalBhahmen ist ohne
Einschrankungen maoglich.

m30 - MalBhahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrdge durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MalRnahmen
zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch Auswa-
schung aus der Landwirtschaft. Die Umsetzung ge-
eigneter MalRnahmen ist ohne Einschréankungen
maglich.

m32 - MalBnahmen zur Reduzierung der
Eintrdge von Pflanzenschutzmitteln aus
der Landwirtschaft

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Maflnahmen
zur Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmit-
teln aus der Landwirtschaft. Die Umsetzung geeigne-
ter MaRnahmen ist ohne Einschrankungen maglich.

m501 - Erstellung von Konzeptio-
nen/Studien/Gutachten

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Konzeptio-
nen/Studien/Gutachten.
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MaRnahmentyp/Bezeichnung (Numme-
rierung und Bezeichnung gem. FGG
ELBE 2015a)

Auswirkungen durch das Vorhaben

m508 - Vertiefende Untersuchungen und
Kontrollen

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf vertiefende
Untersuchungen und Kontrollen.

m70 - MalRhahmen zur Habitatverbesse-
rung durch Initiileren/Zulassen einer ei-
gendynamischen Gewasserentwicklung

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MalRnahmen
zur Habitatverbesserung durch Initiieren/Zulassen
einer eigendynamischen Gewésserentwicklung.

m72 - MalBnahmen zur Habitatverbesse-
rung im Gewasser durch Laufverande-
rung, Ufer- oder Sohlgestaltung

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MaRnahmen
zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Lauf-
veranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung.

m74 - MalBhahmen zur Auenentwicklung
und zur Verbesserung von Habitaten

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf Maflihahmen
zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Ha-
bitaten. Die Umsetzung geeigneter MalRnahmen ist
ohne Einschrankungen maglich.

m75 - Anschluss von Seitengewdassern,
Altarmen (Quervernetzung)

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MalRnahmen
zum Anschluss von Seitengewédssern, Altarmen
(Quervernetzung).

m8 - Anschluss bisher nicht angeschlos-
sener Gebiete an bestehende Klaranla-
gen

Die in den Kapiteln 7.2, 7.3 und 7.4 dargestellten
Wirkungen haben keinen Einfluss auf MalRnahmen
zum Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebie-
te an bestehende Klaranlagen.

Tab. 89: Auswirkungen des Vorhabens auf Ma3nahmen des 2. Bewirtschaftungszeitraum

(2016 bis 2021)

Fazit: Das konkrete Vorhaben geféhrdet nicht die Erreichung eines guten Zustands der

Oberflachenwasserkérper Gablenzbach, Zschopau-3 und Eubaer Bach bzw. eines

guten dkologischen Potenzials und (oder) eines guten chemischen Zustandes. Ein

Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot lasst sich nicht feststellen.
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8 Zusammenfassung

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstral3enplanungs- und -bau GmbH plant im Auftrag des
Landes Sachsen den Neubau der Bundesstraf3e B 107 Sudverbund Chemnitz - A 4, VKE
323.1. Mit dem vorliegenden Fachbeitrag wurde Uberprift, ob das Bauvorhaben mit den
Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinien vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde
bewertet, ob durch das Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands der betroffenen
Oberflachen- und Grundwasserkdrper eintritt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bildet das Wasserhaushaltsge-
setz (WHG vom 11. August 2010, BGBI. | S. 1163), die Grundwasserverordnung (GrwV
vom 09.11.2010, BGBI. | S. 1513, geandert durch die erste Verordnung zur Anderung der
Grundwasserverordnung vom 4. Mai 2017, BGBI. | S. 1044) als auch die Verordnung zum
Schutz der Oberflachengewasser (OGewV vom 20.06.2016, BGBI. | S. 1373) die rechtli-

chen Grundlagen fir die Erarbeitung der Wirkungsprognosen.

Der Fachbeitrag basiert auf folgenden Prifschritten:

1. Identifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkérper (Oberflachen- und
Grundwasserkdrper)

2. Beschreibung des derzeitigen chemischen und 6kologischen Zustands der betroffenen
Oberflachenwasserkorper sowie des chemischen und mengenmalfligen Zustands der
Grundwasserkdrper

3. Erfassung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Oberflachen- und Grundwasser-
korper

4. AbschlieBende Bewertung der Auswirkungen bezugnehmend auf:

a. Eine mdgliche Verschlechterung des chemischen oder 6kologischen Zustands des
betroffenen Oberflachenwasserkorpers sowie des chemischen und mengenmalfiigen
Zustands des Grundwasserkorpers

b. Die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach 88 27 und 47 WHG bzw. die

Gefahrdung der Zielerreichung oder der Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot

Die Bewertung des 6kologischen Zustands von Oberflachenwasserkorpern erfolgt geman
den Vorgaben fiir die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und allgemeinen

physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten. Die hydromorphologischen als auch die
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chemischen und die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten dienen

dabei der unterstiitzenden Beurteilung der biologischen Komponenten.

Die Einstufung des chemischen Zustands von Oberflachenwasserkorpern erfolgt anhand
festgelegter Umweltqualitatsnormen. Bei Uberschreitungen von einer Umweltqualitatsnorm
ist der chemische Zustand als nicht gut einzustufen.

Grundwasserkorper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem mengen-
mafigen und dem chemischen Grundwasserzustand bewertet und eingestuft. Die Einstu-
fung des chemischen Grundwasserstandes wird auf der Basis von Schwellenwerten fur
ausgewahlte Schadstoffe und Schadstoffgruppen durchgefiihrt. Bei Uberschreitungen die-
ser Schwellenwerte ist der chemische Zustand als nicht gut einzustufen.

Der Planungsabschnitt der B 107, VKE 323.1 erstreckt sich vom Sidring in Chemnitz an
der Augustusburger Stral3e bis zum Anschluss an die bestehende B 169 sidlich von
Ebersdorf mit einem Interimszustand bei Bau-km 6+075. Die Bauldnge betragt demzufolge
6,075 km. Das Bauvorhaben quert insgesamt 3 Oberflachenwasserkérper: Gablenzbach
(DESN_5418932), Eubaer Bach (DESN_542692) und Zschopau-3 (DESN_5426-3). Die
Oberflachenwasserkorper besitzen derzeit ein maRiges (Gablenzbach) bzw. unbefriedigen-
des Okologisches Potenzial (Eubaer Bach). Fir den natlrlichen Wasserkorper der
Zschopau-3 erfolgte hingegen die Bewertung des 6kologischen Zustands. Er befindet sich
in einem mafigen Zustand.

Der chemische Zustand der 3 Oberflachenwasserkdrper wird derzeit als schlecht klassifi-
ziert. Ursachen sind Uberschreitungen der Umweltqualitatsnormen fir Quecksilber und
Quecksilberverbindungen als auch Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).
Beim OWK Gablenzbach haben zudem Belastungen an Hexachlorcyklohexan zu der
schlechten Einstufung gefiihrt und bei den OWK Eubaer Bach und Zschopau-3 Uberschrei-
tungen der Umweltqualitadtsnormen fur Fluoranthen. Der Wasserkorper Zschopau-3 weist

zudem erhohte Belastungen an bromiertem Diphenylether auf.

Des Weiteren befindet sich das Bauvorhaben im Einzugsgebiet der Grundwasserkorper
Untere Zschopau (DESN_FM 4-1) und Chemnitz-1 (DESN_ZM 3-2). Der aktuelle chemi-
sche Zustand wurde fiir beide Grundwasserkorper mit schlecht eingestuft infolge erhéhter
Nitratkonzentrationen (Untere Zschopau) bzw. Arsengehalte (Chemnitz-1). Mengenmalig

befinden sich hingegen beide Wasserkdrper in einem guten Zustand.



Buro fur Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer Blaniinacnn anderhaft 1ind | rmek
Planungsgruppe Landschaft und Umwe

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

237

Die Entwasserungsplanungen sehen vor, die Stralenabwasser tUber 4 neu zu errichtende
Ruckhaltebecken (RRB 1 - 4) und 3 Regenriickhalteraume in die benachbarten Vorfluter
abzufuihren. Ein weiterer Rickhalteraum dient zudem ausschlieZlich zur Rickhaltung von
Gelandeabflissen. Er nimmt keinen Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage auf.

Wahrend die Rickhaltebecken jeweils vorgeschaltete Absetzbecken besitzen, erfolgt in den
Ruckhalterdumen ausschlie3lich die Rickhaltung des Oberflachenabflusses und keine Be-
handlung.

Far die Erarbeitung der Wirkungsprognosen sind die Ergebnisse einer umfangreichen Lite-
raturreche zu anfallenden typischen Schadstoffkonzentrationen in Stralenabwéassern zu
Grunde gelegt worden. Des Weiteren sind die Ergebnisse zahlreicher Messprogramme zur
Bestimmung der Schadstoffbelastungen im trassennahen Sicker- und Grundwasser in die
Untersuchungen bzw. Nachweisfihrung eingeflossen. Basierend auf diesen Grundlagen
erfolgte die Ermittlung der Einleitkonzentrationen fir die relevanten stralenspezifischen
Schadstoffe sowie die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten. Im
nachsten Arbeitsschritt wurden Mischungsrechnungen durchgefihrt und die Stoffkonzentra-
tionen in den Oberflachenwasserkorpern unter Berlicksichtigung der Vorbelastung nach der
Einleitung bestimmt. Die Vorbelastungen wurden anhand vorliegender Messergebnisse flr
die reprasentativen Messstellen an den Wasserkorpern abgeleitet und bei fehlenden Unter-
suchungsergebnissen die halbe Umweltqualitatsnorm entsprechend der OGewV, Anlage 8
angenommen.

Die Nachweisfuhrung fiir die betroffenen Grundwasserkorper Untere Zschopau und Chem-
nitz-1 erfolgte auf der Grundlage eines geohydraulischen Modells, mit dem der Chlorid-
transport im obersten Grundwasserleiter nachvollzogen wurde. Da es sich bei dem Parame-
ter Chlorid um einen sehr mobilen Stoff handelt, der im Untergrund kaum zuriickgehalten
oder abgebaut wird, kdnnen Rickschlisse auf den maximalen Wirkbereich der mit dem

Grundwasserstrom transportierten Stoffe gezogen werden.

Im Ergebnis der Nachweisfiihrung kann fir alle untersuchten Qualitdtskomponenten festge-
stellt werden, dass ein potenziell guter chemischer Oberflachenwasserkorperzustand durch
die geplante BaumaRhahme in keinem Wasserkorper gefahrdet wird.

Fur die betroffenen Grundwasserkoérper gilt ebenfalls, dass der potenzielle gute chemische
als auch der derzeit gute mengenmallige Grundwasserkorperzustand durch die geplante

Baumalinahme nicht gefahrdet wird.
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Nachweisfuhrung 6kologischer Zustand
Der nachfolgenden Tabelle ist die zusammenfassende Darstellung der Auswirkungsprog-
nose auf den dkologischen Zustand der OWK Gablenzbach, Zschopau-3 und Eubaer Bach

ZuU entnehmen:
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Qualitats- Qualitats- Oberflachenwasserkdrper Oberflachenwasserkdrper Oberflachenwasserkdrper
komponen- komponen- | Gablenzbach Zschopau-3 Eubaer Bach
tengruppe ten
(QKG)

Biologische QKG

Gewasserflora

Phytoplank-
ton

Das Phytoplankton ist im Gablenzbach
aufgrund des Gewassertyps nicht be-
wertungsrelevant.

Bauzeitlich keine Wirkungen gegeben.
Chlorideintrage in der Zschopau werden
soweit verdinnt, dass ein Einfluss auf
die Phytoplankton-Zusammensetzung
ausgeschlossen werden kann.

Das Phytoplankton ist im Eubaer Bach
aufgrund des Gewassertyps nicht bewer-
tungsrelevant.

Makrophy-
ten/
Phyto-
benthos

Durch bauzeitliche Vermeidungsmal3-
nahmen werden mogliche Eintrage von
Feinsedimenten/Schwebstoffen  Uber
den Wasserpfad vermieden.

Betriebsbedingt kommt es zu keiner
Uberschreitung der Umweltqualitéts-
normen, die sich negativ auf den 6ko-
logischen Zustand der biologischen
QK Makrophyten und Phytobenthos
auswirken. Es treten keine negativen
Abflussverscharfungen auf. Ver-
schlechterungen des 0©kologischen
Zustandes der OK sind ausgeschos-
sen.

Durch bauzeitliche Vermeidungsmal3-
nahmen werden mdogliche Eintrage von
Feinsedimenten/Schwebstoffen Uber den
Wasserpfad vermieden.

Betriebsbedingt kommt es zu keiner
Uberschreitung der Umweltqualitatsnor-
men, die sich negativ auf den 0Okologi-
schen Zustand der biologischen QK
Makrophyten und Phytobenthos auswir-
ken. Es treten keine negativen Abfluss-
verscharfungen auf. Verschlechterungen
des Okologischen Zustandes der OK sind
ausgeschossen. Es treten keine Abfluss-
verscharfungen auf. Verschlechterungen
des Okologischen Zustandes der OK sind
ausgeschossen.

Bautatigkeiten an der Nauendorfer Delle
und dem Rehbach finden kleinflachig und
zeitlich begrenzt statt. Durch bauzeitliche
Vermeidungsmafnahmen werden Eintra-
ge von Feinsedimenten/Schwebstoffen in
den OWK vermieden.

Eine Einschwemmung von Feinsedimen-
ten im Zuge der Offenlegung der Ku-
ckucksdelle in den OWK Eubaer Bach
wird durch bauzeitliche Schutzmafnah-
men vermieden.

Betriebsbedingt kommt es zu keiner Uber-
schreitung der Umweltqualitatsnormen der
vorhabenrelevanten Schadstoffe. Keine
Konzentrationserhéhungen, die sich nega-
tiv auf den 6kologischen Zustand der bio-
logischen QK Makrophyten und Phyto-
benthos auswirken. Es treten keine Ab-
flussverscharfungen auf. Verschlechterun-
gen des 6kologischen Zustandes der OK
sind ausgeschossen.
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Qualitats- Qualitats- Oberflachenwasserkdrper Oberflachenwasserkdrper Oberflachenwasserkdrper
komponen- komponen- | Gablenzbach Zschopau-3 Eubaer Bach
tengruppe ten
(QKG)
Gewasserfauna | benthische Durch bauzeitliche Vermeidungsmal3- | EintrAge von Feinsedimenten bzw. | Die geplante Offenlegung der Kuckucks-
wirbellose nahmen werden mogliche Eintrage von | Schweb- und Tribstoffen tGber die Vor- | delle hat mittel- bis langfristig positive

Fauna Feinsedimenten/Schwebstoffen  Gber | fluter werden durch entsprechende | Effekte auf die Besiedlung und Wande-
den Wasserpfad vermieden. MaRnahmen wirksam vermieden. Eine | rung der benthischen wirbellosen Fauna
Betriebsbedingt kommt es zu keiner | baubedingte Beeinflussung mit Verande- | im betroffenen Abschnitt. Eintrdge von
Uberschreitung der Umweltqualitats- | rung der Artenzusammensetzung an der | Feinsedimenten bzw. Schweb- und Trub-
normen der  vorhabenrelevanten | reprasentativen Messstelle des OWK | stoffen werden durch entsprechende
Schadstoffe. Es finden keine Konzent- | Zschopau-3 ist aufgrund der Entfernung | Malinahmen wirkam vermieden. Wirkun-
rationserhéhungen statt, die sich nega- | Wahrend der Bauzeit ausgeschlossen. gen auf die benthische wirbellose Fauna
tiv auf den okologischen Zustand der | Keine Auswirkungen auf die Qualitats- | des OWK Eubaer Bach kénnen ausge-
biologischen QK benthische wirbellose | komponente durch Eintrag von Taumit- | schlossen werden.

Fauna auswirken. Verschlechterungen | teln. Der Wert von 200 mg/l gemalR | Umweltqualitdtsnormen und  Orientie-
des o©kologischen Zustandes der OK | OGewV (2016) wird deutlich unterschrit- | rungswerte bzw. Schwellenwerte der vor-
sind ausgeschossen. ten. habenrelevanten  Schadstoffe ~ werden
Umweltqualitatsnormen und Orientie- | €ingehalten. Keine Konzentrationserho-
rungswerte bzw. Schwellenwerte der | hungen, die sich negativ auf den okologi-
vorhabenrelevanten Schadstoffe werden | schen Zustand der biologischen QK bent-
eingehalten. hische wirbellose Fauna/Makrozoobenthos
Ein hydraulischer Einfluss auf den OWK auswirken.
Zschopau-3 ist aufgrund des wesentlich | Durch Drosselabflisse kommt es zu kei-
hoheren Durchflusses der Zschopau | her hydraulischen Uberbelastung der Vor-
ausgeschlossen. fluter Nauendorfer Delle, Rehbach und
Kuckucksdelle und der dort lebenden
benthischen wirbellosen Fauna. Keine
Auswirkungen auf den OWK.

Fischfauna Bauzeitliche Eingriffe konnen hochs- | Keine bau- und betriebsbedingten Aus- | Bauzeitliche Eingriffe konnen hochstens
tens lokale und zeitlich begrenzte Ef- | wirkungen auf die Fischfauna des OWK | lokale und zeitlich begrenzte Effekte auf
fekte auf die Fischfauna der Graben | Zschopau-3. Eintrage von Feinsedimen- | die Fischfauna der Graben haben und sind
haben und sind ohne Einfluss auf die | ten bzw. Schweb- und Tribstoffen Gber | ohne Einfluss auf die Fischfauna und de-
Fischfauna und deren Parameter Ar- | die Vorluter in den OWK werden durch | ren Parameter Artenzusammensetzung,
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Qualitats- Qualitats- Oberflachenwasserkdrper Oberflachenwasserkdrper Oberflachenwasserkdrper
komponen- komponen- | Gablenzbach Zschopau-3 Eubaer Bach
tengruppe ten
(QKG)

tenzusammensetzung, Artenhaufigkeit
und Altersstruktur im mindungsnahen
Bereich des OWK Gablenzbach.

Betriebsbedingt erfolgen keine Uber-
schreitung von  Schwellen- oder
Grenzwerten (z. B. durch Tausalzein-
trage). Auch sonstige flussgebietsspe-
zifische Schadstoffe erreichen keine
Konzentrationen, die geeignet waren,
sich negativ auf den oOkologischen
Zustand der Fischfauna auszuwirken.
Keine Veranderungen der Tempera-
turverhdltnisse, des Sauerstoffhaushal-
tes, des Versauerungszustandes und
der Nahrstoffverhaltnisse verbunden.
Verschlechterungen des 6kologischen
Zustandes der OK sind ausgeschos-
sen.

entsprechende MafRnahmen vermieden.
Betriebsbedingt erfolgen keine Uber-
schreitung von Schwellen- oder Grenz-
werten (z .B. durch Tausalzeintrage).
Keine Veranderungen der Temperatur-
verhdltnisse, des Sauerstoffhaushaltes,
des Versauerungszustandes und der
Nahrstoffverhaltnisse. Verschlechterun-
gen des 6kologischen Zustandes der OK
sind ausgeschossen.

Artenhaufigkeit und Altersstruktur im min-
dungsnahen Bereich des OWK Eubaer
Bach. Eintrage von Feinsedimenten bzw.
Schweb- und Trubstoffen werden durch
entsprechende Mafinahmen wirksam ver-
mieden.

StralRenblrtige  Schadstoffe  erreichen
keine Konzentrationen, die geeignet wa-
ren, sich negativ auf den o0kologischen
Zustand der Fischfauna auszuwirken.
Keine Verénderungen der Temperaturver-
haltnisse, des Sauerstoffhaushaltes, des
Versauerungszustandes und der Nahr-
stoffverhaltnisse verbunden.

Hydromorphologische QKG

Wasserhaus-
halt

Abfluss und
Abflussdy-
namik

Der Drosselabfluss aus dem RRB 1
mit Uberleitung in das RRB 5 wird
durch die geplanten Uberleitungen von
der B 107 nicht erhoht, sodass es zu
keiner Abflussverscharfung infolge der
Uberleitungen kommt.

Die zusatzlich eingeleiteten Wasser-
mengen fuhren zu keiner Abflussver-
scharfung im Oberflachenwasserkor-
per.

Infolge der moderaten Einleitungsmenge
im Vergleich zum Mittelwasserabfluss ist
von keiner Abflussverscharfung auszu-
gehen.

Fir den OWK Zschopau-3 ist eine Ver-
schlechterung der Potenzialklasse aus-
geschlossen.

Die geplanten Riickhalteanlagen wirken
ausgleichend auf die hydraulische Belas-
tung der Vorfluter.

Fur den OWK Eubaer Bach ist eine Ver-
schlechterung der Potenzialklasse ausge-
schlossen.
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Qualitats- Qualitats- Oberflachenwasserkdrper Oberflachenwasserkdrper Oberflachenwasserkdrper
komponen- komponen- | Gablenzbach Zschopau-3 Eubaer Bach
tengruppe ten
(QKG)
Verbindung Keine Auswirkungen Keine Auswirkungen Keine Auswirkungen
zu Grund-
wasserkor-
pern
Durchgéangig- Keine Auswirkungen Keine Auswirkungen Keine Auswirkungen
keit
Morphologie Tiefen- und Eingriffe in das Flussbett, die Auswir- | Eingriffe in das Flussbett, die Auswir- | Eingriffe in das Flussbett, die Auswirkun-

Breitenvaria-
tion

kungen auf die QK haben, sind mit
dem Vorhaben nicht verbunden. Es
sind keine negativen Verénderungen
der Tiefen- und Breitenvariation abzu-
leiten.

Durch die Drosselabflisse ist eine
hydraulische Uberbelastung des OWK
Gablenzbach verbunden mit Auswir-
kungen auf die Morphologie des Ge-
wassers ausgeschlossen.

kungen auf die QK haben, sind mit dem
Vorhaben nicht verbunden. Es sind keine
negativen Veranderungen der Tiefen-
und Breitenvariation abzuleiten.

Durch die Drosselabfliisse ist eine hyd-
raulische Uberbelastung des OWK
Zschopau-3 verbunden mit Auswirkun-
gen auf die Morphologie des Gewassers
ausgeschlossen.

gen auf die QK haben, sind mit dem Vor-
haben nicht verbunden. Es sind keine
negativen Verédnderungen der Tiefen- und
Breitenvariation abzuleiten.

Durch die Drosselabflisse ist eine hydrau-
lische Uberbelastung des OWK Eubaer
Bach verbunden mit Auswirkungen auf die
Morphologie des Gewassers ausge-
schlossen.

Struktur und
Substrat des
Bodens

Veranderungen der Struktur und des
Substrates des Gewassers sowie auch
Veranderungen der Uferzone sind mit
dem Vorhaben nicht verbunden.

Veranderungen der Struktur und des
Substrates des Gewassers sowie auch
Veranderungen der Uferzone sind mit
dem Vorhaben nicht verbunden.

Keine Veranderungen der Struktur und
des Substrates des Gewassers sowie
keine Veranderungen der Uferzone.

Struktur der
Uferzone

Dauerhafte Eingriffe in die Uferzonen
finden nicht statt. Es sind keine negati-
ven Veranderungen der Struktur der
Uferzone abzuleiten.

Dauerhafte Eingriffe in die Uferzonen
finden nicht statt. Es sind keine negati-
ven Veranderungen der Struktur der
Uferzone abzuleiten.

Dauerhafte Eingriffe in die Uferzonen fin-
den nicht statt. Es sind keine negativen
Veranderungen der Struktur der Uferzone
abzuleiten.
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Qualitats- Qualitats- Oberflachenwasserkdrper Oberflachenwasserkorper Oberflachenwasserkdrper
komponen- komponen- | Gablenzbach Zschopau-3 Eubaer Bach
tengruppe ten
(QKG)

Chemische und allgemeine p

hysikalisch-chemische Qualitatskom

ponenten

Chemische Qualitatskompon

enten

Flussge-
bietsspezifische
Schadstoffe

Synthetische
und nicht-
synthetische
Schadstoffe

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Allgemeine
physikalisch-
chemische
Qualitatskom-
ponenten

Temperatur-
verhaltnisse

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Sauerstoff-
haushalt

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Salzgehalt

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Versaue-
rungszu-
stand

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Nahr-
stoffverhalt-
nisse

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Keine Auswirkungen

Tab. 90: Zusammenfassende Darstellung der Auswirkungsprognose
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Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass das Bauvorhaben mit den Belangen der
Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. Es steht auch nicht im Widerspruch zum Verbesse-
rungs- bzw. Zielerreichungsgebot, da die Umsetzung der geplanten MalRnahmenprogram-
me durch das Bauvorhaben nicht behindert bzw. beeintrachtigt wird. Somit ist das Vorha-
ben mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. 88 27, 44 und 47 WHG vereinbar.
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10 Anhang
Artenliste Phytoplankton im OWK Zschopau-3
Phytoplankton-Art System 2009 2010 2013 2014
Nicht eingeordnete Taxa Algen ohne Zuordnung 0,00408 0,0461 0,00081 0
Picoplankton Algen ohne Zuordnung 0 0 0 0
Aulacoseira Centrales 0,0149 0,0375 0,0313 0
Aulacoseira ambigua Centrales 0 0 0,149 0,0065
Aulacoseira granulata Centrales 0,00492 0 0,00631 0,0302
Aulacoseira pusilla Centrales 0,0139 0,00347 0 0,00274
Aulacoseira subarctica Centrales 0 0 0,0235 0,00469
Centrales Centrales 0,305 0,11 0,262 1,28
Cyclostephanos delicatus Centrales 0 0 0 0,451
Cyclostephanos dubius Centrales 0 0 0 0,0136
Cyclostephanos invisitatus Centrales 0 0 0 0,127
Cyclotella comensis Centrales 0 0 0 0,00981
Cyclotella meneghiniana Centrales 0 0 0 0,185
Discostella pseudostelligera Centrales 0 0 0 0,108
Discostella stelligera Centrales 0 0 0 0,03
Melosira varians Centrales 0,213 0,0914 0,0722 0,261
Rhizosolenia Centrales 0 0,00026 0 0
Skeletonema potamos Centrales 0,00179 0 0 0,00049
Stephanodiscus hantzschii Centrales 0 0 0 1,17
Stephanodiscus parvus Centrales 0 0 0 0,0221
Thalassiosira weissflogii Centrales 0 0 0 0,0206
Actinastrum hantzschii Chlorococcales 0,00306 | 0,000931 0 0
Ankyra Chlorococcales 0,001 | 0,000968 0 0
Chlorococcales Chlorococcales 0,0815 0,0378 0,0279 0,0857
Chlorotetraedron Chlorococcales 0 0,00194 0 0
Coelastrum Chlorococcales 0,016 0,0142 0,0125 0
Coelastrum astroideum Chlorococcales 0,00107 0,00543 0 0,0528
Coelastrum microporum Chlorococcales 0 0,0107 0 0,0392
Crucigenia fenestrata Chlorococcales 0 0 0 0,00507
Crucigenia tetrapedia Chlorococcales 0 0,00528 0,00408 0,00408
Crucigeniella Chlorococcales 0,00653 0,00653 0,00784 0
Crucigeniella apiculata Chlorococcales 0 0 0 0,0165
Dictyosphaerium Chlorococcales 0,014 0,0114 0,00408 0,0204
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Phytoplankton-Art System 2009 2010 2013 2014
Didymocystis Chlorococcales 0,0129 0,00104 | 0,000572 0
Didymogenes Chlorococcales 0 0,00112 0 0
Diplochloris Chlorococcales 0| 0,0000816 0 0
Golenkinia Chlorococcales 0 0 0 0,00685
Granulocystis / Siderocelis Chlorococcales 0,029 | 0,000714 0,0013| 0,000322
Kirchneriella Chlorococcales 0 0,00179 0 0
Lagerheimia Chlorococcales 0,000283 | 0,000906 0,00486 0,00483
Lagerheimia ciliata Chlorococcales 0 0 0 0,00112
Lagerheimia genevensis Chlorococcales 0 0 0| 0,000714
Monoraphidium Chlorococcales 0,007 | 0,000745 0,0583 0,00403
Monoraphidium arcuatum Chlorococcales 0,0215 0,00197 0 0,0287
Monoraphidium contortum Chlorococcales 0,00581 0,00199 0 0,0133
Mychonastes Chlorococcales 0 0 0 0,0362
Nephrochlamys Chlorococcales 0,00694 0,00203 0 0,0111
Oocystis Chlorococcales 0,0202 0,0135 0,0108 0,00532
Pediastrum Chlorococcales 0,00446 0,00537 0 0
Pediastrum boryanum Chlorococcales 0 0 0,059 0,021
Pediastrum duplex Chlorococcales 0 0 0,0137 0
Pediastrum tetras Chlorococcales 0,00446 0,00113| 0,000612 0,00967
Pseudotetrastrum punctatum Chlorococcales 0,000848 0 0 0,00367
Raphidocelis Chlorococcales 0 0,00114 0,00175 0,00406
Scenedesmus Chlorococcales 0,156 0,0279 0,0761 0,101
Scenedesmus acuminatus Chlorococcales 0,007 0 0 0
Scenedesmus Armati - Gruppe Chlorococcales 0 0 0 0,0193
Scenedesmus armatus Chlorococcales 0,014 0,0356 0 0
Scenedesmus costato-granulatus | Chlorococcales 0 0 0 0,0193
Scenedesmus falcatus Chlorococcales 0 0 0 0,0285
Scenedesmus falcatus / acumi-
natus Chlorococcales 0,00405 0 0 0
Scenedesmus intermedius Chlorococcales 0 0 0 0,0047
Scenedesmus opoliensis Chlorococcales 0 0,00894 0 0
Scenedesmus quadricauda Chlorococcales 0,006 0,0062 0 0,0119
Scenedesmus sempervirens Chlorococcales 0,0208 0,00536 0 0,0049
Scenedesmus subspicatus Chlorococcales 0 0 0 0,0153
Schroederia Chlorococcales 0 0 0 0,0001
Siderocelis kolkwitzii Chlorococcales 0 0 0 0,0265
Sphaerocystis - Formenkreis Chlorococcales 0,0473 0,0119 0 0,00296
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1

Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Phytoplankton-Art System 2009 2010 2013 2014
Tetraedron Chlorococcales 0 0 0,00486 0
Tetraedron caudatum Chlorococcales 0 0,00107 0 0,00673
Tetraedron minimum Chlorococcales 0,00119 0,00119| 0,000327 0,00258
Tetrastrum Chlorococcales 0,000377 0,00149 0,00324 0
Tetrastrum staurogeniaeforme Chlorococcales 0,004 0,00104 0,0051 0,00395
Aphanocapsa Chroococcales 0 0,00314 0 0,00258
Chroococcales Chroococcales 0,007 0,00657 | 0,0000245 | 0,000196
Chroococcus Chroococcales 0 0,00536 0 0
Merismopedia Chroococcales 0 0 0,00034 0,0106
Snowella Chroococcales 0 0,0522 0 0
Synechocystis Chroococcales 0,00053 | 0,0000968 0 0,0129
Chrysococcus Chrysophyceae 0,002 0,00579 0,00245 0,00816
Chrysoflagellaten Chrysophyceae 0,011 0,0275 0,0146 0,0228
Dinobryon Chrysophyceae 0,005| 0,000143 0,00154 0
Dinobryon cylindricum Chrysophyceae 0 0 0 0,00416
Dinobryon divergens Chrysophyceae 0 0,00514 0 0
Kephyrion Chrysophyceae 0 0 0 0,00113
Kephyrion / Pseudokephyrion Chrysophyceae 0,00307 | 0,000324 | 0,000703 0
Kephyrion littorale / ovale / planc-
tonicum Chrysophyceae 0 0 0 0,00113
Mallomonas Chrysophyceae 0,032 0,0509 0,0286 0,0571
Synura Chrysophyceae 0,032 0,013 0,0105 0
Chroomonas Cryptophyceae 0 0 0 0,0419
Cryptomonas Cryptophyceae 0,07 0,0204 0,0514 0,107
Cryptophyceae Cryptophyceae 0,00816 0,00612 0 0
Rhodomonas Cryptophyceae 0,0288 0,0101 0,00211 0
Rhodomonas lacustris var.
nannoplanctica Cryptophyceae 0 0 0 0,0202
Closterium Desmidiales 0,03 0,0283 0,0515 0,035
Closterium limneticum Desmidiales 0 0,00566 0 0
Cosmarium Desmidiales 0,00588 0,00315 0,0405 0,00725
Staurastrum Desmidiales 0 0 0,00979 0,0147
Amphidinium / Katodinium Dinophyceae 0 0 0 0,00181
Dinophyceae Dinophyceae 0,00668 0 0 0
Gymnodinium Dinophyceae 0,023 0,0157 0,0004 0,00255
Peridinium / Peridiniopsis Dinophyceae 0,00763 0,0245 0,008 0,002
Euglena Euglenophyceae 0,039 0,00358 0,00514 0,0038
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Phytoplankton-Art System 2009 2010 2013 2014
Euglenophyceae Euglenophyceae 0,00304 0,00654 0 0,0051
Phacus Euglenophyceae 0,0128 0,00135 0,00884 0,0133
Phacus suecicus Euglenophyceae 0 0 0 0,0009
Trachelomonas Euglenophyceae 0,00896 0,0301 0,00338 0,0051
Stichococcus Klebsormidiophyceae 0 0,00051 0 0,00103
Aphanizomenon Nostocales 0 0,00186 0 0
Nostocales Nostocales 0,000264 0,00286 0 0
Limnothrix Oscillatoriales 0 0,00279 0 0,0038
Limnothrix redekei Oscillatoriales 0,000377 0 0 0
Oscillatoria Oscillatoriales 0 0 0,00379 0,0021
Oscillatoriales Oscillatoriales 0,012 0,00536 0,0021 0,0376
Phormidium Oscillatoriales 0 0,00212 0 0
Planktolyngbya Oscillatoriales 0 0 0 | 0,0000564
Planktothrix Oscillatoriales 0,012 0 0 0
Planktothrix agardhii Oscillatoriales 0,00144 0,0113 0 0,0566
Pseudanabaena Oscillatoriales 0,001 0,00224 0| 0,000339
Pseudanabaena catenata Oscillatoriales 0 0| 0,0000363 0
Achnanthes lanceolata - Sippen | Pennales 0,009 0,00268 0 0
Amphora ovalis Pennales 0 0 0 0,00194
Asterionella formosa Pennales 0,00452 0,0067 0,00487 0,0169
Cocconeis Pennales 0,01 0 0 0
Cocconeis placentula Pennales 0,036 0,0179 0,00306 0,0169
Cymatopleura elliptica Pennales 0,00863 0 0 0
Cymbella Pennales 0,00566 0,00765 0,00203 0
Diatoma Pennales 0,005 0,00612 0,316 0
Diatoma tenuis Pennales 0,006 0,0174 0,404 0
Diatoma vulgaris Pennales 0,00636 0,0418 0,127 0,00817
Fragilaria Pennales 0,024 0,0517 0,0106 0
Fragilaria acus Pennales 0 0 0,00122 0,00405
Fragilaria crotonensis Pennales 0 0 0,0216 0
Fragilaria longifusiformis Pennales 0 0 0 0,00357
Fragilaria tenera Pennales 0 0 0 0,0131
Fragilaria tenera - Formenkreis Pennales 0 0 0 0,0393
Fragilaria ulna Pennales 0,017 0,0201 0,588 0,00175
Gomphonema Pennales 0,00151 0,00298 0 0,00816
Meridion circulare Pennales 0,001 0,00587 0,0847 0
Navicula Pennales 0,0419 0,142 0,0408 0,00735
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Phytoplankton-Art System 2009 2010 2013 2014
Navicula gregaria Pennales 0,0245 0,0204 0 0,00967
Navicula lanceolata Pennales 0,162 0 4,8 0,061
Nitzschia Pennales 0,1 0,0499 0,286 0,0564
Nitzschia acicularis - Formenkreis | Pennales 0,011 0,00178 0,00107 0,05
Nitzschia fruticosa Pennales 0,00625 0,09 0,0428 0,00204
Nitzschia fruticosa -Typ Pennales 0,065 0 0 0
Nitzschia graciliformis Pennales 0 0,00216 | 0,000392 0
Nitzschia graciliformis -Typ Pennales 0,004 0 0 0,0592
Nitzschia levidensis Pennales 0 0 0| 0,000714
Nitzschia linearis Pennales 0,01 0 0 0
Nitzschia sigmoidea Pennales 0,00707 0 0 0
Pennales Pennales 0,044 0,0796 4,29 0,0428
Pinnularia Pennales 0,00453 0 0 0
Rhoicosphenia abbreviata Pennales 0 0 0,00163 0
Surirella Pennales 0,0335 0,00188 0,163 0,0102
Surirella brebissonii Pennales 0,0112 0,00559 0,00068 0,0242
Tabellaria Pennales 0 0 0,00221 0
Tetraselmis Prasinophyceae 0 0 0| 0,0000109
Elakatothrix Ulvophyceae 0| 0,00184| 0,00389| 0,00387
Koliella Ulvophyceae 0,00204 | 0,000372 0 0
Koliella longiseta Ulvophyceae 0 0 0 0,0033
Ulotrichales Ulvophyceae 0,02 0 0 0
Carteria Volvocales 0 0 0 0,0112
Chlamydomonadales Volvocales 0 0 0 0,0428
Chlamydomonas Volvocales 0,045 0,0111 0,0653 0,0337
Chlorogonium fusiforme Volvocales 0 0 0 0,00235
Eudorina Volvocales 0 0 0 0,0177
Eudorina elegans Volvocales 0 0 0,0602 0
Haematococcus Volvocales 0 0 0 0,00402
Pandorina Volvocales 0 0 0 | 0,0000964
Pandorina morum Volvocales 0,015 0,0557 0,0446 0,0766
Pteromonas Volvocales 0,00514 0,00257 | 0,000313 0,00663
Pteromonas angulosa Volvocales 0 0 0 0,00237
Volvocales Volvocales 0,0949 0,0569 0,019 0
Goniochloris Xanthophyceae 0,0151 0 0,024 0
Nephrodiella Xanthophyceae 0 0 0 0,00644
Tetraplektron tribulus Xanthophyceae 0 0 0 0,00121
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hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Phytoplankton-Art System 2009 2010 2013 2014
Trachydiscus Xanthophyceae 0| 0,000298 0
Xanthophyceae Xanthophyceae 0,00408 0,00255 0

Tab. 91: Artenliste Phytoplankton im OWK Zschopau-3 nach Daten des LFULG (2017e) mit Angabe
der maximalen Biomasse in [mm?3/l] aus jeweils 7 Einzel-Untersuchungen pro Jahr
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Artenliste Makrophyten/Phytobenthos/Diatomeen

Art / Gruppe System Eubaer Bach Gablenz- Zschopau
bach

Makrophyten (h6here Wasserpflanzen u. Moose) %glllo 33'1059' %'1110' gg'lolg' gg-lo}

Amblystegium fluviatile Bryophyta 1

Fontinalis antipyretica Bryophyta 1 1

Marchantia polymorpha Bryophyta 1

Platyhypnidium riparioides Bryophyta 2 1 1

Agrostis stolonifera Spermatophyta 2 2 2 2

Cardamine amara Spermatophyta 1

Glyceria fluitans Spermatophyta 2 2 2

Mentha Spermatophyta 1

Mimulus guttatus Spermatophyta 1

Nasturtium Spermatophyta 2

Phalaris arundinacea Spermatophyta 2 2 1 1

Ranunculus penicillatus Spermatophyta 1

Ranunculus, aquatisch Spermatophyta 1

Scirpus sylvaticus Spermatophyta 1 1

Veronica beccabunga Spermatophyta 2 2 1

Phytobenthos (Algen ohne Diatomeen)

Chaetophorales Chaetophorales 1 1 1

Microspora Chaetophorales 1

Stigeoclonium Chaetophorales 1

Ankistrodesmus falcatus Chlorococcales 1

Palmella - Stadien Chlorophyceae 1

Chamaesiphon Chroococcales 1

Chamaesiphon confervicolus Chroococcales 1

Chamaesiphon confervicolus /

incrustans Chroococcales 1 1

Chamaesiphon polymorphus Chroococcales 1 1

Chroococcales Chroococcales 1 1

Chroococcopsis fluviatilis Chroococcales 1 1

Hydrococcus cesatii Chroococcales 1 1 1

Pleurocapsa minor Chroococcales 1 1 1 1

Cladophora glomerata Cladophorales 1 1 1 1 1

Closterium Desmidiales 1

Closterium dianae var. brevius Desmidiales 1

Closterium moniliferum Desmidiales 1 1
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1

Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Art / Gruppe System Eubaer Bach Gablenz- Zschopau

bach

Closterium pseudolunula Desmidiales 1 1
Closterium tumidulum Desmidiales 1
Cosmarium biretum Desmidiales 1
Cosmarium obtusatum Desmidiales 1
Cosmarium ornatulum Desmidiales 1
Cosmarium sportella var. subnu-
dum Desmidiales 1
Cosmarium tenue - Formenkreis | Desmidiales 1
Staurastrum striatum Desmidiales 1
Trachelomonas hispida Euglenophyceae 1
Trachelomonas rugulosa /
stokesiana Euglenophyceae 1
Trachelomonas verrucosa Euglenophyceae 1
Trachelomonas volvocina / vol-
vocinopsis Euglenophyceae 1
Bacidina Lichenes 1
Verrucaria Lichenes 1
Anabaena Nostocales 1
Nostocales Nostocales 1
Oedogonium Oedogoniales 1 1
Heteroleibleinia Oscillatoriales 1 1
Heteroleibleinia pusilla Oscillatoriales 1
Homoeothrix janthina Oscillatoriales 1
Leptolyngbya foveolarum Oscillatoriales 1
Lyngbya Oscillatoriales 1
Microcoleus subtorulosus Oscillatoriales 1
Oscillatoria sancta Oscillatoriales 1
Oscillatoria tenuis Oscillatoriales 1
Phormidium Oscillatoriales 1 1 1 1
Phormidium autumnale Oscillatoriales 1 1
Phormidium autumnale - Gruppe | Oscillatoriales 1
Phormidium corium Oscillatoriales 1
Phormidium inundatum Oscillatoriales 1
Phormidium tinctorium Oscillatoriales 1
Phormidium uncinatum Oscillatoriales 1
Porphyrosiphon martensianus Oscillatoriales 1
Audouinella chalybaea Rhodophyta 1 1
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Art / Gruppe System Eubaer Bach Gablenz- Zschopau
bach

Audouinella hermannii Rhodophyta 1 1

Chantransia - Stadien Rhodophyta 1

Vaucheria Xanthophyceae 1

Vaucheria geminata Xanthophyceae 1

Spirogyra Zygnematales 1

Diatomeen (Kieselalgen)

Melosira varians Centrales 4 19 4 15 11
Achnanthidium minutissimum var.

jackii Pennales 1

Achnanthidium minutissimum var.

minutissimum Pennales 6 2 21 27 21
Achnanthidium subatomus Pennales 2
Adlafia suchlandtii Pennales 7

Amphora pediculus Pennales 1 11 63 1 3
Caloneis lancettula Pennales 6

Cocconeis pediculus Pennales 19 7 4 1 2
Cocconeis placentula var. euglyp-

ta Pennales 22 5 33 11 14
Cocconeis placentula var. lineata | Pennales 3 17 26 44
Cocconeis placentula var.

placentula Pennales 4

Cocconeis pseudolineata Pennales 2
Craticula molestiformis Pennales 1 2 1
Diatoma vulgaris Pennales 8 32 6 2
Encyonema lange-bertalotii Pennales 1

Encyonema minutum Pennales 12 1
Encyonema silesiacum Pennales 2

Encyonema silesiacum var. sile-

siacum Pennales 2
Encyonema ventricosum Pennales 1 1 1
Eolimna minima Pennales 13 7 31 18 4
Eolimna subminuscula Pennales 22 9 1 40 10
Fallacia subhamulata Pennales 1

Fistulifera saprophila Pennales 2

Fragilaria Pennales 12

Fragilaria acus Pennales 3

Fragilaria atomus Pennales 3

Fragilaria capucina var. capucina | Pennales 3
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Art / Gruppe System Eubaer Bach Gablenz- Zschopau
bach

Fragilaria capucina var. vauche-

riae Pennales 1 2 1 6

Fragilaria construens f. venter Pennales 1 9 6 35

Fragilaria gracilis Pennales 1 31 1 4

Fragilaria pararumpens Pennales 2

Fragilaria pinnata var. pinnata Pennales 1

Fragilaria recapitellata Pennales 2

Fragilaria rumpens Pennales 3 2 2 1

Fragilaria ulna Pennales 1

Fragilaria ulna var. ulna Pennales 5

Frustulia amphipleuroides Pennales 1

Gomphonema parvulum var.

parvulum f. parvulum Pennales 1 37 3 8 4

Halamphora veneta Pennales 1

Hippodonta capitata Pennales 1

Karayevia clevei var. clevei Pennales 1

Lemnicola hungarica Pennales 1

Mayamaea atomus var. atomus Pennales 1

Mayamaea atomus var. permitis | Pennales 37 11 10 3 4

Meridion circulare var. circulare Pennales 1 1

Navicula Pennales 5

Navicula cryptocephala var. cryp-

tocephala Pennales 1 2 3 2
Navicula cryptotenella Pennales 2

Navicula germainii Pennales 4 1
Navicula gregaria Pennales 75 55 25 48 29
Navicula lanceolata Pennales 105 9 21 29 10
Navicula lundii Pennales 1 6
Navicula tripunctata Pennales 2 5
Navicula veneta Pennales 1

Nitzschia Pennales 1 1
Nitzschia abbreviata Pennales 25 10 59 53 39
Nitzschia acidoclinata Pennales 1

Nitzschia adamata Pennales 1 4
Nitzschia agnita Pennales 1
Nitzschia amphibia Pennales 2 17 1 4

Nitzschia archibaldii Pennales 18 2 2
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Art / Gruppe System Eubaer Bach Gablenz- Zschopau
bach

Nitzschia capitellata var. capi-

tellata Pennales 1

Nitzschia debilis Pennales 1

Nitzschia dissipata ssp. dissipata | Pennales 2 3

Nitzschia fonticola var. fonticola Pennales 11 8 55 39

Nitzschia frequens Pennales 1

Nitzschia frustulum var. inconspi-

cua Pennales 5 1

Nitzschia linearis var. linearis Pennales 1 1

Nitzschia palea Pennales 9

Nitzschia palea var. palea Pennales 6 13 8 13 4

Nitzschia paleacea Pennales 12 16 3 11 19

Nitzschia pusilla Pennales 4 6 1

Nitzschia recta var. recta Pennales 1

Nitzschia sociabilis Pennales 4 5 3

Nitzschia sublinearis Pennales 1

Nitzschia supralitorea Pennales 1 4 1 3 4

Planothidium daui Pennales 1

Planothidium delicatulum Pennales 5 15

Planothidium frequentissimum

var. frequentissimum Pennales 13 2 17 2 11

Planothidium granum Pennales 9 13

Planothidium lanceolatum Pennales 2 4 6 5 11

Psammothidium subatomoides Pennales 1

Reimeria sinuata Pennales 10

Reimeria sinuata var. sinuata Pennales 3 7 2 2

Rhoicosphenia abbreviata Pennales 9 45 8 1

Sellaphora seminulum Pennales 3 2 2

Surirella angusta Pennales 2

Surirella brebissonii var. kuet-

zingii Pennales 5 3 5 5 7

Tabularia fasciculata Pennales 1

Taxazahl:

Tab. 92: Artenliste Makrophyten/Phytobenthos nach Daten des LFULG (2017) mit Haufigkeitsanga-
ben, bei Makrophyten und Phytobenthos Angabe als relativer Abundanzwert (von 1 Einzel-
fund bis 5 massenhaft) und bei Diatomeen absolute Abundanz
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Artenliste benthische wirbellose Fauna

Art / Gruppe Eubaer Bach Gablenz- Zschopau-3
bach
(o)) —l < - < (o2} — Lo
S0 0= 2 E = B 2] &
Acari (Milben)
Hydrachnidia 200 10 16 4 22 12
Spongillidae (Schwamme)
Spongilla lacustris 9 9
Bryozoa (Moostierchen)
Plumatella emarginata 29
Turbellaria (Planarien)
Dugesia lugubris / polychroa 3 3
Mollusca (Weichtiere)
Ancylus fluviatilis 200 1 4 650 65 650
Bithynia tentaculata 2 7
Musculium lacustre 1
Pisidium 13
Pisidium casertanum 1
Pisidium milium 1
Potamopyrgus antipodarum 1
Sphaerium corneum 2 65 200 187
Hirudinea (Egel)
Erpobdella nigricollis 1
Erpobdella octoculata 4 1 2 1
Erpobdella vilnensis 1
Helobdella stagnalis 8
Crustacea (Krebse)
Asellus aquaticus 1 1 1
Gammarus fossarum 2 9 9
Gammarus pulex 3 56 200
Ephemeroptera (Eintagsfliegen)
Baetis 78
Baetis buceratus 7
Baetis fuscatus 26 10 147 107 87
Baetis lutheri 27
Baetis muticus 72 10 5 20
Baetis rhodani 165 578 562 | 20 35 30 49 55
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Art / Gruppe Eubaer Bach Gablenz- Zschopau-3
bach
(o)) —l < - < (o2} — Lo
S0 0= 2 E = B 2] &
Baetis vardarensis 13 30 24
Baetis vernus 9 10 14
Caenis beskidensis 2 1
Caenis luctuosa 8 13
Caenis pseudorivulorum 1 1
Centroptilum luteolum 2
Ecdyonurus 1
Ecdyonurus dispar 7 6 6
Ecdyonurus torrentis 3 2 5
Ecdyonurus venosus 1
Ecdyonurus venosus - Gruppe 4 1
Ephemera danica 3 2 11
Ephemerella ignita 200 3 16 6 12
Habroleptoides confusa 2
Habrophlebia lauta 2 5 4 7
Heptagenia sulphurea 5 27 11
Leptophlebia submarginata 5
Potamanthus luteus 3 21 1
Rhithrogena semicolorata 65 650 5
Torleya major 11
Plecoptera (Steinfliegen)
Amphinemura 1
Isoperla 19 200 12
Leuctra 5 1
Leuctra fusca - Gruppe 4 8 1 9 65 200 20
Leuctra geniculata 7 3 29 65
Nemoura 1
Perlodes microcephalus 1
Siphonoperla 3 2
Coleoptera (Kafer)
Elmis 10 16 24 18 25 65
Elmis aenea 1
Elmis maugetii 65 65 15 7 3 12 5
Hydraena 10 2
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Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Art / Gruppe Eubaer Bach Gablenz- Zschopau-3
bach
(o)) —l < - < (o2} — Lo
S0 0= 2 E = B 2] &
Hydraena gracilis 6 3 2 5 1
Limnius 1 10
Limnius perrisi 1 1
Limnius volckmari 1 1 2
Orectochilus villosus 6 6 3
Oulimnius tuberculatus 2 1
Trichoptera (Kocherfliegen)
Athripsodes bilineatus 1
Brachycentrus subnubilus 2 5
Ceraclea albimacula 1
Chaetopteryx villosa 2
Cheumatopsyche lepida 2 14 2
Cyrnus trimaculatus 1
Drusus annulatus 1
Goera pilosa 1
Hydropsyche 13 8 41 14 8
Hydropsyche angustipennis 4
Hydropsyche bulbifera 187 12 2
Hydropsyche incognita 1 1 14 41 12
Hydropsyche instabilis 1 13 4
Hydropsyche pellucidula 1 2 2 117 10
Hydropsyche siltalai 10 65 5 2 14 9
Hydroptila 1 1 2
Lepidostoma hirtum 1 1
Limnephilus 1
Mystacides azurea 1
Plectrocnemia conspersa 1 8 1
Polycentropus flavomaculatus 1 4 1 17 20
Potamophylax cingulatus 2
Psychomyia pusilla 4 9 12 5
Rhyacophila 2
Rhyacophila fasciata 3
Rhyacophila nubila 7 14 65 5 12 8 7
Silo nigricornis 1




Buro fur Hydrologie und Bodenkunde
PlanT
Gert Hammer

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt 269

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075

hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Art / Gruppe Eubaer Bach Gablenz- Zschopau-3
bach
(o)) —l < - < (o2} — Lo
S0 0= 2 E = B 2] &
Megaloptera (Schlammfliegen)
Sialis fuliginosa 4
Sialis lutaria 2
Heteroptera (Wanzen)
Aphelocheirus aestivalis 9 65 16
Diptera (Zweiflugler)
Antocha 6 4
Atherix ibis 9 13 1
Ceratopogoninae / Palpomyiinae 65 16 2 1
Chelifera 1
Chironomidae 116 85 2687 | 65 11 13 30 39
Chironomini 3 68 65 8 129 63 46
Clinocerinae 5 2
Dicranota 12 3 3 1 2
Eloeophila 1 1
Hexatoma 1 1 1
Ibisia marginata 2
Prodiamesa olivacea 16 2 6
Psychodidae 9 1 4
Simuliidae 19 24
Simulium 3 1 188 19
Simulium (Eusimulium) aureum -
Gruppe 12
Simulium (Wilhelmia) equinum 65 164 173
Simulium (Wilhelmia) lineatum 111
Simulium argyreatum 1
Simulium ornatum 1
Simulium reptans 5 12 10
Tabanidae 1
Tanypodinae 10 10 250 | 20 10 33 30 42
Tanytarsini 55 37 3563 19 77 73
Tipula lateralis - Gruppe 2 2
Tipula s. I. 1
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Oligochaeta (Wenigborster)
Eiseniella tetraedra 3 1 6 1 5
Enchytraeidae 1
Limnodrilus 58 6
Lumbriculidae 9
Lumbriculus variegatus 17 1 28 62 1
Naididae 17 5242 7 650
Oligochaeta 419 8
Spirosperma ferox 1
Stylodrilus heringianus 108 839 1 17 1
Tubificidae 1 65 3
Taxazahl: 38 39 46 21 31 56 56 59
EPT-Taxazahl: 14 17 19 9 21 26 23 28

Tab. 93: Artenliste benthische wirbellose Fauna nach Daten des LFULG (2017) mit Angabe von

Individuenzahlen pro m2
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Anlagenverzeichnis

Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 3.1:

Anlage 3.2:

Anlage 4:

Anlage 5:

Anlage 6:

Anlage 6.1:

Anlage 6.2:

Anlage 7:
Anlage 8:
Anlage 9:
Anlage 10:

Anlage 11:

Parameter zur Beurteilung des chemischen Zustands von Oberflachen-
wasserkorpern
(Quelle: OGewV Anlage 8, SMWA (2017))

Flussgebietsspezifische Schadstoffe zur Beurteilung des 6kologischen
Zustands und des 6kologischen Potenzials von Oberflachenwasserkor-
pern

(Quelle: OGewV Anlage 6, SMWA (2017))

Schwellenwerte fir allgemeine physikalisch-chemische Qualitats-
komponenten flr ausgewahlte Gewassertypen 5 und 9.2
(Quelle: OGewV, Anlage 7)

Werte fur Temperatur und Temperaturerhhung mit Zuordnung der Fisch-
gemeinschaften

(Quelle: OGewV, Anlage 7)

Schwellenwerte fir ausgewahlte Stoffe zur Einstufung des chemischen
Grundwasserzustands

(Quelle: GrwV, Anlage 2)

Geringflgigkeitsschwellenwerte (GFS-Werte) zur Beurteilung von lokal

begrenzten Grundwasserverunreinigungen
(Quelle: Auszug aus LAWA (2016), Anhang 2)

Ubersichtslageplan mit Darstellung der Einzugsgebiete der Oberflachen-
wasserkorper nach WRRL

Ubersichtslageplan mit Darstellung der Einzugsgebiete der Grundwasser-
korper nach WRRL

Detailplan Entwasserung

Hydroisohypsen [m 0. NHN] bei Mittelwasserverhaltnissen
Grundwasserflurabstand [m] bei Mittelwasserverhaltnissen
Grundwassergeschutztheit (nach HOLTING et al. 1995)

Berechnete Chlorid-Konzentration [mg/l] im Grundwasser bei Mittelwas-
serverhéaltnissen nach 100 Jahren
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Anlage 12: Ergebnisse Gewassermonitoring Oberflachenwasserkdrper

Anlage 12.1: DESN_5418932 - Gablenzbach

Anlage 12.1.1: Ergebnisse der Oberflachenwasseruntersuchungen auf ausgewéhlte

Anlage 12.1.1.1:

Anlage 12.1.1.2:

Anlage 12.1.1.3:

Anlage 12.1.1.4:

Anlage 12.1.2:

Anlage 12.1.2.1:

Anlage 12.1.2.2:

Parameter der Anlage 7, OGewV (allgemeine physikalisch-chemische
Qualitatskomponenten) an der Oberflachenwassermessstelle
Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach (MKZ OBF44501)

Gemessene Konzentrationen an Sauerstoff, BSBs, TOC und Chlorid an
der Oberflachenwassermessstelle Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach
(MKZ OBF44501)

(Quelle: https://mww.umwelt.sachsen.de/lumwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Gemessene pH-Werte und Konzentrationen an Sulfat, Eisen und Ortho-
Phosphat-Phosphor an der Oberflachenwassermessstelle Gablenzbach,
uh. Mdg. Grundbach (MKZ OBF44501)

(Quelle: https://mww.umwelt.sachsen.de/lumwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Gemessene Konzentrationen an Gesamt-Phosphor, Ammonium-
Stickstoff, Ammoniak-Stickstoff und Nitrit-Stickstoff an der Oberflachen-
wassermessstelle Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach (MKZ OBF44501)
(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/lumwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Gemessene Wassertemperaturen an der OWMS Gablenzbach, uh. Mdg.
Grundbach (MKZ OBF44501)

(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Ergebnisse der Oberflachenwasseruntersuchungen auf ausgewahlte
Parameter der Anlage 8, OGewV (UQN zur Beurteilung des chemi-
schen Zustands) an einer Oberflachenwassermessstelle im Oberfla-
chenwasserkdrper DESN_5418932

Gemessene Konzentrationen an Cadmium, Blei, Nickel und Nitrat an der
Oberflachenwassermessstelle Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach (MKZ
OBF44501)

(Quelle: https://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter der Anlage 8,
OGewV an der OWMS Gablenzbach, uh. Mdg. Grundbach (MKZ
OBF44501), 2011 und 2016
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Anlage 12.2:

Anlage 12.2.1:

Anlage 12.2.1.1:

Anlage 12.2.1.2:

Anlage 12.2.1.3:

Anlage 12.2.1.4:

Anlage 12.2.2:

Anlage 12.2.2.1:

Anlage 12.2.2.2:

DESN_542692 - Eubaer Bach

Ergebnisse der Oberflachenwasseruntersuchungen auf ausgewahlte
Parameter der Anlage 7, OGewV (allgemeine physikalisch-chemische
Qualitatskomponenten) an der Oberflachenwassermessstelle Eubaer
Bach, Mindung (MKZ OBF34901)

Gemessene Konzentrationen an Sauerstoff, BSBs, TOC und Chlorid an
der Oberflachenwassermessstelle Eubaer Bach, Mindung (MKZ
OBF34901)

(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/lumwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Gemessene pH-Werte und Konzentrationen an Sulfat, Eisen, Ortho-
Phosphat-Phosphor an der Oberflachenwassermessstelle Eubaer Bach,
Miundung (MKZ OBF34901)

(Quelle: https://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Gemessene Konzentrationen an Gesamt-Phosphor, Ammonium-
Stickstoff, Ammoniak-Stickstoff und Nitrit-Stickstoff an der Oberflachen-
wassermessstelle Eubaer Bach, Mindung (MKZ OBF34901)

(Quelle: https://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Gemessene Wassertemperaturen an der OWMS Eubaer Bach, Mindung
(MKZ OBF34901)

(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/lumwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Ergebnisse der Oberflachenwasseruntersuchungen auf ausgewaéhlte
Parameter der Anlage 8, OGewV (UQN zur Beurteilung des chemi-
schen Zustands) an einer Oberflachenwassermessstelle im Oberfla-
chenwasserkdrper DESN_542692

Gemessene Konzentrationen an Cadmium, Blei, Nickel und Nitrat an der
Oberflachenwassermessstelle Eubaer Bach, Miindung (MKZ OBF34901)
(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter der Anlage 8,
OGewV an der OWMS Eubaer Bach, Mindung (MKZ OBF34901),
2011 und 2014
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Anlage 12.3:

Anlage 12.3.1:

Anlage 12.3.1.1:

Anlage 12.3.1.2:

Anlage 12.3.1.3:

Anlage 12.3.1.4:

Anlage 12.3.2:

Anlage 12.3.2.1:

Anlage 12.3.2.2:

Anlage 12.3.3:

DESN_5426-3 - Zschopau-3

Ergebnisse der Oberflachenwasseruntersuchungen auf ausgewéhlte
Parameter der Anlage 7, OGewV (allgemeine physikalisch-chemische
Qualitatskomponenten) an der Oberflachenwassermessstelle
Zschopau, Ringethal (MKZ OBF35200)

Gemessene Konzentrationen an Sauerstoff, BSBs, TOC und Chlorid an
der Oberflachenwassermessstelle Zschopau, Ringethal (MKZ OBF35200)
(Quelle: https://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,

Stand: 11/2017)

Gemessene pH-Werte und Konzentrationen an Sulfat, Eisen und Ortho-
Phosphat-Phosphor an der Oberflachenwassermessstelle Zschopau, Rin-
gethal (MKZ OBF35200)

(Quelle: https://mwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,

Stand: 11/2017)

Gemessene Konzentrationen an Gesamt-Phosphor, Ammonium-
Stickstoff, Ammoniak-Stickstoff und Nitrit-Stickstoff an der Oberflachen-
wassermessstelle Zschopau, Ringethal (MKZ OBF35200)

(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Gemessene Wassertemperaturen an der OWMS Zschopau, Ringethal
(MKZ OBF35200)

(Quelle: https://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Ergebnisse der Oberflachenwasseruntersuchungen auf ausgewaéhlte
Parameter der Anlage 8, OGewV (UQN zur Beurteilung des chemi-
schen Zustands) an einer Oberflachenwassermessstelle im Oberfla-
chenwasserkdrper DESN_5426-3

(Quelle: https:/lwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 03/2017)

Gemessene Konzentrationen an Cadmium, Blei, Nickel und Nitrat an der
Oberflachenwassermessstelle Zschopau, Ringethal (MKZ OBF35200)
(Quelle: https://mwww.umwelt.sachsen.de/lumwelt/wasser/7112.htm,
Stand: 11/2017)

Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter der Anlage 8,
OGewV an der OWMS Zschopau, Ringethal (MKZ OBF35200),
2010 — 2016

Ergebnisse der Sedimentuntersuchungen ausgewahlter Parameter der
Anlage 6, OGewV an der OWMS Zschopau, Ringethal (MKZ OBF35200),
2013 und 2015



Buro fur Hydrologie und Bodenkunde
Gert Hamme| PlanT
! T .
275

Planungsgruppe Landschaft und Umwelt

Projekt: B 107, Stdverbund Chemnitz - A 4, VKE 323.1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+075
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Anlage 13:

Anlage 13.1:

Anlage 13.1.1:

Anlage 13.1.2:

Anlage 13.1.3:

Anlage 13.1.4:

Anlage 13.1.5:

Anlage 13.2:

Ergebnisse Gewassermonitoring Grundwasserkorper

DESN_FM 4-1 Untere Zschopau

Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen auf ausgewahlte Pa-
rameter der Anlage 2, GrwV und Anhang 2, LAWA 2016 an der
Grundwassermessstelle Ebersdorf, Hy Frb 103/82 (MKZ 51436003)

Gemessene Konzentrationen an Cadmium, Blei, Quecksilber und Chrom
an der Grundwassermessstelle Ebersdorf, Hy Frb 103/82 (MKZ
51436003)

(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 04/2017)

Gemessene Konzentrationen an Kupfer, Nickel, Zink und Chlorid an der
Grundwassermessstelle Ebersdorf, Hy Frb 103/82 (MKZ 51436003)
(Quelle: https://mwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 04/2017)

Gemessene Konzentrationen an Nitrat, Ammonium, Nitrit und Sulfat an
der Grundwassermessstelle Ebersdorf, Hy Frb 103/82 (MKZ 51436003)
(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 04/2017)

Gemessene ortho-Phosphat-Konzentrationen an der GWMS Ebersdorf,
Hy Frb 103/82 (MKZ 51436003)

(Quelle: https://mwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 04/2017)

Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter an der Grundwas-
sermessstelle Ebersdorf, Hy Frb 103/82 (MKZ 51436003),
2002 - 2016

Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter an der Grundwas-
sermessstelle Chemnitz, Zeisigwald GWM 8/2, B 8/94 (MKZ 51426006),
2010 — 2016



