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B107n A4 - Sudverbund Chemnitz Untersuchungsaufgabe

1 Untersuchungsaufgabe

Die vorliegende verkehrsplanerische Untersuchung bezieht sich auf die Gesamtstrecke
der Maflinahme Neubau B107 zwischen dem Sidverbund Chemnitz und der Bundesau-
tobahn A4. Die Objektplanung Stral3e erfolgt in drei Teilabschnitten:

» B107 1. BA Stdverbund Chemnitz S236 - B173
= B107 2. BA B173 - B169 Ebersdorf
= B107 B169 Ebersdorf - A4

Mit Stand: 20.03.2014 hat das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur
eine Ubersicht (iber die laufenden Vorhaben und die fiir den Bundesverkehrswegeplan
vorgeschlagenen Vorhaben veréffentlich [1]. In dieser wird das Vorhaben unter den Num-
mern

= 1395 SN 48 B 107 von OU Chemnitz bis AS Chemnitz Ost und
= 1396 SN 49 B 107 von Ebersdorf bis AS Chemnitz Ost
jeweils als 4-streifiger Neubau gefiihrt.

Im Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 [2] sind fur diesen Abschnitt der B107 fol-
gende drei MaRnhahmen im vordringlichen Bedarf gelistet:

= Ebersdorf (B169) - Sudverbund Chemnitz (S236)

= 1. BA Sudverbund Chemnitz (S236) - B173

= 2. BA B 173 - Ebersdorf (B 169)

Der Landesverkehrsplan Sachsen beinhaltet dartiber hinaus auch den Abschnitt
= B107 A4 - Ebersdorf (B169) 3,5 km 31,0 Mio. € mit Planungsstand Vorentwurf
= B107 Ebersdorf (B169) - Stidverbund Chemnitz (S236) 6,9 km 65,9 Mio. €

= 1. BA Stdverbund Chemnitz (S236) - B173 4,5 km 36,8 Mio. € mit Planungsstand Vor-
entwurf genehmigt

= 2. BA B173 - Ebersdorf (B169) 2,4 km 29,1 Mio. € mit Planungsstand Vorentwurf

Die Weiterflhrung der Planungen ist jetzt an die DEGES Ubergeben worden. In einem
ersten Bearbeitungsschritt sind die vorliegenden Verkehrsuntersuchungen fir die Pla-
nungsabschnitte VKE 323.1 und VKE 323.2 auf einen einheitlichen Prognosehorizont
2025 zu fuhren. Basis der Modellrechnungen soll die Landesverkehrsprognose Sachsen
2025 [3] sein. AuRRerdem sollen fir die Gesamtstrecke der Malinahme auf Grundlage der
durch PTV erarbeiteten Untersuchung zur funktionellen Gestaltung des Stral3ennetzes in
Sachsen [4] die Streckencharakteristik abgeleitet werden und die Knotenpunkte optimiert
werden.
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2 Datengrundlagen

Folgende Datengrundlagen wurden zur Bearbeitung herangezogen:

= aktuelle Planungsdaten der Bauabschnitte VKE 323.1 und VKE 323.2 im PDF-Format
und DWG/ DXF-Format

= Fensterausschnitt aus dem Stral3enverkehrsmodell der ,Landesverkehrsprognose
Sachsen 2025 erarbeitet durch PTV Transport Consult GmbH i.A. des Sachsischen
Staatsministeriums fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Dresden, 04.10.2012 [3]

= StralRenverkehrszahlung 2010: Ergebnisse, BASt-Bericht V 233, Norbert Lensing,
Buro fur angewandte Statistik, Aachen, 2013 [5]

= Daten zur Verkehrsentwicklung auf Bundesfernstral3en, Bundesanstalt fir StraRenwe-
sen [6]

= Integriertes Verkehrsmodell der Stadt Chemnitz“ erarbeitet durch PTV Transport Con-
sult GmbH i.A. der Stadt Chemnitz und der Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG), Dres-
den, Oktober 2011 [7]

= Verkehrswirtschaftliche Untersuchung zur funktionellen Gestaltung des Stral3ennet-
zes der Bundes- und Staatsstralen in Sachsen”, PTV Transport Consult GmbH i.A.
des Sachsischen Landesamtes fiir Stral3enbau und Verkehr, Dresden, 21.10.2013 [4]

Die eingeholten Daten wurden fiir die Planung abgeglichen und aufbereitet.
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3 Streckencharakteristik und Verknupfungspunkte

3.1 Streckencharakteristik gemafld RIN

Auf der Basis der durch PTV erarbeiteten Untersuchung zur funktionellen Gestaltung des
StralRennetzes in Sachsen werden die Verbindungsfunktionsstufen, Verkehrswegekate-
gorien und Entwurfsklassen fur den Verkehrszug der B107 abgeleitet. Die Lage der
Trasse wird dabei aus den vorhandenen Planungen tibernommen.

Ein Streckenzug im Sinne der Richtlinien setzt sich in der Regel aus mehreren Netzab-
schnitten zusammen und kann mehrere Knotenpunkte enthalten, an denen er mit Stra-
Ren niederrangiger Verbindungsfunktionsstufe verkntipft ist. Ein Streckenzug wird von

Knotenpunkten begrenzt, an denen er mit Stral3en gleicher oder héherrangiger Verbin-
dungsfunktionsstufe verknipft ist.

Der Streckenzug der Neubautrasse B107 wird demzufolge sudlich von der S236 Au-
gustusburger Straf3e und ndrdlich von der Bundesautobahn BAB A4 begrenzt. Nach RIN
ist der Streckenzug der Verbindungsfunktionsstufe 1l zuzuordnen. Uber die Neubautrasse
B107 verlaufen die Verbindungen zwischen Mittelzentrum Mittweida - Oberzentrum
Chemnitz - Mittelzentrum Marienberg bzw. Mittelzentrum Annaberg-Buchholz und Mittel-
zentrum Freiberg - Oberzentrum Chemnitz - Mittelzentrum Stollberg. Der Bereich zwi-
schen der S236 und der K6111 liegt im Vorfeld bebauter Gebiete, dafir ist die Stral3en-
kategorie VS Il, anbaufreie Hauptverkehrsstral3e, im Geltungsbereich der RASt 2006 zu-
treffend. Der Abschnitt B107 tragt keine Erschlielungsfunktion. Fir die aul3erhalb der Be-
bauung liegenden Abschnitte zwischen K6111 bis A4 gilt die StraRenkategorie LS Il mit
der Entwurfsklasse 1 nach RAL 2012. Als Regelquerschnitt ist geplant den RQ 15,5 ein-
zusetzen, der als Kraftfahrstral3e betrieben werden soll.

3.2 Verknipfungspunkte

Der iUbernommene Planungsstand sieht Verknipfungen mit dem bestehenden klassifi-
zierten Straf3ennetz an folgenden Stellen vor:

» KP S236 Augustusburger StralRe

KP K6111 Eubaer Stralie

KP B173 Dresdner Straf3e

KP B169 Frankenberger Stral3e/ K6104 Lichtenwalder Hohe
KP B169 Frankenberger Stral3e

KP BAB A4

Die erarbeitete Knotenpunktskonzeption baut auf der funktionalen Gliederung nach RIN
und der Zuordnung der Streckenabschnitte in die Geltungsbereiche der RAL bzw. RASt
auf. Dementsprechend kommen folgende Knotenpunktarten zur Anwendung:
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Verknipfung S236 Augustusburger StraRe

Die S236 Augustusburger Stral3e liegt im Vorfeld bebauter Gebiete und ist der Stral3en-
kategorie HS Il (Ortsdurchfahrt, innergemeindliche HauptverkehrsstralRe) zugeordnet.
Somit ist der Geltungsbereich der RASt 06 zutreffend. Entsprechend der RASt 06 ist fuir
die Verknipfung von HauptverkehrsstralRen ein plangleicher Knotenpunkt mit Lichtsignal-
anlage anzuwenden.

Verknipfung K6111 Eubaer Stral3e

Die K6111 Eubaer Stral3e liegt im Vorfeld bebauter Gebiete und ist der Stra3enkategorie
HS IV (Ortsdurchfahrt, innergemeindliche HauptverkehrsstralRe) zugeordnet. Somit ist der
Geltungsbereich der RASt 06 zutreffend. Entsprechend der RASt 06 ist fiir die Verknip-
fung von Hauptverkehrsstral3en ein plangleicher Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage anzu-
wenden.

Verkniipfung B173 Dresdner Stral3e

Die B173 Dresdner Stral3e liegt auRerhalb bebauter Gebiete und ist der StralRenkategorie
LS Il (LandstralRe, Uberregionalstrae) mit der Entwurfsklasse 2 zugeordnet. Somit ist
der Geltungsbereich der RAL 2012 zutreffend. Entsprechend der RAL 2012 sind fir die
Verknipfung von StraBen der Entwurfsklasse 1 mit Straf3en der Entwurfsklasse 2 teil-
planfreie Knotenpunkte mit Ein- und Ausfahrten an der Gibergeordneten Stral3e (B107n)
und plangleichen Teilknotenpunkten mit Lichtsignalanlage an der untergeordneten Stral3e
(B173) anzuwenden.

Verknipfung B169 Frankenberger StraRe/ K6104 Lichtenwalder H6he

Die B169 Frankenberger Straf3e und die K6104 Lichtenwalder HOohe liegen auf3erhalb be-
bauter Gebiete. Die B169 ist der Stral3enkategorie LS Il (LandstralRe, Regionalstral3e)
mit der Entwurfsklasse 3 und die K6104 der Stral3enkategorie LS IV (Landstraf3e, Nahbe-
reichsstrafl3e) mit der Entwurfsklasse 4 zugeordnet. Somit ist der Geltungsbereich der
RAL 2012 zutreffend. Entsprechend der RAL 2012 sind fiir die Verkniipfung von Stral3en
der Entwurfsklasse 1 mit Straf3en der Entwurfsklasse 3 teilplanfreie Knotenpunkte mit
Ein- und Ausfahrten an der tibergeordneten Straf3e (B107n) und plangleichen Teilknoten-
punkten mit oder ohne Lichtsignalanlage an der untergeordneten Stral3e (B169/ K6104)
anzuwenden.

Verknipfung B169 Frankenberger Stralle

Die B169 Frankenberger Straf3e liegt au3erhalb bebauter Gebiete und ist der StraRenka-
tegorie LS Ill (LandstralRe, Regionalstral3e) mit der Entwurfsklasse 3 zugeordnet. Somit
ist der Geltungsbereich der RAL 2012 zutreffend. Entsprechend der RAL 2012 sind fir
die Verknipfung (dreiarmig) von Stralen der Entwurfsklasse 1 mit Stral3en der Entwurfs-
klasse 3 planfreie Knotenpunkte (Trompetenlésung) anzuwenden.

Verknipfung BAB A4

Der Anschluss der B107n an die BAB A4 erfolgt entsprechend der RAA 2008 als teilplan-
freie Lé6sung mit Ein- und Ausfahrten im Zuge der BAB A4. Der Anschluss der Ein- und
Ausfahrrampen erfolgt tber plangleiche Teilknotenpunkte, welche mit Lichtsignalanlage
ausgebildet sind. Die Wahl, Gestaltung und Bemessung richtet sich nach der RAL 2012.
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B107n A4 - Sudverbund Chemnitz

NAmNmmx>‘_mnmc_‘:w_w__m®m3Nm_nmmvm
aIp ue /0| g Jep Bunpuiquy 8yoslosInoId

S ZEZEBIA

TSwy

00L'L

>

b

1L'€2¢ IMA

L

+ 00L¢ +

i

08s'¢

1

000°€

+

j neusjyor] L L —k

apulawa d
PuL © Biaquayuel
peIS
uspsaiq yoeu ujegoqg yoeu
vV ave 691 8

neusjyory

EPISMAII UOA
00z's

Yoeussig UOA
v ava

qleylagne

001"}

PIa}OA

+ ‘Mzq qeyiagne 1

Zuweygpelg — - ESOMBPAIN L, syyueygipeis ————

(gez s nz Bunymswin)

aplemuajyoIT yoeu
YOLOM

Splemuiyor

J0psiaq3 10

apurewan

eyol4 yoeu
€19

eyol4 yoeu
LLLO M

Bingsnysnbny yoeu

90 ISV yoeu
Bunpjigsneusjouy

9€C S

Buniopal|9-IMA

[w] Bunuiapug

Bunneqeag inz abe

uazua.iBapulawan
/ -ipeIs

ZJuWay UoA
691 8

ZJuWaYD UOA
€8

ZJIUWaYY UOA
LLLOM

00502

ZJuWay 9 UoA
9eC S

(0056l (vS7 1w pusbaimiagn
yorebueid g} ‘1e4ueid 9)  pmm
IEN usiouy g Jw
ZJuWay pUNGISAPNS "YIon

Zjuwsyg 1pelS

Abbildung 1: Streckencharakteristik B107n (IBV Arbeitsstand September 2014)
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B107n A4 - Sudverbund Chemnitz

4 Verkehrserhebung

Verkehrserhebung

Eine umfassende Charakteristik der Verkehrssituation im Basisjahr ist eine wesentliche
Voraussetzung fur die Kalibrierung von Verkehrsmodellen sowie fur die Plausibilitatspri-
fung von Verkehrsprognosen. Auf der Grundlage von vorhandener Verkehrszéhlungen
(Automatische Dauerzéhlstellen und SVZ 2010) wurden die Verkehrsbelastungen im Un-
tersuchungsraum ausgewertet. Im Planungsumgriff der Neubaustrecke B107 liegt nur
eine automatische Dauerzéhlstelle 4298-5143. Fir diese Z&ahlstelle an der B173 Chem-
nitz-Hilbersdorf sind in den letzten vier Jahren keine signifikanten Veranderungen in den
Verkehrsbelastungen zu verzeichnen. Der DTVwo. liegt bei ca. 16.000 Kfz/24h und 4%

Schwerverkehrsanteil.
Jahr DTV mo-so [Kfz/24h] / SV-Anteil DTV wo-rr [Kfz/24h] / SV-Anteil
2010 14.068 / 4% 15.770 / 4%
2011 14.133/ 4% 15.870 / 4%
2012 14.402 | 4% 16.178 / 5%
2013 14.037 | 4% 15.817 / 4%
Tabelle 1: ADZ 4298-5143 B173 Chemnitz-Hilbersdorf

Im Rahmen der SVZ 2010 wurden im Planungsraum an 2 Zahlstellen an der Autobahn, 5
Zahlstellen an Bundesstraf3en und 5 Zahlstellen an Staatsstrafl3en erhoben. Die Ergeb-

nisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

TK/ZstNr | Stral3e von bis DTV / SV-Anteil |DTVw / SVw-Anteil
5043/1000 A4 AS Chemnitz-Ost | AS Frankenberg 52.612/18% 53.329/ 22%
5143/1002 A4 AS Chemnitz-Gldsa | AS Chemnitz-Ost 62.747 | 16% 64.628 / 19%
5143/1107 | B169 |Ende OD Chemnitz |B 169; S 200 10.394 / 4% 11.733 / 5%
5143/1106 | B169 |B 169;S 200 B 169; S 204 5.436 / 5% 6.148 / 5%
5044/1106 | B169 |[B 169;S 204 B 169; B 180 8.686 / 5% 9.707 / 6%
5143/1102 | B173 |Ende OD Chemnitz |B 173; S 238 13.329 /3% 14.737 | 3%
5144/1113 B173 |B173;S 238 B 173; K 7703 10.943 / 4% 12.012 / 5%
5043/1201 S200 |B169; S 200 S 200; S 204 10.988 / 5% 11.808 / 6%
5043/1211 S200 |S 200; S 204 A4;S 200 14.980/ 7% 16.448 | 7%
5043/1276 S204 |B169; S 204 S 200; S 204 4.168 / 4% 4572 /5%
5144/1271 S236 |B 180; S 236 Anf OD Chemnitz 5.393/ 4% 5.794 | 4%
5143/1271 S238 |B173; S 238 B 169; S 238 4711/ 7% 5.252 /8%
Tabelle 2:  Ergebnisse der SVZ 2010; DTV und DTVw in Kfz/24h

Erganzend zu diesen Zahlungen wurden im Planungsumgriff der Neubaustrecke am
25.09.2014 Verkehrszahlungen an 5 Knotenpunkten und 8 StralRenquerschnitten als
Kombination aus manueller 8-h-Kurzzeitzahlung und automatischer 24-h-Kurzzeitzahlung

durchgefihrt.
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Verkehrserhebung
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Verkehrserhebung

Die Hochrechnung der Rohdaten erfolgte auf Basis des HBS 2001/ 2009 [8] unter Einbe-

ziehung der Daten der automatischen Dauerzahlstelle 5143-4298.

Die Ergebnisse der Querschnittszéhlungen sind in der folgenden Tabelle zusammenge-

stellt.
Zahistelle DTVw in Kfz/24h SVw ab 3,5t
2 Querschnittszahlung Walter-Klippel-Strafle 3.232 2%
3 Querschnittszahlung K6111 Eubaer Stralle 1.863 4%
4 Querschnittszahlung Euba HauptstraRe sudlich K6111 918 4%
5 Querschnittszahlung Euba HauptstralRe nordlich K6111 1.388 9%
6 Querschnittszahlung Beutenbergstralle 760 1%
7 Querschnittszahlung WeilRer Weg 3.438 1%
10 | Querschnittszahlung S238 Niederwiesaer Stralle 4,955 11%
11 | Querschnittszahlung Mittweidaer Strafl3e 418 14%

Tabelle 3:  Zahlergebnisse September 2014 - Querschnittszahlungen

Die folgenden Abbildungen beinhalten die Ergebnisse der Knotenpunktszahlungen.

KP 5236/ Sudring

1302
2562
3864
o < o
S236 - S236
=) e
1498
2749
4247
v
adri L3
Sudring  [10000] & Z|%

Verkehrserhebung 25.09.2014 DTVw in Kfz/24h

Abbildung 3: Zahlergebnisse September 2014 - Zahlistelle 1 Knotenpunktszéhlung S236/ Sidring Chemnitz
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Abbildung 4: Zahlergebnisse September 2014 - Zahlistelle 8 Knotenpunktszéhlung B173/ Weiller Weg
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Abbildung 5: Zahlergebnisse September 2014 - Zahlistelle 9 Knotenpunktszahlung B169/ K6104
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Abbildung 6: Zahlergebnisse September 2014 - Zahistelle 12 Knotenpunktszahlung B169/ S200
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Abbildung 7: Zahlergebnisse September 2014 - Zahlistelle 13 Knotenpunktszahlung S200/ S204

Die Ergebnisse der angefuihrten Verkehrszéhlungen sind in der Anlage 1 grafisch in Form
einer Verkehrsmengenkarte aufbereitet.
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5 Verkehrsmodell

Aus dem Verkehrsmodell der Landesverkehrsprognose Sachsen wurde ein Teilnetz fur
das Analysejahr 2010 und den Prognosehorizont 2025 fur den Planungsraum der Neu-
baumalRnahme B107 generiert. Dieses Modell muss flr die Anforderungen der Objekt-
prognose detailliert und entsprechend des aktuellen Planungsstandes aktualisiert und mit
den Planungen der Stadt Chemnitz erganzt werden.

5.1 Verkehrsanalyse

Der Zuschnitt der Verkehrsbezirke im Planungsraum wurde dem Planungsgegenstand
entsprechend detailliert und die Matrizen der Verkehrsnachfrage disaggregiert. Die Er-
gebnisse der in Punkt 4 angefihrten Zahlungen dienen der Klarung der vorhandenen
Wegebeziehungen sowie der Plausibilisierung des Verkehrsmodells. Anhand des Analy-
semodells und aktueller Z&hldaten wurde das Modell kalibriert und validiert.

In der Anlage 2 sind die Umlegungsergebnisse der Kfz-Fahrtenmatrizen auf das Analyse-
netzmodell in einer Verkehrsmengenkarte fur den Planungsumgriff der B107 grafisch auf-
bereitet dargestellt. Die abschnittsweisen Verkehrsbelegungen des vorhandenen Stra-
Rennetzes im Modell entsprechen sehr gut den empirischen Daten der Verkehrserhebun-
gen. Das Modell wird als valide eingeschéatzt und ist als Grundlage fir Prognoseberech-
nungen geeignet.

Zahlstelle/ Abschnitt Zahlwert Modellwert
DTVw in Kfz/24h DTVw in Kfz/24h
1 Siidring Chemnitz 10.101 10.000
1 S236 Augustusburger Str. éstlich Stidring 7.526 7.000
1 S236 Augustusburger Str. westlich Stdring 8.175 8.000
2 Walter-Klippel-Stral3e 3.232 3.500
3 K6111 Eubaer Straflle 1.863 2.000
4 Euba Hauptstral3e sidlich K6111 918 1.000
5 Euba Hauptstrae nordlich K6111 1.388 1.000
6 Beutenbergstralle 760 1.000
7 WeilRer Weg 3.438 3.500
8 WeilRer Weg 4,195 3.500
8 B173 Dresdner Str. 6stlich Weiller Weg 15.202 15.500
8 B173 Dresdner Str. westlich WeiRer Weg 15.859 16.000
9 B169 Frankenberger Str. stdlich Lichtenwalder Hhe 12.904 13.000
9 B169 Frankenberger Str. noérdlich Lichtenwalder Héhe 11.373 11.500
9 Lichtenwalder Hohe 1.551 1.500
10 |S238 Niederwiesaer Stral3e 4.955 5.000
11 | Mittweidaer Stral3e 418 500
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Zahlstelle/ Abschnitt Zahlwert Modellwert
DTVw in Kfz/24h DTVw in Kfz/24h
12 | B169 Frankenberger Str. stdlich S200 17.360 17.000
12 | B169 AuRere Chemnitzer Str. nordéstlich S200 6.321 6.000
12 | S200 Mittweidaer Str. nérdlich B169 11.889 11.500
13 | S200 Chemnitzer Str. stidlich S204 12.611 12.000
13 | S200 Sachsenstr. nérdlich S204 15.954 15.500
13 | S204 Untere Hauptstr. dstlich S200 4.682 4.500
13 | S204 Obere Hauptstr. westlich S200 5.911 6.000

Tabelle 4:  Verkehrsbelastung DTVw - Analyse

5.2 Verkehrsprognose 2025

5.2.1

Charakteristik der Netzfalle

Um die Wirksamkeiten verschiedener Knotenpunktverknipfungen der Neubaustrecke
B107n mit dem vorhandenen Stral3ennetz, unterschiedlicher StralRenquerschnitte der
B107n sowie unterschiedlicher Netzzustande zu prifen, wurden neben dem Nullfall ins-
gesamt zehn Planfalle berechnet. Eine Ubersicht der berechneten Netzfalle ist in der fol-
genden Tabelle dargestellt.

Netzfall Regelquerschnitt RQ 21 Regelquerschnitt RQ 15,5
Nullfall ohne B107n

Planfall 1 alle Verkniipfungen alle Verknipfungen

Planfall 2 ohne Verkniipfung K6111 ohne Verknipfung K6111

Planfall 3 ohne Verkniipfung B169 ohne Verknipfung B169

Planfall 4 ohne Verkniipfung B169/ K6104 ohne Verknipfung B169/ K6104
Planfall Zwischenzustand | provisorische Anbindung an B169 provisorische Anbindung an B169

Tabelle 5: Charakteristik der Netzfalle
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5.2.2  Nullifall

In der Landesverkehrsprognose 2025 fur den Freistaat Sachsen wird mit einer Intensivie-
rung der Austauschbeziehungen zwischen dem Oberzentrum Chemnitz und den umge-
benden Stadten und Gemeinden gerechnet. Daraus ergeben sich in den Verkehrsmen-
gen eine Zunahme der Pendlerbeziehungen zwischen Chemnitz und dem Umland sowie
eine Zunahme der Reiseweiten.

Die Verkehrsbelastung fir den Nullfall wird im Verkehrsmodell berechnet, durch Umle-
gung der prognostizierten Verkehrsnachfrage auf das kunftige Stralennetz ohne die
Neubaumalnahme B107.

Die Umlegungsergebnisse zeigen eine Verkehrszunahme gegeniber der Analyse auf der
Bundesautobahn BAB A4, der B169 und der B173. Die Verkehrszunahmen auf den ge-
nannten StralRen betragen zwischen ca. 1.500 Kfz/24h (B169 und B173) und ca. 4.000
Kfz/24h (BAB A4). Im Ubrigen StraRennetz im Planungsumgriff der B107n werden DTV~
Werte in Hohe der Analysebelastungen erwartet. Die Mehrbelastungen im Vergleich zur
Analyse zeigen, dass die bereits existierenden hohen Verkehrsbedeutungen der B169
und der B173 als RadialstraRen von Chemnitz zum Prognosehorizont weiterhin bestehen
bzw. ansteigen werden.

Streckenabschnitt DTVw in Kfz/24h
B169 zw. S204 und S200 7.500
B169 zw. S200 und S238 19.000
B169 sidlich K6104 15.500
B173 westlich S238 17.000
B173 Ostlich S238 15.000
S200 zw. BAB A4 und S204 15.500
S200 sudlich S204 12.500
S236 ostlich Stidverbund 7.500
K6111 westlich von Euba 2.500
Sudverbund 10.500

Tabelle 6:  Verkehrsbelastung DTVw - Prognose 2025 - Nullfall

In der Anlage 3 sind die Verkehrsbelastungen des Nullfalls in einer Verkehrsmengenkarte
dargestellt.
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5.2.3 Planfalle mit Regelquerschnitt RQ 21

Die Ergebnisse der Verkehrsumlegungsberechnungen fur die Planfalle mit Regelquer-
schnitt RQ 21 sind in der folgenden Tabelle abschnittsweise dargestellt.

Streckenabschnitt/ Planfall 1 Planfall 2 Planfall 3 Planfall 4 | Zwischenzu-
Knotenpunkt RQ 21 RQ 21 RQ 21 RQ 21 stand RQ 21
Sidverbund 24.500 24.500 24.500 24.500 23.500
KP B107n/ S236 LSA LSA LSA LSA LSA
B107n zw. S236 und K6111 22.000 19.500 22.000 22.000 20.500
KP B107n/ K6111 LSA X LSA LSA LSA
B107n zw. K6111 und B173 20.000 19.500 20.000 19.500 18.500
KP B107n/ B173 teilplanfrei teilplanfrei teilplanfrei teilplanfrei teilplanfrei
B107n zw. B173 u. B169/ K6104 22.000 22.000 21.000 23.000 14.500
KP B107n/ B169/ K6104 teilplanfrei teilplanfrei teilplanfrei X X
B107n zw. B169/ K6104 u. B169 28.000 28.000 22.000 23.000

KP B107n/ B169 teilplanfrei teilplanfrei X teilplanfrei X
B107n zw. B169 und A4 23.000 23.000 22.000 22.500

KP B107n/ A4 teilplanfrei teilplanfrei teilplanfrei teilplanfrei X
S200 17.000 17.000 16.500 17.000

Tabelle 7:  Verkehrsbelastung DTVw - Prognose 2025 - Planfélle mit Regelquerschnitt RQ 21

In der Anlage 4 sind die Verkehrsbelastungen der Planfélle mit Regelquerschnitt RQ 21
in Form von Verkehrsmengenkarten sowie die Differenzdarstellungen zwischen den Plan-
fallen und dem Nullfall (Vergleichsfall) dargestellt.

Im Planfall 1 RQ 21 ist die Neubautrasse der B107n zum Prognosehorizont 2025 ab-
schnittsweise unterschiedlich mit bis zu ca. 28.000 Kfz/24h belastet. Die hdchste Ver-
kehrsbelastung der B107n wurde auf dem Abschnitt zwischen den geplanten Knoten-
punkten B107n/ B169/ K6104 und B107n/ B169 ermittelt. Auf diesem Abschnitt Gberla-
gern sich die Verkehrsstarken der Bundesstraflen B107n und B169. Fur die tbrigen Ab-
schnitte der Neubautrasse B107n werden zum Prognosehorizont 2025 Verkehrsbelastun-
gen zwischen ca. 20.000 Kfz/24h und ca. 23.000 Kfz/24h erwartet.

Durch die Realisierung der Neubautrasse der B107n im Abschnitt zwischen der S236 und
der Bundesautobahn A4 treten im Vergleich mit dem Nullfall sowohl Mehrbelastungen als
auch Entlastungen im Planungsraum auf. Die grof3ten Entlastungen treten auf der S200
und auf der B169 westlich der B107n auf und betragen ca. 10.000 Kfz/24h bzw. ca.
6.000 Kfz/24h. Weitere Entlastungen wurden auf der S236, der S238, auf dem Weil3en
Weg und auf der Walter-Klippel-Straf3e ermittelt. Die auftretenden Entlastungen resultie-
ren aus der Verkehrsverlagerung von den genannten Stral3en auf die Neubautrasse der
B107n. Dem Gegenuber treten Mehrbelastungen auf der B169 und auf der B173 dstlich
der B107n auf. Diese Mehrbelastungen resultieren zum einen aus den bereits angefihr-
ten Verkehrsverlagerungen und zum anderen aus der héheren Blindelungswirkung als
Zubringer zur Neubautrasse B107n.
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Aufbauend auf dem Planfall 1 RQ 21 erfolgt im Planfall 2 RQ 21 keine Verknipfung der
Neubautrasse B107n mit der K6111. Dadurch ergeben sich nur geringe Unterschiede in
den Verkehrsbelastungen im Planungsraum. Aufgrund der fehlenden Verknipfung der
Neubautrasse mit de K6111 wurde fiir die B107n im Abschnitt zwischen der S236 und
der B173 eine geringfligig kleinere Verkehrsbelastung von ca. 19.500 Kfz/24h (ca. Plan-
fall 1 RQ 21 ca. 22.000 Kfz/24h) ermittelt. Auf den tbrigen Streckenabschnitten der
B107n sind ahnlich hohe Verkehrsbelastungen wie im Panfall 1 RQ 21 zu verzeichnen.
Insgesamt sind die verkehrlichen Wirkungen des Planfalles 2 RQ 21 mit denen des Plan-
falles 1 RQ 21 zu vergleichen. Lediglich im Bereich der S236, der K6111 sowie der Wal-
ter-Klippel-Straf3e ergeben sich geringfligige Unterschiede in den Verkehrsbelastungen.

Aufgrund der zweifachen Verknipfung der B169 mit der B107n werden in den Planféllen
1 und 2 mit Regelquerschnitt RQ 21 im Abschnitt zwischen den geplanten Knotenpunkten
B107n/ B169/ K6104 und B107n/ B169 die Verkehrsstrome der B107n und der B169
Uberlagert. Um die genannten Verkehrsstrome zu entflechten, wurde in den Planféllen 3
und 4 mit Regelquerschnitt RQ 21  jeweils nur eine Verknipfung der B169 mit der Neu-
bautrasse B107n untersucht.

Im Planfall 3 RQ 21 wurde die Verknipfung der B107n mit der B169/ K6104 (sudlicher
Verknupfungspunkt) als realisiert angenommen. Somit ergeben sich fir die Neubautrasse
der B107n auf allen Abschnitten Verkehrsbelastungen zwischen ca. 20.000 Kfz/24h und
ca. 22.000 Kfz/24h. Aufgrund der Entflechtung der Verkehrsstrome der B107n und der
B169 wurde fur den kritischen Abschnitt im Bereich der B169 eine Verkehrsbelastung von
ca. 22.000 Kfz/24h ermittelt.

Aufgrund des Wegfalls der ndrdlichen Verknipfung der B107n mit der B169 ist gegen-
Uber dem Planfall 1 RQ 21 fur die B169 dstlich der B107n ein geringer Riickgang der
Verkehrsbelastung zu verzeichnen. Der Riickgang der Verkehrsbelastung der B169 re-
sultiert aus der Verkehrsverlagerung auf die S204, welche im Vergleich mit dem Plan-
fall 1 RQ 21 geringfligig mehr belastet wird. Dartber hinaus ist fur die B169 westlich der
B107n eine geringfligig groRere Verkehrsbelastung als im Planfall 1 RQ 21 zu erkennen.
Diese liegt in der Verkehrsverlagerung des Verkehrs vom StraRenzug B107n - B173 auf
die B169 begrundet. Aufgrund der Verknipfung der B107n mit der B169 lber die K6104
verbleibt der Verkehr, welcher die S200 bzw. die B169 aus Richtung Frankenberg nutzt,
um nach Chemnitz einzufahren, auf der B169.

Mit dem Planfall 4 RQ 21 mit nordlicher Verkniipfung der B107n mit der B169 werden
ebenfalls die Verkehrsstrome der B107n und der B169 entflechtet. Die Verkehrsbelastun-
gen der Neubautrasse betragen zwischen ca. 19.500 Kfz/24h und ca. 23.000 Kfz/24h. Im
Vergleich mit dem Planfall 3 RQ 21 wird in diesem Planfall eine héhere Blndelungswir-
kung der Neubautrasse erreicht. Dies wird zum einen an den héheren Verkehrsbelastun-
gen der B107n und zum anderen an den etwas geringeren Verkehrsbelastungen der
nachgeordneten Strecken (S204 und B169) deutlich.

Im Planfall Zwischenzustand RQ 21 wird die B107n sudlich der K6104 provisorisch an
die B169 angebunden. Dadurch ist die NeubaumafRnahme nicht voll verkehrswirksam, so
dass die Verkehrsbelastungen der B107n insgesamt unter den Werten der Planfélle 1 bis
4 liegen. Die Verkehrsbelastungen der B107n im Abschnitt zwischen Stidverbund und der
provisorischen Anbindung an die B169 betragen zwischen ca. 14.500 Kfz/24h und ca.
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Verkehrsmodell

20.500 Kfz/24h. Fur den Zwischenzustand ist jedoch anzumerken, dass aufgrund der An-
bindung der B107n an den Bestand im Vergleich zur Analyse ein Anstieg der Verkehrs-
belastungen auf den fortflihrenden Strafen B169 und S200 zu verzeichnen ist.

5.2.4

Planfalle mit Regelquerschnitt RQ 15,5

Die Ergebnisse der Verkehrsumlegungsberechnungen fir die Planfalle mit Regelquer-
schnitt RQ 15,5 sind in der folgenden Tabelle abschnittsweise dargestellt

Streckenabschnitt/ Planfall 1 Planfall 2 Planfall 3 Planfall 4 Zwischen-
Knotenpunkt RQ 15,5 RQ 15,5 RQ 15,5 RQ 15,5 |zust. RQ 15,5
Sudverbund 24.000 24.000 24.000 24.000 23.500
KP B107n/ S236 LSA LSA LSA LSA LSA
B107n zw. S236 und K6111 21.500 19.000 21.500 21.500 20.500
KP B107n/ K6111 LSA X LSA LSA LSA
B107n zw. K6111 und B173 19.000 19.000 19.000 19.000 18.000
KP B107n/ B173 teilplanfrei teilplanfrei teilplanfrei | teilplanfrei teilplanfrei
B107n zw. B173 u. B169/ K6104 20.000 20.000 19.500 20.500 14.500
KP B107n/ B169/ K6104 teilplanfrei teilplanfrei teilplanfrei X X
B107n zw. B169/ K6104 u. B169 25.500 25.500 20.000 20.500 -
KP B107n/ B169 teilplanfrei teilplanfrei X teilplanfrei X
B107n zw. B169 und A4 20.000 20.000 20.000 20.000 -
KP B107n/ A4 teilplanfrei teilplanfrei teilplanfrei | teilplanfrei X
S200 16.500 16.500 16.500 16.500 -
Tabelle 8:  Verkehrsbelastung DTVw - Prognose 2025 - Planfélle mit Regelquerschnitt RQ 15,5

In der Anlage 5 sind die Verkehrsbelastungen der Planfélle mit Regelquerschnitt RQ 15,5
in Form von Verkehrsmengenkarten sowie die Differenzdarstellungen zwischen den Plan-
fallen und dem Nullfall (Vergleichsfall) dargestellt.

Die Betrachtung der Planfalle mit Regelquerschnitt 15,5 (Vollausbau der B107n) zeigt,
dass aufgrund des geringeren Querschnittes und der somit einhergehenden Kapazitéts-
einschrankung der Neubautrasse die Verkehrsbelastungen im Zuge der B107n um bis zu
ca. 3.000 Kfz/24h unter den Werten der Planfélle mit Regelquerschnitt RQ 21 liegen. Die
hdchsten Abweichungen wurden in den nérdlichen Abschnitten der B107n (ndrdlich der
B173) ermittelt. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass infolge des Regelquerschnittes
RQ 15,5 die Neubautrasse B107n nicht die Bindelungswirkung des Regelquerschnittes
RQ 21 entfaltet. Auf Grund der Kapazitatseinschrankung sind Verkehrsverlagerungen
von der B107n auf die parallel gefiihrten Strecken, wie die S200 und die B169 zwischen
der Bundesautobahn BAB A4 und der Stadt Chemnitz oder auch die S238 zwischen Nie-
derwiesa und Lichtenwalde zu verzeichnen. Dadurch ergeben sich im Vergleich mit den
Planféallen mit Regelquerschnitt RQ 21 fur die Neubautrasse geringere und fir die ge-
nannten Alternativstrecken jeweils hohere Verkehrsbelastungen.
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Demgegentiber wurden im Planfall Zwischenzustand RQ 15,5 die annahernd gleichen
Verkehrsbelastungen (Unterschiede liegen im Rundungsbereich von 500 Kfz/24h) ermit-
telt, wie im Planfall Zwischenzustand RQ 21. Der Grund daftr ist vor allem der zweistrei-
fige Querschnitt der vorhandenen B169 im Abschnitt zwischen der Neubautrasse B107n
und der S200. Aufgrund der Teilinbetriebnahme der B107n ist fur diesen Abschnitt ein
Anstieg der Verkehrsbelastung zu verzeichnen, wodurch die Kapazitatsgrenze des ge-
nannten Abschnittes erreicht wird. Somit wird dieser Abschnitt hinsichtlich der Durchlass-
fahigkeit der Gesamtstrecke malf3gebend.

5.3 Ausblick bis 2030

Die bisher bekannten Rahmenbedingungen fir die Verkehrsprognose 2030 lassen im
Planungsraum kein weiteres Ansteigen der Verkehrsmengen liber das bekannte Niveau
der Prognose 2025 erwarten.
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6 Datenbereitstellung

Als Grundlage fir die Dimensionierung der Verkehrsanlagen sowie fur die schalltechni-
schen Untersuchungen werden differenzierte Angaben zu den Verkehrsbelastungen be-
notigt. Inhalt des Arbeitspunktes ist die Bereitstellung von Verkehrsdaten entsprechend
den Anforderungen des HBS 2001/ 2009, der RStO 12, der RLS-90 und der RLuS 2012.
ist die Bereitstellung der Verkehrsdaten erfolgt auf der Basis der Verkehrsbelastungen
des Prognoseharizontes 2025 fir den Planfall 4 RQ 15,5 und fur den Planfall Zwi-
schenzustand RQ 15,5 .

6.1 Verkehrsdaten flr die Dimensionierung der Verke  hrs-
anlagen

Fir die Ermittlung der Bauklassen ist gemaf RStO 12 der tber alle Tage des Jahres ge-
mittelte durchschnittliche Verkehr DTVwmo-so ZU verwenden.

Zur Umrechnung des DTV aus der Tagesgruppe Montag bis Samstag auf die Tages-
gruppe Montag bis Sonntag wurden die Ergebnisse der der SVZ 2010 stralRenklassenbe-
zogen ausgewertet und analog zu den Vorgaben des HBS Umrechnungsfaktoren ermit-
telt.

Die entsprechenden Eingangsdaten fur die Dimensionierung der Verkehrsanlagen sind in
den Anlagen 7.1.2 und 7.2.2 ausgewiesen. Die Bezeichnungen der Strecken sind den
grafischen Darstellungen in den Anlage 7.1.1 und 7.2.1 zu entnehmen.

6.2 Daten fur schalltechnischen Untersuchungen

Die maf3gebende Verkehrsstarke ist gemaf Richtlinien fir den Larmschutz an StralR3en
RLS-90 ein auf den Beurteilungszeitraum bezogener Mittelwert Uber alle Tage des Jah-
res der einen StralRenquerschnitt stiindlich passierenden Fahrzeuge, die getrennt fir den
Tagesverkehr (M) und den Nachtverkehr (Mn) ausgewiesen werden. Der malRgebende
Schwerverkehrsanteil ist der Anteil an Kfz mit einem zulassigen Gesamtgewicht tUiber

2,8 t an der mafRgebenden Verkehrsstéarke tags (p:) und nachts (pn).

Die Schwerverkehrsanteile Tag/ Nacht p;: und p, sind in den SVZ ab dem Jahr 2005 nur
noch fur Kfz ab 3,5t ausgewiesen, d.h. hier erfolgt die Angabe der Schwerverkehrsanteile
nicht entsprechend den Erfordernissen der RLS 90. In den Ergebnissen der SVZ 2010
liegen fir die einzelnen Fahrzeugarten differenziert Angaben zum DTV und DTV, vor.
Die Ermittlung der Schwerverkehrsanteile fir Kfz ab 2,8t erfolgt nach der Formel* durch-
gefuhrt werden:

Lkw >28t=Lkw < 3,5tC 0,16667 + Lkw o. Arh. + Lastzlige+ Busse

Aus den Angaben der SVZ fir den Planungsraum ergibt sich daraus ein Umrechnungs-
faktor fur Kfz>3,5t auf Kfz>2,8t fur die Bundesautobahn von 1,06 und fir Bundes- und

1 StraRenverkehrszahlung 2000, Methodik, Berichte der Bundesanstalt fiir StraRenwesen,
Verkehrstechnik, Heft V123, Méarz 2005, S. 35
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Staatsstrafen von 1,17. Mit diesem Faktor wurden die Schwerverkehrsanteile am DTV
von Angaben fir Kfz>3,5t auf Angaben fur Kfz>2,8t umgerechnet.

Zur Ermittlung der Tag-/ Nachtaufteilung wurden ebenfalls die Werte der SVZ im Pla-
nungsraum ausgewertet. Fir die Berechnung der mal3gebenden Verkehrsstarken M; und
M, wurden folgende Wertepaare angesetzt.

Bundesautobahn
= tags fur die Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 88% des DTVwmo-so
= pachts fur die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 12% des DTVwmo-so

Bundesstrallen
= tags fur die Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 92% des DTVwmo-so
= nachts fir die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 8% des DTVwmo-so

Staats- und Kreisstrafden
= tags fur die Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 93% des DTVwmo-so
= pachts fiur die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 7% des DTVwo-so

Fur die Schwerverkehrsanteile auf Bundes-, Staats- und KreisstralRen wurden folgende
Aufteilungen des Tagesverkehrs angesetzt.

Bundesautobahn
= tags fur die Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 78% des SVwmo-so 22,8t
= nachts fir die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 22% des SVwo-so 22,8t

Bundesstral3en
= tags fur die Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 90% des SVwo-so 22,8t
= npachts fur die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 10% des SVwo-so 22,8t

Staats- und Kreisstral3en
= tags fur die Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 91% des SVwo-so 22,8t
= npachts fir die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 9% des SVwmo-so 22,8t

Die Anlagen 7.1.3 und 7.2.3 beinhalten die fur die schalltechnischen und lufthygienischen
Untersuchungen maf3gebenden Verkehrsstarken und Lkw-Anteile. Die Bezeichnungen
der Strecken sind den grafischen Darstellungen in den Anlage 7.1.1 und 7.2.1 zu entneh-
men.

6.3 Daten fur verkehrstechnische Untersuchungen

Fur den Nachweis der Leistungsfahigkeit bzw. Verkehrsqualitat der NeubaumaRhahme
ist die Angabe der Bemessungsverkehrsstarke gg erforderlich. Derzeit erfolgt gemar3
HBS die Ermittlung der Bemessungsverkehrsstérke in der Regel fur die 30. Stunde.
Diese Eingangsgrofe ist auch in der SVZ fur alle erhobenen Stralenquerschnitte enthal-
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ten. Die Auswertung der SVZ 2010 bezuglich der Angaben fiir die malRgebende stiindli-
che Verkehrsmenge Kfz-Verkehr werktags (etwa 30. hochste Stunde) fir den Planungs-
raum ergibt einen Anteil von 10 % des DTV..

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Anteil der Bemessungsverkehrsstarke von 10 % an-
gesetzt. Die Berechnung erfolgte nach der Formel [8, pp. 2-20 GI. 2-13]:

g, = dg,, ODTVW

d, Bemessungsverkehrsstarke [Kfz/h]
dao Anteil der 30. Stunde am DTV
DTV, Durchschnittlicher werktaglicher Verkehr Montag - Samstag [Kfz/24h]

In den verkehrstechnischen Berechnungen miissen gemaf HBS weiterhin die Unter-
schiede zwischen Lkw und Pkw beim Passieren der Knotenpunkte berticksichtigt werden.
Die zu untersuchenden Knotenpunkte stellen die Verknipfungen von Stral3en unter-
schiedlicher Netzfunktion dar. Um die Besonderheiten der einzelnen, funktional verschie-
denen Stral3en ausreichend bericksichtigen zu kénnen, ist die Verwendung eines ein-
heitlichen Schwerverkehrsanteiles fur das gesamte Untersuchungsnetz auszuschlieRen.

In der SVZ 2010 wird fur den Schwerverkehrsanteil an der maf3gebenden stiindlichen
Verkehrsmenge des Kfz-Verkehrs werktags mit 78% des SVy-Anteils am DTV, fir den
Planungsraum angegeben. Fir die Prognose wird entsprechend HBS der Schwerver-
kehrsanteil wahrend der fir die Bemessung maf3gebenden Stunde mit 80% des durch-
schnittlichen Tageswertes angenommen. Die Berechnung erfolgte nach folgender Glei-
chung [8, pp. 2-20 GI. 2-14]:

Paow = 0.8 Poryw

Ps.w Schwerverkehrsanteil der Kfz>3,5t in der mal3gebenden Stunde

Porvw Schwerverkehrsanteil der Kfz>3,5t am Durchschnittlichen werktaglichen

Verkehr Montag - Samstag

Die Anlagen 6.1.1.1 bis 6.2.2.2 beinhalten fur die Planfélle 4 RQ 15,5 und Zwischenzu-
stand RQ 15,5 die grafischen Darstellungen des DTV., der Abbiegestrome sowie der
maf3geblichen Bemessungsverkehrsstarken gs der Knotenpunkte in geometrisch fein auf-
geldsten Knotenstromplanen mit den Schwerverkehrsanteilen (Kfz>3,5t) in der maf3ge-
benden Stunde bsy.
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