Schnitt H - H

Einsatzkriterium: Beanspruchung Hoch
(Anschluss Noitzscher Weg, Neubau Wirtschaftsweg 2+620 - 2+750)
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Oberbau Standardbauweise nach RLW 3.2

43 tm Gesamtstarke
Planum mit Ev2 = 45 MN/m?

Legende fir Querschniffdetails

1 Banketthefestigung
2 15 cm Oberbodenandeckung

Schnitt | - |

Einsatzkriterium: Beanspruchung Miftel
(Anschlussbereich Kohlhaasweg)
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Oberbau Standardbauweise nach RLW 3.4

47 cm Gesamtstarke
Planum mit Evz = 30 MN/m?

Legende fiir Querschnittdetails

1 Bankettbefestigung
2 15 ¢cm Oberbodenandeckung

Regelquerschnitte Wirtschaftswege
Schnitt K - K

Einsatzkriterium: Beanspruchung Mittel

(Kohlhaasweg)
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Oberbau Standardbauweise nach RLW 2.4

45 ctm Gesamtstarke
Planum mit Ev2 = 30 MN/m?

Legende fir Querschnittdeftails

1 Befestigung Seitenstreifen mit Schotterrasen

2 Randbefestigung entsprechend Planung
zum gesteuerten Polder Lobnitz

Schnitt L - L

Einsatzkriterium: Beanspruchung Gering
(Zufahrt Geldndesenke; Zufahrt an Kohlhaasweg)
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Oberbau Standardbauweise nach RLW 2.7

35 tm Gesamtstarke
Planum mit Ev2 = 30 MN/m?

Legende fir Querschnittdetails

1 Befestigung Bankett mit Schotterrasen
2 15 ¢cm Oberbodenandeckung

Schnitt M - M

Einsatzkriterium: Beanspruchung Gering
(Zufahrt an B107)
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Oberbau Sonderbauweise Polderbereich

L0 cm Gesamtstarke
Planum mit Evz = 30 MN/m?

Legende fir Querschnittdetails

1 Bankettbefestigung
2 15 c¢m Oberbodenandeckung

Schnitt 0 -0

Einsatzkriterium: Beanspruchung Gering
(Feldweg Nr. 16)

L, 015 3.50 , 075
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Lagesystem: UTM 33 Hoéhensystem: DHHN 92

|Béschung|  |Bankett|

| Wirtschaftsweg| | Bankett| |Béschung

Oberbau Standardbauweise nach RLW 2.2

50 cm Gesamtstarke
Planum mit Evz = 45 MN/m?

Legende fir Querschniffdetails

1 Befestigung Seitenstreifen mit Schofterrasen
2 15 c¢m Oberbodenandeckung
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