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18 Ergebnisse wassertechnischer Berechnungen
Allgemeine Beschreibung

Prinzipieller Ausgangspunkt des Entwasserungskonzeptes ist, dass die grundsatzliche Entwasse-
rungslésung im Zuge der vorhandenen B 2 unveréndert bleibt und vorhandene Vorfluter oder Ein-
leitmoglichkeiten weiterhin genutzt werden.

Als Regellésung erfolgt die Entwasserung uber die, sich an die Fahrbahn anschliel3enden Banket-
te, Boschungen oder Mulden. Damit ist Uberwiegend eine oberflachennahe Teilversickerung be-
reits im Bereich des Regeneintrages vorhanden. Im Bereich von Stra3enddmmen entsteht in Ab-
hangigkeit von der Bdschungslange bis zum Boschungsfuld eine unterschiedlich grof3e Versicke-
rung, da das Schuttmaterial der Strallendamme und die Oberbodenabdeckung eine entsprechen-
de Speicherung und Versickerung zulassen.

Nur in einzelnen Abschnitten (Knotenpunkte) ist eine partielle Begrenzung durch Borde erforder-
lich. Hier erfolgt die Entwésserung durch neu zu schaffende unterirdische Entwasserungseinrich-
tungen.

Im Dammbereichen wird das Planum seitlich ausgeleitet. Gemald Baugrundgutachten steht im
Planumsniveau im Bereich von Bauanfang bis zum Kreisverkehr durchléassiger Flussschotter an.
Damit ist in diesem Bereich keine separate Planumsentwasserung notwendig.

Im Bereich zwischen Kreisverkehr und Bauende wird das Planum in seitliche Mulden ausgeleitet.

Grundlagen, Vorgaben und Herangehensweisen

Basis fir die Entwasserungsplanung und die wassertechnischen Berechnungen sind die Vorgaben
der ,Richtlinien fur die Anlage von Stral3en, Teil: Entwasserung” (RAS-Ew 2005). Hierin sind all-
gemeine Angaben zu Berechnungsgrundlagen, z. B. zur Anwendung der Regenspenden, vorhan-
den.

Eine Vorgabe, welche Regenspende wann zu verwenden ist, erfolgt allerdings in der RAS-Ew
nicht. Dazu sind andere Entscheidungshilfen, wie das Arbeitsblatt DWA-A 118, zu verwenden.
Weiterhin ist in der RAS-Ew vermerkt, dass die Entscheidung tber die Wiederkehrzeit ebenfalls
keine hydrologische Aufgabe ist, sondern bestimmt wird vom Maf der Sicherheit der sich an-
schlielRenden Gegebenheiten, wie der Art der Gelandenutzung oder Umfang der Bebauung.

In Erganzung zur RAS-Ew wurden damit als Grundlage fur die der Entwéasserungsplanung die
Planungshilfen des Arbeitsblatt DWA-A 118 anwendet. Die Festlegung der Haufigkeit des Bemes-
sungsregens erfolgte dabei nach Tabelle 2 fur ,Landliche Gebiete®. Der hierin angegebene Wert
von 1-mal in 1 Jahren (n = 1) ist auch identisch zur pauschalen Vorgabe nach RAS-Ew.

Der Nachweis der Uberstauhaufigkeiten fiir Entwasserungsanlagen (z.B. Rohrleitungen) erfolgte
nach DWA-A 118, Tabelle 3, fur 1-mal in 2 Jahren.

Die mal3gebende kiirzeste Regendauer wurde ebenfalls nach DWA-A 118, Tabelle 4, fir eine mitt-
lere Gelandeneigung von 1 % bis 4 % mit D = 10 min festgelegt (ruo).
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Basiswerte fir Bemessungsgrundlage
- Wiederkehrzeit T: 1,0 a (DWA - A 118, Tab. 2 fur landliche Gebiete)
- Regendauer D: 10 min (DWA - A 118, Tab. 4)
- Regenspende  rygn-1 =136,4l/s « ha

Ausgehend vom Schutzbedurfnis der sich an die Entwasserungseinrichtungen bzw. an die genutz-
ten Vorfluter anschlieenden Gebiete werden diese Basiswerte als ausreichend sicher und beziig-
lich des Bauaufwandes effizient eingeschatzt.

Die Entwasserungsberechnung erfolgt auf Grundlage der, im Baugrundgutachten angegebenen
Versickerungswerte. Ansonsten werden die, in der RAS-Ew 2005 angegebenen Abfluss- und Ver-
sickerungsbeiwerte verwendet.

Spitzenabflussbeiwerte

Fahrbahnen Ys = 09
Einschnittbéschung mit Felsuntergrund Ysg = 08
Versickerraten

Bankette 100 I/s « ha
Einschnittsbdschungen im Lockergestein 100 I/s « ha
Dammbdschungen 100 I/s - ha
bewachsene Flachen /Grinflachen im StralRenbereich 100 I/s « ha
Rasenmulden 150 I/s « ha

Entwasserungsgrundkonzept

Das Entwasserungsgrundkonzept unterteilt sich in zwei Abschnitte unter Bezug auf die, im Bau-
grundgutachten nachgewiesenen geologischen und hydrogeologischen Gegebenheiten und die
daraus resultierenden Versickerungsbedingungen.

Zwischen Beginn der Baustrecke und geplantem Knotenpunkt mit der B 107 ist unter der Oberbo-
denschicht durchweg Flussschotter, Grob- oder Mittelsand anstehend, der durchweg uber eine
hohe Versickerungsfahigkeit verfligt. Hier ist generell eine Versickerung am Rand des Stral3en-
raumes (Boschungsrand) vorgesehen. Bei punktueller Einleitung von Oberflachenwasser
(z.B. Muldenende) sind, entsprechend dimensioniert, kleinere Versickerungsanlagen vorgesehen.

Der zweite Abschnitt beinhaltet den Planungsbereich zwischen Knotenpunkt mit der B 107 bis zum
Ende der Baustrecke. Hier ist unterhalb der Oberbodenschicht in unterschiedlicher Starke Au-
elehm anstehend. Dieser besitzt eine quasi abdichtende Wirkung sowohl zur Versickerung von
Oberflachenwasser als auch gegeniiber dem, teilweise unter Spannung stehenden Grundwasser,
das unterhalb der Auelehmschicht im Flussschotter / Feinkies vorhanden ist.

Beziglich der Oberflachenentwasserung ist hier vorgesehen, dass stralenbegleitend das abflie-
Rende Wasser in Mulden gefasst und gefihrt wird. Diese Mulden besitzen topographisch bedingt
Uberwiegend eine Langsneigung von 0 %.
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Am gelandeseitigen Tiefpunkt etwa bei Stationierung 2+350 ist die Neuanlage eines Anschlusses
an die vorhandene Vorflut (Grabensystem Richtung Tiefensee) Uber eine naturnahe Gelandesen-
ke, welche zum einen als Rickhaltung und zum anderen als Schutz vor Wasserverunreinigungen
durch Oberflachenwasser der Verkehrsanlage dienen soll, vorgesehen.

Uber eine Uberlaufschwelle westlich der Gelandesenke soll der Anschluss an den Vorfluter erfol-
gen. Diese Gelandesenke ist auch Bestandteil geplanter landschaftspflegerischer Malinahmen.
Die Einleitung von Oberflachenwasser in die Vorflut erfolgt ohne weitere puffernde Anlagen. Diese
Anlagen missten, unabhéngig von der Hohenproblematik, innerhalb der Flachen des gesteuerten
Polders Lébnitz liegen.

Dahingehend entsteht die Problematik, dass nach Funktionserfordernis des Polders diese Anlagen
nicht mehr funktionsfahig sind und erneuert werden mussten.

Fur die sonstigen Erfordernisse nach DWA - M 153 (Wasserhygiene) wird davon ausgegangen,
dass die erforderliche Riickhaltung innerhalb der stralRenbegleitenden Mulden erfolgt.

Trotz der vorhandenen Tiefe des existierenden Grabens zum angrenzenden Gelande ist generell
eine sehr flache Fuhrung der Entwasserungsanlagen erforderlich.

Durch die, wenn auch moderate Einschnittlage der Trasse der Ortsumgehung und den zusatzlich
erforderlichen StraRenkoffer entsteht eine Verringerung der Schichtdicke des anstehenden Au-
elehmes.

Rechnerische Erfassung der Einleitmengen / Einleit  stellen

Grundsatz der wassertechnischen Berechnungen ist die Erfassung des entstehenden Neuzuflus-
ses. Damit sind, teilweise auch Uberbaute Bestandsflachen oder neu geplante unversiegelte Ober-
flachen berechnungsseitig nicht erfasst worden. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass der
Bestands- und Neuabfluss von Oberflachenwasser unverandert ist.

Die, durch den Teilrickbau vorhandener Verkehrsflachen entstehende Verringerung an Be-
standsabfluss wurde rechnungsseitig ebenfalls nicht berticksichtigt.
Dadurch entsteht in Saldierung der Abflussberechnungen eine zusatzliche Berechnungssicherheit.

Das malfigebliche Berechnungsergebnis als Grundlage fir weitere wassertechnische Planungen
ist der ermittelte Neuzufluss Q. unter Saldierung des Gesamtzuflusses Qges abztiglich des bishe-
rigen Abflusses auf diesen Flachen.

Diesbeziigliche Berechnungsgrundlage sind nur die neu versiegelten Flachen, da bei den neuen
unversiegelten Flachen von einem unverénderten Oberflachenabfluss / Versickerung im Vergleich
zum Bestand ausgegangen wird.

Gemal den wassertechnischen Berechnungen wird in den vorgenannten zweiten Abschnitt des
Grundentwasserungskonzeptes Oberflachenwasser aus dem Stral3enbereich eingeleitet.

Entsprechend der vorhandenen topographischen Bedingungen erfolgt im Planungsbereich der
B 107 die Einleitung in den (teilweise verlegten) Wellauner Graben mit Einleitstelle 3.1, 3.2 und
3.3.
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Es erfolgt fur die Einleitstellen nachfolgend genannte rechnerische Einleitmenge:

Einleitstelle 3.1

Entwasserungsabschnitt 3.1: 29,3 I/s

Einleitstelle 3.2

Entwasserungsabschnitt 3.2 5,3 I/s

Einleitstelle 3.3

Entwasserungsabschnitt 3.3: 19,7 I/s

Am gelandeseitigen Tiefpunkt etwa bei Stationierung 2+250 ist die Einleitung in das vorhandene
Grabensystem Richtung Tiefensee mit Einleitstelle 5 vorgesehen. Es erfolgt fur die Einleitstelle
nachfolgend genannte rechnerische Einleitmenge:

Einleitstelle 5

Entwasserungsabschnitt 5: 136,3 /s



