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1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Landesamt fur StraBenbau und Verkehr (LASuV), Niederlassung Leipzig plant im
Auftrag der Bundesrepublik Deutschland die BaumaBnahme BundesstraBe 2, Orts-
umgehung Wellaune. Der vorliegende Fachbeitrag hat die Profung der Vereinbarkeit
des Vorhabens mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie zum Gegenstand.

In Bezug auf die Zulassungsprufung von Bauvorhaben sind unter den Zielen der WRRL
das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot relevant. Im deutschen
Recht wurden diese Ziele im Wasserhaushaltsgesetzes verankert:

FUr Oberflachenwasserkorper (OWK) gilt nach §27 WHG:

(1) Oberirdische Gewadasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kUnstlich oder erheblich veréan-
dert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres dkologischen und ihres chemischen Zustands vermieden

wird und

2. ein guter dkologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.
(2) Oberirdische Gewdasser, die nach § 28 als kUnstlich oder erheblich verdndert eingestuft
werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres &kologischen Potenzials u. ihres chemischen Zustands ver-

mieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-

reicht werden.

Analog gilt fur Grundwasserkérper (GWK) nach §47 WHG:

(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung seines mengenmdaBigen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird;
2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;
3. ein guter mengenmdBiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenmdaBigen Zustand gehdrt insbesondere ein Gleichgewicht
zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

Das Verbesserungsgebot betreffend, war der in §27, 47 WHG erwdhnte gute 6kologi-
sche und chemische Zustand (OWK), bzw. der gute mengenmdaBige und chemische
Zustand (GWK) fUr alle berichtspflichtigen Wasserkérper nach §29 WHG (OWK) und
§47 WHG (GWK) bis zum Jahr 2015 zu erreichen. Nach Fristverldngerungen soll dieser
gute Zustand nun bis spatestens 2027 erreicht werden.

2 Rechtsgrundlagen

Im vorliegenden Fachbeitrag wird gepruft, ob das Vorhaben mit den Zielen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. DafUr sind insbesondere folgende Normen, Ur-
teile und Leitlinien von Belang:

» Richtlinie 2000/60/EG des Europdischen Parlomentes und Rates vom
23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens for MaBnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie - WRRL)

» Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetzes - WHG)
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» Verordnung zum Schutz der Oberflachengewdsser (Oberfléchengewdsserver-
ordnung - OGewV)

» Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV)

» Richterrecht: EUGH-Urteile vom 1. Juli 2015 (C-461/13) und vom 4. Mai 2016 (C-
346/14) sowie hdchstrichterlicher Rechtsprechung (z. Zt. nur das Urteil des
BVerwG vom 11. August 2016, Az. 7 A 1/15 - Weservertiefung)

» Ldanderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) (2017): Ableitung von GeringfU-
gigkeitsschwellenwerten fur das Grundwasser.

» Leitlinien fUr die Vollzugspraxis in Sachsen: Erlass des SGchsischen Staatsministe-
riums fUr Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) vom 5.1.2017 sowie Ergdn-
zungserlass des SMWA vom 4.4.2017

Die Wasserrahmenrichtlinie wurde mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) 2002 in deutsches Recht umgesetzt. Das WHG wurde am 4.8.2016 das letzte
Mal gedndert. §23 des WHG gibt der Bundesregierung die Mdglichkeit den Vollzug
des Gesetztes Uber die Festsetzung von Verordnungen zu konkretisieren. Zu diesem
Iweck wurden am 20.7.2011 die Oberfldchengewdsserverordnung (zul. ged.
20.6.2016) und am 9.11.2010 die Grundwasserverordnung (zul. ged. 4.5.2017) erlas-
sen.

Das zu prufende Vorhaben muss demzufolge mit der Oberflachen- und Grundwas-
serverordnung sowie den Umweltzielen der Wasserrahmenrichtlinie, bzw. des Wasser-
haushaltsgesetzes vereinbar sein.

FUr die Vorhabenzulassung ist ferner die juristische Auslegungspraxis der oben ge-
nannten Normen von Belang. Unter diesen ist insb. das EUGH-Urteil vom 1. Juli 2015
(C-461/13) zur Weservertiefung hervorzuheben. Der EUGH entschied in diesem Ver-
fahren, dass keine Bauvorhaben genehmigt werden durfen, die zur Verschlechte-
rung des Zustands eines OWK fUhren. DarUber hinaus konkretisierte der EUGH, dass
Verschlechterungen einzelner QualitGtskomponenten innerhalb einer GuUteklasse
bleiben mUssen und die Erreichung des guten Zustandes nicht gefdhrden durfen.

3 Vorhabenbeschreibung

Die BundesstraBe 2 (B 2) beginnt im Bundesland Brandenburg an der polnischen
Grenze, fUhrt durch Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thiringen und endet in Bayern.
Zwischen Wittenberg (Sachsen-Anhalt) und Leipzig verlduft die B 2 durch Wellaune,
wo sie sudlich der Ortslage den Verkehr der B 107 und der B 183a aufnimmt.

Die geplante, insgesamt 3,005 km lange Ortsumgehung beginnt im Bereich der Zu-
fahrt zu der &stlich der B 2 gelegenen Waldsiedlung. Danach weicht sie von der be-
stehenden B 2 in Richtung Osten ab. Sie verlduft in norddstliche Richtung und nimmt
bei Bau-km 1+000.0 die B 183a am Knotenpunkt B 2n/ B 183a auf. Weiter in norddstli-
cher Richtung bildet ein Kreisverkehr den neuen Knotenpunkt B 2n/ B 107. Anschlie-
Bend verlauft die B 2n in nérdliche Richtung im Bereich der geplanten Uberflutungs-
flachen des gesteuerten Polders ,,Lébnitz" stlich an Wellaune zwischen der Ortslage
und dem , Alten Teich" vorbei. Nach der Ortschaft Wellaune schwenkt die B2n in
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norddstliche Richtung ab und bindet in die vorhandene B 2 ndrdlich von Wellaune
ein.

Hinsichtlich der o. g. Aufgabenstellung ist unter den Merkmalen des Vorhabens ins-
besondere die vorgesehene Entwdasserungslésung maBgebend.

Der prinzipielle Ausgangspunkt des Entwasserungskonzeptes ist, dass die grundsatzli-
che Entwéasserungslésung im Zuge der vorhandenen B 2 unverandert bleibt und vor-
handene Vorfluter oder Einleitmoglichkeiten weiterhin genutzt werden.

Als Regellésung erfolgt die Entwdsserung Uber die, sich an die Fahrbahn anschlie-
Benden Bankette, B&dschungen oder Mulden. Damit ist Uberwiegend eine oberfla-
chennahe Teilversickerung bereits im Bereich des Regeneintrages vorhanden. Im
Bereich von StraBenddmmen entsteht in Abhdngigkeit von der Boschungsldnge bis
zum B&schungsfuB eine unterschiedlich groBe Versickerung, da die Schittmaterialien
der StraBenddmme und die Oberbodenabdeckung eine entsprechende Speiche-
rung und Versickerung zulassen.

Nachfolgend werden die Entwd&sserungsabschnitte erlGutert (vgl. U 18.1/2). Die Lage
der dargestellten Inhalte kann anhand des Detailplan Entwdasserung (Anl. K - 1)
nachvollzogen werden.

Entwasserungsabschnitt 1
- Beginn: Bau-km 0+000; Ende: Bau-km 0+341
- Versickerung Uber Mulde/Bdschung

Entwasserungsabschnitt 1.1

- Ableitung des anfallenden Wassers Uber die Anschlussbdschung/-fldche in
nordlich der B 2n gelegene Versickerungsmulden

- max. Oberflachenabfluss: 28,6 I/s

Entwasserungsabschnitt 1.2

- Ableitung des anfallenden Wassers Uber die Anschlussbdschung/-fldche mit
Versickerung Uber des BdschungsfuB in einer Versickerungsmulde

- max. Oberflachenabfluss: 20,9 I/s

Entwasserungsabschnitt 1.3

- Ableitung des anfallenden Wassers Uber die Anschlussbdschung/-flache mit
Teilversickerung Uber Versickerungsmulde und Restversickerung in einem am
Anfang des Entwdasserungsabschnittes 1.3 gelegenen Versickerungsbereichs

- max. Oberflachenabfluss: 11,8 I/s

Entwésserungsabschnitt 2

- Beginn: Bau-km 0+341; Ende: Bau-km 1+105

- Ableitung des anfallenden Wassers Uber die Anschlussbdschung/-fldche mit Ver-
sickerung Uber Boschungsful3

- max. Oberflachenabfluss: 162,1 I/s

Entwé&sserungsabschnitt 3
- Beginn: Bau-km 1+105; Ende: Bau-km 1+300
- Einleitung Wellauner Graben + Teilversickerung Uber Béschung

Entwasserungsabschnitt 3.1
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- Ableitung des anfallenden Wassers Uber die Anschlussbdschung/-flache mit
Versickerung und Restableitung zur Vorflut (Einleitstelle 3.1 in Wellauner Gro-
ben)

- max. Oberfldchenabfluss: 35,1 I/s

Entwasserungsabschnitt 3.2

- Ableitung des anfallenden Wassers UGber Entwasserungsmulde und Restablei-
tung zur Vorflut (Einleitstelle 3.2 in Wellauner Graben)

- max. Oberflachenabfluss: 6,5 1/s

Entwéasserungsabschnitt 3.3

- Ableitung des anfallenden Wassers Uber die Anschlussbdschung/-fldche mit
Versickerung und Restableitung zur Vorflut (Einleitstelle 3.3 in Wellauner Gra-
ben)

- max. Oberflachenabfluss: 24,2 I/s

Entwasserungsabschnitt 3.4

- Ableitung des anfallenden Wassers Uber Anschlussbdschung/-fldche, Teilversi-
ckerung auf Béschungsfldche und Restableitung zur Vorflut (Einleitung in den
Wellauner Graben)

- max. Oberflachenabfluss: 43,6 I/s

Entwasserungsabschnitt 4

- Beginn: Bau-km 1+300; Ende: Bau-km 1+540

- Teilversickerung auf den Bdschungsflachen und Restableitung in die Vorflut
(Wellauner Graben)

- max. Oberflachenabfluss: 40,0 I/s

Entwasserungsabschnitt 5

- Beginn: Bau-km 1+540; Ende: Bau-km 3+004

- Ableitung des anfallenden Wassers Uber Anschlussbdschung/-fladche, teilweise
RUckhaltung auf Boschung und Restableitung zur Vorflut (Einleitstelle 5 in Wellau-
ner Graben)

- Entwasserung hautséchlich Uber Vorflut (Wellauner Graben)

- Einleitstelle 5 wird neu angelegt, mit einer naturnahen Gel@ndesenke (Speicher-
volumen ca. 1.800 m3, Speicherhéhe ca. 0,50 m) zur RUckhaltung und zum Schutz
vor Wasserverunreinigungen durch Oberfldchenwasser der Verkehrsanlage

- max. Oberflachenabfluss: 240,3 I/s

Tab. 1 gibt eine Ubersicht zur Art der Entwdsserung in den einzelnen Entwésserungs-
abschnitten. Diese dient als Grundlage fUr die Bewertung der Einleitungen in die
Grund- und Oberfladchenwasserkdrper im Kapitel 7.
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Entwd@sserungs- | Maximal- versiegelte Art der Entwd@sserung
abschnitt abfluss [I/s] Flache! [m?]

1.1 28,60 1.864 Versickerung

1.2 20,90 1.374 Versickerung

1.3 11,80 721 Versickerung

2 162,10 8.909 Versickerung

3.1 35,10 2.468 vorwiegend Einleitung OWK?2
3.2 6,50 447 vorwiegend Einleitung OWK?2
3.3 24,20 1.663 vorwiegend Einleitung OWK?2
3.4 43,60 2.168 vorwiegend Einleitung OWK?
4 40,00 2.098 Versickerung

5 240,30 11.481 vorwiegend Einleitung OWK?2

Tab. 1: Entwdsserungsart der Entwdsserungsabschnitte

4 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper

4.1 Oberflachenwasserkorper

Wie in Kapitel 3 dargelegt, wird der nicht versickernde Anteil des StraBenabwassers
Uber die 4 genannten Einleitstellen in den ,\Wellauner Graben* eingeleitet (s. Anl. K -
1/Tab. 1). Dieser als Vorflut dienende Entwdsserungsgraben mundet nordwestlich von
Wellaune in den nach WRRL berichtspflichtigen Oberfldchenwasserkdrper ,,Graben
aus Tiefensee" (Tab. 2/Anl. K - 2), der damit als vom Vorhaben betroffener WK zu
identifizieren ist.

.. . Oberirdisches
Oberfldchenwasser- . Einstufung : :
.. Hauptgewdsser . Einzugsgebiet
kérpernummer Wasserkdrper (k7]
Graben aus Tiefensee natoricher Wasser-
DESN_549564 (Quelle bis MUndung kérper (NWB) 39,493
in ,Alte Mulde") P

Tab. 2: Vom Bauvorhaben betroffene Oberfldchenwasserkérper (Daten: LFULG, 2017a)

Der ,,Graben aus Tiefensee" gehdrt zur Planungseinheit Vereinigte Mulde (MES_VM)
im Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster (ID 5400). Diese ist Bestandteil der
Flussgebietseinheit Elbe.

Der ,,Graben aus Tiefensee" ist ein eutrophiertes Gewdsser mit einer ca. 80 cm mdach-
tigen Faulschlammschicht (LFULG, 2017a). Er wird dem Gewdssertyp 19 — ,Kleine Nie-
derungsflieBgewdsser in Fluss- und Stromtdlern® gemdB der Typologie der Bund-/
L&nder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zugeordnet (POTTGIESSER/SOMMERHAUSER,
2008b). Er gehdrt damit nach Anl.1 OGewV zu den dkoregionenunabhdngigen Ty-
pen.

' die Daten wurden dem Bericht der technischen Entwisserungsplanung (U 18.1/2) entnommen und beziehen
sich auf die Angaben zu versiegelten Fahrbahnflachen
2 Einleitung in Wellauner Graben (Anl. K - 1)
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Der als Vorfluter fUr den ,,Graben aus Tiefensee" dienende ,,Wellauner Graben* ist
ein tempordr wasserfUhrender Graben. Zum Zeitpunkt der in Anl. 5 dargestellten
Ortsbegehung war der Graben nicht wasserfUhrend. Von dem beiwohnenden tech-
nischen Leiter des Zweckverbands Abwassergruppe DUbener Heide (Herr Bauer)
wurde die Vermutung geduBert, dass aufgrund der ausgebliebenen Pflege in den
letzten Jahren und Jahrzehnten die Verlandung in den Grdben so weit vorange-
schritten ist, dass die hydraulische Verbindung zwischen den Grdben weitestgehend
unterbrochen ist. Dieser Vermutung folgend, wirde das Wasser bis auf wenige Aus-
nahmefdlle (Starkregenereignisse) nicht bis zur représentativen Messstelle der WRRL
bei Roitzschjora (s. Tab. 3) gelangen, sondern im nachgelagerten Grabenbereich
hinter den Einleitstellen versickern. (s. Anl. 5)

reprdsentative Messstelle:

GemdaB SMWA (4.4.2017) ,,[...] ist die jeweilige Auswirkung auf den festgelegten WK
an der/den festgelegten und im Bewirtschaftungsplan ausgewiesenen reprdsentati-
ven Messstelle(n) zu beurteilen®. Fir den OWK ,,Graben aus Tiefensee” ist die in FlieB-
richtung ndchstgelegene, im Bewirtschaftungsplan ausgewiesene reprdsentative
Messstelle zur Beurteilung der biologischen und chemischen Parameter, die Messstel-
le mit der Kennzahl OBF 47603 (Tab. 3)(Anl. K - 2). Sie ist die einzige Messstelle im OWK
und befindet sich nahe der MUndung in das Gewdsser ,,Alte Mulde*.

Oberfldchenwasser- Hauotaewdsser Messstellen- Messstellenkenn-
kérpernummer P19 name zahl (MKZ)
DESN_549564 Graben aus Tiefensee | MUndung OBF47603

Tab. 3: Représentative Messstelle des LTFULG an dem von der Einleitung betroffenen berichtspflichtigen
Oberflachenwasserkdrper

4.2 Grundwasserkorper

Die geplante Trasse der B2 Ortsumgehung Wellaune verlduft im Bereich des Grund-
wasserkorpers ,,Vereinigte Mulde 2. Dieser ist Bestandteil des Koordinierungsraumes
Mulde-Elbe-Schwarze Elster und der Flussgebietseinheit Elbe. Tab. 4 gibt einen Uber-
blick zu den grundlegenden Eigenschaften des GWK.
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vom Vorhaben betroffener Grundwasserkorper

Bezeichnung Vereinigte Mulde 2
Grundwasserkdrpernummer DESN_VM 1-2-2
Fldche [km?] 161,266
Hauptvorfluter im Grundwasserkdrper Vereinigte Mulde
Summe der TW-Enthnahme [Tm3/q] 7.095,90
Entnahmemenge (m?/q] >100
dynamische Verbindung zu OWK [j/n] ja
dynamische Verbindung zu terrestrischem Okosystem [j/n] ja

hydrogeologische Raumgliederung der BGR

hydrogeologischer GroBraum (1) Nord- und mitteldeutsches Lockergesteinsgebiet

(13) Niederungen im nord- und mitteldeutschen Locker-
gesteinsgebiet

hydrogeologischer Teilraum (1316) Mulde-Niederung

hydrogeologischer Raum

Fldchenanteil Landnutzungsarten [%)]

Acker 65,1
Grunland 19,9
Wald/Gehdlze 7.4
Siedlungs-/Verkehrsfldche 7.6
Feuchtfladche 0
Wasser 0
RestflGichen 0

Tab. 4: Angaben zum vom Bauvorhaben betroffenen Grundwasserkdrper (LFULG, 2015a; LFULG, 2017a;
Ad-hoc-AG Hydrogeologie, 2016)

Das Untersuchungsgebiet gehort zur hydrogeologischen Raumeinheit der Niederun-
gen im nord- und mitteldeutschen Lockergesteinsgebiet. Diese Niederungen ent-
standen aus ehemalige Urstromtdler bzw. Entwdsserungsrinnen der Weichsel-Eiszeit,
welche in die Ablagerungen der Saale-Kaltzeit eingetieft wurden. Die mit den
Schmelzwdssern abgelagerten Sande und Kiese bilden heute ergiebige Grundwas-
serleiter, die jedoch nur bei Auenlenmuberdeckung gut gegen Verunreinigung ge-
schitzt sind. Das Liegende unter dem Pleistozdn bilden tertfidre Lockergesteine (Sand,
Ton, Schluff, Braunkohle).

Der Hauptgrundwasserleiter des Vorhabengebietes besteht aus bis zu 20m machti-
gen Ablagerungen einer weichselzeitlichen Niederterrasse. Das neutrale bis schwach
saure Grundwasser des Schotterkdrpers korrespondiert mit dem Wasser der Mulde
(Ad-hoc-AG Hydrogeologie, 2016). Das Schutzpotential des Grundwassers wird maB-
geblich von der Durchl&ssigkeit der Deckschicht sowie der Verweilzeit in der Filterpas-
sage in Abhdngigkeit vom Flurabstand bestimmt. Im Modell der HUK 200 (BGR, 2017;
LFULG, 2007) wird das Schutzpotential des Grundwassers im Bereich des Vorhabens
nord-ostl. vom Bau-km 1+500.000 als , mittel” und sU0d-westl. vom Bau-km 1+500.000
als ,ungunstig" bewertet (s. Tab. 5).
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Parameter HUK 200

nord-ostl.
Bau-km 1+500.000

sud-westl.
Bau-km 1+500.000

Durchl&ssigkeit des oberen regionall
bedeutsamen und wasserwirtschaftlich

> 104-103m/s

> 10-5-104m/s

nutzbaren Grundwasserleiters wmittel™ 3 »maBig™ *
Deckschichten holozé&ne Deckschichten .
keine
(Auenlehm)
Schutzpotential der GrundwasserUber- . L.
mittel ungunstig

deckung

Tab. 5: Bewertung des GW-Schutzpotential nach hydrogeologischer Ubersichtskarte 1:200.000

Der in Tab. 6 sowie Anl. K - 5 dargestellte Grundwasserflurabstand schwankt entlang
des Trassenverlaufs zwischen 2-10m. Die Grundwasserstromlinie Iasst sich aus dem
rechten Winkel zu den Hydroisohypsen (Anl. K - 4) ableiten. Sie ist in etwa gleichlau-

fend mit der Trasse der B 2 in nordnorddstlicher Richtung.

el Entwdsserungsabschnitt ST MTEERE
Flurabstand
0+000 - 0+600 1 und 2 2-4m
0+600 - 1+300 2und 3 4-10m
1+300 - 3+004 4und 5 2-4m
Tab. é: Grundwasserflurabstand im Trassenbereich (LFULG, 2017a)
représentative Messstellen:
GemdaB SMWA (4.4.2017) ,,[...] ist die jeweilige Auswirkung auf den festgelegten WK
an der/den festgelegten und im Bewirtschaftungsplan ausgewiesenen reprdsentati-
ven Messstelle(n) zu beurteilen®. Fir GWK ,,[...] sind alle festgelegten und im Bewirt-
schaftungsplan ausgewiesenen reprdsentativen Messstellen heranzuziehen [...], da

zur Beurteilung des GWK-Zustands fldéchenhafte Aussagen getroffen werden mussen.
Alle festgelegten Messstellen sind im Hinblick auf die Zustandsbewertung gleichwer-

tig."

Im GWK ,,Vereinigte Mulde 2" gibt es 3 repr&sentative Messstellen zur Bewertung des
chemischen Zustandes und 60 reprdsentative Messstellen zur Bewertung des men-
genmdaBigen Zustandes (LFULG, 2017a).

FUr eine projekispezifische Einsch&tzung des GWK-Zustands ist eine Auswertung aller
63 Messstellen im Hinblick auf die absehbaren rGumlichen Wirkungen des Projektes
unverhdlinismdBig und fachlich ungeeignet. Die Einschdtzung des GWK-Zustands
(5.4.1, 5.4.2) erfolgt deshalb in Abstimmung mit dem LASUV (Leipzig) auf Grundlage
der in Tab. 7 und Anl. K - 3 dargestellten Messstellen. Grundlage der mengenmaBi-
gen Beurteilung sind die Daten der dem Vorhaben ndchstgelegenen Messstelle
Wellaune (MKZG: 44416485) (290m Entfernung). FUr die Einstufung des chemischen
Zustandes wird die mit ca. 1,3 km Abstand ndchstgelegene Messstelle Schnaditz, B
1/2016 (MKZG: 44410009) sowie die beiden anderen, weiter entfernten Messstellen
mit vorhnandenen chemischen Kenndaten herangezogen.

3 qualitative Bewertung entsprechend Hydrogeologischer Kartieranleitung (AD-HOC-AG HYDROGEOLOGIE,
1997)
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Messstellenkenn-
Parameter Messstellenname zahl (MKZG) Messstellenart
Grundwasser- . Grundwasser-
Hainichen,5/92/1 45410001 _1 MessstellenbUndel
PUchau - Gotha, Grundwasser-
StraBe, 507/93 oben 45415071 beobachtungsrohr
Grundwassermenge | Wellaune 44416485 Schachtbrunnen

Tab. 7: Reprasentative Messstellen des LTULG im berichtspflichtigen Grundwasserkdrper

5 Beschreibung und Bewertung des (Ist-) Zustandes der vom Vor-
haben betroffenen Wasserkorper

5.1 Allgemeine Beschreibung der Qualitatskomponenten nach Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL), Anhang V

5.1.1 Oberflachenwasserkdrper

FUr Oberfldchenwasserkorper beziehen sich die Umweltziele ebenso wie bei GWK auf
den Gewdasserzustand. Die WRRL (Art. 2 Nr. 17) und das WHG (§3 Nr. 8) unterscheiden
bei OWK zwischen dem &kologischen Zustand und dem chemischen Zustand. Bei
Gewassern, die als kUnstlich oder erheblich verdndert eingestuft werden, tritt an die
Stelle des 6kologischen Zustands das dkologische Potential. Der 6kologische Zustand
eines Oberfldchenwasserkdrpers wird den Klassen sehr guter, guter, maBiger, unbe-
friedigender oder schlechter Zustand zugeordnet. FUr kUnstliche oder erheblich ver-
anderte Wasserkdrper existieren hingegen nur die vier Zustandsklassen: hdchstes, gu-
tes, maBiges und unbefriedigendes/schlechtes Potenzial.

oOkologischer Zustand

Die Bewertung des 6kologischen Zustandes erfolgt differenziert nach den folgenden
einzelnen Qualitatskomponenten(-gruppen), welche einen unterschiedlich starken
Einfluss auf die Gesamtbewertung haben (OGewV §5).

1. Biologische Qualitatskomponenten (vgl. Tab. 8)

2. Hydromorphologische QualitGtskomponenten (vgl. Tab. 9)

3. Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QualitGtskomponenten
3.1 Chemische Qualitdtskomponenten (vgl. Tab. 10)
3.2 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten (vgl.

Tab. 11)
MaBgeblich fUr die Bewertung des dkologischen Zustandes sind Qualitdtskomponen-
ten der biologischen Qualitdtskomponentengruppe (1.), wéhrend die beiden ande-

ren Gruppen (2./3.) lediglich unterstUtzende Wirkung fUr die Bewertung der biologi-
schen Komponenten besitzen.
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Zur Bewertung der QualitGtskomponenten(-gruppen) sind fur FlieBgewdsser nach
Anl. 3 OGewV folgende Komponenten und Parameter von Relevanz:

1. Biologische Qualitatskomponenten
Qualitatskompo- | Qualitdtskomponente Parameter
nentengruppe
Gewdasserflora Phytoplankton Artenzusammensetfzung,
Biomasse
Makrophyten/Phytobenthos Artenzusammensetzung,
Artenhdufigkeit
Gewdsserfauna benthische wirbellose Fauna Artenzusammensetzung,
Artenhdufigkeit
Fischfauna Artenzusammensetzung,
Artenhdufigkeit,
Altersstruktur

Tab. 8: Biologische QualitGtskomponenten

Die Einordnung in die 5 Bewertungsklassen der biologischen QualitGtskomponenten
orientiert sich an denin Anl. K- 1 der OGewV benannten Verfahren und zugehdrigen
Grenzwerten der 6kologischen Qualitdtsquotienten.

2. Hydromorphologische QualitGtskomponenten

Qualitatskompo- Qualitatskomponente Parameter
nentengruppe
n.n. Wasserhaushalt Abfluss und Abflussdynamik
Verbindung zu Grundwasser-
kdrpern
Durchgdngigkeit
Morphologie Tiefen- und Breitenvariation
Struktur und Substrat des Bo-
dens
Struktur der Uferzone

Tab. 9: Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

3.1 Chemische Qualitadtskomponenten

Qualitatskompo- Qualitatskomponente Parameter
nentengruppe
Flussgebietssperzifi- spezifische synthetische und nicht- | Schadstoffe nach Anlage 6
sche Schadstoffe synthetische Schadstoffe in Was-

ser, Sediment oder Schwebstoffen

Tab. 10: Chemische QualitGtskomponenten

Zu den chemischen Qualitdtskomponenten zdhlen 67 in der Anl. 6 der OGewV auf-
geflhrte, sog. flussgebietsspezifische Schadstoffe. Die Bewertung richtet sich nach
den ebenfalls in der Anl. 6 genannten UmweltqualitGtsnormen (UQN). Werden die
UQN eingehalten sind die chem. Qualitdtskomponenten mit gut zu bewerten. Wer-
den die UQN nicht eingehalten, kbnnen die biol. Qualitdtskomponenten hdchstens
»MAagig" sein (unterstitzende Bewertungsfunktion). FUr eine sehr gute Bewertung der
biol. Qualitdtskomponenten mussen die Konzentrationen der flussgebietsspezifischen
Schadstoffe unterhalb der Nachweisgrenze liegen (OGewV Anl. 4).
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3.2 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Qualitatskompo- Qualitatskomponente mogliche Parameter
nentengruppe
n.n. Temperaturverhdltnisse Wassertemperatur
Sauerstoffhaushalt Sauerstoffgehalt
Sauerstoffsattigung

TOC

BSB

Eisen

Salzgehalt Chlorid

LeitfGhigkeit bei 25 °C
Sulfat
Versauerungszustand pH-Wert

Sdurekapazitat Ks
Ndahrstoffverhdaltnisse Gesamtphosphor
Ortho-Phosphat- Phosphor
Gesamtstickstoff
Nitrat-Stickstoff
Ammonium-Stickstoff
Ammoniak-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff

Tab. 11: Allgemeine physikalisch-chemische QualitGdtskomponenten

Die Bewertung der allgemeinen physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten rich-
tet sich nach den in Anl. 7 OGewV genannten Schwellenwerten zur Definition des
sehr guten und guten Gewdsserzustandes. Werden die Schwellenwerte beider Zu-
standskategorien Ubertreten, kdnnen die biol. Qualitdtskomponenten hdchstens
»MAagig" sein (unterstitzende Bewertungsfunktion). Die Anwendung der Schwellen-
werte erfolgt gewdassertypenspezifisch in Abhdngigkeit von der Einordnung des OWK
entsprechend der FlieBgewdassertypisierung der LAWA. FUr die Bewertung der Tempe-
raturverhdltnisse erfolgt die Zuordnung auBer zum LAWA-Typ zusdtzlich zu Fischge-
meinschaften (Anl. 7 OGewV).

chemischer Zustand

FUr die Bewertung des chemischen Zustandes sind die in der OGewV Anl. 8 genann-
ten UmweltqualitGtsnormen maBgeblich. In Anl. 8 Tab. 2 sind fUr 46 prioritGre und
sonstige Stoffe Jahresdurchschnitts- und zul&ssige Hochstkonzentrationen aufgefUhrt
unter denen ein guter chemischer Zustand erreicht wird. Die Mengen beziehen sich
teils auf die Konzentrationen in Biota oder die bioverfugbare Konzentration. Werden
die UmweltqualitGtsnormen Uberschritten, wird der chemische Zustand des OWK als
nicht gut eingestuft. Eine genauere Differenzierung wie beim ékologischen Zustand ist
fur den chemischen Zustand nicht maglich.

Gesamtzustand

Die Bewertung des Gesamtzustandes richtet sich nach dem jeweils schlechtesten
Wert fUr den 6kologischen und chemischen Zustand (WRRL Art. 2 Nr. 17). Die Bewer-
tung des Gesamtzustandes kann aufgrund der dichotomen Bewertung des chem.
Zustandes nur die Ausprdgungen gut oder nicht gut annehmen. Eine genauere Diffe-
renzierung, wie beim dkologischen Zustand ist nicht moglich.
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5.1.2 Grundwasserkorper

FUr Grundwasserkorper beziehen sich die Umweltziele ebenso wie bei OWK auf den
Gewasserzustand. Die WRRL (Art.2 Nr.19) und das WHG (§3 Nr.8) unterscheiden bei
GWK zwischen dem mengenmdaBigen Zustand und dem chemischen Zustand. Beide
Zustandstypen kdnnen entweder mit der Klasse ,,gut” oder ,,schlecht* beurteilt wer-
den. Im Gegensatz zu OWK wird der Zustand von GWK nicht Gber differenziert abge-
stufte Qualitdtskomponenten bewertet, sondern die GrwV nennt lediglich in den §§4
und 7 Kriterien unter denen der Zustand mit ,,gut* zu bewerten ist.

mengenmaliger Zustand

Zur mengenmaBigen Beurteilung werden in §4 GrwV die in Tab. 12 enthaltenen Krite-
rien fUr einen guten Zustand genannt:

Komponente | Teil- Kriterien Rechtliche
komponente Regelung
Grundwasser- | Wasserbilanz Die Entwicklung der Grundwasserstén- § 4 Abs. 2
spiegel de oder Quellschittungen zeigt, dass Nr. 1 GrwV
die langfristige mittlere jahrliche
Grundwasserenthahme das nutzbare
Grundwasserdargebot nicht Ubersteigt
Mit dem Durch menschliche Tatigkeiten beding- | § 4 Abs. 2
Grundwasser- te Anderungen des Grundwasserstan- Nr.2 a)
korper in hyd- des fUhren zukUnftig nicht dazu, dass GrwV
raulischer Ver- die Bewirtschaftfungsziele nach §§ 27
bindung ste- und 47 WHG fUr die Oberfldchenge-
hende Oberfla- | wasser, die mit dem Grundwasserkorper
chengewdsser in hydraulischer Verbindung stehen,
verfehlt werden
Mit dem Durch menschliche Tatigkeiten beding- | § 4 Abs. 2
Grundwasser- te Anderungen des Grundwasserstan- Nr. 2 b)
kérper in hyd- des fUhren zukUnftig nicht dazu, dass GrwV
raulischer Ver- sich der Zustand dieser Oberfldchen-
bindung ste- gewadasser signifikant verschlechtert
hende Oberfla-
chengewdsser
Grundwasser- Durch menschliche Tatigkeiten beding- | § 4 Abs. 2
abhdngige te Anderungen des Grundwasserstan- Nr. 2 c)
Landokosyste- des fUhren zukUnftig nicht dazu, dass GrwV
me Landbkosysteme, die direkt vom
Grundwasserkorper abhdngig sind, sig-
nifikant geschadigt werden
Infrusionen Durch menschliche Tatigkeiten beding- | § 4 Abs. 2
te Anderungen des Grundwasserstan- Nr. 2 d)
des fUhren zukUnftig nicht dazu, dass GrwV

das Grundwasser durch Zustrom von
Salzwasser oder anderen Schadstoffen
infolge rdumlich und zeitlich begrenzter
Anderungen der GrundwasserflieBrich-
tung nachteilig verndert wird.

Tab. 12: Bewertungskriterien des mengenmdaBigen Zustandes von GWK nach §4 GrwV (Darstellung und
Gliederung in (Teil-)Komponenten nach SMWA (4.4.2017))
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chemischer Zustand

In Bezug auf die chemische Beurteilung werden in §7 GrwV die in Tab. 13 enthalte-
nen Kriterien fOr einen guten Zustand genannt:

Komponente | Teil- Kriterien Rechtliche
komponente Regelung
Konzentration | Schadstoffe Einhalten der in Anlage 2 GrwV festge- § 7 Abs. 2
an Schadstof- | nach Anlage legten Schwellenwerte oder bei Uber- Nr.1iVm Abs.
fen 2 GrwV schreiten eines Schwellenwertes: Einhal- 3 GrwV An-
ten der Bedingungen nach § 7 Abs. 3 lage 2
GrwV (s.u.im Text)
Wenn Hintergrundwert >Schwellenwert § 7 Abs. 2
nach Anlage 2: Einhalten des nach § 5 Nr.1iVm Abs.
Abs. 2 GrwV abweichend festgelegten 3 GrwV An-
Schwellenwertes (Festlegung im BWP) loge 28§ 5
oder bei Uberschreiten eines Schwellen- Abs. 2 GrwV
wertes: Einhalten der Bedingungen nach
§ 7 Abs. 3 GrwV (s.u.im Text)
Andere fest- Einhalten des nach § 5 Abs. 1 Satz 2 § 7 Abs. 2
gelegte GrwV festgelegten Schwellenwertes Nr.1iVm Abs.
Schadstoffe (Festlegung im BWP) oder bei Uberschrei- | 3 GrwV § 5
nach § 5 Abs. | fen eines Schwellenwertes: Einhalten der | Abs.1 Satz 2
1 Satz2 GrwV | Bedingungen nach § 7 Abs. 3 GrwV (s.u. | GrwV
im Text)
,oder” (vom Menschen unbeeinflusste GWK)
Kriterien nach | Anthropoge- Es gibt keine Anzeichen fUr Eintrdge von § 7 Abs. 2
§ 7 Abs. 2 Nr. ne Schadstof- | Schadstoffen auf Grund menschlicher Nr.2 a) GrwV
2 GrwV feinfrdge T&tigkeiten, wobei Anderungen der
elekirischen Leitfdhigkeit bei Salzen allein
keinen ausreichenden Hinweis auf derar-
tige EintfrGge geben.
Mit dem Die Grundwasserbeschaffenheit hat kei- § 7 Abs. 2
Grundwasser ne signifikante Verschlechterung des Nr.2 b) GrwV
in hydrauli- Okologischen oder chemischen Zustands
scher Verbin- | der Oberfldchengewdsser zur Folge und
dung stehen- | fUhrt dementsprechend nicht zu einem
de Oberfl&- Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in
chengewdsser | den mit dem Grundwasser in hydrauli-
scher Verbindung stehenden Oberfla-
chengewdssern
Grundwasser- | Die Grundwasserbeschaffenheit fOhrt § 7 Abs. 2
abhdngige nicht zu einer signifikanten Schadigung Nr.2 c) GrwV
Landdkosys- unmittelbar von dem Grundwasserkorper
teme abhd&ngender Landdkosysteme

Tab. 13: Bewertungskriterien des chemischen Zustandes von GWK nach §7 GrwV (Darstellung und Glie-
derung in (Teil-)Komponenten nach SMWA (4.4.2017))

FUr die Beurteilung des chemischen Zustandes sind die in Anlage 2 aufgefUhrten Stof-
fe und Schwellenwerte von zentraler Bedeutung (§7 Abs. 2, Nr. 1T GrwV). Bei der An-
wendung der Schwellenwerte sind ggf. geogen bedingte Hintergrundbelastungen zu
berUcksichtigen, die von den zustdndigen Behdrden im Bewirtschaftungsplan fUr die
betroffenen GWK bestimmt werden. Hinzukommen nach §7 Abs.2, Nr. 1 GrwV im Ein-
zelfall noch andere, als die in Anl. 2 aufgefUhrten Stoffe. Diese werden ebenfalls im
jeweilligen Bewirtschaftungsplan in Verbindung mit den von der Behoérde festgesetz-
ten Schwellenwerten ausgewiesen. Werden die Schwellenwerte an einer der reprd-
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sentativen Messstellen Uberschritten, ist der chemische Zustand mit schlecht zu be-
werten. Von dieser Regelung kdnnen Fdlle ausgenommen werden, fur die eine der
unter §7 Abs. 3 GrwV genannten Ausnahmeregeln zutrifft:

1. Der Fldchenanteil mit einer Uberschreitung der Schwellenwerte betragt weniger
als 25% der Fidche des GWK.

2. Bei nachteiligen Verdnderungen des Grundwassers durch schadliche Boden-
ver@nderungen oder Alflasten ist die festgestellte oder zu erwartende Ausdeh-
nung der Uberschreitung fUr jeden relevanten Stoff geringer als 25 km? pro GWK
und bei GWK, die kleiner als 250 km? sind, weniger als 10% der Fli&che des GWK.

3. Das im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage (mit einer Wasserent-
nahme von mehr als 100m3/d) gewonnene Wasser Uberschreitet einen Schwel-
lenwert der Anl. 2 GrwV, aber nicht den entsprechenden Grenzwert der Trink-
wasserverordnung unter BerGcksichtigung des angewandten Aufbereitungsver-
fahrens.

4.  Die Nutzungsmodglichkeiten des Grundwassers werden nicht signifikant beein-
trchtigt.

Neben der Beurteilung auf Basis der Schwellenwerte in Anl. 2 GrwV gibt es die Mog-
lichkeit der Bewertung nach Nr. 2 des §7 Abs. 2 GrwV (s. unterer Teil Tab. 13), wenn es
sich um einen vom Menschen unbeeinflussten GWK handelt. In diesem Fall gentgt es
fUr die Einordnung in den guten chem. Zustand, dass der GWK keine Anzeichen anth-
ropogener Schadstoffeintrdge aufweist und die anderen in Tab. 13 genannten Krite-
rien der Nr. 2 des §7 Abs. 2 GrwV erfUllt (KRAUSE/DE WITT, 2016).

Ergdnzend beinhaltet Anl. 7 GrwV eine Liste weiterer gefdhrlicher Schadstoffe und
Schadstoffgruppen sowie Anl. 8 GrwV eine Liste sonstiger Schadstoffe und Schad-
stoffgruppen. FUr diese Stoffe wurden bisher keine grundwasserbezogenen Grenz-
werte definiert. Deshalb sind an dieser Stelle die GeringfUgigkeitsschwellenwerte
nach LAWA (2017) als BewertungsmaBstab anzuwenden (SMWA, 5.1.2017).

Gesamtzustand

Die Bewertung des Gesamtzustandes des Grundwasserkdrpers richtet sich nach dem
jeweils schlechtesten Wert fir den mengenmdaBigen und chemischen Zustand (WRRL
Art. 2 Nr. 19). Die Bewertung des Gesamfzustandes kann aufgrund der dichotomen
Bewertung beider Zustandskomponenten nur die Ausprdgungen gut oder nicht gut
annehmen. Eine genauere Differenzierung, wie beim ékologischen Zustand von OWK
ist nicht moglich.

5.2 Datenbasis

> aktueller Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG ELBE,
2015b)

» geologisch-hydrologische Beschreibung GWK der Bundesanstalt fir Geowissen-
schaften und Rohstoffe (AD-HOC-AG HYDROGEOLOGIE, 2016)

> Hydrogeologische Ubersichtskarte von Deutschland 1:200.000 (HUK 200)

» Erhebungen Makrophyten/Phytobenthos und Makrozoobenthos Beprobungen
von 2012. Bereitstellung durch A. Mickel, LTULG, Referat 44 am 24.10.2017
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> Fischereibiologische Grundlagendaten der Beprobungen seit 2006. Bereitstellung
durch V. George, LfULG, Referat 76 am 25.10.2017

> Bewertung der QualitGtskomponente Fische (aktualisierte Bewertung 2016 / Dao-
tengrundlage bis 2015). Bereitstellung durch V. George, LfULG, Referat 76 am
25.10.2017

> digitale Daten des séchs. Landesamt f. Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LFULG):
= Einzugsgebiete der Oberflachenwasserkdrper und Grundwasserkdrper
» digitale Stammdaten Wasserkdrper bzw. deren Geometrien nach WRRL
»  Grundwasserbeschaffenheit
»  Grundwasserstnde
= GewdssergUte OWK
= Grundwasserflurabstand
» Fischregionen nach HUET

5.3 Zustandsbewertung Oberflachenwasserkorper
5.3.1 Okologischer Zustand

Die Bewertung des dkologischen Zustands erfolgt anhand der unter 4.1 dargestellten
Qualitatskomponenten (QK) der biologischen QualitGtskomponentengruppe sowie
den unterstUtzenden Qualitdtskomponenten(-gruppen). Die im folgenden Kapitel
verwendeten Daten (LFULG, 2017a) wurden, bis auf jene der fischfaunistischen Pa-
rameter, an der représentativen Messstelle des OWK (Tab. 3) erhoben. Die Daten zur
Fischfauna wurden vom LfULG gesondert entlang sog. Befischungsstrecken erhoben.

5.3.1.1 Biologische Qualitdtskomponenten
5.3.1.1.1 Gewasserflora
5.3.1.1.1.1 Phytoplankton

Der Gewassertyp 19 ist nicht Plankton dominiert, daher entfallt die Beschreibung der
Phytoplankton-Gemeinschaft (POTTGIESSER/SOMMERHAUSER, 2008).

5.3.1.1.1.2 Makrophyten und Phytobenthos

Die Einschatzung der QK Makrophyten und Phytobenthos folgt dem Bewertungsver-
fahren PHYLIB (SCHAUMBURG ET AL., 2012). In diesem Verfahren werden zund&chst die
drei Module: Makrophyten, Diatomeen und Phytobenthos ohne Diatomeen getrennt
beurteilt. Das Verfahren basiert auf einem Abgleich mit den Referenzgesellschaften
des jeweiligen Makrophyten-, Phytobenthos- und Diatomeen-Typs (vgl. Tab. 14) an-
hand der Artzusammensetzung und -hdufigkeit. Die Zuordnung des OWK zu den je-
weiligen Typen erfolgt Uber seine Zuordnung zum LAWA-FlieBgewdssertyp und zur
Okoregion (s. 4.1). Die Bewertung orientiert sich an Referenzindizes zwischen 0 und 1
fUr jede Teilkomponente, wobei 0 einen ,,sehr schlechten” und 1 einen ,,sehr guten*
Zustand beschreibt.
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Parameter/Modul Typ Zuordnung

kleine potamale FlieBgewdasser des Nord-
Makrophyten TNK deutschen Tieflandes

basenreiche Auspragung der Typen 11
Phytobenthos PR 10 und 12 des Norddeutschen Tieflandes so-

wie die karbonatisch gepréagten Typen 14,
15,15_g, 18 und 19

Karbonatische oder basenreich organisch
Diatomeen D12.1 gepragte Bache des Norddeutschen Tief-
lands ohne L6Bgewdsser

Tab. 14: Makrophyten-, Phytobenthos- und Diatomeen-Typ gemaB Okoregion "Norddeutsches Tiefland"
und FlieBgewdassertyp "19 - Kleine NiederungsflieBgewdsser in Fluss- und Stfromtalern”

Modul Makrophyten
Auf Grund der geringen Anzahl nachweisbarer (bewertbarer) Makrophyten-Arten (s.

Tab. 16, Probenahme vom 23.07.2012) war eine Bewertung dieser Teilkomponente
nicht moglich. Eine Makrophytenverédung wurde nicht festgestellt, d. h. die geringe
Artenzahl ist nicht auf anthropogene EinflUsse zurGckzufUhren.

Makrophyten

Artbezeichnung System relative Abundanz Wert
Glyceria maxima Spermatophyta 5

Iris pseudacorus Spermatophyta 1
Sparganium erectum Spermatophyta 3

Tab. 15: Nachweise der Makrophyten an der Messstelle OBF47603

ergdnzende Angaben:
Quelle: Datenbereitstellung durch das Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
nach Anfrage

Relative Abundanz: Anfeil einer Art an der Gesamtabundanz des Messtages; 5=massenhaft, 3=ver-
breitet, 1=sehr selten

Datum der Probenahme: 23.07.2012

Makrophyten: Datenerhebung durch das BfUL (Staatliche Betriebsgesellschaft fir Umwelt und Landwirt-
schaft)

Modul Phytobenthos ohne Diatomeen
Eine Bewertung des Phytobenthos (ohne Diatomeen) ist nicht moglich. In der Probe

(Probennahme 23.07.2012) konnten keine bewertbaren Arten nachgewiesen wer-
den.

Modul Diatomeen

Die Ermittlung des Diatomeenindexes erfolgt gemdaB PHYLIB auf Grundlage der vier
Bewertungsmodule , Trophie- und Saprobienindex" (in Abh&ngigkeit von der Refe-
renzgesellschaft), ,,Artenzusammensetzung und Abundanz* (definiert durch die HAu-
figkeit der Referenzarten), ,,Versauerungszeiger" (nur relevant in versauerungssensib-
len Gewdassertypen) und ,,Halobienindex" (zum Nachweis von Versalzungserschei-
nungen). Datengrundlage bilden die ermittelten Diatomeenarten und -h&ufigkeiten
der Probennahme vom 23.07.2017 (Artenliste in Tab. 15).
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Artenliste

Diatomeen

. absolute

Artbezeichnung System Abundanz
Achnanthidium minutissimum var. minutissimum Pennales 105
Amphipleura pellucida Pennales 1
Amphora pediculus Pennales 2
Cocconeis placentula Pennales 4
Cocconeis placentula var. euglypta Pennales ]
Cocconeis placentula var. lineata Pennales 2
Diadesmis contenta Pennales 1
Diadesmis perpusilla Pennales 1
Encyonema Pennales 1
Encyonema minutum Pennales 23
Encyonema silesiacum var. silesiacum Pennales 2
Eolimna minima Pennales 2
Epithemia sorex Pennales 1
Eunotia Pennales 2
Eunotia bilunaris var. bilunaris Pennales 8
Eunotia botuliformis Pennales 2
Eunotia implicata Pennales 12
Fragilaria bicapitata Pennales 2
Fragilaria capucina Pennales 2
Fragilaria capucina var. capucina Pennales 12
Fragilaria construens f. construens Pennales 6
Fragilaria construens f. venter Pennales 64
Fragilaria famelica var. famelica Pennales 19
Fragilaria gracilis Pennales 8
Fragilaria pararumpens Pennales 1
Fragilaria parasitica var. subconstricta Pennales 1
Fragilaria pinnata var. pinnata Pennales 1
Fragilaria pulchella Pennales 1
Fragilaria ulna Pennales 3
Frustulia vulgaris Pennales 1
Gomphonema Pennales 9
Gomphonema clavatum Pennales 1
Gomphonema exilissimum Pennales 21
Gomphonema innocens Pennales 10
Gomphonema micropus Pennales 4
Gomphonema olivaceum var. olivaceum Pennales 1
Gomphonema parvulum Pennales 13
Gomphonema productum Pennales 3
Gomphonema sarcophagus Pennales 4
Gomphonema subclavatum Pennales 1
Gyrosigma acuminatum var. acuminatum Pennales ]
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Diatomeen
. absolute
Artbezeichnung System Abundanz
Hannaea arcus Pennales 3
Luticola mutica var. mutica Pennales 2
Melosira varians Centrales 1
Meridion circulare var. constrictum Pennales 7
Navicula Pennales 5
Navicula cryptocephala var. cryptocephala Pennales 23
Navicula rhynchocephala Pennales 9
Navicula slesvicensis Pennales 3
Navicula vilaplanii Pennales 2
Nitzschia Pennales 3
Nitzschia nana Pennales 1
Nitzschia palea Pennales 13
Nitzschia pseudofonticola Pennales 1
Nitzschia pusilla Pennales 1
Nitzschia recta var. recta Pennales 3
Nitzschia vermicularis Pennales 12
Pinnularia Pennales 2
Pinnularia obscura Pennales 3
Planothidium frequentissimum var. frequentissimum Pennales 2
Planothidium granum Pennales 1
Planothidium lanceolatum Pennales 1
Reimeria sinuata var. sinuata Pennales 2
Sellaphora seminulum Pennales 3
Stauroneis Pennales ]
Surirella angusta Pennales ]
Tabellaria flocculosa var. flocculosa Pennales 2
Tab. 15: Nachweise der Diatomeen an der Messstelle OBF47603
Die Ergebnisse der Bewertungsmodule werden in

Tab. 16 zusammengefasst. GemdaB PHYLIB ist fUr die vorliegende Referenzgesellschaft
des Diatomeentyps D12.1 der Trophieindex zur Ermittlung der frophischen Situation
heranzuziehen. Da es sich beim Graben aus Tiefensee nicht um ein versauerungssen-
sibles Gewdsser handelt, entfallt die Bestimmung des Versauerungsindexes (vgl. HE-
RING, 2017).

Trophieindex 1,91
Referenzartensumme 70
Halobienindex -11,2
Diatomeenindex 0,63

Tab. 16: Ergebnisse der Bewertungsmodule fUr Diatomeen

Nach Auswertung der Bewertungsmodule ergibt sich ein Diatomeenindex von 0,63.
Der negative Halobienindex kennzeichnet den ,,Graben aus Tiefensee" als salzarmes
und/oder saures Gewdsser. Eine Anpassung auf Grundlage des Halobieninex ist nicht
erforderlich. Die Plausibilitdt des Ergebnisses ist laut LTULG (2017a) als gering einzu-
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schatzen, da viele Arten nicht sicher bestimmt werden konnten und die Einordnung
der Trophie nicht plausibel ist (UBA/LAWA 2017). Uberdies erfolgte die Probennahme
nicht gemaB der standardisierten Vorgabe (vgl. SCHAUMBURG et al. 2012).

ergdnzende Angaben:

Absolute Abundanz: Individuenzahl einer Art je Volumen

Quelle: Datenbereitstellung durch das Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
nach Anfrage

Datum der Probenahme: 23.07.2012

Diatomeen: Datenerhebung durch Dritte im Auftrag der BfUL, nach umfangreicher QualitGtskontrolle in
BioDB (biologische Datenbank) Gbernommen

Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung des &kologischen Zustandes erfolgt durch Bildung des Ge-
samfindexes aus den Teilindizes fir Makrophyten, Phytobenthos (ohne Diatomeen)
und Diatomeen. Da im vorliegenden Fall ein gesicherter Referenzindex nur fur Di-
atomeen gebildet werden kann, entspricht dieser gemd&B PHYLIB dem Gesamtindex
(Tab. 17).

Plausibiltat Index
Makrophyten Nein nicht bestimmbar
Phytobenthos Nein nicht bestimmbar
Diatomeen Nein 0,63
Gesamtbewertung 0,63

Tab. 17: Bewertung der Qualitdtskomponentengruppe Gewdsserflora

GemdaB Anl. 5 OGewV liegt der Grenzwert zur Unterscheidung zw. einem ,,sehr gu-
ten" und ,guten” Zustand der gesamten Gewdsserflora bei einem Index von 0,62. Da
die Bewertung der Teilkomponenten Makrophyten und Phytobenthos im vorliegen-
den Fall nicht méglich ist, wird der Zustand der Gewdasserflora unter BerUcksichtigung
weiterer Faktoren (stark eutrophiert mit 80 cm Faulschlamm) durch eine gutachterli-
che Schatzung angepasst, sodass sich letztlich die Gesamtbewertung mit ,masig”
ergibt (vgl. UBA/LAWA 2017).

5.3.1.1.2 Gewasserfauna
5.3.1.1.2.1 Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos)

Eine Bewertung der QK Makrozoobenthos erfolgt anhand des Bewertungssystems
PERLODES (MEIER et al. 2006). Die Gesamtbewertung ergibt sich auf Grundlage der
drei Module ,Saprobie*, ,,Allgemeine Degradation” und ,Versauerung", wobei letz-
teres im vorliegenden Fall lediglich zu Informationszwecken aufgefGhrt wird, bei der
Bewertung aber keine Berucksichtigung findet. Als Referenzgemeinschaft dient der
qualitadtskomponentenspezifische Makrozoobenthos-Typ 19. Datengrundlage sind die
ermittelten Arten und Hdaufigkeiten der Probennahme vom 04.04.2012 (vgl. Artenliste
in Tab. 18).
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Artenliste
Makrozoobenthos
Artbezeichnung System absolute relative relative
Abundanz | Abundanz | Abundanz
Bezeichnung

Anisus vortex Mollusca 1 1 Einzelfund

Asellus aguaticus Isopoda 200 5 mittel - viel

Calopteryx splendens | Odonata 3 2 wenig

Calopteryx virgo Odonata 3 2 wenig

Chironomini Diptera - Chirono- 3 2 wenig
midae

Eloeophila Diptera - Limo- 1 1 Einzelfund
niidae

Erpobdella Hirudinea 4 2 wenig

Glyphotaelius pellu- Trichoptera 5 2 wenig

cidus

Gyrinus substriatus Coleoptera 1 1 Einzelfund

Halesus radiatus Trichoptera 7 2 wenig

Hydrachnidia Acari 65 4 mittel

Hydropsyche Trichoptera 3 2 wenig

Leptophlebia vesper- | Ephemeroptera 650 6 viel

tina

Limnephilini Trichoptera 12 3 wenig - mit-

tel

Limnephilus flavicornis | Trichoptera 5 2 wenig

Limnephilus lunatus Trichoptera 35 4 mittel

Limoniidae Diptera - Limo- 1 1 Einzelfund
niidae

Nemoura Plecoptera 6 2 wenig

Pisidium subtrunca- Mollusca 2 1 Einzelfund

tum

Placobdella costata | Hirudinea 1 1 Einzelfund

Polycentropus Trichoptera 5 2 wenig

Polycentropus irrora- | Trichoptera 1 1 Einzelfund

tus

Prodiamesa olivacea | Diptera - Chirono- 5 2 wenig
midae

Pyrrhosoma nymphu- | Odonata 1 1 Einzelfund

la

Sialis lutaria Megaloptera 9 2 wenig

Simulium Diptera - Simuliidae 32 4 mittel

Simulium (Eusimulium) | Diptera - Simulidae 168 5 mittel - viel

aureum - Gruppe

Tanypodinae Diptera - Chirono- 49 4 mittel
midae

Tanytarsini Diptera - Chirono- 8 2 wenig
midae
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Makrozoobenthos
Artbezeichnung System absolute relative relative
Abundanz | Abundanz | Abundanz
Bezeichnung
Tubificidae Oligochaeta (Pa- 7 2 wenig
ra- bzw. Polyphyla)

Tab. 18: Nachweise Makrozoobenthos des an der Messstelle OBF47603

ergdnzende Angaben:

Absolute Abundanz: Individuenzahl einer Art je Volumen

Relative Abundanz: Anteil einer Art an der Gesamtabundanz des Messtages; 5=massenhaft, 3=ver-
breitet, 1=sehr selten

Quelle: Datenbereitstellung durch das Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
nach Anfrage

Datum der Probenahme: 04.04.2012
Datenerhebung durch das BfUL (Staatliche Betriebsgesellschaft fir Umwelt und Landwirtschaft)

Modul Saprobie

FUr das Jahr 2012 konnte fUr den ,,Graben aus Tiefensee" ein gesicherter Saprobien-
index von 2,11 ermittelt werden. GemdaBn OGewV ist die Qualitétsklasse Saprobie da-
nach mit ,,gut” zu bewerten.

Modul Allgemeine Degradation

Der Grad der Degradation ist als multimetrischer Index aus Einzelindizes aufgebaut.
Die gruppenspezifischen Einzelindizes werden zu einem multimetrischen Index ver-
rechnet (Tab. 19).

Fauna-Index Typ 194 0,54
EPT-Taxa (%)° 0,86
Trichoptera-Arten 0,6
Multimetrischer Index 0,63

Tab. 19: Zusammensetzung des Index zur Ermittlung der

allgemeinen Degradation fir den Graben aus

Tiefensee
Im vorliegenden Fall wurde fUr den Grad der Allgemeinen Degradation ein Index von
0,63 ermittelt. Dies entspricht nach Anl. 5 OGewV der Bewertung ,,gut*.

Modul Versauerung
Dem Graben aus Tiefensee kann anhand der Makrozoobenthos-Gemeinschaft eine
Saurezustandsklasse von 1 (,,sehr gut”) zugeordnet werden.

Gesamtergebnis

Die abschlieBende 6kologische Zustandsklasse ergibt sich aus den Qualitatsklassen
der Einzelmodule. Im vorliegenden Fall ergibt sich gemd&B PERLODES ein ,,guter” Ge-
samfzustand, der nach gutachterlicher PlausibilitGtsprofung vom UBA/LAWA fur 2017
auf die Stufe 3 ,maBig" abgesenkt wurde.

* Fauna Index Indikatorwert fir Gewdssertyp Typ 19
> Anteil von Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Bivalvia
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5.3.1.1.2.2 Fischfauna

Der ,,Graben aus Tiefensee" wird aus fischereibiologischer Sicht der Barbenregion
zuzuordnet (LFULG, 2017a). Neben der genannten Leitart ist ein vermehrtes Auftreten
von Karpfenartigen wie Hasel, Zdhrte, Aland, Rapfen, Rotaugen und Rotfedern zu
erwarten. Weitere typische Begleitarten sind Flussbarsch, Hecht, Zander und Aal.

Qualitdtsmerkmale und Metrics Bewertung

(1) Arten- und Gildeninventar

(a) Anzahl typspezifischer Arten (Score)

(b) Anzahl Begleitarten (Score)

(c) Anzahl anadromer/potadromer Arten (Score)
(d) Anzahl referenzferner Arten (Score)

(el/d) Anzahl Habitatgilden >= 1% (Score) 5
(e2) Anzahl referenzferner Habitatgilden (Score)
(f1/e) Anzahl Reproduktionsgilden >= 1% (Score) 1
(f2) Anzahl referenzferner Reproduktionsgilden (Score)

—lo|—=|w

(c) Trophiegilde Invertivore
(c) Trophiegilde Ominivore

(g1/f) Anzahl Trophiegilden >= 1% (Score) 5
(g2) Anzahl referenzferner Trophiegilden (Score)

(2) Artenabundanz/Gildenverteilung 2,33
(a) Flussbarsch 5Ba
(a) Débel 5Db
(a) Dreistachliger Stichling 1 Ds
(a) Grindling 1 Gl
(a) Rotauge, Plotze 1P
(a) Schmerle 1Sm
(b) Barsch Rotaugenabundanz 5
(c) Habitatgilde Rheophile 3
(c) Habitatgilde Stagnophile 1
(c) Reproduktionsgilde Lithophile 1
(c) Reproduktionsgilde Psammophile 1
(c) Reproduktionsgilde Phytophile 5

1
1

(c) Trophiegilde Pisciviore 3
(3) Altersstruktur (0+ AnteileLeitarten) 2,33
Flussbarsch 5Ba
Débel 1 Db
Dreistachliger Stichling 1 Ds
Grindling 1Gl
Rotauge, Plbtze 5Pl
Schmerle 1Sm
(4) Migrationsindex (ohne Aal) (Score) 1
(5) Fischregions-Gesamtindex (FRI) (Score) 3
(6) Dominante Arten (Score) 1
(a) Leitartenindex (LAl) (Score) 1
(b) Community Dominance Index (CDI) (Score) 1
fiBS-Wert (Gesamtbewertung) | 2,33

Tab. 20: fibs-Bewertung fUr den Graben aus Tiefensee (bis 2013)

Die Bewertung der Fischfauna erfolgt an Hand des fischbasierten Bewertungssystems
(fiBS) (s. Tab. 20). Das Grundprinzip des Bewertungsverfahrens beruht auf dem Ver-
gleich der aktuellen Fischzonose mit dem zugrundeliegenden fischfaunistischen Refe-
renzzustand. Mit zunehmendem Grad der Abweichung der aktuellen Fischzonose
vom Referenzzustand verschlechtert sich das Bewertungsergebnis (DUBLING, 2009). Als
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MaBstab wurde im ,,Graben aus Tiefensee” die Referenzfischzdnose: Barsch-
Rotaugen-Gewdsser (DUBLING, 2007) zugrunde gelegt (LFULG, 2017a). Die Beurteilung
erfolgte zundchst fUr einzelne Bewertungsparameter/ Metrics, die zu 6 Gbergeordne-
ten Qualitdtsmerkmalen aggregiert werden (Tab. 20).

I Rahmen der Bewertung bis zum Jahr 2013 konnte im ,,Graben aus Tiefensee" die
Leitart Barbe (Barbus barbus) nicht nachgewiesen werden. AuBerdem ist gegenUber
der Referenzzdonose die Abundanz von Rotaugen (Rutilus rutilus) und Flussbarschen
(Perca fluviatilis) zweifach erhdht. Da beide Fischarten als sehr anpassungsféahig gel-
ten und von einer Verschlechterung hinsichtlich Wasserqualitdt und Morphologie
profitieren, ist im vorliegenden Gewdsser von einer entsprechenden Beeintréchti-
gung auszugehen.

Aus den Ergebnissen der 6 Qualitdtsmerkmale wird im Folgenden die Gesamtbewer-
tung fUr die betreffende Probestelle berechnet. Dabei gilt ein Wert Uber 3,75 als ,,sehr
guter” ékologischer Zustand, Werte zwischen 3,75 und 2,5 als ,,guter”, Werte zwischen
2,5 und 2,0 als ,md&Biger", Werte zwischen 2,0 und 1,5 als ,,unbefriedigender" und
Werte unter oder gleich 1,5 als ,,schlechter” &kologischer Zustand fur die Qualit&ts-
komponente Fischfauna. Danach ist der ,,Graben aus Tiefensee" mit ,maBig" zu be-
werten.

Nach Interpretation des LFULG (2017q) liegen die Grinde fUr diese Einstufung zum
einen in der weiten Unterschreitung der empfohlenen fiBS-Fangrate (30-fache der
Referenzartenzahl) und zum anderen im Fehlen von Referenzarten (insbesondere bei
anadromen und potamodromen Arten), was auf Defizite bei der Ladngsdurchgdngig-
keit des Gewdssersystems hindeutet.

Im Jahre 2016 erfolgte eine Neubewertung aller Oberfldchenwasserkdrper nach ak-
tueller Datengrundlage (LFULG, 2017a). Danach sank der &kologische Zustandswert
des ,,Grabens aus Tiefensee" auf 2,07 gesenkt. Der dkologische Zustand blieb somit
unverdandert bei ,maBsig*.
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Artenliste

Arten Gesamtanzahl gefangen | Relative Abundanz [%]
Aal (Anguilla anguilla) 5 0.6
Aland (Leuciscus idus) 18 2,15
Bitterling (Rhodeus amarus) 4 0,48
Blei (Abramis brama) 42 5,01
Doébel (Squalius cephalus) 20 2,39
Flussbarsch (Perca fluviatilis) 177 21,12
Hecht (Esox lucius) 40 4,77
Karpfen (Cyprinus carpio) 1 0,12
Pl&tze (Rutilus rutilus) 323 38,54
Rotfeder (Scardinius erythrophtalmus) 157 18,74
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 5 0,6
Schleie (Tinca tinca) 14 1,67
SteinbeiBer (Cobitis taenia) 20 2,39
Ukelei (Alburnus alburnus) 12 1,43

Tab. 21: Gesamtfischbestand zur BerGcksichtigung der fischereigesetzlichen Rechtsnormen (zur Verfu-
gung gestellt durch die Fischereibehdrde DB Leipzig)

ergdnzende Angaben:

Absolute Abundanz: Individuenzahl einer Art je Volumen

Relative Abundanz: Anteil einer Art an der Gesamtabundanz des Messtages; 5=massenhaft, 3=ver-
breitet, 1=sehr selten

Datum der Probenahme: 01.01.2006 - 16.09.2014
Anzahl Befischungen: 7
insgesamt befischte Strecke: 2,320 km

Quelle: Datenbereitstellung durch das Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
nach Anfrage

5.3.1.2 Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Aufgrund der rGumlichen Entfernung des Vorhabens zum betrachten OWK ist eine
Beeinflussung der hydromorphologischen QualitGtskomponenten des ,,Grabens aus
Tiefensee" grundsdatzlich auszuschlieBen, so dass auf eine detaillierte Darstellung die-
ser Qualitdtskomponentengruppe daher verzichtet werden kann (vgl. Anl. K - 2). Laut
aktuellem Bewirtschaftungsplan wir die Gewdsserstruktur nach dem 7 stufigen NRW
Vor-Ort-Verfahren mit dem Strukturindexwert ,,5" bewertet. Nach UberfUhrung in das
5-stufige System nach WRRL (vgl. LIULG, 2015a) entspricht dies dem Strukturindexwert
4 bzw. der Bewertung ,,stark verandert*.

5.3.1.3 Chemische und allgemein physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
Die Bewertung der chemischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitats-

komponenten folgt den Vorgaben der OGewV und dem Erlass des Sachsischen
Staatsministeriums fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 5.1.2017 (AZ: 62-4004/7/2).
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FUr die detaillierte Bewertung der einzelnen Stoffe und Parameter wurden die aktuel-
len, vom LfULG herausgegebenen Daten ausgewertet. Die betreffenden Daten
stammen von der représentativen Messstelle OBF47603 (Tab. 3), welche in dem unter
Punkt 4.1 beschriebenen Verfahren bestimmt wurde. Sie decken den im aktfuellen
Bewirtschaftungsplan dokumentierten Zustand des ersten Bewirtschaftungszeitrau-
mes (2010-15) ab. FUr den Zeitraum nach 2015 stehen von der Messstelle OBF47603
bisher noch keine Daten zur VerfGgung.

chemische Qualitdtskomponenten

MaBgeblich fUr die Bewertung der chemischen Qualitdtskomponenten sind die Um-
weltqualitdtsnormen It. Anl. 6 OGewV. Lt. dem Erlass des SMWA (5.1.2017) wird das
Untersuchungsspektrum von 67 in Anl. 6 OGewV aufgefUhrten Stoffen auf die drei im
StraBenabfluss vorkommenden Stoffe Chrom, Kupfer und Zink reduziert.

Wie aus Tab. 22 zu entnehmen ist, sind fUr diese 3 flussgebietsspezifischen Schadstoffe
in Anl. 6 OGewV bisher nur UmweltqualitGtsnormen der Schwebstoff- bzw. Sediment-
phase definiert.

JD-UQN oberirdische Gewdsser Z/HK-UQN oberirdische Gewdsser
Stoffname | Wasserphase |  Schwebstoff oder Wasserphase [ug/I
[ug/] Sediment [mg/kg] P H9
Chrom keine UGN 640 keine UGN definiert
definiert
keine UQN . -
Kupfer definiert 160 keine UQN definiert
. keine UQN . "
Zink definiert 800 keine UQN definiert

Tab. 22: UmweltqualitGtsnormen der im StraBenabfluss vorkommenden flussgebietsspezifischen Schad-
stoffe nach Anl. 6 OGewV

Da in den Daten des LfULG lediglich Untersuchungsergebnisse fUr die wassergeldsten
Stoffkonzentrationen vorliegen, ist eine Bewertung anhand der UQN aus Anl. 6
OGewV nur indirekt moglich.

Danach kann aus den nachstehend aufgefUhrten zwei Faktoren geschlossen wer-
den, dass die UQN eingehalten werden:

1. Zum einen ist, nach OGewV Anl. 6.2 die Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen nur
im Hinblick auf solche Schadstoffe zu Uberwachen, die in signifikanten Mengen in
das Einzugsgebiet der fur den Oberflachenwasserkorper représentativen Messstel-
le eingeleitet oder eingetragen werden. Mengen sind signifikant, wenn zu erwar-
ten ist, dass die Hdalfte der UmweltqualitGtsnorm Uberschritten wird. FOr die ge-
nannten Stoffe kann daraus abgeleitet werden, dass ihnre Konzentrationen kleiner
als die Werte der halben UQN sind.

2. Zum anderen werden im aktuellen Bewirtschaftungsplan fUr den Auswertungszeit-

raum keine Uberschreitungen der UQN fir flussgebietsspezifische Schadstoffe an-
gezeigt.

Im Fazit ist festzustellen, dass bezUglich der chemischen QK im OWK ,,Graben aus Tie-
fensee” Bedingungen erreicht werden, die einen guten &kologischen Zustand er-
maoglichen.
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allgemein physikalisch-chemische Qualitdiskomponenten

Die Bewertung der in Tab. 23 dargestellten allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten folgt den Parametern in der Anl. 7 OGewV, wobei der Erlass
des SMWA (5.1.2017) fur die Anzahl der zu betrachtenden Parameter der Anl. 7 keine
Einschrankungen trifft.

Parameter statistische | on10.19 | 201315 | CreNZ
KenngroBe wert
MAXSommer 1 3,55 1 8,65 <25
Wassertemperatur [°C]
MAXWinTer 8,80 7,85 < ]O
Sauerstoff [mg/I] MIN/a 5,95 6,00 >7
Biochemischer Sauerstoffbedarf
nach 5 Tagen (BSBS) [mg/] MW/a 1.93 1,95 <4
MIN/a 6,60 6,60 >7
pH-Wert
MAX/a 6,80 6.85 <85
gesamter organischer Kohlenstoff
(TOC) [ma/l] MW/a 8,78 6,73 <7
Chlorid [mg/|] MW/a 32,63 36,08 <200
Sulfat [mg/I] MW/a 165,00 189,83 <200
Eisen (gesamt) [mg/I] MW/a 2,21 1,76 <18
Orhtophosphat-Phosphor
(0-PO4-P) [mg/l] MW/a 0,01 0,01 <0,1
Gesamt-Phosphor [mg/I] MW/a 0,07 0,06 <0,15
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) MW/a 015 0.06 <02
(mg/I]
frg}‘l]o”'gk‘“'cmo‘cf (NH3-N) MW/a 0,0004 0,0002 <0,002
Nitrit-Stickstoff (NO2-N) [mg/I] MW/a 0,02 0,02 <0,05

Tab. 23: Messwerte des LfULG der reprdsentativen Messstelle (MKZ: OBF47603) fUr die Parameter der
allgemein physikalisch-chemische QualitGtskomponente; Grenzwerte nach Anl.7 OGewV (Ge-
wdssertyp 19)

Den Vorgaben gemdaB Anl. 7 OGewV entsprechend wurden die Messwerte der all-
gemein physikalisch-chemischen QualitGtskomponenten in Tab. 23 als arithmetische
Mittel der Jahresminimal- bzw. Jahresmittelwerte von drei aufeinander folgenden
Jahren aufbereitet. Eine Darstellung der Einzelwerte in Diagrammen befindet sich in
Anl. 1. Als Grenzwert wurden die Schwellenwerte aus Anl.7 Punkt 2.1.1 und 2.1.2
OGewV fur den Gewdassertyp 19 (bzgl. Temperatur: Gewdsser des Epipotamals)
(s.4.1) zugrunde gelegt. Die Werte aus Anl. 7 Punkt 2.1.1/ 2.1.2 korrespondieren mit
den Anforderungen an einen ,,guten* dkologischen Zustand.

Aus Tab. 23 wird deutlich, dass im Graben aus Tiefensee die Anforderungen an einen
guten d&kologischen Zustand fur folgende Parameter mindestens einmal im Bewer-
tungszeitraum verfehlt werden (in Tab. 23 fett markiert):

e Sauerstoffgehalt

e pH-Wert (Minimum)

e gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)
e Eisen (gesamt)
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Im Vergleich mit den Angaben im aktuellen Bewirtschaffungsplan (LFULG, 2015q)
werden die Anforderungen an einen guten dkologischen Zustand bei den Parame-
tern Eisen, pH-Wert (Minimum) und Sauerstoffgehalt verfehlt. D.h. die in Tab. 23 auf-
gezeigte Grenzwertunterschreitung des Parameters Sauerstoff (LFULG-Daten) wird im
Bewirtschaftungsplan nicht angezeigt.

Die Profung auf Basis beider Bewertungsgrundlagen fUhrt jedoch zum gleichen Er-
gebnis, dass die allgemein physikalisch-chemische QualitGtskomponenten im OWK
,Graben aus Tiefensee" die Anforderungen an einen guten dkologischen Zustand
nicht erfUllen. Die biologischen QK kénnen demnach maximal den Wert ,maBig”
erreichen.

5.3.2 Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustandes folgt den Vorgaben der OGewV und dem
Erlass des Sdchsischen Staatsministeriums fOr Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom
5.1.2017.

FUr die detaillierte Bewertung der einzelnen Stoffe und Parameter wurden die aktuel-
len, vom LfULG bereitgestellten Daten ausgewertet. Die Daten entstammen der re-
prasentativen Messstelle OBF47603 (Tab. 3), welche in dem unter Punkt 4.1 beschrie-
benen Verfahren bestimmt wurde. Sie decken den im aktuellen Bewirtschaftungs-
plan dokumentierten Zustand des ersten Bewirtschaftungszeitraumes (2010-15) ab.
FUr den Zeitraum nach 2015 stehen fUr die Messstelle OBF47603 bisher noch keine
Daten zur VerfUgung.

MaBgeblich fUr die Bewertung des chemischen Zustandes sind die Umweltqualitats-
normen der prioritGren und sonstigen Stoffe in Anl.8 Tab.2 der OGewV. Durch den
Erlass des SMWA (5.1.2017) wird das Untersuchungsspekirum von 43 in der Anl. 8 auf-
gefUhrten Stoffen auf die 11 in Tab. 24/Tab. 25 genannten, im StraBenabfluss vor-
kommenden Stoffe reduziert.

Stoffname Einheit | JD-UQN 2010 | 2012 | 2013 | 2015
Benzol pg/l 10 n.n. n.n. n.n. n.n.
Cadmium und Cadmiumverbin- Mg/l 0,15 0,28 0,09 0,15 0.05
dungen

Bis(2-ethyl-hexyl)-phthalat ug/l 1,3 n.n. n.n. n.n. n.n.
(DEHP)

Blei und Bleiverbindungen pg/l 1,2 0,45 0,25 0,23 0,20
Quecksilber und Hg- pg/l n.n. n.n. 0,02 n.n. n.n.
Verbindungen

Naphthalin pg/l 2 1,25 1,25 n.n. n.n.
Nickel und Nickelverbindungen ug/l 4 5,88 6,40 6,95 4,26
Ni: bioverfUgbare Konzentratio- 1,37 1,74 1,79 1.4

nen

Nonylphenol (4-Non-ylphenol) ug/l 0,3 n.n. n.n. n.n. n.n.
Octylphenole ((4-(1, 1',3,3"- ug/l 0,1 n.n. n.n. n.n. n.n.
Tetramethyl-butyl)-phenol)

PAK: Benzo(a)pyren ng/! 0,17 1,25 1,00 n.n. n.n.
Nitrat mg/I 50 1508 | 12,58 | 11,38 8,49

Tab. 24: Messwerte (Mittelwert)des LFULG der reprdsentativen Messstelle (MKZ: OBF47603) fUr die Param-
ter des chemischen Zustandes; UQN nach Anl.8 OGewV
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Stoffname Einheit | ZHK-UQN 2010 2012 2013 | 2015
Benzol Mg/l 50 n.n. n.n. n.n. n.n.
Cadmium und Cadmiumver- Mg/l 0.90 0,50 0,20 0,30 0,09
bindungen

Bis(2-ethyl-hexyl)-phthalat pg/l nicht an- n.n. n.n. n.n. n.n.
(DEHP) wendbar

Blei und Bleiverbindungen ug/l 14 1,20 0,40 0,40 0,20
Quecksilber und Hg- pg/l 0,07 n.n. 0,02 n.n. n.n.
Verbindungen

Naphthalin ug/l 130 2,00 2,00 n.n. n.n.
Nickel und Nickelverbindungen pg/l 34 7.70 9,30 11,00 | 520
Ni: bioverfUgbare Konzentratio- 1,94 2,28 3,23 1,69
nen

Nonylphenol (4-Non-ylphenol) pg/l 2 n.n. n.n. n.n. n.n.
Octylphenole ((4-(1, 1.3,3- pg/l nicht an- n.n. n.n. n.n. n.n.
Tetramethyl-butyl)-phenol) wendbar

PAK: Benzo(a)pyren ng/I 270 2,00 1.00 n.n. n.n.
Nitrat mg/! n.n. 23,00 15,00 15,00 | 18,00

Tab. 25: Messwerte (Maximum)des LTULG der reprdsentativen Messstelle (MKZ: OBF47603) fUr die Paro-
meter des chemischen Zustandes; UQN nach Anl.8 OGewV

Die aufbereiten Messwerte der allgemein physikalisch-chemischen Qualitétskompo-
nenten sind in Tab. 24 /Tab. 25 abgebildet. Eine Darstellung der Einzelwerte in Dio-
grammen befindet sich in Anl. 2. Die Auswertung erfolgt getrennt fUr die Umweltqua-
litdtsnormen der Jahresdurchschnittskonzentrationen (JD-UQN) (Tab. 24) und der zu-
l&ssigen Hochstkonzentrationen (ZHK-UQN) (Tab. 25).

Bezogen auf die Jahresdurchschnittskonzentrationen wurden im Bewertungszeitraum
Uberschreitungen der UGN bei folgenden Stoffen gemessen (Tab. 24: fett markiert):

e PAK:Benzo(a)pyren
e Nickel und Nickelverbindungen (ohne Berechnung der bioverfigbaren Konz.)
e Cadmium und Cadmiumverbindungen

In Bezug auf die zuldssigen Hochstkonzentrationen wurden im Bewertungszeitraum
keine Uberschreitungen der UQN gemessen (Tab. 25).

Die Hohe der UQN fur Cadmium und Cadmiumverbindungen hdngt von der Wasser-
harte ab, die in funf Klassenkategorien abgebildet wird. Nach Anl.8 OGewyV ist die
Wasserhdarteklasse Uber den parallel gemessenen Calciumcarbonatgehalt zu be-
stimmen. Da in den Daten des LIULG keine CaCOs-Werte vorliegen, wurde die Was-
serhdrteklasse aus der Konzentration der Calciumionen bestimmt (schriftl. Mitteilung
des LIULG 7.11.2017) (s. Anl. 3). Unter Zugrundelegung der so bestimmten Wasserhar-
teklasse 4 wird die zugehdrige JD-UQN von 0,15 ug/l einmal im Bewertungszeitraum
Uberschritten.

Wie in Tab. 24 weiter erkennbar ist, wird die JD-UQN fUr Nickel und Nickelverbindun-
gen in allen Jahren des Bewertungszeitraumes Uberschritten. In diesem Fall rGumt die
OGewV in Anl.? Nummer 3.2.2 fUr Nickel und Blei die M&glichkeit ein, der Bewertung
die bioverfUgbare Stoffkonzentration zugrunde zu legen. Die Angaben der biover-
fUgbaren Nickelkonzentrationen (Tab. 24/Tab. 25) wurden den Vorgaben der
OGewV entsprechend, unter BerUcksichtigung standortspezifischer Wasserqualit&ts-
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parameter mit dem Bioligantenmodell Bio-met v4.0 (Bio-met, 2017) berechnet (s.a.
LAWA-AQ, 2016). Nach Berucksichtigung der Bioverfugbarkeit wird die UQN fur Nickel
nicht mehr Uberschritten (s. Tab. 24).

FUr die Stoffgruppe der Polycyclisch Aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) lagen
nur Daten fUr Benzo(a)pyren vor. Dieser Stoff kann nach der OGewV als Marker fur
die anderen PAK betrachtet werden. PAK entstehen bei der unvollstdndigen Ver-
brennung organischer Materialien bspw. in Feuerungsanlagen, KFZ-Motoren, bei
Brinden, beim Grillen, RGuchern und Rauchen. PAK gelangen Uber trockene und
nasse Depositionen in Béden und Gewdsser (LFU, 2017). Mit der Novellierung der
OGewV von 2016 wurde die UmweltqualitGtsnorm fur Benzo(a)pyren deutlich ver-
scharft, wodurch es nun bei zahlreichen Oberfldchengewdasserkdrpern zu NormuUber-
schreitungen kommt. Wie in Tab. 24 aufgezeigt, wird die JD-UQN fUr Benzo(a)pyren in
allen Zeitrdumen, in denen Daten erhoben wurden, Uberschritten. Die ZHK-UQN wird
hingegen eingehalten (Tab. 25).

FUr die Stoffe Benzol, Bis(2-ethyl-hexyl)-phthalat (DEHP), Nonylphenol (4-Nonylphenol)
und Octylphenol lagen keine Messwerte vor. Nach OGewV Anl. 8.2 ist die Einhaltung
der Umweltqualitdtsnormen nur fUr Stoffe zu Uberwachen, sofern es signifikante Einlei-
tungen oder Eintrdge dieser Stoffe im Einzugsgebiet der fUr den Oberflachenwasser-
korper reprasentativen Messstelle gibt. Einleitungen oder Eintrdge sind signifikant,
wenn zu erwarten ist, dass die halbe Umweltqualitdtsnorm Uberschritten ist. FUr die
genannten Stoffe kann daraus abgeleitet werden, dass ihre Konzentrationen kleiner
als die Werte der halben UQN sind.

Zum Vergleich werden laut aktuellem Bewirtschaftungsplan (LFULG, 2015a) die UQN
im Bewertungszeitraum fUr Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK),
Cadmium und Quecksilber Gberschritten.

Die gemeldete Uberschreitung bei Quecksilber zeigt sich in den vorliegenden Mess-
daten nicht (s. Tab. 24 /Tab. 25). Der Widerspruch erklart sich aus dem Umstand, dass
sich die aus den LfULG-Daten entnommenen Stoffkonzentrationen auf die wdassrige
Phase (und zugehdrigen UQN) beziehen. Die im Bewirtschaftungsplan angezeigte
Uberschreitung bezieht sich hingegen auf die Biota-UQN von 20ug Quecksilber pro
kg des Koérpergewichts gefangener Fische (OGewV Anl.8, Tab. 2). Entsprechende
Daten zur Quecksilberkonzentrationen in Biota lagen beim LfULG zum Bearbeitungs-
zeitpunkt nicht vor. Zum Hintergrund: Quecksilber wird weltweit durch die Rauchpar-
tikelentwicklung bei der Kohleverbrennung und durch den Vulkanismus in Gewdsser
eingetfragen. Fische und andere Kleintiere im Gewdsser nehmen Quecksilber Uber
die Nahrungspartikel schnell auf und reichern den Stoff im Fettgewebe an, so dass
die gesetzlich geregelten UmweltqualitGtsnormen fir Quecksiloerkonzentrationen in
Biota fast fldachendeckend in Europa Uberschritten werden. Da die Erhebung von
Biota-Daten sehr aufwendig ist, wird aufgrund der fldéchendeckenden Belastung pro
Forma allen séchsischen OWK eine Uberschreitung der Quecksilber-UQN in Biota zu-
geordnet (LFULG, 20150).

Im Fazit ist festzustellen: Aufgrund der Uberschreitung der JD-UQN durch die gemes-
senen Konzentrationen der Stoffe Cadmium und Beno(a)pyren, sowie der fldchen-
deckenden Uberschreitung der Biota-UQN fir Quecksilber, wird der chemische Zu-
stand des OWK ,,Graben aus Tiefenssee" mit ,nicht gut" bewertet.
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5.3.3 Gesamtzustand

Die Bewertung des Gesamtzustandes richtet sich nach dem jeweils schlechtesten
Wert fUr den 6kologischen und chemischen Zustand (WRRL Art.2 Nr17).

Entscheidend fuUr die Bewertung des 6kologischen Zustandes sind die Einstufungen
der biologischen Qualitdtskomponenten. Die hydromorphologischen sowie chemi-
schen und allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten besitzen ledig-
lich unterstUtzende Wirkung fur die Bewertung der biologischen Komponenten. So-
fern die unterstUtzenden Komponenten mit schlechter als gut bewertet werden, bzw.
die UQN der Anl. 6 OGewV Uberschritten werden, kann der &kologische Zustand
hochstens mit maBig bewertet werden. FUr die anderen Komponenten gilt in Anleh-
nung an Art.2 Nr.17 WRRL die ,,one out all out“-Regel, nach der die jeweils schlech-
teste Einstufung einer Qualitdtskomponente die Bewertung des dkologischen Zustan-
des bestimmt (KRAUSE/DE WITT, 2016). FUr die Einschdtzung des chemischen Zustands
eines OWK ist die Einhaltung der UmweltqualitGtsnormen in Anl.8 OGewV ausschlag-
gebend. Werden sie Uberschritten, ist der chemische Zustand nicht gut.

Zur Beurteilung des Gesamtzustandes ist nach SMWA (4.4.2017), der Feststellung des
EUGH im Urteil vom 4.5.2016 in Rz49 folgend, der im Bewirtschaftungsplan dokumen-
tierte Zustand maBgeblich. Ergdnzend sind auch neuere Daten heranzuziehen, wenn
sie bereits validiert und auf dhnlichem Niveau wie die Angaben im Bewirtschaftungs-
plan gesichert sind. Weitere Angaben zu dieser Fragestellung gibt SMWA (4.4.2017)
unter Punkt 5.2. Wie aus den Darstellungen der vorangegangenen Kapitel hervor-
geht, lagen zum Zeitpunkt der Bearbeitung fUr keine der untersuchten Qualitdtskom-
ponenten des OWK beim LfULG Daten mit einem Aufnahmedatum nach 2015 vor.

Oberfladchenwasserkorper
DESN_549564 Graben aus Tiefen-
see
Einstufung Wasserkdrper natUrliches Gewdsser
Okologischer Zustand maRig (Verbesserung zu 2009)
biologische QK gesamt maskig
Phytoplankton n.n.
Makrophyten/Phytobenthos maBig
bentische wirbellose Fauna maBig
Fische maBig
hydromorphologische QK maBig
| Gewasserstrukturé 5
chemische QK UQN eingehalten
| Uberschrittene UQN nach Anl.5 OGewV (2011) | keine
allgemein phys.-chem. QK mdaBig
| Uberschrittene Parameter nach LAWA (2015 min_Sauerstoff, min_pH, Fe_gesamt

¢ 7-stufige Bewertung Gewasserstruktur nach LAWA-Vor-Ort-Verfahren: NGhere Erlduterungen im Kapitel
4.1.3in LfULG 2015a
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Chemischer Zustand nicht gut

Uberschrittene UQN nach Anl.7 OGewV (2011) PAK, Cadmium, Quecksilber
Gesamtzustand ‘ nicht gut
Umweltziele dkologischer Zustand voraussichtlich erreicht 2027
Umweltziele chemischer Zustand voraussichtlich erreicht 2027

Tab. 26: Einstufung der betroffenen Oberfldchenwasserkdrper im Planungsraum nach aktuellem Bewirt-
schaftungsplan (LFULG, 2015a) (Bewirtschaftungszeitraum 2010-15)

In Tab. 26 ist die Gesamtbewertung des OWK ,,Graben aus Tiefensee" auf Basis der
Angaben im aktuellen Bewirtschaftungsplan (LFULG, 2015a) (Bewirtschaftungszeit-
raum 2010-15) dargestellt. Die Bewertungsgrundlage des Bewirtschaftungsplan bil-
det die alte OGewV vom 20.7.2011, wdhrend bei der Untersuchung in diesem Fach-
beitrag die novellierte OGewV vom 20.6.2016 Anwendung findet. Es ergeben sich
daraus im vorliegenden Verfahren jedoch keine substantiellen Bewertungsunter-
schiede.

Der Gesamtzustand des OWK ,,Graben aus Tiefensee" wird sowohl durch den letzten
Bewirtschaftungsplan (Tab. 26) als auch die Auswertung der aktualisierten Daten des
LFULG (s. Tab. 26, 5.3.2) mit ,,nicht gut” bewertet.

5.4 Zustandsbewertung Grundwasserkorper
5.4.1 Mengenmaliger Zustand

Die Bewertung des mengenmdaBigen Zustandes folgt den Vorgaben der GrwV im §4
Abs.2 (s. 5.1.2). Demnach ist der mengenmdaBige Zustand des GWK gut, wenn die
Entwicklung der Grundwassersténde belegt, dass

» die langfristige mittlere jGhrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwas-
serdargebot nicht Gbersteigt,

» die Bewirtschaftungsziele nach §§ 27 und 47 WHG fUr die Oberfldchengewdsser,
die mit dem Grundwasserkdrper in hydraulischer Verbindung stehen, nicht ver-
fehlt werden bzw. sich ihr Zustand signifikant verschlechtert,

» Landdkosysteme, die direkt vom Grundwasserkdrper abhdngig sind, nicht signifi-
kant geschadigt werden,

» das Grundwasser nicht durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen
infolge r&umlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieBrich-
tung nachteilig veré&ndert wird.
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Abb. 1: Entwicklung des Grundwasserspiegels an der Messstelle ,,Wellaune" 1987-2017 (MKZG:
44416485)

Abb. 1 zeigt die Entwicklung des Grundwasserspiegels an der Messstelle ,,\Wellaune*
(MKZG: 44416485) von 1987-2017. Das lineare Regressionsmodel besitz einen Anstieg
von -9*10¢ m/d. Auf den Untersuchungszeitraum umgerechnet bedeutet dies, dass
der Grundwasserspiegel an der Messstelle im Laufe der letzten 30 Jahre schwan-
kungsbereinigt, um ca. 9,86 cm gefallen ist. Diese Verdnderung von weniger als
10cm kann durch mesoskalige Schwankungen (s. Abb. 1) in Kombination mit der
Auswahl des Bezugszeitraumes erklart werden. Im Hinblick auf die oben genannten
Kriterien wird sie als unerheblich bewertet. Der mengenmdaBige Zustand des OWK
»vereinigte Mulde 2" wird daher im Bereich der betrachteten Messstelle als ,,gut”
eingestuft. Dasselbe gilt nach aktuellem Bewirtschaftungsplan (LFULG, 2015a) fUr den
gesamten GWK.

5.4.2 Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustandes folgt den Vorgaben der GrwV und dem
Erlass des S&chsischen Staatsministeriums fUr Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom
5.1.2017 (s. 5.1.2). Es werden die aktuellen Daten des LfULG aller verfugbaren Grund-
wassergutemessstellen des GWK ,,Vereinigte Mulde 2" (s. 4.2) ausgewertet.

FOr die Bewertung des chemischen Zustandes sind die festgelegten Schwellenwerte
folgender Normen und Regelwerke maBgeblich (s. 5.1.2):

1. Anl.2 der Grundwasserverordnung (GrwV)
2. Bewirtschaftungsplan (BWP)
3. Geringfugigkeitsschwellenwerte der Ladnderarbeitsgem. Wasser (LAWA-GFS)

Die Anwendung der Schwellenwerte erfolgt fUr die einzelnen Stoffe und Stoffgruppen
entsprechend der Aufzdhlung in absteigender Reihe. Zundchst wird die Einhaltung
der Schwellenwerte der Anl.2 GrwV gepruft. Daran anschlieBend erfolgt der Ab-
gleich mit den Schwellenwerten des Bewirtschaftungsplanes. Diese grunden gleich-
falls auf den Schwellenwerten der Anl.2 GrwV, jedoch unter BerUcksichtigung mogli-
cher geogener Hintergrundbelastungen des GWK. DarGber hinaus enthalt der BWP
Schwellenwerte fUr weitere Stoffe, welche nicht in der Anl.2 GrwV aufgefUhrt werden,
jedoch nach §7 Abs.2 Nr.1im gegebenen GWK zu betrachten sind. Sollte die Anl. 2
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GrwV und der BWP fUr bestimmte straBenspezifische Schadstoffe keine Schwellen-
werte vorgeben, werden im letzten Schritt die Messwerte dieser Stoffe mit den LAWA-
Geringfugigkeitsschwellenwerten abgeglichen. Das Spektrum der zu prifenden
Schadstoffe folgt den Vorgaben aus SMWA (5.1.2017) in Punkt 2.2.. Die Auswahl der
dort geforderten ,,weiteren straBenspezifischen Schadstoffe* erfolgte in Anlehnung
an Tab.3 des Hinweispapiers zur Bewertung des chemischen Zustandes von OWK des
LASUV (LASUV, 2.5.2017).

Wie in den Tabellen zu erkennen ist, werden die Grenzwerte der straBenspezifischen
Schadstoffe an den reprdsentativen Messstellen des GWK ,,Vereinigte Mulde 2“
durchweg eingehalten. Lediglich die Sulfatwerte Uberschreiten die Schwellenwerte
der GrwV und LAWA-GFS von 250mg/Il. Aufgrund der natUrlichen Hintergrundbelas-
tung des GWK wurde jedoch im Bewirtschaftungsplan auf Basis von §5 Abs.2/3 GrwV
ein héherer Schwellenwert fUr Sulfat von 457 mg/| festgelegt. Dieser wird an allen 3
Messstelle eingehalten. FUr Octylphenole wurden bisher noch keine Grenzwerte fest-
gelegt.

Im Ganzen zeigt die Auswertung der aktuellen Grundwassergutedaten des GWK
»Vereinigte Mulde 2 einen guten chemischen Zustand an. Diese Einschatzung deckt
sich mit der Bewertung im aktuellen Bewirtschaftungsplan (LFULG, 2015a).

5.4.3 Gesamtzustand

Die Bewertung des Gesamtzustandes richtet sich nach dem jeweils schlechtesten
Wert fUr den mengenmdaBigen und chemischen Zustand (WRRL Art.2 Nr19).

Zur Beurteilung des Gesamtzustandes ist nach SMWA (4.4.2017), der Feststellung des
EUGH im Urteil vom 4.5.2016 in Rz49 folgend, der im Bewirtschaffungsplan dokumen-
tierte Zustand maBgeblich. Ergdnzend sind auch neuere Daten heranzuziehen, wenn
sie bereits validiert und auf dhnlichem Niveau wie die Angaben im Bewirtschaftungs-
plan gesichert sind. Die in den beiden vorangegangenen Kapiteln verwendeten Da-
ten des LfULG erfUllen diese Kriterien.

Grundwasserkdrper
DESN_VM 1-2-2
Vereinigte Mulde 2
Mengenmaliger Zustand gut
Chemischer Zustand gut
Uberschrittene Schwellenwerte nach Anl.2 GrwV | keine
Schadstofftrend kein Trend bzw. nicht zu bewerten
Schadstoffe mit steigendem Trend keine
Gesamtzustand gut
Umweltziele mengenmdaBiger Zustand erreicht
Umweliziele chemischer Zustand erreicht

Tab. 27: Einstufung der betroffenen Grundwasserkdrper im Planungsraum nach aktuellem Bewirtschaf-
tungsplan (LFULG, 2015a) (Bewirtschaftungszeitraum 2010-15)
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Der Gesamtzustand des GWK ,,Vereinigte Mulde 2" wird sowohl durch den letzten
Bewirtschaftungsplan (Tab. 27) als auch die Auswertung der aktualisierten Daten des
LfULG (s. 5.4.1, 5.4.2) mit ,,gut" bewertet.

6 Bewirtschaftungsziele und Malihahmenprogramme der vom
Vorhaben betroffenen Wasserkorper

6.1 Oberflachenwasserkorper

Die Bewirtschaftungsziele des OWK ,,Graben aus Tiefensee" werden in Tab. 28 auf
Basis der Angaben des aktualisierten Bewirtschaftungsplanes fUr die nationale Fluss-
gebietseinheit Elbe (FGG ELBE, 2015b) dargestellt.

OWK ,,Graben aus Tiefensee”
Belastungen p26 diffuse Quellen (spezifizieren)
p49 Abflussregulierung
p57 Gewdsserausbau

Bewertung 6kol. Zustand/ Potenzial maBig

Bestimmungssicherheit Okologie hoch

Auswirkung der Belastung auf den | Schadstoffbelastung,

Wasserkorper Habitatverdnderung aufgrund von hydro-

morphologischen Ver&nderungen
Fristverlngerung Grund (Art.4 Abs.4 WRRL)

technische Unmd&glichkeit keine
unverhdaltnismdaBig hohe Kosten keine
natUrliche Gegebenheiten 4-3-1 Zeitliche Wirkung schon eingeleiteter

bzw. geplanter MaBnahmen
4-3-2 Dauer eigendynamische Entwicklung
Zeitpunkt der Zielerreichung bei Frist- | 2027
verlangerung
MaBnahmen nach 2021 derzeit nicht vorgesehen
Tab. 28: Angaben zu Bewirtschaftungszielen des OWK ,,Graben aus Tiefensee" (FGG ELBg, 2015b)

Die geplanten MaBnahmen zur Verbesserung des Gewdsserzustandes im ,,Graben
aus Tiefensee" werden in Tab. 29 auf Basis der Angaben des aktualisierten MaBnah-
menprogramms fur die nationale Flussgebietseinheit Elbe (FGG ELBE, 2015a) darge-
stellt. Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum des 2. Bewirtschaftungszyklus
(2.BPZ) zwischen 2016-2021. Die MaBnahmen sollen vorrangig den Schadstoff- und
Ndahrstoffeintrag durch die Landwirtschaft in den ,,Graben aus Tiefensee" verringern
und die Morphologie des Gewdassers verbessern, sodass ein ,,guter” dkologischer und
chemischer Zustand bis 2027 erreicht werden kann.
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Belastungst Anzahl
<Hie MaBnahmentyp MaBn.
Code | Bezeichnung 2.BPZ

p2 diffuse Quellen

(spezifizieren)

P21 aufgrund landwirt- 27 - MaBnahmen zur Reduzierung der direkten !
schaftlicher Akfivitd- | Nahrstoffeintrige aus der Landwirtschaft
ten (durch Versicke- | 28 - MaBnahmen zur Reduzierung der Ndhrstoffe- !
rung, Erosion, Ablei- | intréige durch Anlage von Gewdssserschutzstreifen
tung, Drainagen, 29 - MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff-
Anderung in der und Feinmaterialeintrdge durch Erosion und Ab- 1
Bewirtschaftung, schwemmung aus der Landwirtschaft
Aufforstung) 30 - MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffe-
infrége durch Auswaschung aus der Landwirt- 1
schaft
P26 diffuse Quellen 508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

p4 Abflussregulierungen und morphologische Verdnderungen

Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Ge-
wasserentwicklung

p49 Abflussregulierung 63 - sonstige MaBnahmen zur Wiederherstellung 1
des gewdssertypischen Abflussverhaltens
P57 Gewdsserausbau 70 - MaBnahmen zur Habitatverbesserung durch

p7 andere OWK Belastungen

p89

sonstige Belastungen
(sperzifizieren)

508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

Tab. 29: Geplante MaBnahmen am OWK "Graben aus Tiefensee" (FGG ELBE, 2015q)

6.2 Grundwasserkorper

Die Bewirtschaftungsziele des GWK ,,Vereinigte Mulde 2" werden in Tab. 30 auf Basis
der Angaben des aktualisierten Bewirtschaftungsplanes fUr die nationale Flussge-
bietseinheit Elbe (FGG ELBE, 2015b) dargestellt.

GWK ,,Vereinigte Mulde 2"

Belastungen

p30 diffuse Quellen (sperzifizieren)
p34 Verluste bei der Wasserverteilung

(Wasserversorgung)
Bewertung mengenm. Zustand gut
Bewertung chem. Zustand gut
Auswirkung der Belastung auf Schadstoffbelastung

den Wasserkorper

Entnahme Uberschreitet zur Verfiugung
stehende Grundwasserressource (Ver-
ringerung des Wasserstands)

Zeitpunkt der Zielerreichung

2015

Tab. 30: Angaben zu Bewirtschaftungszielen des GWK ,,Vereinigte Mulde 2" (FGG ELBE, 2015b)

Die geplanten MaBnahmen fUr den GWK ,,Vereinigte Mulde 2" werden in Tab. 31 auf
Basis der Angaben des aktualisierten MaBnahmenprogramms fir die nationale Fluss-
gebietseinheit Elbe (FGG ELBE, 2015a) dargestellt. Die Angaben beziehen sich auf
den Zeitraum des 2. Bewirtschaftungszyklus (2.BPZ) zwischen 2016-2021. Die MaBnah-
men sollen vorrangig den Ndahrstoffeintrag durch die Landwirtschaft in den GWK ver-
ringern, um den bereits erreichten, guten Zustand weiter zu erhalten.
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p2 diffuse Quellen

p27 aufgrund landwirtschaftlicher | 41 - MaBnahmen zur Reduzierung der
AkfivitGten (z.B. DUnge-und Né&hrstoffeintrége in GW durch
Pflanzenschutzmitteleinsatz, Auswaschung aus der Landwirtschaft
Viehbesatz, usw.)

P30 andere diffuse Quellen 501 - Erstellung von Konzeption/Studien/
(spezifizieren) Gutachten

Tab. 31: Geplante MaBnahmen am GWK ,,Vereinigte Mulde 2" (FGG ELg, 2015A)
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7 Beschreibung und Bewertung der potenziellen Auswirkungen
des Vorhabens

7.1 Methodisches Vorgehen

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie soll herausarbeiten, ob infolge von vorha-
bensbedingten bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkfaktoren Beeintréchti-
gungen der vorhandenen Wasserkdrper entstehen kdnnen. Hierfur werden Art, Inten-
sitat, raumliche Reichweite und Zeitdauer der Beeintrchtigungen des Vorhabens fur
die einzelnen Qualitdtskomponenten ermittelt und bewertet.

Auf Basis dieser Einschatzung ist fur die wasserrahnmenrichtlinienkonforme Vorhaben-
zulassung zu prufen, ob das Vorhaben:

1. gegen das Verschlechterungsverbot verstdBt, oder

2. der Erreichung eines guten Gewdsserzustandes, innerhalb des vom Bewirtschaf-
tungsplan vorgegebenen Zeitraumes, entgegensteht (Verbesserungsgebot).

Vor dem Hintergrund der im Kapitel 2 aufgefUhrten Rechtsgrundlagen sind folgende
PrUfkriterien relevant:

Profkriterien OWK:

Eine Verschlechterung des &kol. Zustandes liegt vor, wenn:

» sich die Zustandsklasse mindestens einer biol. QualitGdtskomponente ver-
schlechtert, (sollte die biol. QK bereits in der schlechtesten Klasse sein, stellt je-
de weitere negative Verdnderung eine Verschlechterung dar)

» negative Verdnderungen der unterstUtzenden QualitGtskomponenten (hyd-
romorphologische QK/ chem. QK/ allg. physikalisch-chem. QK) zu einer Ver-
schlechterung der Zustandsklasse min. einer biol. QualitGtskomponente fUhren.

Eine Verschlechterung des &kol. Zustandes liegt nicht vor, wenn:

» sich der Zustand einer biol. QK verschlechtert, jedoch nicht in eine niedrigere
Klasse absinkt (vgl. EUGH, U.v. 1.7.2015 (C-461/13)),

» sich die Konzentration flussgebietsspezifischer Schadstoffe erhdht, jedoch
nicht zu einer Uberschreitung der UQN der Anl.6 OGewV fihrt.”

Eine Verschlechterung des chem. Zustandes liegt vor, wenn:

» im Zuge des Vorhabens eine Umweltqualitdtsnorm (UQN) der Anl.8 OGewV
Uberschritten wird. (Sollte eine UQN bereits Uberschritten sein, stellt jede weite-
re Konzentrationserhdhung eine Verschlechterung dar)

Eine Verschlechterung des chem. Zustandes liegt nicht vor, wenn:

> sich die Konzentration eines Schadstoffes ernéht, jedoch nicht zu einer Uber-
schreitung der UQN der Anl.8 OGewyV fuhrt.”

’ allerdings Zielerreichungsgebot beachten
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Ein VerstoB gegen das Verbesserungsgebot liegt vor, wenn:

» das Vorhaben die Erreichung eines guten ékologischen und chemischen Zu-
standes beeintrchtigt. (iVm zeitl./inhaltl. Konkretisierung im Bewirtschaftungs-
/MaBnahmenplan)

Ein VerstoB gegen das Verbesserungsgebot liegt nicht vor, wenn:
» das Vorhaben selbst nicht zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele beitragt.

PrUfkriterien GWK:

Eine Verschlechterung des mengenmdaBigen Zustandes liegt vor, wenn mindestens
eines der folgenden Kriterien erfullt wird:

» Die Entwicklung der Grundwasserstnde oder QuellschUttungen zeigt, dass
die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserenthahme das nutzbare Grund-
wasserdargebot nicht Ubersteigt.

> Anderungen des Grundwasserstandes fUhren zukUnftig dazu, dass die Bewirt-
schaftungsziele fir OWK, die mit dem GWK in hydraulischer Verbindung ste-
hen, verfehlt werden.

> Anderungen des Grundwasserstandes fUhren zukUnftig dazu, dass Landdkosys-
teme, die direkt vom GWK abhdangig sind, signifikant geschadigt werden.

> Anderungen des Grundwasserstandes zukinftig dazu fUhren, dass das
Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infol-
ge rédumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieBrichtung
nachteilig verandert wird.

> Sollte eines der genannten Kriterien bereits vor Umsetzung des Vorhabens auf
den GWK zutreffen, stellt jede weitere negative Verdnderung eine Verschlech-
terung dar.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes liegt vor, wenn mindestens eines
der folgenden Kriterien erfullt wird (vgl. 5.1.2):

» In einem GWK mit gutem Zustand gemdaBn GrwV §7 Abs. 2 Nr. Tund 2 fUhrt das
Vorhaben zur Uberschreitung eines maBgeblichen Schwellenwertes (s. 5.1.2)
und die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 3 GrwV werden nicht erfUllt

> In einem GWK mit gutem Zustand trotz Uberschreitung von Schwellenwerten
(gemdaB Voraussetzungen nach § 7 Abs. 3 GrwV) fUhrt das Vorhaben zum
Wegfall der Voraussetzungen nach § 7 Abs. 3 GrwV

> In einem GWK mit schlechtem Zustand fUhrt das Vorhaben
a) zu weiteren Erhdhung der Konzentration eines Schadstoffes mit Schwellen-
wertUberschreitung,

b) zur erstmaligen SchwellenwertUberschreitung eines anderen Schadstoffes,
c) zur erstmaligen SchwellenwertUberschreitung eines Schadstoffes der bereits
in den anderen Messstellen Uberschritten ist, in einer weiteren Messstelle.

Ein VerstoB gegen das Verbesserungsgebot liegt vor, wenn:

» das Vorhaben die Erreichung eines guten mengenmdaBigen und chemischen
Zustandes beeintrdchtigt.  (iVm zeitl./inhaltl. Konkretisierung im Bewirtschaf-
tungs-/MaBnahmenplan)
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Ein VerstoB gegen das Verbesserungsgebot liegt nicht vor, wenn:
» das Vorhaben selbst nicht zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele beitragt.

Zusammenfassend gilt fur alle Prufkriterien, dass im Zuge der Vorhabenzulassung ge-
setzeskonform nur die Veranderungen in Bezug auf den Status quo zu bewerten sind.

Fur die Auswirkungsprognose der Ortsumgehung B2 Wellaune ist vor diesem Hinter-
grund hervorzuheben, dass es sich um die Verlegung einer bereits bestehenden
StraRe handelt. Das heifl3t, die anlage- und betriebsbedingen Auswirkungen der be-
stehenden Trasse der B 2 (Ortsdurchfahrt Wellaune) sind im derzeitigen Gewasserzu-
stand bereits als Vorbelastung integriert.

Im vorliegenden Fall wird aus diesem Grund auf die fir Neubautrassen erforderliche,
isolierte, grundstandige Auswirkungsprognose mit Konzentrationsberechnungen von
Schadstoffeintragen bewusst verzichtet! Stattdessen erfolgt unter Abschnitt 7.2 eine
Analyse der Veranderungen der gewasserbezogenen Einwirkungen als Vergleich
zwischen dem derzeitigen (B 2) und zukinftigen Strallenzustand (B2n). AnschlielRend
wird unter Abschnitt 7.3 eine Prognose der im Ergebnis hinzutretenden Beeintrachti-
gungen bzw. Neubelastungen der Gewasserkorper unter Prifung der oben genann-
ten Kriterien vorgenommen.

7.2 Wirkungsprognose auf Basis des Vergleichs derzeitiger vs. zukunftiger
Auswirkungen auf die betroffenen WK

Im Zuge des Vorhabens sind keine direkten baulichen Eingriffe in die betroffenen
OWK und GWK vorgesehen (s. 3). Die vorhabensbedingten Wirkungen auf die Was-
serkérper entstehen ausschlieBlich durch die eingeleiteten und versickerten Strassen-
abwasser.

Der Vergleich zwischen der derzeitigen und der geplanten StraBenanlage be-
schrankt sich daher auf das Herausarbeiten der:

a) quantitativen Verdnderungen (Menge des eingeleiteten/entzogenen Was-
sers) und
b) qualitativen Ver@dnderungen (Schadstoffkonzentrationen)

der Einleitungen im Zuge des Vorhabens.

Grundsdtzlicher Vergleich der Entwdasserungskonzepte

Datengrundlage

Die Analyse des Entwdsserungskonzeptes der zukUnftigen Trasse der B2n erfolgt auf
Basis der wassertechnischen Unterlagen zum Feststellungsentwurf (U 18.1/2) und wird
in Kapitel 3 dargestellt.

FUr die bestehende Trasse der B2 sind im Landesamt fUr StraBenbau und Verkehr auf-
grund des Baus der StraBe vor 1990 leider keine vergleichbaren Unterlagen vorhan-
den. Die maBgeblichen Informationen zur gegenwadartigen, technischen Realisierung
der Entwdasserung wurden deshalb durch eine visuelle Aufnahme wdhrend einer
Ortsbegehung am 9.11.2017 erhoben. Die Aufnahme nérdlich und sudlich der Orts-
lage Wellaune erfolgte durch Mitarbeiter der Fa. IHB. FUr den Abschnitt innerhalbb der
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Unterlage 19.4

Ortslage Wellaune erfolgte die Ortsbegehung, aufgrund der nicht sichtbaren Wasser-
fOhrung im unterirdischen Kanalnetz, unter Begleitung der lokalen Kenntnistrager des
Abwasserzweckverbandes und des Liegenschaftsamt Gemeinde Bad Duben. Das
bestatigte Protokoll zu diesem Teil der Ortsbegehung ist dem Fachbeitrag in Anl. 5
beigeflgt.

Vergleich

|) Der Vergleich des vorhandenen und geplanten Entwdsserungskonzeptes (s. Tab.
32) zeigt, dass unter der gegenwartigen TrassenfUhrung der B2 das Strassenabwasser
im Abschnitt sGdlich der Ortslage Wellaune Uber die Bankette und Béschungen gelei-
tet, in abflusslosen Gréaben gefasst und versickert wird. Unter der zukUnftigen Trassen-
fOhrung der B2n befinden sich in diesem Bereich lageparallel die Entwdasserungsab-
schnitte 1 und 2, in welchen das Strassenabwasser ebenfalls Gber die Bankette und
Bdschungen geleitet und in Mulden gefasst und versickert wird (s. 3/Tab. 32).

Il) Innerhalb der Ortslage Wellaune wird das Wasser derzeit in der Kanalisation ge-
sammelt und Uber die in Anl. 5 dargestellten Einleitstellen dem System des OWK
,Graben aus Tiefensee" zugefthrt. Unter der zukUnftigen TrassenfUhrung der B2n be-
finden sich in diesem Bereich lageparallel die Entwdasserungsabschnitte 3, 4 und ein
kleiner Teil des Abschnitts 5. Im Entwdasserungsabschnitt 3 wird das Wasser teils in An-
schlussbdschungen versickert, aber vorwiegend in den ,,Graben aus Wellaune* ein-
geleitet (s. 3). Im Abschnitt 4 wird das Wasser versickert und im Abschnitt 5 Uber die
Zwischenstation einer naturnahen Gel@ndesenke (Ruckhaltung) (s. 3) ebenfalls in
den ,,Graben aus Wellaune* eingeleitet (s. 3/Tab. 32).

) Nordlich der Ortslage Wellaune wird das Wasser der B2 derzeit in Graben gefasst
und Uber eine Einleitstelle nahe dem Ortseingang in den ,,Graben aus Wellaune*
geleitet. Unter der zukUnftigen TrassenfUhrung der B2n befinden sich in diesem Be-
reich lageparallel der Entwdsserungsabschnitte 5 in dem das Wasser wie bereits er-
wahnt Uber die Zwischenstation einer naturnahen Geldndesenke (Ruckhaltung) (s. 3)
in den ,,Graben aus Wellaune" eingeleitet wird (s. 3/Tab. 32).

Bau-km geplante Trasse B2n Bau-km vorhandene Trasse B2
0+000 bis | Versickerung 0+000 bis | Versickerung
0+341 (Entwdsserungsabschnitt 1) 1+080 (Abschnitt sGdl. Ortslage Wellaune)
0+341 bis | Versickerung
1+105 (Entwasserungsabschnitt 2)
1+105 bis | vorw. Einleitung OWK 1+080 bis | Einleitung OWK
1+300 (Entwasserungsabschnitt 3) | 2+040 (Abschnitt Ortslage Wellaune)
1+300 bis | Versickerung Il
1+540 (Entwasserungsabschnitt 4)
1+540 bis | Einleitung OWK
3+004 (Entwdsserungsabschnitt 5) | 924040 bis | Einleitung OWK
3+004 (Abschnitt nérdl. Ortslage Wellaune) i

Tab. 32: Vergleich des geplanten und vorhandenen Entwdésserungskonzeptes

Die Zusammenschau in Tab. 32 zeigt deutlich, dass sich beide Entwasserungskonzep-
te bis auf den sehr kleinen Entwéasserungsabschnitt 4 gleichen.
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a) guantitativen Verdnderungen

Auf Basis des oben dargestellten Vergleichs (s. Tab. 32) des derzeitigen und zukUnfti-
gen Entwdsserungskonzeptes ist festzustellen, dass die Art der StraBenentwdsserung
und die Betroffenheit der Wasserkdrper unverdndert bleiben. Vorhandene Vorfluter
oder Einleitmoéglichkeiten werden weiterhin im bisherigen Umfang genutzt. Dies be-
trifft sowohl die Art der Einleitung in Form des Mengenverhdlinisses zwischen Einlei-
tungen bzw. Versickerung in GWK und OWK, als auch die r&dumliche Lokalisierung
dieser Einleitungen.

Daraus folgt, dass eine zukinftige vorhabensbedingte Verschlechterung des ermittel-
ten Wasserkoérperzustandes, aufgrund von Veranderungen des Mengenverhaltnisses
zwischen Einleitungen bzw. Versickerung und damit eine Zunahme der strassenbrti-
gen Belastungen des OWK und GWK grundséatzlich ausgeschlossen werden kann.

Nichtsdestotrotz bleibt zu beurteilen, ob eine Verschlechterung des mengenmaBigen
Zustandes des GWK aufgrund der Zunahme der versiegelten Fldche mdglich ist (s.
7.3.2.2).

b) qualitativen Verdnderungen

Als negative qualitative Veré&nderung der eingeleiteten oder versickerten Strassen-
abwadasser gilt hier eine Erhdhung der relevanten Schadstoffkonzentrationen. Als Ursa-
chen kommen zwei Faktoren in Frage:

1. eine Erhdhung der Stoffkonzentrationen im Strassenabwdasser infolge einer ernoh-
ten Verkehrsbelastung (Emissionsquelle) und

2. das Wegfallen bestehender Filterfunktionen (Bodenpassage/ Reinigungsanlagen).

Letzteres kann ausgeschlossen werde, weil im Zuge des Vorhabens im Entwdasse-
rungsabschnitt 5 eine bisher nicht vorhandene, naturnahe Geldndesenke (Speicher-
volumen ca. 1.800 m?3) zur RUckhaltung und zum Schutz vor Wasserverunreinigungen
durch Strassenabwdasser angelegt wird (s. 3 / U19.0 u. U9.3, MaBnahme V13/A8). Die
Filterfunktion der StraBenentwdasserung wird mit der neuen Anlage somit verbessert.

Mit einer héheren Verkehrsbelastung und damit einhergehender Erhdhung der stoff-
lichen Belastung des StraBenabwasser ist ebenfalls nicht zu rechnen, da die Ver-
kehrsprognose 2030 (Tab. 33) beim Planfall (geplante Ortsumgehung B2n) nur von
einem marginal verdnderten Verkehrsaufkommen im Vergleich zum Nullfall ausgeht
(s. a.LBP U19.0).

Netzfall DTV [Kfz/ 24 h] Schwerverkehrsanteil
[%]

B2 (Prognose-Nullfall) bis zu 9.393 10

B2n (Prognose-Planfall) bis zu 9.444 10

Tab. 33: Ergebnis der Verkehrsplanerischen Untersuchung fir den Prognosehorizont 2030

Daraus folgt, dass eine zuklinftige Verschlechterung des Wasserkdrperzustandes, ins-
besondere des chemischen Zustandes aufgrund von hoheren betriebsbedingten
stofflichen Belastungen ausgeschlossen werden kann.
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Zusammenfassung

Auf Basis der ausgewerteten Faktoren ist eine Verschlechterung des gegenwartigen
Zustandes der vom Vorhaben betroffenen OWK und GWK auferst unwahrscheinlich.
Fur diese Einschatzung wurden die Faktoren Vorbelastung der Wasserkorper, die Ent-
wicklung der Verkehrsstarke und die Lage des Bauvorhabens zu den reprasentativen
Messstellen beriucksichtigt.

7.3 Wirkungsprognose verbleibender, vorhabenspezifischer Effekte

Wie unter Abschnitt 7.2 dargelegt, ist von einer Verschlechterung aufgrund der Aqui-
valenz des derzeitigen und zukUnftigen Entwdasserungskonzeptes grundsétzlich nicht
auszugehen. Unter Bezug auf die in Abschnitt 7.1 dargelegte Methode, werden im
Folgenden die potentiell zum Status quo hinzutretenden Belastungen in Bezug auf
das Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot beurteilt.

7.3.1 Potenzielle baubedingte Wirkungen

Baubedingte Auswirkungen eines Vorhabens sind zeitlich befristete Auswirkungen,
verursacht durch das Baugeschehen. Sie befreffen den Baustellenverkehr, die
Baustelleneinrichtung und den Baubetrieb.

7.3.1.1 Oberflachenwasserkoérper

Aufgrund der rGdumlichen Distanz sind mit dem Bauvorhaben keine direkten baube-
dingten Auswirkungen auf den OWK ,,Graben aus Tiefensee” verbunden. Es besteht
lediglich die Mdglichkeit eines indirekten Eintrags von Schmierstoffen, Kraftstoffen
oder sonstigen Betriebsstoffen Uber den parallel zum Bauvorhaben verlaufenden
,Graben aus Wellaune". Zur Vermeidung dieser Beeintr&dchtigung wird vom Vorha-
benstrager die VermeidungsmaBnahme ,V12 - Schutz vor baubedingten Wasserver-
unreinigungen durch Eintrag von Schadstoffen in das Grund- und Oberfldchenwas-
ser' und eine Umweltbaubegleitung (vgl. U19.0/U%.3) vorgesehen, so dass von einer
relevanten Gefahr einer Verschlechterung aufgrund des Eintrags von Schmierstoffen,
Kraftstoffen oder sonstigen Betriebsstoffen nicht auszugehen ist.

7.3.1.2 Grundwasserkorper

Es besteht die Mdglichkeit eines indirekten Eintrags von Schmierstoffen, Kraftstoffen
oder sonstigen Betriebsstoffen Gber die Bodenpassage in den GWK ,,vereinigte Mul-
de 2". Zur Vermeidung dieser Beeintrdchtigung wird vom Vorhabenstrager die Ver-
meidungsmaBnahme ,V12 - Schufz vor baubedingten Wasserverunreinigungen
durch Eintrag von Schadstoffen in das Grund- und Oberflachenwasser* und eine
Umweltbaubegleitung (vgl. U19.0/U%.3) vorgesehen, so dass von einer relevanten
Gefahr einer Verschlechterung aufgrund des Eintrags von Schmierstoffen, Kraftstof-
fen oder sonstigen Betriebsstoffen nicht auszugehen ist.

7.3.2 Potenzielle anlagenbedingte Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen eines Vorhabens sind dauerhafte Auswirkungen, die
durch den Baukdrper verursacht werden und sich im Wesentlichen auf die Gewds-

47



LASuV NL Leipzig Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie - Feststellungsentwurf  Unterlage 19.4
B 2, Ortsumgehung Wellaune

serstruktur und die dkologische Durchgdngigkeit von FlieBgewdassern sowie die Redu-
zierung der Grundwasserneubildung beziehen. Da sie zeitlich unbegrenzt sind, wirken
sie sich dauerhaft auf das dkologische WirkungsgefUge des Wasserhaushalts aus.

7.3.2.1 Oberflachenwasserkorper

Durch das Bauvorhaben sind keine direkten anlagenbedingten Beeintrachtigungen
des betroffenen OWK zu erwarten, weil nicht in die Struktur des Gewadssers eingegrif-
fen wird.

7.3.2.2 Grundwasserkorper

Mit dem Vorhaben der B2 Ortsumgehung Wellaune ist eine Zunahme der Bodenver-
siegelung verbunden, so dass potenziell die Méglichkeit einer Verschlechterung des
mengenmaBigen Zustandes des betroffenen GWK besteht.

Der vorhabensbedingten Neuversiegelung steht eine zu bericksichtigende Entsiege-
lung im Zuge des teilweisen RUckbaus nicht mehr bendtigter Verkehrsfldchen ge-
genuber. Lt. dem LBP (U9, U19.0) ist Gber den MaBnahmenkomplex Al eine Konversi-
on dieser Fldchen vorrangig in Landschaftsrasen vorgesehen, sodass sie zukunftig der
Grundwasserneubildung wieder zur Verfugung stehen. In Tab. 34 und Tab. 35 werden
die fur die GW-Neubildung wirksamen FlGdchen im Zuge des Vorhabens gegenuber-
gestellt:

MaB.-Nr. | Bezeichnung der MaBnahme | entsiegelte Fidiche

Einzelmallnahmen

Al RUckbau / Entsiegelung von Verkehrswegen 0,321 ha
Bau-km: 0+115 - 1+110 li,, Teile der alten B 2

Al2 RUckbau / Entsiegelung von Verkehrswegen 0,585 ha

Bau-km: 2+156 - 2+670 li., Teile der alten B 2 sowie
Radweg entlang der alten B 2

Al13 RUckbau / Entsiegelung von Verkehrswegen 0,027 ha
Bau-km: 0+635 (re) und 1+070 bis 1+130 (li/re)

Summe Flachengewinn fur Grundwasserneubildung: 9.300 m2

Tab. 34: Fidchenentsiegelung im Zuge des Vorhabens (MaBnahmenkomplex A1)
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Entwdsserungs- | Art der Entwd@sserung versiegelte der GW-Neubildung
abschnift Flached [m?] | entzogene FlGdche [m?]
1.1 Versickerung 1.864
1.2 Versickerung 1.374
1.3 Versickerung 721
2 Versickerung 8.909
3.1 vorwiegend Einleitung OWK?2 2.468 2.468
3.2 vorwiegend Einleitung OWK?2 447 447
3.3 vorwiegend Einleitung OWK2 1.663 1.663
3.4 vorwiegend Einleitung OWK?2 2.168 2.168
4 Versickerung 2.098
5 vorwiegend Einleitung OWK?2 11.481 11.481
Summe Fldchenentzug fiir Grundwasserneubildung: 18.227 m?

Tab. 35: Neuversiegelung im Zuge des Vorhabens

In der Summe der Werte aus Tab. 34 und Tab. 35 wird durch das Vorhaben eine FIG-
che von 8.927,0 m? der GW-Neubildung entzogen. Tab. 36 zeigt in einer Uberschlags-
rechnung, welche Auswirkung der daraus resultierende GW-Neubildungsverlust for
die mengenmdaBige Bilanz des GWK haben wird. Die Rate und Gesamtmenge der
Grundwasserneubildung wurden aus den vom LfULG zur Verfugung gestellten Daten
des Modell KLIWES (Sdule A — Regionalisierung) berechnet (LFULG, 20170q). In beiden
Werten sind die Verluste aufgrund der groBrdumigen Versiegelung (Vorbelastung)
des GWK (7,6% der Flache) bereits berUcksichtigt.

Parameter Wert

FlachengroBen

GWK gesamt [m?] 161.266.376

bereits versiegelte Fliche GWK [m?] 12.256.244

Netto-Neuversiegelung [m?] 8.927
Gewinne GW-Menge

GW-Neubildungsrate GWK [I/m#*q] 48,1

gesamte GW-Neubildung GWK [m3/al: + 7.761.485
Verluste GW-Menge

potentielle GW-Neubildung der netto-neuversiegelten Fla- ) 429

che durch das Vorhaben [m3/a]

Trinkwasserentnahme [m?3/a] (s.Tab. 4) - 7.095.900
Bilanz GW Menge

Uberschuss GW-Neubildung GWK abzigl. Verluste ohne

Vorhaben [m?3/a] ? ? i 665.585

Uberschuss GW-Neubildung GWK abzigl. Verluste inkl. Vor-

haben [m3/a] ° ? i 665.155

Tab. 36: Prognose des mengenmdaBigen Zustandes des GWK ,,Vereinigte Mulde 2" unter BerUcksichti-

gung der vorhabensbedingten Wirkungen

® die Daten wurden dem Bericht der technischen Entwésserungsplanung (U 18.1/2) entnommen und beziehen
sich auf die Angaben zu versiegelten Fahrbahnflachen
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Aus den Uberschlagswerten in Tab. 36 geht hervor, dass der mégliche Einfluss des
Vorhabens (Verlust GW-Spende von 429 m3/a) auf die Bilanz des mengenmaBigen
Uberschusses des GWK (Tab. 36 unten) nur marginal ist und eine Verschlechterung
des mengenmdaBigen Zustandes des GWK nicht vorliegt.

7.3.3 Potenzielle betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens sind dauerhafte Auswirkungen, die
durch den Betrieb der StraBe entstehen die in ihrer Intensitdt Uberwiegend vom tat-
séchlichen Verkehrsaufkommen abhdngen

7.3.3.1 Oberflachenwasserkorper

Da mit dem Betrieb der StraBe keine direkten Eingriffe in den OWK ,,Graben aus Tie-
fensee" verbunden sind, kommen als betriebsbedingte Wirkungen lediglich stoffliche
Verfrachtungen in Frage, welche mit dem Betrieb der StraBe einhergehen. Wie unter
7.2 bereits aufgezeigt wurde, ist mit einer Erhbhung der verkehrsbedingten Emissionen
nicht zu rechnen. Somit verbleiben als mdgliche Beeintrdchtigungsquelle lediglich
winterliche Tausalzausbringungen, die im Zuge des nur teilweisen RUckbaus der be-
stehenden B2 in der Ortslage Wellaune zusatzlich anfallen.

Das Risiko einer vorhabensbedingten Beeintrchtigung ist folgendermalen zu beur-
teilen:

Vor dem Hintergrund eines Grenzwertes fUr Chlorid von 200 mg/I fUr einen guten Zu-
stand (Anl. 7 OGewV) ist die derzeitige Chloridbelastung des OWK durchschnittlich
<40mg/I (s. Tab. 23). Auch unter der Annahme, dass die gesamte derzeitige Chlorid-
belastung des OWK ,,Graben aus Tiefensee" aus dem Betrieb des untersuchten Teil-
abschnittes der vorhandenen B2 stammt und kein teilweiser RUckbau erfolgt, wirde
im Zuge des Vorhabens selbst eine angenommene damit einhergehende Verdopp-
lung der ausgebrachten Tausalzmenge die Wahrung des guten Zustandes nicht an-
satzweise gefé@hrden, so dass die Gefahr einer dauerhaften Verschlechterung nicht
ZU besorgen ist.

7.3.3.2 Grundwasserkorper

Da mit dem Betrieb der Anlage keine direkten Eingriffe in den GWK verbunden sind,
kommen als betriebsbedingte Wirkungen lediglich stoffliche Verfrachtungen in Frage.
Wie unter 7.2 bereits aufgezeigt wurde, ist mit einer Erhéhung der verkehrsbedingten
Emissionen nicht zu rechnen. Aufgrund dieser Aquivalenz der Emissionen kann eine
Verschlechterung des Wasserkdrperzustandes ausgeschlossen werden.
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7.4 Auswirkungen auf geplante Malinhahmen zur Verbesserung der Zustands-
klasse

7.4.1 Oberflachenwasserkorper

Der 6kologische Zustand des als natirliches Gewdsser eingestuften OWK ,,Graben
aus Tiefensee" wird derzeit als ,maBig" bewertet (s. Tab. 26). Wie in Kapitel 7.3 aufge-
zeigt, wird das Vorhaben nicht zu einer Verschlechterung des dkologischen Zustan-
des fUhren. Der Vergleich zwischen den unter Kapitel 7.3 dargestellten Wirkungen
und den Angaben des aktuellen MaBnahmenplanes (FGG ELBE, 2015a) zeigt dar-
Uber hinaus, dass das Vorhaben die geplanten MaBnahmen (s. Tab. 29) nicht behin-
dert.

Der chemische Zustand des als naturliches Gewdsser eingestuften OWK ,,Graben aus
Tiefensee" wird derzeit als ,,nicht gut” bewertet (s. Tab. 26). Wie in Kapitel 7.3 aufge-
zeigt, wird das Vorhaben nicht zu einer Verschlechterung des chemischen Zustandes
fOhren. Der Vergleich zwischen den unter Kapitel 7.3 dargestellten Wirkungen und
den Angaben des aktuellen MaBnahmenplanes (FGG ELBE, 2015a) zeigt darUber
hinaus, dass das Vorhaben die geplanten MaBnahmen (s. Tab. 29) nicht behindert.

7.4.2 Grundwasserkorper

Der mengenmaéafige Zustand des als naturliches Gewdasser eingestuften GWK ,,Verei-
nigte Mulde 2" wird derzeit als ,,gut” bewertet (s. Tab. 27). Wie in Kapitel 7.3 darge-
legt, wird das Vorhaben nicht zu einer Verschlechterung des mengenmdaBigen Zu-
standes fUhren. Der Vergleich zwischen den unter Kapitel 7.3 dargestellten Wirkungen
und den Angaben des aktuellen MaBnahmenplanes (FGG ELBE, 2015a) zeigt dar-
Uber hinaus, dass das Vorhaben die geplanten MaBnahmen (s. Tab. 31) nicht behin-
dert.

Der chemische Zustand des als natUrliches Gewdsser eingestuften WK ,,Vereinigte
Mulde 2" wird derzeit als ,,nicht gut* bewertet (s. Tab. 27). Wie in Kapitel 7.3 darge-
legt, wird das Vorhaben nicht zu einer Verschlechterung des chemischen Zustandes
fOhren. Der Vergleich zwischen den unter Kapitel 7.3 dargestellten Wirkungen und
den Angaben des aktuellen MaBnahmenplanes (FGG ELBE, 2015a) zeigt darlber
hinaus, dass das Vorhaben die geplanten MaBnahmen (s. Tab. 31) nicht behindert.
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8 Zusammenfassung

Das Landesamt fur StraBenbau und Verkehr (LASuV), Niederlassung Leipzig plant im
Auftrag der Bundesrepublik Deutschland die BaumaBnahme BundesstraBe 2 Ortsum-
gehung Wellaune. Mit dem vorliegenden Fachbeitrag wurde gepruft, ob das Vorha-
ben mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. Vor diesem Hinter-
grund wurde insbesondere bewertet, ob das Vorhaben gegen das Verschlechte-
rungsverbot und Verbesserungsgebot nach §27,47 WHG verstoBt.

Die PrUfung beinhaltete folgende Schritte:

1. ldentifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen (festgelegten) Wasserkdrper
und reprdsentativen Messstellen

2. Beschreibung des derzeitigen chemischen und 6kologischen bzw. mengenma-
Bigen Zustands der Wasserkorper

3. Erfassung und Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf den chemi-
schen und 6kologischen bzw. mengenmdaBigen Zustand der Wasserkdrper

Im Ergebnis der Prifung wurde nachgewiesen, dass die bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Projektwirkungen des Vorhabens nicht zu einer Verschlechterung des ge-
genwartigen Zustands der betroffenen Wasserkorper fuhren werden (s. 7.3 iVvm 7.2).
Das Bauvorhaben steht auch nicht im Widerspruch zum geplanten Mallhahmenpro-
gramm des Freistaates Sachsen und ist demzufolge mit den Zielen der europaischen
Wasserrahmenrichtlinie vereinbar.

Zusammenfassende Darstellung der Prufschritte

1. Es wurden folgende vom Bauvorhaben betroffene (festgelegte) Wasserkorper
und représentative Messstellen identifiziert:

WK-Art | Name WK-Nr. reprasentative Mess- | Parameter
stelle Messstelle
OWK Graben aus | DESN_549564 MUndung Parameter des 6kol.
Tiefensee OBF47603 u. chemischen Zu-
standes
GWK Vereinigte DESN_VM 1-2-2 Schnaditz, B 1/2016 Grundwasser-
Mulde 2 44410009 beschaffenheit
Wellaune Grundwassermenge
44416485

Tab. 37 vom Bauvorhaben betroffene (festgelegte) Wasserkdrper und reprdsentative Messstellen
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2. Die Beschreibung des derzeitigen chemischen und dkologischen bzw. mengen-

maBigen Zustands der Wasserkdrper ergab folgendes Bild (s. Tab. 38):

Oberfl&chenwasserkorper

DESN_549564 Graben aus Tiefensee

Okologischer Zustand maRig (Verbesserung zu 2009)
biologische QK gesamt maskig
Phytoplankton n.n.
Makrophyten/Phytobenthos maBig
bentische wirbellose Fauna mAaskig
Fische maBig
hydromorphologische QK maBig
Gewasserstruktur? 5

chemische QK

UQN eingehalten

Uberschrittene UQN nach Anl.5
OGewV (2011)

keine

allgemein phys.-chem. QK

magBig

Uberschrittene Parameter nach LA-
WA (2015

min_Sauerstoff, min_pH, Fe_gesamt

Chemischer Zustand

nicht gut

Uberschrittene UQN nach Anl.7
OGewV (2011)

PAK, Cadmium, Quecksilber

Gesamtzustand

nicht gut

Umweltziele 6kologischer Zustand

voraussichtlich erreicht 2027

Umweltziele chemischer Zustand

voraussichtlich erreicht 2027

Grundwasserkorper
DESN_VM 1-2-2
Vereinigte Mulde 2
Mengenmaliger Zustand gut
Chemischer Zustand gut
Uberschrittene Schwellenwerte nach keine
Anl.2 GrwV
Schadstofftrend kein Trend bzw. nicht zu bewerten
Schadstoffe mit steigendem Trend keine
Gesamtzustand gut
Umweltziele mengenmdBiger Zustand erreicht
Umweltziele chemischer Zustand erreicht

Tab. 38: Chemischer und 6kologischer/mengenmdagBiger Zustand der Wasserkdrper

¢ 7-stufige Bewertung Gewdasserstruktur nach LAWA-Vor-Ort-Verfahren: Néhere ErlGuterungen im Kapitel

4.1.3in LfULG 2015a

Unterlage 19.4
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3. Die Erfassung und Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf den
chemischen und &kologischen bzw. mengenmdaBigen Zustand der Wasserkorper
ergab folgende Einschatzung (s. Tab. 39):

Aufgrund der Aquivalenz des derzeitigen und zukUnftigen Entwdsserungskonzepts
sowie der gleichbleibenden Verkehrsstarke auf Basis der Verkehrsprognose 2030 wird
eine Verschlechterung des Zustands der WK ausgeschlossen. Die moglichen Auswir-
kungen der ermittelten bau-, anlage- und betriebsbedingten Projektwirkungen wur-
den unter BerUcksichtigung der im Projekt vorgesehenen VermeidungsmaBnahmen
wie folgt bewertet:

Auswirkung des Vorhabens Bewertung

Baubedingt

potentieller Eintfrag von Schmierstof- | negative Beeinflussung des Gewdsserzustandes

fen, Kraftstoffen oder sonstigen Be- aufgrund von VermeidungsmaBnahme V12 des LBP

friebsstoffen (U19.0/U9.3) ausgeschlossen

anlagebedingt

Verringerung der GW-Neubildung negative Beeinflussung des Gewdsserzustandes

durch Bodenversiegelung aufgrund der GeringfUgigkeit des Eingriffs ausge-
schlossen

betriebsbedingt

Erhéhung des Chlorideintrags in den | negative Beeinflussung des Gewdsserzustandes

betroffenen OWK aufgrund der GeringfUgigkeit des zusatzlichen Stof-
feintfrags ausgeschlossen

Tab. 39: Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens
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OBF47603 - Sauerstoff OBFA47603 - Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSBs)
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OBF47603 - Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)

OBF47603 - Chlorid
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----- Schwellenwert </=200mg/l gem. OGewV Anl.7 (2.1.2) Gewassertyp 19
—+— Sulfat (504) [mg/l]

----- Schwellenwert </=0,07mg/l gem. OGewV Anl.7 (2.1.2) Gewissertyp 19
—+— Orthophosphat-Phosphor (o-PO4-P) [mg/l]

Anl. 1 Messwerte zur Beurteilung der allgemein physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten - OWK
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Anl. 1 Messwerte zur Beurteilung der allgemein physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten - OWK
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Anl. T Messwerte zur Beurteilung der allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten - OWK

28_09_2015

64



B 2, Ortsumgehung Wellaune

Unterlage 19.4

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie - Feststellungsentwurf

LASuV NL Leipzig

1 9 STOZ 60 82 M v ST0Z 60 8T
1 I 1
1 4 sTOT 02T m _ m ST0Z L0 22
| _— @ _
! 4 stocso00r S _ 3 | stoz7s0 0z
t k- !
ST0Z €097 5 _ {4 ST0T E09T
ST0Z 1022 m il stz
| = c L _
g B @ [ eroz—7r 2
© _ gozwor g | 3 _ v ¢ €0TTLOT =
| o 1]t ]
.m £10E0160 | m i ¢ €107 0T 60 m
= i o ey 1 ! o g
k= _ €107 80 €T * 2 _ €107 80 €T = m
9 s T I S ® 8
2 _ €107 £0 LT .m _ €107 L0 LT =)
° | = | 2 | s
= E0EW L B | 2 €107 40 L1 )
T _ it | e _ g2t g £
S EIOT W 6T 5§ El €10 20 61 T E
z . 2| £ . 55
= - . gz
i I — — = et - s
m y fzozorer | 2 ' oz ot sz M £
H -
[ - e m [ s =z Z
S i 4 T0TL07E0 _ 3 _ wor e B -
! ! —_— € £
m | { 0TS0 0 g 14 o000 § 9 3 3
i I P = ) — H I E— =3 2
1l uotwer 2 O élmoTwel o L 5 5
z [ m
I —— m I e ' _
' o107 TUET 3 . (oot aer !
! - i ]
_ otoz 01’ 8T | _ i} 0107 0T 8T
_ 010 €0 TE | _ m 0107 €0 1€
! o ] I -
0107 €010 14| oT0Z €010
§ %2 &4 g8 = v =% =~ 0o S B 3L I Yggwre
| 1076087 B ST0760°82
1 ] k
i sT0T /022 S _ S10T 20 22 .
] (-] L F—)
g st0zs00z 3 _ ST07 50707 E:
m ST0Z €0 92 m ST0Z €0 92 E
] S @ _ = i =
m L ST07 T0 22 m c ST07 10 22 2
. e ~N
m E ]
E Al m 5 €107 21 0T _
- T -]
S | €107 71 0T | 2 | Eak
g f0zore0 2 | £ €107 0T 60
5 | o
& _ €07 B0 ET E | T €107 80 €1
= -]
[ = T P
.m _ €071 § | _ €107 L0 LT
.,m _ €107 10 L1 * 5 _ €107 40 LT %
= - =
5 et o6t | | A €107 20 61 m
g 3|3
E 01§z = 7107 01 £2 o
i - 7107 01 €2 g g t o =
J 0T S | g _ 0T L0E0 <
[ I I a0
m 0TS0 0 m _ 7107 5020 —
S 1107 20767 _ P 1107 20762 W
[ -]
: s|° g
s}
s B ' 0107 7T €T =]
' o107 T ET o 2
P o - !
_ 0107 0T8T S _ 0102 . BT i
[=] ~en 1
_ otz e0TE | _ 0t0 0 TE
oT0Z S0 T0 | | or0T €0 10
L R T O - A s S S g 3 &8 8 & 8 8 8 ©
o o [=] [=] [=] (=] = =] o [=] (=] o [=] (=] (=] [=] o

65

Anl. 2 Messwerte zur Beurteilung des chemischen Zustands



B 2, Ortsumgehung Wellaune

Unterlage 19.4

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie - Feststellungsentwurf

LASuV NL Leipzig

OBF47603 - PAK: Benzo(a)pyren
zuldssige Hiochstkonzentration nach Anlage 9 OGewV

OBF47603 - PAK: Benzo(a)pyren
Jahresdurchschnittswert nach Anlage 9 OGewV
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Anl. 2 Messwerte zur Beurteilung des chemischen Zustands
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B 2, Ortsumgehung Wellaune

Jahresmittelwert von Calcium geldst [mg/l] | Harteklasse
</=16,016 1
> 16,016 <=20,021 2
> 20,021 < =40,042 3
> 40,042 < =80,085 4
> 80,085 5

Anl. 3 Wasserhdarteklassen der Calciumkonzentrationen nach Angaben des LIULG

(schriftl. Mitteilung des LFULG 7.11.2017)
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Schwellenwerte

Sl 0.5 - - 0.5 10 - 250 : : ) 50 0.5 05 | 02 | 250 ;
Anl2

BWP

U 0.9 . . 7 0.5 . : 2644 | - 24 . . . 02 | 457 | -
LAWA-GFS - 0,01 1 1,2 0,3 0,3 250 - 2 7 - - - 0,1 250 -
Messwerte

30.05.2017 | 0,22 | nn. ‘ nn. | <02 | <0,03 ‘ n.n. ‘ 55 | 820 nn. ‘ 0.6 1 | <0,02 ‘ 021 ‘ nn. ‘ 330 ‘ n.n

Anl. 4 Messwerte zur Beurteilung des chemischen Zustandes - GWK

10 die angegebenen Schwellenwerte des BWP beziehen sich auf den vom Vorhaben betroffenen GWK
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Unterlage 19.4

B 2, Ortsumgehung Wellaune

Schwellenwerte

GrwV

Anl2 0.5 = 0.5 10 = 250 = = = 50 0.5 0.5 0.2 250
ivr\]llz n 0.9 - 7 0.5 - - 2644 - 24 - - - 02 | 457
LAWA-GFS = 0,01 1.2 0.3 0.3 250 = 2 7 = = = 0,1 250
Messwerte

02.03.2010 0.05 0 <02 | <003 0 58 - 0 0.9 - - - - 360
02.03.2011 0078 0 <02 | <003 0 57 - 0002 | 06 - - - - 410
28.02.2012 0.09¢ 0 <02 | <003 0 56 - 0 0.8 - - - ; 390
27.02.2013 0.1 0 <02 | <003 0 57 - 0 0.6 - - - 002 | 400
11.02.2014 0,082 0 <02 | <003 0 57 - 0 0.5 - - - 002 | 410
17.02.2015 0,067 0 <02 | <003 0 55 - 0 1] - - - 002 | 400
09.03.2016 0073 0 <02 - 0 54 - - 12 - - - - 370
21.03.2017 0086 - <02 - - 50 - - - - - - 002 | 390

Anl. 4 Messwerte zur Beurteilung des chemischen Zustandes - GWK

11 die angegebenen Schwellenwerte des BWP beziehen sich auf den vom Vorhaben betroffenen GWK
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Unterlage 19.4

B 2, Ortsumgehung Wellaune

Schwellenwerte

GrwV

Anl2 0.5 - 0.5 10 - 250 - - - 50 0.5 0.5 0.2 250
mz 12 0.9 - 7 0,5 - - 2644 - 24 - - - 02 | 457
LAWA-GFS - 0,01 1.2 0.3 0.3 250 - 2 7 - - - 0,1 250
Messwerte

02.03.2010 0,026 - <02 0.6 - 51 961 - 1.8 12 0,036 0,031 - 340
04.10.2010 0,026 - - - - 48 925 - - 8,1 0,036 0,055 - 320
02.03.2011 0,026 - <02 0.6 - 49 898 0,002 1.3 14 0,016 0,046 - 350
22.11.2011 0,026 - - - - 52 977 - - 18 0,030 0,052 - 350
28.02.2012 0,026 - - - - 48 958 - - 12 0,030 0,046 - 340
27.02.2013 0,026 - - - - 50 927 - - 18 0,030 0,092 - 350
11.02.2014 0,026 - - - - 49 973 - - 31 0,030 0,049 - 380
17.02.2015 0,026 - - - - 45 891 - - 18 0,030 0,046 - 340
09.03.2016 0,026 - - - - 46 1000 - - 18 0,030 0,034 - 330
21.03.2017 0,026 - - - - 44 733 - - 20 0,020 0,040 - 340

Anl. 4 Messwerte zur Beurteilung des chemischen Zustandes - GWK

12 die angegebenen Schwellenwerte des BWP beziehen sich auf den vom Vorhaben betroffenen GWK
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Anl. 5 Protokoll: Ortsbegehung

Protokoll: Ortsbegehung zur Besichtigung der aktuellen Entwasserungs-
situation der Bestandstrasse B 2 in der Ortslage Wellaune

Datum/Uhrzeit 09.11.2017 / 15:00 — 16:10 Uhr
2 Ubergabestellen des Abwasserzweckverbandes an das Gra-
Ort bensystem am Ortsrand Wellaune (verwaltet durch Gemeinde
Bad DUben)

Hr. Zetek, 0345/68469126, a.zetek@ihbgmbh.com
Fr. Recklebe, 0345/68469192, j.recklebe@ihbgmbh.com

Bearbeiter/Kontakt

Anwesende: Herr Bauer, Technischer Leiter Zweckverband Abwassergruppe Dubener Hei-
de, t.baver@zawdh.de, Tel.: 034243-336270
Frau Wetzel, Liegenschaftsamt Gemeinde Bad DUben, wetzel@bad-
dueben.org, Tel.: 034243-722 46
Hr. Zetek, IHB-GmbH, 0345/68469126, a.zetek@ihbgmbh.com
Fr. Recklebe, IHB-GmbH, 0345/68469192, |.recklebe@ihbgmbh.com

Hintergrund:

Imm Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fUr die geplante Ortsumgehung der B2 um Wellaune
wird durch die IHB-GmbH im Auftrag des LASUV (NL Leipzig) ein Fachbeitrag nach Wasserrahmen-
richtlinie erstellt. In diesem Zusammenhang werden zur Beantwortung von Fragen des Verschlechte-
rungs-verbots nach WRRL Angaben zur technischen Realisierung der Entwdsserung der Bestand-
strasse in der Ortslage Wellaune bendtigt. Da im Landesamt fUr StraBenbau und Verkehr zu diesem
Thema keine Unterlagen vorhanden sind, konnten ndhere Informationen zu diesem Thema nur
durch einen Termin mit den ortskundigen und sachversténdigen Vertretern des Abwasserzweckver-
bandes und der Gemeinde Bad Duben erlangt werden.

Grundfragen:

Wird derzeit Wasser aus der StraBenentwdasserung der B2 in Wellaune in einen Vorfluter geleitet?
Wird Wasser aus der StraBenentwdsserung der B2 ins Grundwasser versickerte

Ergebnis Beratung

e Es wurde sich Gber die Lage der relevanten Einleitstellen im Geldnde mittels Karten verstan-
digt und schriftlich dokumentiert.

e Besichtigung der zwei relevanten Einleitstellen.

e Einleitstelle 1: befindet sich im Norden von Wellaune auf der Westseite der B 2. Diese dient
der Entwdsserung der B 2 im nérdlichen Teil der Ortslage (ca. Mitte der Ortslage bis nérdl.
Ortsausgang). Das gesammelte Wasser der StraBenentwdsserung (Kanalisation) der B2 tritt
aus einem Rohr aus (Abb.1) und wird Uber einen kleinen, in den lefzten Jahren neu ange-
legten Graben in den Wellauner Graben geleitet (Abb.2). Dieser mUndet in seinem weiteren
Verlauf in den Graben aus Tiefensee.

¢ Einleitstelle 2: befindet sich im SUdwesten der Ortslage neben der Wendeschleife der Dorf-
straBe. Uber diese Einleitstelle wird das Wasser aus der StraBenentwdsserung der B 2 im sUdli-
chen Teil der Ortslage abgefthrt (ca. Mitte der Ortslage bis sudl. Ortsausgang). An der Ein-
leitstelle befindet sich ein Bruchwald, aus dem der Graben aus Tiefensee entspringt.
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Nach Aussagen von Herrn Bauer (Abwasserzweckverband) wird das Wasser aus der Stra-
Benentwdsserung Uber die beiden genannten Einleitstellen vollstGndig an das Grabensys-
tem am Ortsrand Ubergeben. Eine (geplante) Versickerung findet nicht statt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass beide Einleitstellen indirekt (Einleitstelle 1
im Norden Uber Wellauner Graben) oder direkt (Einleitstelle 2 im SUden) in das System des
Grabens aus Tiefensee entwdassert werden.

Es wurde jedoch von Herrn Bauer die Vermutung geduBert, dass aufgrund der ausgebliebe-
nen Pflege in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Verlandung in den Graben so weit
vorangeschritten ist, dass die hydraulische Verbindung zwischen den Grdben weitestge-
hend unterbrochen ist. Nach dieser Vermutung wird das Wasser bis auf wenige Ausnahme-
falle (Starkregenereignisse) nicht bis zur reprdsentativen Messstelle der WRRL bei Roitzschjora
(MKZ: OBF47603) gelangen, sondern im nachgelagerten Grabenbereich hinter den Einleit-
stellen versickern.

Frau Wetzel (Sachverstdndige fUr Graben des Liegenschaftsamtes Bad Duben) duBerte die
selbe Vermutung.

Im Nachgang der Besprechung wurde am 13.11. telefonisch von Herrn Bauer noch folgender Punkt
ergdnzt:

Die Strassenabwdsser der B2 werden in der Ortslage Wellaune noch Uber eine 3. Einleitstelle
entwdssert (roter Kreis in Abb.4). Diese befindet sich westlich der B 2 in Wellaune zwischen
den Hausnummern 14 und 12 auf dem FlurstGck 74/00. Das anfallende Oberflachenwasser
wird in einen kleinen, verrohrten Graben eingeleitet, der ebenfalls im ,,Graben aus Tiefen-
see" mUndet.

Fotodokumentation:

B

Abb. 1: Ubergabestelle im Norden von Wellaune  Abb. 2: Weiterleitung des Wassers aus der StraBenentwdsse-

rung Uber kleinen Graben Richtung Norden bis zum Wellauner
Graben
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Abb. 3: Bruchwald an der Einleitstelle im SUden von Wellaune (Bruchwald, in dem der Graben aus Tiefensee
entspringt), kein offener Auslass (Rohr) an der Oberfldche sichtbar
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Unterlage 19.4

Anl.K-1

Detailplan Entwéasserung
Unterlage/Blatt-Nr.: 19.4/1
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Anl. K -2

Gewassernetz und Einzugsgebiete der Oberflachenwasserkorper
Unterlage/Blatt-Nr.: 19.4/2
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Unterlage 19.4

Anl. K -3

Einzugsgebiete der Grundwasserkorper
Unterlage/Blatt-Nr.: 19.4/3
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Unterlage 19.4

Anl. K -4

Hydroisohypsen bei Mittelwasserverhaltnissen
Unterlage/Blatt-Nr.: 19.4/4
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Anl.K -5

Grundwasserflurabstand bei Mittelwasserverhaltnissen
Unterlage/Blatt-Nr.: 19.4/5
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