
      B 96  Ausbau nördlich Zittau 2.BA
      Feststellungsentwurf - 1. Tektur

Unterlage 18
Anlage 1A

T 0,5 1 2 5 10

n 2 1 0,5 0,2 0,1

D min hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN

5 4,6 154,1 7,0 234,3 9,4 314,5 12,6 420,6 15,0 500,8
10 5,9 98,5 8,9 148,6 11,9 198,7 15,9 265,0 18,9 315,1
15 6,8 75,8 10,3 113,9 13,7 151,9 18,2 202,2 21,6 240,3
20 7,6 63,0 11,3 94,3 15,1 125,6 20,0 167,0 23,8 198,3
30 8,7 48,5 13,0 72,3 17,3 96,0 22,9 127,4 27,2 151,2
45 10,1 37,3 14,9 55,4 19,8 73,4 26,3 97,3 31,1 115,3
60 11,2 31,0 16,5 45,8 21,8 60,7 28,9 80,3 34,3 95,1
90 12,9 23,8 18,4 34,0 23,9 44,3 31,2 57,7 36,7 68,0

120 14,2 19,7 19,8 27,6 25,5 35,4 32,9 45,7 38,6 53,6
180 16,3 15,1 22,1 20,5 27,9 25,9 35,6 33,0 41,4 38,4
240 17,9 12,5 23,9 16,6 29,8 20,7 37,7 26,2 43,6 30,3
360 20,5 9,5 26,6 12,3 32,7 15,2 40,8 18,9 47,0 21,8
540 23,3 7,2 29,6 9,1 36,0 11,1 44,3 13,7 50,7 15,6
720 25,5 5,9 32,0 7,4 38,5 8,9 47,0 10,9 53,5 12,4
1080 26,1 4,0 34,8 5,4 43,4 6,7 54,9 8,5 63,6 9,8
1440 26,6 3,1 37,5 4,3 48,4 5,6 62,8 7,3 73,8 8,5
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