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Berechnungsgrundlagen

Die wassertechnischen Untersuchungen erfolgen auf der Grundlage der
Richtlinien fur die Anlage von Stralien, Teil: Entwasserung (RAS-Ew), Ausgabe
2005 in Verbindung mit der koordinierten Starkniederschlagsregionalisierung
und -auswertung des Deutschen Wetterdienstes (KOSTRA-DWD), wobei fur die
Berechnung von Einleitmengen oder die Dimensionierung von Entwasserungs-
anlagen die jeweils unginstigere Regenspende aus alteren oder jingeren
Statistiken verwendet wird (2000 oder 2010R, siehe Anlage 1).

Regenspende nach KOSTRA s = 1139 1/ssha (aktuell 110 I/s-ha)
Versickerraten nach RAS-Ew ds > 100 ... 150 I/s-ha

Der auf den Strallennebenflachen wie Bankett, Mulde, Trennstreifen und
Bdschung niedergehende Bemessungsregen entspricht mit 113,9 I/s-ha etwa
der GroRe der spezifischen Versickerrate dieser Flachen von 100 ... 150 I/s-ha.

= Ansatz 1: Bei einem Regenereignis mit risn entsteht kein Abfluss aus
unbefestigten Strallennebenflachen, aber es besteht auch keine
zusatzliche Versickerungskapazitat auf diesen Flachen!

Die Verkehrsanlage verlauft etwa in der Falllinie des vorhandenen Gelandes.

= Ansatz 2. Bei einem Regenereignis entsteht kein Zufluss aus dem Gelande
zur Verkehrsanlage!

Aus Ansatz 1 und 2 ergibt sich, dass die wassertechnischen Berechnungen mit
einer vergleichenden Betrachtung der Abflisse aus den befestigten Flachen
in Bestand und Planung gefiihrt werden kdnnen, unter Vernachlassigung der
unbefestigten Flachen.

Die Wasserscheide im Planungsabschnitt bildet der Landberg, als Vorfluter
dienen der Rutschebach an der Briicke in Mittelherwigsdorf und das
Landwasser an der Briicke vor Oderwitz.

Berechnungsergebnisse

Entwasserungsabschnitt | (Bau-km 0-130 bis Bau-km 0-240)

In der Ortslage Mittelherwigsdorf entwassern die befestigten Flachen in
beidseitig vorhandene Sammelleitungen DN 300.

An der Ostseite beginnt diese flur Entwasserungsabschnittl| am Ende des
vorhandenen Gehweges in H6he Haus Nr. 1, nimmt aber noch den Abfluss
des 6stlichen Fahrstreifens bis Bau-km 0-130 mit auf.

Zukunftig vergrolRert sich der Abfluss von befestigten Flachen durch den
Anbau des Geh- und Radweges und durch den Zufluss aus dem Fahrstreifen
bis zum Querneigungswechsel bei Bau-km 0-120.
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2.2

Qvorh. =580/10000 - 113,9-0,9=5,91/s

Qgepl. = 670/10000 - 113,9-0,9~6,9 I/s

Aus Entwasserungsabschnitt| wird die vorhandene 06stliche Sammelleitung
zusatzlich mit ca. 1 I/s belastet.

Abstand der StraRenablaufe

Nach RAS-Ew 2005, Anhang 8, Tabelle 1 kann ein Aufsatz 300x500 bei einer
Gerinnequerneigung von 2,5 % und einer Fahrbahnlangsneigung von tiber 1 %
maximal 2,4 /s Gerinnezufluss aufnehmen (Qa = Qz).

Am Beginn der Baustrecke besteht die Breite der Einzugsflache Be = 5,25 m an
der Ostseite aus Fahrstreifen und Gehweg.

Der spezifische Gerinnezufluss betragt mit Sicherheitsfaktor 1,5:
gs=0,9-113,9-5,25-1,5/10000 = 0,0807

Der Ablaufabstand ergibt sich aus Qa/qg;s zu:

L =2,4/0,0807 = 29,74 m

Die bis zur Einmindung der Alten Landstrale im Abstand von 26 m

vorhandenen Strallenablaufe werden an die geplante Bordfiihrung
angepasst.

Der Anbau des Radweges entlang Haus Nr. 1 erfolgt wegen der vorhandenen
Zugangshohe mit Gefalle zum Grundstiick sowie separaten Ablaufen bzw.
Rinnen in der Rucklage. Somit sind die Ablaufabstande am Fahrbahnrand nur
aus der Breite des Fahrstreifens zu ermitteln, mit:

gs=0,9-113,9-3,5-1,5/10000 = 0,0538
L =2,4/0,0538 = 44,61 m
Da der Abstand vom letzten vorhandenen Ablauf an der Eckausrundung zur

Alten Landstralle bis zum geplanten Querneigungswechsel ca. 46 m betragt,
wird am Ende der Sammelleitung ein weiterer Strallenablauf errichtet.

Entwasserungsabschnitt Il (Bau-km 0-132 bis Bau-km 0-240)

Der westliche Fahrstreifen entwassert gegenwartig ab der OD-Grenze in den
vorhandenen StraBengraben, welcher ab Bau-km 0-070 bis zum Beginn der
Baustrecke verrohrt ist.

Zukinftig beginnt der Entwasserungsabschnitt I| am Einlaufschacht bei Bau-km
0-132 und die Abflussmenge setzt sich aus dem Oberflachenabfluss vom
Fahrstreifen und dem Drosselabfluss vom Regenrickhaltebecken (siehe
Entwéasserungsabschnitt Ill) zusammen.

Qvorh. = 940/10000 - 113,9- 0,9~ 9,6 I/s
Qgepl. = 445/10000 - 113,9:-0,9~4,6I/s+101/s~ 14,6 I/s



B 96 Ausbau nordlich Zittau, 2. BA Unterlage 18
Feststellungsentwurf - 2. Tektur Seite 3B

2.3

Aus Entwasserungsabschnitt Il wird die vorhandene westliche Sammelleitung
zusatzlich mit ca. 5 I/s belastet.

Da die Sammelleitungen von EAI| und EA Il vor der Einleitung in den Bach
zusammengefuhrt werden, ergibt sich eine zusatzliche Belastung von ca. 6 I/s
aus EA I+l an der vorhandenen Einleitstelle am Rutschebach.

Entwasserungsabschnitt 11l (Bau-km 0+950 bis Bau-km 0-132)

Der Entwasserungsabschnitt Il beinhaltet die gesamte Fahrbahnflache bis zum
Hochpunkt am Landberg.

Derzeitig wird der Oberflachenabfluss aus dem Bereich Bau-km 0+950 bis Bau-
km 0+490 bereits am Durchlass bei Bau-km 0+550 in eine Sammelleitung
DN 200 abgeschlagen, die in Richtung Osten unter den angrenzenden
Ackerflachen verlauft.

Quorh. = 2225/10000 - 113,9 - 0,9~ 22,8 /s

Aufgrund des unbekannten rechtlichen und baulichen Zustandes der Leitung
wird diese nach dem Ausbau der Bundesstrale nicht mehr fur die Ableitung
von Strallenwasser genutzt. Auch die geplanten Hohenverhaltnisse stehen
dem entgegen.

Ein weiterer Teil des Oberflachenabflusses, aus dem Bereich Bau-km 0+490 bis
Bau-km 0+020, wird gegenwartig Uber einen Durchlass an der OD-Grenze bzw.
Uber den vorhandenen strallenparallelen Einschnitt (ab Bau-km 0+300) dem
vorhandenen 6stlichen Graben an der Alten Landstralle zugefihrt, welcher in
H6he von Haus Nr. 12 beginnt.

Qvorh. = 3405/10000 - 113,9 - 0,9 = 34,9 1/s

Somit gelangt derzeitig nur der bereits in Entwasserungsabschnitt ||
berlicksichtigte Oberflachenabfluss vom westlichen Fahrstreifen ab der OD-
Grenze in die vorhandenen Sammelleitungen in Mittelherwigsdorf.

Zukinftig erreicht jedoch der gesamte Fahrbahnabfluss ab Hochpunkt am
Landberg die Ortslage Uber die zur Vermeidung von Staunasse notwendige
Mulde am Dammfu bzw. die Mulde im Einschnitt entlang der Westseite.

Mit der geplanten Errichtung eines Regenrlickhaltebeckens wird zum einen
der durch die Wasserbehérden geforderten Vermeidung einer signifikanten
Erhohung der Abflussmengen im Vergleich zum Bestand und zum anderen der
Behandlungsbedurftigkeit des Strallenwassers vor der Einleitung in den
Rutschebach Rechnung getragen.

Die Behandlungsbedurftigkeit wurde nach dem Bewertungsverfahren geman
Merkblatt DWA-M 153 gepriift (siehe Anlage 2). Infolge der prognostizierten
Verkehrsnachfrage < 5000 Kfz/24 h besteht nur eine geringe Differenz zwischen
der Vorbelastung des Gewassers G =18 und der Abflussbelastung B = 20.
Durch das geplante Absetzbecken sinkt der Emissionswert E = 7 unter G = 18.
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2.3.2

Gestaltung des Regenriickhaltebeckens

Das Regenruckhaltebecken wird als offenes, trockenlaufendes Erdbecken mit
vorgelagertem Absetzbecken ausgebildet.

Im Absetzbecken entsteht ein 2,0 m tiefer Dauerstaubereich, Boschungen,
Sohle und Uberlaufschwelle werden mit Wasserbaupflaster befestigt und eine
BOschungstreppe angelegt.

Das leerlaufende Speicherbecken erhalt im Auslauf ein Schachtbauwerk mit
Drosseleinrichtung, Notuberlaufschwelle (Stauziel) und Havarieschieber.

Fur Wartungsfahrzeuge wird eine 3,0 m breite Umfahrung aus Schotterrasen
errichtet mit Rampe zur Speicherbeckensohle und Notiiberlaufsenke zur
Stralle.

Die gesamte wasserwirtschaftiche Anlage erhalt eine Umzaunung sowie eine
Betriebszufahrt von der B 96.

Die Bemessung des Regenrickhaltebeckens erfolgte nach Arbeitsblatt DWA-
A 117 (siehe Anlage 1) fir eine Uberschreitungshaufigkeit von n = 0,1 und eine
Drosselabflussspende von 101/s sowie flir die maBgebende Dauer des
Bemessungsregens, in diesem Fall 180 Minuten.

Das geplante Rickhaltevolumen betragt ca. 360 m3 bei einem Freibord von
>0,5m.

Dimensionierung der Rohrleitung

Die Langsneigung der geplanten Sammelleitung in der Mulde ab Bau-km
0+580 nimmt von 1,6 % auf 3,3 % stetig zu.

Der Fahrbahnabfluss von Bau-km 0+950 bis Bau-km 0+580 Uber die Mulde am
Dammfull betragt

Qr =2775/10000 - 113,9- 0,9~ 28,4 /s
und bei Bau-km 0-132 insgesamt

Qr =8017/10000 - 113,9- 0,9~ 82,2 /s

Nach RAS-Ew 2005 (Anhang), Tabelle 7.3.3 betragt die Leistungsfahigkeit bei
Vollfullung der Haltung ES16 - ES15 mit 1,6 % Gefalle (ca. 1:60) und DN 300:

Qv =0,147 m3/s bei vw = 2,08 m/s
Die zugehdorigen Teilfullungswerte nach Tabelle 7.4.1 liegen bei:
Q1/Qv = 28,4/147 = 0,193 mit vi/vv = 0,783 und h/d = 0,295

Fur die Haltung ES3 = ES2 mit 3,3 % Gefalle (ca. 1:30) und DN 300 ergibt sich:

Qv = 0,208 m3/s und vv = 2,94 m/s sowie
Qr/Qv = 82,2/208 = 0,395 mit vi/vv = 0,944 und h/d = 0,436

Der Auslastungsgrad der gewahlten Kunststoffrohrleitung DN 300 betragt somit
ca. 20 % bis 40 %. Die FlieBRgeschwindigkeit liegt bei 1,6 m/s bis 2,8 m/s.
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Im Zulauf zum RRB von ES2 wird der Rohrdurchmesser auf DN 350 erhoht, da
das Gefalle dort nur 1,5% (ca. 1:66) betragt. Die Leistungsfahigkeit betragt
dann nach Auswertung von Herstellerangaben ebenfalls mehr als 200 I/s.

Notuberlauf des Regenrickhaltebeckens

Der geplante Notiiberlauf besteht aus einer Uberlaufschwelle im Inneren des
Auslaufbauwerkes, wodurch die FuUllhbhe des RRB auf das erforderliche
Stauziel/Speichervolumen begrenzt wird. Ein Uberlaufen des RRB Uber die
Bdschung wird verhindert, indem die Rohrleitung am Auslauf in Bezug auf
Nennweite und Sohlneigung so dimensioniert ist, dass die bei Vollfullung der
Rohrleitung am Zulauf ins RRB eingeleitete Wassermenge +10 |/s Drosselabfluss
auch wieder abgefuhrt werden kann. Ein bereits gefilltes RRB wird also von
zusatzlichen Einleitmengen "durchlaufen”, d.h. diese werden direkt dem
vorhandenen Entwasserungskanal zugefuhrt. Diese zusatzliche Einleitmenge ist
auf 208 |/s begrenzt, was nach RAS-Ew (Anhang, Tabelle 7.3.3) der maximalen
Leistungsfahigkeit bei Vollflllung der geplanten Haltung ES3 - ES2 mit DN 300
und Gefalle 1:30 entspricht.

Ausgehend von der befestigten und unbefestigten Einzugsflache des RRB (vgl.
Anlage 1) ergibt sich eine Vollflllung tberschlaglich bei einer Regenspende
rosns (vgl. Anlage 1) zu 0,802 - 198,7 - 0,9 + 0,686 - (198,7-100) = 211,3 I/s (~208).

Das RRB wurde fir risonnxr mit 39,3 I/s-ha bemessen. Das heilt, es mussten
nacheinander ein 10-jahriger Dauerregen uUber 3 Stunden und ein 2-jahriger
Starkregen von 10 Minuten niedergehen, damit die Maximalsituation fir den
Notuberlauf erreicht wird.

Aus dieser Berechnung geht aber auch hervor, dass bei noch starkeren
Regenereignisse als rions bereits die Zulaufleitung zum RRB Uberlastet ist und
Teilabflusse direkt im Randbereich der Fahrbahn abgefihrt werden. Eine
Bemessung der Entwasserungseinrichtungen von Verkehrsanlagen fir
Starkregen bis HQioo entspricht aus wirtschaftichen Grinden nicht dem
Ublichen Sicherheitsniveau.

Der Nachweis des schadlosen Abflusses im vorhandenen Entwasserungskanal
der Gemeinde kann nur bis zur Briicke (= Blattrand Lageplan) gefuhrt werden.
Dort verlasst der Kanal den Strallenraum zur unterfihrten KreisstraBe am
Rutschebach. Die Sanierung dieses Bereiches wurde in die anschlielende
Planung zum 1. BA aufgenommen. Der Durchlass in der KreisstralBe wurde
bereits erneuert.

Der vorhandene Steinzeugkanal DN 300 wird zwischen RRB und Bricke, im
Zuge des anschlieBenden Ausbauvorhabens im 1.BA, in Kunststoff DN 300
erneuert. Mit dem geplanten minimalen Sohigefalle von 5,4 % betragt nach
RAS-Ew (Anhang, Tabelle 7.3.2) die Leistungsfahigkeit bei Vollfillung ca.
265 1/s.

Aus dem geplanten/bestehenden Einzugsgebiet wurde in der Planung zum
1. BA ein Abfluss von ca. 23,3 I/s fir eine Regenspende von 113 |/s-ha ermittelt,
einschlielllich Gelande und Bebauung. Bei rionos = 198,7 I/s-ha sind das ~41 I/s.
In Summe mit 208 I/s vom Notlberlauf des RRB und 10 I/s Drosselabflussspende
ist der Kanal fast ausgelastet, insofern aber fir das Notfallszenario risoso,1 + rios05
gerustet.
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Wie sich die Gefallesituation nach der Zusammenfuhrung der Kanale von
beiden Strallenseiten am Brickenkopf und weiter bis zur Einleitstelle am
Rutschebach darstellt, kann mit dem zur Verfugung stehenden Datenmaterial
nicht beurteilt werden. Zu vermuten ist, dass die Verhaltnisse hydraulisch
gunstiger werden, wegen des groflen Hohenunterschiedes zwischen Briicke
und Rutschebach. Darauf deutet bereits die letzte im 1. BA noch geplante
Haltung vor der Bricke hin, mit bereits 10 % Sohlgefalle.

Die Kanalquerung der unterfuhrten KreisstraRe wurde mit DN 400 erneuert.
Somit ist insgesamt von einer ausreichenden Leistungsfahigkeit bis zur
Einleitstelle auszugehen.

Entwasserungsabschnitt IV (Bau-km 0+950 bis Bau-km 0-130)

Der Entwasserungsabschnitt IV beinhaltet die gesamte Radwegflache bis zum
Hochpunkt am Landberg.

Anstelle der bereits in EA Il beschriebenen Fahrbahnflachen ab Bau-km 0+490
wird zukinftig der Oberflachenabfluss vom Radweg uber die geplante
Entwasserungsmulde bzw. Uber die vorhandene Stralenbdschung dem
vorhandenen Graben an der Alten Landstralle zugefihrt, welcher in H6he von
Haus Nr. 12 beginnt und ab Haus Nr.1 in einer Rohrleitung gefasst wird, die
letztlich oberstrom der StraRenbriicke ebenfalls in den Rutschebach mindet.

Qvorh. = 3405/10000 - 113,9 - 0,9 = 34,91/s
Qgepl. = 2805/10000 - 113,9 - 0,9 ~ 28,8 I/s

Aus Entwasserungsabschnitt IV wird der vorhandene Graben um ca. 6,11/s
entlastet. Mit der zusatzlichen Belastung von 6 I/s aus EA | bis Ill ergibt sich eine
Bilanz von + 0 I/s fur den Rutschebach unterstrom der StralRenbriicke bei riss.

Entwasserungsabschnitt V (Bau-km 0+950 bis Bau-km 1+410)

Der Entwasserungsabschnitt V ist in einen Teilabschnitt V.1 (Fahrbahn) und
einen Teilabschnitt V.2 (Radweq) gegliedert.

Bisher entwassert die Fahrbahn im Einschnitt am Landberg bis Bau-km 1+330
Uber Dachprofil in beidseitig vorhandene Mulden und Sammelleitungen sowie
der westliche Fahrstreifen noch bis Bau-km 1+410 in den weiterfihrenden
Graben am Boschungsful zum Landwasser.

Nach dem geplanten Ausbau flieit der Niederschlag von der gesamten
Fahrbahnflache bis Bau-km 1+410 in den Graben zum Landwasser ab und
zusatzlich der Teil des selbststandig trassierten Radweges ab dem Hochpunkt
Uber einen Durchlass bei Bau-km 1+090.

Qvorh. = 3420/10000 - 113,9- 0,9 » 35,1 1/s
Qgep. = 3830/10000 - 113,9 - 0,9~ 39,3 1/s
Aus Entwasserungsabschnitt V wird das Landwasser zusatzlich mit ca. 4,21/s

belastet, wobei davon ca. 4,01/s aus dem Anbau des Radweges im EA V.2
resultieren.
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Die Langsneigung der geplanten Sammelleitung in der Mulde von Bau-km
1+040 bis Bau-km 1+340 nimmt von 2,6 % uber 3,75 % (ES18 - ES19) auf 5,7 %
stetig zu. Der Abfluss von Fahrbahn und Radweg zwischen Bau-km 0+950 und
Bau-km 1+090 (Durchlass) tber die Mulden im Einschnitt betragt

Qr = 1440/10000 - 113,9- 0,9~ 14,8 /s

und bei Bau-km 1+340 insgesamt

Qr =3315/10000 - 113,9- 0,9~ 34,0 1/s

Nach RAS-Ew 2005 (Anhang), Tabelle 7.3.3 betragt die Leistungsfahigkeit bei
Vollfullung der Haltung ES18 - ES19 mit 3,75 % Gefalle (ca. 1:27) und DN 300:
Qv =0,220 m3/s bei v = 3,27 m/s

Die zugehdrigen Teilfullungswerte nach Tabelle 7.4.1 liegen bei:

Qr/Qv = 14,8/220 = 0,067 mit vi/vv = 0,582 und h/d = 0,172

Fur die Haltung ES22 - ES23 mit 5,7 % Gefalle (ca. 1:17,5) und DN 300 liegen
die Werte bei:

Qv =0,275 m3/s und v = 3,89 m/s sowie

Q1/Qv = 34/275 = 0,124 mit vi/vv = 0,694 und h/d = 0,235

Der Auslastungsgrad der gewahlten Kunststoffrohrleitung DN 300 betragt somit
ca. 7 % bis 12 %. Die FlieBgeschwindigkeit liegt bei 1,9 m/s bis 2,7 m/s.

Entwasserungsabschnitt VI (Bau-km 1+105 bis Bau-km 1+565)

Der Entwasserungsabschnitt VI ist in einen Teilabschnitt VI.1 (Einschnitt) und
einen Teilabschnitt VI.2 (Damm) gegliedert und umfasst nur den Radweg,.

Bisher entwassert nur im EA VI.2 der Ostliche Fahrstreifen zwischen Bau-km
1+330 und Bau-km 1+570 Uber die Dammbdschung breitflachig ins Gelande
mit Gefalle zum Landwasser. Der 6stliche Fahrstreifen aus EA VI.1 wurde bereits
in EA 'V berlcksichtigt.

Zukinftig wird der Abfluss aus dem Anbau des Radweges in EA VI.1 Uber die
Mulde im Einschnitt zum vorhandenen Durchlass DN 500 in der Privatstralle
abgeschlagen, der am beginnenden Dammfull auslauft. Im EA VI.2 wird
anstelle des Fahrstreifens der Abfluss vom Radweg Uber die Dammbd&schung
breitflachig ins Gelande mit Gefalle zum Landwasser abgeflhrt.

Qvorh. = 950/10000 - 113,9- 0,9~ 9,7 I/s
Qgep. = 1630710000 - 113,9 - 0,9 ~ 16,7 I/s

Aus Entwasserungsabschnitt VI wird das Landwasser zusatzlich mit ca. 7,0 l/s
belastet, da aufgrund der vorliegenden Baugrunduntersuchungen nicht von
einer breitflachigen Versickerung auszugehen ist und der Abfluss aus den
befestigten Flachen Uber das Gelande letztlich zeitlich verzégert den Vorfluter
erreicht.
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Entwasserungsabschnitt VII (Bau-km 1+410 bis Bau-km 1+582)

Der Entwasserungsabschnitt VIl beinhaltet die Fahrbahnflache der sudlichen
Bauwerksrampe zur Bricke Uber das Landwasser.

Gegenwartig entwassert im EA VIl nur der westliche Fahrstreifen zwischen Bau-
km 1+410 und Bau-km 1+572 breitflachig in die mehr als 10 m breite
Dammschulter. Der dstliche Fahrstreifen wurde bereits in EA VI berticksichtigt.

Mit dem Ausbau der Bundesstrale werden (im Gegensatz zum Bestand)
richtliniengerechte Querneigungen von Fahrbahn und Bankett hergestellt,
sodass zukinftig in die vorhandene Dammschulter um wenige Dezimeter
eingeschnitten wird. Damit ist eine Entwasserungsmulde erforderlich, die den
Abfluss der gesamten Fahrbahn Uber den vorhandenen Einlaufschacht und
die vorhandene Kaskade im sudwestlichen Boschungskegel zum Landwasser
abfuhrt.

Qvorh. = 630/10000 - 113,9-0,9~6,51/s
Qgepl. = 1345/10000 - 113,9 - 0,9 ~ 13,8 I/s

Aus Entwasserungsabschnitt VIl wird das Landwasser zusatzlich mit ca. 13,8 I/s
belastet, wenn man davon ausgeht, dass bisher der Abfluss aus dem
Fahrstreifen im Dammkorper verbleibt.

Abstand der Stralenablaufe

Durch den Querneigungswechsel bei Bau-km 1+520 zum Hochbord am
Radweg werden vor der Briicke weitere StraBenablaufe notwendig.

Nach RAS-Ew 2005, Anhang 8, Tabelle 1 kann ein Aufsatz 300x500 bei einer
Gerinnequerneigung von 2,5 % und einer Fahrbahnlangsneigung von tber 1 %
maximal 2,4 /s Gerinnezufluss aufnehmen (Qa = Qz).

Da der angebaute Radweg Uber die Dammbd&schung entwassert, sind die
Ablaufabstande am Fahrbahnrand nur aus der Fahrbahnbreite zu ermitteln,
mit:

gs=0,9-113,9-7,75-1,5/10000 = 0,1192

L=2,4/0,1192 =20,14 m

Es werden zusatzlich, vor dem am Fahrbahniibergang zum Bauwerk bereits
vorhandene Ablauf, zwei weitere Strallenablaufe im Abstand von 20 m
angeordnet.

Entwasserungsabschnitt VIII (Bau-km 1+582 bis Bau-km 1+659)

Der Entwésserungsabschnitt VIl beinhaltet den vorhandenen Uberbau der
Briicke Uber das Landwasser.

Die vorhandene Briicke mit Entwéasserung Uber die vorhandene Kaskade im
nordwestlichen Béschungskegel bleibt unverandert.

Qvorh. = Qgepi.= 1100/10000 - 113,9 - 0,9 = 11,3 /s
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Aus Entwasserungsabschnitt VIl wird das Landwasser vor und nach dem
Ausbau mit ca. 11,3 I/s belastet.

Entwasserungsabschnitt IX (Bau-km 1+659 bis Bau-km 1+973)

Der Entwéasserungsabschnitt IX beinhaltet Teile der Fahrbahnflachen von der
nordlichen Bauwerksrampe zur Bricke Uber das Landwasser und bei Haus Nr. 2
in Oderwitz sowie den angebauten Radweg bis zur Querungsstelle in Oderwitz.

Gegenwartig entwéassert im EA IX die Fahrbahn in der Kurve einseitig und in
der Geraden halbseitig breitflachig Uber die 6stiche Dammbdschung bzw. in
Oderwitz uber eine Muldenrinne ins Gelande mit Gefélle zum Landwasser.

Durch den Anbau des Radweges mit Hochbord vergroert sich der Abfluss
zukinftig und es wird eine geschlossene Entwasserung im 6stlichen Fahrstreifen
erforderlich. Die Sammelleitung lauft bei Bau-km 1+790 in die 6stliche Mulde
am Dammful} aus mit Gefélle zum Landwasser.

Qvorh. = 1440/10000 - 113,9 - 0,9 = 14,8 1/s
Qgep. = 1860/10000 - 113,9 - 0,9~ 19,0 I/s

Aus Entwasserungsabschnitt IX wird das Landwasser zusatzlich mit ca. 4,21/s
belastet, da aufgrund der vorliegenden Baugrunduntersuchungen nicht von
einer breitflachigen Versickerung auszugehen ist und der Abfluss aus den
befestigten Flachen Uber das Gelande letztlich zeitlich verzégert den Vorfluter
erreicht.

Dimensionierung der Rohrleitung
Die Langsneigung der geplanten Sammelleitung betragt 0,75 %.

Der Fahrbahn- und Radwegabfluss von Bau-km 1+659 bis Bau-km 1+780 am
letzten Ablauf in die Haltung S29 - S30 betragt

Qr =1130/10000 x 113,9x 0,9 11,6 I/s

Nach RAS-Ew 2005 (Anhang), Tabelle 7.3.3 betragt die Leistungsfahigkeit bei
Vollfullung fur diese Haltung mit 0,75 % Gefalle (ca. 1:133) und DN 300:

Qv =0,098 m3/s bei vw = 1,38 m/s

Die zugehdorigen Teilfullungswerte nach Tabelle 7.4.1 liegen bei:
Q1/Qv =11,6/98 = 0,118 mit vi/vv = 0,682 und h/d = 0,229

Der Auslastungsgrad der gewahlten Kunststoffrohrleitung DN 300 betragt somit
ca. 12 %. Die FlieRgeschwindigkeit liegt bei ca. 1,0 m/s.

Abstand der Stralenablaufe

Nach RAS-Ew 2005, Anhang 8, Tabelle 1 kann ein Aufsatz 300x500 bei einer
Gerinnequerneigung von 2,5 % und einer Fahrbahnlangsneigung von ca. 1 %
maximal 2,4 |/s Gerinnezufluss aufnehmen (Qa = Qz).
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2.10

2.10.1

Die Abstande variieren Uber die LAnge des EA IX in Abhangigkeit von der
Breite der Einzugsflache, da in der Kurve zunachst die gesamte Fahrbahn und
der Radweg zur Bordrinne entwassern, aber nach dem Querneigungswechsel
nur noch der 6stliche Fahrstreifen und der Radweg.

Die maximalen Ablaufabstande betragen in der Kurve
gs=0,9-113,9-11,0-1,5/10000 = 0,1691
L=2,4/0,1691 =14,19 m

und in der Geraden
gs=0,9-1139-7,0-1,5/10000 = 0,1076
L=2,4/0,1076 =22,30 m

Die StraRenablaufe werden in der Kurve im Abstand von 14 m und nach dem
Querneigungswechsel im Abstand von 20 m bis 22 m angeordnet.

Entwasserungsabschnitt X (Bau-km 1+659 bis Bau-km 2+170)

Der Entwasserungsabschnitt X beinhaltet die tbrigen befestigten Flachen der
nordlichen Bauwerksrampe zur Bricke Uber das Landwasser sowie der
Ortslage Oderwitz bis zur Querungsstelle und einseitig weiter bis zum lokalen
Hochpunkt bei Bau-km 2+170 sowie ebenso den angebauten Radweg ab der
Querungsstelle in Oderwitz.

Gegenwartig entwassert im EA X die Fahrbahn in der Geraden halbseitig
breitflachig tUber die westliche Dammbdschung ins Gelande bzw. in Oderwitz
in die teilweise verrohrte Entwasserungsmulde mit Gefalle zum Landwasser.

Durch den Anbau des Radweges vergroert sich der Abfluss zukiinftig und es
wird eine geschlossene Entwasserung im Bereich des Anbaus mit Hochbord
erforderlich. Die Sammelleitung lauft bei Bau-km 1+810 in die westliche Mulde
am Dammfull aus mit Geféalle zum Landwasser.

Qvorh. = 1405/10000 - 113,9 - 0,9 = 14,4 1/s
Qgepl. = 2660/10000 - 113,9 - 0,9 ~ 27,3 I/s

Aus Entwasserungsabschnitt X wird das Landwasser zusatzlich mit ca. 12,9 I/s
belastet, da aufgrund der vorliegenden Baugrunduntersuchungen nicht von
einer breitflachigen Versickerung auszugehen ist und der Abfluss aus den
befestigten Flachen Uber das Gelande letztlich zeitlich verzégert den Vorfluter
erreicht.

Dimensionierung der Rohrleitung

Die Langsneigung der geplanten Sammelleitung betragt 0,38 % in der Haltung
S32 - S31 vor dem Auslauf.

Der Abfluss der angeschlossenen Flachen von Bau-km 1+802 bis Bau-km 2+170
betragt

Qr =2000/10000 - 113,9- 0,9~ 20,5 /s
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2.10.2

2.11

Nach RAS-Ew 2005 (Anhang), Tabelle 7.3.3 betragt die Leistungsfahigkeit bei
Vollfullung fur diese Haltung mit 0,38 % Gefalle (1:260) und DN 300:

Qv =0,070 m3/s bei vw = 0,99 m/s

Die zugehdrigen Teilfullungswerte nach Tabelle 7.4.1 liegen bei:
Q1/Qv = 20,5/70 = 0,293 mit vi/vv = 0,875 und h/d = 0,370

Der Auslastungsgrad der gewahlten Kunststoffrohrleitung DN 300 betragt somit
ca. 30 %. Die FlieRgeschwindigkeit liegt bei ca. 0,9 m/s.

Abstand der StraRenablaufe

Nach RAS-Ew 2005, Anhang 8, Tabelle 1 kann ein Aufsatz 300x500 bei einer
Gerinnequerneigung von 2,5 % und einer Fahrbahnlangsneigung von 0 % bis
2 % maximal 2,4 |/s bis 2,6 /s Gerinnezufluss aufnehmen (Qa = Qxz).

Die Abstdnde variieren Uber die Lange des EA X in Abhangigkeit von der
Breite der Einzugsflache und der Langsneigung, da am Tiefpunkt zunachst nur
der ostliche Fahrstreifen zur Bordrinne entwassert, aber ab Bau-km 1+900 der
Radweg und der angrenzende Fabhrstreifen.

Die maximalen Ablaufabstande betragen am Tiefpunkt
gs=0,9-113,9-3,5-1,5/10000 = 0,0538
L =2,5/0,0538 = 46,45 m

und ab Bau-km 1+900

gs=0,9-113,9-6,25-1,5/10000 = 0,0961

L =2,4/0,0961 = 24,97 m

Die StraRenablaufe werden am Tiefpunkt im Abstand von 10 m angeordnet,

um die Wasserspiegelbreite zu reduzieren. Nach der Querung betragt der
geplante Abstand 25 m.

Entwasserungsabschnitt XI (Bau-km 2+170 bis Bau-km 2+227)

Der Entwasserungsabschnitt XI beinhaltet die Radwegflache vom lokalen
Hochpunkt bei Bau-km 2+170 bis zum Anschluss an die Scheibestralie.

Gegenwartig entwassert im EA XlI die Fahrbahn breitflachig Uber die 6stliche
Dammbéschung ins Gelande mit Gefalle zum Landwasser. Der vorhandene
Durchlass DN 400 in der B 96 wird nur iber den vorhandenen Durchlass DN 400
in der Scheibestrale mit Abflissen aus nordwestlich des Bauendes liegenden
Flachen belastet.

Durch den straBenbegleitenden Radweg vergrolert sich der Abfluss zukiinftig
geringflugig.

Qvorh. =01/s
Qugepl. = 143/10000 - 113,9 - 0,9~ 15 1/s
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3 Behandlungsbedurftigkeit

Das Landwasser wird aus den Entwéasserungsabschnitten V bis X rechnerisch
insgesamt mit zusatzlich ca. 42 1/s belastet, vorrangig durch den Anbau des
Radweges.

Dem Grunde nach ist die Behandlungsbedurftigkeit vor Einleitung in das
Landwasser ebenso gegeben wie am Rutschebach, da es sich nach
Merkblatt DWA-M 153 um gleiche Gewasser-, Luft- und Flachentypen handelt.

Am Landwasser ist jedoch zu bertcksichtigen, dass die Einleitung an sechs
topografisch getrennten und bereits vorhandenen Einleitstellen/-bereichen
erfolgt, wobei ca. ?/3 der zusatzlichen Einleitmengen erst nach einer 150 m bis
250 m langen Graben- oder Gelandepassage eingetragen werden und dabei
ein Teil des Abflusses in der belebten Bodenzone verbleibt.

Der somit eintretende Reinigungs-, Verzogerungs- und Reduzierungseffekt stellt
eine qualitative Behandlung und Ruckhaltung dar, die jedoch quantitativ
nicht zu ermitteln ist.

Die Moglichkeit der Anordnung eines Regenruckhaltebeckens ist durch die
Verteilung der Einleitungen nicht gegeben und bauliche Eingriffe ins
angrenzende FFH-Gebiet sowie innerhalb des Uberschwemmungsgebietes
sind zu vermeiden.

Deshalb ist es im vorliegenden Fall vertretbar, auf Behandlungsmalnahmen
gemal Merkblatt DWA-M 153 zu verzichten bzw. durch den Einsatz von
StraBenablaufen mit Schlammfang nur das Minimum an Vorbehandlung zu
gewabhrleisten (Durchgangswert 0,9). Vertretbar auch deshalb, weil die
geringe Differenz zwischen der Vorbelastung des Gewassers G =18 und der
Abflussbelastung B =20 bereits durch Behandlungsmalnahmen mit D =0,9
ausgeglichen werden kann (vgl. Anlage 2).
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Zusammenfassung der Einleitungen

Entwasserung | Vorfluter/ | Rechts- Hoch- Einleitmenge bei ris [I/s]
Abschnitte Gewasser | wert wert
E’? i%” RD 83 RD 83 Quon| Quept| AQ| Qo
I 0-240 |vorhand. |5483224,0 |5642474,4 5,9 6,9 +1,0
bis R-Kanal/
0-120 [Rutsche-
bach
1] 0-240 |vorhand. |5483216,3 |5642470,8 9,6 46| +5,0
bis R-Kanal/ +10,0
0-132 |[Rutsche- =14,6
bach
1] 0-132 |[RRB/vorh. [5483205,0 |5642532,3 50| 82,2 10,0
bis R-Kanal/
0+950 El;téﬁhe- bereits in EA Il enthalten
\V/ 0-130 |vorhand. [lokal Uber Raubett- 349| 28,8 -6,1
bis Graben/ |[mulde bei0+060 bzw.
0+950 |Rutsche- |breitflachig tber
bach Dammbdschung
Bilanz am Rutschebach unter der StraBenbriicke > £0
\ 0+950 |vorhand. |5482507,4 |5644140,9 35,1 39,3| +4,2
bis Graben/
1+410 |Land-
wasser
VI 1+105 |vorhand. |dezentral Gber Mulde 9,7 16,7| +7,0
bis Gelande/ |im Einschnitt und tUber
1+565 |Land- Dammbd®&schung ins
wasser Gelande
VIl |1+410 |vorhand. |5482521,6 |5644148,4 0| 13,8 +13,8
bis Kaskade/
1+582 |Land-
wasser
VIII [1+582 |vorhand. |5482515,2 |5644154,9 11,3| 11,3 0
bis Kaskade/
1+659 |Land-
wasser
IX 1+659 |vorhand. |dezentral Gber Mulde 14,8 19,0 +4,2
bis Gelande/ | am DammfulR und
1+973 |Land- Uuber geplanten
wasser R-Kanal ins Gelande
X 1+659 |vorhand. |dezentral Uber gepl. 14,4 27,3| +12,9
bis Gelande/ | R-Kanal und Uber
2+170 |Land- Dammb®&schung ins
wasser Gelande

Bilanz am Landwasser unter der Strallenbriicke

> +42
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Entwasserung | Vorfluter/ | Rechts- Hoch- Einleitmenae bei r "
Abschnitte | Gewasser | wert wert g 171 [I/8]
EA |Bau-
Nr. kmu RD 83 RD 83 Quoh| Qgepl| AQ Qor
Xl 2+170 |[vorhand. |5482299,3 |5644710,4 0 15| +15

bis Durchlass

2+227 |/ Land-

wasser




