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1 Einleitung

Das vorliegende Vorhaben ist eine Komplexbaumaflnahme der Stadt Leipzig und der Leipzi-
ger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH, sowie der betroffenen Ver- und Entsorgungsunternehmen.
Es umfasst den grundhaften Ausbau bzw. die Erneuerung des Stral3enzuges Georg-Schu-
mann-Strale und dessen Strallenbahnbetriebsanlagen, im Abschnitt Béhmestral3e bis
Knoten Delitzscher StraRe/Eutritzscher Straf3e. Vorhabentrager sowie Trager der Straf3en-
baulast ist die Stadt Leipzig und wird durch das Mobilitats- und Tiefbauamt (MTA) vertreten.
Der Trager fir die Infrastruktur der StralRenbahn (Gleis, Fahrleitung, Bahnstrom, etc.) sind
die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH.

Gegenstand des vorliegenden Entwurfes sind die Planungsleistungen der LVB. Die Leistun-
gen der Stadt Leipzig dienen nur der Information. Fur die Leistungen der Stadt Leipzig wird
ein separater Entwurf erstellt.

Die Georg-Schumann-Stral3e stellt eine wichtige Verbindung im Stral3ennetz der Stadt Leipzig
dar. Sie beginnt am Knoten Delitzscher StralRe / Eutritzscher Stral3e, an der Grenze der Stadt-
teile Zentrum Nord und Gohlis Sud. Weiterfihrend in Richtung Westen endet sie im Stadtteil
Wahren und geht dort in die Hallesche Stral3e Uber.

Die Georg-Schumann-StralRe wird von den StralRenbahnlinien 10 und 11/11E tagsuber jeweils
im 10-Minuten-Takt befahren. Zudem verkehren in den Nachtstunden die Nachtbuslinien N4
und N5 abschnittsweise Uber die Georg-Schumann-Stral3e.

Der auszubauende Streckenabschnitt im vorliegenden Entwurf beginnt westlich am Ubergang
der StralRenbahnhaltestelle ,Georg-Schumann-Stral3e / LutzowstralRe® und endet am Knoten
Delitzscher StralRe / Eutritzscher Stralle an dem Anschluss des Zweigleisabzweiges (ZA
032.02).

Weiterhin wird im Zuge des Bauvorhabens eine neue behindertengerechte Haltestelle zwi-
schen EhrensteinstralRe und Prellerstral3e errichtet. Hierdurch wird die ErschlieBungsliicke
zu den angrenzenden Wohngebieten beseitigt. Die Haltstelle soll zuklinftig von den Strafl3en-
bahnlinien und ggf. Bussen, in beiden Richtungen angedient werden.

Im Rahmen des Nahverkehrsplans der Stadt Leipzig wurde der grundhafte Ausbau der Georg-
Schumann-Stral3e in Teilabschnitten bis 2026 festgeschrieben. Vorwiegend soll hierbei die
Attraktivitat des OPNV gesteigert werden.

Weiterhin wird die StralRenbahnbetriebsanlage fir den Einsatz von zukiinftig 2,40 m breiten
StralRenbahnfahrzeugen ausgebaut und die Errichtung von barrierefreien Haltestellen vorge-
sehen.

Im Zuge des Vorhabens wird nicht nur der Stral3enquerschnitt der Georg-Schumann-Stral3e
einschliel3lich der Gleisanlagen grundhaft erneuert, sondern zukiinftig wird tberwiegend ein
StralBenbahngleis separat auf einem begriinten Bahnkorper gefihrt (Rasengleis). Die
beidseitigen Radfahrstreifen bleiben erhalten, die Stellflachen werden neu geordnet und der
StralBenraum durch Pflanzungen von Baumen aufgewertet.
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,Folgende Planungsziele werden mit dem Gesamtvorhaben verfolgt:

- grundhafter Ausbau zwischen Gebauden bzw. Baukanten,

- Schaffung regelgerechter separater Radverkehrsanlagen,

- Erneuerung der StralRenbahngleise auf Fahrbahnniveau bzw. mit separatem Gleiskorper,
- Erhdhung der Verkehrsqualitat und Reisegeschwindigkeit,

- barrierefreie und mit Bodenindikatoren ausgestattete Haltestellen, LSA und Querungen,
- Verkirzung der Haltestellenaufenthaltszeit und Fahrplansicherheit,

- Erhdhung der Verkehrssicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmer,

- Trennung der Verkehrsarten,

- klare Strukturierung des Stra3enraums mit Gibersichtlicher Fiihrung aller Verkehrsteilnehmer*
[U1]

Abb. 1: Lage des Plangebietes dieses UVP-Berichtes entlang der Georg-Schumann-Stralle
zum Gleisneubau der LVB. [U2]; Quelle: VCL Entwurfsplanung Stand 17.06.2024;
20240618 90121 VEO1_Ubersichtslageplan.pdf)
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- Haltestellenausriistung: Fahrgastunterstand (FGU), Sitzelement (Bank), Haltestellenschild (HS),
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Yo Fahrdraht vorhanden, Umbau , Neubau , Demontage

m m Bahnstrom - Kabel- und Rickverteilerschrank, Gleisanschlusskasten, Kabelziehschacht

Abb. 1b: Entwurfsplanung als Grundlage dieses UVP-Berichtes entlang der Georg-Schumann-
StralRe zum Gleisneubau der LVB sowie Zeichenerklarung [U2b]; Quelle: VCL Entwurfspla-
nung; Stand 19.02.2025; B_05_01_0_3 1 250219 LagePI|_1.pdf bisB_05 01 0_3_1 250219 La-
gePl_4.pdf. Blaue Kreis-Symbole: Neu anzupflanzende Baume

Fur das hier beschriebene Vorhaben wurden in [U1] beschrieben die folgenden vorausge-
gangenen Untersuchungen bzw. tangierenden Planungen beachtet:

- Flachennutzungsplan der Stadt Leipzig, Stand 2015

- Stadtentwicklungsplan Verkehr und 6ffentlicher Raum, STEP - Erste Fortschreibung

- Radverkehrsentwicklungsplan der Stadt Leipzig

- Integriertes Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 — INSEK (VI-DS-04159-NF-01)

Adrian Landschaftsplanung 03.03.2025
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- Mobilitatsstrategie 2030 fir Leipzig - Rahmenplan zur Umsetzung®

- (VII-DS-00547-NF-01),

- Nahverkehrsplan der Stadt Leipzig

- Larmaktionsplan der Stadt Leipzig

- Luftreinhalteplan der Stadt Leipzig

- Vorplanung ,Ausbau im Abschnitt Bohmestraf3e bis Delitzscher Straf3e (Chausseehaus)”
- Betrachtungen zu Unfallhaufung

- Sanierungsgebiet (SEP) Leipzig-Gohlis (RBV-1632/13)

- Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Stral3e, Stand 2018 (VI-DS 05859).

Im Rahmen einer ersten Stufe der Blrgerbeteiligung fand am 20.03.2018 im Magistralenma-
nagement Georg-Schumann-Stral3e ein Workshop statt, bei dem Vertreter vor Ort Uber die
Planung und den aktuellen Stand informiert wurden. (Siehe Varianten in Kapitel 7).

Fur das Vorhaben stellen die verkehrspolitischen Leitlinien im ,,Stadtentwicklungsplan Verkehr
und offentlicher Raum* sowie die Inhalte des Fachkonzeptes Nachhaltige Mobilitat im ,Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030“ eine wichtige planerische Grund-
lage dar.

Der vorliegende UVP-Bericht bezieht sich auf die Anlagen der LVB sowie deren Folgemal-
nahmen. Die Gewerke der Stadt Leipzig (MTA) sind nur bedingt Gegenstand der UVP, werden
jedoch mitbetrachtet, da eine gemeinsame und zusammenhangende Planung erfolgt und ein
direktes Zusammenwirken der Eingriffe (bezlglich der Schutz-giter Menschen - insbesondere
die menschliche Gesundheit, Boden und Flache) vorliegt.

Gemal § 28 Personenbeférderungsgesetz (PBefG) erfolgt fur die Anlagen der LVB ein Plan-
feststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen als Genehmigungsbehdérde.

2 Anlass zur UVP-Pflicht

Rechtliche Grundlage

Das Vorhaben unterliegt dem Anwendungsbereich des Gesetzes Uiber die Umweltvertraglich-
keitsprufung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. S. 540),
das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. S. 4147) sowie dem An-
wendungsbereich des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung im Freistaat Sachsen
(SachsUVPG) vom 25. Juni 2019. Gemal § 5 UVPG ist durch die zustandige Behorde auf der
Grundlage geeigneter Angaben des Vorhabenstragers sowie eigener Informationen festzustel-
len, ob nach den 88 6 bis 14 fir das Vorhaben eine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltver-
traglichkeitsprifung (UVP-Pflicht) besteht.

Gem. Abstimmung mit der Landesdirektion Sachsen im Jahr 2024 ist auf Grund der vorliegen-
den Anspriiche auf passiven Schallschutz, die durch den grundhaften Ausbau verursacht wer-
den, eine Umweltvertraglichkeitspriifung vorgesehen. GemaR § 9 (Pflicht bei Anderungsvor-
haben) Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 UVPG besteht eine UVP-Pflicht, wenn die Vorprifung

Adrian Landschaftsplanung 03.03.2025
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ergibt, dass durch das Vorhaben erhebliche, nachteilige Umweltauswirkungen hervorgerufen
werden kdénnen.

Die zum Vorhaben erstellte Schalltechnische Untersuchung [U4] stellt Immissionstberschrei-
tungen an Wohngeb&uden fest, welche als erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut
Menschen insbesondere die menschliche Gesundheit gelten.

Es wird festgestellt, dass der durch das Vorhaben bedingte, erhebliche, bauliche Eingriff in
den Schienenweg zu einer wesentlichen Anderung im Sinne von § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV,
bei gleichzeitiger Uberschreitung des jeweiligen Immissionsgrenzwertes an 47 Gebauden mit
139 AuRenbereichen (Balkone) zu priifen ist/ und dies zu einer wesentlichen Anderung bei 7
Gebéauden fihrt [U4]. Aufgrund dieser Betroffenheit und in Abstimmung mit der Landesdirek-
tion Sachsen ist die Erarbeitung eines UVP-Berichtes nach § 16 i. V. m. Anlage 4 UVPG er-
forderlich.

3 Inhalte des UVP-Berichtes
3.1 Vorgaben gemal § 16 UVPG

Gemal § 16 UVPG muss der UVP-Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen zu-
mindest die folgenden Angaben enthalten:

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang
und zur Ausgestaltung, zur Gréf3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vor-
habens,

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vor-
habens,

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das
Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlos-
sen, vermindert oder ausgeglichen werden soll,

4. eine Beschreibung der geplanten MalRhahmen, mit denen das Auftreten erheblicher
nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder
ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmal3nahmen,

5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens,

6. eine Beschreibung der verninftigen Alternativen, die fiir das Vorhaben und seine spe-
zifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager gepruft worden sind, und die
Angabe der wesentlichen Griinde fur die getroffene Wahl unter Berticksichtigung der
jeweiligen Umweltauswirkungen sowie

7. eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts.

Gemal § 16 Abs. 3 muss der UVP-Bericht ebenfalls die in Anlage 4 genannten weiteren
Aspekte enthalten, soweit diese Angaben fir das Vorhaben von Bedeutung sind.

Adrian Landschaftsplanung 03.03.2025
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3.2 Beschreibung der Methoden, die zur Ermittlung der erheblichen
Umweltauswirkungen genutzt wurden, einschlief3lich ndherer Hin-
weise auf Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Zusammen-
stellung der Angaben

Zur Einschatzung und Bewertung der vorhabendbedingten Auswirkungen werden grundsétz-
lich die folgenden Gesetze und Richtlinien bertcksichtigt:

* Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG)

* Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung im Freistaat Sachsen (SachsUVPG)
* Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

» Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG)

* Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

» Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

» Sachsischen Wasserhaushaltsgesetz (SachsWHG)

» Sachsisches Wassergesetz (SachsWG)

» Séachsische Denkmalschutzgesetz (SachsDSchG)

* Bundesimmissionschutzgesetz (BimSchG)/ 12. BimSchV (Stoérfall-Verordnung) / 16. Bim-
SchV (Verkehrslarmschutzverordnung)

» Bundesbodenschutzgesetz (BbodSchG)
» Bundesbodenschutzverordnung (BbodSchV)

Zur Beurteilung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens werden die unmittelbaren und mit-
telbaren Umweltauswirkungen betrachtet. Diese beziehen sich auf die folgenden Schutzgiter
gemal § 2 Abs. 1 UVPG:

* Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

» Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

* Flache und Boden, Wasser, Klima/ Luft, Landschaft/ Stadtbild
» kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

*  Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgttern

Fur die umweltfachliche Einschatzung und Bewertung der vorhabensbedingten erheblichen
Umweltauswirkungen bestehen keine Schwierigkeiten und Unsicherheiten (z.B. technische
Licken oder fehlende Kenntnisse). Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Erneuerung/
Sanierung von bestehenden Verkehrsanlagen und -flachen, insbesondere des OPNV.
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3.3 Planungsunterlagen, Datenunterlagen

Grundlage fur die Erstellung des UVP-Berichtes sind folgende Unterlagen, die zum Planfest-
stellungsverfahren erstellt wurden:

[U1] VCL GmbH (19.02.2025) Entwurfsplanung Georg-Schumann-Stral3e von Chaussee-
haus bis BohmestralR3e P-Nr. 90121 (Erlauterungsbericht A 01 0 3 1 231201 ErlBe-
richt.pdf), 32 S.

[U2] VCL GmbH (17.06.2024): Ubersichtslageplan, Georg-Schumann-Strale von Chaussee-
haus bis Bohmestraf3e P-Nr. 90121; Arbeitsstand 1:1.000 ohne Unterlagennummer.
20240618 90121 VEO1_Ubersichtslageplan.pdf;

[U2b] VCL GmbH (19.02.2025): Georg-Schumann-Straf3e von Chausseehaus bis Boh-
mestraf3e P-Nr. 90121 Entwurfsplanung, Lagepléane 1:250;
B_05 01 _0 3 1 250219 LagePl 1.pdfbisB_05 01 0 3 1 250219 LagePI_4.pdf

[U3] IKP (Stand 09.08.2023) Baugrunduntersuchungen. Bauvorhaben Georg-Schumann-
Stral3e, Ausbau im Abschnitt Bohmestrale bis Delitzscher StralRe (Chauseehaus);
90 S. 19 Anlagen.

[U4] BHI (Stand 18.09.2024) Schalltechnische Untersuchung: Ausbau Georg-Schumann-
Stral3e. Bbhmestral3e bis Chauseehaus (Dehlitzscher StraRe — 50 S.
C_17_01_0_3_2 240918_Schallgutachten.pdf

[U4a] BHI (Stand 1.12.2023) Lageplan der Larmschutzmaflinahmen. — Unterlage B-07-01/02
[U4b] Anlage 5 aus [U4]: Tabelle Gesamtschall. Datei: GL_U17_5 LDS_Gesamtschall.xIsx

Des Weiteren wurden die unter Kapitel 13 aufgelisteten Informationen der Quellen zur Erstel-
lung des UVP-Berichtes herangezogen.

3.4 Untersuchungsrahmen

Der Untersuchungsraum befindet sich innerhalb des bebauten Stadtgebietes der Stadt Leipzig
in den Stadtteilen Gohlis-Sid und Zentrum-Nord.

Der Untersuchungsraum ist der Wirkraum der projektbedingten bau-, anlage- und betriebsbe-
dingen erheblichen Beeintrachtigungen auf die Schutzguter.

Vorliegend sind die Belange des Schallschutzes fur die Abgrenzung des Untersuchungsraums
wesentlich, der Beurteilungsraum wird daher aus dem Schallgutachten [U4] abgeleitet und
bertcksichtigt die betroffene angrenzende Wohnbebauung.

Fur die Ubrigen Schutzgiter wird auf Grund der Vorbelastung durch die vorhandene Ver-
kehrstrasse und der innerstadtischen Lage ein Untersuchungsraum bis 20 m beidseitig des
Vorhabens betrachtet.

Der Untersuchungsraum umfasst die Lange der Baustrecke: ca. 630 m (vgl. Lageplan [U2])
zzgl. 20 m vor Baubeginn sowie 20 m nach Bauende — d.h. ca. 670 m. Nach [U4] betragt die
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Gesamtbauldnge 730 m. Der Untersuchungsraum wird aufgeweitet, sofern erkennbar ist, dass
die projektbedingten Wirkungen dartber hinaus reichen.

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich im Zuge der Georg-Schumann-Stral3e zwischen Boh-
mestral3e und Delitzscher StralRe. Die nérdliche Planungsgrenze liegt dabei am stadtaus-
wartigen Haltestellenbeginn der ,,Georg-Schumann-StralRe / LUtzow Straf3e“. Die stidliche
Planungsgrenze liegt am Knotenpunkt der Georg-Schumann-StralRe mit der Delitzscher
Stral3e /Eutritzscher Stral3e, aulBerhalb des zweigleisigen Abzweiges (ZA 032.02).

Die Verkehrswege im Planungsbereich haben neben der ErschlieBungsfunktion der unmittel-
bar anliegenden Stadtteile Zentrum-Nord und Gohlis-Stid auch eine Verbindungsfunktion zu
den daran angrenzenden Stadtteilen sowie dariiber hinaus.

Insbesondere der Georg-Schumann-StraRe kommt durch die Gleistrasse mit den Stral3en-
bahnlinien 10 und 11/11E eine hohe Bedeutung im innerstadtischen OPNV-Netz der LVB zu.

4 Merkmale des Vorhabens

Gemal § 16 UVPG muss der UVP-Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen zu-
mindest die folgenden Angaben enthalten:

-eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und zur
Ausgestaltung, zur Grol3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorhabens,

»Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

Entsprechend des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK) ,Leipzig 2030“ ist die
Georg-Schumann-Stral3e als Schwerpunktraum Magistrale ausgewiesen. In den Magistralen
soll eine Steigerung der Qualitat des 6ffentlichen Raumes erreicht werden.

Wesentliches Ziel des Ausbauvorhabens ist die Umsetzung des Verkehrskonzeptes der Stadt
Leipzig und der Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und
der Attraktivitdt des Verkehrsraumes. AulRerdem soll ein in der Gesamtheit leistungsféahiges
Verkehrssystem des Individualverkehrs mit dem OPNV entstehen. Dazu kann u.a. die Reali-
sierung einer effizienten Linienflihrung im Bau- und Planungsabschnitt beitragen.

Im Planungsgebiet verkehren die StraRenbahnlinien 10 und 11/11E. Die n&chstgelegenen
OPNV-Haltepunkte im Linienverlauf der StraBenbahn sind ,Georg-Schumann-StraRe /
LatzowstralRe“ und ,Chausseehaus” in der Eutritzscher Stralle. Der Haltestellenabstand ist mit
tiber 700 m sehr groR. Daher wird an der Ehrensteinstral3e eine zusatzliche Haltestelle
eingerichtet.

Im Ergebnis des Ausbaues der Georg-Schumann-StraRe soll so die Nutzung des OPNV deut-
lich gesteigert werden.

Die Nutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualitat der Verkehrsanlage sowie die
Verkehrssicherheit fir alle Verkehrsteilnehmer wird mit der geplanten Baumafl3nahme erhght.
Mit diesem Neubau einer barrierefreien Haltestelle fiir die StralRenbahn (und Schienenersatz-
verkehr) und der damit verbundenen Steigerung der Attraktivitat des OPNV werden die raum-
ordnerischen Entwicklungsziele der LVB erfullt.“ [U1]
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sverringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Durch das vorliegende Vorhaben soll bzw. wird der Zugang und die Inanspruchnahme des
OPNV gesteigert sowie eine Verbesserung der Bedienung durch den OPNV erreicht werden.

Das subjektive Empfinden des Fahrgastes fiir Sauberkeit, Sicherheit und Informationsbedarf,
wird durch die Errichtung moderner und barrierefreier Haltestellenanlagen flr die Stral3enbahn
erhoht.

Die Haltestellen werden mit vollstandiger Beschilderung (u. a. Haltestellenname, Linienbe-
zeichnung), umfassenden Fahrplan- und Tarifinformationen sowie zusatzlichen Informationen
fur die Fahrgaste (dynamische Fahrgastinformation) ausgestattet.

Um die Erreichbarkeit/Zuganglichkeit insbesondere fur Behinderte, Kinder, mobilitatseinge-
schrankte und alte Menschen zu verbessern, werden jeweils an den Zu- und Abgangen zur
Haltestelle Rampen angeordnet. Durch die Reduzierung des Niveauunterschiedes zwischen
Bahnsteig und Fahrzeugfuboden wird ein Maximum an Komfort und Sicherheit beim Aus-
und Ausstieg geboten.

Die schadlichen Umwelteinwirkungen der bereits vorhandenen Verkehrsfliisse bestehen in Im-
missionsbelastungen durch Larm [Stral3enbahn und Kfz-Verkehr] und Luftschadstoffe [nur Kfz-
Verkehr]. Diese hohen Belastungen (infolge des generell hohen Verkehrsaufkommens) wer-
den durch Behinderungen des Verkehrsflusses und durch Staus weiter erhoht.

Zu den Zielen des Vorhabens gehort die Verbesserung des Verkehrsablaufes. Damit geht die
Absenkung der Immissionsbelastungen einher. Die Wohn- und Wohnumfeldfunktionen sowie
Erholungs- und Freizeitfunktionen kbnnen sich verbessern, sodass insgesamt die Lebensqua-
litat der Menschen steigen kann.

Ein hoher Anteil der Larmbelastung fir die Anwohner und das gesamte Umfeld geht vom Stra-
Renbahnverkehr sowie auch vom MIV/SV aus. Der Einsatz moderner und breiter Niederflur-
stralRenbahnen mit technisch ausgereiften Fahrwerks-, Brems- und Federungsanlagen bewirkt
einen gerduscharmen und verschlei@mindernden Fahrbetrieb. Dadurch wird die Larmbelas-
tung verringert. Voraussetzung flr den Einsatz dieser neuen Generation von StralBenbahnwa-
gen ist zum einen die Aufweitung des Gleisachsabstandes auf ein erforderliches Mal3 von
mindestens 2,80 m und der grundhafte Ausbau, um die Befahrung mit 2,40 m breiten Fahr-
zeugen gewahrleisten zu kénnen. Weiterhin wird durch die vorgesehene kdrperschallmin-
dernde und streustromisolierende Bauweise der Gleisanlagen die Larmbelastigung fir Anwoh-
ner und Umwelt verringert.

Der besondere Bahnkdrper soll als Rasengleis mit hochliegendem Rasen ausgebildet
werden. Der Rasen erzeugt eine Larmminderung, sowie wirkt er sich positiv auf das
Mikroklima aus. Durch die erhdhte Verdunstung hat das Rasengleis ungefahr denselben Ef-
fekt wie ein Spaziergang durch den Wald oder den Park — dort ist es immer ein wenig kihler,
denn dort ist die Luftfeuchtigkeit hoher. Auch auf die Luft hat das Rasengleis Einfluss, denn
Feinstaub und CO2 werden gebunden. Ein weiterer Vorteil des Rasengleises zeigt sich, wenn
es regnet. Normalerweise lauft das Regenwasser direkt in die Kanalisation ab. Rasen aller-
dings nimmt ca. 70 % des herabfallenden Regens auf, speichert einen Teil und gibt den Rest
nach und nach ab. Das ist nicht nur gut fir die Kanalisation. Auch fir die Gleise bringt der
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Rasen Vorteile. Bei Hitze dehnen sich die Gleise nach aufRen aus und ziehen sich wieder nach
innen zusammen, wenn es abkuhlt.“ [U1]

4.1 Beschreibung des Vorhabens (Standort, Art, Gr63e, Ausgestal-
tung, Zweck)

“StraRenbauliche Beschreibung
Heutiger Zustand

Die Lange des Planungsabschnittes bzw. der vorhandenen Straf3enbahnverkehrsanlage be-
trégt ca. 630 m.

Die bestehende Gleistrasse im Planungsbereich liegt zunachst in einem geraden Streckenab-
schnitt aus nordwestlicher Richtung, welcher zwischen den Einmindungen BleichertstralRe
und PrellerstraRe nach Sudosten abknickt und bis zum Knotenpunkt Delitzscher Stral3e/Eutri-
tzscher StralRe geradlinig verlauft. Die Bestandsgradiente weist im Streckenverlauf zwei Tief-
punkte auf, zum einen in Hohe des Flurstiickes 374 zum anderen im Bereich des Knotenpunk-
tes Ehrenstein-/Mechlerstral3e. Der dazwischenliegende Hochpunkt befindet sich in Hohe der
Gebéaude Nr. 32/30a. Die Langsheigungswerte bewegen sich im Bereich zwischen den Ein-
mindungen Béhmestral3e und Trufanowstraf3e weitgehend unter 0,5 %.

Der Querschnitt wird im Bestand primar durch die Mittellage der StralRenbahngleise definiert.
Im Planungsabschnitt sind durchgangig zweigleisige und stralRenbindige Gleisanlagen vor-
handen. Dem MIV steht ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfiigung. Mit Ausnahme kurzer
Teilbereiche am Bauanfang und am Bauende fahrt der Kfz-Verkehr auf den StraRenbahnglei-
sen.

Der vorhandene Gleismittenabstand (GMA) variiert im Streckenverlauf mehrfach. An der Hal-
testelle ,Georg-Schumann-Stral3e / LatzowstralRe® liegt der GMA bei 2,80 m. Im weiteren Ver-
lauf in Richtung Chausseehaus verringert er sich auf 2,56 m. Fir den Anschluss an die vor-
handenen Gleisanlagen im Bereich Chausseehaus erfolgt die Aufweitung auf den entspre-
chenden GMA. Eine Befahrung mit zukiinftig 2,40 m breiten StraRenbahnfahrzeugen ist somit
durchgéngig nicht méglich.

Die vorhandenen Gleisanlagen sind teilweise stark verschlissen. Sowohl das stadtauswartige

Gleis als auch das stadteinwartige Gleis sind [nach U1, S.5] mit Langsamfahrprognosen (Ak-
tivierung: Juni 2022) belegt.

Der Oberbau besteht aus wechselnden Bauformen mit verschiedenen Eindeckungen.
Folgende Bauformen liegen im Planungsabschnitt vor:

e Grolverbundplatten (ca. 425 m) / Baujahr 1989

e Rahmengleis mit Spurstangen auf Betontragplatte mit bituminésen Unterguss
(ca. 360 m) Baujahre 1989/2000

- Eingedeckte Holzquerschwelle (ca. 440 m) / Baujahr 1989

Am Bauanfang befindet sich die Haltestelle ,Georg-Schumann-StralRe / LitzowstralRe als In-
selhaltestelle, welche bereits barrierefrei mit einem Auftritt von 0,22 m Uber Schienenober-
kante ausgebaut ist.
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B&hmestrale: Erneuerung der Strallenbahnbetriebs-

UVP-Bericht 16
nach & 16 Abs. 1
) ) UVPG
anlage der LVB im Rahmen einer KomplexbaumaRnahme
Fur die Oberflachenentwéasserung sind Schienen- und Gleisentwasserungsanlagen vorhan-
den.” [U1]

Die folgende Abbildung 2 zeigt die Lage des Vorhabens.
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Abbildung 2: Lage des Vorhabens (Quelle: digitaler Stadtplan der Stadt Leipzig]
»Zukunftiger Zustand

Die aus der KomplexbaumalRnahme hervorgehenden Gleis- und StraRenplanungen stehen in

direktem Zusammenhang und werden in diesem Kontext erlautert.

Durch die Umgestaltung der Verkehrsanlage in der Georg-Schumann-Stral3e ist ein grundhaf-
ter Ausbau der Gleis- und StraRenanlage sowie der Seitenrdume erforderlich. Dies bedingt

auch den kompletten (Ersatz-)Neubau der StralRen- und Gleisentwasserungsanlagen, der
Stral3enbeleuchtung, der Bahnstromanlagen, der Fahrleitungen und der Kommunikationsan-
lagen.

Die neue Linienfuihrung der Gleistrasse orientiert sich in Lage und Hohe im Wesentlichen an
der Bestandslage (Mittellage StraRenquerschnitt). Der geplante Gleismittenabstand wird im
Planabschnitt fur die perspektivische Nutzung von 2,40 m breiten Stra3enbahnfahrzeugen
ausgebildet.
Ausgehend von

der vorhandenen

Haltestellenanlage ,Georg-Schumann-Strafie/
Liatzowstralie® erfolgt die Einordnung eines halbseitigen separateren Bahnkdrpers flr das

stadtauswartige Gleis zwischen Bauanfang und Kanalstral3e. Im weiteren stadteinwartigen
Verlauf wird ein halbseitiger separater Bahnkdrper zwischen Ehrensteinstra3e und Bauende
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eingeordnet. Der jeweils andere Gleisbereich wird als stralRenbindiges Gleis befahrbar fiir den
MIV ausgebildet.

Die Herstellung der separaten Bahnkoérper erfolgt als Rasengleis. Die stralenbiindigen Gleis-
abschnitte werden in der Standardbauweise (LVB) ,eingedecktes Querschwellengleis® herge-
stellt. Westlich und am Einmindungsbereich der Bleichertstral3e werden Querungsstellen vor-
gesehen. Diese werden mit Hilfe von LSA/FSA gesichert.

Die neu zu errichtender Haltestelle ,Ehrensteinstrafl’e” wird barrierefrei und in Form von beid-
seitigen, gegeniberliegenden Haltestellenkaps mit angehobener Radfahrbahn angelegt. Die
Kaps werden mit Rampen und einer Lange von jeweils 46,00 m ausgebildet.

Zur Tiefenentwésserung werden Drainagen, vorrangig mittig der separaten Bahnkorper (Ra-
sengleis), angeordnet.” [U1]

4.2 Wirkfaktoren des Vorhabens

Die Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren des Vorhabens werden in drei Gruppen unterschie-
den:

» Baubedingt sind zeitlich begrenzte Wirkfaktoren auf die Schutzguter, welche wahrend der
Bauphase auftreten

» Anlagebedingt sind die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen, welche von den baulichen
Anlagen ausgehen; die Veranderungen sind hierbei dauerhaft

* Betriebsbedingt sind Wirkfaktoren, deren Auftreten ursachlich mit dem Betrieb der Anlage
zusammenhangen

4.3 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen
Vorhaben und Tatigkeiten

Die Realisierung des Vorhabens ist abschnittsweise in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen
und beginnt mit dem Ausbau durch die Leipziger Wasserwerke (KWL), woraufhin sich der
Ausbau der MTA- und LVB-Anlagen anschlief3t.

Das Vorhaben wird in gemeinsamer Abstimmung zwischen der Stadt Leipzig, der LVB sowie
der KWL geplant. Durch die Stadt Leipzig erfolgt im Rahmen des Vorhabens der Ausbau der
Radverkehrsanlagen, Gehwege und Fahrbahnen. Hinsichtlich des Schutzgutes Mensch, ins-
besondere der menschlichen Gesundheit und des Schutzgutes Flache und Boden kommt es
mit den stadtischen Anlagen zu einem direkten Zusammenwirken. Gemal der Summenpegel
der StralRen- und Schienengerduschen werden bereits heute die Grenzwerte Uberschritten.
Mithilfe der baulichen Eingriffe der LVB werden die Summenpegel verbessert. Jedoch liegen
diese nach dem Ausbau ebenfalls Gber den Grenzwerten, sodass sich aus den LVB-
Mafinahmen Anspriiche auf passive SchallschutzmalRnahmen ableiten.
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5 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Gemal § 16 UVPG muss der UVP-Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen zu-
mindest die folgenden Angaben enthalten:

- eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens.

Im Folgenden werden deshalb die Bestandssituation und bestehende Nutzungen der natirli-
chen Ressourcen aufgezeigt, die den derzeitigen Zustand der Schutzgtter Mensch (insbeson-
dere der menschlichen Gesundheit), Flache, Boden, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt, Was-
ser, Klima/Luft, Landschaft/Stadtbild, Kulturgiter/kulturelles Erbe, sowie Wechselwirkungen
im betrachteten Stadtraum der Georg-Schumann-StralRe darstellen.

Die Bewertung des aktuellen Zustandes erfolgt nach einer dreistufigen Skala mit der Einteilung
in ,hoch* (wesentliche, ggdfls. erheblich), ,mittel“(bestehende), ,gering“ (gute).

51 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Flachennutzungen und -funktionen im Wohnumfeld

Die Georg-Schumann-Straf3e gilt als Verkehrsverbindung mit wichtiger Funktion im Leipziger
Nordwesten.

digitaler Stadtplan der Stadt Leipzig, Flachennutzungsplan)

Der Flachennutzungsplan (Abbildung 3) differenziert folgende Bauflachen entlang der Georg-
Schumann-Stral3e:
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e Beidseitig zwischen der Einmindung von der Eutritzscher Strale bis Kreuzung
Lutzowstralle durchgehend Wohnbauflachen sowie sudlich der Haltestelle Georg-
Schumann-/ Litzowstrafl3e Flachen fur den Gemeinbedarf (Schulstandorte; Sportliche
Einrichtungen). Die Kreuzungsumgebung ist als Versorgungszentrum (D-Standort)
klassifiziert.

e Die Georg-Schumann-Stral3e gehort zu den Flachen fur den tberortlichen Verkehr und
die ortlichen Hauptverkehrszige (im Stral3ennetz)

e Nordlich der KanalstralRe verlauft der verrohrte Abschnitt der Nordlichen Rietzschke.

Freizeit- und Erholungsnutzung

Der Wohnbereich an der Georg-Schumann-Stral3e zwischen Eutritzscher Stral3e ist dichtbe-
baut mit sehr wenigen StralBenbaumen und randlichen Griinstrukturen. Die nachsten sied-
lungsnahen Erholungsbereiche liegen nordlich Gber Kanalstral3e in ca. 200 m Entfernung im
Bereich Auerbachplatz sowie an der Trufanowstral3e in ebenfalls ca. 200 m Entfernung.

Innerhalb des Untersuchungsraumes gibt es kleinere parkahnliche Grinflachen, die der Erho-
lung dienen kénnen (u.a. vor Georg-Schumann-StraRe 1-3; 11-17). Weiter kommen z.T. be-
grunte Brachflachen im Bereich Georg-Schumann-Strafl3e 21 und 27 vor.

Der Stadtbereich im Untersuchungsraum ist insgesamt als Defizitraum in Bezug auf Freizeit-
und Erholung sowie fur offentliche Grinflachen einzuschéatzen.

Lufthygiene

Die Luftqualitat hat eine wesentliche Bedeutung fiir das Wohlbefinden und die Gesundheit des
Menschen. Der Untersuchungsraum befindet sich in einem erheblich verdichteten, urbanen
Siedlungsgebiet mit einer sehr hohen Verkehrsdichte auf der Georg-Schumann-StralRe. Die
heutige KFZ-Verkehrsbelegung betragt nach Verkehrsmengenkarte 2023 an Werktagen ca.
18.400 KFZ /24 h. Dies zeigt eine hohe luft-hygienische Belastung im Bestand an.

Feinstaubbelastung Partikel PM10

Der gesetzliche Grenzwert fiir das Jahresmittel der Konzentration wird an allen Messstationen
in Leipzig sicher eingehalten. Probleme bereitet teilweise die Einhaltung des Grenzwertes fur
das Tagesmittel der Konzentration in Hohe von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Schwankun-
gen zwischen den einzelnen Jahren sind Uberwiegend auf meteorologische Einflisse zurtick-
zufiihren. Gesetzlich erlaubt ist eine Uberschreitung an maximal 35 Tagen im Jahr. Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt eine Begrenzung auf drei Tage im Jahr. (Quelle:
https://www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/luft-und-laerm/luftreinhaltung/luftschadstoffe-und-
grenzwerte/feinstaub).

Rechtsgrundlage fur die Aufstellung eines Luftreinhalteplans ist 8 47 Absatz 1 und 2 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit der 39. Verordnung zur Durch-
fuhrung des BImSchG (Verordnung lber Luftqualitatsstandards und Emissionshéchstmengen
vom 2. August 2010 - 39. BImSchV). (Quelle https://www.leipzig.de/lumwelt-und-verkehr/luft-
und-laerm/luftreinhaltung/luftreinhalteplan-der-stadt-leipzig)
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In der Stadt Leipzig erfolgt die messtechnische Uberwachung der Luftqualitat an den Mess-
stationen. Die Luftschadstoffbelastung wird rechnerisch ermittelt (vgl. Homepage Stadt
Leipzig, 2024). Dies hat den Vorteil, dass Aussagen zur Luftbelastung an Orten mdglich ist,
an denen keine Messung erfolgt. Diesbeziiglich wurde der Belastungswert PM10 fir Feinstaub
ermittelt. Seit dem Jahr 2020 ist die Zahl der PM10 Uberschreitungstag auf unter 10 Uber-
schreitungstage/pro Jahr gesunken. Die modellierten Jahresmittelwerte der PM10-
Zusatzbelastung (Prognose-Planfall AB 2020; Rasterquadrate) betragt im Bereich Georg-
Schumannstraf3e 20 - 24 uyg/m?3. Im StralRenraum der Georg-Schumann-Stral3e selber wurden
24 bis 28 pg/m?® modelliert.

Auch wenn die Grenzwerte nicht Uberschritten werden ist eine deutliche Belastung
durch PM10 inshesondere im Stralenraum gegeben.

Stickoxidbelastung (NO2)

Gemald der 39. BImSchV (8§ 3) betragt der zum Schutz der menschlichen Gesundheit Uber
eine volle Stunde gemittelte Immissionsgrenzwert fir Stickstoffdioxid (NO2) 200 ug/m?, bei 18
zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr. Der (iber ein Kalenderjahr ermittelte Immis-
sionsgrenzwert fir NO2 betragt ca. 29 ug/m3 Angaben zu Grenzwertlberschreitungen fur
NO2 im Untersuchungsraum liegen nicht vor. Im Jahr 2020 betrug der Jahresmittelwert fir
NO2 im hier relevanten Abschnitt der Georg-Schumann-StralRe zwischen 29 und 35 pg/m?.
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Abb. 4: Karte der Jahresmittelwerte NO2- Straf3e und Flache.
Quelle: https://www.leipzig.de/lumwelt-und-verkehr/luft-und-laerm/luftreinhaltung/modellierung-der-luft-
schadstoffbelastung

Larmbelastung

Die Georg-Schumann-Straf3e ist im Hauptverkehrsnetz der Stadt Leipzig durch Larmimmissi-
onen derzeit belastet. Durch eine schadhafte Fahrbahndecke und Schlaglécher und eine Ver-
kehrsmenge 2023 von 18.400 KFZ sowie 900 Schwerverkehr/LKW (SV/24 h) (Daten aus Ver-
kehrsmengenkarten 2023) wird diese Larmbelastung weiter verstarkt.

Nach der Larmkartierung der Stadt Leipzig im Jahr 2022 liegen die durch den Kfz-Verkehr
verursachten Beurteilungspegel an den der StralRenseite zugewandten Fassaden tags zwi-
schen 70,1 und 75 dB(A) (stellenweise Pegel von 76 dB(A) tags) und nachts zwischen 60,1
und 65 dB(A). Laut der Larmkartierung werden ahnliche Larmwerte durch den Schienenver-
kehr erzeugt (vgl. Larmkartierung Leipzig 2022) — Siehe Abbildung 5.
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Abb. 5: Larmwerte 2022 StraRenbahn — ganztégs 24 h
Quelle: Larmkartierung Stadt Leipzig 2022 — Auszug.

Sowohl durch den Kfz-, als auch durch den Schienenverkehr werden somit die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV Uberschritten (s. Tabelle 1). Der Bereich der Georg-Schumann-
Stral3e zwischen Eutritzscher StralRe und Bohmestral3e ist in der 2. Fortschreibung (Stufe 3,
Anlage 2: Umsetzungsstand der bisherigen Larmaktionsplane) nach Tab. 23 mit Stand vom
31.05.2022 als weitere LarmschutzmalRnahme klassifiziert — und als noch nicht umgesetzt
markiert.

Weiter wurde seitens der BHI [U4] ein schalltechnisches Gutachten erstellt, welches die Sum-
menpegel der Stral3e und Schiene fur den Nullfall, d.h. ohne Ausbau der Mal3nahme, als Im-
missionsprognose fur das Jahr 2040, betrachtet. In den Ergebnissen wird von Immissionspe-
geln [Lres] zwischen 40,4 und 73,8 dB(A) tags sowie 33,9 bis 65,3 dB(A) nachts entlang der
Georg-Schumann-Straf3e im Abschnitt zwischen der Eutritzscher StralRe und der BéhmestralRe
ausgegangen (vgl. Schalltechnische Untersuchung 2024 [U4, hier Anlage 5]).

Damit werden die Grenzwerte der Larmvorsorge der 16. BImSchV fir Wohngebiete im Unter-
suchungsraum Uberschritten (Tabelle 1).
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Tag Nacht
an Krankenhdausern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen (SO) 57 dB(A) 47 dB(A)
in reinen Wohngebieten (WR) und allgemeinen Wohngebieten 59 dB(A) 49 dB(A)
(WA) und Kleinsiedlungsgebieten (WS)
in Kern- (MK), Dorf- (MD) und Mischgebieten (MI) 64 dB(A) 54 dB(A)
in Gewerbegebieten (GE) 69 dB(A) 59 dB(A)

Tabelle 1: Grenzwerte der Larmvorsorge der 16. BImSchV fiir die verschiedenen Gebietsnutzungen fiir
Ausweisungen der der Flachennutzungsplanung (Auszug aus dem Schalltechnischen Gutachten [U4])

Es liegt demnach eine wesentliche Belastung durch Verkehrslarm fir den Ist-Zustand vor.
Bestehende Belastung des Schutzgutes Menschen, insbhesondere seiner Gesundheit:

* Wesentliche bestehende Emissionen von Larm durch StralRenverkehr und Stral3en-
bahn

* bestehende Belastungen durch Schadstoffe (PM10, NOx) durch bestehende Verkehrs-
funktionen (ohne Stral3enbahn)

+ Defizite fur Erholungseignung und Freizeitnutzung des Stadtraumes

» bestehende Erschitterung durch Befahrung von Schlagléchern/ unebenen Schachtab-
deckungen in StrafRe und durch StraRenbahn

5.2 Boden und Flache

Die Georg-Schumann-Straf3e im Untersuchungsraum verlauft eben auf einer Héhe zwischen
109,2 m NHN und 110,4 m NHN (vgl. Baugrunduntersuchung Georg-SchumannstralRe Ausbau
im Abschnitt Bohmestrale bis Delitzscher StralRe (Chauseehaus) [U3].

Der Boden im Planungsraum ist insbesondere entlang der Georg-Schumann-StralRe sehr stark
anthropogen (Uberpragt. Die digitale Bodenkarte von Sachsen (IDA 1:50.000, Zugriff
04.06.2024) verzeichnet Béden aus anthropogenen Sedimenten in Siedlungs-, Industrie und
Bergbaugebieten als Bodeninformation flr den bebauten Stadtraum.

Die Karte der Bodengiite von Leipzig (Abb. 6) stuft zur Konkretisierung der Ziele des Boden-
schutzkonzeptes mit dem Erhalt natirlicher Béden insbesondere die schiitzenswerten und sel-
tene Boden ein. Ein Ziel ist die Lenkung der Flacheninanspruchnahme auf weniger sensible
Bodden und bereits versiegelte Areale.

Entlang der Georg-Schumann-Stral3e sind Uberwiegend versiegelte Boden zu finden, die an-
grenzenden Siedlungsflachen entlang der Stral3e werden tGiberwiegend mit sehr niedriger Bo-
denqualitat eingestuft.
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Abb. 6: Bodengutekarte der Stadt Leipzig mit Bodenqualitatsstufen 2016
(Quelle: Homepage Stadt Leipzig Zugriff 04.09.2024)

Die Boden im Untersuchungsraum sind vollstandig anthropogen tberpragt. Naturlich gewach-
sene Bdden stehen nicht an. Der gréf3te Anteil der Flachen ist versiegelt, wodurch die Boden-
funktionen nachhaltig beeintrachtigt sind. Die Bodenfunktionen (Filter- und Pufferkapazitat,
Wasserspeichervermdgen sowie Lebensraumfunktion) sind fiir den Naturhaushalt demnach
als sehr gering einzuschéatzen. Lediglich die Grunflachen (Verkehrsbegleitgrin, teils mit Baum-
bestand, sonstige Hecken bzw. Ruderalflachen) sind von mittlerer Bedeutung fiir den Natur-
haushalt (die biotische Lebensraumfunktion betreffend).

Der Oberbau der Georg-Schumann-Strafie besteht aus wechselnden Bauformen mit verschie-
denen Eindeckungen.

Folgende Bauformen liegen im Planungsabschnitt vor [U3]:
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e Grolverbundplatten (ca. 425 m) / Baujahr 1989

e Rahmengleis mit Spurstangen auf Betontragplatte mit bitumindsen Unterguss (ca. 360
m) Baujahre 1989/2000

e Eingedeckte Holzquerschwelle (ca. 440 m) / Baujahr 1989

Informationen zu Altlasten (e.g. nach SALKA) liegen nach U3 vor.

,die Flurstiicke 4292 und 4294 der Gemarkung Leipzig sind in SALKA unter Altlastenkennziffer
(AKZ) 65062865 als ehemalige Tankstelle registriert. Inwieweit unterirdische Anlagen vorhan-
den sind, ist unbekannt. Falls der Bereich im Zuge der BaumalRnahme tangiert wird, ist das
Vorhandensein der Tanks zu prufen und im Fall des Vorhandenseins zu 6ffnen, zu bergen und
zu entsorgen.

Andere Flurstiicke 1690/7, 1711, 1713/1, 665 der Gemarkung Gohlis, sowie 708, 706 der Ge-
markung Eutritzsch und 4191, 3193, 4695 der Gemarkung Leipzig sind nicht im SALKA regis-
triert.”

Bestehende Belastungen der Schutzgiiter Boden und Flache:

e Flachendeckend gestorte naturliche Bodenfunktionen auch in ihrer Empfindlichkeit
durch anthropogene Uberpragung, Bebauung, Versiegelung und Bodenverdichtung

e Vorbelastungen durch Immissionen aus Verkehr und urbanen Beeinflussungen

e bekannte Altlast im Bereich einer ehemaligen Tankstelle.

5.3 Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

Biotoptypen

Die im Eingriffsbereich anzutreffenden Biotoptypen sind aufgrund der Lage des Bauvorhabens
im weitestgehend versiegelten urbanen Siedlungsbereich anthropogen wesentlich vorbelastet
und folglich als relativ naturfern zu beschreiben. Die Eignung des Untersuchungsraumes als
Lebensraum flr Tiere ist gering.

Es liegen Vorgarten, Strallenbdume, Ruderalflachen/Trimmergrundstiicke, Rasenflachen,
Hecken und weitere angelegte Biotoptypen (insbesondere Verkehrsflachen) vor.

Pflanzen

Gemal 8 3 der Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig (vom 16.10.1992) befinden sich ge-
schitzte Baume randlich auRerhalb des Baubereiches. Diese Baume sollen alle erhalten wer-
den. Weiter beschrankt sich die floristische Artenvielfalt im Eingriffsbereich auf:

¢ mit Sukzessionsaufwuchs bewachsene Baullicken/Trimmergrundstiicke
e StraRennebenflachen

¢ Hinterhéfe und Vorgéarten der Siedlungsrandbebauung

e Griunflachen entlang der StralRe
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Abb. 7: Baume Stadt Leipzig (Quelle: Stadtplan Leipzig; Zugriff 15.09.2024)

Die vorhandenen Biotoptypen entlang der Georg-Schumann-Stral3e weisen einige Stadt-
baume auf gestdrten Boden-Standorten aus. Im Stadtplan der Stadt Leipzig sind Bestands-
baume verzeichnet vor Hausnummer 1-3A und Hausnummer Nr. 2 (Kegel-Linden und Stadt-
Linden, ca. 1995 gepflanzt).

Jeglicher Alleecharakter (wesentlich fir Stadtbild inkl. Aufenthaltsqualitat und Attraktivitat des
Stral3enzugs sowie auch mit Bedeutung als Lebensstatten fir Tiere und auch mit einer hohen
Funktion fur das Stadtklima (Staubfilterung, Verschattung, Kihlung) fehlt.

Randlich steht an der Stralienecke zur BleichertstralRe / Georg-Schumann-Stral3e eine grof3e
ca. 1900 gepflanzte Platane (in der Bleichertstral3e folgen 5 weitere Platanen). An der Stra-
Renecke Springerstral3e / Georg-Schumann-Stral3e steht eine 1908 gepflanzte Linde. Diese
Altbdume haben wesentliche Bedeutung fir das Stadtbild, in 6kologischer Hinsicht und fir das
Stadtklima.

Die Gehdlze auf Brachflachen sind zumeist junger als 25 Jahre alt (z.B. gegentber Hausnum-
mer 30A).
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Bei den strallennahen unversiegelten und begrinten Flachen im Eingriffsbereich handelt es
sich hauptsachlich um Abstandsflachen vor Gebauden, daher wird ihnen nur eine geringe Be-
deutung fur das Schutzgut Pflanzen zugewiesen. Fir den Untersuchungsraum liegen keine
Nachweise geschutzter floristischer Arten vor. Nach iDA Sachen: Thema Biotoptypen und
Landnutzungskartierung (BTNLK) liegen flachendeckend Nutzungen der Wohngebiete vor.

Vertiefende Untersuchungen zur Thematik liegen nicht vor und werden gutachterlich nicht als
erforderlich angesehen.

Tiere

Das Vorkommen von Tieren im Untersuchungsraum wurde auf Basis einer Ortsbesichtigung
Uberschlagig abgeschatzt. Demnach beschrankt sich das Vorkommen von Végeln auf Grund
der innerstadtischen Lage auf stérungsunempfindliche Arten, wie z.B. die ubiquitaren Vogel-
arten: Blaumeise, Kohlmeise, Haussperling, Amsel oder Elster. Ein Vorkommen besonders
artenschutzrelevanter Tierarten wird nicht erwartet.

Vertiefende Untersuchungen zur Thematik liegen nicht vor und werden gutachterlich nicht als
erforderlich angesehen.

Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum und in der naheren Umgebung befinden sich keine Schutzgebiete

Bestehende Belastung des Schutzgutes Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt:

e Stark gestorte Stadtnatur mit geringer Wertigkeit und Empfindlichkeit durch anthropo-
gene Uberpragung, Bebauung, Versiegelung und Bodenverdichtung

e Hohe Vorbelastungen durch Immissionen aus Verkehr und urbanen Beeinflussungen

o Genereller Defizitraum in Bezug auf StraRenbaume.

54 Wasser

Abwasser

Ein wesentliches Aufkommen von Abwasser ist durch den Neubau der Gleistrasse im norma-
len Betrieb nicht zu erwarten.

Regenwasserableitung bzw. -versickerung/Begegnung einer mgl. Uberflutungsgefahr
durch Starkniederschlage

Mit der Starkregengefahrdungskarte der Stadt Leipzig liegt eine gute Informationsgrundlage
zur Lokalisierung der Flachen mit Uberflutungsgefahr durch Niederschlage vor.

Das in Abb. 8 dargestellte Szenario "extrem" geht von einem Niederschlag in Hohe von 80
Millimetern oder Litern pro Quadratmeter in einer Stunde aus. Dieses Szenario bildet einen
Starkregen ab, der das bis jetzt extremste dokumentierte Regenereignis in Leipzig widerspie-
gelt. Mit einem solchen Niederschlag ist statistisch gesehen einmal in 100 Jahren zu rechnen.

"Die Gefahrdungsklassen orientieren sich an den maximalen Uberschwemmungstiefen, die im
Computermodell berechnet wurden. Die Gefahrdungsklasse "extrem" bedeutet, dass fir
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diesen Standort Wasserstande von 50 bis 75 Zentimetern berechnet wurden. Die Gefahr-
dungsklasse "gering" wurde in allen restlichen Gebieten angesetzt, berechneter Wasserstand
kleiner 10 Zentimetern, denn auch hier ist nicht auszuschlie3en, dass es bei Starkregen zu

Uberflutungen kommt".

"Das Kanalnetz wurde in den Berechnungen nicht berlcksichtigt. Um das Kanalnetz zu be-

riicksichtigen, muss eine so genannte gekoppelte Berechnung durchgefihrt werden."

i

Schule

Auswahl Starkregenereignisse

v Starkregenkarte Leipzig Q .'_T
Extremer Starkregen .o
[ ] AuBergewshnlicher Starkregen .ee
[ ] intensiver Starkregen .o

Legende

Starkregenkarte Leipzig
Abstufung Uberschwemmungstiefen:

<WERT>

gering <10cm
maBig 10-20cm
hoch 21-30cm
sehr hoch 31-50cm
extrem 51-75cm

sehr extrem >75cm

Abb. 8 Ausschnitt aus der "Starkregen-Gefahrenkarte Leipzig" (Maf3stab 1:2.500)
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Abb. 8b: Ausschnitt aus der "Hinweiskarte Starkregengefahren mit FlieBrichtungen
Hier Uberflutungstiefe extremes Ereignis (Quelle: IDA Sachsen, 16.10.2024)

Entlang der Georg-Schumann-Straf3e ist im Abschnitt im Haltestellenbereich der geplanten
Haltestelle Ehrensteinstralle, ,MechlerstraRe“ und Trufanowstralle nach der Starkregen-
Gefahrenkarte (modellierte) Uberflutungstiefen fiir das Szenario "extrem" in Teilbereichen mit
Tiefen zwischen mafig (10 — 21 cm) und sehr hoch (31 - 50 cm) zu erwarten (Abb.8).

Nach IDA Sachsen ist im Kreuzungsbereich Mechlerstral3e / Georg-Schumann-Stral3e eine
Uberschwemmungstiefe bis zu 100 cm fiir ein Extremes Ereignis zu erwarten.

Bauweise in der Strafe und Wasserhaushalt

Die derzeit bereits vorhandene Gleisstrecke auf der Georg-Schumann-Straf3e wird aktuell Gber
die Kanalisation entwéssert. Das nachst liegende Gewasser ist die verrohrte und somit unter-
irdisch gefuhrte Nordliche Rietzschke. Nach [U1]: In H6he der Kanalstral3e wird die Georg-
Schumann-StralRe durch die Gberwdlbte Nordliche Rietzschke gequert. Die Nordliche Rietz-
schke ist ein Gewasser 2. Ordnung und flie3t von Wiederitzsch tber Eutritzsch am Zoo (in
Hohe der Prellerstraie) in die Parthe. Die Uberwélbung beginnt im Arthur-Bretschneider-Park
mit Unterquerung der Gottschallstral3e und fuhrt bis zur Einmindung in die Parthe. Das Bau-
werk ist ca. 135 Jahre alt, im Ergebnis einer Bauwerksprufung im Jahr 2020 wurden abschnitts-
weise Schaden festgestellt, die eine Sanierung erfordern.
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Im Zuge der von der LVB initiierten Bauwerkserkundung im Juni 2023 wurde versucht, die
Hohenlage und die Aufbauart der Wolbleitung zu ermitteln. Bei den Suchschachtungen wurde
Uber der Wolbleitung Beton in einer Tiefe von 50 bis 60 cm angetroffen. Da der Oberbau bzw.
der Aufbau der Gleistrasse bis zu 1,0 m Tiefe reicht, muss sichergestellt werden, dass die
Tragfahigkeit der Uberbauten Wélbleitung, auch im Bauzustand gewahrleistet wird.

Fur die weiteren Erkundungen ist abgestimmt, dass durch das Amt fur Stadtgriin und Gewas-
ser (ASG) ein stufenweises Erkundungsprogramm erstellt wird. Dieses liegt noch nicht vor.
Oberflachengewasser

Oberflachengewasser weist der Untersuchungsraum nicht auf.

Grundwasser

Der Untersuchungsraum befindet sich innerhalb des Grundwasserkérpers ,,Grof3raum Leipzig*
(SAL-GW-052). Laut dem Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen ist
dieser in einem schlechten chemischen Zustand. Der Stoff, welcher die Umweltqualitatsnorm
Uberschreitet, ist Sulfat (vgl. LFULG, 2022a).

Der Tiefe des Grundwasserflurabstandes ist im Baubereich bei ca. >2-5 m unter Gelande zu
erwarten; im Kreuzungsbereich zur Eutritzscher Stral3e bei >5-10 m unter Gelande (siehe IDA
Sachsen: Grundwasserflurabstand 2016 in Meter unter Gelande). Vgl. auch [U3].

Uberschwemmungsgebiete

Der Untersuchungsraum befindet sich in keinem gemaR 72 Abs. 2 Sachsisches Wassergesetz
(SachsWG) vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503) festgesetzten Uberschwemmungsgebiet.
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete sind ebenfalls nicht betroffen

Baugrund

Die detaillierte Baugrunduntersuchung [U3] zeigt in Anlage 15 (Lageplane mit Flachenzuord-
nung inklusive lageplanerischer Darstellung der Ergebnisse der Schadstoffuntersuchen) fir
die meisten Bereiche entlang der Georg-Schumann-StralRe ungebundene Konstruktions-
schichten und Auffullungen, Asphalt, Beton. Es sind ausreichende Informationen Uber die Ver-
wertung und Verwendungsfahigkeiten der Materialien des Baugrundes vorhanden.

Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum und in der ndheren Umgebung befinden sich keine Schutzgebiete
nach Wasserrecht.

Bestehende Belastungen des Schutzgutes Wasser und des Wasserhaushaltes

* Sehr geringe Versickerungsmaglichkeit und somit sehr geringe Grundwasserneubildungsrate
bedingt durch Versiegelung

* bestehende Belastungen des groiraumigen Grundwasserkorpers (chemischer Zustand)
* keine Festlegungen oder Restriktionen des Hochwasserschutzes

* bestehende Problembereiche bei Starkregen
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5.5 Klima/ Luft

Das Plangebiet gehort zur Leipziger Tieflandbucht, deren Klima kontinental gepragt ist mit
trockenen, warmen Sommern und kalten Wintern. Im Sommer Uberwiegen Winde aus Nord-
west, im Winter aus stdwestlicher Richtung.

Die Stadtklimaanalyse Leipzig (Abb. 9) verzeichnet stadtisch tUberbauten Flachen - hier Ver-
kehrsflachen entlang der Georg-Schumann-Stralle

Im Umfeld der Georg-Schumann-Stral3e handelt es sich Uberwiegend um Siedlungsraume der
Bebauung mit mittlerer thermischer Situation.

Die Georg-Schumann-Stral3e selber wird — bedingt durch das generelle Fehlen von Alleebau-
men - nach der Bewertung der Thermischen Situation fir Verkehrswege und Platze - in weiten
Abschnitten ungiinstig eingestuft.

Die neue Haltestelle Ehrensteinstral3e liegt in einem Bereich mit ungiinstiger eingestufter
Thermischer Situation im Stra3enraum.

Die beiden Grunflachen sudlich der Haltestelle Georg-Schumann-Stral3e / LitzowstralRe sind
mit einer mittleren thermischen Funktionalitat fiir Frei- und Griinflachen eingestuft.
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Abb. 9: Ausschnitt aus Stadtklimaanalyse Leipzig. Planungshinweiskarte Gesamtbewertung
(Quelle: Stadt Leipzig. Zugriff 15.09.2024).
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Eine Vorbelastung mit Luftschadstoffen ist insbesondere durch den Kfz-Verkehr entlang der
Stral3enziige und insbesondere entlang der Georg-Schmann-Stral3e vorhanden — siehe Kapi-
tel 5.1 Schutzgut Mensch.

Bestehende Belastung des Schutzgutes Klima:

e ungunstige thermische Situation fur Verkehrswege und Platze u.a. durch Aufheizungs-
effekte durch hohe Versiegelung
e Mittlere Thermische Situation im Siedlungsraum

5.6 Landschaft/ Stadtbild

Das Stadtbild des Untersuchungsraums und seiner ndheren Umgebung ist im Wesentlichen
durch urbane Siedlungsbebauung (Wohnbauflachen), stark befahrene Verkehrswege sowie
Verkehrsknotenpunkte (StraRenbahnen, Busse, PKW, LKW), naturferne Anlagen wie Park-
platze, sowie wenige begrinte und bepflanzte Flachen, Brachflachen und einzelne Baume

gepragt.
Es existieren einige ruindse Gebaude an der Georg-Schumannstrafl3e im Baubereich. In eini-

gen Bereichen besteht eine offene Bebauung mit bepflanzten Vorgarten und Nebenflachen —
hier insbesondere an der Georg-Schumann-Strafde 24-30, 9-17 sowie 1-3A.

In anderen Straf3enabschnitten liegt eine geschlossene Randbebauung zur Georg-Schumann-
Stral3e vor, hier insbesondere an den Nummern 2-22, 5-7 und 25 sowie in einigen einminden-
den Nebenstral3en.

Einzelstehende Stadthauser befinden sich in der Georg-Schumann-Strale 30A-46 sowie Nr.
29-31 und 21. Die Hausnummern der Georg-Schumann-Straf3e 27, 23 und 19 sind nicht be-
baute Brachflachen.

Bestehende Belastung des Schutzgutes Landschaft/Stadtbild:

o Ungegliederter StralBenkoper/StraRenraum und fehlende Strukturen der Gestaltung
des offentlichen Raumes im Umfeld
e Fehlende Alleebdume

5.7 Kulturelles Erbe/ Sachguter

Denkmale

Die Karte der Denkmale von Sachsen (vgl. Abb. 10) zeigt einige Einzeldenkmale im Plange-
biet.

Im Untersuchungsraum befindet sich kein Denkmalschutzgebiet. Entlang der Ausbautrassen
und an den unmittelbar einmiindenden StralRen befinden sich Gebaude, Bauwerke und weitere
Denkmale, die als Kulturdenkmale ausgewiesen sind:

e (Georg-Schumann-Stralde 38, 22, 20
e Georg-Schumann-StralRe 7, 9 ,29, 31
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In den einmindenden NebenstraRen der Georg-Schumann-Stral3e folgende Denkmale (i.d.R.
Gebéaude):

BohmestralRe 1
Bleichertstral3e 4
Ehrensteinstral3e 47A, 49, 42
Eutritzscher Stral3e 41

Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum (20 m) befinden sich neben den in Abbildung 10 dargestellten Einzel-

o '.'—.
e Georg—
Schumann
Lulzows'tr'ar&e

Erich Kéistner-
A\ Schale

L .Gruntds chul

Fhalicdaahair

Abb.10: Ausschnitt aus der Karte der Denkmale von Sachsen — Gesamtbaubereich Gleisbau
der LVB (Quelle: denkmalsliste.denkmalspflege.sachsen.de: Abruf 14.09.2024)
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Kulturdenkmale sind in Sachsen durch das Sachsische Denkmalschutzgesetz
(SachsDSchG) vom 04.03.1993, zuletzt geandert am 21.05.2021, geschutzt. Nach den Bes-
timmungen dieses Gesetzes konnen Kulturdenkmale alle von Menschen geschaffenen
Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen sein, deren Erhaltung wegen ihrer
geschichtlichen, kiunstlerischen, wissenschaftlichen, stadtebaulichen oder landschaftsgestal-
tenden Bedeutung im offentlichen Interesse liegt.

Die Lage potentieller Kulturdenkmale geht auch aus der historischen topographischen Karte
(MTBL25 - Messtischblatt vor 1945) hervor (Abb. 11).
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Abb. 11: MTBL25 - Messtischblatt vor 1945 von Leipzig (Quelle: RAPIS, Zugriff 14.09.2024)

Bestehende Belastung des Schutzgutes Kulturelles Erbe:

- maRiger Erhaltungszustand einiger Baudenkmale
- einige wahrscheinlich kriegsbedingte Baullicken
- Belastung durch Verkehrslarm
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5.8 Wechselwirkungen

Projektbedingte Wirkungen auf ein Schutzgut kdnnen Folge- und Wechselwirkungen auf an-
dere Schutzgiter nach sich ziehen. So besteht beispielsweise zwischen dem Schutzgut
Klima/Luft und dem Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, aber
auch dem Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt eine funktionale und strukturelle Be-
ziehung.

Sofern Wechselwirkungen durch das Vorhaben eintreten, werden diese im Rahmen der
schutzgutbezogenen Auswirkungsprognose beschrieben (vgl. Kapitel 9).

6 Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchflihrung des
Vorhabens

Nullvariante

Mit der Beibehaltung der Nullvariante — d.h. dem Verzicht auf die grundhafte Erneuerung der
Gleise, dem Verzicht auf den barrierefreien Neubau der Haltestelle ist keine Veréanderung an
Haltestellen, Zuganglichkeiten etc. und auch keine zusatzliche Flacheninanspruchnahme so-
wie kein Eingriff in die bestehenden meist versiegelten StralRenbereiche verbunden.

Folgende Belastungen bleiben bestehen:
Schutzgut Menschen, insbesondere seiner Gesundheit:

e Wesentliche bestehende Emissionen von Larm durch KFZ und Stral3enbahn

e bestehende Belastungen durch Schadstoffe (PM10, NOx) durch bestehende Ver-
kehrsfunktionen (KFZ)

o Defizite fur Erholungseignung und Freizeitnutzung des Stadtraumes

o bestehende Erschitterung durch Befahrung von Schlagléchern/ unebenen
Schachtabdeckungen in Stral3e und durch StraRenbahn

Larmbelastung

Ein Vergleich der Immissionsprognosen ohne und mit Ausbau der StraBenbahnanlage fir das
Prognosejahr 2040 der schalltechnischen Untersuchung der BHI vom 18.09.2024 [U4] ergab,
dass an den meisten betrachteten Immissionsorten fir den Nullfall (Verzicht auf das Vorhaben)
ohne den Ausbau der StralRenbahnanlage die Prognosebeurteilungspegel etwas hoher waren
als mit dem geplanten Ausbau der StraRenbahnanlage. Die verkehrsbedingte (OPNV, MIV)
Larmbelastung, welche bereits durch Uberschreitungen der Grenzwerte der Larmvorsorge der
16. BImSchV fiur Wohngebiete im Untersuchungsraum vorliegt, verbliebe weiterhin auf dem
aktuellen grenziberschreitenden Niveau (vgl. Kapitel 5.1). Es wirden keine passiven Larm-
vorsorgemafinahmen (Schallschutz) umgesetzt werden.

Im Nullfall wiirde auch keine neue barrierefreie Haltestelle EhrensteinstralRe errichtet werden.
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Schutzgiter Boden und Fléache:

e Flachendeckend gestorte natirliche Bodenfunktionen auch in ihrer Empfindlichkeit
durch anthropogene Uberpragung, Bebauung, Versiegelung und Bodenverdich-
tung

e Vorbelastungen durch Immissionen aus Verkehr und urbanen Beeinflussungen

o Altlast im Bereich einer ehemaligen Tankstelle.

Im Nullfall (Verzicht auf das Vorhaben/den Ausbau der StralRenbahnanlage) wirde die positive
Maflnahme der Anlage eines Rasengleises und die damit verbundene Teilentsiegelung auf
ca. 1090 m? Flache nicht umgesetzt werden.

Schutzgut Pflanzen, Tieren, Biologischer Vielfalt:

o Stark gestdrte Stadtnatur mit geringer Wertigkeit und Empfindlichkeit durch anthro-
pogene Uberpragung, Bebauung, Versiegelung und Bodenverdichtung

¢ Hohe Vorbelastungen durch Immissionen aus Verkehr und urbanen Beeinflussun-
gen

o Genereller Defizitraum in Bezug auf StralRenbaume.

Im Nullfall des Verzichtes auf das Komplexbauvorhaben wirde die positive Mal3Bhahme der
Anpflanzung von 46 Baumen im randlichen Stra3enraum, die auch neue Lebensrdume fir
Tiere bieten, nicht umgesetzt werden.

Schutzgut Wasser und des Wasserhaushaltes

e  Sehr geringe Versickerungsmdglichkeit und somit sehr geringe Grundwasser-
neubildungsrate bedingt durch Versiegelung

o bestehende Belastungen des groRraumigen Grundwasserkorpers (chemischer
Zustand)

¢ keine Festlegungen oder Restriktionen des Hochwasserschutzes

e bestehende Problembereiche bei Starkregen

Im Nullfall (Verzicht auf das Vorhaben/den Ausbau der StralBenbahnanlage) wiirde die positive
MalRnahme der Anlage eines Rasengleises und die damit verbundene verbesserte Versicke-
rung auf ca. 1090 m2 Flache nicht umgesetzt werden.

Schutzgut Klima:

e ungunstige thermische Situation fur Verkehrswege und Platze u.a. durch
Aufheizungseffekte durch hohe Versiegelung
e Mittlere Thermische Situation im Siedlungsraum

Im Nullfall des Verzichtes auf das Komplexbauvorhaben wirde die positive Malinahme der
Anpflanzung von 46 Baumen im randlichen StralRenraum, die das Lokalklima positiv beeinflus-
sen (Frischluftproduktion und CO2-Bindung, kiihlende Effekte durch Transpiration und Schat-
ten), nicht umgesetzt werden.
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Schutzgut Landschaft/Stadtbild:

e Ungegliederter StralRenkdper und fehlende Strukturen der Gestaltung des 6ffentli-
chen Raumes
e Fehlende Alleebaume

Im Nullfall des Verzichtes auf das Komplexbauvorhaben kdme es zu keiner stadtgestalteri-
schen Aufwertung des Stral3enraumes im Zuge des Vorhabens durch den Ausbau der Ver-
kehrsanlagen und insbesondere die Neuanpflanzung von Alleebaumen im randlichen Straf3en-
raum.

Schutzgut Kulturelles Erbe

° mafiger Erhaltungszustand einiger Baudenkmale
. einige wahrscheinlich kriegsbedingte Baullicken
° Belastung durch Verkehrslarm

Fur das Schutzgut Kulturelles Erbe wirde im Nullfall kein Initial fir mdgliche Investitionen in
Baudenkmale in bisher vernachléassigten Baublécken gegeben werden.

7 Beschreibung der gepruften Varianten

Gemal § 16 UVPG muss der UVP-Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen zu-
mindest die folgenden Angaben enthalten:

- eine Beschreibung der vernunftigen Alternativen, die fir das Vorhaben und seine spe-
zifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager gepruft worden sind, und die
Angabe der wesentlichen Griinde fur die getroffene Wahl unter Bertcksichtigung der
jeweiligen Umweltauswirkungen

Im Rahmen der Vorplanung wurden 2 Hauptvarianten untersucht. Die untersuchten Varianten
unterscheiden sich vorrangig hinsichtlich der Separierung der StralRenbahngleise und der da-
mit verbundenen Auswirkungen auf den Seitenraum sowie hinsichtlich der baulichen Ausbil-
dung der neu geplanten Haltestelle an der Ehrensteinstralie.

Diese beiden Hauptvarianten der Vorplanung wurden im Rahmen einer digitalen Birgerveran-
staltung am 23. November 2020 der Offentlichkeit mit dem Ziel vorgestellt, die Hinweise und
Anregungen der Birger flr eine Variantenentscheidung aufzunehmen. Die Hinweise wurden
gepriift und flossen soweit mdglich in die Uberarbeitung der Planung ein, so dass die Ratsver-
sammlung auf der Grundlage einer von der Stadtverwaltung zu erstellender Vorlage mit einer
angepassten Variante 2a die Variantenentscheidung treffen konnte. Die Vorplanung wurde am
15.9.22 in der Ratsversammlung bestatigt.

Die Vorzugsvariante 2a stellt eine Kompromisslésung aus den unterschiedlichen Forderun-
gen hinsichtlich Stral3enbahnverkehr (Vorzug seitens LVB ware ein vollstandiger Gleiskorper),
Kurzzeit-Stellflachen, Gleiskérpergestaltung, Radverkehrsanforderungen und Baumpflanzun-
gen dar.
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Beschreibung der untersuchten Varianten

JVariantentbersicht

Unter Beachtung der bereits beschriebenen Zielstellung des Vorhabens wurden vier Varianten
untersucht, welche prinzipiell in verschiedenem Umfang die Separierung von Motorisierten In-
dividualverkehr (MIV) und Stral3enbahn vorsehen.

Die Varianten unterscheiden sich grundlegend im Grad der Separierung von MIV und Stra-
Renbahn. Variante 1 sieht einen kompletten separaten Gleiskdrper fur stadtein- und stadtaus-
wartiges Gleis vor. In den Varianten 2 (2a, 2b, 2c) wird eine einseitige Separierung, jeweils
richtungsweise ab der neuen Haltestelle ,Ehrensteinstral}e” untersucht. Die Untersuchung der
Variante 2b stellt den Verzicht auf den stadteinwartigen Bahnkorper dar.

Alle Varianten beinhalten gleichermal3en die Einordnung einer neuen Haltestelle ndrdlich der
Einmindung der Ehrensteinstraf3e. Hier verlauft die Georg-Schumann-Stral3e noch in einer
Geraden bevor sie in Hohe Kanalstrafl3e/Prellerstral3e in westliche Richtung schwenkt. Die
Haltepunkte der beiden Fahrtrichtungen liegen sich genau gegeniiber und werden in Seiten-
lage angeordnet.

Weiterhin wurden Untervarianten mit Einordnung eines Linksabbiegestreifens in die Ehren-
steinstraf3e untersucht.

Die Verknipfungspunkte der Hauptverkehrsstraf3e mit den ErschlieBungsstralen der umge-
benden Wohnquartiere werden entsprechend der derzeitigen Situation in allen Varianten bei-
behalten.

Die Gleisplanung und die StraRenplanung stehen in direktem Zusammenhang und wurden
von den Fachplanern in enger Abstimmung erarbeitet. Der Variantenentscheid ist aus der Ge-
samtbetrachtung aus diesen hervorgegangen.

Aufgrund der Komplexitat der untersuchten und geplanten Varianten hinsichtlich der Stral3en-
verkehrsanlagen wird versucht auf eine detaillierte Beschreibung in diesem Bericht zu verzich-
ten und es soll vorrangig auf die mafligebenden Punkte zu den Stral3enbahnbetriebsanlagen
eingegangen werden.

Die Planung der Gleisanlagen erfolgt entsprechend des kiinftigen Einsatzes von 2,40 m brei-
ten StralRenbahnfahrzeugen. Der Gleisplanung liegt als Entwurfsgeschwindigkeit 50 km/h zu-
grunde. Aufgrund der geénderten Linienfiihrung der Gleistrasse und den Neubau der Halte-
stelle ,Ehrensteinstrale” muss die vorhandene Fahrleitung umgebaut bzw. angepasst werden.

Variante 1
Der Querschnitt teilt sich wie folgt auf:

- separater Bahnkdorper als Rasengleis fur beide Fahrtrichtungen in 6,20 m Breite

- beidseitige Fahrbahn in 5,10 m Breite, aufgeteilt in MIV-Fahrstreifen (3,25 m) und Rad-
fahrstreifen (1,85 m)

- Fahrstreifen in der Knotenpunktzufahrt Delitzscher Strale/Eutritzscher Stral3e in je-
weils 3,00 m Breite

- vereinzelte Langsparkstande in 2,50 m Breite (abschnittweise - bei ausreichender Fl&-
chenverfligbarkeit)
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- beidseitige Gehwege in mindestens 2,50 m Breite

Ausgehend von der vorhandenen Haltestellenanlage ,Georg-Schumannstralie/ Litzowstralie®
erfolgt die Einordnung des separaten Bahnkdrpers mit einer Breite von 6,20 m in der Strafl3en-
mitte. Die Gleistrasse folgt dabei dem StralRenverlauf in einem langgestreckten Gleisbogen mit
R =300 m/ 190 m/ 350 m in Richtung Stadtzentrum. Vor dem Knoten Georg- Schumann-
StralRe/Ehrensteinstral3e/Mechlerstralle schlief3t sich ein geradliniger Gleisabschnitt an, wel-
cher bis zum Anschluss an den zweigleisigen Abzweig Eutritzscher StralRe/Delitzscher
Strale/Georg-Schumann-Stral3e verlauft. Der Gleismittenabstand betragt im gesamten Stre-
ckenabschnitt 2,80 m. Die StralRenachse entspricht der Gleismittelachse. Die Querschnittsele-
mente Fahrstreifen, Radfahrstreifen, ggf. Park-/Pflanzstreifen und Gehweg folgen beidseits
des Randes des separaten Bahnkdrpers.

Variante 2a
Der Querschnitt teilt sich wie folgt auf:

- halbseitiger separater Bahnkdrper als Rasengleis fiir die stadtauswartige Fahrtrichtung
von KanalstralRe bis Bauanfang und fur die stadteinwartige Fahrtrichtung ab dem Kno-
tenpunkt mit

- Ehrenstein-/Mechlerstral3e bis zum Bauende in jeweils 3,40 m Breite.

- beidseitige Fahrbahn in 5,10 m Breite, aufgeteilt in Fahrstreifen (3,25 m) und Radfahr-
streifen (1,85 m)

- gemeinsame Nutzung des Fahrstreifens durch MIV und StraRenbahn in stadtauswar-
tiger Fahrtrichtung vom Bauende bis zur Kanalstral3e und in stadteinwartiger Fahrtrich-
tung vom Bauanfang bis einschlie3lich des Knotenpunktes Ehrenstein-/Mechlerstralie

- Fahrstreifen in der Knotenpunktzufahrt Delitzscher Stra3e/Eutritzscher StralRe in je-
weils 3,00 m Breite

- kombinierter Park- und Pflanzstreifen mit Langsparkstanden in 2,50 m Breite und
Neupflanzung von Strallenb&umen im Raster von zwei Parkstanden (2x 6,7 m + 2x 1,5
m = 16,4 m)

- beidseitige Gehwege in mindestens 2,50 m Breite

Die Gleistrassierung folgt dem Strafl3enverlauf in einem langgestreckten Gleisbogen mit R=
275 m /210 m /200 m vom Bauanfang in Richtung Stadtzentrum, an den sich ein geradliniger
Gleisabschnitt anschlief3t. Zur Einordnung der Haltestelle an der ,Ehrensteinstral’e“ wird der
Gleismitteabstand vor der Haltestelle auf 4,10 m vergrof3ert und nach dem Knoten Ehrenstein-
strale wieder auf 3,10 m reduziert. Ausgehend von der vorhandenen Haltestellenanlage
,Georg-Schumann-Stral3e/Lutzowstralle” erfolgt die Einordnung eines halbseitigen Bahnkor-
pers fiir das stadtauswaértige Gleis zwischen Bauanfang und Kanalstral3e.

Im stadteinwartigen Verlauf wird ein halbseitiger Bahnkorper fir das stadteinwartige Gleis zwi-
schen Ehrensteinstrale und Bauende eingeordnet. Der jeweils andere Gleisbereich wird als
stral3enbindiges Gleis befahrbar fur den MIV angeordnet. Fir die Einordnung des halbseitigen
Bahnkoérpers muss der Gleismittenabstand auf 3,10 m vergrof3ert werden.
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Variante 2b
Der Querschnitt teilt sich wie folgt auf:

- halbseitiger separater Bahnkdrper als Rasengleis fur die stadtauswartige Fahrtrichtung
von Kanalstraf3e bis Bauanfang in 3,40 m Breite

- beidseitige Fahrbahn in 5,10 m Breite, aufgeteilt in Fahrstreifen (3,25 m) und Radfahr-
streifen

- (1,85 m)

- gemeinsame Nutzung des Fahrstreifens durch MIV und StraRenbahn in stadtauswar-
tiger Fahrtrichtung vom Bauende bis zur Kanalstral3e und in stadteinwartiger Fahrtrich-
tung vom Bauanfang bis zum Bauende

- Fahrstreifen in der Knotenpunktzufahrt Delitzscher Strafl3e/Eutritzscher Strale in je-
weils 3,25 m Breite

- kombinierter Park- und Pflanzstreifen mit Langsparkstanden in 2,50 m Breite und
Neupflanzung von Straldenbdumen im Raster von zwei Parkstanden (2x 6,7 m + 2x 1,5
m = 16,4 m) - beidseitige Gehwege in mindestens 2,50 m Breite.

Die Gleistrassierung entspricht Uber die gesamte Lange des Planungsabschnittes der Tras-
sierung der Variante 2a. Haltestelle und Knoten Ehrensteinstral3e entsprechen ebenfalls der
Darstellung in Variante 2a.

Variante 2c
Der Querschnitt teilt sich wie folgt auf:

- halbseitiger separater Bahnkdrper als Rasengleis fiir die stadtauswartige Fahrtrichtung
von Mechlerstral3e bis Bauanfang und fir die stadteinwartige Fahrtrichtung ab der Ein-
mundung Prellerstral3e bis zum Bauende in jeweils 3,40 m Breite (ausgenommen: Be-
reich der Haltestelle und nordliche Haltestellenzufahrt hier vollstandige Separierung)

- beidseitige Fahrbahn in 5,10 m Breite, aufgeteilt in Fahrstreifen (3,25 m) und Radfahr-
streifen (1,85 m)

- gemeinsame Nutzung des Fahrstreifens durch MIV und Straf3enbahn in stadtauswar-
tiger Fahrtrichtung vom Bauende bis zur Mechlerstral3e und in stadteinwartiger Fahrt-
richtung vom Bauanfang bis zur Prellerstral3e

- Fahrstreifen in der Knotenpunktzufahrt Delitzscher Straf3e/Eutritzscher StralRe in je-
weils 3,00 m Breite

- kombinierter Park- und Pflanzstreifen mit Langsparkstanden in 2,50 m Breite und
Neupflanzung von Strallenbdumen im Raster von zwei Parkstanden (2x 6,7 m + 2x 1,5
m = 16,4 m)

- beidseitige Gehwege in mindestens 2,50 m Breite

Variante 2c wurde auf Grundlage von Variante 2a entwickelt mit dem Ziel, auch im Abschnitt
von der Kanalstral3e bis zur EhrensteinstraRe/Mechlerstrale StraRenbahn und MIV zu sepa-
rieren.

In diesem Zusammenhang muss der geplante Haltepunkt ,Ehrensteinstralle® mit einer ande-
ren Haltestellenform ausgebildet werden. Dazu war die Anderung der Gleistrassierung (ca.
BleichertstraRe Ost) erforderlich. Es kommen Kaps mit angehobener Kfz-Fahrbahn zum
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Einsatz, sodass der GMA im Haltestellenbereich 2,80 m betragt. In den tbrigen Abschnitten
betragt der GMA 3,10 m. Der halbseitige Bahnkorper ist 3,40 m breit.“ [U1]

AuRerdem wurden Untervarianten untersucht, die fir den vorliegenden UVP-Bericht keine
Bedeutung haben (siehe Unterlage [U1]).

8 Wahl der Vorzugsvariante

Unterlage 1 [U1] stellt dar:
»Variantenvergleich

Raumstrukturelle Wirkung

Zu den raumordnerischen Entwicklungszielen der Verkehrskonzeption der Stadt Leipzig zéh-
len u. a. die Steigerung der Attraktivitat des OPNV und der stadtbahngerechte Umbau von
StralRenraumen. Durch den Neubau der Haltestelle ,Ehrensteinstrale” entsteht ein zuséatzli-
cher Zugangspunkt zum OPNV, auch fiir mobilitatseingeschrankte Menschen. AuBerdem stellt
die neue Haltestelle die Anbindung des Wohngebietes an den OPNV sicher. Somit entstehen
kurze Zugangswege fir die OPNV-Teilnehmer. Die Haltestellenform der Kaps mit angehobe-
ner Radfahrbahn wird bzgl. der Zugéanglichkeit und der Mdéglichkeiten der stadtplanerischen
Gestaltung hoherwertiger eingeschétzt.

Betroffenheiten hinsichtlich der Themenbereiche Siedlungsentwicklung, Vorrang und Vorbe-
haltsgebiete, Land- und Forstwirtschaft entstehen im Zusammenhang mit diesem Vorhaben
nicht.

Betroffenheiten von Eigentumsverhaltnissen entstehen durch alle vier untersuchten Varianten
(einschliel3lich der Deckblattdarstellungen) in unterschiedlichem Maf3e. Es ergeben sich zu-
meist geringfugige Eingriffe in die angrenzenden privaten Flurstiicke. GrofRere Betrof-
fenheiten entstehen am Flurstliick 470/1 (unbebaute Ecke an der Bleichertstral3e, stadtaus-
warts) bei allen Varianten in &hnlichem Mal (ca. 50 m?) und an Flurstiick 471/5 (Grunflache
vor dem Wohnblock Nr. 24-30) - hier besonders bei den Varianten 2a und 2b (ca. 85 m2).

In Variante 2c wird auf3erdem ein breiterer Streifen der Grunflache sudlich der Trufanowstral3e,
stadteinwarts (Flurstlicke 2697/g, 2697/f, 3667 und 2697/5) beansprucht. Insbesondere soll
hier die geschotterte Vorflache des Hauses Nr. 30a (stadtauswaérts, Ecke Kanalstral3e) er-
wahnt werden. Die Hinterkante des Gehweges riickt hier in allen Varianten zumindest bis an
die Stufe der Eingangstir heran. Flachenmé&Rig belduft sich der Eingriff je nach Variante auf
12 bis 16 m2.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Variante 1 mit 119 m?2 die geringste Inan-
spruchnahme verursacht. Mit den Varianten 2 wird deutlich mehr Flache beansprucht: bei Va-
riante 2a ca. 65 % mehr (195 m?); bei Variante 2b ca. 50 % mehr (181 m?) und bei Variante
2c ca. 75 % mehr (204 m?2). Die Deckblattdarstellungen unterscheiden sich nicht bzw. nur un-
wesentlich. Eingriffe in bauliche Strukturen, wie Gebaude oder Einfriedungen kdnnen vermie-
den werden.
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Verkehrliche Beurteilung

Die hier untersuchten Varianten zum Ausbau der Georg-Schumann-Straf3e zwischen Boh-
mestrale und Chausseehaus unterscheiden sich hinsichtlich ihrer verkehrlichen Wirkungen
im Planungsbereich in der Hauptsache bzgl. der Qualitat des Verkehrsablaufes und bzgl. der
Anforderung, den Belangen des ruhenden Verkehrs gerecht zu werden.

Die Variante 1 sieht eine vollstandige Separierung der Gleistrasse vor. Im gesamten Planungs-
abschnitt von der Ausfahrt aus der Haltestelleninsel ,Georg-Schumann-Strale/LitzowstralRe”
bis zur Ful3géngerfurt an der Delitzscher Stral3e wird ein kompletter (fir beide Richtungsgleise)
besonderer Bahnkdrper vorgesehen. Die StralRenbahn kann den gesamten Streckenabschnitt
behinderungsfrei befahren. Auch der MIV kann — mit Ausnahme der Haltestelle — vom Stra-
Benbahnbetrieb unbeeinflusst verkehren. An der Haltestelle erfolgt die Freihaltung der zum
Fahrgastwechsel erforderlichen Fahrbahnflache (Zeitinsel) gekoppelt mit der Signalsteuerung
des Knotenpunktes der Georg-Schumann-StraRe mit der Ehrensteinstra3e/Mechlerstralle, so
dass keine zusatzlichen Behinderungen entstehen.

Inhalt der Varianten 2 ist die teilweise Separierung der Gleistrassen mittels eines halb-
seitigen besonderen Bahnkorpers. Dies erfolgt in den Varianten 2a und 2c jeweils rich-
tungsweise ab der neuen Haltestelle ,,EhrensteinstraBe®. Damit kbnnen gegenseitige Be-
hinderungen von OPNV und MIV in den besonders staugefahrdeten Bereichen (Knotenpunkt-
zufahrten) vermieden werden. In den Bereichen der neu eingeordneten Haltestelle ,Ehren-
steinstralle” und des Knotenpunktes Georg-Schumann-Straf3e/Ehrensteinstral3e/Mechler-
straRe wird es zur gegenseitigen Beeinflussung von OPNV und MIV kommen. Negative Aus-
wirkungen kdénnen durch eine entsprechend angepasste Signalsteuerung minimiert werden.
Dies kann bei Variante 2c aufgrund der getrennten Verkehrsbereiche von OPNV und MIV in
der Haltestelle etwas effektiver gelingen. Die Deckblattdarstellungen zu den Varianten 2a und
2c — mit Linksabbiegestreifen in die EhrensteinstraRe — kénnen negative Auswirkungen auf
den Verkehrsfluss infolge wartepflichtiger Linksabbieger reduzieren. Dies konnte allerdings
mittels der Uberschlagigen Leistungsfahigkeitsberechnung nicht nachgewiesen werden, so-
dass keine zu den Grundvarianten differente Bewertung erfolgt.

In Variante 2b wird auf den Bahnkorper des stadteinwartigen Gleises verzichtet. Sidlich der
EhrensteinstralRe wird der MIV in beiden Fahrtrichtungen im Gleisbereich gefiihrt werden. Be-
dingt durch den zusatzlichen Fahrstreifen (ab der Trufanowstrafe) in der Knotenpunktzufahrt
zur Eutritzscher StralRe wird das Potential bzgl. mdglicher Behinderungen als geringer einge-
schatzt.

Hinsichtlich der Erreichung eines mdglichst harmonischen Verkehrsablaufes ist Variante 1 in
der Bewertung am hochsten einzustufen, gefolgt von den Varianten 2c, 2a und 2b (in dieser
Reihenfolge). Die Deckblattdarstellungen mit Linksabbieger werden gegeniber der jeweils zu-
gehdrigen Grundvariante weniger hoch eingeordnet.

Groliere Differenzen ergeben sich bzgl. der Anforderung, den Belangen des ruhenden Ver-
kehrs gerecht zu werden. Mit keiner der untersuchten Varianten und Deckblattdarstellungen
wird eine ausgeglichene Parkflachenbilanz erreicht. Derzeit stehen im Zuge der Georg-
Schumann-Stralie etwa 82 Stellplatze im 6ffentlichen Raum zur Verfigung. Mit Variante
1 werden kunftig lediglich 7 Stellplatze vorhanden sein. Die Varianten 2 sind hier wesentlich
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héher zu bewerten. Es kann gegeniber Variante 1 die 5- bis 8-fache Anzahl an Stellplatzen
eingeordnet werden (bis zu 54 Stiick in Variante 2b).

Die Bewertung der Varianten bzgl. der Thematik ,Parken® erfolgt in absteigende Reihenfolge:
2b, 2a-Deckblatt Langsparker, 2a, 2a-Deckblatt Querungshilfe, 2a-Deckblatt Linksabbieger,
2c, 2c-Deckblatt Linksabbieger und an letzter Stelle folgt Variante 1.“ [U1]

Ausfihrungen zur Umweltvertréaglichkeit
im Erlauterungsbericht zur Entwurfsplanung [U1]

»Als innerstadtisches Ausbauvorhaben ist diese MalRBhahme eng an den bestehenden Ver-
kehrsraum gebunden. Die zusatzliche Versiegelung von derzeitigen Grinflachen betrifft fol-
gende Flurstiicke: 470/1 und 471/5 (stadtauswarts) und 2697/g bis 2697/5 (stadteinwarts).
Insgesamt sind zwischen 100 m2 (Variantel) und 163 m2 (Variante 2c) betroffen. Gegeniber
der gesamten Gr63e der Verkehrsflache von ca. 15.500 m? ist die Versiegelung mit dem Anteil
von ca. einem Prozent sehr gering.

Das geringste Mal3 an zusatzlicher Versiegelung entsteht durch Variante 1. In aufsteigender
Reihe folgen die Varianten 2b und 2a und zuletzt Variante 2c. Die Deckblattdarstellungen ent-
sprechen der jeweiligen Grundvariante.

Ein weiteres besonderes Ziel der Verkehrswegeplanung der Stadt Leipzig ist die Erhaltung
bzw. Schaffung von ,Stadtgrin®. Strallenbdume sind derzeit in diesem Ausbauabschnitt der
Georg- Schumann-Straf3e nicht vorhanden. Also sind keine Rodungen erforderlich. Je nach
Variante erfolgt die Einordnung von kombinierten Park- und Pflanzstreifen in den Quer-
schnitt mehr oder weniger umfanglich. AuRerdem entstehen durch die ,Baumscheiben* (un-
befestigte Bereiche von mindestens 2,0 x 3,0 m um jeden Stamm) zusatzliche unbefestigte
Flachen, deren 6kologische Wirksamkeit als positiv eingeschatzt werden kann. Die meisten
Neupflanzungen sind in den Varianten 2a und 2b (einschlie3lich Deckblattern) méglich: 60
bis 63 Stiick. Variante 2c (einschlie3lich Deckblatt) ermdglicht mit 43 Neupflanzungen in etwa
zwei Drittel dieser Anzahl. Variante 1 ermgglicht nur ein Drittel (22 Stiick) dieser Anzahl.

Auch die Ausfiihrung des Bahnkoérpers als Rasengleis ist hinsichtlich der Umweltauswirkung
als positiv zu bewerten. Neben der bereits beschriebenen Verringerung der Schallimmission
bringt ein Rasengleis positive Auswirkungen bzgl. eines gesundes Mikroklimas und der
Verzdgerung der Ableitung des Oberflachenwassers in die Kanalisation mit sich. Diese
Effekte treten bei Variante 1 bedingt durch die mit ca. 3.300 m2 gréf3te Rasengleisflache am
deutlichsten in Erscheinung. Auch Variante 2¢ (einschlie3lich Deckblatt Linksabbieger) weist
mit 2.200 m? eine verhaltnismafig grol3e Rasengleisflache auf. Deutlich kleiner sind diese Fla-
chen bei Variante 2a und den entsprechenden Deckblattdarstellungen. Die Rasengleisflachen
weisen nur etwa 35 bis 40 % der FlachengréfRe von Variante 1 auf bei 2a (einschlief3lich
Deckblatt Querungshilfe) 1.350 m2 und bei den Deckbléttern Linksabbieger und Linksabbie-
ger mit La&ngsparkern 1.150 m2. Variante 2b weist mit 850 m2 (ein Viertel gegeniiber Variante
1) die geringste Rasengleisflache auf.

Die htéchste Wertigkeit hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit hat das Kriterium der Neupflan-
zung von StraRenbdumen, gefolgt von den Kriterien Rasengleis und Versiegelung von Griin-
flachen. Die zusammenfassende Bewertung ergibt folgende (absteigende) Reihenfolge der
Varianten: 2c und 2c-Deckblatt Linksabbieger 2a — 2a-Deckblatt Querungshilfe —1-2b.“ [U1]
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»Fazit:

Aus der vergleichenden Betrachtung der entscheidungsrelevanten Merkmale geht die
Variante 2a als am besten zu bewertende Lésung hervor.

Mit dieser Losung wird ein ausgewogener Kompromiss zwischen den verschiedenen Nut-
zungsarten realisiert. Hinsichtlich der entscheidenden Belange wird Variante 2a vergleichs-
weise hoch bewertet. In den staugefahrdeten Bereichen werden OPNV und MIV separiert.
Dem Aspekt der gestalterischen Aufwertung wird die Variante gerecht. Die Aufteilung und Glie-
derung des StralRenraumes wird sowohl der verkehrlichen Funktion der Stral3e gerecht als
auch dem Anspruch ein angenehmes Umfeld fur Fortbewegung und Aufenthalt in den Seiten-
rdumen bieten.

Dem Nutzungsanspruch des Parkens wird die Variante gut gerecht. Auch die Bewertung der
Umweltvertraglichkeit ist sehr gut® [U1]

Die Vorplanung wurde am 15.9.22 in der Ratsversammlung der Stadt Leipzig bestatigt.

8.1 Wesentliche Merkmale der aktuellen Planung auf Grundlage der
Variante 2a

Die im Folgenden aufgefihrten Effekte sind die der aktuellen Planung auf Grundlage der
Variante 2a (Vorzugsvariante).

Negative Effekte der aktuellen Planung auf die Schutzglter
(nur Ausbau der Stral3enbahnanlage/Anteil Eingriff der LVB):

Alle Schutzgtiter

- temporére Beeintrachtigung (baubedingt) durch L&rm, Erschitterung, Staub,
Emissionen

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit; ggf. Tiere
- abschnittsweise hdhere Beeintrachtigung (anlagebedingt) durch Larm

Positive Effekte der aktuellen Planung auf die Schutzgiiter
(nur Ausbau der StraRenbahnanlage/Anteil der LVB):

Durch das Vorhaben der LVB (Ausbau der StralRenbahnanlage) findet keine Versiegelung und
keine Baumfallung statt.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

- Steigerung der Attraktivitat der Nutzung des OPNV und Erhéhung des Komforts durch
Barrierefreiheit und den Einsatz breiterer Strallenbahnwagen

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit; ggf. Tiere

- Larmverminderung durch Rasengleise, korperschallmindernde Gleisbauweise und
neuen Bodenbelag (Verringerung der Beurteilungspegel um bis zu 3,5 dB(A) [U4])

Boden und Flache; Wasser; Klima/Luft
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- Entsiegelung von ca. 1090 m2 Flachen durch Anlage von Rasengleisen mit Wahrneh-
mung von Bodenfunktionen, Versickerung und lokalklimatisch positiver Wirkung

Positive Auswirkungen sind im Zuge des Komplexbauvorhabens insbesondere fiir die Schutz-
guter Menschen; Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt; Klima/ Luft sowie Landschaft/ Stadtbild
durch die Anpflanzung von insgesamt 46 Alleebdumen im StralRenraum zu erwarten. Durch
die Baumpflanzungen wird eine stadtgestalterische Aufwertung des Stralenraumes und somit
auch Steigerung der Aufenthaltsqualitat erreicht.

AulBRerdem werden zwar ca. 195 m? Flachen im Bereich privater Grinflachen, Ruderalflachen
und intensiv gepflegter Rasen/Vorgarten versiegelt, aber es findet im Gegenzug eine groRere
Entsiegelung fir Baumscheiben (276 m?) statt.

9 Mogliche erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens

Gemal § 16 UVPG muss der UVP-Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen zu-
mindest die folgenden Angaben enthalten:

-eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens

9.1 Auswirkungen auf den Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit

Baubedingte Larm- und Schadstoffbelastung, Staubentwicklung und Erschiitterungen

Die Beeintrachtigungen wahrend der Bauausfuhrung gilt es auf die Tagzeit zu begrenzen. Der
Einsatz gerduscharmer Baumaschinen ist vorzuziehen, um die geltenden Larmschutzvor-
schriften gemaf 32. BImSchV und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm — Gerauschimmissionen (AVV Baularm) einzuhalten.

Beeintrachtigungen durch bauzeitliche Erschitterungen in den Wohngebduden sowie Bau-
staubimmissionen sind nicht auszuschliel3en und missen auf die Tagzeit begrenzt bleiben.

Waéhrend der Baudurchfiihrung werden die einzelnen Bauabschnitte der Georg-Schumann-
Straf3e fUr den Durchgangsverkehr gesperrt. Bei StralRenbahnvollsperrung verkehrt Schienen-
ersatzverkehr. Unter Berlcksichtigung der auf der Georg-Schumann-Stral3e bestehenden ho-
hen Vorbelastungen durch den Verkehr ist lediglich von temporaren und nicht erheblichen
baubedingten Auswirkungen auf den Menschen, inshesondere die menschliche Gesundheit
auszugehen.

Bau- und anlagebedingter Grunderwerb

Durch das Vorhaben kommt es zum Eingriff in privates Eigentum. Fir den Ausbau der Georg-
Schumann-Stral3e ist Grunderwerb von etwa 195 m2 Flache zu tatigen.

Der Eingriff in das Eigentum privater Personen, welcher in Form von Grunderwerb vom Vor-
haben ausgeht, stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Mensch bzw. menschliche Ge-
sundheit dar. Durch den verhaltnismaRig geringen Umfang jedoch und die potenzielle zukunf-
tige Einigung mit dem Eigentimer, ist dieser Eingriff als nicht erheblich eingestuft.
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Anlage- und betriebsbedingte Larm- und Schadstoffbelastung

Aufgrund der hohen Vorbelastung des Untersuchungsraumes und seinem néheren Umfeld
(vgl. Kapitel 5.1) wird durch die anlagebedingte Forderung des OPNV und des Radverkehrs,
eine Minderung des MIV und so eine Emissions- und LA&rmminderung angestrebt.

So sollen die Sanierung der Asphaltdecke und der Umbau von GroRBverbundplatten, der Auf-
hebung des Rahmengleises mit Spurstangen auf Betontragplatte sowie der eingedeckten
Holzquerschwellen in larmreduzierende Gleisanlagen und erneuerten Stral3enbelag zur Ver-
ringerung der Schallemissionen aus den Fahrgerduschen beitragen und eine zligigere Ver-
kehrsabwicklung gewahrleisten.

Durch die Aufweitung des Gleismittelabstand sollen breitere Stral3enbahnwagen (2,40 m) ein-
gesetzt werden kdnnen. Die neue Haltestelle Ehrensteinstraf3e soll als barrierefreie Haltestel-
len gebaut werden.

Die generell (abnehmenden) Trends fir PM10 und NOX bleiben unveréndert durch die Bau-
mafnahme.

Bestehende Erschiitterungen durch Befahrung von Schlagléchern / unebenen Schachtabde-
ckungen in der StralRe werde durch Neubau und Ausbau von Straf3e und Stral3enbahn verrin-
gert.

Defizite fur Erholungseignung und Freizeitnutzung des Stadtraumes werden durch Stadtbaum-
pflanzung und StraRenraumgestaltung gemindert. Die Erreichbarkeit fir OPNV-Nutzer wird
durch die Anlage der neuen barrierefreien Haltestelle Ehrensteinstral3e deutlich verbessert.
Einige Gefahrenstellen fir Straf3en Uberquerende Ful3ganger verbleiben, da nicht alle Ful3-
wegverbindungen in der Planung des MTA bericksichtigt werden. Die Anlage von Radfahr-
streifen wird die Sicherheit fir Radfahrer verbessern.

Schalltechnische Untersuchung [U4]

In der schalltechnischen Untersuchung [U4] von 2024 fiir die betriebsbedingte LArmemission
wurde geprift, inwieweit sich die geénderte Gleisanlage auf die Larmpegel auswirken, ob die
GleisbaumaRnahme des Vorhabens wesentliche Anderungen offentlicher Verkehrswege im
Sinne der 16. BimSchV darstellen und ob dadurch Anspriche auf Larmschutz gegen den Bau-
lasttrager entstehen.

Durch den Ausbau der Verkehrsanlagen entstehen Achsverschiebungen, Verbreiterungen der
Verkehrsflachen und es kommt zur Neugestaltung der Georg-Schumann-Stral3e sowie einiger
Einmindungen von Nebenstral3en in diese sowie zu zahlreichen Baumneupflanzungen im
StralRenraum. Es wird die neue barrierefreie StraRenbahnhaltestelle Ehrensteinstrafe errich-
tet.

Diese Eingriffe sind hinsichtlich der Kriterien der wesentlichen Anderung im Sinne von § 1
Absatz 2 der 16. BimSchV zu beurteilen. Die Untersuchungen erfolgten entsprechend den in
[U4] aufgefuhrten gesetzlichen Vorgaben. Den Untersuchungen wurde das prognostizierte
Verkehrsaufkommen fir das Prognosejahr 2040 zu Grunde gelegt. Im Vergleich der Immissi-
onsprognose 2040 ohne und mit Ausbau der Gleisbaumal3hahme zeigt sich, dass das Vorha-
ben abschnittsweise als wesentliche Anderung eines Verkehrsweges zu bewerten ist.
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Es werden sich [nach U4] an angrenzenden Gebauden der neuen Haltestelle Ehrensteinstralle
an den Immissionspunkten Nr. 15 - 17 sowie Nr. 26 - 29 - alle an der Georg-Schumann-Stralie
- fassaden- und etagenabhangig in der Nacht um 0,1 dB(A) — 0,4dB(A) erhéhen UND auf tber
60 dB(A) in der Nacht weiter ansteigen. Somit werden die Beurteilungspegel nach der 16.
BimSchV Uberschritten.

Die Immissionsprognose ergab, dass vor den betroffenen Hausern im Bauabschnitt die Grenz-
werte der Larmvorsorge fur allgemeine Wohngebiete zwischen 60 dB(A) und 63dB(A) liegen.
Die Pegeliiberschreitungen werden bis zu 13,7 dB(A) in der Nacht betragen.

Aufgrund der ermittelten Immissionsgrenzwertiiberschreitungen besteht ein Anspruch auf
passive SchallschutzmalRnahmen an den folgenden 7 Gebauden Georg-Schumann-Stral3e
28, 26, 24, 22, 20, 18 und 16 ([U4]), Kapitel 6). Ein Anspruch auf passiven Schallschutz durch
passive MalRnahmen ist stets im Einzelfall zu Gberprifen und gegebenenfalls zu dimensionie-
ren. In der schalltechnischen Untersuchung [U4] wird lediglich festgestellt, ob ein Anspruch
auf passiven Schallschutz ,dem Grunde nach® besteht.

Schalltechnische Untersuchung (Summenpegel):

Aufgrund des Zusammenwirkens der stadtischen und LVB-MalRBhahmen an der Verkehrsan-
lage wurden die Summenpegel fir die Bewertung der grundrechtlichen Relevanz untersucht.
Dafiir wurden auf Basis der bestehenden o6rtlichen Gegebenheiten und den Prognosewerten
2040 die Summenpegel aus den StralRen- und Schienengerauschen berechnet.

Fur das Vorhaben zeigen die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung der BHI von
2024 [U4], dass an 46 Gebauden Uberschreitungen der Grenzwerte von 60 dB(A) nachts
und/oder 70 dB(A) tags auftreten (vgl. Schalltechnische Untersuchung — [U 4b]: Anlage 5,
2024).

Bei der Betrachtung des Prognosenullfalls (Summenpegel ohne Ausbau) treten Uberschrei-
tungen der Grenzwerte fiir Wohngebiete auf.

Die schalltechnische Untersuchung beschrankte sich auf die Feststellung, ob und an welcher
Hausseite und in welchem Geschoss der Immissionsgrenzwert mit oder ohne aktiven Larm-
schutz Uberschritten wird.

In der schalltechnischen Untersuchung wurde geprift, ob das Verkehrsbauvorhaben in der
Georg-Schumann-Straf3e von Béhmestral3e bis Chausseehaus (Delitzscher Stral3e) eine Neu-
baumaRnahme und/ oder eine wesentliche Anderung eines o6ffentlichen Verkehrsweges im
Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung darstellt und ob dadurch Anspriiche auf La&rmschutz
gegen den Baulasttrager erwachsen. Die Priifung umfasste 47 Wohngebaude mit 139 Aul3en-
bereichen (Balkone).

Im Ergebnis der Immissionsprognosen fir das Jahr 2040 wurde ermittelt, dass die Gleisbau-
maRnahme punktuell als wesentliche Anderung eines Verkehrsweges zu bewerten ist (siehe
[U4] — Anlage 2).

An 7 Immissionsorten entlang der Georg-Schumann-Stral3e werden fassaden- und etagenbe-
zogen in der Nacht die Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV Uberschritten, so dass
ein Anspruch auf Larmschutz dem Grunde nach besteht. Die detaillierte Aufstellung der
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fassaden- und geschossgenauen Einzelpunktberechnungen befindet sich in der Unterlage
[U4] — Anlage 3.

Aufgrund der innerstadtischen und verdichteten Lage der Gebaude entlang der Georg-Schu-
mann-Straf3e bzw. am lichtsignalgesteuerten Knotenpunkt Georg-Schumann-Stral3e/ Ehren-
steinstraRe/ Mechlerstrale kdnnen nach dem Larmschutzgutachten keine aktiven Schall-
schutzmalnahmen realisiert werden.

Es werden deshalb passive Schallschutzmalinahmen vorgeschlagen, wenn keine ausrei-
chende Schalldammung an den Umfassungsbauteilen der Gebaude (Fenster, Wand, Dach)
der Anspruchsberechtigten vorliegt.

Bei Umsetzung der passiven Larmschutzmalinahmen ,dem Grund nach” sind keine verblei-
benden zusatzlichen erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

9.2 Auswirkungen auf Boden und Flache

Da es sich bei dem Bauvorhaben um einen, sehr Uberwiegend auf der Bestandstrasse statt-
findenden, Umbau der Gleisanlagen und der Fahrbahn, des Baus einer neuen Haltestelle, und
der neugestalteten Anbindung von Nebenstral3en und Nebenflachen handelt, beschrénkt sich
der bau- und anlagebedingte Eingriff GUberwiegend auf bereits teil- oder vollversiegelte Fla-
chen. Baubedingt werden versiegelte oder vorbelastete Flachen temporar beansprucht.

Durch das Komplexbauvorhaben kommt es zur Neuversiegelung von insgesamt 195 mz bis-
her nicht versiegelter randlicher Griinflichen. Gleichzeitig werden fir die Anlage von 46 Bau-
men/Baumscheiben 276 m2 versiegelter Strallenraum entsiegelt und auf 1089 m2 Rasengleis
auf vollversiegelter Stral3e entsiegelt.

Es verbleibt eine sehr deutlich positive Bilanz durch Entsiegelung und damit verbunden eine
Verbesserung des Bodens (im Bereich der Baumscheiben) und generell des mit dem Boden
verbundenen Wasserhaushaltes (Versickerung und Mikroklima).

Durch die Neuversiegelung kommt es zu einer Flachenumwandlung und dem dauerhaf-
ten Verlust von Boden und der zu beachtenden Bodenfunktionen (Lebensraum, Stoff-
kreislaufe, Stofftransport, Filter, Puffer etc.), welche durch die Entsiegelungsmafnah-
men vollumfénglich ausgeglichen wird.

Im Zuge der Planung wurde fir das Vorhaben eine Baugrunduntersuchung [U3] erstellt.

Hinsichtlich der baubedingt als Abfall eingestuften anfallenden Bodenmaterialien liegen die
folgenden Ergebnisse vor [U3]:

e Der beprobte Asphalt ist iberwiegend (mit Ausnahme der Probe 72860) ohne Ein-
schrankung verwertungsfahig und kann gemafly RuVA-StB 01/05 in die Verwer-
tungsklasse A eingeordnet werden.

¢ Die Untersuchungsergebnisse der Schadstoffuntersuchungen fiir gebundene Kon-
struktionsschichten (Beton) wurden nach der Ersatzbaustoffverordnung ermittelt,
welches das Material als Wiederverwertbar (bis RC-3) einschéatzt. Fir das Material
entsprechend der Probenbezeichnung FB15-2 (Probennummer 729905; > RC-3),
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die als nicht gefahrlich [nach Abfallrahmenrichtlinie] einzustufen ist, ist eine Depo-
nierung erforderlich.

e Die zahlreichen Untersuchungen zu ungebundenen Konstruktionsschichten und
Auffullungen in [U3] sind die in Tab. 9 (sowie Anh&ngen) gemachten Ausfiihrungen
zu Materialwert nach ErsatzbaustoffV zu beachten. Ausbaumaterial mit einem Ei-
ordnungskriterium > BM-F3 darf nicht wiederverwendet werden.

Sollten im Zuge der BaumalRnhahme bisher unbekannte Materialien aufgefunden werden, so
besteht nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen die Verpflichtung zu einer umwelt-
analytischen Beprobung/ Untersuchung. Eine ggf. erforderliche Entsorgung erfolgt auf dem
vorgeschriebenen Weg und mit allen erforderlichen Nachweisen.

Zusammenfassend betrachtet sind mit dem Vorhaben, aufgrund der bestehenden Vorbelas-
tungen (versiegelter, bebauter Stral3enraum), bau- und anlagebedingt keine erheblichen Aus-
wirkungen fir das Schutzgut Boden und Flache zu prognostizieren.

Belastung des Schutzgutes Flache und Boden durch das Vorhaben:
gering, bzw. entlastend.

Im StralRenbereich der Georg-Schumann-Stral3e ist eine in SALKA verzeichnete Altlast im Be-
reich einer ehemaligen Tankstelle verzeichnet. Diese Problematik wird im Rahmen der Bau-
phase geldst / geklart. Deshalb kann diese bestehende Vorbelastung als gering eingestuft
werden.

9.3 Auswirkungen auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

Der Vorhabensraum umfasst fiir das Schutzgut Tiere/Pflanzen / biologische Vielfalt eine stark
gestorte Stadtnatur, die in inrer Empfindlichkeit durch anthropogene Uberpragung, Bebauung,
Versiegelung und Bodenverdichtung eine geringe aktuelle Wertigkeit hat.

Es sind keine wesentlichen negative Veranderungen der Grinstrukturen in ihrer Gesamtheit
zu erwarten, da die Versiegelung in Bereich privater Grinflachen, Ruderalflachen und intensiv
gepflegter Rasen/Vorgarten von 195 m2 durch die Entsiegelung fir Baumscheiben von 276 m2
und durch die Pflanzung von 46 Baumen der Anlage eines Rasengleises mit 1089 m2 vollstan-
dig ausgeglichen wird.

Temporar sind Beeintrachtigungen wie Larm, Erschitterungen oder visuelle Wirkungen fir die
im Untersuchungsraum und Umgebung lebenden ubiquitdren Vogelarten (z.B. Blaumeise,
Kohlimeise, Haussperling, Amsel) zu erwarten, welche als nicht wesentlich eingeschatzt wer-
den.

Das Okologische Risiko durch Eingriffe in die Stadtnatur wird deshalb als gering bewertet.

Hohe Vorbelastungen durch Immissionen aus Verkehr und urbanen Beeinflussungen liegen
vor. Durch die Anlage von Rasengleisen, kérperschallmindernde Gleisbauweise und die Er-
richtung eines neuen Bodenbelags wird die Larmbelastung auch fir das Schutzgut Tiere ge-
mindert. Eine Verbesserung der Situation durch Rasengleis und Baumpflanzungen lasst eine
Einstufung des 0kologischen Risikos in diesem Zusammenhang als gering zu.
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Die Georg-Schumann-Straf3e ist ein genereller Defizitraum in Bezug auf Stral3enbaume. Durch
die Anpflanzung von Alleebaumen ist eine sehr deutliche Verbesserung und Minderung
des Defizits zu erwarten. Deshalb wird das 6kologische Risiko des Vorhabens fir dieses Kri-
terium als gering eingestuft.

Artenschutz

Aufgrund der ausschlief3lich urbanen Lage des Vorhabens und den beschriebenen hohen Vor-
belastungen haben viele Wirkfaktoren sehr geringe bzw. keine zusétzlichen Reichweiten. Sie
sind hier i.d.R. vernachlassigbar.

Gegentber Lebensraumverlust — Rasenflache/intensiv genutzter Vorgarten sind die meisten
Arten unempfindlich, da sie euryodk sind und in benachbarte Lebensraume ausweichen kon-
nen.

Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen zu erwarten.

Unter den genannten Gesichtspunkten verursacht das Vorhaben keine bau-, anlage- und be-
triebsbedingten, artenschutzrechtlichen Auswirkungen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass keine vorhabenbedingten verbleibenden erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkung fir das Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt
zu erwarten sind. Positive Auswirkungen werden durch die Anpflanzung von insgesamt 46
StraRenbdumen erwartet.

94 Auswirkungen auf Wasser

Erhebliche bau- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Wasser tGber das
bestehende Mal3 hinaus, kbnnen ausgeschlossen werden, da - mit Ausnahme der verrohrten
Nordlichen Rietzschke - im Untersuchungsraum keine Oberflachengewéasser vorhanden sind
und bei den Aufschlussarbeiten kein Grund- bzw. Schichtenwasser erkundet wurde [U3].

Durch Versiegelung zuvor unversiegelter Flache kann es zur Reduzierung der Grundwasser-
neubildung und der Erh6hung der Verdunstung des Oberflachenabflusses auf 195 m2 vorma-
ligen Griunflache kommen. Aufgrund der anlagebedingten Entsiegelung fiir Baumscheiben
(276 m?), der Anlage von Rasengleis mit 1089 m2 und Pflanzung von 46 Baumen ist das Vor-
haben als ein indirekter positiver Eingriff fur das Grundwasser einzustufen, da die Versicke-
rung insgesamt erhdht wird. Ein direkter Eingriff in Grund- und Oberflachenwasser ist hingegen
nicht gegeben, da der Grundwasserspiegel mit ca. 3,3 m bis 5,0 m unter GOK unterhalb der
zu erwarteten Bautiefen angetroffen wurde [U3].

Sollten gréRRere Griindungstiefen fur Maststandorte notwendig werden ist der Grundwasser-
spiegel zu beachten.

Die potentiell zu beriicksichtigenden Bemessungen der Ableitung von Regenwasser nach Ext-
remereignissen sind zu beachten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass keine vorhabenbedingten verbleibenden erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen fur das Schutzgut Wasser zu erwarten sind. Positiv
ist insbesondere die Anlage von Rasengleisen zu bewerten.
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9.5 Auswirkungen auf Klima/ Luft

Baubedingt kommt es im Zuge der Ausfihrung der Bauarbeiten zu einer temporéren erhhten
Staubemission.

Anlagebedingt kann von keinen erheblichen negativen Umweltauswirkungen ausgegangen
werden, da die Baumalinahme auf Uberwiegend bereits versiegeltem Bestand stattfindet.

Anlagebedingt kommt es im Zuge der Baumal3name zu einem Flachenzuwachs von unversie-
gelten Vegetationsflachen (Baumscheiben, Rasengleise abzlglich Neuversiegelung auf 195
m?) im Umfange von netto 1270 m? begriinter Flachen sowie zu einer Neupflanzung von 46
Baumen

Es ist folglich von einer mittelfristig erheblichen mikroklimatischen Verbesserung auszugehen
- hier insbesondere in Form der Verbesserung der heute unglnstigen zu einer mittleren ther-
mischen Situation fiir Verkehrswege und Platze zu erwarten, auch durch den geplanten Baum-
aufwuchs.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen von dem Bauvorhaben sind aufgrund der Art und des
Umfanges des Bauvorhabens sowie den ortlichen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Die Kli-
matische Situation im Untersuchungsraum und seiner Umgebung wird durch das Bauvorhaben
aufgrund der Vorbelastung auch im Siedlungsraum der umliegenden Bebauung nicht beein-
trachtigt. Die Anlage von Rasengleisen und die Anpflanzung von Baumen im Stra3enraum ist
als positiv fur das Lokalklima und die lokale Luftqualitat zu bewerten.

9.6 Auswirkungen auf Landschaft/ Stadtbild, kulturelles Erbe/
Sachguter

Durch die Umgestaltung der Georg-Schumann-Stral3e entstehen visuelle Veranderungen.

So fuhrt die Neuanlage einer barrierefreien Haltestelle, die Anlage der Radfahrsteifen, der
Umbau der Gleisanlage und der Fahrbahn, die Neupflanzung zahlreicher Baume und die ab-
schnittweise Anlage von Rasengleisen, sowie auch andere technische Erneuerungen und An-
passungen (z.B.: Neuanlage von Gehwegnasen an der Einmiindung von Nebenstral3en, die
Veréanderung der Lage und Anzahl der Stellplatze, Radbiigel etc.) zu einer deutlichen stadt-
gestalterischen Aufwertung des Stralenraumes.

Insgesamt kommt es zur Neupflanzung von Alleebdumen entlang der Georg-Schumann-
Stral3e und im Bereich der Einmindung von Nebenstraf3en. Aufgrund des Erscheinungsbildes
und der Gro3e werden diese neuen Baume das Stadtbild langfristig positiv pragen.

Verbleibende erheblich nachteilige Umweltauswirkungen fiir das Schutzgut Landschaft/Stadt-
bild sind nicht zu erwarten.

Fur das Schutzgut Kulturelles Erbe ist der aktuell maRige Erhaltungszustand einiger Ge-
baude/ Baudenkmale zu beachten.
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Einige wahrscheinlich kriegsbedingte Baulticken und brachliegende Grundstiicke kénnen bei
geminderten Belastungen durch Verkehrslarm und einer verbesserten attraktiven Straf3en-
raumumgestaltung als Wohnbauflachen reaktiviert werden.

Fur das Schutzgut Kulturelles Erbe ist die hier untersuchte Maf3nahme gegebenenfalls als
Initial fir Investitionen in Baudenkmale in bisher vernachlassigten Baublécken zu bewerten.

9.7 Auswirkungen auf Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum bestehen keine ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz-,
Boden- oder Wasserrecht. Somit kdnnen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausge-
schlossen werden.

9.8 Wechselwirkungen

Belastungen der Schutzgiter durch Wechselwirkungen bedingt durch das Vorhaben sind nicht
ersichtlich.

9.9 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und
Technologien

Die Durchfuihrung des Vorhabens nach aktuellen Verkehrsrichtlinien und Vorschriften hat eine
generelle Risikoverringerung zur Folge. Um das Risiko von Unféllen zu minimieren bzw. zu
vermeiden, sind wahrend der Bauausfiihrung die geltenden Sicherheitsnormen auf Baustellen
einzuhalten.

Eine Uberpriifung des Kampfmittelbelastungskatasters der Stadt Leipzig [U3, dort Anlage 17]
ergab, dass sich die Baustandorte des Vorhabens in einem Gelandeteil befinden, in dem eine
Kampfmittelbelastung nicht ausgeschlossen werden kann. Es handelt sich um ein Bombenab-
wurfgebiet, wobei konkrete Lagerorte von Kampfmitteln oder anderen militarischen Gegen-
standen nicht vorliegen.

Bauvorbereitend wurde deshalb eine Baugrundsondierung [U3, dort Anlage 18] durch die
Firma Geotech GmbH durchgefiuhrt, welche 46 exakt definierte Bohransatzpunkte (0,5m * 0,5
m) des Baugrundgutachtens [U3] untersuchte und diese fiir weitere Arbeiten durch Ausschluss
des Verdachtes auf Kampfmittel freigab.

Entsprechende Untersuchungen werden fir erdeingreifende Tatigkeiten im Rahmen der Bau-
mafinahme empfohlen.

Eine hohe 6kologische Empfindlichkeit des Planungsgebietes besteht hinsichtlich Nutzungs-
und Schutzkriterien nicht. So kann eine Beeintrachtigung dieser durch das Vorhaben (bau-,
anlage- oder betriebsbedingt) ausgeschlossen werden.
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10 Geplante MaBnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich er-
heblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

10.1 Vermeidungs-/Minderungsmafnahmen

StraRenbautechnische Vermeidungs-/Minderungsmaf3nahmen,
insbesondere Schallschutz:

Betriebsbedingt sollen durch Herstellung einer regelgerechten Fahrbahnoberflache und einer
larmmindernden Gleisbauweise die bestehenden Schallemissionen aus den Fahrgerauschen
verringert werden.

,Der besondere Bahnkdrper soll als Rasengleis mit hochliegendem Rasen ausgebildet wer-
den. Der Rasen erzeugt eine La&rmminderung, sowie wirkt er sich positiv auf das Mikroklima
aus. Durch die erhdhte Verdunstung hat das Rasengleis ungefahr denselben Effekt wie ein
Spaziergang durch den Wald oder den Park — dort ist es immer ein wenig kihler, denn dort ist
die Luftfeuchtigkeit héher. Auch auf die Luft hat das Rasengleis Einfluss, denn Feinstaub und
CO2 werden gebunden. Ein weiterer Vorteil des Rasengleises zeigt sich, wenn es regnet. Nor-
malerweise lauft das Regenwasser direkt in die Kanalisation ab. Rasen allerdings nimmt ca.
70 % des herabfallenden Regens auf, speichert einen Teil und gibt den Rest nach und nach
ab. Das ist nicht nur gut fir die Kanalisation. Auch fur die Gleise bringt der Rasen Vorteile. Bei
Hitze dehnen sich die Gleise nach auf3en aus und ziehen sich wieder nach innen zusammen,
wenn es abkihlt.“ [U1]

Die Immissionsprognose fir das Jahr 2040 erfolgte auf Grundlage der von der LVB erstellten
Verkehrsprognosen der Linien 10 und 11 mit Stand vom September 2023 und auf dem vorlie-
genden Gleisentwurf. Die Berechnungen der zu erwartenden Larmbelastungen in dem Unter-
suchungsraum erfolgten auf Grundlage der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BimSchV)
und ergaben, dass an 7 Immissionsorten entlang der Georg-Schumann-Stral3e werden fassa-
den- und etagenbezogen in der Nacht die Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV uber-
schritten, so dass ein Anspruch auf Larmschutz dem Grunde nach besteht.

Aufgrund der innerstadtischen und verdichteten Lage der Gebaude entlang der Georg-Schu-
mann-StraRe bzw. am lichtsignalgesteuerten Knotenpunkt Georg-Schumann-Strafl3e/ Ehren-
steinstralRe/ Mechlerstral3e kdnnen keine aktiven SchallschutzmalZnahmen realisiert werden.

Folgend wird gemanR § 41 (2) BimSchG auf passiven Larmschutz in Form insbesondere Fens-
ter mit einem ausreichenden Schalldammwert (Schallschutzfenster) zuriickgegriffen erforder-
lich. Da Fenster nur im geschlossenen Zustand ihre volle Schalldammwirkung erreichen, ist
bei Schlaf- und Kinderzimmern fur eine ausreichende Beliiftung auch bei geschlossenem
Fenster zu sorgen. Dies ist durch den Einbau zusétzlicher, schallgedammter Luftungseinrich-
tungen moglich.

Ob ein tatsachlicher Anspruch auf passive SchutzmafRhahmen besteht, ist im Einzelfall nach
dem Verfahren der 24. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissions-schutzgesetzes
(Verkehrswege-Schallschutz-MaRnahmenverordnung — 24. BimSchV) festzulegen. Im Falle
von verbleibenden Grenzwertiiberschreitungen in Aul3enwohnbereichen erfolgt eine Entscha-
digung (vgl. Schalltechnische Untersuchung — [U4], Kapitel 6.1).
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Es sind fur 7 Gebaude passive SchallschutzmalRnahmen erforderlich (vgl. Schalltechnische
Untersuchung — [U4], Kapitel 6).

Weitere konkrete Vermeidungsmafhahmen wurden noch nicht formuliert und sind im vorlie-
genden Fall bzw. fir die Gbrigen Schutzgiter nach derzeitigem Kenntnisstand auch nur bau-
zeitlich erforderlich (z.B. Schutz von Bestandsbaumen im Bereich der Baustelle im Stamm-
und Kronenbereich sowie ggf. im Wurzelbereich).

10.2 Entsiegelungs- und AnpflanzungsmalRnahmen

Bei Umsetzung der Vorzugsvariante 2a des StraRenbahnausbauvorhabens der LVB findet
eine Entsiegelung von ca. 1090 m2 Flachen auf vollversiegelter Straf3e durch Anlage von
Rasengleisen mit Wahrnehmung von Bodenfunktionen, Versickerung und lokalklimatisch
positiver Wirkung statt.

Positive Auswirkungen sind im Zuge des Komplexbauvorhabens insbesondere fir die Schutz-
guter Menschen; Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt; Klima/ Luft sowie Landschaft/ Stadtbild
durch die Anpflanzung von insgesamt 46 Alleeb&dumen im StralRenraum zu erwarten. Durch
die Baumpflanzungen wird eine stadtgestalterische Aufwertung des Stralenraumes und somit
auch Steigerung der Aufenthaltsqualitat erreicht.

AulRerdem werden zwar ca. 195 m? Flachen im Bereich privater Grunflachen, Ruderalflachen
und intensiv gepflegter Rasen/Vorgéarten versiegelt, aber es findet im Gegenzug eine groRere
Entsiegelung fir Baumscheiben (276 m?) statt.

11 Allgemein verstandliche, nicht technische Zusammenfassung
des UVP-Berichtes

Gemal § 16 UVPG muss der UVP-Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen zu-
mindest die folgenden Angaben enthalten:

- eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts.

Der vorliegende UVP-Bericht beschreibt zur Beurteilung der Umweltvertraglichkeit samtliche
gemal § 16 UVPG notwendigen Aspekte des Vorhabens zur Umgestaltung der Georg-Schu-
mann-StralRe auf etwa 630 m Lange mit Fokus auf die Erneuerung der StraRenbahnbetriebs-
anlagen der LVB.

Das Vorhaben findet weitestgehend in der Bestandstrasse statt, wodurch sich keine wesentli-
che Anderung der Flachennutzung ergibt. Auch die Verkehrsfiihrung bleibt weitestgehend er-
halten.

Zur Beurteilung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens werden die unmittelbaren und mit-
telbaren Umweltauswirkungen betrachtet. Diese beziehen sich auf die folgenden Schutzgtter
gemaf § 2 Abs. 1 UVPG:

« Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
» Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt
« Boden und Flache, Wasser, Klima/ Luft, Landschaft/ Stadtbild
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» kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
* Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern

Mit dem Umbau der Georg-Schumann-Straf3e sollen die folgenden baulichen Defizite behoben
werden:

* Erneuerung der stark verschlissenen Gleisanlagen

* Anlage einer neuen Barrierefreien Haltestelle

* Umbau der vorhandenen GroRverbundplatten durch larmreduzierende Gleisbauweise
* Aufweitung des Gleismittenabstandes fiir den Einsatz breiterer Fahrzeuge (2,40m)

» Sanierung der schadhaften Asphaltdecke

* Schaffung von separaten Radverkehrsanlagen

* Neugestaltung und Attraktivitatssteigerung des Stadtraumes.

Generelles Ziel der BaumalRnahme ist die Steigerung der Attraktivitat der Nutzung des Rades
und des OPNV. Dadurch wird eine Senkung des Anteils des MIV erwartet, wodurch die beste-
henden Beeintrachtigungen (Feinstaub- und Larmbelastung) der Schutzgiiter Tiere/ Pflanzen/
biologische Vielfalt, Klima/ Luft, Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit verrin-
gert werden. Durch Rasengleise, die kdrperschallmindernde Gleisbauweise und die Errichtung
eines neuen Bodenbelags wird die Larmbelastung fir Mensch und Tier gemindert. Des Wei-
teren wird die Steigerung der Aufenthaltsqualitat durch die Pflanzung von Baumen auf zuvor
versiegelter Flache angestrebt.

Auswirkungen auf den Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die geltenden Larmschutzvorschriften gemaf 32. BimSchV und der AVV Baularm werden ein-
gehalten. Gemall dem Stand der Technik werden gerduscharme Baumaschinen verwendet
und nach larmschutztechnischen Gesichtspunkten eingesetzt. Somit kann die temporare bau-
bedingte LArmbelastung vermindert werden.

Die Sanierung des StraRenbelags und der Umbau der GrofRverbundplatten in larmreduzie-
rende Gleisanlagen lassen zukuinftig eine zligige Verkehrsabwicklung zu und vermindern ins-
besondere durch die Anlage von Rasengleis auf ca. 1090 m2 bislang versiegelten Flachen die
Larmemissionen durch den Schienen- und Stral3enverkehr.

Im Hinblick auf die Zunahme der Fahrgéaste des OPNV kénnten durch die Aufweitung des
Gleismittelabstand 2,40 m breite StralRenbahnwagen eingesetzt werden. Durch den zuséatzli-
chen Neubau einer barrierefreien Haltestelle wird die Nutzung des OPNV weiter gefordert.
Auch durch die Anlage von Radverkehrsanlagen wird die Nutzung umweltfreundlicher Ver-
kehrsmittel attraktiver, was wiederum die Larmbelastungen durch den Stral3enverkehr weiter
senken konnte.

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung [U4], Immissionsprognose 2040 fir die be-
triebsbedingte LArmemission, wurde ermittelt, dass durch den Ausbau der Stral3enbahnanlage
an 7 angrenzenden Gebauden entlang der Georg-Schumann-StralRe fassaden- und etagen-
bezogen in der Nacht die Immissionsgrenzwerte nach der 16. BimSchV Uberschritten werden.
Es besteht dem Grunde nach Anspruch auf LarmvorsorgemalRnahmen. Es werden deshalb
passive SchallschutzmaRnahmen vorgeschlagen, wenn keine ausreichende Schallddmmung
an den Umfassungsbauteilen der Gebaude (Fenster, Wand, Dach) der Anspruchsberechtigten
vorliegt. Durch passiven Larmschutz werden diese Anspriche realisiert.
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Es sind bei Umsetzung von SchallschutzmafRnahmen keine durch den Ausbau der StralRen-
bahnanlage oder das Komplexbauvorhaben ausgeldsten erheblichen bau-, anlage- und be-
triebsbedingten Umweltwirkungen flr das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche
Gesundheit zu erwarten.

Auswirkung auf Boden und Fléache

Da das Bauvorhaben Giberwiegend in der Bestandstrasse im starkversiegelten Stadtraum statt-
findet, kommt es in den meisten Eingriffsbereichen bau- und anlagebedingt zu keiner zusétz-
lichen Neuversiegelung. Baubedingt werden bereits versiegelte und vorbelastete Flachen tem-
poréar in Anspruch genommen. Die nétigen anlagebedingten dauerhaften Neuversiegelungen
werden im Gegenzug durch Entsiegelung und die Neupflanzung von Baumen mehr als aus-
geglichen.

Die Neuversiegelung im Rahmen des Komplexbauvorhabens von ca. 195 m? wird mit der Ent-
siegelung von 1089 m2 bislang vollversiegelter StraRenflachen durch die Anlage von Rasen-
gleisen sowie durch die Neupflanzung von 46 B&umen auf zusétzlich 276 m?2 zuvor versiegelter
Flache ausgeglichen.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir das
Schutzgut Boden und Flache zu erwarten.

Auswirkungen auf Wasser

Im Untersuchungsraum stehen keine Oberflachengewésser an. Bei der Baugrunduntersu-
chung wurde kein oberflachennahes Grundwasser erkundet. Aufgrund der anlagebedingten
Neuversiegelung (s. Auswirkungen Boden und Flache) kénnte es zur Reduzierung der Grund-
wasserneubildung und der Erhéhung der Verdunstung des Oberflachenabflusses kommen;
durch die Anlage von Rasengleis und Baumscheiben wird dieser Eingriff aber mehr als aus-
geglichen.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fir das
Schutzgut Wasser zu erwarten.

Auswirkung auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

Aufgrund der Vorbelastung des Untersuchungsraumes durch Beeintrachtigungen wie Larm,
Erschutterungen oder visuelle Wirkungen sowie dem Vorhandensein von Ausweichflachen fiir
die im Untersuchungsraum vorkommenden ubiquitdren Vogelarten (z.B. Blaumeise, Kohl-
meise, Haussperling, Amsel, Elster), ist die baubedingte Beeintrachtigung als nicht erheblich
einzuschatzen.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fur das
Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt zu erwarten.

Mit der Anpflanzung von 46 StralRenbaumen werden neue Lebensraume geschaffen.
Auswirkungen auf Landschaft/ Stadtbild, kulturelles Erbe/ Sachguter

Durch die Umgestaltung der Georg-Schumann-Stral3e im Vorhabenabschnitt entstehen visu-
elle Veranderungen. So fuhren die Umgestaltung der Haltestellen, die Anlage des Rad-
fahrstreifens, der Umbau der Gleisanlage und der Fahrbahn sowie die Neupflanzung von Bau-
men sowie andere technische Erneuerungen/ Anpassungen (z.B.: Neuanlage von
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Gehwegnasen, Veranderung der Stellplatze) langfristig zu einer deutlichen stadtgestalteri-
schen Aufwertung des Straldenraumes.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fur das
Schutzgut Landschaft/ Stadtbild, kulturelles Erbe/ Sachguter zu erwarten.

Auswirkungen auf Schutzgebiete

Im Untersuchungsraum sind keine Schutzgebiete vorhanden. Entfernt liegenden Schutzge-
biete stehen in keinem raumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Vorhaben. Eine Beein-
trachtigung ist auszuschlieRen.

Es sind keine erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltwirkungen fur Schutz-
gebiete zu erwarten.

Geplante MaRnahmen

Es sind Landschaftspflegerische MalRnahmen in Form von insgesamt 46 Stral3enbaumpflan-
zungen und Entsiegelungsmafinahmen fur Baumscheiben und Griingleis geplant. Eine Erfor-
derlichkeit artenschutzrechtlicher Maf3nahmen ist nicht ersichtlich. Der Eingriffsraum liegt im
stadtebaulichen Innenbereich. Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
ist nicht notwendig.

Dem Grunde nach wurde ein Anspruch auf Schallschutz an 7 Gebauden der Georg-Schu-
mann-StralRe festgestellt. Ob ein tatsachlicher Anspruch auf passive Schutzmal3nahmen be-
steht, ist im Einzelfall nach dem Verfahren der 24. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-SchallschutzmaflRnahmenverordnung - 24. Bim-
SchV) festzulegen. Im Falle eines tatséchlichen Anspruchs, sind passive Larmschutzmafnah-
men in Form von larmmindernden StralRBendeckschichten, Larmschutzfenstern und Schall-
dammluftern zur Vermeidung von gesundheitsgefahrdenden Uberschreitungen von Immissi-
onsgrenzwerten gemaf 24. BImSchV umzusetzen.

12 Fazit

Gemald 8§ 16 Abs. 3 muss der UVP-Bericht ebenfalls die in Anlage 4 genannten weiteren
Aspekte enthalten, soweit diese Angaben fir das Vorhaben von Bedeutung sind.

Die LVB und die Stadt Leipzig modernisieren die Verkehrsanlagen der Georg-Schumann-
Stral3e zwischen der Bohmestral3e und Eutritzscher Stral3e auf ca. 630 m.

Ziel des Vorhabens ist es, den Gleismittenabstand fur 2,40 m breite Fahrzeuge aufzuweiten
und eine neue Haltestelle (Ehrensteinstral3e) barrierefrei anzulegen. Durch verbesserte Zu-
gangsbedingungen und regelgerechte Sicherheitsabstéande wird die Reisegeschwindigkeit des
OPNV und somit die Nutzung erhdht. Weiter wird die Strecke neu trassiert, sodass die Stra-
Renquerschnitte in den zu bauenden Bereichen verbessert werden. Durch die Schaffung von
Radverkehrsanlagen wird die Nutzung umweltfreundlicher Alternativen weiter geférdert.

Nach Umsetzung von EntsiegelungsmalRnahmen, Rasengleisanlage und 46 Baumpflanzun-
gen verbleiben keine erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes.
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An 7 Gebauden sind Larmvorsorgemaflinahmen dem Grunde nach erforderlich. Aktive Larm-
schutzmalnahmen kénnen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten nicht umgesetzt werden,
wodurch dem Grunde nach fir die betroffenen Gebéaude ein Anspruch auf passive Larm-
schutzmalRnahmen besteht.

Nach Entwicklung, Umsetzung eines Malinahmenkonzepts sowie dessen Verankerung im
Planfeststellungsverfahren verbleiben keine erheblichen, nachhaltigen Umweltwirkungen.

13 Verwendete Unterlagen

[U1] VCL GmbH (19.02.2025) Entwurfsplanung Georg-Schumann-Strale von Chausseehaus
bis BbhmestraRe P-Nr. 90121 (Erlauterungsbericht A_ 01 0 3 1 231201 ErlBericht.pdf), 32
S.

[U2] VCL GmbH (17.06.2024): Ubersichtslageplan, Georg-Schumann-StraRe von Chaussee-
haus bis BOohmestrale P-Nr. 90121; Arbeitsstand 1:1.000 ohne Unterlagennummer.
20240618 90121 VEO1_Ubersichtslageplan.pdf;

[U2b] VCL GmbH (19.02.2025): Georg-Schumann-Strae von Chausseehaus bis Boh-
mestralle P-Nr. 90121 Entwurfsplanung, Lageplane 1:250; B_ 05 01 0 3 1 250219 La-
gePl_1.pdf bisB_05 01 0 _3 1 250219 LagePI_4.pdf

[U3] IKP (09.08.2023): Baugrunduntersuchungen. Bauvorhaben Georg-Schumann-Stral3e,
Ausbau im Abschnitt Bohmestraf3e bis Delitzscher Strafe (Chauseehaus); 90 S. 19 Anlagen.

[U4] BHI (Stand 18.09.2024): Schalltechnische Untersuchung: Ausbau Georg-Schumann-
Stral3e. Bohmestral3e bis Chauseehaus (Delitzscher StraRe — 50 S.

[U4a] BHI (Stand 1.12.2023) Lageplan der Larmschutzmafnahmen. — Unterlage B-07-01/02
[U4b] BHI (Stand unbekannt) - Tabelle Gesamtschall. GL_U17_5 LDS_Gesamtschall.xIsx

Sonstige Quellen:
Emails/Telefonate/Video:

e Abstimmungsberatung zur Umweltvertraglichkeitsprifung am 19.08.2024 Teilnehmer:
LVB: Wolfgang Frank; Adrian Landschaftsplanung: Adrian, Meyer

e Mails: von Herr Frank vom 20.08.2024, 27.09.2024, 30.09.2024, 29.11.2024 sowie
vom 27.02.2025 (auch telefonische Abstimmung am 28.11. 2024 sowie 29.11.2024);

Gelandebegehungen am 23.09.2024; 28.07.2024;
Fotos: Adrian Landschaftsplanung (vom 23.09.2024)

Adrian Landschaftsplanung 03.03.2025



Georg-Schumann-StraRe zwischen Chausseehaus und UVP-Bericht 59
BohmestraRe: Erneuerung der StraBenbahnbetriebs- nach gLLJ\/lgGA bs. 1
anlage der LVB im Rahmen einer KomplexbaumaRnahme

Internetquellen:
RAPIS Raumplanungsinformationssystem Sachsen:

e Luftbild 28.05.2023;

e Flursticke (INSPIRE),

e SPA, FFH, Naturschutzgebiete, Nationalparke, Biospharenreservate,
Landschaftsschutzgebiete,

e Messtischblatt vor 1945

Interaktiver Stadtplan der Stadt Leipzig:

¢ Stadtgrundkarte,

e Larmkartierung 2022- StraRenbahn; tags/nachts; KFZ; tags/nachts
e Baumstandorte,

e Starkregengefahrenkarte,

o Karte der Bodengute/Bodenqualitatsstufen 2016,

e Gesetzlich geschiitzte Biotope; Naturdenkmale

Stadt Leipzig. Flachennutzungsplan der Stadt Leipzig, Stand 4/2020
Stadt Leipzig. Verkehrsmengenkarten KFZ, LKW, Rad [2023]

Stadt Leipzig. PM10-NO2 Prognose Planfall 2020 (Kartenserie- Karten 33-36); Bearbei-
tungsstand 20.07.2018

IDA (interdisziplindre Daten und Auswertungen): Umwelt, Sachsen:

e Grundwasserflurabstand

¢ Hydroisohypsen 2016

e Uberschwemmungsgebiete nach SachsWG, Extremhochwasser
e Trinkwasserschutzgebiete, Heilguellenschutzgebiete,

e Bodenkarte des Freistaates Sachsen 1:50.000 (BK50)

e Geologische Karte des Freistaates Sachsen 1:50.000

e Hinweiskarte Starkregengefahren mit Flie3richtungen

Geoserver Sachsenatlas

e Wald, Waldfunktionen, Revierzuordnung

Stadt Leipzig (2019) Stadtklimaanalyse

¢ Klimaanalysekarte (Tag/Nacht)
e Planungshinweiskarte,

Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig (letzte Anderung veroffentlicht im Leipziger Amts-
blatt am 05.03.2022)

Karte der Denkmale von Sachsen (denkmalsliste.denkmalspflege.sachsen.de)
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14. Fotodokumentation

(Fotos: Adrian Landschaftsplanung 18.07.2024/23.09.2024)

Foto. 01: Grunanlage vor der Georg-Schumann-StraRe 1-3a mit breiter Grinanlage.
Blick Richtung Stidwest

Foto. 02: Trufanowstral3e 47-39 von Ecke an der Georg-Schumann-Stral3e. Blick Richtung West
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Foto. 03: Kreuzungsbereich Ehrensteinstralle Georg-Schumann-StralRe. Blick Richtung Nordwest

Foto. 04: Ruindses Haus Georg-Schumann-Stral3e 26, Ecke Mechlerstral3e an stadtauswértigen neuen
Haltestelle Ehrensteinstraf3e Blick Richtung Nord
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Foto. 05: Bereich stadteinwartige neue Haltestelle EhrensteinstralRe an der Georg-Schumann-Stral3e 6

und Eckhaus Ehrensteinstral3e 49. Blick Richtung Nordwest

Foto. 06: StraRenbereich Georg-Schumann-StralRe 16-20 - Lage der stadtauswartigen neuen

Haltestelle Ehrensteinstral3e Blick Richtung Nord
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Foto. 07: Georg-Schumann-StraBe 11-17 (links) mit Grinbereich am Eingang PrellerstraBe (rechts
PrellerstraBe Nr. 52 Blick Richtung Nord

¥

Foto. 08 Georg-Schumann-Stra3e 11-17 (links) mit Griinbereich und Grof3baumen (rechts Nr. 52)
Blick Richtung West
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Foto. 09 Georg-Schumann-Stral3e.24-30; intensiv gepflegte Rasenflache mit Platane (bleibt erhalten in
Wohnbebauung. Blick Richtung Nord

Foto. 10: PrellerstralBe 53-59 / Ecke Georg-Schumann-Stral3e. Blick Richtung West
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Sicher auftanken.
Besser drucken.
Mehr sparen.

Foto. 11: Georg-Schumann-Strafl3e 30 A und StraBenverlauf Richtung Nordwest. Ecke Kanalstral3e
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Foto. 12: Sukzessionsflache u.a. mit Robinienaufwuchs gegentuiber Georg-Schumann-Strafe 30 a —
Bereich Verlauf verrohrter Nordlicher Rietzschke. Blick West.
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Foto. 14: Georg-Schumann-Stral3e zwischen Kanalstraf3e und Dehlitzscher Stral3e. Blick Richtung Sud.

Zentraler Blick auf altes Gasometer an der Roscherstralle
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Foto.15: Georg-Schumann-StralRe 27 (Brachflache), und 29 Ruine) von StraBenecke Bleichertstralie;
Blick Richtung West

Foto.16: Georg-Schumann-Stral3e / Bleichertstral3e Blick in Richtung Ost in die Bleichertstralle.
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Foto.18: Blick in Richtung Nord von der Garagenhof Ecke Georg-Schumann-StralRe / Béhmestral3e
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Foto. 19: Bestehende StraBenbahnhalte Georg-Schumann-StraBe / Litzowstrale. Blick Richtung

Sudwest von BohmestralRe. Hintergrund links: Schulgebaude

-

Foto. 20: Ruindser nicht barrierefreier Gehweg Georg-Schumann-Stral3e / Ecke Bleicherstral3e. Blick

Richtung Siidost
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Foto. 21: Ruinéser nicht barrierefreier Gehweg im Bereich Georg-Schumann-StralRe 8-12.
Blick Richtung Sid

-

Foto. 22: Kreuzungsbereich Georg-Schumann-Stralle / Eutritzscher Stral3e. Blick Richtung Sud auf
Wohngebaude Eutritzscher Stral3e 45-41
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Foto. 23: Kreuzungsbereich Georg-Schumann-Straf3e / Eutritzscher Stral3e. Blick Richtung West auf
Wohngebaude Eutritzscher Stral3e 45-41 und Einfahrt und Baumbestand Springerstralle
’F’ [

Foto.24: Kreuzungsbereich Georg-Schumann-Stral3e / Eutritzscher Stral3e. Blick Richtung in Georg-
Schumann-Stral3e. Rechts Georg-Schumann-Strale 2-4
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Foto.25: Kreuzungsbereich Georg-Schumann-Stral3e / Eutritzscher Stral3e. Blick Richtung Nordost auf

Rasengleise der Linie 16 in der Delitzscher StralRe
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Foto. 26: Kreuzungsbereich Georg-Schumann-Straf3e / Eutritzscher Stral3e. Blick Richtung West auf
Wohngebaude an Eutritzscher Stral3e 41-43
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Foto.27: Kreuzungsbereich Georg-Schumann-Stral3e 2-4 / Delitzscher Strale 3-5. Blick Richtung

Nordost au ude

f Wohngeba
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Foto. 28: Kreuzungsbereich Georg-Schumann-Stral3e / Eutritzscher Stral3e. Blick Richtung Nord in die

Georg-Schumann-Stral3e
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