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uerschnitt D - D

stral3enbindiger Bahnkoérper - gemeinsame Richtungsfahrstreifen Straba / MIV
Neubau Haltestelle Ehrensteinstral3e

Bereich zwischen Kanalstraf3e und Ehrensteinstraf’e / Mechlerstrale
Station: +0+378.101 (Bezugsachse: A310-saw)

Der Aufbau des Gleisbereiches erfolgt
unter Berticksichtigung der EN 50122.
Der Gleiskorper ist bei der dargestellten
Bauweise isoliert aufgebaut.

Bei Erfordernis im Gleisbereich Magerbeton C8/10 i.M. 150 mm als Untergrundverbesserung

- = / \\ - 7 - A N
e ~ <. g N
7 \ 4 \
/ / - / N
Spannbetonschwelle / N . / N
| I, \ | I K
I ~ \ Iz \ I ~ Iz \
.’ Sl | 2 3\\:\\\ " !
/ | 2y . 16,30 / ~ '
,/ ] ‘|| . /I Baubereich LVB ,/ ‘.'| > ,’
1 . I 1 ’//’ \ { i pid \
Detail Schwellenfach  wm1:10 o s \‘ 3,250 | 3,250 ! s \ . 3.850
N . —:v—// ___________ T =- gemeinsamer Fahrstreifen gemeinsamer Fahrstreifen e e ',v/ﬁ ————— | . Gesamtbereich Gehweg (MTA)
AN ~a_ ,’J (’ J' Strallenbahn / MIV (stadtauswartiger Haltestellenbereich) StraBenbahn / MIV (stadteinwartiger Haltestellenbereich) 'l N N :_i | !
2,630 L0850 | "E SIS TR ="="""9900 " 2,000 1,150 | 4,200 | 1,150 2,000 T 2900 TS ST AEEEEL ) /1,000 , 0,350 » 2,500
Gewegbereich (MTA) | ‘\ ] : ST Wartebereich angehobene Radfahrbahn Gleismittenabstand angehobene Radfahrbahn Wartebereich =3y : : [ _Kusgleichsstreifen |3 i | Teilbereich Gehweg
3-zeili - ! stadtauswartige Haltestelle stadteinwartige Haltestelle I [ ~” Mosaikpflast -zellige
zellige ! ! / OSalKplIaster  pfiasterrinne
Pflasterrinne ' : : v, ;o 1,500 0,495 1,000 10,245,0,260, 0,421 1,458 | 2,742 | 1,458 0,421 ,0,260,0,245, 1,000 , 0,495 1,500 AN : | ///: L
= I\j\\ N 5 : Durchgangsbreite 3-zeiliger Radfahrstreifen Pfla13terstreifen stadtauswartiges Gleis stadteinwartiges Gleis Pflasterst1reifen Radfahrstreifen 3-zeiliger Durchgangsbreite ‘ N ;;3\ e o l/ I
N 1FATS e I Pflaster- Pflaster- I \ Ty A
| : \%'V'*‘L g 5 a-,:’.l:( ) streifen 0,505 | 0,505 streifen X A =g > !‘1‘:7':;: | |
| o WrT Y T ) Sicherheits] Sicherheitsz| ) WETTY DT |
| I T i N streifen streifen N T L |
[ | 1l | I I | Il | [
o I i i I . I e
. I I '::I: : Il : :I:: I Rundbord RB 220x150 3 Reihen Betonsteinpflaster Bahnsteigelement Schienenkammern Schienenkammern Bahnsteigelement 3 Reihen Betonsteinpflaster Rundbord RB 220x150 I 1 Tiefbord TB 50x300
unverfllt ! :||| | I o l auf 2200 mm Beton  160x160x140 (grau) BL 650 kombi mit Kammerfullelementen flillen mit Kammerfllelementen flllen BL 650 kombi 160x160x140 (grau) auf =200 mm Beton I | auf 2 200 mm Beton
I : I|II I : : 1l : : C 20/25 auf =200 mm Beton C 20/25 (weild durchgeféarbt) (weild durchgefarbt) auf 2 200 mm Beton C 20/25 C 20/25 mit Ruckenstutze : : 1 C 20/2{) rlnit Ruckensttitze
oo L L I mit Ruckenstutze auf =2 200 mm Beton Fugen frasen und mit bitumindser Fugen frasen und mit bitumindser auf 2200 mm Beton Ol o U T
Schottert hicht | 1 i I ! : : : C 20/25 Schienenfugenvergussmasse vergieften Schienenfugenvergussmasse vergiefien C 20/25 I : : 1 : : : t
chotteriragscnic Tiefbord TB 50x300 | . I '
I 0,310 Gl-Bo-7 0,310 Ol o U I
|gu£§/22§0 TrlgnBle;ton " ! Ll 1 Reihe Betonsteinpflaster W (Bezugsaufschiuss) W 1 Reihe Betonsteinpflaster I A I I
mit Ruckenstutze | 240x240x140 (grau) bereich bereich 240x240x140 (grau) h ey |
Lo o | auf 2 200 mm Beton C 20/25  Betondecke = z Betondecke auf = 200 mm Beton C 20/25 L e
Anschluss an geplanten U - L ' StralRenablauf m©| =~ ) H L Lo U ' Anschluss an geplanten
Gehwegquerschnitt | ! I| I b I H Ablaufvariante ¢ C30737, X4, XM 2 213 @ C30/37, XF4, XM 2 M b o Gehwegquerschnitt
. 9 P! o I Farbe: betongrau o< = Farbe: betongrau I L >nwegq
Leistungsgrenze LVB/MTA | | |:”: Lo :”: 1 Typ | P S 1 :”: | :,,: o | Leistungsgrenze LVB/MTA
oy I " I ™ 300 x 500 N <|® < N 2] I " I THLE
8 | B [t - S K.D125 S g2 ‘2 S| = P - A1 R bt Pt IS
y I (N I I I I I ! N
GI'BO7 M © | :-Ifll-lt——l—ll :u: | 2.0% 2.0% +2'20 Detail "A" [ﬁrggigg;?]ég § +2720 2.0%, 2.0%,. [ :II: N :II:_: [ © 3.0% 1,5-3,0%
[T1T1TT] L - e +r—— | 1 etal , I~ ! Y I — e L =70 -
109,3 m ey ._r...:_~::|_~_z'_,~l~~li ~~~~ ‘f:‘I """ L 0 00 | 25% 2.5%,_ 2.5% T 2.5%,. +0,0 25% 2:5% - > ﬂl I | ||‘_1 [ 'l' |+-__LL_1_ >4|||||||||||||||m:—DEl_L_I_I_I_I_I_I_LL [T
GI7.10,06 v Asphalt / L/XJ> gf \'/\)\\ I<|><F<L ;L<F/L<F/L<F/L4> Z 4 /L<i> 4> 7y X X XXX SN NSRRI XX X v s // > l l<¥> /"/’_/—/"“ 7 <F <P/L <{> F. \/i\\ I(}} '/j -
’ schwarz, -lagi 7, .7, LA 7 . 4 i v s v ///\ﬁ&/ v W+v [/ A EV221%QMP3J i S N N S 7 A I - — R LA >
GI7.20,22 0.06 e - f : zq"'/‘{‘q . \:A:~ 4 et T A g T4 ) - A a4 a4 y 7 < g // T P Ly 4 A 4 - Kabelwarnband =~ . © 4 : [ 4 \ﬂql 7
e ~ Beton nachrichtliche Darstellung I — = P BT ol Bl T ] T aI\N T e PR / J \ / N SCARE N ad a4 g ra¥l ca et i, U 7. -
P 0pp O kalkhalti FM-Kabel, Telekom, (vorhanden) __ 2,5% \ R 4 : : : Lo 4 : : . N o v g .O—f o 747 B T a"'g' 200, - . - : | a. 4 A 0200, A ,A, I/[/Aq - fl A /A 4 ‘ i j, ) . JI :q :: e ;7 2,5%
G17.3 047 ; Beton Hoéhenlage unbestimmt - 1 - - — PR A4, - ~ 4 F“ Al A ] . o T 4 d : Y ACEE . S <'1. L ) ,"l. L \:“ . — — R
grau, kalkhaltig Annahme Mindestwert er N \/- —92,5% " . . . C Y /S S/ // /S @%,2_2[1%)?@?) L '—L 25% -\/ \," nachrichtliche Darstellung \'\/ - nachrichtliche Darstellung J fJ ] o
0,47 . Zonenilberdeckung gem. DIN 1998 - nachrichtliche Darstellung H . - AL — - e H % NS-Trasse fJ W LSA-Kabel nachrichtliche Darstellung
Tragschicht . NS, Trasse . = . . T V ST m L Netz Leipzig o MTA Leipzig nachrichtliche Darstellung SBL-Kabel
Mitaten, oesa ~ Netz Leipzig 4 4 T e S (vorhandeny "ocriontiche Darstellung  (vormanden) FM-Kabel Telekom o MTA Leipzig
mittelsandig, grobkiesig, ( ) nachrichtliche Darstellung (vorhanden) R . . \(_ ] N \ Hohenlage unbestimmt BS-Kabel Hohenlage unbestimmt (vorhanden) - N (vorhanden)
GI7.4 1,00 - grobsa'ndigyfeinsandigv _ \_nachrichtliche Darstellung SBL-Kabel Hoéhenlage unbestimmt o V e s ( | Annahme LVB Annahme Mindestwert Hoéhenlage | \ Hbéhenlage unbestimmt
| kalkrei, F1 ( ) Gasleitung MTA Leipzig Annahme v S N P Mindeswert Zoneniiberdeckung “(vorhanden), a.l?. Zoneniiberdeckung Annahme Mindestwert Annahme Mindestwert
1,00 Sand - Schluff - Gemisch o ~ Netz Leipzig (geplant) Mindeswert Zoneniberdeckung 8 0,800 I el Bettungssand T em. DIN 1998 Hohenlage u.nbestlmmt gem. DIN 1998 Zoneniberdeckung  \ Y, Zonenuberdeckung
| gelbbraun, Mittelsand. naChr'Chﬂ'Che_ Darstellung 160 PEh Hohenlage unbestimmt gem. DIN 1998 4 Unterbeton C20/25 S § B B —_— geplante nachrichtliche Darstellung gem. Annahme Mindestwert gem. DIN 1998 AN - _ gem. DIN 1998
einsandig, schluffig, : Ol - 2 . Bahnstromtrasse asleitung onenlberdeckung
fgr;)bsa:cliig,feri]rllkfifesig, Ni?jflet::;?g (vorhanden) Annahme Mindestwert © :9 L Dranage: g NitzIL(:ipzig z gem ?3”\?19;8 Hrichtliche Darstel . hrichtliche Darstel
i Wi . . i N B L . . gem. . nacnrichtiiche Darsteliung nachricntiiche Darstellung
| :::taelc;et:i;i;i?re:m 150 GG Hohenlage u.nbesnmmt Zon::]utéjlr\?(:cg:lgéng 2| '7/310":'3" 1 -1607 - Filterkies 16/32 (Unterlage C16.3.06.) 315 PEh Gasleitung NS-Trasse
| 10 (vorhanden) An”ahm_? Mindestwert gem. a— - Dranageleitung als (vorhanden) Netz Leipzig Netz Leipzig
e ‘ HAéheEIage,\:lnlc)jestimmt ZO;:QUETIT?Z;L;Q nachrichtliche Darstellung p Teilsickerrohr (TSR) DN 150 (DN 200), PE-HD Hahenlage unbestimmt 500 GG (vorhanden)
nna m_? indestwert : Trinkwasserleitung g_ 0.20 0,15}, 0,20 in Geotextil, Uberlappung Annahmﬂe Mindestwert (vorhanden) Hoéhenlage unbestimmt
Zonenlberdeckung o LWW 2N 71 71 Geotextil mind. 500 \% Zoneniberdeckung Hoéhenlage unbestimmt Annahme Mindeswert
gem. DIN 1998 nachrichtliche Darstellung DN 225 PE. RD 1.40 m 7 \ 0.55 eotextl min - 98 mm gem. DIN 1998 Annahme Mindestwert Zonentiberdeckung
Trinkwasserleitung (ge[;lant) ’ !\ I - Bettung aus bindigem Boden Crichiliche Darstell Zoneniiberdeckung gem. DIN 1998
LWW . \ oo nachrichtliche Darstellung gem. DIN 1998
VW 100 GG, RD 1,80 m Hohenlage gem. Planungsauskunft - : Trinkwasserleitung
hand .
Aufbau Haltestellen- bzw. W. reich Aufbau Radfahrstreifen rbauform: ein k rschwell heniage oo Bnbasassunt nachrichtliche Darstellung rbauform; ein k rschwelle: rbauform: ein Kk rschwell LWW, Oberbauform: eingedeckte Querschwelle
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80 mm Betonverbundsteine 250 x 250 x 80 - 30 mm Asphaltdeckschicht AC 5 D L 70/100 i nachriohiiene Darsteliung (vorhanden)
(braun melange) - 80 mm Asphalttragschicht AC 22 T L 70/100 - 180 mm Rillenschiene 60R2 (vorhanden) Mischwasserkanal - 35mm Asphaltdeckschicht MA 8 S, 20/30 (Gussasphalt) - 35 mm Asphaltdeckschicht MA 8 S, 20/30 thenlage gem. 2 166 mm Betondecke gem. ZTV Beton-StB
40 mm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 - 150 mm Schottertragschicht 0/45, Ey22= 80 MPa - 6 mm elastische Zwischenlage Hohenlage gem. Planungsauskunft LWW, - 50 mm Asphaltbinderschicht AC 16 BS, 25/55-55 (Gussasphalt) Leitungsauskunft C30/37, XF4, XM 2
150 mm  Schottertragschicht 0/45, Ey2= 80 MPa -2300 mm Frostschutzschicht 0/45 - 185mm Spannbetonschwelle, ohne Neigung, (geplante Verdammung) D(N 71|0 Ft’)P -105-121mm  Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70 - 50mm Asphaltbinderschicht AC 16 BS, 25/55-55 (geplante Verdammung) Farbe: betongrau
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-2 300 mm Frostschutzschicht 0/45 - Planum, E\»= 45 MPa Lange 2,20 m, Spannklemme SKL 14, Hohenlage gei.pPlanungsauskunft - 175 mm Spannbetonschwelle, ohne Neigung, Ladnge 2,20 m -81-112 mm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70 - 1Lage Geotextil GRK 3
Planum, E\2= 45 MPa Winkelfuhrungsplatte WfP 14 K bzw. bzw. Schwellenfach 175 mm Schottertragschicht 0/45 - 205 mm Schottertragschicht 0/45, Ey22= 150 MPa (- 205 mm  Schottertagschicht 0/45, EV2 = 150 MPa)
2560 mm Gesamtaufbau Keilwinkelfihrungsplatte K-Wfp 14 (Schotter ist auch im Schwellenfach zu stopfen) - 250 mm Schottertragschicht 0/45, E\2= 120 MPa (- 250 mm  Schottertragschicht 0/45 EV2 = 120 MPa)
=570 mm Gesamtaufbau - 250 mm Schottertragschicht 0/45, Ev2= 120 MPa - 250 mm Schottertragschicht 0/45, Ey22 120 MPa - 2300 mm Frostschutzschicht 0/45, Ey2= 120 MPa (2 300 mm Frostschutzschicht 0/45, EV2 = 120 MPa)
-2 300 mm Frostschutzschicht 0/45, Ey2= 120 MPa =2 300 mm Frostschutzschicht 0/45, Ev22= 120 MPa - 1 Lage Geotextil GRK 4 (- 1Lage Geotextil GRK 4)
- 1Lage Geotextil GRK 4 - 1Lage Geotextil GRK 4 - Planum, Ey22 45 MPa Planum, EV2 = 45 MPa
- Planum, Ey2= 45 MPa - Planum, E,22 45 MPa
=952 mm Gesamtaufbau =174 mm Gesamtaufbau Betonplatte und Bettung
2921 mm Gesamtaufbau =931 mm Gesamtaufbau
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Hinweis:

Der nachrichtliche dargestellte Leitungsbestand beruht auf den Leitungsauskinften der im

Baubereich befindlichen Versorgungsunternehmen. Detaillierte Angaben zur Lage, Héhenlage, Umverlegungen
sowie Neuplanungen sind dem koordinierten Leitungslageplan MTA zu entnehmen.
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Nr. Art der Anderung Datum Name

Planungsgrundlage: TRIGIS GeoServices GmbH vom 12/2015

Lagebezug: ETRS89/ UTM33 Hoéhenbezug: DHHN92
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Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH |  bearbeitet 06.06.2025 Haase
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Bauherr:

Georg-Schumann-Strafl’e von Chausseehaus bis B6hmestralle
(P-Nr. 90121)
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