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Stral3enblindiger Bahnkodrper (stadtauswartig) - gemeinsamer Fahrstreifen Straba und MIV / separater Bahnkérper Rasengleis (stadteinwartig)

uerschnitt E - E

Bereich Chausseehaus

Station: +0+537.789 (Bezugsachse: A310-saw)

6,09

3,250

Baubereich LVB

— — —e—

gemeinsamer Fahrstreifen Stralenbahn / MIV

— — —e—

Der Aufbau des Gleisbereiches erfolgt
unter Berlicksichtigung der EN 50122.
Der Gleiskorper ist bei der dargestellten
Bauweise isoliert aufgebaut.
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Detail "B M 1:10
Vignolschiene Bezugshorizont
frostsicherer
Aufbau
Kammerflllelement
Abdeckun
Schienen-
befestigun
Geotextil Elastische

/ Zwischenlage

Spannbetonschwelle /

mit anschlieRenden Straflenbau gem. Planung MTA

- 35 mm Splittmastixasphalt SMA8 N (1/3)

- 50 mm Asphaltbinder AC 16 BS

- 81 mm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70

- 205 mm Schottertragschicht 0/45, Ey2> 150 MPa
- 250 mm Schottertragschicht 0/45, Ev»=> 120 MPa
-2 270 mm Frostschutzschicht 0/45, Ev2> 120 MPa
- 1Lage Geotextil GRK 4

- Planum, Ey2= 45 MPa

2 891 mm Gesamtaufbau

- 35mm Asphaltdeckschicht MA 8 S, 20/30 (Gussasphalt)

- 50 mm Asphaltbinderschicht AC 16 BS, 25/55-55

- 105-121mm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70

- 175 mm Spannbetonschwelle, ohne Neigung, Ladnge 2,20 m
bzw. Schwellenfach 175 mm Schottertragschicht 0/45,
Ev22> 150 MPa
(Schotter ist auch im Schwellenfach zu stopfen)

- 250 mm Schottertragschicht 0/45, E\» = 120 MPa

-2300 mm Frostschutzschicht 0/45, Ev2= 120 MPa

- 1Lage Geotextil GRK 4

- Planum, Ey2= 45 MPa

> 931 mm Gesamtaufbau

- 180 mm
- 6 mm
- 185 mm

Rillenschiene 60R2

elastische Zwischenlage
Spannbetonschwelle, ohne Neigung,
Lange 2,20 m, Spannklemme SKL 14,
Winkelfiihrungsplatte WP 14 K bzw.
Keilwinkelfuhrungsplatte K-Wfp 14

- 250 mm Schottertragschicht 0/45, Ey2> 120 MPa
- 2300 mm Frostschutzschicht 0/45, Ev2= 120 MPa

- 1Llage

Geotextil GRK 4
Planum, E22 45 MPa

2921 mm

Gesamtaufbau

- 35 mm Asphaltdeckschicht MA 8 S, 20/30 (Gussasphalt)
- 35 mm Asphaltunterschicht MA 8 S, 20/30 (Gussasphalt)
- 110 mm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70

- 205 mm Schottertragschicht 0/45, Ev2= 150 MPa

- 250 mm Schottertragschicht 0/45, Ev2> 120 MPa

-2 300 mm Frostschutzschicht 0/45, E\22 120 MPa

- 1 Lage Geotextil GRK 4

- Planum, Ey22 45 MPa

=935 mm Gesamtaufbau

Bei Erfordernis im Gleisbereich Magerbeton C8/10 i.M. 150 mm als Untergrundverbesserung

- 25mm
- 154 mm
1 Lage

- 180 mm

250 mm
-2200 mm
- 1Llage

Rollrasen (OK Rollrasen = 40 mm unter SOK)
Wachstumsschicht mit Geohumus

Geotextil GRK 3

Spannbetonschwelle fir Griingleis bzw.
Schwellenfach 180 mm Schottertragschicht 0/45,
Ev2= 120 MPa

Schottertragschicht 0/45, Ey2= 120 MPa
Frostschutzschicht 0/45, Ey2= 80 MPa

Geotextil GRK 4

Planum, E,22 45 MPa

> 809 mm

Gesamtaufbau

149 mm Vignolschiene 49E1

- 6 mm elastische Zwischenlage

244 mm Spannbetonschwelle fur Gringleis,
Neigung 1:40, Lange 2,20 m,
Spannklemme SKL 14,
Winkelfuhrungsplatte WfP 14 K

250 mm Schottertragschicht 0/45, Ey2= 120 MPa

- 2200 mm Frostschutzschicht 0/45, E\2= 80 MPa

- 1Lage Geotextil GRK 4

- Planum, E,22 45 MPa

2 849 mm Gesamtaufbau

- 25 mm Rollrasen (OK Rollrasen = 40 mm unter SOK)
- 154 mm Wachstumsschicht mit Geohumus

- 1Lage Geotextil GRK 3

- 180 mm Schottertragschicht 0/45, Ev2 = 120 MPa
- 250 mm Schottertragschicht 0/45, Ev2= 120 MPa
- 2200 mm Frostschutzschicht 0/45, E,2= 80 MPa

- 1Lage Geotextil GRK 4
- Planum, Ey22 45 MPa

Trennlage (unter Fuge)
und Primer (Flanken)

> 809 mm Gesamtaufbau

Spannbetonschwelle /

Rillenschiene

Schienen-
befestigung

Elastische
Zwischenlage
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Detail Schwellenfach "B"

Zeichenerklarung

Bestand
Planung

Planung Dritter

Hinweis:

Der nachrichtliche dargestellte Leitungsbestand beruht auf den Leitungsauskinften der im
Baubereich befindlichen Versorgungsunternehmen. Detaillierte Angaben zur Lage und Héhenlage
sind dem koordinierten Leitungslageplan MTA zu entnehmen.
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Nr. Art der Anderung

Datum

Name

Planungsgrundlage: TRIGIS GeoServices GmbH vom 12/2015

Lagebezug: ETRS89/ UTM33 Hoéhenbezug: DHHN92
Datum Name
Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH |  bearbeitet 06.06.2025 Haase
VCL Georgiring 3 04103 Leipzig Patrick
Telefon 0341/96424-0 Fax 0341/ 96424-25 atric
aft 06.06.2025 | < \/
gepr VQ# Offermanns
Auftragnehmer: BlattgroRe: 1.35x0.42 (0.6m?) Projekt-Nr.:  20/318-00/LVB
Lei Zi er Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
p g Georgiring 3
Verkehrsbetriebe 04103 Leipzig
Bauherr:

Georg-Schumann-Strafl’e von Chausseehaus bis B6hmestralle

(P-Nr. 90121)

Genehmigungsplanung

M 1:10
Geotextil an
Kammerfull-
element befestigt
unverfillt
N }\ X
Schottertragschicht /
109,7 m
A 4
GIl10.1 0,05 Asphalt
P 0.05 schwarz, 1-lagig
Gl10.20,29 Beton
y 0.29 grau, kalkhaltig
7 Beton
Gl10.30,54 grau, kalkhaltig
0,54
Tragschicht
gelbbraun, ungebunden,
Mittelsand, Mittelkies,
grobsandig, feinkiesig,
grobkiesig, feinsandig,
schwach schluffig, kalkfrei,
F1
Gl10.4 1,20 1,20 )
Sand - Schluff - Gemisch
ockerbraun, Mittelsand,
2 feinsandig, schluffig,
grobsandig, feinkiesig,
mittelkiesig, kalkfrei,
F3
GI10.5 1,70 @ 1,70
H n n
Detail Schwellenfach "A M 1:10
Kammerfull-
element
unverfallt
Schottertragschicht /

Abschnitt:

Malstab:
1:25

Regelquerschnitt E - E

Unterlage:
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